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| . Datos generales de la obra

Descripcion de la obra

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO
- Situacion:

INSTITUTO PROFESOR JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID

- Arquitecto: Patricia Esteve Garcia. Domicilio profesional C/ Jorge Juan 86. Madrid. Teléfono de contacto:
608 715 259.

- Arquitecto supervision U.T.C.A.M.: Daniel Pérez Arnaud.

- Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de redaccién: Patricia Esteve Garcia.

- Numero de frabajadores propios: 20

- Recursos preventivos
Recursos preventivos asignados a uno o varios trabajadores del Contratista Principal.

- Presupuesto de Ejecucion material de la obra: 517.713,69€.

- Plazo previsto para la ejecucién de la obra: 5 (CINCO)meses.

Centros Hospitalarios mds cercanos:

- Hospital UNIVERSITARIO DEL SURESTE. Ronda del Sur, 10, 28500 Arganda del Rey, Madrid. Teléfono: 918 394 000.
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1. Unidades de obra
2. Descripcidén de la obra.
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-1 Criterios para la evaluacion de riesgos

El método empleado para la evaluacion de riesgos permite realizar, mediante la apreciacion directa de la
situacién, una evaluaciéon de los riesgos para los que no existe una reglamentacion especifica.

1° Gravedad de las consecuencias:

La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de dano para el trabajador. Las
consecuencias pueden ser ligeramente daninas, daninas o extremadamente daninas. Ejemplos:

Ligeramente danino

- Disconform

- Cortes y magulladuras pequenas
- Irritacion de los ojos por polvo
- Dolor de cabeza

- Molestias e irritacion

Danino

- Cortes
- Quemaduras
- Conmociones

- Sordera
- Asma
- Dermatitis

- Torceduras importantes
- Fracturas menores

- Trastornos musculo-esqueléticos
- Enfermedad que conduce a una
incapacidad menor

Extremadamente danino

- Amputaciones
- Infoxicaciones
- Lesiones faciales

cronicas que

- Fracturas mayores
- Lesiones multiples
- Cdncer y ofras enfermedades

acorten severamente la vida

2° Probabilidad:

Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situacion tenga lugar

puede ser baja, media o alta.

Poco posible

Es muy raro que se produzca el

dano

Posible El dano ocurrird en algunas
ocasiones

Casi seguro Siempre que se produzca esta

situacion, lo mds probable es que se
produzca un dano

3° Evaluacion:

La combinacién entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente:

1
1

3c | Consecuencias
Ligeramente daiino

Danino

Extremadamente
danino

Poco posible

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Posible

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo importante

Casi seguro

Riesgo moderado

Riesgo importante

Riesgo intolerable

4° Control de riesgos:

Los riesgos serdn controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes criterios:

|Riesgo
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preventivas?e preventivas?
Trivial No se requiere accion especifica.
Tolerable No se necesita mejorar la accién preventiva.
Se deben considerar situaciones mds
renfables o mejoras que no supongan una
carga econdmica importante.
Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir elFije un periodo de tiempo para implantar las
riesgo, determinando las inversiones precisas.jmedidas que reduzcan el riesgo.
Cuando el riesgo moderado esté asociado a
consecuencias exfremadamente daninas, se
deberd precisar mejor la probabilidad de
que ocurra el dano para establecer la
acciodn preventiva.
Importante Puede que se precisen recursosSi se estd realizando el trabajo debe tomar|
considerables para controlar el riesgo. medidas para reducir el riesgo en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.
NO debe comenzar el tfrabajo hasta que se
haya reducido el riesgo.
Intolerable Debe prohibirse el tfrabajo si no es posibleNMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni
reducir el riesgo, incluso con recursosicontinuar el trabajo hasta que se reduzca el
limitados. resgo.

A partir de esta evaluacion inicial de riesgos, deberdn volverse a evaluar los puestos de trabajo cuyos riesgos no
hayan podido ser evitados o estén fuera de unos limites tolerables.

-2 Operaciones previas
.1 Vallado de Obra

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Colocaremos mallla rigida sobre postes desmontables con contrapeso

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado

Posibilidad de que|
ocurra

Valoracion
riesgo

del

Caida de personas al mismo nivel

Posible

Tolerable

Caida de objetos en manipulacion

Posible

Tolerable

Pisadas sobre objetos

Posible

Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas

Posible

Importante

Atropello y golpes con vehiculos

Poco posible

Intolerable

Exposicién al ruido

Poco posible

Importante

Exposicion a vibraciones

Poco posible

Importante

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Protecciones auditivas

Senalizacién de obra

Vallas méviles tipo ayuntamiento

Colocacién senales peligro obras

Colocacion de balizas luminosas

.2 Estudios geotécnicos

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Sondeo a rotacion continua
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|Ensoyo de penetracién estandar

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de objetos en manipulacién Posible Trivial

Pisadas sobre objetos Posible Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Poco posible Importante

Afrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehiculos [Poco posible Intolerable

Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Importante

Atropello y golpes con vehiculos Poco posible Intolerable

Exposicion al ruido Posible Importante

Exposicion a vibraciones Posible Importante

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccién individual

Protecciones auditivas

Senalizacion acustica de mdquinas en movimiento o frabagjo

Pantallas antiproyeccién

Acotado de zona de trabgjo

Senalizacion de agujeros realizados

Mantenimiento de distancia de seguridad a la maquinaria

.3 Replanteos

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Colocacién de encamillado de madera

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Poco posible Tolerable

Pisadas sobre objetos Posible Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Poco posible Importante

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Guantes anficorte

4 Instalaciones provisionales

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Colocaremos una puerta con sistema de cierre

Colocaremos tomas de corriente en laterales del cuadro

Colocaremos interruptores magnetotérmicos y/o fusibles para cada circuito

Colocaremos un interruptor diferencial de 300 mA para instalacion de fuerza (gria, montacargas) y de
30 mA para instalacion monofdsica

Colocaremos un aislamiento de partes en tensidn (cubiertas)

Colocaremos una puesta a fierra de carcasa del cuadro

Colocaremos senalizacion de riesgo de contacto eléctrico

Colocaremos una plataforma aislante y extintor de CO2 junto a cuadro general
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Mantendremos un estado adecuado de cables
Usaremos uniones normalizadas para empalmes y conexiones a los cuadros
Colocaremos el tendido de cables a 2 m. de altura en lugares peatonales y 5 m. o enterrado vy

convenientemente senalizado y protegido de los vehiculos

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Importante

Caida de objetos en manipulacién Posible Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Exposicion al ruido Posible Importante

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Uso del cinturdn de seguridad

Desconectar la instalacién de la red general

Material eléctrico en perfectas condiciones

Limpieza y orden en la obra

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad

.5 Groa torre

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

-Instalacion eléctrica y puesta a tierra.

-Formacion de los contrapesos.

Aparte de estos puntos tendremos en cuenta otros como son el correcto diseno del puesto de mando
del

operador, la delimitacién de la zona de seguridad, el mantenimiento y verificacion periddica de los
elementos de

rodadura, dispositivos de seguridad y de alimentacién de energia

1°.- El montaje y desmontaje lo efectuaremos siempre mediante empresa autorizada, de acuerdo con
las

indicaciones del fabricante.

2°.- Colocaremos de forma clara y visible la carga mdéxima admisible o el diagrama de carga-
alcance, el

maquinista se asegurard de que la carga es inferior a la mdxima admisible. Se prohiben las
sobrecargas.

3°.- Las instrucciones y advertencias para su correcto manejo, las mantendremos correctamente
limpias de

forma que sean legibles en todo momento.

4°.- Los érganos moviles susceptibles de ser peligrosos para las personas los protegeremos. Dicha
proteccioén solo se retirard para operaciones de conservacion o reparacion, con la mdquina parada,
reponiéndose

estas a continuacién.

5°.- Los cables serdin del tipo y didmetro indicado por el fabricante. El gancho ird provisto de cierre de
seguridad.

6°.- La instalacién cumplird lo especificado por el Reglamento Electrotécnico correspondiente.

7°.- Diariamente antes de comenzar el tfrabajo, el operador inspeccionard el estado de cables, frenos
\4
dispositivos de seguridad.

8°.- PROHIBIREMOS TERMINANTEMENTE:
-Manipular los dispositivos de seguridad.
-Arrastrar cargas por el suelo.

-Tirar de objetos empotrados.
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-Hacer tiros oblicuos.

-Balancear las cargas.

-Dejar cargas suspendidas con la gria fuera de servicio.

-Transportar personas.

-Realizar movimientos bruscos.

9°.- Si el operador no puede observar bien el campo de trabajo, emplazaremos un sefadlista que le dé
las

observaciones e indicaciones mediante cédigo de senales o radioteléfono.

10°.- En caso de trabajos nocturnos, la zona estard perfectamente iluminada

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de la carga por ausencia del pestillo de seguridad|Poco posible Intolerable

en el gancho

Contacto del cable de elevacidon con lineas delPoco posible Intolerable

distribucién de energia eléctrica, con edificios proximos o
de la carga con estos mismos, por la no-observancia de
respetar distancias de seguridad

Caida de la grua por lastre inadecuado, cimentaciénfPoco posible Intolerable
defectuosa, ausencia de limitadores, falta de
arriostramiento, falta de topes en las vias, fallos en los
electrofrenos, etc

Atrapamientos por falta de protecciones Poco posible Importante
Interferencias con otras grias o edificaciones Poco posible Intolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencién adoptado

Nunca deberdn permanecer ni pasar personas bajo la carga

Se deberdn colocar sefales de adevertencia del riesgo, asi como el propio gruista vigilar la maniobra
e indicar a las personas esta situacién

Nunca se deben efectuar tiros oblicuos

Nunca sobrepasar la altura autoestable, sin tomar precauciones y medidas adecuadas

Cuidado especial para evitar la interferencia de dos grias, nunca la torre de una debe estar dentro
del barrido de la ofra

Colocar dispositivos de seguridad en cuanto a la instalacidon eléctrica

Cuidado en el uso vy situacién fuera del frabgjo de la botonera

Colocacién en veleta de la gria fuera de las horas de trabagjo

Efectuar mantenimiento diario y periddico de la gria, especialmente de cables, tornillos

Cuidado especial en el montaje de la grua y en especial en las vias de rodadura

.6 Servicios de higiene y bienestar

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Todo centro de trabagjo dispondrd de abastecimiento suficiente de agua potable en proporcién al
nUmero de trabajadores, facilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares préximos a los
puestos de frabajo

No se permitird sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros
recipientes abierfos o cubiertos provisionalmente

Se indicard mediante carteles si el agua es o no potable

No existirdn conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que no sea
apropiada para beber, evitdndose la contaminacién por porosidad o por contacto

Todos los centros de frabajo dispondrdn de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal,
debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo

La superficie minima de los vestuarios y aseos serd de dos metros cuadrados por cada frabajador que
haya de utilizarlos, y la altura minima del techo serd de 2,30 metros

Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrdn de un lavabo de agua corriente, provisto de
jabdn, por cada diez empleados o fraccidn de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas
por cada veinticinco trabajadores o fraccidn de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo
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simultdneamente

En todo centro de trabajo existirdn refretes con descarga automdtica de agua corriente y papel
higiénico. Se instalardn con separacién por sexos cuando se empleen mds de diez trabajadores

En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalardn recipientes especiales y cerrados
Existird al menos un inodoro por cada 25 hombres y ofro por cada 15 mujeres o fracciones de estas
cifras que trabajen la misma jornada

Los inodoros y urinarios se instalardn y conservardn en debidas condiciones de desinfeccion,
desodorizacién y supresion de emanaciones

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Infeccidén por falta de higiene Poco posible Intolerable

Peligro de incendio Poco posible Intolerable

Electrocucion Poco posible Intolerable

.3 Actividades de prevencién
Método de prevencién adoptado
Extintores

Utensilios de limpieza

-3 Acondicionamiento del terreno y demoliciones.
La mano de obra deberd ser especidlista.
Equipos de proteccién individual: botas de seguridad, chaleco reflectante, casco.

» Las maniobras con escasa visibilidad, el maquinista serd auxiliado por un seialista en el exterior del vehiculo,
para darle las indicaciones oportunas.

* La maquinaria y vehiculos para realizar dichas operaciones deberan haber efectuado todas las revisiones y
mantenimientos necesarios, asi como, estar en posesion de la Tarjeta de inspeccion tecnica, declaracion de CE
y documento acreditativo de autorizacion de uso por parte del trabajador con la formacion necesaria
especifica para su utilizacion.

e La obra se cerrara en su perimetro con una malla resistente de una altura minima de 2m ,se habilitara en dicho
vallado un acceso separado para peatones y vehiculos.

* La zona de trabagjo se mantendra en todo momento en buenas condiciones de drenaje, evitando la enfrada
de agua.

* Esta prohibido acopiar materiales en la zona proxima al borde de la excavacion.

¢ En zonas de la obra donde trabajen simultaneamente dos o mas maquinas con el fin de evitar los atropellos, se
evitara la presencia de personas en las zonas de interferencia, se nombrara a un responsable de las operaciones
y las maquinas utilizaran las senales acusticas y luminosas.

.1 Explanaciones, desmontes, vaciados y terraplenes

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Comprobaremos la existencia de zanjas, canalizaciones o excavaciones

Protegeremos las canalizaciones generales

Respetaremos la distancia de seguridad a lineas eléctricas aéreas (5 m.)

Tendremos las zonas de salida a via publica senalizadas: (STOP, prohibido aparcar)

Senalizaremos acustica y luminosamente la maquinaria

Los realizaremos con dngulos adecuados en funcidon de tipo de terreno y especificaciones de
proyecto

En rellenos situaremos topes de seguridad en zonas de vaciado de materiales
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Senalizaremos las zonas de peligro con vallas y cintas

iluminadas

Dispondremos de vias de circulacién de 90 cms. senalizadas, libres de obstdculos y convenientemente

Senalizaremos y cerraremos al paso o protegeremos las zonas en las que no se frabaje

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Importante
Exposicidon a sustancias nocivas o toxicas. (polvo) Posible Importante
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Atropellos o golpes con vehiculos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Importante
Exposicién al ruido Posible Importante

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccién individual. Botas de seguridad, chaleco reflectante, mascarillas
antipolvo, guantes de proteccién y gafas de proteccién.
Uso del cinturdn de seguridad

Riego mediante agua

Aislamiento de lineas eléctricas cercanas

Desvio de servicios afectados

Pasarelas de proteccion . Barandillas vallas moviles
lluminacién adecuada

Limpieza y orden en la obra

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad

-4 Cimentaciones y contenciones

Equipos de proteccidon individual: botas de seguridad, botas con suelas antideslizante en caso de los
maquinistas, chaleco reflectante, guantes de proteccién y gafas de proteccidn. Equipo de proteccion
individual: botas de seguridad (en el caso de los maquinistas, estos llevaran botas con suela antideslizante),
chaleco reflectante, guantes de proteccién y gafas de proteccion.

Toda la maqguinaria a emplear en la ejecucién de los trabajos deberd tener vigente toda la documentacion
pertinente: Tarjeta de inspeccién técnica ,permiso de circulacién y seguro, declaracién de conformidad CE,
documento justificativo de la realizacidn de las revisiones y mantenimiento efectuados.

Normas bdsicas de seguridad:

- En los trabajos que se deban realizar desde el borde de la excavacion en zanjas superiores a

2 metros se utilizara obligatoriamente el arnés anticaidas.

- Los recortes de hierro o desperdicios estaran acopiados en un lugar adecuado para su posterior carga y
fransporte a vertedero.

- Toda la maquinariac a emplear en la ejecucion de los trabajos debera tener vigente toda la
documentacion pertinente: Tarjeta de inspeccion tecnica, permiso de circulacion y seguro, declaracion de
conformidad CE ,documento justificativo de la realizacion de las revisiones y mantenimiento efectuados.

.1 Muros encofrados a una cara

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Realizaremos el muro mediante encofrado a una cara con chapas metdlicas
Apuntalaremos para evitar desplomes mediante puntales telescdpicos
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Hormigonaremos todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado
Dejaremos esperas en las armaduras para solapar los framos siguientes
Anclaremos el encofrado a la cimentacién del muro para evitar el deslizamiento del mismo durante su

hormigonado

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Poco posible Importante
Caida de objetos en manipulacién Poco posible Importante
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento Poco posible Intolerable
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Choques y golpes contra objetos inmdviles Posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Posible Importante
Choques y golpes contra objetos méviles Posible Importante
lluminacién inadecuada Poco posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Posible Tolerable
Afrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Posible Infolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas

pestillos de seguridad

Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con

Uso de guantes de neopreno en el hormigonado

Acotaremos zonas de trabajo en zonas altas de muros

Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes

60 cm

Pondremos accesos seguros en niveles mds altos de 2 m. con escaleras o rampas de ancho minimo de

Suspenderemos el frabajo ante vientos superiores a 50 Km/h, o si llueve

Colocaremos redes de proteccidn y lineas de vida en trabajos a una altura superior a 5 m

Limpieza y orden en la obra

Usaremos vibradores eléctricos con doble aislamiento

.2 Pilotes in situ con hélice

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

la punta

Los pilotes los realizaremos mediante mdquina preparada ex profeso dotada de mdstil con hélice en

La perforacion la realizaremos mediante la rotacion de la hélice y en seco

En caso de desmoronamientos se rellenard con morteros de baja resistencia, y se reperforard

Las armaduras estardn ferralladas en taller y empalmadas en obra

Las armaduras se suspenderdn con ayuda de pasadores de perfil metdlico

El hormigonado se realizard mediante el empleo del tubo tremi

realizacién de los encepados

Las cabezas de los pilotes las desmocharemos mediante el empleo de martillo neumdtico para la

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Poco posible Importante

Caida de objetos en manipulacién Poco posible Importante

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento Poco posible Intolerable
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Choques y golpes contra objetos inmadviles Posible Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Choques y golpes contra objetos méviles Posible Importante
Exposicion a radiaciones Posible Importante
Contactos térmicos Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable

Atropellos y golpes con vehiculos Posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Posible Intolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas

Acotaremos zonas de trabajo para evitar caidas en los pilotes abiertos y no hormigonados, o en los

recién hormigonados

Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con

pestillos de seguridad

Uso de guantes de neopreno en el hormigonado

No depositaremos los materiales procedentes de la excavacion junto los pilotes para evitar

desprendimientos

Revisaremos las guias de deslizamiento de la hélice

Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes

Uso de equipo de soldadura, mandil de cuero, pantalla de proteccidn, polainas y guantes de

soldador

Limpieza y orden en la obra

.3 Encepados de pilotes y zapatas

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Los fondos de excavacién, asi como las paredes estardn limpios, sin materiales sueltos

Las armaduras estardn ferralladas en taller

Colocaremos separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavacion

Los arranques de los pilares los sujetaremos para evitar su desplazamiento al verter el hormigdn

mediante tablones de madera o perfiles metdlicos

El hormigonado lo realizaremos mediante canaletas para evitar que el hormigdn se segregue vy lo

iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Importante

Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante

Choques y golpes contra objetos méviles Posible Importante

Contacto con sustancias causticas o corrosivas Posible Tolerable

Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable

Atropellos y golpes con vehiculos Posible Intolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable

Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion
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Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas

Acotaremos zonas de tfrabajo para evitar caidas en los pozos abiertos y no hormigonados, o en los
recién hormigonados

Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad

Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes

Uso de guantes de neopreno en el hormigonado

Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado

Limpieza y orden en la obra

4 Lanjas y vigas de cimentacion

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Los fondos de excavacioén, asi como las paredes estardn limpios, sin materiales sueltos

Las armaduras estardn ferralladas en obra

Colocaremos separadores de las armaduras sobre el fondo y paredes de la excavacion

Los arranques de los pilares los sujetaremos para evitar su desplazamiento al verter el hormigdn
mediante tablones de madera o perfiles metdlicos

El hormigonado lo realizaremos mediante canaletas para evitar que el hormigdn se segregue vy lo
iremos vibrando tal y como se vaya hormigonando

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Importante
Choqgues y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Choques y golpes contra objetos méviles Posible Importante
Contacto con sustancias causticas o corrosivas Posible Tolerable
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable
Atropellos y golpes con vehiculos Posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas

recién hormigonados

Acotaremos zonas de trabajo para evitar caidas en los pozos abiertos y no hormigonados, o en los

Colocaremos protectores en las puntas de las armaduras salientes

pestillos de seguridad

Realizaremos el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con

Uso de guantes de neopreno en el hormigonado

Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado

Limpieza y orden en la obra

-5 Estructuras de hormigén armado

- La mano de obra deberd ser especialista.
- Si existen lineas aéreas en la proximidad no se debera frabajar hasta que la compania electrica haya
eliminado la linea de energia.
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- Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro.
.1 Estructuras de hormigén armado

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La colocaciéon de los prefabricados la realizaremos mediante la ayuda de la gria-torre
Los prefabricados serdn puestos en obra suspendiéndolos al menos de dos puntos
Comprobaremos su perfecto aplomado, antes de proceder a la fijacidn del elemento
Comprobaremos su perfecto nivelado, antes de proceder a la fijacién del elemento
Los elementos estdn prefabricados y sélo se realizard su montaje

Antes de cargar el elemento prefabricado se procederd a revisar su estado

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de objetos en manipulacién Posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Posible Importante
Golpes en las manos Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Poco posible Intolerable
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento Poco posible Tolerable
Contactos eléctricos Poco posible Tolerable
Pisadas sobre objetos Posible Tolerable
Afrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Posible Intolerable
Exposicidn a temperaturas ambientales extremas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Casco de seguridad homologado

Cinturén de seguridad clase C

Guantes de seguridad

Botas de seguridad y arnes anticaidas

guantes de plastico o caucho y botas para la manipulacion del hormigon
Gafas de proteccion

Mono de frabajo

Botas de seguridad

Prohibiremos la circulacion bajo cargas suspendidas

Traje para fiempo lluvioso

Suspenderemos los trabajos para vientos superiores a 50 km/h , o si llueve
Desviaremos las lineas eléctricas aéreas afectadas

Colocaremos redes de proteccion y lineas de vida en trabajos a una altura superior a 5 metros

-6 Estructuras de acero
.1 Anclajes de cimentacién

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Las plantillas con los espdrragos los colocaremos con ayuda de la gria

Las placas se sujetardn con ayuda de unos durmientes de madera para evitar su deslizamiento
durante el hormigonado

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Importante

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Posible Importante
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Choques y golpes contra objetos inméviles Posible Importante
Caida de objetos en manipulacién Posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable

Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Posible Importante

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas

provistas de ganchos con pestillos de seguridad

Realizaremos el transporte de las placas de anclaje y su manipulacion mediante eslingas enlazadas y

Usaremos escaleras de mano para acceder al fondo del pozo de cimentacion

Se suspenderdn los frabaijos si llueve

Usaremos durmientes de seccién acorde con la dimension de las placas y anclajes

colocacion

Usaremos plataformas de 60 cm para circular y acceder a las placas para verificar su correcta

Uso de guantes de seguridad

Limpieza y orden en la obra

.2 Soportes

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

La colocaciéon de los soportes la realizaremos mediante la ayuda de camidn-gria

Comprobaremos su perfecto aplomado antes de proceder a su soldadura a la placa de cimentacion

Los procesos de soldadura los realizard personal cualificado

.2 Evaluacion de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Poco posible Intolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Choques y golpes contra objetos méviles Posible Importante
Caia de objetos en manipulacion Poco posible Intolerable
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Poco posible Intolerable
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Contactos térmicos Posible Tolerable
Exposicidn a radiaciones Casi seguro Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas

Realizaremos el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad

Usaremos andamigje en condiciones de seguridad

Se suspenderdn los frabajos si llueve

Usaremos equipo de proteccidén para soladura completo

Evitaremos los contactos en zonas préoximas a las soldaduras

Se acopiardn correctamente los perfiles metdlicos para evitar derrumbes o caidas de estos

Usaremos el cinturdn de seguridad en trabajos en altura

Uso del casco de proteccion
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Uso de guantes de seguridad

Limpieza y orden en la obra

.3 Vigasy correas

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La colocaciéon de las vigas la realizaremos mediante la ayuda de camidn-gria

Comprobaremos su perfecto nivel antes de proceder a su soldadura a los soportes

Los procesos de soldadura los realizard personal cualificado

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Choques y golpes contra objetos méviles Posible Importante
Caia de objetos en manipulacion Posible Intolerable
Afrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Poco posible Intolerable
Contactos eléctricos Poco posible Infolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Contactos térmicos Posible Tolerable
Exposicion a radiaciones Casi seguro Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacion bajo cargas suspendidas

Realizaremos el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Se suspenderdn los trabagjos si llueve

Usaremos equipo de proteccidén para soladura completo

Evitaremos los contactos en zonas préoximas a las soldaduras

Se acopiardn correctamente los perfiles metdlicos para evitar derrumbes o caidas de estos
Usaremos el cinturén de seguridad en trabajos en altura

Colocaremos lineas de vida con poco recorrido. Estas serdin siempre de acero
Colocaremos redes de seguridad horizontales

Limpieza y orden en la obra

4 Lancas de escalera

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La colocaciéon de las correas la realizaremos mediante la ayuda de camidn-gria
Comprobaremos su inclinacién antes de proceder a su soldadura a los soportes
Los procesos de soldadura los realizard personal cualificado

.2 Evaluacién de riesgos
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Choques y golpes contra objetos méviles Posible Importante
Caia de objetos en manipulacién Posible Intolerable
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Poco posible Intolerable
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Contactos térmicos Posible Tolerable
Exposicion a radiaciones Casi seguro Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencioén

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas

ganchos con pestillos de seguridad

Realizaremos el transporte de los elementos mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de

Usaremos andamiagje en condiciones de seguridad

Se suspenderdn los trabajos si llueve

Usaremos equipo de proteccidén para soladura completo

Todos los frabajos se realizardn desde los andamios

Evitaremos los contactos en zonas préoximas a las soldaduras

Se acopiardn correctamente los perfiles metdlicos para evitar derrumbes o caidas de estos

Usaremos el cinturdn de seguridad en tfrabajos en altura

Colocaremos lineas de vida con poco recorrido. Estas serdin siempre de acero

Prohibiremos el andar sobre los perfiles inclinados

Limpieza y orden en |la obra

—7 Particiones
.1 Particiones de ladrillo

.1 Descripciéon de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Colocaremos los ladrillos humedecidos para evitar la desecacion del mortero

No utilizaremos piezas menores a medio ladrillo

Trabaremos todas las juntas verticales

PANos

Se mantendrdn la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles, asi como la planeidad de los

Los dinfeles los resolveremos mediante viguetas in situ o pretensadas

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturaslPosible Importante

inadecuadas

Choques y golpes contra objetos méviles Poco posible Importante

Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable

Caida de objetos en manipulacién Poco posible Intolerable

lluminacién inadecuada Casi seguro Intolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Plataformas de trabajo como minimo de 0,60 m

1_memoria ssalud 16/104 ABRIL 2017




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO
INSTITUTO PROFESOR JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID

No se acopiardn materiales en las plataformas de trabajo

Prohibiremos el frabajo en un nivel inferior al del tajo

Uso de guantes de neopreno en albanileria para evitar contacto con el mortero de cemento

Se colocard iluminacidn artificial adecuada en caso de carecer de luz natural

Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros

Con femperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos

Uso del casco de proteccion

Limpieza y orden en la obra

Para la manipulacidon de materiales y herramientas se utilizaran guantes de descarga y cinturones de
proteccion lumbar.

Para los frabagjos de corte de ladrillo en via humeda: tapones antirruido u orejeras, gafas o careta de
seguridad antisalpicaduras y mascarillas antipolvo en caso de realizarse el corfe por via seca.

Para los trabajos de miras en bordes de forjados a los que se haya tenido que retirar las barandillas de
proteccion instaladas en fase de esfructura debera usarse arneses anticaidas y lineas de vida tendidas
sujetas a pilares proximos situados tras la zona de ejecucion de los frabajos.

Para los trabajos de manipulacién de morteros y pastas, deberdn utilizar mascarillas y gafas antipolvo y
guantes para evitar el contacto directo de la piel con el cemento.

Pavimentos exteriores
.2 Hormigén impreso

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Se compactard el terreno mediante medios mecdnicos

Colocaremos un encachado de grava para frenar la ascensidén capilar del agua
Colocaremos una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800
Colocaremos unos regles para situar la rasante de la solera

Colocaremos un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales
Verteremos el hormigdén mediante vertido directo desde el camién-hormigonera

Se vibrard mediante regle vibrante

Espolvorearemos el colorante sobre la superficie fresca del hormigdn

Fratasaremos a buena vista mediante talochala superficie

Imprimiremos mediante un molde el dibujo que deseemos que resulte

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Casi seguro Importante
Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas Posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Intolerable
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Afrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Botas de goma para hormigonado

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecdnicos para evitar atrapamientos o golpes

Senalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigdn

nivel de toxicidad del producto

En el manejo de polvos de corinddn, cuarzo o colorantes usaremos guantes y mascarilla adecuados al
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continuas

Limpieza y orden en la obra

.3 Aglomerado asfdltico

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Previo a la puesta en obra del aglomerado, procederemos a efectuar un riego de imprimaciéon sobre

la subbase

La compactacion se
compactadora de ruedas de goma

realizard mediante compactadora vibrante de

rodillo metdlico y la

Verteremos el producto siguiendo las especificaciones del fabricante

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado

Posibilidad de que

Valoracion

del

ocurra riesgo
Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Chogues y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Choques y golpes contra objetos inmdviles Posible Importante
Contactos térmicos Posible Importante
Atropellos o golpes con vehiculos Poco posible Intolerable
Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehiculos [Poco posible Intolerable
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Botas de goma para el vertido del aglomerado y de la imprimacién

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

ligantes asfdlticos

Usaremos mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de aglomerado

asfdltico, o el riego

Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado

Procuraremos evitar el tener contacto con la hélice de la extendedora

Limpieza y orden en la obra

-8 Revestimientos verticales interiores

.1 Guarnecidos y enlucidos de yeso

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

con mortero de cemento

Los paramentos a guarnecer estardn lo mds planos posible, y en el caso de no ser asi, regularizaremos

Realizaremos aristas en todos y cada uno de los encuentros de diferentes planos de paramentos

En paramentos de grandes dimensiones realizaremos maestras

El yeso a aplicar serd del tipo YG

No emplearemos yeso muerto

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Importante
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Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Exposicion a sustancias nocivas o toxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable
Afrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

En el uso de entarimados se dispondrd de manera tupida, sin huecos en toda el drea de trabajo

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Usaremos gafas de proteccion y mascarilla para protegernos de salpicaduras

Realizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo

Revisaremos el estado de los cables de la maquina de proyectar

Limpieza y orden en |la obra

.2 Enfoscados de mortero de cemento

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Los paramentos a guarnecer estardn lo mds planos posible, y en el caso de no ser asi, regularizaremos

con mortero de cemento

Se enfoscard con mortero de dosificacion 1:3

No emplearemos arenas pulvigenas

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Importante
Chogues y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

En el uso de entarimados se dispondrd de manera tupida, sin huecos en toda el drea de frabajo

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de mortero de cemento

En trabagjos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad

Usaremos andamigje en condiciones de seguridad

Realizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo

Revisaremos el estado de los cables de la maquina de amasar el mortero

Limpieza y orden en la obra
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.3 Alicatados de azulejos

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

con mortero de cemento

Los paramentos a alicatar estardn lo mds planos posible, y en el caso de no ser asi, regularizaremos

Los azulejos se mojardn antes de su colocacion

Deshecharemos los azulejos defectuosos o rotos

del azulejo

Colocaremos los azulejos a punta de paleta, y la torta de mortero cubrird la totalidad de la superficie

Comprobaremos la planeidad de la superficie alicatada con un regle

Una vez ejecutado el alicatado rejuntaremos con cemento blanco o de color

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Poco posible Importante
Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Infolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

En el uso de andamios de borriquetas la plataforma serd como minimo de 60 cm de ancha

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Extremaremos el cuidado en el manejo de cortadoras de azulejo para evitar cortes

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de mortero de cemento

Realizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo

Revisaremos el estado de los cables de la maquina de amasar el mortero

Limpieza y orden en |la obra

-9 Revestimientos de techos
.1 Falsos techos desmontables

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Replantearemos la posicidn de las guias, para evitar los cortes de las placas

Realizaremos la colocacién de los tirantes con ayuda de una taladradora y anclajes

Colocaremos las guias longitudinales con ayuda de las placas, para verificar su distancia correcta

Colocaremos las placas y las guias transversales a tajo

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Poco posible Importante

Caida de objetos en manipulacién Posible Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable

Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
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Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

En el uso de andamios de borriquetas la plataforma serd como minimo de 60 cm de ancha
Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Prohibiremos el frabajo en un nivel inferior al tajo

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de proyecciones en los cortes de materiales
Extremaremos el cuidado en el manejo de las placas para evitar caidas

Redalizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo
Las placas se manejardn de tal forma que se eviten las posturas inadecuadas

Limpieza y orden en la obra

-10 Pavimentos interiores
.1 Baldosas de terrazo

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Sobre el forjado o solera se extenderd una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena. Sobre
ésta ird extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de 20 mm de espesor y
cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado

Previamente a la colocaciéon de las baldosas, y con el mortero aun fresco, se espolvoreard éste
con cemento

Humedecidas previamente, las baldosas se colocardn sobre la capa de mortero a medida que
se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm

Posteriormente se extenderd la lechada de cemento y arena, coloreada con la misma
tonalidad de la baldosa, para el relleno de juntas, de manera que éstas queden
completamente rellenas, y una vez fraguada se eliminardn los restos de la lechada vy se limpiard
la superficie. No se pisard durante los cuatro dias siguientes. El acabado pulido del solado se
realizard con mdaqguina de disco horizontal

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra Valoracién del riesgo
Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Poco posible Intolerable
Pisadas sobre objefos Posible Tolerable
Choques y golpes confra objetos|Poco posible Importante
inmoviles

Golpes y cortes por objetos ofPosible Importante
herramientas

Proyeccién de fragmentos o particulas  [Poco posible Importante
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o|Poco posible Importante
movimientos repetitivos

Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Contacto con sustancias cdusticas ofPosible Importante
corrosivas

Exposicion al ruido Posible Intolerable
lluminacién inadecuada Posible Importante

.3 Actividades de prevencion

IMétodo de prevencién adoptado
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Equipo de proteccion individual

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Usaremos guantes de neopreno en el empleo del mortero

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Prohibiremos el uso de la radial con la proteccion del disco quitada o con un disco defectuoso
Realizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo
Revisaremos el estado de los cables de la radial

Huecos y bordes de forjado los tendremos protegidos con redes o barandillas

Se colocard iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los frabajos

Limpieza y orden en la obra

.2 Piezas flexibles de PVC

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Sobre forjado o solera se extenderd una capa de 30 mm de espesor de mortero de cemento.
Sobre ésta y cuando tenga una humedad inferior al 3%, se extenderd una o mds capas de pasta
de alisado, hasta conseguir la nivelacién del suelo y el recubrimiento de desconchados e
iregularidades que hayan quedado en la capa de mortero

Se dejard el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no serd inferior a tres horas,
evitando la existencia de corrientes de aire en el local

IAcontinuacion se replanteard la colocacion de las losetas sobre la pasta de alisado

Las tiras se cortardn con las medidas del local, dejando una tolerancia de 2-3 cm en exceso

El adhesivo se aplicard en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo

Cuando haya franscurrido el tiempo sefalado por el fabricante del adhesivo, se colocardn las
tiras o losetas por presidn y teniendo la precaucién de que no queden bolsas de aire o bultos
debidos al exceso de adhesivo

Cuando en los cantos del material no exista biselado de fdbrica, se abrird una roza de
profundidad igual a los 2/3 del espesor de la tira o loseta con una fresa triangular y dngulo de 60°
En la abertura de cada junta se introducird por calor y presidon el corddén de soldadura,
cortdndose la parte sobrante antes de que se enfrie totalmente

No se pisard el pavimento durante el tiempo que indique el fabricante del adhesivo. Se limpiardn
las manchas de adhesivo que hubieran quedado

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra Valoracién del riesgo
Caida de objetos en manipulacién Posible Importante
Pisadas sobre objetos Posible Tolerable
Choques y golpes confra objetosfPoco posible Importante
inmdviles

Golpes y cortes por objetos ofPosible Importante
herramientas

Afrapamiento o aplastamiento por o|Poco posible Importante
entre objetos

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o|Poco posible Importante
movimientos repetitivos

Exposicion a sustancias nocivas o toxicas |Posible Importante
Incendio Posible Tolerable
lluminacién inadecuada Posible Importante

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccién individual

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Usaremos guantes de neopreno en el empleo del mortero

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Realizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo
Se colocard iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural
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Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los frabajos

Emplearemos guantes y mascarilla en los frabajos con colas y disolventes

Mantendremos el local donde esté el tajo bien ventilado

Los botes de colas y disolventes estardn situados en zonas seguras frente al fuego

Dispondremos de extintor cerca de la zona de trabajo y de donde almacenes colas y disolventes
Limpieza y orden en la obra

—-11 Revestimientos de escaleras
.1 Pétreo artificial

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Sobre la huella del peldaneado se extenderd el mortero formando una capa de 20 mm vy sobre el
dorso de la tabica de la pieza prefabricada formando una capa de 10 mm de espesor en el punto
mds desfavorable, de manera que toda la tabica quede rellena de mortero

Se asentard la pieza prefabricada sobre el mortero fresco previamente espolvoreado con cemento,
presionando hasta conseguir que se forme una superficie continua de asiento y recibido

La pieza quedard nivelada con pendiente no superior al 0,2 %, disponiéndose de juntas de ancho no
inferior a 1 mm

La lechada serd de cemento puro cuando las juntas sean de ancho no mayor de 3 mm y con
cemento y arena para juntas de ancho mayor

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento Poco posible Intolerable
Caida de objetos en manipulacién Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Poco posible Importante
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientoslPoco posible Importante
repetitivos
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas Posible Importante
Exposicién al ruido Posible Intolerable
lluminacién inadecuada Posible Importante
Trabajos en intfemperie Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Usaremos guantes de neopreno en el empleo del mortero

Prohibiremos el uso de la radial con la proteccién del disco quitada o con un disco defectuoso

Realizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo

Revisaremos el estado de los cables de |la radial

Huecos y bordes de losas de escalera y descansillos los tfendremos protegidos con redes o barandillas

Suspenderemos los trabajos si llueve

Prohibiremos el trabajo en un nivel inferior al del tajo

Se colocard iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos

Las piezas se manejardn entre dos personas si son de dimensiones grandes, para evitar sobreesfuerzos

los mismos

Usaremos guantes de proteccién en el manejo de los peldafios, para evitar golpes en las manos con

Usaremos el cinturdn de seguridad en trabajos en altura

Limpieza y orden en la obra
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-12 Instalaciones de saneamiento

.1 Bajantes de PVC

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

El tubo y piezas especiales serdn de PVC

Las uniones las sellaremos con colas sintéticas impermeables de gran adherencia, dejando una
holgura en el interior de la copa de 5 mm

Los pasos a través del forjado los protegeremos con capa de papel de 2 mm de espesor. La sujecion
se hard a muros de espesor no inferior a 12 cm. mediante abrazaderas, con un minimo de dos por|

tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no superiores de 150 cm

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo
Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de objetos en manipulacion Poco posible Importante
Pisadas sobre objetos Posible Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Importante
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientoslPoco posible Importante
repetitivos
Exposicion a temperaturas ambientales extremas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Exposicion al ruido Posible Intolerable
Exposicion a vibraciones Poco posible Importante
lluminacién inadecuada Posible Importante
Trabajos en intfemperie Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigdn y mortero

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Verificaremos el estado de los cables de la taladradora, asi como su aislamiento

No permitiremos el trabajo en tajos inferiores

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

En trabajos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad anclado a lugar seguro

Realizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo

Suspenderemos los frabajos si llueve

Se colocard iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos

Limpieza y orden en la obra

.2 Bote sifonico

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Serd de plancha de plomo de primera fusidn, con espesor minimo 2,5 mm

Cierre hidrdulico de altura minima 50 mm

Espesor uniforme y superficie lisa

goma
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[Diametro interior 125 mm

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado

Posibilidad de que

Valoracion

del

ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Importante
Caida de objetos en manipulacién Poco posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Importante
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos|Poco posible Importante
repetitivos

Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Exposicion al ruido Poco posible Intolerable
Exposicion a vibraciones Poco posible Importante
lluminacién inadecuada Posible Importante

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

En andamios de borriquetas no permitiremos su uso en alturas mayores de 2 m

Plataformas de trabajo de cdmo minimo 60 cm

No se acopiard ninguna clase de material en la plataforma de trabajo

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Realizaremos los trabagjos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo

Se colocard iluminacion arfificial adecuada en caso de carecer de luz natural

Limpieza y orden en la obra

.3 Arqueta

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

caracteristica 100 kg./ch

La solera y formacién de pendientes la realizaremos mediante hormigdn en masa de resistencia

El cerco serd de perfil laminado L50.5 mm al que irdn soldadas las armaduras de la tapa de hormigdn

kg./cmz, con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm

Las paredes serdn de fdbrica de ladrillo cerdmico perforado aparejado de 12 cm de espesor, R-100

El interior serd enfoscado con mortero 1:3 y brufido. Angulos redondeados

caracteristica 175 kg./cm2

La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigdn de resistencia

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Importante

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento Poco posible Importante

Pisadas sobre objetos Posible Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Poco posible Tolerable

Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Importante

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos|Posible Importante

repetitivos

Exposicion a temperaturas ambientales extremas Posible Importante

Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas Poco posible Importante

Exposicion al ruido Posible Intolerable

Exposicion a vibraciones Poco posible Importante
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lluminacién inadecuada Posible Importante
Trabajos en intfemperie Poco posible Tolerable
Carencia de oxigeno Posible Intolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Senalizaremos los pozos excavados

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigdn y mortero

Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo

Redalizaremos los frabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo

No depositaremos materiales en el borde del pozo

Suspenderemos los trabajos si llueve

Se colocard iluminacién artificial adecuada en caso de carecer de luz natural

Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los frabajos

Limpieza y orden en la obra

-13 Instalaciones de evacuaciéon de humos y gases
.1 Conducto de evacuacién metdlico

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

necesario

El conducto que colocaremos serd de un didmetro nominal adecuado al caudal de evacuacién

Lo sujetaremos mediante bridas con anclajes a pared de fdbrica resistente

Los empalmes se realizardn mediante las bocas preparadas ex profeso con juntas de amianto

falta de tiro

El conducto tendrd las paredes calorifugadas para evitar pérdidas calorificas y por lo consiguiente

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado

Posibilidad de que

Valoracion

del

ocurra riesgo
Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de materiales o elementos en manipulacion Posible Intolerable
Chogues y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Contactos térmicos Poco posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

En trabajos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Los conductos no se acopiardn en la plataforma de trabajo, sino que se irdn aportando exteriormente

Limpieza y orden en la obra
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.2 Colocacion de sombrerete prefabricado

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

El sombrerete lo colocaremos una vez ejecutado la totalidad del conducto

Lo colocaremos siguiendo las prescripciones del fabricante

Posteriormente a la colocacién efectuaremos los remates de acabado

Comprobaremos su correcto funcionamiento

.2 evaluacién de riesgos

Riesgo detectado

Posibilidad de que|

Valoracion

del

ocurra riesgo
Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de materiales o elementos en manipulaciéon Posible Intolerable
Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias causticas o corrosivas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

En trabagjos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Las piezas del aspirador estdtico no se acopiardn en las plataformas de trabagjo

Limpieza y orden en la obra

.3 Montaje de puertas

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Las puertas las recibiremos sobre la obra de fdbrica de la caja de ascensor

misma, enrasada con el pavimento del rellano

Las puertas las colocaremos perfectamente aplomadas y niveladas, quedando la parte inferior de la

accidente

Las puertas las dejaremos, una vez colocadas, bloqueadas a fin de no poder abrirse y producir algin

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable

Caida de materiales o elementos en manipulacion Posible Intolerable

Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante

Contacto con sustancias causticas o corrosivas Posible Importante

Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable

Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable
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.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

En trabajos en altura tendremos colocado el cinturdn de seguridad

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Se colocardn sucesivas plataformas de frabajo, separadas como mdéximo dos metros de altura

ascensor

Se redlizardn los trabajos desde plataformas de trabajo que cubrirdn la totalidad del hueco de

Limpieza y orden en la obra

.4 Montaje de cabinas

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La cabina la colocard el personal de montaje de la empresa instaladora del aparato

Montaremos la cabina en el punto mds bajo del recorrido

Antes de la colocaciéon de la cabina tendremos colocadas y cerradas todas las puertas superiores

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de materiales o elementos en manipulacién Posible Intolerable
Choqgues y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias causticas o corrosivas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individuall

En trabagjos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Se colocardn sucesivas plataformas de trabajo, separadas como mdximo dos metros de altura

ascensor

Se realizardn los trabajos desde plataformas de trabagjo que cubrirdn la totalidad del hueco de

Limpieza y orden en la obra

-14 Instalaciones de fontaneria

.1 Acometida a lared general

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

La acometida la realizaremos con tubo de polietileno

Realizaremos una zanja y la tuberia la protegeremos con un pasatubos de pldstico corrugado

suMinistro

Colocaremos una llave de paso general en una arqueta en la via publica, para corte general del
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.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Trabajos en intemperie Casi seguro Tolerable
Contactos térmicos Poco posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros o contactos eléctricos

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Senalizaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de neopreno en condiciones de humedad o frabajo con agua

Usaremos iluminacién artificial cuando haya carencia de luz natural

Se suspenderdn los trabajos cuando llueva

Limpieza y orden en |la obra

.2 Bateria de contadores

.1 Descripciéon de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

fres niveles

Se realizard mediante tuberia de acero galvanizado , en forma de anillo o columna y con uno, dos o

El anillo o columna se sujetard a la pared mediante abrazaderas con anclajes

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante

Contacto con sustancias nocivas o toxicas Posible Importante

Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable

Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Precaucién en el manejo de la sierra y de la roscadora de tubo

Usaremos gafas de proteccidn para protegernos de proyecciones

Senalizaremos las de trabajo para evitar golpes y accidentes

Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes

Revisaremos el estado del cable de las maquinas portdtiles antes de usarlas

Procuraremos el tener iluminada suficientemente la zona donde se este frabajando
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|Limpiezo y orden en la obra

.3 Montantes individuales

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Los montantes los realizaremos mediante tuberia de cobre, con uniones soldadas

Los tubos, en sus tramos horizontales bajo techo, se sujetarén mediante tirantes cada 2 metros

Los tubos empotrados en las paredes se protegerdn con una vaina de tubo de pvc corrugado

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable
Atrapamientos o aplastamientos por objetos Poco posible Importante
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Precaucién en el manejo de los tubos y durante el corte de los mismos en pro de evitar accidentes

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de proyecciones

Senalizaremos las zonas de trabajo para evitar golpes y accidentes

Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes

Revisaremos el estado del cable de las maquinas portdtiles antes de usarlas

Procuraremos el tener iluminada suficientemente la zona donde se este frabajando

Limpieza y orden en la obra

4 Colocacién de aparatos sanitarios

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Los aparatos sanitarios los colocard el fontanero

Quedardn perfectamente asentados en el pavimento o en el mueble, segin el caso

Las conexiones se realizardn una vez asentado el aparato

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable

Afrapamientos o aplastamientos por objetos Poco posible Importante

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante

Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante

Contactos térmicos Posible Importante

Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
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.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Precaucién en el manejo de los tubos y durante el corte de los mismos en pro de evitar accidentes

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de proyecciones

Senalizaremos las zonas de trabajo para evitar golpes y accidentes

Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes

Revisaremos el estado del cable de las maquinas portdtiles antes de usarlas

Procuraremos el tener iluminada suficientemente la zona donde se este trabajando

Limpieza y orden en la obra

.5 Montaje de radiadores

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Los radiadores que colocaremos son de chapa de acero esmaltada

Los anclajes para colocar el radiador se atornillardn a la pared o tabique

El radiador se colgard, se conectard ala red y se procederd a purgar el aire de su interior

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Posible Importante
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Precaucién en el manejo de los radiadores por su exceso de peso

Usaremos gafas de proteccidn para protegernos de proyecciones

Senalizaremos las de trabajo para evitar golpes y accidentes

Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los radiadores para evitar aplastamientos
Revisaremos el estado del cable de las maquinas portdtiles antes de usarlas

Procuraremos el tener iluminada suficientemente la zona donde se este trabajando
Limpieza y orden en la obra

-15 Instalaciones eléctricas
.1 Acometida general y montaje de la caja general de proteccion

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La acometida serd subterrdnea, mediante segin detalles de la compania distribuidora, con testigo
cerdmico y banda senalizadora

La caja general de proteccidn que colocaremos serd con tapa. De material aislante y autoextinguible
de clase A

La caja general de proteccién estard provista de sistema de entrada para conductores unipolares o
multipolares, orificios de salida para conductores unipolares, dispositivos de cierre, precintado, sujecion
de tapa vy fijacion al muro.

Contendrd tres cortacircuitos fusibles, de cartucho de fusidon cerrada de la clase GT, maniobrables
individualmente y un seccionador de neutro, asi como bornes de entrada y salida para conexionado,
directo o por medio de terminales, de los tres conductores de fase y el neutfro
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En la caja general de proteccidon se indicard marca, tipo, tensidn nominal en voltios, intensidad
nominal en amperios y anagrama de homologacion UNESA. Estard integramente protegida con
material aislante estable hasta + 70°C. Serd plana o en puente

La base soporte que colocaremos estard provista de orificios y elementos para fijacion al muro, asil
como de vdstagos y abrazaderas, éstas Ultimas manipulables individualmente

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento Poco posible Intolerable
Caida de materiales o elementos en manipulacién Posible Intolerable
Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Exposicidn al ruido Posible Importante
Exposicion a vibraciones Posible Importante
Trabajos en intfemperie Posible Tolerable
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccién individual

En trabagjos en altura tendremos colocado el cinturdn de seguridad
Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Usaremos protectores auditivos en el uso de compresores

Cuidado y respeto de los servicios existentes en la ejecucidn de las zanjas
Se suspenderdn los trabajos en condiciones atmosféricas adversas
Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos
Uso de elementos de seguridad en colocacion de cableado en zanjas
Limpieza y orden en la obra

.2 Montaje de grupos de contadores

.1 Descripciéon de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Los mddulos de centralizacion de contadores que colocaremos esta constituido por envolvente,
embarrados, y cortacircuitos fusibles. La envolvente, con capacidad para N contadores, estard
formada por mddulos independientes. Serd de material aislante de clase A, resistente a los dlcalis |
autoextinguible

Tendrd como minimo en posicion de servicio el grado de proteccion IP 403, excepto en sus partes
frontales y en las expuestas a golpes en las que, una vez efectuada su colocacidn como en servicio, la
tercera cifra caracteristica no serd inferior a 7

La cara frontal serd transparente y precintable. Las partes interiores serdn accesibles por dicha cara
frontal. El embarrado general serd de cobre, ird provisto de bornes para conexién de la linea
repartidora y alimentard a las derivaciones individuales. En cada derivacion individual y para caddl
fase, se dispondrd un cortacircuitos fusible de cartucho de fusion cerrada de la clase GT, entre el
embarrado general y los contadores. El embarrado de proteccidon serd de cobre, ird provisto de
bornes para conexidn de los conductores de proteccidn de cada una de las derivaciones
individuales, asi como de bornes para puesta a fierra

Se indicard marca, tipo, tensidn nominal en voltios, intensidad nominal en amperios del embarrado
general y de las bases portafusibles y anagrama de homologacion UNESA

Los contadores serdn de inducciéon. Constituido por envolvente y sistema de medida. La envolvente
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llevard mirilla de lectura

El sistema de medida estard formado por una bobina de tensidon y una de intensidad, disco rotor con
imdn de frenado y mecanismos de integracién de lectura

Se indicard marca, tipo, esquema de instalacién, nUmero de revoluciones que corresponden a 1
kilovatio/hora, intensidad nominal en amperios, tension nominal en voltios, naturaleza de la corriente y
frecuencia en herzios, nUmero de orden de fabricacion, asi como fecha del Boletin Oficial del Estado

en que se publique la aprobacién del tipo del aparato

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de materiales o elementos en manipulacion Posible Intolerable
Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Infolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Uso de escaleras de tijeras en condiciones de seguridad

Usaremos pantallas antiproyeccién

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos
Durante las conexiones de los cables se mantendrdn sin tensidn

Limpieza y orden en la obra

.3 Derivaciones individuales

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal. Curvable en caliente. De policloruro)
de vinilo. Estanco. Estable hasta 60° C y no propagador de la llama. Con grado de proteccion 3 6 5
contra danos mecdnicos. Didmetro interior D en mm

Las derivaciones individuales las realizaremos bajo tubo normal flexible. De policloruro de vinilo.
Estanco. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama. Con grado de proteccién 3 6 5 contra
daios mecdnicos. Didmetro interior D en mm

El cableado de la derivacion serd un conductor aislado para tensidén nominal de 1.000 V-S. Conductor
unipolar rigido de cobre recocido. Aislamiento de poliefileno retficulado (RV 0,6/1kV), o de etileno
propileno (DV 0,6/1kV). Cubierta de policloruro de vinilo. Seccion nominal S en mm

El cableado de la derivacién serd un conductor aislado para tension nominal de 500 V-S. Conductor]
unipolar flexible de cobre recocido. Aislamiento de policloruro de vinilo de color azul claro para
conductores de neutro, negro o marrén para conductores de fase y bicolor, amarillo-verde, para

conductores de proteccién. Seccidn nominal S en m m?

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable

Caida de materiales o elementos en manipulacion Posible Intolerable

Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
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Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individuall

En trabgjos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad

Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Uso de escaleras de tijeras en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

lluminaremos adecuadamente la zona de trabajo

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos
Usaremos gafas de seguridad para evitar accidentes producidos con las guias de pasar cables
Limpieza y orden en |la obra

4 Colocacién de picas de toma de tierra y cable desnudo de T.T.

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La linea principal de tierra se colocard bajo tubo con ejecucidn de roza de 3 cm de profundidad.
Desde cada masa metdlica hasta la barra de puesta a tierra

El tubo aislante flexible. Didmetro interior 13 mm. Se alojard en la roza ejecutada

El conductor desnudo de seccion 16 m m2. Se tenderd por el tubo conectando las masas metdlicas
con la barra de puesta a tierra. Las conexiones se efectuardn mediante terminales y con tornillos

La linea principal de tierra en conducto de fdbrica la realizaremos mediante tubo aislante rigido de
didmetro interior 16 mm. se tenderd por la canalizacién de servicios fijado por las bases soporte, hasta
la barra de puesta a tierra

El conductor desnudo serd de seccidén S igual a la mayor seccidn de los conductores de las lineas de
fuerza motriz que alimenten a receptores conectados a la linea principal de tierra, en ningin caso serd
inferior a 15 mm. Se tenderd por el tubo, conectando el equipo motriz y las guias del ascensor con la
barra de puesta a tierra. Las conexiones se efectuardn mediante terminales y con tornillos.

La barra de puesta a tierra se fijard al paramento en dos puntos, mediante tacos y tornillos.

El conductor desnudo de seccidén S igual a la mayor seccidn de los conductores de las lineas de fuerza
motriz que alimenten a receptores conectados a la linea principal de fierra, en ningun caso serd
inferior a 15 mm. se conectard a la barra de puesta a tierra mediante terminal y con tornillo. Se
conectard al punto de puesta a tierra de la arqueta de conexidn, segun NTE-IEP Instalaciones
Eléctricas. Puesta a tierra

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable

Caida de materiales o elementos en manipulacion Posible Intolerable

Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o toxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion
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Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Precaucién en la operacion de clavado de picas para evitar perforar o alcanzar algin servicio
existente

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

El cable de toma de tierra se colocard desde la bobina de madera para evitar accidentes con sus
extremos

Limpieza y orden en la obra

-16 Instalaciones audiovisuales
.1 Colocacién de antena para recepcion de TV y antena parabdlica

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

La pieza de fijacidén la colocaremos empotrada en muro o elemento de fdbrica, con penetracion
minima de 150 mm. y se dispondrdn 2 con separacion entre ellas no inferior a 700 mm

El mdstil se anclard a muro o elemento de fdbrica, mediante las piezas de fijacién y perfectamente
aplomado

La antena para UHF se unird al mdstil con sus elementos de fijacion. La distancia a la antena mds
proxima fijada al mismo mdéstil no serd menor de 1000 milimetros

La antena para VHF se unird al mdstil con sus elementos de fijacion y por debajo de la antena para
UHF. La distancia a la antena mds proxima fijada al mismo mdstil no serd menor de 1000 mm. La
distancia al muro o elemento de fdbrica para anclaje del mdstil no serd menor de 1000 mm

La antena para FM se unird al mdstil con sus elementos de fijacidn. La distancia a la antena mds
proxima fijada al mismo mdstil no serd menor de 1000 milimetros. La distancia al muro o elemento de
fébrica para anclaje del mdstil no serd menor de 1000 mm

El cable coaxial se tenderd desde la caja de conexidn de cada antena e intfroducido por el interior
del mdéstil hasta conectarlo con el amplificador correspondiente

Colocaremos un conductor de puesta a tierra de 6 m m? de seccién. Conectado al mdstil asi como al
equipo de amplificacidon con la linea de puesta a tierra del edificio

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de materiales o elementos en manipulacion Posible Intolerable
Chogues y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Contactos térmicos Poco posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

En trabajos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad

Usaremos andamigje en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Usaremos guantes de neopreno en el uso de mortero

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Verificaremos que cumplimos las distancias de seguridad a lineas aéreas existentes en la zona

Limpieza y orden en la obra
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.2 Colocacioén del sistema de video portero y portero automatico

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

automdtico

Colocaremos la placa empofrada sobre nicho dejado ex profeso. Lo situaremos en la jamba del portal
de entrada. La placa llevard incorporada el sistema de alimentacion al conjunto del portero

Se cableard de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El cableado se colocard bajo tubo
empotrado mediante canalizacién independiente a la de baja tensidon

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccion individual

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Usaremos gafas de proteccion para evitar accidentes producidos por las guias para pasar los cables

Limpieza y orden en |la obra

-17 Instalaciones de gas
.1 Acometida a lared general.

.1 Descripciéon de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La acometida la realizaremos mediante tubo de acero

Realizaremos una zanja y la tuberia la asentaremos sobre una cama de arena

Rellenaremos con tierra exenta de dridos mayores de 80 mm, por tongadas de 20 cm

suMinistro

Colocaremos una llave de paso general en una arqueta en la via publica, para corte general del

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante

Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante

Trabajos en intemperie Casi seguro Tolerable

Contactos térmicos Poco posible Importante

Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

lluminacién inadecuada Poco posible Importante

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable

Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion
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Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

de puesta a tierra

Los traladradores eléctricos y demds maquinaria portatil, alimentada por electricidad, tendrdn toma

Cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros o contactos eléctricos

Los soldadores irdin provistos de gafas, guantes y calzado adecuado

Usaremos gafas de proteccion para protegernos de salpicaduras

Senalizaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de neopreno en condiciones de humedad o frabajo con agua

Usaremos iluminacién artificial cuando haya carencia de luz natural

Se suspenderdn los frabajos cuando llueva

Limpieza y orden en la obra

.2 Contador colocado

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

El contador ird anclado a la fdbrica, colgado o apoyado sobre repisa adecuada

Se roscard a la tuberia mediante racor esfera-cono, tipo "ermeto” o similar

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
lluminacién inadecuada Poco posible Tolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccién individual

Precaucién en el manejo de los tubos y durante el corte de los mismos en pro de evitar accidentes
Usaremos gafas de proteccion para protegernos de proyecciones

Usaremos guantes de seguridad en el manejo de los tubos para evitar cortes

Revisaremos el estado del cable de las maquinas portdtiles antes de usarlas

Procuraremos tener iluminada suficientemente la zona donde se este trabajando

Los taladradores eléctricos y demds maquinaria portatil, alimentada por electricidad, tendrdn toma
de puesta a tierra

Limpieza y orden en la obra

-18 Instalaciones de paneles solares
.1 Panel solar ACS

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Se debe procurar que la superficies de apoyo de las placas estén lo suficientemente lisas y limpias
Comprobar antes que nada si la cubierta se encuentfra en condiciones de soportar la carga de los
diferentes elementos de la instalacion : Placas, acumuladores, depdsitos, canalizaciones, etc

Los paneles ACS deberdn ser correctamente anclados, siendo capaces de poder resistir la carga de
viento. Para ello es conveniente seguir las instrucciones del fabricante

Colocar los paneles con la superficie de montaje orientada y con la inclinacién marcada en proyecto.
Mantener una distancia de 1 metro como minimo con respecto al borde de la cubierta y seguir todas
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las instrucciones de montaje especificadas por el fabricante

Ajustar los perfiles y anclagjes al mdédulo solar, empleando exclusivamente los tornillos, anclajes |
materiales de montaje proporcionados por el fabricante

Si el sistema de paneles se debe conectar a tierra segun las instrucciones de fabricante, la conexién
deberd hacerse en los puntos marcados por el mismo, o en su defecto en los pernos de anclaje.
Asegurese que la conexidn a tierra no se pueda soltar debido a las vibraciones o al viento
Interconecte los cables eléctricos de los paneles, siempre después de la puesta a tierra, asegurdndose
antes de que no llevan corriente

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo
Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de objetos en manipulacién Posible Tolerable
Caida de objetos desprendidos Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Infolerable
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos[Posible Tolerable
repetitivos
Exposicion a vientos durante el montaje de paneles Posible Importante
Exposicidn a temperaturas ambientales extremas Posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Poco posible Tolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Prohibiremos la circulacién bajo cargas suspendidas

No acopiaremos el material al borde del forjado o de la cubierta

Guardaremos distancias de seguridad con lineas eléctricas aéreas

Se suspenderdn los trabajos si llueve

Colocaremos plataformas de seguridad de borde de cubierta

Todas las operaciones de instalacion y conexiones deberdn ser realizadas por personal especializado
Se deberdn seguir en todo momento las indicaciones marcadas por el proyecto de instalacion
Colocaremos barandillas o redes en los huecos del forjado

Usaremos guantes de neopreno en los trabajos de albanileria

Las herramientas y aparatos eléctricos empleados en la fijacién de las placas estardn en perfectas
condiciones de utilizacidon, no presentando cortes, empalmes y su conexidon se realizard con
conectores homologados Macho-Hembra

Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montaje de placas

Antes de la conexidn de la placa a la red eléctrica, comprobar que no hay elementos conectados a
la red

Uso de guantes de seguridad

Limpieza y orden en la obra

.2 Componentes de la instalacién ACS

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

Como norma generdal, la colocacion e instalacién de estos dispositivos se deberd realizar siguiendo las
prescripciones senaladas por el fabricante para cada uno de los mismos

Se deberd utilizar siempre los fusibles y elementos de proteccién de la instalacion eléctrica de
alimentacion a los mosmos, que garanticen la seguridad de la instalacién tanto durante las
operaciones de montaje, puesta en marcha, funcionamiento y posterior mantenimiento de la
instalacion

.2 Evaluacién de riesgos
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Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo
Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de objetos en manipulacién Posible Tolerable
Caida de objetos desprendidos Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos|Posible Tolerable
repetitivos
Contacto con sustancias quimicas Posible Importante
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individuall

Usaremos guantes de neopreno en los trabagjos de albanileria

Las herramientas y aparatos electricos empleados en la fijacidén de los diferentes elementos de la
instalacion estardn en perfectas condiciones de utilizacién, no presentando cortes, empalmes y su
conexion se realizard con conectores homolagos Macho-Hembra

Seguiremos las instrucciones del fabricante para el montoje de todos los componentes de la
instalacién

Todas las operaciones de instalacion y conexiones deberd ser realizado por personal especializado
Seguir las indicaciones marcadas por el proyecto de instalaciéon

Antes de la conexion de la red, comprobar gue no hay elementos no deseados conectados

Limpieza y orden en la obra

—-19 Fdbricas de Ladrillo
.1 Fdabrica de ladrillo

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Colocaremos los ladrillos humedecidos para evitar la desecacidén del mortero

No utilizaremos piezas menores a medio ladrillo

Trabaremos todas las juntas verticales

Se mantendrdn la verticalidad y la horizontalidad de llagas y tendeles

En el arranque del muro realizaremos una barrera antihumedad

Los dinteles los resolveremos mediante viguetas de hormigdn o acero.

Para las tareas que impliquen riesgos de caida a diferente nivel, se empleara plataformas de trabajo
adecuadas y escaleras en buen estado, utilizando siempre la mas conveniente para cada caso y/o
proteccion individual (cinturon de seguridad).

Las plataformas o andamios sobre caballetes a utilizar para enlucidos o similares, tendran la superficie]
horizontal y continua de tablones (anchura minima de 60 cm.).

La iluminacion con portatiles se efectuara con portalamparas estanco con mango aislante y reja
protectora. Asi mismo, estaran alimentadas con tension de seguridad (maximo 24 volfios) mediante un
fransformador separador de circuitos.

Se prohibe usar como soporte de plataformas: bidones, cajas, pilas de materiales o similares.

Si se ufilizan andamios o plataformas, estaran dotados de las correspondientes barandas y barra
intermedia.

Se prohibe expresamente el uso de andamios en terrazas y/o cornisas sin la debida proteccion contra
caidas de altura.

Las maquinas se utilizaran con las protecciones originales y estas no se retiraran sin verificar que estan
paradas v sin posibilidad de que entren en funcionamiento de forma accidental.

Se respetaran en funcion de la actividad de la maquina a utilizar todas las medidas de seguridad
pertinentes (Quantes, gafas de proteccion, etc.)

Las zonas de trabagjo estaran limpias de escombros (orden y Limpieza), respetando la amplitud de
pasos y pasillos.

Las zonas de frabagjo estaran limpias de escombros (orden y Limpieza), respetando la amplitud de
pasos y pasillos.
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.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Poco posible Intolerable

Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas|Posible Importante

inadecuadas

Choques y golpes contra objetos méviles Poco posible Importante

Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable

Caida de objetos en manipulacién Poco posible Intolerable

lluminacién inadecuada Posible Importante

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individuall

Plataformas de trabajo como minimo de 0,60 m

No se acopiardn materiales en las plataformas de trabagjo

Usaremos andamiagje en condiciones de seguridad

Suspenderemos los tfrabajos si llueve

Prohibiremos el frabajo en un nivel inferior al del tajo

Uso de guantes de neopreno en albahileria para evitar contacto con el mortero de cemento
Se colocard iluminacidn artificial adecuada en caso de carecer de luz natural
Usaremos andamios de borriquetas en alturas menores de dos metros

Con femperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos
Usaremos el cinturdn de seguridad en tfrabajos en altura

Uso del casco de proteccion

Limpieza y orden en la obra

—-20 Carpinteria de madera
.1 Colocacién de premarcos de madera

.1 Descripciéon de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

La madera a utilizar en los premarcos y marcos no presentard grietas ni nudos saltadizos, y serd de las
dimensiones adecuadas al hueco y tabiques que recibe

Colocaremos garras de anclaje a la obra de fdbrica cada 60 cm como minimo

No quitaremos las piezas auxiliares hasta que no se falque parta evitar su descuadre

En primer lugar el fransporte de material se realizaran en palets descargandose en las plataformas de
carga y descarga, una vez se empiece a despaletizar, se emplearan esportones o carrefilla para
fransportar en pequenas cantidades los materiales auxiliares mientras que las planchas de madera se
fransportaran manualmente una a una entre dos frabajadores.

Durante las operaciones de corte de los perfiles de molduras o planchas de madera , en el caso, de|
emplear una radial o sierra de corte comprobaremos:

El doble aislamiento o en si caso la puesta a fierra de la maquina, el correcto estado del disco de
corte y el funcionamiento del boton de parada de emergencia de la maguina.

En caso de que los elementos de corte no lleven incorporada la aspiracion de polvo, se usaran
mascarillas adecuadas.

Es posible que antes de colocar las piezas se tfengan que hacer algunas tareas como lijado, o
rebajados, en el caso de puertas o ventanas , para lo que se emplearan lijadoras.

Las piezas muy pesadas se moverdn entre dos trabajadores o mas.

Sera obligatorio el uso de gafas antiproyecciones en los frabagjos de corte.

En el empleo de elementos de union como siliconas y adhesivos se seguiran las instrucciones

del fabricante, empleando guantes y gafas de proteccion.

En la colocacion de cercos de carpinteria, en los huecos como ventanas o huecos interiores de
puertas, los trabajadores emplearan arneses de seguridad anficaidas atados a puntos estables, en
aqguellos lugares en los que no existan medidas de proteccion como redes o barandillas .

El recibido de precercos y cercos desde el interior se hara con andamios de borriquetas o con torres
de frabajo moviles.

En caso de alturas superiores a 2.00m se instalaran torres de trabajo moviles con todas las
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[orotecciones necesarias.

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de materiales o elementos en manipulacién Posible Intolerable
Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Guantes de neopreno en el empleo de morteros de cemento

En el uso de colas emplearemos mascarillas para evitar respirar vapores

Verificaremos el estado de los cables de las mdgquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Los marcos se acopiaran verticalmente para evitar caidas de los mismos

Limpieza y orden en |la obra

Protecciones individuales: mascarillas , cinturon antivibratorio, protectores auditivos, mascarillas|
antfipolvo, gafas de

seguridad antiimpactos, rodilleras para cuando haya que colocar rodapies, guantes de neopreno,
calzado de seguridad, ropa de trabajo, gafas de seguridad, cinturon de seguridad, proteccion
respiratoria con filiro mixto (particulas solidas y disolventes organicos),proteccion del cabello.

.2 Forrado de premarcos

.1 Descripciéon de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Colocaremos los forros de madera noble mediante clavado de agujas y encolado

Se colocardn ala vez que la puerta al ser ésta del tipo monoblock

Colocaremos tapajuntas de 7 cm

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Verificaremos el estado de los cables de las mdaquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Usaremos mascarillas especificas en el uso de colas

Limpieza y orden en la obra
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.3 Colocacion de hojas de puertas y ventanas

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

como en el marco

Colocaremos las hojas una vez preparados todos los herrajes que se precisen, tanto en la propia hoja

Las hojas que colocaremos serdn del tipo plafonadas de tablero aglomerado chapado y canteada

Realizaremos los ajustes necesarios para que su funcionamiento sea correcto

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable
Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable
Caida de materiales o elementos en manipulacién Posible Intolerable
Choques y golpes contra objetos inmadviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contacto con sustancias nocivas o téxicas Posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Equipo de proteccién individual

En trabagjos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad

Protegeremos adecuadamente el hueco de ventanas o balconeras a exterior para evitar caidas
Usaremos andamiaje en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Prohibiremos el uso de cepillos eléctricos invertidos y blogqueado su interruptor

Precaucién en el uso de los cepillos electricos

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos
Usaremos gafas de seguridad para evitar proyecciones a los 0jos

Limpieza y orden en la obra

4 Colocacién de cristales

.1 Descripciéon de la unidad de obra

Descripcién de la unidad de obra

La manipulacién de las [dminas de vidrio se ejecutard con la ayuda de ventosas de seguridad
El vidrio presentado en la carpinteria correspondiente, se recibird y terminard de
inmediatamente, para evitar el riesgo de roturas

En las operaciones de almacenamiento, fransporte y colocacioén, los vidrios se mantendrdn siempre en
posicion vertical

Los vidrios ya instalados, se pintardn de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su
existencia

Para las tareas que impliquen riesgos de caida a diferente nivel, se empleara plataformas de trabajo
adecuadas y escaleras en buen estado, utilizando siempre la mas conveniente para cada caso y/o
proteccion individual (cinturon de seguridad). Las plataformas o andamios sobre caballetes a utilizar
en trabajos en altura, fendran una altura minima de 60 cm. (3 tablones unidos). Se prohibe usar como
soporte de plataformas: bidones, cajas, pilas de materiales o similares.

Si se ufilizan andamios o plataformas, estaran dotados de las correspondientes barandas y

barra infermedia.

instalar|

.2_Evaluacién de riesgos
Riesgo detectado

Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo
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Caida de personas al mismo nivel Posible Importante
Caida de personas a distinto nivel Posible Tolerable
Caida de objetos en manipulacién Posible Importante
Pisadas sobre objetos Posible Tolerable
Corfes durante las operaciones de frabajo Posible Importante
Heridas por rotura fortuita del vidrio Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado
Senalizacion de la obra

Guantes de proteccién

Manoplas de goma

Munequeras de cuero que cubran el brazo
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad
Casco de seguridad homologado

Cinturdn de seguridad homologado

Botas de seguridad

Mandil

-21 Carpinteria metdlica
.1 Colocacién de marcos.

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Los premarcos serdn acopiados en obra debidamente hasta su utilizacion

La puesta en obra de los mismos se realizard en la medida de lo posible sin eliminar las protecciones
colectivas. En cualquier caso serdn restablecidas inmediatamente

Las barandillas de seguridad de los huecos verticales solo serdn retiradas para la colocacion de los
mismos, si se procede a la colocacion de premarcos inmediantamente, y nunca se desprotegerd un
hueco al finalizar la jornada o antes del descanso

Durante las operaciones del replanteo del mismo se cuidard especiaimente de que los operarios
utilicen los EPIS debidamente

Colocaremos garras de anclaje a la obra de fdbrica cada 60 cm como minimo

No quitaremos las piezas auxiliares hasta que no se falque parta evitar su descuadre

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de materiales o elementos en manipulacion Posible Intolerable
Chogues y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Tolerable
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible Importante
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

Pisadas sobre objetos punzantes Poco posible Tolerable
Proyeccién de fragmentos o particulas Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Guantes de neopreno en el empleo de morteros de cemento

Los premarcos serdn recibidos por mds de un operario, en evitacion de golpes ,caidas y vuelcos
Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos

Las zonas de frabajo tendrdn una iluminacion minima de 100 lux a una altura de 2 m

La iluminacién mediante portdtiles se hard mediante portaldmparas estancos con mango aislante y
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rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 V

Se prohibird el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacién sin la utilizacién de
clavijas macho-hembra

Los marcos se acopiaran verticalmente para evitar caidas de los mismos

Las escaleras a utilizar serdn de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes, y de cadenilla
limitadora de apertura

|Limpiezo y orden en la obra

.2 Colocacién de hojas de puertas y ventanas.

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Colocaremos las hojas una vez preparados todos los herrajes que se precisen, tanto en la propia hoja
como en el marco previamente colocado

Las hojas serdn colocadas sin los cristales correspondientes que se colocardn a su debido tiempo
Realizaremos los ajustes necesarios para que su funcionamiento sea correcto

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable

Caida de materiales o elementos en manipulacién Posible Tolerable

Choques y golpes contra objetos inmdviles Poco posible Intolerable

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Posible Importante

Contacto con sustancias nocivas o téxicas Poco posible Intolerable
Contactos eléctricos Poco posible Intolerable
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante
Pisadas sobre objetos Posible Importante
Proyeccién de fragmentos o particulas Poco posible Tolerable

.3 Actividades de prevencién

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

En trabgjos en altura tendremos colocado el cinturén de seguridad

Protegeremos adecuadamente el hueco de ventanas o balconeras a exterior para evitar caidas
Usaremos andamigje en condiciones de seguridad

Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes

Usaremos guantes de cuero para evitar cortes

Prohibiremos el uso de cepillos eléctricos invertidos y bloqueado su interruptor

Precaucién en el uso de los cepillos electricos

Verificaremos el estado de los cables de las mdquinas portdtiles para evitar contactos eléctricos
Usaremos gafas de seguridad para evitar proyecciones a los 0jos

Limpieza y orden en la obra

.3 Colocacién de cristales.

.1 Descripcion de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La manipulacion de las Idminas de vidrio se ejecutard con la ayuda de ventosas de seguridad

El vidrio presentado en la carpinteria correspondiente, se recibird y terminard de instalar]
inmediatamente, para evitar el riesgo de roturas

En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocacion, los vidrios s&e mantendrdn siempre en
posicion vertical

Los vidrios ya instalados, se pintardn de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su
existencia
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.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracion del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Importante

Caida de personas a distinto nivel Posible Tolerable

Caida de objetos en manipulacion Posible Importante

Pisadas sobre objetos Posible Tolerable

Cortes durante las operaciones de frabajo Posible Importante

Heridas por rotura fortuita del vidrio Posible Tolerable

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado
Senalizacion de la obra

Guantes de proteccion

Manoplas de goma

Munequeras de cuero que cubran el brazo
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad
Casco de seguridad homologado

Cinturén de seguridad homologado

Botas de seguridad

Mandil

-22 Persianas
.1 Persianas

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

Colocaremos las persianas solo cuando la carpinteria esté perfectamente fijada y en su posicidn final
Elizado y puesta en posicidon de las persianas se efectuard con la intervencidn de dos operarios
Comprobaremos el estado de las protecciones colectivas y medios auxiliares antes de comenzar las
operaciones

Se suspenderdn las operaciones cuando las circunstancias atmosféricas (vientos o lluvia) supongan un
peligro

.2 Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Tolerable

Caida de personas a distinto nivel Posible Intolerable

Caida de objetos en manipulacién Posible Importante

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos[Posible Tolerable

repetitivos

Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible Importante

lluminacién inadecuada Poco posible Importante

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencion adoptado

Equipo de proteccion individual

Usaremos escaleras en condiciones de seguridad

En trabgjos en altura usaremos el cinturdn de seguridad

Acopiaremos las persianas de manera adecuada para evitar sobreesfuerzos
Uso de guantes de seguridad

Limpieza y orden en la obra
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-23 Cerrajeria

.1 Cerrajeria

.1 Descripcién de la unidad de obra

Descripcion de la unidad de obra

La cerrajeria se acopiard en los lugares definidos en los planos

No se acopiardn las cerrajerias en los bordes de forjados para evitar desplomes

Las barandillas de seguridad y otras protecciones colectivas solo serdn retiradas para la colocacion de
las cerrgjerias, si se procede a la colocacidon de las mismas inmediantamente, y nunca se
desprotegerd un hueco al finalizar la jornada o antes del descanso

Durante las operaciones del replanteo y colocacién de cerrgjerias se cuidard especialmente de que
los operarios utilicen los EPIS debidamente

Al finalizar la jornada, se senalizard debidamente y de manera visible las cerrgjerias en caso de que
estas no hayan quedado debidamente fijadas

.2_Evaluacién de riesgos

Riesgo detectado Posibilidad de que|Valoracién del
ocurra riesgo

Caida de personas al mismo nivel Posible Importante

Caida de personas a distinto nivel Posible Tolerable

Caida de objetos en manipulacién Poco posible Importante

Pisadas sobre objetos Posible Importante

Cortes durante las operaciones de trabajo Poco posible Importante

Pisadas sobre objetos punzantes Poco posible Importante
Proyeccién de fragmentos o particulas Poco posible Importante

.3 Actividades de prevencion

Método de prevencién adoptado

Senalizacion de la zona de frabajo

Guantes de proteccién

Manoplas de goma

Munequeras de cuero que cubran el brazo

Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad

Casco de seguridad homologado

Cinturén de seguridad homologado

Botas de seguridad

Las zonas de frabajo tendrdn una iluminacion minima de 100 lux a una altura de 2 m

La iluminacién mediante portdtiles se hard mediante portaldmparas estancos con mango aislante y
rejilla de proteccién de la bombilla, alimentados a 24 V

Se prohibird el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de
clavijas macho-hembra

Limpieza y orden en la obra

Il .Epi’s
-1 Proteccién anticaidas

CRITERIOS DE SELECCION

- El equipo debe poseer la marca CE -segin R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre-.

- Las Normas EN-341, EN353-1, EN-354, EN-355, EN-358, EN-360, EN-361, EN-362, EN-363, EN-364 y EN-365, establecen
requisitos minimos que deben cumplir los equipos de proteccion contra caidas de alturas, para ajustarse a los

requisitos del R.D. 1407/1992.

- En todo el frabajo en altura con peligro de caida eventual, serd perceptivo el uso del Arnés de Seguridad.

CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS ANTICAIDAS

Segun las prestaciones exigidas se dividen en:
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a) Clase A:

- Pertenecen a la misma los cintfurones de sujeccion. Es utilizado para sostener al usuario a un punto de anclaje
anulando la posibilidad de caida libre. Estd constituido al menos por una faja y uno o mdés elementos de amairre.
El elemento de amarre estard siempre tenso, con el fin de impedir la caida libre. Es aconsejable el uso de un
sistema de regularizacién del elemento de amarre.

TIPO 1:

- Provisto de una Unica zona de conexién. Se utilizard en trabajos en los que no sea necesaria libertad de
movimiento o en desplazamientos del usuario en los que se utilice un sistema de punto de anclaje mévil, como
en trabajos sobre cubiertas, canteras, andamios, escaleras, etc.

TIPO 2:

- Provisto de dos zonas de conexién. Se utilizard en trabajos en los que sea posible fijar el arnés, abrazando el
elemento de amarre a un poste, estructura, etc., como en trabajos sobre lineas eléctricas aéreas o telefonicas.
b) Clase B:

- Pertenecen a la misma los arneses de suspensidn. Es utilizado para suspender al usuario desde uno o mds
puntos de anclaje. Estd constituido por una o varias bandas flexibles y una o mds zonas de conexion que
permitan, al menos, al tronco y cabeza del individuo la posicion vertical estable. Se utilizard en trabagjos en que
solo existan esfuerzos estdticos (peso del usuario), tales como operaciones en que el usuario esté suspendido por
el arnés, elevacién y descenso de personas, etc., sin posibilidad de caida libre.

TIPO 1:

- Provisto de una o varias bandas flexibles que permiten sentarse al usuario, se utilizard en operaciones que
requieran una determinada duracion, permitiendo al usuario realizar dichas operaciones con la movilidad que
las mismas requieran.

TIPO 2:

- Sin bandas flexibles para sentarse, se utilizard en operaciones de corta duracion.

TIPO 3:

- Provisto de una banda flexible que permite al usuario sentarse o ufilizarlo como arnés tordcico. Se utilizard en
operaciones de elevacién o descenso.

c) Clase C:

- Pertenecen a la misma los cinturones de caida. Es utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo,
de forma que al final de aquella la energia que se alcance se absorba en gran parte por los elementos
integrantes del arnés, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado. Estd
constituido esencialmente, por un arnés con o sin faja y un elemento de amarre, que puede estar provisto de un
amortiguador de cada.-

TIPO 1:

- Constituido por un arnés tordicico con o sin faja y un elemento de amarre.

TIPO 2:

- Constituido por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre.

- Todos los cinturones de seguridad, independientemente de su clase vy tipo, presentardn una etiqueta o similar,
en la que se indigue: Clase y tipo de arnés; longitud mdxima del elemento de amarre y ano de fabricacién.
Arnés de seguridad:

De sujecion:

- Denominados de Clase -A-, se utilizardn en aquellos trabajos que el usuario ni tiene que hacer grandes
desplazamientos. Impide la caida libre.

- Clasificacion. Tipo |: Con solo una zona de sujecion. Tipo Il: Con dos zonas de sujecion.

- Componenetes. Tipo |: Faja, hebilla, cuerda o banda de amarre, argolla y mosquetdn.

- La cuerda de amarre tendrd un didmetro minimo de 10 mm.

- Separacién minima entre los agujeros de la hebilla, 20mm.

Caracteristicas geométricas:

- Faja: Formada con bandas de dimensiones iguales o superiores a las indicadas a continuaciéon: Separaciéon
minima de agujeros para la hebilla, 20 mm. Cuerda de amarre: didmetro minimo 10 mm.

Caracteristicas mecdnicas:

- Valores minimos regeridos, mediante métodos establecidos en la norma Técnica Reglamentaria NT-13.

- Fajas de cuero: Resistencia a la rotura por traccién, no inferior a 2,8 Kg/mm, no se apreciard a simple vista
ninguna grieta o hendidura. La resistencia a rasgarse, no serd inferior a 10 Kg/mm de espesor.

- Fajas de material textil o mixto: Resistencia a traccién, tendrdn una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg.f.
- Elementos metdlicos: Resistencia a traccion, tendrdn una carga de rotura igual o superior a 1000 Kg.f.

- Elementos de amairre: Resistencia de traccidn, la carga de rotura tiene que ser superior a 1200 Kg.f.

- Zona de conexiéon: La carga de rotura del conjunto tiene que ser superior a 1000 Kg.f.

Recepcion:

- Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas, que pudean ocasionar molestias innecesarias. Carecerd de
empalmes y deshilachaduras.
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- Bandas de amarre: no debe tener empalmes.
- Costuras: Serdn siempre en linea recta.

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN REQUERIR LA UTILIZACION DE ESTOS EQUIPOS.
- Trabajos en andamios.

- Montaje de piezas prefabricadas.

- Trabajos en postes y forres.

- Trabajos en cabinas de gruas situadas en altura.

- Trabajos en cabinas de conductor de estibadores con horquilla elevadora.

- Tabajos en emplazamientos de torres de perforacion situados en altura.

- Trabajos en pozos y candlizaciones.

-2 Proteccién de la cabeza

PROTECCION DE LA CABEZA

CASCO DE SEGURIDAD:

1) Definicién:

- Conjunto destinado a proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra choques y golpes.

2) Criterios de seleccién:

- El equipo debe poseer la marca CE (segin R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma UNE-397, establece
los requisitos minimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos equipos, de acuerdo con el R.D.
1407/1992.

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la Directiva del
Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de las Comunidades Europeas-
de 30 de diciembre) referente a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los
equipos de proteccidn individual.

3) Exigencias especificas para prevenir los riesgos :

- Estardn comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo Il apartado 3.1.1 :

a) Golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del cuerpo contra un
obstdculo.

b) Deberdn poder amortiguar los efectos de un golpe, en particular, cualquier lesion producida por
aplastamiento o penetracion de la parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energia de choque por
encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirian un uso efectivo del
EPI durante el tiempo que se calcule haya de llevarlos.

4) Accesorios:

- Son los elementos que sin formar parte integrante del casco pueden adaptarse al mismo para completar
especificamente su accién protectora o facilitar un trabajo concreto como portaldmparas, pantalla para
soldadores, etc. En ningun caso restardn eficacia al casco. Entre ellos se considera conveniente el barbuquejo
que es una cinta de sujecion agjustable que pasa por debagjo de la barbilla y se fija en dos o mds puntos
simétricos de la banda de contorno o del casquete.

5) Materiales:

- Los cascos se fabricardn con materiales incombustibles o de combustidn lenta y resistentes a las grasas, sales y
elementos atmosféricos.

- Las partes que se hallen en contacto con la cabeza no afectardn a la piel y se confeccionardn con material
no rigido, hidréfugo y de fécil limpieza y desinfeccién.

- La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los accesorios no sobrepasard
en ningun caso los 450 gramos.

6) Fabricacién:

- El casquete tendrd superficie lisa, con o sin nervaduras, sus bordes serdn rdeondeados y carecerd de aristas y
resaltes peligrosos, fanto exterior como interiormente.

- No presentard rugosidades, hendiduras, burbujas ni otros defectos que disminuyan las caracteristicas resistentes
y protectoras del mismo.

- Casquete y arnés formardn un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que permita la
sustitucion del atalgje sin deterioro de ningun elemento.

- Ni las zonas de unién ni el atalaje en si causardn dano o ejercerdn presiones incémodas.

7) Ventajas de llevar el casco:

- Ademds del hecho de suprimir o por lo menos rdeucir, el nUmero de accidentes en la cabeza, permite en la
obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.

- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado auténomo, auriculares
radiofénicos, o protectores contra el ruido.

- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo ,aunque ajustar el
barbuquejo impedird que la posible caida del casco pudea enfranar una herida a los obreros que estén
trabajando a un nivel inferior.

8) Eleccién del casco:
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- Se hard en funcidn de los riesgos a que esté sometido el personal, debiendo tenerse en cuenta: a) resistencia al
choque; b)resistencia a distintos factores agresivos; dcidos, electricidad (en cuyo caso no se usardn cascos
metdlicos); c) resistencia a proyecciones incandescentes (no se usard material termopldstico) y d) confort, peso,
ventilacién y estanqueidad.

9) Conservaciéon del casco:

- Es importante dar unas nociones elementales de higiene y limpieza.

- No hay que olvidar que la transpiracion de la cabeza es abundante y como consecuencia el arnés y las
bandas de amortiguacion pueden estar alteradas por el sudor. Serd necesario comprobar no solamente la
limpieza del casco, sino la solidez del arnés y bandas de amortiguacién, sustituyendo éstas en el caso del menor
deterioro.

10) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilizaciéon
de equipos de proteccion individual:

Cascos protectores:

- Obras de construccién vy, especialmente, actividades en, debajo o cerca de andamios y puestos de trabajo
situados en altura, obras de encofrado y desencofrado, montaje e instalacién, colocacién de andamios y
demolicién.

- Trabajos en puentes metdlicos, edificios y estructuras metdlicas de gran altura, postes, torres, obras hidrdulicas
de acero, instalaciones de altos hornos, acerias, laminadores, grandes contenedores, canalizaciones de gran
didmetro, instalaciones de calderas y centrales eléctricas.

- Obras en fosas, zanjas, pozos y galerias.

- Movimientos de fierra y obras en roca.

- Trabagjos en explotaciones de fondo, en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de
escombreras.

- La utilizacién o manipulacién de pistolas grapadoras.

- Trabajos con explosivos.

- Actividades en ascensores, mecanismos elevadores, grias y andamios de fransporte.

- Actividades en instalaciones de altos hornos, plantas de rdeuccién directa, acerias, laminadores, fébricas
metalurgicas, talleres de martillo, talleres de estampado y fundiciones.

- Trabajos en hornos industriales, contenedores, aparatos, silos, tolvas y canalizaciones.

- Obras de construccién naval.

- Maniobras de frenes.

-3 Proteccidn de las extremidades inferiores

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES :

- El equipo de proteccidén deberd estar certificado y poseer la - marca CE- Segun R.D. 1407/1992 de 20 de
Noviembre.

- Deberdn serle de aplicacion las Normas EN-344, EN-345, EN-346, EN-347, que establecen los requisitos minimos -
ensayos y especificaciones que deben cumplir los EPIS-.

- El Diario Oficial de la Comunidad Europea de 30-12-89, en la Directiva del Consejo, de 30 de Noviembre de
19989, relativa a las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion por los trabajadores en el
trabajo de equipops de proteccidon individual - tercera Directiva especifica con arreglo al apartado 1 del
articulo 16 de la Directiva 89/391/CEE y 89/656/CEE en su anexo I, nos muestra una lista indicativa y no
exahustiva de actividades que pueden requerir la utilizacién de equipos de proteccién individual del pie.

A) Calzados de proteccién con suela antiperforante :

- Trabajos de obra gruesa, ingenieria civil y construccién de carreteras.

- Trabajos en andamios.

- Obras de demolicién de obra gruesa.

- Obras de construccién de hormigén y de elementos prefabricados que incluyan encofrado y desencofrado.

- Actividades en obras de construccién o dreas de almacenamiento.

- Obras de techado.

B) Zapatos de proteccion sin suela antiperforante.

- Trabagjos en puentes metdlicos, edificios metdlicos de gran altura, postes, torres, ascensores, construcciones
hidraulicas de acero, grandes contenedores, canalizaciones de gran didmetro, gruas, instalaciones de calderas,
etc.

- Obras de construccion de hornos, montaje de instalaciones de calefaccion, ventilacion y estructuras metdlicas.
- Trabajos en canteras, explotaciones a cielo abierto y desplazamiento de escombreras.

- Trabajos y tfransformacién de pideras.

- Fabricacién, manipulacion y fratamiento de vidrio plano y vidrio hueco.

- Tansporte y almacenamientos

C) Zapatos de seguridad con tacdn o suela corrida y suela antiperforante

- Obras de techado

D) Zapatos de seguridad con suelas termoaislantes

- Actividades sobre y con masas ardientes o muy frias

CARACTERISTICAS DE LOS EPIS PARA PROTECCION DE LOS PIES.
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1) Polainas y cubrepies.

- Suelen ser de amianto, se usan en lugares con riesgo de salpicaduras de chispa y caldos; los de serrgje son
usados por los soldadores, los de cuero para proteccion de agentes quimicos, grasas y aceites; los de neopreno
para proteccion de agentes quimicos.

- Pudeen ser indistintamente de mdeia cana o de caia alta; el tipo de desprendimiento ha de ser rdpido, por
medio de flejes.

2) Zapatos y botas.

- Para la proteccion de los pies, frente a los riesgos mecdnicos, se utilizard calzado de seguridad acorde con la
clase de riesgo.

- Clase I: Calzado provisto de puntera de seguridad para proteccién de los dedos de los pies contra los riesgos
de caida de objetos, golpes o aplastamientos, etc.

- Clase II: Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad para proteccién de la planta de los pies contra
pinchazos.

- Close lll: Calzado de seguridad, contra los riesgos indicados en clase | y |l

3) Caracteristicas generales.

- La puntera de seguridad formard parte integrante del calzado y serd de material rigido.

- El calzado cubrird adecuadamente el pie, permitiendo desarrollar un movimiento normal al andar.

- La suela estard formada por una o varias capas superpuestas y el tacdn podrd llevar un relleno de madera o
similar.

- La superficie de suela y tacdn, en contacto con el suelo, serd rugosa o estard provista de resaltes y hendiduras.
- Todos los elementos metdlicos que tengan una funcién protectora serdn resistentes a la corrosion a base de un
fratamiento fosfatado.

4) Contra riesgos quimicos.

- Se utilizard calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tfratado o madera y la unién del
cuerpo con la suela serd por vulcanizacion en lugar de cosido.

5) Contra el calor.

- Se usard calzado de amianto.

6) Contra el agua y humedad.

- Se usardn botas altas de goma.

7) Conftra electricidad.

- Se usard calzado aislante, sin ningun elemento metdlico.

-4 Proteccidn de las exiremidades superiores

PROTECCION DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de
1989 relativa a las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores en el
frabajo de EPIS en su anexo lll nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que pudean
requerir la utilizacion de equipos de proteccion individual de los brazos y las manos.

A) Guantes :

- Trabajos de soldadura

- Manipulacion de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar méquinas ,cuando exista el riesgo de que el
guante qudee atrapado.

- Manipulacién al aire de productos dcidos o alcalinos.

B) Guantes de metal trenzado :

- Sustitucidn de cuchillas en las mdquinas de cortar.

CRITERIOS DE SELECCION

El equipo debe poseer la marca CE -segun R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-368, EN-
373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos minimos que debe cumplir la proteccién para ajustarse al
citado Real Decreto.

1) La proteccion de manos, antebrazos y brazos se hard por medio de guantes, mangas, mitones y manguitos
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al frabajador.

2) Estos elementos de proteccién serdn de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo,
amianto, plomo o malla metdlica segun las caracteristicas o riesgos del trabajo a realizar.

3) En determinadas circunstancias la proteccion se limitard a los dedos o palmas de las manos, utilizdndose al
efecto ddeiles o manoplas.

4) Para las maniobras con electricidad deberdn usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o materias
pldasticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje mdximo para el cual han sido fabricados.

5) Los guantes y manguitos en general, carecerdn de costuras, grietas o cualquier deformacion o imperfeccion
que merme sus propideades.

- Podrdn utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricacion, siempre que no disminuyan sus
caracteristicas ni produzcan dermatosis.

- Las manoplas, evidentemente, no sirven mds que para el manejo de grandes piezas.

- Las caracteristicas mecdnicas vy fisicoquimicas del material que componen los guantes de proteccion se
definen por el espesor y resistencia a la traccién, al desgarro y al corte.

1_memoria ssalud 50/104 ABRIL 2017



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO
INSTITUTO PROFESOR JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID

- La proteccidén de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos materiales que los
guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola pieza que a veces sobrepasa los
50 cm.

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tension.

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan mds energia que la del operario que las usa.

- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10°C y +50°C no modificard sus caracteristicas de forma que
la herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrd un espesor minimo de 1T mm.

- Llevardn en cardcteres faciimente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante. b) Tension
mdxima de servicio 1000 voltios.

- A continuacién, se describen las herramientas mds utilizadas, asi como sus condiciones minimas.

6.1) Destornillador.

- Cualguiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza
hexagonal.etc.), la parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, serd como mdximo de 8 mm.
La longitud de la empunadura no serd inferior de 75 mm.

6.2) Llaves.

- En las llaves fijas (planas, de tubo.etc.), el aislamiento estard presente en su totalidad, salvo en las partes
activas.

- No se permitird el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en que no
exista conexion eléctrica entre ellas.

- No se permitird la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.

- La longitud de la empunadura no serd inferior a 75 mm.

6.3) Alicates y tenazas.

- El adislamiento cubrird la empunadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrd de un resalte para evitar el
peligro de deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.

6.4) Corta-alambres.

- Cuando las empunaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se precisa resalte
de proteccion.

- Si dicha longitud es inferior a 400mm, ird equipada con un resalte similar al de los alicates.

- En cualquier caso, el dgislamiento recubrird la empuiadura hasta la cabeza de trabajo.

6.5) Arcos-portasierras.

- El asilamiento recubrird la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la hoja.

- Podrdn quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilizacién de
equipos de proteccidn individual:

- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.

- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utilizacién de
herramientas de mano cortantes.

- Manoplas de cuero: Albaniles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, manejo de
chapas y perfiles.

- Semiguantes que protejan un ddeo y el pulgar reforzados con malla: Algun trabajo de sierra, especialmente en
la sierra de cinta.

- Guantes y manoplas de pldstico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulacién de tubos, piezas
pesadas.

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulacién de cables de acero, piezas cortantes.

- Guantes de caucho natura: Acido, alcalis.

- Guantes de caucho artificial: [dem, hidrocarburos, grasas, aceite.

- Guantes de amianto: Proteccién quemaduras.

-5 Proteccién del aparato auditivo

PROTECCION DEL APARATO AUDITIVO :

- De entre todas las agresiones, a que estd sometido el individuo en su actividad laboral, el ruido, es sin ningun
género de dudas, la mds frecuente de todas ellas.

- El sistema auditivo tiene la particularidad, gracias a los fendmenos de adaptacion de contraer ciertos musculos
del oido medio y limitar parcialmente la agresion sonora del ruido que se produce.

- Las consecuencias del ruido sobre el individuo pueden, aparte de provocar sorderas, afectar al estado general
del mismo, como una mayor agresividad, molestias digestivas, efc.

- El R.D. 1316/89 sobre -Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo- establece las condiciones, dmbito de aplicacién y caracteristicas que deberdn reunir estos
EPIS.

1)Tipos de protectores:

Tapon auditivo:
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- Es un pequefo elemento sélido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o sintética.

- Se insertardn al comenzar la jornada vy se retirardn al finalizarla.

- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.

- No son adecuados para dreas de frabajo con ruido intermitente donde la utilizacidén no abarca toda la jornada
de trabagjo.

- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoria la funcidn para la que han sido estudiados pero por otra parte,
presentan tales inconvenientes que su empleo estd bastante restringido. El primer inconveniente consiste en la
dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza correcto.

- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los frabajadores y es por ello que corre el
riesgo de introducir en sus conductos auditivos con las manos sucias, tapones también sucios; la experiencia
ensena que en estas condiciones se producen tarde o temprano supuraciones del conducto auditivo del tipo -
furdnculo de oido-.

Orejeras:

- Es un protector auditivo que consta de :

a) Dos casquetes que ajustan convenienfemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos
almohadillados, quedando el pabellén externo de los oidos en el interior de los mismos.

b) Sistemas de sujeccidn por arnés.

- El pabelldn auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.

- El arnés de sujecién debe ejercer una presidn suficiente para un agjuste perfecto a la cabeza.

- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuacion de la orejera.

- No deben presentar ningun tipo de perforacion.

- El cojin de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.

Casco antirrvido:

- Elemento que actuando como protector auditivo cubre parte de la cabeza ademds del pabelldn externo del
oido.

2) Clasificacion

- Como idea general, los protectores se construirdn con materiales que no produzcan dafos o trastornos en las
personas que los emplean. Asimismo, serdn lo mds cémodo posible y se ajustardn con una presién adecuada.

3) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilizacion de
equipos de proteccidn individual:

Protectores del oido:

- Utilizacién de prensas para metales.

- Trabajos que lleven consigo la utilizacidn de dispositivos de aire comprimido.

- Actividades del personal de fierra en los aeropuertos.

- Trabajos de percusion.

- Trabajos de los sectores de la madera vy textil.

-6 Proteccién del aparato ocular

PROTECCION DEL APARATO OCULAR :

- En el transcurso de la actividad laboral, el aparato ocular estd sometido a un conjunto de agresiones como;
accidén de polvos y humos; deslumbramientos; contactos con sustancias gaseosas irritantes, cdusticas o toxicas;
choque con particulas o cuerpos sdélidos; salpicadura de liquidos frios y calientes, cdusticos y metales fundidos;
radiacioén; etc.

- Ante estos riesgos, el ojo dispone de defensas propias que son los pdrpados, de forma que cuando estos estdn
cerrados son una barrera a la penetracidon de cuerpos extranos con poca velocidad; pero los pdrpados,
normalmente, no estdn cerrados, y por otro lado no siempre ve llegar estas particulas.

- Se puede llegar a la conclusion que el ojo es un érgano fragil mal protegido y cuyo funcionamiento puede ser
inferrumpido de forma definitiva por un objeto de pequeno tamano.

- Indirectamente, se obtiene la proteccion del aparato ocular, con una correcta iluminacién del puesto de
trabagjo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de proteccidén contra impactos vy
pantallas fransparentes o viseras.

- El equipo deberd estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantia de Calidad de
fabricacién -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.

- En caso de riesgo multiple que exija que se lleven ademds de las gafas otros EPIS, deberdn ser compatibles.

- Deberdn ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios trabajadores,
deberdn tomarse las medidas para que no causen ningun problema de salud o higiene a los usuarios.

- Deberdn venir acompanado por la informacion técnica y guia de uso, mantenimiento, contfraindicaciones,
caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificacion.

- El campo de uso de los equipos de proteccién ocular viene regulado por la Norma EN-166, donde se validan
los diferentes tipos de protectores en funcién del uso.

- La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos minimos -ensayos y especificaciones-
que deben cumplir los protectores para ajustarse a los usos anteriormente descritos.

CLASES DE EQUIPOS

a) Gafas con patillas
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b) Gafas aislantes de un ocular

c) Gafas aislantes de dos oculares

d) Gafas de proteccidn contra rayos X, rayos laser, radiacién ultravioleta, infrarroja y visible

e) Pantallas faciales

f) Mdscaras y casos para soldadura por arco

GAFAS DE SEGURIDAD

1) Caracteristicas y requisitos

- Serdin ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.

- Podrdn limpiarse con facilidad y admitirdn desinfecciones periddicas sin merma de sus prestaciones.

- No existirdn huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.

- Dispondrdn de aireacién suficiente para evitar el empanamiento de los oculares en condiciones normales de
uso.

- Todos los elementos metdlicos se habrdn sometido al ensayo de corrosion.

- Los materiales no metdlicos que se utilicen en su fabricacion no se inflamardn.

- Los oculares estardn firmemente fijados en la montura.

2) Particulares de la montura

- El material empleado en la fabricacién de la montura podrd ser metal, pldstico, combinacién de ambos o
cualguier ofro material que permita su correcta adaptacién a la anatomia del usuario.

- Las partes en contacto con la piel no serédn de metal sin recubrimiento, ni de material que produzca efectos
NOCIVOos.

- Serdin resistentes al calor y a la humedad.

- Las patillas de sujecidn mantendrdn en posicidon conveniente el frente de la montura fijéndolo a la cabeza de
manera firme para evitar su desajuste como consecuencia de los movimientos del usuario.

3) Particulares de los oculares

- Estardn fabricados con materiales de uso oftalmoldgico ya sea de vidrio inorgdnico, pldstico o combinacion de
ambos.

- Tendrdn buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la vision.

- Serdin de forma y tamano adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.

- El bisel serd adecuado para no desprenderse fortuitamente de la montura a que vayan acoplados.

- Serdn incoloros y dpticamente neutros y resistentes al impacto.

- Los oculares de pldstico y laminados o compuestos no deberdn inflamarse y ser resistentes al calor y la
humedad.

4) Particulares de las protecciones adicionales

- En aquellos modelos de gafas de proteccidon en los que existan estas piezas, cumplirdn las siguientes
especificaciones:

- Cuando sean de fijacién permanente a la montura permitirdn el abatimiento total de las patillas de sujecidn
para guardar las gafas cuando no se usen.

- Si son de tipo acoplables a la montura tendrdn una sujecidn firme para no desprenderse fortuitamente de ella.
5) Identificacién

Cada montura llevard en una de las patillas de sujecién, marcadas de forma indeleble, los siguientes datos:

- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.

- Modelo de que se tfrate.

- Cédigo identificador de la clase de proteccién adicional que posee.

PANTALLA PARA SOLDADORES

1) Caracteristicas generales

- Estardn hechas con materiales que garanticen un cierto aislamiento térmico; deben ser poco conductores de
la electricidad, incombustibles o de combustion lenta y no inflamabiles.

- Los materiales con los que se hayan realizado no producirdn dermatosis y su olor no serd causa de trastorno
para el usuario.

- Serdin de fdcil limpieza y susceptibles de desinfeccion.

- Tendrdn un buen acabado y no pesardn mdas de 600 gramos, sin contar los vidrios de proteccion.

- Los acoplamientos de los vidrios de proteccién en el marco soporte, y el de éste en el cuerpo de pantalla serdn
de buen qjuste, de forma que al proyectar un haz luminoso sobre la cara anterior del cuerpo de pantalla no
haya paso de luz a la cara posterior, sino sdlo a través del filtro.

2) Armazdn

- Las formas y dimensiones del cuerpo opaco serdn suficientes para proteger la frente, cara, cuello, como
minimo.

- El material empleado en su construccién serd no metdlico y serd opaco a las radiaciones ultravioletas visibles e
infrarrojos y resistente a la penetracién de objetos candentes.

- La cara interior serd de acabado mate, a fin de evitar reflejos de las posibles radiaciones con incidencia
posterior.

- La cara exterior no tendrd remaches, o elementos metdlicos, y si éstos existen, estardn cubiertos de material
aislante. Aguellos que terminen en la cara interior, estardn situados en puntos suficientemente alejados de la piel
del usuario.
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3) Marco soporte

Serd un bastidor, de material no metdlico y ligero de peso, que acoplard firmemente el cuerpo de pantalla.

- Marco fijo: Es el menos recomendable, ya que necesita el uso de otro elemento de proteccion durante el
descarcarillado de la soldadura. En general llevard una placa-filiro protegida o no con cubre-filiro.

El conjunto estard fijo en la pantalla de forma permanente, teniendo un dispositivo que permita recambiar
facilmente la placa-filtro y el cubre-filtro caso de tenerlo.

- Marco deslizable: Estd disenado para acoplar mds de un vidrio de proteccién, de forma que el filiro pudea
desplazarse dejando libre la mirilla sélo con el cubre-filtro, a fin de permitir una visién clara en la zona de trabajo,
garantizando la proteccién contra particulas volantes.

- Marco abatible: Llevard acoplados tres vidrios (cubre-filtro, filtro y antecristal). Mdeiante un sistema tipo bisagra
podrd abatirse el conjunto formado por el cubre filtro y la placa filtrante en los momentos que no exista emisién
de radiaciones ,dejando la mirilla con el antecristal para proteccion contra impactos.

4) Elementos de sujecion

- Pantallas de cabeza: La sujecidn en este tipo de pantallas se realizard con un arnés formado por bandas
flexibles; una de contorno, que abarque la cabeza, siguiendo una linea que una la zona mdeia de la frente con
la nuca, pasando sobre las orejas y ofra u otras fransversales que unan los laferales de la banda de contorno
pasando sobre la cabeza. Estas bandas serdn graduables, para poder adaptarse a la cabeza.

La banda de contorno ird provista, al menos en su parte frontal, de un almohadillado.

Existirdn unos dispositivos de reversibilidad que permitan abatir la pantalla sobre la cabeza, dejando libre la cara.
- Pantallas de mano: Estardn provistas de un mango adecuado de forma que se pudea sujetar indistintamente
con una u otra mano, de manera que al sostener la pantalla en su posicidn normal de uso qudee lo Mmds
equilibrada posible.

5) Elementos adicionales

- En algunos casos es aconsejable efectuar la sujecion de la pantalla mediante su acoplamiento a un casco de
proteccién.

- En estos casos la unidén serd tal que permita abatir la pantalla sobre el casco, dejando libre la cara del usuario.
6) Vidrios de proteccién. Clases.

En estos equipos podrdn existir vidrios de proteccidon contra radiaciones o placas-filtro y vidrios de proteccion
mecdnica confra particulas volantes.

- Vidrios de proteccién contra radiaciones:

- Estdn destinados a detener en proporciéon adecuada las radiaciones que pudean ocasionar dafo a los
érganos visuales.

- Tendrdn forma y dimensiones adecuadas para acoplar perfectamente en el protector al que vayan
destinados, sin dejar huecos libres que permitan el paso libre de radiacion.

- No tendrdn defectos estructurales o superficiales que alteren la vision del usuario y dpticamente neutros.

- Serdn resistentes al calor, humedad y al impacto cuando se usen sin cubre-filtros.

- Vidrios de proteccién mecdnica contra particulas volantes:

- Son optativos y hay dos tipos; cubre-filtros y antecristales. Los cubrefiliros se sitian entre el ocular filfrante y la
operaciéon que se realiza con objeto de prolongar la vida del filtro.

- Los antecristales, situados entre el filtro y los ojos, estdn concebidos para protegerlo (en caso de rotura del filtro,
o cuando éste se encuentre levantado) de las particulas desprendidas durante el descarcarillado de la
soldadura, picado de la escoria, etc.

- Serdn incoloros y superardn las pruebas de resistencia al choque térmico, agua e impacto.

Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilizacion de
equipos de proteccidn individual:

Gafas de proteccion, pantalla o pantallas faciales:

- Trabajos de soldadura, apomazado, esmerilados o pulido y corte.

- Trabajos de perforacién y burilado.

- Talla y tratamiento de pideras.

- Manipulacién o utilizacion de pistolas grapadoras.

- Utilizacién de maqguinas que al funcionar levanten virutas en la tfransformacién de materiales que produzcan
virutas cortas.

- Trabajos de estampado.

- Recogida y fragmentacién de cascos.

- Recogida y transformacién de vidrio, cerdmica.

- Trabajo con chorro proyector de abrasivos granulosos.

- Manipulacién o utilizacion de productos dcidos y alcalinos, desinfectantes y detergentes corrosivos.

- Manipulacién o utilizacion de dispositivos con chorro liquido.

- Trabajos con masas en fusidon y permanencia cerca de ellas.

- Actividades en un entorno de calor radiante.

- Trabajos con l&ser.

- Trabajos eléctricos en tensién, en baja tensidn.
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-7 Proteccién del aparato respiratorio

PROTECCION DEL APARATO RESPIRATORIO :

- Los danos causados, en el aparato respiratorio, por los agentes agresivos como el polvo, gases toxicos,
mondxido de carbono, etc., por regla general no son causa, cuando estos inciden en el individuo, de accidente
o interrupcién laboral, sino de producir en un periodo de tiempo mds o menos dilatado, una enfermdead
profesional.

- De los agentes agresivos, el que mayor incidencia tiene en la industria de la construccidén es el polvo; estando
formado por particulas de un tamano inferior a 1 micron.

- Dichos agentes agresivos, en funcién del tamaio de las particulas que los constituyen pueden ser:

* Polvo: Son particulas sélidas resultantes de procesos mecdnicos de disgregacién de materiales sdlidos. Este
agente es el que mayor incidencia tiene en la industria de la construccién, por estar presente en canteras,
perforacién de tuneles, cerdmicas, acuchillado de suelos, corte y pulimento de pideras naturales, etc.

* Humo: Son particulas de didmetro inferior a una micra, procedentes de una combustion incompleta,
suspendidas en un gas, formadas por carbdn, hollin u ofros materiales combustibles.

* Niebla: Dispersion de particulas liguidas, son lo suficientemente grandes para ser visibles a simple vista
originadas bien por condensacion del estado gaseoso o dispersidon de un liquido por procesos fisicos. Su tamafo
estd comprendido entre 0,01 y 500 micras.

* Otros agentes agresivos son los vapores metdlicos u orgdnicos, el mondxido de carbono y los gases téxicos
industriales.

- Los equipos frente a particulas se clasifican de acuerdo a la Norma UNE-EN 133, apartado 2.2.1, Anexo |
EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA

- Se clasifican segun la Norma Europea EN 133, presentando una clasificacién del medio ambiente en donde
puede ser necesaria la utilizacién de los equipos de proteccidn respiratoria y una clasificacién de los equipos de
proteccién respiratoria en funcién de su disefo.

A) Medio ambiente :

- Particulas

- Gases y Vapores

- Particulas, gases y vapores

B) Equipos de proteccion respiratoria :

- Equipos filtrantes : filfros de baja eficacia; filtfros de eficacia mdeia; filtros de alta eficacia.

- Equipos respiratorios

CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCION EN FUNCION DEL MEDIO AMBIENTE.

- Equipos dependientes del medio ambiente: Son aquellos que purifican el aire del medio ambiente en que se
desenvuelve el usuario, dejdndolo en condiciones de ser respirado.

a) De retencidén mecdnica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido antes de su inhalacién por el
usuario a una filtracion de tipo mecdnico.

b) De retenciéon o retencién y transformacién fisica y/o quimica: Cuando el aire del medio ambiente es sometido
antes de su inhalacidon por el usuario a una filfracién a través de sustancias que retienen o retienen y/o
transforman los agentes nocivos por reacciones quimicas y/o fisicas.

c) Mixtos: Cuando se conjugan los dos tipos anteriormente citados.

- Equipos independientes del medio ambiente: Son aquellos que suministran para la inhalacién del usuario un
aire gue no procede del medio ambiente en que éste se desenvuelve.

a) Semiautdnoma: Aquellos en los que el sistema suministrador de adire no es transportado por el usuario y
pueden ser de aire fresco, cuando el aire suministrado al usuario se toma de un ambiente no contaminado;
pudiendo ser de manguera de presidn o aspiracién segun que el aire se suministre por medio de un soplante a
través de una manguera o sea aspirado directamente por el usuario a fravés de una manguera.

a) Auténomos: Aquellos en los que el sistema suministrador del aire es transportado por el usuario y pueden ser
de oxigeno regenerable cuando por medio de un filtro quimico retienen el didéxido de carbono del aire
exhalado y de salida libre cuando suministran el oxigeno necesario para la respiraciéon, procedente de unas
botellas de presidn que transporta el usuario teniendo el aire exhalado por esta salida libre al exterior.
ADAPTADORES FACIALES

- Se clasifican en tres tipos: mdascara, mascarilla y boquilla.

- Los materiales del cuerpo de mdscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrdn ser metdlicos,
elastdmeros o pldsticos, con las siguientes caracteristicas:

* No producirdn dermatosis y su olor no producird trastornos al tfrabajador.

* Serdn incombustibles o de combustion lenta.

* Las viseras de las mdscaras se fabricardn con ldminas de pldstico incoloro u otro material adecaudo y no
tendrdn defectos estructurales o de acabado que pudean alterar la vision del usuario. Transmitirdn al menos el
89 por 100 de la radiacion visible incidente; excepcionalmente podrdn admitirse viseras filtrantes.

- Las mdscaras cubrirdn perfectamente las entradas a las vias respiratorias y los érganos visuales.

- Las mascarillas podrdn ser de diversas tallas, pero cubrirdn perfectamente las entradas a las vias respiratorias.

- La forma y dimensiones del visor de las cdmaras dejardn como minimo al usuario el 70 por 100 de su campo
visual normal.

FILTROS MECANICOS. CARACTERISTICAS
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- Se utilizardn contra polvos, humos y nieblas.

- El filtro podrd estar dentro de un portdfiliro independiente del adaptador facial e integrado en el mismo.

- El filtro serd facilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.

- Los filtros mecdnicos deberdn cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la respiracion.
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

- Este elemento de proteccién, fiene como caracteristica singular que el propio cuerpo es elemento filtrante,
diferencidndose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se les puede incorporar un filiro de
tipo mecdnico, de retencién fisica y/o mecdnica e incluso una manguera, segun las caracteristicas propias del
adaptador facial y en concordancia con los casos en que haga uso del mismo.

- Estas mascarillas autofiltrantes sdlo se podrdn emplear frente a ambientes contaminados con polvo.

- Estardn constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujecién y vdlvula de exhalacién.

- Los materiales para su fabricacion no producirdn dermatosis, serdn incombustibles o de combustiéon lenta; en el
arnés de sujecion serdn de tipo elastémero y el cuerpo de mascarilla serén de una naturaleza tal que ofrezcan
un adecuado ajuste a la cara del usuario.

TIPOS DE FILTRO EN FUNCION DEL AGENTE AGRESIVO

- Contra polvo, humos y nieblas: El filtro serd mecdnico, basdndose su efecto en la accidén tamizadora vy
absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.

- Contra disolventes orgdnicos y gases tdxicos en débil concentracién: El filtro serd quimico, constituido por un
material filirante, generalmente carbdn activo, que reacciona con el compuesto danino, reteniéndolo. Es
adecuado para concentraciones bajas de vapores orgdnicos y gases industriales, pero es preciso indicar que ha
de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, ya que no es posible usar un filtro contra anhidrido sulfuroso
en fugas de cloro y viceversa.

A) Contra polvo y gases

- El filtro serd mixto. Se fundamenta en la separacion previa de todas las materias en suspensién, pues de lo
contrario podrian rdeucir en el filtro para gases la capacidad de absorcidon del carbdn activo.

B) Contra mondxido de carbono

- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro especifico, uniéndose la mdscara al filtro a través del
tubo traqueal, debido al peso del filfro.

- El mondxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhidrido carbdnico por medio de un
catalizador al que se incorpora oxigeno del aire ambiente, teniendo que contener como minimo un 17por 100
en volumen de oxigeno.

- Es preciso tener en cuenta, que no siempre es posible utilizar mdscaras dotadas Unicamente de filiro contra
CO, ya que para que estos resulten eficaces, es preciso concurran dos circunstancias; que exista suficiente
porcentaje de oxigeno respirable y que la concentracién de CO no sobrepase determinados limites que varian
segun la naturaleza del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizard un equipo semi-auténomo de aire
fresco o un equipo auténomo mediante aire comprimido purificado.

VIDA MEDIA DE UN FILTRO

- Los filfros mecdnicos, se reemplazardn por otros cuando sus pasos de aire estén obstruidos por el plovo filtrado,
que dificulten la respiracion a través de ellos.

- Los filtros contra mondxido de carbono, tendrdn una vida mdeia minima de sesenta minutos.

- Los filtros mixtos y quimicos, tienen una vida mdeia minima en funcién del agente agresivo asi por ejemplo
contra amoniaco serd de doce minutos; contra cloro serd de quince minutos; contra anhidrido sulfuroso serd de
diez minutos; contra dcido sulfhidrico serd de treinta minutos.

- En determinadas circunstancias se suscita la necesidad de proteger los érganos respiratorios al propio tiempo
que la cabeza y el fronco como en el caso de los trabajos con chorro de arena, pintura aerogrdfica u
operaciones en que el calor es factor determinante.

- En el chorro de arena, tanto cuando se opera con arena silicea, como con granalla de acero, el operario se
protegerd con una escafandra de aluminio endurecido dotado del correspondiente sistema de aireacién,
mediante foma de aire exterior.

- En aquellos casos en que sea necesario cubrir el riesgo de calor se ufilizan capuces de amianto con mirilla de
cristal refractario y en muchos casos con dispositivos de ventilacién.

LISTA INDICATIVA Y NO EXAHUSTIVA DE ACTIVIDADES Y SECTORES DE UTILIZACION DE ESTOS EPIS :

Equipos de proteccion respiratoria:

- Trabajos en contenedores, locales exiguos y hornos industriales alimentados con gas, cuando pudean existir
riesgos de intoxicacién por gas o de insuficiencia de oxigeno.

- Trabajos cerca de la colada en cubilote, cuchara o caldero cuando pudean desprenderse vapores de
metales pesados.

- Trabajos de revestimiento de hornos, cubilotes o cucharas y calderos, cuando pudea desprenderse polvo.

- Pintura con pistola sin ventilacién suficiente.

- Ambientes pulvigenos.

- Trabajos en pozos, canales y ofras obras subterrdneas de la rde de alcantarillado.

- Trabajos en instalaciones frigorificas en las que exista un riesgo de escape de fluido frigorifico.
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-8 Proteccidn del tronco

ROPA DE TRABAJO :

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de
1989 relativa a las disposiciones minimas de seguridad vy salud para la utilizacién por los frabajadores en el
frabajo de EPIS en su anexo lll nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que puedan
requerir la utilizacidon de equipos de proteccion individual.

A) Equipos de proteccién :

- Manipulacién de productos dcidos y alcalinos, desinfectamntes y detergentes corrosivos.

- Manipulacidén de vidrio plano.

- Trabajos de chorreado con arena.

B) Ropa de proteccion antiinflamable :

- Trabajos de soldadura en locales exiguos.

C) Mandiles de cuero :

- Trabajos de soldadura.

- Trabajos de moldeado.

D) Ropa de proteccién para el mal tiempo :

- Obras al aire libre con tiempo lluvioso o frio.

E) Ropa de seguridad :

- Trabajos que exijan que las personas sean vistas a fiempo.

CRITERIOS DE SELECCION :

- El equipo debe poseer la marca CE -segun R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-368, EN-
373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos minimos que debe cumplir la ropa de proteccién para
ajustarse al citado Real Decreto.

CONDICIONES PREVIAS DE EJECUCION:

- Disponer de varias tallas, y tipos de ropas de trabajo en funcién del tipo de trabajo, y estacion del ano en que
se realiza.

CARACTERISTICAS FISICAS:

- Monos de trabgjo: Serdn de tejido ligero y flexible, serdn adecuados a las condiciones ambientales de
temperatura y humedad. Ajustardn bien al cuerpo. Cuando las mangas sean largas, ajustardn por medio de
terminaciones de tejido eldstico.

- Se eliminardn en lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas
hacia arriba, cordones, etc.

- Para trabajar bajo la lluvia, serdn de tejido impermeable cuando se use en las proximidades de vehiculos en
movimiento, serd a ser posible de color amarillo o anaranjado, complementdndose con elementos reflectantes.
- Mandiles: Serdn de material anti-inflamable.
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111 . FICHAS

-1 Primeros auxilios

.1 Actuacién administrativa en caso de accidente laboral

- El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, readlizard las siguientes actuaciones administrativas:

A.) Accidente sin baja laboral.

Se redactard la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentard a la entidad gestora o
colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros dias del mes siguiente.

B.) Accidente con baja laboral.

Se redactard un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentard a la entidad gestora o colaboradora
dentro del Plazo de 5 dias hdbiles, contados a partir de la fecha del accidente.

C.) Accidente grave, muy grave o mortal.

Se comunicard a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la
fecha del accidente.

.2 Actuacién en caso de accidente laboral

PASOS A SEGUIR:

- Ante un accidente se actuard con serenidad y se apartard a los curiosos.

- Si pierde el conocimiento deberd ser acostado con la cabeza al mismo nivel que el resto del cuerpo. Si tiene la
cara congestionada, entonces, la cabeza deberd levantarse. Si se presentan vomitos, se le pondrd la cabeza de
lado.

- Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle las prendas que pueda oprimirle, aunque sea
ligeramente.

- Se manejard al herido con precaucién siendo muy importante que se le franquilice y anime.

- Silaropa cubre la zona de la lesidn, deberd eliminarse esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.

- No se le dard bebida a una persona inconsciente. AUn con el conocimiento recobrado no deben darse
bebidas alcohdlicas.

- El transporte se hard de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, antes de realizar
el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.

- La posicidén conveniente durante la eleccion del medio de transporte y la evacuacion es fundamental. Asi en
casos muy agudos puede ser imprescindible el helicdéptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia
quiréfano. El vehiculo se conducird con cautela. De ser posible se avisard, con antelacién, al Centro Hospitalario
receptor la llegada del accidentado.

NORMA DE COMPORTAMIENTO ANTE UNA HERIDA Y HEMORRAGIAS

INFECCION

A) Las dos grandes complicaciones de las heridas son: INFECCION Y HEMORRAGIA.

B) Para evitar la infeccidn, es necesario realizar una primera cura correcta. El que ha de practicarla debe, si es
posible, lavarse cuidadosamente las manos con jabdn, frotdndoselas seguidamente con alcohol.

C) Los instrumentos que hayan de utilizarse deberdn esterilizarse hirviéndolos o, si ello no es posible, flamedndolos
con alcohol. No deberd tocarse una herida con las manos u objetos sucios.

D) En caso de erosiones y heridas superficiales, se procederd del siguiente modo: Eliminar la tierra y cuerpos
extranos, sometiendo la herida al chorro de una solucién antiseptica (agua oxigenada, etc.); limpiar la zona
lesionada con una gasa, cogiéndola con pinzas estériles, yendo siempre desde el centro de la herida a los
bordes; si los cuerpos extrainos estdn enclavados, no debe intentarse su extraccién. Una vez efectuada la
limpieza se pincela con mercromina, o preparado similar, recubriendo la herida con tiritas o mediante una gasa
estéril, que se fija con unas vueltas de venda o esparadrapo.

E) Una vez practicada ésta cura, por leve que sea la herida, siempre serd visitado al accidentado por un
médico, quien decidird acerca de la conveniencia de practicar una profilaxis antitetdnica.

F) Hay ocasiones en las que presentan ciertas clases de heridas que exigen cuidados especiales y que deben ser
atendidas por el médico con la mayor rapidez posible.

G) Ante una herida profunda del vientre se procederd de la siguiente forma: Acostar al herido sobre la espalda;
colocar sobre la herida un gran apdésito que le cubra por completo (puede utilizarse una toalla limpia doblada
una o dos veces sobre si misma vy fijada al vientre con ofra, arrollada como si se tratara de una faja sujeta con
firas de esparadrapo o imperdibles). Hay que intentar reintroducir los intestinos en el vientre si se hubiesen salido
del mismo, limitdndose a cubrirlos, como se ha sehalado, con una cura estéril o una toalla. Una vez colocada la
cura, es conveniente mantener caliente al herido por medio de mantas. No hay que dar de beber al lesionado,
permitiendo solamente que se moje los labios. La posicion mds apropiada para el traslado es la de semisentado
con las rodillas dobladas.
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H) Las heridas penetrantes del pecho, producen habitualmente una gran dificultad respiratoria. La conducta a
seguir es la misma que hemos senalado en el apartado anterior.

[) En las heridas de cara, se inclinard la cabeza del lesionado hacia adelante para impedir que la sangre vaya a
la garganta, con el consiguiente peligro de asfixia. Posteriormente se procederd como hemos sefalado en el
apartado D.

HEMORRAGIAS

A) En presencia de una hemorragia intensa se actuard de la siguiente forma prestando los auxilios con rapidez:
Sé hecha al lesionado sobre el suelo y se descubre la herida cortando o desgarrando los vestidos; sin intentar
desinfectarla, se colocard sobre la herida una cura seca, comprimiendo la zona que sangra y elevando el
miembro herido. Posteriormente se fija la cura seca por medio de una venda.

B) En general, una buena cura compresiva bastaria para detener la hemorragia. Si ésta continda y atraviesa la
cura, sin quitar éste apdsito se colocarian otros y se sujetarian con fuerza.

C) Si persiste la hemorragia, o si ya desde el primer instante tiene las caracteristicas de la hemorragia arterial,
debe practicarse una compresidn manual inmediata. Esta compresion debe efectuarse en unos puntos
concretos, situados entre la herida y la raiz del miembro.

D) Si la compresién resulta penosa, en los casos de hemorragia de los miembros se utilizad el garrote o
torniquete, cuyo empleo enfrana ciertos peligros.

E) El garrote estd constituido por un tubo o fira de goma o de cualquier otro material eldstico. El torniquete esta
formado por un trozo de tela. Uno y otfro por encima de la herida que sangra, entre ésta y la raiz del miemibro. Su
presién debe reducir considerablemente la hemorragia.

F) Una vez colocado el garrote o forniquete, debe trasladarse al herido urgentemente a un Centro Hospitalario,
acostado, con la cabeza baja y procurando que no se enfrie.

G) Durante el fraslado, debe aflojarse el garrote o torniquete cada veinte minutos y caso de que la hemorragia
hubiera cesado se mantendrd flojo, pero estando prevenidos para apretarlo si ésta se presenta de nuevo.

H) Si la persona que ha puesto el garrote o torniquete no pueda acompanar al herido, deberd colocar encima
del accidentado un papel que diga: Extrema urgencia, garrote colocado a la x horas, y x minutos.

.3 Comunicaciones en caso de accidente laboral

A.) Accidente leve.

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.

- Ala Direccién de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- Ala Autoridad Laboral segun la legislacion vigente.

B.) Accidente grave.

- Al Coordinador de seguridad y salud.

- Ala Direccién de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- Ala Autoridad Laboral segun la legislacion vigente.

C.) Accidente mortal.

- Al Juzgado de Guardia.

- Al Coordinador de Seguridad y Salud.

- Ala Direccién de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras adecuadas.
- Ala Autoridad Laboral segun la legislacion vigente.

4 Informacién y formacién a los trabajadores

La Empresa contratista transmitird las informaciones necesarias a todo el personal que intervenga en la obra,
con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su
actividad laboral, asi como de las conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las
protecciones colectivas y de los equipos de proteccién individual necesarios.

Independientemente de la informacién de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa les
transmitird la informacion especifica necesaria, mediante cursos de formacion que tendrdn los siguientes
objetivos:

- Conocer los contenidos preventivos de este Estudio de Seguridad y Salud.

- Comprender y aceptar su aplicacién.

- Crear enftre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevencion de riesgos laborales.

IV . MAQUINARIA DE OBRA

-1 Maquinaria compactadora de tierras

.1 Compactadora

DESCRIPCION :
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- Esta mdqguina de movimiento auténomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en
los rodillos para acentuar su funcidn. La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes
capas colocadas constituye un excelente apisonamiento.

- Se utilizard para la compactacién preferentemente de terrenos coherentes, secos y hUmedos, para tierras
pulverulentas y materiales disgregados. En ocasiones se utilizan para revestimientos bituminosos y asfaltos.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Vuelco.

- Atropello.

- Atrapamiento.

- Los derivados de operaciones de mantenimiento (Qquemaduras, cortes, etc.).

- Vibraciones.

- Ruido.

- Polvo ambiental.

- Caidas al subir o bajar de la maquina.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Estardn dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, poértico de
seguridad anfivuelco y antimpactos y un extintor.

- Serdn inspeccionadas didriamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidrdulicos, frenos,
direccion, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumdaticos.

- Se prohibird trabajar o permanecer dentro del radio de accidén de la compactadora de ruedas, para evitar los
riesgos por atropello.

- Se prohibird en esta obra, el fransporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos
de caidas o de atropellos.

- Se prohibirdn las labores de mantenimiento o reparacién de magquinaria con el motor en marcha, en
prevencioén de riesgos innecesarios.

- Se senalizardn los caminos de circulacién interna mediante cuerda de banderolas y sefiales normalizadas de
tréfico.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para fiempo lluvioso.

- Botas de goma o de P.V.C.

- Cinturdn eldstico antivibratorio.

-2 Magquinaria de elevacién

.1 Camién groa

DESCRIPCION :

- Grua sobre camidén en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalardn cuias de inmovilizacién en
las ruedas y se fijardn los gatos estabilizadores.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Vuelco del camion.

- Atfrapamientos.

- Caidas al subir o al bajar.

- Atropello de personas.

- Desplome de la carga.

- Golpes por la caida de paramentos.

- Desplome de la estructura en montaje.

- Quemaduras al hacer el mantenimiento.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las maniobras en la grda serdn dirigidas por un especialista.

- Los ganchos de la grda tendrdn cerradura de seguridad.

- Se prohibird sobrepasar la carga mdxima admisible.

- El gruista tendrd en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serdn
dirigidas por un especialista.

- Las rampas de circulacion no superardn en ningun caso una inclinacion superior al 20 por 100.
- Se prohibird estacionar el camién a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

- Se prohibird arrastrar cargas con el camion.

- Se prohibird la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camidn.

- Se prohibird la permanencia de operarios bajo las cargas en suspension.

- El conductor tendrd el certificado de capacitacion correspondiente.
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- Se extremardn las precauciones durante las maniobras de suspension de objetos estructurales para su
colocacion en obra, ya que habrdn operarios frabajando en el lugar, y un pequeio movimiento inesperado
puede provocar graves accidentes.

- No se frabajard en ningUn caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Buzo de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Zapatos adecuados para la conduccidn.

.2 Gria torre

DESCRIPCION :

- Grua pluma orientable en la que el soporte giratorio de la pluma se monta sobre la parte superior de una torre
vertical, cuya parte inferior se une a la base de la gria.

- Se utilizard en esta obra para el fransporte y elevacion de carga.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Afrapamientos.

- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.

- Cortes.

- Sobreesfuerzos.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Vuelco o caida de la gria.

- Atropellos durante los desplazamientos por via.

- Derrame o desplome de la carga durante el fransporte.

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Este equipo de obra deberd poseer -marca CE- o cumplir con la legislacion especifica que le es de aplicacién y
se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones del equipo suministradas por el fabricante.

El contratista se asegurard de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la deucacidn, formaciéon y experiencia prdctica revelante.

La utilizacién de este equipo se efectuard de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de
no disponer de dicho manual, deberd atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de
adecuacién del equipo al RD 1215/1997 rdeactado por personal competente.

El gruista debe ser una persona con gran sentido de la responsabilidad y que esté perfectamente informado de
las partes mecdnicas y eléctricas de la gria, asi como las maniobras que puede realizar y las limitaciones de la
mdquina.

Se recomienda gue el manejo de la gria se confie Unicamente a personas mayores de veinte afos, que posean
un grado de visién y audicién elevado. Los montadores de las grias deben ser personas con sentido de la
responsabilidad.

El operario deberd reposar periddicamente dado que los reflejos son muy importantes para manejar
adecuadamente la gria.

Cuando se considere necesario se utilizard la cabina situada en la parte superior de la gria (caso de poseerla) o
la plataforma instalada en voladizo en el Ultimo forjado del edificio en construccién.

Deberdn tenerse en cuentas las siguientes prescripciones :

- Las gruas torre, se ubicardn en el lugar sefalado en los planos que completan esta Memoria de Seguridad y
Salud.

- Las vias de las gruas a instalar en esta obra, cumplirdn las siguientes condiciones de seguridad:

- Solera de hormigén sobre terreno compacto.

- Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente).

- Estardn bien fundamentadas sobre una base sélida de hormigdn.

- Estardn perfectamente alineados y con una anchura constante a lo largo del recorrido.

- Los railes serdn de la misma seccidn todos ellos y en su caso con desgaste uniforme.

- Los railes a montar en esta obra, se unirdn a -testa- mediante doble presilla, una a cada lado, sujetas mediante
pasadores roscados a tuerca y cable de cobre que garantice la continuidad eléctrica.

- Bajo cada unién de los railes se dispondrd doble travesia muy préxima entre si; cada cabeza de rail quedard
unida a su fravesia mediante -quincialeras-.

- Los railes de las gruas torre a instalar en esta obra, estardn rematados a 1 m. de distancia del final del recorrido,
y en sus cuatro extremos, por topes electro-soldados.

- Las vias de las gruas torre a instalar en esta obra, estardn conectadas a tierra.

- Las gruas torre a montar en esta obra, estardn dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije
claramente la carga méxima admisible en punta.
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- Las gruas torre a utilizar en esta obra, estardn dotadas de la escalerilla de ascensidn a la corona, protegida con
anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caidas.

- Las gruas torre a utilizar en esta obra, estardn dotadas de cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones
de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.

- Las gruas torre a utilizar en esta obra, estardn dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de seguridad
a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.

- Los cables de sustentacion de cargas que presenten un 10 por 100 de hilos rotos, serdn sustituidos de inmdeiato,
dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de obra.

- Las gruas torre a utilizar en esta obra, estardn dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con pestillo
de seguridad.

- Se prohibird en esta obra, la suspensidn o tfransporte aéreo de personas mediante el gancho de la gria-torre.

- En presencia de tormenta, se paralizardn los trabajos con la gria torre, dejéndose fuera de servicio en veleta
hasta pasado el riesgo de agresién eléctrica.

- Al finalizar cualquier periodo de trabajo (manana, tarde, fin de semana), se redlizardn en la gria torre las
siguientes maniobras:

1° Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mdstil.

2° Dejar la pluma en posicidon -veleta-.

3° Poner los mandos a cero.

4° Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la mdquina (desconectar la energia eléctrica). Esta maniobra
implica la desconexidn previa del suministro eléctrico de la gria en el cuadro general de la obra.

- Se pardlizardn los trabajos con la grua torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban
realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h.

- El cableado de alimentacién eléctrica de la griua torre se realizard enterrdndolo a un minimo de 40 cm. de
profundidad; el recorrido siempre permanecerd seializado. Los pasos de zona con trdnsito de vehiculos se
protegerdn mediante una cubricién a base de tablones enrasados en el pavimento.

- Las gruas torre a instalar en esta obra, estardn dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho)
y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevencién del riesgo de vuelco.

- Para evitar que la gria torre se solape con otras en su radio de accién y evitar el riesgo de colisidn se instalardn
a diferente altura y se les dotard de un dispositivo electromecdnico que garantice de forma técnica la
imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro).

- Los gruistas de esta obra siempre llevardn puesto un cinturdn de seguridad clase C que amarrardn al punto
sélido y seguro, ubicado segun los planos.

- Se prohibird expresamente para prevenir el riesgo de caidas de los gruistas, que trabajen sentados en los
bordes de los forjados o encaramdndose sobre la estructura de la gria.

- El instalador de la grua emitird certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su correcto
montaje y funcionamiento.

- Las gruas cumplirdn la normativa emanada de la Instrucciéon Técnica Complementaria del Reglamento de
Aparatos Elevadores B.O.E.7-7-88.

- Las gruas torre a instalar en esta obra, se montardn siguiendo expresamente todas las maniobras que el
fabricante de, sin omitir ni cambiar los andamios auxiliares o de seguridad recomendados.

- A los maquinistas que deban manejar grias torre en esta obra, se les comunicard por escrito la
correspondiente normativa de actuacion; del recibi se dard cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecuciéon de obra.

NORMAS DE SEGURIDAD en el funcionamiento :

A) Antes de iniciar el funcionamiento: El gruista debe probar el buen funcionamiento de todos los movimientos y
de los dispositivos de seguridad. Previaomente se deben poner a cero fodos los mandos que no lo estuvieran.

B) Durante el funcionamiento:

- El gruista debe saber que no se han de utilizar las conframarchas para el frenado de la maniobra. Para que el
cable esté siempre tensado se recomienda no dejar caer el gancho al suelo.

- El conductor de la gria no puede abandonar el puesto de mando mientras penda una carga del gancho.

- En los relevos debe el gruista saliente indicar sus impresiones al entrante sobre el estado de la gria y anotarlo
en un libro de incidencias que se guardard en la obra.

- Los mandos han de manejarse feniendo en cuenta los efectos de inercia, de modo que los movimientos de
elevacién, traslacion y giro cesen sin sacudidas.

- Si estando izando una carga se produce una perturbacion en la maniobra de la gria, se pondrd
inmediatamente a cero el mando del mecanismo de elevacién.

- Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamds con cuias o ataduras. Sélo se deben utilizar los aparatos
de mando previstos para este fin.

- Se prohibird arrancar con la grda objetos fijos. El conductor debe observar la carga durante la traslacion. Dard
senales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.

- Se debe evitar dentro de lo posible que la carga vuele por encima de las personas. Estard totalmente prohibido
subir personas con la gria asi como hacer pruebas de sobrecarga a base de personas.

NORMAS DE SEGURIDAD en las obligaciones :

- Existird un libro de obligaciones del gruista a pie de obra.
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- Obligaciones diarias del gruista :

1.Comprobar el funcionamiento de los frenos.

2.0bservar la normalidad de funcionamiento de la gria, solo si se perciben ruidos o calentamientos anormales.
3.Verificar el comportamiento del lastre.

4.Colocar la carga de nivelacién para evitar que el cable de elevacién qudee destensado y enrolle mal en el
tambor de elevacién.

5.Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, amarrar la grda a los carriles, dejar la pluma en direccién
al viento, con el freno desenclavado y cortar la corriente.

- Obligaciones semanales del gruista :

1.Reapretar todos los tornillos y principalmente los de la torre, pluma y corona giratoria.

2.Verificar la tension del cable del carro, asi como el cable de carga y su engrase.

3.Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.

4.Se deben probar las protecciones contra sobrecargas, interruptores fin de carrera, mecanismo de elevacion,
izado y descenso de la pluma vy fraslacion en los dos movimientos.

5.Comprobar tramos de via.

6.Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes, superficies de los rodillos, engranajes, zapatas de freno,
etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser necesario.

SISTEMAS DE SEGURIDAD :

Los sistemas de seguridad de que deberd disponer la grua de esta obra son:

a) Limitador de fin de carrera del carro de la pluma.

b) Limitador de fin de carrera de elevacion.

c) Limitador de fin de carrera de traslacion del aparato.

d) Topes de las vias.

e) Limitador de par.

f) Limitador de carga mdxima.

g) Sujeciéon del aparato a las vias mediante mordazas.

h) Ademds las grias deben poseer escaleras dotadas de aros salvavidas, plataformas y pasarelas con
barandillas, cable tendido longitudinalmente a lo largo de la pluma y la contrapluma y en su caso cable fendido
longitudinalmente a lo largo de la torre.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabgjo.

- Ropa de abrigo.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Arnés de seguridad.

.3 Manipuladora telescépica

DESCRIPCION :

- El elevador telescédpico sin lugar a dudas, por su increible versatilidad serd una de las mdaquinas que mds se van
a utilizar en las obras.

- Es una carretilla, cuyo mecanismo de elevacion que utiliza es un brazo elevador longitudinal telescdpico
mandado por cilindros hidrdulicos. Combina las aptitudes de una carretilla elevadora y de una cargadora sobre
neumdticos para proporcionar un alcance hacia adelante y una elevacion sobresalientes. El inconveniente es la
limitaciéon de elevacion de cargas.

- Estd dotado de motor diesel, traccion sobre dos o cuatro ruedas, de estabilizacion suplementaria a base de
dos estabilizadores hidrdulicos frontales con mando independiente.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Vuelco de la carretilla.

- Afrapamientos.

- Caidas al subir o al bajar.

- Afropello de personas.

- Desplome de la carga.

- Golpes por la caida de paramentos.

- Quemaduras al hacer el mantenimiento.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

El contratista se asegurard de que es manejada por trabajadores cuya competencia y conocimiento han sido
adquiridos por medio de la educacidn, formacidn y experiencia prdctica revelante.

La utilizacion de este equipo se efectuard de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. En caso de
no disponer de dicho manual, deberd atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de
adecuacién del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal competente.

Deberdn tenerse en cuentas las siguientes prescripciones :

- Las maniobras serdn dirigidas por un especialista.
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- Se prohibird sobrepasar la carga mdxima admisible.

- El operario tendrd en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serdn
dirigidas por un especialista.

- Se prohibird la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensién.

- El conductor tendrd el certificado de capacitacién correspondiente.

- La manipuladora telescopica tendrd al dia el libro de mantenimiento.

- Se extremardn las precauciones durante las maniobras de suspension de objetos estructurales para su
colocaciéon en obra, ya que habrdn operarios frabajando en el lugar, y un pequeno movimiento inesperado
puede provocar graves accidentes.

- No se frabajard en ningUn caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entegard por escrito el siguiente listado de medidas
preventivas al conductor del camién gria. De esta entega quedard constancia con la firma del conductor al
pie de este escrito.

- Se mantendrd el vehiculo alejado de terrenos inseguros.

- Se evitard pasar el brazo de la manipuladora por encima del personal.

- No se tirard marcha atrds sin la ayuda de un sefializador, detrds pueden haber operarios.

- Si se enfra en contacto con una linea eléctrica, pedir auxilio con la bocina y esperar a recibir instrucciones, no
tocar ninguna parte metdlica del camién.

- No se intentard abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permitir de ninguna manera
gue nadie toque el camidn, ya que puede estar cargado de electricidad.

- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilizacién del brazo de la manipuladora.

- No se permitird que nadie suba encima de la carga o se cuelgue de la manipuladora.

- Limpiar el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de maniobra.

- Mantener en todo momento la vista en la carga. Si se ha de mirar a algin otro lugar parar la maniobra.

- No se intentard sobrepasar la carga méxima de la manipuladora.

- Se levantard una sola carga cada vez.

- No se abandonard la mdaquina con una carga suspendida.

- No se permitird que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes.

- Se respetard en todo momento las indicaciones adheridas a la maquina, y se hard que las respeten el resto de
personal.

- Se evitard el contacto con el brazo telescdpico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos.

- No se permitird que el resto de personal suba a la cabina de la manipuladora y maneje los mandos, ya que
pueden provocar accidentes.

- No se permitird que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso.

- Se utilizard siempre los elementos de seguridad indicados.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (PARA SU UTILIZACION) :

- Traje impermeable.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Zapatos adecuados para la conduccion.

-3 Magquinaria de manipulacién del hormigén

.1 Camién hormigonera

DESCRIPCION :

- El camién hormigonera estd formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camién
adecuado para soportar el peso.

- Utilizaremos camiones para el suministro de hormigdn a obra, ya que son los adecuados cuando la confeccion
o mezcla se realiza en una planta central.

- El camién hormigonera estd formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camién
adecuado para este fin.

- La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilindrica o bicdnica estando montada sobre la parte posterior y en ella
se efectUa la mezcla de los componentes.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

A) Durante la carga:

- Riesgo de proyeccién de particulas de hormigdn sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser recogidos por
la tolva de carga.

B) Durante el transporte:

- Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujecién, rotura de la misma o
simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caida de hormigdn por la tolva al haberse
llenado excesivamente.

- Atropello de personas.
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- Colisiones con ofras maquinas.

- Vuelco del camion.

- Caidas, por ejemplo en el interior de alguna zanja.

C) Durante la descarga:

- Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta.

- Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla.

- Golpes en los pies al fransportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida por no
seguir normas de manutencion.

- Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas préximas a
la operacién de descarga de hormigdn.

- Caida de objetos encima del conductor o los operarios.

- Golpes con el cubilote de hormigén.

Riesgos indirectos :

A) Generales:

- Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehiculo por causas debidas al factor humano (corto de vista y
no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazdn, pérdida de conocimiento, tensién alterada, estar ebrio,
falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecdnicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, desgaste en
los neumdaticos o mal hinchado de los mismos.)

- Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalacion eléctrica, combustible, etc., por un fallo
técnico o humano.

- Riesgo de deslizamiento del vehiculo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehiculo en mal
estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes.

B) Durante la descarga:

- Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo del
sistema de fransporte utilizado.

- Golpes por objetos caidos de lo alto de la obra.

- Contacto de las manos y brazos con el hormigdn.

- Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de fransporte.

- Caida de hormigdn sobre los trabajadores situados debajo de la frayectoria de las canaletas de descarga.

- Afrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacio y el conductor
lo coge para gque en su bajada quede en posicidn correcta.

- Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para ser
cargado.

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:

- Riesgo de caida de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los frabajos de
inspeccion y limpieza.

- Riesgo de caida de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a efectuar
frabajos de pintura, etc.

- Riesgos de stress acustico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumdtico utilizado para romper el
hormigdn fraguado debido a una averia en la hormigonera.

- Riesgo de resbalones y caidas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa acumulados
en el suelo.

- Heridas y rasguios en los bordes agudos del vehiculo. Inhalacidon de aceites vaporizados o atomizados que se
utilizan para la lubricacién de muelles.

- Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presién.

D) Durante el mantenimiento del camion:

- Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camidn en su posicidon levantada durante las operaciones
de reparacion, engrase o revision, efectuadas por el conductor del camién.

- Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la reparacion
de los vehiculos.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

A) Se describe la secuencia de operaciones que deberd realizar el conductor del camidén para cubrir un ciclo
completo con las debidas garantias de seguridad :

1- Se pone en marcha el camidn y se enfila el camién hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva
de descarga de la planta de hormigonado.

2- El conductor del camidn se bajard del mismo e indicard al operario de la planta de hormigonado la cantidad
de hormigdn que necesita en metros clUbicos, accionando los mandos en la posicidon de carga y la velocidad
de carga.

3- Mientras se efectia la carga llenard el depdsito de agua.

4- Cuando la cuba estd cargada suena una sefal acuUstica con lo que el operario pondrd la cuba en la posicidn
de mezcla y procede a subir al camién para dirigirse a la obra.

5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de fransporte para asegurar una
mezcla adecuada.
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6- El operario, mediante una pala, limpiard de residuos de hormigdn la tolva de carga subiéndose para ello a lo
alto de la escalera de acceso a la tolva de carga.

7- Se procederd a descargar el hormigdén con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de
canaletas.

8- Se limpiard con la manguera las canaletas de salida.

9- El resto del agua se introducird en la cuba para su limpieza y procederd a volver a la planta de hormigonado.
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el frayecto ha ido limpiando de
hormigdn las paredes de la cuba.

B) Medidas preventivas de cardcter general :

- La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sélido y antideslizante. En la parte inferior
de la escalera abatible se colocard un seguro para evitar balanceos, que se fijard a la propia escalera cuando
esté plegada y al camidon cuando esté desplegada. Asi mismo debe tener una plataforma en la parte superior
para que el operario se sitUe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza
dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones
aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulacién de suciedad deberd ser
del tipo de rejilla con un tamano aproximado de la seccidn libre méxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo
se debe utilizar para trabajos de conservacion, limpieza e inspeccidén por un solo operario y colocando los
seguros tanto antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sélo se debe utilizar
estando el vehiculo parado.

- La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberd pintarse con pintura
anficorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios.

- No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparacién o comprobacion se
deberd hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc.

- Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberdn pintar con franjas blancas y
negras de pintura reflectante las partes fraseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.).

- El vehiculo debe poseer frenos hidrdulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como
delantero.

- Los elementos para subir o bajar han de ser anfideslizantes.

- Deben poseer los dispositivos de sefializacidon que marca el cédigo de la circulacién.

- Sistemas de alarmas para neumdaticos con poco aire. Sefal de marcha atrds audible por otros camiones.

- Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una proteccion
adecuada al conductor contra la caida de objetos.

- Las cabinas deben poseer sistema de ventilacion y calefaccion.

- La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar
en ella.

- Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener
respaldo y un apoyo para los pies y ser cobmodos.

- Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquin de primeros auxilios, un extintor de incendios de
nieve carbdnica o componentes halogenados con una capacidad minima de 5 kg., herramientas esenciales
para reparaciones en carretera, ldmparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc.

- Para desplegar la canaleta de hormigdn se deberdn quitar los tornillos de blogqueo haciéndola girar hasta
posicidén de descarga; una vez alli, se quitard la cadena de seguridad y se cogerd por el extremo haciendo girar
hasta la posicidon desplegada. Hay que evitar poner las manos enfre las uniones de las canaletas en el momento
del despliegue.

- Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar
cualquier tipo de golpes.

- Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camién mediante cadenas con cierre y seguro de
cierre.

- Después de cada paso de hormigdn se deben limpiar con una descarga de agua.

- El depdsito y canaletas se limpiardn en un lugar al aire libre lejos de las obras principales.

- El camién se situard en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue.

- Cuando se descarga sobre cubilote transportado por gria el camionero y el operario que ayuda a cargar se
separardn de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo.

- Si por la situacién del gruista se debe acompanar en su bajada al cubilote esto se hard procurando no
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos
elementos.

- Se debe poner especial cuidado con la posicidén de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les
afrape contra el suelo.

- Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un
balanceo imprevisto de la carga les golpee.

- Cuando un camién circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la
ruta del vehiculo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrds.
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- Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados,
blandos, resbaladizos o que entrainen ofros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrds. No se debe
bajar del camién a menos que: esté parado el vehiculo, haya un espacio suficiente para apearse.

- Durante el desplazamiento del camidn ninguna persona deberd: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar
de un vehiculo a ofro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior.

- Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes enfre el 5 y el 16 por ciento, si el camién-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente
freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidrdulico hay que calzar las ruedas del camién pues el
motor del camién estd en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no
suministrar hormigdn con el camién.

- Al finalizar el servicio y antes de dejar el camién-hormigonera el conductor deberd: poner el freno de mano,
engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos.

- En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes
normas: seleccionar las herramientas mds adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de
que se encueniran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el tfrabajo guardarlas en la caja o cuarto
dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presion nunca se deben colocar las manos frente a las
toberas de salida.

- En la lubricacion de resortes mediante vaporizacién o atomizacién el trabajador permanecerd alejado del
chorro de lubricacién, que se sedimenta con rapidez procurando en ftodo momento no dirigirlo a ofras personas.
- Cuando se haya fraguado el hormigdén de una cuba por cualquier razén el operario que maneje el martillo
neumdtico deberd utilizar cascos de proteccidon auditiva de forma que el nivel mdximo acustico sea de 80 dB.

- Los camiones de hormigdn no se podrdn acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

- Las rampas de acceso tendrdn una pendiente no superior al 20 por 100.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (para trabajos en el exterior del camién).

- Botas impermeables.

- Guantes impermeables.

- Zapatos adecuados para la conduccién de camiones.

-4 Maquinaria de movimiento de tierras

.1 Pilotadora por trépano

DESCRIPCION :

- Se ejecutan sin redlizar extraccion de tierras, sino que ésta se desplaza mediante un pisén. Con éste sistema, la
longitud del pilote se adapta a la profundidad deseada , donde se encuentra el estrato resistente. Son de
rdpida ejecucion y limpieza en obra, ya que no necesitamos redlizar trabajos de extraccion de tierras, con el
consiguiente transporte de las mismas.

- La ejecucién se realiza hincando un tubo con puntaza en su extremo inferior, constituido por piezas metdlicas
acopladas unas a otras mediante roscas o pasadores.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Caidas accidentales de elementos de la misma mdquina.

- Cortes.

- Atfrapamientos.

- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.

- Caidas al subir o al bajar.

- Proyecciones de trozos o particulas de hormigdn.

- Excesivo ruido.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Se suspenderdn los frabajos cuando exista viento con una velocidad superior a 50 km/h.

- Los trabajadores sometidos a un nivel de ruido continuo o de impacto, que supere las limitaciones establecidas
por la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el frabajo, deberdn estar provistos de tapones o
auriculares de amortiguamiento del nivel sonoro.

- La maquinaria, cuando no esté en uso, deberd mantenerse en posicion tal que qudee asegurada la
imposibilidad de movimientos o caidas accidentales de elementos de la misma.

- Digriamente se revisard el estado de los dispositivos de manejo e hinca de los pilotes antes de comenzar los
frabagjos.

- Los pilotes se izardn suspendidos de forma que la carga sea estable y segura.

- Las maniobras de la pilotadora serdn dirigidas por un especialista.

- Respetar en todo momento las indicaciones adheridas a la mdquina, y hacer que las respeten el resto de
personal.

- No permitir que el resto de personal suba a la cabina de la pilotadora y maneje los mandos, ya que pueden
provocar accidentes.

- Las pilotadoras cumplirdn la normativa emanada de la Instruccién Técnica.

- El conductor tendrd el certificado de capacitacion correspondiente.
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- La pilotadora tendrd al dia el libro de mantenimiento.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Ropa de abrigo (en tiempo frio).

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Gafaos.

- Mandil.

- Tapones o auriculares de amortiguamiento del nivel sonoro.

.2 Retroexcavadora

DESCRIPCION :

- La retroexcavadora se emplea bdsicamente para abrir frincheras destinadas a tuberias, cables, drenagjes, etc.
asi como para la excavacion de cimientos para edificios y la excavacion de rampas en solares cuando la
excavacion de los mismos se ha realizado con pala cargadora.

- Utilizaremos este equipo porque permite una ejecucidén precisa, rdpida y la direccion del trabajo estd
constantemente controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual
permite utilizarla en terrenos relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse mds que a una distancia
limitada por el alcance de los brazos y las plumas.

- Las cucharas, dispondrd de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, estd montada en la extremidad
del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, estd articulada sobre la plataforma.

- La operacion de carga se efectla por traccién hacia la mdqguina en tanto que la extension del brazo permite
la descarga.

- La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocacién de cables y de drengjes, se facilita con
este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Esta mdquina se utiliza también para
la colocacién e instalacidon de los tubos y drenes de gran didmetro y para efectuar el relleno de la excavacion.

- Cuando el sitio disponible lo permita se utilizard ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja
requeridas para las cimentaciones de edificios.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.

- Desplazamientos inesperados de la mdaquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de barro.

- Mdguina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la mdquina o por
estar mal frenada.

- Vuelco de la mdquina por inclinacion excesiva del terreno.

- Caida por pendientes.

- Choque con ofros vehiculos.

- Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas.

- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.

- Incendio.

- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.

- Atfrapamientos.

- Proyeccién de objetos.

- Caida de personas desde la maquina.

- Golpes.

- Ruidos propios y ambientales.

- Vibraciones.

- Los derivados de frabajos en ambientes polvorientos.

- Los derivados de los trabajos en condiciones meteoroldgicas extremas.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Deberdn ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatdémico y disposicion de controles y mandos
perfectamente accesibles por el operario.

- Los caminos de circulacién interna de la obra, se cuidardn para evitar blandones y embarramientos excesivos
gue mermen la seguridad de la circulacién de la maquinaria.

- No se admitirdn en esta obra mdaquinas que no vengan con la proteccién de cabina antivuelco o pértico de
seguridad.

- Se prohibird que los conductores abandonen la mdaquina con el motor en marcha.

- Se prohibird que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerd lo mds baja posible para poder desplazarse con la
mdxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos en carga de la maquina se efectuardn siempre utilizando marchas cortas.

- La circulacién sobre terrenos desiguales se efectuard a velocidad lenta.

- Se prohibird transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohibird izar personas para accdeer a trabajos puntuales utilizando la cuchara.
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- Las mdquinas a utilizar en esta obra, estardn dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al dia.

- Las mdquinas a utilizar en esta obra, estardn dotadas de luces y bocina de retroceso.

- Se prohibird arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el drea de operacién de la pala.

- Los conductores se cerciorardn de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior
de pozos o zanjas préximos al lugar de excavacion.

- Se acotard a una distancia igual a la del alcance mdximo del brazo excavador, el entorno de la mdaquina. Sé
prohibe en la zona la realizacién de trabajos la permanencia de personas.

- Se prohibird en esta obra utilizar la retroexcavadora como una gria, para la infroduccién de piezas, tuberias,
etc., en el interior de las zanjas.

- Se prohibird realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro.
- A los maquinistas de estas mdaquinas se les comunicard por escrito la correspondiente normativa preventiva,
antfes del inicio de los frabajos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Gafas antiproyecciones.

- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).

- Ropa de trabgjo.

- Guantes de cuero.

- Guantes de goma o de P.V.C.

- Cinturén abdominal antivibratorio, con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones

- Proteccién de los oidos, cuando el nivel de ruido sobrepasa el margen de seguridad establecido.

- Calzado antideslizante.

- Botas impermeables (terreno embarrado).

- Proteccién del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvigenas, se deberd hacer uso de mascarillas

-5 Maquinaria de transporte de tierras

.1 Camién transporte

DESCRIPCION :
- El vehiculo automévil comprende una cubeta que bascula hacia atrds o lateralmente ( en ambos sentidos o en
uno solo). La capacidad de la cubeta varia en funcidén de la potencia del motor. Un camién de 5 T. puede

fransportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por vigje. Las mayores mdquinas actuales tienen una

capacidad de 18 m3 , lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras, construccion de autopistas,
etc.) redlizar notables economias en tiempos de fransporte y carga.

- Los camiones de cubeta multiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de ftierras,
cuando es baja la produccidén de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento éptimo de la parte motriz
rdeuciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora.

- La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulacion
incluso el cruce de ellos.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Atropello de personas.

- Choques contra otros vehiculos.

- Vuelcos por fallo de taludes.

- Vuelcos por desplazamiento de carga.

- Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja.

- Oftros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Si se fratase de un vehiculo de marca vy tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones
pertinentes.

- Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrdedeor y debajo del vehiculo, por si hubiera alguna
anomalia.

- Se deberd hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.

- Se comprobardn los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua.

- No se podrd circular por el borde de excavaciones o taludes.

- Qudeard totalmente prohibido la ufilizacion de méviles (telefono movil particular) durante el manejo de la
maaquinaria.

- No se deberd circular nunca en punto muerto.

- No se deberd circular demasiado proximo al vehiculo que lo precdea.

- No se deberd transportar pasajeros fuera de la cabina.

- Se deberd bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el
levantado.

- No se deberd redlizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente.

- Todos los camiones que redlicen labores de transporte en esta obra estardn en perfectas condiciones de
mantenimiento y conservacion.
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- Antes de iniciar las labores de carga y descarga estard el freno de mano puesto y las rudeas estardn
inmovilizadas con cunas.

- Elizado y descenso de la caja se realizard con escalera metdlica sujeta al camién.

- Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serdn dirigidas por el encargado de seguridad.

- La carga se tapard con una lona para evitar desprendimientos.

- Las cargas se repartirdn uniformemente por la caja, y si es necesario se atardn.

A) Mdeidas Preventivas a seguir en los frabajos de carga y descarga.

- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregard por escrito el siguiente listado de medidas
preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedard constancia con la firma del
Jefe de cuadrilla al pie de este escrito.

- Pdeir guantes de trabajo antes de hacer frabajos de carga y descarga, se evitardn lesiones molestas en las
mManos.

- Usar siempre botas de seguridad, se evitardn golpes en los pies.

- Subir a la caja del camién con una escalera.

- Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente.

- Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos.

- No saltar a tierra desde la cqja, peligro de fractura de los talones.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Buzo de frabagjo.

- Casco de seguridad homologado (al descender de la cabina).

- Botas de seguridad.

- Guantes de frabagjo.

- Zapatos adecuados para la conduccién de camiones.

-6 Pequena maquinaria

.1 Compresor

DESCRIPCION :

- Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentaciéon de los diferentes martillos neumdaticos que en
diferentes tajos vamos a necesitar.

- Aunque el compresor es una parte del grupo, por extension consideraremos como compresor al grupo moto-
compresor completo.

- La misidn es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su
funcionamiento los martillos o perforadores neumdticos que se van a utilizar en esta obra.

- El grupo moto-compresor estd formado por dos elementos bdsicos: El compresor, cuya misidn es conseguir un
caudal de aire a una determinada presién; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite
el movimiento al compresor.

- Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la
presidn mdaxima de trabajo y el caudal mdximo de aire.

- La presién de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, mdguina o herramienta que trabaja conectada a él)

y es la fuerza por unidad de superficie (Kg/c m?2 ) que necesitan las herramientas para su funcionamiento.
- El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presion, para el

buen funcionamiento de éstay se mide en m3 /minuto.

- Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberd tener la presion del
equipo de mayor presidén. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presidon
excesiva.

- Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los
equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicard un factor de simultaneidad. También debemos
tener en cuenta una reserva para posibles ampliaciones.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Vuelcos.

- Afrapamientos de personas.

- Desprendimiento durante su transporte en suspension.

- Ruido.

- Rotura de la manguera de presion.

- Los derivados de la emanacién de gases toxicos del motor.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- El compresor no se colocard ni se arrastrard a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

- El fransporte por suspensiéon se realizard con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje.

- El compresor se quedard en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por si
solo.

- Mientras funcione, las carcasas estardn en todo momento en posicidon de cerrado.
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- Amenos de 4 metros de distancia serd obligatorio el uso de protectores auditivos.

- Si es posible, los compresores se situardn a una distancia minima de 15 metros del lugar de trabajo.
- El combustible se pondrd con la mdquina parada.

- Las mangueras de presidén estardn en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el
encargado de obra vigilard el estado de las mangueras y se preocupard de su sustitucion.

- Los mecanismos de conexion se hardn con los rdcores correspondientes, nunca con alambres.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Mono de trabagjo.

- Casco de seguridad homologado.

- Protectores auditivos.

- Botas de seguridad.

- Guantes de frabagjo.

.2 Grupos electrégenos

DESCRIPCION :

- El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las
proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la
red general.

- Ademds, porque los gastos del enganche a dicha red y el téndido de linea, asi como el coste por Kw, puede
aconsejar la utilizacion de sistemas propios de produccion de energia eléctrica.

- Los grupos generadores electrégenos tienen como misidn bdsica la de sustituir el suministro de electricidad que
procede de la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Electrocucioén (en las eléctricas).

- Incendio por corfocircuito.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- En el momento de la contratacion del grupo electrégeno, se pedird informaciéon de los sistemas de proteccion
de que estd dotado para contactos eléctricos indirectos.

- Si el grupo no lleva incorporado ningun elemento de proteccidn se conectard a un cuadro auxiliar de obra,
dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado,
poniendo a fierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro.

- Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrd conseguirse facilmente
con electrodos tipo piqueta o cable enterrado.

- Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberd efectuarse
con personal especializado.

- Oftros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanacién de gases téxicos por el escape del motor y
atrapamientos en operaciones de mantenimiento.

- El ruido se podrd reducir situando el grupo lo mds alejado posible de las zonas de trabajo.

- Referente al riesgo de intoxicacién su ubicacién nunca debe ser en sétanos o compartimentos cerrados o mal
ventilados.

- La instalaciéon del grupo deberd cumplir lo especificado en REBT.

- Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos
localizados en ellos mismos o en otfros equipos de la instalacidon conectados a tierra se protegerdn con los
diferenciales en accidén combinada con la toma de tierra.

- La toma de tierra, cuando la instalacién se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a
tierra y permitir el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalacién o receptores que
pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duracién en accién
combinada con el diferencial.

- Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrégeno provocan una corriente
que retorna por el conductor de proteccion y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello
se instalard un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por ejemplo t< 60 s) cuando esa
corriente (ID) provoque una caida de tension en R que sea RID £ 50 V (aunque el defecto no sea franco).
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACION) :

- Protector acuUstico o tapones.

- Guantes aislantes para baja tension.

- Botas protectoras de riesgos eléctricos.

- Casco de seguridad.

.3 Herramientas manuales

DESCRIPCION :

- Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza.
RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Golpes en las manos y los pies.
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- Lesiones oculares por particulas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia herramienta.

- Cortes en las manos.

- Proyeccién de particulas.

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las herramientas manuales se utilizardn en aquellas tareas para las que han sido concebidas.

- Deberd hacerse una seleccién de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.

- Deberd hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.

- Deberd evitar un entorno que dificulte su uso correcto.

- Se deberd guardar las herramientas en lugar seguro.

- Siempre que sea posible se hard una asignacién personalizada de las herramientas.

- Antes de su uso se revisardn, desechdndose las que no se encuenten en buen estado de conservacion.

- Se mantendrdn limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.

- Para evitar caidas, cortes o riesgos andlogos, se colocardn en portaherramientas o estantes adecuados.

- Durante su uso se evitard su depdsito arbitrario por los suelos.

- Los trabajadores recibirdn instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de
ufilizar.

A) Alicates :

- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas
por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.

- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente
resbalan. Ademds tienden a redondear los dngulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de
las mordazas sobre las superficies.

- No utilizar para cortar materiales mds duros que las quijadas.

- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.

- No colocar los dedos entre los mangos.

- No golpear piezas u objetos con los alicates.

- Mantenimiento : Engrasar peridédicamente el pasador de la articulacién.

B) Cinceles :

- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o céncava.

- No usar como palanca.

- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.

- Deben estar limpios de rebabas.

- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se
deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sdlo el que presente una curvatura de 3 cm de
radio.

- Para uso normal, la colocacién de una proteccidén anular de goma, puede ser una solucion Util para evitar
golpes en manos con el martillo de golpear.

- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.

C) Destornilladores :

- El mango deberd estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismdticas o con
surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsion de la muieca.

- El destornillador ha de ser del tamano adecuado al del tornillo a manipular.

- Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o reforcida pues ello puede hacer
que se salga de la ranura originando lesiones en manos.

- Deberd utilizarse sélo para apretar o aflojar tornillos.

- No utilizar en lugar de punzones, cunas, palancas o similares.

- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.

- No debe sujetarse con las manos la pieza a frabajar sobre todo si es pequena. En su lugar debe utilizarse un
banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.

- Emplear siempre que sea posible sistemas mecdnicos de atornillado o desatornillado.

D) Llaves de boca fija y gjustable :

- Las quijadas y mecanismos deberdn en perfecto estado.

- La cremallera y tornillo de ajuste debrdn deslizar correctamente.

- El dentado de las quijadas deberd estar en buen estado.

- No de deberd desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras
interiores.

- Las llaves deterioradas no se reparardn, se deberdn reponer.

- Se deberd efectuar la torsidbn girando hacia el operario, nunca empujando.

- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algun objeto.

- Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.
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- Se deberd utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando
dngulo recto con el eje del tornillo que aprieta.

- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongacion de tubo sobre el mango,
utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.

- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la direccién que
suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.

- Se deberd utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.

- No se deberd utilizar las llaves para golpear.

E) Martillos y mazos :

- Las cabezas no deberd tener rebabas.

- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberdn ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin
astillas.

- La cabeza deberd estar fijada con cunas intfroducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo
de forma que la presidn se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.

- Se deberdn desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.

- Antes de utilizar un martillo deberd asegurarse que el mango estd perfectamente unido a la cabeza.

- Deberd seleccionarse un martillo de tamano y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.

- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sélida no endurecida para evitar rebotes.

- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.

- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.

- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar.

- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.

- No utilizar martillos con la cabeza floja o cuna suelta

- No ufilizar un martillo para golpear ofro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.

F) Picos Rompedores y Troceadores :

- Se deberd mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas.

- El mango deberd ser acorde al peso y longitud del pico.

- Deberdn tener la hoja bien adosada.

- No se deberd utilizar para golpear o romper superficies metdlicas o para enderezar herramientas como el
martillo o similares.

- No utilizar un pico con el mango daifado o sin él.

- Se deberdn desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.

- Se deberd mantener libre de ofras personas la zona cercana al frabajo.

G) Sierras :

- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinacion para evitar flexiones alternativas y estar
bien ajustados.

- Los mangos deberdn estar bien fijados y en perfecto estado.

- La hoja deberd estar tensada.

- Antes de serrar se deberd fijar firmemente la pieza.

- Utilizar una sierra para cada frabajo con la hoja fensada (no excesivamente)

- Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el
siguiente nUmero de dientes:

a) Hierro fundido, acero blando y latdn: 14 dientes cada 25 cm.

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metdlicos: 24 dientes cada 25 cm.

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, Idminas: 32 dientes cada 25 cm.

- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta
del mango.

- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del
mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se readliza dando a ambas manos un
movimiento de vaivén y aplicando presidn contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente
dejando de presionar cuando se refrocede.

- Para serrar tubos o barras, deberd hacerse girando la pieza.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero o P.V.C.

- Ropa de trabajo.

- Gafas contra proyeccién de particulas.

- Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

.4 Hormigonera eléctrica

DESCRIPCION :
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- En esta obra se utilizardn estas hormigoneras, al estar dotado el bastidor con chasis de fraslacion, lo que supone
facilidad para moverla por toda la edificacion.

- También se utilizardn porque el blocaje de inclinacién del tambor, se acciona con un dedo y pueden adoptar
diferentes posiciones de frabajo segun mezcla.

- Su utilizacion es debido a su robustez, ligereza v silencio y porque funcionan con un pequeino motor monofdsico
que se conecta alared.

- Como son muy manejables, pueden ser fransportadas por una sola persona como si de una sola carretilla se
fratase.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Atrapamientos (paletas, engranagjes, etc.)

- Contactos con la energia eléctrica.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por elementos moviles.

- Polvo ambiental.

- Ruido ambiental.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las hormigoneras se ubicardn en los lugares resefados para tal efecto en los 'planos de organizacion de obra’.
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrdn protegidos mediante una carcasa metdlica los érganos de
transmision de correas, corona y engrangjes, para evitar los riesgos de atrapamiento.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuardn previa desconexidn de la red eléctrica de la
hormigonera, para previsién del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

- Las operaciones de mantenimiento estardn realizadas por personal especializado para tal fin.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuardn previa desconexidén de la red eléctrica de la
hormigonera, para previsién del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

- Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botdn o pulsador, es necesario cuidar
su instalacién, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que
sean faciles de accionar los pulsadores de parada. Estos no estardn junto al motor, sino preferentemente en la
parte exterior, en lugar faciimente accesible, lejos de la correa de fransmisién del motor al cilindro. Sélo se
admitird la colocacién del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisién si estd
convenientemente protegida.

- Asimismo los pulsadores estardn protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o
agua.

- Las carcasas y demds partes metdlicas de las hormigoneras estardn conectadas a tierra.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo serd de accionamiento estanco, en prevencién del
riesgo eléctrico.

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estardn suficientemente separados para no confundirlos en el
momento de accionarlos. En el caso de que existan mds pulsadores para las diferentes marchas de la
hormigonera, estardn junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguird de todos los demds por
su alejamiento de éstos y se pintard de color rojo.

- En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un frabajador
y las masas puestas accidentalmente bajo tension como consecuencia de un defecto de aislamiento.

- Se denomina masa a las partes o piezas metdlicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo
que normalmente no estdn bajo tensidn, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de seguridad antipolvo (anfisalpicaduras de pastas).

- Ropa de trabgjo.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

- Trajes impermeables.

- Mascarilla con filtro mecdnico recambiable.

.5 Martillo neumdatico

DESCRIPCION :

- Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporciondndole la energia un émbolo
accionado por aire comprimido.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Proyeccién de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.

- Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los companeros.

- Impactos por la caida del martillo encima de los pies.

- Contusiones con la manguera de aire comprimido.

- Vibraciones.

- Ruido.
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ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las mangueras de aire comprimido se situardn de forma que no dificulten el frabajo de los obreros ni el paso
del personal.

- Las mangueras se pondrdn alineadas v, si es posible, fijas a los testeros del tUnel, dejando libre la parte central.
Si es inevitable el paso de camiones o cualquier ofro vehiculo por encima de las mangueras, se protegerdn con
tubos de acero.

- La unién entre la herramienta y el porta-herramientas quedard bien asegurada y se comprobard el perfecto
acoplamiento antes de iniciar el trabagjo.

- No conviene redlizar esfuerzos de palanca u otra operacién parecida con el martillo en marcha.

- Se verificardn las uniones de las mangueras asegurdndose que estdn en buenas condiciones.

- Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de frabagjo.

- Gafas de seguridad.

- Protectores auditivos.

- Mdscara con filtfro recambiable.

.6 Pistola clavadora

DESCRIPCION :

- Utilizada para la fijacidon de piezas de pequeno tamaio. Funciona con energia generada por una carga
explosiva.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Proyeccién de objetos.

- Cortes.

- Pisadas sobre objetos.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- El personal encargado del manejo de la pistola automdtica hinca clavos deberd ser experto en su uso.
- La pistola deberd estar en buen estado para su funcionamiento.

- Se protegerd el tajo con andamios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los andamios de
proteccién personal.

- Se colocard adecuadamente la mdguina cuando no frabaije.

- Se controlardn los diversos elementos de que se compone.

- Normas a los operarios que afecten a la colectividad.

- Una vez al aio se revisard.

- Cuando no se utilice se guardard descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de tfrabagjo.

- Gafas de seguridad.

- Traje impermeable para ambientes lluviosos.

- Protectores auditivos.

.7 Pistola grapadora

DESCRIPCION :

- Utillizada para la fijacién de piezas de pequeno tamano. Funciona con energia generada por una cargad
explosiva.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Proyeccidén de objetos.

- Cortes.

- Pisadas sobre objetos.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- El personal encargado del manejo de la pistola automdtica hinca clavos deberd ser experto en su uso.

- La pistola deberd estar en buen estado para su funcionamiento.

- Se protegerd el tajo con andamios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los andamios de
proteccién personal.

- Se colocard adecuadamente la mdguina cuando no frabaije.

- Se controlardn los diversos elementos de que se compone.

- Normas a los operarios que afecten a la colectividad.

- Una vez al aio se revisard.

- Cuando no se utilice se guardard descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :
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- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de trabagjo.

- Gafas de seguridad.

- Traje impermeable para ambientes lluviosos.
- Protectores auditivos.

.8 Rozadora radial eléctrica

DESCRIPCION :

- Utilizaremos esta herramienta eléctrica portdtil para hacer ranuras o regatas en paramentos de ladrillo macizo
o hueco, para empotrar instalaciones o canalizaciones de agua electricidad, telefonia, etc. En hormigdn no
debe utilizarse.

- Es de sencillo y facil manejo, ya que compensa las irregularidades de la superficie con dos grandes rodillos,
logrando un deslizamiento suave sobre la pared.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Cortes.

- Golpes por objetos.

- Proyeccién de particulas.

- Emisién de polvo.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- El mantenimiento de la rozadora radial eléctrica de esta obra, serd realizado por personal especializado para
tal menester, en prevencion de los riesgos por impericia.

- Se prohibird ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas
y los eléctricos.

- Se limpiard de productos procedentes de los cortes, los aldeanos de las mesas de sierra circular, mediante
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las frompas de vertido).

- Antes de poner la mdquina en servicio se comprobard que no estd anulada la conexidn a fierra.

- Se comprobard que el interruptor eléctrico es estanco.

- Se comprobard el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.

- Se evitard danos en los o0jos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccién de particulas y
Uselas siempre.

- El personal encargado del manejo de la rozadora deberd ser experto en su uso.

- La rozadora deberd estar en buen estado para su funcionamiento.

- Se colocard adecuadamente la mdguina cuando no frabaije.

- Se controlardn los diversos elementos de que se compone.

- La primera medida, y mds elemental, es la eleccién de la méquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, ala
tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios.

- Utilizar siempre la cubierta protectora de la mdquina.

- Parar la mdquina totalmente antes de posarla, en prevencidon de posibles danos al disco o movimientos
incontrolados de la misma. Lo ideal seria disponer de soportes especiales proximos al puesto de trabajo.

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caida de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso
de pérdida de equilibrio por reaccién incontrolada de la mdquina, los efectos se pueden multiplicar.

- No utilizar la mdquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya que, en
caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades superiores.

- Situar la empunadura lateral en funcidn del frabajo a realizar, o utilizar una empunadura de puente.

- Cuando no se utilice se guardard descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecdnico recambiable.

- Ropa de trabgjo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

.9 Sierra circular

DESCRIPCION :

- La sierra circular es una mdaquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero
que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta.

- Utilizaremos la sierra circular porque es una mdquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una
ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La fransmisién
puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable.
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- La operacidén exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente
empleadas en las obras de construccién, sobre todo para la formacion de encofrados en la fase de estructura,
como tableros, rollizos, tablones, listones, etc asi como de piezas cerdmicas.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Cortes.

- Contacto con el dentado del disco en movimiento.

- Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja.

- Atrapamientos.

- Proyeccién de particulas.

- Retroceso y proyeccién de la madera

- Proyeccién de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento

- Emisién de polvo.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Contacto con las correas de transmisiéon.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicardn a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del
borde de los forjados con la excepcidn de los que estén efectivamente protegidos(rdees o barandillas, petos de
remate, etc.).

- Las mdquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarédn dotadas de los siguientes elementos de
proteccién:

* Carcasa de cubricion del disco.

* Cuchillo divisor del corte.

* Empujador de la pieza a cortar y guia.

* Carcasa de proteccién de las transmisiones por poleas.

* Interruptor de estanco.

* Toma de fierra.

- Se prohibird expresamente en esta obra, dejar en suspension del gancho de la gria las mesas de sierra durante
los periodos de inactividad.

- Bl mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, serd realizado por personal especializado para tal
menester, en prevencidon de los riesgos por impericia.

- La alimentacién eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizard mediante mangueras
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a fravés del cuadro eléctrico de distribucion, para evitar los riesgos
eléctricos.

- Se prohibird ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caidas y los
eléctricos.

- Se limpiard de productos procedentes de los cortes, los aldeafos de las mesas de sierra circular, mediante
barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintfadas (o para su vertido mediante las frompas de vertido).

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o
para corte cerdmico), se le entregard la siguiente normativa de actuacién. El justificante del recibi, se entregard
al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.

- Deberd sujetarse bien las piezas que se trabajan.

- Deberd comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.

- Se usardn herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirdn Utiles adecuados a las caracteristicas de
la madera y de la operacién.

- Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de
corte.

- Se evitard el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por
el fabricante.

- Se utilizardn las herramientas de corte con resistencia mecdnica adecuada.

- No se empleardn accesorios inadecuados .

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.

- Antes de poner la mdqguina en servicio compruebe que no estd anulada la conexidon a ftierra, en caso
afirmativo, avise al Servicio de Prevencioén.

- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevencion.

- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus
manos. Desconfie de su destreza. Esta mdaquina es peligrosa.

- Tenga presente que los empujadores no son en ningun caso elementos de proteccién en si mismos, ya que no
protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los
empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes,
pero nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilizacidn es bdsica en la alimentacién de piezas
pequenas, asi como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- en piezas grandes, empujando la parte
posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario.

1_memoria ssalud 77/104 ABRIL 2017



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO
INSTITUTO PROFESOR JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID

- No retire la proteccién del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. El
empujador llevard la pieza donde ustde desee y a la velocidad que ustde necesita. Si la madera -no pasa-, el
cuchillo divisor estd mal montado. Pida que se lo gjusten.

- Si la méqguina, inopinadamente se detiene, retirese de ella y avise al Servicio de Prevencidon para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algun diente.

- Para evitar danos en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyeccién de particulas y
Uselas siempre, cuando tenga que cortar.

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metdlicas hincadas en la madera que desee cortar. Pudee
fracturarse el disco o salir despdeida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.

- La alimentacion de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del Util, en todas las operaciones en
que ello sea posible.

En el corte de piezas cerdmicas:

- Observe que el disco para corte cerdmico no estd fisurado. De ser asi, solicite al Servicio de Prevencién que se
cambie por otro nuevo.

- EfectUe el corte a ser posible a la intemperie (0 en un local muy ventilado), y siempre protegido con una
mascarilla de filtro mecdnico recambiable.

- Efectle el corte a sotavento. El viento alejard de ustde las particulas perniciosas.

- Moje el material cerédmico, antes de cortar, evitard gran cantidad de polvo.

Normas generales de seguridad :

- Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la maquina con material impermeable. Una vez
finalizado el frabajo, colocarla en un lugar abrigado.

- El interruptor deberia ser de tipo embutido vy situado lejos de las correas de transmisién.

- Las masas metdlicas de la mdquina estardn unidas a fierra y la instalacién eléctrica dispondrd de interruptores
diferenciales de alta sensibilidad.

- La mdquina debe estar perfectamente nivelada para el frabajo.

- No podrd utilizarse nunca un disco de didmetro superior al que permite el resguardo instalado.

- Su ubicacién en la obra serd la mds idébnea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de
trdnsito ni de obstdculos.

- No deberd ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotard
de llave de contacto.

- La utilizaciéon correcta de los dispositivos protectores deberd formar parte de la formacioén que tenga el
operario.

- Antes de iniciar los frabajos debe comprobarse el perfecto afilado del Util, su fijacidén, la profundidad del corte
deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentacion.

- Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvie al encontrar cuerpos duros o fibras
retorcidas.

- Para que el disco no vibre durante la marcha se colocardn 'guia-hojas’ (cojinetes planos en los que roza la
cara de la sierra).

- El operario deberd emplear siempre gafas o pantallas faciales.

- Nunca se empujard la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos.

- Se comprobard la ausencia de cuerpos pétreos o metdlicos, nudos duros, vetas u ofros defectos en la madera.
- El disco serd desechado cuando el didmetro original se haya rdeucido 1/5.

- El disco utilizado serd el que corresponda al nimero de revoluciones de la maquina.

- Se dispondrd de carteles de aviso en caso de averia o reparacién. Una forma segura de evitar un arranque
repentino es desconectar la mdqguina de la fuente de energia y asegurarse que nadie pudea conectarla.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado.

- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Mascarilla antipolvo con filtro mecdnico recambiable.

- Ropa de trabgjo.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

Para cortes en via hUmdea se utilizard:

- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).

- Traje impermeable.

- Polainas impermeables.

- Mandilimpermeable.

- Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

.10 Soldadura eléctrica

DESCRIPCION :
- Las masas de cada aparato de soldadura estardn puestas a tierra, asi como uno de los conductores del
circuito de utilizacién para la soldadura. Serd admisible la conexion de uno de los polos de circuito de soldeo a
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estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en
caso contrario, el circuito de soldeo estard puesto a tierra en el lugar de trabagjo.

- La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandibulas, estardn aislados.

- Los bornes de conexidn para los circuitos de alimentacién de los aparatos manuales de soldadura estardn
cuidadosamente aislados.

- Cuando los trabajos de soldadura se efectien en locales muy conductores no se empleardn tensiones
superiores a 50 voltios o, en ofro caso, la tensién en vacio entre el electrodo y la pieza a soldar no superard los 90
voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado
en el exterior del recinto en que opera el frabajador.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Caida desde altura.

- Caidas al mismo nivel.

- Afrapamientos entre objetos.

- Aplastamiento de manos por objetos pesados.

- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.

- Los derivados de la inhalacién de vapores metdlicos.

- Quemaduras.

- Contacto con la energia eléctrica.

- Proyeccidn de particulas.

- Oftros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- En todo momento los tajos estardn limpios y ordenados en prevencion de tropiezos y pisadas sobre objetos
punzantes.

- Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrdn el soporte de manutencidn en material aislante de la
electricidad.

- Se suspenderdn los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevencién del riesgo
eléctrico.

- Se prohibird expresamente la utilizacién en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevencién del
riesgo eléctrico.

- El personal encargado de soldar serd especialista en éstas tareas.

- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregard la siguiente lista de medidas preventivas;
del recibi se dard cuenta a la Direccidn Facultativa o Jefatura de Obra:

Normas de prevencion de accidentes para los soldadores:

- Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla
de mano siempre que suelde.

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 0jos.

- No pigue el corddn de soldadura sin proteccién ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden
producirle graves lesiones en los 0jos.

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo confrario, pueden estar a temperaturas que
podrian producirle guemaduras serias.

- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitard intoxicaciones y asfixia.

- Anfes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto de
trabajo. Les evitard quemaduras fortuitas.

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfileria. Depositela sobre un portapinzas evitard
accidentes.

- Pida que le indiquen cual es el lugar mds adecuado para tender el cableado del grupo, evitard tropiezos vy
caidas.

- Compruebe que su grupo estd correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura.

- No anule la foma de fierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial. Avise al
Servicio de Prevencidon para que se revise la averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice ofro.

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideracion (almuerzo o
comida, o desplazamiento a otro lugar).

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas estdn empalmadas mediante
conexiones estancas de infemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante.

- No utilice mangueras eléctricas con la proteccidon externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las
cambien, evitard accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos
termorretrdctiles-.

- Escoja el electrodo adecuado para el corddn a ejecutar.

- Cercidrese de que estén bien adisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexién.

- Utilice aquellas prendas de proteccion personal que se le recomienden, aungue le parezcan incémodas o
poco prdcticas. Considere que sdlo se pretende que ustde no sufra accidentes.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Casco de seguridad homologado, (para desplazamientos por la obra).

- Yelmo de soldador.
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- Pantalla de soldadura de sustentaciéon manual.

- Gafas de seguridad para proteccion de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante).
- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Manguitos de cuero.

- Polainas de cuero.

- Mandil de cuero.

- Arnés de seguridad.

.11 Vibradores

DESCRIPCION :

- Se utilizard el vibrador para aplicar al hormigdn choques de frecuencia elevada.

- Los que se utilizardn en esta obra serd : Eléctricos.

RIESGOS MAS FRECUENTES :

- Descargas eléctricas.

- Caidas desde altura durante su manejo.

- Caidas a distinto nivel del vibrador.

- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.

- Vibraciones.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las operaciones de vibrado se realizardn siempre sobre posiciones estables.

- Se procederd a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilizacion.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuardn previa desconexion de la rde eléctrica del
vibrador, para prevision del riesgo eléctrico y de atrapamientos.

- El cable de alimentaciéon del vibrador deberd estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los
operarios.

- Los vibradores deberdn estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

- Los pulsadores estardn protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua.

- Los pulsadores de puesta en marcha y parada estardn suficientemente separados para no confundirlos en el
momento de accionarlos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL :

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de goma.

- Guantes de seguridad. y gafas de proteccién contra salpicaduras.

V . MEDIOS AUXILIARES

-1 Andamio metdlico tubular europeo

DESCRIPCION DEL MEDIO :

- Se considerard para decidir sobre la utilizacién de este medio auxiliar, que el andamio metdlico tubular estd
comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos,
rodapies, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Atfrapamientos durante el montaije.

- Caida de objetos.

- Golpes por objetos.

- Sobreesfuerzos.

- Ofros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen
accidentalmente se deberdn utilizar - Andamios normalizados - :

Estos andamios normalizados deberdn cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto,
montaje, utilizacién, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberd establecer el procedimiento necesario para que una
persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes.

Los resultados de estas inspecciones deberdn documentarse mediante un Acta, conservdndose durante el
tiempo que permanezca instalado el andamio.
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Durante el montaje de los andamios metdlicos tubulares se tendrdn presentes las siguientes especificaciones
preventivas:

- No se iniciard un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).

- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada serd tal, que ofrecerd las garantias necesarias
como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.

- Las barras, mdédulos tubulares y tablones, se izardn mediante sogas de cdnhamo de Manila atadas con -nudos
de marinero- (0 mediante eslingas normalizadas).

- Las plataformas de trabajo se consolidardn inmediatamente tras su formacion, mediante las abrazaderas de
sujecion contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

- Las uniones entre tubos se efectuardn mediante los -nudos- o -bases- metdlicas, o bien mediante las mordazas
y pasadores previstos, segun los modelos comercializados.

- Las plataformas de trabajo tendrdn un minimo de 60 cm. de anchura.

- Las plataformas de trabajo se limitardn delantera, lateral y posteriormente, por un rodapie de 15 cm.

- Las plataformas de trabajo tendrdn montada sobre la vertical del rodapie posterior una barandilla sélida de 90
cm. de altura, formada por pasamanos, listdn intermedio y rodapie.

- Las plataformas de trabajo, se inmovilizardn mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones.

- Los mdédulos de fundamento de los andamios tubulares, estardn dotados de las bases nivelables sobre tornillos
sin fin (husillos de nivelacién), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.

- Los médulos de base de los andamios tubulares, se apoyardn sobre tablones de reparto de cargas en las zonas
de apoyo directo sobre el terreno.

- Los mdédulos de base de diseio especial para el paso de peatones, se complementardn con entablados y
viseras seguras a -nivel de techo- en prevencién de golpes a terceros.

- La comunicacion vertical del andamio tubular quedard resuelta mediante la utilizacidén de escaleras
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).

- Se prohibird expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por
bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelacién), de base de los andamios tubulares
dispuestos sobre tablones de reparto, se clavardn a éstos con clavos de acero, hincados a fondo v sin doblar.

- Se prohibird frabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronacién de andamios tubulares, si antes no se
han cercado con barandillas sdlidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra infermedia y rodapie.

- Todos los componentes de los andamios deberdn mantenerse en buen estado de conservacion desechdndose
aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidacién.

- Los andamios tubulares sobre mddulos con escalerilla lateral, se montardn con ésta hacia la cara exterior, es
decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

- Es prdctica corriente el -montaje de revés- de los mddulos en funcién de la operatividad que representa, la
posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldanos de la escalerilla. Evite estas
prdcticas por inseguras.

- Se prohibird en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequenas borriquetas), apoyadas sobre las
plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

- Los andamios tubulares se montardn a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el que
se trabaja.

- Los andamios tubulares se arriostrardn a los paramentos verticales, ancldndolos sélidamente a los -puntos
fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos.

- Las cargas se izardn hasta las plataformas de tfrabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares
sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio tubular.

- Se prohibird hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencidn de superficies
resbaladizas que pueden hacer caer a los frabajadores.

- Los materiales se repartirdn uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de accidentes por
sobrecargas innecesarias.

- Los materiales se repartirdn uniformemente sobre un tabldn ubicado a media altura en la parte posterior de la
plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie Util de la plataforma.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Calzado antideslizante.

- Arnés de seguridad.

-2 Andamios de borriquetas

DESCRIPCION DEL MEDIO :

- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serdn las
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su funcidn y destino, vayan a estar sometidas no
sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
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- Los elementos y sistemas de unidn de las diferentes piezas constitutivas del andamio, ademds de cumplir con la
condicion precedente, asegurardn perfectamente su funcidon de enlace con las debidas condiciones de fijeza y
permanencia.

- El andamio se organizard y armard en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para gue los frabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de
seguridad, siendo también extensivas estas Ultimas a los restantes trabajadores de la obra.

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACION, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caidas al mismo nivel.

- Desplome del andamio.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramientas, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos.

- Ofros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

- Los andamios siempre se arriostrardn para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el
equilibrio a los trabajadores.

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberd revisarse toda su estructura para evitar las situaciones
inestables.

- Los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios, se apoyardn sobre tablones de reparto de
cargas.

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementardn mediante tacos o
porciones de tabldn, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

- Las plataformas de trabajo tendrdn un minimo de 60 cm. de anchura y estardn firmemente ancladas a los
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

- Las plataformas de frabajo, independientemente de la altura, poseerdn barandillas perimetrales completas de
90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listdén intermedio y rodapies.

- Las plataformas de trabagjo permitirdn la circulacién e intercomunicacién necesaria para la realizacion de los
frabajos.

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estardn sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos
gue mermen su resistencia. Estardn limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto
serd de 7 cm. como minimo.

- Se prohibird abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre
las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

- Se prohibird arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerd y se descargard de
planta en planta, o bien se verterd a fravés de tfrompas.

- Se prohibird fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

- La distancia de separacién de un andamio y el paramento vertical de trabajo no serd superior a 30 cm. en
prevencion de caidas.

- Se prohibird expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caida.

- Se prohibird -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizard mediante una
pasarela instalada para tal efecto.

- Los andamios se inspeccionardn diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevencién, antes del
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

- Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontardn de inmediato para su
reparacion (o sustitucion).

- Los reconocimientos médicos previos para la admisién del personal que deba tfrabagjar sobre los andamios de
esta obra, intentardn detectar aquellos trastornos orgdnicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que
puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentardn al
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucién de obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (segUn casos).

- Calzado antideslizante (segun caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

-3 Andamios en general

DESCRIPCION DEL MEDIO :

- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serdn las
suficientes para que las cargas de trabajo a las que, por su funcidn y destino, vayan a estar sometidas no
sobrepasen las establecidas para cada clase de material.
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- Los elementos y sistemas de unidn de las diferentes piezas constitutivas del andamio, ademds de cumplir con la
condicion precedente, asegurardn perfectamente su funcidon de enlace con las debidas condiciones de fijeza y
permanencia.

- El andamio se organizard y armard en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su
estabilidad y al mismo tiempo para gue los frabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de
seguridad, siendo también extensivas estas Ultimas a los restantes trabajadores de la obra.

- Las plataformas tendrdn una anchura no menor a:

a) 0,60 metros cuando se utilice Unicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.
b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.

c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener ofra plataforma mas elevada.

d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener ofra plataforma mds elevada, usada para el desbaste e igualado
de piedras.

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACION, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caidas al mismo nivel.

- Desplome del andamio.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atfrapamientos.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios ufilizados no se desplomen o se desplacen
accidentalmente se deberdn utilizar - Andamios normalizados - :

Estos andamios normalizados deberdn cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto,
montaje, utilizacién, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerird una nota de cdiculo en la que se justifique la
estabilidad y solidez del andamio, asi como incluird las instrucciones de montaje, utilizacién, mantenimiento y
desmontaje de los mismos.

A estos efectos se entenderd que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus
elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se fratard a
efectos como - No Normalizado -.

Ademds se deberdn tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas :

- Los andamios siempre se arriostrardn para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el
equilibrio a los trabajadores.

- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberd revisarse toda su estructura para evitar las situaciones
inestables.

- Los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los andamios, se apoyardn sobre tablones de reparto de
cargas.

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementardn mediante tacos o
porciones de tabldn, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto.

- Las plataformas de trabajo tendrdn un minimo de 60 cm. de anchura y estardn firmemente ancladas a los
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

- Las plataformas de frabajo, independientemente de la altura, poseerdn barandillas perimetrales completas de
90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listdén intermedio y rodapies.

- Las plataformas de tfrabajo permitirdn la circulaciéon e intercomunicacidon necesaria para la realizacion de los
frabajos.

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estardn sin defectos visibles, con buen aspecto y sin nudos
gue mermen su resistencia. Estardn limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto
serd de 7 cm. como minimo.

- Se prohibird abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre
las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

- Se prohibird arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerd y se descargard de
planta en planta, o bien se verterd a través de tfrompas.

- Se prohibird fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

- La distancia de separacién de un andamio y el paramento vertical de trabajo no serd superior a 30 cm. en
prevencién de caidas.

- Se prohibird expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caida.

- Se prohibird -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizard mediante una
pasarela instalada para tal efecto.

- Los andamios se inspeccionardn diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevenciéon, antes del
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad.

- Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontardn de inmediato para su
reparacion (o sustitucién).

1_memoria ssalud 83/104 ABRIL 2017



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO
INSTITUTO PROFESOR JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID

- Los reconocimientos médicos previos para la admisidon del personal que deba trabajar sobre los andamios de
esta obra, intentardn detectar aquellos transtornos orgdnicos (vértigo, epilepsia, tfranstornos cardiacos, etc.), que
puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentardn al
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecucién de obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (segUn casos).

- Calzado antideslizante (segun caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabgjo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

—4 Andamios sobre ruedas

DESCRIPCION DEL MEDIO:

- Medio auxiliar conformado como un andamio metdlico tubular instalado sobre ruedas en vez de sobre husillos
de nivelacion y apoyo.

- Este elemento se utilizad en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caidas a distinto nivel.

- Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio.

- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaije.

- Sobreesfuerzos.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

- Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las
especificaciones del fabricante o en la documentacién elaborada por la persona competente que haya
realizado el disefo del andamio.

- Las plataformas de trabajo se consolidardn inmediatamente tras su formacidén mediante las abrazaderas de
sujecion contra basculamientos.

- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrdn la anchura mdéxima (no inferior a 60 cm.), que
permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas mds seguras y operativas.

- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirdin siempre con la siguiente expresion con el fin de
cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/I mayor o igual a 3, donde:

h = a la altura de la plataforma de la torreta.

| = ala anchura menor de la plataforma en planta.

- En la base, a nivel de las ruedas, se montardn dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto
indeformable y mds estable.

- Cada dos bases montadas en altura, se instalardn de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra diagonal
de estabilidad.

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitardn en todo su contorno con una
barandilla sélida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapie.

- La torreta sobre ruedas serd arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevencién de
movimientos indeseables durante los frabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores.

- Las cargas se izardn hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares
sujetas mediante un minimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevencién de vuelcos de la
carga (o del sistema).

- Se prohibird hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevencion de superficies
resbaladizas que puedan originar caidas de los frabajadores.

- Los materiales se repartirdn uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevencién de sobrecargas que
pudieran originar desequilibrios o balanceos.

- Se prohibird en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los
andamios sobre ruedas, en prevencidon de accidentes.

- Se prohibird arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los
escombros (y similares) se descenderdn en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de
cargas.

- Se prohibird fransportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las
maniobras de cambio de posicidn en prevencion de caidas de los operarios.

- Se prohibird subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metdlicas) apoyados sobre ruedas,
sin haber instalado previamente los frenos antirodadura de las ruedas.

- Se prohibird en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no
firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevencion de vuelcos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabgjo.
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- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad.

-5 Escaleras de mano

DESCRIPCION DEL MEDIO:

- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.

- Aungue suele ser objeto de -prefabricacion rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase
de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serdn homologadas.

- Las escaleras prefabricas con restos y retales son prdcticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo
tanto impedirse la utilizacion de las mismas en la obra.

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACION Y TRASLADO EN OBRA) :

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de objetos sobre otras personas.

- Contactos eléctricos directos o indirectos.

- Atrapamientos por los herrajes o extensores.

- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

- Vuelco lateral por apoyo irregular.

- Rotura por defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formacién de
plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).

MEDIDAS PREVENTIVAS :

1) De aplicaciéon al uso de escaleras de madera.

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrdn los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos
que puedan mermar su seguridad.

- Los peldanos (tfravesanos) de madera estardn ensamblados.

- Las escaleras de madera estardn protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no
oculten los posibles defectos.

2) De aplicacion al uso de escaleras metdlicas.

- Los largueros serdn de una sola pieza y estardn sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su
seguridad.

- Las escaleras metdlicas estardn pintadas con pintura antioxidaciéon que las preserven de las agresiones de la
infemperie.

- Las escaleras metdlicas a utilizar en esta obra, no estardn suplementadas con uniones soldadas.

3) De aplicacién al uso de escaleras de tijera.

Son de aplicacién las condiciones enunciadas en los apartados 1y 2 para las calidades de -madera o metal-.

- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su articulacién superior, de topes de seguridad
de apertura.

- Las escaleras de tijera estardn dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de
limitacion de apertura méxima.

- Las escaleras de tijera se utilizardn siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera en posicién de uso, estardn montadas con los largueros en posicion de mdxima apertura
par no mermar su seguridad.

- Las escalera de tijera nunca se utilizardn a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.

- Las escaleras de tijera no se utilizardn, si la posicidn necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo,
obliga a ubicar los pies en los 3 Ultimos peldanos.

- Las escaleras de fijera se utilizardn montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las
constituyen.

- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algun tipo de vértigo o similares.

- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de
grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.

- Se prohibird la utilizacién de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes
de seguridad.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estardn firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o
estructura al que dan acceso.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasardn en 1 m. la altura a salvar.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalardn de tal forma, que su apoyo inferior diste de la
proyeccion vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.

- Se prohibird en esta obra transportar pesos a mano (0 a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las
escaleras de mano.

- Se prohibird apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
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- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizard de uno en uno. Se prohibe
la utilizacién al unisono de la escalera a dos o mds operarios.

- El ascenso, descenso y frabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuard frontalmente, es
decir, mirando directamente hacia los peldanos que se estdn utilizando.

- El fransporte de escaleras por la obra a brazo se hard de tal modo que se evite el daiarlas, dejéndolas en
lugares apropiados y no utilizdndolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales.

- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hard cuando el peso mdaximo de la
escalerq, supere los 55 kg.

- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportard horizontalmente. Hacerlo con la
parte delantera hacia abgjo.

- Durante el transporte por una sola persona se evitard hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre
montantes, etc.

- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberdn
tfomar las siguientes precauciones:

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.

b) Las escaleras extensibles se tfransportardn con los paracaidas bloqueando los peldanos en los planos méviles y
las cuerdas atadas a dos peldanos vis a vis en los distintos niveles.

c) Durante el fraslado se procurard no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

- Para la elecciéon del lugar donde levantar la escalera deberd tenerse presente :

a) No situar la escalera detrds de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrd ser abierta
accidentalmente.

b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.

c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colision con peatones o vehiculos y en cualquier caso
balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.

- Deberdn tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situacion del pie de la escalera :

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas
condiciones pueden provocar graves accidentes.

b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o méviles (cajas, bidones, planchas, etc).

- Deberdn tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinacién de la escalera :

a) La inclinacién de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinacién comprendida entre
75,5°y 70,5°.

b) El dngulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30° como mdximo, con la cuerda que une los dos
planos extendida o el limitador de abertura blogqueado.

- Deberdn tenerse encuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, friccién con el suelo vy
zapatas de apoyo :

a) Suelos de cemento: Zapatas anfiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.

c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.

d) Suelos de madera: Puntas de hierro

- Las cargas mdaximas de las escaleras a utilizar en esta obra serdn :

a) Madera: La carga méxima soportable serd de 95 Kg., siendo la carga mdxima a transportar de 25 Kg.

b) Metdlicas: La carga mdxima serd de 150 Kg e igualmente la carga mdéxima a llevar por el trabajador es de 25
Kg.

5°) Las normas bdsicas del frabajo sobre una escalera son :

- No utilizar una escalera manual para frabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una
plataforma de trabajo se deberdn adoptar las siguientes medidas:

- Silos pies estdn a mds de 2 m del suelo, utilizar cinturén de seguridad anclado a un punto sélido y resistente.

- Para trabajos de cierta duracién se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se acoplan a la
escalera

- En cualquier caso sélo la debe utilizar una persona para trabajar.

- No trabajar a menos de 5 m de una linea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio
aisladas.

- Una norma comun es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fdcilmente al punto de
operacién sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operaciéon no se debe dudar en
variar la situacion de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma.

- Nunca deben utilizarse las escaleras para ofros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Asi,
no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posicidn horizontal para
servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un
andamiaje.

6°) Aimacenamiento de las escaleras :

- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma
que faciliten la inspeccién.

- Las escaleras no deben almacenarse en posicidon inclinada.
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- Las escaleras deben almacenarse en posicién horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.

7°) Inspeccién y mantenimiento :

- Las escaleras deberdn inspeccionarse como mdximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:

a) Peldanos flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con
alambres o cuerdas.

b) Mal estado de los sistemas de sujecion y apoyo.

c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberd retirar de circulacion la escalera. Esta deberd
ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.

8°) Conservacién de las escaleras en obra :

a) Madera

No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultacion o disimulo de los elementos de la escalera.
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.

Comprobar el estado de corrosion de las partes metdlicas.

b) Metdlicas

Las escaleras metdlicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montante, peldano, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACION Y TRASLADO EN OBRA) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Calzado antideslizante.

- Arnés de seguridad (cuando sea necesario).

-6 Jaula montaje estructura metdlica

DESCRIPCION DEL MEDIO:

- Se utilizardn cestas o jaulas, que sirvan como plataforma de trabajo para los soldadores y que se cuelgan sobre
las estructuras.

- También se dispondrdn jaulas de trabajo sobre equipo maévil.

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caidas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos.

- Cortes.

- Golpes.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

- No debemos permitir la fabricacién en obra de dicha jaula, usando para ello los aceros utilizados
generalmente en construccién por su fragilidad en caso de ser soldados. Deben ser fabricados con acero
adecuado, de suficiente resistencia.

- Las jaulas deben estar de piso adecuado, barandilla a un metro de altura, barra intermedia y rodapie de
chapa metdlica.

- El acceso a ellas deberd realizarse mediante escaleras de mano desde la perfileria metdlica, pero en este caso
protegido mediante un arnés de seguridad debidamente sujeto.

- La utilizacién de dicha jaula implica el uso adecuado del arnés de seguridad.

- La utilizacion del arnés de seguridad se hace, en la prdctica, imprescindible en este tipo de trabajo, por lo que
debemos prever anticipadamente los posibles puntos de sujecion.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACION, MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabgjo.

- Arnés de seguridad (para trabajos en altura).

—7 Plataforma entrada-salida de materiales

DESCRIPCION DEL MEDIO :

- Se utilizard este tipo de plataformas para la recepcidn de los materiales en planta por los buenos resultados
que presenta desde el punto de vista de la seguridad.

- Se colocardn en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su
estabilidad.

- El ancho de la plataforma serd al menos de 60 cm. e ird provista de barandillas que impidan la caida de los
trabajadores.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y UTILIZACION):

- Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caidas al mismo nivel.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).
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- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

- Evitar la estancia de personal o instalacién de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma.

- Proteccidn de los laterales mediante barandillas.

- Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas.

- Existencia en la obra de una serie de andamios auxiliares (uha con enganche autbnomo, mdaquina portalets,
etc.) gue hagan posible una carga-descarga organizada sin disfunciones.

- Los riesgos derivados de la recepcidn de materiales paletizados en obra mediante la gria-torre solo pueden ser
suprimidos mediante la utilizacién de plataformas receptoras voladas.

- Las plataformas voladas que se construyan en obra deberdn ser sdélidas y seguras, convenientemente
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.

- Las plataformas deberdn ser metdlicas y disponer en su perimetro de barandilla que serd practicable en una
seccioén de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERTACIONES DE MONTAJE, UTILIZACION Y DESMONTAUJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (segUn casos).

- Calzado antideslizante (segun caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabagjo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

-8 Plataformas elevatorias y de tijera

DESCRIPCION DEL MEDIO :

- El uso de este tipo de plataformas proporciona una solucién prdctica y segura para trabajos de reparaciones,
mantenimiento, pintura, inspeccidn, soldadura, etc. situando y posicionando al operario en el punto de trabajo
de modo que se redlice del modo mds seguro.

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACION, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO EN OBRA) :

- Caidas a distinto nivel.

- Caidas al mismo nivel.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atfrapamientos.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

- Estard prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se empleardn
plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la plataforma
de trabajo elevada.

- Se deberd mantener alejada la mdquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome.

- Antes de iniciar los trabajos, se deberd comprobar la estabilidad del apoyo de la mdquina.

- No sobrepasar la carga mdxima autorizada en la plataforma, ya que pueden daiarse los mecanismos para
operaciones posteriores.

- No utilizar la plataformas por personal no autorizado.

- Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos.

- El acceso a la plataforma de trabajo se realizard por los lugares destinados a tal fin.

- No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos.

- Para seguridad las plataformas irdn dispuestas de barandillas, a una altura minima sobre el nivel del piso de 90
centimetros.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACION, MONTAJE, DESMONTAJE Y TRASLADO EN
OBRA) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (segUn casos).

- Ropa de trabgjo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

-9 Puntales

DESCRIPCION DEL MEDIO:
- Se utilizard en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc.
- El conocimiento del uso correcto de éste Util auxiliar estd en proporcién directa con el nivel de la seguridad.

1_memoria ssalud 88/104 ABRIL 2017



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO
INSTITUTO PROFESOR JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID

- Este elemento auxiliar serd manejado bien por el carpintero encofrador o por el pedn, pero en cualquier caso
deberd tener conocimiento de su buen uso.

RIESGOS MAS FRECUENTES (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caida desde altura de las personas durante la instalacion de puntales.

- Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalacion.

- Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulacion.

- Atfrapamiento de dedos (extension y retraccion).

- Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

- Rotura del puntal por fatiga del material.

- Rotura del puntal por mal estado (corrosién interna y/o externa).

- Deslizamiento del puntal por falta de acunamiento o de clavazén.

- Desplome de encofrados por causa de la disposicidn de puntales.

- Ofros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

- Los puntales se acopiardn ordenadamente por capas horizontales de un Unico puntal en altura y fondo el que
desee, con la Unica salvdead de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmdeiata inferior.

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurard mediante la hinca de -pies derechos- de
limitacién lateral.

- Se prohibird expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

- Los puntales se izardn (o descenderdn) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar
derrames innecesarios.

- Los puntales se izardn (o descenderdn) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se
suspenderd mediante aparejo de eslingas del gancho de la grua torre.

- Se prohibird expresamente en esta obra, la carga a hombro de mds de dos puntales por un solo hombre en
prevencién de sobreesfuerzos.

- Los puntales de tipo telescédpico se transportardn a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en
posicion de inmovilidad de la capacidad de extension o retraccién de los puntales.

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical
serdn los que se acuiardn. Los puntales, siempre apoyardn de forma perpendicular a la cara del tablon.

- Los puntales se clavardn al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizard uniformemente repartido. Se prohibe
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

- Serdn de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

- Estardn descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

- Tendrdn la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

- Se acunardn, con doble cuifa de madera superpuesta en la base clavdndose entre si.

- Preferiblemente no se empleardn dispuestos para recibir solicitaciones a flexion.

- Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementacidén con tacos (o fragmentos de puntal,
materiales diversos y similares), los puntales de madera.

- Todo puntal agrietado se rechazard para el uso de transmisidn de cargas.

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metdlicos.

- Tendrdn la longitud adecuada para la misidén a realizar.

- Estardn en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de 6&xido, pintados, con todos sus
componentes, etc.).

- Los tornillos sin fin los tendrdn engrasados en prevencién de esfuerzos innecesarios.

- Carecerdn de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).

- Estardn dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazon.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad.

- Botas de seguridad.

VI .PROTECCIONES COLECTIVAS

-1 Acopios

DESCRIPCION :
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- Antes de empezar un tgjo se empiezan a preparar unos materiales que nos van a servir para realizarlo. Por ello
nos vamos a ver obligados a almacenar ciertos materiales para posteriormente utilizarlos en nuestra
construccién.

- El almacenamiento lo debemos redlizar lo mds ordenadamente posible con el fin de evitar posibles accidentes
que se puedan producir por un mal apilamiento.

- Los primeros materiales que vamos a almacenar van a ser la ferralla y las chapas metdlicas para el encofrado,
gue no deben ser un obstdculo para el material y la maquinaria.

RIESGOS (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO) :

- Caidas al mismo nivel.

- Generacién de polvo.

- Cortes.

- Caidas de objetos acopiados.

- Golpes por objetos.

- Atrapamientos.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Las pilas de ferralla no deben pasar de 1,50 m. de altura y deberdn estar acopiadas de forma ordenada, con el
fin de evitar los enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando cortes y caidas.

- Las chapas de encofrado deben apilarse limpias y ordenadas.

- El acopio de viguetas debe ser ordenado y no deben estar amontonadas de cualquier manera, ya que de ser
asi, se nos podrian venir encima todas, produciéndonos alguna lesion.

- El acopio se debe hacer sin acumulacién vy lejos de los bordes de terraplenes, forjados o en Ias proximidades de
los huecos.

- A medida que va subiendo la estructura hay que tener especial precaucion para no acopiar materiales en los
bordes, ya que pueden caer a niveles inferiores y producir accidentes.

- Los acopios de chapa y mallazo se deben hacer estratégicamente en la planta de construccidén para evitar
desplazamientos inUtiles por las vigas.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE ACOPIADO Y DESACOPIADO):

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

- Guantes.

-2 Bajante de escombros

DESCRIPCION :

- Las bajantes de escombros son elementos cerrados, prefabricados o fabricados in situ, que podrdn instalarse
en aberturas en paredes de fachadas (exteriores o inferiores) o en aberfuras existentes en los forjados de los
pisos.

- Utilizaremos las bajantes de escombros como un medio seguro de verter los escombros desde las diferentes
plantas. Suelen haber distintos tipos:

- Trompas de elefante.

- De tubo espiral en forma de elefante.

- Telescédpico, adaptable a diferentes medidas entre forjados.

Cualquiera de ellos serd vdlido.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y VERTIDO DE ESCOMBROS) :

- Caidas de personas al mismo nivel.

- Caidas de personas a distinto nivel.

- Caidas de material.

- Cortes.

- Golpes.

- Emanacion de polvo.

- Proyeccién de particulas.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

A) Antes de proceder a la instalacion de las bajantes, se deberia hacer un estudio del lugar o lugares mds
idéoneos para ello, debiéndose tener en cuenta que:

- El nUmero de bajantes vendrd determinado por la distancia méxima desde cualquier punto hasta su ubicacion
la cual no deberia ser mayor de 25 / 30 m.

- Facil accesibilidad desde cualquier punto.

- Facilidad para emplazar debajo del bajante el contenedor o camién.

- Mdxima duracion en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar.

- Alejado de los lugares de paso.

B) Para su instalacion se tendrdn en cuenta las siguientes medidas :

- Una vez instalada y antes de empezar a dar servicio, deberd asegurarse que todas las tolvas estén
perfectamente unidas entre si.
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- Cuando el bajante se instale a través de aberturas en los pisos, el framo superior deberd sobrepasar al menos
0,90 m el nivel del piso, de modo que se evite la caida de personas por el mismo, o bien al mismo nivel, e incluso
la caida accidental de materiales.

- La embocadura de vertido en cada planta deberd pasar a través de la proteccion (barandilla y rodapie)
existente en la abertura junto a la que se instale el bajante, debiendo la altura de aquélla con respecto al nivel
del piso ser tal que permita el vertido directo de los escombros desde la carretilla, debiéndose disponer en el
suelo un tope para la rueda con objeto de facilitar la operacién.

- El tramo inferior del bajante deberia tener menor pendiente que el resto, con la finalidad de reducir la
velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyeccién de los mismo. Dicho tframo podrd ser giratorio con
objeto de facilitar el llenado del recipiente.

- La distancia de la embocadura inferior del bajante al recipiente de recogida deberd ser la minima posible que
permita el llenado del mismo y su extraccion.

- El bajante para escombros se sujetard convenientemente a elementos resistentes de su lugar de
emplazamiento, de forma que quede garantizada su estabilidad.

- Cuando se lleve a cabo el derribo de un edificio por plantas, el bajante para escombros se instalard hasta una
planta por debajo a aquella que se derriba, debiéndose ir desmontando a medida que se lleve a cabo el
derribo de las mismas

C) Durante su utilizacién :

- Cuando vaya a arrojar los escombros, el operario se cerciorard de que nadie esté cerca del contenedor.

- Deberd asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la tolva estén perfectamente unidas.

- Se hard una revisidon periddica de la bajante de escombros por si hubiese defectos, embozamientos o alguna
otra anomalia.

- No se vertirdn los escombros en grandes cantidades, se hard de manera moderada ya que se podria romper y
embozar la bajante de escombros.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabagjo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad.

-3 Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento

DESCRIPCION :

- Se colocardn barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perimetro de las zanjas y zona de excavacion,
a medida que éstas se vayan realizando.

- Asi mismo se colocardn para senalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el
paso de personas y otras mdaquinas.

- Se utilizardn también para desvios provisionales de trdfico durante las operaciones de carga y descarga de
mafteriales.

- En general es un tipo de barandilla muy utilizadas en obra, cuyo empleo se reducird siempre a delimitar una
zona o impedir el paso.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Se utilizardn siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas.

- Su acopio se realizard en puntos concretos de la obra, no abandondndolas al azar en cualquier sitio.

- Se tendrd especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulacién de 60 cm.

- No se utilizadn nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavacién, ya que su funcién
es la de senalizar e impedir el paso, no impedir la caida.

- No se utilizadn barandillas tipo ayuntamniento en zonas de la obra en las que la caida accidental al vacio
pueda provocar un accidente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabgjo.

- Trajes para fiempo lluvioso.

1_memoria ssalud 91/104 ABRIL 2017



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO
INSTITUTO PROFESOR JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID

-4 Barandillas

DESCRIPCION :

- Se colocardn barandillas en el perimetro de todas las plantas del inmueble, asi como en los huecos interiores
del mismo que represente un riesgo potencial de caida, a medida que se van redlizando.

- Asi mismo se colocardn barandillas en el perimetro de la zona de excavaciéon y en todos aquellos puntos de la
obra donde exista un potencial riesgo de caida.

- Tendrdn liston intermedio, rodapie de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la retenciéon de
personas.

- Las escaleras estardn todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las mesetas.

- Enlos accesos a las plantas cerradas, ademds de la barandilla se colocardn seiales de -Prohibido el paso-.

- La altura serd al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilizaciéon de barandillas con altura de 1,00 metros.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- La proteccién del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las plantas ya desencofradas, por las
aberturas en fachada o por el lado libre de las escaleras de acceso se realizard mediante la colocacién de
barandillas.

- La obligatoridead de su utilizacién se deriva de lo dispuesto en la Ordenanaza General de Seguridad e Higiene
en el Trabagjo en sus articulos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construccion, Vidrio y Cerdmica en su
articulo 187.

- En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su articulo 23 se indican las condiciones que
deberdn cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras:

- Las barandillas, plintos y rodapies serdn de materiales rigidos y resistentes.

- La altura de la barandilla serd de 90 cm. sobre el nivel del forjado y estard formada por una barra horizontal,
listén intermedio y rodapie de 15 cm. de altura.

- Serdin capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal.

- La disposicidn y sujeciédn de la misma al forjado se realizard segun lo dispuesto en Planos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para fiempo lluvioso.

-5 Cable de seguridad

DESCRIPCION :

- Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilizacién, serdn examinados y probados
con vistas a la verificacion de sus caractericticas y a la seguridad del trabajo de los mismos.

- Estas pruebas se repetirdn cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o reparaciones de
importancia.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Cortes.

- Oftros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Los cables empleados serdn de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo presente que no deben
trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.

- Los cables habrdn de ser de fabricantes de reconocida solvencia, y las empresas usuarias de las instalaciones
ofrecerdn garantia respecto al buen funcionamiento, conservacion y adecuacién de todos los mecanismos y
elementos del conjunto, empleo a este objeto del personal competente y seguridad de los propios trabajadores.
Las oportunas autorizaciones serdn solicitadas por las empresas usuarias de las instalaciones, justificando los
mencionados extremos, de la Direccidén General de Trabajo, la cual resolverd con los asesoriamientos
convenientes.

- En los trabajos excepcionales se tomardn medidas especiales para asegurar a los trabajadores contra los
peligros de la rotura eventual de los cables.
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- Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, asi como el de cables y cadenas que tengan
un lazo o nudo.

- Podrd efectuarse el empalme de cables metdlicos en instalaciones utilizadas Unicamente para materiales
cuando sea de necesidad en razén a la gran longitud de los mismos o en otros casos excepcionales, siempre
que las operaciones de empalme sean redlizadas en debida forma por personal especializado; que la
resistencia del empalme no resulte inferior a la del cable, y que la empresa usuaria de la instalacién ofrezca
garantias suficientes en lo que se refiere a la seguridad de los trabajadores.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Arnés de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Ropa de trabgjo.

—6 Contra incendios

DESCRIPCION :

- En los centros de tfrabajo se observardn las normas que, para prevencidn y extincidon de incendios, establecen
los siguientes apartados de éste capitulo y en el Plan de Emergencia que acompaia a esta Memoria de
Seguridad. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo especifico de incendio, se cumplirdn las
prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, dictados por la Presidencia del
Gobierno, o por ofros departamentos ministeriales, en el dmbito de sus respectivas competencias, asi como las
correspondientes ordenanzas municipales.

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACION DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y TRASLADO) :

- Quemaduras

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Pisadas sobre objetos.

- Caida de objetos en manipulacion.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

Uso del agua:

- Donde existan conducciones de agua a presion, se instalardn suficientes tomas o bocas de agua a distancia
conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, colocando junto a
tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrdn la seccidn y resistencia adecuada.

- Cuando se carezca normalmente de agua a presidén o ésta sea insuficiente, se instalardn depdsitos con agua
suficiente para combatir los posibles incendios.

- En los incendios provocados por liquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgdnicos, sélo deberd
emplearse agua muy pulverizada.

- No se empleard agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo de
calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos.

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tension, se prohibird el empleo de extintores de
espuma quimica, soda o dcida o agua.

Extintores portdatiles:

- En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y accesible
facilmente, se dispondrdn extintores portdtiles o méviles sobre ruedas, de espuma fisica o quimica, mezcla de
ambas o polvos secos, anhidrido carbdénico o agua, segun convenga a la causa determinante del fuego a
extinguir.

- Cuando se empleen distintos tipos de extfintores serdn rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de
incendio en que deban emplearse.

- Se instruird al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de carbono y
cloruro de metilo en atmdsferas cerradas y de las reacciones quimicas peligrosas que puedan producirse en los
locales de trabajo entre los liquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse.

- Los exfintores serdn revisados periddicamente y cargados segun las normas de las casas constructoras
inmediatamente después de usarlos.

Empleo de arenas finas:

- Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrd en lugares
proximos a los de frabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u otras
mafterias inertes semejantes.

Detectores automdaticos:

- En esta obra no son de considerar durante la ejecucion este tipo de detectores.

Prohibiciones personales:
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- En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, mecheros o
Utiles de ignicion. Esta prohibicién se indicard con carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de las
paredes de tales dependencics.

- Se prohibe igualmente al personal introducir o emplear Utiles de trabajo, no autorizados por la empresa, que
puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables.

Equipos contra incendios:

- En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruird y entenard especialmente al personal
infegrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservacion de las instalaciones y
material extintor, sefales de alarma, evacuacion de los frabajadores y socorro inmediato de los accidentados.

- El material asignado a los equipos de extincién de incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos ignifugos,
hachas, picos, palas, etc., no podrd ser usado para otros fines y su emplazamiento serd conocido por las
personas que deban emplearlo.

- La empresa designard el jefe de equipo contra incendios, que cumplird estrictamente las instrucciones técnicas
dictadas por el Comité de Seguridad para la extincién del fuego y las establecidas en el Plan de Emerge ncia de
la obra, para el socorro de los accidentados.

Alarmas y simulacros de incendios:

- Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevencion, el entenamiento de los equipos contra
incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuardn durante la
ejecucién de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la direccién del jefe
de equipo contra incendios, que solo advertird de los mismos a las personas que deban ser informadas en
evitacién de danos o riesgos innecesarios. Los simulacros estédn recogidos en el Plan de Emergencia de esta
obra.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE UTILIZACION, MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE EQUIPOS)

- Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra)
- Guantes de amianto.

- Botas.

- Md&scaras.

- Equipos de respiracion auténoma.

- Manopilas.

- Mandiles o trajes ignifugos.

- Calzado especial contra incendios.

-7 Instalacién eléctrica provisional

DESCRIPCION :

- La instalacién provisional de obra estard de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones complementarias.

- Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las prescripciones
de la norma UNE-EN 60.349 -4.

- En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc) serdn aplicables las prescripciones
técnicas recogidas en la ITC-BT-24

- Durante la fase de realizacién de la instalacién, asi como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se
efectuardn sin tensién en las lineas verificdndose esta circunstancia con un comprobador de tensién.

- Las herramientas estardn aisladas.

- Las herramientas eléctricas estardn dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas a tensidn inferior a 50 v.

- Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalacién que estén a la
intemperie, deberdn tener como minimo un grado de proteccién IP45 segun UNE 20.324.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAUJE) :

- Heridas punzantes en manos.

- Caidas al mismo nivel.

- Electrocucién; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

- Trabajos con tensiéon.

- Intentar trabajar sin tensién pero sin cerciorarse de que estd efectivamente interrumpida o que no puede
conectarse inopinadamente.

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de proteccién.

- Usar equipos inadecuados o deteriorados.

- Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion contra contactos eléctricos indirectos
en general, y de la toma de tierra en particular.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Para la prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de proteccion elegido es el de puesta
a tierra de las masas y dispositivos de corte por infensidad de defecto (interruptores diferenciales).

- Las medidas generales para la proteccidon contra los choques eléctricos serdn las indicadas en la ITC-BT-24,
teniendo en cuenta :

a) Medidas de proteccion contra contactos directos :

Se realizardn mediante proteccidn por aislamiento de las partes activas o por medio de barreras o envolventes.
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b) Medidas de proteccidn contra contactos indirectos :

Cuando la protecciéon de las personas contra los contactos indirectos estd asegurada por corte automdtico de
la alimentacion, segun esquema de alimentacién TT, la tensidn limite convencional no debe ser superior a 24 V
de valor eficaz en corriente alterna de 60 V en corriente continua.

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos diferenciales de
corriente diferencial residual asignada igual como mdximo a 30 mA; o bien alimentadas a muy baja tensidén de
seguridad MBTS; o bien protegidas por separacién eléctrica de los circuitos mediante un transformador
individual.

Normas de prevencidn tipo para los cables.

- El calibre o seccién del cableado serd el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de
soportar en funcién de la maquinaria e iluminacion prevista.

- Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serdn de tensién asignada minima 450/750 V,
con cubierta de policloropreno o similar, segun UNE 21.027 o UNE 21.150 y aptos para servicios méviles.

- Para instalaciones interiores los cables serdn de tensidon asignada minima 300/500 V, segun UNE 21.027 o UNE
21.031, y aptos para servicios moviles.

- La distribucion desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuard
mediante canalizaciones enterradas.

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizard a una altura minima de 2 m. en los
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehiculos, medidos sobre el nivel del pavimento.

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuard
enterrado. Su instalacién serd conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se sefalizard el -paso del cable-
mediante una cubricién permanente de tablones que tendrdn por objeto el proteger mediante reparto de
cargas, y sefalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehiculos. La profundidad de la zanja minima, serd entre
40 y 50 cm. ; el cable ird ademds protegido en el interior de un tubo rigido, bien de fibrocemento, bien de
pldstico rigido curvable en caliente.

Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrd en cuenta:

- Siempre estardn elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo.

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarédn mediante conexiones normalizadas estancos
anfihumedad.

- Los empalmes definitivos se ejecutardn utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.

- La interconexién de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuard mediante canalizaciones enterradas,
o bien mediante mangueras, en cuyo caso serdn colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m.,
para evitar accidentes por agresién a las mangueras por uso a ras del suelo.

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidird con el de suministro provisional de agua a las
plantas.

- Las mangueras de -alargadera-.

- Si son para cortos periodos de tiempo, podrdn llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
verticales.

- Se empalmardn mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretrdctiles,
con proteccidén minima contra chorros de agua.

Normas de prevencion tipo para los interruptores.

- Se gjustardn expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién aprobado por
R.D. 842/2002 de 2 de Agosto.

- Los interruptores se instalardn en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de enfrada con
cerradura de seguridad.

- Las cajas de interruptores poseerdn adherida sobre su puerta una sefal normalizada de -peligro, electricidad-.

- Las cajas de interruptores serdn colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables.
Normas de prevencidn tipo para los cuadros eléctricos.

- Serdn metdlicos de fipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), segun norma UNE-
20324.

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerdn del agua de lluvia mediante viseras eficaces como
proteccién adicional.

- Los cuadros eléctricos metdlicos tendrdn la carcasa conectada a tierra.

- Poseerdn adherida sobre la puerta una seial normalizada de -peligro, electricidad-.

- Se colgardn pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a -pies derechos-
firmes.

- Poseerdn tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en niumero
determinado segun el cdlculo realizado. (Grado de proteccidon recomendable IP. 447).

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estardn dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

Normas de prevencion tipo para las tomas de energia.

- Las tomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tension
cuando no hayan de ser utilizadas.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuardn de los cuadros de distribucién, mediante clavijas
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
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- Cada toma de corriente suministrard energia eléctrica a un solo aparato, mdguina o mdquina- herramienta.

- La tensién siempre estard en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos
directos.

- Las tomas de corriente no serdn accesibles sin el empleo de Utiles especiales o estardn incluidas bajo cubierta o
armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.

Normas de prevencion tipo para la proteccidn de los circuitos.

- En el origen de cada instalacién debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando vy los
dispositivos de proteccion principales.

- En la alimentacién de cada sector de distribucion debe existir uno o varios dispositivos que aseguren las
funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga.

- En la alimentacién de todos los aparatos de utilizacion deben existir medios de seccionamiento y corte
omnipolar de carga.

- Los dispositivos de seccionamiento y de proteccidn de los circuitos de distribucion pueden estar inscluidos en el
cuadro principal o en cuadros distintos del principal.

- Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados en
posicion abierta.

- La alimentacién de los aparatos de utilizacion debe realizarse a partir de cuadros de distribucién, en los que
infegren :

a) Dispositivos de proteccidn contra las sobreintensidades.

b) Dispositivos de proteccién contra los contactos indirectos.

c) Bases de tomas de corriente.

- El alumbrado portdtil se alimentard a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con
separacioén de circuitos.

Normas de prevencion tipo para las tomas de tierra.

- La red general de tierra deberd ajustarse a las especificaciones detalladas en la ITC-BT-18 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension.

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, serd dotado de una toma de tierra ajustada a los
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compania eléctrica suministradora en la zona.

- Las partes metdlicas de todo equipo eléctrico dispondrdn de toma de tierra.

- El neutro de la instalacion estard puesto a tierra.

- La toma de ftierra en una primera fase se efectuard a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro
general, desde el que se distribuird a la totalidad de los receptores de la instalacion. Cuando la toma general de
tierra definitiva del edificio se halle realizada, serd ésta la que se utilice para la proteccidon de la instalaciéon
eléctrica provisional de obra.

- Los conductores de cobre utilizados como electrodos serdn de construccién vy resistencia mecdnica segun la
clase 2 de la Norma UNE 21.022

- El hilo de toma de tierra, siempre estard protegido con macarrén en colores amarillo y verde. Se prohibe
expresamente utilizarlo para otfros usos. Unicamente podrd utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95
mm de seccién como minimo en los tramos entferrados horizontalmente y que serdn considerados como
electrodo arfificial de la instalacién.

- Lared general de tierra serd Unica para la totalidad de la instalacion incluidas las uniones a tierra de los carriles
para estancia o desplazamiento de las grias.

- Caso de que las grias pudiesen aproximarse a una linea eléctrica de media o alta tension carente de
apuntalamiento aislante adecuado, la toma de fierra, tanto de la gria como de sus carriles, deberd ser
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalacién eléctrica provisional de obra.

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de proteccidén por doble aislamiento y los alimentados mediante
transformador de separacién de circuitos, carecerdn de conductor de protecciéon. El resto de carcasas de
motores o mdaquinas se conectardn debidamente a la red general de fierra.

- Las tomas de tierra estardn situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el
requerido por la instalacion.

- La conductividad del terreno se aumentard vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor)
agua de forma periddica.

- El punto de conexidon de la pica (placa o conductor), estard protegido en el interior de una arqueta
practicable.

Normas de prevencion tipo para la instalacién de alumbrado.

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectardn a la red general de fierra mediante el
correspondiente conductor de proteccién. Los aparatos de alumbrado portdtiles, excepto los utilizados con
peqguenas tensiones, serdin de tipo protegido contra los chorros de agua.

- Bl alumbrado de la obra, cumplird las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la
Construccién, Vidrio y Cerdmica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Lailuminaciéon de los tajos serd mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes.

- La energia eléctrica que deba suministrarse a las Idmparas portdtiles para la iluminacién de tajos encharcados,
(o humedos), se servird a fravés de un transformador de corriente con separacion de circuitos que la reduzca a
24 voltios.
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- La iluminacién de los tajos se situard a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de
los operarios en el puesto de trabagjo.

- Lailuminacion de los tajos, siempre que sea posible, se efectuard cruzada con el fin de disminuir sombras.

- Las zonas de paso de la obra estardn permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

Normas de seguridad tipo, de aplicacién durante el mantenimiento y reparaciones de la instalacién eléctrica
provisional de obra.

- El personal de mantenimiento de la instalacién serd electricista, y preferentemente en posesién de carnet
profesional correspondiente.

- Toda la maqguinaria eléctrica se revisard periddicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte
un fallo, momento en el que se la declarard -fuera de servicio- mediante desconexidon eléctrica y el cuelgue del
rétulo correspondiente en el cuadro de gobierno.

- La maquinaria eléctrica, serd revisada por personal especialista en cada tipo de mdqguina.

- Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparacién se desconectard la
mdquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexidon un letrero visible, en el que se lea: - NO
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED -.

- La ampliacién o modificacion de lineas, cuadros y similares sélo la efectuardn los electricistas.

Medidas de proteccion:

- Los cuadros eléctricos de distribucidén, se ubicardn siempre en lugares de facil acceso.

- Los cuadros eléctricos no se instalardn en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavacion
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por proteccién adicional se cubrirdn con viseras contra la lluvia.

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicardn a menos de 2 m. (como
norma general), del borde de la excavacion, carretera y similares.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavacién se ejecutard por un lugar que no sed la rampa de acceso,
para vehiculos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerdn cerrados con las cerraduras de seguridad de tridngulo, (o de
llave) en servicio.

- No se permite la utilizacion de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos
fusibles normalizados- adecuados a cada caso, segun se especifica en planos.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo
de caida de objetos o de golpes).

- Botas aislantes de electricidad (conexiones).

- Botas de seguridad.

- Guantes aislantes.

- Ropa de trabajo.

- Arnés de seguridad.

- Banqueta de maniobra.

- Alfombra aislante.

- Comprobadores de tensién.

- Herramientas aislantes.

-8 Mallazo electrosoldado

DESCRIPCION :
- El empleo de mallas electrosoldadas en la proteccidén de huecos horizontales es indicado cuando estos son de

reducido famano (normalmente menor de 2 m?2 ).

- En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, por lo que es un
elemento comun.

- Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en frio, o trefilado,
formando reticula ortogonal y unidos mediante soldadura eléctrica en sus puntos de contacto.

- Por su condicién de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la retencién de
materiales y objetos en la proteccién de huecos de forjados.

- Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: facil colocacion en obra,
ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de el, supresidn de ganchos, etc.

RIESGOS (OPERACIONES DE COLOCACION Y DESMONTAJE) :

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

- Golpes en general por objetos.

- Caida del mallazo.

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Cortes en el manejo del mallazo.

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y SALUD.
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- En los frabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrdn previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

- Se dispondrdn los medios necesarios para evitar, en lo posible, la permanencia de personas bajo cargas
suspendidas.

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de
ferralla.

- Se esmerard el orden y la limpieza durante la ejecucién de los trabajos.

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiard eliminando todo el material sobrante, que se apilard, en un
lugar conocido para su posterior refirada.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE COLOCACION Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Arnés de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Mono de trabagjo.

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

- Trajes para fiempo lluvioso.

-9 Peldaneado provisional

DESCRIPCION :

- Esta proteccidén colectiva se utilizad para salvar con seguridad desniveles presente en la obra, y que
normalmente se da entre forjados de dos plantas.

- SU empleo se realizard mediante la colocacién del peldaieado provisional en las rampas de escalera, para
facilitar con seguridad el frdnsito de personas hasta que se formalice el peldaneado definitivo de las mismas.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y UTILIZACION) :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Oftros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- El peldaneado provisional a utilizar en esta obra, tendrdn los largueros de una sola pieza, sin defectos que
puedan mermar su seguridad.

- El peldaneado provisional estard perfectamente ensamblados entre si.

- Estard firmemente amarrado en su extremo superior e inferior al objeto o estructura al que da acceso.

- Se prohibird en esta obra transportar pesos a mano (o0 a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre el
peldaneado provisional.

- El acceso de operarios en esta obra, a través del peldaneado provisional, se redlizard de uno en uno. Se
prohibe la utilizacién al unisono del peldaneado provisional en cada tramo a dos o mds operarios.

- El ascenso y descenso y trabajo a través del peldaneado provisional, se efectuard frontalmente, es decir,
mirando directamente hacia los peldanios que se estdn utilizando, del modo que se asciende o desciende en
una escalera de cualquier edificio construido.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Ropa de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado antideslizante.

- Guantes de cuero.

-10 Plataforma entrada-salida de materiales

DESCRIPCION DEL MEDIO :

- Se utilizard este tipo de plataformas para la recepcion de los materiales en planta por los buenos resultados
que presenta desde el punto de vista de la seguridad.

- Se colocardn en todas las plantas de los forjados, estando perfectamente apuntaladas para garantizar su
estabilidad.

- El ancho de la plataforma serd al menos de 60 cm. e ird provista de barandillas que impidan la caida de los
trabajadores.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y UTILIZACION):

- Caidas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caidas al mismo nivel.

- Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atfrapamientos.

- Oftros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

- Evitar la estancia de personal o instalacién de cualquier tipo bajo la vertical de la plataforma.
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- Proteccién de los laterales mediante barandillas.

- Apuntalamiento adecuado con elementos para repartir cargas.

- Existencia en la obra de una serie de andamios auxiliares (uha con enganche autbnomo, mdaquina portalets,
etc.) que hagan posible una carga-descarga organizada sin disfunciones.

- Los riesgos derivados de la recepcion de materiales paletizados en obra mediante la gria-torre solo pueden ser
suprimidos mediante la utilizacion de plataformas receptoras voladas.

- Las plataformas voladas que se construyan en obra deberdn ser sélidas y seguras, convenientemente
apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal como se indica en los planos.

- Las plataformas deberdn ser metdlicas y disponer en su perimetro de barandilla que serd practicable en una
seccioén de la misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERTACIONES DE MONTAJE, UTILIZACION Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (segUn casos).

- Calzado antideslizante (segun caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabgjo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

-11 Redes

DESCRIPCION :

La utilizacién de rdees en esta obra tiene por objeto:

a) Impdeir la caida de personas u objetos , para los cual utilizaremos :

- Rdees tipo tenis.

- Rdees verticales con o sin horcas (para fachadas).

- Rdees horizontales (en huecos).

b) Limitar la caida de personas y objetos, para lo que utilizaremos :

- Rdees horizontales.

- Rdees verticales (con horcas).

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO) :

- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Oftros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

A) CRITERIOS DE UTILIZACION DE LAS REDES EN ESTA OBRA :

a) Rdees tipo tenis

- Se utilizardn, fundamentalmente, para sefalizar espacios, lugares o zonas, tanto de excavacién, como de
acopio o de ifinerario.

- Constan de una rde de fibras normalmente de color naranja para ser mds visible, y cuya altura minima serd de
1.25m.

- La rde debe estar sujeta a un elemento que se denomina soporte. El conjunto rde-soporte hay que anclarlo a
elementos fijos de la construccién o del terreno, para que proporcione una adecuada proteccién.

b) Rdees verticales de fachada

- Se utilizardn para la proteccién en fachadas, tanto exteriores como las que dan a grandes patios interiores. Irdn
sujetas a unos soportes verticales y al forjado.

- El anclaje de los soportes a la obra puede hacerse de las siguientes maneras:

b.1 Para soporte vertical (mdstil): Se utiliza un Perfil UPN cualquier otro sistema lo suficientemente resistente.

b.2 Para soporte de horca : Dejando unos cajetfines al hormigonar los forjados o colocando al hormigonar una
horquilla de rdeondo normal de construcciéon, de didmetro no inferior a 12 mm.

c) Rdees horizontales

- Estan destinadas a evitar la caida de operarios y materiales por los huecos de los forjados. Las cuerdas laterales
estardn sujetas fuertemente a los estribos embebidos en el forjado.

d) Rdees con soporte tipo horca

- La proteccién del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral del forjado en los trabajos de estructura y
desencofrado, se hard mediante la utilizacidn de rdees de horca perimetrales.

- Esta proteccién colectiva se emplean en la fase de estructura para proteger las caidas de personas a distinto
nivel.

- La rde serd de poliamida, de 100 x 100 mm., con soportes tipo horca colocadas a 4,50 m., salvo que el
replanteo no lo permita. En ningun caso los pescantes rebasardn los 5,00 m. de separacion.

- El extremo inferior de la rde se amarrard a horquillas metdlicas embebidas en el forjado separadas como
mdximo 1,00 m., el atado de los mddulos entre si serd con cuerda de poliamida de didmetro 3 mm.

- Se colocard rde en fachadas y en el patio.
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- La cuerda perimetral de seguridad serd como minimo de 10 mm. y los médulos de rde serdn atados entre si con
cuerda de poliamida o poliester como minimo de 3 mm.

- La rde dispondrd, unida a la cuerda perimetral y del mismo didmetro de aquella, de cuerdas auxiliares de
longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura.

- Los soportes metdlicos estardn constituidos por tubos de 50 mm. de didmetro, anclados al forjado a fravés de la
base de sustentacion la cual se sujetard mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante
pasadores.

- Las rdees se instalardn, como mdximo, é metros por debagjo del nivel de realizacion de tareas, debiendo
elevarse a medida que la obra gane alfura.

- La puesta en obra de la rde tipo horca debe hacerse de manera préctica y fdcil. Es necesario dejar un espacio
de seguridad entre la rde y el suelo, o entre la rde y cualquier obstdculo, en razén de la elasticidad de la misma.
- Las rdees serdn instaladas de manera que impidan una caida libre de mds de 6 m. Como el centro de
gravdead de un hombre estd a un metro del suelo y la caida libre del mismo sobre la rde no deberd sobrepasar
los 6 m de altura, dicha rde deberd estar como mdéximo a 7 m por debajo del centro de gravdead del hombre
en cuestion. La deformacion producida en la rde por efecto de la caida, origina una flecha 'F'. Segun ensayos
realizados por el I.LN.R.S., dicha flecha debe estar comprendida entre 0,85 < F < 1,43 m.

B) PUESTA EN OBRA Y MONTAJE :

- Revision de rdees, soportes y accesorios: En primer lugar, se debe comprobar que el tipo y calidad de la rde
(material, luz de malla, didmetro de la cuerda, etc.), soportes y accesorios son los elegidos y vienen completos.

- Se comprobard el estado de la rde (posibles roturas, empalmes o uniones, vy resistencia), el de los soportes
(deformaciones permanentes, corrosidon y pintura) y el de los accesorios (lo citado segun cuerdas o metdlicos).
También se deberd comprobar si los anclajes de la estructura estdn en condiciones para el montaje.

- Aimacenamiento en la obra hasta su montaje: Las rdees deben almacenarse bajo cubierto, si es posible en
envoltura opaca (si no estdn envueltas no deben colocarse sobre el suelo) y lejos de fuentes de calor.

- Los soportes y elementos metdlicos deben colocarse en lugares en que no pudean sufrir golpes ni deterioros por
otros materiales y protegidos confra la humedad. Los pequenos accesorios deben estar en cajas.

- Previsién de equipos de proteccion individual y andamios auxiliares a emplear en el montaje: El montaje suele
implicar un tfrabajo al borde del vacio por lo que se preverdn los cinturones de seguridad necesarios para los
montadores, con el largo de cuerda adecuado, asi como los puntos o zonas de anclaje de los mismos, de forma
que se evite en todo momento la caida libre. Asimismo, se tendrdn previstos y dispuestos, en su caso, los
andamios auxiliares de puesta en obra de los soportes.

- Montdje y revisidén: El montaje debe ser controlado por un mando de la obra y una vez finalizado, debe ser
revisado, al menos en sus aspectos fundamentales: soportes, anclajes, accesorios, rde, uniones, obstdculos,
ausencia de huecos, etc.

C) IZADO DE LA RED TIPO HORCA :

- El sistema de izado del mdstil y rde en una estructura de hormigdn armado se realiza de la siguiente manera:
c.1 Colocar la eslinga por debajo del brazo del mdstil.

c.2 Aflojar cualquier tipo de anclaje del mdstil, de forma que no tenga ningin obstdculo para el deslizamiento
vertical del mismo.

c.3 Desatar la cuerda de sustentacién de la rde, sujetdndola del extremo para evitar que se salga de las poleas.
c.4 Trepar el mdstil hasta la altura correspondiente del forjado a construir.

c.5 Fijar los mdstiles a los anclajes.

c.6 Soltar la parte inferior de la rde.

c.7 Trepar la rde tirando de la cuerda y atarla al mdstil convenientemente.

c.8 Enganchar la parte inferior de la rde al Ultimo forjado construido.

D) REVISIONES Y PRUEBAS PERIODICAS :

- Después de cada movimiento de las rdees debe revisarse la colocacion de sus distintos elementos y uniones,
comprobdndose, ademds, la ausencia de obstdculos y huecos.

- Dada la variable degradacion que sufren las rdees a causa de su utilizacion, conviene redlizar, si es posible, al
menos lo siguiente:

d.1 Recabar del fabricante o suministrador la duracién estimada para el tipo de rde concreto v, si dispone de
datos en el ambiente y zona en que se estd utilizando la rde.

d.2 La recopilacién, por parte del usuario, de datos reales de duracidén en otras obras puede ser un excelente
complemento del punto anterior.

- Revisiones después de recibir impactos préximos al limite de uso:

Después de un impacto de energia proxima al limite admisible, se debe comprobar el estado de la rde (rotura
de cuerdas, de nudos, deformacion y fecha permanente) y el de los soportes, anclajes y accesorios (roturas,
deformaciones permanentes, grietas en soldaduras). Si se encuentra alguno de los defectos citados se estudiard
su posible reparacién siempre que se garanticen las condiciones minimas exigidas.

- Limpieza de objetos caidos sobre la rde:
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Los objetos o materiales que caen normalmente sobre la rde deben ser retirados con la frecuencia que se
requiera, segun los casos, de forma que nunca impliquen un riesgo para las personas que pudieran caer, un
dano ala propia rde o una sobrecarga excesiva permanente sobre la misma.

E) OPERACIONES DE DESMONTAJE :

- Debe procederse en sentido inverso al montaje, utilizando siempre la proteccidn personal.

- Aimacenamiento en obra hasta su fransporte al almacén:

Se debe realizar en condiciones similares a las que se utilizaron en la llegada de las rdees. Las rdees se
empaguetardn, limpidndolas previamente de los objetos que hayan quedado retenidos entre las mallas.

- Transporte en condiciones adecuadas:

El transporte a ofra obra o al amacén debe readlizarse de forma que las rdees no sufran deterioro por
enganchones o rofuras y que los soportes no se deformen, sufran impactos o esfuerzos inadecuados. Los
peqguenos accesorios deben transportarse en cajas para evitar pérdidas.

- Conviene gque las rdees de proteccidén vayan de la obra al almacén y no directamente a otra obra, para que
pudean ser sometidas a una revision a fondo todos sus elementos.

F) ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO :

- Una vez las rdees en el aimacén, debe procederse a la detallada revisién de los elementos textiles y metdlicos,
realizdndose, en su caso, las reparaciones necesarias. Caso de que no sea posible la reparacién en condiciones
que garanticen la funcidn protectora a que estdn destinadas, deben desecharse.

- Los elementos metdlicos que hayan sido utilizados en obra y que no lleven otra proteccidén anticorrosiva, deben
pintarse al menos una vez cada ano. Todos los elementos se almacenardn al abrigo de la intemperie. Las rdees
estardn, ademds, fuera del alcance de la luz y de fuentes de calor, limpias de objetos, sin contacto directo con
el suelo y en zonas con el menor grado posible de humedad.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE E IZADO) :
- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para fiempo lluvioso.

-12 Sehalizacién

DESCRIPCION DE SENALIZACION UTILIZADA :

- Esta obra debe de tener una serie de senales, indicadores, vallas o luces de seguridad que indiquen y hagan
conocer de anfemano todos los peligros.

- La sefnalizacion a utilizar debe estar de acuerdo con principios profesionales, y se basard en los fundamentos de
los coédigos de sefales, como son:

1) Que la senal sea de facil percepcion, visible, llamativa, para que llegue al interesado.

2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez
leidos, cumplen bien con el mensaje de sefalizacién, porque de todos es conocido su significado.

- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra.

- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o senal, lo que supone una
deucacién preventiva o de conocimiento del significado de esas seiales.

SENALIZACION EN LA OBRA :

La sefalizacién en la obra, es compleja y la mds variada, debiéndose hablar de diversos tipos de sefalizacién
segun caracteristicas de base como son:

1) Por la localizacién de las sefales o mensajes:

- Sefalizacién externa. A su vez puede dividirse en sefalizacién adelantada, anticipada, a distancia. Indica que
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y sefalizacién de posicidn, que marca el
limite de la actividad deificatoria y lo que es interno o externo a la misma.

- Senalizacién interna. Para percepcién desde el dmbito interno del centro del trabajo, con independencia de si
la sefal estd colocada dentro o fuera de la obra.

2) Por el horario o tipo de visibilidad:

- Sefdlizacién diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar, mostrando paneles, banderines rojos,
bandas blancas o rojas, tridngulos, vallas, etc.

- Sefalizacion nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas sefales diurnas pero buscando su
visibilidad mediante luz artificial.
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3) Por los érganos de percepcién de la persona, o sentidos corporales, componiéndose los siguientes tipos de
senalizacioén:

- Sefalizacién visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente. Las sehales
de trdfico son un buen ejemplo.

- Sefdlizacion acustica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Suele utilizarse en vehiculos o
mdquinas mediante pitos, sirenas o claxon.

- Senalizacién olfativa. Consiste en adicionar un producto de olor caracteristico a gases inodoros peligrosos. Por
ejemplo un escape de butano que es inodoro se percibe por el olor del componente adicionado previamente.

- Senalizacién tactil. Se trata de obstdculos blandos con los que se tropieza avisando de otros peligros mayores,
Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.

MEDIOS PRINCIPALES DE SENALIZACION EN ESTA OBRA :

- Los andamios a adoptar en la organizaciéon de esta obra son los encaminados a la senalizacion visual. Los
camiones y mdaquinas suelen disponer de bocinas y sefiales acusticas, ciertos productos pueden emanar mal
olor, pero suelen llegar a la obra con las sefalizaciones montadas. Los andamios utilizados frecuentemente estdn
fipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren perfectamente las demandas en
los siguientes grupos de andamios de senalizacién:

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizardn vallados diversos, unos fijos y otros méviles, que delimitan dreas
determinadas de almacenaje, circulacion, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe
complementarse con senales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizard en esta obra para hacer visibles los obstdculos u objetos que pudean provocar
accidentes. En particular, se usard en la implantacion de pequenos trabajos temporales como para abrir un
pozo, colocar un poste, etc.

3) SENALES: Las que se utilizardn en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizardn las seiales que se estimen oportunas, acompanadas con frases que se
pueden rdeactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posicion o modo
de uso del producto contenido en los envases.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Quemaduras.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

- Golpes o cortes por manejo de chapas metdlicas.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Si tienen que actuar los tfrabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el frdfico o facilitando su
desvio, se procurard principalmente que :

a) Sean frabajadores con carné de conducir.

b) Estén protegidos con equipos de proteccién individual, seiales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la
normativa de tréfico.

c) Utilicen prendas reflectantes segin UNE-EN-471

d) Se situen correctamente en zonas iluminadas, de facil visibilidad y protegidas del tréfico rodado.

- Una vez finalizada la obra, se sustituird la sefalizacion provisional de obra por la seializacion definitiva de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets,
etc.).

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.

- Guantes preferiblemente de cuero.

- Botas de seguridad.

- Casco de seguridad homologado.

-13 Tableros

DESCRIPCION :

- La proteccion de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado se realizard mediante la
colocacion de tableros de madera.

- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequenos
huecos para conductos de instalaciones.

- La utilizacion de éste medio de proteccion se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabagjo.

- Los tableros de madera deberdn tener la resistencia adecuada y estardn formados por un cudjado de
tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante fres tablones transversales, tal como se indica
en los Planos.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :
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- Caida de personas a distinto nivel.

- Caida de personas al mismo nivel.

- Caida de objetos a niveles inferiores.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Ofros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- La proteccion de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes en el forjado se realizard mediante la
colocacion de tableros de madera.

- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, montacargas y pequenos
huecos para conductos de instalaciones.

- La utilizacion de éste medio de proteccidn se justifica en el articulo 21 de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabagjo.

- Los tableros de madera deberdn tener la resistencia adecuada y estardn formados por un cuagjado de
tablones de madera de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones tfransversales.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad.

- Guantes de cuero impermeabilizados.

- Guantes de goma o P.V.C.

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabagjo.

- Trajes para fiempo lluvioso.

-14 Toma de tierra

DESCRIPCION :

- La puesta a tierra se establece con objeto de poner en contacto, las masas metdlicas de las mdquinas,
equipos, herramientas, circuitos y demds elementos conectados a la red eléctrica de la obra, asegurando la
actuaciéon de los dispositivos diferenciales y eliminado asi el riesgo que supone un contacto eléctrico en las
mdquinas o aparatos utilizados.

- La toma de tierra se instalard al lado del cuadro eléctrico y de éste partirdn los conductores de proteccién que
conectan alas mdaquinas o aparatos de la obra.

RIESGOS (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Caidas a distinto nivel.

- Sobreesfuerzos.

- Electrocucién.

- Cortes.

- Golpes.

- Oftros.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Las tomas de ftierra dispondrdn de electrodos o picas de material anticorrosivo cuya masa metdlica
permanecerd enterrada en buen contacto con el terreno, para facilitar el paso a este de las corrientes defecto
que puedan presentarse.

- Las tomas de tierra podrdn estar constituidas por placas o picas verticales.

- Las placas de cobre tendrdn un espesor minimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serdn de 2.5 mm.

- Las picas de acero galvanizado serdn de 25 mm. de didmetro como minimo, las de cobre de 14 mm. de
didmetro como minimo vy los perfiles de acero galvanizado de 60 mm. de lado como minimo.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, MONTAJE Y DESMONTAJE) :

- Casco de seguridad homologado, (para el trdnsito por la obra).

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo.

-15 Vallado de obra
DESCRIPCION :

- Deberd realizarse el vallado del perimetro de la obra, segin planos y antes del inicio de la obra.
RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :
- Caida de personas al mismo nivel.
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- Pisadas sobre objetos.

- Choques y golpes contra objetos inmdviles.

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias cdusticas o corrosivas.

- Exposicion al ruido.

- lluminacién inadecuada.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Las condiciones del vallado deberdn ser:

a) Tendrd al menos 2 metros de altura.

b) Los accesos para el personal y la maqguinaria o transportes necesarios para la obra deberdn ser distintos.
Portén para acceso de vehiculos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.

- Bl vallado como medida de seguridad estard al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo,
para evitar en caso de caida impactos sobre la construccion.

- Se prohibird aparcar en la zona de entrada de vehiculos.

- Se prohibird el paso de peatones por la entrada de vehiculos.

- Se prohibird la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Se colocard a la entrada el -Cartel de obra- Con la sefalizacion correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Guantes de neopreno.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

-16 Visera de acceso a obra

DESCRIPCION :

- Estardn formadas por una estructura metdlica como elemento sustentante de los tablones, de anchura
suficiente para el acceso del personal, prolongdndose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. vy
senalizdndose convenientemente.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Desplome de la visera por mal aplomado de los apoyos.

- Desplome de la estructura metdlica por falta de rigidez de las uniones de los soportes.

- Caida de objetos a través de la visera por deficiente cuajado.

ACTIVIDADES DE PREVENCION :

- Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se hardn sobre durmientes de madera,
perfectamente nivelados.

- Los puntales metdlicos estardn siempre perfectamente verticales y aplomados.

- Los tablones que forman la visera de proteccidén se colocardn de forma que se garantice su inmovilidad o
deslizamiento, formando una superficie perfectamente cuajada.

- Las zonas de paso se sefalizardn y se mantendrdn limpias y sin obstdculos, pero si las circunstancias no lo
permiten, por ejemplo si hay barro, habrd que acondicionar los accesos disponiendo pasarelas de tablones de
ancho minimo de 60 cm.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):
- Ropa de trabgjo.

- Casco de seguridad homologado.

- Calzado antideslizante.

- Guantes de cuero.
adrid, ABRIL 2017

Patricia Esteve Garcia

Arquitecto U.T.C.AM.:
Daniel Pérez Arnaud
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