
ACERO DE

MUROS 

NORMAL

1.50

1.15

Q(sc)G(p)

(350Kp/cm2)

1.50

CONTROL

NIVEL DE

ELEMENTO

HORMIGON

ARMADURAS

1.35

LOCALIZACION

TIPO DE

HORMIGON

HA-35 16-20 35

ESPECIFICACION DEL

ELEMENTO

COEFICIENTE PONDERACION

ARIDO A EMPLEAR

Tipo de arido

Tamano maximo

en mm.

CEMENTO CONSISTENCIA

RESISTENCIA CARACTERISTICA

ESPECIFICA
en N./mm.

2

Designacion

Asiento Cono de

Abrams UNE 7103

a los 7 dias a los 28 dias

c s

VIGAS DE CIMENTACION 1.50

CIMENTACION Y MUROS 

EJECUCION

MUROS

1.60
NORMAL

NORMAL

VIGAS DE CIMENTACION

ACERO DE

ARMADURAS

HA-35/B/20/IIa+Qc

HA-35/B/20/IIa+Qc

B-500S

ESTRUCTURA.
VIGAS II.

VARIAS

ABRIL 2017

 E03

PROPIEDAD

ARQUITECTO

SITUACION

PLANO

FECHA

ESCALA

MAYO 2017
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