
 Albardilla de chapa de aluminio lacado 
de 13 micras , e=1 mm

MORTERO MONOCAPA

BARRERA DE VAPOR, LÁMINA PLÁSTICA 
INTERMEDIA, AISLAMIENTO TÉRMICO 

POLIESTIRENO EXTRUIDO 80mm, LÁMINA 
PLÁSTICA DE GALGA 400, CAPA DE 

FORMACIÓN DE PENDIENTES REALIZADA 
CON HORMIGÓN CELULAR, DOS LÁMINAS 
ASFALTICAS IMPERMEABILIZANTES, ULTIMA 

AUTOPROTEGIDA.
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1- PANEL FENOLICO MADERA ESPECIAL EXTERIORES
2- REMACHE DE ALUMINIO PARA PANEL
3- JUNTA VERTICAL
4- ESCUADRA MURAL
5- MURO PORTANTE
7- CAMARA VENTILADA
8- PERFIL VERTICAL
9- FIJACION MURAL
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2 Grosor de Panel (6, 8 o 10  mm)

b Ancho de junta 10 mm.  Se permitirá ampliar el 
ancho de junta dependiendo de las normas, 
reglamentos  y certificados de construcción 
aplicables.

c Distancia mín. de 20 mm al canto del 
panel  y máx. 10x espesor del panel.

e Ventilación mínima 30 mm.  Se recomienda una
profundidad máx  en la cámara de ventilación
(distancia entre el reverso de la placa y el 
aislamiento): 50 mm.
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FAV-01 (ACCESO PRINCIPAL)

HEB 180

HEB 160

ZÓCALO GRES 
ANTISALPICADURAS 
H=30cm

 Albardilla de chapa de aluminio lacado 
de 13 micras , e=1 mm

 Albardilla de chapa de aluminio 
lacado de 13 micras , e=1 mm

fábrica de medio pie de ladrillo cerámico (24x11,5x7 cm)

mortero monocapa exterior 15mm con refuerzos con malla 
de fibra de vidrio

enfoscado hidrófugo interior

poliuretano proyectado espesor 20 mm y densidad 30 
kg/m³

cámara no ventilada e = 65 mm

trasdosado autoportante al interior con perfilería 
galvanizada en H - 70 mm cada 40 cm, con aislamiento no 
hidrófilo de e = 70 mm y densidad 40 Kg/m³, y acabado 
final interior doble placa de cartón-yeso 2 x 1,5 mm

HORMIGON IMPRESO

Revestimiento de paneles de chapa de acero 
prelacados de exteriores sobre perfiles de acero 
galvanizado 
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MURO H.A. APOYO 
BORDE SOLERA

ZÓCALO LÁMINA DE PVC 2mm 
h=120cm, PERFIL SUPERIOR DE 
PVC, RODAPIÉ INFERIOR DE 
MADERA DM DE 15cm DE ALTO
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ZÓCALO LÁMINA DE PVC 2mm 
h=120cm, PERFIL SUPERIOR DE 

PVC, RODAPIÉ INFERIOR DE 
MADERA DM DE 15cm DE ALTO

AISLAMIENTO TERMICO
AISLAMIENTO TERMICO

GRES PORCELANICO
INTERIORES

HORMIGON IMPRESO

MORTERO
MONOCAPA

 Albardilla de chapa de aluminio 
lacado de 13 micras , e=1 mm

 Albardilla de chapa de aluminio 
lacado de 13 micras , e=1 mm

CÁMARA DE AIRE BAJO FORJADO

SOLERA HORMIGÓN ARMADO

h=1,00m
BA-1

BASTIDOR DE PLETINAS DE ACERO 6x12mm 

PASAMANOS SUPERIOR CON TUBO CIRCULAR DE 
ACERO DE 50mm

TELA METALICA DE  ACERO 50x50mm CON HILO ACERO 
DIAMETRO 4mm, SOLDADO PERIMETRALMENTE A 
BASTIDOR.
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FORJADO DE CHAPA 
COLABORANTE 60+60mm. 

espesor de chapa 0.80mm

FORJADO DE LOSA 
ALVEOLAR 25+5cm

0,
30

ENCACHADO DE ARIDOS 

LÁMINA GEOTEXTIL

BARRERA DE VAPOR, LÁMINA PLÁSTICA INTERMEDIA, 
AISLAMIENTO TÉRMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO 80mm, LÁMINA 
PLÁSTICA DE GALGA 400, CAPA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES 
REALIZADA CON HORMIGÓN CELULAR, DOS LÁMINAS 
ASFALTICAS IMPERMEABILIZANTES, ULTIMA AUTOPROTEGIDA
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FORJADO SANITARIO 
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tabiquería seca formada por doble 
estructura perfiles galvanizadas de 70 

mm en “H” cada 40 cm con doble 
aislamiento lana mineral 70+70 mm y 
acabado en cada una de sus caras 

con dos placas cartón yeso 15+15 mm

PLACA YESO FIBRA
MINERAL 60x60

GRES PORCELANICO
INTERIORES

AISLAMIENTO TERMICO

MORTERO HORMIGON
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