EJE DE GIRO NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
PIE DE FLECHA FLECHA

R N - Las grdas torre, se ubicardn en el lugar sefalado en los planos que completan el Estudio de Seguridad y
TIRANTE DE FLECHA Salud. )
ELEMENTOS DE FLECHBNTA DE FLECHA - Las vias de las grdas a instalar en esta obra, cumplirdn las condiciones de seguridad citadas en el Estudio de Seguridad y Salud
- Las grdas torre a montar en esta obra, estardn dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga
= ~ vz N maxima en punta.
CARRO DE FLECHA - Las grdas torre a utilizar con esta obra, estarén dotadas de la escalerilla de ascensidn a la corona, protegida con anillos
PIVOTE GIRATORIQMECANISMO DE CARRO DE FLEC de seguridad para disminuir el riesgo de caidas.

PIVOTE FIJO Seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.
- Las grdas torre a utilizar en esta obra, estardn dotadas de cable fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de
GANCHO la pluma; desde los contrapesos a la punta.

TIRANTE DE CONTRA-FLECHA

CONTRA-FLECHA

~ T~ LASTRE DE CONTRA-FLECHA

ol

RLESCORMCO - Los cables de sustentacion de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serdn sustituidos de inmediato, dando cuenta de

ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

- Las grdaos torre a utilizar en esta obra, estardn dotadas de ganchos de acero normalizados dotados con pestillo de
seguridad.

- Se prohibird en esta obra, la suspensidon o fransporte aéreo de personas mediante el gancho de la

grua-forre.

- En presencia de formenta, se paralizardn los trabajos con la gria forre, dejdndose fuera de servicio en veleta hasta
pasado el riesgo de agresion eléctrica.

el recorrido siempre permanecerd sehalizado. Los pasos de zona con trdnsito de vehiculos se protegerdn mediante una cubricion
base de tablones enrasados en el pavimento.

- Las grdas forre a instalar en esta obra, estardn dotadas de mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y

de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevencion del riesgo de vuelco.

PIES DE ANCLAJE - Los gruistas de esta obra siempre llevardn puesto un cinturén de seguridad clase C que amarrardn al punto sdlido y

seguro.

- Se prohibird expresamente para prevenir el riesgo de caidas de los gruistas, que frabajen sentados en los bordes de los
forjados o encaramdndose sobre la estructura de la graa.

\\ TORRE CUADRO DE TELESCOP4JE - Al finalizar cualquier periodo de trabajo (manana, tarde, fin de semana), se realizardn en la gria torre |as siguientes
Wy iy . - maniobras:
Ny, SNVZ\)/Z N N . , , -
NVE ST IN = W \ e/ 12 1zar el gancho libre de cargas a tope junto al mdstil.
= = N N\ //// . ] [
S 7N 7NN = N 22 Dejar la pluma en posicion ‘veleta
Ny AN h <l orae P '
\ N
é//, NN \ N 32 Poner los mandos a cero. L L B} L
NS TRAMOS DE TORRE O TILES ‘ | ‘ 4°Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la mdaquina (desconectar la energia eléctrica). Esta
///, \\\\ IIIII//Z % maniobra implica la desconexion previa del suministro eléctrico de la grda en el cuadro general de la
=S¥ = obra.
//// ‘.\ W7 2 N
NS %= ‘ % ‘ - Se paralizardn los trabajos con la grda torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban
I | ﬁ?ggggc?ggdg%Wgn%%igrlwegg(s: gog Igé I% gS:]LrILI'Pg ?(c))rrr%ss% ‘?85%% enterrdndolo a un minimo de 40 cm. de profundidad;
N
A

]

) - El instalador de la gria emitird certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su correcto montaje
BLOQUE DE HORMIGON y funcionamiento.

i}
4

VI\WR%I\MI\IMI\I%I\I%I\MI\I%NMNMN%I\MN%N%N%I\MI\MN%N%NW

\ . - Las grdas cumplirdn la normativa emanada de la Instruccidon Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos Elevadores
1 MECANISMO DE ELEVACION B.O.E.7-7-88.
| \ - Las grdas torre a instalar en esta obra, se montardn siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante dé,
@ S %%%I‘,\%é%%@?éﬁp\ EL CABLE sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados.
o - Allos maquinistas que deban manejar grdas forre en esta obra, se les comunicard por escrito la siguiente normativa

S

S \ de actuacién; del recibi se dard cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de obra.
LARGUEROS Y TRAVESANOS DEL CHASIS
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GRUA TORRE CON GIRO SUPERIOR
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