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VA01 1H-(*)- 0,70x 2,10
h antepecho=0,15m

VA01 1H-(*)- 0,70x 2,10
h antepecho=0,15m

VA02- 4,80x 1,40
h antepecho=1,00m

VA01 2H- 1,50x 1,40
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2,20 x  3,00

6,60 m²
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VFM-02- 2,00x 0,70

h antepecho=2,10m

VFM-03- 3,50x 0,70

h antepecho=2,10m

VFM-01- 4,00x 0,70h antepecho=2,10m VFM-02- 2,00x 0,70h antepecho=2,10m

VFM-02- 2,00x 0,70
h antepecho=2,10m

VFM-02- 2,00x 0,70
h antepecho=2,10m

VA03- 3,00x 1,40
h antepecho=0,97m

A=59,85 m²
AULA 03

A=134,12 m²
DISTRIBUIDOR

A=14,24 m²
DESPACHO PROF.

A=7,34 m²
CTO. CALDERA

A=5,38 m²
CTO. TELECO

A=61,04 m²
AULA 05

A=60,78 m²
AULA 06

A=60,36 m²
AULA 04

A=60,23 m²
AULA 02

A=59,58 m²
AULA 01

A=9,68 m²
CORTAVIENTOS

A=4,47 m²
ASEO MINUSV.

A=12,96 m²
ASEO MASC.

A=4,22 m²
DIST. ASEOS

A=3,42 m²
CTO. LIMPIEZA

A=12,68 m²
ASEO FEMENINO

A=5,98 m²
BAÑO PROF.
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1,40 x  3,00
4,20 m²

FAV-04 (H03)
1,10 x  3,00

3,30 m²

HEB 160

HEB 160

E-7

VA03 1H (*)- 0,80x 2,10
h antepecho=0,30m

VA03 1H (*)- 0,80x 2,10
h antepecho=0,30m

0,80 0,80

3,
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LEYENDA CARPINTERIA

VA-X. VENTANA ABATIBLE TIPO X, REALIZADA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR 
A ELEGIR POR LA D.F., CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DISPUESTA SOBRE PREMARCO 
METÁLICO GALVANIZADO. VIDRIO LAMINAR DE BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4. VER DIMENSIONES 
EN PLANO ESPECÍFICO. 

VFM-X. VENTANA FIJA DE MADERA PARA INTERIOR, LACADAS CON COLOR A DEFINIR POR LA 
D.F., CON MOLDURAS Y CERCO MADERA DM 7cm Y ESPESOR 15mm, CON ENTREPAÑO DE 
VIDRIO REALIZADO CON LUNA INCOLORA 6+6.

FAV-X. FRENTE DE VIDRIO ACRISTALADO TIPO X, REALIZADO CON PERFILERÍA DE ALUMINIO 
LACADO EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F., CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DISPUESTA SOBRE 
PREMARCO METÁLICO GALVANIZADO, CON VIDRIO LAMINAR DE BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4. 
SEGUN DIMENSIONES Y DISEÑO EN PLANO ESPECÍFICO.

PPA-X. PUERTA DE PASO DE ACERO REALIZADA CON PERFILES Y FRENTE CIEGO CON DOBLE 
CHAPA DE ACERO CON AISLAMIENTO INTERIOR Y ESPESOR TOTAL DE 63mm, CON DOBLE CAPA 
DE PINTURA TIPO OXIRÓN. VER DIMENSIONES EN PLANO ESPECÍFICO. 

PPAV-X.  PUERTA REALIZADA CON PERFILERÍA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR A ELEGIR POR 
LA D.F., CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DISPUESTA SOBRE PREMARCO METÁLICO 
GALVANIZADO. VIDRIO LAMINAR DE BAJA EMISIVIDAD 4+4/12/4+4. 

PPM-X. PUERTA DE PASO INTERIOR DE TABLERO MACIZO AGLOMERADO DE ESPESOR 40mm, 
LACADAS CON COLOR A DEFINIR POR LA D.F., CON MOLDURAS Y CERCO MADERA DM 7cm Y 
ESPESOR 15mm LACADAS.

PPV-X. PUERTA DE PASO INTERIOR DE TABLERO MACIZO AGLOMERADO DE ESPESOR 40mm, 
LACADAS CON COLOR A DEFINIR POR LA D.F., CON MOLDURAS Y CERCO MADERA DM 7cm Y 
ESPESOR 15mm , CON ENTREPAÑO DE VIDRIO REALIZADO CON LUNA INCOLORA 6+6.

PCM-X. PUERTA DE PASO CON HOJA CORREDERA TIPO X, DE TABLERO AGLOMERADO MACIZO 
DE e=40mm, MADERA LACADAS, CON COLOR A DEFINIR POR LA D.F., MOLDURAS Y CERCO EN 
MADERA DM 7cm Y ESPESOR 15mm LACADAS.

PCAB. PUERTAS DE CABINAS ASEOS, REALIZADAS CON LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN, PATAS DE 
ACERO INOX, CONDENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMATIVA.

PERSIANAS - CUANDO SE INDICA, PERSIANAS DE ALUMINIO TIPO MONOBLOQUE Y MANUALES 
CON CINTA, CON AISLAMIENTO EN ESPUMA INYECTADO EN INTERIOR DE LAMAS. VER 
DIMENSIONES EN PLANO ESPECÍFICO. 

AP. BARRAS ANTIPÁNICO EN PUERTAS DE EVACUACIÓN, SEGÚN C.T.E.

TODAS LAS PUERTAS LLEVARÁN TOPES DE PUERTAS INTERIORES EN SUELOS Y MUELLES EN PUERTAS 
EXTERIORES.

LAS CARPINTERÍAS EXTERIORES LLEVARÁN ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE 12mm Y CON UNA 
TRANSMITANCIA TÉRMICA DE 3.5 w/mºK. CLASIFICACIÓN MÍNIMA 1-4A-C3. TODA LA 
CARPINTERÍA CON SELLO DE CALIDAD QUALICOAT.

NOTA:  todas las puertas con dispositivo de bloqueo dispondrán de un sistema de desbloqueo 
desde el exterior.
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TABLA DE ELEMENTOS DE CERRAJERIA ESPECIALES

TIPO DESCRIPCION

E-4 CAPERUZA METALICA100x 50 cm, REMATE VENTILACION EN CUBIERTA

E-5 FORRADO CIRCULAR DE COLUMNA CON CHAPA DE ACERO LISA DE 1,5
mm DE ESPESOR, LACADO AL HORNO COLOR A DETERMINAR, RELLENO DE
ARENA

E-6 TAPA METALICA PARA REGISTRO DE CAMARA SANITARIA DE FORJADO DE
70x70 cm., REALIZADA CON CHAPA ESTRIADA Y PREPARADA PARA
REMATAR CON SOLADO DE GRES , CON RECERCADOS Y TIRADOR
OCULTABLE,4/5 mm. de espesor

E-7 ESCALERA METALICA PATES DE SEGURIDAD ACCESO A CUBIERTA PARA
MANTENIMIENTO

TABLA VENTANAS

TIPO

NOMBRE

HABITACION ANCHO ALTO ACABADO VIDRIOS

ACABADO PERFILERIA

VENTANAS

VA01 AULA 03 4,2 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 AULA 03 4,2 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 AULA 02 4,2 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 AULA 02 4,2 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 AULA 01 4,2 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 AULA 01 4,2 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01: 6

VA01
1H-(*)

ASEO MASC. 0,7 m 2,10 m CRISTAL AL ACIDO ALUMINIO LACADO

VA01
1H-(*)

ASEO
FEMENINO

0,7 m 2,10 m CRISTAL AL ACIDO ALUMINIO LACADO

VA01 1H-(*): 2

VA01 2H AULA 04 1,5 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 2H AULA 04 1,5 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 2H AULA 05 1,5 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 2H AULA 06 1,5 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA01 2H: 4

VA02 AULA 04 4,8 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA02 AULA 05 4,8 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA02 AULA 06 4,8 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA02: 3

VA03 AULA 06 3,0 m 1,40 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA03: 1

VA03 1H
(*)

AULA 03 0,8 m 2,10 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA03 1H
(*)

DESPACHO
PROF.

0,8 m 2,10 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA03 1H
(*)

DISTRIBUIDOR 0,8 m 2,10 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA03 1H
(*)

DISTRIBUIDOR 0,8 m 2,10 m CRISTAL TRANSPARENTE ALUMINIO LACADO

VA03 1H (*): 4

VFM-01 DISTRIBUIDOR 4,0 m 0,70 m CRISTAL TRANSPARENTE PINTURA LACADO

VFM-01: 1

VFM-02 AULA 02 2,0 m 0,70 m CRISTAL TRANSPARENTE PINTURA LACADO

VFM-02 AULA 03 2,0 m 0,70 m CRISTAL TRANSPARENTE PINTURA LACADO

VFM-02 DISTRIBUIDOR 2,0 m 0,70 m CRISTAL TRANSPARENTE PINTURA LACADO

VFM-02 DISTRIBUIDOR 2,0 m 0,70 m CRISTAL TRANSPARENTE PINTURA LACADO

VFM-02: 4

VFM-03 DISTRIBUIDOR 3,5 m 0,70 m CRISTAL TRANSPARENTE PINTURA LACADO

VFM-03 DISTRIBUIDOR 3,5 m 0,70 m CRISTAL TRANSPARENTE PINTURA LACADO

VFM-03 DISTRIBUIDOR 3,5 m 0,70 m CRISTAL TRANSPARENTE PINTURA LACADO

VFM-03: 3

TABLA DE PUERTAS

TIPO ANCHO ALTO

ACABADO

MARCO PUERTA ACABADO VIDRIOS

PCM-1 1H 0,85 2,10 PINTURA LACADO

PCM-1 1H 0,85 2,10 PINTURA LACADO

PCM-1 1H 0,85 2,10 PINTURA LACADO

PCM-1 1H: 3

PPA-1 1,40 2,10 CHAPA ACERO

PPA-1: 1

PPA-2 1,40 2,10 CHAPA ACERO CRISTAL TRANSPARENTE

PPA-2: 1

PPM-1 1H 0,73 2,10 PINTURA LACADO

PPM-1 1H 0,73 2,10 PINTURA LACADO

PPM-1 1H 0,73 2,10 PINTURA LACADO

PPM-1 1H 0,73 2,10 PINTURA LACADO

PPM-1 1H 0,73 2,10 PINTURA LACADO

PPM-1 1H: 5

PPM-1 2H 1,40 2,10 PINTURA LACADO

PPM-1 2H: 1

PPM-2 0,83 2,10 PINTURA LACADO

PPM-2: 1

PPV-1 2H 1,38 2,10 PINTURA LACADO CRISTAL TRANSPARENTE

PPV-1 2H 1,38 2,10 PINTURA LACADO CRISTAL TRANSPARENTE

PPV-1 2H 1,38 2,10 PINTURA LACADO CRISTAL TRANSPARENTE

PPV-1 2H 1,38 2,10 PINTURA LACADO CRISTAL TRANSPARENTE

PPV-1 2H 1,38 2,10 PINTURA LACADO CRISTAL TRANSPARENTE

PPV-1 2H 1,38 2,10 PINTURA LACADO CRISTAL TRANSPARENTE

PPV-1 2H: 6

FAV-01 (*)
410 x 285

BARRAS ANTIPANICO

FAV-01 
387 x 335
BARRAS 

ANTIPANICO

FAV-02 (H01) 
220 x 320

FAV-03 (H02) 
146 x 320

FAV-04 (H03) 
110 x 320

FAV-05 
(PROFESORES) 

480 x 2,65

TABLA MEDICION DE FRENTES ACRISTALADOS

TIPO LONGITUD ALTURA AREA

FAV-01 (ACCESO PRINCIPAL) 3,90 m 3,40 m 13,24 m²

FAV-01* (CORTAVIENTOS) 4,09 m 2,90 m 11,85 m²

FAV-02 (H01) 2,20 m 3,00 m 6,60 m²

FAV-03 (H02) 1,40 m 3,00 m 4,20 m²

FAV-04 (H03) 1,10 m 3,00 m 3,30 m²

FAV-05 (S PROFESORES) 4,80 m 2,50 m 12,00 m²

TOTAL FRENTES ACRISTALADOS: 6 51,19 m²

VINILO 
PROTECCION 
IMPACTOS

VINILO 
PROTECCION 

IMPACTOS

VINILO 
PROTECCION 
IMPACTOS
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