
LEYENDA DE EMERGENCIAS

LEYENDA DE EVACUACIÓN
LEYENDA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Max 1700 mm

ALZADO

(PARA ENTRADA DE TUBO) (FALSOS TECHOS)

CON ZOCALO PARA EMPOTRAR

PLANTA

ALZADO

APARATO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE

EMERGENCIA DOTADO DE UNA BASE DE

P.V.C. Y UN DIFUSOR DE POLICARBONATO

AUTOEXTINGUIBLES, ACUMULADORES Y

PILOTO INDICADOR DE CARGA.

LUZ INCANDESCENTE XENON 30/60LUM.

LUZ FLUORESCENTE 150/300LUM.

POTENCIA 10W.

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

DETALLE DE DETECTOR 

1.-  LA DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES ÓPTICOS CUMPLEN

 CON LA NORMA UNE-23007-14-1.996.

2.-  LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERÁN SITUARSE 

CLARAMENTE VISIBLES, FÁCILMENTE  IDENTIFICABLES

3.-  LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA 

COMPRENDIDA ENTRE 1,2 m Y 1,5 m.

APARATO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

 Y ACCESIBLES.

LEYENDA SEÑALIZACIÓN

PROPIEDAD

ARQUITECTO

SITUACION

PLANO

FECHA

ESCALA
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PLANTA BAJA.
Protección contra
Incendios

IPCI
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