PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO
INSTITUTO PROFESOR JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION

Segun la Orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio, por la que se regula la gestién

de residuos de construccién y demolicion en la Comunidad de Madrid
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ANTECEDENTES

De acuerdo con la Orden 2690/2006, de 28 de julio, por la que se regula la gestién de residuos de
construccion y demolicidon en la Comunidad de Madrid, para la obtencion de la correspondiente
licencia de obras de un proyecto es requisito imprescindible incorporar al mismo un Plan de Gestidon

de Residuos.

Con este Plan se pretende responder a los requerimientos de la Orden en cuanto a:

- Identificacién de los residuos a generar, codificados conforme a la Lista Europea de Residuos.

- Estimacién de la cantidad segregada de residuos generados en la obra.

- Medidas de segregacién in situ previstas.

- Previsién de reutilizacion en la misma obra o en ofra (especificar destino)

- Valoracioén in situ de los residuos producidos.

- Destino determinado para los residuos no reutilizables producidos

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento u otras operaciones de gestion

- Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas en cuanto a las operaciones de
gestion de residuos.

- Valoracién del coste de la correcta gestidon de los residuos de construccidon y demolicién.

El presente Plan de Residuos se redacta para el cumplimiento de los requisitos citados para el
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CONSTRUCCION 6 AULAS ESO, EN EL INSTITUTO PROFESOR
JULIO PEREZ, AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID.

BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA. Parcela y sus caracteristicas.

Situaciéon: El emplazamiento  para la  construccion de este colegio, es la parcela de terreno
ubicada en la AVDA. LEVANTE 141, RIVAS VACIAMADRID 28529 MADRID.

El edificio se desarrolla en 1 planta, y se tiene en cuenta la ampliacién futura del edificio,
ampliando una planta por encima de la actual.

El edificio desarrolla el programa necesario para é aulas de secundaria, incluyendo un
despacho de profesores, la dotacion de aseos y los elementos de comunicacién y evacuacion

necesarios.

La obra y sus caracteristicas:

Cerramientos de fachadas: Principalmente estard formado por fdbrica de medio pie de ladrillo
cerdmico (24x11,5x7 cm), mortero monocapa exterior 15mm con refuerzos con malla de fibra de
vidrio, enfoscado hidréfugo interior, poliuretano proyectado espesor 20 mm y densidad 30 kg/m?,
cdmara no ventilada e = 65 mm, tfrasdosado autoportante al interior con perfileria galvanizada en H
- 70 mm cada 40 cm, con aislamiento no hidréfilo de e = 70 mm y densidad 40 Kg/m?, y acabado
final interior doble placa de cartén-yeso 2 x 1,5 mm.
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La cubierta del edificio. Tipos.
HORMIGON, REALIZADA CON ( DE ABAJO A ARRIBA): BARRERA DE VAPOR, LAMINA PLASTICA

INTERMEDIA, AISLAMIENTO TERMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO 80mm (resistencia a la compresion
CS (10/Y)300, deformacion mdéxima bajo carga DLT(2)5; absorcidon de agua por inmersidon
WL(T)0,7; absorcién al agua por difusion WD(V)3 y resistencia a la congelacién / descongelacion
FT2), LAMINA PLASTICA DE GALGA 400, CAPA DE FORMACION DE PENDIENTES REALIZADA CON
HORMIGON CELULAR, DOS LAMINAS ASFALTICAS IMPERMEABILIZANTES.

La carpinteria de aluminio lacado de perfileria con rotura de puente térmico dispuesta sobre
premarco metdlico galvanizado, persianas aluminio ( tipo monobloque ) con aislamiento de
poliuretano inyectado en interior de lamas, con una fransmitancia térmica de 3.5 w/m°K. Las
persianas de las aulas serdn enrollables de lamas de aluminio térmico, inyectadas de espuma de

poliuretano y de 33 mm de ancho.

La carpinteria de acero en frentes de entrada con hojas de doble chapa con aislamiento interior y
espesor total 63 mm. El vidrio aislante de los paramentos exteriores sobre carpinteria, serd de
6/12/3+3 y 4+4/12/4+4 segUun memoria de carpinteria, y vidrio exterior translucido en zonas indicadas
en memoria. Los vierteaguas y petos albardillas serdn de chapa prelacada con pendiente 10° y

barrera impermeable inferior.

Division interior con tabiqueria seca de 205 mm espesor total formado por doble estructura perfiles
galvanizadas de 70 mm en “H"” cada 40 cm con doble aislamiento lana mineral 70+70 mm y

acabado en cada una de sus caras con dos placas cartén yeso 15+15 mm.

Forjado suelo planta baja: forjado sanitario se proyecta unidireccional de losa alveolar de hormigdn
armado de 30cm de canto, con barrera de vapor, aislamiento y solera flotante de mortero
armada con mallazo 20x20 @ 5.5, mortero de nivelacién y acabado segin estd definido en
planos.

Forjado techo planta baja: Forjado de alveolar apoyado sobre las vigas y pilares metdlicos.

Carpinteria en puertas de paso interiores de tablero macizo aglomerado espesor 40 mm recubierto
con laminado alta presién, color a elegir por la Direccidén Facultativa, con cerco y molduras MDF
rechapadas con laminado y dotadas de mecanismos para evitar que queden entreabiertas. Los
herrgjes de seguridad serdn de acero mateado con escudo y cerradura froquelada de gran
resistencia contra utilizacién violenta o descuidada. Los herrajes de colgar serdn bisagras de acero,
cuatro por hoja. Se colocard los correspondientes topes de puerta en el suelo, en el sentido del
abatimiento de la hoja.

Puertas metdlicas EI2 60-C5 resistentes al fuego en cuarto de calderas, de doble chapa con
aislamiento interior, cerco de acero y junta infumescente.

Los paramentos verticales terminacion en placa de pladur para pintar liso plastificado de color
claro, y con zécalo redlizado con Idmina de PVC 2mm liso en las zonas especificadas en planos,

rematado superiormente con un listelo. Se realizard media cafa en la interseccién con el suelo.
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Se dispondrd un falso techo de placas de 60 x 60 acusticas sobre enframado metdlico con

entre calle en todos los techos.

El solado serd en pasillos, aulas de primaria, vestibulos de acceso y distribuidores de solado de gres
porceldnico de 40 x 40 cm con cdlidades y antideslizante segin exige el CTE, Seguridad de
Utilizacién (CLASE 2).

Los aseos se alicatardn con azulejo de 20 x 20 cm. hasta el falso techo, color a elegir por la D.F.
En general, desde donde acaba el dlicatado o el PVC, y en las demds zonas no citadas

expresamente se dard yeso y pintura segun las especificaciones.

PREVISION DE RESIDUOS A GENERAR

En base a los datos disponibles a partir del proyecto de obra y a estudios propios sobre Residuos de
Construccién y Demolicion (RCD) generados en obras similares, se redliza una prevision de los
residuos a generar en esta obra. Dichos residuos se indican a continuacion.

Siguiendo con las prioridades del Plan Nacional de RCD para la gestién de estos residuos, las
acciones se encaminardn hacia la minimizacién y prevencién, con el fin de lograr, ademds, otras
mejoras ambientales tales como la reduccidn de fransporte de sobrantes o la disminucion del

consumo de energia.

" TIERRAS SOBRANTES DE EXCAVACION:

Incluye tierras de vaciado y otros sobrantes de excavacién. De acuerdo con el Plan Nacional de
RCD antes mencionado, el destino principal de las tierras limpias procedentes de excavacién serd
la reutilizacién en rellenos en obra, en ofras obras o en restauracién de espacios degradados, en

todos los casos debidamente autorizados.

El volumen total de tieras que se prevén llevar a vertedero asciende a 1.370 m3, los cuales se

destinard a vertedero autorizado u otro de los destinos admitidos en la legislaciéon vigente.

[1 RESIDUOS INERTES:

Escombros

El escombro debe ser exclusivamente material pétreo de obra (materiales cerdmicos, mortero,
escayola, etc.). La tasa de vertido en vertedero autorizado de inertes difiere entre escombro limpio
y escombro mezclado con ofros inertes.

Madera

Los residuos de madera en obras de edificacién estdn constituidos principalmente por palés rotos,
encofrados, despuntes, tablones, restos de demoliciones, talas y podas, etc.

Plastico

Se incluyen los envases de pldstico generados en la obra: retractiiado de palés, bidones, envoltorios
de equipos, sacos,... y otros como film protector, materiales pldsticos, etc.

Metal
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Despuntes de ferralla y otros restos metdlicos. Habitualmente segregados del resto de RCD por ser
econdmicamente interesante su entrega a un tercero.

Papel y Cartén

Bdsicamente procedente de embalajes de materiales de obra (sacos de mortero, embalajes de
pavimentos, etc....), por lo que su generacion se concentra en las Ultimas fases de la obra.

En la siguiente tabla se recoge la estimacion de cantidades de RCD a generar en base al proyecto.
Los ratios de generacion de residuos aplicados se obtienen de datos propios, relativos a obras
similares, por lo que siempre han de ser considerados como una estimacion sujeta a las

circunstancias de ejecucion de la obra.

RESIDUOS INERTES

[1 RESIDUOS PELIGROSOS:

Aceites

La Orden Ministerial 28/02/89, que regula la gestidon de los aceites usados, establece la prohibicién
de vertido en “aguas superficiales o subterrdneas, mar territorial, sistemas de alcantarillado y suelo”,
asi como la obligatoriedad de entregar los aceites usados a un gestor autorizado.

En principio, este residuo no se generard en obra puesto que no es previsible el mantenimiento de
magquinaria en la parcela de obra, sin embargo no es del todo descartable su generacién ante

eventuales necesidades de mantenimiento o reparacién en obra.

Tierras contaminadas

Se consideran tieras confaminadas los suelos afectados por derames de sustancias
contaminantes, tales como: aceites usados, gasoil, desencofrantes, etc. en cantidades
significativas. También se consideran en este apartado los absorbentes empleados en la recogida

de demrames (sepiolita).

Envases contaminados

Los envases que han contenido sustancias peligrosas, y que, por tanto van etiquetados con alguno
de los pictogramas naranjas de peligrosidad, también son residuos peligrosos.

Incluyen una gran variedad de residuos, en formatos muy diferentes; a efectos de almacenamiento
se puede distinguir entre aquellos que son voluminosos (garrafas y bidones) y aquellos otros de

pequeno tamano (latas, botellas, efc.).

Sprays

Incluye los botes de spray y aerosoles, fundamentalmente generados en sefalizacién y topografia.
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[GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD) ]

Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Actuacion total 1.000,00 m2

Volumen de residuos (S x 0,10) 100,00 m3

Densidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m3) 0,50 Tn/m3

Toneladas de residuos (VxD) 50,00 Tn

Estimacion de wolumen de tierras procedentes de

la excavacioén no reutilazadas 1.676,00 m?3

Presupuesto estimado de la obra (PEM) 517.000,00 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 3.400,00 € (< 3,50 % del PEM)

A.1.: RCDs Nivel II

Tn d V

Toneladas de Densidad tipo | m3 Volumen de
cada tipo de RDC | (entre 1,5y 0,5) Residuos

Evaluacién tedrica del peso por tipologia de RDC

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 838,00 0,50 1.676,00
proyecto

A.2.: RCDs Nivel Il

% Tn d V

% de peso (segin| Toneladas de Densidad tipo | m3 Volumen de
CC.AA Madrid) | cada tipo de RDC | (entre 1,5y 0,5) Residuos

Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto 0,050 2,50 1,30 1,92
2. Madera 0,040 2,00 0,60 3,33
3. Metales 0,025 1,25 1,50 0,83
4. Papel 0,003 0,15 0,90 0,17
5. Plastico 0,015 0,75 0,90 0,83
6. Vidrio 0,005 0,25 1,50 0,17
7. Yeso 0,002 0,10 1,20 0,08
TOTAL estimacion 0,140 7,00 7,34
RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros &ridos 0,040 2,00 1,50 1,33
2. Hormigén 0,120 6,00 1,50 4,00
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,540 27,00 1,50 18,00
4. Piedra 0,050 2,50 1,50 1,67
TOTAL estimacion 0,750 37,50 25,00
RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras 0,070 3,50 0,90 3,89
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 2,00 0,40 5,00
TOTAL estimacion 0,110 5,50 8,89

TRATAMIENTOS EN OBRA Y DESTINO FINAL

Durante la ejecucion de las obras, el responsable de medio ambiente o la persona en quien éste
delegue, planifica al inicio de obra los controles sobre gestion ambiental en obra. La verificacion de
la adecuada gestion se registra periédicamente incluyendo el seguimiento de la recogida,
almacenamiento y gestion final de los residuos. Igualmente, al inicio de obra se planificardn las
dreas de acopio de residuos a establecer, asi como los contenedores mds adecuados para cada

fipo de residuo.

Para determinar la situacion de las zonas de acopio se tendrd en cuenta el acceso rodado a la
obra, con el fin de facilitar la retrada de residuos por el gestor autorizado. Se concretard la
superficie aproximada de estas dreas, no obstante, ésta variard segin las propias necesidades de la

obra. La disposicion de los contenedores de recogida de residuos en esta drea puede variar y
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pueden formarse grupos en distintos puntos de la obra, pero siempre cumpliendo los criterios de

segregacion y disposicién determinados.

En el caso de la obra ejecucidén del presente Proyecto, se minimizard el drea de acopio,
disponiendo exclusivamente de los contenedores necesarios para los residuos que se estén
generando en cada momento. En el anexo | se incluye un Plano de localizacién del solar y la zona

de acopio propuesta.

La gestidn externa de los residuos se llevard a cabo teniendo en cuenta los gestores mds proximos a
la obra y persiguiendo la obtencidn de los menores costes ambientales posibles, que normalmente

se corresponden con el menor coste econdmico.

RESIDUOS INERTES:

Los residuos inertes, caso del metal, la madera, el pldstico y el papel/cartdn, se segregardn del
escombro en obra habilitando contenedores especificos o dreas de acopio convenientemente
sefalizados y delimitados. Asi, la madera puede ser reutilizada en la propia obra, para proteger
drboles, como elementos de proteccién, como combustible en obra, etc.

Segun la Ley 11/97 de Envases y residuos de envases, el poseedor de residuos de envases
industriales de pldstico (vacios y destinados al abandono) deberd entregarlos en las condiciones
adecuadas para facilitar su separacidn a un recuperador o valorizador autorizado por la
Comunidad Autdnoma que corresponda, o a fabricantes o proveedores. Dado que esto Ultimo no
es viable, en general, el pléstico debe gestionarse como RCD, preferentemente a través de un
reciclador.

En el caso de que estos residuos no sean reutilizados en obra, se fratan como residuos valorizables,
procediéndose a su entrega a reciclador autorizado por la Comunidad de Madrid.

Se incluye como Anexo Il el “Listado de posibles gestores recicladotes de materias no peligrosas
autorizados por la Comunidad de Madrid”.

Los residuos que no puedan reutilizarse o valorizarse y el escombro se entregardn a un transportista
autorizado para su depdsito en el vertedero autorizado de residuos inertes.

El responsable de medio ambiente de la obra, archiva la documentaciéon que justifica la gestién de
los diferentes residuos, es decir, los albaranes de entrega a vertedero o gestor, asi como las

autorizaciones de las empresas que participan en dicha gestion.

RESIDUOS PELIGROSOS:

Los residuos peligrosos se almacenan segregados de acuerdo a su tipologia en contenedores
independientes. Los contenedores para los diferentes residuos peligrosos se emplazan sobre un drea
acondicionada impermeabilizada para la contencidn de posibles derrames y fugas, techada para
evitar la enfrada de agua de lluvia y convenientemente senalizada. Estos contenedores se
etiquetan segun la legislacién vigente.

¢ En caso de generarse aceites usados, se almacenardn en bidones de 200

litros en buen estado, cerrados, o, preferiblemente, en "jaulas’ de 1T m3.
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+ Las tierras contaminadas se depositardn en bidones metdlicos, pudiéndose
utilizar algun biddn de la obra o de pldstico, tapados y etiquetados, ubicados
en la zona de la obra donde se almacenen los RP.

¢ Los envases contaminados, pueden ser empleados para depositar en ellos
otros RP o ser prensados para reducir su volumen. Los pequenos envases de
disolventes, pinturas téxicas, barniz, cola, resinas, etc. serdn depositados en
bidones o "big-bag".

Se archivardn los correspondientes a la entfrega de residuos al gestor autorizado.

No obstante Se incluye como Anexo Il el “Listado de posibles gestores recicladotes de Materias
Peligrosas autorizados por la Comunidad de Madrid”.

Asimismo, se controlard la documentacién relativa a la gestion de los residuos peligrosos generados
y gestionados por los subcontratistas, que consiste en:

- Alfa como pequeno productor de residuos peligrosos en la Comunidad de

Madrid

- Acuerdo con un gestor autorizado por la Comunidad de Madrid

- Documentos de aceptacién de los RP por el gestor

- Documentos de Control y Seguimiento de los residuos generados en la obra.

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DEL PROYECTO

Para el almacenamiento, tanto de las materias primas que llegan a la obra como de los residuos
gue se generan y su gestion, se determinan una serie de prescripciones técnicas con el objetivo de
reducir los residuos generados o los materiales sobrantes.

- Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las materias primas:

- Comprar la minima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) en envases
retornables de mayor tamano posible.

- Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptacion.

- Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecoldgicos.

- Utilizar los productos por su anfigiedad a partir de la fecha de caducidad.

- Limpiar la magquinaria y los distintos equipos con productos quimicos de menor agresividad
ambiental (los envases de productos quimicos tdxicos hay que tratarlos como residuos peligrosos).

- Bvitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases correctamente
cerrados y almacenados.

- Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.

- Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas:

-Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en caso
necesario), la peligrosidad, manipulado, fransporte y correcto almacenamiento de las sustancias.

- Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retencién con el fin
de minimizar los residuos peligrosos.

- Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y los liquidos
combustibles o inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes o recintos

destinados a ese fin).
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- Establecer en los lugares de trabajo, dreas de almacenamiento de materiales; estas zonas estardn
alejadas de otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulacién.

-Prescripciones técnicas relativas a la posesidon de residuos no peligrosos.

- Los residuos no peligrosos generados serdn entregados a un gestor autorizado; hasta ese
momento, dichos residuos se mantendrdn en unas condiciones adecuadas en cuanto a seguridad
e higiene.

- Bvitar la eliminacién de residuos en caso de poder reutilizarlos en obra o reciclarlos.

- Aportar la informacidon requerida por la Consejeria competente de la Comunidad de Madrid.
-Prescripciones técnicas para la gestidén de residuos peligrosos:

- Dichos residuos se generardn y almacenardn correctamente y en ningin caso se mezclardn para
no dificultar su gestidon ni aumentar la peligrosidad de los mismos.

- Los recipientes contenedores de los mismos se etiquetardn y envasardn adecuadamente.

- Se llevard un registro de los residuos peligrosos producidos y su destino.

* Medidas a aplicar en la gestion del destino final de los residuos:

- Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevard un registro de los residuos
almacenados asi como de su fransporte, bien mediante el albardn de entrega al vertedero o
gestor bien mediante un documento determinado realizado por la propia empresa constructora o
subcontratada (en ambos casos contendrd el tipo de residuo, la cantidad y el destino).

-Comprobacién periddica de la correcta gestion de los residuos (Plan de Control de Procesos).

Madrid ABRIL 2017
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