Dimensiones Placa = 300x300x15 mm ( S275)
Pernos = 8812 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Placa de anclaje para pilares: HEB—180

Escala 1 : 20

Espesor: 8 mm Espesor: 8 mm
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Detalle Anclaje Perno

Soldadura

o / Placa base
" Alortero de nivelacion
Perno: ¢12 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Hormigén: HA-25, Yc=1.5
3§O Orientar anclaje al centro de la placa

Espesor placa base: 15 mm

Dimensiones Placa = 350x350x15 mm ( S275)
Pernos = 812 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Placa de anclaje para pilares: HEB—200

Escala 1 : 20
Espesor: 8 mm Espesor: 8 mm
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Detalle Anclaje Perno

Soldadura
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Bebedero T Perno: #12 mm, B 500 S, Ys = 1.15
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Hormigén: HA-25, Yc=1.5
5§O Orientar anclaje al centro de la placa

Espesor placa base: 15 mm

Dimensiones Placa = 350x350x18 mm ( S275)
Pernos = 8816 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Placa de anclaje para pilares: HEB—220 y HEB—240
Escala 1 : 20

Espesor: 10 mm Espesor: 10 mm
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Detalle Anclaje Perno

Soldadura

© Placa base
o% _flortero de nivelacién
N ‘

Perno: ¢16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Bebedero
30mm

Hormigon: HA—-25, Yc=1.5

fb Orientar anclaje al centro de la placa
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Espesor placa base: 18 mm

Dimensiones Placa = 450x450x20 mm ( S275)
Pernos = 8816 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Placa de anclaje para pilares: HEB—280 y HEB—-300
Escala 1 : 20

Espesor: 12 mm Espesor: 12 mm
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Detalle Anclaje Perno

Soldadura
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40 Orientar anclaje al centro de la placa

Espesor placa base: 20 mm

Dimensiones Placa = 400x400x20 mm ( S275)
Pernos = 8816 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Placa de anclaje para pilares: HEB—-260
Escala 1 : 20

Espesor: 12 mm Espesor: 12 mm
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Detalle Anclaje Perno

Soldadura
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Espesor placa base: 20 mm fb Orientar anclaje al centro de la placa
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DETALLE MARQUESINA ATIRANTADA

FORJADO CHAPA
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“F PLACA ALVEOLAR
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DETALLE A

ENCUENTRO FORJADO DE PLACA ALVEOLAR
CON FORJADO DE CHAPA COLABORANTE

CHAPA FRONTAL

480x300x12

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE—-08 CTE PARA LOSAS, FORJADOS Y PILARES.

ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION DEL JuveL oe — cos::;sme PON:Z::CION -
PILARES HA-35/B/20/lla+Qc ~ |ESTADISTICO|  1.50
HORMIGON VIGAS, LOSAS HA-25/B/20/lla (BAJA) |ESTADISTICO|  1.50
Y FORJADOS HA-25/B/20/1 (CUBIERTA)(ESTADISTICO| 1.50
PILARES DE HORMIGON B-500S NORMAL 1.15
ACERO PILARES METALICOS s275 NORMAL 1.05
DE VIGAS DE HORMIGON B-500S NORMAL 1.15
ARMADURAS 7 GAS METALICAS s275 NORMAL 1.05
LOSAS Y FORJADOS B-500S NORMAL 1.15
PILARES DE HORMIGON NORMAL 1.35 1.50
PILARES METALICOS NORMAL 1.35 1.50
EJECUCION | v|GAS DE HORMIGON NORMAL 1.35 1.50
VIGAS METALICAS NORMAL 1.35 1.50
LOSAS Y FORJADOS NORMAL 1.35 1.50
ESPECIFICACIONES PARA MATERIALES Y HORMIGONES.
TIPO DE ARIDO A EMPLEAR CEMENTO CONSISTENCIA :SEPSEI(S)TFE\EEA CARAC;?E‘/S;:SAZ
HORMIGON Tipo de arido TE"‘?;?m":x‘m Designacion Aﬁffr:fu‘ﬂ’g‘;fga alos 7 dias alos 28 dias
HA-25 20 25 (250Kp/cm2)
HA-35 20 35  (350Kp/cm2)

SOLDADURAS

SOLDADURAS EN ANGULO:

— EN CASO DE SOLDADURAS CONTINUAS, ESTAS SE EFECTUARAN A
PASO DE PEREGRINO.

— LA GARGANTA DE LA SOLDADURA QUE UNE DOS CHAPAS DE +# el

ESPESORES el < e2, NO SERA MAYOR QUE EL VALOR MAXIMO QUE SE

CORRESPONDE EN LA TABLA DE ESPESORES el, Y NO MENOR QUE EL Q

VALOR MINIMO QUE CORRESPONDE AL ESPESOR e2 SI EL VALOR MINIMO

ES MENOR QUE EL VALOR MAXIMO ANTES ESPECIFICADO. T‘Y
o

— EN CASO DE SOLDADURAS DISCONTINUAS, ESTAS SE EFECTUARAN
CON ARREGLO AL SIGUIENTE CUADRO SIENDO VALIDAS LAS
GARGANTAS —A— DEL CUADRO ANTERIOR, TENIENDO EN CUENTA QUE
LOS CRATERES NO CUENTAN COMO LONGITUD DE SOLDADURA.

VALORES
| 250 6 40mm
s <15el 300mm

Espespr de Garganta a Espespr de Garganta a
lo pieza [Vgi5r maox.[ Valor_min. lo pieza [\i5r maox.[ Valor_min.

mm mm mm mm mm mm

4 2.8 2.5 12 8.4 4.8

5 3.5 2.5 15 11.0 6.0

6 4.2 2.5 20 14.0 8.0

8 5.6 3.2 25 18.0 10.0

10 7.0 4.0 30 21.0 12.0
35 25.0 14.0

SOLDADURAS A TOPE:
— UNION DE CHAPAS DEL MISMO ESPESOR

i Espesor S ion —g— .
Tipo d?, Esquema 7efp de la efmmcwon g- en mm Talon -t-
preparacion chapa mm| min. opt. max.
Bordes :":Et 4-5 0.0 1.0 2.5 -
escuadrados g 255776{8 2)‘2 128 28 :
PEin 5-10 1.5 2.0 25 0-3
V simétrica @Et >10-15| 1.5 2.0 3.0 0-3
— p" N >15-20 1.5 2.5 3.5 0-3
A%
9552;:1 15-40
X simétrica ol | >15— 2.0 3.0 4.0 2.0
—

— UNION DE CHAPAS DE DISTINTO ESPESOR

5% 5%

— A

NOTAS:

—Todas las soldaduras en angulo, salvo indicacidon en contra, serédn de
garganta 0.7 veces el espesor minimo de las chapas a unir.

—Todas las soldaduras a tope serdn de penetracidon completa.

—El constructor podra realizar en taller las uniones indicadas en los

planos como uniones de montaje.

—En la ejecucién de las soldaduras se ajustard a lo indicado con
caracter general en el CTE DB—SE—A
—Acero en perfiles y chapas:

5275 — CAP. 4.2. DB—SE—-A

—Acero en correas:
S275 — CAP. 4.2. DB-SE-A

—Electrodos. Bdsico. — Adecuado al material y tipo
de soldadura (segin UNE—14003)

—Material de aportacién:Las caracteristicas mecénicas de los
materfales de aportacidon serdn en todos los casos superiores a las del
material base.
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