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DETALLE DE NUDO DE FACHADA

FORJADO

PLACA E=20 mm.

VIGA DE CARGA

VIGA DE CARGA

VIGA DE FACHADA

PILAR PASANTE

SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO.

ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.75 DEL
MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR

DETALLE DE APOYO DE PLACA EN VIGA CENTRAL

(forjado horizontal)

CONECTADOR @16 L=20 cm. /1.20 m.
(B-500-SD) /

MALLAZO

DETALLE DE NUDO INTERIOR

—_————— PLACA E=20 mm.
—_———— TACAERIMM.

CARTELAS
PILAR E=16mm.

PASANTE

FORJADO

VIGA DE CARGA

SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO.

ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.75 DEL
MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR

DETALLE DE NUDO CON REDUCCION DE VIGA

VIGA DE CARGA

FORJADO

—_— — PLACA E=20 mm.
—_———— TLACALETIMM.

CARTELAS
PILAR E= 20 mm.

PASANTE

VIGA DE CARGA

SOLDADURA EN TODO EL PERIMETRO.

ESPESOR DE GARGANTA IGUAL AL 0.75 DEL
MENOR ESPESOR DE LOS ELEMENTOS A UNIR

DETALLE DE ZUNCHO DE BORDE PARALELO A PLACA
(forjado horizontal)

CONECTADOR @16 L=20cm. /1.20 m.

/

/

MALLAZO

DETALLE DE EMBROCHALAMIENTO ENTRE VIGAS

Zuncho de borde:
4012 e @8/20cm.

CONECTADOR @16 L=20 cm. /60 cm
(B-500-SD)

DETALLE DE FORJADO INCLINADO

SOLDAR ALA SUPERIOR
[4N] /
-
[WN]
VIGA DE CARGA :
(segun plano de replanteo) Vd
desmembrar ala superior
RIGIDIZADOR DE ALMA hasta gjustar a viga
e=12mm.
SOLDAR ALA INFERIOR /
DE BROCHAL VIGA BROCHAL
PATIL

LASDE 15CM

ARMADO DE LOSA
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DETALLE DE APOYO DE PLACA EN VIGA DE BORDE

CONECTADOR @16 L=20 cm. /1.20 m.

PLACA ALVEOLAR

NUDO ARTICULADO. EL RESTO SERAN NUDOS RIGIDOS

T

APCYO min 7 cm.
(sobre banda de neopreno)

VIGA DE CARGA

(B-500-SD)
|
o Zuncho de borde:
= 412 e@8/20cm.
<
O
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MALLAZO Y NEGATIVOS

Zuncho:
4012 e @8/20cm.

Q
000
T

VIGA DE FACHADA
(segun replanteo)

PLACA ALVEOLAR

(B-500-5)
) Zuncho de borde: \
% 4312 e@8/20cm.
VARIABLE

5cm.

25 cm.

APOYO min 7 cm.
(sobre banda de EPDM)

|

VIGA S/ REPLANTEO

I

SECCION TIPO FORJADO r—— CAPA DE COMPRESION MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
X. X .
\ | COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD
CARGAS: PLANTACUBIERTAS 5cm. = : : . : : . : - DESCRIPCION | ELEMENTO TIPIFICACION A
PESO PROPIO 4,40 KN/m2 | ‘ sC &S 5G 5Q
SOBRECARGA DE USO 100 KN/m2 20 cm. ‘ O O @ O O @ O O @ O ‘ HORMIGON CIMENTACION HA-25/B/20/lla 1.50
CARGAS FIJAS 2,50  KN/m2
\ \ HORMIGON VIGAS PLANTA BAJA HA-25/B/20/lla 1.50
1.20 m.
4L 4L HORMIGON FORJADO DE PLANTA BAJA HA-25/B/20/I 1.50
HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/I 1.50
EL FABRICANTE DEL FORJADO DEBERA ELABORAR Y FACILITAR A LA DIRECCION TECNICA DE OBRA CON LA DEBIDA HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/lla 1.50
ANTELACION EL PROYECTO DE EJECUCION DEL MISMO, EL CUAL INCLUIRA TODA LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN )
EL ART. 3 DE EFHE. NO SE PODRA SUMINISTRAR Y COMENZAR EL MONTAJJE DEL FORJADO HASTA QUE EL PROYECTO ACERO ARMAR | CORRUGADO / MALLAS B-500-SD / B-500-T 1.15
DE EJECUCION SEA REVISADO Y APROBADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCION FACULTATIVA.
ACERO LAMINADQO TODOS LOS ELEMENTOS $-275-JR 1.00
EJECUCION HORMIGON (TODOS) NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50
EJECUCION ACERO LAMINADO (TODOS) 1.35 1.50
RECUBRIMIENTOS MINIMOS (ART. 37.2.4.):
Resistencia Caracteristica
del Hormigén (N/mm2) I lla o lia i lic Y Qa
25>f k<40 (mm.) 30 35 40 45 45 50 45 50
fck>40 (mm.) 25 30 35 40 40 45 40 45
NOTA: Para los elementos hormigonadas contra el terreno el recubrimiento minimo serd 70 mm, salvo que se haya
preparado el terreno y dispuesto un hormigdn de limpieza, en cuyo caso serd de aplicacion la tabla anterior.
CONDICIONES DE DURABILIDAD (ART. 37.3):
CLASE DE EXPOSICION: I lla o lia i lic v Qa
MAXIMA RELACION AGUA/CEMENTO (a/c) 0.65 0.60 0.55 0.50 0.50 0.45 0.50 0.50
MINIMO CONT. CEMENTO (kg/m3) 250 275 300 300 325 350 325 325
RESISTENCIA MINIMA (N/mm2) 25 25 30 30 30 35 30 30
| 7.25 : 2.80 : 7.20 : 2.80 : 7.25 | VALOR MAX. ABERTURA FISURA (mm) 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 69.8.2.):
\ \ \ \ \ \ ELEMENTO DESCRIPCION DISTANCIA MAXIMA
} } } } } } ZAPATAS, LOSAS O ENCEPADOS EMPARRILLADO INFERIOR| 50&@ < 100 cm
\ \ \ \ \ \ EMPARRILLADO SUPERIOR 509 <50 cm
\ \ \ \ \ \ MUROS CADA EMPARRILLADO | 50@ <50 cm
P13] HE 200 B P14 HE200B P15 HE 200 B P16 HE200B P17 HE 200 B PI8
.- - 7.25 2.80 7.20 2.80 7.25 s ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm
65-LCH25K-1+5(2.80) 65-LCH25K-1+5(2.80) W " " " " W VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100 cm
120-LCH25K-1+5(7.25) 120-LCH25K-1+5(7.20) 120-LHC20L-1+5(7.25)
5 191 o o Ls 5 | | | | | | SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN CERCOS 100 <200 cm
cﬂl o [2a] 5
g § (70) &0 {T80] (182) S (88) § o } } } } } } NOTA: @ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
N o o o
¢ % 5] " < % IS | | | | | | LONGITUDES BASICAS DE ANCLAJE EN cm SEGUN EHE-08
w w w
T T T | HE 200 B | | | | | . 1 12 1 2 2 2
L] HE 200 B HE 200 B TPy HE 200 B HE200B P11|]] HE 200 B ey P7 ‘ -—F8 = TS50 -=TF10 SE s =1p12 ACERO: B-500-SD @28 |@10 |@ @16 | @20 | @25 | @3
p7 P8 P10 ( :A NTO FO RJ A (‘ j ] ‘ ARM. SUP. VIGAS, ZAPATAS Y ENCEPADOS (e>35cm.) 30 | 35 | 45 | 70 | 85 | 130 | 215
AN / N / AN
} N N P / 120-LHC20L-1+5(2.80) N N P v 120-LHC20L-1+5(2.80) N P / } } 120-LHC20L-1+5(7.27) 120-LHC20L-1+5(7.20) 120-LHC20L-1+5(7.27) } ARM. INF. VIGAS, ZAPATAS Y ENCEPADOS (e>35cm.) 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 95 | 155
N /S N / N /S
\ N s N . N s \ ] \ ARM. SUPERIOR LOSAS Y FORJADOS (e<35cm.) 30 | 35 | 45 | 60 | 85 | 130 | 215
\ AN AN s N s \ | \
‘ N @ @ N / N / ‘ ( :A N TO FA( : H A D A | | ARM. INFERIOR LOSAS Y FORJADOS (e<35cm.) 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 95 | 155
| N - 8 8 N 4 h g | |
N 7 N 7 N 7 ARM. VERTICAL PILARES 30 | 30 | 50 | 60 | 75 | 110 | 155
‘ N / T T N v N / \ | |
) AN / N / AN / ]
g | N BRY30(75 e I % BRIS0(3 B % gl 2 o 9 8 5 2 &l 8 5 2 b 2) ‘ ARM. VERT. MUROS Y PANTALLAS 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 95 | 155
| /N /N /N S S ‘
£ / AN /S AN / AN T o @ ARM. HORIZ. MUROS Y PANTALLAS 30 30 30 40 60 95 155
| s N s N @ @ v N \ ! it 4 it Q Q|
| / AN / N 8 8 J/ N | ~ ~
g @ o} @ LONGITUDES BASICAS DE SOLAPO EN SEGUN EHE-08
| v N v N w w v N | b & 3 & £ el cm
Va Va AN I I Va N u [if] [in if] L -~ 2
\ s s/ AN v N | i = T T | ACERO: B-500-SD @8 |@10 | @12 | @16 | @20 | @25 | @3
| 7 AN 7 N 7 AN | | \ ARM. SUP. VIGAS, ZAPATAS Y ENCEPADOS (e>35cm.) 55 | 65 | 80 | 105 | 150 | 230 | 380
\ s N /s N v/ N \ ;
| P / AN N ] P /s AN “ 75-LHC20L-1+5(2.80) P AN | ‘ ‘ ARM. INF. VIGAS, ZAPATAS Y ENCEPADOS (e>35cm.) 40 45 55 75 105 165 | 270
HE 200 B HE 200 B
|\ HE200B PNl HE200B o gleps AP PANL v HE200B . Lles  WEAPR P6 B O 1 — HE200B | L0 I | 1 L R— 1 1] \ps, . HEw0B . || P& | ARM. SUPERIOR LOSAS Y FORJADOS (e<35cm.) 55 | 65 | 80 | 105 | 150 | 230 | 380
I
| | | | | | : ' : : ' : : ' : ARM. INFERIOR LOSAS Y FORJADOS (e<35cm.) 40 | 45 | 55 | 75 | 105 | 165 | 270
| | | | | | | | | | | | ARM. VERTICAL PILARES 30 30 50 75 90 115 155
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | LOSA CANTO 25 cm | | LOSA CANTO 25 cm | | LOSA CANTO 25 cm |
\ \ \ \ \ \ | AB. @12¢/15 | | AB. @12¢/15 | | AB.:@12¢/15 | ARM. VERT. MUROS Y PANTALLAS 40 | 45 | 55 | 75 | 105 | 165 | 270
| | | | | | | SUPERIOR E INFERIOR | | SUPERIOR E INFERIOR | | SUPERIOR E INFERIOR |
| | | | | | ARM. HORIZ. MUROS Y PANTALLAS 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 95 | 155
NOTAS:
CUBIERTA PLANA CUBIERTA INCLINADA

1. TODAS LAS ARMADURAS QUE LLEGUEN A FACHADA O A HUECO TENDRAN UNA PATILLA DE (h-5 cm.) SALVO QUE SE
INDIQUE LO CONTRARIO.

2. LAS JUNTAS DE HORMIGONADO, EN CASO DE PRODUCIRSE SE DISPONDRAN ENTRE EL CUARTO O EL QUINTO DE LA
LUZ (L/4 O L/5) A 45°.

3. TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO, SE TOMARAN DE LOS PLANOS DE
ARQUITECTURA, LOS VALORES QUE FIGURAN EN LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE
REPLANTEO.

4. EL DESENCOFRADO DE LOS ELEMENTOS DE HORMIGON REQUERIRA LA AUTORIZACION EXPRESA DEL DIRECTOR DE
EJECUCION. NO SE PROCEDERA AL DESENCOFRADO DE NINGUN ELEMENTO SIN ANTES CONOCER LA RESISTENCIA DEL
MISMO A LOS 7 DIAS DE EDAD.

ARMADURAS. DIAMETROS MINIMOS DE DOBLADO:

Ganchos, patillas Barras dobladas y
y gancho en U otras barras curvadas
Coﬁﬁggéas Diametro de la barra Diametro de la barra
en mm en mm
@<20 @>20 @<25 2>25
B 500 SD 40 70 120 149

NOTAS:

(*) Los cercos o estribos de diametro igual o inferior a 12 mm. podran doblarse con
diametros inferiores a los anteriormente indicados con tal de que ello no origine en
dichos elementos un principio de fisuracion. Para evitar esta fisuracion, el diametro
empleado no debera ser inferior a 3 veces el diametro de la barra, nia 3 cm.

(**) En el caso de las mallas electrosoldadas rigen tambien las limitaciones anteriores
siempre que el doblado se efectue a una distancia igual o superior a 4 diametros
contados a partir del nudo o soldadura mas proximo. En el caso contrario el diametro
minimo de doblado no podra ser inferior a 20 veces el diametro de la armadura.

Direcciéon General
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de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

Ampliacién de 3 aulas de infantil, 6 aulas de

primaria, aula de musica y 4 aulas de desdoble en el
CEIP Miguel Delibes de San Sebastian de los Reyes

SITUACION
C/ Alonso Zamora Vicente, s/n, 28702 San Sebastian de los Reyes. Madrid

PLANO

ESTRUCTURA

EDIFICIO DE INFANTIL

FORJADO P. CUBIERTAS
PLANA E INCLINADA

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Sanchez Valencia
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