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EMPLAZAMIENTO

detalle de vallado perimetral

malla galvanizada

poste galvanizado en caliente Ø40 mm

base de hormigón para
sujección de postes

planta

alzadosección

3.00

2.50

alambre horizontal Ø4.5 mm.
alambre vertical Ø3.5 mm.

nota: la unión entre postes se realizará mediante
accesorios de fijación incorporados.

prohibido aparcar
uso obligatorio de casco
prohibido el paso a toda persona ajena a la pbra
stop

feb 2018

N

- SE EMPLEARAN MEDIOS ADECUADOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS.

TIROS OBLICUOS DE LAS CARGAS.

- PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN TIROS OBLICUOS Y DESPLAZAMIENTOS: NO SE REALIZARAN

MEDIANTE FIJACION SOLIDA Y FIRME AL SUELO.

- LAS GRUAS SE MONTARAN CONVENIENTEMENTE PARA QUE QUEDE GARANTIZADA SU ESTABILIDAD,

NOTAS A TENER EN CUENTA:

detalle de grua

ES MAYOR DE 1'00 METRO, ADEMAS DE REALIZAR UNA BUENA CONSOLIDACION DEL TERRENO,  SE

APUNTALARA CONVENIENTEMENTE.

- EN LA INSTALACION DE GRUAS AL LADO DE TALUDES, ZANJAS O EXCAVACIONES, SI LA PROFUNDIDAD

MENOR A 1'00 METRO, SE REALIZARA UNA BUENA CONSOLIDACION DEL TERRENO.

- EN LA INSTALACION DE GRUAS AL LADO DE TALUDES, ZANJAS O EXCAVACIONES DE PROFUNDIDAD 

CON PESOS SUPERIORES A LA MAXIMA CARGA UTIL.

- PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN ESTABILIDAD Y CARGAS: LAS GRUAS NO SE CARGARAN CON

EJE DE GIRO
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TOPE DE VIA

CABINA

TORRE

TELESCOPICO

PORTA FLECHA
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