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Cuadro
eléctrico
GENERAL

Cuadro
eléctrico
CEBP0-1

2 T. C.
WIFI-PA

T
T

100x60

2 TUBOS
EMPOTRADOS
Ø25mm

2 TOMAS CONEXIÓN

100x60

2 TUBOS
EMPOTRADOS
Ø25mm

2 TOMAS CONEXIÓN

2 TUBOS
EMPOTRADOS

Ø25mm

2 TOMAS CONEXIÓN

2 TOMAS CONEXIÓN RPT T

200x60

100x60

40x40cm
PASAMURO
PARA ACCESO

RACK A UBICAR
POR DIRECCIÓN FACULTATIVA

4 TUBOS
ENTERRADOS

Ø63mm

CONEXIÓN A RTIC EXISTENTE
EN EDIFICIO DE PRIMARIA

40x40cm
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Regleta 

1800 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3G2,5mm²

-

C

RACK 

5 x (2TT+2EE)

1100 W

RZ1-K 0,6/1 kV

3G2,5mm²

-

C

PTOS USUARIOS

5 x (2TT+2EE)

1100 W

RZ1-K 0,6/1 kV

3G2,5mm²

-

C

PTOS USUARIOS

ventilación rack

200 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3G2,5mm²

-

C

Unidad de

5 x (2TT+2EE)

1100 W

RZ1-K 0,6/1 kV

3G2,5mm²

-

C

RESERVA

300 W

RZ1-K 0,6/1 kV

3G1,5mm²

-

C

ILUMINACION

1100 W

RZ1-K 0,6/1 kV

3G2,5mm²

-

C

UUVV

300 W

RZ1-K 0,6/1 kV

3G1,5mm²

-

C

EMERGENCIAS

CUADRO SECUNDARIO DE TELECOMUNICACIONES

RTBP0=1
42URTIC

P0

CAT.6

CAT.6

Puestos(2TT+2EE)Puestos 2TT
 Wifi

CAT.6

CAT.6

REDP0=5

EDIFICIO D (ED. INFANTIL NUEVO)

C.G.B.T.

CEDP0=5

Nuevo Enlace con 6 fibras
OM4 y multipar 25 pares

Edificio
Primaria
existente

EDIFICIO B

Comunidad de Madrid

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios

ESCALA

FECHA

PLANO 

Marta Sánchez Valencia
ARQUITECTO

REVISADO

PROPIEDAD

SITUACION

Ampliación de 3 aulas de infantil, 6 aulas de
primaria, aula de música y 4 aulas de desdoble en el
CEIP Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación e Investigación
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

C/ Alonso Zamora Vicente, s/n, 28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

 DINA1 1/100
feb 2018

23I07

INSTALACIONES

ELECTRICIDAD

ESCALA  1:100

109876543210

SCE / TELECOM

EDIFICIO DE INFANTIL

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CON PIEZA DE CONEXIÓN A
ESTRUCTURA METÁLICA DE MUROS Y PILARES.

CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1x50mm2 ENTERRADO

PUNTO DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA CIRCULAR CON PICA DE
ACERO COBRIZADA L=2m., D=14.6mm CON PUENTE DE PRUEBA.

LEYENDA DE PUESTA A TIERRA

PLANTA BAJA

PLANTA BAJA

N

TOMA DE TIERRAS

NOTA:
 LOS MECANISMOS, LOS INTERRUPTORES, LOS DISPOSITIVOS DE INTERCOMUNICACIÓN Y
LOS PULSADORES DE ALARMA SERÁN MECANISMOS ACCESIBLES SEGÚN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEJO A DEL DB SUA:
- ESTÁN SITUADOS A UNA ALTURA ENTRE 80 Y 120 cm CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS DE
MANDO Y CONTROL, Y ENTRE 40 Y 120 cm CUANDO SEAN TOMAS DE CORRIENTE O DE
SEÑAL. A EXCEPCIÓN DE LAS AULAS Y ESTANCIAS OCUPADAS POR ALUMNOS DE INFANTIL
EN DONDE SE SITÚAN A UNA ALTURA MÍNIMA DE 150 cm DESDE EL SUELO. TODAS LAS
TOMAS DE CORRIENTE QUE ESTÉN COLOCADAS A MENOS DE 1,5 M LLEVARÁN SISTEMA DE
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.
- LA DISTANCIA A ENCUENTROS EN RINCÓN ES DE 35 cm, COMO MÍNIMO.
- LOS INTERRUPTORES Y LOS PULSADORES DE ALARMA SON DE FÁCIL ACCIONAMIENTO.
- TIENEN CONTRASTE CROMÁTICO RESPECTO AL ENTORNO.

PLANTA BAJA

REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

RP

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

T
T

- 4 TOMAS: 2TT+2EE
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

Nº TOTAL DE TOMAS DE CONEXIÓN: 10

T
T

PUNTO DE CONEXIÓN DE RED DE SUPERFICIE CON:T
T

- 2 TOMAS: 2TT
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXIÓN DE RED DE SUPERFICIE CON:T

- 1 TOMAS: TT
- 1 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6

TT: TOMA DE TELECOMUNICACIONES

EE: TOMA ELECTRICA DE ENERGÍA ESTABILIZADA SAI

UV: TOMA ELÉCTRICA DE LA RED DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO
      **NO VA AL CUADRO DE TELECOMUNICACIONES

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 6 TOMAS 2TT+2EE+2UV  (**LAS TOMAS UV NO VAN A CEAP0-1)
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

BANDEJA DE REJILLA CON TABIQUE SEPARADOR

*LAS ADAPTACIONES NECESARIAS SE REALIZARÁN EN OBRA BAJO LA SUPERVISIÓN
DE ICM.

ELECTRICIDADSCE / TELECOMUNICACIONES

RTIC

27

Perfil tipo LAMPTUB de la marca LAMP, para módulo tipo lumínico B de LINES de LAMP.
Fabricado en extrusión de aluminio lacada en color blanco brillo y celosías blancas.  + Módulo
lumínico tipo LINES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras tipo LAMPTUB, OVAL y
BASIC. Modelo B, diseñado para sustituir reflector de fluorescencia de 2x36W T8, o para
construir estructura lineal con tecnología LED para interiores. Modelo para led tipo MID-POWER
con difusor transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipo electrónicos
incorporado. Clase de aislamiento I.

LEYENDA DE ELECTRICIDAD

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR ESTANCO

TOMA DE CORRIENTE 10/16A

CUADRO ELÉCTRICO

INTERRUPTOR CONMUTADO

TOMA DE CORRIENTE 10/16A

DETECTOR DE PRESENCIA

IMÁGENESUNIDADES SIMBOLOGIA DESCRIPCIÓN

15

Downlight empotrado tipo KOMBIC de la marca LAMP o similar. Fabricado en inyección de
policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior
fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una
correcta gestión térmica y sistema de sujeción tipo torkit de fácil instalación. Clase II y equipo
incorporado. Con módulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

16

Downlight empotrado tipo MINI KOMBIC de la marca LAMP o similar.  Fabricado en inyección
de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior
fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una
correcta gestión térmica y sistema de sujeción tipo torkit de fácil instalación. Clase II y equipo
incorporado. Con módulo LED de 2.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

9

LEYENDA DE ILUMINACIÓN

3

Perfil tipo LAMPTUB de la marca LAMP o similar, para módulo lumínico C de tipo  LINES de
LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de
policarbonato. + Módulo lumínico tipo  LINES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras
LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, diseñado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W
T8, o para construir estructura lineal con tecnología LED para interiores. Modelo para led
MID-POWER con difusor transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipo
electrónicos incorporado. Clase de aislamiento I.

DETECTOR DE LUMINOSIDAD

Aplique de exterior empotrable tipo URBAN 65 de la marca LAMP o similar. Fabricado en
inyección de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de
empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo electrónico.  Para 1 T-DE de 26W.

p< 7%
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