SITUACION
EN LA PARCELA

LEYENDA DE FONTANERIA

© MONTANTE DE CONEXION ENTRE PLANTAS
b GRIFO/PUNTO DE AGUA FRIA
I3 HIDROMEZCLADOR INSTALADO

RED DE SUMINISTRO DE AGUA FRIA

—————— RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE

— - —— + — RED DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE

LLAVE DE PASO
LLAVE DE PASO CON GRIFO DE VACIADO
VALVULA DE RETENCION

CONTADOR
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@ INTERACUMULADOR DE ACS

ALJIBE Y GRUPO DE PRESION

PPR TUBERIA DE POLIPROPILENO

SANITARIO @ DERIVACIONES APARATO

LAVABO PUNTO AGUA FRIA/CAL PEX-AL-PEX 16x2 mm
INODORO PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 16x2 mm

CONEX'ON CON RED GRIFO PUNTO AGUA FRIA PEX-AL-PEX 16x2 mm
EXISTENTE DE FONTANERIA

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ NOTAS:

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ * Se dispondra filtro en la instalacion general a continuacién de la llave
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PEAD@32 ‘ de corte general. El filfro debe ser de tipo Y con un umbral de filfrado

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ comprendido entre 25 y 50 um, con malla de acero inoxidable y bano
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ de plata, para evitar la formacién de bacterias y autolimpiable. La

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ /\ ‘ sVruocpn del glfrcl? dgbe ser tal une _pgrm:rc reollzor qgegudodomfn;e las

- i operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de

‘ ‘ ‘ ﬁ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ / ‘ supminis’rro. ¥ !
‘ ‘ ‘ * Se dispondra valvula reductora de presidon para que no se supere la

‘ %////%l _ W////////% /‘ ‘ g/é/é//% E;egggsseusloe;\r/cilczrics)o%wi;?c. La presidon en cualquier punto de consumo
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CONEXION CON RED
EXISTENTE DE FONTANERIA
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ESCALA 1:100

Direccién General
L& & 48 de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
Ampliacién de 3 aulas de infantil, 6 aulas de
primaria, aula de musica y 4 aulas de desdoble en el
CEIP Miguel Delibes de San Sebastian de los Reyes
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SITUACION
C/ Alonso Zamora Vicente, s/n, 28702 San Sebastian de los Reyes. Madrid
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INSTALACIONES

7

EDIFICIO DE INFANTIL
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PLANTA BAJA ARQUITECTO FECHA feb 2018
Marta Sanchez Valencia REVISADO
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