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MEDIANTE LAMINA ONDULADA BITUMINOSA, AISLAMIENTO
// TERMICO MEDIANTE LANA DE ROCA Y TERMINACION EN
, TEJA CERAMICA MIXTA. PENDIENTE 14 ° (25%).
/ LOS CANALONES DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES DE
CUBIERTAS INCLINADAS SERAN DE CHAPA LACADA D= 125
mm CON UNA PENDIENTE MINIMA DEL 1%
/

10.45

7.75

NO TRANSITABLE. PENDIENTE MINIMA DEL 1 %.
! ' FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON LIGERO,
L CAPA DE MORTERO DE 2 cm DE ESPESOR, IMRIMACION
|l : |/ ASFALTICA PARA ADHESION, IMPERMEABILIZACION
| g 5 ADHERIDA BICAPA CON LAMINA SUPERIOR DE BETUN
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\\ ‘\ ' l:l CUBIERTA PLANA RESUELTA MEDIANTE SOLUCION INVERTIDA
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MODIFICADO, Y DOBLE ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO EN
o e e e o e e e e e o o o LAMINA INFERIOR Y DE POLIESTER EN LA SUPERIOR. LAMINA
T GEOTEXTIL DE SEPARACION. AISLAMIENTO SOBRE LA
[ IMPERMEABILIZACION ADHERIDA Y CAPA
ANTIPUNZONAMIENTO BAJO GRAVA.
LOS SUMIDEROS SE DEBERAN DISPONER A 50 cm COMO

MINIMO DE ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES
L O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SOBRESALGA DE LA
7.80 CUBIERTA.

27.80 L

L 7.80 2.20 7.80 2.20

PLANTA DE CUBIERTAS

TOTAL SUPERFICIE UTIL EDIFICIO DE INFANTIL 234,40
720 2.80 720 2.80 720 SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO DE INFANTIL 271,65
SUPERFICIE DE PORCHES (1/2) 493

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO DE INFANTIL 276,58

3.65 24.15

3.65 1.35 2.00 80 2.20 '90 6.00 90 2.20 80 2.00 | . 02 5

- COTA 0,00 SUELO TERMINADO P. BAJA ED. INFANTIL = COTA 638,75
CORRESPONDE CON LA COTA 0,00 DEL NUEVO EDIFICIO DE INFANTIL

EN EL RESTO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO SE INDICARAN LAS
COTAS RELATIVAS.
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AULA INFANTIL 1 50,00
| e | e | | COTAS Y SUPERFICIES
AULA INFANTIL 2 50,00
AULA INFANTIL 3 50,00
L 27.80 L PROPIEDAD
ASEO INFANTIL 1 10,00
ASEO INFANTIL 2 10,00 D.G. Infraestructuras y Servicios de la 6AO 6
SALA SECUNDARIA DE COMUNICACIONES 3,35 Consejeria de Ed_ucacién e Investigatfic’m
C_BASURAS 3.20 ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
C. TCALDERA 3,15 DINA1 -l/] 00
PLANTA BAJA TOTAL SUPERFICIE UTIL AMPLIACION ED. INFANTIL 234,40 ARQUITECTO FECHA febb 2018
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