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Consejería de Educación e Investigación
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C/ Alonso Zamora Vicente, s/n, 28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid

Ampliación de 3 aulas de infantil, 6 aulas de
primaria, aula de música y 4 aulas de desdoble en el
CEIP Miguel Delibes de San Sebastián de los Reyes

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Comunidad de Madrid

EDIFICIO DE INFANTIL

- COTA 0,00 SUELO TERMINADO P. BAJA ED. INFANTIL =  COTA 638,75
CORRESPONDE CON LA COTA 0,00 DEL NUEVO EDIFICIO DE INFANTIL
EN EL RESTO DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO SE INDICARÁN LAS
COTAS RELATIVAS.

ESCALA  1:100

109876543210

COTAS Y SUPERFICIES

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO DE INFANTIL 276,58
SUPERFICIE DE PORCHES (1/2) 4,93

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EDIFICIO DE INFANTIL
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIO DE INFANTIL

234,40
271,65

CUBIERTA PLANA RESUELTA MEDIANTE SOLUCIÓN INVERTIDA
NO TRANSITABLE. PENDIENTE MÍNIMA DEL 1 %.
FORMACIÓN DE PENDIENTES CON HORMIGÓN LIGERO,
CAPA DE MORTERO DE 2 cm DE ESPESOR, IMRIMACIÓN
ASFÁLTICA PARA ADHESIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN
ADHERIDA BICAPA CON LÁMINA SUPERIOR DE BETÚN
MODIFICADO, Y DOBLE ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO EN
LÁMINA INFERIOR Y DE POLIÉSTER EN LA SUPERIOR. LÁMINA
GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN. AISLAMIENTO SOBRE LA
IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA Y CAPA
ANTIPUNZONAMIENTO BAJO GRAVA.
LOS SUMIDEROS SE DEBERÁN DISPONER A 50 cm COMO
MÍNIMO DE ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES
O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SOBRESALGA DE LA
CUBIERTA.

CUBIERTA INCLINADA CON IMPERMEABILIZACIÓN
MEDIANTE LÁMINA ONDULADA BITUMINOSA, AISLAMIENTO
TÉRMICO MEDIANTE LANA DE ROCA Y TERMINACIÓN EN
TEJA CERÁMICA MIXTA. PENDIENTE 14 º (25%).
LOS CANALONES DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES DE
CUBIERTAS INCLINADAS SERÁN DE CHAPA LACADA D= 125
mm CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%

CUBIERTAS

SUPERFICIES
ÚTILES (m²)USO

USOS Y SUPERFICIES EDIFICIO INFANTIL

DISTRIBUIDOR INFANTIL 54,70

AULA INFANTIL 1

AULA INFANTIL 2

AULA INFANTIL 3

ASEO INFANTIL 1

ASEO INFANTIL 2

50,00

50,00

50,00

10,00

10,00

234,40TOTAL SUPERFICIE ÚTIL AMPLIACIÓN ED. INFANTIL

C. TCALDERA

SALA SECUNDARIA DE COMUNICACIONES

C. BASURAS

3,35

3,20

3,15

N

PLANTA BAJA

PLANTA DE CUBIERTAS

p< 7%
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