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1 MEMORIA SEGURIDAD Y SALUD

OBJETO DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales y en las
disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios de Prevencion, R.D. 485/1997 de
14 de Abril, Disposiciones Minimas en materia de Sefalizacion de Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 de 14
de Abril, Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de
Octubre, Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construccién; la necesidad de establecer
unas condiciones minimas de seguridad en el trabajo del sector de la construccion. Para ello se establece la necesidad
de la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizara el proceso constructivo de la obra concreta y
especifica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente analizaremos cuales de
estos riesgos se pueden eliminar, cudles no se pueden eliminar pero si se pueden adoptar medidas preventivas y
protecciones técnicas adecuadas, tendentes a reducir e incluso anular dichos riesgos. Este Estudio de Seguridad y
Salud, establece las previsiones respecto a la prevencion de riesgos de accidente, enfermedades profesionales, asi
como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecucion de la obra.

DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS, TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL TRABAJADOR

Segun los Arts. 14 y 17, en el Capitulo Ill de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales se establecen los siguientes
puntos:

1. Los trabajadores tienen derecho a una proteccion eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado
derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de proteccién de los trabajadores frente a los
riesgos laborales. Este deber de proteccion constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Publicas respecto
del personal a su servicio. Los derechos de informacién, consulta y participacion, formacién en materia preventiva,
paralizaciéon de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos
previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una proteccion eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

2. En cumplimiento del deber de proteccion, el empresario debera garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores
a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades,
el empresario realizar la prevencion de los riesgos laborales mediante la adopcién de cuantas medidas sean necesarias
para la proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los articulos
correspondientes en materia de evaluacion de riesgos, informacidn, consulta y participacién y formaciéon de los
trabajadores, actuacién en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la
constitucion de una organizacion y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capitulo IV de la
presente Ley. El empresario desarrollara una accion permanente con el fin de perfeccionar los niveles de proteccién
existentes y dispondra lo necesario para la adaptacion de las medidas de prevencion sefaladas en el parrafo anterior a
las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realizacién del trabajo.

3. El empresario debera cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevencién de riesgos laborales.

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribuciéon de funciones en materia de proteccién y
prevencién a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el
desarrollo de actividades de prevencién complementaran las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier
otra persona.

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no debera recaer en modo alguno sobre los
trabajadores.

Equipos de trabajo y medios de proteccion.
1. El empresario adoptard las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilizacién de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo especifico
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptara las medidas necesarias con el fin de que:

a) La utilizacién del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilizacion.

b) Los trabajos de reparacion, transformacion, mantenimiento o conservacion sean realizados por los trabajadores

especificamente capacitados para ello.

2. El empresario deberd proporcionar a sus trabajadores equipos de proteccion individual adecuados para el
desempefio de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos
realizados, sean necesarios. Los equipos de proteccidn individual deberan utilizarse cuando los riesgos no se puedan
evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de proteccion colectiva o mediante medidas, métodos
o procedimientos de organizacién del trabajo.

c) PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION PREVENTIVA
De acuerdo con los Arts. 15y 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se establece que:
1. El empresario aplicara las medidas que integran el deber general de prevencidn previsto en el capitulo anterior, con
arreglo a los siguientes principios generales:
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Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

Combatir los riesgos en su origen.

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepcién de los puestos de trabajo, asi como

a la eleccién de los equipos y los métodos de trabajo y de produccién, con miras, en particular, a atenuar el trabajo

monétono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolucién de la técnica.

f)  Sustituir lo peligroso por lo que entrafie poco o ningun peligro.

g) Planificar la prevencion, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organizacion del trabajo,
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomara en consideracién las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y

de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3. El empresario adoptara las medidas necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido

informacién suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

4. La efectividad de las medidas preventivas debera prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera

cometer el trabajador. Para su adopcién se tendran en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar

determinadas medidas preventivas; las cuales solo podran adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea

sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas méas seguras.

5. Podran concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ambito de cobertura la previsién de

riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores auténomos respecto a ellos

mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestacion de su trabajo

personal.

ey

Evaluacion de los riesgos

1. La accién preventiva en la empresa se planificara por el empresario a partir de una evaluacion inicial de los riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizara, con caracter general, teniendo en cuenta la naturaleza
de la actividad, y en relacién con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluacién debera hacerse
con ocasioén de la eleccion de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados quimicos y del acondicionamiento
de los lugares de trabajo. La evaluacién inicial tendré en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre proteccion de riesgos especificos y actividades de especial
peligrosidad. La evaluacién sera actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se sometera a
consideracion y se revisara, si fuera necesario, con ocasion de los dafios para la salud que se hayan producido. Cuando
el resultado de la evaluacién lo hiciera necesario, el empresario realizara controles periédicos de las condiciones de
trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestacion de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente
peligrosas.

2. Si los resultados de la evaluacion prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizara
aquellas actividades de prevencion, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de produccion, que
garanticen un mayor nivel de proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberan
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerarquicos de la misma. Las
actividades de prevencién deberan ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los
controles periédicos previstos en el apartado anterior, su inadecuacion a los fines de proteccion requeridos.

3. Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de la vigilancia de la
salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevencion resultan insuficientes, el
empresario llevara a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

d) APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
1.- Descripcion de las caracteristicas principales.
El edificio en estudio se encuentra situado en la provincia de Madrid en el término municipal de San Sebastian de los

Reyes, Madrid.

2.- Autores del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud.
- D2. Marta Sanchez Valencia, arquitecta.
- Colegiada COAM n? 13.830
- Mévil: 649 88 08 03

PLAN DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El desarrollo de la obra va a ser determinado por la caracteristica principal de la misma. Esta caracteristica principal es
la construccion de edificios cuya descripcion se ha realizado anteriormente. Por orden de ejecucion las unidades de
obra a realizar seran las siguientes:

- Red Horizontal de Saneamiento:
Las arquetas se realizaran de ladrillo perforado, enfoscado y brufiido por el interior, con tapa y cerco de hormigon.
RIESGOS 8, 9,10, 11 y 12.
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- Cerramiento:

El cerramiento de fachada sera de ladrillo visto. La carpinteria de fachada sera de aluminio lacado, y se colocara tal y
como se vaya avanzando la ejecucién de la fachada.

RIESGOS 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.

- Pavimentos y revestimientos:
Pavimentos de PVC y gres.
RIESGOS 16, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 44, 50 y 51.

- Carpinteria y cerrajeria:
La carpinteria exterior sera a base de perfileria de aluminio lacado, la cual se ird colocando a la vez que se realice el
cerramiento exterior. RIESGOS 56, 57 y 58.

- Instalacion de fontaneria:

La instalacion de fontaneria seréa de cobre para suministro y de PVC para los desagles. La distribucion de las tuberias y
sus diametros, asi como las llaves de paso estan indicadas en el plano correspondiente. RIESGOS 11, 47, 51, 54, 55,
64, 65, 66, 67 y 68.

- Instalacion de electricidad:

Las derivaciones se realizaran siguiendo las normas de la empresa suministradora y segun el vigente R.E.B.T. Se
colocara el correspondiente cuadro general de proteccién que suministrara a cada uno de los circuitos instalados, los
cuales llevaran también sus protecciones adecuadas. Las derivaciones se realizaran mediante cajas oportunamente
situadas al efecto, y de dimensiones adecuadas al nimero de regletas que se van a alojar en su interior. La instalacion
eléctrica dispondra de su correspondiente linea de toma de tierra.

RIESGOS 16, 18, 44, 51, 54, 55, 66 y 69.

e) EVALUACION DE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS Y SU PREVENCION
Tal y como indicdbamos en el capitulo 1.3 la accién preventiva se va a desarrollar indicando la forma de anular los
riesgos enumerados, 0 en su caso establecer medidas preventivas para reducir o anular dichos riesgos. Procederemos
a enumerar los riesgos indicando cudles serian sus medidas preventivas.
RIESGO 1: Atropello por vehiculos ajenos a la obra (que circulan por la calle), durante las operaciones auxiliares
necesarias que se efectian fuera de la delimitacién de la obra.
Se dispondran vallas moviles acotando las zonas de trabajo, asi como la sefalizacion de trafico correspondiente de
peligro obras, velocidad limitada y colocacion de balizas luminosas en los puntos mas exteriores.
RIESGO 2: Posibles dafnos a alguna parte del cuerpo por proyecciones de particulas procedentes del trabajo con
martillos electroneumaticos, asi como problemas por exceso de nivel de ruido producido por la misma operacion.
Se utilizaran los equipos de proteccién personal, tales como casco, gafas de proteccion, pantalla de proteccion
antiparticulas, botas de seguridad, guantes, buzo de trabajo de manga larga, protectores auditivos y mascarilla para
evitar la inhalacion de polvo.
RIESGO 3: Posibles dafios provocados por la operacion del clavado de piquetas de toma de tierra y dafios por el
manejo y colocacién de cable de cobre.
Se utilizaran los equipos de proteccion personal, botas de seguridad, guantes de proteccién, casco, buzo de trabajo y
gafas de seguridad.
RIESGO 4: Posibles dafios provocados por el montaje de la caja general del provisional de obra, asi como el tendido de
su linea, hasta su punto de conexién.
Se utilizaran los equipos de proteccién personal enumerados, asi como el uso de escaleras de mano adecuadas:
- Enlugares elevados, sobrepasara un metro el punto superior
- La separacién de apoyo del suelo a la pared sera inferior o igual a 1/4 de la longitud de la escalera.
- No se transportaran pesos superiores a 25 K.
- Lasubida y bajada se realizara siempre de frente, agarrandose a los escalones.
- Apoyar sobre bases sélidas, planas y resistentes.
- No utilizar simultdneamente por dos 0 més trabajadores.
RIESGO 5: Riesgo de atropello por el movimiento de la Pala frontal o retroexcavadora, en sus idas y venidas por el
solar, asi como de los camiones.
Se utilizara sefializacién acustica en su movimiento de marcha atras, y se prohibira la circulacion de personas en el area
de trabajo.
RIESGO 6: Posibles accidentes con otros vehiculos o atropello de peatones en la salida de los vehiculos desde el
interior del solar a la via publica.
Se colocara en las salidas de la obra sefales de STOP, y se avisara acusticamente su salida. También se establecera
un pasillo de seguridad para el paso de los peatones, el cual tendra prioridad frente al paso de los vehiculos
procedentes de la obra.
RIESGO 7: Posibles dafos durante la colocacién del encamillado en el replanteo y cortes o golpes en las manos, asi
como riesgo de dermatitis por contacto con el yeso.
Se utilizaran los equipos de proteccion personal, como son el buzo de trabajo, los guantes, botas, casco, gafas de
seguridad.
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RIESGO 8: Riesgos de atrapamientos por giros 0 movimientos de la retroexcavadora, o en la elevacion o bajada de la
cuchara o martillo.

Se acotara la zona de trabajo de la maquinaria pesada, y no se debera accedera a dicha zona hasta la finalizacion de
los tajos, 0 hasta la parada del motor y movimientos de la maquinaria.

RIESGO 9: Posibles caidas de altura en pozos de cimentacién, sobre todo en el foso de ascensor.

Se colocaran barandillas de proteccién, o en su defecto se podra utilizar el balizado de los huecos, pero en este caso a
una distancia no menor de 1,5 m del borde del pozo, y con una senalizacion visible y continua, mediante el clavado de
piquetas que sobresalgan del nivel del terreno 1,30 m y con tres tiras de cinta bicolor sefializando el peligro.

RIESGO 10: Riesgo de tropiezos y caidas en las zanjas de la red de saneamiento, o las riostras.

Se colocaran pasarelas o tablas de como minimo 60 cm. de ancho para el paso de personas por las zonas
mencionadas, el resto se acotara mediante el empleo de piquetas y cinta bicolor, tal y como se describe en el punto
anterior.

RIESGO 11: Riesgo de intoxicaciéon por inhalacién de los vapores producidos por el manejo o manipulacion de colas o
pegamentos para PVC.

Se utilizara en lugares bien ventilados, y en el caso de que su uso fuese continuado, se debera usar mascarilla con filtro
adecuado para el tipo de producto manipulado.

RIESGO 12: Riesgos de cortes o proyecciones en el manejo de la maquina de corte mediante disco de diamante con
agua, asi como de inhalacion de polvo en suspension del agua atomizada producida por este artilugio.

Se utilizara la maquina con todas sus protecciones debidamente instaladas, el operario que la utilice debera disponer
del equipo de proteccion personal, asi como de protectores auditivos, pantalla antiproyeccion y mascarilla antipolvo.
Durante la operacién de corte no debera de situarse nadie delante de la maquina, ni se debera manipular ésta, estando
en marcha el motor de la misma.

RIESGO 13: Posibles cortes, rasgufos, golpes, pellizcos, etc. en el manejo de la ferralla, y en su colocacion o puesta en
obra.

Se usara el equipo de proteccion personal, sobre todo, guantes de seguridad, botas, casco y gafas de seguridad, para
evitar la proyeccion de esquirlas de metal.

RIESGO 14: Posibles dafos en el vertido del hormigén, por salpicaduras del mismo, sobre todo a los ojos, o en las
manos con posibilidad de dermatitis, asi como por malas posturas o sobreesfuerzos durante el vertido.

Se usara el equipo de proteccién personal, sobre todo guantes y gafas. Se procurara evitar esfuerzos de forma que la
columna vertebral no trabaje en posicion vertical.

RIESGO 15: Riesgo de electrocucion por manejo de vibradores eléctricos.

Antes de su uso, se debera comprobar el estado de los cables, del aislamiento del convertidor y de las conexiones,
verificando que no existe ningun riesgo.

RIESGO 16: Riesgo de caida de alturas menores de 2 m, por el uso de andamios de borriquetas o caballetes.

Se deberan usar plataformas de, como minimo, 60 cm. y estas deberan estar sujetas de forma que no se pueden
mover, tanto de sus apoyos, como dejar huecos libres entre los tablones.

RIESGO 17: Posibles intoxicaciones por inhalacién o por contacto con productos desencofrantes, aplicados por medio
de pulverizadores sobre los encofrados metalicos. También posibilidad de resbalar por los derrames.

Se usara el equipo de proteccion personal, guantes de neopreno durante la manipulacion de estos productos, evitando
el derrame de los productos, usando arena para evitar resbalones.

RIESGO 18: Riesgo de caida desde alturas superiores a dos metros, en el hormigonado de los pilares desde los
castilletes, en el desencofrado de los mismos, o en cualquiera de las operaciones de encofrado, vertido y desencofrado
de forjados y losas de escalera.

Se usara el equipo de proteccién personal, se realizaran las operaciones mencionadas desde los castilletes, los cuales
dispondran de barandillas de proteccion. En el caso de los forjados se estableceran pasarelas de seguridad de por lo
menos 60 cm. de ancho, las cuales permaneceran hasta finalizada la fase de hormigonado. También se dispondran de
redes de seguridad del tipo horca en los perimetros de los forjados que no poseen medianera, mientras que en el hueco
de ascensor se colocar una red horizontal firmemente sujeta en cada una de las plantas. En el hueco de la escalera se
dispondra de una red provisional, también sujeta firmemente.

RIESGO 19: Posibles caidas de objetos desde alturas, tanto en las operaciones de desencofrados de pilares como en
las operaciones de encofrado o vertidos de hormigén.

Se evitard el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo, para el acceso a la obra se establecera una pasarela
protegida, mediante barandillas reglamentarias y con un techo de proteccién. En tanto se desencofre el primer forjado
se colocara la visera de proteccion.

RIESGO 20: Riesgo de sobreesfuerzos en las fases de encofrado y desencofrado de forjados y losas, sobre todo en el
manejo de elementos metalicos.

Se procedera a levantar las cargas de manera que la columna se mantenga en todo momento lo mas verticalmente
posible.

RIESGO 21: Riesgo en el manejo y la existencia de trozos de madera con puntas de acero claveteadas.

Se usara el equipo de proteccion personal, sobre todo el uso de botas de seguridad con suela de acero.

RIESGO 22: Riesgos en el manejo de la sierra circular de mesa para el corte de madera.

Se usara el equipo de protecciéon personal, no se quitara bajo ningun pretexto la proteccion del disco. Se utilizaran
protectores auditivos, mascarilla antipolvo y gafas de seguridad. No se usaran guantes durante estas operaciones para
evitar riesgos de atrapamientos.

RIESGO 23: Riesgo al transitar por encima del encofrado o de las viguetas y bovedillas sin hormigonar.
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Se utilizaran pasarelas de 60 cm de ancho, las cuales se colocaran de forma que todos los trabajos a realizar en las
distintas fases de encofrado y vertido del hormigén se realicen desde ellas.

RIESGO 24: Posibles caidas de objetos desde altura durante las operaciones de encofrado y desencofrado de los
sucesivos forjados y losas.

Se usaran redes de proteccion durante el desencofrado, si las redes de tipo horca ya se han retirado, se evitara el paso
de personas por debajo de las zonas de trabajo, y se recuerda la necesidad de habilitar desde el inicio de la obra de una
pasarela de seguridad para el acceso a la misma, la cual estara formada por pasarela, barandillas y techo resistente a
los impactos que pudiesen sobrevenir.

RIESGO 25: Riesgo de corte y golpes en el manejo y colocaciéon de las bovedillas, asi como sobreesfuerzos en su
colocacion.

Se usara el equipo de proteccién personal, sobre todo guantes anticorte, botas de seguridad, etc. Los esfuerzos se
realizaran de forma que la columna vertebral del operario que realiza el esfuerzo este lo mas vertical posible.

RIESGO 26: Posibles deslizamientos de la carga o caidas de la ferralla durante su colocacién en obra mediante la gria-
torre.

Se usaran cables o cadenas que se encuentren en perfectas condiciones. Se desecharan los cables que tengan mas
del 20% de los hilos rotos, y se utilizaran para realizar anillos piezas metélicas de guardacabos, y se emplearan sujeta-
cables en numero adecuado y disposicion segun el tipo de unién de los cables y su diametro. Las cadenas se
desecharan cuando presenten algun eslabdn abierto, aplastado, alargado o doblado, o cuando su seccion sea
anormalmente menor que la del resto de los eslabones. Las cargas se deberan adaptar bien a los medios utilizados
para su elevacién y se prohibira el enganche directo a la ferralla. Esta prohibida la permanencia debajo de las cargas
suspendidas en los trasiegos de materiales mediante las grias.

RIESGO 27: Riesgo de caidas en altura en los trabajos en fase de estructura, en los bordes de los sucesivos forjados.
Se emplearan las redes de seguridad de tipo horca, colocadas de forma que los mastiles pasen por el interior de los
forjados. Se dispondran de ganchos de alambre embebido en los bordes del forjado, para el enganche de la red. La red
poseera certificado de uso de forma visible, y no se admitira el empleo de redes de dudosa procedencia. Las redes se
deberan coser mediante cuerdas de nylon de forma que garantice una perfecta union entre las distintas piezas. En las
operaciones de elevacién de materiales, o cuando las redes se repongan al elevarse de un forjado a otro, los operarios
que realicen estos trabajos usaran cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estaran firmemente sujetos a un
punto de anclaje seguro.

RIESGO 28: Riesgo de caidas en altura en los trabajos junto a huecos de ascensor y escalera.

Se usaran redes horizontales de seguridad, y se dispondran de barandillas inmediatamente sea posible. Si no existen
redes ni barandillas los operarios deberan de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estaran
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.

RIESGO 29: Riesgo de caidas en altura en los trabajos de reposicién y nueva colocacion de elementos de seguridad.
Los operarios deberan de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estaran firmemente sujetos a un
punto de anclaje seguro.

RIESGO 30: Riesgo de deslizamientos en trabajos en superficies inclinadas.

Los operarios deberan de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estaran firmemente sujetos a un
punto de anclaje seguro. Se dispondran de barandillas de seguridad en la zona del descansillo de la escalera que cae
en la zona del patio de manzana, de tal forma que impida la caida en el caso de resbalar durante las fases de encofrado
o ferrallado y vertido del hormigon.

RIESGO 31: Riesgo de caida en altura en trabajos junto al hueco de escalera.

Se usaran redes horizontales de seguridad, y se dispondran de barandillas inmediatamente sea posible. Si no existen
redes ni barandillas los operarios deberan de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estaran
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.

RIESGO 32: Riesgo de caida en altura durante la colocacion de los pescantes en los andamios colgados.

Los operarios deberan de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estaran firmemente sujetos a un
punto de anclaje seguro.

RIESGO 33: Riesgo de sobreesfuerzos y caidas durante la colocacion de las gondolas de los andamios colgados.

Los esfuerzos se realizaran de forma que la columna vertebral del operario que realiza el esfuerzo este lo mas vertical
posible. Los operarios deberan de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estaran firmemente
sujetos a un punto de anclaje seguro.

RIESGO 34: Peligros de atrapamiento, proyecciones de particulas, corte e hidrotermias por el manejo de la sierra
circular de agua.

Se empleardn equipos de proteccién personal, mandil de goma, gafas de seguridad, protectores auditivos y se
procurara el empleo de mascarillas antipolvo, ya que el agua pulverizada contiene particulas de polvo en suspensién.
No se deben utilizar guantes para evitar atrapamientos.

RIESGO 35: Riesgo de dermatitis por el contacto con el mortero.

Se emplearan los equipos de proteccion personal, guantes de neopreno y gafas de seguridad, para evitar salpicaduras
de mortero a los 0jos.

RIESGO 36: Riesgo de caida en altura por el trabajo en andamios.

Durante los trabajos en andamios se utilizaran cinturones de seguridad de tipo arnés, anclados a puntos seguros, fuera
de los andamios. Se dispondran pasarelas de 60 cm con barandillas, y la barandilla en la zona de trabajo serd de 60 cm
de altura.

RIESGO 37: Peligro de caida de objetos desde el andamio.
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Se emplearan plataformas con rodapié en todo el perimetro, y se evitara el acopio innecesario de material en el
andamio.

RIESGO 38: Riesgo de caida en altura durante el acceso a los andamios.

Se emplearan pasarelas o escaleras de mano en el acceso a los andamios, en el caso de trabajar en altura se
emplearan pasarelas con barandillas y se situaran los andamios al mismo nivel que el forjado.

RIESGO 39: Riesgo de caidas por deficiente estabilidad de los andamios.

Los andamios estaran constituidos de tal forma que no superen los 8 m de longitud, ni mas de tres gondolas unidas.
Estas deberan estar perfectamente horizontales, prohibiéndose el situarse de forma inclinada. Cuando se realice la
operacion de izado o bajada de las plataformas se realizard de tal forma que no entrafe peligro alguno, debiendo
elevarse por igual todo el conjunto del andamio.

RIESGO 40: Peligro de rotura del cable de los andamios por acumulacién de cargas excesivas en el mismo.

Se emplearan pescantes y tracteles que posean certificado de funcionamiento segin la CEE. Se realizara antes del
inicio de las operaciones, y a una pequefa altura, < 1m, una prueba de carga que nos verifique el perfecto estado de
todo el conjunto del andamio utilizado. Se prohibira la acumulacién de acopios en el interior del andamio, estos acopios
se situaran en el interior de los forjados y sera un operario el que suministrara el material necesario a los usuarios de los
andamios.

RIESGO 41: Riesgo de rotura de los cables por deficiente estado de éstos.

Se usaran cables que se encuentren en perfectas condiciones. Se desecharan los cables que tengan mas del 20% de
los hilos rotos, y se utilizaran para realizar anillos piezas metdlicas de guardacabos, y se emplearan sujeta-cables en
numero adecuado y disposicién segln el tipo de unién de los cables y su diametro.

RIESGO 42: Peligro de figuracién por cargas excesivas en el forjado, producidas por acopios de materiales.

Se realizaran los acopios alejadas de las zonas de paso y bordes del forjado, a poder ser junto a pilares, y no acopiar
mas de lo necesario para cada fase de trabajo.

RIESGO 43: Riesgo de intoxicacion por inhalacion durante el manejo de productos de fibras de vidrio o lanas de roca.
Se utilizaran mascarillas antipolvo y se intentara no provocar el desmoronamiento de las piezas de fibra de vidrio.
RIESGO 44: Peligro de caida en altura por trabajos junto a huecos o ventanas desprotegidas.

Se colocaran tablones resistentes de forma horizontal mediante gatos o bridas de forma que nos garantice una
proteccién segura y que no queden huecos que puedan permitir la caida.

RIESGO 45: Riesgo de corte en las manos por la manipulaciéon de productos ceramicos, tales como ladrillos o azulejos
con aristas cortantes.

Se utilizaran los equipos de proteccion personal, sobre todo guantes anticorte.

RIESGO 46: Peligro de intoxicacion y dermatitis por el manejo de productos quimicos para la produccion de hormigén
celular, asi como por el manejo del cemento.

Se emplearan mascarillas adecuadas y guantes de neopreno, asi como gafas de seguridad para evitar salpicaduras.
RIESGO 47: Peligro de quemaduras e inhalaciéon de gases de combustién durante el manejo de sopletes de gas
propano.

El manejo de estos sopletes sera por personal experto, debera utilizarse el equipo de protecciéon personal, gafas de
seguridad, mascarilla de seguridad, guantes de amianto. Se dispondra de extintores portatiles junto al tajo, se prohibe el
rodar las botellas de propano, asi como el calentarlas.

RIESGO 48: Riesgo de caida en altura durante las operaciones de subida y bajada de las mangueras para la elevacion
del hormigon celular.

Se evitara el izado de la manguera a mano desde el antepecho de la cubierta, esta operacion se realizara con auxilio de
la grua, y la manguera se atara firmemente a un punto seguro para evitar su deslizamiento durante el bombeo del
hormigén celular.

RIESGO 49: Peligro de clavarse astillas de madera durante el transporte, manipulacién y colocacién de los premarcos
de madera.

Se utilizaran los equipos de proteccién personal, sobre todo guantes de seguridad y gafas.

RIESGO 50: Peligros de sobreesfuerzos por la elevacion de cargas a los tajos de trabajo.

Los esfuerzos se realizaran de forma que la columna vertebral del operario que realiza el esfuerzo este lo mas vertical
posible.

RIESGO 51: Riesgo de golpes y proyecciones de particulas durante las operaciones de ejecutar regatas y huecos para
paso de instalaciones, etc.

Se utilizaran los equipos de proteccion personal, sobre todo guantes de seguridad, mascarillas antipolvo, protecciones
auditivas y gafas de seguridad.

RIESGO 52: Riesgo de pellizcos y cortes durante la manipulaciéon de maquinas de cortar azulejos y gres del tipo Rubi.
Se realizaran las operaciones alejando al maximo las manos del cortador durante esta operacién, y utilizando guantes
de neopreno.

RIESGO 53: Riesgo de contacto eléctrico, cortes y erosiones cutaneas en el manejo de la cepilladora eléctrica.

Se verificara el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexion sera la adecuada. Durante su
manejo se procurara que la proteccion de la fresa este colocada correctamente y las manos estaran siempre en posicion
superior a la maquina, de tal forma que sea imposible que esta incida sobre ellas. Los elementos a cepillar siempre
estaran sujetos al banco de trabajo mediante gatos, nunca se sujetaran por otro operario con las manos.

RIESGO 54: Riesgos de contacto eléctrico, y de atrapamientos o perforaciones en el manejo de taladradoras eléctricas.
Se verificara el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexion serd la adecuada. Durante su
manejo se evitara el ponerlo en marcha si no es en el punto donde vaya a actuar, no se efectuara el apriete de la broca
con la mano y poniendo en marcha el taladro, para ello se deberd usar la llave provista al efecto.
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RIESGO 55: Riesgo de contacto eléctrico, de atrapamientos o perforaciones en el manejo de atornilladora eléctrica.

Se verificara el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexion sera la adecuada. Durante su
manejo se evitara el ponerlo en marcha si no es en el punto donde vaya a actuar, no se efectuar el apriete de la broca
con la mano y poniendo en marcha el taladro, para ello se debera usar la llave provista al efecto.

RIESGO 56: Peligro de corte por el manejo de vidrio.

Se utilizaran guantes anticorte, y se usara para su traslado y montaje ventosas con mango de vacio, adecuadas a ello.
RIESGO 57: Riesgo de caida del vidrio en caso de rotura del mismo.

Se prohibird el paso de personas en la vertical del punto donde se estén colocando los vidrios, acotando la zona
mediante vallas moviles.

RIESGO 58: Riesgo de caida en altura durante la colocacion del vidrio.

Se procurara bajar las persianas durante la colocacién del vidrio, para evitar lo comentado en el punto anterior y la
posibilidad de caida de los operarios en la fase de acristalado de las ventanas.

RIESGO 59: Peligro de intoxicacién al pintar con minio de plomo.

Se utilizaran mascaras apropiadas al efecto, asi como una proteccién de la piel para evitar el contacto con el producto
mencionado.

RIESGO 60: Peligro de intoxicacion por inhalacién de los vapores producidos durante la manipulacion de disolventes en
la pintura, asi como riesgo de incendios.

Se utilizaran mascaras apropiadas al efecto, asi como una proteccion de la piel para evitar el contacto con el producto
mencionado. Se procurara que la zona de trabajo este bien ventilada. Se prohibe terminantemente fumar durante la
manipulacién de estos productos, asi como en la zona donde se acopien. Se prohibe efectuar un acopio superior a lo
establecido por la ley, en cuanto a productos inflamables.

RIESGO 61: Riesgo de caida en altura durante la colocacién de las barandillas, asi como durante las operaciones de
pintado de las mismas.

Los operarios deberan de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estaran firmemente sujetos a un
punto de anclaje seguro.

RIESGO 62: Riesgo de quemaduras durante las operaciones de soldadura eléctrica, asi como dafos en la vista y piel
producida por los rayos UV y riesgo de electrocucion.

Los operarios deberan de disponer del equipo de proteccion individual, Guantes protectores, polainas, pantalla de
proteccién. Los cables deben de estar en perfecto estado de aislamiento, asi como la pinza portaelectrodos. Se debe de
proteger la vista y piel de los rayos ultravioleta producidos por el arco eléctrico.

RIESGO 63: Riesgo de corte y de proyeccion de particulas durante el manejo de la radial.

Los operarios deberan de disponer del equipo de proteccion individual, gafas de proteccion, guantes, mascarilla
antipolvo y a ser posible pantalla antiproyeccion de particulas. La proteccion de la radial no se debe quitar nunca, y se
debe verificar el estado del disco antes de iniciar cualquier operacién, en caso de tener alguna mordedura se debera
desechar. Se procurara no pasar por delante de la maquina durante su trabajo.

RIESGO 64: Riesgo de cortes y de enganches de ropa o piel en las operaciones de roscado de los tubos de acero
galvanizado.

Los operarios deberan de disponer del equipo de proteccién individual, no usaran guantes en estas operaciones con
peligro de enganches, usaran ropa ajustada.

RIESGO 65: Riesgos de dermatitis o0 quemaduras por productos desengrasantes de tipo acido para la preparacion de
las soldaduras en los tubos de cobre.

Los operarios deberan de disponer del equipo de proteccién individual, sobre todo usar guantes de neopreno resistentes
a los &cidos, y gafas de proteccion.

RIESGO 66: Riesgo de caida de objetos desde altura durante la manipulacién, colocacién o transporte de los mismos.
Se manipularan los materiales con cuidado, durante su elevacién se prohibira el paso de personas por debajo de las
cargas, se evitara el acopio junto a huecos o bordes desprotegidos.

RIESGO 67: Riesgo de corte por sierras de mano al cortar tubos de PVC o de acero galvanizado.

Los operarios deberan de disponer del equipo de proteccién individual, las operaciones de aserrado se realizaran
mediante bancos de trabajo, los cuales dispondran de tornillos de sujecién para evitar vibraciones. Las manos se
colocaran lo mas alejadas posible de la zona donde se efectue el corte.

RIESGO 68: Riesgo de corte por pellizco en el uso de cortadores de tubo de tipo giratorio (los usados habitualmente
para cortar los tubos de cobre).

Los operarios deberan de disponer del equipo de proteccion individual, se realizara con el cuidado correspondiente y no
se usaran guantes para evitar enganches.

RIESGO 69: Riesgos de electrocucion durante las operaciones de pruebas de instalaciones o modificaciones de éstas.
Los operarios deberan de disponer del equipo de proteccion individual. Se debera de desconectar de la red general
cualquier elemento o parte de instalacion que vaya a ser manipulada, aunque se dispongan de elementos con el
suficiente aislamiento. Se prohibe cualquier operacion sobre elementos eléctricos durante los dias de lluvia.

RIESGO 70: Riesgo de caidas durante las operaciones de montaje de las plataformas interiores de los huecos de
ascensor para el montaje de las guias.

Se efectuaré desde abajo y en sentido ascendente, las sucesivas plataformas nunca se colocaran una de otra a mas de
1,5 m de separacion, y siempre se dispondran como minimo de tres sucesivas. En el caso de riesgo de caida por no ser
posible estas operaciones, los operarios dispondran de cinturones de seguridad de tipo arnés, anclados a punto seguro.
RIESGO 71: Riesgo de caida durante el montaje de las guias y resto del ascensor por una inadecuada plataforma.

La plataforma ocupara la totalidad del hueco, no pudiendo quedar agujeros mayores de 12 cm, la plataforma estara
sujeta a los durmientes que la soportan, siendo imposible su deslizamiento y estara perfectamente horizontal.
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RIESGO 72: Peligro de esguinces o luxaciones en el manejo de batidoras de mortero por un inadecuado uso.
Se efectuara la operacién de batido del mortero por personal experto, se procurara seguir las instrucciones del producto,
y se realizara a bajas revoluciones de la maquina, para evitar enganchones de la hélice.
RIESGO 73: Riesgo de proyeccion de particulas, ruidos excesivos y latigazos en el manejo de compresores de aire.
Se evitara el uso por personal no adiestrado para ello. Los gatillos de accionamiento deben estar colocados de forma
que reduzcan al minimo su funcionamiento accidental. Se deben acoplar a las mangueras por medio de dispositivos que
impidan que dichas herramientas salten. No se debe usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de la
ropa o quitar virutas. Siempre debe de cerrarse la llave antes de abrir la de la manguera. Se debe usar gafas o pantalla,
guantes y calzado de seguridad.
RIESGO 74: Riesgo de atrapamientos y erosiones superficiales, asi como de inhalacién de polvo en el manejo de la
lijadora orbital.
Se manipulara por personal especializado, se utilizard mascarilla antipolvo, guantes y gafas de proteccion, no se quitara
el polvo que haya sobre la superficie a lijar con la mano mientras se tenga la maquina en marcha. Las manos siempre
por encima de la maquina.
NOTA IMPORTANTE:
Todos los riesgos enumerados se pueden encontrar en cualquier fase de la obra, debiendo tener en cuenta para cada
momento la aplicacion de la prevencion especifica. En caso de cualquier duda se debe paralizar el tajo y consultar la
forma de prevencién con los técnicos de prevencion.
A) Riesgos propios:

- Caidas al mismo nivel.

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de materiales.

- Cortes y golpes con maquinas, herramientas y materiales.

- Heridas por objetos punzantes.

- Electrocuciones.

- Intoxicaciones y dermatitis.

- Incendios.

- Atropellos por maquinas o vehiculos.
B) Riesgo de dafos a terceros:

- Caidas al mismo nivel.

- Caida de materiales.
- Atropellos.

f) PROTECCIONES A EMPLEAR PARA PREVENIR LOS RIESGOS ENUMERADOS
1. Proteccion de la cabeza
- Cascos: 1 por hombre, para técnicos, encargados, capataces y posibles visitantes. Color distinto para el resto de
personal.
- Pantalla proteccion soldador eléctrico: 2 en obra.
- Gafas antipolvo: 4 en obra y 4 en acopio.
- Mascarillas antipolvo: 5 en obra y 5 en almacén de obra.
- Pantalla contra proyeccion de particulas: 3 en obra.
- Protectores auditivos: 4 en obra.

2. Protecciones en el cuerpo.

- Cinturones de seguridad: 1 por gruista, clase A; 1 por carpintero, clase C; 2 por cada tres ferrallistas, clase C; 1 por
cada cinco peones, clase C.

- Monos: 1 por obrero. Se tendra en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, segln convenio.

- Trajes de agua: se prevé un acopio en obra de 25 unidades.

- Mandil de cuero: 2 en obra.

3. Proteccién extremidades superiores.

- Guantes de goma finos: 1 por albaril y hombre que trabaje en hormigonado.
- Guantes de cuero: 1 por cada trabajador, y 15 en almacén.

- Guantes dieléctricos: 2 en obra.

- Guantes de soldador: 2 en obra.

- Manguitos de soldador: 2 en obra.

4. Proteccién extremidades inferiores.
- Botas de goma: 1 por operario que trabaje en hormigonado.
- Botas de seguridad una por cada trabajador.

5. Senalizacion general.

- Senales de STOP en cada puerta.

- Obligatorio uso del casco.

- Entraday salida de vehiculos.

- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
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6. Instalacion eléctrica.

- Tomas de tierra.

- Interruptores diferenciales.
- Conductor de proteccion.

7. Desbroce y explanacion.
- Senales de peligro: Maquinaria pesada en movimiento.
- Acustica: Toda la maquinaria pesada la dispondra en marcha atras.

8. Excavacion.

- Vallas: se utilizaran vallas de contencién en bordes de vaciado.

- Senalizacién: se utilizara cinta de balizamiento, reflectantes y sefiales indicativas de riesgo de caida a distinto nivel.
Para el acceso del personal se utilizaran escaleras fijas.

9. Red horizontal de saneamiento.
- Entibaciones: se atendera a la naturaleza del terreno para adoptar el método conveniente si es necesario.

10. Estructura.

- Redes tipo horca.

- Redes verticales para el desencofrado.

- Redes en hueco de escalera.

- Redes horizontales.

- Mallazo en huecos interiores.

- Barandillas rigidas en borde de forjado.

- Escaleras de mano para el acceso a las plantas de trabajo.
- Castilletes en hormigonado.

- Peldafieado en escaleras.

11. Cerramientos.

- Andamios colgados.

- Cables o cuerdas de seguridad.
- Redes verticales.

12. Albafileria.

- Andamios.

- Redes horizontales y verticales.
- Barandillas.

13. Cubiertas.
- Cables para anclajes del cinturén de seguridad.
- Redes.

14. Instalaciones y acabados.
- Andamios.

15. Proteccién contra incendios.
- Se emplearan extintores portatiles.
16. Primeros auxilios.

17. Se dispondra de dos botiquines en la obra, uno en la oficina y otro en las instalaciones para el personal.
18. Asistencia a los accidentados.

Se informara a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos, servicios propios, Mutuas Patronales,
Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo
tratamiento. Se dispondra en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rapido transporte de los posibles accidentados a
los Centros de asistencia. Reconocimiento Médico. Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deber pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo y que seré repetido en el periodo de un afo.

9) INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA
Los riesgos derivados de la instalacion eléctrica de obra, se protegeran conforme a lo que establece el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension. Toda maquinaria cuyo funcionamiento sea por medio de energia eléctrica, tendra su
correspondiente puesta a tierra. Asimismo los cuadros eléctricos estaran dotados de puesta a tierra e interruptores
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diferenciales que funcionaran correctamente en todo momento. Los cables no estaran por tierra, se habilitaran mastiles
y largueros donde atar los cables de tal forma que se pueda circular y trabajar por debajo de ellos.

A) CUADROS DE OBRA.
Toda instalacion eléctrica debe estar convenientemente dividida en varios circuitos, con objeto de limitar las
consecuencias resultantes de un posible defecto en cualquiera de ellos. Esta division facilitara la localizacién de fallos y
el trabajo de mantenimiento. El armario y la instrumentacion utilizada deben adaptarse a las condiciones de empleo,
particularmente duras, de las obras. Los armarios pueden clasificarse en las siguientes categorias, segun su destino:

- Armarios de distribucion general: Material semi-fijo.

- Cuadros de alimentacion portatil: Material mévil.
La construccién de estos cuadros debera cumplir con lo estipulado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo y en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. La carcasa de los cuadros eléctricos de obra debera ser
de material aislante o de doble aislamiento, con un grado de estanqueidad - contra proyecciones de agua -. Segun
normas UNE el grado de proteccion ha de ser IP-447. Los aparatos y dispositivos del cuadro deberan presentar una
proteccion IP-20 y llevaran las partes activas totalmente protegidas. En el cuadro se instalaran protecciones contra
cortocircuitos y sobrecargas, a base de magnetotérmicos.
También se instalaran interruptores de corte sensibles a las corrientes de defecto, o sea interruptores diferenciales. Se
procurara que sean de la maxima sensibilidad posible, de 30 o 10 mA. Para la proteccién contra contactos eléctricos
indirectos, y para que actlen los interruptores diferenciales, sera necesaria la puesta a tierra de las masas de la
maquinaria eléctrica. La toma de tierra se instalara al lado del cuadro eléctrico y de este partiran los conductores de
proteccién a conectarse a las maquinas o aparatos de la obra. Las tomas de corriente se realizaran con material
clasificado como IP-445, se instalaran en los laterales del armario.

Madrid, febrero 2.018

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia
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AM7-2 PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD -

2 PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION
Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en:

. Normativa de Prevencion de Riesgos Laborales

LEY 31/1995, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (BOE n® 269 de 10.11.95).
Deroga, entre otros, los Titulos | y Ill de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de Coordinacion de Actividades Empresariales.

REAL DECRETO 39/1997 de 17 de enero de 1997, Reglamento de los servicios de prevencion. (BOE n° 27 de 31 de
Enero de 1997).

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales.

. Subcontratacion

Ley 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

. Estatuto de los Trabajadores

LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el estatuto de los Trabajadores (BOE n° 64 de
14.03.80). Modificada por Ley 32/1984, de 02.08.84 (BOE n° 186 de 04. 08. 84)

LEY 32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. de la Ley 8/80 del Estatuto de los Trabajadores (BOE n®
186 de 04.08.84).

LEY 11/1994, de 19.03.94, por la que se modifican determinados articulos del Estatuto de los Trabajadores y del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social (BOE n® 122
de 23.05.94).

« Ley General de la Seguridad Social

DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE n® 173y 174 de 20 y 22.07.74).

REAL DECRETO 1/1994, de 03.06.94, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social (BOE n® 154 de 29.06.94).

REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14.03.86, por la que se aprueba la Ley General de la Seguridad Social (BOE n° 73 de
26.03.86).

. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo

ORDEN de 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capitulo VI | sobre andamios
(BOE de 03.02.40 y 28.02.40).

ORDEN de 20.05.52, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construccién y
Obras Publicas (BOE de 15.06.52).

ORDEN de 09.03.71, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE n° 64 y
65 de 16y 17.03.71). Correccién de errores (BOE de 06.04.71).

. Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

CONVENIO N® 62 DE LA OIT, de 23.06.37, sobre Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificacién (BOE de
20.08.59). Ratificado por Instrumento de 12.06.58.

DECRETO 2987/68, de 20.09.68, por el que se establece la Instruccién para el Proyecto y Ejecucion de obras (BOE de
03.12.68 y 4-5y 06.12.68).

ORDEN de 28.08.70, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (BOE de
05.09.70, y del 6 al 09.09.70). Rectificado posteriormente (BOE de 17.10.70, 21 y 28.11.70). Interpretado (BOE de
05.12.70). Modificado por Orden de 22.03.72 en (BOE de 31.03.72), y por orden de 27.07.73.

ORDEN de 28.08.70, M®.Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la Industria de la Construccion, Vidrio
y Ceramica (BOE de 5, 6, 7, 8 y 09.09.70). Rectificado posteriormente (BOE de 17.10.70). Interpretacion por Orden de
21.11.70 (BOE de 28.11.70), y por Resolucion de 24.11.70 (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden de 22.03.72 (BOE
de 31.03.72).

DECRETO 462/71, de 11.03.71, por el que se establecen las Normas sobre Redaccién de Proyectos y Direccion de
Obras de Edificacion (BOE de 24.03.71).
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ORDEN de 04.06.73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de
la Edificacién (BOE de 13.06.73 y 14-15-16-18-23-25 y 26.06.73).

DECRETO 1650/77, de 10.06.77, sobre Normativa de la Edificacién (BOE de 09.07.77).

ORDEN de 28.07.77, por la que se desarrolla el DECRETO 1650/77, de 10.06.77, sobre Normativa de la Edificacién
(BOE de 18.08.77).

ORDEN de 23.05.83, por la que se establecen las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion. Clasificacion Sistematica
(BOE de 31.05.83). Modificada por ORDEN de 04.07.83 (BOE de 04.083).

REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abiril, Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE
n? 97 de 23 de abril de 1997).

. Estudios de Seguridad y Salud.
REAL DECRETO 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

. Senalizacion de Seguridad en los centros y locales de trabajo.

ORDEN de 06.06.73, sobre carteles en obras (BOE de 18.06.73).

REAL DECRETO 485/1997 de 14.04.97. Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el
trabajo. (BOE n? 97 de 23.04.97).

. Normas de iluminacion de Centros de Trabajo.
ORDEN de 26.08.40, por la que se aprueban las normas sobre iluminacién en los centros de trabajo (BOE no 242 de
29.08.40).

. Ruido y Vibraciones.

REAL DECRETO 2115/1982, de 12.08.82. Norma Baésica de la Edificacion NBE CA/82, sobre condiciones acusticas en
los edificios (BOE 03.09.82, rectificado en 07.10.82). Modifica a la anterior NBE-CA/81 aprobada por REAL DECRETO
1909/81, de 24 de julio (BOE 07.09.81).

REAL DECRETO 245/1989, de 27.02.89, sobre Homologaciones. Determinacion y limitacién de la potencia aculstica
admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE n® 60 de 11.03.89). Modificado posteriormente el
17.11.89.

ORDEN de 17.11.89, del Ministerio de Industria y Energia, por la que se modifica el Anexo 1 del Real Decreto 245/1989,
de 27.02.89, sobre determinacion y limitacién de la potencia acustica admisible de determinado material y maquinaria de
obra. (BOE N® 288 de 01.12.89).

REAL DECRETO 1.316/1989, de 27.10.89, sobre proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicion al inicio durante el trabajo (BOE 295 de 09.12.89). Directiva 86/188/CE.

ORDEN de 18.07.91, por la que se modifica el Anexo | del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, sobre determinacion y
limitacién de la potencia acustica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE no 178 de 26.07.91).
REAL DECRETO 71/1992, de 31.01.92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por el que se amplia el &mbito
de aplicacion del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, y se establecen nuevas especificaciones Técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra (BOE no 32 de 06.02.92). Se refiere a la determinacion y limitacion de la
potencia acustica, asi como a las estructuras de proteccién en caso de vuelco (ROPS). Acomodandose a las directivas
europeas.

REAL DECRETO 245/1989, M®. Industria, de 27.02.89, por el que se establecen las Homologaciones, determinacion y
limitacién de la potencia acustica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE n°® 60 de 11.03.89, y
modificaciones de 17.11.89).

ORDEN de 17.11.89, M°. Industria, por la que se modifica el Anexo | del Real Decreto 245/1989, de 27.02.89, sobre
determinacion y limitacion de la potencia acustica admisible de determinado material de obra (BOE n? 288 de 01.12.89).
REAL DECRETO 71/1992, M°. Industria, de 31.01.92, por el que se amplia el ambito de aplicacion del Real Decreto
245/1989, de 27.02.89, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de
obra, referentes a la determinacién y limitacion de la potencia acustica, asi como a las estructuras de proteccién en caso
de vuelco (ROPS), acomodandose a las disposiciones de varias directivas europeas (BOE n® 32 de 06.02.92).

Ley del Ruido. Ley 37/2003, de 17 de noviembre.

. Empresas de Trabajo temporal
REAL DECRETO 4/95, de 13.01.95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01.06.94, por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal (BOE no 27 de 01.02.95). Correccion de errores (BOE no 95 de 13.04.71).

« Manutencién manual

DECRETO de 15.11.35, M2 Trabajo, por el que se prohibe el transporte a brazo de pesos superiores a 80 kilogramos
(Gaceta de Madrid de 19.11.35).

DECRETO de 26.07.57, M®. Trabajo, por el que se fija los trabajos prohibidos a menores de 18 afios y mujeres (BOE de
26.08.57). Rectificacion (BOE de 05.09.57). Derogado parcialmente, en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, por la
Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

CONVENIO 127 de la OIT, Jefatura del Estado, relativo al peso maximo de carga transportada por un trabajador (BOE
de 15.10.70). Ratificado por Espafia por instrumento de 06.03.69.
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. Andamios tubulares.
ORDEN 2988/98 de la Consejeria de Economia y Empleo, por la que se establecen los requisitos minimos exigibles
para el montaje, uso, mantenimiento y conservacion de los andamios tubulares utilizados en las obras de construccién.

. Electricidad.

DECRETO 3.151/1968, de 28.11.86, por el que se aprueba el Reglamento de Lineas Eléctricas de Alta Tension (BOE n®
311 de 27.12.68 y n® 58 de 08.03.68).

DECRETO 2.413/1973, de 20.09.73, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensiéon (BOE n?
242 de 09.10.73).

ORDEN de 31.10.73, por el que se aprueban las ITC MIE-BT (BOE de 27, 28, 29 y 31.12.73). Modificada
posteriormente la Ml BT-041 por Orden de 30.04.74 (BOE de 07.05.74), por Orden de 19.12.77 la Ml BT-025 (BOE de
13.01.78), por Orden de 19.12.77 las Ml BT-004. 007 y 017 (BOE de 26.01.78),por Orden de 28.07.80 (BOE de
13.08.80), por Orden de 30.09.80 Ml BT-044 (BOE de 30.09.80), por Orden de 30.07.81 la MI BT-025 (BOE de
13.08.81), por Orden de 05.06.82 la Ml BT-044 (BOE de 12.06.82), por Orden de 11.07.83 las MI BT-008 y 044 (BOE de
22.07.83), por Orden de 05.04.84 las MI BT-025 y 044 (BOE de 04.06.84), por Orden de 13.01.88 la MI BT-026 (BQE n®
22 de 26.01.88), Rectificado (BOE n® 73 de 25.03.88), por Orden de 26.01.90 la Ml BT-026 (BOE n? 35 de 09.02.90), por
Orden de 24.07.92 la MI BT-026 (BOE n® 186 de 04.08.92).

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tension.

. Seguridad en Maquinas.

CONVENIO 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25.06.63, sobre proteccion de maquinaria (BOE de 30.11.72).

REAL DECRETO 1.459/1986, M°. Relaciones con las Cortes, de 26.05.86, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad en las maquinas (BOE n® 173 de 21.07.86, rectificado posteriormente en BOE n® 238 de 04.10.86).

REAL DECRETO 59011989, M®. Relaciones con las Cortes, de 19.05.89, por el que se modifican los articulos 3 y 4 del
Reglamento de Seguridad en las maquinas (BOE n? 132 de 03.06.89, modificado en BOE n® 130 de 31.5.91).

ORDEN de 08.04.91, M° Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las Instrucciones Técnicas
Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las maquinas, referente a maquinas, elementos de
maquinas o sistemas de proteccion usados (BOE n° 87 de 11.04.91).

REAL DECRETO 830/1991, M°. Relaciones con las Cortes, de 27.11.91, por el que se modifica el Reglamento de
Seguridad de las maquinas (BOE n® 130 de 31.05.91).

REAL DECRETO 1.435/1992, M. Relaciones con las Cortes, de 27.11.92, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre maquinas (BOE n® 297 de 11.12.92). Aplicacion Directiva 89/392//CE.

REAL DECRETO 56/1995, M®. de la Presidencia, de 20 de enero, por el que se modifique el Real decreto 1435/1992
relativo a las disposiciones de aplicaciéon de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre maquinas (BOE n? 33 de 08.02.95).

. Proteccion Personal.

ORDEN de 17.05.74, por la que se aprueba la Homologacién de medios de proteccion personal de los trabajadores
(BOE n® 128 de 29.05.74).

REAL DECRETO 1.407/1992, de 20.11.92, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccién individual.

. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccién personal o elementos de proteccidn colectiva, tendran fijado un periodo de vida util,
desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzcan un deterioro mas rapido de una determinada prenda o equipo,
se repondra de esta, independientemente de la duracion prevista o de la fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por
ejemplo, por un accidente) ser desechado al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias que las admitidas por el fabricante, seran
repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccidén nunca representara un riesgo en si mismo.

. Protecciones personales

Todo elemento de proteccién personal se ajustara al cumplimiento de:

R.D. 1407/1.992 de 20 de Noviembre por el que se regula la comercializacion vy libre circulacién intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual.

Orden de 16 de Mayo de 1.994 por la que se modifica el periodo transitorio establecido en el R.D. 1407/1.992

R.D. 159 1995 de 3 de Febrero de 1.995 del Ministerio de Presidencia: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO-
COMUNIDAD EUROPEA. Modificando el R.D. 1407/1.992 de 20 de Noviembre (RCL 1992 2778 y RCL 1993, 663 que
regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual.

En los casos que no exista norma de homologacién oficial, seran de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.
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Protecciones colectivas

. Vallas de limitacién y proteccion.

Tendran como minimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metalicos. Dispondran de patas para
mantener su estabilidad.

. Pasillos de Seguridad.

Podran realizarse a base de porticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente sujetos al
terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podran ser metdlicos. (Los pérticos a base de tubos o
perfiles y la cubierta de chapa).

Seran capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer pudiendo colocar elementos
amortiguadores sobre la cubierta.

. Andamios.

Se ajustaran a la legislacion vigente.

. Plataforma de trabajo.

Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2 mts. del suelo, estaran dotadas de barandillas de 90
cm. de altura, listdn intermedio y rodapié.

. Escaleras de mano.

Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes y cumpliran lo establecido en la normativa vigente.

. Extintores.

Seran de polvo polivalente, revisandose periédicamente.

. SERVICIOS DE PREVENCION

. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene

La empresa constructora dispondra de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud laboral.
. Servicio Médico

La empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa.

. INSTALACIONES MEDICAS
Los botiquines se revisaran mensualmente y repuesto lo consumido inmediatamente.

. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se atendran a lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre en su Anexo IV:
. Comedores

Se prevé la colocacién de una caseta de comedor.

. Vestuarios

Para cubrir las necesidades se dispondra de un recinto provisto de los siguientes elementos:
- 1 taquilla para cada trabajador, provista de cerradura.

- Asientos.

. Servicios

Dispondra de un local con los siguientes servicios:

- 1inodoros en cabina individual de 1,20 x 2,30 mts.

- 2lavabos con espejo y jabon.

- Perchas.

- Calefaccion.

Madrid, febrero 2.018

El Arquitecto

Fdo.: Marta Sanchez Valencia
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AM7-3 PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD -
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cobiGo UD RESUMEN PRECIO
#CES03765 ud Caseta oficina 3x2.35 m 900,00

Grupo #CE ...
ceM06CM040 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06
ceM06MI010 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26

Grupo ceM ......ccocvininniininnnns
ce0010A030 h Oficial primera 15,29
ce0010A040 h Oficial segunda 14,72
ce0010A050 h Ayudante 14,36
ce0010A070 h Peon ordinario 14,02
ce0010B240 h Oficial 12 electricista 15,29
ce0010B260 h Ayudante electricista 14,36

Grupo €e0.....ccvvvevreerreeeinens
cePO1EB010 m3  Tablén pino 2,50/5,50x205x76 108,54
ceP01MCO040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51
ceP02CH100 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98
ceP15AE160 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,02
ceP15AE170 m Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 475
ceP15GB380 m P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 50 mm 0,37
ceP15LAC111 m Corrugado M50 Libre de halogenos 2,81
ceP18D110 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21
ceP18LUO10 ud  Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 46,64
ceP20AE122 ud Termo eléct.Junkers ES 30-1M 301 1,5 KW 135,00
ceP31BC020 ud  Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25
ceP31BC050 ud Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50
ceP31BC060 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00
ceP31BM180 ud  Material sanitario 175,63
ceP31CB030 m3  Tablén madera pino 20x7 cm. 21513
ceP31CB040 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13
ceP31CB100 m2  Cerram. prov. paneles chapa 7,09
ceP31CB120 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27
ceP31Cl1040 ud Extintor CO2 6 kg 75,22
ceP31CR020 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07
ceP31CR040 ud  Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 126,34
ceP31CR050 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,39
ceP31CW010 ud  Bajante escombros goma 1 m. 53,21
ceP31CW020 ud  Boca carga metélica bajante goma 1m. 128,63
ceP311A010 ud Casco seguridad basico 4,75
ceP311A020 ud  Pantalla de mano soldador 7,69
ceP311A040 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 39,24
ceP311A210 ud Gafas vinilo visor policarb 473
ceP311A280 ud Par tapones antiruido PVC 0,52
ceP311C020 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16
ceP311C040 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,54
ceP31I1C070 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,17
ceP31IM010 ud  Par guantes de neopreno 2,20
ceP31IP030 ud Par botas goma 13,82
ceP311S010 ud Cinturén amarre lateral anillas inox. 36,32
ceP31SV040 ud  Sefal preceptiva 1,20 m. 35,84
ceP31W010 ud  Costo mensual Comité seguridad 121,59
ceP31W020 ud Reconocimiento médico basico | 62,05

Grupo ceP.......coecvniiiiiiinnnne

Resumen

Mano deobra...................
Materiales ...........ccccooeunes

Maquinaria ....

2.374,41

13.859,25

18,60
163,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
ceS03C020 ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m
01.01 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribucion interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fenolico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31BC020 0,600 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.230,25 1.938,15
ceP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 46,64 11,66
ceP18D110 0,250 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 52,21 13,05
ceP20AE122 0,250 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30| 1,5 KW 135,00 33,75
ce0010A040 2,000 h Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h Peon ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2.054,10 20,54
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiieie 2.074,63
Costes indirectos 1,00% 20,75
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin e 2.095,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceS03C170 ud CASETA VEST.15,00 m? 6-12 m
01.02 Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion interior e instala-
ciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos
y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y
valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31BC050 0,470 ud Cas.pre. modulada 15,00 m2 vestuarios 3.097,50 1.455,83
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.484,60 14,85
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiie 1.499,42
Costes indirectos ........ccveeevvvveeenns 1,00% 14,99
TOTAL PARTIDA .....ooviiiin s 1.514,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
#CES03C765 ud CASETA OFICINA 6-12m
01.03 Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60 cm. construida
con bastidor de acero galvanizado en todo su contorno, paneles de cerramiento mediante chapa de acero prelaca-
da exterior y tablero fenélico acabado en melamina a dos caras en el interior, con aislamiento en interior de para-
mentos exteriores mediante grueso de espuma de poliuretano proyectado, suelo de tablero hidréfugo con acabado
antideslizante, puerta de acceso con cerradura, instalacion eléctrica interior mediante 2 pantallas fluorescentes
2x36w en el interior y un equipo estanco tipo ojo de buey en el exterior, seis tomas 10-16A, 2 tomas telefonicas, 2
tomas informéticas, cuadro electrico de mando y proteccion formado por 3 interruptores magnetotérmicos 10A, 2 in-
terruptores magnetotérmicos de 16 Ay 1 interruptor diferencial 2x15A, toma de tierra a estructura de caseta y cua-
dro de mando, incluida pica, transporte, colocacion en obra y retirada a almacén, con periodo de amortizacion de
diez usos, seguin Seguridad y salud en la obras de construccién (RD 604/2006)..
#CES03765 0,480 ud Caseta oficina 3x2.35 m 900,00 432,00
ce0010A040 2,000 h Oficial segunda 14,72 29,44
ce0010A070 2,000 h Peon ordinario 14,02 28,04
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 489,50 4,90
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiiie i 494,38
Costes indirectos ..........cceeevvevieenns 1,00% 4,94
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e s 499,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS03C220 ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m
01.04 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucién interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con es-
puma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de
perfileria, tablero fenélico y pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigéon H-20 ar-
mado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segin
la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
ceP31BC060 0,550 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.832,00 1.557,60
ce0010A040 1,000 h Oficial segunda 14,72 14,72
ce0010A070 1,000 h Peon ordinario 14,02 14,02
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 1.586,30 15,86
Suma la partida...........cocvveiiiiiiiieiie e 1.602,20
Costes indirectos ...........coeevvvvieennns 1,00% 16,02
TOTAL PARTIDA ..ot e 1.618,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
#CES03C18 ud ACOM ELECTRICA 4X25 MM2
01.05 Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por conductores de
cobre de 4x2,5 mm2. de seccion y tension nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amari-
llo, enterrada bajo tubo de PVC rigido de 28 mm., conexionado a cuadro general y de caseta, totalmente instalada,
segun Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD 604/2006).
ce0010A030 0,350 h Oficial primera 15,29 535
ceE17CIT155 5000 m Linea electrica 4x25+TT mm2 RZ1-K bajo tubo 28,17 140,85
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 146,20 1,46
Suma la partida...........cocvviiiiiiiiii 147,66
Costes indirectos 1,00% 1,48
TOTAL PARTIDA .....ooiiieeie e s e 149,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CENTIMOS
#CES03C19 ud ACOM. AGUA 16 MM
01.06 Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida general de
obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavacion de zanja y posterior tapado, tendido de canaliza-
cién mediante tubo de polietileno de alta densidad y presion de trabajo de 10 atmdsferas de 16 mm. de didmetro,
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, conexionado a acometida general y llave de corte gene-
ral de casetas, seglin Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD
604/2006).
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 535
#CES0319 1,000 ud Acom. agua 16 mm pvc 136,93 136,93
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 142,30 1,42
Suma la partida..........cocoeoiiiiiiii 143,70
Costes indirectos 1,00% 1,44
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 145,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#CES03C20 ud ACOMET. SANEAM. 150
01.07 Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general municipal, hasta
una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neumatico y compresor, excava-
cion mecanica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia dura y refino manual, solera de hormigén en
masa H-100 de 10 cm de espesor y colocacion de tuberia de hormigdn centrifugado de 150 mm de diametro, ar-
queta de 38x38 para entronque a caseta, tapado posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavacion y
compactacion, reposicion del pavimento con hormigon en masa HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plastica,
tamafio maximo del arido 40 mm.; rotura de tuberia general de saneamiento y formacion de entronque directo, no
incluyendo formacion de pozo en el punto de acometida, segun normas municipales y con p.p. de medios auxilia-
res, segun Prevencion de riesgos laborales y Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
truccion.
ce0010A030 2,800 h Oficial primera 15,29 42,81
ceP01MC040 0,090 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 3,56
ceM06CMO040 1,500 h Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,06 12,09
ceM06MI010 2,800 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 6,33
ceP02CH100 2,000 ud Junta flexible empalme acometida a pozo registro 10,98 21,96
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 86,80 0,87
Suma lapartida...........coevveiiiiiiiiiie e 87,62
Costes indirectos ........ccveeeevvveeenns 1,00% 0,88
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 88,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceS03E020 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
01.08 ud Reconocimiento médico obligatorio.
ceP31W020 1,000 ud Reconocimiento médico basico | 62,05 62,05
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 62,10 0,62
Suma la partida...........ccceviiiiiiiiiiecc e 62,67
Costes indirectos ........ccveeeevvveeenns 1,00% 0,63
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiin s 63,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceS03E060 ud REUNION MENSUAL COMITE
01.09 Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su constitucién segun la
normativa vigente)
ceP31W010 1,000 ud Costo mensual Comité seguridad 121,59 121,59
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 121,60 1,22
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiie 122,81
Costes indirectos ...........ccccvvvvrrennn. 1,00% 1,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 124,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceS02B040 m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA
01.10 Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metélicos y paneles de chapa
conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacién, ayudas de albafiileria y
desmontaje, valorado en funcion del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CB100 1,000 m2 Cerram. prov. paneles chapa 7,09 7,09
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,10 0,07
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiie 7,16
Costes indirectos..............cceeeenn. 1,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....oovtiiiiiniinni e 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS02D070 m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.
01.11 Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en general con red de seguridad
de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin OLCVC (0.M.Sept.70), valo-
rado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
ceP31CR020 0,500 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 0,54
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A070 0,100 h  Pedn ordinario 14,02 1,40
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 3,50 0,04
Suma la partida..........cccvevviiiiiiiii 3,51
Costes indirectos ..........coeeevvviveennns 1,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e 3,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO
01.12 Barandilla de proteccidn de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento" con soportes metalicos y tres tablo-
nes horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero 6p-
timo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 21513 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A070 0,150 h Pedn ordinario 14,02 2,10
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la partida...........cooveiiiiiiii 7,74
Costes indirectos ...........ccccevvvrnennn. 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 7,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceS02F010 ud EXTINTOR CO2 6 KG
01.13 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pe-
quefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones.
ceP31Cl1040 1,000 ud Extintor CO2 6 kg 75,22 75,22
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 75,20 0,75
Suma la partida...... 75,97
Costes indirectos 0,76
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiiiiniinii s 76,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02A040 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
01.14 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero 6ptimo de utilizaciones.
ceP31SV040 1,000 ud Sefial preceptiva 1,20 m. 35,84 35,84
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 35,80 0,36
Suma la partida..........cocvvieiiiiiiiie 36,20
Costes indirectos ........cccveeevvvveeenns 1,00% 0,36
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 36,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS02C010 m BAJANTE DE ESCOMBROS
01.15 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodalamiento, monta-
je y desmontaje, segln la normativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
ceP31CW010 0,200 ud Bajante escombros goma 1 m. 53,21 10,64
ceP31CW020 0,100 ud Boca carga metalica bajante goma 1m. 128,63 12,86
ce0010A070 0,200 h Pedn ordinario 14,02 2,80
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 26,30 0,26
Suma la partida...........coovveiiiiiiiie 26,56
Costes indirectos...........cceeeveerennnn 1,00% 0,27
TOTAL PARTIDA .....ooiiiirninnin e 26,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceS02D080 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
01.16 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes antideslizantes, ele-
mentos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del numero dptimo de utili-
zaciones y medida la superficie del hueco protegida.
ceP01EB010 0,040 m3 Tablén pino 2,50/5,50x205x76 108,54 4,34
ce0010A030 0,050 h Oficial primera 15,29 0,76
ce0010A050 0,050 h  Ayudante 14,36 0,72
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 5,80 0,06
Suma la partida..........ccooevviiiiiiii 5,88
Costes indirectos ...........ccccoevvrnenne. 1,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin e e 5,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS02D020 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1?2
01.17 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada en primera
puesta, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de sujecién y desmontaje segin
0.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la longitud de red colo-
cada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
ceP31CR020 1,00 m2 Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,07 1,18
ceP31CR040 0,100 ud Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5 126,34 12,63
ceP31CR050 0,800 m  Cuerda de atado redes de seguridad 0,39 0,31
ce0010A030 0,300 h Oficial primera 15,29 459
ce0010A070 0,300 h  Peodn ordinario 14,02 421
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 22,90 0,23
Suma la partida..........cocvevviiiiiiiii 23,15
Costes indirectos 1,00% 0,23
TOTAL PARTIDA .....ooiiiir e e 23,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceS02D130 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
01.18 Barandilla de proteccién de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento" con soportes metalicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocacién y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcién del nimero
optimo de utilizaciones.
ceP31CB120 0,100 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,27 1,33
ceP31CB030 0,003 m3 Tablén madera pino 20x7 cm. 21513 0,65
ceP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 215,13 1,29
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ce0010A070 0,250 h Pedn ordinario 14,02 3,51
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,60 0,11
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiiie 10,71
Costes indirectos ...........cccoevvvrnennn. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot e 10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

01.19 Casco de seguridad homologado.

ceP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 475 475

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 4,80 0,05
Suma la partida..........ccooooiiiiii 4,80
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 485

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO

01.20 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodén 20,16 20,16

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 20,20 0,20
Suma la partida...........cooveiiiiiiie 20,36
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,20
TOTAL PARTIDA .....ooiinin s 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

ceS01A040 ud IMPERMEABLE

01.21 Impermeable 3/4 de pléstico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP311C040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 10,54 10,54

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 10,50 0,11
Suma la partida...........coovviiiiiiiiiie 10,65
Costes indirectos ...........cccceevvrnenne. 1,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s e 10,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

01.22 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........c.coeveiiiiiiiie 2,22
Costes indirectos ...........cceveveernnnnn 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s e 2,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

ceS01B010 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO

01.23 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflama-

ble, homologada

ceP311A020 1,000 ud Pantalla de mano soldador 7,69 7,69

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 7,70 0,08
Suma la partida..........ccovevviiiiiiiii 7,77
Costes indirectos ...........cceevvviieennns 1,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..o e 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

ceS01D050 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

01.24 Gafas de vinilo con ventilacion directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, para trabajos en

ambientes pulverulentos, homologadas.

ceP311A210 1,000 ud  Gafas vinilo visor policarb 4,73 4,73

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 470 0,05
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiiie 4,78
Costes indirectos........cccoceeevvveenn. 1,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ooviiicre e sres e s 483

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cobiGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
01.25 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP311A280 1,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,52 0,52
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 0,50 0,01
Suma la partida..........ccooooiiiiii 0,53
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 0,01
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin e e 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
01.26 Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccién superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosqueton de acero estampado, homologado.
ceP311S010 1,000 ud Cinturon amarre lateral anillas inox. 36,32 36,32
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 36,30 0,36
Suma la partida...........coovveiiiiiiiiiei 36,68
Costes indirectos..............ccceeeennns 1,00% 0,37
TOTAL PARTIDA .....oovitiiiiinii s 37,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
ceS01G030 ud PAR GUANTES NEOPRENO
01.27 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,20 2,20
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 2,20 0,02
Suma la partida..........c.coovvveiiiiiiiiieie 2,22
Costes indirectos..............ccoeeeennns 1,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....oiiiiiiniinii e 2,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
01.28 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del numero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 1317 13,17
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,20 0,13
Suma lapartida...........ccevveiiiiiiiiiec e 13,30
Costes indirectos 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiinin s 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
01.29 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0,333 ud Semi-mascarilla 2 filtros 39,24 13,07
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,10 0,13
Suma lapartida...........cccevviiiiiiiiiiii e 13,20
Costes indirectos...........ccceeveernnnne 1,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiiiiin s 13,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
01.30 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodoén y piso antideslizante, homologadas.
ceP311P030 1,000 ud Par botas goma 13,82 13,82
%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 13,80 0,14
Suma la partida..........c.coovveiiiiiiiiei 13,96
Costes indirectos ... 1,00% 0,14
TOTAL PARTIDA .....ooiiiin i e 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

01.31 Material sanitario para curas y primeros auxilios.

ceP31BM180 1,000 ud Material sanitario 175,63 175,63

%MAUX001 1,000 Medios auxiliares 175,60 1,76
Suma la partida..........cccooveiiiiiii 177,39
Costes indirectos ...........ccccevvvrnenne. 1,00% 1,77
TOTAL PARTIDA ......ovviiiie e esiree s ire s 179,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

Pagina
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01
¢eS03C020

01.02
ceS03C170

01.03
#CES03C765

01.04
ceS03C220

01.05
#CES03C18

CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD
ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin (incluyendo distribu-
cion interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duracién entre 6 y 12 meses formada
por estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa pre-
lacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, inclu-
S0 preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S, pla-
cas de asiento, conexidn de instalaciones, transportes, colocacién y desmontaje segiin la normativa
vigente, y valorada en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

ud CASETA VEST.15,00 m?6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribucion in-
terior e instalaciones) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles la-
minados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de pro-
teccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion del terreno
cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de
instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, y valorada en fun-
cién del nimero dptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

2.095,38

2.095,38

ud CASETA OFICINA 6-12m

Caseta para oficinas de obra prefabricada monobloc de 3.00x2.35x2.75 m., con ventana de 75x60
cm. construida con bastidor de acero galvanizado en todo su contorno, paneles de cerramiento me-
diante chapa de acero prelacada exterior y tablero fenélico acabado en melamina a dos caras en el
interior, con aislamiento en interior de paramentos exteriores mediante grueso de espuma de poliure-
tano proyectado, suelo de tablero hidréfugo con acabado antideslizante, puerta de acceso con cerra-
dura, instalacién eléctrica interior mediante 2 pantallas fluorescentes 2x36w en el interior y un equipo
estanco tipo ojo de buey en el exterior, seis tomas 10-16A, 2 tomas telefonicas, 2 tomas informati-
cas, cuadro electrico de mando y proteccidn formado por 3 interruptores magnetotérmicos 10A, 2 in-
terruptores magnetotérmicos de 16 Ay 1 interruptor diferencial 2x15A, toma de tierra a estructura de
caseta y cuadro de mando, incluida pica, transporte, colocacion en obra y retirada a almacén, con
periodo de amortizacion de diez usos, segun Seguridad y salud en la obras de construccion (RD
604/2006)..

1,00

1.514,41

1.514,41

ud CASETA COMED.20,50m? 6-12 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribucion inte-
rior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras de duracion entre 6 y 12 meses formada por
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso
preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén H-20 armado con acero B400S, placas
de asiento, conexion de instalaciones, transportes, colocacion y desmontaje segun la normativa vi-
gente, y valorada en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 1,00

1,00

499,32

499,32

ud ACOM ELECTRICA 4X25 MM2

Acometida provisional eléctrica para caseta de obra, desde el cuadro general de obra formada por
conductores de cobre de 4x2,5 mm2. de seccién y tension nominal 750 V., incorporando conductor
de tierra color verde y amarillo, enterrada bajo tubo de PVC rigido de 28 mm., conexionado a cuadro
general y de caseta, totalmente instalada, seglin Prevencion de riesgos laborales y Seguridad y sa-
lud en la obras de construccién (RD 604/2006).

1 1,00

1,00

1.618,22

1.618,22

1,00

149,14

149,14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.06
#CES03C19

01.07
#CES03C20

01.08
ceS03E020

01.09
ceS03E060

01.10
ceS02B040

01.11
¢eS02D070

01.12
ceS02D120

ud ACOM. AGUA 16 MM

Acometida provisional de fontaneria para casetas de servicios higiénicos de obra desde la acometida
general de obra considerando una longitud maxima de 15 m., excavacion de zanja y posterior tapa-
do, tendido de canalizacién mediante tubo de polietileno de alta densidad y presién de trabajo de 10
atmoésferas de 16 mm. de didmetro, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapon roscado, cone-
xionado a acometida general y llave de corte general de casetas, seglin Prevencion de riesgos labo-
rales y Seguridad y salud en la obras de construccion (RD 604/2006).

1 1,00

ud ACOMET. SANEAM. 150

Acometida provisional de saneamiento de caseta de servicios higiénicos de obra a la red general
municipal, hasta una distancia maxima de 15 m., formada por: rotura del pavimento con martillo neu-
matico y compresor, excavacion mecanica de zanja de saneamiento en terrenos de consistencia du-
ra y refino manual, solera de hormigén en masa H-100 de 10 cm de espesor y colocacion de tuberia
de hormigdn centrifugado de 150 mm de diametro, arqueta de 38x38 para entronque a caseta, tapado
posterior de zanja con las tierras procedentes de la excavacion y compactacion, reposicion del pavi-
mento con hormigon en masa HM-15 N/mm2 (H-150) de consistencia plastica, tamafio maximo
del arido 40 mm.; rotura de tuberia general de saneamiento y formacion de entronque directo, no in-
cluyendo formacion de pozo en el punto de acometida, segun normas municipales y con p.p. de me-
dios auxiliares, seguin Prevencion de riesgos laborales y Disposiciones minimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construccion.

1 1,00

1,00

145,14

145,14

ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ud Reconocimiento médico obligatorio.
15 15,00

1,00

88,50

88,50

ud REUNION MENSUAL COMITE

Reunién mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea necesaria su consti-
tucion segun la normativa vigente)

6 6,00

15,00

63,30

949,50

m2 CERRAM.PROV.PANELES CHAPA

Cerramiento provisional de obra realizado con postes cada tres metros de perfiles metalicos y pane-
les de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, incluso p.p. de cimentacion,
ayudas de albafiileria y desmontaje, valorado en funcién del nimero dptimo de utilizaciones.
1 90,00 90,00
1 185,00 185,00

6,00

124,04

744,24

m2 PROTECC.VACIO HUECO RED SEG.

Colocacion y desmontaje de proteccion de hueco de patio o huecos horizontales en general con red
de seguridad de poliamida, incluso p.p.de anclaje de cable para sujecion de red y de cable, segin
OLCVC (O.M.Sept.70), valorado en funcion del numero dptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie del hueco protegida.

2 2,50 2,50 12,50

275,00

7,23

1.988,25

m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de forjado tipo "sargento” con soportes metali-
cos y tres tablones horizontales, incluso colocacion y desmontaje segun la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones.

1 200,00 200,00
1 70,00 70,00

12,50

3,55

44,38

270,00

7,82

2.111,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.13 ud EXTINTOR CO2 6 KG
ceS02F010 Extintor manual de nieve carbonica de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento vertical inclu-
so p.p. de pequefio material, recargas y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero optimo de utilizaciones.
4 4,00
4,00 76,73 306,92
01.14 ud SENAL PRECEPTIVA 1,20 m
ceS02A040 Suministro y colocacion de sefial preceptiva reflectante tipo "B" de 1,20 m con tripode de acero gal-
vanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada segun el nimero
optimo de utilizaciones.
3 3,00
3,00 36,56 109,68
01.15 m BAJANTE DE ESCOMBROS
ceS02C010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion, puntales de acodala-
miento, montaje y desmontaje, seguin la normativa vigente, valorado en funcién del nimero dptimo
de utilizaciones.
1 5,00 5,00
5,00 26,83 134,15
01.16 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD.
ceS02D080 Proteccion de huecos horizontales de luz maxima 2 m con tablones de madera, incluso topes anti-
deslizantes, elementos complementarios y desmontaje segun la normativa vigente, valorado en fun-
cién del nimero 6ptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.
3 2,00 2,00 12,00
14 1,00 1,00 14,00
26,00 5,94 154,44
01.17 m PROTECC.PERIM.FORJ.HORCA 1?2
ceS02D020 Proteccion de perimetro de forjado ejecutado con red de seguridad de poliamida tipo horca colocada
en primera puesta, incluso p.p. de pescante metalico, anclajes de red y pescantes, cuerdas de suje-
cion y desmontaje seguin O.L.C.V.C.(O.M.Sept.70), valorada en funcién del nimero éptimo de utili-
zaciones y medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado en la base del pescante.
4 5,00 20,00
20,00 23,38 467,60
01.18 m BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER
ceS02D130 Barandilla de proteccion de 1 m de altura en perimetro de escalera tipo "sargento” con soportes meta-
licos y tres tablones horizontales, incluso colocacién y desmontaje seguin la normativa vigente, valo-
rado en funcién del nimero éptimo de utilizaciones.
1 90,00 90,00
90,00 10,82 973,80
01.19 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
ceS01A010 Casco de seguridad homologado.
20 20,00
20,00 485 97,00
01.20 ud MONO DE TRABAJO
ceS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00
20,00 20,56 411,20
01.21 ud IMPERMEABLE
ceS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
20 20,00
20,00 10,76 215,20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.22 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
ceS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
30 30,00
30,00 2,24 67,20
01.23 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
ceS01B010 Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada
5 5,00
5,00 7,85 39,25
01.24 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
ceS01D050 Gafas de vinilo con ventilacién directa, sujecion a cabeza graduable, con visor de policarbonato, pa-
ra trabajos en ambientes pulverulentos, homologadas.
10 10,00
10,00 483 48,30
01.25 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
ceS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
30 30,00
30,00 0,54 16,20
01.26 ud CINTURON SEG.CAIDA
ceS01F010 Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosqueton de acero estampado, homologado.
5 5,00
5,00 37,05 185,25
01.27 ud PAR GUANTES NEOPRENO
ceS01G030 Par de guantes de proteccion contra aceites y grasas fabricados en neopreno, homologados.
30 30,00
30,00 2,24 67,20
01.28 ud CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
20 20,00
20,00 13,43 268,60
01.29 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
ceS01A120 Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
20 20,00
20,00 13,33 266,60
01.30 ud PAR DE BOTAS GOMA
ceS01H010 Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodon y piso antideslizante, homologadas.
20 20,00
20,00 14,10 282,00
01.31 ud MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
2 2,00
2,00 179,16 358,32
TOTAL CAPITULO 01 SEGURIDAD Y SALUD.........oovvveeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 16.416,79



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

L0 TP, 16.416,79



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt etttk 16.416,79 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 16.416,79
13,00 % Gastos generales...............cceeene.. 2.134,18
6,00 % Beneficio industrial ....................... 985,01
SUMA DE G.G.yBL.I. 3.119,19
21,00 % LV.A. (oo 4.102,56
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 23.638,54
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 23.638,54

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTAY OCHO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

ARQUITECTO

MARTA SANCHEZ VALENCIA
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