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NOTAS:
LA POSICIÓN DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS SERÁ FIJADA POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.
LAS TUBERÍAS DISCURRIRÁN POR EL SUELO O POR EL FALSO TECHO EN FUNCION DEL
LOCAL A CUAL SIRVAN.
LOS ESPESORES DE AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS SERÁN LOS INDICADOS POR RITE 2.007.

LEYENDA DE CALEFACCIÓN

RADIADOR DE ALUMINIO DUBAL C/ VALVULA TERMOSTÁTICA Y
DETENTOR

TUBERÍA DE CALEFACCIÓN (RETORNO) MULTICAPA PEX-AL-PEX

TUBERÍA DE CALEFACCIÓN (IMPULSION) MULTICAPA PEX-AL-PEX

CALEFACCIÓN Y GAS

EDIFICIO DE PRIMARIA

N

PLANTAS BAJA Y PRIMERA

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA Y SALA DE CALDERAS DE COMEDOR

LOS TRAZADOS DE CONDUCTOS DE GAS POR LOCALES A LOS QUE NO DEN SERVICIO,
SE REALIZARÁ CON TUBO ENVAINADO.
TODOS LOS EQUIPOS Y CONDUCCIONES SE INSTALARÁN SIGUIENDO LO ESTABLECIDO
POR EL RITE, NORMAS UNE Y REGLAMENTACIONES LOCALES O DE COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.

LAS TUBERÍAS DE GAS SE MANTENDRÁN A UNAS DISTANCIAS DE 5 cm DE LOS CONDUCTOS
DE EVACUACIÓN DE GASES Y CALDERAS, Y A 3 cm. DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS Y DE AGUA.

NOTA GAS:

Parte inferior de la rejilla
a < 50 cmts del techo terminado máximo

0.3 m

Ventilación superior:

Techo sala calderas

VENTILACIÓN SUPERIOR SALA DE CALDERAS

Parte superior de la rejilla
a > 50 cmts del suelo terminado máximo

0.5 m

Ventilación inferior:

Suelo sala calderas

VENTILACIÓN INFERIOR SALA DE CALDERAS

LEYENDA DE GAS

TUBERÍA DE GAS PE SDR 11

ELECTROVALVULA DE GAS

LA INSTALACIÓN VISTA IRÁ EN COLOR AMARILLO

Rejilla 200x200

Rejilla 500x300

p< 7%
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