CARGAS EN FORJADOS. SECCION TIPO DE FORJADO
PO PROPO 431 K/n! Peso Propio Pl in fabricante; Peso Propio Forjado: 4,31 kN / m2
) eso Propio Placa: segun fabricante; Peso Propio Forjado: 4, m2.
CARGAS MUERTAS PI. ACCESO: N% XZ\EM Armadura de reparto en capa compresion: # @ 5 mm: 200 mm x 300 mm.
CARGAS MUERTAS CUBIERTA PLANA: 300 XZ\EM (350 mm en el sentido de las losas alveolares).
Armadura de positivos segun fichas del fabricante.
Apoyo minimo de losas alveolares: 7,0 cm (en apoyo lateral: 5,0 cm).
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EL ACERO LAMINADO ES S—275 JO, LIMITE ELASTICO 275 N/mm2
DISPOSICION DE SEPARADORES ART. 66.2
ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
ELEMENTOS SUPERFICIALES HORIZONTALES: EMPARRILLADO INFERIOR 500 6 100 cm.
- LOSAS, FORJADOS, ZAPATAS,
LOSAS DE CIMENTACIN, ETC. EMMPARRILLADO SUPERIOR 500 6 50 cm.
MUROS CADA EMPARRILLADO 500 6 50 cm.
SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS 100 cm.
VIGAS (1) 100 cm.
SOPORTES (1) 1008 6 200 cm.
(1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo,
en el caso de los soportes acoplados a los cercos o estribos
¢ Digmetro de la armadura a la que se acople el separador.
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
LOCALIZACION RESISTENCIA DE |CONSISTENCIA TAMARNQ AMX. AMBIENTE NIVEL DE COEFICIENTES DE
PROYECTO fck DEL ARIDO CONTROL SEGURIDAD ART. 15.3
ARTS. 37.3—39.1 ART. 30.6 ART. 28.2 ART. 8.2.1 ART. 95.1
HORMIGONES Hormigon | Acero Solicitac.
1,5 1,6
CIMENTACIONES: ZAPATAS HA—-25 BLANDA 20 mm. lla NORMAL 1,5 1,6
SOPORTES Y VIGAS HA—25 BLANDA 20 mm. lla NORMAL 1,5 1,6
LOSAS Y FORJADOS HA—40/HA—25 BLANDA 20 mm. Ila NORMAL 1,5 1,6
DESIGNACION LIMITE ELASTICO NIVEL DE
fyk N/mm2 CONTROL
ART. 31.2 ART. 28.2 ART. 95.1
CIMENTACIONES: PILOTES B—-500 S 500 NORMAL 1,6
ARMADURAS CIMENTACIONES: ENCEPADOS B-500 S 500 NORMAL 1,6
SOPORTES Y VIGAS B-500 S 500 NORMAL 1,6
LOSAS Y FORJADOS B-500 S 500 NORMAL 1,6
NIVEL DE
CONTROL
ART. 95.1
CONTROL DE CIMENTACIONES Y MUROS NORMAL 1,6
LA EJECUCION |SOPORTES NORMAL 6
VIGAS NORMAL 1,6
2.88 6.37 6.37 6.37 4.20 4.44 LOSAS Y FORJADOS NORMAL 1,6
OBSERVACIONES:
EN TODOS LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES Y RETICULARES SE COLOCARA UN MALLAZO DE REPARTO, EN LA CAPA DE COMPRESION DE 5,0 cm,
SE ESPECIFICA EN PLANOS.
OBSERVACIONES:
| / O 2 LA ENTREGA MINIMA DE PLACA DE FORJADO SOBRE VIGA SERA DE 7,0 cm (o segln indique fabricante).
47 IR 1\ﬁ7/_ WJWV//_ NN 2 ) LAS LOSAS ALVEOLARES PREFABRICADAS SON EJECUTADAS CON HORMIGON HA—40.
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