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LARGUERO
INTERMEDIO

RODAPIE

PLATAFORMA 60 CM
DE ANCHO (MiN)

CRUZ DE SAN ANDRES
(ARRIOSTRAMIENTO)
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BARANDILLA PROTECCION
BORDE FORJADO

POSICION CORRECTA DE ESCALERAS DE MANO “o

60mm,

94mm
70mm

: :mv

73mm.

103mm

POTENCIA < 60 cv.

TORNILLOS SUJECION DEL COFRE

PERFIL TUBULAR
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COFRE
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NO

LINEA AEREA DE SUMINISTRO Y ELECTRICA PARA OBRA

SUSPENDIDA DE POSTE

POTENCIA > 60 cv. (116 A)

REDES DE PROTECCION TIPO HORCA

TOPE Y CADENA PARA IMPEDIR LA APERTURA.

RED MOSQUITERA PARA

EVITAR CAIDA DE OBJETOS

ANDAMIO TUBULAR EN FACHADA

NO SE DEBE REALIZAR NUNCA EL EMPALME
IMPROVISADO DE DOS ESCALERAS.

EQUIPAR LAS ESCALERAS PORTATILES CON BASES
ANTIRRESBALADIZAS PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD.

LOS LARGEROS SERAN DE UNA SOLA PIEZA Y LOS
PELDANOS ESTARAN BIEN ENSAMBLADOS Y NO CLAVADOS.

INSTALACION DE TOMA DE TIERRA EN UN CUADRO

30.00 m. p,v?o.mo aprox.

5.50 m. b

N

POSTE DE MADERA
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TERRENO COMPACTADO

COMPONENTE DE SUSPENSION

CABLE GUIA DE ACERO PUERTA

ELECTRICO CON BORNE

POTENCIA > 60 cv. (116 A)

MANGUERA CON 250.000.nDE

AISLAMIENTO MINIMO.
PERRILLO DE cZ_OZ DE LA MANGUERA
AL CABLE GUIA
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[ LINEA SECUNDARIA DE TIERRA
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COMPONENTE PARA
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CABLE GUIA \
PERFIL DE

ACERO 15.4

MANGUERA

SECCION

PARTES ACTIVAS

DETALLE DE BORNE

ARANDELA

-

PICA DE TOMA DE TIERRA

RESISTENCIA DE TOMA DETIERRAR 80 -~
RESISTIVIDAD DEL TERRENOR S50 m. -~

CABLE DE TOMA DE TIERRA

DETALLE DE ARQUETA
PARA TOMA PROVISIONAL DE TIERRA

ARQUETA 30x30x30

CONEXION DE TOMA DE TIERRA
DETALLE A
ELECTRODO DE COBRE O
ACERO GALVANIZADO @15 mm.

PASACABLES DE PVC
TUBO DE @40 mm.

ALZADO-SECCION
ALZADO

DETALLE A

ARQUETA 30x30x30

L.PRIN. DE TIERRA DE COBRE
@ 35mm.

SECCION CON ELEMENTOS DE PROTECCION

MARQUESINA DE PROTECCION
ACCESO A OBRA
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Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion 5 aulas de infantil en
CEIP Infantas Elena y Cristina. San
Sebastian de los Reyes

SITUACION
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

*******

PLANO

SEGURIDAD Y SALUD
DETALLES DE ELEMENTOS

DE PROTECCION

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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