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ARMADURA DE ZUNCHO EXTREMO:

- LONGITUDINAL: 4212.
- TRANSVERSAL : 16/20 cm.

ARMADURA DE ZUNCHO INTERIOR:

- LONGITUDINAL: 4212.
- TRANSVERSAL : 196/20 cm.
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DISTANCIA MINIMA ENTRE REDONDOS:

- NO INFERIOR A 20 cm
- NO INFERIOR AL DIAMETRO DE BARRA MAS GRUESA.
- NO INFERIOR A 1,25 VECES TAMANO MAX. ARIDO.
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Apoyo minimo Placa: 80 mm

& segun definicion de fabricante
Disposicion de apoyo eldstico:
segun definicion de fabricante

Detalle de Placa Alveolar tipo en Forjado.

Peso Propio: 3,80 kN / m2.
Altura de capa de compresion: 50 cm.
Armadura segUn planos de planta.
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ARMADURA DE ZUNCHO EXTREMO:

- LONGITUDINAL: 4212.
- TRANSVERSAL : 1@6/20 cm.
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Apoyo minimo Placa: 80 mm

& segun definicion de fabricante
Disposicion de apoyo eldstico:
segun definicion de fabricante
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El FABRICANTE DEL FORJADO PROPONDRA A LA DIRECCION
FACULTATIVA EL TIPO DE PLACA A EJECUTAR SEGUN ESFUERZOS
REPRESENTADOS EN ESTOS PLANOS Y FACILITARA LA
DOCUMENTACION COMPLETA ACERCA DE FORJADOS A
EJECUTAR (DISTRIBUCION DE PLACAS, TIPO DE PLACA PROPUESTA
ASI COMO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE ). NO SE
COMENZARA LA FABRICACION DE FORJADO HASTA DISPONER
DE LA APROBACION EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA

acla de ceracterist'ces ce peees clceracas (Grupo 1)
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***** de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion 5 aulas de infantil en
CEIP Infantas Elena y Cristina. San
Sebastian de los Reyes

SITUACION
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

PROPIEDAD

ARQUITECTO

PLANO

ESTRUCTURA

FORJADO ACCESO
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D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte

¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
ESCALA
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