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MJ.3.- Seguridad de utilizacién y accesibilidad -

El objetivo del requisito basico “Seguridad de utilizaciéon y accesibilidad” consiste en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus
caracteristicas de disefio, construcciéon y mantenimiento (Articulo 12 de la Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Basico de “Seguridad de utilizacién y accesibilidad” en edificios de nueva construccién,
se acredita mediante el cumplimiento de las 9 exigencias basicas SUA.

Por ello, los elementos de seguridad y proteccion, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las
instalaciones previstas, no podran modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias basicas de utilizacion.

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

EXIGENCIA BASICA SU 1: Se limitara el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la limpieza de los
acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

1. Resbaladicidad de los suelos

Para el uso Docente, excluidas las zonas de ocupacion nula, se dice que tendran una clase adecuada conforme al punto
3 del apartado 1.

Los suelos de zonas interiores secas (circulacion y aulas), todos ellos con superficie con pendiente menor que el 6%
son de minimo Clase 1; las escaleras interiores son de minimo Clase 3, las zonas interiores humedas (aseos y
cortavientos) son de Clase 2 (todos ellos con pendiente menor del 6%), las zonas exteriores son de minimo Clase 3.

En proyecto se emplean estas clases de pavimentos:

- Pavimento de baldosa de gres compacto de 40x40 cm. Reaccion al fuego Efl. Resistencia al deslizamiento
35<rd<45, Clase 2

- Pavimento de PVC en color a determinar por la D. F. reaccion al fuego Efl. Resistencia al deslizamiento
15<rd<35, Clase 1

- Pavimento de baldosas de granito, acabado corte de sierra de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento,
con arena de miga M-5. Clase de resbaladicidad 3. Resistencia al deslizamiento rd>45.

- Solado exterior con baldosa de hormigén despiece rectangular 60x40 cm. en dos tonos (rosado y granitico) tipo
lurgain o similar. Resistencia al deslizamiento rd>45, Clase 3

- Pavimento sefalizador visual y tactil de baldosa hidraulica de botones o acanaladuras (minimo clase C3)

Segun el Documento de Apoyo al Documento Basico DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad, para comprobar
la resbaladicidad de suelos se realizaran los ensayos oportunos que permitan garantizar una resistencia al
deslizamiento clase 3, superior a cuarenta y cinco (Rd > 45), segun el método del péndulo de friccion descrito en la
norma UNE-ENV 12633:2003, empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada
sera representativa de las condiciones mas desfavorables de resbaladicidad.

2. Discontinuidades en el pavimento

El suelo en la zona de actuacion no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas como
consecuencias de traspiés o de tropiezos:

a) No existen juntas que presenten resaltos en los pavimentos de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel
del pavimento, puntuales y de pequefia dimensién no sobresalen del pavimento mas de 12 mm. Los salientes
que exceden de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no forman un angulo
con el pavimento que exceda de 45°.

b) Los desniveles se resuelven con una pendiente maxima del 4% (excepto una rampa accesible en el exterior).

c) En las zonas interiores destinadas a la circulacidon de personas el suelo no presenta perforaciones por las que
pueda introducirse una esfera de 15 mm de diametro.
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d) La distancia entre las puertas de acceso al edificio y el peldafio mas préximo es mayor de 1,20 m y mayor que
el ancho de la hoja de la puerta.

No hay en las zonas de circulacion de proyecto peldafios aislados ni dos consecutivos.

3. Desniveles

El edificio se desarrolla en una planta, y no existen en el interior desniveles mayores de 550 mm. En la zona de
actuacion de la parcela si existen desniveles mayores de 550 mm por lo que se colocan barreras de proteccion o
barandillas en este caso superiores en altura a 1.100 mm. Las barandillas tienen una resistencia y una rigidez suficiente
para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Basico SE-AE, en funcién de la zona en
que se encuentran.

Las barandillas no son facilmente escaladas por los nifios, para lo cual:

En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacion de la
rampa o escalera no existen puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 cm
de saliente.

En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existen salientes que tengan una
superficie sensiblemente horizontal con mas de 15 cm de fondo.

No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de didmetro (chapa perforada con
agujeros menores en todo caso a 2 cm), exceptuandose las aberturas triangulares que forman la huella y la
contrahuella de los peldafios con el limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este limite y la
linea de inclinacion de la escalera no exceda de 5 cm (4 cm en proyecto).

DEFINICION BARANDILLA

Pasamanos de perfil tubular hueco de @50 de acero

laminado miniado en taller y pintado en color oy
Bastidor formado por perfiles 80 x 40 de acero i
laminado miniado en taller y pintado en color +80 cm
Chapa de acero perforada de e = 4mm, e No existen salientes con
miniada y pintada en taller superficie sensiblemente
horizontal con mdés de
Bastidor formado por perfiles 80 x 40 de acero £80em | 120 datonde o
laminado miniado en taller y pintado en color N/ b
+30cm
l No existen puntos de
[ apoyo, incluidos salientes
- sensiblemente horizontales
w [ +0cm con mas de 5 cm de
= 7 sdliente
T 0.25 :

4. Escaleras y rampas

Rampas

Rampa exterior recta de un tramo que posee una pendiente del 8%.
Pendiente

La rampa tiene una pendiente del 8% con un tramo de longitud maxima de 6,00 m (maximo permitido segun
norma de 6 m para rampa accesible) medidos en proyeccion horizontal.

La pendiente transversal en toda la rampa es del 2% como maximo (maximo permitido segun norma del 2%
para rampa accesible)
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Tramos
Los tramos de la rampa tienen una longitud maxima de 6,00 m.

Segun CTE: La anchura util se determinara de acuerdo con las exigencias de evacuacién establecidas en el
apartado 4 de la Seccion Sl 3 del DB-SI y sera, como minimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.

Se comprueba el ancho minimo de la rampa establecido en la tabla 4.1:

Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura util minima de tramo en funcién del uso

Anchura util minima (m) en escaleras
Uso del edificio o zona previstas para un numero de personas:
<25 | =50 [ =100 | >100
Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicacion con 100
aparcamiento ’
Docente con escolarizacion infantil o de ensefianza primaria @) (2)
Publica concurrencia'y Comercial 0.80 0.90 1,00 1,10
Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos
o externos con recorridos que obligan a 1,40
giros de 90° o mayores
Otras zonas 1,20
Casos restantes 0,80¥ | 0,909 | 1,00

(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con
discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y econémica de otras alternativas que no
supongan dicha reduccion de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen
necesarias.

(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho sera de 1,00 m como minimo. La anchura Gtil de una escalera
debe medirse, tanto en uso restringido como en uso general, y tanto en los tramos como en las mesetas, segun la perpendicular en cada punto
a la linea que define la trayectoria del recorrido. En las mesetas en las que dicha trayectoria experimente un giro (generalmente de 90° o de
180°) se considera que dicha trayectoria queda definida por el arco de circunferencia cuyo centro se sitia en el punto de quiebro del borde
interior de la escalera. Conforme a esto, en mesetas con giro a 90° el limite exterior de la anchura util seria un cuarto de circunferencia y en
mesetas con giro a 180° dicho limite seria una semicircunferencia, pudiendo el disefio ajustarse a dichas formas, aunque lo mas frecuente son
los trazados rectos.

En nuestro caso, uso docente con escolarizacién infantil y evacuacién prevista en el caso mas desfavorable
(mas de 100 personas) el ancho minimo es 1,10 m. Como se accede a una zona accesible, el ancho minimo
marcado es 1,00 m. La rampa de proyecto tiene un ancho minimo libre (entre barreras de proteccion) de 3,1 m.

La anchura de las rampas esta libre de obstaculos.

Al ser rampa accesible, los tramos son rectos y con una anchura mayor de 1,20 m (3,10 m). Al principio y al
final de cada tramo existe una superficie de longitud mayor de 1,20 (3,28 m en el caso mas desfavorable).

Mesetas

La meseta de la rampa exterior con la misma direccion tiene al menos la anchura de la rampa y una longitud
medida en su eje de 3,28 m (minimo exigido por la norma de 1,50 m).

En los cambios de direccién entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reduce a lo largo de la meseta. La
zona delimitada por dicha anchura esta libre de obstaculos y sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna
puerta.

No hay pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 1,50 m de distancia del arranque
de un tramo

Pasamanos

La rampa exterior del 8% dispone de pasamanos continuo en ambos lados por salvar una altura mayor de 18,5
cm y tener una pendiente mayor del 6%. Asimismo, los bordes libres cuentan con un elemento de proteccién
lateral de 10 cm de altura como minimo. El pasamanos se prolonga horizontalmente al menos 30 cm en los
extremos de los tramos en ambos lados.

La altura del pasamanos es de 110 cm (rango permitido segun norma entre 90 y 110 cm). Al ser accesible se
dispone otro pasamanos de altura 75 cm (rango permitido segun norma entre 65y 75 cm)

El pasamanos es firme y facil de asir, esta separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujecion no
interfiere el paso continuo de la mano.
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5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Este apartado se aplica a uso Residencial Vivienda, que no es nuestro caso.

Arco de
— léxlmo alcance
2N ” X

e
850 mm \

k 950 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento

EXIGENCIA BASICA SU 2: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con
elementos fijos o practicables del edificio.

1. Impacto

Con elementos fijos

PROYECTO NORMA
Altura libre de paso en zonas de circulacién 3.0m/28m Minimo 2,20 m
Altura libre en los umbrales de las puertas instaladas 2,10 m Minimo 2,00 m
Altura libre elementos salientes en las zonas de circulacion del proyecto 2,80 m Minimo 2,20 m
Vuelo de elementos salientes en la zona de altura comprendida entre 15 cmy 8 cm Maximo 15 cm

2,20 m medida a partir del suelo en zonas de actuacion

Con elementos practicables

El barrido de las puertas de acceso a las dependencias situadas en pasillos cuya anchura es inferior a 2.50 m no invade

dicho pasillo.
Area de clroulaclon
/ /// /< 250m

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacion

No hay puertas de vaivén en zonas de circulacion.
Con elementos fragiles

Los vidrios existentes en las areas con riesgo de impacto tendran una clasificacion de prestaciones X(Y)Z seguin norma
UNE EN 12600:2003:

X:1263

Y:BoC

X: cualquiera
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Las partes vidriadas de puertas, dispondran de un acristalamiento laminado o templado que resiste sin romper un
impacto nivel 3.

Areas con riesgo de impacto

- |

L]
8 |
|

somm) ) L Jacomm

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

Con elementos insuficientemente perceptibles

Las superficies acristaladas que puedan ser confundidas con puertas o aberturas disponen de sefalizacion visualmente
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m (0,85 m en proyecto) y a una altura superior
comprendida entre 1,50 y 1,70 m (1,50 m en proyecto)

2. Atrapamiento

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos
sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia hasta el objeto fijo mas préximo sera 20 cm, como minimo. No hay
puertas correderas en proyecto.

Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccion adecuados al tipo de
accionamiento y cumpliran con las especificaciones técnicas propias

SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento .

EXIGENCIA BASICA SU 3: Se limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.

1. Aprisionamiento

Las puertas de los bafios y aseos dispondran de un sistema de desbloqueo desde el exterior. Dichos recintos tienen su
iluminacion controlada por detector de presencia.

En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondran de un dispositivo en el
interior facilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de
control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de
personas. Se coloca un dispositivo de llamada en el bafio adaptado..

La fuerza de apertura de las puertas de salida es de 140 N, como maximo, excepto en las situadas en itinerarios
accesibles, en las que se aplica lo establecido en la definicién de los mismos en el anejo A Terminologia (como maximo
25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y
deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con
sistema de cierre automatico y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida
de emergencia) se empleara el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.
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SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada .

EXIGENCIA BASICA SU 4: Se limitara el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una iluminacion
inadecuada en zonas de circulaciéon de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o
de fallo del alumbrado normal.

1. Alumbrado normal

En zonas exteriores de paso de vehiculos o de vehiculos y personas, se prevé una instalacion de alumbrado normal
capaz de proporcionar, como minimo, un nivel de iluminacion de 20’00 lux, medido a nivel del suelo.

En zonas interiores la instalacion de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como minimo, un nivel de iluminacion
de 100’00 lux, medido a nivel del suelo

NORMA | PROYECTO
Zona lluminancia minima [lux]
. Escaleras 20 Minimo 20
. Exclusiva para personas —

Exterior Resto de zonas 20 Minimo 20

Para vehiculos o mixtas 20

Exclusiva para personas Escaleras 100 Minimo 100
Interior Resto de zonas 100 Minimo 100

Para vehiculos o mixtas 50
Factor de uniformidad media fu240 % 51 %

2. Alumbrado de emergencia

El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la
iluminacion necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que pueden abandonar el edificio, evita las
situaciones de panico y permite la vision de las sefiales indicativas de las salidas y la situacion de los equipos y medios
de proteccion existentes.

Dotacion:
Recintos cuya ocupacion sea mayor que 100°00 personas
X |Recorridos de evacuacion
Aparcamiento cerrado cuya superficie construida exceda de 100 m?
X |Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccion
X |Locales de riesgo especial
X |Los aseos generales de planta en edificios de uso publico
X |Lugares en los que se ubican cuadros de distribucidon o de accionamiento de la instalacion de alumbrado
X |Las sefiales de seguridad
X |Los itinerarios accesibles.

Disposicion de las luminarias:

NORMA PROYECTO
X |Altura de colocacién h>2m H=3.00m

Situadas minimo en:

X |Cada puerta de salida.

Destacar un peligro potencial

X |Sefalando el emplazamiento de un equipo de seguridad.

X |Puertas existentes en los recorridos de evacuacion.

Escaleras (cada tramo recibe iluminacion directa).

En cualquier cambio de nivel.

X |En los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos.
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Caracteristicas de la instalacion:

Sera fija.

Dispondra de fuente propia de energia.

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de alumbrado normal.

Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la tension de alimentacion por debajo del 70°00% de su valor
nominal.

El alumbrado de emergencia en las vias de evacuacién debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de iluminacién
requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos.

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo):

NORMA PROYECTO
Vias de evacuacion de  |lluminancia en el eje central > 1 lux Minimo 1 lux
anchura £ 2m lluminancia en la banda central > 0.5 luxes Minimo 0.5 luxes

se tratan como

. se tratan como varias bandas de
varias bandas de

Vias de evacuacion de |Pueden ser tratadas como varias

anchura > 2m bandas de anchura < 2m anchura < 2m anchura < 2m
NORMA PROYECTO

(I:?eerl]?glon entre iluminancia maxima y minima a lo largo de la linea <401 Maximo 40:1

Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones | | . 255 minimo

de proteccion contra incendios y cuadros de distribucién del uminancia = -

alumbrado. luxes minimo 5 luxes

Valor minimo del indice de Rendimiento Cromatico (Ra) Ra > 40 Ra = 80.00

Los niveles de iluminacion establecidos se obtienen considerando nulo el factor de reflexién sobre paredes y techos y
contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento luminoso debido a la suciedad de
las luminarias y al envejecimiento de las lampara

Se dispondran de aparatos auténomos de Alumbrado de Emergencia situados en los puntos sefalados en la
documentacion grafica de las siguientes caracteristicas:

Blogue auténomo de emergencia IP44 IK 04, de superficie, de 150 Lum. con I[ampara de emergencia de LED 4000 Ky
difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta
temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-

93 y UNE-EN 60598-2-22

lluminacion de las sefnales de seguridad:

NORMA PROYECTO
Luminancia de cualquier area de color de 5 - 5
seguridad > 2 cd/m Minimo 2 cd/m
Relacion entre la luminancia maxima/minima . cs .
dentro del color blanco o de seguridad <101 Méximo 10:1
Relacion entre la luminancia Lojanca, Y 1a >5:1 Minimo 5:1
luminancia Leoior > 10 <15:1 Maximo 15:1
Tiempo en el que se debe alcanzar |>50% ->5s 5s
cada nivel de iluminacion 100% ->60s 60 s

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion

EXIGENCIA BASICA SU 5: Se limitara el riesgo derivado de situaciones con alta ocupacion facilitando la circulacién de
las personas y la sectorizacion con elementos de proteccion y contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.

Esta exigencia basica no es de aplicacion para el uso Docente que nos ocupa.
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SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

EXIGENCIA BASICA SU 6: Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depositos,
pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

Los depdsitos y conducciones no estan abiertos y por lo tanto no presentan riesgo de ahogamiento. Ademas cuentan

con tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi como cierres que impidan su apertura por personal no
autorizado.

SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

EXIGENCIA BASICA SU 7: Se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de
pavimento y la sefializacién y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de las personas.

Se permite el acceso esporadico de vehiculos en la entrada afectada en proyecto pero Unicamente para vehiculos de
mantenimiento o similares y en ocasiones concretas necesarias para la correcta conservacion del centro.

SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

EXIGENCIA BASICA SUA 8: Se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accién del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

1. Procedimiento de verificacion

Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng - Ae - C1 - 10%=4,4-103 impactos / afio

Densidad de impactos sobre el terreno en: Ng = 2,5 impactos / afio km?
Superficie de captura equivalente del edificio: Ac= 3519 m?
Coeficiente relacionado con el entorno: Ci= 05
55
Riesgo admisible N5 = -10°=1,8-10" impactos / afio
Cz X Cs X C4 X C5

Coeficiente funcion del tipo de construccion: C, =1 Estructura metalica y cubierta de hormigén
Coeficiente funcion del contenido del edificio: Cs =1 Edificio con contenido no inflamable
Coeficiente funciéon del uso del edificio: C4=3 Docente

Coeficiente funciéon de la necesidad de continuidad: Cs=1 Docente

Puesto que Ne> N,, es necesaria la instalacion de proteccion contra el rayo.

2. Tipo de instalacion exigido
Eficiencia de la instalaciéon: E=1—(Na/Ne¢ ) =1- (1,8 107 /4,4-10° )=0,59

Tabla 2.1 Componentes de la instalaciéon
Eficiencia requerida Nivel de proteccion

E>0,98 1
0,95 < E <0,98 2
0,80 < E <0,95 3
0<E<0,80" 4

"Dentro de estos limites de eficiencia requerida, la instalacion de proteccién contra el rayo no es obligatoria.

Por tanto, segun la tabla 2.1 del SU-8, al estar dentro de los limites 0 < E = 0,59 < 0,80, no es obligatoria la
instalacion de proteccion contra el rayo.
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SU 9 Accesibilidad

EXIGENCIA BASICA SUA 9: Se facilitara el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.

1. Condiciones de accesibilidad en la zona de actuacién en proyecto

e La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada afectada por la actuacién con el edificio
de proyecto.

o El edificio de proyecto dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal accesible al edificio
con las zonas de uso publico, con todo origen de evacuacién (ver definicion en el anejo S| A del DB Sl) de las
zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacion nula.

El edificio de proyecto dispone de:
e Interruptores, dispositivos de intercomunicacion y pulsadores de alarma accesibles:

- Estan situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trata de elementos de mando y
control, y entre 40 y 120 cm cuando son tomas de corriente o de sefial.
- La distancia a encuentros en rincén es de 35 cm, como minimo.
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante pufio cerrado, codo y con
una mano, o bien de tipo automatico.
- Tienen contraste cromatico respecto del entorno.
- No son interruptores de giro y palanca.
- No hay iluminacién con temporizacion en cabinas de aseos accesibles.

- Desniveles - Los desniveles se salvan mediante rampas accesibles.

- Espacio paragiro - Diametro @ 1,50 m libre de obstaculos en el vestibulo de entrada, y al fondo del
pasillo de mas de 10 m.

- Pasillos y pasos - Anchura libre de paso = 1,20 m (2,40 m en pasillos y resto minimo 1,2 m).

- Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud < 0,50 m, y con
separacion = 0,65 m a huecos de paso o0 a cambios de direccion

Puertas

Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de
una hoja. En el angulo de maxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso
reducida por el grosor de la hoja de la puerta es = 0,78 m. Las puertas de las
aulas y bafios tienen una hoja de 90 cm..

Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de
funcionamiento a presién o palanca y maniobrables con una sola mano, o son
automaticos.

En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de
las hojas de diametro & 1,20 m

Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincén =2 0,30 m

Fuerza de apertura de las puertas de salida < 25 N (< 65 N cuando sean
resistentes al fuego)

Las puertas han de poseer, bien en todo el marco, bien en toda la superficie
correspondiente a la hoja, asi como en manillas o tiradores, alto contraste de
color en relacién con la superficie donde se encuentran instaladas.

- Pavimento

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. En caso
de colocar felpudos estaran encastrados o fijados al suelo

Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas,
etc., los suelos son resistentes a la deformacion

- Pendiente - La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de
rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es < 2%
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2. Condiciones y caracteristicas de la informacion y seifializacion para la accesibilidad

Se sefializaran los elementos accesibles marcados a continuacion:
e Entradas al edificio accesibles
e ltinerarios accesibles
e ltinerario accesible que comunique la via publica con los puntos de llamada accesibles: comunica directamente
con la via publica.

Las bandas sefalizadoras visuales y tactiles son de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 51 mm
en exteriores y 3+1 mm en interiores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1 para sefalizar el arranque
de escaleras y rampas, tienen 120 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras
perpendiculares al eje de la escalera o rampa.

Las caracteristicas de los elementos de sefializacion seran:

e Las entradas al edificio accesibles y los itinerarios accesibles se sefalizardn mediante SIA (Simbolo
Internacional de Accesibilidad para la movilidad), complementado, en su caso, con flecha direccional.

e Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo: Diia. Noemi Gallego Fernandez

MJ.3.B Otras normativas sobre accesibilidad

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocién de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitecténicas de la Comunidad de Madrid (en adelante I).

Decreto138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas
especificaciones técnicas de la Ley 8/1993.

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la
Accesibilidad y Supresién de Barreras Arquitecténicas.

1.Ambito de aplicacién y tipo de actuacion

El presente Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras
Arquitectonicas sera de aplicacion, en el ambito de la Comunidad de Madrid, en todas aquellas actuaciones referentes a
planeamiento, gestion o ejecucion en materia de urbanismo, edificacion, transporte y comunicacion sensorial tanto de
nueva construccién como de rehabilitacion o reforma, que se realicen por entidades publicas o privadas, asi como por
personas fisicas.

2. Anexo: Fichas justificativas del cumplimiento de la ley/reglamento de accesibilidad

21. FICHA DE COMPROBACION DE ACCESIBILIDAD PARA PROYECTO DE OBRAS DE CONSTRUCCION,
AMPLIACION O REFORMA DE EDIFICIO PUBLICO O PRIVADO DESTINADO A USO PUBLICO

Esta ficha resume las exigencias de accesibilidad especificadas en este edificio, a los efectos de lo establecido en los articulos 37, 38 y
40 de la Ley 8/93 de 22 de junio de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectdnicas de la Comunidad de
Madrid, en adelante |, asi como el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 556/89 de 19 de mayo sobre medidas minimas
de accesibilidad en los edificios, en adelante Il, y el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se
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aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas,
en adelante lll.

1. ¢Es una obra de...?
Ampliacion, reforma, rehabilitacion Si [ (contintie en 2)
Nueva Planta (] (continte en 3)

2. Ampliacion, reforma, rehabilitacion.

a) ¢ Elinmueble posee declaracién con normas de proteccion? NolJ (continte en b)
[ (contintie en 3.)
b) ¢ Existe conflicto entre la normativa especifica reguladora [J (continteenc)
de la actuacion en estos bienes y la de accesibilidad? (] (continte en 3)
c) ¢Se detallan en la memoria justificativa las caracteristicas [J (complete el anexo 4)

del conflicto y las soluciones adoptadas? (i)
(Continue en 3. para las cuestiones que no plantean conflicto).

(i) Deben detallarse en la memoria justificativa los conflictos entre normativa especifica reguladora de estos bienes y la
normativa de accesibilidad, sefialando las soluciones adoptadas para atender la accesibilidad sin incurrir en incumplimiento de las
normas protectoras. (art® 40.3 en c/con disposicion adicional 72 de ).

3. El edificio dispone de, al menos, lo siguiente:
a) Aparcamientos
- En el caso de que existan zonas exteriores o interiores destinadas a [J (complete el anexo 5)
garajes y aparcamientos de uso publico, se establece una reserva para No X (continte en b)
vehiculos que transportan personas en situacion de movilidad reducida. (4)
(4) En las condiciones que se establecen en el anexo 5.

b) Comunicacion horizontal
- Un itinerario interior accesible (5) que comunica todas las Si X (complete el anexo 6)

dependencias y servicios del edificio entre si.
(5) Aquel que cumple todas las exigencias del anexo 6.

- Un itinerario exterior accesible (6) que comunica el itinerario accesible Si X (complete el anexo 7)
con la via publica y con las edificaciones o servicios anexos.
(6) Aquel que cumple todas las exigencias del anexo 7)

c) Comunicacion vertical
- Un itinerario vertical accesible (7) que comunica todos los itinerarios No X ( (complete el anexo 8)

interiores accesibles de cada planta.
(7) Aquel que cumple todas las exigencias del anexo 8.

d) Aseos, servicios e instalaciones.
- Un aseo accesible y los elementos de los servicios e instalaciones de No X ( (complete el anexo 9)

utilizacion general accesibles y con disefio y mobiliario adecuados (8).
(8) Que reunen los requisitos del anexo 9.

e) ¢ Posee locales de reunion, espectaculos, aulas y analogos? Si X (continte en f).
[ (concluye la comprobacion)

f) Espacios reservados
- Espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas o que
poseen deficiencia visual o auditiva (9) Si  (complete el anexo 10, y concluye la
comprobacion)

(9) Que reunen los requisitos del anexo 10

2.2. ITINERARIO INTERIOR ACCESIBLE

2.2.1. Dimensiones minimas

X El ancho minimo es:  Tipo de espacio ancho (m)
Huecos de paso 0,80 (art° 20.2.c. de l)
Pasillos circulo de 1,20 m (art® 20.2.b. de I)
Vestibulos circulo de 1,50 m (art® 20.2.b. de )
Rampas 1,20 (art®10.2.d. de )
X Cuando existen puertas, a ambos lados de las mismas existe un espacio libre horizontal de 1,20 m en el sentido de

desplazamiento, no barrido por las hojas. (art® 20.2.c. de I)

2.2.2. Planos inclinados y rampas

La pendiente maxima longitudinal de las rampas es: (art® 10.2. de )

Longitud (m) Pendiente (%)
Mas de 10 se fraccionara
No mayor de 10 8

No mayor de 3 12
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La pendiente maxima transversal es del 2%. (art® 20.2. de I)

El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante. (art® 10.2 de |)

En el pavimento se sefiala, con diferente textura y color, el inicio y final. (art® 10.2. de I)

Su ancho libre minimo es 1,20 m. (art®° 10.2. de I)

Estan dotadas de doble pasamanos en ambos lados, en alturas de 0,70 y 0,90 m y se ha cuidado su forma, grosor y
distancia a la pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento facil y seguro. (art®° 9.2.f. en ¢/ con 10.2.c de
ge han incluido, ademas, barandillas, antepechos, guias de ruedas, protectores de pared y los elementos de seguridad y

ayuda necesarios para evitar el deslizamiento lateral.

Su trazado es de directriz recta o ligeramente curva.

2.2.3. Escaleras o peldanos

X

No existen escaleras ni peldafios aislados (art® 2. de Il, en c/con art® 20.2.a. de I).

2.2.4. Senalizacién y Seguridad

X

Las puertas de vidrio son de seguridad, disponiendo de un zécalo protector de 0,40 m de altura y una banda de color
como sefalizacién horizontal entre 0,60 y 1,20 m de altura. (art® 20.2.d. de I)

La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuacion es igual o mayor que 1 m. Las puertas
de salida son abatibles con eje de giro vertical y faciimente operables simplemente por presion. (art® 20.2.f. de | en c/con

7.4.3.y 8.1. de NBE CPI-96).

2.3. ITINERARIO EXTERIOR ACCESIBLE

2.3.1. Dimensiones minimas

X

X

El ancho minimo es:  Tipo de espacio ancho (m)
Huecos de paso 0,80 (art° 20.2.c. de )
Pasillos circulo de 1,20 (art® 20.2.b. de 1)
Vestibulos circulo de 1,50 (art® 20.2.b. de 1)
Rampas 1,20 (art® 10.2.d. de I)

Cuando existen puertas, a ambos lados de las mismas existe un espacio libre horizontal de 1,20 m en el sentido de
desplazamiento, no barrido por las hojas. (art® 20.2.c. de |)

2.3.2. Planos inclinados y rampas

La pendiente maxima longitudinal de las rampas es: (art® 10.2. de )

Longitud (m) Pendiente (%)
mas de 10 se fraccionara
no mayor de 10 8

no mayor de 3 12

La pendiente maxima transversal es del 2%. (art® 20.2. de |)

El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante. (art® 10.2 de |)

En el pavimento se sefiala, con diferente textura y color, el inicio y final. (art® 10.2. de I)
Su ancho libre minimo es 1,20 m. (art® 10.2. de I)

Estan dotadas de doble pasamanos en ambos lados, en alturas de 0,70 y 0,90 m y se ha cuidado su forma, grosor y
distancia a la pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento facil y seguro. (art® 9.2.f. en c/ con 10.2.c de |)
Se han incluido, ademas, barandillas, antepechos, guias de ruedas, protectores de pared y los elementos de seguridad y
ayuda necesarios para evitar el deslizamiento lateral.

Su trazado es de directriz recta o ligeramente curva.

2.3.3. Escaleras o peldanos

X

No existen escaleras ni peldafios aislados (art® 2. de I, en c/con art® 20.2.a. de |).

2.3.4. Senalizacion y Seguridad

¢Existe mas de un itinerario exterior que comunica la via publica con el acceso del edificio publico?

Siy el itinerario accesible esta sefializado.

¢Existe un conjunto de edificios o instalaciones?

Siy el itinerario accesible que las comunica esta sefalizado.

Las puertas de vidrio son de seguridad, disponiendo de un zécalo protector de 0,40 m de altura y una banda de color
como sefalizacién horizontal entre 0,60 y 1,20 m de altura. (art® 20.2.d. de I)

MJ.3.- Seguridad de utilizacién y accesibilidad
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Las puertas automaticas disponen de mecanismos de ralentizacion de la velocidad y de seguridad en caso de
aprisionamiento. (art® 20.2.e. de I)

La anchura libre en puertas, pasos y huecos previstos como salida de evacuacién es igual o mayor que 1 m. Las puertas
de salida son abatibles con eje de giro vertical y faciimente operables simplemente por presion. (art® 20.2.f. de | en c/con
7.4.3.y 8.1. de NBE CPI-96).

2.4. ITINERARIO VERTICAL ACCESIBLE

2.4.1. Senalizacion general

En las areas de acceso al itinerario vertical accesible, se cuenta con sistemas de informacién, ademas de los visuales,
para la sefalizacién de plantas. (art® 21.e de 1)

2.4.2. Ascensores

¢Es una construccion de nueva planta?

No 1 (continue en a) Si 0 (contintie en b)
a) Edificio de Nueva Planta b) Ampliacién, reforma de edificio
[1  Las dimensiones de cabina de todos los ascensores [1  Como minimo un ascensor tiene las dimensiones de cabina
son iguales o mayores de: (art®° 2. de Il) iguales o mayores de: (art® 21.2.d. de )
Fondo (m) Ancho (m) Superficie (m2) Fondo (m) Ancho (m) Superficie (m2)
1,40 1,40 1,96
Contintie en ¢ Continue en ¢

c) Caracteristicas comunes

Las puertas en recinto y cabina son automaticas, con un ancho libre minimo de 0,80 m. (art® 21.2.d. de I)
Los botones de mando en el exterior e interior se colocan a una altura inferior de 1,20 m. Cuentan con

numeracion arabiga y otro sistema de informacion (acustico, lenguaje Braille, etc...). (art®° 21.2.d. de I)
Los botones de alarma se identifican claramente utilizando sélo el sentido de la vista o el tacto. (art® 21.2.d. de I)

En la cabina existe un pasamanos a una altura de 0,90 m. (art®° 21.2.d. de l)

2.4.3. Escaleras

Son de directriz recta o ligeramente curva. (art® 9.2. de 1)

Ninguna escalera es compensada. (art® 9.2. de |)

Cuando son de gran longitud, se interrumpen por descansillos intermedios. (art® 9.2. de )

La huella no es inferior a 0,30 m y la tabica no es superior a 0,17 m. (art® 9.2. de I)

La huella no tiene resalte sobre la tabica y no es deslizante en seco y en hiumedo. (art®° 9.2. de I)
No existen mesetas en angulo o partidas. (art® 9.2. de )

El ancho libre minimo es de 1,20 m. (art® 9.2. de I)

Disponen de pavimento con textura y color diferente, el inicio y final de la escalera. (art® 9.2. de |)

Disponen de doble pasamanos a ambos lados, en la altura de 0,70 y 0,90 m. Su forma, grosor y distancia a la pared de
adosamiento, en su caso, se ha cuidado permitiendo un asimiento facil y seguro.(art® 9.2. de |)

2.4.4. Tapices Rodantes

Tienen un ancho minimo libre de 1 m. (art® 21.2.c. de I)

Tienen un acuerdo con la horizontal no menor de 1,5 m. (art® 21.2.c. de )
El pavimento no es deslizante y se sefaliza con diferente textura y color el inicio y final de los mismos. (art® 21.2.c. de )

2.4.5. Escaleras Mecanicas

Disponen de ralentizacion de velocidad de entrada y salida. (art® 21.2.b. de I)
Su velocidad no es superior a 0,5 m/s. (art® 21.2.b. de I)
La luz libre minima es de 1 m. (art® 21.2.b. de |)

El numero de peldafios enrasados a la entrada o salida es igual o superior a 2,5. (art® 21.2.b. de |)

MJ.3.- Seguridad de utilizacién y accesibilidad
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2.5 ASEOS, ELEMENTOS DE SERVICIO E INSTALACIONES

2.5.1. Aseos

[ El acceso, al menos, a un aseo en cada local o cualquier otra unidad de ocupacion independiente, esta incluido en el itinerario
interior accesible. ( art® 1 de Il)

[ Un aseo, al menos, reune las caracteristicas siguientes: (art® 22.2. de )

La anchura minima de hueco de paso es 0,80 m. (art® 20.2.a. de 1)

A ambos lados de las puertas se sitia un espacio libre horizontal, no barrido por las hojas, de 1,20 de fondo (art® 20.2.a.
de ).

Las puertas reunen los requisitos de seguridad y sefalizacion del itinerario interior accesible. (art®° 22.2.a de |)

Dispone de un espacio libre de obstaculos en el que se puede inscribir un circulo de 1,50 m. (art® 22.2.b de I)

Los aparatos sanitarios tienen espacio inferior y lateral, que permite su aproximacién frontal y su uso con silla de ruedas,
ademas se dotan de elementos de sujecion y, en su caso, de soportes abatibles con 0,50 m de longitud y a una altura de
0,75 m. (art® 22.2.c. de I)

El inodoro dispone de espacio libre de 0,70 m a ambos lados. (art® 22.2.d. de 1)

Los accesorios y mecanismos permiten su facil manipulacién y se sitdan a 0,90 m del suelo.(art® 22.2.e de )

El borde inferior del espejo se sitia a una altura igual o menor de 0,80 m. (art® 22.2.f. de 1)

2.5.2. Elementos de servicio e instalaciones

X El acceso a los elementos de servicio e instalaciones de uso general, esta incluido en el itinerario interior accesible. (art®

23.1.del)

X El uso de los servicios e instalaciones se hace posible al disponer de condiciones de disefio y mobiliario adecuado, y como

minimo: (art® 23.1.y 2. de |)

Mostradores y ventanillas: Se sitian a una altura maxima de 1,10 m, con un espacio minimo de 0,80 m de alto x 0,80 m
de ancho en la parte inferior, sin obstaculos. (art® 23.2.a. de |)

Teléfonos: Al menos uno esta situado a una altura maxima de 1,20 m. (art® 23.2.b. de )

Vestuarios y duchas: Al menos un vestuario y una ducha, tiene unas dimensiones que permite inscribir, sin obstaculos,
un circulo de 1,5 m de diametro. (art® 23.2.c. de I)

El asiento se adosara a pared con dimension minima de 0,45 x 0,40 m, situado a 0,55 m de altura.

Las repisas, perchas y restantes elementos de uso en altura, se sittan como maximo a 1,20 m, y disponen de barras
pasamanos abatibles a 0,75 m.

2.6 ITINERARIO PEATONAL

2.6.1. Condiciones y dimensiones minimas

El ancho libre de cualquier obstaculo es, como minimo de 1,20 m. (art® 5.2.a. de la Ley 8/93)

Las pendientes longitudinales y transversales no son superiores al 8% y 2% respectivamente.

(art° 5.2.b. de la Ley 8/93)

La altura maxima de los bordillos es de 14 cm., rebajandose al nivel del pavimento en pasos de peatones, cruces,...(art°

5.2.c. de la Ley 8/93)

No existen peldafios aislados o han sido sustituidos por rampas con las caracteristicas descritas en el apartado 11.3 de

este ANEXO (art® 5.2.d. de la Ley 8/93)

El pavimento es antideslizante y sin resaltes y ademas:(art® 6. de la Ley 8/93)

- varia de textura y color en esquinas, vados, paradas de autobus,...

- las rejas y registros estan enrasados con el pavimento circundante y tienen una abertura de malla que impide el
tropiezo de personas que utilicen bastones y sillas de ruedas

- los arboles tienen cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento

Los vados tienen una anchura minima de 1,80 m., con pendientes longitudinales y transversales no superiores al 8% y 2%

respectivamente. (art® 7. de la Ley 8/93)

Los pasos de peatones cumplen con: (art® 8. de la Ley 8/93)

- ancho minimo de 1,80m.

- pendientes longitudinales y transversales no superiores al 8% y 2% respectivamente

- si tiene isleta intermedia esta tiene una longitud minima de 1,20m.

- si son elevados o subterraneos las escaleras se complementan con rampas, ascensores o tapices rodantes.

MJ.3.- Seguridad de utilizacién y accesibilidad
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2.6.2. Escaleras

Son de directriz recta o ligeramente curva. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

Ninguna escalera es compensada. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

Cuando son de gran longitud, se interrumpen por descansillos intermedios. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

La huella no es inferior a 0,30 m y la tabica no es superior a 0,17 m. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

La huella no tiene resalte sobre la tabica y no es deslizante en seco y en humedo. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

No existen mesetas en angulo o partidas. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

El ancho libre minimo es de 1,20 m. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

Dispone de pavimento con textura y color diferente, el inicio y final de la escalera. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

Dispone de doble pasamanos a ambos lados, en la altura de 0,70 y 0,90 m. Su forma, grosor y distancia a la pared de
adosamiento, en su caso, se ha cuidado permitiendo un asimiento facil y seguro. (art® 9.2. de la Ley 8/93)

2.6.3. Planos inclinados y rampas

La pendiente maxima longitudinal de las rampas es: (art® 10.2. de la Ley 8/93)

Longitud (m) Pendiente (%)
mas de 10 se fraccionara
no mayor de 10 8
no mayor de 3 12

La pendiente maxima transversal es del 2%. (art® 10.2. de la Ley 8/93)

El pavimento de rampas y planos inclinados no es deslizante. (art® 10.2. de la Ley 8/93)

En el pavimento se sefiala, con diferente textura y color, el inicio y final. (art® 10.2. de la Ley 8/93)
Su ancho libre minimo es 1,20 m. (art® 10.2. de la Ley 8/93)

Estan dotadas de doble pasamanos en ambos lados, en alturas de 0,70 y 0,90 m y se ha cuidado su forma, grosor y
distancia a la pared de adosamiento, en su caso, permitiendo un asimiento facil y seguro. (art®° 9.2.f. en ¢/ con 10.2.c de
la Ley 8/93)

Se han incluido, ademas, barandillas, antepechos, guias de ruedas, protectores de pared y los elementos de seguridad y
ayuda necesarios para evitar el deslizamiento lateral.

Su trazado es de directriz recta o ligeramente curva.

2.7 SENALES, MOBILIARIO Y PROTECCION

2.7.1. Senales verticales

Las sefales verticales como semaforos, sefiales de trafico, postes de iluminacion,.. estan disefiados y dispuestos de tal
forma que no entorpecen la circulaciéon y pueden ser usados con comodidad (art® 13.1 de la Ley 8/93)

Las caracteristicas de colocacion y disefio son:(art® 13.2 de la Ley 8/93)

- Estan dispuestos en el tercio exterior de la acera y la anchura restante es como minimo de 0,90 m. Cuando esta
dimension es menor se han colocado junto al encuentro de la alineacién con la fachada.
(art® 13.2. a. de la Ley 8/93)

- Las placas y todos los elementos volados de sefalizacion tienen su borde inferior a una altura minima de 2,10
m.(art® 13.2. b. de la Ley 8/93)

- La superficie destinada a paso de peatones esta libre de este tipo de obstaculos.(art® 13.2. c. de la Ley 8/93)

- El pulsador para el cambio de la luz en los semaforos manuales esta situado a una altura maxima de 0,90 m.

- (art® 13.2. d. de la Ley 8/93)

- Existen semaforos peatonales con mecanismos homologados que emiten sefial sonora suave para servir de guia a
invidentes en vias que por su volumen de trafico o peligrosidad objetiva asi lo aconsejan.(art® 13.2. e. de la Ley 8/93)

2.7.2. Elementos urbanos varios

Los elementos urbanos de uso publico como cabinas u hornacinas telefonicas, fuentes, papeleras, bancos,... se han
disefiado y dispuesto de tal forma que pueden ser utilizados por todos los ciudadanos y no constituyen obstaculo para el
transito peatonal.(art® 14.1 de la Ley 8/93)

Las caracteristicas de colocacion y disefio son:(art® 14.2 de la Ley 8/93)

- No existen salientes en las alineaciones de fachada con altura inferior a 2,10 m.(art® 14.2.a. de la Ley 8/93)

- Los aparatos y diales de teléfono estan situados a una altura maxima de 1,20 m. y las bocas de contenedores y
papeleras a 0,90 m.(art° 14.2.b. de la Ley 8/93)

- Las bocas de buzones estan situadas en el sentido longitudinal del transito de peatones y a una altura de 0,90
m.(art® 14.2.c. de la Ley 8/93)

- Los cafios y grifos bebederos de las fuentes estan situados a una altura de 0,70 m., carecen de obstaculos en su
acceso y son de facil accionamiento.(art® 14.2.d. de la Ley 8/93)

Los elementos que interfieren estan sefalizados.

- Todos los elementos de mobiliario urbano que interfieren u ocupan un espacio o itinerario peatonal estan
sefializados con franjas de pavimento de textura y color diferentes al resto y de 1,00 m. de ancho.(art® 14.2.e. de la
Ley 8/93)
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2.7.3. Proteccion y sefalizacion de las obras en la via publica

Las obras de la via publica esta definido que se sefalizaran y protegeran, garantizando la seguridad fisica de los
viandantes.(art® 15.1. de la Ley 8/93)

Las especificaciones técnicas de sefializacion son:(art® 15.2 de la Ley 8/93)

- La proteccion de las obras se ha definido mediante vallas estables y continuas (no con cuerdas, cables o similares)
ocupando todo el perimetro de las mismas y separadas de ellas, al menos, 0,50 m.(art® 15.2.a.de la Ley 8/93)

- Las vallas estaran dotadas de luces rojas que permanecen encendidas toda la noche.

2.8 ESPACIOS RESERVADOS

2.8.1. Finalidad

m Se disponen espacios reservados a personas que utilizan silla de ruedas, cerca de los accesos y vias de evacuacion, que

procuran no interferir con la intensidad de uso y la seguridad de evacuacién, manteniendo la calidad de percepcién para los
usuarios. (art® 24.1. de 1)

m  Se dispone de zonas especificas para personas con deficiencias auditivas y visuales, donde se cuida la calidad de
percepcion disminuyendo las dificultades a efectos de comodidad y seguridad. (art®24.1. de |)

2.8.2. Cantidad

® | areserva de espacio se adecua, respecto del aforo maximo previsto, en la siguiente cuantia minima: (art® 24.2. de I)

Aforo maximo (personas x 1000) Reserva (%)
Hasta 5 2
De 5a20 1
Mas de 20 0,5

2.8.3. Senalizacion

m | os espacios reservados estan debidamente sefializados. (art® 24.3. de I).

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril.
Capitulo I. Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaciéon para el acceso a los edificios y
la utilizacién de los mismos

e Accesos
La entrada principal accesible comunica directamente con la via publica.

Las puertas de las entradas accesibles disponen de sefalizacion e iluminacion que garantiza su
reconocimiento desde el exterior y el interior, carecen de desnivel en el umbral y a ambos lados de ellas existe
un espacio que permite el acceso a los usuarios de silla de ruedas. Las anchuras de paso y los sistemas de
apertura, tienen en cuenta las discapacidades de los posibles usuarios.

o Edificios accesibles
Los espacios que albergan los diferentes usos o servicios del edificio tienen caracteristicas tales que permiten
su utilizacion independiente a las personas con discapacidad y estan comunicados por itinerarios accesibles.

e Espacios situados a nivel
Existe un itinerario accesible a nivel que comunica entre si todo punto accesible de cada una de las plantas del
edificio, el acceso y salida de cada planta.

A lo largo de todo el recorrido horizontal accesible quedan garantizados los requisitos siguientes:
a) Lacirculacién de personas en silla de ruedas.
b) La adecuacion de los pavimentos para limitar el riesgo de resbalamiento y para facilitar el
desplazamiento a las personas con problemas de movilidad.
c) La comunicacion visual de determinados espacios, segun su uso, atendiendo a las necesidades de las
personas con discapacidad auditiva.

o Espacios situados en diferentes niveles
Entre los espacios accesibles ubicados en cotas distintas existe al menos un itinerario accesible entre
diferentes niveles que cuenta con un medio accesible, en este caso una rampa, alternativo a las escaleras.
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Se disponen elementos de informacion que permitan la orientacion y el uso de las escaleras, las rampas y los
ascensores.

o Utilizacion accesible
Las caracteristicas del mobiliario fijo, asi como los elementos de informacidén y comunicaciéon permitiran su uso
a personas con diferentes discapacidades.
La disposicion del mobiliario tendra en cuenta la utilizacion segura e independiente por parte de las personas
con discapacidad, especialmente la discapacidad visual. Asimismo, frente a los elementos de uso se
dispondran los espacios libres necesarios que permitan el acceso a los usuarios en silla de ruedas.

¢ Informacion y senalizacion
Se dispondra la informacion, la sefalizacién y la iluminacion que sean necesarias para facilitar la localizacion
de las distintas areas y de los itinerarios accesibles, asi como la utilizacién del edificio en condiciones de
seguridad.

La informacion de seguridad estara situada en un lugar de facil localizacion y permitira su comprension a
todo tipo de usuarios.

La sefalizacién de los espacios y equipamientos del edificio tendrd en consideracion la iluminacion y demas
condiciones visuales, acusticas y, en su caso, tactiles, que permitan su percepcidn a personas con
discapacidad sensorial o cognitiva.

La informacion y la sefializacion se mantendran actualizadas. Todas las adaptaciones, adecuaciones y nuevos
servicios de accesibilidad que se lleven a cabo en el edificio, estaran debidamente sefalizados.

e Seguridad en caso de incendio
Los recorridos de evacuacion estan sefalizados conforme a lo establecido en el Documento Basico sobre
seguridad de utilizacion, DB Sl 3, del Cddigo Técnico de la Edificacion, y cuentan igualmente con sefalizacion
optica, acustica y tactil adecuadas para facilitar la orientacién de personas con diferentes discapacidades

El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para la transmision optica y acustica de la alarma
a los ocupantes (pulsadores de alarma y alarma acustica y Optica), de forma que se facilite su percepcién por
personas con diferentes discapacidades.

DECRETO 13/2007, de 15 de marzo (actualizado a marzo / 2009)
Reglamento técnico de desarrollo en materia de promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitecténicas

e Accesos
La entrada principal accesible comunica directamente con la via publica.

Las distintas plantas del edificio disponen de un itinerario interior que comunica horizontalmente y verticalmente
el acceso adaptado desde la via publica con las dependencias y servicios de uso publico, permitiendo su
recorrido y la utilizacion de los elementos, instalaciones y mobiliario que se situen en ellas. Dicho itinerario
cumple la Norma 1:

- El volumen de desarrollo continuo formado por la longitud del itinerario y un area perpendicular al
suelo de 120 cm de ancho y 210 cm de altura, en el que no existe ningun obstaculo que reduzca o
altere su tamafo desde el acceso a la edificacion hasta su encuentro con las dependencias y servicios
que une, con pendiente longitudinal no mayor del 12 por 100, sin resaltes, rehundidos, ni peldafos
aislados o escaleras y con visibilidad suficiente del encuentro con otros itinerarios.

- La zona de encuentro con otros itinerarios permite inscribir un circulo de 150 cm de diametro.

- Dicho volumen sdlo se estrecha en los huecos de paso, que son mayores de 80 cm, libres de
obstaculos y con espacio no obstruido por el movimiento de puertas, antes y después del mismo, de
120 cm de fondo.

- Las areas de espera, descanso, de utilizacion de mobiliario interior o cualquier otra préxima a un
itinerario horizontal adaptado estan dispuestas de forma que, de las actividades derivadas de su uso,
no es obstruya el itinerario.

- Los elementos de aviso se situan entre 70y 120 cm, las tomas de corriente y sefial entre 50 y 120 cm,
medidos ambos desde el suelo. Los mecanismos son facilmente localizables, manipulables e
identificables de dia y de noche y cuentan con alto contraste de color en cuanto a los dominantes en
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areas adyacentes. Los mecanismos de control temporizado, usan sensores de movimiento,
permitiendo que una persona con movilidad reducida pueda utilizarlos en condiciones de comodidad y
seguridad.

- La altura libre de las puertas es de 210 cm y con ancho minimo 80 cm. Disponen de alto contraste de
color en relacién con la superficie donde se encuentren instaladas. Las puertas no invaden el ancho
libre de paso de los pasillos. El vidrio de las puertas es de seguridad.

El edificio cuenta con dotaciones y elementos de sefializacion adaptados segun Norma 5.
e Instalaciones
Las instalaciones se consideran adaptadas cuando reunen las condiciones establecidas en la Norma 3:

- Los intercomunicadores, porteros automaticos asi como aquellos otros elementos de uso publico que
cumplan anélogas funciones, estaran situados a una altura comprendida entre 90 y 120 cm medidos
desde el suelo.

La posicion del mobiliario e instalaciones de uso publico se realizara teniendo en cuenta las caracteristicas
concretas de los desplazamientos de las personas y las de su uso, facilitando en ambos casos la seguridad,
comodidad y calidad de la informacién. Su iluminacién y sefializaciéon se adecuara, como minimo, a lo sefialado
enlas Normas 4 y 5:

- Lailuminacion interior del edificio sera homogénea y difusa, ajustandose a una intensidad de 150-200
lux (medidos a 85 cm del suelo) y con temperatura de color entre 2000°-4000°K.

- Las superficies contaran acabados mates que no produzcan reflejos y/o deslumbramiento.

- Lasituacién de las fuentes de luz sera tal que no produzca deslumbramiento.

- Se evitaran los cambios bruscos de iluminacion entre espacios adyacentes a fin de paliar el “efecto
cortina”. A estos efectos, las diferencias en los niveles de intensidad de la misma no excederan el
rango de los 100 lux de un espacio a otro.

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo.: DAa. Noemi Gallego Fernandez
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