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CARPINTERIAS

CARPINTERIAS DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE
TERMICO >12 mm Y PERFILERIA PRINCIPAL DE 120 mm. PRECERCO DE
ALUMINIO DEL MISMO ANCHO QUE LA CAMARA.HERRAJES DE
COLGAR Y DE CIERRE DE ACERO INOXIDABLE. TORNILLERIA DE ACERO
INOXIDABLE. PERSIANA DE ALUMINIO AISLANTE (EN CASO DE LLEVARLA)
SISTEMA MONOBLOCK

CARPINTERIA CORREDERA

PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 12207:2000): CLASE 3
ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 12208:2000): CLASE 7A
RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 12210:2000): CLASE C5

CARPINTERIA FIJA

PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 12207:2000): CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 12208:2000): CLASE 7A
RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 12210:2000): CLASE C5

CARPINTERIA OSCILOBATIENTE

PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 12207:2000): CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 12208:2000): CLASE 7A
RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 12210:2000): CLASE C5

PUERTA DOBLE HOJA CON REJAS DE PROTECCION
PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 12207:2000): CLASE 4
ESTANQUEIDAD AL AGUA (UNE-EN 12208:2000): CLASE 7A
RESISTENCIA AL VIENTO (UNE-EN 12210:2000): CLASE C5

ACRISTALAMIENTOS

ACRISTALAMIENTO CLIMALIT 4+4 / 12 / 4+4 STADIP
CON BAJA EMISIVIDAD EN CRISTAL EXTERIOR
RESISTENTE A IMPACTOS NIVEL 2

ACRISTALAMIENTO CLIMALIT 4+4 / 12 / 4+4 STADIP
CON BAJA EMISIVIDAD EN CRISTAL EXTERIOR
RESISTENTE A IMPACTOS NIVEL 2 CON BUTIRAL
TRANSLUCIDO
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ESTANTERIA PARA COLCHONETAS

MAX. 22 COLCHONETAS 120x60x12cm

FONDO 60cm  CANTIDAD: 5 UNIDADES

TABLA DE FIBRAS DE

ALTA DENSIDAD

W

Wa

{ISTON E|
DE MADERA DE PINO

GOMA HUECA
ANTIATRAPAMIENTQ

CANTO DE PUERTA EN

FORMA DET

ESTRATIFICADO LAP

\ oy
P

e

DETALLE CARPINTERIA INTERIOR S/E

Vi

Cle
C2\

[

LI

M1 ]

NN
PETPET]

H

L]

P E 1PE

=t

Vi V7

Pn°

Mn°
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PUERTAS

PUERTA DE MADERA DE HAYA VAPORIZADA ACABADO EN
LAMINADO PLASTICO

EN CASOS CON VISOR ACRISTALADO, ACRISTALAMIENTO DE
VIDRIO 4+4 STADIP CON BUTIRAL ACUSTICO.

CERCO PINO FLANDES 100/150 (SEGUN PLANO/TABIQUERIA)x55
mm. CON TAPAJUNTAS DE TABLERO DM.

CAPIALZADO TABLERO DM. IDENTICA CALIDAD Y COLOR A
PUERTA.

PUERTA CON CIERRE DE SEGURIDAD EN SALA DE PROFESORES.

HERRAJES:

DE COLGAR DE LATON 4 BISAGRAS. DE SEGURIDAD DE LATON,
MANILLA CURVADA HACIA EL INTERIOR, RESBALON Y BOMBILLO
MAESTREADO. REFUERZO LAMINA DE ACERO 1 mm. Y
CERRADURA DE SEGURIDAD DE CINCO PUNTOS.

MAMPARAS

MAMPARA INTERIOR DE MADERA DE HAYA VAPORIZADA.
ACRISTALAMIENTO DE VIDRIO 4+4 STADIP CON BUTIRAL ACUSTICO.

Direccién General .
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliaciéon 5 aulas de infantil en
CEIP Infantas Elena y Cristina. San
Sebastian de los Reyes

SITUACION
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastidn de los Reyes. Madrid
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