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SALIDA A

CUBIERTA

@100

LEYENDA DE CALEFACCION

DESCRIPCION

TUBERIA DE IMPULSION

TUBERIA DE RETORNO

o REGULADOR AUTOMATICO

O) TERMOSTATO AMBIENTE

E CALDERA CONDENSACION GAS

LEYENDA DE VENTILACION

DESCRIPCION

1Y NxN
- REJILLA IMPULSION N° IY DE TAMANO N x N mm2

RY NxN
] REJILLA RETORNO N° RY DE TAMANO N x N mm2

v EQUIPO DE PURIFICACION DE AIRE SIAV DE
AV CAUDAL DE IMPULSION N m3/h

[~ ] TOMA DE AIRE PRIMARIO NxN mm2

BN E— CONDUCTO AUTOPORTANTE EN LANA DE VIDRIO

- DE ALTA DENSIDAD REVESTIDO POR EXTERIOR
CON UN COMPLEJO TRIPLEX FORMADO POR
LAMINA DE ALUMINIO VISTO, REFUERZO DE
MALLA DE VIDRIO Y KRAFTT, POR EL INTERIOR
INCORPORA UN TEJIDO DE VIDRIO NEGRO.
CONDUCTO HORIZONTAL EN FALSO TECHO DE
TAMANO NXN MM2

N TUBERIA HELICOIDAL DE PARED LISA DE @ =N
mm EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADA.
CONDUCTO HORIZONTAL EN FALSO TECHO

EXTRACTOR CON SALIDA A CUBIERTA DE
CAUDAL N m3/h

N m3/h _M_

NOTA:
LA CONEXION DE LOS SIAV INCLUYE VALVULAS DE CORTE,

RETENCION, FILTROS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LOS FILTROS NECESARIOS Y SU

UBICACION VIENEN DESCRITOS EN LA MEMORIA DEL CALCULO
DE LA INSTALACION MJ4. SALUBRIDAD APARTADO HS3. CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR

NOTA:

EN LOS EQUIPOS DE VENTILACION SIAV SE DEBERA CONECTAR
EL CONDUCTO DE TOMA DE AIRE EXTERIOR CON LOS
CONDUCTOS DE RETORNO MEDIANTE UN PLENUM DE FIBRA
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