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Estudio de gestion de residuos de construcciéon y/o

PC1 Memoria del Estudio de Gestion de Residuos en la Construccion

Se cumplira la disposicién adicional segunda “Fomento de la prevencion y de la utilizacion de productos procedentes de la valorizacién
de residuos de construccion y demolicion, por parte de las administraciones publicas” del RD 105/2008, segun la cual:

1. Las administraciones publicas velaran por que en las obras en que intervengan como promotores se apliquen medidas
tendentes a la prevencion en la generacién de residuos de construccion y demolicion. Ademas, velaran por que en la fase de
proyecto de la obra se tengan en cuenta las alternativas de disefio y constructivas que generen menos residuos en la fase de
construccion y de explotacioén, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de
su vida util.

2. Las administraciones publicas fomentaran que en las obras publicas se contemple en la fase de proyecto las alternativas
que contribuyan al ahorro en la utilizaciéon de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de obra de
aridos y otros productos procedentes de valorizacion de residuos. 3. En la contratacion publica se fomentara la menor
generacion de residuos de construcciéon y demolicion, asi como la utilizacion en las unidades de obra de aridos y otros
productos procedentes de valorizacion de residuos. 4. En el ambito de la Administracion General del Estado y sus
organismos publicos las prescripciones técnicas de los contratos se definiran, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta
la menor generaciéon de residuos de construccion y demolicion. Asimismo, los érganos de contratacion, al determinar los
criterios que hayan de servir de base para la valoracion de la oferta mas ventajosa, procuraran tener en consideracion las
medidas sobre prevencién y para la reutilizacion o reciclado de los residuos de construccion y demolicion, asi como la
utilizacién en las unidades de obra de aridos y otros productos procedentes de valorizacion de residuos.

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio, por la que se regula la
gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid. Esta Orden tiene por objeto establecer la regulacién
aplicable a la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y
demolicién.

A efectos de lo establecido en esta Orden se tendran en cuenta las siguientes definiciones, ademas de las que figuran en la Ley 5/2003
de la Comunidad de Madrid; en el Real Decreto 105/2008, y en la normativa estatal y autondmica que igualmente resulte de aplicacion
a los residuos de construccion y demolicion:

DEFINICIONES

a) Residuos de construccion y demolicion: Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de "residuo” incluida en el articulo
3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abiril, se genere en una obra de construccién o demolicién, segun la definicion establecida
en el articulo 2 del Real Decreto 105/2008.

b) Residuos de construccion y demolicion de nivel |: Residuos de construccion y demolicion excedentes de la excavacion y los
movimientos de tierras de las obras cuando estan constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.

c) Residuos de construccion y demolicién de nivel Il: Residuos de construccion y demolicion no incluidos en los de nivel |, generados
principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la demolicion, de la reparacién domiciliaria y de la
implantacion de servicios.

d) Obra menor de construccion o reparacién domiciliaria: Obra de construccion o demolicion en un domicilio particular, comercio,
oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y econémica, que no suponga
alteracion del volumen, del uso, de las instalaciones de uso comun o del nimero de viviendas y locales, y que no precisa de
proyecto firmado por profesionales titulados.

e) Punto limpio: Instalacién de titularidad municipal destinada a la recogida selectiva de residuos urbanos de origen doméstico en los
que el usuario deposita los residuos segregados para facilitar su valorizacion o eliminacién posterior.

Segun el articulo 3 de la ORDEN 2726/2009, los residuos de construccion y demolicion de nivel | no tendran la consideracion de
residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilizacion en la misma obra, en una obra distinta, en actividades de restauracion,
acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten adecuados. En el caso que nos ocupa, los movimientos de
tierras de la obra de AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA sito en Avenida de Moscatelar,
17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid estan constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados, se destinaran a
vertederos autorizados..

ANTECEDENTES

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo
dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

- Identificacion de los residuos a generar, codificados conforme a la Lista Europea de Residuos.

- Estimacion de la cantidad segregada de residuos generados en la obra.

- Medidas de segregacion in situ previstas.
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- Prevision de reutilizacion en la misma obra o en otra (especificar destino)

- Valoracion in situ de los residuos producidos.

- Destino determinado para los residuos no reutilizables producidos

- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento u otras operaciones de gestion

- Prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas en cuanto a las operaciones de gestion de residuos.
- Valoracion del coste de la correcta gestion de los residuos de construccion y demolicion.

1.A.: RC Nivel I: Residuos: - excedentes de la excavacion

- movimientos de tierras

RC NIVEL |
Destino Conmdefamon Acreditacion
de Residuo
X Reutilizacion en la misma obra Si
n Reutilizacion en distinta obra No
[ | Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauracion, vertedero, ... Si Certificados  del
vertedero

No tendran la consideracion de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilizacion en:
- - la misma obra
- - en una obra distinta
- - en actividades de restauracién, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten adecuados

1.A.:RC Nivel II: Residuos no incluidos en el nivel |

El presente Estudio de Residuos se redacta para el cumplimiento de los requisitos citados en la ejecucion de la obra de AMPLIACION
5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA sito en Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los
Reyes. Madrid

BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA

Parcela y sus caracteristicas:

El solar en que se sitda la actuacién, con referencia catastral 7785917VK4878N0001BG, de 13.846 m? segun catastro, tiene multiples
lados con una forma general rectangular

La parcela tiene los siguientes linderos:

- Al Noroeste: limita con parcela privadas y tres calles perpendiculares (Calle Cerezos, Calle Guindos y Calle Manzanos)
- Al Sudeste: con el colegio IES Julio Palacios

- Al Nordeste: con la Avenida Matapifionera

- Al Sudoeste: con la Avenida de Moscatelar

La parcela actualmente se encuentra distribuida longitudinalmente en tres zonas (cada una de ellas con un edificio) una primera zona
para primaria, una zona intermedia (la mas grande) donde estan los campos de juegos, infantil y un area ajardinada de juegos comun
para infantil y primaria, y una ultima zona para el gimnasio.

La parcela, de acusado desnivel Nordeste-Sudoeste, se encuentra aterrazada en su mayor parte con tres niveles a distintas cotas. En
el nivel superior sudoeste, la entrada principal, se situa el edificio de primaria conectado mediante rampa y escaleras con el siguiente
nivel, ocupado por los campos de deportes y el edificio de infantil con el patio de juegos de infantil. En el tercer nivel, nordeste,
tenemos el gimnasio, al que se llega actualmente atravesando la zona de juegos de infantil. Por ultimo, hay una zona comun para
primaria e infantil que se utiliza de zona de juegos, sin asfaltar, ajardinada y con pendiente pronunciada desde los campos de juego
hasta el nivel del gimnasio.

El acceso actual al centro se efectua por primaria, en la Avenida de Moscatelar.

La superficie construida de la parcela es de 3.846 m2.

El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes:

Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento.

Saneamiento: existe una red municipal mixta de saneamiento, de pluviales y fecales.

Suministro de energia eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la linea de distribucion en media tension.

Suministro de gas: existe distribucion en la calle

El nuevo edificio se ubica adosado al patio de juegos de infantil y a la misma cota que dicho patio y el edificio existente de infantil,
formando una ele con un ala paralela al edificio existente de infantil y la otra al gimnasio (a una distancia de 3m de éste).
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La obra y sus caracteristicas:

El nuevo edificio se ubica adosado al patio de juegos de infantil y a la misma cota que dicho patio y el edificio existente de infantil,
formando una ele con un ala paralela al edificio existente de infantil y la otra al gimnasio (a una distancia de 3m de éste).

El acceso al nuevo edificio se produce en el encuentro de las dos alas. Tras el acceso se abren dos distribuidores, uno para cada ala,
que dan servicio a las cinco aulas que comparten bafio dos a dos (excepto el aula 5, con bafio propio). En uno de los extremos cortos
de la ele se ubican los cuartos de instalaciones (caldera y PCI) que abren al exterior directamente.

Todo el edificio se desarrolla en una unica planta, respetando los parametros marcados por el edificio de infantil existente: cubierta
plana y acabado en ladrillo visto con ventanas metalicas. Se utiliza una estructura metalica con forjados de losa alveolar (tanto en
cubierta como en forjado sanitario).

Se construye también una pérgola metalica cubierta con chapa de acero en la zona de juegos de infantil para facilitar una zona de
juegos en sombra.

En cuanto a la parcela, se amplia el patio de juegos de infantil en el extremo mas corto del ala donde se ubican los cuartos de
instalaciones y se ejecuta un camino que lleva hasta el gimnasio que discurre por la parte posterior del edificio existente. Tanto en la
zona ampliada de juegos como en el camino realizado se salvan los arboles existente mediante el trazado, o en caso de que no sea
posible, mediante alcorques. En obra se deberan proteger adecuadamente los arboles afectados para que no sufran ningin dafio.

ACTUACIONES PUNTUALES EN EL EDIFICIO EXISTENTE DE INFANTIL

El centro existente de infantil presenta problemas de funcionamiento debidos a que al estar los bafios de las aulas fuera de las mismas,
los nifios se ven obligados para poder utilizarlos a salir continuamente del aula y atravesar el distribuidor, sin calefactar. Se propone
como solucion construir bafios en las aulas compartidos dos a dos quitando los que hay actualmente en dos de ellas. Los bafios
existentes actualmente en el centro se convierten en un bafio adaptado y una nueva aula de pequefio tamafio.

Por otro lado, constructivamente se dej6 el muro de contencion del distribuidor visto, por lo que cuando llueve entra agua por el terreno

que inunda el pasillo. Para solucionarlo se opta por construir una camara bufa con una canaleta en la parte inferior que se conecta al
saneamiento. Se aprovecha para revestir todo el suelo del edificio, con gres en los bafios y PVC en el resto de estancias.

PREVISION DE RESIDUOS A GENERAR

En base a los datos disponibles a partir del proyecto de obra y a estudios propios sobre Residuos de Construccion y Demolicién (RCD)
generados en obras similares, se realiza una previsién de los residuos a generar en esta obra. Dichos residuos se indican a
continuacion.

Siguiendo con las prioridades del Plan Nacional de RCD para la gestion de estos residuos, las acciones se encaminaran hacia la
minimizacion y prevencion, con el fin de lograr, ademas, otras mejoras ambientales tales como la reduccién de transporte de sobrantes
o la disminucién del consumo de energia.

=  RC NIVEL I.- TIERRAS SOBRANTES DE EXCAVACION:

Incluye tierras de vaciado y otros sobrantes de excavacion. De acuerdo con el Plan Nacional de RCD antes mencionado, el destino
principal de las tierras limpias procedentes de excavacion sera la reutilizacion en rellenos en obra, en otras obras o en restauracion de
espacios degradados, en todos los casos debidamente autorizados.

El volumen total de excavacion que sesprevé se va a generar asciende a unos 1.603 m®, de los cuales 220 m® se utilizaran en rellenos
de la propia parcela y el resto, 1.383 m”, se destinaran a vertedero autorizado u otro de los destinos admitidos en la legislacion vigente.

TOTAL RC NIVEL I: 1.383 m*
= RC NIVEL Il.- RESIDUOS INERTES:

Escombros
El escombro debe ser exclusivamente material pétreo de obra (materiales ceramicos, mortero, escayola, etc.). La tasa de
vertido en vertedero autorizado de inertes difiere entre escombro limpio y escombro mezclado con otros inertes.

Madera
Los residuos de madera en obras de edificacién estan constituidos principalmente por palés rotos, encofrados, despuntes,
tablones, restos de demoliciones, talas y podas, etc.

Plastico
Se incluyen los envases de plastico generados en la obra: retractilado de palés, bidones, envoltorios de equipos, sacos,... y
otros como film protector, materiales plasticos, etc.

Metal
Despuntes de ferralla y otros restos metalicos. Habitualmente segregados del resto de RCD por ser econémicamente
interesante su entrega a un tercero.

Papel y Cartén
Basicamente procedente de embalajes de materiales de obra (sacos de mortero, embalajes de pavimentos, etc....), por lo
que su generacion se concentra en las ultimas fases de la obra.
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En la siguiente tabla se recoge la estimacion de cantidades de RCD a generar en base al proyecto. Se ha tenido también en cuenta en
los célculos, las obras de urbanizacion. Los ratios de generacion de residuos aplicados se obtienen de datos propios, relativos a obras
similares, por lo que siempre han de ser considerados como una estimacion sujeta a las circunstancias de ejecucion de la obra.

RESIDUOS INERTES

TIPO DE RESIDUO CcODIGO LER CANTIDAD ESTIMADA
Escombro 17 01 07 101 m®
Madera 17 02 01 4m
Plastico 17 02 03 2m?

Carton 20 0101 2m?
Metal 17 04 07 5m’

TOTAL RC NIVEL II: 114 m®
= RESIDUOS PELIGROSOS:

Aceites

La Orden Ministerial 28/02/89, que regula la gestion de los aceites usados, establece la prohibicion de vertido en “aguas
superficiales o subterraneas, mar territorial, sistemas de alcantarillado y suelo”, asi como la obligatoriedad de entregar los aceites
usados a un gestor autorizado.

En principio, este residuo no se generara en obra puesto que no es previsible el mantenimiento de maquinaria en la parcela de
obra, sin embargo no es del todo descartable su generacién ante eventuales necesidades de mantenimiento o reparacién en obra.

Tierras contaminadas

Se consideran tierras contaminadas los suelos afectados por derrames de sustancias contaminantes, tales como: aceites usados,
gasoil, desencofrantes, etc. en cantidades significativas. También se consideran en este apartado los absorbentes empleados en
la recogida de derrames (sepiolita).

Envases contaminados
Los envases que han contenido sustancias peligrosas, y que, por tanto van etiquetados con alguno de los pictogramas naranjas
de peligrosidad, también son residuos peligrosos.

Incluyen una gran variedad de residuos, en formatos muy diferentes; a efectos de almacenamiento se puede distinguir entre
aquellos que son voluminosos (garrafas y bidones) y aquellos otros de pequefio tamafio (latas, botellas, etc.).

Sprays
Incluye los botes de spray y aerosoles, fundamentalmente generados en sefalizacién y topografia.

En cuanto a la prevision de cantidades a gestionar de Residuos Peligrosos, queda reflejada en la siguiente tabla:

RESIDUOS PELIGROSOS

TIPO DE RESIDUO CODIGO LER CANTIDAD ESTIMADA
Tierras contaminadas 15 02 02* 0,00 m® (0 kg)
Envases contaminados 1501 10* 0,10 m* (90 kg)
Sprays 1501 11* 0,05 m* (25 kg)

TRATAMIENTOS EN OBRA Y DESTINO FINAL

Durante la ejecucion de las obras, el responsable de medio ambiente o la persona en quien éste delegue, planifica al inicio de obra los
controles sobre gestion ambiental en obra. La verificacion de la adecuada gestién se registra periddicamente incluyendo el seguimiento
de la recogida, almacenamiento y gestion final de los residuos.

Igualmente, al inicio de obra se planificaran las areas de acopio de residuos a establecer, asi como los contenedores mas adecuados
para cada tipo de residuo.

Para determinar la situacion de las zonas de acopio se tendra en cuenta el acceso rodado a la obra, con el fin de facilitar la retirada de
residuos por el gestor autorizado. Se concretara la superficie aproximada de estas areas, no obstante, ésta variara segun las propias
necesidades de la obra. La disposicién de los contenedores de recogida de residuos en esta area puede variar y pueden formarse
grupos en distintos puntos de la obra, pero siempre cumpliendo los criterios de segregacion y disposicién determinados.

En el caso de la obra de AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA sito en Avenida de
Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid, se minimizara el area de acopio, disponiendo exclusivamente de los
contenedores necesarios para los residuos que se estén generando en cada momento. En el punto 2 del presente documento se
incluye un Plano de localizacion del solar y la zona de acopio propuesta.

La gestion externa de los residuos se llevara a cabo teniendo en cuenta los gestores mas préximos a la obra y persiguiendo la
obtencién de los menores costes ambientales posibles, que normalmente se corresponden con el menor coste econémico.
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RESIDUOS INERTES:
Los residuos inertes, caso del metal, la madera, el plastico y el papel/cartén, se segregaran del escombro en obra habilitando

contenedores especificos o areas de acopio convenientemente sefalizados y delimitados. Asi, la madera puede ser reutilizada en la
propia obra, para proteger arboles, como elementos de proteccién, como combustible en obra, etc.

Segun la Ley 11/97 de Envases y residuos de envases, el poseedor de residuos de envases industriales de plastico (vacios y
destinados al abandono) debera entregarlos en las condiciones adecuadas para facilitar su separaciéon a un recuperador o valorizador
autorizado por la Comunidad Auténoma que corresponda, o a fabricantes o proveedores. Dado que esto Ultimo no es viable, en
general, el plastico debe gestionarse como RCD, preferentemente a través de un reciclador.

En el caso de que estos residuos no sean reutilizados en obra, se tratan como residuos valorizables, procediéndose a su entrega a
reciclador autorizado por la Comunidad de Madrid. Se incluye como Punto 3 el “Listado de posibles gestores recicladotes de
materias no peligrosas autorizados por la Comunidad de Madrid”.

Los residuos que no puedan reutilizarse o valorizarse y el escombro se entregaran a un transportista autorizado para su depésito en un
vertedero autorizado de residuos inertes.

El responsable de medio ambiente de la obra, archiva la documentacion que justifica la gestiéon de los diferentes residuos, es decir, los
albaranes de entrega a vertedero o gestor, asi como las autorizaciones de las empresas que participan en dicha gestion.

RESIDUOS PELIGROSOS:

Los residuos peligrosos se almacenan segregados de acuerdo a su tipologia en contenedores independientes. Los contenedores para
los diferentes residuos peligrosos se emplazan sobre un area acondicionada impermeabilizada para la contencion de posibles
derrames y fugas, techada para evitar la entrada de agua de lluvia y convenientemente sefializada. Estos contenedores se etiquetan
segun la legislacion vigente.

¢ En caso de generarse aceites usados, se almacenaran en bidones de 200 litros en buen estado, cerrados, o,
preferiblemente, en "jaulas" de 1 m®,

¢ Las tierras contaminadas se depositaran en bidones metalicos, pudiéndose utilizar algin bidén de la obra o de plastico,
tapados y etiquetados, ubicados en la zona de la obra donde se almacenen los RP.

¢ Los envases contaminados, pueden ser empleados para depositar en ellos otros RP o ser prensados para reducir su
volumen. Los pequefios envases de disolventes, pinturas toxicas, barniz, cola, resinas, etc. seran depositados en bidones o
"big-bag".

Se archivaran los correspondientes a la entrega de residuos al gestor autorizado. En el caso de la obra de AMPLIACION 5 AULAS DE
INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA sito en Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid,
no obstante, se incluye como punto IV el “Listado de posibles gestores recicladotes de Materias Peligrosas autorizados por la
Comunidad de Madrid”.

Asimismo, se controlara la documentacién relativa a la gestiéon de los residuos peligrosos generados y gestionados por los
subcontratistas, que consiste en:

- Alta como pequefio productor de residuos peligrosos en la Comunidad de Madrid

- Acuerdo con un gestor autorizado por la Comunidad de Madrid

- Documentos de aceptacion de los RP por el gestor

- Documentos de Control y Seguimiento de los residuos generados en la obra.

PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLIEGO DEL PROYECTO

Para el almacenamiento, tanto de las materias primas que llegan a la obra como de los residuos que se generan y su gestion, se
determinan una serie de prescripciones técnicas con el objetivo de reducir los residuos generados o los materiales sobrantes.

. Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las materias primas:
o  Comprar la minima cantidad de productos auxiliares (pinturas, disolventes, grasas, etc.) en envases retornables de
mayor tamafo posible.
Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptacion.
Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios ecoldgicos.
Utilizar los productos por su antigliedad a partir de la fecha de caducidad.
Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos quimicos de menor agresividad ambiental (los envases
de productos quimicos téxicos hay que tratarlos como residuos peligrosos).
o Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los envases correctamente cerrados y
almacenados.
o Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente.

O O O O

. Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas:
o Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar nuevas en caso necesario), la
peligrosidad, manipulado, transporte y correcto almacenamiento de las sustancias.
o Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas de retencion con el fin de minimizar los
residuos peligrosos.
o Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del resto y los liquidos combustibles o
inflamables en recipientes adecuados depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin).
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o Establecer en los lugares de trabajo, areas de almacenamiento de materiales; estas zonas estaran alejadas de
otras destinadas para el acopio de residuos y alejadas de la circulacion.

. Prescripciones técnicas relativas a la posesion de residuos no peligrosos.
o Los residuos no peligrosos generados seran entregados a un gestor autorizado; hasta ese momento, dichos
residuos se mantendran en unas condiciones adecuadas en cuanto a seguridad e higiene.
o  Evitar la eliminacién de residuos en caso de poder reutilizarlos en obra o reciclarlos.
o  Aportar la informacion requerida por la Consejeria competente de la Comunidad de Madrid.

. Prescripciones técnicas para la gestion de residuos peligrosos:
o Dichos residuos se generaran y almacenaran correctamente y en ningin caso se mezclaran para no dificultar su
gestion ni aumentar la peligrosidad de los mismos.
o Los recipientes contenedores de los mismos se etiquetaran y envasaran adecuadamente.
o  Sellevara un registro de los residuos peligrosos producidos y su destino.

e Medidas a aplicar en la gestion del destino final de los residuos:

o  Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevara un registro de los residuos almacenados asi
como de su transporte, bien mediante el albaran de entrega al vertedero o gestor bien mediante un documento
determinado realizado por la propia empresa constructora o subcontratada (en ambos casos contendra el tipo de
residuo, la cantidad y el destino).

o  Comprobacién periddica de la correcta gestion de los residuos (Plan de Control de Procesos).
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PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS

El presupuesto estimado, incluido el almacenamiento, transporte y gestiéon de todos los residuos generados en obra, es
el que se detalla a continuacion:

N° Orden Descripcidn de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
24 GESTION DE RESIDUOS
24.01 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
caGT180 Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un
pedn ordinario de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la seleccibn previa.
Tierrras excavacian 1 1.383,00 1.383,00
30% esponjamiento 0,3 1.383,00 414,90
Resto 1 114,00 114,00
Total partida 24.071 ..ot 1.911,90 ........ 2,26 ... 4.320,89

24.02 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <20km.

£eGTOS0 Transporte de tierras con camién de los productos procedentes de la excavacion de
cualguier tipo de terreno a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residucs de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos, situado a una distancia méaxima de 20 km, considerando el
tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga

en obra.
Tierrras excavacian 1 1.383,00 1.383,00
30% esponjamiento 0,3 1.383,00 414,90

Total partida 24.02 ..o e 1.797,90 ... 3,35 ... 6.022,97

24.03 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <20km.

ceBTHO Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccion y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia méxima de 20 km,
considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin
incluir la carga en obra.

Escombros 1 101,00 101,00
Madera 1 4,00 4,00
Plastico 1 2,00 2,00
Carton 1 2,00 2,00
Metal 1 5,00 5,00
BEslE1Hnr o 2 B W uTe i |ROEIE DRROUESMRERE NSVRDRROISS] FRSRRETIPEY (LORMRRRSTPRIS e 134,00 |comes <4 ] EN— 436,62

24.04 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

c8GCO10 Separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente.
Incluye mano de obra en trabajos de separacién y mantenimiento de las
instalaciones de separacién de la obra.

Resto 1 114,00 114,00

Total partida 24.04 ... . 114,00 ... 21,57 ... 2.458,98

24.05 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

ceGENI0 Tasa para la deposicion directa de lierras de excavacion separadas exentas de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segin operacién enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos.

Tierrras excavacion 1 1.383,00 1.383,00
30% esponjamiento 0,3 1.383,00 414,90
Total partida 24.05 ...

w 1.797,90 ....... 4,26 ... 7.669,05

24.06 m3  GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO

ceGGMIG Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de
materiales reciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma
correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segln operacion enumerada D5 de
acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos.

Escombros 1 101,00 101,00
B sl E1Hnr gl 2 Bor W ul i | ORI DRROMESAIRERE NSWRDRROVIS, FRVIRETIPEY (RORMRRRSTTTIRES e 10108 |omews e 1 741,34

24.07 m3 GESTION RESIDUOS PLASTICOS VALORIZACION

CeGGROZO Tasa para el envio directo del residuo de plasticos a un gestor final autorizado por
la comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o
valorizacién. Sin carga ni transporte. Segln operacion enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién
y eliminacién de residuos.

Plastico 1 2,00 2,00
TOtal PAMIAA 24.07  .o..ooieeeeeeeeeee e eees e eee s eeee e eeeeeesn s e eeeaeennenn 2,00 ... 2,87 e 5,74
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ceGGRO40
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ceGGRUS0

Descripcién de las unidades de obra Uds. | Longitud | Latitud Altura

GESTION RESIDUOS ACERO Y OTROS METALES VALORIZ.

Tasa para el envio directo del residuo de acero y otros metales a un gestor final
auterizado por la comunidad autonoma correspondiente, para su reutilizacion,
recuperacion o valorizacion. Sin carga ni transporte. Segln operacidn enumerada
R4 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones
de valorizacion y eliminacién de residuos.

Metal 1 5,00

Total partida 24.08 | ....ccoleiinniadinnmns e anid

GESTION RESIDUOS PAPEL Y CARTON VALORIZACION

Tasa para el envio directo del residuo de papel y cartén a un gestor final autorizado
por la comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperacién o
valorizacién. Sin carga ni transporte. Segun operacién enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién
y eliminacion de residuos.

Cartdn 1 2,00

Total partida 24.09 ...

GESTION RESIDUOS MADERA VALORIZACION

Tasa para el envio directo del residuo de madera a un gestor final autorizado por la
comunidad auténoma correspondiente, para su reutilizacién, recuperaciéon o
valorizacién. Sin carga ni transporte. Seguin operacion enumerada R3 de acuerdo
con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién
y eliminacion de residuos.

Madera 1 4,00
Total partida 24.10 ...

TOIAGADIIIE 28| v lienmmarmmoraress ok o R R s
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Subtotal Medicion Precio Importe

......................... 200 ....175 ........ 350

4,00

+ 400 ... 100 .. .. 4,00

coeeereeeeenns 21.666,19

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo.: DAa. Noemi Géllego Ferndndez



