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VENTILACION NATURAL CUARTO DE CALDERAS
REJILLAS DE SECCION UTIL:
- Enfrada de aire para la combustion y VENTILACION INFERIOR de la sala de calderas
Rejilla de drea Util 30 x 30 cm y cuyo lado superior estard situado a menos de 50 cm del suelo
- VENTILACION SUPERIOR de la sala de calderas
Rejilla de drea Util 30x30 cm y cuyo lado inferior estard situado a menos de 30 cm del techo
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COTAS EN MILIMETROS

LEYENDA

1. TUBO DE ACERO O COBRE

TALLO NORMALIZADO DN 25, 32 O 50 DE ACERO O COBRE.
CUANDO SEA DE COBRE, NECESITA VAINA DE PROTECCION.
CODO ELECTROSOLDABLE DN 32, 40 O 63.

TUBO DE PEDN 32, 40 O 63.

MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 32, 40 O 63.

LLAVE DE ACOMETIDA DN 25 (1"),32 (1") O 50

(2") CON EXTREMOS DE PEDN 32, 40 O 63.

TUBO DE GUARDA DE PVC.

8. TAPAY MARCO DE POLIPROPILENO

9. MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 32 SI EL TUBO ES DN 32,

REDUCCION ELECTROSOLDABLE 63X40 S| EL TUBO DE PE ES
DN 40 O MANGUITO DN 63 S| EL TUBO DE PE ES DN 63.

10. TUBO DE RED DE PE EN BP
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COLECTORES DISTRIBUCION SUELO
RADIANTE ELECTRICIDAD

CAJA DE CONEXION ELECTRICA
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LOS TERMOSTATOS SE
COLOCARAN EN LAS

DEPENDENCIAS PRINCIPALES,
NO EN LOS ASEQOS NI PASILLOS

CIRCUITO ELECTRICO DE TRES
CABLES (FASE, NEUTRO Y
TOMA DE TIERRA) ENTRE

TODOS LAS CAJAS.
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CIRCUITOS SUELO RADIANTE

INSTALACION VALVULAS TRES VIAS
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CUARTO CALDERA. E:1/50

LEYENDA DE GAS

DESCRIPCION

TUBERIA ENTERRADA POLIETILENO
TUBERIA AEREA DE COBRE
MONTANTE

ELECTROVALVULA DE CORTE

CALDERA CONDENSACION GAS

LINEA ELECTRICA

[al DETECTOR DE GAS

NOTA:
TODA LA INSTALACION DE GAS SE EJECUTARA CONFORME A
LO ESPECIFICADO EN LA NORMATIVA VIGENTE

LEYENDA DE CALEFACCION

DESCRIPCION

TUBERIA DE IMPULSION

TUBERIA DE RETORNO
REGULADOR AUTOMATICO
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@ TERMOSTATO AMBIENTE

CALDERA CONDENSACION GAS
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COLECTOR NUMERO CCX

o SETA DE EMERGENCIA

NOTAS:

- LAS TUBERIAS DE ALIMENTACION A LOS COLECTORES
DISCURRIRAN SOBRE EL FALSO TECHO CON UNA PENDIENTE
MINIMA DEL 0,2% DESCENDENTE DESDE LA SALA DE CALDERAS.

EN EL PUNTO MAS ALTO DE CADA CIRCUITO SE INSTALARA UN
PURGADOR MANUAL CON SALIDA CONDUCIDA'Y UN PURGADOR
AUTOMATICO.

- LAS TUBERIAS DE ALIMENTACION A LOS COLECTORES SE

AISLARAN MEDIANTE COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE
20 mm DE ESPESOR.

- LAS TUBERIAS DE ALIMENTACION A LOS COLECTORES SE
SOPORTARAN MEDIANTE ABRAZADERAS DE ACERO
GALVANIZADO CON JUNTA ELASTICA Y VARILLA ROSCADA DE 6
mm DE DIAMETRO, CON UNA DISTANCIA ENTRE SOPORTES DE
1,2m.

- LOS COLECTORES CONTARAN CON LLENADO LOCAL Y

PURGADOR AUTOMATICO. EN ELLOS SE DISPONDRAN LOS
DETENTORES DE AJUSTE DE CAUDAL, LLAVES DE CORTE DE
COLECTOR Y VALVULAS DE REGULACION DE CADA CIRCUITO.

- LOS COLECTORES SE ALOJARAN EN EL INTERIOR DE
REGISTROS METALICOS TROQUELADOS PREVISTOS PARA ESTE
FIN, QUE SE MONTARAN EN LAS UBICACIONES SENALADAS.

- LOS CIRCUITOS DE SUELO RADIANTE SE MONTARAN SOBRE
PANELES AISLANTES PORTATUBOS DE POLIESTIRENO
EXPANDIDO.

- LA CAPA DE MORTERO DE CEMENTO SOBRE LOS TUBOS DE
SUELO RADIANTE SERA DE ESPESOR ENTRE 45 Y 50 mm, E
INCLUIRA UN ADITIVO ESPECIAL PARA ASEGURAR EL PERFECTO
CONTACTO DE LAS TUBERIAS CON EL MORTERO.

- EL MORTERO DE CEMENTO SE VERTERA CON LOS TUBOS

LLENOS DE AGUA A UNA PRESION DE 6 bar, PARA EVITAR SU
POSIBLE APLASTAMIENTO.

- TODOS LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACION SERAN MINIMO
PNG.

- EN EL MONTAJE DE LA INSTALACION DEBERAN INCORPORARSE
LOS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS NO
INCLUIDOS EN EL ESQUEMA COMO SON: VALVULAS DE CORTE Y
RETENCION, VALVULAS DE SEGURIDAD, FILTROS, MANGUITOS
ANTIVIBRATORIOS, TERMOMETROS, MANOMETROS,
TERMOSTATO DE HUMOS, SISTEMA DE LLENADO, PURGAS Y
SONDAS.

MATERIALES DE TUBERIAS EN CALEFACCION
TUBERIA DE ACERO NEGRO

Direccion General o
de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion 5 aulas de infantil en
CEIP Infantas Elena y Cristina. San
Sebastian de los Reyes

SITUACION
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

*******

PLANO

INSTALACIONES

CALEFACCION Y GAS
PLANTA
1513

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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