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LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL
MENOS UN 50% LIBRE PARA FUTURAS
AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE
SOBRE EL NUMERO TOTAL DE

ELEMENTOS DE PROTECCION INSTALADOS EN CADA
CUADRO ELECTRICO.

LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN
DE CLASE A SUPERINMUNIZADO Y i
SOLO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO MAXIMO.

CADA CIRCUITO QUE ALIMENTARA UN MAXIMO DE
CINCO PUESTOS DE TRABAJO.

CANALIZACIONES

SE INSTALARAN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL
CABLEADO ELECTRICO Y PARA EL DE LA RED DE

2TUBOS COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR
WZMM_H:\”DOm EJEMPLO CASO DE MINICANALES A LOS PUESTOS DE
TRABAJO) SE SELECCIONARAN CANALES COMPARTIMENTADAS
CON EL NUMERO NECESARIO DE TABIQUES DE SEPARACION
DE ACUERDO AL TIPO DE CABLEADO A INSTALAR.
ARQUETA DE ENTRADA 40x40x60cm
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Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD
\;_ e Ampliacion 5 aulas de infantil en

1 1 s CEIP Infantas Elena y Cristina. San
o \; s ﬂv\ e RTIC Sebastian de los Reyes
1

é EDIFICIO 3x2,5 mm2 RZ-1K 0,6/1 kV

2x16 A

PRIMARIA SITUACION

2 UTP cat. 6 Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

30mA \’ somA
2104 216 axto zxion zxion 1 CHW cat. 6 PLANO
INSTALACIONES
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