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El proyecto cumple la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo.: DAa. Noemi Gallego Fernandez

MD1- Datos basicos

A.1.- Objeto del proyecto

El presente proyecto tiene por objeto la descripcion de las obras a realizar para la ampliacion del centro existente CEIP
Infantas Elena y Cristina en la Avenida de Moscatelar, 17. 28703. San Sebastian de los Reyes. Madrid

Se pretende ampliar la zona de Infantil afiadiendo un nuevo edificio (sin conectar al existente) que incluira cinco nuevas
aulas con sus bafios correspondientes y los cuartos de instalaciones y limpieza necesarios (un cuarto de caldera, un
almacén, un cuarto de limpieza y un cuarto llamado de instalaciones para ubicar el rack del nuevo edificio).

Se efectuan también unas actuaciones puntuales en el edificio existente de infantil para mejorar su funcionamiento y
arreglar una serie de problemas constructivos que presenta en la actualidad.

En cuanto a la parcela, se amplia el patio de juegos de infantil y se ejecuta un camino que lleva hasta el gimnasio. Se
construye también una pérgola cubierta en la zona de juegos de infantil para facilitar una zona de juegos en sombra.

Ademas de las caracteristicas fisicas del terreno, con una parcela con un desnivel acusado en la topografia y con arboles a
salvar, los otros condicionantes de partida en el disefio del edificio estan marcados por las construcciones existentes y por
consideraciones funcionales de un programa de edificio docente, dado por la Propiedad.

A.2.- Promotor, autor del proyecto y colaboradores

Promotor: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION. COMUNIDAD DE MADRID

Arquitecto: Nombre: DAa. Noemi Gallego Fernandez
Colegiado: N°17.760 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
Direccion:  C/ Esteban Mora, 49
Localidad: 28027 Madrid
NIF: 33529758

Director de obra: Pendiente de determinar

Director de la ejecucion de obra: Pendiente de determinar

Otros técnicos:

Otros agentes: Redactor del estudio topografico: EUROCONSULT
Redactor del estudio geotécnico: EUROCONSULT
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A.3.- Declaracion de obra completa

Noemi Gallego Fernandez, arquitecta, autora del Proyecto de Ejecucion de AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP
INFANTAS ELENA Y CRISTINA, en la Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

CERTIFICA

Que el mencionado proyecto se refiere a una obra completa por lo que incluye todas las unidades de obra necesarias para
lograr el fin propuesto.

El referido proyecto reine todos los requisitos exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En lo referente al Articulo 99 punto 3 b y debido a la naturaleza del
objeto del contrato, la realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en él dificulta la correcta
ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico y de coordinacion de la ejecucion dichas prestaciones, cuestion que
imposibilita la divisiéon en lotes del objeto del contrato.

Lo que certifica a efectos de cumplimentar el Articulo 58 del Reglamento de contratacién del Estado.

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo.: Diia. Noemi Gallego Fernandez

MD-Memoria descriptiva 3



AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid
MD- Memoria descriptiva

MD2- Informacién previa .

B.1.- Situacién y emplazamiento

Emplazamiento

Direccion: Avenida de Moscatelar, 17

Localidad: San Sebastian de los Reyes
28703 Madrid

B.2.- Datos del solar

Entorno fisico

El solar en que se situa la actuacion, con referencia catastral 7785917VK4878N0001BG, de 13.846 m? segun catastro, tiene
multiples lados con una forma general rectangular.

La parcela tiene los siguientes linderos:

Al Noroeste: limita con parcela privadas y tres calles perpendiculares (Calle Cerezos, Calle Guindos y Calle Manzanos)
- Al Sudeste: con el colegio IES Julio Palacios

Al Nordeste: con la Avenida Matapifionera

- Al Sudoeste: con la Avenida de Moscatelar

La parcela actualmente se encuentra distribuida longitudinalmente en tres zonas (cada una de ellas con un edificio) una
primera zona para primaria, una zona intermedia (la mas grande) donde estan los campos de juegos, infantil y un area
ajardinada de juegos comun para infantil y primaria, y una ultima zona para el gimnasio.

La parcela, de acusado desnivel Nordeste-Sudoeste, se encuentra aterrazada en su mayor parte con tres niveles a distintas
cotas. En el nivel superior sudoeste, la entrada principal, se sitia el edificio de primaria conectado mediante rampa y
escaleras con el siguiente nivel, ocupado por los campos de deportes y el edificio de infantil con el patio de juegos de
infantil. En el tercer nivel, nordeste, tenemos el gimnasio, al que se llega actualmente atravesando la zona de juegos de
infantil. Por ultimo, hay una zona comun para primaria e infantil que se utiliza de zona de juegos, sin asfaltar, ajardinada y
con pendiente pronunciada desde los campos de juego hasta el nivel del gimnasio.

El acceso actual al centro se efecttia por primaria, en la Avenida de Moscatelar.

La superficie construida de la parcela es de 3.846 m2.

El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes:

Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento.

Saneamiento: existe una red municipal mixta de saneamiento, de pluviales y fecales.

Suministro de energia eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la linea de distribuciéon en media tension.
Suministro de gas: existe distribucion en la calle

Normativa urbanistica

Marco Normativo

Texto refundido de la Ley del Suelo, Real Decreto 2/2008 de 20 de junio del Ministerio de la Vivienda.
Ley de Medidas de Politica Territorial, Suelo y Urbanismo; Ley 9/1995 de 28 de Marzo
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 9/2001, de 17 de Julio.

Modificacién Parcial de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid por Ley 14/2001 de Medidas Fiscales
y Administrativas.
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Ley 2/2005 de Modificacion de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, de 12 de Abril.

Modificacion Parcial de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid por Ley 4/2006 de Medidas Fiscales y
Administrativas, Ley de 12 de abril de 2005.

Modificacién Parcial de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid por Ley 7/2007 de Medidas Fiscales y
Adminstrativas

Regulacion de las Modificaciones Puntuales No Sustanciales de Planeamiento Urbanistico; Real Decreto 92/2008
de 10 de Julio.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Cédigo Técnico de la Edificacion.
Planeamiento urbanistico de aplicacion

La figura de planeamiento vigente de aplicacion es el P.G.O.U. de San Sebastian de los Reyes, aprobado con
fecha 27 de Diciembre de 2001.

La parcela en la que se encuentra el colegio se encuentra en la zona 10 y estéa calificada como equipamiento.

clase de suelo nombre zona proyecto
URBANO CONSOLIDADO EQUIPAMIENTO

1 O EQUIPAMIENTO
descripcién Areas de equipamiento publico
objetivos Se pretende flexibilizar los cambios de uso dentro del

equipamiento, de forma que constituyan una estructura abierta y
dinamica capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad.

uso CARACTERISTICO EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVO ESPACIO LIBRE
CONDICIONADO Vivienda del empleado al servicio del
uso caracteristico.
zona acustica AREA Ity 1
caracter
edificacion VIVIENDAS |
PARCELA MINIMA
EDIFICABILIDAD neta Maximo 2 m2/m2 0,32 m2/m2

Existente 3.846 m2 +
ampliaciéon 531,85 m2

Total = 4.377,.85 m2
SUPERFICIE EDIFICABLE
ALTURA DE LA EDIFICACION
PLANTAS
SUPERFICIE OCUPABLE DE PARCELA
RETRANQUEO a lindero frontal

A otros linderos

observaciones Las condiciones de volumen se entienden como maximas y se
adaptaran a cada localizacion especifica y el nimero de plantas
se remite a las zonas de ordenacién proximas a las que se pueda
asimilar

ELIMINACION DE ARBOLES EXISTENTES. UBICACION DEL EDIFICIO

Se ha estudiado detenidamente la ubicacion mas idénea del edificio que permita el mejor funcionamiento del
centro, tanto de la zona de infantil (en la que se actia) como en la zona de primaria, respetando lo maximo posible
la vegetacion existente.

Tal y como se explica con detenimiento en el siguiente apartado (Descripcion funcional y formal. Eleccion de la
ubicacioén del edificio de proyecto. Eliminacién de arboles existentes) y debido a la abrupta topografia de la parcela
se llega a la conclusion de que lo mas eficiente y lo que mas favorece al centro es la ubicacién propuesta en
proyecto en la que desafortunadamente se ven afectados algunos &rboles (se marcan en el plano 1U1 Topogréfico
estado actual. Ubicacion edificio proyecto. Zonas de actuacién en edificio existente) Siendo conscientes del valor
de dichos arboles, la forma de la edificacion se adapta todo lo posible a los arboles existentes, salvando el mayor
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numero de arboles que permiten las circunstancias. De los arboles afectados se trasladan los tres arboles con
menor porte y se eliminan los otros tres por no ser posible el traslado.

PLAZAS DE APARCAMIENTO

No se pueden construir nuevas plazas de aparcamiento debido a la acusada topografia de la parcela y a que no
existe posibilidad de crecimiento del aparcamiento actual, situado en la entrada de primaria.

MD3- Descripcion del proyecto .

C.1.- Descripcion funcional y formal

ELECCION DE LA UBICACION DEL EDIFICIO DE PROYECTO. ELIMINACION DE ARBOLES EXISTENTES

Se ha estudiado detenidamente la ubicacion mas idénea del edificio que permita el mejor funcionamiento del centro, tanto
de la zona de infantil (en la que se actua) como en la zona de primaria, respetando lo maximo posible la vegetacion
existente.

La parcela, de acusado desnivel Nordeste-Sudoeste, se encuentra aterrazada en su mayor parte con tres niveles a distintas
cotas. En el nivel superior sudoeste, la entrada principal, se sitia el edificio de primaria conectado mediante rampa y
escaleras con el siguiente nivel, ocupado por los campos de deportes y el edificio de infantil con el patio de juegos de
infantil. En el tercer nivel, nordeste, tenemos el gimnasio, al que se llega actualmente atravesando el area de juegos de
infantil. Por ultimo, hay una zona comun para primaria e infantil que se utiliza de zona de juegos, sin asfaltar, ajardinada y
con pendiente pronunciada desde los campos de juego hasta el nivel del gimnasio. Se estudié la posibilidad de situar el
edificio en dicha zona en el area sin arboles (en paralelo y cerca del lindero sudeste) pero se comprobd que ubicando ahi el
edificio surgian diversos problemas insalvables:

- La diferencia de cota de mas de 3,50 m respecto del edificio actual de infantil (y de la entrada mas préxima desde
la calle) producia un problema de funcionamiento en el nuevo edificio de infantil. La Comunidad de Madrid exige
en sus centros de infantil que se ejecuten en una Unica planta para favorecer la accesibilidad de los nifios y
permitir una rapida evacuacién del centro en caso necesario. Si se colocaba el edificio en la zona sin arboles, en
una cota mucho mas baja que la del edificio de infantil actual, el acceso tendria que ser necesariamente a través
de grandes recorridos con rampa, lo cual ademas de dificultar claramente el funcionamiento del centro (por
encontrarse a gran distancia el edifico actual de infantil y el nuevo a construir), impediria una accesibilidad
adecuada para nifios pequefios que no pueden valerse por si mismos y una evacuacion en caso de incendio dificil
y lenta por encontrarse el acceso a dicho edificio desde la entrada mas proxima a cotas distintas y con un recorrido
a través de rampas muy largo.

- En el nuevo edificio habria que construir un nuevo patio de juegos al que los nifios pudieran acceder directamente
desde las aulas, por tanto la zona de infantil pasaria a ocupar casi la totalidad de la parcela, dejando primaria en
una zona casi residual respecto de la totalidad de la parcela.

- Al ocupar la zona de juegos comun de infantil y primaria con el nuevo edificio de infantil los nifios de primaria
verian sensiblemente reducida su zona de juegos y estancia.

- La entrada al gimnasio desde primaria se tendria que seguir efectuando a través de la zona de juegos de infantil.

Por estos motivos se decide al final elegir la ubicacién marcada en proyecto, adosado al patio de juegos de infantil y a la
misma cota que dicho patio y el edificio existente de infantil, formando una ele con un ala paralela al edificio existente de
infantil y la otra al gimnasio (a una distancia de 3m de éste). Esto posibilita que:

- El funcionamiento de la zona de infantil mejore sensiblemente al encontrarse los dos edificios en la misma cota y
separados por una distancia muy pequefa.

- La accesibilidad desde la calle y la evacuacién del centro sean las mas 6ptimas posibles por no tener que salvar
un desnivel de cota elevado y estar muy proximas.

- Todos los nifios de infantil puedan jugar en el mismo patio que es el patio existente que se amplia en uno de sus
lados para dar cabida a la nueva cantidad de nifios.

- Los nifios de primaria puedan seguir utilizando la zona de juegos comun. Se produce por tanto una distribucion
mas equitativa dentro de la parcela de las zonas de infantil y primaria, no prevaleciendo la primera sobre la
segunda como ocurria en la otra ubicacion.
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- Se pueda ejecutar un camino al gimnasio que discurra por la zona posterior del nuevo edificio, dejando claramente
separadas las zonas de infantil y de primaria y no teniendo por tanto que atravesar la zona de juegos de infantil
para acceder al gimnasio.

Valorando por tanto pros y contras se llega a la conclusién de que lo mas eficiente y lo que mas favorece al centro es la
segunda ubicacién propuesta en la que desafortunadamente quedan afectados algunos arboles. Siendo conscientes del
valor de dichos arboles, la forma de la edificacion se adapta todo lo posible a los arboles existentes, salvando el mayor
numero de arboles que permiten las circunstancias. De los arboles afectados se trasladan los tres arboles con menor porte
y se eliminan los otros tres por no ser posible el traslado.

PROPUESTA FINAL DEL PROYECTO

El nuevo edificio se ubica por tanto adosado al patio de juegos de infantil y a la misma cota que dicho patio y el edificio
existente de infantil, formando una ele con un ala paralela al edificio existente de infantil y la otra al gimnasio (a una
distancia de 3m de éste).

El acceso al nuevo edificio se produce en el encuentro de las dos alas. Tras el acceso se abren dos distribuidores, uno para
cada ala, que dan servicio a las cinco aulas que comparten bafio dos a dos (excepto el aula 5, con bafio propio). En uno de
los extremos cortos de la ele se ubican el cuarto de caldera y almacén que abren al exterior directamente.

Todo el edificio se desarrolla en una Unica planta, respetando los parametros marcados por el edificio de infantil existente:
cubierta plana y acabado en ladrillo visto con ventanas metalicas. Se utiliza una estructura metalica con forjados de losa
alveolar (tanto en cubierta como en forjado sanitario).

Se construye también una pérgola metalica cubierta con chapa de acero en la zona de juegos de infantil para facilitar una
zona de juegos en sombra.

En cuanto a la parcela, se amplia el patio de juegos de infantil en el extremo mas corto del ala donde se ubican los cuartos
de instalaciones y se ejecuta un camino que lleva hasta el gimnasio que discurre por la parte posterior del edificio existente.
Tanto en la zona ampliada de juegos como en el camino realizado se salvan los arboles existente mediante el trazado, o en
caso de que no sea posible, mediante alcorques. En obra se deberan proteger adecuadamente los arboles afectados para
que no sufran ningun dafio.

Se cumple el programa propuesto por la Consejeria de Educacion, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
ACTUACIONES PUNTUALES EN EL EDIFICIO EXISTENTE DE INFANTIL

El centro existente de infantil presenta problemas de funcionamiento debidos a que al estar los bafios de las aulas fuera de
las mismas, los nifios se ven obligados para poder utilizarlos a salir continuamente del aula y atravesar el distribuidor, sin
calefactar. Se propone como solucién construir bafios en las aulas compartidos dos a dos quitando los que hay actualmente
en dos de ellas. Los bafios existentes actualmente en el centro se convierten en un bafo adaptado y una nueva aula de
pequefio tamano.

Por otro lado, constructivamente se dejé el muro de contencion del distribuidor visto, por lo que cuando llueve entra agua
por el terreno que inunda el pasillo. Para solucionarlo se opta por construir una camara bufa con una canaleta en la parte

inferior que se conecta al saneamiento. Se aprovecha para revestir todo el suelo del edificio, con gres en los bafios y PVC
en el resto de estancias.

C.2.- Solucién proyectada. Programa de necesidades. Superficies.
Solucién proyectada y programa de necesidades

La solucién proyectada completa la zona de Infantil afiadiendo cinco aulas con sus correspondientes bafos, un
cuarto de limpieza, un almacén y dos cuartos de instalaciones, uno para la caldera del nuevo edificio y otro con el
rack mural.

Accesos

El acceso a infantil desde la entrada principal del centro, que se encuentra en la zona de primaria en la Avenida de
Moscatelar, dispone de escalones en su recorrido. Por eso se arregla la zona de entrada mas proxima al edificio
existente de infantil para permitir una entrada a infantil accesible.

Se realiza la entrada principal al edificio a través de un cortavientos con unas grandes puertas que dan acceso al
distribuidor.

Evacuacion

La edificacidon cuenta con todas las fachadas en contacto con espacios libres de uso publico.
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soleamiento, accesibilidad, e interrelaciéon con las parcelas colindantes.

Ademas de las caracteristicas fisicas del terreno, con una parcela con un desnivel acusado en la topografia y con
arboles a salvar, los otros condicionantes de partida en el disefio del edificio estan marcados por las
construcciones existentes y por consideraciones funcionales de un programa de edificio docente, dado por la
Propiedad. También ha sido factor determinante la forma y accesos de la parcela para la ubicacion del centro en el

terreno.

Cumplimiento del CTE

Descripcion de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las exigencias bésicas del

CTE:

Son requisitos basicos, conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad,
seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar de la sociedad y la proteccion del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse,

mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

Requisitos
basicos
relativos a la
funcionalidad

Requisitos
basicos
relativos a la
seguridad

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la
dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en
el edificio.

El disefio y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la
edificacion se ajustan a las especificaciones del Planeamiento urbanistico de la localidad, y
a las condiciones minimas de habitabilidad conforme a la Orden de 29 de febrero de 1944

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
reducidas el acceso y circulaciéon por el edificio en los términos previstos en su normativa
especifica.

De conformidad con la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocién de la Accesibilidad y
Supresion de Barreras Arquitecténicas; Reglamento técnico de desarrollo en materia de
promocion de la  accesibilidad 'y supresibn de barreras  arquitecténicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 24 de abril de 2007, el edificio de proyecto y la zona de actuacion cumple las
condiciones exigidas en materia de accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas
(Ver accesibilidad en cumplimiento DB-SUA)

3. Acceso a los servicios de telecomunicacioén, audiovisuales y de informaciéon de
acuerdo con los establecido en su normativa especifica.

De conformidad con el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion, el edificio
cumple con lo dispuesto en dicho Decreto (Ver Calculo Instalacién de Telecomunicaciones)

El edificio dispondra de instalacion comun de telefonia y audiovisuales.

4. Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacién de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su
normativa especifica.

Se mantienen los existentes en el centro

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos basicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y disefiar el sistema
estructural para la edificacion son principalmente: resistencia mecanica y estabilidad,
seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva y modulacion.
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2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

Condiciones urbanisticas: el edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio
exterior inmediatamente préximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervencion de los servicios de extincion de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al
exigido.

El acceso desde el exterior de la fachada estd garantizado, y los huecos cumplen las
condiciones de separacion.

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atipicos que supongan una
ocupacién mayor que la del uso normal.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.

La configuracidn de los espacios, los elementos fijos y moviles que se instalen en el edificio,
se han proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de
las limitaciones de uso del edificio que se describen mas adelante sin que suponga riesgo
de accidentes para los usuarios del mismo.

El edificio reune los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestion de toda clase de residuos.

La edificacion proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracion o, en su caso, permiten
su evacuacion sin produccion de dafos.

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante
su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la
extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales
suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando
medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

2. Proteccion frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de
propiedades o usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento acustico requerido
para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada
una de las plantas y cubiertas) cuentan con el aislamiento acustico requerido para los usos
previstos en las dependencias que delimitan.
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3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional
de la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitacion de la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la localidad
de situacion, del uso previsto y del régimen de verano e invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposicion a la
radiacion solar, permiten la reduccién del riesgo de aparicion de humedades superficiales e
intersticiales que puedan perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

En el edificio proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la
instalacion de iluminacion en las zonas comunes.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrira en parte mediante la instalacién de un
sistema de captacion, almacenamiento y utilizaciéon de la energia solar de baja temperatura,
adecuada a la radiacion solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente
del edificio.

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

Ademas de las exigencias basicas del CTE, son de aplicacién la siguiente normativa:

Estatales

EHE-08 Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de hormigén estructural, y que se
justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias basicas
de Seguridad Estructural.

NCSE-02 Se cumple con los parametros exigidos por la Norma de construccion sismorresistente,
y que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias
basicas de Seguridad Estructural.

REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002).

RITE Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los

edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998).

Telecomunicaciones Se cumple con las prescripciones de la ley de Infraestructuras Comunes de los edificios
para el acceso a los Servicios de Telecomunicaciones (R.D.L. 27/02/98 y R.D.

279/1999)
Real decreto Se cumplen las condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las
505/2007 personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los espacios publicos

urbanizados y edificaciones. (R.D. 505/2007, de 20 de Abril)

Real Decreto Se cumple el Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de
47/2007 edificios de nueva construccion. (R.D. 47/2007, de 19 de Enero)

Real Decreto Se cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (R.D. 1027/2007,
1027/2007 de 20 de Julio).

Real Decreto Se cumple la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion
105/2008 marcada en el R.D. 105/2008, de 1 de Febrero.

Autondémicas
Habitabilidad Se cumple con la normativa vigente

Accesibilidad Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectonicas; Reglamento técnico de desarrollo en materia de promocién de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 24 de abril de 2007

Ley de Ley 5/2003, de 20 marzo, Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid,

residuos
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Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccién y demolicién en la Comunidad de Madrid.

Normas de
disciplina
urbanistica

Ordenanzas
municipales

Se cumple con el planeamiento urbanistico vigente en la localidad.

El disefio y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el
edificio se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanistico vigente.

Otras
Sistema de acondicionamiento ambiental

Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y proteccion del
medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestion de toda clase de residuos.

Se definen en este apartado los parametros establecidos en el Documento Basico HS de Salubridad, y cuya
justificacion se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados especificos de los siguientes
Documentos Basicos: HS 1, HS 2 y HS 3.

| Parametros que determinan las previsiones técnicas |

HS 1 Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el
Proteccion | terreno en funcion de la cota del nivel freatico y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el
frente a la grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situacion de Ila
humedad impermeabilizacion.
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en funcion de la cota del
nivel freatico y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad, el
tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el tipo de intervencion en el
terreno.
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronacion del edificio
sobre el terreno, la zona edlica, la clase del entorno en que esta situado el edificio, el grado
de exposicion al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia de revestimiento exterior.
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condicién higrotérmica, la existencia de
barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formacion de pendiente, la pendiente,
el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilizacion, el material de cobertura, y
el sistema de evacuacion de aguas.
HS 2 Para las previsiones técnicas de esta exigencia basica se ha tenido en cuenta el sistema de
Recogiday | recogida de residuos de la localidad, la tipologia de edificio en cuanto a la dotacién del
evacuacion | almacén de contenedores de edificio y al espacio de reserva para recogida, y el numero de
de personas ocupantes habituales del mismo para la capacidad de almacenamiento de los
escombros | contenedores de residuos.
HS 3 Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes factores:
Calidad del | niumero de personas ocupantes habituales, uso del edificio, sistemas de ventilacion
aire interior | empleados, clase de las carpinterias exteriores utilizadas, tipo de caldera utilizada, superficie
de cada estancia, zona térmica, nimero de plantas del edificio y clase de tiro de los conductos
de extraccion.

Sistema de servicios

Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto

funcionamiento de éste.
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Se definen en este apartado una relacién y descripcidon de los servicios que dispondra el edificio, asi como los
parametros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elecciéon de los mismos. Su justificacion
se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y

disposiciones.

Parametros que determinan las previsiones técnicas |

Abastecimiento de
agua

Abastecimiento directo con suministro publico continuo y presion suficientes.
Esquema general de la instalacién de un titular/abonado.

Evacuacion de
aguas

Red publica mixta (pluviales y residuales). Cota del alcantarillado publico a menor
profundidad que la cota de evacuacion del edificio. Evacuacion de aguas residuales y
pluviales.

Suministro eléctrico

Red de distribucion publica de baja tensién segun el esquema de distribucion “TT”,
para una tension nominal de 230 V en alimentacion monofasica y trifasica para el
oficio. Instalacién eléctrica para servicios generales del edificio, alumbrado, tomas de
corriente y usos varios del interior del edificio.

Telefonia

Red privada |

Telecomunicaciones |

Red privada |

Recogida de
basuras

Se mantiene la existente del centro.

Otros |

Prestaciones del edificio

Por requisitos basicos y en

relacion con las exigencias basicas del CTE.

Rggu_l IR Segun CTE En Proyecto Prestaciones segun el CTE en Proyecto
asicos
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes
Seguridad del mismo, dafios que tengan su origen o afecten a la
Seguridad cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los
DB-SE DB-SE
estructural muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
Seguridad edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la
DB-SI en caso de DB-SI extension del incendio dentro del propio edificio y de los
incendio colindantes y se permita la actuacion de los equipos de
extincién y rescate.
DB-SU dSegqridqq DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga
e utilizacién riesgo de accidente para las personas.
Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal
Habitabilidad forma que se alcancen condiciones aceptables de
DB-HS Salubridad DB-HR sallu.b.ridad y e:-stanqueidad‘ en el aml?iente jnterior del
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestién
de toda clase de residuos.
Proteccion De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la
DB-HR frente al DB-HR salud de las personas y les permita realizar
ruido satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la
Ahorro de energia necesaria para la adecuada utilizaciéon del
energia 'y edificio.
DB-HE aislamiento DB-HE Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones
térmico térmicas de edificios. Transmision de calor por el
terreno. Métodos de calculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos
constructivos o de las instalaciones que permitan un uso
satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los
Funcionalidad Utilizacion Ordenanza espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la
urbanistica adecuada realizacién de las funciones previstas en el
edificio.
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De tal forma que se permita a las personas con
Accesibilidad | Accesibilidag | Mevilidad 'y comunicacion reducidas el acceso y la
circulacioén por el edificio en los términos previstos en su
normativa especifica.
Acceso alos | Infraestructuras | De telecomunicacién audiovisuales y de informacion de
servicios Comunes acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

Limitaciones de uso del edificio

El edificio solo podra destinarse al uso previsto de centro docente de educacion infantil- uso docente. La
dedicacion de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de reforma y
cambio de uso, que sera objeto de una nueva licencia urbanistica. Este cambio de uso sera posible siempre y
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales

del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Limitaciones de uso de las instalaciones. Las instalaciones previstas solo podran destinarse vinculadas al uso del
edificio y con las caracteristicas técnicas contenidas en el Certificado de la instalacién correspondiente del

instalador y la autorizacion del Servicio Territorial de Industria y Energia de la Comunidad de Madrid.

Uso caracteristico
Docente
Otros usos previstos

No se proyectan.

Superficies

Superficie util de la ampliacion

Servicios
Cuarto limpieza 2,34 m2
Cuarto instalaciones 2,34 m2
Almacén 5,26 m2
Cuarto caldera 7,87 m2
Zona aulas
Aula infantil 1 51,24 m2
Aula infantil 2 51,24 m2
Aula infantil 3 51,24 m2
Aula infantil 4 51,24 m2
Aula infantil 5 51,09 m2
Bafio 1 9,09 m2
Bafio 2 9,09 m2
Bafio 3 6,44 m2
Zonas circulacién
Cortavientos 1 8,14 m2
Cortavientos 2 5,34 m2
Vestibulo distribuidor 153,37 m2
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C.4.- Certificado de viabilidad geométrica

NOEMi GALLEGO FERNANDEZ. COLEGIADA NUMERO 17.760 DEL COAM

CERTIFICA:

Que el Proyecto de Ejecucion de AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA, sito
en la Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

Del cual soy redactora por encargo de la Consejeria de Educacion a través de la Direccion General de Infraestructuras
y Servicios de la Comunidad de Madrid, es VIABLE GEOMETRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo
replanteo sobre el terreno.

Y para que conste a los efectos de lo indicado por el articulo 7° de la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificacion
de la Comunidad de Madrid, expido el presente en Madrid, en enero de 2018.

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo.: DAa. Noemi Géllego Ferndndez
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C.5.- Firma de la memoria

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 1° A).1 del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redaccion del presente
proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construccion.

Con las anteriores especificaciones y los datos que figuran en los demas documentos de proyecto, todos ellos vinculantes,

no habiendo necesidad por tanto de reflejarse lo que se especifica en uno de ellos en el resto, se considera suficientemente
definido el proyecto a los efectos de contratacion.

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo.: DAa. Noemi Gallego Fernandez
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