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ELECTRICIDAD Y CALEFACCION
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TABIQUERIA
T TABIQUERIA AUTOPORTANTE DE PYL [2x15 (90) 2X15] CON
[ ALMACEN ] AISLAMIENTO CON PANEL SEMIRIGIDO DE LANA DE ROCA MW
20.07 m2 de 60 mm
T EN BANOS Y CUARTOS HUMEDOS LAS PLACAS EXTERIORES
P SERAN WA RESISTENTES AL AGUA H1
S|pvC
] 1
LEYENDA DE ACABADOS
TECHOS
FTModAcAlfo  FALSO TECHO MODULAR 60x60 CON PLACAS DE FIBRA
MINERAL CON AISLAMIENTO ACUSTICO ALTO CON ACABADO
INFERIOR EN COLOR BLANCO Y FAJEADO DE PLACA DE YESO
PERIMETRAL. REACCION AL FUEGO C-52,d0
PAREDES
CY+Zpvc+Ppl  REVESTIMIENTO DE CARTON YESO Y PINTURA PLASTICA LISA EN
COLOR A DEFINIR POR LA D.F. CON ZOCALO DE PVC DE 2mm
EN DISTINTOS COLORES A DEFINIR POR LA D.F. HASTA UNA
ALTURA DE 1,00m. REACCION AL FUEGO C-52,d0
PGcolor REVESTIMIENTO DE AZULEJO CERAMICO 20x20 cm.
COMBINANDO PIEZAS BLANCAS Y DE COLORES A DEFINIR POR
LA D.F. ASl COMO LISTELOS DECORATIVOS A JUEGO.
REACCION AL FUEGO C-52,d0. (EN CUARTOS INSTALACIONES
2 SE COLOCARA UNO MINIMO B-s1,d0)
LEYENDA DE ELECTRICIDAD LEYENDA CALEFACCION
SUELOS
DESCRIPCION DESCRIPCION
PGC2 PAVIMENTO DE BALDOSA DE GRES COMPACTO DE 40X40 cm
f—— RADIADOR EXISTENTE A MANTENER ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR A DETERMINAR POR LA
R CAJA DE LUZ LED, DE 3200 lum D.F. REACCION AL FUEGO ErL. (en cuartos instalaciones se
DE 36 W EMPOTRADA REGULABLE colocard uno minimo BFLs1)
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO 35<Rd<45, CLASE 2
® DOWNLIGHT DE EMPOTRAR CON PVC PAVIMENTO DE PYVC EN COLOR A DETERMINAR POR LA D.F.
LED DE 3000 lum Y 19 W DE POTENCIA, REGULABLE REACCION AL FUEGO EfL. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
15<Rd<35, CLASE 1
O\/ INTERRUPTOR SENCILLO
" INTERRUPTOR CONMUTADO NOMBRE | MAMP1 | CANTIDAD | 4
} BASE ENCHUFE DE 10/16 A. ) 244 )
7 1.04 034 1.06 7
7 A N
E APARATO AUTONOMO ALUMBRADO . r
EMERGENCIA Y SENALIZACION
160 LUMENES
VIRRIO Q
404 FIJO &
=] DISPOSITIVO DE LLAMADA DE ASISTENCIA STADIR
3/
o R
, PUERTAS CON PERNIOS
4 ACODADOS BLOCTER.
FALSO TECHO MODULAR 60x60 SWMG JUNTA DE GOMA EPDM
STADIP EN CANTOS VERTICALES —
§ NIVEL DE PISO TERMINADO
PUERTA ASEO AULA  MAMPARA INTERIOR DE MADERA DE
MADERA DE HAYA HAYA VAPORIZADA.
VAPORIZADA ACRISTALAMIENTO DE VIDRIO 4+4
ACRISTALAMIENTO STADIP CON BUTIRAL ACUSTICO.
VIDRIO 4+4 STADIP
LEYENDA DE FONTANERIA
DESCRIPCION
2] LLAVE DE PASO
TUBERIA AGUA FRIA
—_——_——— TUBERIA IDA ACS
=) INODORO CON CISTERNA
G temp LAVABO AGUA FRIA CON
> GRIFO TEMPORIZADO
*ﬂv LAVABO CON HIDROMEZCLADOR
——) TEMPORIZADO
@ TERMO ELECTRICO 35L EN FALSO TECHO
Direccion General
NOTA: ******* de Infraestructuras y Servicios

LEYENDA DE SANEAMIENTO

DESCRIPCION

ARQUETA DE REGISTRO

CANALETA RECOGIDA AGUA MURO CONTENCION
SUMIDERO SIFONICO ANTIMURIDOS

RED DE SANEAMIENTO FECALES

DESAGUE

SIFON INDIVIDUAL

|
RED SANEAMIENTO (VER PLANO 1411. SANEAMIENTO)

La pendiente minima de la red de evacuacion interior del

edificio serd de un 2%.

La pendiente minima de los colectores colgados serd de un

1%, y de los colectores enferrados de un 2%.

En la red colgada se colocardn registros en cada encuentro y
cada 15m. Los cambios de direccién se ejecutardn con codos
a 45°. Se colocardn registros a pie de bajante en las bajantes

de pluviales.

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion 5 aulas de infantil en
CEIP Infantas Elena y Cristina. San
Sebastian de los Reyes

SITUACION
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

PLANO

ACTUACIONES PUNTUALES

ESTADO REFORMADO. COTAS.
ACABADOS Y SUPERFICIES.
INSTALACIONES. PLANTA

6AP2

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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