Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de
espesor medio 10 cm., en formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x300xé6 mm.,
tendido de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 2 cm. de espesor; imprimacion
asfdltica, Idmina asfdltica de betin elastdmero (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de
60 gr/m2, adherida al soporte, ldmina asfdltica de betdn elastémero SBS (tipo LBM-40-FP-160)
de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2) totalmente adherida a la anterior con soplete;
ldmina geotextil de 150 g/m2 , aislamiento térmico de poliestireno extruido de 120 mm.;
ldmina geotextil de 200 g/m2. Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de canto

rodado. Cumple con los requisitos del C.T.E

Enfoscado y pintura pldstica acabado liso

Falso techo con placas de fibra mineral con
resistencia a la humedad baja y aislamiento
acustico medio, de dimensiones 600x4600x15 mm.,
en acabado fisurado color blanco y lateral recto,
instalado con perfileria vista blanca, y faja
perimetral o tabica de yeso laminado para falsos
techos desmontables o lisos hasta 50 cm de ancho,
colocado sobre una esfructura oculta de acero
galvanizado
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Carpinteria monobloc de aluminio lacado color 0
de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT, 0
MO: «_OE.B. de _.ocmim _493_00 , ooj*oma_osow i Dintel de hueco, formado por chapa
€ aluminio mismo color, compuesia por. galvanizada de 3 mm. de espesor, reforzada con
cerco, hoja y herrgjes de colgar, de seguridad y 0 ) .
. - perfil en T pintados
mecanismo para apertura, instalada sobre 0
precerco de aluminio
0
Panel sandwich arquitecténico liso de fachada,
D_n_ con alma de 50 mm de espesor de espuma de
i 0 poliuretano de 55 K/m3 de densidad y caras
1/2 pie de ladrillo cerédmico cara vista perforado exteriores de acero lacado.
hidrofugado (color a elegir por la DF, acabado liso, (
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero 0 . .
de cemento) enfoscado interiormente con mortero Subestructura de sujeccion del panel de
de cemento hidréfugo, aislamiento térmico de 0 fachada. compuesta por fubos verticales
espuma de poliuretano (PUR) proyectado de e=45 0 40.40.3 cada metro y tubos horizontales 40.40.3
mm, cdmara de aire de e=15 mm, dislamiento > cada80cm
térmico con panelrigido de lana mineral (MW) Dm
revestido de kraft como barrera de vapor de e=80 0
mm. tfrasdosado autoportante formado por doble !
placa de yeso laminado de e=15 mm Vierteaguas con chapa plegada de 1.5 mm.
0 de espesor de aluminio lacado, de 40 cm. de
0 desarrollo., sujeta con dos cuadradillos de
acero con pdtillas y pintados de minio, con
! tubos de drenaje cada 0,50 m., plastén de
0 mortero de base, con sellado con silicona
Dn_ neutra resistente a los rayos UVA
~
I B
0 02}
Albardilla en coronacién de petos de cubierta, 0 M““W\\
24
con chapa plegada de 1 mm. de espesor de 0 7
aluminio lacado, de 60 cm. de desarrollo, sujeta 77
con dos cuadradillos de acero de 40x40 mm., con Y
patillas y pinfados de minio, con tubos de drenaje :n_ V2
cada 0,50 m., sujeta con anclajes mecdnicos, con 02
NEzz

sellado con silicona neutra resistente a los rayos
UVA. Se realizardn los solapes con sellado interno
entre caras de encuentro

Tabicdén de ladrillo cerdmico hueco de 25x12x7 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento
de central, seglin NBE-FL-90 y NTE-PTL

Enfoscado fratasado con mortero
hidréfugo y arena de rio M-10

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
de 1/2 pie de espesor en inferior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio
fipo M-5,

Junta perimetral de poliestireno extruido

S
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Forjado de placa alveolar de canto 20 cm
y capa de compresiéon de 5 cm
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Carpinteria monobloc de aluminio lacado color
de 60 micras, con sello de calidad QUALICOAT,
con rotura de puente térmico , con persianas
de aluminio mismo color, compuesta por
cerco, hoja y herrajes de colgar, de seguridad y
mecanismo para apertura, instalada sobre
precerco de aluminio
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1/2 pie de ladrillo cerémico cara vista perforado
hidrofugado (color a elegir por la DF, acabado liso,
con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero
de cemento) enfoscado interiormente con mortero
de cemento hidréfugo, aislamiento térmico de
espuma de poliuretano (PUR) proyectado de e=45
mm, c&dmara de aire de e=15 mm, aislamiento
térmico con panel rigido de lana mineral (MW)
revestido de kraft como barrera de vapor de e=80
mm. trasdosado autoportante formado por doble
placa de yeso laminado de e=15 mm

Dintel de hueco, formado por chapa
galvanizada de 3 mm. de espesor, reforzada con
perfil en T pintados con dos manos de proteccidon

confra la oxidacion, imprimacion whas primer y
dos manos de esmalte efecto laca color a elegir
por la D.F., soldadas a la chapa y sujeta al
forjado superior mediante tirantes de acero 50.5
y tacos mecdnicos D=10 mm cada 70 cm, con
jabalcones cada dos tirantes de tubo de acero
40x40 anclados a forjado y apoyado en los
laterales sobre pasta. Incluso suplementos
necesarios para tapar el ancho del cerramiento
en huecos con mayor espesor de fachada o en
huecos sin persiana. Armadura de celosia (fipo
murfor) enla 1%y 3% hilada de la f&brica de
ladrillo.

Vierteaguas con chapa plegada de 1.5 mm.
de espesor de aluminio lacado, de 40 cm. de
desarrollo., sujeta con dos cuadradillos de
acero con patillas y pintados de minio, con
tubos de drenaje cada 0,50 m., plastdn de
mortero de base, con sellado con silicona
neutra resistente alos rayos UVA

Rodapié

Suelo PVC recibido con adhesivo

Mortero de cemento

Plancha poliestireno de sistema suelo
radiante

Aislamiento de panel de poliestireno
extruido XPS, 80 x 600 x 1250 mm,
conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresién >300 kPa,
resistencia térmica 1.50m2K/W, con
clasificacién de reaccién al fuego E,
conforme a la norma UNE EN 13164

Barrera de vapor

Forjado de placa alveolar de canto 20 cm y capa de
compresiéon de 5cm
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Se dispondrén conectores entre el muro de
hormigdn y el muro de ladrillo

Pavimento de losa rectangular de hormigdn color
(calidad de referencia Lurgain), apta para suelos
exteriores (clase 3) segun CTE SUA, de 6 cm. de espesor,
acabado superficial granitico, resistencia al
deslizamiento > 45, incluso combinacién con adoquines
y losas formando cenefas, y adoquines para tabicas de
peldanos, sentada con mortero 1/6 de cemento

Solera de hormigdn de espesor 15 cm,
reforzada con acero corrugado, sobre
encachado de zahorra de 15 cm. de espesor

Triple fubo de PVC D=75 mm en"S", embebido en
murete, zuncho y cerramiento, con rejilla en fachada,
para ventilacién de cdmara sanitaria mediante,
colocado previo al hormigonado en las vigas riostras

CAMARA SANITARIA

Viga zécalo de cimentacién con hormigdn armado
HA-25 N/mm?2, consistencia BLANDA, Tmdx.20 mm.,
elaborado en central.

Impermeabilizacién bicapa adherida constituida por
dos ldminas asfdlticas: una de betin plastomérico con
armadura de fieltro de poliéster y 4 kg de masa nominal
LBM(SBS)-40-FP y otra Iédmina de oxiasfalto armada por
fieltro de fibra de vidrio, de 4 kg de masa nominal
LO-40-FV, adheridas entre si con soplete + membrana
drenante de polietfileno de alta densidad nodulado,
fijada al muro mediante rosetas y clavos de acero

Tuberia de drenaje enterrada de PVC corrugado
simple circular ranurado de didmetro nominal 160
mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de
rio de 10 cm.de espesor, revestida con geotextil vy
rellena con grava filfrante minimo 25 cm por encima
del fubo con cierre de doble solapa del paquete
filtranfe (realizado con el propio geotextil)

SECCION POR VENTANA

SECCION POR PANEL

Albardilla en coronacién de petos de cubierta,
con chapa plegada de 1 mm. de espesor de
aluminio lacado, de 60 cm. de desarrollo, sujeta
con dos cuadradillos de acero de 40x40 mm., con
patillas y pintados de minio, con tubos de drenaje
cada 0,50 m., sujeta con anclajes mecdnicos, con
sellado con silicona neutra resistente a los rayos

UVA. Se realizardn los solapes con sellado inferno
entre caras de encuentro
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Tabicdn de ladrillo cerdmico hueco de 25x12x7 cm,
aparejados y recibidos con mortero de cemento
de central, segin NBE-FL-90 y NTE-PTL
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Enfoscado fratasado con mortero
hidréfugo y arena de rio M-10
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Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm,
de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N vy arena de rio
tipo M-5,

TRERERLR SRSR SRR

SRR

Junta perimetral de poliestireno exfruido

777

Forjado de placa alveolar de canto 20 cm
y capa de compresién de 5cm

TR

Panel sandwich arquitecténico liso de fachada,
con alma de 50 mm de espesor de espuma de
poliuretano de 55 K/m3 de densidad y caras
exteriores de acero lacado.

SRR SRR RS RSR RISR R SR RS LKL

Subestructura de sujeccion del panel de
fachada. compuesta por tubos verticales
40.40.3 cada metro y tubos horizontales 40.40.3
cada 80 cm
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Enfoscado fratasado con mortero
hidréfugo y arena de rio M-10
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1/2 pie de ladrillo cerdmico tosco, recibido con
mortero de cemento M-5
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SECCION POR CUARTOS INSTALACIONES

DETALLE DESAGUE

1. SOPORTE RESISTENTE, FORMACION DE PENDIENTE
. IMPERMEABILIZACION ADHERIDA BICAPA

. CAPA SEPARADORA
. AISLAMIENTO TERMICO
CAPA SEPARADORA ANTIPUNZANTE
. PROTECCION PESADA DE GRAVA

. CAZOLETA DESAGUE
. PARAGRAVILLAS

9.

ONO A WN

IMPRIMACION

10. BANDA DE REFUERZO INFERIOR

11. BANDA DE REFUERZO SUPERIOR

S/E

DETALLE CUBIERTA. DESAGUE

Direccion General
******* de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y ACTIVIDAD

Ampliacion 5 aulas de infantil en
CEIP Infantas Elena y Cristina. San
Sebastian de los Reyes

SITUACION
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

PLANO

ARQUITECTURA
SECCIONES

CONSTRUCTIVAS
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Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid
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