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1.- DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Conforme a la ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales y al Real Decreto 1627/1997, de
24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de Construccion,
se elabora este Estudio de Seguridad con el fin de cumplimentar las leyes y evitar de forma técnica y eficaz los riesgos
en las obras de AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA, sito en Avenida de Moscatelar, 17.
28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

2.- JUSTIFICACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR UN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y de salud en las obras de construccién, establece en su articulo 4, que el promotor estara obligado en la fase
de redaccion del proyecto a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud, si se da alguno de los supuestos
siguientes :

A) Que el Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08
Euros

B) Que la duracién estimada de la obra sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas
de 20 trabajadores.

C) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, sea superior a 500.

D) Sea una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como se cumple algunos de los supuestos previstos en el apartado 1 del articulo 4 del Real Decreto 1627/1997,
se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud.

3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como objeto analizar y resolver los problemas de seguridad y
salud en el trabajo de forma técnica y eficaz para la ejecucion de las obras del proyecto de AMPLIACION 5 AULAS
DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA, sito en Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los
Reyes. Madrid

En concreto, los objetivos que pretende alcanzar el Estudio de Seguridad y Salud son:

. Conocer el proyecto a construir y, si es posible, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que van a utilizarse para la realizacién de la obra, con el fin de poder analizar los posibles riesgos derivados de su uso.

. Identificar todos los riesgos laborales, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realizacion
de los trabajos, indicando a tal efecto las medidas técnicas, preventivas y protecciones técnicas necesarias para
controlar y reducir dichos riesgos.

. Describir los servicios sanitarios y comunes de que debera estar dotada la obra, con el fin de crear un ambiente de
salud laboral en la misma mediante el cual, la prevencién de las enfermedades profesionales sea eficaz.

. Tener en cuenta el proceso constructivo y orden de ejecucién de los trabajos, para conseguir una mayor
integracion de la seguridad con el objetivo de terminar la obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.

. Contemplar las previsiones y las informaciones utiles para efectuar en su dia en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

. Divulgar la prevencién decidida para la obra a través del Plan de Seguridad y Salud que elabore el Contratista
adjudicatario en su momento, basandose en el presente Estudio de Seguridad y Salud.

En resumen, el objetivo del estudio es analizar el proyecto de obra para disefiar todos los mecanismos preventivos que,
a juicio del técnico competente autor del estudio deben implantarse, quedando pendiente de una posterior revision o
analisis si, tras la elaboracion del preceptivo Plan de Seguridad y Salud por el Contratista adjudicatario, se encontrase
alguna laguna preventiva, con el fin de solucionarla de la mejor forma posible.

AM7-Estudio de Seguridad y Salud 2



b)

c)

d)

e)

h)

5.-

AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid
AM- Anejos memoria

DATOS DEL PROYECTO SOBRE EL QUE SE TRABAJA Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Proyecto sobre el que se trabaja
AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Promotor
CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION de la COMUNIDAD DE MADRID

Autores del Proyecto de obras
NOEMI GALLEGO FERNANDEZ

Emplazamiento de la obra:
CEIP INFANTAS ELENA'Y CRISTINA, sito en Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid

Plazo de ejecucién
El plazo estimado para la ejecucion de la obra es de 6 meses.

Numero de trabajadores

Presupuesto de ejecucion material obra 706.183,25 €.
Importe de la mano de obra 193.191,75 €.
N° medio de horas trabajadas por los 1.800 horas
trabajadores en un afio. ' ’

N° medio de horas trabajadas por los 900 horas.
trabajadores en SEIS meses

Coste global por horas. 193.191,75 €/ 900 horas = 214,66 €/hora.
Precio medio hora/trabajadores. 15,90 €.

N° medio de trabajadores/afio. 214,66 €/hora /15,90 € = 13,5 trabajadores.
Redondeo del numero de trabajadores. 14 trabajadores.

Trabajadores punta (considerando un 15% mas): 16 trabajadores.

Centro de Asistencia y urgencias
Hospital Universitario Infanta Sofia

Paseo de Europa, 34
28702 - San Sebastian de Los Reyes

Teléfono: 91 191 40 00

Policias y bomberos.
Policia Local Tfno.:091

Policia Nacional Tfno.: 091
Bomberos, ambulancias, policia y proteccion civil Tfno.: 112

DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA

REALIZACION DE LA OBRA

5.1

DESCRIPCION DE LA OBRA

Tipo de obra: AMPLIACION

Se trata de la reforma de una edificacion destinado a docencia.

El presente proyecto tiene por objeto la descripcidn de las obras a realizar para llevar a cabo la AMPLIACION 5
AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA'Y CRISTINA, sito en Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de
los Reyes. Madrid
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5.2. ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA

5.2.1. Trabajos previos

Antes del comienzo de la obra es necesario llevar a cabo trabajos preliminares para controlar los riesgos que puedan
presentarse:

TRABAJOS PREVIOS
a) Prospeccion del lugar

Antes del inicio de los trabajos se recabara informacion de las conducciones subterraneas de electricidad, telefonia,
agua, saneamiento, etc.

Tal informacién sirve para adoptar medidas de control tendentes a evitar riesgos como los de asfixia, incendio,
explosion, electrocucion, inundaciones y derrumbamientos.

b) Edificios colindantes

La edificacién se encuentra aislada.

c) Accesos y vallado

Dado el entorno donde se realiza la obra, se colocara una valla de cerramiento para aislar la obra.
En los accesos se dispondran las preceptivas sefiales de aviso y prohibicion.

d) Suministro de energia eléctrica

Se tomara de la red existente.

e) Suministro de agua potable

Se tomara de la canalizacion de agua existente.

f) Vertido de aguas residuales

Desde un principio, se acometera a la red de saneamiento existente.

5.2.2 Movimiento de tierras

Las excavaciones a realizar afectaran a la Unidad Geotécnica | de relleno y depdsitos cuaternarios, y a la Unidad

Geotécnica Il de materiales miocenos de arcillas arenosas y arenas arcillosas. En cualquier movimiento de tierras, los
grados de dificultad en cuanto a excavacion se refiere y que pueden presentarse son los siguientes:

FACIL En aguellos maternales gue se pusden excavar con los métodos tradicionales
) existentes: pala refroexcavadora o gimilar
En agusllos materiales que para su excavacion necesitan el empleo parcial
MEDIA de mariille romperrocas yo voladuras
. En aguelloz materiales en log gue se necesita =l empleo continuade de
DIFICIL martillo yo voladuras

Los movimientos de tierras a realizar, desde el punto de vista de la excavabilidad del material, se pueden catalogar de
FACILES para el alcance de las excavaciones previstas, ya que no se han observado indicios mediante los trabajos de
campo que hagan pensar en el empleo de técnicas de excavacion diferentes de las tradicionales (pala retroexcavadora
o similar).

La caracterizacién de las condiciones de excavabilidad de cada tipo de terreno se resume en el cuadro siguiente:

Mivel Horizonte Excavabilidad Descripcion
Unidad | Rellenos y Materiales que en general se
cuaternario FACIL pueden excavar con los métodos

tradicionales  existentes:  pala

R e retroexcavadora o similar
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b1.- Descripcién de los trabajos

Excavacion de pozos y zanjas de cimentacion.

b2.- Riesgos mas frecuentes

Derrumbamientos

Atrapamiento por o entre objetos.

Atropellos, colisiones, vuelcos.

Caidas de personas al mismo nivel o a nivel inferior.

Atrapamiento por desprendimientos de tierras o abuso de confianza en la estabilidad del corte de tierras.

b3.- Normas basicas de seguridad

El acceso o aproximacion a distancias inferiores a 2 m del borde de coronacién del talud del vaciado sin proteccion,
se efectuara sujeto con un cinturén de seguridad, amarrado a un “punto fuerte” (construido expresamente, o bien
del medio natural ; arbol, etc.)

El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, seran revisados, antes de reanudar las tareas interrumpidas
por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.

En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freatico, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de
conducciones, etc.), se procedera de inmediato a su achique, en prevencion de alteraciones del terreno que
repercutan en la estabilidad de los taludes.

La coronacién de los taludes del vaciado a la que deben acceder las personas, se protegeran mediante una
barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié, situada a 2 m como minimo del
borde de coronacion del talud (como norma general).

Los accesos de vehiculos y maquinaria al fondo de las excavaciones tendra una anchura no inferior a 4,50 m y una
pendiente no superior al 12% en tramos rectos o al 8% en tramos curvos.

Los materiales precisos para refuerzos y entibados se acopiaran en obra con la antelacién suficiente para que el
avance de la excavacion sea seguido inmediatamente por la colocacién de los mismos.

Se prohibe la circulacion interna de vehiculos a una distancia minima de aproximacion al borde de coronacion del
vaciado de 3 m para vehiculos ligero y de 4 m para los pesados.

Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavacion recientemente abierto, antes de haber
procedido a su saneo, (entibado, etc.).

Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de accién del brazo de una maquina para el movimiento
de tierras.

Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.

Se sefalizard mediante una linea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad minima de aproximacién, 2 m al
borde del vaciado.

b4.-Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad
Botas de seguridad

Ropa de trabajo

b5.- Equipos de proteccién colectiva

Barandilla 90 cm altura en coronacion taludes
Sirena de alarma en maquinas trabajando

Colocacién de topes para maquinaria en bordes de taludes, colocados a una distancia minima de 2 metros.

5.2.3 Cimentacion
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c1.- Descripcién de los trabajos

Se ha proyectado una cimentacién superficial, zapatas aisladas o pozos de cimentacién en funcién de la profundidad a
la que se encuentre el sustrato de apoyo Il.

c2.- Riesgos mas frecuentes

. Los originados por la maquina de excavar y el manejo de las tierras.
. Atrapamiento por o entre los objetos

. Atropellos, colisiones, vuelcos

. Caida de objetos

. Caida de personas a distinto nivel

. Caida de personas al mismo nivel

. Contactos eléctricos directos

. Exposicion a condiciones meteorolégicas adversas
. Exposicién a ruido excesivo

. Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas
. Proyeccion de fragmentos o particulas

. Sobreesfuerzos

c3.

Normas basicas de seqguridad

. En los trabajos de excavacion en pozos se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de accion de la
magquinaria (minimo 5 metros)

. Siempre que se trabaje simultaneamente en distintos niveles se adoptaran las precauciones necesarias para la
proteccion de los trabajadores ocupados en los niveles inferiores

. El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante gria se ejecutara suspendiendo la carga de dos puntos
separados mediante eslingas.

« Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso.

. En el desencofrado de muretes se evitara la caida libre de tableros u otros elementos, reteniendo los mismo con
cuerdas u otros medios.

« Se procurara no golpear con el cubo ni los encofrados ni las entibaciones

Q
'S
1

.- Equipos de proteccion individual

« Arnés de seguridad
. Botas de seguridad
. Casco de seguridad
« Guantes de cuero

.« Ropa de trabajo

« Gafas antiimpacto

« Mascarillas

. Tapones o cascos antiruido

Q
()]
1

.- Equipos de proteccién colectiva

. Cables fiadores para cinturones de seguridad

« Escaleras metalicas manuales
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«  Mobdulos de andamio con plataforma de trabajo y elementos horizontales de proteccion

5.2.4 Estructura

d1.- Descripcién de los trabajos

La estructura disefiada responde a un sistema convencional de pérticos planos, con vigas y pilares de acero laminado,
que sustentan forjados prefabricados de placas alveolares. Los pérticos se han proyectado de forma que las vigas
consiguen la continuidad estructural de estos ultimos reforzando el alma de las vigas en los encuentros con pilares,
mediante rigidizadores o soldadura.

d2.- Riesgos mas frecuentes

. Atrapamiento por o entre los objetos

. Caida de objetos

. Caida de personas a distinto nivel

. Caida de personas al mismo nivel

. Contactos eléctricos directos

. Exposicién a condiciones meteorolégicas adversas
. Exposicion a ruido excesivo

. Exposicion a sustancias nocivas o tdxicas

. Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas
.« Quemaduras

. Sobreesfuerzos

.« Explosiones

. Proyeccion de fragmentos o particulas

. Los derivados del empleo de la soldadura, maquinaria de corte y manejo de perfileria metalica.

[oX
w
1

.- Normas basicas de seguridad

. Elascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuara a través de escaleras de mano reglamentarias.

. El desencofrado se realizara siempre con ayuda de ufias metalicas realizandose siempre desde el lado del que no
puede desprenderse la madera, es decir desde el ya desencofrado.

. Antes de autorizar la subida de personas para la ejecucién de las vigas para armarlas, se revisara la verticalidad y
estabilidad de los puntales, pudiéndose ayudar del uso de andamios montados con todos sus elementos de
proteccion.

. La perfileria empleada sera sujeta en su montaje y traslado de forma que no se produzcan deslizamientos.

« Se utilizardn carros portabotellas para transporte por obra, vigilando el lugar de colocacién y almacenaje de las
botellas de oxigeno y acetileno.

« Se vigilaran las mangueras en su estado y situacion.

« Se revisaran los elementos de encofrado a fin de comprobar que ofrecen las garantias suficientes para soportar las
solicitaciones producidas por el hormigén fresco.

. Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extenderan o remacharan.

. Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran durante un barrido y apilado en lugar conocido para su posterior
retirada.

. Nunca se usaran los armazones de paneles verticales como plataformas de trabajo o de escaleras.
. Es conveniente dotar de ganchos y elementos de sujecién donde fijar los cinturones.

« Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material sobrante, que se apilara en un lugar
conocido para su posterior retirada.

. Se prohibe trepar directamente por la estructura.
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.« En caso de transporte neumatico del hormigdn se revisara antes de iniciar el trabajo las uniones de tuberias y
arriostramientos con especial atencion a los codos, no manipulandose mientras estén en funcionamiento.

. En el vertido del hormigén se evitaran concentraciones de éste que puedan poner en peligro la estabilidad del
encofrado.

. Se habilitara un espacio dedicado al acopio clasificado de estructura metalica y de redondos de ferralla préximo al
lugar de montaje de armaduras.

. El hormigonado de pilares se realizara con castilletes de hormigonado

d4.- Equipos de proteccion individual

« Arnés de seguridad

. Botas de seguridad, plantilla contra objetos punzantes
. Caretas de proteccién soldaduras

. Manguitos de cuero

« Guantes de acero

« Mandil de cuero

. Casco de seguridad

« Guantes de goma

. Ropa de trabajo

. Faja de proteccion contra los sobreesfuerzos

d5.- Equipos de proteccion colectiva

. Ganchos para fijaciones de cinturones
. Cables fiadores para cinturones de seguridad

«  Oclusion de hueco horizontal por medio de tapa de madera o prolongacidon de mallazo y colocacién de balizas de
aviso

. Andamios metdlicos tubulares y plataformas de trabajo con barandillas de seguridad.

.« Marquesinas de proteccion caidas de objeto a niveles inferiores
5.2.5 Albaiileria

e1.-Descripciéon de los trabajos

Fachada:

M1 - % pie de ladrillo cara vista perforado enfoscado interiormente con mortero de cemento hidréfugo, aislamiento
térmico de espuma de poliuretano proyectado de e=45 mm, camara de aire de e=15 mm, aislamiento térmico con panel
rigido de lana mineral (MW) revestido de kraft como barrera de vapor de e=80 mm. trasdosado autoportante formado
por doble placa de yeso laminado de e=15 mm. Espesor total=30 cm

M2 - Panel vertical al exterior formado por dos laminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm, con nucleo de
EPS, poliestireno expandido de 20 kg/m3, con un espesor total de 5 cm, colocado sobre estructura auxiliar metalica,
aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectado de e=45 mm, camara de aire de e=15 mm, aislamiento
térmico con panel rigido de lana mineral (MW) revestido de kraft como barrera de vapor de =80 mm. trasdosado
autoportante formado por doble placa de yeso laminado de e=15 mm. Espesor total=22 cm

M3 -. Panel vertical al exterior formado por dos laminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm, con nucleo de
EPS, poliestireno expandido de 20 kg/m3, con un espesor total de 5 cm, colocado sobre estructura auxiliar metélica, 1/2
pie de ladrillo y trasdosado autoportante interior de doble placa de cartén yeso de 15 mm

M4 -. Dos medios pies de ladrillo macizo visto (tanto al interior como al exterior), mortero de cemento hidréfugo y
aislamiento térmico de espuma de poliuretano proyectado de e=45 mm entre ellos
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M5 - Panel vertical al exterior formado por dos laminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm, con nucleo de
EPS, poliestireno expandido de 20 kg/m3, con un espesor total de 5 cm, colocado sobre estructura auxiliar metalica y 2
pie de ladrillo macizo visto

Todos los ladrillos iran recibidos con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N con una dosificacion de 1:6 (M-40).

Divisiones interiores:

Tipo de Cerramiento T1: tabiqueria autoportante de PYL [2x15 (90) 2x15] con aislamiento con panel semirrigido de lana
de roca MW de 80 mm

Tipo de Cerramiento T2: 1/2 pie de ladrillo trasdosado de PYL (2x15)

Tipo de Cerramiento T3: tabiqueria autoportante de PYL [2x15 (70) 2x15] con aislamiento con panel semirrigido de lana
de roca MW de 50 mm. Las placas exteriores seran WA resistentes al agua H1.

Falsos techos:
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico alto, de dimensiones

600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios
fijados al forjado, instalado s/INTE-RTP.

e2.- Riesgos mas frecuentes

. Caidas del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los medios auxiliares.
. Caidas de materiales empleados en los trabajos.

. Caidas al mismo nivel.

. Caidas a distinta altura.

. Cortes en las manos.

.« Golpes en mano, pies y cabeza.

. Heridas en extremidades inferiores y superiores.

. Proyecciones de particulas por manejo de herramientas.

. Riesgos de contacto directo en la conexidon de las maquinas y herramientas.
. Exposicién a ambiente pulverulento.

. Exposicién a sustancias nocivas o toxicas.

. Sobreesfuerzos.

(0]
w
1

.- Normas basicas de seguridad

. Elladrillo suelto se izara apilado ordenadamente en el interior de plataformas emplintadas, vigilando que no puedan
caer las piezas por desplome durante el transporte.

. El material ceramico se izara a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el
fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

. La ceramica paletizada transportada con grua, se gobernara mediante cabos amarrados a la base de la plataforma
de elevacion. Nunca directamente con las manos, en prevencién de golpes, atrapamientos o caidas al vacio por
penduleo de la carga.

. Las rampas de las escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90 cm de altura,
formada por pasamanos, listén intermedio y rodapié de 15 cm.

. Las zonas de trabajos seran limpiadas de escombros (cascotes de ladrillo) diariamente, para evitar las
acumulaciones innecesarias.

. Los escombros y cascotes se apilaran en lugares préximos a un pilar determinado, se palearan a una plataforma de
elevacion emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderan para su vertido mediante la grua.

. Los escombros y cascotes, se evacuaran diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto.
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Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), seran destapados para el aplomo correspondiente, concluido el
cual, se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, en prevencién de los riesgos por ausencia generalizada o
parcial de protecciones en el suelo.

Se peldariearan las rampas de escalera de forma provisional con peldafios de dimensiones :
. Anchura: minima 90 cm
. Huella: mayor de 23 cm
. Contrahuella: menor de 20 cm
Se recomienda la ejecucion de los peldafios cuando se ejecute la losa de escalera, para evitar los riesgos
afiadidos por el empleo de escaleras provisionales.

Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en las plantas, en prevencién del riesgo de caida
al vacio.

Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, huecos o patios.

Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h, si existe un régimen de
vientos fuertes incidiendo sobre ellos pueden derrumbarse sobre el personal.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. En caso de utilizarse portatiles,
estaran alimentados a 24 V.

e4.- Equipos de proteccion individual

Cinturén de seguridad
Casco de seguridad
Guantes de goma
Gafas contra impactos
Gafas antipolvo
Mascarilla antipolvo
Juego tapones antirruido

Ropa de trabajo

e5.-Equipos de proteccion colectiva

Andamios tubulares

Plataformas de trabajo

Puntos de enganche del cinturén de seguridad

Oclusién de hueco horizontal por medio de tapa de madera o prolongacién de mallazo del forjado con balizamiento

Barandillas tipo sargento en rampas de escaleras o de cartucho

5.2.6. Cubierta
f1.- Descripcion de los trabajos

C1 - Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en
formacion de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento y arena de rio M-5, de 2
cm. de espesor; imprimacion asfaltica, lamina asfaltica de betun elastémero (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio
de 60 gr/m2, adherida al soporte, ldamina asfaltica de betun elastomero SBS (tipo LBM-40-FP-160) de poliéster (fieltro no
tejido de 160 gr/m2) totalmente adherida a la anterior con soplete; lamina geotextil de 150 g/m2 , aislamiento térmico de
poliestireno extruido de 120 mm.; l&dmina geotextil de 200 g/m2. Incluso extendido de una capa de 5 cm. de grava de
canto rodado.

Por la cara inferior de la losa alveolar se quedara una camara de 50 cm, cerrada con falso techo de placas de fibra
mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acustico medio o alto, de dimensiones 600x600x19 mm. color
blanco, instalado con perfileria semivista blanca fijada al forjado

f2.-Riesgos mas frecuentes

Caidas del personal que interviene en estos trabajos al mismo nivel y a distinto nivel
Caida de materiales que se estan usando en la cubierta

Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso de acopio de materiales
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. Heridas en extremidades inferiores y superiores. Punzonamientos
«  Golpes con objetos

. Exposicién a condiciones meteoroldgicas adversas

.  Sobreesfuerzos

.« Quemaduras

. Exposiciones a ambientes toxicos

. Cortes con chapa

f3.-Normas basicas de seguridad

. Las zonas de trabajo seran limpiadas de escombros diariamente para evitar acumulaciones innecesarias.
« Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de cubierta, huecos o patios.

. Los trabajadores estaran provistos de cinturones de seguridad con cables fiadores sujetos a los ganchos de
cubierta.

. Elriesgo de caida al vacio se cubrira mediante la utilizacién de marquesinas voladas en la coronacién de andamios,
o colocacion de barandillas.

. Al tratarse de cubiertas planas es aconsejable la inmediata realizaciéon de los petos ejecutados en borde, evitando
caidas a distintos nivel. Se recomienda igualmente la colocacién de barandillas y fijacion de puntos de enganche
del cinturén de seguridad .

. En las cubiertas ligeras se dispondra malla horizontal de proteccion en evitacién de caidas de elementos o
personas.

f4.- Equipos de proteccion individual

«  Cinturdn de seguridad
« Mascarilla

. Casco de seguridad

« Guantes de cuero

. Ropa de trabajo

f5.- Equipos de proteccién colectiva

. Cables fiadores para cinturones de seguridad
« Oclusiones de huecos por medio de tapas o prolongacion de mallazo y balizamiento
. Escaleras de mano

. Plataformas de trabajo o andamios con barandillas de seguridad.

.2.7 Carpinteria

g1.-Descripcién de los trabajos

Para los huecos en fachada se utilizaran carpinterias de aluminio lacado con rotura de puente térmico mayor de 12mm,
con acristalamiento de doble vidrio aislante, compuesto por vidrio seguridad 4+4 mm, camara de aire deshidratado de
12 mm sellada perimetralmente, y vidrio seguridad 4+4 mm de baja emisividad, con doble sellado de butilo y polisulfuro,
con perfiles de neopreno y colocacién de junquillos.

g2.-Riesgos mas frecuentes

. Atrapamiento por o entre los objetos
. Caida de personas a distinto nivel

. Caida de personas al mismo nivel
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Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas
Exposicion a contaminantes bioldgicos
Sobreesfuerzos

Exposicion a iluminacion deficiente

Proyeccion de fragmentos o particulas

g3.-Normas basicas de seguridad

Antes de la utilizaciéon de cualquier maquina-herramienta, se comprobara que se encuentra en 6ptimas condiciones
y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados y en buen estado, para evitar accidentes.

Antes de la utilizacion de una maquina-herramienta, el operario debera estar provisto del documento expreso de
autorizacion de manejo de esa determinada maquina.

El “cuelgue” de hojas de puertas (0 de ventanas) se efectuara por un minimo de dos operarios, para evitar
accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caidas.

El acopio de materiales se realizara de forma ordenada.

El almacén de colas y barnices poseera ventilacion directa y constante, un extintor de polvo quimico seco junto a la
puerta de acceso y sobre ésta una sefial de “peligro de incendio” y otra de “prohibido fumar” para evitar posibles
incendios.

En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacién interior y exterior de la obra.
Entre el acopio de materiales y su montaje discurrira el menor tiempo posible.

La iluminacion con portatiles se hara mediante portalamparas estancos con mango aislante y rejilla de la bombilla,
alimentados a 24 V.

Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutaran siempre bajo ventilacién por “corriente
de aire” para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmdsferas nocivas.

Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de 100 lux a una altura en torno a los 2 m.

Los acopios de carpinteria de madera se ubicaran en los lugares exteriores, (o interiores), definidos en los planos,
para evitar accidentes por interferencias.

Los cercos de ventana sobre precerco, seran perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto interiores como
hacia el exterior.

Los cercos seran recibidos por un minimo de una cuadrilla, en evitaciéon de golpes, caidas y vuelcos.

Los paquetes de lamas de madera (de los rastreles, de los tapajuntas, de los rodapiés de madera), se transportaran
a hombro por un minimo de dos operarios, para evitar accidentes e interferencias por desequilibrio.

Los precercos (cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés) se descargan en bloques perfectamente flejados (o
atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la graa.

Los precercos (o cercos, hojas de puertas, etc.) se izaran a las plantas en bloques flejados (o atados) suspendidos
del gancho de la grua mediante eslingas. Una vez en la planta de ubicacion, se soltaran los flejes y se descargaran
a mano.

Los precercos (0 cercos), se repartiran inmediatamente por la planta para su ubicaciéon definitiva segun el replanteo
efectuado, vigildndose que se apuntalamiento (acufamiento, acodalamiento, etc.) sea seguro ; es decir que impida
se desplomen al recibir un leve golpe.

Los recortes y aserrin producidos durante los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las trompas de vertido
(o mediante bateas o plataformas emplintadas via gancho de la grua).

Los tramos de lamas de madera transportados a hombro por un solo hombre iran inclinados hacia atras,
procurando que la punta que va por delante esté a una altura superior a la de una persona, para evitar los
accidentes por golpes a otros operarios.

Se barreran los tajos conforme se reciben y elevan los tabiques para evitar los accidentes por pisadas sobre
cascotes o clavos.

Se desmontaran aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, (y asimilables), unicamente en el
tramo necesario. Una vez “pasados” los cercos, se repondra inmediatamente la proteccion.
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Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los
cinturones de seguridad durante las operaciones de instalacion de hojas de ventana.

Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las clavijas
macho-hembra.

Se prohibe expresamente la anulacion de la toma de tierra de las maquinas-herramienta. Se instalara en cada una
de ellas una “pegatina” en tal sentido, si no estan dotadas de doble aislamiento.

Sera de uso obligado por los operarios, las protecciones personales dispuestas para el desarrollo de estas labores.

g4.- Equipos de proteccion individual

Casco de seguridad

Gafas de seguridad contra proyecciones
Mascarilla antipolvo

Guantes de cuero

Ropa de trabajo

a5.- Equipos de proteccién colectiva

Proteccion de los huecos

Los listones horizontales interiores de los precercos se instalardn a una altura en torno a los 60 cm, se pintaran en
blanco para evitar los accidentes por tropiezos

Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas

5.2.8 Instalaciones

h1.-Descripcién de los trabajos

El centro existente cuenta con una instalaciéon en funcionamiento de suministro de agua. La instalacién de la ampliacion
se conecta a la instalacion de fontaneria existente. El esquema general de la instalacién sera una red con contador
general Unico, segun esquema de la figura 3.1 del CTE compuesta por la acometida, la instalacion general que contiene
un armario con contador general, un tubo de alimentacion y un distribuidor principal en cada planta a las derivaciones de
cada cuarto humedo.

Electricidad:

Obra de ampliacién destinada a uso Docente.

En el centro existe un cuadro general de suministro a baja tensién municipal. Del cuadro general de baja tension del
centro salen lineas al cuadro secundario que hay en el edificio del proyecto.

Calefaccion:
No se proyecta instalacién de climatizacion. Calefaccion mediante suelo radiante.
Equipo de produccion de calor: caldera de gas de condensacion

Ventilacion:

Disponer de medios para que los recintos del edificio puedan ventilar adecuadamente, de forma que se aporte un caudal
suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsién del aire viciado por los contaminantes. La ventilacion
se efectla mediante SIAV en aulas y extractores en bafios. La evacuacion de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se realizara por la cubierta.

h2.- Riesgos mas frecuentes

Caida de personas a distinto nivel

Caida de personas al mismo nivel

Contactos eléctricos directos

Lesiones o golpes/cortes por objetos o herramientas
Contactos térmicos con piezas recién soldadas

Exposicion a ambiente pulverulento
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. Exposicion a condiciones meteoroldgicas adversas
. Exposicién a iluminacién deficiente

« Exposicién a sustancias nocivas o toxicas

. Incendios y explosiones

. Proyeccion de fragmentos o particulas

« Sobreesfuerzos

h3.- Normas basicas de seguridad

. Antes de hacer entrar en carga a la instalacion eléctrica, se hara una revision en profundidad de las conexiones de
mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

. Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a comprobar la existencia real en la
sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobras, extintores de polvo quimico seco y botiquin, y que los
operarios se encuentran vestidos con las prendas de proteccioén personal. Una vez comprobados estos puntos, se
procedera a dar la orden de entrada en servicio.

. El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc) sera ejecutado siempre por personal
especialista, en prevencion de los riesgos por montajes incorrectos.

. En la fase de obra de apertura de rozas se esmerara el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de
pisadas o tropiezos.

. La entrada en servicio de las celdas de transformacién, se efectuara con el edificio desalojado de personal, en
presencia de la Jefatura de la obra y del Coordinador de Seguridad y Salud.

. La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estara protegida con material aislante normalizado contra
los contactos con la energia eléctrica.

« Lailuminacion en los tajos no sera inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo.

« Lailuminacién mediante portatiles se efectuara utilizando portalamparas estancos con mango aislante y rejillas de
proteccion de la bombilla, alimentados a 24 V

. .Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado seran retiradas y sustituidas por
otras en buen estado, de forma inmediata.

. Las pruebas de funcionamiento de la instalacion eléctrica seran anunciadas a todo el personal de la obra antes de
ser iniciadas, para evitar accidentes.

. Para evitar la conexion accidental a la red de la instalacién eléctrica del edificio, el Gltimo cableado que se ejecutara
sera el que va del cuadro general al de la “compafiia suministradora”, guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexion, que seran los ultimos en instalarse.

« Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilizacién de las clavijas
macho-hembra.

« Allado de la puerta del almacén de gases licuados se instalara un extintor de polvo quimico seco.
. Elacceso a patinillos se cerrara una vez utilizado.

. El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, tendra ventilacién constante por
“corriente de aire” puerta con cerradura de seguridad e iluminacion artificial en su caso.

. El transporte de material sanitario, se efectuara a hombro, apartando cuidadosamente los aparatos rotos, asi como
sus fragmentos para su transporte a vertedero.

. El transporte de tramos de tuberia a hombro por un solo hombre se realizara inclinando la carga hacia atras, de tal
forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre en evitacién de golpes y tropiezos con
otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz).

. La iluminacion eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados se efectuara
mediante mecanismos estancos antideflagantes de seguridad.

. La ubicacion “in situ” de aparatos sanitarios (bafieras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y asimilables) sera
efectuada por un minimo de tres operarios; dos controlan la pieza mientras el tercero la recibe, para evitar los
accidentes por caidas y desplomes de los aparatos.
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Las botellas o bombonas de gases licuados, se transportaran y permaneceran en los carros portabotellas.
Se controlara la direccién de la llama durante las operaciones de soldadura en evitacion de incendios.
Se evitara soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol.

Se mantendran limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.

Se prohibe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecera una
corriente de aire de ventilacion, para evitar el riesgo de respirar productos toxicos.

Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentaneamente la energia eléctrica de alimentacion, se instalara en
el cuadro un letrero de precaucién con la leyenda “NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”.

El almacenado de chapas (metalicas, fiberglas y asimilados o de los sacos de escayola y estopas, necesarios para
la construccion de los conductos, se ubicaran en lugares reservados para eliminar los riesgos por
interferencias en los lugares de paso.

El ascenso o descenso a una bancada de posicion de una determinada maquina, se ejecutara mediante plano
inclinado construido en funcién de la carga a soportar e inclinacion adecuado (rodillos de desplazamiento y
“carraca” o “tractel” de traccion amarrado a un “punto fuerte” de seguridad.

Las chapas metalicas seran retiradas del acopio para su corte y formacién del conducto por un minimo de dos
hombres, para evitar el riesgo de cortes o golpes de desequilibrio.

Las planchas de fibra de vidrio, seran cortadas sobre el banco mediante cuchilla. En todo momento se asistira al
cortador para evitar riesgos por desviaciones y errores.

Las tuberias pesadas seran transportadas por un minimo de dos hombres, guiados por un tercero en las maniobras
de cambios de direccion y ubicacion.

Los “tracteles” (o “carracas”), de soporte del peso del elemento ascendido (o descendido) por la rampa, se anclaran
a los lugares destinados para ello.

Los bancos de trabajo se mantendran en buen estado de uso, evitando la formacion de astillas durante la labor.
(Las astillas pueden ocasionar pinchazos y cortes en las manos).

Los bloques de cajas de contenedores, de fan-coils, etc., una vez situados en la planta, se descargaran a mano y
se iran repartiendo directamente por los lugares de ubicacién para evitar interferencias en los lugares de paso.

Los bloques de chapa (metaélica, fibra de vidrio y asimilables) seran descargados flejados mediante gancho de la
grua.

h4.-Equipos de proteccién individual

Casco de seguridad

Guantes de cuero

Mandil de cuero

Pantalla de seguridad para soldadura
Gafas de seguridad

Ropa de trabajo

h5.- Equipos de proteccién colectiva

Mantas ignifugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte
Cables fiadores para cinturones de seguridad

Oclusién huecos horizontales con tapa de madera

5.2.9 Acabados, interiores y revestimientos

I1.-Descripcion de los trabajos

Alicatado:
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Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco, grupo de absorcién Blll y
calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado.

Solado:

Solado 1 interior en cuartos humedos y de instalaciones

Pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de gres porcelanico, para transito
peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcidon de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), con la misma tonalidad de las piezas. Resistencia al deslizamiento 35<rd<45, Clase 2.

Solado 2 interior en aulas infantil y pasillos infantil

Pavimento vinilico homogéneo de PVC puro (100%) en rollos de 2 m de ancho, de comportamiento electrostatico
antiestatico burética de tiempo de descarga < 2 seg, clase de reaccién al fuego CFL-s1; para zonas interiores secas
segun CTE SUA, para uso colectivo normal, mantenimiento y limpieza por via humeda sin limitaciones, colocado con
adhesivo de contacto, con capa nivelacion. Resistencia al deslizamiento minimo 15<rd<35, Clase 1.

Solado 3 cortavientos
Pavimento de baldosas de granito, acabado corte de sierra de 60x40x3 cm, recibidas con mortero de cemento, con
arena de miga M-5.

Solado 4 exterior
Pavimento de losa rectangular de hormigén de color, acabado superficial granitico, en aceras de pasos de peatones,
incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Solado 5 exterior
Pavimento sefalizador visual y tactil de baldosa hidraulica de botones o acanaladuras

Pintura plastica acrilica lisa sobre placa de cartén yeso.

Para evitar la aparicion de humedades de condensacién por puentes térmicos producidos en los encuentros de forjados
y cerramientos se aplicara una capa de mortero Isolpac de 5 mm. de espesor y 50 cm. de anchura tendida directamente
sobre el forjado a lo largo del perimetro de todos los cerramientos exteriores. Posteriormente, se aplicara el guarnecido
y enlucido de yeso.

12.- Riesgos mas frecuentes

Acristalamiento

. Caida de materiales

. Caida de personas a diferente nivel

. Cortes en las extremidades inferiores y superiores
. Golpes contra vidrios ya colocados

. Caidas al mismo nivel

Pinturas barnices y revocos

. Caidas de personas a distinto nivel

. Caida de materiales

. Intoxicaciones por emanaciones

. Explosiones e incendios

. Salpicaduras a la cara en su aplicacion, sobre todo en techos

. Caidas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares
Solados y Alicatados

. Caida de materiales

.«  Golpes y aplastamiento de dedos

« Salpicadura de particulas a los ojos

I13.-Normas basicas de seguridad

AM7-Estudio de Seguridad y Salud 16



AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid
AM- Anejos memoria

Acristalamiento
. Los vidrios de dimensiones grandes se manejaran con ventosas.

. En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocacién los vidrios se mantendran en posicién vertical,
estando el lugar de almacenamiento sefializado y libre de otros materiales.

. La colocacion se realizara desde dentro.
« Se pintaran los cristales una vez colocados.

« Se quitaran los fragmentos de vidrio lo antes posible

Pinturas, barnices y revocos
. Ventilacion adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos.

. Estaran cerrados los recipientes que contengan disolventes y alejados del calor y del fuego

Solados y alicatados

. Se tendra especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamientos.

14.-Equipos de proteccion individual

Acristalamiento

«  Mono de trabajo

. Casco de seguridad homologado
« Calzado de suela reforzada

« Guantes de cuero

.« Uso de muiequera o manguitos de cuero

Pintura, barnices y revocos

« Se usaran gafas para los trabajos de pinturas en los techos.

. Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura y barnices.
. Casco de seguridad.

.« Ropa de trabajo.

Solados y alicatados

.« Mono de trabajo

. Casco de seguridad homologado
« Guantes de cuero

. Botas con puntera reforzada

« Mascarillas para los trabajos de corte y pulido

15.-Equipos de proteccion colectiva

Acristalamiento

. Efectuar los trabajos desde dentro y se mantendra la zona de trabajo limpia y ordenada

Pinturas, barnices y revocos

. Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra no hacen falta protecciones colectivas especificas, solamente
el uso adecuado de los andamios de borriquetas y escaleras.

Solados y alicatados
. Lazona de trabajo estara limpia, ordenada y con luz suficiente, natural o artificial.

. Para los trabajos de colocacién de las piezas de los peldafios y rodapié, se acotara la zona donde se esté
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trabajando, para anular los efectos de la caida de materiales.

5.3.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACION DE LA OBRA

AUTOGRUAS Y GRUAS FIJAS

Las gruas y autogruas estaran en perfectas condiciones de mantenimiento y funcionamiento. Esta circunstancia sera
demostrada documentalmente.

Los gruistas y conductores de las gruas seran especialistas de probada destreza y en posesion del carnet que permita
Su manejo.

Se realizara una instalacion de puesta a tierra de la grua fija.

Se procurara que las rampas de acceso a los tajos de las autogruas sean uniformes y que no superen la pendiente del
20%.

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de las autogruas a una distancia inferior a los 2
metros del borde de las excavaciones. En caso de ser necesaria una aproximacion inferior a la citada, se debera entibar
la zona de zanja afectada por el estacionamiento.

Las maniobras de transporte a gancho de gruia seran guiadas por un capataz.

Las cargas suspendidas seran controladas mediante cabos, por un minimo de dos hombres, para evitar balanceos y
movimientos incontrolados.

Se prohibe izar cargas sin antes haber instalado los calzos hidraulicos de apoyo de la grua.
El gancho estara dotado de pestillo de seguridad.

Se vigilara constantemente las variaciones posibles por fallo del firme durante las operaciones de carga y transporte de
cargas suspendidas.

RETROEXCAVADORA

El cambio de posicion de la “retro” se efectuara situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy
cortas).

Las cabinas antivuelco seran exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada modelo. No se admitiran en obra
“retros” desprovistas de cabina antivuelco.

Las retroexcavadoras a utilizar en obra estaran dotadas de luces y bocina de retroceso.
Las retroexcavadoras a utilizar en obra estaran dotadas de un extintor timbrado y con las revisiones al dia.

Se prohibe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidraulicos de
inmovilizacion.

Se revisaran peridédicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la cabina se reciban gases
Nnocivos.

Se prohibe en la obra, que los conductores abandonen la “retro” con el motor en marcha, para evitar el riesgo de
atropellos.

Se prohibe en la obra utilizar la “retro” como una grua, especialmente en la introduccién de tuberias, piezas, etc. en el
interior de las zanjas.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de alcance del brazo de la “retro”.

Se entregara a los subcontratistas que deban manejar este tipo de maquinas, las normas y exigencias de seguridad que
les afecten especificamente segun el Plan de Seguridad y Salud.

CAMIONES DE TRANSPORTE
Todos los vehiculos dedicados a transporte de materiales deberan estar en perfectas condiciones de uso.

Son extensivas las condiciones generales expresadas o aplicables a lo descrito en las generalidades de maquinaria.
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Las cargas se repartiran sobre la caja, con suavidad evitando descargas bruscas, que desnivelen la horizontalidad de la
carga.

El colmo del material a transportar se evitara supere una pendiente ideal en todo el contorno del 5%

Se procurara regar las cargas con materiales sueltos (en especial las que se han de transportar a vertedero), en
evitacion de polvaredas innecesarias.

En caso de estacionar el vehiculo en pendiente, se utilizara los calzos antideslizantes.

Se recomienda cubrir las cargas con una lona, situada bajo flejes de sujecion de la carga, en evitacion de vertidos.
Todas las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por un especialista conocedor del proceder mas adecuado.
En el caso de que el camion de transporte disponga de grua auxiliar, su gancho estara dotado de pestillo de seguridad.

Antes de iniciar las obras de carga y descarga del material, ademas de haber sido instalado el freno de mano de la
cabina del camion, se instalaran calzos de inmovilizacion de las ruedas.

CAMIONES HORMIGONERA

En este caso son aplicables las medidas preventivas expresadas genéricamente para la maquinaria, no obstante lo
dicho, se tendran presentes las siguientes recomendaciones.

Se procurara que las rampas de accesos a los tajos, sean uniformes y que no superen la pendiente del 20%
Se procurara no llenar en exceso la cuba en evitacion de vertidos innecesarios durante el transporte de hormigén.
Se evitara la limpieza de la cuba y canaletas en la proximidad de los tajos.

Los operarios que manejen las canaletas desde la parte superior de las zanjas evitaran en lo posible permanecer a una
distancia inferior a los 60 cm del borde de la zanja.

Queda expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento del camion hormigonera a una distancia inferior a
los 2 m del borde de las zanjas. En caso de ser necesaria una aproximacion inferior a la citada se debera entibar la
zona de la zanja afectada por el estacionamiento del camién hormigonera, dotandose ademas al lugar de un tope firme
y fuerte para la rueda trasera del camién, en evitacion de caidas y deslizamientos.

COMPRESORES

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operacion con el compresor en marcha (limpieza, apertura de carcasa,
etc.), se ejecutara con los cascos auriculares puestos.

Se trazara un circulo en torno al compresor, de un radio de 4 metros, area en la que sera obligatorio el uso de auricula-
res, Antes de su puesta en marcha se calzaran las ruedas del compresor, en evitacién de desplazamientos
indeseables.

El arrastre del compresor se realizara a una distancia superior a los 3 metros del borde de las zanjas, en evitaciéon de
vuelcos por desplome de las "cabezas" de zanjas.

Se desecharan todas las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se
efectuara por medio de racores.

Queda prohibido efectuar trabajos en las proximidades del tubo de escape.
Queda prohibido realizar maniobras de engrase y/o mantenimiento con el compresor en marcha.

El compresor a utilizar en obra, quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicidn horizontal y las ruedas sujetas
mediante tacos antideslizantes.

Las operaciones de abastecimiento de combustibles se efectuaran con el motor parado.

Los compresores (no silenciosos) se ubicaran a una distancia minima del tajo de martillos (o de vibradores) no inferior a
15 metros.

MARTILLOS NEUMATICOS
Las operaciones deberan ser desarrolladas por varias cuadrillas distintas, de tal forma que pueda evitarse la perma-

nencia constante en el mismo y/u operaciones durante todas las horas de trabajo, en evitacion de lesiones en érganos
internos. Los operarios que realicen éstos trabajos, deberan pasar reconocimiento médico mensual de estar integrados
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en el trabajo de picador.

Las personas encargadas del manejo del martillo deberan ser especialistas en el manejo del mismo.

Antes del comienzo de un trabajo se inspeccionara el terreno circundante, intentando detectar la posibilidad de despren-
dimientos de tierras y roca por las vibraciones que se transmitan al terreno.

Se prohibe realizar trabajos por debajo de la cota del tajo de martillos rompedores.

Se evitara ahorcajadas sobre la culata de apoyo, en evitacion de recibir vibraciones indeseables.

Se prohibe abandonar el martillo estando éste conectado al circuito de presion.

Se utilizar4 mascarilla con filtro mecanico recambiable para evitar que el polvillo que se desprende pueda afectar a los
pulmones.

Para evitar lesiones en los pies se utilizaran botas de seguridad.
Se evitara el uso de punteros deteriorados o gastados.

MINIDUMPER (VOLQUETE AUTOPROPULSADO)

Deberan estar dotados de arco antivuelco y rotatorio luminoso.

Se evitara circular por lugares inseguros, circulando por caminos establecidos previamente.
Se instalaran topes final de recorrido de los minidimper ante los taludes de vertido.

Se prohibe colmar los cubilotes, evitando asi la pérdida de visibilidad delantera.

Se prohibe el transporte de personas sobre los minidumpers.

Se prohibe el transporte de pieza (tablones, puntales,...) que sobresalgan lateralmente.

El maquinista dispondra de la pericia necesaria para desarrollar su labor sin peligro para él o para los demas
trabajadores de la obra.

SIERRAS CIRCULARES

Las partes metalicas estaran conectadas a la red general de toma de tierra en combinacién con los disyuntores del
cuadro eléctrico de alimentacion.

Sera manejada por el personal especializado y con instruccion sobre su uso, que poseera autorizacion expresa del Jefe
de Obra para utilizar la maquina.

El personal que la maneja utilizard obligatoriamente gafas antiproyecciones y mascarilla de protecciéon de las vias
respiratorias.

El disco de corte sera revisado periddicamente, sustituyendo toda hoja recalentada o que presente grietas, ya que
podra romperse y producir el accidente.

Estaran protegidas mediante carcasa cubre disco y cuchillo divisor.

Los cortes de materiales se realizaran mediante el disco mas adecuado para el corte del material componente, en
prevencion de roturas y proyecciones.

Siempre que sea posible los cortes de materiales se realizaran en via humeda, es decir bajo el chorro de agua que
impida el origen del polvo.

En caso de cortes de materiales como los descritos en el punto anterior pero en los que no es posible utilizar la "via
himeda" se procedera como sigue:

1.- El operario se colocara para realizar el corte a sotavento, es decir, procurando que el viento incidiendo sobre su
espalda esparza en direccion contraria el polvo proveniente del corte efectuado.

2.- El operario utilizara siempre una mascarilla de filtros mecanicos recambiables apropiada al material especifico a
cortar y quedara obligado a su uso.

El mantenimiento de éstas maquinas serd hecho por personal cualificado expresamente autorizado por la Jefatura de
Obra.
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El transporte de este tipo de maquinarias en obra mediante la autogria se efectuara amarrandolas de forma equilibrada
de cuatro puntos distintos.

La mesa de sierra circular ira provista de una sefial de "Peligro" y otra de "Prohibido el uso a personal no autorizado".

SOLDADURAS ELECTRICAS Y AUTOGENA

Soldadura eléctrica

La alimentacion eléctrica al grupo se realizara mediante conexidon a través del cuadro eléctrico general y sus protec-
ciones eléctricas.

Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar , y prevenir la caida de chispas sobre
materias combustibles que puedan dar lugar a un incendios, sobre las personas o sobre el resto de la obra con el fin de
evitarlo de forma eficaz.

La soldadura de elementos estructurales no se realizara a una altura superior a una planta. Se ejecutara el trabajo
introducido dentro de jaulones de seguridad "Guindola" unidas a elementos y seguros. El soldador ira provisto de
cinturdon de seguridad y se le suministraran los necesarios puntos de anclaje comodo y cables de circulacion todo ello en
evitacion de caidas de altura.

Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma "aérea" quedaran interrumpidos en dias de fuerte niebla,
fuerte viento y lluvia.

Queda expresamente prohibido:

- Dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se apoyara sobre un soporte aislante cuando se daba
interrumpir el trabajo.

- Tender de forma desordenada el cableado por la obra.
- No instalar ni mantener instalada la proteccion de las clemas del grupo de soldadura.
- Anular y/o no instalar la toma de tierra de la carcasa del grupo de soldadura.

- No desconectar totalmente el grupo de soldadura cada vez que se realice una pausa de consideracion durante la
realizacion de los trabajos (para el almuerzo o comida por ejemplo).

- El empalme de mangueras directamente (con proteccidon de cinta aislante) sin utilizar conectadores estancos de
intemperie, o fundas termosoldadas.

Soldadura autégena y oxicorte

El traslado de botellas se hara siempre con su correspondiente caperuza colocada, para evitar posibles deterioros del
grifo, sobre el carro portabotellas.

Se prohibe tener las botellas expuestas al sol tanto en el acopio como durante su utilizacion.

Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posicion vertical. Las de oxigeno pueden estar tumbadas pero
procurando que la boca quede algo levantada, en evitacion de accidentes por confusiéon de los gases, las botellas
siempre se utilizaran en posicién vertical.

Los mecheros iran provistos de valvulas antirretroceso de llama.

Debe vigilarse la posible existencia de aguas en mangueras, grifos, o sopletes, pero sin emplear nunca para ello una
llama, si no mechero de chispa, o sumergirlas en el interior de un recipiente con agua.

Durante la ejecucion de un corte hay que tener cuidado de que al desprenderse el trozo cortado no exista posibilidad de
que caiga en lugar inadecuado, es decir, sobre personas y/o materiales.

Al terminar el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la llave que a tal efecto poseen, no utilizar
herramientas como alicates o tenazas que a parte de no ser totalmente efectivas estropeara el vastago de cierre.

Las mangueras se recogeran en carretes circulares.
Queda expresamente prohibido:

1. Dejar directamente en el suelo los mecheros.
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2. Tender de forma desordenada las mangueras de gases por los forjados. Se recomienda unir entre si las gomas
mediante cinta adhesiva.

3. Utilizar mangueras de igual color para distintos gases.

4. Apilar, tendidas en el suelo las botellas vacias ya utilizadas (incluso de forma ordenada). Las botellas siempre se
almacenan en posicion "de pie", a todas para evitar vuelcos y a la sombra.

VIBRADORES DE AGUJA
La desconexion nunca se realizara tirando del cable.

La manguera de alimentacion eléctrica estara siempre en perfectas condiciones de aislamiento y protegida en las zonas
de paso.

La operacion de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable.

No se utilizaran nunca herramientas eléctricas sin clavija. Si hubiera necesidad de emplear mangueras de extension se
haran de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

Para evitar descargas eléctricas, el vibrador tendra una toma de tierra.
Se revisaran peridédicamente.

Se aplicaran correctamente las medidas sobre el levantamiento de cargas manualmente, como se define en el R.D.
487/97.

MAQUINILLOS

La toma de corriente se hara mediante cable manguera con conductores de puesta a tierra, conectada al cuadro de
disyuntores diferenciales bien directamente, o a través del cuadro eléctrico auxiliar mas cercano.

El anclaje debe realizarse por medio de bridas en nimero minimo de tres por apoyo, que atravesando el forjado cojan y
abracen los nervios o viguetas del mismo en tres puntos diferentes.

Llevaran instalado dispositivos limitadores de recorrido para evitar golpes de los materiales transportados contra el
pescante y su posible caida.

Los ganchos de sujecion de cargas deberan ir provistos de pestillos de seguridad.

El operario encargado de su manejo debera hacer uso del cinturén de seguridad que anclara a puntos rigidos de la
edificaciéon y nunca al propio maquinillo.

Lo mismo cabe decir para el operario que realice la carga y descarga.

La maquinaria de accionamiento poseera la carcasa protectora, integrada y cerrada.

En lugar visible del maquinillo aparecera la carga maxima admisible del mismo que jamas sera sobrepasada.
Los maquinillos se revisaran semanalmente para las operaciones de mantenimiento y seguridad.

Los lazos de los cables se formaran con 3 bridas y forillo protector metalico interior.

HORMIGONERAS ELECTRICAS

Tendra protegidos, mediante carcasa, todos sus érganos moviles y de transmisién, (engranajes y corona en su unién)
en evitacion de atrapamientos.

Tendra en perfecto estado el freno de basculamiento del bombo.
Se conectara al cuadro de disyuntores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra).

Se instalara fuera de zona batidas por cargas suspendidas, sobre plataforma lo mas horizontal posible y alejada de
cortes y desniveles.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se ejecutaran con la maquina desconectada de la red.

El personal que la maneja tendra autorizacién expresa para ello.
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MAQUINAS HERRAMIENTAS EN GENERAL

El transporte aéreo mediante gria de las maquinas-herramientas se realizara ubicandola flejada en el interior de una
batea emplintada.

En ambientes humedos la alimentacién para las maquinas-herramientas no protegidas con doble aislamiento, se
realizara mediante conexion a transformadores de 24 V.

En prevencion de los riesgos de inhalacidon de polvo ambiental, las maquinas-herramientas con produccion de polvo se
utilizaran en via humeda.

Las maquinas en situacion de averia o de semiaveria se entregaran al Encargado o Coordinador de Seguridad para su
reparacion.

Las maquinas-herramientas a utilizar en lugares en los que existan productos inflamables o explosivos estaran
protegidas mediante carcasas antideflagrantes.

Las maquinas-herramientas con capacidad de corte, tendran el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las maquinas-herramientas accionadas mediante compresor se utilizaran a una distancia minima de 10 m de distancia
de este.

Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estaran protegidas eléctricamente mediante doble
aislamiento.

Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, tendran sus
carcasas de proteccién de motores eléctricos, etc. conectadas a la red de tierras en combinacion con los disyuntores
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.

Las transmisiones motrices por correas, estaran siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla metalica,
dispuesta de tal forma, que permitiendo la observacion de la correcta transmisién motriz, impida el atrapamiento de los
operarios o de los objetos.

Los motores eléctricos de las maquinas-herramientas estaran protegidos por la carcasa y los resguardos propios de
cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento, o de contacto con la energia eléctrica.

Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con
movimiento residual en prevencion de accidentes.

Se prohibe el uso de maquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por impericia.

Se prohibe, en esta obra, la utilizaciéon de maquinas-herramientas accionadas mediante combustible en lugares
cerrados o con ventilacién insuficiente.

Siempre que sea posible, las maquinas-herramientas con produccién de polvo, se utilizaran orientadas a sotavento.

Todas las maquinas-herramientas en situacion de averia, se paralizaran inmediatamente quedando sefalizadas con una
sefial de peligro con la leyenda: “NO CONECTAR, EQUIPO AVERIADO".

Todas las reparaciones o ajustes de maquinas-herramientas se realizara con el motor parado.

5.4.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA
ANDAMIOS

Andamios en general

La plataforma de trabajo debe tener un minimo de 60 cm (tres tablones). Los tablones estaran puestos de tal forma que
no dejen huecos que puedan permitir la caida del material a través de ellos, trabados entre si y encajados a la
plataforma perimetral de apoyo. La escuadria segun los casos seran 9 x 20 6 20 x 20 6 5 x 20 cm.

No se dejaran en los andamios, al fin de la jornada, ni materiales ni herramientas.

Se prohibe la fabricacién de morteros en los pisos de los andamios en prevencién del riesgo de pisadas sobre
superficies resbaladizas.

El andamio se mantendra en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario y el acopio que
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sea obligado mantener, estara debidamente ordenado sin producir sobrecargas.

Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo seran antideslizantes.

Las plataformas que ofrezcan peligro de caida desde mas de dos metros estaran protegidos en todo su contorno, por
barandillas y plintos, la altura de las barandillas serdn de 1 m. a partir del nivel del piso, y los plintos de 15 cm, los
huecos existentes entre el plinto y las barandillas estara protegido por una barra horizontal o liston intermedio o por
medio de barrotes verticales, con una separaciéon maxima de 15 cm.

No se utilizaran los andamios para otros fines que han sido construidos, prohibiéndose correr sobre ellos y sentarse en
las barandillas.

Todos los andamios a partir de los 3 m de altura se arriostrardn mediante cruces de San Andrés y al paramento vertical.

Andamios sobre ruedas

Durante el movimiento del andamio, éste permanecera totalmente libre de objetos, herramientas, materiales y personas.
Las plataformas de trabajo se rodearan en sus cuatro lados con baranda de 90 cm de alto, y rodapié de 15 cm y un
listén intermedio.

Antes del desplazamiento del andamio desembarcara el personal de la plataforma de trabajo y no volvera a subir al
mismo hasta que el andamio esta situado y calzado, en su nuevo emplazamiento.

El acceso a la plataforma se hara por medio de escaleras y no por los travesafios y barras de sus estructuras.

Antes de sus utilizacién se comprobara su verticalidad y su estabilidad, de forma que su altura no sea superior a cuatro
veces su lado menor.

Se cuidara que apoye en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario a la utilizacion de tablones u otros
dispositivos de reparto de peso.

Las ruedas estaran previstas de dispositivos de bloqueo; en caso contrario se acufiaran por ambos lados.
La plataforma del trabajo estara bien sujeta a la estructura del andamio.

El acceso a la plataforma permanecera cerrado durante la permanencia de los operarios sobre ella, mediante una
cadena o barra de seguridad.

Andamios metalicos tubulares

Durante el montaje y desmontaje, se subiran las barras con cuerdas y nudos tipo marinero, y los operarios adoptaran las
protecciones necesarias para evitar su caida y obligatoriamente deberan usar el cinturén de seguridad, que sujetaran a
elementos sdlidos de la estructura tubular.

En estos andamios constituidos por tubos o perfiles metalicos se determinara el nimero de los mismos, su seccion,
disposicién y separacion ente ellos, piezas de unién, arriostramientos, anclajes de fachadas y apoyos sobre el terreno
de forma que quede cumplidamente asegurada la estabilidad y seguridad general de los trabajos respectivos.

El piso de los andamios se sujetara a los tubos o perfiles metalicos, mediante mordazas que impidan el basculamiento y
hagan la sujecion segura.

Cuando estos andamios hayan de sujetarse en las fachadas, se dispondran suficiente nimero de puntos de anclaje,
para lograr la estabilidad y seguridad del conjunto; segun indique la casa suministradora.

Las plataformas de trabajo quedaran siempre inmovilizadas mediante bridas.

La estructura tubular se arriostrara en cada cara externa y en las diagonales especiales, mediante cruces de San
Andrés y mordaza de apriete o roétulas.

En cualquiera de los casos, el montaje se debe realizar mediante las instrucciones suministradas por el fabricante, y se
realizara por personal competente y especializado en dichos montajes.

Se vigilara el apartado uniforme de las mordazas o rétulos de forma que no quede ningun tornillo flojo, o puedan permi-
tirse movimientos descontrolados de los tubos.

El apoyo de la cabeza de los tubos contra zonas resistentes debe hacerse con la interposicion de otra base, que a su
vez llevara unos taladros para pasar las puntas o tornillos de sujecién.

Se prestara una especial atencion al peligro que la oxidacion representa en esta clase de andamios que estan

AM7-Estudio de Seguridad y Salud 24



AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid
AM- Anejos memoria

expuestos a los vientos, protegiéndoles contra la misma en evitacion de accidentes por corrosion de los componentes.

Las plataformas de trabajo provisionales, a intercalar entre las fijas de seguridad, se compondran por un ancho minimo
de 60 cm (3 tablones de 7 cm de espesor), se trabaran entre si y se inmovilizaran a la estructura tubular mediante
bridas.

A partir de los 2 m de altura de una plataforma de trabajo es necesaria la instalacién de barandilla, listén intermedio y
rodapié, y trabajar sujeto a partes sélidas mediante el cinturén de seguridad.

ESCALERAS DE MANO

Preferentemente seran metalicas, y sobrepasaran siempre en 1 m la altura a salvar una vez puesta en su correcta
posicion.

Cuando sean de madera, los peldafios seran ensamblados, y los largueros seran de una sola pieza, y en caso de
pintarse se haran con barnices transparentes.

En cualquier caso dispondra de zapatas antideslizantes en su extremo inferior y estaran fijadas con garras o ataduras
en su extremo superior para evitar deslizamientos.

Esta prohibido el empleo de dos escaleras a no ser que se utilicen dispositivos especiales para ello.

Las escaleras de mano no podran salvar mas de 5 m, a menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido
el uso de escalera de mano para alturas superiores a 7 m.

Para cualquier trabajo en escaleras a mas de 3 m sobre el nivel del suelo es obligatorio el uso de cinturones de
seguridad, sujetos a un punto sélidamente fijado, las escaleras de mano sobrepasaran un metro el punto de apoyo
superior una vez instalados.

Su inclinacion sera tal que la separacion del punto de apoyo inferior sea la cuarta parte de la altura a salvar.
El ascenso y descenso por escaleras de mano se haran de frente a las mismas.
No se utilizaran transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 kg.

Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaios, estaran provista de cuerdas o cadenas que impidan su apertura al ser
utilizadas y topes en su extremo inferior.

5.5.- INSTALACIONES DE OBRA
En funcion del numero de trabajadores previstos para la ejecucion de las obras:

Numero medio de trabajadores: 12 trabajadores.
Trabajadores punta: 14 trabajadores.

Se habilitaran espacios del colegio para albergar los siguientes elementos:

- 1 espacio oficina de obra
- 1 espacio para botiquin

- 1 espacio para comedor

- 1 nadcleo de aseos

- 1 espacio para vestuarios
- 1 espacio almacén

Todos ellos dotados de las correspondientes instalaciones existentes de electricidad, fontaneria y
saneamiento.

a) Instalaciones de comedor

- Nudmero de unidades: 1 uds.
- Equipamiento por espacio:
- 1 mesa para 10 personas
- 2 bancos para 5 personas cada uno
- 1 calienta comidas
- 1 microondas
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- 1 radiador infrarojos

- 1 pileta de obra con 3 grifos

- 1 recipiente de recogida de basuras
- 24 menajes o vajillas

b) Instalaciones de vestuario

- Ndmero de unidades: 1 uds.

- Equipamiento por espacio:

- 14 taquillas metalicas individuales
- 2 bancos para 8 personas cada uno
- 1radiador de infrarrojos

6.- EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

Del analisis de riesgos laborales que se ha realizado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido
resolver con la instalacién de los medios de proteccion colectiva. Se trata de riesgos intrinsecos de las actividades
individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se
ha decidido utilizar los siguientes equipos de proteccién individual:

« Mascarilla contra las particulas con filtro mecéanico recambiable
. Pantalla de seguridad para soldadura

« Ropa de trabajo

. Arnés de seguridad

. Botas de seguridad de PVC -de media cafia- con plantilla contra los objetos punzantes
. Botas impermeables de goma o material plastico sintético.

. Casco de seguridad

«  Cinturdn elastico antivibratorio

. Faja de proteccion contra los sobreesfuerzos

. Filtro mecanico para mascaras auténomas.

.  Gafas protectoras contra el polvo

« Guantes aislantes de la electricidad

« Guantes de cuero

« Guantes de goma o material plastico sintético

« Mandil de cuero

. Tapones antirruido de silicona ajustables

7.- MEDIOS DE PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA

. Del andlisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas especificos que plantea a construccion de
la obra, se prevé utilizar los siguientes medios de proteccién colectiva :

. Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero

. Lona de protecciéon contra caida de escombros y polvo

«  Oclusion de hueco horizontal por medio de tapa de madera o malla de poliamida
. Valla metdlica prefabricada de 2,00 m de altura con chapa ciega

« Focos de balizamiento intermitente

. Placas de sefalizacién, informacién u obligacion

. Cuadros eléctricos principal y secundarios de obra

. Extintores de polvo quimico ABC polivalente
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. Marquesinas de proteccion, con vuelo de 2,50 m
. Plataformas voladas de 1,00 m de vuelo con barandilla de proteccién de 1,00 m de altura
. Pasarelas de montaje en cubierta y forjados

. Barandillas proteccion lateral de zanjas
8.-SENALIZACION DE LA OBRA

La sefializaciéon de seguridad prevista en el presente Estudio de Seguridad y Salud sera conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, en el que se establece un conjunto de preceptos sobre dimensiones, colores,
simbolos y formas de sefales y conjuntos que proporcionan una determinada informacion relativa a la seguridad.

Como complemento de la proteccion colectiva y de los equipos de proteccion individual previstos, se decide el empleo
de una sefalizacién normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la
obra.

9.- MEDICINA PREVENTIVA

Con el fin de evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, asi como los accidentes derivados de
trastornos fisicos, psiquicos, alcoholismo y resto de toxicomanias peligrosas, y en cumplimiento de la legislacion laboral
vigente ; todos los trabajadores que vayan a estar en obra deberan tener realizado el preceptivo reconocimiento médico
anual en el que se determine que son aptos para el desempefio de su trabajo.

El contratista adjudicatario debera exigir a todas las empresas que se subcontraten el cumplimiento de este requisito.
10.- PREVISIONES E INFORMACION PARA EFECTUAR TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

a) Inflamaciones y explosivos

Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la situacion de las
canalizaciones de agua, gas Yy electricidad, como instalaciones basicas o de cualquier otra de distinto tipo que tuviese
el edificio y que afectase a la zona de trabajo. Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se sefialaran
convenientemente e incluso se protegeran con medios adecuados; estableciéndose un programa de trabajo claro que
facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, del personal, medios auxiliares y materiales; seria
aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir de
comun acuerdo las medidas de prevencion que hay que adoptar.

En todo, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosién en un espacio subterraneo, que se
incrementan con la presencia de:

- Canalizaciones de alimentacién de agua.

- Cloacas

- Conducciones eléctricas, iluminacion y fuerza.
- Conducciones de lineas telefénicas.

- Canalizacion para servicios de refrigeracion.

- Canalizaciones de gas.

Para paliar los riesgos antes citados se tomaran las siguientes medias de Seguridad:
- Se establecera una ventilaciéon forzada que obligue a la evacuacion de los posibles vapores inflamables.

- No se encenderan maquinas eléctricas, ni sistemas de iluminacién, antes de tener constancia de que ha desapa-
recido el peligro.

- En casos muy peligrosos se realizaran mediciones de la concentracion de los vapores en el aire, teniendo presente
que las mezclas son explosivas cuando la concentracion se situa entre limites maximo y minimo.

b) Intoxicaciones y contaminacién

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterraneos concentraciones de aguas residuales por
rotura de canalizaciones que las transporta a sus sistemas de evacuacion y son de tipo bioldgico; ante la sospecha de
un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en deteccion del agente contaminante y realizar una
limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparaciéon que resulten necesarios.

c) Pequeiios hundimientos

En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas subterraneas,
se usaran las medidas de entibacion convenientemente sancionadas por la practica constructiva (avance en galerias
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estrechas, pozos, etc), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas; vigilando a diario la
estructura resistente de la propia entibacion para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no
trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilizacion del sistema de entibacion.

d) Carpinterias de madera, aluminio o metalicas

En estas reparaciones los riesgos son: caidas al mismo nivel o distinto nivel, golpes con objetos, caidas de materiales,
heridas en las extremidades.

Para evitar estos riesgos se comprobara al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares y su perfecto
uso, como son: andamios fijos o colgados, ventosas de sujecion, guantes, mufiequeras, etc.

Para la reparacion de los acristalamientos, se revisaran los sellados, se repondra el vidrio en caso de rotura y para
todos los trabajos de mantenimiento como limpieza, etc., se utilizaran los medios auxiliares necesarios en cada caso
como son: andamios fijos o colgantes, ventosas de sujecion, guantes, mufiequeras, etc.

La limpieza de cristales se ejecutara siempre desde el interior del edificio, ya que las ventanas son correderas o
abatibles.

e) Pinturas

En este oficio se tendra especial cuidado en los siguientes aspectos que son: intoxicaciones por emanaciones, que se
evitaran con una correcta ventilacién, salpicaduras en los ojos con protecciones oculares y mascarillas, para los
trabajos de repintado.

f) Fachadas, cubiertas e instalaciones

Las reparaciones que mas frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e
instalaciones, por lo que remitimos al Estudio de Seguridad y Salud, en los apartados correspondientes, para el
analisis de riesgos mas frecuentes y las medidas correctoras que corresponden. En todo caso, se utilizara el medio
auxiliar adecuado segun su posicion (andamios tubulares, escalera de mano, etc.) debidamente colocado y aplicando

todas las medidas de seguridad.

Asimismo cuando se realicen operaciones en instalaciones los cuadros de mando y maniobra estaran sefialados con
cartel que advierta que se encuentran en reparacion.

Todas las intervenciones que se realicen en las instalaciones de la construccién una vez terminada, deberan
ejecutarse por personal especializado, utilizando los medios de proteccion y observando las medidas preventivas
establecidas en la fase de instalaciones que figura en la memoria de este documento.

Por lo que se refiere a la reparacion de las instalaciones, se tendran en cuenta ademas, los siguientes aspectos:

g) Instalacién eléctrica

Las conexiones se realizaran sin tension. Las pruebas a realizar con tension, se haran después de comprobar el
acabado de la instalacion eléctrica.

Estos trabajos se realizaran por un instalador autorizado.
h) Instalacién para agua sanitaria
Maquinas portatiles con doble aislamiento. No se usara como toma de tierra o neutro los conductos de calefaccion.

No se colocaran botellas de gas, préximas a fuentes de calor. Se revisaran juntas, valvulas, mangueras, etc., para
evitar fugas de gas.

Se realizaran por empresas con calificacion de "Empresa de mantenimiento y Reparacién”, concedido por la Direccién
General de Industria y Energia.

i) Instalacién de transporte-ascensores

Estos servicios de entretenimiento y conservacién se contrataran, en su caso, con empresa conservadora autorizada
por la Direccién General de Industria y Energia.

Para la realizacion de obras, la Propiedad encargara el correspondiente proyecto que las defina, y en el que se
indiquen los riesgos y las medidas correctivas correspondientes. Asi mismo, la Propiedad encargara el mantenimiento
del Edificio segun el Plan que preferiblemente haya sido redactado por un técnico y obtendra las correspondientes
licencias para lleva a cabo las obras y operaciones que han de realizarse.
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En todas las operaciones de entretenimiento, conservacion, y reparacion de los distintos oficios, se deberan revisar
diariamente el estado de los medios auxiliares de proteccion, tanto colectiva como individual, utilizados para la
realizacién de dichas operaciones.

Todos los elementos como cascos, cinturones de seguridad, etc., deberan estar homologados por el certificado
correspondiente, expedido por el Ministerio de Industria.
En general los medios de proteccion utilizados en el entretenimiento, conservaciéon, mantenimiento y reparacion, seran

similares a los utilizados durante la ejecucidon de la obra y por tanto garantizaran también la seguridad en las
mencionadas operaciones.

11.- CONSIDERACION FINAL
Se dispondrd en obra y en sitio visible, el teléfono y direccion del Coordinador de Seguridad y Salud y del Centro
hospitalario de la Seguridad Social mas préximo a obra.

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo.: Dfia. Noemi Gallego Fernandez
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ESS Pliego de condiciones-

1 -PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Se tendra presente durante el transcurso de la ejecucion material de la obra la normativa legal expuesta a
continuacién, siendo obligado su cumplimiento por todas las partes implicadas en la presente obra de
construccion.

e Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales (BOE 10-11-95)

o Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion
(BOE 31-1-97).

e Real Decreto 485/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
salud en el trabajo (BOE 23-4-97).

e Real Decreto 487/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
manipulacién manual de cargas que entrafien riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores
(BOE 23-4-97).

e Real Decreto 488/97, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyan pantallas de visualizacién (BOE 23-4-97).

e Real Decreto 664/97, de 12 de Mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo (BOE 24-5-97)

e Real Decreto 665/97, de 12 de Mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE 25-5-97)

e Real Decreto 773/97, de 30 de Mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual (BOE 12-6-97)

e Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 12-6-97).

e Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud en la obra de construccion (BOE 25-10-97).

e Titulo Segundo de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Ademas se cumplira la Normativa siguiente en las partes que no hayan sido derogadas:

o Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

e Titulo segundo de la Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-
71).

e Capitulo XVI de la Ordenanza Laboral para la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-8-70) (BOE del 5 al

9 del 9 del 70).

Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-77).

Condiciones de Resistencia y Seguridad en las Gruas Torres desmontables para obra (UNE 58-101-92)

ITC-MIE-AP7, sobre botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presion (BOE 12-11-

82y 16-7-87)

e Los Reales Decretos 1495/86, de 26 de Mayo, 1435/92, de 27 de Noviembre, 56/95, de 20 de Enero, sobre
normativa legal de aplicacién en la fabricacién de maquinas que afectan a los fabricantes.

e Real Decreto 1316/89 de 27 de Octubre, sobre proteccion de los trabajadores de los riesgos derivados de la
exposicion al ruido durante el trabajo (BOE 2-11; 9-12-89 y 26-5-90 ).

e Real Decreto 53/92, de 24 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de Proteccion Sanitaria contra
radiaciones ionizantes (BOE 12-2-92).
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2 - PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS
2.1.- Condiciones técnicas de los equipos de proteccion:
2.1.1.- Equipos de proteccion individual.

Todo elemento de proteccion individual se ajustara a las Normas de Homologacion del Ministerio de Trabajo
(OM 17.5.74; BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado.

En los casos en que no exista Norma de Homologacion Oficial, seran de Calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.

2.1.2.- Sistemas de proteccion colectiva.

Los elementos de proteccidn colectiva se ajustaran a las caracteristicas siguientes:
Pérticos limitadores de galibo:

- Se dispondra de dintel debidamente sefalizado.

- Se situaran carteles a ambos lados del pértico anunciando la limitacion de altura.

Vallas auténomas delimitacion y proteccion:
- Tendran como minimo 90 cm. De altura, estando construidas con tubos metalicos.
- Dispondran de elementos necesarios para mantener su verticalidad.

Topes de desplazamiento de vehiculos:
- Se podran realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

Redes:
- Seran de poliamida. Sus caracteristicas generales seran tales que cumplan, con garantia la funcion
protectora para la que estén previstas.

Cables de sujecion de cinturdn de seguridad, anclajes, soportes y anclajes de redes:
- Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo
con su funcién protectora.

Sefializacion y Balizamiento:
- Las sefales, cintas, balizas y boyas estaran de acuerdo con la normativa vigente.

Extintores:
- Seran adecuados en agente extintor y en tamafio y tipo de incendio previsible, y se revisaran cada 6
meses Como maximo.

Medios auxiliares de Topografia:
- Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc. Seran dieléctricas, dado el riesgo de electrocucion
por las lineas eléctricas.

Riegos:
- Las pistas se regaran adecuadamente para evitar el levantamiento de polvo.

2.2.- Condiciones Técnicas de la instalacion eléctrica.

Los elementos de la instalacidn eléctrica se ajustaran a las caracteristicas siguientes:
- La sensibilidad minima de los interruptores diferenciales seré para alumbrado de 30 mA, y para fuerza
de 300 mA.
- La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensién maxima de 24 V.
- Se medira su resistencia periddicamente, y al menos, una vez al afio en la época mas seca.

2.3.- Condiciones generales de los servicios de higiene y bienestar.

Ateniéndose al numero maximo de operarios previsto en obra, las instalaciones de higiene y bienestar deberan
reunir las siguientes condiciones:

- Vestuarios:

La altura libre a techo seria de 2,30 metros.

Los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asi mismo
dispondran de ventilacién independiente y directa.

Los vestuarios estaran provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y bancos cémodos
para asiento.

Se habilitard un tablén conteniendo el calendario laboral, las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en el
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Trabajo y las notas informativas de régimen interior que la Direccién Técnica de la obra proporcione.

-Aseos:

Se dispondra de un local con los siguientes elementos sanitarios: duchas, inodoros, lavabos y espejos.
Completandose con los elementos auxiliares necesarios: toalleros, jaboneras, etc.

Dispondra de agua caliente en duchas y lavabos.

Los suelos, techos y paredes seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria, asi mismo
dispondran de ventilacién independiente y directa.

La altura libre del suelo a techo no debera ser inferior a 2,30 metros.

-Botiquines:

Se dispondra de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los
centros hospitalarios mas préoximos, médicos, ambulancia, bomberos, policia, etc.

En todos los centros de trabajo se dispondra de un botiquin portatil con los medios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente.

Los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.

Se revisara mensualmente su contenido y se repondra inmediatamente lo usado.

3. — ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
3.1.- Planificacion y Organizacion.

La organizacién de la S S-T- parte de la Ley 3 11l 995 de Prevencién de Riesgos Laborales que en su art. 2 fija
como objeto el promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicacion de medidas y el
desarrollo de las actividades necesarias para la prevencion de riesgos derivados del trabajo. Para ello regula
las actuaciones de las Administraciones publicas, empresarios, trabajadores y organizaciones representativas.
El desarrollo de la normativa en cuanto a su aplicacion a las obras de construccidn se recoge principalmente:

- Ley de Prevencion de Riesgos Laborales

- Reglamento de los Servicios de Prevencion

- Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion

- Otras disposiciones minimas relativas a centros de trabajo, sefializacién, manipulacién manual de
cargas que entrafien riesgos, exposicion a agentes biolégicos y cancerigenos y a la utilizacion de equipos de
proteccion individual.

La planificacién y organizacion de la accion preventiva debera formar parte de la organizacion del trabajo,
siendo por tanto, responsabilidad del empresario, quien debera orientar esta actuacion a la mejora de las
condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la accién preventiva.

En el capitulo U de la Ley se reflejan los principios de la accion preventiva; evaluacion de riesgos, equipos de
proteccion, informacion y consulta a los trabajadores, formacion y medidas de emergencia.

También se recoge la vigilancia y seguimiento, documentacion y coordinacion de las actividades empresariales
cuando en el centro haya dos o mas empresas.

La Empresa desarrollara por tanto unos servicios de prevencidon que podran estar formados por trabajadores de
la propia empresa o contratar los servicios de empresas especializadas en esta materia.

3.2.- La Accioén Preventiva.

La accion preventiva se integrara en todos los niveles jerarquicos de la empresa y supone la implantaciéon de
un plan de prevencion de riesgos que incluye la estructura organizativa, definicion de funciones, practicas,
procesos y recursos necesarios para llevar a cabo dicha accion.

Segun el tamafio de la empresa o numero de trabajadores, la accion preventiva se desarrollara por el Delegado
de Prevencién, Comités de Seguridad, con servicios de prevencién propios o ajenos. En las obras construccién
debera existir al menos un delegado de prevencion.

3.3.- Delegado de Prevencion.

El Delegado de Prevencién tendra formacién sobre sus competencias y funciones a nivel basico, estando
asesorado por un servicio de prevencion interno o externo a la empresa.
Las funciones seran las indicadas:

- Promover el interés y cooperacion de los trabajadores en orden a la Seguridad y Salud.

- Comunicar las situaciones del riesgo detectado y la prevenciéon adecuada.

- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones y maquinas con
referencia a la deteccién de riesgos profesionales.

- Prestar los primeros auxilios a accidentados.

- Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra.
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- Colaborar en la investigacion de accidentes.

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

- Efectuar las mediciones de la obra ejecutada con referencia al capitulo de seguridad.
- Dirigir las cuadrillas de seguridad.

- Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

- Controlar los documentos de autorizacion de utilizaciéon de la maquinaria de la obra.

3.4.- Coordinador en materia de Seguridad y Salud de proyecto y durante la ejecucion de obra.

Son los técnicos competentes designados por el promotor para llevar a cabo entre otras funciones la aplicacion
de los principios generales de prevencion, coordinar las actividades de la obra para que todos los intervinientes
en el proceso apliquen los principios de la accidn preventiva recogidos en el art. 15 de la Ley de Prevencion
que en las obras de construccion se describen en el Afio del Real Decreto 1697/97, aprobar el plan de
seguridad y salud, etc. Y tomar decisiones constructivas para planificar los distintos trabajos.

4. — SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA.

Sera preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional, asi mismo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil
en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los
dafios a terceras personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por
hechos nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo.

El Contratista viene obligado a la contratacién de un seguro, en la modalidad de todo riesgo a la construccion
durante el plazo de ejecucién de la obra con ampliacién a un periodo de mantenimiento de un afio, contado a
partir de la fecha de recepcion definitiva de la obra.

5. — FORMACION.

Todo el personal que realice su cometido en cualquier fase de ejecucion de la obra, debera realizar un curso de
Seguridad y Salud en la Construccion, en el que se le indicaran las normas generales sobre Seguridad y Salud
que en la ejecucion de su puesto y trabajo se van a adoptar.

Esta formacion correra a cargo de la empresa y en horas computables como salario.

Esta formaciéon se complementara con las notas, que de forma continua la Direccién Técnica de la obra pondra
en conocimiento del personal, por medio de su exposicion en tablén a tal fin habilitado en el vestuario de la
obra.

6. - RECONOCIMIENTOS MEDICOS.

La empresa constructora adjudicataria de la obra tiene la obligacion de garantizar un servicio de vigilancia
periddica de la salud de los trabajadores, incluso puede ser prolongada mas alla de la finalizacion de la
relacion laboral. Esta vigilancia tendra que ser contratada por la empresa con su Servicio de Prevencion.
Como minimo de esta vigilancia, todo trabajador debera ser sometido a la practica de un reconocimiento
meédico antes de su admision, el cual se repetira con periodicidad maxima de una afo.

7. — OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS.
7.1.- Del Promotor.

El Promotor esté obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y
Salud o un Estudio Béasico de Seguridad y Salud dependiendo del volumen de obra a realizar.

Este Estudio de Seguridad se incluira en el Proyecto de Ejecucién siendo requisito necesario para el visado
de aquel, expedicion de licencia municipal y demas autorizaciones administrativas.

El Promotor abonara a la Empresa Constructora, previa certificacion de la Direccion facultativa, las partidas
incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad.

7.2.- De la Empresa Constructora.

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, a
través del Plan de Seguridad y Salud de obligada ejecuciéon por parte de ella, coherente con el anterior y con
los sistemas de prevencion que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contard con la
aprobacion de la Direccidon Facultativa y sera previo al comienzo de la obra.

Por ultimo, la Empresa Constructora cumplira las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven de la infracciéon del mismo por
su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
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7.3.- De la Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa considerara el Estudio de Seguridad como parte integrante de la ejecucion de la
obra, correspondiéndole el control y supervision de la ejecuciéon del Plan de Seguridad y Salud, autorizando
previamente cualquier modificacion de éste y dejando constancia escrita en el Libro de incidencias.

8. — NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.

Junto a la certificacion de ejecucion se extendera la valoracion de las partidas que, en materia de Seguridad
se hubiesen realizado en la obra, la valoracion se hara conforme a este Plan y de acuerdo con los precios
contratados por la propiedad. Esta valoracién sera visada y aprobada por la Direccion Facultativa y sin este
requisito no podra ser abonada por la Propiedad.

El abono de las certificaciones expuestas en parrafo anterior, se hara conforme se estipule en el contrato de
obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y
como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios el contratista comunicara esta proposicién a la Propiedad por
escrito, habiendo obtenido la aprobacién previa de la Direccion Facultativa.

9. -VERTIDO RESIDUAL

El vertido de las instalaciones provisionales de obra, oficinas, vestuarios, aseo, etc. Se efectuara a la red
general existente.

Madrid, enero de 2018

El Arquitecto

Fdo.: Dfia. Noemi Gallego Fernandez
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ESS

N°® Orden Descripcién de las unidades de obra Uds. | Longitud | Lafitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe

23 SEGURIDAD Y SALUD

23.01 ud CASETA ASEQS 20,60 m* <6 m
ceS03C010 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquin
(incluyendo distribucion interior, instalaciones y aparatos sanifarios) en obras de
duracion no mayor de 6 meses formada por esfructura de perfiles laminados en frio,
cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras,
aislamienfo con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado con
vidrieria, rejas de profeccion y suelo con soporte de perfileria, fablero fendlico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentfacion, soportes de hormigédn
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones,
fransportes, colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, y valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones

Total partida’23:01 | i sl 1,00|. 1.040,92]....... 1.040,92

23.02 ud CASETA VEST.20,50 m? <6 m

0eS03G110 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribucion inferior e instalaciones) en obras de duracién menor de &
meses formada por esfructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta
de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamienfo con espuma
de poliuretano, carpinterfa de aluminio anodizado con vidrieria, rejas de proteccion
¥ suelo con soporte de perfileria, tablero fendlico y pavimento, incluso preparacion
del fereno,cimentacion, soportes de hormigon H-20 armado con acero B400S,
placas de asiento, conexion de instalaciones, fransportes, colocacion y desmontaje
seguln la normativa vigente, y valorada en funcion del nimero 6pfimo de
utilizaciones.

Total partida 23.02 | ...l 1,00]. 1.00433] ....... 1.004,33

23.03 ud CASETA COMED.20,50m* <6 m
ceS03C210 Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribucion interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en obras
de duracién menor de 6 meses formada por estrucfura de perfiles laminados en
frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinteria de aluminio anodizado
con vidrieria, rejas de proteccion y suelo con soporte de perfileria, tablero fenolico y
pavimento, incluso preparacion del terreno, cimentacion, soportes de hormigén
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexion de instalaciones,
fransportes, colocacion y desmontaje segin la normativa vigente, y valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones.

Total partida 2303 | <o nalssan e 1,00....838,22|.......... 838,22

23.04 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.ASEQS

025030010 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras,
secamanos automatico, espejos, portarollos y cubo de basura totalmente
terminado, incluso desmonfaje y segln la normativa vigente, valorado en funcion
del numero 6pfimo de ufilizaciones y medida la superficie Glil de local amueblado.

1 6,00 340 20,40
Total partida 23.04 | ...l L . 2040 920 ... 187,68

23.06 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
ceS03D020 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas
individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado,
incluso desmontaje y segln la normatfiva vigente, valorado en funcion del nimero
optimo de utilizaciones y medida la superficie Util de local amueblado.

1 6,00 340 2040
Total parida 23:05 [ wanmasnineaun s sl vamasis s s s 20,40 20,07 | .onnn 40943

23.06 m2  AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
ceS03D030 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos,
microondas y depdsito para desperdicios fofalmente ferminado, incluso desmontaje
y segun la normafiva vigente, valorado en funcidn del nimero opfimo de
utilizaciones y medida la superficie Ulil de local amueblado.

1 6,00 340 20,40
Total partida 23.06 | ...l . 2040 | .. 761 165,24

23.07 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.SALA CURAS
0eS03D040 Amueblamiento provisional en local para primeros auxilios o sala de curas
comprendiendo camillas fija y fransportable, botiquin portatil, taguillas de cristal
para medicamentos e insfrumental, mesa, asienfos, percha y papelera fotalmente
terminado, incluso desmontaje y segln la normativa vigente, valorado en funcion
del nimero dpfimo de ufilizaciones y medida la superficie util de local amueblado.

1 ‘ 6,00 340 20,40
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longitud | Lafitud Altura Subtotal Medicion Precio Importe
Totél parida 2807 weirsmmmnanraymenm e era sy . 2040 ... 22:93 | commern 467,77
23.08 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
02S01A010 Casco de seguridad homologado.
16 16,00
Total partida 23.08 | ... . 16,00 ... 4,85 ... 77,60
23.09 ud EQUIPQO LINTERNA AUTONOMO
ceS01A020 Equipo de linferna autdnomo incorporado al casco de seguridad valorado en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
2 2,00
Totdl parida 23 09 eesmimsmammismralsmnalnrarm vl 200 ... 33,58 | s 67,16
23.10 ud MONQO DE TRABAJO
0eS01A030 Mono de trabajo. Certificado CE. o/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16 16,00
Total partida 23.10 | ... e 16,00 ...... 20,56 | .......... 328,96
231 ud IMPERMEABLE
0aS01A040 Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92
16 16,00
Total partida 23.11 16,00 ... 10,76 | . 17216
23.12 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
ceS01A080 Traje completo compuesto de chagueta y pantalon para trabajos de soldadura.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total partida 23.12 | ...l 400 ... 23,74 ... 94,96
2313 ud MANDIL SOLDADURA
0eS01A070 Mandil para frabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura
a fravés de correa. Cerfificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
Total parda 2318 wersimsmmamierrmsdmnrmmelrsrrrlmr 400 ...... 619 | ssvmmvnss 64,76
23.14 ud  CHALECO REFLECTANTE
ceS01A080 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocfurnos) compuesto de cinfuron y
firantes de tela reflectante, valorado en funcién del niimero épfimo de utilizaciones.
Cerfificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
Totalpartidar2 B4 | wms g wmemmomdssms e frsmmomeummmaomm 300 e (i< fr— 40,29
23.156 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVQ 2 FILTROS
ceS01A120 Semi-mascarilla anfipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE.
s/RD. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
Total paridatZIilD: | seosw o sl oo s s 3,00 ... 12 G [—— 39,89
23.18 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
0eS01A130 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
16 16,00
TotalpartidarZ a6t wwasfmemmmammmmmme|smmmomss e g 51 TaTa ] — e O —— 35,84
2317 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANQ
028018010 Pantalla de soldadura elécfrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada
4 4,00
Tl pardai238F [ vams s fompmmaramsompimamasebrosmsompomsmmes 400 ........ 3 S me— 31,40
2318 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
©eS01B020 Pantalla de soldadura elécirica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforacion y penetracion por objefo candente, antiinflamable, homologada.
4 4,00
Total partida 23.18 | ...l ol s 4,00 ...... 23,30 | . 93,20
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N° Orden Descripcion de las unidades de obra Uds. | Longifud | Lafitud Alfura Subtotal Medicion Precio Importe
2319 ud  PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
ceS01B0S0 Panfalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y
penetracién por objeto candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a
cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.
4 4,00
Totalipartida 23D e sl casoesien| oo o pamm|smos 4,00 ...... 200 [R— 49,64
23.20 ud  MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
ceS01C010 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atdxico,
con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.
4 4,00
Total partida 23.20 | ...l 400 ... 16,21 | oo 64,84
23.21 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
ceS01C050 Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atdxico,
con filtros infercambiables para pintura, homologada.
4
Total partida 23.21 | ........ cemmeeeeemeed oo 4,00 L 25,09
23.22 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIOI
0eS01D010 Gafas de monfura de acetafo, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados,
templados e inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos,
homologadas.
4 4,00
Tital PaidE 2322 [ warsafrnmuius e ltausama s s 400 ...... LT ) [reeam— 61,44
23.23 ud  PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
0eS01E040 Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
4 4,00
Total parida 23:28 [wsmimpmammnsnanlmmnslnraravaless 400 ........ 0:54 | commmmns 2,16
23.24 ud CINTURON SEG.CAIDA C/MUELLE
02S01F020 Cinturon de seguridad de caida con amés en fibra de poliester, elemento de amarre
con cuerda de poliamida 6 sujefa al cinturén mediante piguete y acoplamiento al
extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el impacto de caida,
homologado.
2 2,00
TeHal PaTE 2324 | osne ospmsmmamlaommliama-omen e supemalnes 200 ... (27 5 | — 194,94
23.25 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
0aS01FOB0 Cinturon de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
2 2,00
TotalpartidaiZ825 [ wmemmemdsms e frsmmameummmaomm b2 L]u [ P [ o J [e— 42,06
23.26 ud DISPOSITIVO ANTICAIDA
ceS01F070 Dispositivo anticaida para ascensos y descensos verticales compuesfo por un
elemento metélico deslizante con blogueo instantaneo en caso de caida y cuerda
de amarre a cinturén de 10 mm de didametro y 4 m de longitud con mosqueton,
homologado y valorado en funcion del ndmero 6ptimo de utilizaciones.
2 2,00
Total partida 23.26 | ...l 200 ... 26,78 | ........... 53,56
23.27 m CUERDA GUIA ANTICAIDA
ceSO1FO80 Cuerda guia para dispositivo anficaida deslizante en nylon de 16 mm de diamefro
montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje,
valorado en funcion del nimero 6ptimo de utilizaciones, homologada.
1 15,00 15,00
Total PartidaZ:27 | comsnprmmasnonlis s s sy ewevns "THBOF seomsas 242 | sesens 36,30
23.28 ud PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.
ceS01G080 Par de guantes de proteccion eléctrica de baja tension fabricados con material
dieléctrico, homologados.
4 4,00
TotalpartidaZ 328 s mmevmmmsmms o s 4,005 s 1714 ] — 68,44
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23.29 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
0aS01G100 Par de manguitos para frabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
4 4,00
Total partida 23.29

23.30 ud  PAR DE BOTAS GOMA

ceS01HO10 Par de botas de profeccion para trabajos en agua, barro, hormigon y pisos con
riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con lona de algoddn y piso
antideslizante, homologadas.

TotalpartidaZ3 80 | s mmemmmsmms o sy SRR | 1o [Pa— AAAQ | ssevsimors 225,60

23.31 ud PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T
0aS01H050 Par de botas de proteccion elécfrica de baja fension fabricadas con material
dieléctrico, homologadas.

Total partida 2337 | s ool o messms s 4,00 ... 37,62 | ... 150,48

23.32 ud  PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.

ceS01H110 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con
acolchado frasero, plantilla y punfera metélica, suelo anfideslizante y piso resistente
a hidrocarburos y aceites, homologados.

18 18,00

Total partida 23.32 | ....... . 16,00 ...... 24,82

23.33 ud SENAL PELIGRO 1,35 m
ceS02A010 Suministro y colocacion de sefial de peligro reflectante tipo "A" de 1,35 m con
fripode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y modelos del
MOPTMA valorada segln el niumero 6ptimo de ufilizaciones.

Total PatidaiZa88 | cumnymmansmlis s e s s aai 2,00 ... 34,05 | surcasas 68,10

23.34 ud SENAL INFORM.40x40 cm c/SOP.
ceS02A180 Suministro y colocacion de sefial de seguridad metélica tipo informacion de 40x40
cm con soporte metdlico de 50 mm de didmetro de acuerdo con R.D. 485/97,
incluso p.p. de desmontaje, valorada en funcion del ndmero dptimo de uilizaciones.

Totalipartida2 3 04 | o ol casoesien| oo o pomm|smos 200 ... Wi [R— 26,46

23.35 ud  CONO BALIZAMIENTO 50 cm

0eS02A200 Suministro ¥ colocacion de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo
con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en funcion del nimero
optimo de utilizaciones.

Total partida 23.35 | ... 200 ... 6,04 ... 12,08

23.36 ud LAMPARA INTERMITENTE
0eS02AZ10 Suministro y colocacion de ldampara intermitente con célula fotoelécfrica sin pilas,
de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, valorada en funcion
del numero 6pfimo de ufilizaciones.

Total partida 2336 |« nalisnsan s nanalons 100 ... 188 | oz 11,49

23.37 m CORDON DE BALIZAMIENTO
0aS02A240 Suministro y colocacion de corddn de balizamiento reflectante sobre soporte de
acero galvanizado de didmefro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA, valorado en funcion del nimero opfimo de utilizaciones.

1] 2000 20,00
Total partida 23.37 | ...l .. 20,00 | ... 254 ... 50,80

23.38 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

0eS02A260 Panel completo serigrafiado sobre planchaslde PVC blanco de 0,6 mm de espesor
nominal. Tamario 700x1000 mm. Valido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales,
incluso fextos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", ifcolocacion.

Total partida 23.38 | ...l 1,00 ... 10,43 | ........... 10,43
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23.39 m VALLA METALICA
025028010 Valla metélica para acotamiento de espacios y contencion de peatones formada por
elementos autdnomos nomalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje
de los mismos segun la normativa vigente, modelo 8V 18-5 de las Normas
Municipales, valorada en funcion del nimero optimo de utilizaciones.

_\

115,00 115,00

Total partida 23.39 | ........ . 11500 .

2340 m BAJANTE DE ESCOMBROS
028026010 Bajante de escombros, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujecion,
puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje, seglin la normativa vigenie,
valorado en funcion del nimero opfimo de utilizaciones.

Total partida 2340 |ngremnanhsasmnimealrasnm e 500 ... 26,83 | ... 134,15

2341 m PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF.
csS02D010 Proteccion de perimefro de forjado a desencofrar con red vertical de seguridad de
poliamida de 5 m de altura incluso p.p. de cuerdas de sujecion y desmoniaje,
valorada en funcion del nimero optimo de utilizaciones y medida la longitud de red

colocada por el perimetro del forjado.
1 350,00 350,00
Total partida 23.41 | ........ . 360,00 .......3,30 | ...... 1.155,00
2342 m BARAND.1 m"SARGENTQ" FORJADQ
ceS02D120 Barandilla de proteccidon de 1 m de altura en perimetro de forjado fipo "sargento”
con soportes metélicos y fres fablones horizontales, incluso colocacion y
desmontaje segin la normativa vigente, valorado en funcion del numero dpfimo de
utilizaciones.
1 350,00 350,00
Totdl parida 2382 [wermdisummiesrmaslisnreelsr sy o SOOIOD e TiB2 | e 2.737,00
2343 ud TOPE RETROCESO CAMIONES
ceS02D170 Tope de refroceso para camiones en excavaciones y verfido de fierras formado por
tablones anclados al terreno, incluida la colocacion y el desmontaje, valorado en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones.
1
Total partida 23.43 | ........ PR EHE NRERY [ SRRNERRNY ORRERREVACIES] RuSYRSRRS {1 0|5 1 (e 37,13
2344 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
ceS02FO30 Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente AB,C.E de 6 kg colocado sobre
soporte fljado a paramento vertical incluso p.p. de pequefio material, recargas y
desmontaje segdn la nomativa vigente, valorado en funcién del nimero éptimo de
utilizaciones.
1 1,00
Total partida 23.44 | ....c..lovieieiieedeeeenn e L e 1,00...... 38,30 | .o 38,30
2345 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA
ce802G010 Instalacion de toma de fierra compuesta por cable de cobre y elecfrodo conectado a
fierra en cuadros de electricidad, méquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.
1 1,00
Totdl parida 2845 [wemimrsmemssnratnennalnrarn ey 1,00 ... 221,40 | ... 221,40
2346 ud CUADRQ ELECTRICO
02S02G040 Suministro ,instalacion y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con
aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.
1 1,00
Tital A dE 2388 [ wasafrnmeuiusamsaltausamaus s 100 e 88,90 | swvanuses 88,90
2347 ud PORTATIL LUMINOSO
0eS02G060 Suministro e instalacién de ldmpara portatil de mano con mango aislante y malla
protectora.
1 1,00
Total.partida 2347 | s o s 1,00 v 11,30 | sivviunia 11,30
2348 ud RECONOCIMIENTO MEDICO
ceS03E020 ud Reconocimiento médico obligatorio.
16 16,00
Total Paida 2888 [ wassafrmmenunanamaltaussnanussas ] ves "TBHO0E s 63,30 ....... 1.012,80
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2349 ud  MATERIAL SANITARIO
ceS03E030 Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00
Total parida 2899 wemdnsmmmesmsaiisnrmmelssnsmealms 15009 i 17918 | i 179,16
23.50 ud REUNION MENSUAL COMITE
0eSO3E060 Reunidn mensual del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo (cuando sea
necesaria su constitucion segun la normativa vigente)
8 6,00
Total partida’23:50 | i [ sl 6,00 ...124,04 | ........ 744,24
23.51 ud  HORA TECNICO GRADO MEDIO
ceS03E040 Técnico de grado medio en estudios y control de medidas de prevencion.
[§} 6,00
Totdl parida 2381 [weaimsvemmirsmralsmnelorar el 6,00 ... 30,83 | e 184,98
23.52 ud HORA ASESOR TECNICO
0eSO3E050 Asesor fécnico en Seguridad e Higiene en el Trabajo para impartir formacion a los
trabajadores durante las obras.
8 6,00
Tistal PaidE 2362 [ warsafrnmeuiusmmsaltauaman s s 6,00 ... 24,22 | e 145,32
23.53 ud  HORA MANTENIMIENTO LOCALES
0eS03E080 Mano de obra empleada en limpieza y conservacién de locales e instalaciones para
el personal (Pe6n)
24 24,00
Totalparida 2883 [l SRR . 1[0 i — 14,30 | sevsimons 343,20

e 14.007,75

AMPLIAC!ON 5 AULAS INFANTIL. CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES.

SEGURIDAD Y SALUD

AM7-Estudio de Seguridad y Salud

40



AMPLIACION 5 AULAS DE INFANTIL EN CEIP INFANTAS ELENA Y CRISTINA. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Avenida de Moscatelar, 17. 28703 San Sebastian de los Reyes. Madrid
AM- Anejos memoria

ESS . Planos

AM7-Estudio de Seguridad y Salud 41



