RTIC
EXISTENTE

| EDIFICIO
o PRIMARIA
Enlace con é fibras OM4
¢ rack 2TT+2EE ﬂzﬁi‘;
cuadro Ju comedor IX(2x2TT) comedor i
con$l0r Wifi-PA € W
3x2,5 mm2 RZ-1K 0,6/1 kV EDIFICIO
COMEDOR

ESQUEMA DE RED

* CONEXIONES ESPECIALES: LINEAS DE OPERADORA QUE SE CONECTAN DIRECTAMENTE A OPERADORA COMO ES LA CENTRAL DE ALARMA, SE CONECTA

DIRECTAMENTE UNA TOMA TT ALRR SIN PASAR POR EL RACK. SE CONECTAN SOLO DOS PARES DE LOS 4 DEL CABLE UTP.
** LAS TOMAS UV NO PASAN POR EL CUADRO CEBPO-1
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SITUACION
EN LA PARCELA

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

(] CUADRO GENERAL DE PROTECCION
[—:] BANDEJA DE REJILLA CON TABIQUE SEPARADOR
REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
- 1 TOMAS: TT

- 1 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
- 2TOMAS: 2TT
-2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

oD PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 4 TOMAS: 2TT+2EE
-2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

0o PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 6 TOMAS 2TT+2EE+2UV  (**LAS TOMAS UV NO VAN A CEAPO-1)
-2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

N° TOTAL DE TOMAS DE CONEXION: 5

TT: TOMA DE TELECOMUNICACIONES
EE: TOMA ELECTRICA DE ENERGIA ESTABILIZADA SAI

UV: TOMA ELECTRICA DE LA RED DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO
**NO VA AL CUADRO DE TELECOMUNICACIONES

*LAS ADAPTACIONES NECESARIAS SE REALIZARAN EN OBRA BAJO LA SUPERVISION
DE ICM.
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