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CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PARCELA
E: 1/50

cerramiento de parcela

postes perfil hueco rectangular 50.40.5
bastidor perfil en L 30.30.3
mallazo 50.50.4

pletinas de 8mm

nuevo acceso rodado

Valla formada por bastidores de perfil hueco rectangular de
acero 40.40.5, bastidor perfil en L 30.30.3 y malla soldada de
50.50.4 mm., todo ello esmaltado, totalmente montada,
sobre muro ciego de bloques de hormigdn rugoso del 40x20
(tipo Split)

muro de bloques de hormigdn

Puerta corredera de 4 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tfubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm.,
barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijacion de
100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersién,
ajuste y montaje en obra.

SITUACION
EN LA PARCELA

ACABADOS EN SUELOS

TIPO ACABADOS

SOLADO EXTERIOR CON HORMIGON IMPRESO A IGUALAR ACTUAL
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Rd >45, CLASE 3

SOLERA DE HORMIGON
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Rd >45, CLASE 3
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DETALLE DE BARANDILLA EXTERIOR

E: 1/20
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1 PERFIL TUBULAR 50 mm

2 PLETINA 40x5 mm

3 PILASTRA 40x40 mm

4 CHAPA PERFORADA LACADA

j el ]
seccion tipo
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MURQOS DE CONTENCION
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BARANDILLA DE RAMPAS EXTERIORES

CUMPLIMIENTO DB-SUA 3.2.2

- Las barandillas de las escaleras y rampas tendrdn una resistencia lateral y
una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de acuerdo a 3.2 del DB
SE-AE, de 1,6 kN/m.

CUMPLIMIENTO DB-SUA 3.2.3

- Entre las cotas 30 cm<h<50 cm no existen puntos de apoyo.

- Entre las cotas 50 cm<h'<80 cm no existen salientes con sup horizontal <15
cm de fondo.

- No existen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm.

CUMPLIMIENTO DB-SUA 1 4.2.4Y 4.3.4

- Las escaleras y rampas dispondrdn de doble pasamanos, con altura de 70
y 100 cm, continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados y
se prolongard horizontalmente al menos 30 cm en los extremos.

- El doble pasamanos serd firme, facil de asir, separado al menos 4 cmy el
sistema de sujecién no interferird el paso continuo de la mano.

- Las rampas exteriores con pendiente igual o superior al 6%, contaran con
un zécalo de proteccién lateral de 10 cm de altura.

Direccién General
L& & 88 de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO, DE EJECUCION DE
Construccion de comedor y adecuacion de
espacios exteriores en el CEIP Los Tempranales
de San Sebastian de los Reyes
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SITUACION
Bulevar Picos de Europa, 10. 28701 San Sebastian de los Reyes. Madrid
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Consejeria de Educacion e Investigacion
¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

5A05

ESCALA
DINAT varias
ARQUITECTO FECHA jul 2018

Marta Sanchez Valencia REVISADO



AutoCAD SHX Text
1.10

AutoCAD SHX Text
2.50

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
0.40


	Planos y vistas
	5A05


