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CUARTO DE BASURAS
5 m2< S <15m2

Local de riesgo especial bajo
Estructura R90

Paredes y techos EI90
Puerta de acceso EI2 45-C5

Reacción al fuego:
- Techos y paredes: B-s1,d0

- Suelos: Bfl-s1

EI2 45-C5

SECTOR DE INCENDIOS
Todo el edificio
713 m2 < 4.000 m2

EI2 45-C5

EI2 45-C5

PORCHE 1
S= 25.90 m2

S= 8.60 m2
DISTRIB. VESTUARIOS

S= 40.05 m2
CATERING

isquiáticos
apoyos

0.00±

S= 20.50 m2

ACCESO
PRINCIPAL

ASEO FEM.
S= 12.15 m2

ASEO MASC.
S= 12.15 m2

VEST. FEM.
S= 10.45 m2

VEST. MASC.
S= 10.50 m2

PORCHE 3
S= 0.80 m2

S= 18.75 m2
ÁREA DE LAVADO

S= 9.45 m2
DISTRIB. RECEPCIÓN

S= 7.25 m2
ALM. NO COMEST.

S= 12.80 m2
ALM. COMESTIBLES

S= 6.70 m2
C. CALDERA

S= 5.30 m2
C. BASURAS

PORCHE 4
S= 0.90 m2

S= 3.30 m2
C. LIMPIEZA

S= 10.20 m2
PORCHE 2

0.00±

0.00±0.00±

0.00±

0.00±0.00±

S=480.00 m2
COMEDOR

0.00±

S= 2.40 m2
VEST. LIMP.

e. mant.

SALA DE CALDERAS
70 Kw< P <200 Kw

Local de riesgo especial bajo
Estructura R90

Paredes y techos EI90
Puerta de acceso EI2 45-C5

Reacción al fuego:
- Techos y paredes: B-s1,d0

- Suelos: Bfl-s1
CUMPLIRÁ ADEMÁS LAS

CONDICIONES DE SALAS DE
MÁQUINAS PREVISTAS EN EL RITE IT

1.3.4.1.2.

O.T.C. = 320 personas

O.T.C. = 2 personas

O.T.C. = 4 personas O

O

Distancia < 35 m.

Distancia < 35 m. Distancia < 35 m.
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N

PCI

EDIFICIO DE COMEDOR

Max 1700 mm.

EXTINTOR DE CO2 89B

ALZADO

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

Max 1700 mm.

ESTARAN SEÑALIZADOS CONFORME LA UNE 23.0331.-
EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE2.-

SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70 m DEL SUELO.

(210x210 mm)
SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

SEÑALIZACION DEL CAMINO DE EVACUACION

210 x 210 mm210 x 210 mm

210 x 210 mm210 x 210 mm

RECORRIDOS:
TODOS LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN CUMPLEN PARA UNA DISTANCIA < 35 m.
(ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA)
RECORRIDO < 25 m HASTA EL PUNTO DESDE EL QUE PARTEN DOS ALTERNATIVAS

NOTA:
PARA EL CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN SEGÚN EL ART. 2.1. DEL DB-SI 3

SECTOR DE INCENDIOS:
EL EDIFICIO DE COMEDOR CONSTITUYE UN ÚNICO SECTOR DE INCENDIOS DE 713 m2

OCUPACIÓN
TEÓRICA MÁXIMA

PREVISIBLE
EDIFICIO DE
COMEDOR

339 personasEDIFICIO INFANTIL
EXISTENTE+AMPLIACIÓN

e. m
ant.

NUEVO
EDIFICIO

COMEDOR
EDIF. PRIMARIA

EXISTENTE

EXISTENTE
EDIF. INFANTIL

PISTA
DEPORTIVA

RESERVA
PISTA

RESERVA
AMPLIACIÓN

PRIMARIA

SITUACIÓN
EN LA PARCELA

N

E

O E

O

LEYENDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SEÑAL "SALIDA" (PUERTA)

SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" (PUERTA)

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA 70 LUMENES

SEÑAL "SALIDA" AL EXTERIOR

SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" AL EXTERIOR

DETECTOR DE INCENDIOS OPTICO DE HUMOS

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL

RECORRIDO HACIA SALIDA HABITUAL

RECORRIDO HACIA SALIDA DE EMERGENCIA

AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACÚSTICOS

SECTOR DE INCENDIOS

EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMRGENCIA 225 LUMENES

PULSADOR DE ALARMA DE INCENDIOS

CENTRALITA DE INCENDIOS
C I

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC (21A-113B)

E
225

EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVELOCIMETRICOT

CDG CENTRALITA DE DETECCIÓN DE GAS

DETECTOR DE GAS

ELEMENTOS Y SEÑALÉTICA PCI OCUPACIÓN / RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
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