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NOTA GAS:
LOS TRAZADOS DE CONDUCTOS DE GAS POR LOCALES A LOS QUE NO DEN SERVICIO,
SE REALIZARA CON TUBO ENVAINADO.

TODOS LOS EQUIPOS Y CONDUCCIONES SE INSTALARAN SIGUIENDO LO ESTABLECIDO

POR EL RITE, NORMAS UNE Y REGLAMENTACIONES LOCALES O DE COMPANIA SUMINISTRADORA.

LAS TUBERIAS DE GAS SE MANTENDRAN A UNAS DISTANCIAS DE 5 cm DE LOS CONDUCTOS

DE EVACUACION DE GASES Y CALDERAS, Y A 3 cm. DE CANALIZACIONES ELECTRICAS Y DE AGUA.

LA INSTALACION VISTA IRA EN COLOR AMARILLO

VENTILACION SUPERIOR SALA DE CALDERAS

Ventilacién superior:

Rejilla 200x200

Parte inferior de la rejilla

a < 50 cmts del techo terminado méximo

rrrrrrrrry// Techo sala calderas
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VENTILACION INFERIOR SALA DE CALDERAS

Ventilacién inferior:

Rejilla 500x300

Parte superior de la rejilla

a > 50 cmts del suelo terminado mdximo
—,]

0.5m

Ty duelo sala calderas
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