SITUACION
EN LA PARCELA

NOTA: Campo de luminarias a 3.20m de altura. donde haya falso techo irdn empotradas
y donde no haya falso techo, se suspenderdn con cable de acero

L DA EN|F.T LUMINARIA SUSPENDIDA CON CABLE DEACERO o ||"
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PLANTA DE ILUMINARIAS DE COMEDOR 1/150

LEYENDA DE ILUMINACION
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» -y o D D D D D D D Luminaria para empotrar a techo tipo PLAT de la marca LAMP o similar. Fabricada en chapa
= AeXT ] AeXT ] sllosn de acero esmaltada en color blanco, . Con difusores de policarbonato opal que proporcionan
9841013 9841 013 un alto confort visual . Equipada con LEDs de media potencia color blanco neutro, con una
FT. + 3.20 64 M potencia total de 32W. Fuente de alimentacién incluida. Como accesorio dispone de sistema .
g de anclaje para adaptarse a todo tipo de techos.
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Downlight empotrado tipo KOMBIC de la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccién de

policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior
Y fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una ’
5 correcta gestion térmica y sistema de sujecion tipo torkit de facil instalacion. Clase Il y equipo

incorporado. Con médulo LED de 3.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.

Aplique de exterior asimétrico tipo POINTde la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccion

de aluminio lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 v

oz mm, un IP65 y equipo electrénico. Con 2 médulos LED de 940 Im cada uno. (
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Downlight empotrado tipo MINI KOMBIC de la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccion
de policarbonato, con reflector metalizado y marco exterior en color blanco. Difusor interior

fabricado en policarbonato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado para una
'I 6 "ﬁ" correcta gestion térmica y sistema de sujecion tipo torkit de facil instalacion. Clase Il y equipo ( \\

incorporado. Con médulo LED de 2.000 lumens con temperatura de color blanco neutro.
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Perfil tipo LAMPTUB de la marca LAMP o similar, para médulo luminico C de tipo LINES de
LAMP. Fabricado en extrusion de aluminio lacada en color blanco brillo y difusor de
[—— policarbonato. + Médulo luminico tipo LINES G2 de la marca LAMP, para incluir en estructuras
O c————= | LAMPTUB, OVAL y BASIC. Modelo A, disehado para sustituir reflector de fluorescencia de 1x58W l
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T8, o para construir estructura lineal con tecnologia LED para interiores. Modelo para led
MID-POWER con difusor transparente, temperatura de color blanco neutro. Equipo
electrénicos incorporado. Clase de aislamiento I.
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Luminaria estanca con carcasa de policarbonato de alta calidad vy fijacién del difusor a la
= carcasa sin clips, para led de alta potencia con un flujo del sistema 2200 Im y consumo de 20
20 W, de dimensiones largo x ancho 1223 x 96 mm , con proteccion IP 66/clase I. |

Aplique de exterior empotrable tipo URBAN 65 de la marca LAMP o similar. Fabricado en
inyeccién de aluminio lacado en color gris texturizado, cristal templado y caja de
awliofs empotramiento incluida.Con un IP65 y equipo electronico. Para 1 T-DE de 26W. ‘
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Aplique de exterior fipo POINTde la marca LAMP o similar. Fabricado en inyeccion de aluminio =
lacado en color gris texturizado y difusor de policarbonato opal. Diametro 360 mm, un IP65 y b/
Tz equipo electrénico. Con 2 médulos LED de 940 Im cada uno. n (
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LEYENDA DE ELECTRICIDAD

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR CONMUTADO

INTERRUPTOR ESTANCO

INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO

TOMA DE CORRIENTE 10/16A

CUADRO ELECTRICO
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TOMA DE CORRIENTE 10/16A

DETECTOR DE PRESENCIA

DETECTOR DE LUMINOSIDAD
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| PROYECTO BASICO, DE EJECUCION DE
PUESTA A TIERRA ESC. 1/150 re— Construccién de comedor y adecuacion de
espacios exteriores en el CEIP Los Tempranales
LEYENDA DE PUESTA A TIERRA NOTA: , de San Sebastian de los Reyes
LOS MECANISMOS, LOS INTERRUPTORES, LOS DISPOSITIVOS DE INTERCOMUNICACION Y
LOS PULSADORES DE ALARMA SERAN MECANISMOS ACCESIBLES SEGUN LAS
———  CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1x50mm2 ENTERRADO CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEJO A DEL DB SUA: SITUACION
- ESTAN SITUADOS A UNA ALTURA ENTRE 80 Y 120 cm CUANDO SE TRATE DE ELEMENTOS DE - B Bulevar Picos de Europa, 10. 28701 San Sebastian de los Reyes. Madrid
o SOLDADURA ALUMINOTERMICA CON PIEZA DE CONEXION A MANDO Y CONTROL, Y ENTRE 40 Y 120 cm CUANDO SEAN TOMAS DE CORRIENTE O DE AextiZ]]| B _ \ ‘ - E4 [T oo 4
ESTRUCTURA METALICA DE MUROS Y PILARES. SENAL. A EXCEPCION DE LAS ESTANCIAS (COMEDOR] OCUPADAS POR ALUMNOS DE & i e Uy T mre—g SLAND
INFANTIL EN DONDE SE SITUAN A UNA ALTURA MINIMA DE 150 cm DESDE EL SUELO. TODAS 9841013 984101 ;v 9841013
— PUNTO DE PUESTA A TIERRA EN ARQUETA CIRCULAR CON PICA DE LAS TOMAS DE CORRIENTE QUE ESTEN COLOCADAS A MENOS DE 1,5 M LLEVARAN SISTEMA Aot Aext A%dl INSTALACIONES
ACERO COBRIZADA L=2m., D=14.6mm CON PUENTE DE PRUEBA. DE PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. \
- LA DISTANCIA A ENCUENTROS EN RINCON ES DE 35 cm, COMO MINIMO. L

fffffffffffffffff ]
- LOS INTERRUPTORES Y LOS PULSADORES DE ALARMA SON DE FACIL ACCIONAMIENTO. E DI F I CI O D E CO M E DO R

- TIENEN CONTRASTE CROMATICO RESPECTO AL ENTORNO.

NOTA: P

EN LUMINARIAS QUE SE SITUEN A MENOS DE é METROS DE UNA FACHADA CON VENTANAS

INCORPORARAN SISTEMAS DE ILUMINACION MEDIANTE SENSOR ACOPLADO EN I Ll | IVI I N A‘ I O N
LUMINARIA.

EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA VIENE DEFINIDO EN LOS PLANOS DE PROTECCION

PROPIEDAD
CONTRAINCENDIOS. -
D.G. Infraestructuras y Servicios de la

NOTA: Consejeria de Educacion e Investigacion
LOS MECANISMOS DE CONTROL AMBIENTAL O AVISO SE SITUARAN ENTRE 70 Y 120 cm DEL ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid ESCALA
SUELO.
LAS TOMAS DE CORRIENTE Y SENAL SE SITUARAN ENTRE 50 Y 120 cm DEL SUELO. DINAT 1/100
SERAN FACILMENTE LOCALIZABLES, MANIPULABLES E IDENTIFICABLES Y CON ALTO ARQUITECTO FECHA Ul 2018
CONTRASTE CROMATICO RESPECTO AL PARAMENTO. .

PLANTA BAJA ELECTRICIDAD / ILUMINACION Marta Sanchez Valencia REVISADO
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