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Vent. Sup. Sala calderas 150x200mm a cubierta.

Vent. Inf. Sala calderas 300x500mm. a cubierta

Puerta de acceso ext. a la sala se considera

como elemento de hoja de baja resistencia

mecánica con una sup. de 1,8m². superior a

1m² exigido por la norma.
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Vent. Inf. Sala calderas 300x500mm.

Vent. Sup. Sala calderas 150x200mm.

EXTRACTOR ASEOS Y VESTUARIOS

( Tipo CHRE-722 4MC/ Regulador )

EXTRACTOR CUARTO BASURAS

( Tipo CHRE-722 4MC/ Regulador )

EXTRACTOR TEJADO. 1400m³/h.

Chimena caldera Ø125 
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N

VENTILACIÓN

EDIFICIO DE COMEDOR

PLANTA BAJA

REJILLA DE IMPULSIÓN c/REGULACION

EQUIPO SIAV C/ BATERIA CALOR

COMPUERTA DE REGULACION

TOMA AIRE EXTERIOR 

LEYENDA DE VENTILACIÓN

REJILLA DE RETORNO O EXTRACCION c/REGULACION

NOTA:
1.    LA RENOVACION DE AIRE DEL EDIFICIO SE REALIZA MEDIANTE SISTEMAS INTEGRADOS
PARA EL AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), PREVISTO EN EL FALSO TECHO SEGUN SE
INDICA EN PLANO O DECISION DF.
2.    EL EQUIPO SIAV  DISPONDRÁ DE BATERÍAS DE CALOR PARA GARANTIZAR LA
TEMPERATURA IMPULSIÓN DEL AIRE DE VENTILACIÓN.
3.    SE DISPONDRAN REJILLAS DE IMPULSION Y RETORNO EN LAS ZONAS QUE SE MARCAN
EN PLANO.
4.     LOS CONDUCTOS  DE IMPULSION Y DE RETORNO SERÁN DE FIBRA DE VIDRIO  TIPO
CLIMAVER NETO O EQUIVALENTE. LOS CONDUCTOS DE DE EXTRACCION DE ZONAS
HUMEDAS O ALMACENES SERAN TIPO CLIMAVER PLUS R O EQUIVALENTE.

EXTRACTOR DE CUBIERTA

AL 25.16G
SIAV

TUBERÍA DE CALEFACCIÓN (RETORNO)MULTICAPA PEX-AL-PEX

TUBERÍA DE CALEFACCIÓN (IMPULSION) MULTICAPA PEX-AL-PEX

CONDUCTO DE IMPULSION, RETORNO
(TIPO CLIMAVER NETO O EQUIVALENTE)

CONDUCTO DE EXTRACCION Y TOMA DE AIRE EXTERIOR (TIPO
CLIMAVER PLUS R O EQUIVALENTE)

e. m
ant.

NUEVO
EDIFICIO

COMEDOR
EDIF. PRIMARIA

EXISTENTE

EXISTENTE
EDIF. INFANTIL

PISTA
DEPORTIVA

RESERVA
PISTA

RESERVA
AMPLIACIÓN

PRIMARIA

SITUACIÓN
EN LA PARCELA

N

PLANTA DE CUBIERTAS
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