ARQUETA A PIE DE BAJANTE ARQUETA DE PASO LEYENDA SANEAMIENTO COLGADO DETALLES UNIONES DE TUBERIA
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POZO EXISTENTE
PLANTA DE CUBIERTAS
PLANTA BAJA

SITUACION
EN LA PARCELA

/4
V)

LEYENDA DE SANEAMIENTO

DESAGUE DE APARATO

BOTE SIFONICO DE PVC

SUMIDERO SIFONICO PARA LOCALES HUMEDOS

REJILLA-SUMIDERO DE HORMIGON. PTE 0.5%

BAJANTE DE PLUVIALES/TUBO DE RECOGIDA DE AGUAS RESIDUALES
ARQUETA DE PASO Y/O A PIE DE BAJANTE

ARQUETA SIFONICA

POZO DE REGISTRO
TUBERIA DE PVC SANEAMIENTO FECALES
TUBERIA DE PVC SANEAMIENTO PLUVIARES

—— TUBERIA DE DRENAJE PERIMETRAL
CANALON

SUMIDERO PARA AZOTEAS

NOTA 1: LAS DERIVACIONES DE APARATOS TENDRAN COMO MINIMO UNA PENDIENTE
DEL 2%. LOS COLECTORES ENTERRADOS TENDRAN UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2 %.

A NIVEL DE COLECTORES ENTERRADOS SE DISPONDRAN REGISTROS EN LAS ARQUETAS DE
TAL MANERA QUE LOS TRAMOS ENTRE LOS CONTIGUOS NO SUPEREN 15 M.

NOTA 2: LOS SUMIDEROS SE DEBERAN DISPONER A 50 cm COMO MINIMO DE
ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES O CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE
SOBRESALGA DE LA CUBIERTA. EL ENCUENTRO DE CUBIERTA CON LAS BAJANTES SE
PROTEGERA CON ELEMENTOS PARAGRAVILLAS.

NOTA 3: LAS CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO DEBERAN IR CORRECTAMENTE
CONECTADAS A LA RED DE PLUVIALES Y A LA RED DE FECALES RESPECTIVAMENTE ,

PREVIA REVISION Y COMPROBACION DE QUE SE ESTA REALIZANDO A LA ACOMETIDA
APROPIADA A TAL EFECTO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA.

SANITARIO 2 BAJANTES
LAVABO @ 40 mm EE 8} SA @110 mm PVC
INODORO @110 mm
VERTEDERO @ 110 mm
SUMIDERO @ 50 mm
TODOS LOS APARATOS
DISPONDRAN DE SIFON
INDIVIDUAL
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