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REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

RP

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

T
T

- 4 TOMAS: 2TT+2EE
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

Nº TOTAL DE TOMAS DE CONEXIÓN: 5

T
T

PUNTO DE CONEXIÓN DE RED DE SUPERFICIE CON:T
T

- 2 TOMAS: 2TT
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXIÓN DE RED DE SUPERFICIE CON:T

- 1 TOMAS: TT
- 1 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6

TT: TOMA DE TELECOMUNICACIONES

EE: TOMA ELECTRICA DE ENERGÍA ESTABILIZADA SAI

UV: TOMA ELÉCTRICA DE LA RED DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO
      **NO VA AL CUADRO DE TELECOMUNICACIONES

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

- 6 TOMAS 2TT+2EE+2UV  (**LAS TOMAS UV NO VAN A CEAP0-1)
- 2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6

BANDEJA DE REJILLA CON TABIQUE SEPARADOR

*LAS ADAPTACIONES NECESARIAS SE REALIZARÁN EN OBRA BAJO LA SUPERVISIÓN
DE ICM.

*  CONEXIONES ESPECIALES: LÍNEAS DE OPERADORA QUE SE CONECTAN DIRECTAMENTE A OPERADORA COMO ES LA CENTRAL DE ALARMA, SE CONECTA

DIRECTAMENTE UNA  TOMA TT AL RR  SIN PASAR POR EL RACK. SE CONECTAN SÓLO DOS PARES DE LOS 4 DEL CABLE UTP.
** LAS TOMAS UV NO PASAN POR EL CUADRO CEBP0-1

ESQUEMA DE RED

SCE
TELECOMUNICACIONES
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