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panel prefabricado hormigón liso blanco
acabado liso y espesor 10 cms

Ambiente considerado: IIa
Mínimo contenido de cemento: 275
Para el cálculo del recubrimiento nominal, segun se indica en el art. 37 de la EHE-08, este se compondrá
de la suma de un recubrimiento mínimo más un margen en función del nivel de control de la ejecución.
. recubrimiento nominal: 25 cm para la cara exterior del panel y de 20 mm a la cara interor del panel.

panel prefabricado hormigón liso gris pintado
RAL 7021 acabado liso y espesor 10 cms

Ambiente considerado: IIa
Mínimo contenido de cemento: 275
Para el cálculo del recubrimiento nominal, segun se indica en el art. 37 de la EHE-08, este se compondrá
de la suma de un recubrimiento mínimo más un margen en función del nivel de control de la ejecución.
recubrimiento nominal: 25 cm para la cara exterior del panel y de 20 mm a la cara interor del panel.
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pendiente 1%

ELASTÓMERO DE 4 Kg/m CADA UNA. LÁMINA EXTERIOR AUTOPROTEGIDA

LÁMINA ASFÁLTICA DE BETÚN

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA Y

DOBLE TABLERO DE RASILLA COLOCADO ENCIMA DE BASTIDOR PERIMETRAL DE PERFIL EN L

POLIESTIRENO EXPANDIDO (5cms)
MORTERO AUTONIVELANTE (4 cms)

LÁMINA FOMPEX (0,02 cms)

FALSO TECHO PARA EXTERIORES PLADUR

PAVIMENTO DE GRES 

BALDOSA GRANALLADA HIDRÁULICA ABUJARDADA

POLIESTIRENO EXPANDIDO (5cms)
MORTERO AUTONIVELANTE (4 cms)

LÁMINA FOMPEX (0,02 cms)

PAVIMENTO DE GRES 

PLADUR 15 mms

ESTRUCTURA AUXILIAR FIJACCIÓN PLADUR

LANA DE ROCA CON BARERA DE VAPOR (12 cms)

PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON (10 cms)

MORTERO (MIN 2cms)

IMPERMEABILIZACIÓN PVC (0,12 cms)

ROOFMATE (14cms)

GEOTEXTIL (0,08 cms)

TRASDOSADO DE PETO EN CHAPA PLEGADA LACADA EXTERIOR Y ANODIZADA INTERIOR

GRAVA

ALBARDILLA EN CHAPA DE ALUMINIO 

CHAPA ACERO e=3 mm. CON
FORMACION DE GOTERON

JAMBA EN ALUMINIO. RECERCADO
COMPLETO DE HUECO

CARGADERO PNL 80.80.8 +

BRISOLEIL EN ALUMINIO LACADO RAL 7011
PLETINAS 150.25 MMS  

PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON (10 cms)

POLIESTIRENO EXPANDIDO (5cms)
MORTERO AUTONIVELANTE (4 cms)

LÁMINA FOMPEX (0,02 cms)

PAVIMENTO DE GRES 

MORTERO (MIN 2cms)

IMPERMEABILIZACIÓN PVC (0,12 cms)

ROOFMATE (14cms)

GEOTEXTIL (0,08 cms)

GRAVA

CÁMARA DE AIRE VENTILADA MEDIANTE CONDUCTOS Ø 40 mmS DIRECTOS A CUBIERTA.

DISCURRIRÁN POR LOS PATINILLOS VERTICALES DE INSTALACIONES

TRASDOSADO DE PETO EN CHAPA PLEGADA LACADA EXTERIOR Y ANODIZADA INTERIOR
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C 01

CHAPA DE ACERO EN FORMACIÓN DE PETO Y VIGA ZANCA
e= 25 mms ANCLADA A FORJADO SUPERIOR E INFERIOR

CHAPA ACERO e=3 mm. CON
FORMACION DE GOTERON

JAMBA EN ALUMINIO. RECERCADO
COMPLETO DE HUECO

CARGADERO PNL 80.80.8 +

LANA DE ROCA CON BARERA DE VAPOR (6 cms)

MORTERO (MIN 2cms)

IMPERMEABILIZACIÓN PVC (0,12 cms)

ROOFMATE (14cms)

GEOTEXTIL (0,08 cms)

TRASDOSADO DE PETO EN CHAPA PLEGADA LACADA EXTERIOR Y ANODIZADA INTERIOR

GRAVA

ALBARDILLA EN CHAPA DE ALUMINIO 

CHAPA ACERO e=3 mm. CON
FORMACION DE GOTERON

JAMBA EN ALUMINIO. RECERCADO
COMPLETO DE HUECO

CARGADERO PNL 80.80.8 +

PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON (10 cms)

POLIESTIRENO EXPANDIDO (5cms)
MORTERO AUTONIVELANTE (4 cms)

LÁMINA FOMPEX (0,02 cms)

PAVIMENTO DE GRES 

PLADUR 15 mms

ESTRUCTURA AUXILIAR FIJACCIÓN PLADUR

LANA DE ROCA CON BARERA DE VAPOR (12 cms)

PANEL PREFABRICADO DE HORMIGON (10 cms)

pendiente 1%

POLIESTIRENO EXPANDIDO (5cms)
MORTERO AUTONIVELANTE (4 cms)

LÁMINA FOMPEX (0,02 cms)

PAVIMENTO DE GRES 

JARDÍN INTERIOR

tierra vegetal 30 cms

relleno de grava

ZÓCALO GRES
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Puerta de una hoja abatible de 92 cm y una
parte fija abatible de 28 cm

2. Acabado chapado en PVC color a decidir por D.F.
y canteado en pino melis barnizado
Hueco rectangular con vidrio de seguridad 4+4 mms
y dimensiones 174 x 24 cms.

3. Cerradura de seguridad con herrajes y manilla
de acero inoxidable.

4. Molduras en pino melis barnizado.
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0.75

P4

1.10
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1. Puerta de una hoja abatible de 92 cm
2. Acabado chapado en PVC color a decidir por D.F.

y canteado en pino melis barnizado
Hueco rectangular con vidrio de seguridad 4+4 mms 
y dimensiones 174 x 24 cms.

3. Cerradura de segiridad con herrajes y manilla
de acero inoxidable.

4. Molduras en pino melis barnizado.

0.92

3

4

1

2

p6

0.90
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1. Puerta de una hoja abatible de 80 cm
2. Acabado chapado en PVC color a decidir por D.F.

y canteado en pino melis barnizado
Hueco rectangular con vidrio de seguridad 4+4 mmw
i dimensiones 174 x 24 cms.

3. Cerradura de segiridad con herrajes y manilla
de acero inoxidable.

4. Molduras en pino melis barnizado.

0.80

1. Puerta de una hoja abatible de 92 cm
2. Acabado chapado en PVC color a decidir por D.F.

y canteado en pino melis barnizado
Hueco rectangular con vidrio de seguridad 4+4 mms 
y dimensiones 174 x 24 cms.

3. Cerradura de seguridad con herrajes y manilla
de acero inoxidable.

4. Molduras en pino melis barnizado.

1. Puerta de una hoja abatible de 92 cm
2. Acabado chapado en PVC color a decidir por D.F.

y canteado en pino melis barnizado
Hueco rectangular con vidrio de seguridad 4+4 mms 
y dimensiones 174 x 24 cms.

3. Cerradura de seguridad con herrajes y manilla
de acero inoxidable.

4. Molduras en pino melis barnizado.
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Mamparas en vidrio templado de seguridad 6+6
MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRAMEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA

MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA

MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA

MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA

MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA

MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRACARACTERÍSTICAS DEL VIDRIO Y CARPINTERÍAS DEFINIDAS EN MEMORIA CONSTRUCTIVA Y MEDICIONES DEL PROYECTO
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1.    PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 60 cm
2.   ACABADO - CHAPADO EN PVC DE COLOR A DEFINIR POR

LA D.F. Y CANTEADO EN PINO MELIS BARNIZADO,
RECERCADO EN PINO MELIS BARNIZADO,

3.   CERROJO -  CON APERTURA DESDE EL EXTERIOR
4.   MONTANTES - EN PINO MELIS BARNIZADO 40 x 50 mm
5.   HERRAJES Y MANILLA - DE ACERO INOXIDABLE
6.   MONTANTES - MONTANTES DEL PANEL DE SEPARACIÓN EN

PINO MELIS BARNIZADO 40x50mm

MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA

2

3

4

5

6

0.80

0.70

1

P3

1.    PANEL DE SEPARACIÓN
2.   ACABADO - CHAPADO EN PVC

DE COLOR A DEFINIR POR LA
D.F. Y CANTEADO EN PINO
MELIS BARNIZADO,
RECERCADO EN PINO MELIS
BARNIZADO,

3.   MONTANTES - EN PINO MELIS
BARNIZADO 40x50mm

MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS,
DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA

variable

0.
151

2

3

1.
90

1.

3

4

1

2

Puerta de una hoja corredera

2. Acabado chapado en PVC color a decidir por D.F.
y canteado en pino melis barnizado

3. Cerradura de seguridad con herrajes y manilla
de acero inoxidable.

4. Molduras en pino melis barnizado.

3.
352.

75

1.50

6

5

5. Carril Klein
6. Tope en acero inoxidable

Pc3

1.

3

4

1

2

Puerta de una hoja corredera

2. Acabado chapado en PVC color a decidir por D.F.
y canteado en pino melis barnizado

3. Cerradura de seguridad con herrajes y manilla
de acero inoxidable.

4. Molduras en pino melis barnizado.

3.
35 2.
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2.80

6

5

5. Carril Klein
6. Tope en acero inoxidable

Pc3

mp1

F

4.30

3.15 1.15

Mampara abatible compuesta por un fijo y una hoja pivotante
en vidrio de seguridad  6+6

3.
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0.85

Pc1

3

4
2

1. Puerta de una hoja corredera en aseos adaptados

2. Acabado chapado en PVC color a decidir por D.F.
y canteado en pino melis barnizado

3. Cerradura de seguridad con herrajes y manilla
de acero inoxidable.

4. Molduras en pino melis barnizado.
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MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA

MEDIDAS Y APERTURAS ORIENTATIVAS, DEBERÁN COMPROBARSE TODAS EN OBRA
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