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CONSTRUCCION DE 12 AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA,
4 AULAS DE DESDOBLE/APOYO
4 AULAS ESPECIFICAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA,
ZONAS ADMINISTRATIVAS Y PISTA POLIDEPORTIVA
EN NUEVO IES en Torrejon de Ardoz

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION
TOMO 5
Il MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Asistencia Técnica: PABLO JIMENEZ GANCEDO. ARQUITECTO coleg. COAM 6886



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE02AM010

ceE02CM035

ceE02EM030

#ceE02ES020

ceE028Z020

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la
superficie ejecutada.

1 4.614,80

m3 EXC.DES.A MAQUINA T.CON ESCOMBROS

Excavacion de tieras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso fransporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la
excavacion, refirada de los materiales ex cavados; sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

1.775,00 0,50 887,50
1.502,20 1,50 2.253,30
1.368,00 0,50 684,00

880,00 0,50 440,00
1.400,00 0,25 350,00

- A A

4.614,80

0,54

2.491,99

m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacion de fierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos com-
pactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Inclu-
so fransporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tie-
rras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

1 558,18
1 4,26
1 223,04

4.614,80

1,99

9.183,45

m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO A MANO

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundi-
dad de 2 m, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extrac-
cion de tierras fuera de la excavacion, refirada de los materiales excavados y carga a camion. Con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con p.p. de medios auxi-
liares.

1 495,70 495,70

785,48

11,24

8.828,80

m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pi-
son compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de fierras, incluso
transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

1 495,70

495,70

35,64

17.666,75

TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...coveuuuuuumsummsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns

8.164,18

46.335,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL
SUBCAPITULO #SANE01 RED VERTICAL Y EVACUACION
ceE03EC030 ud CAL.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm
Caldereta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x300 mm.; instalada y conexionada
a la red general de desagie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
14 14,00
14,00 18,84 263,76
ceE03EUF 040 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 95mm
Sumidero sifonico de fundicion de 300x300 mm. con rejilla circular de fundicion y con salida vertical
u horizontal de 95 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desage, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Sumideros C. Técnicos 5 5,00
5,00 21,22 136,10
ceE20WGB030 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocacion de bote sifonico de PVC, de 110 mm. de diametro, colocado suspendido del
forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atorni-
llada y con lengiieta de caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con cone-
xionado de las canalizaciones que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton
del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/CTE-HS-5.
1" 11,00
11,00 22,75 250,25
ceE20WGI015 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
28 28,00
28,00 9,50 266,00
ceE20WGX010 ud CAZOLETA E.P.D.M. 40 mm DUCHAS
Cazoleta de E.P.D.M. para impermeabilizacion del sumidero de la ducha, con salida vertical de 40
mm.; instalada y conexionada a la red general de desague, incluso p.p. de pequefio material de aga-
rre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
1 1,00
1,00 16,07 16,07
ceE20WBV020 m TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmefro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-5
1 85,00 85,00
85,00 3,13 266,05
ceE20WBV030 m TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagtie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unidn pegada, instala-
day funcionando. s/CTE-HS-5
1 30,00 30,00
30,00 3,82 114,60
ceE20WBV040 m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de didmefro, con sistema de unién por enchufe
con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metélicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
1 20,00 20,00
20,00 5,53 110,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceE030CP030 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diamefro 90 mm. y con unién por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
1 5,00 5,00
5,00 9,08 45,40
ceE030CP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Red fecales 1 90,00 90,00
Red Pluviales 1 30,00 30,00
120,00 10,29 1.234,80
ceE20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de union por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
Red fecales 1 10,00 10,00
Red Pluviales 10 10,00 100,00
4 5,00 20,00
130,00 10,92 1.419,60
TOTAL SUBCAPITULO #SANE01 RED VERTICAL Y 4.123,23
SUBCAPITULO #SANE02 RED HORIZONTAL
ceEO03ENH080 m CAN.H.POLI.L=0,75m D=300x300 C/R.GALVAN.
Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigén polimero de 300x300
mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada de medi-
das superficiales 1000x 300 mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con
p.p. de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.
Jardin 1 25,00 25,00
Entrada rampa 1 9,00 9,00
Jardin interior 1 9,00 9,00
43,00 53,24 2.289,32
ceE03EP010 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante arido/viruta para ventilacion y
conduccion de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén
de 110 a 200 mm. de didmetro, entrada abocardada.
4 4,00
4,00 10,12 40,48
ceE03AHR060 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior, de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon y forma-
cion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el re-
lleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
Red de pluviales 5 5,00
5,00 54,26 271,30
ceE03AHR080 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacién
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

Red de pluviales 3 3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 67,94 203,82
ceE03AHR090 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 60x 60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.
Red de fecales 2 2,00
Red de pluviales 1 1,00
3,00 85,23 255,69
ceE03ALR261 ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x60 cm.
Arqueta sifénica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo ma-
cizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdn HM-20 y
enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/codo sifonico de PVC vy tapa re-
gistro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
Red de fecales 2 2,00
2,00 100,63 201,26
ceE03ALR262 ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x70 cm.
Arqueta sifonica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo ma-
cizo 1/2 pie y mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigdbn HM-20 y
enfoscado interior mortero seco hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/codo sifonico de PVC vy tapa re-
gistro de hormigén armado sobre cerco PNL 50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
Red de pluviales 1 1,00
1,00 106,37 106,37
ceE03ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fa-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado
sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; en-
foscado y brufiido por el interior redondeando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con
p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal asimético
en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
1 1,00
1,00 555,90 555,90
ceE030CP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Red de fecales 1 40,00 40,00
Red de pluviales 1 75,00 75,00
115,00 10,29 1.183,35
ceE030CP050 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Red de fecales 1 55,00 55,00
Red de pluviales 1 20,00 20,00
75,00 11,69 876,75
ceE030CP060 m COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm. y con union por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.
Red de pluviales 1 55,00 55,00
55,00 13,51 743,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE030EP051

ceE030EP052

ceE030EP161

ceE030EP170

ceE030EP171

ceEO3M010

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 110 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Red de fecales 1 5,00 5,00

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmefro 125 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Red de pluviales 1 35,00 35,00

5,00

14,40

72,00

m TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un digmefro 160 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Red de pluviales 1 45,00 45,00

35,00

15,04

526,40

m TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un digmefro 200 mm. y con unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Red de fecales 1 20,00 20,00

45,00

20,53

923,85

m TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 250mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un digmefro 250 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Red de pluviales 1 20,00 20,00

20,00

21,86

437,20

ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 50
metros, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una
pendiente minima del 2% , para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m?, de 315 mm de didmetro exterior, con junta
elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 ¢cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y poste-
rior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia, con
sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicion y levantado del firme existente
y posterior reposicién con hormigdn en masa HM-20/P/20/1, sin incluir la excavacion previa de la
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexién con la red general de saneamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-
cluidas en este precio).

1 1,00

20,00

28,67

573,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 2.783,11 2.783,11
TOTAL SUBCAPITULO #SANE02 RED HORIZONTAL.........coeerr.. 12.043,25

SUBCAPITULO #SANEO03 VARIOS
#ceE23MC120 m. CONDUCTO RiGIDO PVC D=100 mm

Conducto rigido rectangular de PVC de didmefro 100 mm. para ventilacion vertical del forjado sani-
tario, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. DB HS 3

10 9,00 90,00
90,00 8,01 720,90
TOTAL SUBCAPITULO #SANEQ3 VARIOS ........ocerueeesmsssssssssnseeenen 720,90
TOTAL CAPITULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL.....couuuuummmusssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 16.887,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES
SUBCAPITULO #CRN Regularizacién
APARTADO #CRL Hormigon de limpieza
#ceEO4CMO020N m? Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
Hormigdn de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., elaborado en central pa-
ra limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacion.
Segin EHE-08 y CTE-SE-C.
PARTE-A
Mat1 1 43,480 43,480
Ma9 1 20,400 20,400
Ma12 1 7,770 7,770
Ma13 1 5,250 5,250
Ma5 1 5,390 5,390
Ma15 1 5,250 5,250
Ma7 1 25,500 25,500
Ma11 1 2,820 2,820
Ma10 1 7,770 7,770
Ma3 1 43,480 43,480
Ma4 1 43,480 43,480
Ma16 1 12,490 12,490
Ma14 1 5,180 5,180
Ma6 1 5,940 5,940
Ma8 1 4,750 4,750
Ma2 1 3,160 3,160
242,110 1.145,18
PARTE-B
Mb18 1 7,630 7,630
Mb19 1 7,630 7,630
Mb23 1 2,120 2,120
Mb10 1 5,120 5,120
Mb5 1 6,140 6,140
Mb1 1 54,480 54,480
Mb24 1 3,880 3,880
Mb3 1 52,910 52,910
Mb15 1 11,360 11,360
Mb4 1 20,850 20,850
Mb7 1 17,370 17,370
Mb9 1 17,370 17,370
Mb13 1 25,080 25,080
Mb14 1 3,350 3,350
Mb6 1 22,180 22,180
Mb20 1 4,470 4,470
Mb12 1 7,450 7,450
Mb21 1 5,720 5,720
Mb11 1 7,570 7,570
Mb8 1 14,790 14,790
Mb22 1 5,180 5,180
Mb2 1 3,160 3,160
Mb16 1 2,690 2,690
Mb17 1 2,690 2,690
Mb25 1 1,300 1,300
Mb26 1 3,010 3,010
FOSO ASCENSOR 1 2,500 2,260 0,100 0,565
316,065 1.494,99
558,175 2.640,17
558,18 473 2.640,19
TOTAL APARTADO #CRL Hormigon de limpieza.........cccouuereneeenes 2.640,19
TOTAL SUBCAPITULO #CRN Regularizacion...........ccovneuresennnns 2.640,19
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO #CCN Contenciones
APARTADO #CCSN Muros de s6tano
#ceEO4MEF010 m? Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofra
Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado fipo
industrial para revestir, realizado con paneles metalicos modulares, amortizables en 150 usos, para
formacién de muro de hormigén armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contencién de
tierras.
PARTE-A
Ma1 2 36,230 1,300 94,198
Ma2 2 3,340 1,300 8,684
Ma3 2 36,230 1,300 94,198
Ma4 2 36,230 1,300 94,198
Ma5 2 5,080 1,300 13,208
Mab 2 5,370 1,300 13,962
Ma7 2 24,900 1,300 64,740
Ma8 2 5,330 1,300 13,858
Ma9 2 24,900 1,300 64,740
Ma10 2 6,470 1,300 16,822
Ma11 2 2,920 1,300 7,592
Ma12 2 6,470 1,300 16,822
Ma13 2 4,950 1,300 12,870
Ma14 2 5,870 1,300 15,262
Ma15 2 4,950 1,300 12,870
Ma16 2 20,820 1,300 54,132
598,156 9.217,58
PARTE-B
Mb1 2 45,010 1,300 117,026
Mb2 2 3,340 1,300 8,684
Mb3 2 45,010 1,300 117,026
Mb4 2 16,260 1,300 42,276
Mb5 2 4,510 1,300 11,726
Mb6 2 21,900 1,300 56,940
Mb7 2 16,260 1,300 42,276
Mb8 2 17,880 1,300 46,488
Mb9 2 16,260 1,300 42,276
Mb10 2 4,510 1,300 11,726
Mb11 2 8,990 1,300 23,374
Mb12 2 8,860 1,300 23,036
Mb13 2 30,840 1,300 80,184
Mb14 2 5,280 1,300 13,728
Mb15 2 18,930 1,300 49,218
Mb16 2 2,800 1,300 7,280
Mb17 2 2,800 1,300 7,280
Mb18 2 9,530 1,300 24,778
Mb19 2 9,530 1,300 24,778
Mb20 2 5,580 1,300 14,508
Mb21 2 9,230 1,300 23,998
Mb22 2 5,870 1,300 15,262
Mb23 2 6,470 1,300 16,822
820,690 12.646,83
1.418,846 21.864,42
1.418,85 15,41 21.864,48
#ceE04MAO70N m?* Muro de sétano de hormigén armado, realizado con hormigon HA-25/

Muro de sétano de hormigon armado, realizado con hormigon HA-25/B/20/I1a fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 76,7 kg/m?, sin incluir encofrado.

PARTE-A

Ma1 1 36,230 0,300 1,300 14,130
Ma2 1 3,340 0,300 1,300 1,303
Ma3 1 36,230 0,300 1,300 14,130
Ma4 1 36,230 0,300 1,300 14,130
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
Ma6 1 5,370 0,300 1,300 2,094
Ma7 1 24,900 0,300 1,300 9,711
Ma8 1 5,330 0,300 1,300 2,079
Ma9 1 24,900 0,300 1,300 9,711
Ma10 1 6,470 0,300 1,300 2,523
Ma11 1 2,920 0,300 1,300 1,139
Ma12 1 6,470 0,300 1,300 2,523
Ma13 1 4,950 0,300 1,300 1,931
Ma14 1 5,870 0,300 1,300 2,289
Ma15 1 4,950 0,300 1,300 1,931
Ma16 1 20,820 0,300 1,300 8,120

89,725 14.283,32

PARTE-B

Mb1 1 45,010 0,300 1,300 17,554
Mb2 1 3,340 0,300 1,300 1,303
Mb3 1 45,010 0,300 1,300 17,554
Mb4 1 16,260 0,300 1,300 6,341
Mb5 1 4,510 0,300 1,300 1,759
Mb6 1 21,900 0,300 1,300 8,541
Mb7 1 16,260 0,300 1,300 6,341
Mb8 1 17,880 0,300 1,300 6,973
Mb9 1 16,260 0,300 1,300 6,341
Mb10 1 4,510 0,300 1,300 1,759
Mb11 1 8,990 0,300 1,300 3,506
Mb12 1 8,860 0,300 1,300 3,455
Mb13 1 30,840 0,300 1,300 12,028
Mb14 1 5,280 0,300 1,300 2,059
Mb15 1 18,930 0,300 1,300 7,383
Mb16 1 2,800 0,300 1,300 1,092
Mb17 1 2,800 0,300 1,300 1,092
Mb18 1 9,530 0,300 1,300 3,717
Mb19 1 9,530 0,300 1,300 3,717
Mb20 1 5,580 0,300 1,300 2,176
Mb21 1 9,230 0,300 1,300 3,600
Mb22 1 5,870 0,300 1,300 2,289
Mb23 1 6,470 0,300 1,300 2,523

123,103 19.596,77

212,828 33.880,09

212,83 159,19 33.880,41

TOTAL APARTADO #CCSN Muros de sotano.........cccceeeevercseennans 55.744,89

TOTAL SUBCAPITULO #CCN Contenciones.............oeeeemeeesnenn. 55.744,89
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO #CSN Superficiales
APARTADO #CSZN Zapatas
#ceE04LAO35N m?*® Hormigon armado en vaso de hormigén armado, realizado con hormig
Hormigdn armado en vaso de hormigén armado, realizado con hormigdn HA-25/B/20/11a fabricado
en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m?, para forma-
cion de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentacion.
losa fondo 1 2,500 2,260 0,400 2,260
muros laterales 1 9,540 1,050 0,200 2,003
4,26 135,49 577,19
#ceE04CA01ON m?* Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigdn
Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/Ila fabricado en
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 43,5 kg/m?.
PARTE-A
Ma1 1 17,390 17,390
Ma9 1 8,160 8,160
Ma12 1 3,110 3,110
Ma13 1 2,100 2,100
Ma5 1 2,160 2,160
Ma15 1 2,100 2,100
Ma7 1 10,200 10,200
Ma11 1 1,130 1,130
Ma10 1 3,110 3,110
Ma3 1 17,390 17,390
Ma4 1 17,390 17,390
Ma16 1 5,000 5,000
Ma14 1 2,070 2,070
Mab 1 2,370 2,370
Ma8 1 1,900 1,900
Ma2 1 1,260 1,260
96,840 12.258,01
PARTE-B
Mb18 1 3,050 3,050
Mb19 1 3,050 3,050
Mb23 1 0,850 0,850
Mb10 1 2,050 2,050
Mb5 1 2,460 2,460
Mb1 1 21,790 21,790
Mb24 1 1,550 1,550
Mb3 1 21,160 21,160
Mb15 1 4,540 4,540
Mb4 1 8,340 8,340
Mb7 1 6,950 6,950
Mb9 1 6,950 6,950
Mb13 1 10,030 10,030
Mb14 1 1,340 1,340
Mb6 1 8,870 8,870
Mb20 1 1,790 1,790
Mb12 1 2,980 2,980
Mb21 1 2,290 2,290
Mb11 1 3,030 3,030
Mb8 1 5,910 5,910
Mb22 1 2,070 2,070
Mb2 1 1,260 1,260
Mb16 1 1,080 1,080
Mb17 1 1,080 1,080
Mb25 1 0,520 0,520
Mb26 1 1,210 1,210
126,200 15.974,40
223,040 28.232,40
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
223,04 126,58 28.232,40

TOTAL APARTADO #CSZN Zapatas..........ccocouurirrmsnissmsnssnisssssssnnns 28.809,59

TOTAL SUBCAPITULO #CSN Superficiales........cccuuurrsrrreesrree 28.809,59

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES ........osrreereresssnssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 87.194,67
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 04 ESTRUCTURA

SUBCAPITULO #EAN Acero

APARTADO #EASN Pilares
#ceE05APO70N  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x450 mm y espesor 20

mm, con 10 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de didmetro y 61 cm

de longitud total, soldados.

Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 450 mm 1 1,000

y Espesor: 20 mm

1,00 63,33 63,33

#ceE05AP070Nb Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20

mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm

de longitud total, soldados.

Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000

y Espesor: 20 mm

Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000

y Espesor: 20 mm

2,00 40,54 81,08

#ceEO5AP070Nc Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 4 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.

Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000

y Espesor: 20 mm
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
24,00 40,74 977,76
#ceEO5AP070Nd Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x300 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x300 mm y espesor 22 mm, con 4 permnos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 40,8 cm de longitud fotal, sol-
dados.
Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 22 mm
1,00 34,52 34,52
#ceEO5AP070Ne Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x250 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x250 mm y espesor 20 mm, con 4 permnos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm de longitud fotal, sol-
dados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 250 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 250 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
2,00 25,32 50,64
#ceEO5AP070Nf Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x300 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x300 mm y espesor 22 mm, con 4 pemos
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diamefro y 45,8 cm de longitud total, sol-
dados.
Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 22 mm
1,00 32,98 32,98
#ceEO5AP070Ng Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20
mm, con 6 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
1,00 34,87 34,87
#ceEO5AP070Nh Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 6 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
1,00 42,24 42,24
#ceEO5AP070Ni Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 6 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
1,00 42,45 42,45
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#ceE05APO70Nj Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
1,00 49,17 49,17
#ceE05AP070Nk Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
1,00 43,92 43,92
#ceE05APO70NI Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
1,00 51,97 51,97
#ceE05AP070Nm Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x350 mm y espesor 20
mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 55,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 350 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
1,00 46,42 46,42
#ceE05AP070Nn Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 30
mm, con 10 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 61,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 30 mm
1,00 69,90 69,90
#ceE05AP07b-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x300 mm y espesor 35
mm, con 12 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de didmetro y 57,5 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 600 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 35 mm
PARTE-B 1,000 104,68
1,00 104,68 104,68
#ceE05AP07¢c-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x300 mm y espesor 35
mm, con 12 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diametro y 57,5 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 600 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 35 mm
PARTE-B 1,000 106,32
1,00 106,32 106,32
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#ceE05AP0c-BB Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x300 mm y espesor 35
mm, con 12 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de didmetro y 57,5 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 600 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 35 mm
PARTE-B 1,000 106,32
1,00 106,32 106,32
#ceE05AP07d-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x300 mm y espesor 35
mm, con 14 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diametro y 57,5 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 600 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 35 mm
PARTE-B 1,000 107,97
1,00 107,97 107,97
#ceE05AP07e-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 14 mm de didmetro y 44,9 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 15 mm
PARTE-B 1,000 23,79
1,00 23,79 23,79
#ceE05AP07f-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 3,000 118,95
3,00 39,65 118,95
#ceE05AP07g-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 7,000 280,98
7,00 40,14 280,98
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#ceE05AP07h-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 3,000 121,05
3,00 40,35 121,05
#ceE05AP07i-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x300 mm y espesor 20
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 400 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 1,000 44,20
1,00 44,20 44,20
#ceE05AP07j-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 4 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 4,000 177,40
4,00 44,35 177,40
#ceE05AP07k-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 5,000 223,90
5,00 44,78 223,90

#ceE05AP071-B

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.

Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000

y Espesor: 20 mm
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5 5,00
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 7,000 315,84
7,00 45,12 315,84
#ceE05AP07m-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 6,000 217,50
6,00 36,25 217,50
#ceEO5AP07n-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 4 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 1,000 44,41
1,00 44.41 44,41
#ceE05AP010-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 50,1 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm 1 1,000
y Espesor: 15 mm
PARTE-B 1,000 34,23
1,00 34,23 34,23
#ceE05AP07p-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 2,000 91,72
2,00 45,86 91,72
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#ceE05AP07q-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 1,000 39,06
1,00 39,06 39,06
#ceE05AP07r-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 6 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 2,000 94,82
2,00 47,41 94,82
#ceE05AP07s-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15
mm, con 6 pemos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,1 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 15 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 15 mm
PARTE-B 2,000 78,10
2,00 39,05 78,10
#ceE05AP07t-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15
mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,1 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 15 mm
PARTE-B 1,000 32,99
1,00 32,99 32,99
#ceE05AP07u-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15
mm, con 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,1 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 15 mm
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 15 mm
PARTE-B 2,000 66,62
2,00 33,31 66,62
#ceE05AP07v-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20
mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 300 mm, Ancho Y: 400 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 1,000 44,99
1,00 44,99 44,99
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#ceE05AP07w-B  Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x300 mm y espesor 20
mm, con 8 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 55,6 cm
de longitud total, soldados.
Ancho X: 400 mm, Ancho Y: 300 mm 1 1,000
y Espesor: 20 mm
PARTE-B 1,000 49,95
1,00 49,95 49,95
#ceEO5AALO10N kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado
Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con
uniones soldadas en obra.Incluso chapas de union , refuerzo y soldaduras.
PARTE-A
A1 (SUELO BAJA (-0,10)) 1 329,000 329,000
A2, A9, A13, A20 y A22 (SUELO 1 1.500,000 1.500,000
BAJA (-0,10))
A3, Ad, A5, A6, A7, A8, A14, A15, 1 6.180,000 6.180,000
A16, A17, A18, A19, A23, A24,
A10, A21, A30, A40, Ad1y Ad2 1 1.292,000 1.292,000
(SUELO BAJA (-0,10))
A12, A33 'y A34 (SUELO BAJA 1 1.048,000 1.048,000
(-0,10))
A1 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 379,000 379,000
A2, A9, A10, A13, A20, A21, A30, 1 2.204,000 2.204,000
A33, A34 y A40 (SUELO PRIMERA (
A3, Ad, A5, A6, A7, A8, A1, A14, 1 4.766,000 4.766,000
A15, A16, A17, A18, A19, A23,
A12 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 358,000 358,000
A22 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 307,000 307,000
A32 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 400,000 400,000
18.763,000 34.523,92
PARTE-B
B1, B11, B21, B31, B36, B37, B38, 1 3.875,000 3.875,000
B39, B40, B45, B46, B47, B48,
B2, B3, B12, B25, B26, B27, B28, 1 2.575,000 2.575,000
B29, B30 y B41 (SUELO BAJA (-0,
B4, B5, B6, B8, B9, B13, B14, B15, 1 4.800,000 4.800,000
B16, B17, B18, B19, B32, B33,
B7, B22, B23, B24, B34, B42, B51y 1 3.123,000 3.123,000
B52 (SUELO BAJA (-0,10))
B10, B20 y B44 (SUELO BAJA 1 1.048,000 1.048,000
(-0,10))
B1, B4, B5, B6, B8, B10, B11, B13, 1 3.527,000 3.527,000
B14, B15, B16, B17, B18, B20,
B2, B3, B12, B25, B26, B27, B28, B29 1 1.650,000 1.650,000
y B30 (SUELO PRIMERA (+4,10
B7y B41 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 527,000 527,000
B9y B19 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 290,000 290,000
B22, B23, B24 y B34 (SUELO 1 1.599,000 1.599,000
PRIMERA (+4,10))
B32, B33y B44 (SUELO PRIMERA 1 922,000 922,000
(+4,10))
B42 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 358,000 358,000
B22 y B23 (CUBIERTA 1 (+8,40)) 1 483,000 483,000
B32 y B33 (CUBIERTA 1 (+8,40)) 1 267,000 267,000
B41y B42 (CUBIERTA 1 (+8,40)) 1 319,000 319,000
25.363,000 46.667,92
44.126,000 81.191,84
44.126,00 1,84 81.191,84
TOTAL APARTADO #EASN Pilares.........cccoouvemesesmsrensssssesssssssssseneas 85.338,88
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

APARTADO #EAV Vigas
#ceEO5AALOTNa kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPN, con
uniones soldadas en obra, incluso parte proporcional de chapas y rigidizadores y cordones de solda-
dura en uniones segun planos de detalle.Incluy e chapa remate borde de forjado.

PARTE-A
SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-1 - 1 372,030 372,030
1(A41-A42)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-2 - 1 558,510 558,510
1(A32-A33)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-2 - 1 623,130 623,130
2(A33-A34)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-2 - 1 246,120 246,120
3(A34-A35)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-2 - 1 194,250 194,250
4(A35-A36)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-2 - 1 194,250 194,250
5(A36-A37)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-2 - 1 194,250 194,250
B(A37-A38)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-2 - 1 194,250 194,250
7(A38-A39)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-2 - 1 187,540 187,540
8(A39-A40)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-3 - 1 409,900 409,900
1(A22-A23)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-3 - 1 456,930 456,930
2(A23-A24)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-3 - 1 247,350 247,350
3(A24-A25)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-3 - 1 219,690 219,690
4(A25-A26)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-3 - 1 219,690 219,690
5(A26-A27)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-3 - 1 219,690 219,690
B(A27-A28)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-3 - 1 219,690 219,690
7(A28-A29)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-3 - 1 212,090 212,090
8(A29-A30)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 142,940 142,940
1(A12-A13)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 246,730 246,730
2(A13-A14)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 247,350 247,350
3(A14-A15)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 219,690 219,690
4(A15-A16)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 219,690 219,690
5(A16-A17)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 219,690 219,690
B(A17-A18)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 219,690 219,690
7(A18-A19)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 219,140 219,140
8(A19-A20)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-4 - 1 77,400 77,400
9(A20-A21)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-5 - 1 22,070 22,070
1(6-3)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-6 - 1 147,550 147,550
101-2)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-7 - 1 22,070 22,070
1(7-4)
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5 5,00

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-8 - 1 219,140 219,140

2(A2-A3)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-8 - 1 219,690 219,690

3(A3-Ad)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-8 - 1 219,690 219,690

4(A4-AB)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-8 - 1 219,690 219,690

5(A5-A6)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-8 - 1 219,690 219,690

B(A6-A7)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-8 - 1 219,690 219,690

7(A7-A8)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-8 - 1 219,140 219,140

8(A8-A9)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-8 - 1 135,070 135,070

9(A9-A10)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-9 - 1 121,150 121,150

4(A12-A11)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-9 - 1 121,150 121,150

5(A11-A1)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-10 - 1 453,530 453,530

1(A13-A2)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-11 - 1 171,530 171,530

1(A41-A33)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-12 - 1 171,530 171,530

1(A42-A34)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-13 - 1 219,300 219,300

1(5-0)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-14 - 1 157,520 157,520

1(A40-A30)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-14 - 1 80,210 80,210

2(A30-A21)

SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-14 - 1 186,210 186,210

3(A21-A10)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-1 - 1 451,110 451,110

1(A32-A33)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-1 - 1 505,760 505,760

2(A33-A34)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-1 - 1 221,310 221,310

3(A34-A35)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-1 - 1 221,860 221,860

4(A35-A36)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-1 - 1 221,860 221,860

5(A36-A37)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-1 - 1 221,860 221,860

B(A3T-A38)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-1 - 1 221,860 221,860

7(A38-A39)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-1 - 1 213,180 213,180

8(A39-A40)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-2 - 1 411,580 411,580

1(A22-A23)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-2 - 1 460,290 460,290

2(A23-A24)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-2 - 1 278,680 278,680

3(A24-A25)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-2 - 1 221,860 221,860

4(A25-A26)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-2 - 1 221,860 221,860

5(A26-A27)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-2 - 1 221,860 221,860

B(A27-A28)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-2 - 1 221,860 221,860

7(A28-A29)
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5 5,00

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 186,060 186,060

1(A12-A13)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 221,310 221,310

2(A13-A14)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 221,860 221,860

3(A14-A15)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 221,860 221,860

4(A15-A16)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 221,860 221,860

5(A16-A17)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 221,860 221,860

6(A17-A18)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 221,860 221,860

7(A18-A19)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 221,310 221,310

8(A19-A20)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-3 - 1 105,220 105,220

9(A20-A21)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 186,060 186,060

1(A1-A2)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 221,310 221,310

2(A2-A3)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 221,860 221,860

3(A3-Ad)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 221,860 221,860

4(A4-A5)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 221,860 221,860

5(A5-A6)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 221,860 221,860

6(A6-AT7)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 221,860 221,860

7(AT7-A8)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 221,310 221,310

8(A8-A9)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-4 - 1 90,830 90,830

9(A9-A10)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-6 - 1 131,190 131,190

1(A40-A30)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-6 - 1 66,800 66,800

2(A30-A21)

CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-6 - 1 131,190 131,190

3(A21-A10)

chapas y rigidizadores en uniones 1 1.000,000 1.000,000

19.981,860 38.165,35

PARTE-B

B1, B11, B21, B31, B36, B37, B38, 1 3.875,000 3.875,000

B39, B40, B45, B46, B47, B48,

B2, B3, B12, B25, B26, B27, B28, 1 2.575,000 2.575,000

B29, B30y B41 (SUELO BAJA (-0,

B4, B5, B6, B8, B9, B13, B14, B15, 1 4.800,000 4.800,000

B16, B17, B18, B19, B32, B33,

B7, B22, B23, B24, B34, B42, B51y 1 3.123,000 3.123,000

B52 (SUELO BAJA (-0,10))

B10, B20 y B44 (SUELO BAJA 1 1.048,000 1.048,000

(-0,10))

B1, B4, B5, B6, B8, B10, B11, B13, 1 3.527,000 3.527,000

B14, B15, B16, B17, B18, B20,

B2, B3, B12, B25, B26, B27, B28, B29 1 1.650,000 1.650,000

y B30 (SUELO PRIMERA (+4,10

B7y B41 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 527,000 527,000

B9y B19 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 290,000 290,000

B22, B23, B24 y B34 (SUELO 1 1.599,000 1.599,000

PRIMERA (+4,10))
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5 5,00
B42 (SUELO PRIMERA (+4,10)) 1 358,000 358,000
B22 y B23 (CUBIERTA 1 (+8,40)) 1 483,000 483,000
B32 y B33 (CUBIERTA 1 (+8,40)) 1 267,000 267,000
B41y B42 (CUBIERTA 1 (+8,40)) 1 319,000 319,000
chapas y rigidizadores en uniones 1 1.300,000 1.300,000
26.663,000 50.926,33
46.644,860 89.091,68
46.644,86 1,91 89.091,68
#ceEOS5AALO0INb kg Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mes
Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, perfiles laminados en ca-
liente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura soldada, inclu-
S0 piezas de union, chapas y soldaduras.
PARTE-A
ESTRUCTURA ESCALERA 3 1 750,000 750,000
TRAMOS (ZANCAS Y PILARES)
750,000 5.467,50
PARTE-B
ESTRUCTURA ESCALERA TRES 1 750,000 750,000
TRAMOS(ZANCAS Y PILARES)
PALASTROS-BARANDILLA 2 16,000 7.850,000 0,030 7.536,000
ESCALERA UN TRAMO (Chapa 30
mm)
8.286,000 60.404,94
9.036,000 65.872,44
9.036,00 7,29 65.872,44
#ceEO5AALO0INc kg Acero S275JR en vigas y diagonales inclinadas, con piezas simple
Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfles laminados en caliente de la serie HEB, in-
cluso piezas de union, chapas y soldaduras.
SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-9 - 1 122,760 122,760
1(A32-A31)
SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-9 - 1 123,610 123,610
2(A31-A22)
SUELO PRIMERA (+4,10) - PT-9 - 1 127,880 127,880
3(A22-A12)
CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-5 - 1 122,760 122,760
1(A32-A31)
CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-5 - 1 123,610 123,610
2(A31-A22)
CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-5 - 1 127,880 127,880
3(A22-A12)
CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-5 - 1 123,190 123,190
4(A12-A11)
CUBIERTA 1 (+8,40) - PT-5 - 1 123,190 123,190
5(A11-A1)
TORNAPUNTAS INCLINADOS 8 42,600 5,380 1.833,504
SUJECION PORCHE 8 HEB-160
2.828,38 1,91 5.402,21
TOTAL APARTADO #EAV Vigas........ccocrursmrsensensssessessessssesssssssessesseses 160.366,33
TOTAL SUBCAPITULO #EAN ACEIO........vverssssessssmsssssssssssssssssnnnns 245.705,21
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SUBCAPITULO #EPN Hormigén prefabricado
APARTADO #EPFN Losas
#EPF020N m? Losa de placas alveolares de hormigoén pretensado HORMIPRESA, Mod
Losa de placas alveolares de hormigon pretensado HORMIPRESA, Modelo E12020 y  referencia
de tipo seguin planos. Canto de placa 20 cm, ancho 120 cm + 5 cm de capa de compresién; malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 1,3 kg/m?% hormigdn HA-25/B/12/1la fabricado en central y vertido
con cubilote. Sin incluir repercusion de apoy os ni pilares.
PARTE-A
SUELO BAJA (-0,10) 1 594,310 594,310
SUELO PRIMERA (+4,10) 1 462,870 462,870
SUELO PRIMERA (+4,10) 1 146,170 146,170
CUBIERTA 1 (+8,40) 1 181,700 181,700
CUBIERTA 1 (+8,40) 1 363,400 363,400
1.748,450 59.220,00
PARTE-B
SUELO BAJA (-0,10) 1 882,580 882,580
SUELO PRIMERA (+4,10) 1 654,710 654,710
SUELO PRIMERA (+4,10) 1 161,310 161,310
SUELO PRIMERA (+4,10) 1 14,230 14,230
CUBIERTA 1 (+8,40) 1 201,710 201,710
CUBIERTA 1 (+8,40) 1 285,760 285,760
CUBIERTA 1 (+8,40) 1 11,210 11,210
CUBIERTA 2 (+11,00) 1 67,950 67,950
2.279,460 77.205,31
4.027,910 136.425,31
4.027,91 33,87 136.425,31
TOTAL APARTADO #EPFN LOSaS......ccourreremrnesessesessssssessssesesssseseas 136.425,31
TOTAL SUBCAPITULO #EPN Hormigén prefabricado................. 136.425,31
TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURA.....uiivcttteesnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssanns 382.130,52
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#ceE07HH240

ceE15VT010

CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES
m2 PANEL PREFABRICADO HGON. ARQUITECTONICO BLANCO LISO e=100mm.

Fabricacién, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigon armado y vibrado
HA-35, en base cemento blanco, aridos calizos de granulomefria seleccionada, ejecutado para aca-
bado arquitectonico, terminacion lisa salida de molde, de espesor total 100 mm. Incluso biselado
10x 10 mm de todos los vértices vistos y goterén en los dinteles de huecos y paneles de arranque.
Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el tamafio de los paneles a base de doble
mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosias de rigidizacion, efc., de dimensiones va-
riables atendiendo al despiece de la documentacion gréfica. Los prefabricados dispondran de placas
de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y co-
nexionado entre si mediante angulares, casquillos y soldadura o tomilleria seglin detalles de anclaje,
de forma que permitan fransmiir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al
menos cuafro puntos. Se incluye en esta unidad el replanteo, nivelacion y aplomado de todas las
piezas. Marcado CE obligatorio segin Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
14992:2008+A1:2012. Incluso p.p. de elementos pintados en color segln disefio de fachadas y do-
cumentacion grafica en color RAL-7011.CRITERIO DE MEDICION: La medicion se efectuara so-
bre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial 6 total-
mente se encuentren dentro de la unidad de prefabricado.

PLANTA BAJA

1 233,00 5,75 1.339,75
PLANTA PRIMERA

1 204,60 5,10 1.043,46
PATIO INTERIOR

1 26,80 4,90 131,32
TORREON

1 35,20 2,30 80,96
PARAMENTOS INTERIORES

2 11,15 9,50 211,85
PETOS

1 66,50 1,90 126,35
s
A deducir huecos:
misma medicién carpinteria ex terior -1 1,00 679,63 -679,63
s
Cerramiento Ext. Jardin 1" 0,12 3,65 4,82

2.933,69

-679,63

260.658,36

-60.385,13

m2 VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV.

Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pleina vertical de 25x3 mm. y re-
dondos de 5 mm. de diametro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo
de 48 mm. de didmefro, separados 2 m., galvanizado en caliente por inmersién Z-275, segun defalle
de memoria de carpinteria, i/montaje rapido, sin soldadura.

12 1,95 3,00 70,20

2.258,88

88,85

200.701,49

39,10

TOTAL CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES.....ccovvsssssssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

2.744,82

203.446,31
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CAPITULO 06 CUBIERTAS
#ceEO9PNO32N m2 CUB.INV.TRANS.PVC C/AISL. A SOLAR
Cubierta invertida transitable formada por una capa de 5 cm. de espesor minimo de mortero de ce-
mento y arena de rio M-5 fratasado en formacion de pendientes, capa auxiliar dde fieltro sintético de
poliester de 300 g/m2., membrana impermeabilizante formada con lamina de poli (cloruro de vinilo)
plastificado de 1,2 mm. de espesor, en color gris, por ambas caras, armada con fielfro de fibra de vi-
drio, i./ piezas especiales en esquinas, etc.. Capa separadora fieltro geotextil 300gr/m2. Aislamien-
to térmico de poliestireno ex truido de 140 mm. de espesor y doble capa auxiliar de fielro sintético de
poliéster de 300 g/m2. y extendido de una capa de 5 cm. de espesor minimo de grava de 20/40mm
de diametro de canto rodado como acabado. Cumple con los requisitos del C.T.E.
* Nivel-3:
1 7,30 9,06 66,14
2 7,30 0,50 7,30
2 9,06 0,50 9,06
S 82,50 3.522,75
*Nivel-2:
1 38,96 15,52 604,66
1 15,52 0,50 7,76
1 6,36 0,50 3,18
1 38,96 0,50 19,48
1 41,93 6,12 256,61
1 40,53 3,23 130,91
1 41,93 0,50 20,97
1 6,12 0,50 3,06
1 1,40 0,50 0,70
1 3,23 0,50 1,62
1 26,72 0,50 13,36
1 7,90 0,50 3,95
1 591 11,07 65,42
1 11,07 0,50 5,54
1 9,66 0,50 4,83
1 7,66 1,60 12,26
1 7,66 0,50 3,83
1 1,60 0,50 0,80
1 13,57 0,50 6,79
1 9,66 0,50 4,83
S 1.170,56 49.982,91
* Nivel-1:
1 5,57 4,66 25,96
2 5,57 0,50 5,57
2 4,66 0,50 4,66
1 2,77 8,11 22,46
1 4,90 0,50 2,45
1 2,77 0,50 1,39
1 8,11 0,50 4,06
1 14,05 3,21 45,10
1 14,05 0,50 7,03
1 13,71 5,14 70,47
1 1,93 0,50 0,97
1 4,64 0,50 2,32
1 4,62 0,50 2,31
1 30,53 0,50 15,27
1 18,12 9,65 174,86
1 9,05 0,50 4,53
1 9,65 0,50 4,83
1 18,12 0,50 9,06
1 9,14 0,50 4,57
S 407,87 17.416,05
TOTAL = 1.660,93 70.921,71
1.660,93 42,70 70.921,71
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ceE09R110 m FORMACION JUNTA DILATACION IMP.PVC
Formacion de impermeabilizacion de junta de dilatacion compuesta de: banda de refuerzo de lamina
impermeabilizante flexible, ipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de
vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, formando un fuelle sin adherir en la zona de la jun-
ta; cordon de poliefileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta, de 30 mm de didmetro; y
banda de terminacion de lamina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(iv), de 1,5 mm de espesor,
con armadura de velo de fibra de vidrio fijada en solapes mediante soldadura térmica a la lamina im-
permeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, so-
bre el corddn de relleno.
* Nivel-2:
1 15,52 15,52
2 0,50 1,00
S 16,52 186,84
16,52 11,31 186,84
ceE09R140 m ENCUENTRO PETOS IMP. PVC
Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion de PVC; mediante la realiza-
cion de un retranqueo perimetral de mas de 5 cm con respecto al paramento vertical y de mas de 20
cm de altura sobre la proteccion de la cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre
la impermeabilizacion formada por: banda de terminacion de 50 cm de desarrollo con lamina imper-
meabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vi-
drio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura t#rmica, y en
los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa'y PVC-P. Incluso p/p de complementos de re-
fuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolucion de
angulos internos y externos.
* Nivel-3:
2 9,06 18,12
2 7,30 14,60
S 32,72 378,57
* Nivel -2:
1 80,89 80,89
1 15,52 15,52
1 38,96 38,96
1 6,36 6,36
1 7,90 7,90
1 9,66 9,66
1 7,66 7,66
1 1,60 1,60
1 13,57 13,57
1 11,07 11,07
1 26,72 26,72
1 3,23 3,23
1 1,40 1,40
1 6,12 6,12
s
* Nivel-1:
2 4,66 9,32
2 5,57 11,14
s
1 8,11 8,11
1 30,53 30,53
1 4,62 4,62
1 9,05 9,05
1 9,65 9,65
1 22,76 22,76
1 11,07 11,07
1 14,05 14,05
1 4,90 4,90
1 2,74 2,74
S 368,60 4.264,70
* Patio interior ajardinado:
2 9,00 18,00
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5 5,00
S 26,80 310,08
* Remate impermeabilizaciones
exteriores:
Fachada posterior 1 81,37 81,37
Fachada lateral izqda. 1 1,50 1,50
2 6,60 13,20
1 2,80 2,80
Fachada principal 1 5,05 5,05
2 4,90 9,80
1 6,05 6,05
1 25,09 25,09
1 8,56 8,56
1 31,01 31,01
1 3,75 3,75
1 9,05 9,05
Fachada lateral dcha. 1 12,75 12,75
1 5,12 5,12
1 6,60 6,60
S 221,70 2.565,07
TOTAL = 649,82 7.518,42
649,82 11,57 7.518,42
#ceEO3EC080N ud CAL.SIF.PVC C/R.PP 300x300 SV 90-110mm
Caldereta sifonica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, con
salida vertical desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PP de 300x300 mm. y paragravillas; instalada y
conexionada a la red general de desague, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
* Cubierta de pl 12 (bp1 a bp8) 8 8,00
* Cubierta de plf? B? (bp9 a bp12) 4 4,00
* Cubierta de torredn (bp13-bp14) 2 2,00
TOTAL = 14,00 287,00
14,00 20,50 287,00
ceE091SD060 m REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras,
de 500 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fija-
cion, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
sINTE-QTG-9, 10y 11. Medido en verdadera magnitud.
1 117,40 117,40
1 206,00 206,00
1 32,90 32,90
356,30 8,82 3.142,57
ceE07HC030 m2 FACHADA PERFIL METALICO EUROLINE 300
Suministro y colocacion de perfl metalico Euroline300 en 1 mm de espesor (Le=320 N/mm2), en
color y revestimiento estandar Hairplus, instalada sobre subestructura de nivelacion y aplomado, tipo
omega plegada de 2mm de espesor, fijada a paramento de fabrica existente o bastidores intermedios
existentes, tornilleria y sistemas de fijacion complementaria, para una superficie aproximada de 1000
m2.
Forrado interior petos de cubierta
1 117,40 0,85 99,79
1 206,00 0,85 175,10
1 32,90 0,20 6,58
S 281,47 12.573,26
281,47 44,67 12.573,26
ceE15EV020 m ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x 300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafiileria.
1 4,50 4,50
1 6,50 6,50
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11,00 22,02 242,22
TOTAL CAPITULO 08 CUBIERTAS .....vvvvvvvveussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssnnss 94.872,02
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CAPITULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA
#ceE14ALH150N m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT MULTIHOJA+FIJO
Ventana practicable de MULTIHOJA y PARTE FIJA, realizada en perfileria de aluminio lacado en
color, a elegir por la DF sobre carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente térmi-
co, 65 mm de médulo, clase 4 segin UNE EN1026, 9A segiin UNE EN102, y C5 segin UNE
EN12211, con cremona monomando, accesorios de ensamblaje y bisagras de aluminio, tornilleria y
prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en esquinas del cerco y junta de estan-
queidad interior de caucho elastémero, i/accesorios, montaje y regulacion, sINTE-FCL. Medida la
unidad terminada.La carpinteria tendra una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
PLANTA BAJA
V1 6 3,95 3,30 78,21
V2 2 2,80 0,52 2,9
V4 1 4,45 0,30 1,34
V5 3 5,95 3,30 58,91
V6 1 5,40 3,30 17,82
\' 5 3,85 3,30 63,53
V7a 1 3,60 3,30 11,88
V8 1 3,00 2,30 6,90
V9 3 2,00 2,30 13,80
V11 1 1,10 3,00 3,30
V12 1 4,40 3,00 13,20
Informatica 1 5,50 3,30 18,15
V20 8 2,60 0,50 10,40
V13 2 4,40 2,10 18,48
Acceso patio 1 2,45 2,80 6,86
2 5,50 2,85 31,35
V18 (cafet.) 1 4,30 3,35 14,41
S 371,45 39.362,56
PLANTA PRIMERA
Via 6 3,95 2,35 55,70
V2 3 2,80 0,52 4,37
\' 5 3,84 2,35 45,12
V7a 1 3,78 2,35 8,88
V7b 1 3,55 2,35 8,34
V23 1 5,80 2,35 13,63
V22 1 7,20 2,35 16,92
V13a 1 4,40 2,35 10,34
V25 1 5,05 2,35 11,87
V26 1 4,20 2,35 9,87
V24 2 2,80 3,30 18,48
V21 1 2,05 2,30 4,72
V14 1 2,19 2,30 5,04
V15 1 1,70 2,30 3,91
V16 1 4,05 2,30 9,32
V17 2 5,80 2,30 26,68
V18 1 4,10 2,30 9,43
V19 1 515 2,30 11,85
vi01 2 5,95 1,05 12,50
vi02 2 2,80 1,05 5,88
vi03 2 7,30 1,05 15,33
S 308,18 32.657,83
TOTAL= 679,63 72.020,39
679,63 105,97 72.020,39
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#ceE14ALQ051 ud PTA.ALUM.LAC.PRACT.+FIJO ¢/RPT 2 H. PIV-8

Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente
térmico, en puertas interiores practicables de 2 hoja para acristalar, tipo PIV-8 (segln descripcion en
planos), con parte proporcional de fijos laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zécalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-16. Comprende to-
dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin indicaciones de la D.F. y normati-
va vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

PLANTA BAJA
V18-Cafeteria 1 4,30 3,35 14,41

14,41 893,30 12.872,45
ceE14ALQA020 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad
de referecnia CORTIZO, sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS
y fijos laterales y superior seguin planos, con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con
premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Com-
puesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertu-
ra homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de ga-
rras de fijacion, sellado perimefral de juntas por medio de un corddn de silicona neutra y ajuste final
en obra. Vélida para configuracion de salida de emergencia con disposifivos antipanico segun nor-
mas EN 179y EN 1125. Elaborada en taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente
de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua pendiente de clasifi-
cacion, segiin UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga del viento pendiente de cla-
sificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

2 7,20 3,35 48,24
2 2,80 3,30 18,48

66,72 267,23 17.829,59
#ceE14PC040  m2 BRISOLEY FIJO FACHADAS LAMAS ALUM.ESM.

Brisoley fijo en fachadas, realizada con lamas de aluminio esmaltado al homo de dimensiones con-
forme detalle constructivo, montadas sobre soporte de aluminio de 69.4x0.95 mm., acabado resisten-
te a la corrosion en color a elegir por la D.F., incluso parte proporcional de elementos de fijacion ne-
cesarios para su montaje.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

Cto Basuras 1 0,95 3,30 3,14
Almacen 1 2,05 3,30 6,77

9,91 49,72 492,73
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta mefalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.

Escaleras 4 0,95 2,40 9,12
Almacen e instalacs. 4 0,95 2,40 9,12

18,24 97,15 1.772,02
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ceE15CPF006 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS
Suministro y colocacion de puerta metdlica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada
EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y camara
intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20
mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de cierre auto-
matico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en obra, con acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno.
Sala calderas y grupo PCI 2 1,70 2,40 8,16
8,16 104,05 849,05
ceE15WC010 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50
Caperuza metdlica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en faller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x 1,5 mm., patillas
de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metélica negra de 1,5
mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.
4 4,00
4,00 122,11 488,44
ceE14ALW010 m VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterén, formado por piezas de un espe-
sor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena
de rio M-5y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.
12 3,95 47,40
2 2,80 5,60
1 4,45 4,45
3 5,95 17,85
1 5,40 5,40
5 3,85 19,25
1 3,60 3,60
1 3,00 3,00
3 2,00 6,00
1 1,10 1,10
1 4,40 4,40
1 5,50 5,50
8 2,60 20,80
2 4,40 8,80
1 2,45 2,45
2 5,50 11,00
5 3,85 19,25
1 3,80 3,80
1 3,55 3,55
1 5,80 5,80
1 4,40 4,40
1 5,05 5,05
1 4,20 4,20
2 2,80 5,60
1 2,05 2,05
1 2,20 2,20
1 1,70 1,70
1 4,05 4,05
2 5,80 11,60
1 4,10 4,10
1 5,15 5,15
1 0,95 0,95
2 2,05 4,10
2 5,95 11,90
2 2,80 5,60
2 7,30 14,60
1 4,30 4,30
S 290,55 4.802,79
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290,55 16,53 4.802,79
ceE15WF050 m2 CHAPADO CHAPA ACERO
Chapado de acero de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido.
Terminado.
JAMBAS
12 3,30 0,35 13,86
12 2,35 0,35 9,87
4 0,52 0,35 0,73
24 3,30 0,35 27,72
8 2,30 0,35 6,44
2 3,00 0,35 2,10
4 3,30 0,35 4,62
16 0,50 0,35 2,80
4 2,10 0,35 2,94
6 2,85 0,35 5,99
14 2,35 0,35 11,52
10 2,35 0,35 8,23
4 3,30 0,35 4,62
18 2,30 0,35 14,49
8 1,05 0,35 2,94
2 3,35 0,35 2,35
S 121,22 3.086,26
DINTELES
12 3,95 47,40
2 2,80 5,60
1 4,45 4,45
3 5,95 17,85
1 5,40 5,40
5 3,85 19,25
1 3,60 3,60
1 3,00 3,00
3 2,00 6,00
1 1,10 1,10
1 4,40 4,40
1 5,50 5,50
8 2,60 20,80
2 4,40 8,80
1 2,45 2,45
2 5,50 11,00
5 3,85 19,25
1 3,80 3,80
1 3,55 3,55
1 5,80 5,80
1 4,40 4,40
1 5,05 5,05
1 4,20 4,20
2 2,80 5,60
1 2,05 2,05
1 2,20 2,20
1 1,70 1,70
1 4,05 4,05
2 5,80 11,60
1 4,10 4,10
1 515 515
1 0,95 0,95
2 2,05 4,10
2 5,95 11,90
2 2,80 5,60
2 7,30 14,60
1 4,30 4,30
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5 5,00
t 41,77 10.483,66
411,77 25,46 10.483,66
ceE15CPF070 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
una hoja, un punto de fijacion. Medida la unidad instalada.
8 8,00
8,00 97,08 776,64
ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de
dos hojas. Medida la unidad instalada.
Salidas Pl Baja 2 2,00
2,00 196,84 393,68
#ceE15DBC021N m BARANDILLA ACERO MACIZO
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8
mm., entrepafio ciego de acero macizo laminado en caliente de 30 mm. de espesor y 185 cm. de al-
to con pasamanps de (5+5) cm., segun disefio grafico y elementos para anclaje a fabrica o forjados,
elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y montaje en obra.
Escaleras1y 2 2 3,10 6,20
2 0,60 1,20
2 3,04 6,08
2 1,98 3,96
Escalera Ex terior 1 2,15 2,15
1 1,85 1,85
Escalera central 2 4,33 8,66
2 1,50 3,00
2 3,16 6,32
2 0,71 1,42
2 4,33 8,66
2 1,50 3,00
2 3,16 6,32
2 0,33 0,66
2 0,40 0,80
2 0,60 1,20
61,48 130,32 8.012,07
#ceE14PC040 m2 BRISOLEY FIJO FACHADAS LAMAS ALUM.ESM.
Brisoley fijo en fachadas, realizada con lamas de aluminio esmaltado al homo de dimensiones con-
forme defalle constructivo, montadas sobre soporte de aluminio de 69.4x0.95 mm., acabado resisten-
te a la corrosién en color a elegir por la D.F., incluso parte proporcional de elementos de fijacion ne-
cesarios para su montaje.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segin indicaciones de la
D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.
1 64,45 64,45
64,45 49,72 3.204,45
TOTAL CAPITULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA......cesmmrnnnnernssssssnsssnesssssssssssssssessssssssssssannns 133.997,96
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CAPITULO 08 VIDRIERIA
#ceE16EB150 m2 D. ACRISTA 3+3/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 3+3 , camara de aire deshidratado de 12 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacién de
junquillos, segun NTE-FVP.
Ventanas 1 679,63 679,63
Puertas 1 14,41 14,41
Puertas 1 66,72 66,72
S 760,76 35.025,39
760,76 46,04 35.025,39
#ceE16DA041IN m2 VIDRIO SEGURIDAD 66.2 / 12 mm. (Nivel P1A)
Acristalamiento de mampara con vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 6 mm de
espesor unidos mediante ldmina de butiral de polivinilo, espesor fotal 12 mm, clasificado P1A segin
UNE-EN 356, incluso puerta de acceso y herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable, todo
el conjunto fjado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP.
1 6,00 3,35 20,10
2 4,50 3,35 30,15
petos seguridad V24 2 2,75 1,20 6,60
S 56,85 2.318,34
56,85 40,78 2.318,34
ceE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.
1 3,45 1,20 414
1 2,36 1,20 2,83
1 1,72 1,20 2,06
1 1,00 1,20 1,20
1 1,10 1,20 1,32
1 2,52 1,20 3,02
1 2,77 1,20 3,32
1 1,10 1,20 1,32
2 1,78 1,20 4,27
1 3,45 1,20 4,14
1 1,00 1,20 1,20
1 3,30 1,20 3,96
1 1,75 1,20 2,10
1 0,90 1,20 1,08
1 1,00 1,20 1,20
1 1,95 1,20 2,34
S 39,50 1.046,75
39,50 26,50 1.046,75
TOTAL CAPITULO 08 VIDRIERIA.....curnsvssssssusssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssnns 38.390,48

31 de octubre de 2018

Pagina

35



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
#ceE10AXH113 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados + polietileno
Aislamiento trmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie
lisa, corte perimefral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, previa colocacién de film plastico de poliefileno como
barrera de vapor, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
PLANTA BAJA 1 1.502,20 1.502,20
1.502,20 9,32 14.000,50
ceE10ASH040 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e=5mm.
Aislamiento acustico a ruidos de impacto, formado por Iamina de polietileno reticulado en célula cerra-
da de 5mm. de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas de-
solidarizadoras y selladoras, medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR
1 1.089,15 1.089,15
1.089,15 9,49 10.336,03
ceE10AXV113 M2 A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK fachadas
Aislamiento trmico de fachadas con panel de poliestireno ex truido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral machihembrado, de dimensiones 60 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,
resistencia a compresion >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificacion de reaccion al
fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie eje-
cutada.
FACHADAS EXTERIORES
Doble medicion 60+60mm. 2 2.258,88 4.517,76
4.517,76 8,64 39.033,45
TOTAL CAPITULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION.........coummmneesessssusessnssnessssssssssssssssssssssssssssanss 63.369,98
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CAPITULO 10 DIVISIONES Y ALBANILERIA
ceEQ7TYN035 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600 / H.max.4,65 / AISL.MW / AULAS

Tabique mulfiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., se-

parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atorillado por

cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLA-

MIENTO acustico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor

(Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas maximas de 4,65 m. Incluso

p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas pa-

ra juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-

ra imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo

los huecos de superficie mayor de 2 m2.

PLANTA BAJA 0,00
1 6,10 3,90 23,79
1 8,50 3,90 33,15
-1 1,40 2,40 -3,36
2 0,50 3,90 3,90
1 6,10 3,90 23,79
1 8,50 3,90 33,15
-1 1,40 2,40 -3,36
1 0,87 3,90 3,39
3 0,50 3,90 5,85
1 6,10 3,90 23,79
1 8,50 3,90 33,15
-1 1,40 2,40 -3,36
2 0,50 3,90 3,90
1 5,60 3,90 21,84
1 0,50 3,90 1,95
4 1,40 2,40 -3,36
2 0,50 3,90 3,90
1 6,10 3,90 23,79
4 0,50 3,90 7,80
1 8,50 3,90 33,15
-1 1,40 2,40 -3,36
1 0,50 3,90 1,95
1 6,10 3,90 23,79
2 0,50 3,90 3,90
1 8,50 3,90 33,15
4 1,40 2,40 -3,36
1 8,50 3,90 33,15
1 0,89 3,90 3,47
-1 1,40 2,40 -3,36
3 0,50 3,90 5,85
1 6,10 3,90 23,79
5 0,50 3,90 9,75
1 12,50 3,90 48,75
2 1,40 2,40 6,72
1 0,47 3,90 1,83
1 6,10 3,90 23,79
1 12,50 3,90 48,75
2 0,50 3,90 3,90
4 1,40 2,40 -3,36
1 6,55 3,90 25,55
K 1,40 2,40 -3,36
1 0,44 3,90 1,72
2 0,50 3,90 3,90
1 2,80 3,90 10,92
-1 1,40 2,10 2,94
1 2,80 3,90 10,92
-1 1,40 2,10 2,9
2 5,30 3,90 41,34
-2 1,10 2,40 5,28
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5 5,00
2 0,25 3,90 1,95
1 0,50 3,90 1,95
-1 0,90 2,40 2,16
1 4,50 3,90 17,55
-1 0,90 2,40 2,16
1 3,40 3,90 13,26
1 3,40 3,90 13,26
1 0,20 3,90 0,78
1 0,60 3,90 2,34
1 3,40 3,90 13,26
S 669,14 32.232,47
PLANTA PRIMERA
1 6,10 4,00 24,40
2 0,50 4,00 4,00
1 8,34 4,00 33,36
-1 1,40 2,40 -3,36
1 6,10 4,00 24,40
3 0,50 4,00 6,00
1 8,50 4,00 34,00
-1 1,40 2,40 -3,36
1 0,87 4,00 3,48
1 6,10 4,00 24,40
2 0,50 4,00 4,00
1 8,50 4,00 34,00
-1 1,40 2,40 -3,36
1 6,10 4,00 24,40
2 0,50 4,00 4,00
1 5,30 4,00 21,20
-1 1,40 2,40 -3,36
1 0,52 4,00 2,08
1 5,15 4,00 20,60
-1 1,40 2,40 -3,36
1 0,40 4,00 1,60
2 0,50 4,00 4,00
1 6,10 4,00 24,40
1 0,50 4,00 2,00
4 0,50 4,00 8,00
1 8,30 4,00 33,20
-1 1,40 2,40 -3,36
1 0,47 4,00 1,88
1 6,10 4,00 24,40
2 0,50 4,00 4,00
1 8,50 4,00 34,00
-1 1,40 2,40 -3,36
1 8,50 4,00 34,00
-1 1,40 2,40 -3,36
1 0,89 4,00 3,56
3 0,50 4,00 6,00
1 6,10 4,00 24,40
1 0,50 4,00 2,00
1 4,24 4,00 16,96
-1 1,40 2,40 -3,36
1 6,10 4,00 24,40
1 4,28 4,00 17,12
-1 1,40 2,40 -3,36
1 5,60 4,00 22,40
6 0,50 4,00 12,00
1 16,97 4,00 67,88
2 1,40 2,40 6,72
1 0,50 4,00 2,00
1 0,15 4,00 0,60
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5 5,00
4 1,40 2,40 -3,36
1 0,55 4,00 2,20
1 0,44 4,00 1,76
5 0,50 4,00 10,00
1 5,80 4,00 23,20
-1 1,40 2,40 -3,36
1 0,47 4,00 1,88
2 0,50 4,00 4,00
1 2,80 4,00 11,20
-1 1,40 2,10 2,9
1 3,37 4,00 13,48
-1 0,95 2,10 2,00
S 691,02 33.286,43
T 1.360,16 65.518,91
1.360,16 48,17 65.518,91
#ceEO7TYNO23N m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmx.4,25m./Zona Humeda
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atomillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en
estancias himedas., con un ancho total de 130 mm., CON ASILAMIENTO acUstico formado por
una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6))t, para alturas ma-
ximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo huecos.
PLANTA BAJA
Aula1 - Aseo alumnas 1 6,30 3,90 24,57
S 24,57 1.106,39
PLANTA PRIMERA
Aula 7 - Aseo Pfsores. 1 6,25 4,00 25,00
S 25,00 1.125,75
PLANTA BAJA
1 6,25 3,90 24,38
1 2,85 3,90 11,12
1 4,48 3,90 17,47
-1 0,95 2,40 2,28
1 2,40 3,90 9,36
-1 0,95 2,40 2,28
1 4,56 3,90 17,78
2 0,85 2,40 -4,08
1 1,53 3,90 5,97
1 7,70 3,90 30,03
-1 4,30 3,35 -14,41
1 6,25 3,90 24,38
1 2,85 3,90 11,12
-1 0,95 2,40 2,28
S 126,28 5.686,39
PLANTA PRIMERA 1 4,56 4,00 18,24
2 0,85 2,40 -4,08
1 1,53 4,00 6,12
1 6,10 4,00 24,40
1 9,50 4,00 38,00
K 0,85 2,40 2,04
S 80,64 3.631,22
PLANTA BAJA
Vesth® Ascensor-Cafef? 1 1,53 3,90 5,97
S 5,97 268,83
262,46 45,03 11.818,57
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#ceEO7TYNO4ON m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15WA/ 400 / Hmax.4,25m./Zona Humed
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en
estancias himedas., con un ancho total de 130 mm., CON ASILAMIENTO acUstico formado por
una panel semirigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6)), para alturas ma-
ximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos.
PLANTA BAJA
1 2,05 3,90 8,00
1 1,50 3,90 5,85
1 3,45 3,90 13,46
1 3,50 3,90 13,65
2 0,50 3,90 3,90
S 44,86 1.848,23
PLANTA PRIMERA
1 2,05 4,00 8,20
1 1,50 4,00 6,00
1 3,45 4,00 13,80
1 1,50 4,00 6,00
1 2,70 4,00 10,80
2 0,85 2,40 -4,08
2 1,40 4,00 11,20
-1 0,85 2,40 2,04
1 1,00 4,00 4,00
1 1,95 4,00 7,80
1 0,45 4,00 1,80
1 1,85 4,00 7,40
K 0,85 2,40 2,04
1 0,95 4,00 3,80
-1 0,85 2,40 2,04
1 1,97 4,00 7,88
1 3,02 4,00 12,08
-1 0,85 2,40 2,04
2 0,60 4,00 4,80
1 2,20 4,00 8,80
S 102,12 4.207,34
PLANTA BAJA
Aseos Movilid. Reduc. 1 2,00 3,90 7,80
-1 0,85 2,10 -1,79
1 2,10 3,90 8,19
-1 0,85 2,10 -1,79
1 2,85 3,90 11,12
-1 0,85 2,10 -1,79
S 21,74 895,69
PLANTA PRIMERA
Aseos Alumnos y Alumnas 1 2,09 4,00 8,36
-1 0,85 2,10 -1,79
1 2,81 4,00 11,24
-1 0,85 2,10 -1,79
S 16,02 660,02
184,74 41,20 7.611,29
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#ceEO7TYNO4IN m2 TAB.MULT. 130(70) / 1x15WA+1x15WA / 400 / Hmax.4,25m./Zona Humed

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en
estancias himedas., con un ancho total de 130 mm., CON ASILAMIENTO acUstico formado por
una panel semirigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6)), para alturas ma-
ximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Total-
mente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo huecos.

PLANTA BAJA
1 2,35 3,90 9,17
-1 0,95 2,40 2,28
1 3,50 3,90 13,65
1 1,05 3,90 4,10
-1 0,95 2,40 2,28
1 2,95 3,90 11,51
1 1,30 3,90 5,07
1 1,05 3,90 4,10
1 1,75 3,90 6,83
S 49,87 2.288,53
49,87 45,89 2.288,53
#ceEO7TYNO18N m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15 / 400 / Hméx. 4,25 m.
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., se-
parados 400 mm. y canales de perfles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por
cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLA-
MIENTO, para alturas méximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza
y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
PLANTA BAJA
1 233,00 5,75 1.339,75
PLANTA PRIMERA
1 204,60 5,10 1.043,46
PATIO INTERIOR
1 26,80 4,90 131,32
TORREON
1 35,20 2,30 80,96
PARAMENTOS INTERIORES
2 11,15 9,50 211,85
PETOS
1 66,50 1,90 126,35
S
A deducir huecos:
misma medicion carpinteria ex terior -1 1,00 679,63 -679,63
S
Cerramiento Ext. Jardin 1" 0,12 3,65 4,82
2.258,88 29,16 65.868,94

#ceEO7TLPOSON m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5.ENF 2CARAS

Fébrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpiezay medios
auxiliares. Seglin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2. Enfoscado por ambas caras a buena vista de mortero de cemento
CS 11I-W0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., inclu-
yendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando
huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

S. Calderas 1 5,25 3,90 20,48
S. PCI-Font®.-C Basuras 1 5,25 3,90 20,48
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#ceE07LPOSIN

#ceEQ7LP052N

5 5,00
2,20 3,90 8,58
0,30 3,90 2,34
4,90 3,90 19,11
0,95 2,05 -5,84

Font-Cuadro Gral

Font-Cuadro Gral-Ex terior

SR RN

m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5.H/D.- ENF 2 CARAS

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en cenfral y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos. Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor reci-
bido con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestr, i/replanteo, nivelacién y aplomado, rejuntado, anclajes de
acero corrugado a elementos  estructurales, limpieza y medios auxiliares.  Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, descontando huecos. Enfoscado
por ambas caras a buena vista de mortero de cemento CS 111-WO0 aplicado en paramentos verticales
interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en en-
cuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos en su medicion.

Almacén-Escalera2 1 5,90 3,90 23,01

74,90

35,47

2.656,70

m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTER. MORT.M-5; AISLAM; H/D;ENFOSC-3CA

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en cenfral y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos.CON AISLAMIENTO acustico formado por una panel semirrigido de lana de roca
MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)). Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8
cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplo-
mado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y medios auxilia-
res. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
6,25 3,90 24,38
6,25 4,00 25,00
6,25 4,00 25,00
6,95 3,90 27,11
3,10 3,90 12,09
2,85 3,90 11,12
1,05 3,90 4,10

Escaleral-Aulad
Escalera1.Aula10
Escalera2-Plastica y Visual

- A A A A a a

23,01

36,15

831,81

128,80

56,52

7.279,78
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#ceEQ7LP021N

#ceEQ7LP022N

ceEO7TWP010

m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5;ENFOSC-1C;2x15N

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos.

Tabique mulfiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por
cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLA-
MIENTO acustico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor
(Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas méximas de 4,65 m. Incluso
p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas pa-
ra juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo
huecos.

Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS 111-WO0 aplicado en paramentos verticales inte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm.,i./ mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos en su medicion.

Sala Calderas 1 5,55 3,90 21,65

m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5;ENFOSC-2C;2x15WA

Fébrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio ipo M-5, preparado en cenfral y suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida dedu-
ciendo huecos.

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., se-
parados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atorillado por
cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLA-
MIENTO acustico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor
(Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alfuras méximas de 4,65 m. Incluso
p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y juntas, cintas pa-
ra juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo pa-
ra imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo
huecos.

Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS 111-WO0 aplicado en paramentos verticales inte-
riores, sin maestrear, de espesor 20 mm.,i./ mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios
auxiliares, descontando huecos en su medicion.

Hueco Ascensor 2,30 3,90 35,88
2,10 3,90 32,76
0,80 2,10 -1,68

2,10 3,90 16,38

[ RO

21,65

74,55

1.614,01

m FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.

Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio fipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

46 1,40 64,40

83,34

67,44

5.620,45

64,40

10,12

651,73
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ceEO07TWA010

ceEO7TWA020

ceEQ7TWA030

ceEQ7WA050

ceEQ7WA060

ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de conta-
dores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docen-
te, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso
de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la ins-
talacion.

26 26,00

ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de
alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cual-
quier ofro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso
docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos tra-
bajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

26 26,00

26,00

198,12

5.151,12

ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias
de distribucion de agua, radiadores y cualquier ofro elemento componente de la instalacion, en edificio
de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y
losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.

26 26,00

26,00

100,07

2.601,82

ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comdn de telecomunicaciones (ICT) forma-
da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-
les y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso
y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en ta-
biqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.

26 26,00

26,00

151,60

3.941,60

ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafileria,
necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o
seguridad formada por: equipos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma, alumbrado
de emergencia, equipos de extincion, ventilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso do-
cente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para
paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de
la instalacion.

26 26,00

26,00

52,95

1.376,70

26,00

23,05

599,30
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#ceEOTWA081  ud AYUDA ALBAN. INST. VENT./CLIMAT.(c/100 m2 CONST.)

Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de ventilacién y climatizacion, incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares, (méaximo 5% s/instalacion de aire acondicionado).

26 26,00

26,00 13,69 355,94

TOTAL CAPITULO 10 DIVISIONES Y ALBANILERIA......ccvvvssrrsrsrsssssssssssssssssssssssessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssens 185.787,20
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#ceE13EV11IN

#ceE13EPLO90ON

CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR

SUBCAPITULO 10.1 CARPINTERIA DE MADERA
m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija rectangular y acrista-
lamiento con vidrio laminado acustico y de seguridad de 7 mm. de espesor y Rw=33dB, calidad e
referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L7, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimefrales y laterales y sellado en frio con silicona neufra, icluso colocacion de jun-
quillos, segiin NTE-FVP (segin memoria de carpinteria (ncluido en este precio); para edificio de uso
publico, de DOS HOJAS, lisa, fabricada en hoja de 40 mm. de espesor y fabricada con bastidor pe-
rimetral macizo de fibra de madera hidréfuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia re-
vestida por ambas caras con placas de compacto fendlico de 3 mm. de espesor acabado en resina
de melamina en color a elegir por la D.F. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para em-
butir herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds.), cerco bibloque de alu-
minio ex trusionado de 20mm. de espesor anodizado. Esquinas rectas rectas reforzadas interiormen-
te. Goma perimetral amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas para bisagras segin norma
DIN, para anchos de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de manivelas de
acero inoxidable AIS1-304 de 19 mm. de diametro, cerradura DIN 18.521 Klasse 2 con frente redon-
deado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro,
en acero inoxidable de 50 mm. de diamefro. Aislamiento acUstico 54 (-2;-8) y Reaccion al fuego
C-s2, d0.

Espesor fotal de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre pre-
cerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segtin espe-
sor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, fodo de acero ino-
xidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con z6calo de 30 cm. en chapa de
acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco
con fornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en faller, con ajuste y fija-
cion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

PLANTA BAJA

* Puertas p1

Aula-1: Aula-2; Aula-3; Informatica; 7 1,40 2,40 23,52
Aula-4; Aula-5; Aula-6;

Laboratorio 2 1,40 2,40 6,72
Biblioteca 1 1,40 2,40 3,36
S

PLANTA PRIMERA

*Puertas p1

Aula7; Aula-8; Aula-9; Desdoble y 5 1,40 2,40 16,80
Ap-1; Desdoble y Ap-2

Aula-10; Aula-11; Aula 12; Desdoble y 5 1,40 2,40 16,80
Ap-3; Desdoble y Ap-4

Tecnologia; Plastica y Vis.; Misica y 4 1,40 2,40 13,44
Audio

S

33,60

47,04

5.871,94

8.220,71

m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega de UNA HOJA, formada por hoja de 40 mm. de
espesor fabricadas con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidréfuga e interior relleno de
alma alveolar de alta resistencia, revestida a ambas caras con placas de compacto fendlico de 3
mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pu-
lidos, biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxi-
dable (3 uds), cerco bibloque de aluminio estrusionado de 2 mm. de espesor anodizado. Esquinas
rectas reforzadas interiormente. Goma parimetral amortiguadora de impacto. Esquinado con cajas pa-
ra bisagras segiin normativa DIN, para anchos de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada
con juego de manivelas de acero inoxidable AISI 304 de 19 mm. de didmetro, cerradura DIN 18.251
Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, boca-
llave PZ para eurocilindro, en acero inoxidable de 50 mm. de didmefro. Completa y colocada.

Aislamiento acUstico 54(-2;-8)
Reaccion al fuego C-s2, d0

80,64

174,76

14.092,65

31 de octubre de 2018

Pagina

46



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
Cto. Limpieza p2 1 1,12 2,40 2,69
Aseo Alumnos y Aseo Alumnas p2 2 1,12 2,40 5,38
Acceso Aseo Pfsores. p2 1 1,12 2,40 2,69
Aseo Vestuario Personal p2 1 1,12 2,40 2,69
Aseo Profesores p5 1 0,85 2,40 2,04
Aseo Profesoras p5 2 0,85 2,40 4,08
Aseo Vestuario Personal p5 2 0,85 2,40 4,08
Aseo Profesores p2a 1 0,85 2,40 2,04
Aseo Profesoras p2a 1 0,85 2,40 2,04
Sala Profesores p4 2 1,10 2,40 5,28
Sala Profesoras p4 1 1,10 2,40 2,64
Dpcho. Alumnos p6 1 0,80 2,40 1,92
Dpcho. APAS 1 0,80 2,40 1,92
s 39,49 5.153,84
PLANTA PRIMERA
Acceso Aseo Pfsores. p2 1 1,12 2,40 2,69
Aseo Alumnos y Aseo Alumnas p2 3 1,12 2,40 8,06
Cto. Limpieza p2 1 1,12 2,40 2,69
Aseo Profesores p2a 1 0,85 2,40 2,04
Aseo Profesoras p2a 1 0,85 2,40 2,04
S 17,52 2.286,54
57,01 130,51 7.440,38
ceE13EZ105 m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segun memoria
de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de
UNA HOJA, lisa, compuesta por aima de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con la-
minado plastico color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica
(engatillada); con espesor total de hoja de 40 mm.; bastidor de tablero de DM y cerco de madera de
pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor
(ajustar segun espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al para-
mento, ruedas iny ectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, acce-
sorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de re-
ferencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de
Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM revestido en la misma calidad
que la hoja, con tope en guia, zécalo proteccion en chapa de acero inoxidable por ambas caras ad-
herido con cola acero-madera, fotalmente acabada, incluso p.p. de medios auxiliares. Segun especi-
ficaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
PLANTA BAJA
Aseo Alumnos mov. reducida-pc1 1 0,85 2,20 1,87
Aseo Alumnas mov. reducida-pc1 1 0,85 2,20 1,87
Aseo Pfsores. mov. reducida-pc1 1 0,85 2,20 1,87
Vesth®.-Distib.4 pc3 1 1,70 3,35 5,70
Vesth®. Ctral.-Distib.2 pc4 1 2,90 3,35 9,72
s 21,03 2.991,94
PLANTA PRIMERA
Aseo Alumnos mov. reducida-pc1 1 0,85 2,20 1,87
s 1,87 266,04
TOTAL = 22,90 3.257,98
22,90 142,27 3.257,98
ceE13B120 m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm

Suministro y colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con
muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero ino-
xidable. Totalmente montada.

PLANTA BAJA

Aseo Alumnos - ps3 3 1,30 2,05 8,00
Aseo Alumnas - ps3 4 1,55 2,05 12,71
Aseo Profesoras - ps3 1 1,35 2,05 2,77
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Aseo Profesores - ps3 1 0,70 2,05 1,44
1 0,80 2,05 1,64
Aseo Vestuario Personal - ps3 1 1,30 2,05 2,67
1 1,40 2,05 2,87
S 35,07 3.947,13
PLANTA PRIMERA
Aseo Alumnos - ps3 3 1,30 2,05 8,00
Aseo Alumnas - ps3 4 1,50 2,05 12,30
S 20,30 2.284,77
TOTAL = 55,37 6.231,89
55,37 112,55 6.231,89
ceE13EPL035 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segun memoria de
carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA
HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina
color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bast-
dor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta
200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA
300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del
precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, es-
puma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la coloca-
cion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
18 0,85 2,05 31,37
31,37 137,03 4.298,63
ceE15WW080  ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios
auxiliares, totalmente terminada y probada.
Puertas p1-Aulas 24 24,00
Puertas p2-Ctos. Limpieza 2 2,00
Puertas Aseos 7 7,00
Puertas Aseo-Vestuario de Personal 1 1,00
Puertas pf3 entre distribuidores 3 3,00
Puerta pc3 de Vesth®. a distrib. 1 1,00
Puertas p4-Secret’. y Sala Prof. 2 2,00
Puertas p6 - Despachos 2 2,00
Puerta pc4 de Vesth®. a distrib. 1 1,00
Cerraduras puertas vidrio 4 4,00
Puertas de entrada pcpal. al Centro 6 6,00
Puertas pe1 laterales entrada a Centro 2 2,00
Puertas pe3 4 4,00
Puertas pf2 - Calderas y Grupo PCI 2 2,00
S 61,00 559,37
61,00 9,17 559,37
ceE13V050 m ENCIMERA DE MELAMINA BLANCA

Encimera de melamina de 0,90 m., color blanco, incluso colocacion, eliminacion de restos y limpie-
za.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayu-
das de albafileria.

PLANTA BAJA

Aseo Alumnos 1 3,45 3,45
Aseo Alumnos-mov. reduc. 1 1,00 1,00
Aseo Alumnas 1 2,36 2,36

1 1,72 1,72
Aseo Alumnas-mov. reduc. 1 1,10 1,10
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Aseo Profesoras 1 2,77 2,77
Aseo Profesores-mov . reduc. 1 1,10 1,10
Aseo Vestuarios Personal 2 1,78 3,56
Conserjeria 1 1,50 1,50
S 21,08 687,42
PLANTA PRIMERA
Aseo Alumnos 1 3,45 3,45
Aseo Alumnos-mov. reduc. 1 1,00 1,00
Aseo Alumnas 1 3,31 3,31
1 1,73 1,73
Aseo Alumnas-mov. reduc. 1 0,90 0,90
Aseo Profesores 1 1,00 1,00
Aseo Profesoras 1 1,95 1,95
s 13,34 435,02
TOTAL= 34,42 1.122,44
34,42 32,61 1.122,44
TOTAL SUBCAPITULO 10.1 CARPINTERIA DE MADERA............. 37.003,34
SUBCAPITULO 10.3 CARPINTERIA DE ACERO
ceE15WC020 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en faller,
formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm., patillas
de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metdlica negra de 1,5
mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.
4 4,00
4,00 91,97 367,88
ceE15DBP020 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diametro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafileria).
* Rampa en fachada lateral derecha:
Tubo d=50mm 1 1,00 1,00
barandilla
2 5,76 11,52
2 4,29 8,58
s 21,10 559,15
* Escalera Hall Central:
Pasamanos tubo 1 4,33 4,33
d=50mm
1 1,50 1,50
1 3,16 3,16
1 0,71 0,71
1 4,33 4,33
1 1,50 1,50
1 3,16 3,16
1 0,33 0,33
1 0,40 0,40
1 4,60 4,60
S 24,02 636,53
* Escalera-1:
Pasamanos tubo 1 3,10 3,10
d=50mm
1 0,60 0,60
1 3,04 3,04
1 1,98 1,98
s 8,72 231,08
* Escalera-2:
Pasamanos tubo
d=50mm
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5 5,00

s 8,72 231,08

62,56 26,50 1.657,84

TOTAL SUBCAPITULO 10.3 CARPINTERIA DE ACERO............... 2.025,72

TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR .....ooossserrerressessssssssssssssssssssssssesssessesssssssssssssssssssssessssssssesses 39.029,06
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CAPITULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
ceE12ACB014 m2 ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la
DF s/carta, grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejun-
tado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJA

Acceso aseos profesores 2 1,60 3,35 10,72
2 3,11 3,35 20,84
deducir: p2 -3 0,93 2,08 -5,80
pct -1 0,93 2,08 -1,93
Total acceso
Aseo profesores
2 2,25 3,35 15,08
2 2,52 3,35 16,88
2 0,80 3,35 5,36
2 2,08 3,35 13,94
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
p5 2 0,83 2,08 -3,45
Aseo profesoras 1 2,85 3,35 9,55
1 2,77 3,35 9,28
1 1,35 3,35 4,52
1 0,87 3,35 2,91
1 0,85 3,35 2,85
1 2,62 3,35 8,78
1 0,65 3,35 2,18
1 1,02 3,35 3,42
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
p5 -2 0,83 2,08 -3,45
2 0,87 3,35 5,83
2 1,28 3,35 8,58
2 0,87 3,35 5,83
2 2,12 3,35 14,20
p5 -2 0,83 2,03 -3,37
Aseo movilidad reducida 2 2,69 3,35 18,02
2 1,99 3,35 13,33
pct -1 0,93 2,08 -1,93
Aseo Vestuarios P laboral 1 2,07 3,35 6,93
2 5,73 3,35 38,39
1 0,85 3,35 2,85
1 1,22 3,35 4,09
1 0,97 3,35 3,25
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
p5 2 0,83 2,08 -3,45
2 1,30 3,35 8,71
2 0,80 3,35 5,36
2 2,07 3,35 13,87
2 0,80 3,35 5,36
p5 2 0,83 2,08 -3,45
Aseo alumnos 1 2,50 3,35 8,38
1 1,65 3,35 5,53
1 2,06 3,35 6,90
1 4,45 3,35 14,91
1 1,36 3,35 4,56
2 3,45 3,35 23,12
1 0,10 3,35 0,34
1 2,05 3,35 6,87
2 1,24 3,35 8,31
2 0,07 3,35 0,47
1 2,98 3,35 9,98
1 2,09 3,35 7,00
1 3,40 3,35 11,39
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7 1,30 3,35 30,49
1 1,50 3,35 5,03
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
p3 -3 0,73 2,08 -4,56
ventana -1 2,82 2,35 -6,63
Aseo alumnas
2 2,85 3,35 19,10
2 10,18 3,35 68,21
2 1,73 3,35 11,59
8 1,55 3,35 41,54
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
1 6,25 3,35 20,94
1 7,68 3,35 25,73
1 5,87 3,35 19,66
1 3,34 3,35 11,19
1 0,38 3,35 1,27
ventana v4 -1 4,46 2,35 -10,48
Detras barra cafeteria
2 3,82 3,35 25,59
2 0,50 3,35 3,35
2 0,35 3,35 2,35
Cuarto Limpieza 2 1,50 2,35 7,05
2 1,91 2,35 8,98
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
PLANTA PRIMERA
Aseo alumnos
idem medic aseo plt® B 1 138,57 138,57
Aseo alumnas
2 2,86 3,35 19,16
2 1,97 3,35 13,20
p2 -2 0,93 2,08 -3,87
1 2,33 3,35 7,81
1 3,03 3,35 10,15
6 1,50 3,35 30,15
3 2,47 3,35 24,82
1 4,03 3,35 13,50
2 2,19 3,35 14,67
1 0,07 3,35 0,23
3 2,81 3,35 28,24
2 0,07 3,35 0,47
1 3,91 3,35 13,10
1 2,07 3,35 6,93
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
pct -1 0,93 2,08 -1,93
Acceso aseos profesores
2 1,30 3,35 8,71
2 0,95 3,35 6,37
p2 -3 0,93 2,08 -5,80
Aseos profesores
2 5,05 3,35 33,84
3 1,30 3,35 13,07
3 0,45 3,35 4,52
1 0,85 3,35 2,85
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
p3 -2 0,73 2,08 -3,04
Aseos profesoras
2 6,10 3,35 40,87
p2 -1 0,93 2,08 -1,93
p3 -1 0,73 2,08 -1,52
3 1,30 3,35 13,07
1 0,85 3,35 2,85
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2 0,45 3,35 3,02
2 0,90 3,35 6,03
2 1,40 3,35 9,38
p3 -1 0,73 2,08 -1,52
Cuarto Limpieza 2 1,50 2,35 7,05
2 1,86 2,35 8,74
-1 0,93 0,93
1.091,48 13,68 14.931,45
ceE12ACB005 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 10x10 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 10x 10 cm, de color blanco, grupo de
absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con
mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
PLANTA BAJA
Almacén General 2 8,15 3,35 54,61
2 6,10 3,35 40,87
1 0,50 3,35 1,68
ventana -1 2,08 3,35 6,97
pf1 -1 1,10 2,05 -2,26
Sala Calderas 2 5,25 3,35 35,18
2 2,30 3,35 15,41
pf1-2 -1 1,70 2,05 -3,49
Sala PCI 2 4,15 3,35 27,81
2 5,25 3,35 35,18
pf1-2 -1 1,70 2,05 -3,49
Sala GP-AFS 2 2,61 3,35 17,49
2 2,50 3,35 16,75
pe3 -1 0,95 2,05 -1,95
Cuarto Basuras 2 2,59 3,35 17,35
2 2,50 3,35 16,75
pe3 -1 0,95 2,05 -1,95
ventana -1 0,95 2,35 -2,23
Cuadro Gral. BT 2 3,21 3,35 21,51
2 2,50 3,35 16,75
295,00 10,24 3.020,80
ceE12AGA030 m MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA
Moldura gres esmaltado media cafia, recibido con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena
de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris,
segun el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material
cementoso color CG2, segiin EN-13888, junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido en su lon-
gitud.
2 2,60 5,20
2 2,50 5,00
10,20 9,87 100,67
ceE08PS200 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.

Suministro y colocacion de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo 1Q GRA-
NIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRA-
CION, con clasificacion al fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de es-
pesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con fratamiento IQ — PUR Reinforced (po-
liuretano) incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segin norma EN 685. Con
una solidez de los colores segin norma UNE 40187, recibido con adhesivo unilateral con pafios in-
veridos y juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura, a continuacion del pavimento del
suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm.
con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los angulos interiores y en los exteriores con angulos
romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los
parios coincidiendo con los angulos interiores ni exteriores, lavado del revestimiento,incluso moldura
de remate; incluido transporte y mermas. Construido segun normas del fabricante ISO 9001 y 1ISO
14001. Garantia 10 afios.

PLANTA BAJA
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5 5,00

2 5,60 2,40 26,88

2 8,13 2,40 39,02

4 0,50 2,40 4,80
p1 -1 1,40 2,40 -3,36
v7 -1 3,83 2,40 9,19
v7a -1 3,62 2,40 -8,69
* Aula-2:

2 5,60 2,40 26,88

2 8,30 2,40 39,84

4 0,50 2,40 4,80
puerta -1 1,40 2,40 -3,36
V7 -2 3,83 2,40 -18,38
* Aula-3:

2 5,60 2,40 26,88

2 8,30 2,40 39,84

4 0,50 2,40 4,80
puerta -1 1,40 2,40 -3,36
' 2 3,83 2,40 -18,38
* Aula-4:

2 5,60 2,40 26,88

2 8,30 2,40 39,84

6 0,50 2,40 7,20
puerta -1 1,40 2,40 -3,36
% 2 3,95 2,40 -18,96
* Aula-5:

2 5,60 2,40 26,88

2 8,30 2,40 39,84

4 0,50 2,40 4,80
puerta -1 1,40 2,40 -3,36
V1 2 3,95 2,40 -18,96
* Aula-6:
Idem Aula-5 1 1,00 49,20 49,20
* Laboratorio:

2 12,30 2,40 59,04

2 5,60 2,40 26,88

6 0,50 2,40 7,20
puertas -2 1,40 2,40 6,72
V5 2 5,95 2,40 -28,56
* Biblioteca:

2 12,30 2,40 59,04

2 5,60 2,40 26,88

4 0,50 2,40 4,80
puerta -1 1,40 2,40 -3,36
V5 -1 5,95 2,40 -14,28
V6 -1 5,41 2,40 -12,98
* Informéatica:

2 5,40 2,40 25,92

2 10,55 2,40 50,64

2 0,50 2,40 2,40
puerta -1 1,40 2,40 -3,36
V12 -1 4,40 2,40 -10,56
V13 -1 5,51 2,40 -13,22
* Secretaria:

1 5,80 2,40 13,92

2 9,55 2,40 45,84
puerta -1 1,10 2,40 2,64
V12 -1 4,40 2,40 -10,56
* Sala Profesores:

2 5,30 2,40 25,44

2 9,40 2,40 45,12
puertas P4 -2 1,10 2,40 5,28

31 de octubre de 2018

Pagina

54



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 5,00
V11 -1 2,45 2,40 -5,88
* Despacho APAS:

2 3,50 2,40 16,80

2 4,30 2,40 20,64
puerta p6 -1 0,90 2,40 -2,16
puerta pe2 -1 1,25 2,40 -3,00
* Despacho Alumnos:

2 4,50 2,40 21,60

2 3,30 2,40 15,84
puerta p6 -1 0,90 2,40 -2,16
V10 -1 2,00 2,40 -4,80
* Despacho Jefe Estudios:

1 4,50 2,40 10,80

2 3,40 2,40 16,32
V9 -1 2,00 2,40 -4,80
* Despacho Administracion:

1 4,60 2,40 11,04

2 3,40 2,40 16,32
V9 -1 2,00 2,40 -4,80
* Despacho Director:

1 6,00 2,40 14,40

2 3,40 2,40 16,32
V8 -1 3,00 2,40 -7,20
* Distribuidor Despachos:

3 0,35 2,40 2,52
antepecho de V13 1 4,40 0,35 1,54

1 5,65 2,40 13,56
pd -1 1,10 2,40 2,64

1 1,50 2,40 3,60
p6 -1 0,90 2,40 2,16

1 0,10 2,40 0,24

1 1,00 2,40 2,40
p6 -1 0,90 2,40 2,16

3 0,10 2,40 0,72
* Vestibulo Cenfral:

2 14,95 2,40 71,76
puerta conserjeria -1 1,50 2,40 -3,60
pc3 -1 1,50 2,40 -3,60
* Conserjeria-Reprografia

2 3,97 2,40 19,06

2 2,82 2,40 13,54
puerta conserjeria -1 1,50 2,40 -3,60
V11 -1 1,10 2,40 2,64
* Escalera-1:
(Total pi? B2y 1)

2 5,90 7,60 89,68

2 3,37 7,60 51,22

2 1,43 3,35 9,58

1 0,30 3,35 1,01
V20 -4 2,72 0,50 -5,44
pf1 2 0,95 2,40 -4,56
* Escalera-2:
(Total pi? B2y 1?)
Misma medicion Escalera-1 1 1,00 250,03 250,03
embocadura pft 1 0,35 2,40 0,84
* Distribuidor-1:

2 36,30 2,40 174,24

1 2,80 2,40 6,72
acceso ascensor 2 1,53 2,40 7,34
embocadura puerta ascensor 2 0,25 2,40 1,20
embocaduras pf 14 0,65 2,40 21,84

31 de octubre de 2018

Pagina

55



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

embocadura pfi-escalera
pf1

p1

p2

puerta ascensor

* Distribuidor-2:

embocaduras p1
embocaduras p4
embocadura p2
p1

p4

p2

pf3

mp1-cafet’.
V13-ventanal

* Distribuidor-3:

embocaduras pfl
embocaduras p2
pilar

frontal pe1

pf3

pf1

p2

PLANTA PRIMERA
* Aula-10:

p1
V1
*Aula-11:

p1

V1

aula

* Aula-12:

Misma medicion Aula-11
* Aula-7:

V7
V7a
* Aula-8:

p1

\%4

* Aula-9:

Misma medicion Aula-8

* Aula Desdoble-Apoy o 1:

L LA L A r 0N N

[ CREENC N N Y

RO O O Y

L LA A Do

RN O N Y

0,35
0,95
1,40
0,95
0,80

31,16
23,96
2,80
0,65
0,15
0,15
1,40
1,10
0,95
1,40
4,34
4,40

8,79
2,80
0,15
0,15
0,45
0,45
1,40
1,10
0,95

8,30
5,60
0,50
1,40
3,95

8,30
5,60
0,50
1,40
3,95

1,00

8,30
5,60
0,50
1,40
3,84
3,78

8,30
5,60
0,50
1,40
3,84

1,00

5,15

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,05

2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40

2,40
2,40
2,40
2,40
1,35

2,40
2,40
2,40
2,40
1,35

57,49

2,40
2,40
2,40
2,40
1,35
1,35

2,40
2,40
2,40
2,40
1,35

57,79

2,40

5,00
1,68
2,28

-23,52

-4,56
-1,92

7478
57,50
13,44
9,36
1,44
1,44

-10,08

5,28
-4,56
6,72

-10,42

9,02

42,19
6,72
0,72
0,72
4,32
1,08

-3,36

2,64

2,28

39,84
26,88

7,20
-3,36

-10,67

39,84
26,88

4,80
-3,36

-10,67

57,49

39,84
26,88

4,80
-3,36
5,18
5,10

39,84
26,88

4,80
-3,36

-10,37

57,79

24,72
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5 5,00

2 0,50 2,40 2,40
p1 -1 1,40 2,40 -3,36
\' -1 3,55 1,35 -4,79
* Aula Desdoble-Apoy o 2:

2 5,15 2,40 24,72

2 5,60 2,40 26,88

2 0,50 2,40 2,40
p1 -1 1,40 2,40 -3,36
V21 -1 2,58 1,35 -3,48
* Distribuidor-5:

2 36,29 2,40 174,19

1 2,80 2,40 6,72
embocaduras pfl 2 0,35 2,40 1,68
embocaduras p1 16 0,65 2,40 24,96
embocaduras p2 4 0,15 2,40 1,44
acceso ascensor 2 1,53 2,40 7,34

1 1,90 2,40 4,56

2 0,25 2,40 1,20
puerta ascensor -1 0,80 2,40 -1,92
p2 -2 0,95 2,40 -4,56
p1 -8 1,40 2,40 -26,88
pf1 -1 0,95 2,40 2,28
pf3 -1 1,40 2,40 -3,36
* Distribuidor de Escalera:

1 10,45 2,40 25,08

1 3,26 2,40 7,82

1 2,80 2,40 6,72
embocadura p2-limpieza 2 0,15 2,40 0,72
embocadura p2-aseos 2 0,15 2,40 0,72
embocadura p1-Apoy 03 2 0,15 2,40 0,72
p2-limpieza -1 0,95 2,40 2,28
p2-aseos -1 0,85 2,40 -2,04
p1-Apoy 03 -1 1,40 2,40 -3,36
* Distribuidor-6:

2 32,22 2,40 154,66
embocaduras p1-Apoy 04 2 0,15 2,40 0,72
emocaduras p1 8 0,65 2,40 12,48
embocaduras pfi-escalera2 2 0,35 2,40 1,68
p1 -5 1,40 2,40 -16,80
pf1 -1 0,95 2,40 2,28
V13 -1 4,40 1,35 -5,94
V26 -1 4,20 1,35 -5,67
V25 -1 5,22 1,35 -1,05
* Aula Desdoble-Apoy o 3:

2 6,10 2,40 29,28

2 4,09 2,40 19,63

2 0,50 2,40 2,40
p1 -1 1,40 2,40 -3,36
V14 -1 2,19 1,35 2,96
V15 -1 1,71 1,35 2,31
* Aula Desdoble-Apoy o 4:

2 6,10 2,40 29,28

2 4,08 2,40 19,58
p1 -1 1,40 2,40 -3,36
V16 -1 4,08 1,35 -5,51
* Aula Tecnologia:

2 16,82 2,40 80,74

2 5,60 2,40 26,88

6 0,50 2,40 7,20
p1 2 1,40 2,40 6,72
V17 -2 5,83 1,35 -15,74
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
* Aula Plastica-Visual:
2 10,04 2,40 48,19
2 5,60 2,40 26,88
6 0,50 2,40 7,20
p1 -1 1,40 2,40 -3,36
V19 -1 5,17 1,35 6,98
* Aula MUsica-Audio:
2 10,35 2,40 49,68
2 5,80 2,40 27,84
2 0,65 2,40 3,12
V23 -1 5,80 1,35 -7,83
TOTAL :
2.640,34 30,94 81.692,12
#ceE11R030 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio
(M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie reaimente ejecutada.

PLANTA BAJA

Aseo alumnos

Aseo alumnas

Conserjeria y Reprografia

Cuarto Limpieza

Cafeteria

Acceso aseos profesores

Aseo profesoras

Aseo movilidad reducida
Aseo Vest personal laboral

Almacén general

Sala calderas
Sala PCI

Acceso a Sala Calderas y PCI:

Cuarto Fontaneria
Cuadro Gral. BT

Cuarto basuras

Informética

Aula-1

Aula-2

Aula-3

' ' o
- a4 a4 a4 a4 a4 a4 a a4 a a4 A a A N =S A A A A A A A A A A A A A A R /A A A A A A A A A

1,71
2,35
2,09
8,06
2,00
3,32
0,65
0,23
1,50
5,87
3,82
0,15
3,11
0,87
1,02
2,62
0,87
1,99
1,30
4,43
0,87
0,80
6,10
0,50
2,30
4,15
6,67
1,70
0,10
2,61
2,19
0,31
2,50

10,55
0,50
5,60
0,50
0,50
5,60
0,50
0,50
5,60

2,50
4,56
6,65
2,85
2,68
2,82
2,53
1,50
1,91
7,68
0,15
0,35
1,60
2,08
2,85
2,20
2,12
2,69
2,07
2,15
2,07
1,05
8,15
0,44
5,25
5,25
1,50
0,25
4,07
2,50
3,21
2,08
2,59
5,40
3,53
8,13
3,85
2,50
8,30
1,64
4,06
8,30

4,28
10,72
13,90
22,97

5,36

9,36

1,64

0,35

2,87
45,08
0,57
0,11

4,98

1,81

2,9

5,76

1,84

5,35

2,69

9,52

1,80
0,84
49,72
0,22
12,08
21,79
10,01

0,85

0,41

6,53

7,03

0,64

6,48
56,97

1,77
45,53

1,93

1,25
46,48

0,82

2,03
46,48
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
1 0,50 2,51 1,26
Aula-4 1 5,60 8,30 46,48
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 0,77 0,39
1 0,50 2,82 1,41
Aula-5 1 5,60 8,30 46,48
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,51 1,26
Aula-6 1 5,60 8,30 46,48
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 1,77 0,89
Laboratorio 1 5,60 12,30 68,88
1 0,50 4,49 2,25
1 0,50 1,41 0,71
1 0,50 2,63 1,32
Biblioteca 1 5,60 12,30 68,88
1 0,50 4,51 2,26
1 0,50 6,06 3,03
Sala Profesores 1 9,40 5,30 49,82
Secretaria 1 9,55 5,80 55,39
Sala apas 1 4,30 3,50 15,05
-1 0,50 0,22 0,11
Dpcho. Director 1 3,40 6,00 20,40
Administracion 1 3,40 4,35 14,79
Dpcho. Jefe Estudios 1 3,40 4,50 15,30
Dpcho. Alumnos 1 3,30 4,50 14,85
Acceso lateral dcho. 1 5,47 2,80 15,32
1 0,43 3,30 1,42
Pasillo 1 2,80 78,60 220,08
3 0,15 1,10 0,50
6 0,15 0,95 0,86
9 0,65 1,40 8,19
1 0,65 1,35 0,88
Vestibulo Central 1 14,25 7,20 102,60
Acceso al Vesth® Ctral. 1 0,70 7,20 5,04
Rampa acceso central 1 7,25 7,20 52,20
Rampa lateral al acceso central 1 5,25 3,36 17,64
Acceso escalera dcha. 1 5,90 3,37 19,88
1 0,95 0,35 0,33
1 0,95 2,15 2,04
Escalera acceso dcha. peldafios-h: 3 0,30 2,15 1,94
Escalera acceso dcha. peldafios-t 4 2,15 0,18 1,55
Acceso escalera izqda 1 5,90 3,37 19,88
peldafios-h: 3 2,80 0,30 2,52
peldafios-t: 4 2,80 0,18 2,02
Acceso izqdo. 1 2,80 2,77 7,76
Distribuidor Sur despachos 1 1,50 16,50 24,75
Acceso Sur a Ctos. BT-Basuras-Font?. 1 1,25 7,67 9,59
1 0,20 4,89 0,98
3 0,15 0,95 0,43
rampa 1 3,75 1,50 5,63
peldafios-h 1 0,31 5,87 1,82
1 1,56 0,31 0,48
1 0,31 6,18 1,92
1 1,88 0,31 0,58
peldafios-t: 1 5,87 0,18 1,06
1 1,25 0,18 0,23
1 6,18 0,18 1,11
1 1,56 0,18 0,28
1 6,50 0,18 1,17
1 1,88 0,18 0,34
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
PLANTA PRIMERA
Aseo alumnos 1 1,65 2,50 4,13
1 2,36 4,56 10,76
1 2,09 6,65 13,90
Aseo alumnas 1 1,97 2,86 5,63
1 2,07 2,32 4,80
1 1,84 5,35 9,84
1 2,19 5,35 11,72
Aseo profesores 1 0,95 1,30 1,24
1 1,95 1,30 2,54
1 1,60 0,85 1,36
1 1,50 1,30 1,95
Aseo profesoras 1 3,10 1,30 4,03
1 1,40 1,75 2,45
1 1,50 1,30 1,95
Cuarto Limpieza 1 1,86 1,50 2,79
Desembarco escalera-2 1 3,32 1,82 6,04
1 0,95 0,35 0,33
Pasillo Distribuidor-6 1 32,22 2,80 90,22
1 2,95 0,65 1,92
2 1,40 0,65 1,82
1 1,40 0,15 0,21
1 10,45 2,80 29,26
1 1,22 0,15 0,18
1 0,95 0,15 0,14
1 0,85 0,15 0,13
1 7,20 0,41 2,95
1 2,60 0,40 1,04
Pasillo Distribuidor-5 1 36,29 2,80 101,61
acceso ascensor 1 1,90 1,53 2,91
1 0,90 0,25 0,23
2 0,95 0,15 0,29
8 1,40 0,65 7,28
Desembarco escalera-2 1 3,37 1,82 6,13
1 0,95 0,35 0,33
Aula-10 1 8,30 5,60 46,48
1 2,51 0,50 1,26
1 0,77 0,50 0,39
1 2,82 0,50 1,41
Aula-11 1 8,30 5,60 46,48
1 2,51 0,50 1,26
1 4,06 0,50 2,03
Aula-12 1 8,30 5,60 46,48
1 4,06 0,50 2,03
1 1,77 0,50 0,89
Aula Desdoble-apoyo 2 1 5,15 5,60 28,84
1 3,26 0,50 1,63
Aula Desdoble-apoyo 1 1 515 5,60 28,84
1 3,28 0,50 1,64
Aula-9 y Aula-7 2 8,30 5,60 92,96
2 2,51 0,50 2,51
2 4,06 0,50 4,06
Aula-8 1 8,30 5,60 46,48
1 1,79 0,50 0,90
1 4,06 0,50 2,03
Aula Desdoble-apoy 0-3 1 4,09 6,10 24,95
-1 0,18 0,50 0,09
Aulo Desdoble-apoy 0-4 1 4,08 6,10 24,89
Aula Tecnologia 1 16,82 5,60 94,19
1 4,19 0,50 2,10
1 6,07 0,50 3,04
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
Aula Plastica y visual 1 10,04 5,60 56,22
1 1,72 0,50 0,86
1 4,44 0,50 2,22
1 1,32 0,50 0,66
Aula Musica y audio 1 5,80 10,50 60,90
1 5,80 0,35 2,03
1 3,93 0,50 1,97

Terraza Norte (aula-10 a aula-plastica)

2.550,71 8,39 21.400,46
#ceE11EP020N m2 SOL.GRES PORCELANICO Clase |

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia ele-
vada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la mis-
ma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replante-
os, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites
con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas es-
tructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento. Resbalicidad Clase 1.

PLANTA BAJA

Conserjeria y Reprografia 1 3,32 2,82 9,36
1 0,65 2,53 1,64
1 0,23 1,50 0,35
Cafeteria 1 5,87 7,68 45,08
Almacén general 1 6,10 8,15 49,72
-1 0,50 0,44 0,22
Informéatica 1 10,55 5,40 56,97
1 0,50 3,53 1,77
Aula-1 1 5,60 8,13 45,53
1 0,50 3,85 1,93
1 0,50 2,50 1,25
Aula-2 1 5,60 8,30 46,48
1 0,50 1,64 0,82
1 0,50 4,06 2,03
Aula-3 1 5,60 8,30 46,48
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,51 1,26
Aula-4 1 5,60 8,30 46,48
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 0,77 0,39
1 0,50 2,82 1,41
Aula-5 1 5,60 8,30 46,48
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,51 1,26
Aula-6 1 5,60 8,30 46,48
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 1,77 0,89
Laboratorio 1 5,60 12,30 68,88
1 0,50 4,49 2,25
1 0,50 1,41 0,71
1 0,50 2,63 1,32
Biblioteca 1 5,60 12,30 68,88
1 0,50 4,51 2,26
1 0,50 6,06 3,03
Sala Profesores 1 9,40 5,30 49,82
Secretaria 1 9,55 5,80 55,39
Sala apas 1 4,30 3,50 15,05
-1 0,50 0,22 0,11
Dpcho. Director 1 3,40 6,00 20,40
Administracion 1 3,40 4,35 14,79
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cODIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Dpcho. Alumnos
Acceso lateral dcho.

Pasillo

Vestibulo Central

Acceso al Vesth® Ctral.

Rampa acceso central

Rampa lateral al acceso central
Acceso escalera dcha.

Escalera acceso dcha. peldafios-h:
Escalera acceso dcha. peldafios-t
Acceso escalera izqda

peldafios-h:

peldafios-t:

Acceso izqdo.

Distribuidor Sur despachos

Acceso Sur a Ctos. BT-Basuras-Fonf.

rampa
peldafios-h

peldafios-t:

Plataforma Norte ext. (paralela a
fachada)

PLANTA PRIMERA
Desembarco escalera-2

Pasillo Distribuidor-6

Pasillo Distribuidor-5
acceso ascensor

Desembarco escalera-2

Aula-10

()]

- a4 a4 a4 a4 4a a4 A A A AW A A A A N W S AW . e a a a a a A O W A

3,30
5,47
0,43
2,80
0,15
0,15
0,65
0,65
14,25
0,70
7,25
5,25
5,90
0,95
0,95
0,30
2,15
5,90
2,80
2,80
2,80
1,50
1,25
0,20
0,15
3,75
0,31
1,56
0,31
1,88
5,87
1,25
6,18
1,56
6,50
1,88
1,50

3,32
0,95
32,22
2,95
1,40
1,40
10,45
1,22
0,95
0,85
7,20
2,60
36,29
1,90
0,90
0,95
1,40
3,37
0,95
8,30
2,51
0,77

4,50
2,80
3,30
78,60
1,10
0,95
1,40
1,35
7,20
7,20
7,20
3,36
3,37
0,35
2,15
2,15

3,37
0,30

2,77
16,50
7,67
4,89
0,95
1,50
5,87
0,31
6,18
0,31

64,42

1,82
0,35
2,80
0,65
0,65
0,15
2,80
0,15
0,15
0,15
0,41
0,40
2,80
1,53
0,25
0,15
0,65
1,82
0,35
5,60
0,50
0,50

5,00

14,85

15,32

1,42

220,08

0,50

0,86

8,19

0,88

102,60

5,04

52,20

17,64

19,88

0,33

2,04

1,94

0,18 1,55
19,88

2,52

0,18 2,02
7,76

24,75

9,59

0,98

0,43

5,63

1,82

0,48

1,92

0,58

0,18 1,06
0,18 0,23
0,18 1,11
0,18 0,28
0,18 1,17
0,18 0,34
96,63

6,04
0,33
90,22
1,92
1,82
0,21
29,26
0,18
0,14
0,13
2,95
1,04
101,61
2,91
0,23
0,29
7,28
6,13
0,33
46,48
1,26
0,39
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
Aula-11 1 8,30 5,60 46,48
1 2,51 0,50 1,26
1 4,06 0,50 2,03
Aula-12 1 8,30 5,60 46,48
1 4,06 0,50 2,03
1 1,77 0,50 0,89
Aula Desdoble-apoyo 2 1 515 5,60 28,84
1 3,26 0,50 1,63
Aula Desdoble-apoyo 1 1 515 5,60 28,84
1 3,28 0,50 1,64
Aula-9 y Aula-7 2 8,30 5,60 92,96
2 2,51 0,50 2,51
2 4,06 0,50 4,06
Aula-8 1 8,30 5,60 46,48
1 1,79 0,50 0,90
1 4,06 0,50 2,03
Aula Desdoble-apoy 0-3 1 4,09 6,10 24,95
-1 0,18 0,50 0,09
Aulo Desdoble-apoy 0-4 1 4,08 6,10 24,89
Aula Tecnologia 1 16,82 5,60 94,19
1 4,19 0,50 2,10
1 6,07 0,50 3,04
1 2,67 0,50 1,34
Aula Plastica y visual 1 10,04 5,60 56,22
1 1,72 0,50 0,86
1 4,44 0,50 2,22
1 1,32 0,50 0,66
Aula Musica y audio 1 5,80 10,50 60,90
1 5,80 0,35 2,03
1 3,93 0,50 1,97
Soportal PIt? Baja 1 96,70 1,00 96,70
Peto Horiz PIt? 12 1 99,50 1,00 99,50
2.506,76 29,30 73.448,07
ceE11EG020 m2 SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO Clase Il (suelo int. humedos)

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas
ceramicas de gres esmaltado, para fransito peatonal intenso; suelos interiores humedos, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion
de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas estructurales existentes
en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Clase 11

Sala calderas
Sala PCI

Acceso a Sala Calderas y PCI:

Cuarto Fontaneria
Cuadro Cral. BT

Cuarto basuras
PLANTA BAJA:
Aseo Alumnos

Aseo Alumnas

Cuarto Limpieza
Aseo Profesores

- A A A A N s s

- a2 A A A A A

2,30
4,15
6,67
1,70
0,10
2,61
2,19
0,31
2,50

1,65
2,36
2,09
8,06
2,00
1,50
3,11
0,87

5,25
5,25
1,50
0,25
4,07
2,50
3,21
2,08
2,59

2,50
4,56
6,65
2,85
2,68
1,91
1,60
2,08

12,08
21,79
10,01
0,85
0,41
6,53
7,03
0,64
6,48

413
10,76
13,90
22,97

5,36

2,87

4,98

1,81
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
1 2,62 2,20 5,76
1 0,87 2,12 1,84
Aseo Movilidad Reducida 1 1,99 2,69 5,35
Aseo Vestuario de Personal 1 1,30 2,07 2,69
1 4,43 2,15 9,52
1 0,87 2,07 1,80
-1 0,80 1,05 0,84
PLANTA PRIMERA
Aseo Alumnos 1 1,65 2,50 413
1 2,36 4,56 10,76
1 2,09 6,65 13,90
Aseo Alumnas 1 1,97 2,86 5,63
1 2,07 2,32 4,80
1 1,84 5,35 9,84
1 2,19 5,35 11,72
Aseo Profesores 1 0,95 1,30 1,24
1 1,95 1,30 2,54
1 1,60 0,85 1,36
1 1,50 1,30 1,95
Aseo Profesoras 1 3,10 1,30 4,03
1 1,40 1,75 2,45
1 1,50 1,30 1,95
Cuarto Limpieza 1 1,86 1,50 2,79
240,72 26,72 6.432,04
ceE29IF060 m2 FELPUDO DE ALUMINIO s/HUECOS ENT.LAMAS
Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas (calidad de referencia Zeus de Basmat).
Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: texfil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.
1 7,20 1,50 10,80
10,80 193,99 2.095,09
ceE11W080 m JUNTA DILATACION CUBREJUNTAS
Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante cubrejuntas.
2 2,81 5,62
5,62 7,22 40,58
ceE11ZP020 m PELDANO TERRAZO MICROGRANO ENTERO
Peldafio de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5N y arena
mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
S/INTE-RSR-21, medido en su longitud.
46 1,40 64,40
64,40 39,33 2.532,85
#ceE11CS300 m HUELLA H.PREFABRICADO GRIS a<30 cm
Huella de escalera de hormigdn prefabricado gris en piezas de 28 a 30cm. de ancho y 220 cm. de
largo, preparada para atomillar a la chapa base y con mamperlan antideslizante en el borde de los
peldarios; totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares y material de sujeccion, incluso es-
tructura auxiliar para su fijacion formadas por perfiles LD conforme planos estructura.
23 2,20 50,60
50,60 18,45 933,57
ceCPP030 m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA

Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el
pavimento en una capa y sobre la misma aplicacion con molde de franjas de 25 mm de separacion
y 25 mm de ancho y 3 mm de altura formando lineas de parada, aviso o informacion de color elegido
por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparacién del pavimento por medio de
lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, aplicacion de capa de resina de
base, tiempo de secado, colocacion de plantila y aplicacion de resina formando franjas, iempo de
secado y refirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar sobre pavimentos lisos de
hormigdn polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, efc. Producto certificado segin UNE EN
135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP segln Reglamento (UE) 305/2011.
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5 5,00

3,48 164,91 573,89

TOTAL CAPITULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS......cccovmevmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 207.201,59
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CAPITULO 13 FALSOS TECHOS
#ceEO8TAMO31 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico
alto, de dimensiones 1200x600x 15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado
con perfleria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
* Distribuidor-1:
1 32,40 2,40 71,76
* Distribuidor Escalera Central:
1 9,60 2,40 23,04
* Distribuidor-2:
1 19,20 2,40 46,08
* Distribuidor-3:
1 7,20 2,40 17,28
* Distribuidor-4 (Despachos):
1 15,60 1,20 18,72
* Secretaria:
1 4,80 9,00 43,20
PLANTA PRIMERA
* Distribuidor-5:
1 34,80 2,40 83,52
* Distribuidor-6:
1 43,05 2,40 103,32
TOTAL: 412,92 12.267,85
412,92 29,71 12.267,85
#ceEO8TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV

Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico
alto, de dimensiones 600x600x 15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, compren-
diendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA
* Aula-1:

1 7,80 4,80 37,44
* Aula-2:

1 7,80 4,80 37,44
* Aula-3:

1 7,80 4,80 37,44
* Aula-Informatica:

1 4,20 10,20 42,84
* Aula-4:

1 7,80 4,80 37,44
* Aula-5:

1 7,80 4,80 37,44
* Aula-6:

1 7,80 4,80 37,44
* Cafeteria:

1 1,20 4,80 5,76

1 4,80 4,80 23,04
* Laboratorio:

1 12,00 4,80 57,60
* Biblioteca:

1 12,00 4,80 57,60
* Sala de Profesores:

1 4,80 8,40 40,32
* Despacho APAS:

1 3,00 3,60 10,80
* Despacho Alumnos:

1 4,20 2,40 10,08
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5 5,00
1 4,20 2,40 10,08
* Despacho Administracion:
1 4,20 2,40 10,08
* Despacho Director:
1 5,40 2,40 12,96
SUMA PLT2B?= 505,80 9.625,37
PLANTA PRIMERA
* Aula-7:
1 7,80 4,80 37,44
* Aula-8:
1 7,80 4,80 37,44
* Aula-9:
1 7,80 4,80 37,44
* Aula Desdoble-Apoy o1:
1 4,80 4,80 23,04
* Aula Desdoble-Apoy 02:
1 4,80 4,80 23,04
* Aula-10:
1 7,80 4,80 37,44
* Aula-11:
1 7,80 4,80 37,44
* Aula-12:
1 7,80 4,80 37,44
* Aula Desdoble-Apoy 03:
1 3,60 4,80 17,28
* Aula Desdoble-Apoy 04:
1 3,60 4,80 17,28
* Aula Tecnologia:
1 16,20 4,80 71,76
* Aula Plastica-Visual:
1 9,60 4,80 46,08
* Aula MUsica-Audio:
1 5,40 10,20 55,08
SUMA PLT212= 484,20 9.214,33
TOTAL = 990,00 18.839,70
990,00 19,03 18.839,70
ceE0BTAK010 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
tay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
* Vestibulo Central:
Hall 1 7,20 1,85 13,32
1 7,20 2,95 21,24
34,56 607,22
* Escalera-1:
2 3,37 5,90 39,77
39,77 698,76
* Escalera-2:
2 3,37 5,90 39,77
39,77 698,76
PLANTA BAJA
* Acceso ascensor:
1 1,53 1,90 2,91
2,91 51,13
* Conserjeria-Reprografia:
1 2,82 3,97 11,20
-1 0,30 0,65 0,20
11,00 193,27

31 de octubre de 2018

Pagina 67



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
* Acceso ascensor:
1 1,53 1,90 2,91
2,91 51,13
130,92 17,57 2.300,26
ceE08TAK090 m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA,
colocada sobre una esfructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada
40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y re-
paso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado S/INTE-RTC, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PLANTA BAJA
* Aseo Alumnos:
1 3,51 2,09 7,34
1 3,26 2,36 7,69
1 2,50 1,50 3,75
1 1,20 0,50 0,60
3 1,29 0,73 2,83
Aseo Movilidad Reducida 1 2,98 2,09 6,23
1 0,18 0,15 0,03
28,47 526,41
* Cuarto de Limpieza:
1 1,91 1,50 2,87
2,87 53,07
* Acceso Aseo Profesores
1 1,60 3,11 4,98
4,98 92,08
* Aseo Movilidad Reducida:
1 2,69 1,99 5,35
1 0,18 0,68 0,12
5,47 101,14
* Aseo Profesores:
1 2,25 2,52 5,67
5,67 104,84
*Aseo Profesoras:
1 0,75 1,17 0,88
1 2,20 2,77 6,09
1 0,85 0,87 0,74
1 1,35 0,87 1,17
1 2,12 0,80 1,70
10,58 195,62
* Aseo Vestuarios Personal:
1 2,15 5,73 12,32
1 2,15 0,87 1,87
1 2,07 0,87 1,80
15,99 295,66
* Aseo Alumnas:
1 2,85 1,50 4,28
1 1,12 0,10 0,11
1 2,85 2,91 8,29
1 1,30 3,48 4,52
cabinas 4 1,55 0,80 4,96
movilidad reducida 1 2,68 2,00 5,36
1 1,14 0,18 0,21
27,73 512,73
PLANTA PRIMERA
* Aseo Alumnos:
1 1,36 4,45 6,05
1 0,70 1,00 0,70
acceso 1 2,50 1,50 3,75
acceso 1 1,20 0,15 0,18
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5 5,00
1 2,05 2,09 4,28
1 0,18 0,85 0,15
cabina mov ilidad 1 2,55 2,09 5,33
reducida
cabinas inodoros 3 1,30 0,70 2,73
27,42 507,00
* Cuarto de Limpieza:
1 1,92 1,50 2,88
1 0,95 0,15 0,14
3,02 55,84
* Aseo Alumnas:
acceso 1 2,86 1,97 5,63
1 0,97 3,21 3,11
4 1,50 0,75 4,50
1 2,47 0,75 1,85
1 2,80 1,84 5,15
1 2,33 3,91 9,11
-1 0,60 0,60 0,36
cabina movilidad 1 2,80 2,00 5,60
reducida
34,59 639,57
* Aseo Profesores:
acceso 1 1,30 0,95 1,24
aseo profesores 1 1,30 1,95 2,54
1 0,85 1,60 1,36
1 1,30 1,50 1,95
aseo profesoras 1 1,40 0,95 1,33
1 2,05 2,15 4,41
1 0,85 1,60 1,36
1 0,80 1,40 1,12
1 1,30 1,50 1,95
17,26 319,14
EXTERIORES
* Acceso Lateral Izq.-Distribuidor 1:
1 2,77 2,80 7,76
* Acceso Pdpal.-Central:
1 7,20 0,70 5,04
* Acceso Lateral Dcha. Cuartos
Instalacs.
1 8,00 1,88 15,04
1 1,50 6,67 10,01
* Acceso Lateral Dcha. -Distribuidor 3:
1 3,72 3,23 12,02
* Distribuidor-5 (sobre V24):
1 2,80 0,35 0,98
* Distribuidor-6 (sobre V24):
1 2,80 0,35 0,98
* Porche Alzado Posterior-PIf2. B2.:
1 64,42 1,50 96,63
Suma Exteriores = 148,46 2.745,03
332,51 18,49 6.148,11

ceEOBTAW130 m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y perfileria, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-

gitud.
PLANTA BAJA
* Distribuidor-1:

2,80

0,57

3,19

31 de octubre de 2018

Pagina

69



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
pf1 1 0,95 0,35 0,33
16,48 235,50
* Distribuidor Central-Escalera:
2 2,80 0,37 2,07
2 9,60 0,20 3,84
5,91 84,45
* Distribuidor-2:
2 2,80 0,76 4,26
2 19,20 0,20 7,68
11,94 170,62
* Distribuidor-3:
2 2,80 0,56 3,14
2 7,20 0,20 2,88
6,02 86,03
* Aula-1:
2 5,35 0,33 3,53
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 3,85 1,93
1 0,50 2,50 1,25
p1 1 0,65 1,40 0,91
12,16 173,77
* Aula-2:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 1,64 0,82
1 0,50 4,06 2,03
p1 1 0,65 1,40 0,91
10,98 156,90
* Aula-3:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,21 1,11
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,27 161,05
* Aula-4:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 0,77 0,39
1 0,50 2,82 1,41
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,08 158,33
* Aula-5:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 4,06 2,03
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,31 161,62
* Aula-6: 2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
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5 5,00
1 0,50 1,77 0,89
p1 1 0,65 1,40 0,91
10,94 156,33
* Aula Informatica:
2 10,55 0,35 7,39
1 0,25 5,95 1,49
1 0,25 5,05 1,26
2 4,20 0,18 1,51
1 0,25 0,20 0,05
1 0,50 3,53 1,77
p1 1 0,65 1,40 0,91
14,38 205,49
* Cafeteria:
2 5,62 0,18 2,02
2 5,87 0,42 4,93
1 5,87 0,50 2,94
1 0,25 1,20 0,30
arco de mp1 1 0,38 4,37 1,66
11,85 169,34
* Laboratorio:
2 5,35 0,15 1,61
2 12,00 0,28 6,72
1 0,25 0,18 0,05
2 0,25 0,12 0,06
1 0,50 4,49 2,25
1 0,50 1,41 0,71
1 0,50 2,63 1,32
p1 2 0,65 1,40 1,82
14,54 207,78
* Biblioteca:
2 5,35 0,15 1,61
2 12,00 0,28 6,72
1 0,25 0,12 0,03
1 0,25 0,18 0,05
1 0,25 0,65 0,16
1 0,50 4,51 2,26
1 0,50 6,06 3,03
p1 1 0,65 1,40 0,91
14,77 211,06
* Sala de Profesores:
2 5,30 0,50 5,30
2 8,40 0,13 2,18
p4 2 1,10 0,15 0,33
7,81 111,60
* Despacho APAS:
2 4,30 0,14 1,20
1 2,30 0,22 0,51
1 1,50 0,22 0,33
2 3,00 0,35 2,10
p6 1 0,90 0,10 0,09
pe2 1 1,25 0,10 0,13
4,36 62,30
* Despacho Alumnos:
2 4,50 0,33 2,97
1 1,35 0,25 0,34
1 1,15 0,25 0,29
2 2,40 0,15 0,72
4,32 61,73
* Despacho Jefe Estudios:
2 3,35 0,15 1,01
2 4,20 0,35 2,94
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5 5,00
1 1,55 0,25 0,39
4,58 65,45
* Despacho Administracién:
2 3,35 0,15 1,01
-1 0,55 0,15 0,08
2 4,20 0,35 2,94
1 0,80 0,25 0,20
1 1,55 0,25 0,39
4,46 63,73
* Despacho Director:
2 3,35 0,30 2,01
2 5,40 0,35 3,78
1 1,35 0,25 0,34
1 1,65 0,25 0,41
6,54 93,46
PLANTA PRIMERA
* Aula Msica-Audio:
2 5,80 0,33 3,83
2 9,60 0,20 3,84
1 3,93 0,50 1,97
p1 1 0,65 1,40 0,91
10,55 150,76
* Aula-7:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,40 6,24
1 0,25 0,12 0,03
1 0,25 0,42 0,11
1 0,25 0,16 0,04
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,51 1,26
p1 1 0,65 1,40 0,91
13,30 190,06
* Aula-8:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,40 6,24
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 1,79 0,90
p1 1 0,65 1,40 0,91
12,93 184,77
* Aula-9:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,40 6,24
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,51 1,26
p1 1 0,65 1,40 0,91
13,29 189,91
* Aula Desdoble-Apoy o 1:
2 5,35 0,18 1,93
2 4,80 0,28 2,69
1 0,25 0,12 0,03
1 0,25 1,48 0,37
1 0,50 3,28 1,64
p1 1 0,65 1,40 0,91
7,57 108,18
* Aula Desdoble-Apoy o 2: 2 5,35 0,18 1,93
2 4,80 0,28 2,69
1 0,25 0,45 0,11
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5 5,00
1 0,50 3,26 1,63
p1 1 0,65 1,40 0,91
7,94 113,46
* Distribuidor-5:
2 2,80 0,57 3,19
2 34,80 0,20 13,92
acceso ascensor 1 1,90 1,53 2,91
acceso escalera-1 (pf1) 1 0,95 0,35 0,33
pf3 1 1,40 0,12 0,17
cargadero puerta ascensor 1 0,80 0,25 0,20
20,72 296,09
* Distribuidor-6:
2 2,80 0,10 0,56
2 43,01 0,20 17,20
sobre escalera central 1 0,40 7,20 2,88
acceso escaler-2 (pf1) 1 0,95 0,35 0,33
20,97 299,66
* Aula-10:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,30 4,68
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,18 0,05
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 0,77 0,39
1 0,50 2,82 1,41
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,44 163,48
* Aula-11:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,30 4,68
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,18 0,05
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 4,06 2,03
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,67 166,76
* Aula-12:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,30 4,68
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,18 0,05
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 1,77 0,89
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,30 161,48
* Aula Desdoble-Apoy o 3:
2 5,35 0,25 2,68
2 3,60 0,30 2,16
1 0,25 0,18 0,05
1 0,50 2,19 1,10
p1 1 0,15 1,40 0,21
6,20 88,60
* Aula Desdoble-Apoy o 4:
2 4,08 0,53 4,32
2 4,80 0,24 2,30
p1 1 0,15 1,40 0,21
6,83 97,60
* Aula Tecnologia:
2 5,35 0,31 3,32
2 16,20 0,40 12,96
1 0,25 0,22 0,06
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5 5,00
1 0,50 4,19 2,10
1 0,50 6,07 3,04
1 0,50 2,67 1,34
p1 2 0,65 1,40 1,82
24,85 355,11
* Aula Plastica-Visual:
2 5,35 0,22 2,35
2 9,60 0,40 7,68
1 0,25 2,85 0,71
1 0,25 2,02 0,51
1 0,50 1,72 0,86
1 0,50 4,44 2,22
1 0,50 1,32 0,66
p1 1 0,65 1,40 0,91
1 0,65 0,15 0,10
16,00 228,64
TOTAL: 391,26 5.591,11
391,26 14,29 5.591,11
#ceEOB8TAW12IN m CORTINERO DE YESO LAM. 15x15 cm.
Cortinero de yeso laminado de 25x20 cm. en forma de angulo, colocado sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., ilreplanteo auxiliar, acceso-
rios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
PLANTA BAJA
* Aula-1:
V7a-pl® baja 1 3,60 3,60
V7-plt? baja 1 3,85 3,85
* Aula-2:
V7-pl baja 2 3,85 7,70
* Aula-3:
V7-pl baja 2 3,85 7.70
* Aula Informatica:
V12-plt® baja 1 4,40 4,40
V13-plt? baja 1 5,50 5,50
* Aula-4:
V1-plt? baja 2 3,95 7,90
* Aula-5:
V1-plt? baja 2 3,95 7,90
* Aula-6:
V1-pl® baja 2 3,95 7,90
* Cafeteria:
V4-pl® baja 1 445 4,45
* Laboratorio:
V5-plt? baja 2 5,95 11,90
* Biblioteca:
V5-plt? baja 1 5,95 5,95
V6-plt? baja 1 5,40 5,40
* Despacho Alumnos:
V9-plt? baja 1 2,00 2,00
* Despacho Jefe Estudios:
V9-plf® baja 1 2,00 2,00
* Despacho Administracién:
V9-plt® baja 1 2,00 2,00
* Despacho Director Centro:
V8-plt? baja 1 3,00 3,00
*Conserjeria-Reprografia:
V11-plt® baja 1 1,10 1,10
SUMA PLT? 94,25 1.997,16
B2.=
PLANTA PRIMERA
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5 5,00
vT7a-plta 12 1 3,65 3,65
v7-pltt 12 1 3,85 3,85
* Aula-8:
v7-pif 12 2 3,85 7,70
* Aula-9:
v7-pif 12 2 3,85 7,70
* Aula Desdoble-Apoyo 1:
v7-plf 12 1 3,55 3,55
* Aula Desdoble-Apoy o 2:
V21-plt 12 1 2,05 2,05
* Aula-10:
V1-plt 12 2 3,95 7,90
* Aula-11:
V1-plt? 12 2 3,95 7,90
* Aula-12:
V1-plf 12 2 3,95 7,90
* Aula Desdoble-Apoy o 3:
V14-pl 12 1 2,20 2,20
V15-plt 12 1 1,70 1,70
* Aula Desdoble-Apoy o 4:
V16-pltt 12 1 4,10 4,10
* Aula Tecnologia:
VA7-plet 12 2 5,85 11,70
V18-plt 12 1 410 4,10
* Aula Plastica-Visual:
V19-plet 12 1 5,20 5,20
* Aula MUsica-Video:
V23-pltt 12 1 5,80 5,80
SUMA PLT2 87,00 1.843,53
1a=
TOTAL = 181,25 3.840,69
181,25 21,19 3.840,69
ceEO8TLLO50 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 84/16
Falso techo acustico de lamas de aluminio perforado lacado al homo en colores a definir por la D.F.
de 84 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfileria de aluminio conformado lacado al
horno semi-mate, no vistay 16 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijacion y anda-
miaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
* Vestibulo Central
Techo del Hall Central: 1 7,20 9,15 65,88
TOTAL: 65,88 2.507,39
65,88 38,06 2.507,39
TOTAL CAPITULO 13 FALSOS TECHOS......cceeesmmmmneesssssssmsssnsssssssssssssssssmsssssssssssssssssssnssesssssssssssssnsnsssssssssssssanss 51.495,11
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 PINTURAS
#ceE27EPA031N m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura pléstica viniica (acrilica) lisa mate lavable méxima calidad, en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
PLANTA BAJA-VERT
* Aula-1:
2 5,60 0,95 10,64
2 8,13 0,95 15,45
4 0,50 0,95 1,90
27,99 106,36
* Aula-2:
2 5,60 0,95 10,64
2 8,30 0,95 15,77
4 0,50 0,95 1,90
28,31 107,58
* Aula-3:
2 5,60 0,95 10,64
2 8,30 0,95 15,77
4 0,50 0,95 1,90
28,31 107,58
* Aula-4:
2 5,60 0,95 10,64
2 8,30 0,95 15,77
6 0,50 0,95 2,85
29,26 111,19
* Aula-5:
2 5,60 0,95 10,64
2 8,30 0,95 15,77
4 0,50 0,95 1,90
28,31 107,58
* Aula-6:
Misma medicién que 1 1,00 28,31 28,31
Aula-5
28,31 107,58
* Laboratorio:
2 12,30 0,95 23,37
2 5,60 0,95 10,64
6 0,50 0,95 2,85
36,86 140,07
* Biblioteca:
2 12,30 0,95 23,37
2 5,60 0,95 10,64
4 0,50 0,95 1,90
35,91 136,46
* Informéatica:
2 5,40 0,95 10,26
2 10,55 0,95 20,05
2 0,50 0,95 0,95
31,26 118,79
* Secretaria:
1 5,80 0,95 5,51
2 9,55 0,95 18,15
V12 -1 4,40 0,95 -4,18
19,48 74,02
* Sala Profesores:
2 5,30 0,95 10,07
2 9,40 0,95 17,86
V12 -1 5,53 0,95 5,25
V11 -1 2,45 0,95 2,33
20,35 77,33

* Despacho APAS:
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
2 4,30 0,95 8,17
14,82 56,32
* Despacho Alumnos:
2 4,50 0,95 8,55
2 3,30 0,95 6,27
V10 -1 2,00 0,95 -1,90
12,92 49,10
* Despacho Jefe Estudios:
1 4,50 0,95 4,28
2 3,40 0,95 6,46
V9 -1 2,00 0,95 -1,90
8,84 33,59
* Despacho Administracion:
1 4,60 0,95 4,37
2 3,40 0,95 6,46
V9 -1 2,00 0,95 -1,90
8,93 33,93
* Despacho Director:
1 6,00 0,95 5,70
2 3,40 0,95 6,46
V8 -1 3,00 0,95 2,85
9,31 35,38
* Distribuidor Despachos:
3 0,35 0,95 1,00
1 5,65 0,95 5,37
1 1,50 0,95 1,43
1 0,10 0,95 0,10
1 1,00 0,95 0,95
3 0,10 0,95 0,29
9,14 34,73
* Vestibulo Central:
2 11,20 7,60 170,24
puerta conserjeria -1 0,57 2,40 -1,37
pc3 -1 1,50 2,40 -3,60
vestibulo de enfrada 2 3,75 3,35 25,13
puerta conserjeria -1 0,93 2,40 2,23
188,17 715,05
* Conserjeria-Reprografia
2 3,97 0,95 7,54
2 2,82 0,95 5,36
V11 -1 1,10 0,95 -1,05
11,85 45,03
* Escalera-1:
(Total pi? B2y 1)
* Escalera-2:
(Total pi? B2y 1)
* Distribuidor-1:
2 36,30 0,95 68,97
1 2,80 0,95 2,66
acceso ascensor 2 1,53 0,95 2,91
embocadura puerta ascensor 2 0,25 0,95 0,48
embocaduras p2 y pf3 6 0,15 0,95 0,86
embocadura pf1-escalera 2 0,35 0,95 0,67
76,55 290,89
* Distribuidor-2:
1 31,16 0,95 29,60
1 23,96 0,95 22,76
2 2,80 0,95 5,32
embocaduras p4 4 0,15 0,95 0,57
embocadura p2 4 0,15 0,95 0,57
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
5 5,00
V13-ventanal -1 4,40 0,95 -4,18
50,52 191,98
* Distribuidor-3:
2 8,79 0,95 16,70
1 2,80 0,95 2,66
embocaduras pf1 2 0,15 0,95 0,29
embocaduras p2 2 0,15 0,95 0,29
embocaduras pf3 2 0,15 0,95 0,29
pilar 4 0,45 2,40 4,32
frontal pe1 1 0,45 2,40 1,08
25,63 97,39
PLANTA PRIMERA-VERT
* Aula-10:
2 8,30 1,00 16,60
2 5,60 1,00 11,20
6 0,50 1,00 3,00
V1 -2 3,95 1,00 -7,90
22,90 87,02
*Aula-11:
2 8,30 1,00 16,60
2 5,60 1,00 11,20
4 0,50 1,00 2,00
V1 -2 3,95 1,00 -7,90
21,90 83,22
* Aula-12:
Misma medicion 1 1,00 21,90 21,90
Aula-11
21,90 83,22
* Aula-7:
2 8,30 1,00 16,60
2 5,60 1,00 11,20
4 0,50 1,00 2,00
\' -1 3,84 1,00 -3,84
V7a -1 3,78 1,00 -3,78
22,18 84,28
* Aula-8:
2 8,30 1,00 16,60
2 5,60 1,00 11,20
4 0,50 1,00 2,00
' 2 3,84 1,00 -7,68
22,12 84,06
* Aula-9:
Misma medicion Aula-8 1 1,00 63,84 63,84
63,84 242,59
* Aula Desdoble-Apoyo 1:
2 5,15 1,00 10,30
2 5,60 1,00 11,20
2 0,50 1,00 1,00
' -1 3,55 1,00 -3,55
18,95 72,01
* Aula Desdoble-Apoy o 2:
2 5,15 1,00 10,30
2 5,60 1,00 11,20
2 0,50 1,00 1,00
v21 -1 2,58 1,00 2,58
19,92 75,70
* Distribuidor-5:
2 36,29 1,00 72,58
1 2,80 1,00 2,80
embocaduras pf1 2 0,35 1,00 0,70
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5 5,00
acceso ascensor 2 1,53 1,00 3,06
1 1,90 1,00 1,90
2 0,25 1,00 0,50
82,14 312,13
* Distribuidor de Escalera:
1 10,45 1,00 10,45
1 3,26 1,00 3,26
1 2,80 1,00 2,80
embocadura p2-limpieza 2 0,15 1,00 0,30
embocadura p2-aseos 2 0,15 1,00 0,30
embocadura p1-Apoy 03 2 0,15 1,00 0,30
17,41 66,16
* Distribuidor-6:
2 32,22 1,00 64,44
embocaduras p1-Apoy 04 2 0,15 1,00 0,30
embocaduras p1
embocaduras pf1-escalera2 2 0,35 1,00 0,70
V13 -1 4,40 1,00 -4,40
V26 -1 4,20 1,00 -4,20
V25 -1 5,22 1,00 5,22
51,62 196,16
* Aula Desdoble-Apoy o 3:
2 6,10 1,00 12,20
2 4,09 1,00 8,18
2 0,50 1,00 1,00
V14 -1 2,19 1,00 2,19
V15 -1 1,71 1,00 -1,71
17,48 66,42
* Aula Desdoble-Apoy o 4:
2 6,10 1,00 12,20
2 4,08 1,00 8,16
V16 -1 4,08 1,00 -4,08
16,28 61,86
* Aula Tecnologia:
2 16,82 1,00 33,64
2 5,60 1,00 11,20
6 0,50 1,00 3,00
V17 2 5,83 1,00 -11,66
V18 1 4,10 1,00 -4,10
32,08 121,90
* Aula Plastica-Visual:
2 10,04 1,00 20,08
2 5,60 1,00 11,20
6 0,50 1,00 3,00
V19 1 517 1,00 5,17
29,11 110,62
* Aula MUsica-Audio:
2 10,35 1,00 20,70
1 5,80 1,00 5,80
2 0,65 1,00 1,30
PLANTA BAJA-HORIZ
* Vestibulo Cenfral-Entrada Pcpal.
1 7,20 1,85 13,32
1 7,20 2,95 21,24
* Escalera-1 2 3,37 5,90 39,77
* Escalera-2 2 3,37 5,90 39,77
141,90 539,22
PLANTA BAJA-HORIZ (FAJA)
* Distribuidor-1:
2 2,80 0,57 3,19
2 32,40 0,20 12,96
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5 5,00
16,48 62,62
* Distribuidor Central-Escalera:
2 2,80 0,37 2,07
2 9,60 0,20 3,84
5,91 22,46
* Distribuidor-2:
2 2,80 0,76 4,26
2 19,20 0,20 7,68
11,94 45,37
* Distribuidor-3:
2 2,80 0,56 3,14
2 7,20 0,20 2,88
6,02 22,88
* Aula-1:
2 5,35 0,33 3,53
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 3,85 1,93
1 0,50 2,50 1,25
p1 1 0,65 1,40 0,91
12,16 46,21
* Aula-2:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 1,64 0,82
1 0,50 4,06 2,03
p1 1 0,65 1,40 0,91
10,98 41,72
* Aula-3:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,21 1,11
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,27 42,83
* Aula-4:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 0,77 0,39
1 0,50 2,82 1,41
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,08 42,10
* Aula-5:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 4,06 2,03
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,31 42,98
* Aula-6: 2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,28 4,37
2 0,25 0,12 0,06
1 0,50 4,06 2,03
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5 5,00
p1 1 0,65 1,40 0,91
10,94 41,57
* Aula Informatica:
2 10,55 0,35 7,39
1 0,25 5,95 1,49
1 0,25 5,05 1,26
2 4,20 0,18 1,51
1 0,25 0,20 0,05
1 0,50 3,53 1,77
p1 1 0,65 1,40 0,91
14,38 54,64
* Cafeteria:
2 5,62 0,18 2,02
2 5,87 0,42 4,93
1 5,87 0,50 2,94
1 0,25 1,20 0,30
cargadero mp1 1 0,38 4,37 1,66
11,85 45,03
* Laboratorio:
2 5,35 0,15 1,61
2 12,00 0,28 6,72
1 0,25 0,18 0,05
2 0,25 0,12 0,06
1 0,50 4,49 2,25
1 0,50 1,41 0,71
1 0,50 2,63 1,32
p1 2 0,65 1,40 1,82
14,54 55,25
* Biblioteca:
2 5,35 0,15 1,61
2 12,00 0,28 6,72
1 0,25 0,12 0,03
1 0,25 0,18 0,05
1 0,25 0,65 0,16
1 0,50 4,51 2,26
1 0,50 6,06 3,03
p1 1 0,65 1,40 0,91
14,77 56,13
* Sala de Profesores:
2 5,30 0,50 5,30
2 8,40 0,13 2,18
p4 2 1,10 0,15 0,33
7,81 29,68
* Despacho APAS:
2 4,30 0,14 1,20
1 2,30 0,22 0,51
1 1,50 0,22 0,33
2 3,00 0,35 2,10
p6 1 0,90 0,10 0,09
pe2 1 1,25 0,10 0,13
4,36 16,57
* Despacho Alumnos:
2 4,50 0,33 2,97
1 1,35 0,25 0,34
1 1,15 0,25 0,29
2 2,40 0,15 0,72
4,32 16,42
* Despacho Jefe Estudios:
2 3,35 0,15 1,01
2 4,20 0,35 2,94
1 0,95 0,25 0,24

31 de octubre de 2018

Pagina

81



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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5 5,00
4,58 17,40
* Despacho Administracion:
2 3,35 0,15 1,01
-1 0,55 0,15 0,08
2 4,20 0,35 2,94
1 0,80 0,25 0,20
1 1,55 0,25 0,39
4,46 16,95
* Despacho Director:
2 3,35 0,30 2,01
2 5,40 0,35 3,78
1 1,35 0,25 0,34
1 1,65 0,25 0,41
6,54 24,85
PLANTA PRIMERA-HORIZ (FAJA)
* Aula MUsica-Audio:
2 5,80 0,33 3,83
2 9,60 0,20 3,84
1 3,93 0,50 1,97
p1 1 0,65 1,40 0,91
10,55 40,09
* Aula-7:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,40 6,24
1 0,25 0,12 0,03
1 0,25 0,42 0,11
1 0,25 0,16 0,04
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,51 1,26
p1 1 0,65 1,40 0,91
13,30 50,54
* Aula-8:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,40 6,24
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 1,79 0,90
p1 1 0,65 1,40 0,91
12,93 49,13
* Aula-9:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,40 6,24
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,42 0,11
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 2,51 1,26
p1 1 0,65 1,40 0,91
13,29 50,50
* Aula Desdoble-Apoyo 1:
2 5,35 0,18 1,93
2 4,80 0,28 2,69
1 0,25 0,12 0,03
1 0,25 1,48 0,37
1 0,50 3,28 1,64
p1 1 0,65 1,40 0,91
7,57 28,77
* Aula Desdoble-Apoy o 2: 2 5,35 0,18 1,93
2 4,80 0,28 2,69
1 0,25 0,45 0,11
1 0,25 2,66 0,67
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5 5,00
p1 1 0,65 1,40 0,91
7,94 30,17
* Distribuidor-5:
2 2,80 0,57 3,19
2 34,80 0,20 13,92
acceso ascensor 1 1,90 1,53 2,91
acceso escalera-1 (pf1) 1 0,95 0,35 0,33
pf3 1 1,40 0,12 0,17
cargadero puerta ascensor 1 0,80 0,25 0,20
20,72 78,74
* Distribuidor-6:
2 2,80 0,10 0,56
2 43,01 0,20 17,20
sobre escalera central 1 0,40 7,20 2,88
acceso escaler-2 (pf1) 1 0,95 0,35 0,33
20,97 79,69
* Aula-10:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,30 4,68
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,18 0,05
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 0,77 0,39
1 0,50 2,82 1,41
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,44 43,47
* Aula-11:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,30 4,68
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,18 0,05
1 0,50 2,51 1,26
1 0,50 4,06 2,03
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,67 44,35
* Aula-12:
2 5,35 0,25 2,68
2 7,80 0,30 4,68
2 0,25 0,12 0,06
1 0,25 0,18 0,05
1 0,50 4,06 2,03
1 0,50 1,77 0,89
p1 1 0,65 1,40 0,91
11,30 42,94
* Aula Desdoble-Apoy o 3:
2 5,35 0,25 2,68
2 3,60 0,30 2,16
1 0,25 0,18 0,05
1 0,50 2,19 1,10
p1 1 0,15 1,40 0,21
6,20 23,56
* Aula Desdoble-Apoy o 4:
2 4,08 0,53 4,32
2 4,80 0,24 2,30
p1 1 0,15 1,40 0,21
6,83 25,95
* Aula Tecnologia:
2 5,35 0,31 3,32
2 16,20 0,40 12,96
1 0,25 0,22 0,06
2 0,25 0,42 0,21
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5 5,00
1 0,50 6,07 3,04
1 0,50 2,67 1,34
p1 2 0,65 1,40 1,82
24,85 94,43
* Aula Plastica-Visual:
2 5,35 0,22 2,35
2 9,60 0,40 7,68
1 0,25 2,85 0,71
1 0,25 2,02 0,51
1 0,50 1,72 0,86
1 0,50 4,44 2,22
1 0,50 1,32 0,66
p1 1 0,65 1,40 0,91
1 0,65 0,15 0,10
16,00 60,80
PLANTA BAJA-CORTINERO
* Aula-1:
V7a 1 3,60 0,25 0,90
1 3,60 0,20 0,72
\4 1 3,85 0,25 0,96
1 3,85 0,20 0,77
s 3,35 12,73
* Aula-2:
\%4 2 3,85 0,25 1,93
2 3,85 0,20 1,54
s 3,47 13,19
* Aula-3:
V7 2 3,85 0,25 1,93
2 3,85 0,20 1,54
s 3,47 13,19
* Aula Informatica:
V12 1 4,40 0,25 1,10
1 4,40 0,20 0,88
V13 1 5,50 0,25 1,38
1 5,50 0,20 1,10
s 4,46 16,95
* Aula-4:
V1 2 3,95 0,25 1,98
2 3,95 0,20 1,58
s 3,56 13,53
* Aula-5:
V1 2 3,95 0,25 1,98
2 3,95 0,20 1,58
s 3,56 13,53
* Aula-6:
V1 2 3,95 0,25 1,98
2 3,95 0,20 1,58
s 3,56 13,53
* Cafeteria:
V4 1 4,45 0,25 1,11
1 4,45 0,20 0,89
s 2,00 7,60
* Laboratorio:
V5 2 5,95 0,25 2,98
2 5,95 0,20 2,38
s 5,36 20,37
* Biblioteca:
V5 1 5,95 0,25 1,49
1 5,95 0,20 1,19
V6 1 5,40 0,25 1,35
1 5,40 0,20 1,08
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5 5,00
* Despacho Alumnos:
V9 1 2,00 0,25 0,50
1 2,00 0,20 0,40
s 0,90 3,42
* Despacho Jefe Estudios:
V9 1 2,00 0,25 0,50
1 2,00 0,20 0,40
s 0,90 3,42
* Despacho Administracién:
V9 1 2,00 0,25 0,50
1 2,00 0,20 0,40
s 0,90 3,42
* Despacho Director Centro:
V8 1 3,00 0,25 0,75
1 3,00 0,20 0,60
s 1,35 5,13
* Conserjeria-Reprografia:
V11 1 1,10 0,25 0,28
1 1,10 0,20 0,22
s 0,50 1,90
PLANTA PRIMERA-CORTINERO
* Aula-7:
V7a 1 3,60 0,25 0,90
1 3,60 0,20 0,72
V7 1 3,85 0,25 0,96
1 3,85 0,20 0,77
s 3,35 12,73
* Aula-8:
4 2 3,85 0,25 1,93
2 3,85 0,20 1,54
s 3,47 13,19
* Aula-9:
V7 2 3,85 0,25 1,93
2 3,85 0,20 1,54
s 3,47 13,19
* Aula Desdoble-Apoyo 1:
\%4 1 3,85 0,25 0,96
1 3,85 0,20 0,77
s 1,73 6,57
* Aula Desdoble-Apoy o 2:
V21 1 2,05 0,25 0,51
1 2,05 0,20 0,41
s 0,92 3,50
* Aula-10:
V1 2 3,95 0,25 1,98
2 3,95 0,20 1,58
s 3,56 13,53
* Aula-11:
V1 2 3,95 0,25 1,98
2 3,95 0,20 1,58
s 3,56 13,53
* Aula-12:
V1 2 3,95 0,25 1,98
2 3,95 0,20 1,58
s 3,56 13,53
* Aula Desdoble-Apoyo 3:
V14 1 2,20 0,25 0,55
1 2,20 0,20 0,44
V15 1 1,70 0,25 0,43
1 1,70 0,20 0,34
s 1,76 6,69
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5 5,00
V16 1 4,10 0,25 1,03
1 4,10 0,20 0,82
s 1,85 7,03
* Aula Tecnologia:
V17 2 5,85 0,25 2,93
2 5,85 0,20 2,34
V18 1 4,10 0,25 1,03
1 4,10 0,20 0,82
s 7,12 27,06
* Aula Plastica-Visual:
V19 1 5,20 0,25 1,30
1 5,20 0,20 1,04
s 2,34 8,89
* Aula MUsica-Audio:
V23 1 5,80 0,25 1,45
1 5,80 0,20 1,16
s 2,61 9,92
TOTAL = 1.805,77 6.861,93
1.805,77 3,80 6.861,93
ceE27FP030 m2 PINT.PLAST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO
Pintura plastica blanca mate-sedoso tipo mate uno, exterior o interior, para zonas himedas, aditivos
fungicidas antibacterias.
PLANTA BAJA.
TECHOS CTOS. HUM. DE
INSTALACIONES
* Cuarto Basuras:
1 2,59 2,50 6,48
* Cuarto de Fontaneria:
1 2,61 2,50 6,53
* Cuarto Cuadro Gral.-B.T.:
1 3,21 2,50 8,03
-1 1,03 0,31 0,32
* Cuarto P.C.1.:
1 5,25 2,30 12,08
* Sala de Calderas:
1 5,25 2,30 12,08
* Alamacén General:
1 8,15 6,10 49,72
-1 0,44 0,50 0,22
-1 1,55 0,23 0,36
Suma techos ctos. 94,02 658,14
instalacs.=
* Aseo Alumnos: 1 3,51 2,09 7,34
1 3,26 2,36 7,69
1 2,50 1,50 3,75
1 1,20 0,50 0,60
3 1,29 0,73 2,83
aseo mov. 1 2,98 2,09 6,23
reducida
1 0,18 0,85 0,15
28,59 200,13
* Cuarto Limpieza:
1 1,91 1,50 2,87
2,87 20,09
* Aseo Profesores:
acceso 1 1,60 3,11 4,98
aseo mov. reducida 1 2,69 1,99 5,35
1 0,18 0,68 0,12
aseo profesores 1 2,25 2,52 5,67
1 2,08 0,87 1,81
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5 5,00
1 2,20 2,77 6,09
1 0,85 0,87 0,74
1 1,35 0,87 1,17
1 2,12 0,80 1,70
28,51 199,57
* Aseo Vestuario Personal:
1 2,15 5,73 12,32
1 2,15 0,87 1,87
1 2,07 0,87 1,80
15,99 111,93
* Aseo Alumnas:
1 2,85 1,50 4,28
1 1,12 0,10 0,11
1 2,85 2,9 8,29
1 1,30 3,48 4,52
cabinas 4 1,55 0,80 4,96
aseo mov. reducida 1 2,68 2,00 5,36
1 1,14 0,18 0,21
27,73 194,11
PLANTA PRIMERA
* Aseo Alumnos:
1 1,36 4,45 6,05
1 0,70 1,00 0,70
acceso 1 2,50 1,50 3,75
1 1,20 0,15 0,18
1 1,80 2,36 4,25
1 2,05 2,09 4,28
1 0,18 0,85 0,15
cabina mov. reducida 1 2,55 2,09 5,33
cabinas inodoros 3 1,30 0,70 2,73
27,42 191,94
* Cuarto Limpieza:
1 1,92 1,50 2,88
1 0,95 0,15 0,14
3,02 21,14
* Aseo Alumnas:
acceso 1 2,86 1,97 5,63
1 0,97 3,21 3,11
cabinas inodoros 4 1,50 0,75 4,50
cabina inodoro 1 2,47 0,75 1,85
1 2,80 1,84 5,15
1 2,33 3,91 9,11
-1 0,60 0,60 0,36
cabina discapacitados 1 2,80 2,00 5,60
34,59 242,13
* Aseo Profesores:
acceso 1 1,30 0,95 1,24
aseo profesores 1 1,30 1,95 2,54
1 0,85 1,60 1,36
1 1,30 1,50 1,95
aseo profesoras 1 1,40 0,95 1,33
1 2,05 2,15 4,41
1 0,85 1,60 1,36
1 0,80 1,40 1,12
1 1,30 1,50 1,95
17,26 120,82
FALSOS TECHOS EN EXTERIOR
* Acceso Lateral Izq.-Distribuidor 1:
1 2,77 2,80 7,76
* Acceso Pcpal.-Ctral.:
1 7,20 0,70 5,04
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5 5,00
1 8,00 1,88 15,04
1 1,50 6,67 10,01
* Acceso Lateral Dcha.-Distribuidor 3:
1 3,72 3,23 12,02
* Distribuidor-5 (sobre V24):
1 2,80 0,35 0,98
* Distribuidor-6 (sobre V24):
1 2,80 0,35 0,98
* Porche Alzado Posterior-PIt°. B2.:
1 64,42 1,50 96,63
Suma F. techos en 148,46 1.039,22
exterior =
428,46 2.999,22
TOTAL =
428,46 7,00 2.999,22
ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre car-
pinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
* Escalera Hall Central:
Peto Izqd. 2 4,33 1,85 16,02
2 4,33 0,10 0,87
2 1,50 1,85 5,55
2 1,50 0,10 0,30
2 3,16 1,85 11,69
2 3,16 0,10 0,63
2 0,71 1,85 2,63
2 0,71 0,10 0,14
Peto Dcho. 2 4,33 1,85 16,02
2 4,33 0,10 0,87
2 1,50 1,85 5,55
2 1,50 0,10 0,30
2 3,16 1,85 11,69
2 3,16 0,10 0,63
2 0,33 1,85 1,22
2 0,33 0,10 0,07
Peto horiz. pl-12 2 0,40 1,85 1,48
2 0,40 0,10 0,08
2 4,60 1,85 17,02
2 4,60 0,10 0,92
S 93,68 902,14
* Escaleran®1:
Peto 2 3,10 1,85 11,47
2 3,10 0,10 0,62
2 0,60 1,80 2,16
2 0,60 0,10 0,12
2 3,04 1,85 11,25
2 3,04 0,10 0,61
2 1,98 1,85 7,33
2 1,98 0,10 0,40
S 33,96 327,03
* Escalera n%:
Misma medicion 1 34,28 34,28
Escalera n°1
s 34,28 330,12
* Escalera Ex terior (fachada derecha):
Peto 2 2,15 1,15 4,95
2 2,15 0,10 0,43
2 1,85 1,15 4,26
2 1,85 0,10 0,37
s 10,01 96,40
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171,93 9,63 1.655,69
ceE27HE060 m P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, illimpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm.,
s/normas DIN.
* Rampa en fachada lateral derecha:
Tubo d=50mm barandilla 1 1,00 1,00
2 5,76 11,52
2 4,29 8,58
s 21,10 49,16
* Escalera Hall Central:
Pasamanos tubo d=50mm 1 4,33 4,33
1 1,50 1,50
1 3,16 3,16
1 0,71 0,7
1 4,33 4,33
1 1,50 1,50
1 3,16 3,16
1 0,33 0,33
1 0,40 0,40
1 4,60 4,60
S 24,02 55,97
* Escalera-1:
Pasamanos tubo d=50mm 1 3,10 3,10
1 0,60 0,60
1 3,04 3,04
1 1,98 1,98
S 8,72 20,32
* Escalera-2:
Pasamanos tubo
d=50mm
Misma medicion Escalera-1 1 8,72 8,72
62,56 2,33 145,76
TOTAL CAPITULO 14 PINTURAS ..o ssssssssssssssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasmssssssenns 11.662,60
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PRECIO

IMPORTE

ceE20AL090

ceE20BF030

ceE20CIA070

ceE20VX061

#ceU11H001

#ceE20DD001

#ceE20DG001

CAPITULO 15 FONTANERIA
SUBCAPITULO #FONO1 INSTALACIONES DE ENLACE
ud ACOMETIDA DN90 mm. POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud méxima de 70 m., re-
alizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de toma
de P.P., derivaciéna 2", codo de laton, enlace recto de poliefileno, llave de esfera laton roscar de
2", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, segin norma UNE EN
12201y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00

ud ARM.FIB.CYIl 900X800X300mm D 50-65 mm

Suministro e instalacion de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador
de agua s/normas Canal de Isabel Il, mod. A-3 de dimensiones 900x800x300 mm., para didmetro
de contador 50 a 65 mm. DB HS4

1 1,00

1,00

425,80

425,80

ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos vélvulas de esfera de 2 1/2", grifo de
prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00

268,08

268,08

ud VALV. REDUCT. PRESION 2 1/2"

Suministro y montaje de véalvula reductora de presion en fundicién roja de bronce de 2", filiro de ma-
lla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unién y conexion para manémefro a 1/4. Presion de sa-
lida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

1 1,00

1,00

623,17

623,17

m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm

Tuberia de poliefileno baja densidad PE 100, de 90 mm de didmefro nominal y una presion nominal de
16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios au-
xiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Enlace entre armario contador y 1 40,00 40,00
depdsito

1,00

252,63

252,63

ud DEPOSITO RESERVA FONTANERIA DE 3000 I.

Suministro y colocacion de depésito de reserva de agua para fontaneria de una capacidad minima de
3.000 litros, marca ROTH o similar aprobado por la DF, modelo ROTHAGUA, de polietileno de alta
densidad fabricado de una pieza, dotado de tapa, y sistema de regulacién de llenado, flotador de laton
y boya de cobre de 1", vélvula antiretorno y dos valvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/
p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir la tuberia de abastecimien-
to. DB HS4.

1 1,00

40,00

11,92

476,80

ud GRUPO PRESION 3 BOMBAS FREC. VARIABLE

Suministro y colocacion de grupo de presion de frecuencia variable completo sobre bancada de apo-
yo galvanizada, modelo SiBoost Smart 3 Helix VE 1005, marca WILO o similar equivalente, forma-
do por 3 electrobombas de 3 KW a 380 V, 3 variadores de velocidad conectados entre si, conecta-
dos entre si mediante colector de impulsién con manémetro, manguitos  elasticos, reloj programador,
e instalacion de valvula de retencion de 2" y llaves de corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tu-
bos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir
el conexionado eléctrico de la bomba. Segun CTE-HS-4.

1 1,00

1,00

1.208,45

1.208,45
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1,00 8.309,35 8.309,35
ceE20TP090 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 90x15mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 90x15 mm. de didmefro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/ICTE-HS-4.
Conexiones grupo de presion y 1 20,00 20,00
acumulador
20,00 37,93 758,60
ceE10AKE190 m COQ.ELAST. D=3 1/2" e=9 mm
Aislamiento trmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de diametro interior (3 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1.
RITE.
Conexiones grupo de presion y 1 20,00 20,00
acumulador
20,00 13,87 277,40
ceE20VC030 ud VALVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de didmetro, de laton,
colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
4 4,00
4,00 173,45 693,80
#ceE20VR001 ud VALVULA RETENCION FUNDICION BRIDAS DN80 mm
Vélvula de retencion de fundicion, de 80 mm de diametro nominal (3"), de bridas. Totalmente instala-
da, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS4.
2 2,00
2,00 179,77 359,54
ceE20VC020 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de didmetro, de la-
ton, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Salida edificio 1 1,00
Reserva ampliaciones 1 1,00
2,00 155,53 311,06
ceE20VR080 ud VALVULA RETENCION DE 3" 75 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 3" (75 mm.) de didametro, de laton fundido; colo-
cada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Salida edificio 1 1,00
Reserva ampliaciones 1 1,00
2,00 112,43 224,86
#ceE20VS001 ud BY-PASS DEPOSITO ACUMULADOR 3"
By-pass del deposito acumulador de agua de fontaneria formado por fuberia de polipropileno reficular
sanitario de 90x 15 mm. de didmefro nominal, PN-20, aislada mediante coquilla elastomérica con ba-
rrera de vapor de 9 mm de espesor, valvula de retencién de 3", valvulas de bola de 3" y valvula
solenoide actuada por programador horario. Incluso pequefio material, montaje y conexionado. Total-
mente instalada y funcionando.
1 1,00
1,00 591,00 591,00
TOTAL SUBCAPITULO #FON01 INSTALACIONES DE ENLACE.. 14.780,54
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PRECIO

IMPORTE

ceE20TP020

ceE20TP030

ceE20TP040

ceE20TP050

ceE20TP060

ceE20TP070

ceE20TP080

SUBCAPITULO #FON02 DISTRIBUCION AGUA FRIA
m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm

Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 20x3,4 mm. de diametro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
sICTE-HS-4.

1 135,00 135,00

m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm

Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 25x4,2 mm. de diametro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/ICTE-HS-4.

1 100,00 100,00

135,00

738,45

m TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm

Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 32x5,4 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.

1 55,00 55,00

100,00

6,59

659,00

m TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm

Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/ICTE-HS-4.

1 35,00 35,00

55,00

355,85

m TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm

Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 50x8,4 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,y sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.

1 5,00 5,00

35,00

310,45

m TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm

Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de didmefro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/ICTE-HS-4.

1 25,00 25,00

5,00

12,93

64,65

m TUB.POLIPROPILENO PN-20 75x12,5mm

Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 75x12,5 mm. de didmefro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.

1 55,00 55,00

25,00

16,64

416,00

55,00

2411

1.326,05
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ceE10AKE052

ceE10AKE072

ceE10AKE092

ceE10AKE112

ceE10AKE132

ceE10AKE170

ceE10AKE180

ceE20VF030

m COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.

Aislamiento trmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla fiexi-
ble de espuma elastomérica de 20 mm. de didmetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.

1 135,00 135,00

m COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 25 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colo-
cacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y
acorde alalT 1.2.4.2.1. RITE.

1 100,00 100,00

135,00

4,35 587,25

m COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm

islamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible
de espuma elastomérica de 32 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
cion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acor-
dealalT1.24.2.1. RITE.

1 55,00 55,00

100,00

4,91 491,00

m COQ.ELAST. D=40; 1" e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 40 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso coloca-
cion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acor-
dealalT1.24.2.1. RITE.

1 35,00 35,00

55,00

5,78 317,90

m COQ.ELAST. D=50 e=9 mm.

Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexi-
ble de espuma elastomérica de 50 mm. de didmetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso co-
locacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y
acordealalT 1.2.4.2.1. RITE.

1 5,00 5,00

35,00

6,87 240,45

m COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de didmetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1.
RITE.

1 25,00 25,00

5,00

7,84

39,20

m COQ.ELAST. D=3"e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de diametro interior (3") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

1 55,00 55,00

25,00

10,86 271,50

ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.

Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de digmetro, de laton croma-
do PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS4.

Cuartos humedos 10 10,00
Vaciado instalacién 1 1,00

55,00

12,13 667,15
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5 5,00
12,00 9,62 115,44
ceE20VF040 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
Conexion sala de calderas 1 1,00
1,00 13,20 13,20
ceE20VF050 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
Cuartos himedos 5 5,00
5,00 14,34 71,70
ceE20VF070 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
Salidas de planta 2 2,00
2,00 28,91 57,82
ceE20VR040 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocacion de vélvula de retencion, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de laton fundido;
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Conexion sala de calderas 1 1,00
1,00 12,56 12,56
TOTAL SUBCAPITULO #FON02 DISTRIBUCION AGUAFRIA...... 6.755,62
SUBCAPITULO #FON03 DISTRIBUCION Y PRODUCCION ACS
ceE20TP020 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 20x3,4 mm. de diametro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/ICTE-HS-4.
1 5,00 5,00
5,00 5,47 27,35
ceE20TP030 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm
Tuberia de polipropileno reficular sanitario de 25x4,2 mm. de diametro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de pie-
zas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial.
s/ICTE-HS-4.
1 15,00 15,00
15,00 6,59 98,85
ceE20VF030 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de digmetro, de laton croma-
do PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
Cuartos humedos 1 1,00
Salida termo v estuarios 1 1,00
2,00 9,62 19,24
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE10AKE296

ceE10AKE302

ceE22KAE090

#ceE20XAP010

#ceE20XAP020

#ceE20XAP040

m COQ.ELAST. SH D=20 e=35 mm

Aislamiento trmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (20) y 35 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1. RITE.

1 5,00 5,00

m COQ.ELAST. SH D=25 e=35 mm

Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (25) y 35 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1. RITE.

1 15,00 15,00

5,00

11,15

55,75

ud TERMO ELECT.JUNKERS HS 35-3B

Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 35-3B, con una
capacidad Uil 351. Potencia nominal 1,4 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C. Tension
de alimentacion 230V. Tiempo de calentamiento 87 min. Testigo luminoso de funcionamiento y dis-
play con indicacion de temperatura. Depésito en acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliure-
tano sin CFC y anodo de sacrificio de magnesio. Presion maxima admisible de 8 Bar. Dimensiones
didmetro 391 x 624 mm. de alto.

1 1,00

15,00

12,29

1

84,35

1,00

TOTAL SUBQAPiTULO #FONO03 DISTRIBUCION Y

SUBCAPITULO #FON04 INSTALACIONES INTERIORES
u  INSTALACION AF PP-R GRIFO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para grifo, realizado con fuberia de polipropileno PP-R
(copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por
tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con fubo corru-
gado de proteccion. Red de desagie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN
1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas es-
peciales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

6 6,00

214,97

2

14,97

600,51

u INSTALACION AF PP-R LAVABO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para lavabo, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN SO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con fu-
bo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de desagiie
realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado
y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Con-
forme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

35 35,00

6,00

30,94

1

85,64

u INSTALACION AF PP-R INODORO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion. Mangueton de conexion inodoro realizada con tuberia de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particu-
lar, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

27 27,00

35,00

55,73

1.950,55

27,00

58,54

1.580,58
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#ceE20XAP060

#ceE20XAP090

#ceE20XAP100

#ceE20XAP110

#ceE20XAP130

u INSTALACION AF PP-R URINARIO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para urinario, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con fu-
bo corrugado de proteccion, calorifugada la fuberia de agua caliente, segin RITE. Red de desaglie
realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado
y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Con-
forme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

16 16,00

u INSTALACION AF/ACS PP-R DUCHA

Instalacion de punto de consumo de agua friay ACS, para ducha, realizado con tuberia de polipropi-
leno PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de deri-
vaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de desa-
gtie realizada con fuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexio-
nado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas especiales (co-
dos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.
Conforme a CTE DB HS4 y DB HS-5.

1 1,00

16,00

48,38

774,08

u INSTALACION AF PP-R FREGADERO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para fregadero, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN SO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con fu-
bo corrugado de proteccion, calorifugada la fuberia de agua caliente, segin RITE. Red de desaglie
realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado
y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las
tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y
DB HS-5.

Laboratorio 6 6,00

1,00

83,75

83,75

u INSTALACION AF PP-R ELECTRODOMESTICO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para lavadora/lavavajillas, realizado con tuberia de po-
lipropileno PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de
derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotra-
dos con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de
desagie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, co-
nexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos,
efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE
DB HS-4y DB HS-5.

Cafeteria 3 3,00

6,00

44,52

2

67,12

u INSTALACION AF PP-R VERTEDERO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para vertedero, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 20x 3,4 mm, conectada a la red particular con sistema de derivacio-
nes por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo
corrugado de proteccion. Mangueton de conexion vertedero realizada con fuberia de PVC, serie B,
conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particu-
lar, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

2 2,00

3,00

49,76

1

49,28

2,00

49,53

TOTAL SUBCAPITULO #FON04 INSTALACIONES INTERIORES

99,06

5.090,06
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE21ADA030

ceE21G040

#ceE21ALE030

#ceE21ANB020

ceE21AAL100

ceE21ANS100

ceE21G020

ceE21AU040

SUBCAPITULO #FON05 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIAY ACCESORIOS
ud P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.

Plato de ducha acrilico, rectangular, de 90x75 cm., incluso véalvula de desague con salida vertical de
40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.

1 1,00

ud Grifo Monomando Cromado duchas

Suministro y montaje Grifo de Bafiera-Ducha monomando fabricado en metal cromado con cartucho
ceramico de 40 mm, con inversor bafio-ducha, ducha teléfono, difusor, aireador y laiguillos de cone-
xion, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente montada y en funcionamiento.

1 1,00

1,00

117,18

117,18

ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mar-
mol o equivalente (sin incluir), incluso vélvula de desagie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4

30 30,00

1,00

54,44

54,44

ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-
mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004

22 22,00

30,00

74,171

2.241,30

ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitificada en blanco, de medidas de 640
mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de
desaglie con sifon y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y co-
nectado, conforme a CTE DB SUA-9.

5 5,00

22,00

131,92

2.902,24

ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm
de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizon-
tal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble
pulsador para 6 6 31, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completa-
mente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de conexidn, latiguillo y llave de apara-
to. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

5 5,00

5,00

328,79

1.643,95

ud Grifo temporizado A.F Cromado lavabos

Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 I/min, cierre automatico 10 s, con
cuerpo de latdn cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye lati-
gillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto funciona-
miento.

35 35,00

5,00

285,64

1.428,20

ud URINARIO MURAL BLANCO

Urinario mural de porcelana vifrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y
dotado de tapdn de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB
HS4.

16 16,00

35,00

43,20

1.512,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE21G070

ceE21AWV010

ceE21AAJ050

ceE21FA020

ceE21M030

ceE21AAB030

ceE21AAB210

#ceE21G001

ud Grifo temporizado Cromado urinarios

Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automatico 5 s, con
cuerpo y pulsador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace
con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

16 16,00

16,00

120,45

1.927,20

ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desaglie y enchufe de
union, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
feria mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desagtie de 40 mm., funcionando. (El
sifon esta incluido e las instalaciones de desagiie).

2 2,00

16,00

51,58

825,28

ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.

Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en nylon, incorpora una l&mina de seguridad como proteccién en caso de ro-
tura, instalado. Acorde al DB HS4.

5 5,00

2,00

161,70

323,40

ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o
equivalente (sin incluir), con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvula de desa-
glie de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desague sifonico, instalado y funcionando.
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desaglie de aero inox,
con enchufe de unién, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e
instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desagle de 40 mm.,
funcionando. (El sifon esta incluido e las instalaciones de desagtie). Acorde al DB HS4.

6 6,00

5,00

191,38

956,90

ud SECAMANOS ELECT. c/PULS. 1650W. ABS.BLA.

Suministro y colocacion de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con car-
casa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

14 14,00

6,00

203,91

1.223,46

ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm

Barra recta fija, de instalacién mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con aca-
bado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tomilleria y con posibili-
dad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxilia-
res.

5 5,00

14,00

93,44

1.308,16

ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm

Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de se-
guridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p.
de fijaciones mediante tacos y tomillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.

5 5,00

5,00

84,78

423,90

ud GRIFO RACORD MANGUERA

Grifo racor manguera de hierro fundido de DN 15, con accesorios, pequefio material, etc. Completo
e instalado.

Cuarto basuras 1 1,00
Cubierta 2 2,00

5,00

90,95

454,75
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 19,34 58,02
#ceE21CG010 ud GRIFO ELECTRODOMESTICO
Suministro y colocacion de grifo de1/2" de diamefro, para electrodoméstico, colocado roscado, fotal-
mente equipado, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4
Cafeteria 3 3,00
3,00 7,90 23,70
TOTAL SUBCAPITULO #FON05 APARATOS SANITARIOS, 17.424,08
SUBCAPITULO #FON06 RIEGO
ceU10APB020 m TUB.POL.BAJ.DENS.@25mm,6at.
Suministro e instalacién de tuberia de poliefileno de baja densidad de 25 mm de @ exterior y 6 atmés-
feras de presion de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.
1 30,00 30,00
30,00 1,13 33,90
ceU10APB030 m TUB.POL.BAJ.DENS.@32mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietleno de baja densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmosfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.
1 5,00 5,00
5,00 1,35 6,75
ceU10DF170 m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga
uniforme enfre 0.5y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.50 m.
1 450,00 450,00
450,00 0,93 418,50
ceU10DP100 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.
Suministro e instalacion de programador autonomo, formado por un circuito impreso con microproce-
sador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electrovélvula, con conexién fipo teléfono
0 por infrarrojos.
2 2,00
2,00 148,49 296,98
ceU10DE010 ud ELECTROVALVULA @ 1"
Suministro e instalacién de electrovalvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
1 1,00
1,00 41,81 41,81
ceU10DE020 ud ELECTROVALVULA @1 1/2"
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1 1/2" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide
24V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion maxima
de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de
1 1,00
1,00 85,40 85,40
ceU10DE050 ud REGULADOR DE PRESION
Suministro e instalacién de regulador de presion de 1" didmetro, de latén estampado, incluso man¢-
metro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
2 2,00
2,00 81,22 162,44
ceU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2

Suministro e instalacion de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores es-
tancos.

1 50,00 50,00
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

50,00 1,33 66,50
#ceU12RB001 ud BOCA RIEGO BAYONETA CON TAPA 1"

Boca de riego tipo bay oneta con tapa, de enlace rapido, construida en laton, de 1" de diametro, mon-
tada sobre bobina metélica, i/conexion y hormigonado, instalada.

3 3,00
3,00 154,09 462,27
#ceU12Q001 ud ARQUETA PLASTICO 1 ELECTROVALVULA C/TAPA
Arqueta de pléstico de planta rectangular para la instalacién de 1 electrovalvula y/o accesorios de rie-
go, i/arreglo de las fierras, instalada.
2 2,00
2,00 15,78 31,56
ceU10DV030 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
2 2,00
2,00 11,04 22,08
ceU10DV150 ud VALVULA RETENC.BRONCE @=1"
Suministro y colocacion de valv ula de retencién de bronce de @=1" con rosca, instalada.
2 2,00
2,00 32,62 65,24
TOTAL SUBCAPITULO #FONOB RIEGO..........ccrmsmmmemnsnessssssssssssnen 1.693,43
TOTAL CAPITULO 15 FONTANERIA..........ccvovvmmmenssessssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 46.344,24
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#ceE17AB001

ceE17A100

ceE17CIS060

ceE17SG020

ceE17CS270

CAPITULO 16 ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO #ELEBT01 INSTALACION DE ENLACE
ud ACOMETIDA ELECTRICA, DERECHOS DE ACOMETIDA Y EXTENSION

Nueva acometida eléctrica individual trifésica, en canalizacion subterranea tendida en zanja formada
bajo tubo, segtin especificaciones de Compafiia, incluso Derechos de Acometida y Extension.

1 1,00

ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea

Conjunto individual trifasico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocacion en exterior (instalacion
empotrada). Compuesto por placa de proteccion en policarbonato de 2 mm de espesor con la efiqueta
de riesgo eléctrico (maédulo inferior). Bloque de bormas de comprobacion de 10 unidades. Cierre de la
puerta de triple accién (inoxidable) mediante llave friangular, posibilidad de bloqueo por candado y
apertura 180°. Médulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga tipo BUC de 400A,
y placa de proteccion de policarbonato de 3 mm para proteccion de partes en tension. Pletinas de
25x4 mm. para conexion de las bases BUC con los transformadores de intensidad. Tres pletinas de
cobre de seccion 30x5 mm para la instalacion de los transformadores de intensidad. (Separacion mi-
nima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rigido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del
incendio y reducida emisién de humos con cero halégenos. Seccion circuito contador: 4 mm? Sec-
cion circuito de la toma de tension: 2,5 mm?2 Se incluy e pequefio material y accesorios, quedando la
unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

4.500,00

4.500,00

m Linea electrica 4x185 mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x185 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.. Instalacion en montaje subterra-
neo con tubo corrugado de poliefileno de 200 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de an-
choy 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para protec-
cién mecanica, colocacién de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables, con parte propor-
cional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Deriv acion individual 2 35,00 70,00

1,00

801,94

801,94

ud GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVA

Grupo electrogeno para 100 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico,
alterador trifasico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutacién
de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

1 1,00

70,00

148,02

10.361,40

m Linea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1 kV
(AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025,
Aislamiento de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima
de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segiin norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision
de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de con-
diciones, conforme a la normativa vigente.

1,00

14.269,18

14.269,18
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#ceE17A001

#ceE17A002

#ceE17Q001

5 5,00

65,00

63,45

TOTAL SUBCAPITULO #ELEBTO01 INSTALACION DE ENLACE...

SUBCAPITULO #ELEBT02 CUADRO GENERAL
ud CUADRO GENERAL CGBT-R

Suministro, mano de obra de montaje y puesta a punto de un cuadro general de distribucion denomi-
nado CGBT-R para ser ubicado en la planta baja, en el lugar indicado en el plano correspondiente,
destinado a la proteccion y distribucion en baja tension de todas las lineas de alimentacion en servi-
cio normal de red a cuadros y servicios, indicados en el esquema del plano correspondiente.

El cuadro sera modular, tipo PRISMA P de SCHNEIDER o equivalente y formado por un conjunto
de paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero laminado en frio de 2,5 mm de es-
pesor, siendo registrable por su frente anterior mediante tapas y puertas fransparentes, equipadas con
bisagras y cerrqjillos, accionables por llave. Las puertas dispondran de juntas de neopreno para es-
tanqueidad.

En su interior, debidamente montados y conexionado se instalaran todos los equipos y elementos
necesarios tal y como se representa en el esquema del plano correspondiente. Dispondra de ilumina-
cion interior, juegos de barras de cobre electroliico (3F+N+T), cableado, conexionado, pequefio ma-
terial, fransporte, implantacion puesta a punto y pruebas, cumpliendo con lo indicado en memoria y
Pliego de Condiciones Técnicas.

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

1 1,00

4.124,25

34.056,77

ud CUADRO GENERAL CGBT-G

Suministro, mano de obra de montaje y puesta a punto de un cuadro general de distribucién denomi-
nado CGBT-G para ser ubicado en la planta baja junto al de red, en el lugar indicado en el plano co-
rrespondiente, destinado a la proteccion y distribucion en baja tension de todas las lineas de alimenta-
cion en servicio de socorro (red-grupo) a cuadros y servicios, indicados en el esquema del planos
correspondiente.

El cuadro sera modular forma, tipo PRISMA P de SCHNEIDER o equivalente y formado por un
conjunto de paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero laminado en frio de 2,5 mm
de espesor, siendo registrable por su frente anterior mediante tapa y puertas fransparentes, equipadas
con bisagras y cermajillos, accionable por llave. Las puertas dispondran de juntas de neopreno para
estanqueidad.

En su interior, debidamente montados y conexionado se instalaran todos los equipos y elementos
necesarios tal y como se representa en el esquema del plano correspondiente, incluso pletina de
conmutacion. Dispondra de iluminacion interior, juegos de barras de cobre electroliico (3F+N+T) ca-
bleado, conexionado, pequefio material, fransporte, implantacion puesta a punto y pruebas, cumplien-
do con lo indicado en memoria de Pliego de Condiciones Técnicas.

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
1 1,00

1,00

7.114,49

7.114,49

ud Bateria de condensadores automatica 125 kVAr

Suministro y montaje de Equipo de compensacién de potencia reactiva, compuesto por bateria de
condensadores de potencia 125 kVAr (25 + 2 x 50), con interruptor general y regulacion automatica
de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.

1 1,00

1,00

7.379,31

7.379,31

TOTAL SUBCAPITULO #ELEBT02 CUADRO GENERAL

1,00

4.641,97

4.641,97

19.135,77
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#ceE17A003

#ceE17A004

#ceE17A005

#ceE17A007

SUBCAPITULO #ELEBT03 CUADROS SECUNDARIOS
ud CUADRO CS-PB (R)

Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccion y distribucion por cir-
cuitos a los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de Red, denomi-
nado CS-PB (R). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave,
de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza
equipos, e ira equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automati-
cos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indicadas en el esquema
correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con todas las con-
diciones indicadas, segtin normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Red).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
1 1,00

ud CUADRO CS-P1 (R)

Cuadro de distribucion, a instalar en planta primera, destinado al mando, proteccion y distribucion por
circuitos a los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de Red, deno-
minado CS-PB (R). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave,
de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza
equipos, € ira equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automati-
cos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indicadas en el esquema
correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con todas las con-
diciones indicadas, segtin normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Red).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
1 1,00

1,00

4.540,36

4.540,36

ud CUADRO CS-CAL (R)

Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccion y distribucion por cir-
cuitos a los distintos equipos de calefaccion, en suministro de Red, denominado CS-CAL (R). Sera
de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave, de SCHNEIDER o equi-
valente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, e ird equipado
con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automaticos diferenciales y con-
tactores en nimero y caracteristicas iguales a las indicadas en el esquema correspondiente. Cable-
ado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con todas las condiciones indicadas, se-
gun normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Red).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
1 1,00

1,00

4.169,41

4.169,41

ud CUADRO CS-PB (G)

Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccién y distribucion por cir-
cuitos a los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de planta, denomi-
nado CS-PB (G). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave,
de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza
equipos, € ira equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automati-
cos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indicadas en el esquema
correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con todas las con-
diciones indicadas, segtin normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Grupo).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
1 1,00

1,00

3.407,93

3.407,93

1,00

2.768,80

2.768,80
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#ceE17A008

ceE17CS085

ceE17CS090

ceE17CS130

ud CUADRO CS-P1 (G)

Cuadro de distribucion, a instalar en planta primera, destinado al mando, proteccion y distribucion por
circuitos a los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de planta, deno-
minado CS-P1 (G). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerraduray llave,
de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza
equipos, e ira equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automati-
cos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indicadas en el esquema
correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con todas las con-
diciones indicadas, segtin normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Grupo).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
1 1,00

1,00

1.393,77

TOTAL SUBCAPITULO #ELEBT03 CUADROS SECUNDARIOS...

SUBCAPITULO #ELEBTO04 LINEAS ELECTRICAS DE ALIMENTACION
m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Paliolefina con una temperatura méxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
guin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

1 4.979,00 4.979,00

1.393,77

16.280,27

m Linea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aislamiento
de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio
de 90°C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halogenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

1 385,00 385,00

4.979,00

4,16

20.712,64

m Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aislamiento
de Poalietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servicio
de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halogenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Alimentacién a CS-CAL (red) 1 20,00 20,00
Alimentacién a CGPA (red) 1 5,00 5,00

385,00

4,69

1.805,65

25,00

8,09

202,25
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ceE17CS135

ceE17CS150

ceE17CS155

ceE17CS240

m Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama
UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos opacos
UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello complefo e instalado segin se
especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la nomativa vigente.

Alimentacién a CS-PB (grupo) 1 45,00 45,00
Alimentacién a CS-P1 (grupo) 1 50,00 50,00

m Linea electrica 4x35+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x 35+ TT mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
guin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Alimentacién a CS-P1 (red) 1 50,00 50,00

95,00

12,27

1.165,65

m Linea electrica 4x50+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x50+TT mm2 en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méxima de servi-
ciode 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccatl,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Alimentacién a CS-PB (red) 1 45,00 45,00

50,00

34,81

1.740,50

m Linea eléctrica 56 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+),
en bandeja perforada o fubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aisla-
miento de Poliefileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. Resistente al fuego segun norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision
de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de con-
diciones, conforme a la normativa vigente.

Alimentacién a GGPI (grupo) 1 15,00 15,00

45,00

45,40

2.043,00

15,00

10,33

154,95
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE17CS245

ceE17CIR015

ceE17XD020

ceE17XD040

m Linea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x 10 mm2 en cobre aislamiento fipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+),
en bandeja perforada o fubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aisla-
miento de Polietileno reficulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. Resistente al fuego segun norma EN 50200. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1,
EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2.
Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision
de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de
reaccion al fuego Ccal,s1b,dl,al segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de con-
diciones, conforme a la normativa vigente.

Alimentacién ascensor 1 55,00 55,00

m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V,
conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura
méaxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No
propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja
opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2, baja emision de
humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision de calor EN-50339,
reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-s1b-d1-al segun norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La li-
nea se alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y re-
gletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios
para €l buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalacion. Todo ello completo e instala-
do segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

1 90,00 90,00

55,00

14,56

800,80

90,00

5,91

TOTAL SUBCAPiTULO #ELEBTO04 LINEAS ELECTRICAS DE

SUBCAPITULO #ELEBTO05 CANALIZACIONES
m Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diameto 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-
ciones, fransformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

1 165,00 165,00

531,90

29.157,34

m Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmefro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por mefro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacién junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deri-
vaciones, transformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada

1 170,00 170,00

165,00

20,25

3.341,25

170,00

24,16

4.107,20
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ceE17XD050

#ceE17CDO001

#ceE17CDC001

#ceE17CBA001

#ceE18IMW001

#ceE18IMW002

m Bandeja de Rejilla 60X300

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diameto 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de unién, deriva-
ciones, fransformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

1 55,00 55,00

m CANAL BAJO SUELO 100x30 mm
Canaleta en montaje bajo suelo, de 100x30 mm., metdlica, instalada, incluyendo elementos de fija-
cion.

1 110,00 110,00

55,00

33,29

1.830,95

m BANDEJA METALICA LISA CON TAPA 100x100 mm

Bandeja metélica lisa Sendzimir, ipo CIMEL o equivalente, de dimensiones 100 x 100 mm, incluso
soportes cada 0,80 m uniones, curvas y accesorios para sujecion del cable a la bandeja de poliami-
da UNEX. (Suministro Red) Incluso conductor desnudo de cobre de 1x16 mm? aislamiento
ES0721K (AS) AFUMEX 750V de PRYSMIAN o EXZHELLENT XXI 750V de GENERAL CA-
BLE o similar equivalente, para puesta a fierra en toda su longitud, totalmente instalada para recibir
los conductores.

Bajas a canal suelo 5 3,000 15,000

110,00

15,33

1.686,30

TOTAL SUBCAPITULO #ELEBT05 CANALIZACIONES

SUBCAPITULO #ELEBT06 INSTALACION DE ALUMBRADO
ud CUADRO MANDO ZONAS COMUNES

Suministro, instalacion y montaje de Cuadro para mando de alumbrado de zonas comunes, hasta 9
encendidos, ubicado junto a cuadros de zona, conteniendo en su interior, debidamente montados y
conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, segun Especifi-
cacion Técnica, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliacio-
nes, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documentacion.

2 2,00

15,00

257,55

11.223,25

ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 60x60 29W H.F.

Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:

Luminaria de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-30009, LED 29w H.F. o equivalente, incluye
equipo electronico.

Incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
76 76,00

2,00

216,01

432,02

ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 60x60 29W H.F.R.

Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:

Luminaria de empotrar LED LIDERLU X, modelo LD-30009, LED 29w H.F.R. regulable o equivalen-
te, incluye equipo electronico y sensor luminico.

Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
186 186,00

76,00

130,50

9.918,00

186,00

132,37

24.620,82
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#ceE18IMW007 ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 120x60 48W H.F.R.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Luminaria de empotrar LED LIDERLU X, modelo LD-30039, LED 48w H.F.R. regulable o equivalen-
te, incluy e equipo electronico y sensor luminico.
Incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
1" 11,00
11,00 173,18 1.904,98
#ceE18IMW003 ud LUMINARIA LED DOWNLIGHT 25W H.F.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Downlight de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-74125, LED 25w H.F. o equivalente, incluye
equipo electronico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
135 135,00
135,00 88,42 11.936,70
#ceE18IMW004 ud LUMINARIA LED DOWNLIGHT 16W H.F.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Downlight de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-74116, LED 16w H.F. o equivalente, incluye
equipo electronico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
21 21,00
21,00 77,70 1.631,70
#ceE18IMW005 ud LUMINARIA LED SUPERFICIE IP65, LED 40W H.F. O EQUIV.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Luminaria de superficie estanca LED LIDERLU X, modelo LD-20000, grado de proteccion IP65, LED
40w H.F. o equivalente, incluy e equipo electrénico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
1" 11,00
11,00 102,12 1.123,32
#ceE18IMW006 ud APLIQUE EXTERIOR CIRCULAR LED 20 W
Luminaria exterior para aplicacion techo/mural circular de 258 mm de didmetro, con cuerpo de fundi-
cion inyectada de aluminio, difusor de vidrio prensado opal, grado de proteccion IP54 - IK4 / Clase I,
segun UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Lampara led de 20 W, para iluminacion de terrazas y jar-
dines. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje, caja de empotrar y conexionado.
13 13,00
13,00 81,45 1.058,85
ceE181AA070 ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x54 W
Suministro y montaje de luminaria para monatje en superficie o adosado, con sistema polivalente de
luz asiméfrica. Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de
aluminio brillo de gran pureza , para una lampara fluorescente 1x54W. Se incluye reactancia electré-
nica HF, p.p de accesorios de montaje, pequefio material, replanteo y conexionado, quedando la uni-
dad fotalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
15 15,00
15,00 110,75 1.661,25
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ceE181AE220

#ceE18G001

#ceE18G002

#ceE18G003

ceE18G181

#ceE18G201

ud CAMPANA .SUSPENDIDA METAL LED 35 W 5200 Im

Suministro y montaje de luminaria suspendida decorafiva para interiores led de 35 W 5200 Im de
@315x454 mm con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y
cristal de proteccion, con cables de suspension de 2,5 m. de longitud.. Grado de proteccion IP
20/Clase |. Equipo eléctronico fjo. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pe-
quefio material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funcionamiento.

6 6,00

u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 70 Lm

Bloque autdnomo de emergencia P42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de
empotrar. No permanente de 70 limenes con lampara LED. Difusor transparente y marco de empo-
trar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd.
Material de la envolv ente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de co-
nexion. Producto enchufable. Construido segun norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado
por AENOR con marca N.

Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

24 24,00

6,00

136,86

821,16

u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 160 Lm

Bloque autdnomo de emergencia P42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de
empotrar. No permanente de 160 lumenes con lampara LED. Difusor fransparente y marco de empo-
trar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd.
Material de la envolv ente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de co-
nexion. Producto enchufable. Construido segun norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado
por AENOR con marca N.

Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

91 91,00

24,00

34,60

830,40

u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 350 Lm

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de
empotrar. No permanente de 350 lumenes con lampara LED. Difusor fransparente y marco de empo-
trar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd.
Material de la envolv ente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de co-
nexion. Producto enchufable. Construido segun norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado
por AENOR con marca N.

Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

5 5,00

91,00

37,73

3.433,43

ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 100 LUM LED

Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 100 Ldm. con lampara de emergencia de
LED 4000 K, caja estanca y difusor fransparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una
hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato. Opcidn de telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

6 6,00

5,00

53,06

265,30

ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 200 LUM LED

Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 200 Ldm. con lampara de emergencia de
LED 4000 K, caja estanca y difusor fransparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una
hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policar-
bonato. Opcidn de telemando. Construido segiin normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.

5 5,00

6,00

47,08

282,48

5,00

55,49

277,45
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ceE17MS230

ceE17MS040

ceE17MS250

#ceE17MS002

ceE17MS220

ceE17MS260

#ceE17MS003

#ceE1TMS111

ud INTERRUPTOR SIMPLE

Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

76 76,00

ud DOBLE INTERRUPTOR

Suministro y montaje de interruptor doble, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con fornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamien-
to.

4 4,00

76,00

5,40

410,40

ud CONMUTADOR SIMPLE

Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcio-
namiento.

18 18,00

4,00

32,40

ud CONMUTADOR DOBLE

Suministro y montaje de conmutador doble, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funciona-
miento.

6 6,00

18,00

6,17

111,06

ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO

Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-
fecto funcionamiento.

6 6,00

6,00

44,88

ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y cam-
po de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 mefros de diametro y 2.5 mefros de altura, con
capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una clase
Il segun EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion,
quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

19 19,00

6,00

8,83

52,98

ud DETECTOR DE PRESENCIA PARED

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje en superficie en pared con un angulo y
campo de captacion, respectivamante, de 90° y hasta 7 metros de diametro y 2.5 metros de altura,
con capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segin EN 60529 y una
clase Il segin EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexinado y regula-
cion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

25 25,00

19,00

38,36

728,84

ud PUNTO LUZ 2x1,5+T.T. D=20 mm

Punto de luz sencillo, conmutado, cruce o temporizado, para alimentacion a equipos de alumbrado
desde caja de derivacion hasta puntos de consumo, compuesto por conductores unipolares de cobre,
aislamiento libre de haldgenos ES07Z1-K, ipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN o similar equivalen-
te, de 2(1x1,5) +TT mm? bajo tubo corrugado libre de haldgenos, tipo LHC de 20 mm@ y cajas de
paso para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con
tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente instalado.

450 450,00

25,00

38,63

965,75
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#ceE17MS112

#ceE17MS113

#ceE17MS114

ceE17MS080

ceE17MS085

ceE17HD010

ud PUNTO LUZ SUPERFICIE 2x1,5+T.T. D=20 mm

Punto de luz sencillo, conmutado, cruce o temporizado estanco, para alimentacién a equipos de
alumbrado desde caja de derivacion hasta puntos de consumo, realizada con conductores unipolares
de cobre, aislamiento libre de halégenos ES07Z1-K, tipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN o similar
equivalente de 3(1x1,5) mm? bajo Tubo de acero galvanizado flexible de 20 mm@, incluyendo, ele-
mentos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion o abrazaderas
con tacos, totalmente instalado.

% 24,00

450,00

20,45

9.202,50

ud PUNTO LUZ EMERGENCIA 2x1,5. D=20 mm

Punto de luz para alimentacion a equipo de alumbrado de emergencia desde caja de derivacion hasta
puntos de consumo, segun planos, realizado tubo libre de halégenos y linea de alimentacion com-
puesta por conductores de cobre de 2(1x1,5) mm?, designacion ES07Z1-k(AS) libre de haldgenos,
incluyendo, cajas de paso para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de
fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente instalado.

120 120,00

24,00

32,78

786,72

ud PUNTO LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE 2x1,5 D=20 mm

Punto de luz emergencia estanco para alimentacién a equipos de alumbrado de emergencia desde
caja de derivacion hasta puntos de consumo, ealizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y linea de ali-
mentacion compuesta por conductores de cobre de 2(1x1,5) mm?, designacion ES07Z1-k(AS) libre
de haldgenos, incluy endo, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bri-
das de sujecion o abrazaderas con tacos, totalmente instalado, para encendido de hasta 2 ldmparas.

1 11,00

120,00

16,26

1.951,20

TOTAL SUBCAPITULO #ELEBT06 INSTALACION DE

SUBCAPITULO #ELEBT07 INSTALACION DE FUERZA

ud TOMA CORRIENTE

Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con
cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, 1P-30,
autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-
cion, totalmente montada y conexionada.

En pared 197 197,00
En techo 16 16,00

11,00

30,25

332,75

74.817,34

ud TOMA CORRIENTE ESTANCA

Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de
tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

10 10,00

213,00

6,97

1.484,61

ud CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 RJ 45

Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 méd. dobles, material autoex tinguible y
libre de halégenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumino-
so de presencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos
conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente
instalada, conectada y funcionando. Efiquetada segun normativa de I.C.M., tanto las tomas de red
como el circuito eléctrico.

4 4,00

10,00

93,70

4,00

39,91

159,64
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PRECIO
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ceE17HD040

ceE17HF040

ceE17MS160

#ceE17TMS001

ceE17P020

ceE17V010

ud CAJA SUPERFICIE 4 RED+2.RJ 45

Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 3 méd. dobles, material autoextinguible y
libre de halégenos, formada por 2 tomas schuko 4P+TT 16A para red y obturador, indicador lumino-
so de presencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos
conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente
instalada, conectada y funcionando.

Montaje en suelo sobre canal 24 24,00

ud CAJA DE EMPOTRAR 4 RED+MOD.RJ

Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 3 méd. dobles, material autoex tinguible
y libre de halégenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador lumi-
noso de presencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, inclui-
dos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Total-
mente instalada, conectada y funcionando.

40 40,00

24,00

50,61

1.214,64

ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado con fubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad total-
mente instalada .

Tomas de corriente 213 213,00
Cajas ofimaticas 2 68,00 136,00
Centrales 2 2,00
Rack 1 1,00

40,00

52,33

2.093,20

ud PUNTO FUERZA ESTANCO 3x2,5 mm2

Punto de fuerza realizado contubo rigido libre de halégenos M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu,,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .

Tomas de corriente estancas 10 10,00
Recuperadores 9 9,00

352,00

27,94

9.834,88

19,00

40,79

TOTAL SUBCAPITULO #ELEBT07 INSTALACION DE FUERZA...

SUBCAPITULO #ELEBT08 PUESTA ATIERRAY PARARRAYOS
ud PARARRAYOS PDC COND. 97m.

Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosféri-
co,para un radio de proteccion de r=58 metros nivel |, r=75 mefros nivel Il y r=97 metros nivel Ill
segun CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescépico de 6
m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electroli-
tico desnudo de 70 mm2. de seccion, sujefo con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de
acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a fierra compuesta por electrodos de
40 mm @ y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mm@ y 1,5 metros profun-
didad, pletina de conexion, arqueta de registro, tubo humidificacion, conexion C, manguitos pica, ca-
ble frenzado cobre 50mm? de seccién, totaimente instalado, incluy endo conexionado y ayudas de al-
bafiileria. Segin norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305

2 2,00

775,01

15.655,68

m Conductor desnudo de cobre 35 mm2

Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, com-
puesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228.
Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se
incluye replantateo y la instalacion.

1 530,00 530,00

2,00

2.258,05

4.516,10

530,00

2,26

1.197,80
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PRECIO
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ceE17V040

ceE17V050

ceE17V080

ceE17V120

ceE17CIS075

ud Soldadura aluminotérmica cable/cable

Realizacién de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad
quede totalmente terminada.

1M 111,00

ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo

Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio
de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

94 94,00

111,00

3,89

431,79

ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica

Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispo-
ne pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y sacos de
sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexio-
nes mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente
instalada.

3 3,00

94,00

3,89

365,66

ud Puente de comprobacion

Suministro y comtaje registro de comprobacion de fierra para pared, formada por sistema de desco-
nexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), in-
cluida la conexion con la red general de fierra.

3 3,00

3,00

43,46

130,38

TOTAL SUBCAPITULO #ELEBT08 PUESTAATIERRAY

SUBCAPITULO #ELEBT09 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

m Linea electrica 4x16+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x 16 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K  0,6/1
kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 211234
(Aislamiento de polietileno reiculado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de
servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la lla-
ma EN 60332-1-2. Libre de halogenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN
60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendi-
miento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccat,s1b,d1,a1 segin
norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacién en montaje sub-
terraneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de
ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacién de placa cubrecables para pro-
teccion mecanica, colocacion de cinta de sefializacion,incluso connexién de cables, con parte pro-
porcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

Linea alimentacion a cuadro CS-AP 1 130,00 130,00

3,00

7,02

21,06

6.662,79

130,00

23,56

3.062,80
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#ceE17A006

ceE17CX060

ceE17CX010

ceE17CX050

ud CUADRO CS-AP (R)

Cuadro de distribucion, a instalar en exterior junto a las pistas deportivas, destinado al mando, pro-
teccion y distribucion por circuitos a los distintos equipos de iluminacion situados en las pistas depor-
tivas, en suministro de Red, denominado CS-AP (R). Sera de construccion metélica, montaje super-
ficial con puerta, IP65, cerraduray llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de
alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, € ira equipado con interruptores automaticos magne-
totérmicos de corte omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en niimero y caracteristicas
iguales a las indicadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios nor-
malizados, cumpliendo con todas las condiciones indicadas, segiin normas del Pliego de Condicio-
nes. (Suministro Red).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
1 1,00

m Linea 2x6 mm2 alumbrado exterior

Suministro y montaje de linea eléctrica 2x6 mm2, en cobre aislamiento ipo RZ1-K 0,6/1 kV, para
alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reficulado (XL-
PE)y cubierta de poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halogenos
EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emisién de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339.
Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas infamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccat,s1b,d1,a1 segiin norma EN 13501-6). Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de poliefileno
de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida
en el precio. Instalacion de cinta de sefializacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional
de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.

Linea AP1 1 70,00 70,00
Linea AP2 1 70,00 70,00
Linea AP3 1 120,00 120,00

1,00

1.622,84

1.622,84

m Linea 4x6 mm2 alumbrado exterior

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x6 mm2, en cobre aislamiento fipo RZ1-K 0,6/1 kV, para
alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reficulado (XL-
PE)y cubierta de poliolefina, con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halogenos
EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339.
Baja emisién de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas infamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segiin norma EN 13501-6). Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de poliefileno
de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida
en el precio. Instalacion de cinta de sefializacion,incluso connexién de cables, con parte proporcional
de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada.

Linea alimentacién farolas 1 310,00 310,00

260,00

8,18

2.126,80

m Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado

Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para
alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reficulado (XL-
PE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del
incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos
EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos
EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339.
Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas infamadas EN
50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6. Requerimientos de
fuego EN 50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado seglin se especifica en planos y
pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Red equipotencial 1 455,00 455,00

310,00

10,80

3.348,00

455,00

4,65

2.115,75
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c6pIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceE17CS085 m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamien-
to de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servi-
cio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama
EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2,
Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2.
Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Ccal,s1b,d1,a1 segiin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello complefo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
Alimentacion farolas 19 4,00 76,00
Alimentacién focos pistas 14 12,00 168,00
244,00 4,16 1.015,04
#ceE18ERL001 ud LUMINARIA QUEBEC LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE
Luminaria led con armazon para la iluminacién de caminos, zonas residenciales, aparcamientos ex-
teriores y parques, instalacion en pared o péster, modelo Quebec de Philips o equivalente, IQV LED
de Philips BRP775 FG36x GN R48K/740, 4800 lumenes, 39,4W
Carcasa: En aleacién de aluminio y aluminio iny ectado.
Bastidor: Acero galvanizado, que soporta el reflector y el equipo eléctico.
Cierre: Vidrio templado (FG).
Incluye acoplamiento simple a columna.
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materia-
les canalizaciones, con documentacion técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su
funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
Alumbrado ex terior 19 19,00
19,00 262,38 4.985,22
#ceU10CC001  ud COLUMNA TRONCOCONICA H:4m
Columna froncocdnica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvani-
zado por inmersion en caliente, 60 mm de diametro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con
refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion IP3X - 1K 10, segin UNE-EN 40-50. Provista de ca-
ja de conexién y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra. Instalado, incluy endo ac-
cesorios, placay pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentacion; segin UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.
Alumbrado ex terior 19 19,00
19,00 121,31 2.304,89
#ceU11SAM001 ud CIMENTACION P/ICOLUMNA 3a7 m.
Cimentacion para columna de altura entre 3a 7 m., con dimensiones 80x80x 120 cm., en hormigdn
HA-25/B/40/l1a+Qb, i/excavacion necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de
PVC 90° de 100 mm. de didmefro. Incluso caja de conexion y proteccion, conductor interior para
0,6/1kV, pica de tierra'y derivacion de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profun-
didad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, y pemnos de anclaje, montado y conexionado.
Alumbrado ex terior 19 19,00
19,00 89,70 1.704,30
#ceU11SAA001 ud ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. CON PICA
Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso o derivacion, incluyendo picay elementos de puesta a fierra
para baculo de luminarias, i/ex cavacion, solera de 10 cm de hormigdn, alzados de fabrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio,
con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm en mismo acabado que suelo terminado. Realizado por ramos
en horario nocturno.
Arquetas alumbrado ex terior 19 19,00
Arquetas alumbrado pistas 6 6,00
25,00 102,92 2.573,00
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ceE17XE110 ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo

Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canalizacion
eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x30x 30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de fu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicion ductil B125 de 40x40
mm.Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavacion ni

el relleno.
1 1,00
1,00 77,05 77,05
TOTAL SUBCAPITULO #ELEBT09 INSTALACION DE 24.935,69
TOTAL CAPITULO 16 ELECTRICIDAD.........covemumssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasannns 231.924,90
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ceE191A010

ceE191A020

ceE19A030

#ceE19IRR001

#ceE191B100

CAPITULO 17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA

SUBCAPITULO #VD01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)
ud Arqueta de Entrada 600x600x800

Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE
133100-2), para unién entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura
comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigon con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de fierras y fransporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

1 1,00

m Canalizacion Enlace 4 tubos 63 mm en acera

Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de
63 mm. de diametro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos
en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. late-
ralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, fubos, soportes distancia-
dores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras proce-
dentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura sin reposicion
de acera.

1 50,00 50,00

1,00

202,99

202,99

ud Arqueta registro enlace 400x400x600

Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigon de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura
comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigdn con cierre de seguridad y ganchos para fraccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de fierras y fransporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

1 1,00

50,00

21,00

1.050,00

ud ARMARIO UNICO PARA RACK DE INFORMATICA

Suministro, instalacion y montaje de armario metalico con puerta transparente y cerradura de dimen-
siones 0,80 x 0,80 (A x F ) de 42U para rack de informatica voz-datos, serigrafiado tipo ICM, con
calidad de referencia HIMEL, con capacidad para alojar 1 médulo superior de hasta 4 switch de 24
tomas, router y UTR (a suministrar y montar por otros), 8 mddulos de 24 tomas RJ-45 con pasahilos
y bandeja, incluyendo 1 panel de Fibra dptica formado por 12 puertos STy 1 UA, con latiguillos de
fibra dptica, tres regletas con 8 tomas de corriente 11+T.T./16 con interruptor de encendido, un juego
portaetiquetas para paneles y bandejas, instalado segln pliego de condiciones y especificacion tcni-
ca., fodo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilacion con interrup-
tor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de
las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de seccion adecuada. No se incluye los latigui-
llos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto de elementos segiin normativa de I.C.M.

1 1,00

1,00

118,32

118,32

m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH

Suministro y monafje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia
belden, impedancia de enfrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares
ISO/IEC 11801 2nd Edifon: 2002, IEC 61156- 52002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.

1 4.865,00 4.865,00

1,00

2.062,32

2.062,32

4.865,00

2,69

13.086,85
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ceE191B180

ceE17XD020

ceE17XD040

ceE17XD050

ceE19IM040

ceE191X010

ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m

Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6
con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estan-
dares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethemet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethernety ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal

136 136,00

m Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diameto 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segtin
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-
ciones, fransformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

1 165,00 165,00

136,00

3,98

541,28

m Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmefro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segun
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deri-
vaciones, fransformaciones, efc.., quedando la unidad totalmente instalada

1 210,00 210,00

165,00

20,25

3.341,25

m Bandeja de Rejilla 60X300

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diameto 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde
de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segtin
UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye sistema
de fijacion, por mefro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente (UNE-EN
ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tornillos metélicos
con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union, deriva-
ciones, fransformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

1 10,00 10,00

210,00

24,16

5.073,60

ud TOMA RJ45 C6 UTP

Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

Cajas ofimaticas 136 136,00
Ascensor 1 1,00
Sala calderas 1 1,00
Porteria 1 1,00

10,00

33,29

332,90

Antena Wifi POE

Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM. Al-
to nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

4 4,00

139,00

1.313,55

4,00

53,17

212,68
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#ceE19VD001

#ceE19VD002

ceE26RCA010

ceE26RB20

ceE26RDV015

ud CERTIFICACION, ROTULACION Y DOC. FINAL

Documentacion final de la instalacion, compuesta por certificacion final de tomas de voz-datos, segin
CAT 6, realizada por empresa homologada y registrada, informe final, rotulacién de numeracion de
tomas en puestos de trabajo, repartidores en armarios racks y en latiguillos de parcheado, con cinta
autoadhesiva indeleble tipo DYMO o similar, y planos con la ubicacion final de tomas y numeracion
correspondiente.

1 1,00

ud CONEXION DE FIBRA OPTICA

Conexion con rack principal del edificio con cable interior de 12 fibras épticas multimodo OM3 de in-
dice gradual con ntcleo de 50/125 um cubierto por envoltura del nicleo y PVC en exterior con ma-
xima pérdida por fibra de 4 dB/Km y anchura minima de banda de 160 MHz/Km, construido con
materiales LSHF-FR e hilos pasadores, con parte proporcional de accesorios y conectores, inclu-
yendo la instalacion para dos nuevos puesto de PC con las mismas caracteristicas del resto de to-
mas de proyecto, con p.p. de lineas eléctricas y de datos. Completamente instalado. Marca/modelo:
SYSTIMAX/ BC-012D-ZHX; o equiv alente.

Especificaciones S/IAM:

- La fibra dptica sera mulimodo OM3 de 50/125 im, de 12 fibras.

- Tanto el cable de fibra dptica de 50 im, los conectores y los paneles deben provenir del mismo fa-
bricante.

- La manguera de 12 fibras multimodo se conectara a un panel de 12 fibras en cada extremo, de 1U
de altura dotado de casete organizador y distribuidor de fibras.

- Los paneles de distribucion de fibra dptica permitiran la correcta terminacion de los cables de fibra
optica. La mecanica sera de19”y con conectores SC/PC.

Conexion entre punto de terminacién 1 1,00
de red actual y nuevo

1,00

584,02

584,02

TOTAL SUBCAPITULO #VD01 SISTEMA DE CABLEADO

SUBCAPITULO #VD02 INSTALACION DE SEGURIDAD

ud CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS

Suministro e instalacién de central de deteccion de robo de interiores bidireccional 1-4 zonas, amplia-
ble a 32 zonas con teclado. Grado 2 segun norma EN 50131, 4 zonas en placa principal, 32 codi-

gos de usuario, Memoria de 256 eventos. Incluye caja metalica grande + transformador 1 Amp. Me-
dida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

121,84

121,84

28.041,60

m Cableado 4 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? bajo tubo

Suministro y montaje de Cable libre de halégenos flexible trenzado y apantallado, destinado a siste-
mas de seguridad de cobre LSZH 4 x 0,22 mm?+ 2 x 0,75 mm?, conforme con las normas No pro-
pagador de la llama segin EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio segun
EN50266 / IEC60332-, Libre de halégenos segin EN50267-2-3, Baja opacidad de humos segin
EN50268 / [IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.

1 840,00 840,00

1,00

205,38

205,38

ud DETEC.INFRARR.PASIVO 15 m.

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en angulo de 90°, grado 2, verificacion
de eventos, microprocesado con dptica de espejo, programacion para ambientes inestables, configu-
racién en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, angulo 0 y 9 cortinas. Medida la
unidad instalada.

5 5,00

840,00

2,17

1.822,80

5,00

44,42

222,10
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ceE26RDV040

ceE26RDC020

ceE26RSA040

ceE19PS020

ceE19PS030

ceE19PD020

ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.

Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de deteccién, altura de monta-
je de 3 m hasta 6 m, verificacion de eventos, doble tecnologia 3 lentes de espejo y sensor de micro-
ondas, Compensador automético, bidireccional de temperatura V.L.S.I. Medida la unidad instalada.

6 6,00

ud CONT. MAGNET. SUPERFICIE
Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.
8 8,00

6,00

126,50

759,00

ud SIRENA EXTERIOR. PLASTICO

Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con bateria 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléc-
trico de 2 tonos, carcasa interior metélico y exterior de plastico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con
temporizacion de 2, 3, 5y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.

1 1,00

8,00

30,37

242,96

1,00

114,66

TOTAL SUBCAPITULO #VD02 INSTALACION DE SEGURIDAD..

SUBCAPITULO #VD03 PORTEROS AUTOMATICOS Y VIDEOPORTEROS
ud PLACA VIDEOPORT COLOR MDS, NUMERICA DIGITAL

Placa de acceso de Videoporteroportero color MDS Digital, en entrada general, formado por placa
numérica, display y directorio electrénico, secrefo de comunicacion, llamada y ganancia regulable,
base de datos de vecinos y control de accesos mediante perfiles de usuario y calendario, codigos de
apertura de puerta desde placa y opcion de control de alarma u ofros, incluyendo caja de empotrar,
placa de calle, telecamara color, unidad cenfral, alimentadores autoprotegidos, y abrepuertas , recibi-
doy montado incluyendo cableado y conexionado completo.

1 1,00

114,66

3.366,90

ud CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA MDS

Conserjeria de sobremesa digital MDS con directorio digital, display y teclado numérico, 6 modos de
funcionamiento, configuracion antipanico, con opcion de monitorizacién de alarmas y urbanizacion,
conexion PC para cambio de configuraciones, altas y bajas, registro de incidencias, y ofras funcio-
nes avanzadas; montado incluyendo caja de conexiones, unidad central ref 2405, alimentador auto-
protegido, adaptador PC y sofware Win Com Plus, cableado y conexionado complefo.

1 1,00

1,00

1.705,96

1.705,96

ud PUNTO DE TELEFONO DIGITAL

Telefono digital, conectado a instalacion general del bloque, secreto de conversacion, montaje de su-
perficie, incluyendo cableado y conexionado completo a regleta de planta.

1 1,00

1,00

1.198,41

1.198,41

1,00

56,75

TOTAL SUBCAPITULO #VD03 PORTEROS AUTOMATICOS Y

TOTAL CAPITULO 17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA..........oovvvrrervrrsesnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns

56,75
2.961,12

34.369,62
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#ceE22CT170

ceE22HC030

#ceE22R11801

#ceE22R11802

#ceE22R11803

CAPITULO 18 CALEFACCION

SUBCAPITULO #CAL01 EQUIPOS PRINCIPALES
ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 200 197-204 KW

Suministro y montaje de caldera de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua
caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOXx) , para una pre-
sion de trabajo méaxima de 5 bar y una potencia Ufil de 63,1-204,5 kW (Ventilador modulante propor-
cional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 200. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a
80/60°C, 104,7% a carga parcial 30% . TR:30°C. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcionamiento. Acorde al
RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.

1 1,00

m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.

Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 175 mm. de didmefro interior,
fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007

1 12,00 12,00

1,00

6.498,10

6.498,10

u BOMBA DOBLE 8,6 m3/h, 5 mca

Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como
B1, construccion in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., modelo
SDM 40/145.1,020/k, para un caudal de 8 m3/h y una pérdida de carga de 5 mca, cierre mecanico
de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, consumo eléctrico 260 W, trifasica. Incluida p.p. de acceso-
rios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 2 1/2", una valvula de retencion de 2 1/2" y dos
antivibradores de 2 1/2", anclajes, soportes, conexion hidraulica y conexionado eléctrico con tubo
flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segun Especificaciones Técnicas del
Proyecto.

Primario calefaccion 1 1,00

12,00

99,48

1.193,76

u BOMBA DOBLE 3,3 m3/h, 10,1 mca

Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como
B2, construccion in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., modelo
SDP 32/105.1-0.25/k, para un caudal de3,2 m3/h'y una pérdida de carga de 10,1 mca, cierre meca-
nico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, consumo eléctrico 250 W, frifasica. Incluida p.p. de ac-
cesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 1 1/4", una vélvula de retencion de 1 1/4" y
dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexion hidraulica y conexionado eléctrico con tu-
bo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos seglin Especificaciones Técnicas
del Proyecto.

Circuito SIAV 1 1,00

1,00

1.309,46

1.309,46

u BOMBA DOBLE 3,3 m3/h, 11,6 mca

Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como
B3, construccion in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., modelo
SDP 32/105.1-0.65/k, para un caudal de 3,2 m3/hy una pérdida de carga de 11,6 mca, cierre me-
canico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, consumo eléctrico 330 W, trifasica. Incluida p.p. de
accesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 1 1/4", una valvula de retencion de 1 1/4" y
dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexion hidraulica y conexionado eléctrico con tu-
bo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segin Especificaciones Técnicas
del Proy ecto.

Circuito radiadores planta baja 1 1,00

1,00

1.095,69

1.095,69

1,00

1.299,71

1.299,71
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#ceE22R11804 u BOMBA DOBLE 2,5 m3/h, 11,7 mca
Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como
B4, construccion in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., modelo
SDP 40/145.1-1.1/k, para un caudal de 2,5 m3/h y una pérdida de carga de 11,7 mca, cierre meca-
nico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, consumo eléctrico 240 W, trifésica. Incluida p.p. de ac-
cesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 1 1/4", una valvula de retencion de 1 1/4" y
dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexién hidraulica y conexionado eléctrico con tu-
bo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segin Especificaciones Técnicas
del Proy ecto.
Circuito radiadores planta primera 1 1,00
1,00 1.376,22 1.376,22
ceE22EVE090 ud DEPOSITO EXPANSION 250 L CMF
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Ca-
pacidad de 250 litros y presion maxima de 6 bar, modelo250 CMF, IBAIONDO o similar, conexion
agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
1 1,00
1,00 344,81 344,81
ceE22NVR310 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de didmetro, cuerpo de la-
ton, unién roscada, campo de regulacién 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada
y funcionando. s/CTE-HS-4.
1 1,00
1,00 22,40 22,40
ceE22TX180 ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H C/ BRIDAS
Suministro y montaje de contador de calorias preequipado por ultrasonidos fipo ULTEGO Il PER-
FECT o similar, referencia UH50-A61C-EN04, incluyendo unidad de célculo, sondas 3 m, set,
manguito y portasondas y conexiones y alimentacion 24V. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN
25, con bridas , temperatura maxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE
1 1,00
1,00 1.160,47 1.160,47
TOTAL SUBCAPITULO #CAL01 EQUIPOS PRINCIPALES........... 14.300,62
SUBCAPITULO #CAL02 EMISORES Y ELEMENTOS ASOCIADOS
#ceE22JEL040 ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 110,3 watios con frontal plano, segin UNE-EN 442, para una diferencia
media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en
doble capa, una de imprimacién y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfl, RAL 9010, equipa-
do de p.p. llave monogiro de 1/2" termostética, tapones, detentores y purgador, asi como p.p. de ac-
cesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para refoques y todos aquellos acceso-
rios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y probado.
Acorde al RITE.
Planta baja 662 662,00
Planta primera 494 494,00
1.156,00 14,48 16.738,88
ceE22JES070 ud LLAVE TERMOSTATICA 3/8"
Llave monogiro termostatica de 3/8" fipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plast-
cas o mulicapa, marca BAXI o similar.
Zona administrativa planta baja 9 9,00
Aulas planta baja 25 25,00
Aulas planta primera 24 24,00
58,00 12,11 702,38
TOTAL SUBCAPITULO #CAL02 EMISORES Y ELEMENTOS 17.441,26
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SUBCAPITULO #CAL03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO
ceE22NTN050 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada fipo UNE-EN-10255, serie M, de diamefro 1 1/4 " para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, efc., con imprimacion en minio electroliico. Acorde al RITE.
Sala calderas circuitos secundarios 3 2,00 6,00
6,00 11,29 67,74
ceE22NTN060 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diamefro 1 1/2" para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, efc., con imprimacién en minio electrolitico. Acorde al RITE.
Sala calderas desagues 2 1,00 2,00
2,00 12,56 25,12
ceE22NTN080 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
Tuberia de acero negro soldada fipo UNE-EN-10255, serie M, de diamefro 2 1/2 " para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores,
reducciones, accesorios de montaje, efc., con imprimacion en minio electroliico. Acorde al RITE.
Sala de calderas primario 2 6,00 12,00
12,00 17,57 210,84
ceE22NTN100 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
Tuberia de acero negro soldada ipo UNE-EN-10255, serie M, de diamefro 4 " para soldar, para cir-
cuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-
ducciones, accesorios de montaje, efc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
Colector calefaccion 1 4,00 4,00
4,00 28,85 115,40
ceE20TMU010 m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Circuito radiadores baja 1 340,00 340,00
Circuito radiadores primera 1 240,00 240,00
580,00 4,02 2.331,60
#ceE20TMUO11 m TUBERIA PERT. 18x2,0 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diametro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Circuito radiadores baja 1 20,00 20,00
20,00 4,61 92,20
ceE20TMU020 m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de didmefro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccién superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Circuito SIAV 1 140,00 140,00
Circuito radiadores baja 1 220,00 220,00
Circuito radiadores primera 1 220,00 220,00
580,00 511 2.963,80
ceE20TMU030 m TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.

Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de didmefro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Circuito SIAV 1 2,00 2,00
Circuito radiadores baja 1 140,00 140,00
Circuito radiadores primera 1 100,00 100,00
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242,00 6,32 1.529,44
ceE20TMU 040 m TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de diamefro, colocada en ins-
talaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén espe-
cial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Circuito SIAV 1 164,00 164,00
Circuito radiadores baja 1 100,00 100,00
Circuito radiadores primera 1 130,00 130,00
394,00 8,63 3.400,22
ceE20TMU050 m TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
Tuberia mulicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de didmefro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton es-
pecial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
Circuito SIAV 1 20,00 20,00
Circuito radiadores baja 1 46,00 46,00
Circuito radiadores primera 1 34,00 34,00
100,00 13,03 1.303,00
ceE10AKA030 AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 11/4"
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (40) y 35 mm. de espesor, incluso colocacion con ad-
hesivo en uniones, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y re-
cubrimiento ex terior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 100 mm de didmetro
con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos.
Seincluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la
unidad completamente montada.
Sala calderas circuitos secundarios 3 2,00 6,00
6,00 21,25 163,50
ceE10AKA060 AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 21/2"
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con ad-
hesivo en uniones, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y re-
cubrimiento ex terior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 150 mm de didmefro
con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sentidos.
Seincluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, quedando la
unidad completamente montada.
Sala de calderas primario 2 6,00 12,00
12,00 33,13 397,56
#ceE10AKAO71 m  AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 4"
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (100) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion con
adhesivo en uniones, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y
recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 180 mm de diame-
tro con exfremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse en los dos sent-
dos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios auxiliares, que-
dando la unidad completamente montada.
Colector calefaccion 1 4,00 4,00
4,00 41,34 165,36
ceE10AKE270 m COQ.ELAST. SH D=15 e=25 mm
Aislamiento trmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (15) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
Circuito radiadores baja 1 340,00 340,00
Circuito radiadores primera 1 240,00 240,00
580,00 6,41 3.717,80
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ceE10AKB105 m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0
Aislamiento trmico para tuberias de climatizacion con minima emision de humos, modelo Armaflex
Ultima o similar, diametro interior de 18 mmy 25 mm de espesor, con esfructura de célula cerrada,
con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, tempe-
rafura méxima de trabajo +110°C, conductvidad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para completa instalacion.
Cumplle con la reaccion al fuego del DB Sl1, la 1T 1.2.4.2.1. RITE y normas UNE de referencia..
Circuito radiadores baja 1 20,00 20,00
20,00 11,70 234,00
ceE10AKE290 m COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.21. RITE.
Circuito SIAV 1 140,00 140,00
Circuito radiadores baja 1 220,00 220,00
Circuito radiadores primera 1 220,00 220,00
580,00 7,1 4.123,80
ceE10AKE300 m COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
Circuito SIAV 1 2,00 2,00
Circuito radiadores baja 1 140,00 140,00
Circuito radiadores primera 1 100,00 100,00
242,00 7,51 1.817,42
ceE10AKE310 m COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
Circuito SIAV 1 164,00 164,00
Circuito radiadores baja 1 100,00 100,00
Circuito radiadores primera 1 130,00 130,00
394,00 8,12 3.199,28
ceE10AKE320 m COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastoméri-
ca tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.2.4.2.1. RITE.
Circuito SIAV 1 20,00 20,00
Circuito radiadores baja 1 46,00 46,00
Circuito radiadores primera 1 34,00 34,00
100,00 9,07 907,00
TOTAL SUBCAPITULO #CAL03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO...... 26.765,08
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SUBCAPITULO #CAL04 VALVULERIA Y ACCESORIOS
ceE22NVE030 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios.
Acorde RITE 2007
9 9,00
9,00 19,20 172,80
ceE22NVE031 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
Suministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
6 6,00
6,00 20,74 124,44
ceE22NVE033 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
2 2,00
2,00 30,43 60,86
ceE22NVE035 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 1/2", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007
3 3,00
3,00 76,19 228,57
ceE22NVR093 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s'UNE 2533 DN-32/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
3 3,00
3,00 22,80 68,40
ceE22NVR102 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s'UNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007
1 1,00
1,00 65,58 65,58
ceE22NVS030 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diametro,
de laton fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de cau-
dal; colocada mediante unién roscada, fotaimente instalada y funcionando. Segin RITE. .
3 3,00
3,00 87,66 262,98
ceE22NVT050 ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4"
Suministro y montaje de vélvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
3 3,00
3,00 263,92 791,76
ceE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
Termdmetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a 200°C,
con glicerina y con un diamefro de 63 mm. Acorde RITE 2007
9 9,00
9,00 6,85 61,65
ceE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar

Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
5 5,00
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5,00 11,19 55,95
ceE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia,
accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas
Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y nomativa vigente. RITE.
1 1,00
1,00 226,54 226,54
ceE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
Sala de calderas 8 8,00
Circuitos secundarios 6 6,00
14,00 6,06 84,84
TOTAL SUBCAPITULO #CAL04 VALVULERIA'Y ACCESORIOS.. 2.204,37
SUBCAPITULO #CAL05 SISTEMA DE CONTROL
#ceE22RC001 ud KITPRIMER CIRCUITO CALEFACCION
Suministro e instalacion de mddulo para control de un circuito de calefaccion, marca ADISA o equi-
valente, modelo AGU2.550, incluso cable bus AGU2.110 entre caldera y médulos de extension y
conectores. Permite junto con el controlador de la caldera:
- Control de valvula de tres vias y bomba del circuito
- Programas horarios y de vacaciones del circuito
- Temperatura de impulsién a punto fijo o en funcién de las condicones exteriores
- Cambio invierno-verano, modo econdmico, antihielo
- Otras funciones avanzadas
Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
NOTA: la caldera prevista ADI CD 200 incluy e de serie la Central de Control LMS para la gestion
del funcionamiento global de la instalacion, incluyendo el control de caldera y el de circuitos
1 1,00
1,00 320,39 320,39
#ceE22RC002 ud KIT CIRCUITO CALEFACCION ADICIONAL
Suministro e instalacion de médulo para control de un circuito de calefaccion, marca ADISA o equi-
valente, modelo AGU2.550, con conectores. Pemite junto con el confrolador de la caldera:
- Control de valvula de tres vias y bomba del circuito
- Programas horarios y de vacaciones del circuito
- Temperatura de impulsién a punto fijo o en funcién de las condicones exteriores
- Cambio invierno-verano, modo econdmico, antihielo
- Otras funciones avanzadas
Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
NOTA: la caldera prevista ADI CD 200 incluye de serie la Central de Control LMS para la gestion
del funcionamiento global de la instalacion, incluy endo el control de caldera y el de circuitos
2 2,00
2,00 290,81 581,62
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#ceE22RC003 ud WEB SERVER HASTA 4 CALDERAS
Suministro e instalacion de Web Server para 4 caldera y 12 circuitos de calefaccion, marca SIE-
MENS o equivalente, referencia ADISA 509542, que permite monitorizar y gestionar de forma remo-
ta hasta 4 calderas ADI y los 12 circuitos de calefaccion a fravés de Internet mediante ordenador, ta-
blet 0 smartphone, con las siguientes caracteristicas:
- Control y monitorizacion de la instalacion via Internet
- Para cada circuito de calefaccion:
Lectura de la temperatura de impulsion
Consigna punto fijo o curva de calefaccion
Programa horario
Marcha/paro de la bomba
Cambio invierno-verano
- 2 entradas digitales configurables para mensajes de fallo adicionales
- Envio de mensjes de fallo a 4 destinatarios de email
- Personalizacion de esquemas de la instalaci’n con puntos de consigna y lectura
- Importacion de documentacion técnica
- Registro y descarga de histdricos
Totalmente instalado y funcionando incluso conexion RJ45 con cable categoria 6.
1 1,00
1,00 1.448,62 1.448,62
ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el
cableado de control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 73,11 73,11
ceE22RT080 ud SONDA INMERSION AGUA
Suministro y montaje de sonda de inmersion en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, in-
cluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
3 3,00
3,00 70,34 211,02
ceE22RT090 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a
240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 101,66 101,66
ceE22RT100 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS
Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado
eléctrico y material necesario para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
1 1,00
1,00 118,31 118,31
TOTAL SUBCAPITULO #CAL05 SISTEMA DE CONTROL............. 2.854,73
TOTAL CAPITULO 18 CALEFACCION .........ooovuuuumsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 63.566,06
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CAPITULO 19 VENTILACION
#ceE23R051 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal méximo de 800 m3/h, fabri-
cado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E. cum-
pliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsién: 800 m3/h regulable
- Consumo eléctrico: 310 W
- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estatica disponible: 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventlador EC
- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluy e sistema de control digital incluy endo sonda de C 02 para regulacion de caudal.
- Incluy e presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sisttma de control o regulacion.
- Incluy e bateria de calor de 3,4 kW
- Incluy e control de temperatura con valvula, termostato y actuador.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
1 1,00
1,00 3.544,90 3.544,90
#ceE23R041 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal méximo de 1.600 m3/h, caja
de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posi-
cion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, sopor-
tes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Direciva ErP y marcado CE, incluso to-
das las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedades, seccio-
nes y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacion manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estatica de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventlador EC
- Filtro de polarizacién activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluy e sistema de control digital incluy endo sonda de CO2 para regulacion de caudal.
- Incluy e presostato de filfro sucio
- Incluy e bateria de calor de 3,4 kW
- Incluy e control de temperatura con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
3 3,00
3,00 4.054,95 12.164,85

31 de octubre de 2018

Pagina 129



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

#ceE23R056

ceE23R300

ceE23R310

ceE23R320

ceE23MVH610

ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV),
marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con
caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier
posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubicacion en falso techo, so-
portes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva Europea y marcado CE, in-
cluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propiedad,
secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacién manual

-Presion estatica: 170 Pa

- Consumo eléctrico: 989 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm

- Peso: 96 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventladores EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Incluy e variador de frecuencia y sistema de control digital incluy endo de CO2 para la regulacion de
caudal.

- Filro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluy e presostato de filfro sucio

- Incluy e baterfa de calor 5 kW

- Incluy e sistema de confrol con valvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-
pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico
segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafileria.

ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S1 SIAV-2508 G

Suministro y montaje de atenuador acustico AL-S1 para equipos SIAV 2508. Totalmente instalado y
funcionando.

1 1,00

5,00

5.738,11 28.690,55

ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S2 SIAV-2516 G

Suministro y montaje de atenuador acustico AL-S2 para equipos SIAV 2516. Totalmente instalado y
funcionando.

3 3,00

1,00

296,13 296,13

ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S3 SIAV-2524 G

Suministro y montaje de atenuador acustico AL-S3 para equipos SIAV 2524. Totalmente instalado y
funcionando.

5 5,00

3,00

328,27 984,81

ud EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar, caudal maxi-
mo de 250 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de
bajo consumo 19 w, acorde al disefio ecologico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presion sonora radiada 37 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecu-
cion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.

Aseo profesores baja 1 1,00
Aseo profesoras baja 1 1,00

5,00

388,96 1.944,80
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5 5,00
Aseo profesores primera 1 1,00
Aseo profesoras primera 1 1,00
5,00 188,44 942,20
ceE23MVH620 ud EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT
Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal méaximo
de 350 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bornes,de ba-
jo consumo 20 w, acorde al disefio ecoldgico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2
kg, presion sonora radiada 26 dBA. Incluye p/p de material y accesorios para su complefa ejecu-
cion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vigentes.
Almacén general baja 1 1,00
Aseo alumnos baja 1 1,00
Aseo alumnas baja 1 1,00
Aseo alumnos primera 1 1,00
Aseo alumnas primera 1 1,00
5,00 208,84 1.044,20
#ceE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo friplex formado por I&mina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos tér-
micos y acusticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, deri-
vaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxilia-
res y costes indirectos, fotalmente instalado segun normas UNE EN 12086, EN 13162, EN 13403,
EN13501-1yEN 1SO 354. Acorde RITE
SIAV Administracion 140 140,00
SIAV Aulas 1a 3 125 125,00
SIAV Aulas 4 a 6 115 115,00
SIAV Informatica 40 40,00
SIAV Biblioteca 135 135,00
SIAV Aulas 7 a 9 135 135,00
SIAV Aulas 10 a 12 150 150,00
SIAV Aula Musica 85 85,00
SIAV Aula Tecnologia 105 105,00
1.030,00 19,78 20.373,40
ceE23DCH060 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.
Extraccion 1 100,00 100,00
100,00 6,37 637,00
ceE23DCH070 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de refe-
rencia.
Extraccion 1 25,00 25,00
25,00 7,73 193,25
ceE23DCH010 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm
Conducto flexible de 102 mm. de diametro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrro-
llamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reaccion al fuego M1
y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indi-
rectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE
43 0,50 21,50
21,50 4,70 101,05
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ceE23DCA010

ceE23DCA012

ceE23DCA020

ceE23DCA032

#ceE23DRD001

#ceE23DRD002

ceE23DRD060

m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm

Conducto flexible, de 102 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tu-
bos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio
con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nicleo incorpora fieltro
de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperatu-
ras de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Acor-
de RITE 2007

6 0,50 3,00

m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=127 mm

Conducto flexible, de 127 mm. de didmefro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tu-
bos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio
con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nicleo incorpora fieltro
de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperatu-
ras de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Acor-
de RITE 2007

4 0,50 2,00

3,00

7,70

23,10

m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm

Conducto flexible, de 152 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tu-
bos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio
con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nticleo incorpora fielro
de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperatu-
ras de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Acor-
de RITE 2007

70 0,50 35,00

2,00

9,86

19,72

m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=203 mm

Conducto flexible, de 203 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tu-
bos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio
con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nticleo incorpora fielro
de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperatu-
ras de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Acor-
de RITE 2007

1 30,00 30,00

35,00

9,07 317,45

ud REJILLA IMP. 200x100 DOBLE DEFL.

Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble defiexion deflexion de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 200x 100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je'y p/p de accesorios y material para su fotal instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.

3 3,00

30,00

11,79 353,70

ud REJILLA IMP. 200x150 DOBLE DEFL.

Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 200x 150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je'y p/p de accesorios y material para su fotal instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.

2 2,00

3,00

22,86

68,58

ud REJILLA IMP. 250x150 DOBLE DEFL.

Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 250x 150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je'y p/p de accesorios y material para su fotal instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.

8 8,00

2,00

24,48

48,96
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8,00 27,09 216,72
ceE23DRD070  ud REJILLA IMP. 300x150 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 300x 150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de mon-
taje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.
27 27,00
27,00 29,43 794,61
ceE23DRD090  ud REJILLA IMP. 300x200 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de ale-
tas orientables, 300x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de monta-
je'y p/p de accesorios y material para su fotal instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes
de referencia.
15 15,00
15,00 33,00 495,00
#ceE23DRR001 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio exfruido de 200x 100 mm., incluso con
marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
Retorno SIAV 2 2,00
Extraccion 15 15,00
17,00 18,60 316,20
#ceE23DRR002 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x 150 mm., incluso con
marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
Retorno SIAV 1 1,00
Extraccion 2 2,00
3,00 20,40 61,20
ceE23DRR012  ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio exfruido de 300x 150 mm., incluso con
marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
2 2,00
2,00 22,39 44,78
#ceE23DRR003 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio exfruido de 350x 150 mm., incluso con
marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
8 8,00
8,00 24,65 197,20
ceE23DRR050 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400X150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio exfruido de 400x 150 mm., incluso con
marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
27 27,00
27,00 23,97 647,19
ceE23DRR052 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400X200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio exfruido de 400x200 mm., incluso con
marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
15 15,00
15,00 27,09 406,35
ceE23MB030 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100

Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de dia-
metro, uilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mo-
vil para regulacién del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segin normas
UNE .DB HS 3

31 de octubre de 2018

Pagina 133



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE23DRX010

ceE23DRX 040

ceE23DRX050

ceE23DRX 060

ceE23DRX 130

ceE23DRX 140

5 5,00

ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.200x150

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
200x 150 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm vy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

5 5,00

26,00

12,05

313,30

ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.200x200

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm vy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

4 4,00

5,00

23,93

119,65

ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.250x200

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
250x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm vy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

1 1,00

4,00

21,29

109,16

ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x200

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
300x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm vy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

1 1,00

1,00

28,61

28,61

ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x300

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
300x 300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm vy ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

3 3,00

1,00

29,73

29,73

ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm,
400x 300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y ele-
mentos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referen-
cia.

5 5,00

3,00

34,02

102,06

TOTAL CAPITULO 19 VENTILACION........oovvvueesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnss

190,50

75.820,91
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CAPITULO 20 GAS NATURAL
ceE24AP020 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.

Acometida para gas en poliefileno de D=63 mm., para redes de distribucién hasta 1,5 m. de longitud
desde lared a la vélvula de acometida y conexién al armario de regulacion, incluso excavacion y
reposicion de zanja, terminada. Incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento de
Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 958,92 958,92
ceE24R010 ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG

Conjunto de regulacion para gas, Q=25 m3/h con seguridad de maxima, enfrada en 1", salida en 1
1/2" y salto de presion de APA-MPA, instalado en un armario de  400x300x200 mm, montado.
Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

1 1,00

1,00 392,55 392,55
ceE24BA040 ud CONTADOR MEMBRANA G-16

Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal maximo de 25 m3/h,
distancia entre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presién maxima de operacion 0,5. Instalado
y funcionando, segin norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.

1 1,00

1,00 485,22 485,22
ceE24TP030 ud TUBERIA POLIETILENO DN 63

Suministro y montaje de tubo de pliefileno de alta densidad, de 63 mm de didmetro exterior, SDR 11,
de 4 bar de presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones re-
ceptoras de gas. Segun normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.

1 30,00 30,00

30,00 8,21 246,30
ceE24TA050 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.

Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, ip.p
de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
Acero UNE 10255.

1 12,00 12,00

12,00 20,07 240,84
#ceE24VV041 ud VALVULA GAS D=11/4"

Instalacion de valv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de co-
nexion con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.

2 2,00

2,00 28,71 57,42
ceE24X050 ud INST.ELECTROVAL.1 1/4" 500mbar N/A

Instalacion de una electrovalvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abier-
ta. Comandada por una centralita electrénica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas
de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670.

1 1,00

TOTAL CAPITULO 20 GAS NATURAL.......vvvvvveeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssns 2.949,26
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ceE20AL050

ceE20ML060

ceE20CIA060

#ceE26FDG001

CAPITULO 21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SUBCAPITULO #PCI01 EXTINCION

APARTADO #PCl1011 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

ud ACOMETIDA DN63 mm. POLIETIL.

Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud méxima de 70 m., rea-
lizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de toma
de P.P., derivacion a 1", codo de laton, enlace recto de poliefileno, llave de esfera laton roscar de

1", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, segin norma UNE EN
12201y ys/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00

m TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"

Tuberia de alimentacién de polietieno, s'UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de digmefro nominal,
de alta densidad y para 1,6 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con
la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/ICTE-HS-4.

1 30,00 30,00

1,00

23513

23513

ud CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO

Contador de agua de 2", colocado en armario de acomefida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2", grifo de prueba,
valvula de refencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

30,00

16,58

497,40

ud GRUPO PRESION INCENDIOS 12m3/h 55 mca BOMBA DOBLE

Grupo de presion de incendios fabricado segun norma UNE 23500 & CEPREVEN RT2 para un
caudal de 12 m3/h y una pérdida de carga de 55 m.c.a. en el punto nominal, marca WILO o equiva-
lente, modelo SiFire Easy 1B 32/200-210-7.5/0.75 EJ 1B, con las siguientes caracteristicas:

Marca : Wilo o equivalente
Tipo : SiFire Easy I1B 32/200-210-7.5/0.75 EJ IB

Bomba centrifuga: SiFire Easy B 32/200-210-7.5/0.75 EJ 1B

Equipos de presién a modo de instalacion compacta fotalmente automatica para fines de extincion de
incendios segUn la directiva UNE 23500 & CEPREVEN RT2.

Compuesto por una bomba principal con bastidor de cimentacion horizontal (EN 733) con acopla-
miento con espaciador, motor eléctrico y bomba eléctrica Jockey multietapas dispuesta en vertical,
depdsito de ex pansion de membrana (volumen: 20 ) asi como un armario eléctrico por bomba, fijado
en una robusta construccion de sujecion.

Modelo EC Fire E para el motor eléctrico equipado con controlador Easy, mas modelo EC Fire J
para la bomba Jockey, construccion sdlida de piezas perfiladas especiales con ranuras para carreti-
llas elevadoras y ganchos para garantizar un transporte seguro y sin problemas. Soporte regulable
en altura para el distribuidor de salida, bastidor de cimentacion especial de manera que se evita en
gran medida la ransmision de vibraciones, al mismo tiempo que se aumentan la fiabilidad y la vida
.

Un circuito con presostato doble, manémetro, valvula antirretorno, valvula (asegurada contra un fun-
cionamiento no autorizado) para la bomba principal destinada al arranque automético. Los cables es-
tan ocultos dentro de la construccion y protegidos de sacudidas y cortes. Equipado de serie con una
membrada instalada directamente en la carcasa de la bomba principal para evitar el sobrecalenta-
miento en caso de ausencia de caudal.

Cuadros EC-Fire E y EC-Fire J para equipos contra incendios de conformidad UNE 23500 & CE-
PREVEN RT2.

Cuadros integrados en carcasa de chapa de acero segun el tipo de proteccion 1P54.
Calidad de regulacién maxima y extraordinaria facilidad de uso gracias al mando EC-Fire con indi-

1,00

464,63

464,63

31 de octubre de 2018

Pagina 136



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

cacién directa del estado de funcionamiento, con pantalla LC en varios idiomas basada en simbolos,
guiado del usuario y guia del mend intuitivos, pulsadores para el ajuste rapido de parametros. Unidad
de control y regulacion lista para la comunicacion para la vigilancia del funcionamiento de la instala-
cion.

Instalacion lista para la conexion, cableada y con tuberias tendidas, montada sobre bastidor base.

Wilo-Control EC-Fire E (bomba principal con motor eléctrico)
Wilo-Control EC-Fire J (bomba Jockey con motor eléctrico)
Materiales

Bastidor base : Steel galvanized

Tuberias colectoras : Painted steel

Anillos de desgaste : Bronce (CuSn5Pb20)
Carcasa de la bomba : EN-GJL-250
Rodete : 1.4408 [AISI316]

Rodete : 1.4301

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 12,00 m¥h

Caudal por bomba : 12,06 m¥%h
Altura de impulsion : 55,00 m
Temperatura del fluido : 20 °C
Temperatura min. del fluido : 4 °C
Temperatura méx. del fluido : 40 °C
Presién maxima de trabajo : 10 bar
Temperatura ambiente max. : 40 °C

Electric pump

Nivel de eficiencia energética del motor: 1E3
Alimentacion eléctrica : 3~400V/50 Hz
Potencia nominal P2 : 7,5 kW

Velocidad nominal : 2900 1/min

Intensidad nominal (aprox.) : 14 A

Factor de potencia :

Clase de aislamiento : F

Prensaestopas : 2xM32

Jockey pump

Intensidad nominal 3~400 V, 50 Hz : 1,83 A
Potencia nominal del motor : 0,75 kW
Vessel volume : 20|

Carcasa de la bomba : EN-GJL-250

Eje del motor : 1.4301

O-ring (jockey) : EPDM

Tipo de proteccion de la instalacion : IP 54
Medidas de acoplamiento

Conexion aspiracion : DN 50

Conexion impulsion : DN 65

Peso aprox.: 482 kg

Completamente instalado y funcionando, incluyendo conexionado hidraulico y eléctrico de los ele-
mentos y componentes del grupo de presion, montaje y pruebas hidraulicas.

1 1,00

1,00 6.370,59 6.370,59
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ceE26FDD 040

ceE26FDC100

ceE26FDC120

ceE26FDC130

ceE26FDC140

ceE26FDQ050

ud BATERIA SERIE 4 DEPOSITOS 3.000 LITROS

Suministro y montaje de bateria de 4 depésitos de 3.000 liros unidos por la brida de vaciado y un
sistema de llenado por un Unico deposito, €l resto de depdsitos se llena por vasos comunicantes, in-
cluido los accesorios de boya, indicador de nivel , seta de aireacion, codos+contrabridas, tes+con-
trabridas, rebosadero y p/proporcional de materiales y accesorios para su fotal instalacién y funciona-
miento. Acorde al Reglamento confra incendios, S 4 y normas UNE en vigor.

1 1,00

m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua,
incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidrau-
lica. con imprimacién en minio electroliico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamen-
to confra incendios y normas UNE en vigor.

8 2,00 16,00

1,00

2.128,55

2.128,55

m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moviles, mano de obra, prueba
hidraulica. con imprimacién en minio electroliico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Re-
glamento confra incendios y normas UNE en vigor.

1 40,00 40,00

16,00

12,19

195,04

m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua,
incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidrau-
lica. con imprimacién en minio electroliico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamen-
to contra incendios y normas UNE en vigor.

1 25,00 25,00

40,00

14,32

572,80

m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"

Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-85), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moviles, mano de obra, prueba
hidraulica. con imprimacion en minio electroliico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Re-
glamento confra incendios y normas UNE en vigor.

1 60,00 60,00

25,00

16,26

406,50

ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR

Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.1.E.) abatible con la puerta, compuesta por ar-
mario horizontal de chapa de acero 1090x 610x 245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxida-
ble y cerradura de cuadradillo, valvula de 1", latiguillo de alimentacion, mandmetro, lanza de tres
efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrigida
de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, incluido extintor minimo de eficacia 21A-113B y pulsador
de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y nor-
mas UNE EN 671-1

8 8,00

60,00

18,49

1.109,40

8,00

TOTAL APARTADO #PC1011 BOCAS DE INCENDIO

283,51

2.268,08

14.248,12
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

ceE26FEA030

ceE26FEE020

ceE26FEW020

ceE26FBB030

ceE26FBC040

ceE26FBC060

ceE26FBC080

APARTADO #PC1012 EXTINTORES
ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE
en vigor.

21 21,00

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbdnica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento confra incendios, S| 4 y normas UNE en vigor.

2 2,00

21,00

33,20 697,20

ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.

Armario metlico para extintores 6/12 kg., con marco fjo y cristal para romper en caso de incendio.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

8 8,00

2,00

61,06 122,12

TOTAL APARTADO #PCI012 EXTINTORES
TOTAL SUBCAPITULO #PCI01 EXTINCION

SUBCAPITULO #PC102 DETECCION
ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 4 BUCLES

Central analégica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analdgicos, permite con-
trolar instalaciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conec-
ta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico con
puerta provista de caratula adhesiva, fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V, car-
gador de baterias, mddulo de control con indicador de alarma 'y averia, y mddem para centrales ana-
l6gicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.

1 1,00

32,44 259,52

................ 1.078,84

................ 15.326,96

ud MODULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES

Maédulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el confrol de ocho entradas (ocho
equipos). Provisto con leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento confra incendios y normas UNE en vigor.

Grupo PCI 1 1,00

1,00

2.483,86 2.483,86

ud MODULO DE MANIOBRAS 2 SALIDAS

Unidad microprocesada que gestiona las comunicaciones y el control sobre dos relés. (2 manio-
bras). Provisto de leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad instala-
da. Acorde al Reglamento confra incendios y normas UNE en vigor.

Ventilacion 9 9,00
Retenedores 2 2,00
Ascensor 1 1,00

1,00

80,61 80,61

ud MODULO AISLADOR

Médulo para reducir los efectos de anomalias en el lazo analégico protegiendo la instalacion para cai-
das de tension en la linea, consumo elevado, cortocircuito en alimentacién y cortocircuito entre comu-
nicaciones y positivo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.

10 10,00

12,00

62,31 747,72

10,00

44,87 448,70
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CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

ceE26FBA030

ceE26FBA050

ceE26FBE020

ceE26FBF010

ceE26FCL020

ud DETECTOR OPTICO

Detector dptico analégico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que de-
tectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zdcalo convencional.
Desarrollado segiin Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

152 152,00

ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

Detector térmico/termov elocimétrico analdgico provisto de unidad microprocesada, niveles de alar-
ma, salida de alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en
zécalo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde
al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

1 1,00

152,00 37,01

5.625,52

ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE

Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alama'y auto-
chequeo, sistema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no
rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segun Norma. Medida la unidad instalada.
Acorde al Reglamento confra incendios y normas UNE en vigor.

8 8,00

1,00 38,44

38,44

ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR

Sirena electronica bitonal, con indicacion éptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE
en vigor.

8 8,00

8,00 54,37

434,96

m CABLEADO 2x1,5 mm2 RF

Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante
3 horas a 750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccién de con-
ductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segin UNE 21-022. Pantalla: Tren-
za de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo.
Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tension de ensayo: 1.500 v. Tensién de tfra-
bajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de curvatura: 18xD ext. Tempera-
tura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segin UNE 23.601.8. Reducida emision de humos y
no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de haldgenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materia-
les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en
perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico seglin Planos y demas Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

1 600,00 600,00

8,00 90,65

725,20

600,00 4,02

TOTAL SUBCAPITULO #PC102 DETECCION.........overeeeeereressersnns

2.412,00

12.997,01
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ceE15CPF140

ceE26FJ170

ceE26FJ140

ceE26FJ150

ceE26FN002

ceE26FN007

SUBCAPITULO #PCI03 VARIOS
ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR

Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para mantener las puertas abiertas
en situacion de normalidad, y las cierra automaticamente en estado de alarma de incendio, en combi-
nacion con la deteccion incendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5
segundos, asegurando asi el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubica-
do en caja metdlica, dotado con pulsador manual que corta la alimentacion del electroiman liberando
la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una fuerza de traccion de 40 kg.,
consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

2 2,00

ud SENAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas
UNE 23033/23035.

Pulsadores 8 8,00

2,00 137,30 274,60

ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instelada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4, y normas
UNE 23033/23035.

Extintores 23 23,00

8,00 2,96 23,68

ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.

Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicion, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instelada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4, y normas
UNE 23033/23035.

BIES 8 8,00
Evacuacion 40 40,00

23,00 2,95 67,85

dm2SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120

Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de
cemento y aridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

20 20,00

48,00 5,20 249,60

dm2SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90

Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de
esfructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida
la unidad instalada.

40 40,00

20,00 5,94 118,80

TOTAL SUBCAPITULO #PCI03 VARIOS

TOTAL CAPIiTULO 21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.......crrrrrrrrsrsrsssssssssssssssees

40,00 6,60 264,00

......................................... 998,53

...................................... 29.322,50
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#ceE25TA310

CAPITULO 22 ASCENSORES

ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg

Suministro e instalacion completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velo-
cidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio
de acabado en cabina de dimensiones 1100x 1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente
de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxi-
dable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fi-
jacion, ldmparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccién y pasacables, amortiguadores de
foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo fractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y
puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la
norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo
personas con discapacidad”. Ejecutado segiin RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NOTAS

La puerta de acceso al mismo sera minimo E-30

Anchura de acceso 1 m.

Velocidad minima que permita el paso de planta en 0.6 m/s

En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor bajo una
tapa de vidrio con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del pulsador de-
be provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra ex clusivamente des-
de la cabina.

En caso de fallo del abastecimiento normal la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse
de forma automatica desde una fuente de energia propia que disponga de una autonomia de una hora
€omo minimo.

PAVIMENTO DE ACCESO:

Las zonas de acceso del ascensor deberan cumplir con el CTE-DBSUA, siendo de textura y color
adecuados. El color debera ser contrastado con el resto del pavimento, con relieve de altura de 1
mm. Estas acanaladuras seran perpendiculares al plano de la puerta de acceso.

1 1,00

1,00

17.184,17

TOTAL CAPITULO 22 ASCENSORES.........ccocuummmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssanns

17.184,17

17.184,17
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ceE02EM010

#ceU02ER020

#ceE04CA080

#ceE04SM070

ceE28PA030

ceU13KB030

ceU13KB040

ceU05C010

CAPITULO 23 URBANIZACION Y ESPACIOS DE JUEGO Y DEPORTIVOS
m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.NO COHESIVOS

Excavacion de fierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos no co-
hesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en
el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y
extraccion de fierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

1 880,46 0,35 0,40 123,26

m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO

Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre periil.

1 4.614,80

123,26

4,32

532,48

m3 H.ARM. HA-25/P/20/Qb + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL

Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo Qb,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.),
vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas EHE-08 y CTE-SE-C.

1 880,46 0,40 0,30 105,66

4.614,80

7,46

34.426,41

m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=20 cm

Solera de hormigén en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigon HM-25 N/mm2,
Tméx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Segln NTE-RSS y EHE.

1 341,10 341,10
1 1.755,00 1.755,00

105,66

133,10

14.063,35

m2 PAV. DEP. ASFALTICO TIPO IV-A MICROAGLOMERADO

Pavimento deportivo de aglomerado asféltico en caliente (M.B.C. ) con estructura cerrada fipo [V-a (
microaglomerado arena-befin) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asféltico en caliente (
M.B.C. ) colocadas con cable, ipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimacion de
la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado por medios meca-
nicos. Todo colocado.

1 1.410,00 1.410,00

2.096,10

14,23

29.827,50

ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segun AE. 14.3 con fransporte e instalacion en zona
terriza incluy endo tapa de fundicion, i/fransporte y canon de RCD a vertedero.

7 7,00

1.410,00

12,25

17.272,50

ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA

Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segun AE. 14.3 con tapa de fundicion en aceras pavi-
mentadas con trasporte e instalacion, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.

26 26,00

7,00

80,01

560,07

m3 ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA

Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y compactada, medido sobre
perfil.

1 880,00 0,40 352,00

26,00

102,58

2.667,08

352,00

12,07

4.248,64
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#ceUO3EP030

ceU03EP040

ceU06A010

ceU06B 050

ceE15VB010

ceE15VPB030

m3 PAVIMENTO LOSAS HORMIGON IN SITU

Pavimento de losas de hormigon en masa tipo HP-35 (fct k=35 kp/cm2), con cemento CEM-II, con
arido procedente de cantera, de tamafio maximo 40 mm y adicion de superplastificante, ejecutado a
mano con encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con textura superficial ranu-
rada mediante cepillado o arrastre de arpillera y pulverizacion de producto filmégeno de curado sobre
su superficie terminada, sin incluir juntas.

1 1.755,00 0,20 351,00
1 341,00 0,20 68,20

m EJECUCION JUNTA CONTRACCION SERRADA

Ejecucion de junta de contraccion de pavimento de losas de hormigdn en masa fipo HP-35, median-
te serrado mecanico del hormigon endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla bitumi-
nosa de aplicacion en caliente o en frio.

1 60,00 60,00

419,20

72,92

30.568,06

m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.

Suministro y colocacion manual mediante Ufil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigdn, en
recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin
incluir excavacién ni hormigén de solera o refuerzo.

1 210,00 210,00

60,00

1,31

78,60

m2 ADOQUIN GRANITO 20x10x10cm

Suministro y colocacion de adoquin de granito en piezas uniformes de dimensiones de 20 x 10 x 10
cm corte de sierra en todas las caras y cara vista lameada de color gris sentada sobre hormigdn, in-
cluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

1 287,00 287,00

210,00

10,14

2.129,40

m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV

Suministro y colocacién de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado
30x30x 1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x 1,5 mm. en horizontal, fjados a postes
de tubo de 48 mm. de diametro, con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., gal-
vanizado en caliente por inmersion Z-275, i/montaje rapido, sin soldadura.

1 416,50 416,50

287,00

55,55

15.942,85

m2 PUERTA CORR. BARR. S/CARRIL GALV.

Suministro y colocacion de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, formada por bastidor
de fubo de acero laminado 80x40x 1,5 mm. y barrotes de 30x30x 1,5 mm. rigidizadores verticales,
junquillos, fjos metalicos, guias, herrajes de colgar y de seguridad. Incluso cimentacién hormigén pa-
ra cimentacion de postes y guias, con tapas superiores para sustentacion de hojas y rodamientos.
Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y cerradura. Grupo de automatizacion fifasico, ar-
mario metalico estanco para componentes electrénicos de maniobra, accionamiento ultrasénico a dis-
tancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metalicos protegidos contra la corrosion en sali-
day entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras bicanal, fotocélulas de seguridad en en-
trada y salida, y demas accesorios. Segun memoria de carpinteria. Incluso proteccion de recorrido
de puerta con postes y chapa en foda la longitud de la guia para impedir atrapamientos. Acabado gal-
vanizado.

1 8,00 2,00 16,00
1 10,50 2,00 21,00

416,50

35,32

14.710,78

37,00

321,44

11.893,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE15DBA010

ceU06A180

#ceE28R025

#ceE28PA010

ceE28VM020

ceE28VM050

ceE28ZB050

m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO

Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor for-
mado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dis-
puestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x 1 mm, colocados cada 12 cm y soldados en-
tre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica
con tacos y tomillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

1 6,80 6,80

ud PIEZA PREF.HGON. VADO VEHICULOS

Suministro y colocacion manual mediante Utl de seguridad de pieza prefabricada de hormigdn para
formacion de vado para vehiculos, sin incluir excavacion ni hormigén de solera y refuerzo.

2 2,00

6,80

36,98

251,46

m2 CERRAMIENTO MALLA S/TORSION VALLADO PARCELA FASE 2

Cerramiento de malla de simple torsion formado por postes verticales especiales ipo lux exfremos,
de tension, intermedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275
de 80x3 mm. de didmetro, empotrados y recibidos en hormigon, separados 3 m. aproximadamente,
tubos horizontales superior, intermedio e inferior para grapado de malla de 50x 1,5 mm. de didmetro,
todo galvanizado y plastiicado Protecline verde, malla metalica de simple forsién ST-50/17 con
alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y plastificada, incluso tensores,
accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el mismo acabado
que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocacion.

1 464,10 1,80 835,38

2,00

9,61

19,22

m2 PAV. DEP. ASFALTICO POROSO

Pavimento deportivo asféltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfaltico en frio de 3
cm. de espesor y arido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado
superior de 1 kg/m2. en dos capas de polimeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colo-
cado.

1 1.410,00 1.410,00

835,38

14,73

12.305,15

ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.

Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de
campo de baloncesto de 15x28 m., segun normas de la Federacion Espafiola.

2 2,00

1.410,00

27,95

39.409,50

ud MARCAJE CAMPO FUTBOL

Marcaje y sefializacion de campo de fitbol, segtin normas de la Federacion Espafiola, dejando testi-
gos semiocultos en PVC, en los vértices del campo.

1 1,00

2,00

258,88

517,76

ud JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS

Suministro y colocacion de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas
cuyas caracteristicas cumpliran la norma Europea EN-1270, clase B 'y tipo 7 y el Pliego de Condi-
ciones de la Consejeria de Educacion de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a seguri-
dad, estabilidad y resistencia. Formado por estructura metalica tubular, con acabado granallado, im-
primacion antioxidante y pintura al horno de color negro, fijacion de la canasta al pavimento mediante
dos macizos de hormigon HA 25/B/20/I de medidas minimas 500x 500x 750 mm en los que quedara
fijlado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de poliester acabado en blanco o transparen-
te reglamentario de 20 mm. de espesor; la proy eccién del tablero sobre el suelo debera quedar sepa-
rada de la base y sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de
la pista deportiva lo exijan, se podra solicitar el suministro del juego de canastas con un vuelo inferior
de 1,65m (Clase C fipo 7). Las aristas del tablero estaran achaflanadas o almohadilladas opcional-
mente y estaran dotados de aro y red de nylon. Totalmente montado y colocado.

2 2,00

1,00

515,84

515,84
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ceE28ZB160

ceU10DP040

ceU10APA030

ceU10C170

ceU10DV030

ceU14F010

ud JGO. PORTERIAS FUTBOL-7 SECCION CIRCULAR

Suministro y colocacion de juego de 2 porterias reglamentarias de fitbol-7 en aluminio, con medidas
de 6,00x2,00 m., con marco de seccion circular diametro 90 mm. reforzada interiormente y con una
ranura posterior para la fijacion de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje
de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterias, unidades de anclaje de aluminio
con tapa para postes de diametro 90 mm. en aluminio, con una cimentacion de 0,50x0,50x0,80 m.
para cada uno, asi como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del
mismo material, también incluidos, con una cimentacion en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., jun-
to con un juego de dos redes para porterias de futbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120
mm. fipo cajon. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

2,00

2.151,47

4.302,94

ud PROGRAMADOR ELECT.8 ESTACIONES

Suministro e instalacién de programador electrénico de 8 estaciones con arranque de grupo de bom-
beo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacion, si-
multaneidad de 2 0 mas programas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a
24 voltios.

1 1,00

1,00

1.752,92

1.752,92

m TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,6at.

Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmésferas
de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)

1 210,50 210,50

1,00

349,29

349,29

ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas minimas 54 x 38 x
32cm

4 4,00

210,50

1,25

263,13

ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
1 1,00

4,00

30,58

122,32

ud OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLON

Suminitro y plantacion de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellén, incluso apertura de hoyo
de 1.00 x 1.00 x 1.00'y primer riego.

4 4,00

1,00

11,04

11,04

TOTAL CAPITULO 23 URBANIZACION Y ESPACIOS DE JUEGO Y DEPORTIVOS.........ccoommesmmsssssssssssssssssssannns

2.131,96

240.873,53
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

#ceGT100

#ceGT180

#ceGGNO10

#ceGC010

ceGC020

ceGGM010

CAPITULO 24 GESTION DE RESIDUOS
m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.

Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-
cion y/o demolicion, a vertedero especffico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion extera a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distan-
cia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y
vuelta. Sin incluir la carga en obra.

4.614,80
4.614,80
785,48
495,70

- A a

m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.

Carga de RCD sobre camion medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un peén ordinario
de ayuda, sin incluir fransporte, no se incluy e la seleccion previa.

4.614,80
4.614,80
785,48

1
1
1
1 495,70

10.510,78

1,38

14.504,88

m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autbnoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

1 10.510,78

10.510,78

0,71

7.462,65

m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

Separacion manual de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente. Incluye mano de
obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacién de la obra.

1 129,58 129,58

10.510,78

1,60

16.817,25

m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN INSTALACION EXTERNA

Separacion de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente por un gestor autorizado de
residuos en una una instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra. Sin incluir transporte.

1 14,88 14,88

129,58

22,28

2.887,04

m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales recicla-
bles en vertedero autorizado por la comunidad autdnoma correspondiente. Sin incluir carga ni trans-
porte. Seglin operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publi-
can las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

1 129,58
1 14,88

14,88

37,74

561,57

144,46

TOTAL CAPITULO 24 GESTION DE RESIDUOS.......occovvrrrrmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

1.040,11

43.273,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Seguridad y Salud
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
25 25,00
25,00 4,89 122,25
ceS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcion del nimero dpti-
mo de utilizaciones.
2 2,00
2,00 33,90 67,80
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25 25,00
25,00 20,76 519,00
ceS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4 4,00
4,00 10,85 43,40
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 23,96 71,88
ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de co-
rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
2 2,00
2,00 16,34 32,68
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturén y tirantes de tela reflectan-
te, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
25 25,00
25,00 13,56 339,00
ceS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
5 5,00
5,00 13,45 67,25
ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
25 25,00
25,00 2,27 56,75
ceS01B010 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto canden-
te, antiinflamable, homologada
2 2,00
2,00 7,91 15,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Seguridad y Salud
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracion
por objeto candente, antiinflamable, homologada.

3 3,00
3,00 23,52 70,56
ceS01B040 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracidn por objeto can-
dente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.
2 2,00
2,00 8,20 16,40
ceS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y penetracion por objeto can-
dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homo-
logada.
2 2,00
2,00 12,53 25,06
ceS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros inter-
cambiables para humos de soldadura, homologada.
4 4,00
4,00 16,36 65,44
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atdxico, con filtros inter-
cambiables para pintura, homologada.
5 5,00
5,00 25,32 126,60
¢eS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
20 20,00
20,00 2,20 44,00
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
5 5,00
5,00 15,51 77,55
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologa-
do.
5 5,00
5,00 11,97 59,85
ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
13 13,00
13,00 0,54 7,02

ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA

Cinturon de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado
con resistencia a la traccién superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado,
cuerda de longitud opcional y mosquetén de acero estampado, homologado.

3 3,00
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Seguridad y Salud
coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 37,40 112,20
ceS01F060 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
1 55,00 55,00
55,00 21,22 1.167,10
ceS01F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<50 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje
formado por redondo normal de acero de didmetro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en
funcion del nimero dptimo de utilizaciones, homologada.
3 3,00
3,00 14,82 44,46
ceS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vi-
nilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.
15 15,00
15,00 487 73,05
ceS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-
mologados.
10 10,00
10,00 2,89 28,90
ceS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
4 4,00
4,00 545 21,80
ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigon y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
10 10,00
10,00 14,22 142,20
ceS01H110 ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con acolchado trasero,
plantilla y puntera metélica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homolo-
gados.
30 30,00
30,00 25,05 751,50
TOTAL......ccecreeresrsessrs s s s SeE R R AR eSS E SRR R R R AR R 0,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 20 GAS NATURAL

ceE02AMO010

ceE02CM035

ceE02EM030

#ceE02ES020

ceE0252020

m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA 0,54
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecénicos. Medi-
da la superficie ejecutada.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
m3 EXC.DES.A MAQUINA T.CON ESCOMBROS 1,99
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con
medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso trans-
porte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fue-
ra de la excavacion, retirada de los materiales excavados; sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO 11,24
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos
compactos, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extrac-
cién de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO A MANO 35,64
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para instalaciones hasta una pro-
fundidad de 2 m, en suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excava-
cion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga
a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion y con
p.p. de medios auxiliares.
TREINTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. 16,47
Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con
pisdn compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras,
incluso transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 10 DIVISIONES Y ALBANILERIA

ceE07TYNO35

#ceEO7TYNO23N

#ceEO7TYNO4ON

#ceEO7TYNO4IN

#ceEO7TYNO18N

m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600 / H.max.4,65 / AISL.MW / AULAS

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm.,
separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado
por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AlS-
LAMIENTO actstico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de es-
pesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas méaximas de 4,65 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

48,17

CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hméx.4,25m./Zona Humeda

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm.,
separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado
por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua
H1) en estancias himedas., con un ancho total de 130 mm., CON ASILAMIENTO acustico for-
mado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6))t, pa-
ra alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segtin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo huecos.

CUARENTA'Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

m2  TAB.MULT. 130(70) / 2x15WA/ 400 / Hmax.4,25m./Zona Humed

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm.,
separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado
por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua
H1) en estancias humedas., con un ancho total de 130 mm., CON ASILAMIENTO acustico for-
mado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6)), pa-
ra alturas méximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos.

CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS

m2 TAB.MULT. 130(70) / 1x15WA+1x15WA / 400 / Hmax.4,25m./Zona Humed

Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm.,
separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado
por cada cara dos placas de 15 mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua
H1) en estancias humedas., con un ancho total de 130 mm., CON ASILAMIENTO acustico for-
mado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de espesor (Rw: 54 (-1,-6)), pa-
ra alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tor-
nilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segtin NTE-PTP,
UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo huecos.

45,03

41,20

45,89

CUARENTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y NUEVE

CENTIMOS
m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15 / 400 / Hmax. 4,25 m.
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm.,
separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado
por cada cara dos placas normales de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN
AISLAMIENTO, para alturas méaximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso
de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y
techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o deco-
rar. Segiin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.

VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

29,16
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

#ceEQ7LPO50N

#ceEO7LPO51N

#ceEO7LPO52N

m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5.ENF 2CARAS

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Enfoscado por ambas caras a buena
vista de mortero de cemento CS IIl-WO0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza
y medios auxiliares, descontando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.

TREINTA'Y CINCO EUROS con CUARENTAY SIETE

CENTIMOS
m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5.H/D.- ENF 2 CARAS
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N'y arena de rio tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, ireplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
DB-HR, medida deduciendo huecos. Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8 cm.,
de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N'y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, ifreplanteo, nivelacion y
aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y medios
auxiliares. Segiin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, descontando
huecos. Enfoscado por ambas caras a buena vista de mortero de cemento CS I1I-WO aplicado
en paramentos verticales interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guardavivos
y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos en su
medicion.

TREINTAY SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS

m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTER. MORT.M-5; AISLAM; H/D;ENFOSC-3CA
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N'y arena de rio tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, ireplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
DB-HR, medida deduciendo huecos.CON AISLAMIENTO acustico formado por una panel se-
mirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)). Fabrica de ladrillo cerami-
co hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, iireplanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, anclajes de acero corrugado a elementos
estructurales, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,
DB-HRy CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y DOS

CENTIMOS

3547

36,15

56,52
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

#ceEO7LP021N

#ceE07LP022N

ceE07WP010

ceEO7TWA010

m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5;ENFOSC-1C;2x15N

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
DB-HR, medida deduciendo huecos.

Tabique muiltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm.,
separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado
por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AlS-
LAMIENTO actstico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de es-
pesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas méaximas de 4,65 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo huecos.

Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1I-WO0 aplicado en paramentos verticales
interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm.,i./ mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y
medios auxiliares, descontando huecos en su medicion.

74,55

SETENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5;ENFOSC-2C;2x15WA
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N'y arena de rio tipo M-5, preparado en central y su-
ministrado a pie de obra, para revestir, ireplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
DB-HR, medida deduciendo huecos.
Tabique muiltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm.,
separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado
por cada cara cuatro placas de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AIS-
LAMIENTO actistico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de es-
pesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para alturas méaximas de 4,65 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tomilleria, pastas de agarre y jun-
tas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.
Medido deduciendo huecos.
Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS |II-WO aplicado en paramentos verticales
interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm.,i./ mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y
medios auxiliares, descontando huecos en su medicion.

67,44

SESENTAY SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO

CENTIMOS
m FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-5, ilreplanteo y limpieza, me-
dido en su longitud.

DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS

ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-
ria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra,
red de equipotencialidad, caja general de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion
de contadores, derivaciones individuales,, red de distribucion interior e iluminacion, en edificio de
uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forja-
dos y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para
el correcto montaje de la instalacion.

CIENTO NOVENTA'Y OCHO EUROS con DOCE

CENTIMOS

10,12

198,12
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

ceE07WA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-
ria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida,
tubo de alimentacion, bateria de contadores, grupo de presion, depésito, montantes, instalacion in-
terior, cualquier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales, en
edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion.

CIEN EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-
ria, necesarias para la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas,
tuberias de distribucion de agua, radiadores y cualquier otro elemento componente de la instala-
cion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar pa-
ra realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabique-
ria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates
precisos para el correcto montaje de la instalacion.

100,07

151,60

CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con SESENTA

CENTIMOS
ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiile-
ria, necesarias para la correcta ejecucion de la infraestructura comtn de telecomunicaciones
(ICT) formada por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y re-
gistros principales y secundarios, registros de terminacion de red, canalizacion interior de usua-
rio, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fija-
cion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

CINCUENTAY DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO

CENTIMOS
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)

Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafile-
ria, necesarias para la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incen-
dios y/o seguridad formada por: equipos de seguridad, domética, equipos de deteccion y alarma,
alumbrado de emergencia, equipos de extincion, ventilacion, mecanismos y accesorios, en edifi-
cio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar to-
dos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion.

VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
#ceEOTWA081 ud  AYUDA ALBAN. INST. VENT./CLIMAT.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de ventilacién y climatizacion, incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza,
remates y medios auxiliares, (méaximo 5% s/instalacion de aire acondicionado).

TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

52,95

23,05

13,69
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR
SUBCAPITULO 10.1 CARPINTERIA DE MADERA

#ceE13EV1I1IN

#ceE13EPLO9ON

m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segin memoria
de carpinteria o disefio posterior de Direccién de Obra, de madera con vidriera fija rectangular y
acristalamiento con vidrio laminado acustico y de seguridad de 7 mm. de espesor y Rw=33dB,
calidad e referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo L7, fijado sobre carpinteria con acufiado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, icluso co-
locacion de junquillos, segin NTE-FVP (seglin memoria de carpinteria (ncluido en este precio);
para edificio de uso publico, de DOS HOJAS, lisa, fabricada en hoja de 40 mm. de espesor y
fabricada con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidréfuga e interior relleno de alma al-
veolar de alta resistencia revestida por ambas caras con placas de compacto fendlico de 3 mm.
de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la D.F. Cantos perimetrales puli-
dos, biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras de acero ino-
xidable (3 uds.), cerco bibloque de aluminio extrusionado de 20mm. de espesor anodizado. Es-
quinas rectas rectas reforzadas interiormente. Goma perimetral amortiguadora de impacto. Esqui-
nado con cajas para bisagras segiin norma DIN, para anchos de muros variables entre 95y 135
mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AlSI-304 de 19 mm. de diametro,
cerradura DIN 18.521 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilin-
dro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en acero inoxidable de 50 mm. de diametro.
Aislamiento acUstico 54 (-2;-8) y Reaccion al fuego C-s2, d0.

Espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DMy cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de dimensidn hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar se-
gun espesor de tabiqueria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo
de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30
cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacion del cerco
de puerta al precerco con tomillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la
holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado
en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CIENTO SETENTAY CUATRO EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS

m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 1 HOJA

Suministro y colocacion de puerta de paso ciega de UNA HOJA, formada por hoja de 40 mm.
de espesor fabricadas con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidréfuga e interior relle-
no de alma alveolar de alta resistencia, revestida a ambas caras con placas de compacto fendli-
co de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos pe-
rimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras
de acero inoxidable (3 uds), cerco bibloque de aluminio estrusionado de 2 mm. de espesor anodi-
zado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Goma parimetral amortiguadora de impacto. Es-
quinado con cajas para bisagras segun normativa DIN, para anchos de muros variables entre 95
y 135 mm., equipada con juego de manivelas de acero inoxidable AISI 304 de 19 mm. de dia-
metro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de acero inoxidable de 20x235
mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en acero inoxidable de 50 mm. de
didmetro. Completa y colocada.

Aislamiento acUstico 54(-2;-8)
Reaccion al fuego C-s2, d0

174,76

130,51

CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA'Y UN

CENTIMOS
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PRECIO

ceE13EZ105

ceE13B120

ceE13EPL035

ceE15WW080

ceE13V050

m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segtin memo-
ria de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publi-
co, de UNA HOJA, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recu-
bierto con laminado pléstico color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporiza-
da de fabrica (engatillada); con espesor total de hoja de 40 mm.; bastidor de tablero de DMy cer-
co de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de alumi-
nio anclado al paramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca
KLEIN o similar, accesorio especial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y
deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar, y manillas y manivelas, calidad de referen-
cia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cubre carril de madera DM
revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zocalo proteccion en chapa de acero
inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de
medios auxiliares. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmen-
te montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-
vicio (incluidas en este precio).

CIENTO CUARENTA'Y DOS EUROS con VEINTISIETE

CENTIMOS
m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
Suministro y colocacién de panel lateral de cabina, de tablero fendlico HPL, de 13 mm de espe-
sor, color a elegir, estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras
con muelle, tirador de acero inoxidable, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de
acero inoxidable. Totalmente montada.

142,27

112,55

CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO

CENTIMOS
m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segtin memoria
de carpinteria o disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso piblico,
de UNA HOJA, lisa, compuesta por aima de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto
con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera maciza de haya vaporizada de fabrica
(engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais
de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seglin espesor de tabique-
ria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, ca-
lidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zdcalo de 30 cm. en chapa de acero
inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instalado, fijacién del cerco de puerta al precerco con
tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller, con ajuste y fi-
jacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS
917

ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS

Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y me-
dios auxiliares, totalmente terminada y probada.

NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

m ENCIMERA DE MELAMINA BLANCA

Encimera de melamina de 0,90 m., color blanco, incluso colocacién, eliminacién de restos y
limpieza.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, segiin indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p.
de ayudas de albaiileria.

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

137,03

32,61
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 10.3 CARPINTERIA DE ACERO
ceE15WC020 ud  CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60 91,97

Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en ta-
ller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm.,
patillas de sujecion y recibido de tubo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica negra
de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y monta-
jeenobra.

NOVENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ceE15DBP020 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm 26,50
Pasamanos metalico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50
mm., incluso p.p. de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados
cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

30 de octubre de 2018 Péagina 8



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS

ceE12ACB014

ceE12ACB005

ceE12AGA030

ceE08PS200

#ceE11R030

#ceE11EP020N

ceE11EG020

m2 ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo 13,68
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir

por la DF s/carta, grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris

C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecu-

tada.

TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 10x10 cm c/adhesivo 10,24
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 10x10 cm, de color blanco, gru-
po de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta
fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.

DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
m MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA 9,87
Moldura gres esmaltado media cafia, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y
arena de miga (M-5) o con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional,
color gris, segun el tipo de soporte. Incluso p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con material cementoso color CG2, seguin EN-13888, junta color y limpieza, SINTE-RPA-3,
medido en su longitud.

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM. 30,94
Suministro y colocacion de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo 1Q

GRANIT de la firma Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMI-

NISTRACION, con clasificacion al fuego clase B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2

mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95 kg/m2, , con tratamiento IQ — PUR

Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Industrial 43 segdin nor-

ma EN 685. Con una solidez de los colores segiin norma UNE 40187, recibido con adhesivo

unilateral con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura, a conti-

nuacion del pavimento del suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de

apoyo de pvec de 25 x 25 mm. con radio de 25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los angulos interio-

res y en los exteriores con angulos romos de obra o biselado 1mm.en el interior del revestimien-

to, no se realizaran las uniones de los pafios coincidiendo con los angulos interiores ni exteriores,

lavado del revestimiento,incluso moldura de remate; incluido transporte y mermas. Construido

seguin normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.

TREINTA EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 8,39
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de
rio (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

m2 SOL.GRES PORCELANICO Clase | 29,30
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldo-

sas ceramicas de gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, re-

cibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con re-

sistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, para junta minima (entre 1,5y 3

mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superfi-

cie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor

de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, jun-

tas de particion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante

del rejuntado y limpieza final del pavimento. Resbalicidad Clase 1.

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

m2 SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO Clase Il (suelo int. humedos) 26,72
Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacion en capa fina, de baldo-

sas ceramicas de gres esmaltado, para transito peatonal intenso; suelos interiores humedos, reci-

bidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores y rejuntadas con lechada de ce-

mento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tona-

lidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superficie soporte, replanteos,

cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites

con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particion y juntas

estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza fi-

nal del pavimento. Clase Il

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018 Péagina 9



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

ceE29IF060

ceE11W080

ceE11ZP020

#ceE11CS300

ceCPP030

m2 FELPUDO DE ALUMINIO s/HUECOS ENT.LAMAS 193,99
Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas (calidad de referencia Zeus de Bas-

mat). Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17

mm.

CIENTO NOVENTAY TRES EUROS con NOVENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
m JUNTA DILATACION CUBREJUNTAS 7,22
Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante cubrejuntas.

SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
m PELDANO TERRAZO MICROGRANO ENTERO 39,33
Peldafio de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 325Ny
arena mezcla de miga y rio (M-5), ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-
pieza, SINTE-RSR-21, medido en su longitud.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
m HUELLA H.PREFABRICADO GRIS a<30 cm 18,45
Huella de escalera de hormigén prefabricado gris en piezas de 28 a 30cm. de ancho'y 220 cm.
de largo, preparada para atomillar a la chapa base y con mamperian antideslizante en el borde de
los peldafios; totalmente colocada, incluso p.p. de medios auxiliares y material de sujeccion, in-
cluso estructura auxiliar para su fijacion formadas por perfiles LD conforme planos estructura.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA 164,91

Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de metacrilato aplicada so-

bre el pavimento en una capa y sobre la misma aplicacién con molde de franjas de 25 mm de

separacion y 256 mm de ancho y 3 mm de altura formando lineas de parada, aviso o informacion

de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles). Los trabajos incluyen la preparacion del pa-

vimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia en solado existente, apli-

cacién de capa de resina de base, tiempo de secado, colocacion de plantilla y aplicacion de resi-

na formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. EI producto se de-

be aplicar sobre pavimentos lisos de hormigon polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc.

Producto certificado segun UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP segln Re-

glamento (UE) 305/2011.

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y
UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 13 FALSOS TECHOS

#ceE08TAMO31

#ceE08TAM100

ceE08TAKO010

ceE08TAK090

ceE08TAW130

#ceE0BTAW121N

ceE08TLLO50

m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACUS.ALTA PV 29,71
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acUsti-

co alto, de dimensiones 1200x600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, ins-

talado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forja-

do, ilp.p. de elementos de remate, accesorios de fijacién y andamiaje, instalado sINTE-RTP,

medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV 19,03
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acUsti-
co alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijacion y andamiaje, instalado sSINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores
a2m2.

DIECINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO 17,57
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfi-
leria U de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de jun-
tas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido dedu-
ciendo huecos superiores a2 m2.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
m2 F. TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO 18,49
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo
WA, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40
mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, ni-
velacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado
sINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

m FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. 14,29

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm.

de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C

de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria, iireplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repa-

s0 de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, me-

dido en su longitud.

CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m CORTINERO DE YESO LAM. 15x15 cm. 21,19
Cortinero de yeso laminado de 25x20 cm. en forma de angulo, colocado sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., ifreplanteo auxi-
liar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmonta-
je de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 84/16 38,06
Falso techo acustico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la
D.F. de 84 mm. de ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfileria de aluminio conformado la-
cado al horo semi-mate, no vista y 16 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fija-
cion y andamiaje, instalado sINTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 14 PINTURAS
#ceE27EPAO3IN  m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR 3,80
Pintura pléstica vinilica (acrilica) lisa mate lavable méaxima calidad, en blanco o pigmentada, so-
bre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE27FP030 m2 PINT.PLAST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO 7,00
Pintura pléstica blanca mate-sedoso tipo mate uno, exterior o interior, para zonas himedas, aditi-
vos fungicidas antibacterias.
SIETE EUROS
ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL 9,63
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacion de minio o antioxidante sobre
carpinteria metélica o cerrajeria, irascado de los 6xidos y limpieza manual.
NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE27HE060 m P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm. 2,33
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20
cm., s/normas DIN.
DOS EUROS con TREINTA'Y TRES CENTIMOS
30 de octubre de 2018 Péagina 12



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 15 FONTANERIA
SUBCAPITULO #FON01 INSTALACIONES DE ENLACE

ceE20AL090

ceE20BF030

ceE20CIA070

ceE20VX061

#ceU11H001

#ceE20DD001

#ceE20DG001

ud ACOMETIDA DN90 mm. POLIETIL. 425,80
Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud méxima de 70 m.,

realizada con tubo de polietileno de 90 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de

toma de P.P., derivacién a 2 ", codo de latdn, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton

roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, segtin norma

UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
ud ARM.FIB.CYIl 900X800X300mm D 50-65 mm 268,08
Suministro e instalacién de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para conta-
dor de agua s/normas Canal de Isabel Il, mod. A-3 de dimensiones 900x800x300 mm., para
didmetro de contador 50 a 65 mm. DB HS4

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO
CENTIMOS

ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO 623,17

Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-

metida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2 1/2",

grifo de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar, montado y funcionando, incluso

timbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.

s/CTE-HS-4.

SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
ud  VALV. REDUCT. PRESION 2 1/2" 252,63
Suministro y montaje de valvula reductora de presion en fundicion roja de bronce de 2", filltro de
malla 0,23 mm de acero inoxidable, racores de unién y conexion para manémetro a 1/4. Presion
de salida 1,5-6 bar. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al DB HS4.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con SESENTA
Y TRES CENTIMOS

m CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm 11,92

Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de didmetro nominal y una presion nomi-

nal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y

superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p. de elementos de

unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada

SINTE-IFA-13.

ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ud DEPOSITO RESERVA FONTANERIA DE 3000 I. 1.208,45
Suministro y colocacion de depdsito de reserva de agua para fontaneria de una capacidad mini-

ma de 3.000 litros, marca ROTH o similar aprobado por la DF, modelo ROTHAGUA, de polieti-

leno de alta densidad fabricado de una pieza, dotado de tapa, y sistema de regulacion de llenado,

flotador de laton y boya de cobre de 1", vélvula antiretorno y dos valvulas de esfera de 1 1/2",

montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y funcionando, y sin incluir

la tuberia de abastecimiento. DB HS4.

MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

ud GRUPO PRESION 3 BOMBAS FREC. VARIABLE 8.309,35

Suministro y colocacion de grupo de presion de frecuencia variable completo sobre bancada de

apoyo galvanizada, modelo SiBoost Smart 3 Helix VE 1005, marca WILO o similar equivalente,

formado por 3 electrobombas de 3 KW a 380 V, 3 variadores de velocidad conectados entre si,

conectados entre si mediante colector de impulsion con manémetro, manguitos elasticos, reloj

programador, e instalacién de valvula de retencion de 2"y llaves de corte de esfera de 2", inclu-

so con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, instalado y fun-

cionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Segtin CTE-HS4.

OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA'Y
CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

ceE20TP090

ceE10AKE190

ceE20VC030

#ceE20VR001

ceE20VC020

ceE20VR080

#ceE20VS001

m TUB.POLIPROPILENO PN-20 90x15mm 37,93
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 90x15 mm. de diametro nominal, PN-20, Barbi,

UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de

piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-

cial. s/CTE-HS-4.

TREINTAY SIETE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
m COQ.ELAST. D=3 1/2" e=9 mm 13,87
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de es-
puma elastomérica de diametro interior (3 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la
IT1.24.2.1.RITE.

TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ud VALVULASDE COMPUERTA DN80 mm. 173,45
Suministro y colocacién de valvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de diametro, de la-
ton, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

CIENTO SETENTAY TRES EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS
ud VALVULA RETENCION FUNDICION BRIDAS DN80 mm 179,77
Valvula de retencion de fundicion, de 80 mm de didmetro nominal (3"), de bridas. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-4.

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
ud VALVULAS DE COMPUERTA DN60 mm. 155,53
Suministro y colocacion de valvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de didmetro, de
latén, colocada mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y TRES CENTIMOS
ud VALVULA RETENCION DE 3" 75 mm. 112,43
Suministro y colocacién de vélvula de retencion, de 3" (75 mm.) de diametro, de laton fundido;
colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA'Y TRES
CENTIMOS

ud BY-PASS DEPOSITO ACUMULADOR 3" 591,00

By-pass del depdsito acumulador de agua de fontaneria formado por tuberia de polipropileno reti-

cular sanitario de 90x15 mm. de didmetro nominal, PN-20, aislada mediante coquilla elastoméri-

ca con barrera de vapor de 9 mm de espesor, valvula de retencion de 3", valvulas de bola de 3"

y valvula solenoide actuada por programador horario. Incluso pequefio material, montaje y cone-

xionado. Totalmente instalada y funcionando.

QUINIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO #FON02 DISTRIBUCION AGUA FRIA

ceE20TP020

ceE20TP030

ceE20TP040

ceE20TP050

ceE20TP060

ceE20TP070

ceE20TP080

ceE10AKE052

ceE10AKE072

m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm 547
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de didmetro nominal, PN-20,

UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de

piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-

cial. s/CTE-HS-4.

CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
m TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm 6,59
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de didmetro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-
cial. s/CTE-HS-4.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
m TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm 6,47
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-
cial. s/ICTE-HS-4.

SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
m TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm 8,87
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-
cial. s/CTE-HS-4.

OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
m TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm 12,93
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diametro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando,y sin proteccion superficial.
s/CTE-HS-4.

DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
m TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm 16,64
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-
cial. s/CTE-HS-4.

DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
m TUB.POLIPROPILENO PN-20 75x12,5mm 2411
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 75x12,5 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-
cial. s/ICTE-HS-4.

VEINTICUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
m COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm. 4,35
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacién realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego
BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
m COQ.ELAST. D=25; 1/2" =9 mm. 491
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, inclu-
so colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego
BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
ceE10AKE092 m COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm 5,78
islamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccién o climatizacion realizado con coquilla fle-
xible de espuma elastomérica de 32 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso
colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego
BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE10AKE112 m COQ.ELAST. D=40; 1" e=9 mm. 6,87
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de 40 mm. de didmetro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso
colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,cumpliendo la reaccién al fuego
BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10AKE132 m COQ.ELAST. D=50 e=9 mm. 7,84
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla
flexible de espuma elastomérica de 50 mm. de didmetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, in-
cluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego
BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE10AKE170 m COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm 10,86
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de es-
puma elastomérica de diametro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con ad-
hesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la
IT1.24.2.1.RITE.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE10AKE180 m COQ.ELAST. D=3" e=9 mm 12,13
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de es-
puma elastomérica de diametro interior (3") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesi-
vo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT
1.24.2.1.RITE.
DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE20VF030 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm. 9,62
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE20VF040 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm. 13,20
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE20VF050 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm. 14,34
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20VF070 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm. 28,91
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de latén
cromado PN-25, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
S/CTE-HS-4.
VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
ceE20VR040 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/4" 32 mm. 12,56

Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de laton fundi-
do; colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
sICTE-HS-4.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO #FON03 DISTRIBUCION Y PRODUCCION ACS

ceE20TP020

ceE20TP030

ceE20VF030

ceE10AKE296

ceE10AKE302

ceE22KAE090

m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm 547
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de didmetro nominal, PN-20,

UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de

piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-

cial. s/CTE-HS-4.

CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
m TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm 6,59
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de didmetro nominal, PN-20,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de
piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superfi-
cial. s/CTE-HS-4.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud  VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm. 9,62
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton cro-
mado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
m COQ.ELAST. SH D=20 e=35 mm 11,15
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (20) y 35 mm. de espesor, incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a
lalT1.24.2.1. RITE.

ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
m COQ.ELAST. SH D=25 e=35 mm 12,29
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (25) y 35 mm. de espesor, incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a
lalT1.24.2.1.RITE.

DOCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

ud TERMO ELECT.JUNKERS HS 35-3B 214,97
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 35-3B, con

una capacidad Util 351. Potencia nominal 1,4 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C.

Tension de alimentacion 230V. Tiempo de calentamiento 87 min. Testigo luminoso de funciona-

miento y display con indicacion de temperatura. Depésito en acero vitrificado. Aislamiento de es-

puma de poliuretano sin CFC y anodo de sacrificio de magnesio. Presién maxima admisible de

8 Bar. Dimensiones didmetro 391 x 624 mm. de alto.

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

SUBCAPITULO #FON04 INSTALACIONES INTERIORES

#ceE20XAP010

#ceE20XAP020

#ceE20XAP040

#ceE20XAP060

#ceE20XAP090

u INSTALACION AF PP-R GRIFO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para grifo, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874, Tuberias protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de proteccion. Red de desagie realizada con tuberia de PVC, serie B, con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacién particu-
lar, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

30,94

TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

u INSTALACION AF PP-R LAVABO

Instalacién de punto de consumo de agua fria, para lavabo, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874, Tuberias protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segtin RITE. Red de
desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado,
conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y TRES

CENTIMOS
u INSTALACION AF PP-R INODORO
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberia protegida en paramentos empotrados con
tubo corrugado de proteccion. Manguetdn de conexidn inodoro realizada con tuberia de PVC, se-
rie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion
particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios
auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CINCUENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y

CUATRO CENTIMOS

u INSTALACION AF PP-R URINARIO

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para urinario, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de deriva-
ciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados
con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, seguin RITE. Red de
desagte realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado,
conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifonico, p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios,
ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CUARENTA'Y OCHO EUROS con TREINTA'Y OCHO

CENTIMOS
u INSTALACION AF/ACS PP-R DUCHA
Instalacion de punto de consumo de agua fria y ACS, para ducha, realizado con tuberia de poli-
propileno PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema
de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos em-
potrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RITE.
Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente
montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de pie-
zas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir
sanitarios, ni griferfas. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

OCHENTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS

55,73

58,54

48,38

83,75
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

#ceE20XAP100

#ceE20XAP110

#ceE20XAP130

u INSTALACION AF PP-R FREGADERO 44,52
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para fregadero, realizado con tuberia de polipropile-

no PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de de-

rivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotra-

dos con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red

de desagie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente monta-

do, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos,

manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.

Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

u INSTALACION AF PP-R ELECTRODOMESTICO 49,76

Instalacién de punto de consumo de agua fria, para lavadora/lavavajillas, realizado con tuberia de

polipropileno PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con siste-

ma de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos

empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin RI-

TE. Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Total-

mente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales

(codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni gri-

ferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CUARENTA'Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS

u INSTALACION AF PP-R VERTEDERO 49,53

Instalacion de punto de consumo de agua fria, para vertedero, realizado con tuberia de polipropi-

leno PP-R (copolimero Random), de 20x3,4 mm, conectada a la red particular con sistema de

derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberia protegida en paramentos empotra-

dos con tubo corrugado de proteccion. Manguetdn de conexion vertedero realizada con tuberia de

PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de

derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p

de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

CUARENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA 'Y TRES

CENTIMOS
SUBCAPITULO #FON05 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS
ceE21ADA030 ud P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO. 117,18
Plato de ducha acrilico, rectangular, de 90x75 cm., incluso valvula de desagtie con salida verti-
cal de 40 mm., instalada y funcionando. Acorde al DBHS4.
CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE21G040 ud Grifo Monomando Cromado duchas 54,44
Suministro y montaje Grifo de Bafiera-Ducha monomando fabricado en metal cromado con cartu-
cho cerdmico de 40 mm, con inversor bafio-ducha, ducha teléfono, difusor, aireador y latiguillos
de conexion, juntas y fijaciones, quedando la unidad completamente montada y en funcionamien-
to.
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
#ceE21ALE030 ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM. 74,7
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de
méarmol o equivalente (sin incluir), incluso valvula de desaguie de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, instalado y funcionando. Acorde DB HS4
SETENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
#ceE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 131,92

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.UNE
-EN-997:2004

CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CENTIMOS

30 de octubre de 2018 Pagina 19



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

ceE21AAL100

ceE21ANS100

ceE21G020

ceE21AU040

ceE21G070

ceE21AWV010

ceE21AAJ050

ceE21FA020

ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm 328,79
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de

640 mm de ancho y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con

conjunto de desagiie con sifon y rebosadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente

instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm 285,64

Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670

mm de longitud, de altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u

horizontal con juego de fijacion a suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descar-

ga de doble pulsador para 6 6 3 1, y asiento con aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxida-

ble. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de manguetén de conexion, latiguillo

y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.

DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CENTIMOS
ud Grifo temporizado A.F Cromado lavabos 43,20
Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 I/min, cierre automético 10 s,
con cuerpo de latén cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se in-
cluye latigillo flexible de 200 mm y 1/2 ", quedando la unidad completamente montada y perfecto
funcionamiento.

CUARENTA'Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud URINARIO MURAL BLANCO 120,45
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared,
y dotado de tapon de limpieza, con sifén incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde
al DB HS4.

CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ud Grifo temporizado Cromado urinarios 51,58
Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automético 5 s,
con cuerpo y pulsador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material,
enlace con urinario de 1/2" cromado, quedando la unidad completamente montada y perfecto fun-
cionamiento.

CINCUENTAY UN EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED 161,70
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagtie y enchufe
de unién, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado
con griferia mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desagiie de 40 mm., funcio-
nando. (El sifén esté incluido e las instalaciones de desague).

CIENTO SESENTAY UN EUROS con SETENTA
CENTIMOS
ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm. 191,38
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de
aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lamina de seguridad como proteccion en caso
de rotura, instalado. Acorde al DB HS4.

CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO. 203,91

Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o

equivalente (sin incluir), con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso vélvula de

desague de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagiie sifénico, instalado y fun-

cionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 44x33 cm., dotado de rejilla de desaguie

de aero inox, con enchufe de unién, colocado mediante tacos y tomillos al solado, incluso sellado

con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso valvula de desa-

giie de 40 mm., funcionando. (El sifon esta incluido e las instalaciones de desagtie). Acorde al

DB HS4.

DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
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ceE21M030

ceE21AAB030

ceE21AAB210

#ceE21G001

#ceE21CG010

ud SECAMANOS ELECT. ¢/PULS. 1650W. ABS.BLA. 93,44
Suministro y colocacion de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con
carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.

NOVENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm 84,78
Barra recta fija, de instalacion mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con
acabado brillo (cromado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con
posibilidad de fijarla mediante adhesivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y me-
dios auxiliares.
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm 90,95
Barra abatible, de instalacién mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de
seguridad, fabricada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento;
ilp.p. de fijaciones mediante tacos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
NOVENTA EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
ud GRIFO RACORD MANGUERA 19,34
Grifo racor manguera de hierro fundido de DN 15, con accesorios, pequefio material, etc. Com-
pleto e instalado.
DIECINUEVE EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ud GRIFO ELECTRODOMESTICO 7,90
Suministro y colocacion de grifo de1/2" de didmetro, para electrodoméstico, colocado roscado,
totalmente equipado, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4

SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS

SUBCAPITULO #FON06 RIEGO

ceU10APB020

ceU10APB030

ceU10DF170

ceU10DP100

ceU10DE010

ceU10DE020

m TUB.POL.BAJ.DENS.@25mm,6at. 1,13
Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de baja densidad de 25 mm de @ exterior y 6 at-
moésferas de presion de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.

UN EUROS con TRECE CENTIMOS
m TUB.POL.BAJ.DENS.@32mm,6at. 1,35
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad de @ 32 mm exterior y 6 at-
moésferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
m TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M 0,93
Suministro e instalacién de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/, descar-
ga uniforme entre 0.5 y 3.5 kg/cm?2 de presion.Distancia entre goteros 0.50 m.

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV. 148,49
Suministro e instalacion de programador auténomo, formado por un circuito impreso con micro-
procesador aislado herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electrovalvula, con conexion ti-
po teléfono o por infrarrojos.

CIENTO CUARENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
ud ELECTROVALVULA @ 1" 41,81
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" @, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide
24V, en C.A., apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion ma-
xima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
CUARENTAY UN EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
ud ELECTROVALVULA @ 1 1/2" 85,40
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1 1/2" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoi-
de 24V, en C.A,, apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presion
maxima de funcionamiento 10 kg/cm?2 caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de

OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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ceU10DE050 ud REGULADOR DE PRESION 81,22
Suministro e instalacion de regulador de presion de 1" didmetro, de laton estampado, incluso ma-
németro de glicerina de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
OCHENTAY UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceU10DE070 m CABLE CONTROL 2X2,5 mm2 1,33
Suministro e instalacion de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores
estancos.
UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
#ceU12RB001 ud BOCA RIEGO BAYONETA CON TAPA 1" 154,09
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rapido, construida en latén, de 1" de didmetro,
montada sobre bobina metalica, i/conexidn y hormigonado, instalada.
CIENTO CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NUEVE
CENTIMOS
f#ceU12Q001 ud ARQUETA PLASTICO 1 ELECTROVALVULA C/TAPA 15,78
Arqueta de pléstico de planta rectangular para la instalacion de 1 electrovalvula y/o accesorios de
riego, ifarreglo de las tierras, instalada.
QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU10DV030 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1" 11,04
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
ONCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceU10DV150 ud VALVULA RETENC.BRONCE @=1" 32,62

Suministro y colocacion de valvula de retencién de bronce de @=1" con rosca, instalada.
TREINTA'Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 16 ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO #ELEBT01 INSTALACION DE ENLACE

#ceE17AB001

ceE17A100

ceE17CIS060

ceE17SG020

ceE17CS270

ud ACOMETIDA ELECTRICA, DERECHOS DE ACOMETIDA Y EXTENSION

Nueva acometida eléctrica individual trifasica, en canalizacion subterranea tendida en zanja for-
mada bajo tubo, seguin especificaciones de Compafiia, incluso Derechos de Acometida y Exten-
sion.

CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS

ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea

Conjunto individual trifasico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocacion en exterior (instala-
cion empotrada). Compuesto por placa de proteccion en policarbonato de 2 mm de espesor con
la etiqueta de riesgo eléctrico (mddulo inferior). Bloque de bornas de comprobacion de 10 unida-
des. Cierre de la puerta de triple accion (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de blo-
queo por candado y apertura 180°. Médulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en
carga tipo BUC de 400A, y placa de proteccion de policarbonato de 3 mm para proteccion de
partes en tension. Pletinas de 25x4 mm. para conexion de las bases BUC con los transformado-
res de intensidad.Tres pletinas de cobre de seccion 30x5 mm para la instalacion de los transfor-
madores de intensidad. (Separacion minima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rigi-
do, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del incendio y reducida emisién de humos con cero halé-
genos. Seccion circuito contador: 4 mm2 Seccidn circuito de la toma de tension: 2,5 mm?. Se
incluye pequefio material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.

4.500,00

801,94

OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m Linea electrica 4x185 mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
Suministro y montaje de linea eléctrica 4x185 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxi-
ma de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propaga-
dor de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de
humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de ga-
ses toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339.
Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fue-
go Ccal,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016.. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietileno de
200 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no inclui-
da en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion mecanica, colocacion de cinta
de sefializacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

CIENTO CUARENTA'Y OCHO EUROS con DOS

CENTIMOS
ud  GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVA
Grupo electrégeno para 100 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctri-
co, alternador trifésico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de con-
mutacién de potencia Red-grupo, escape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas
y ajustes.

148,02

14.269,18

CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y NUEVE

EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

m Linea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV
(AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una tempera-
tura méxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segtin norma EN 50200. No propagador
del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de hal6-
genos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de hu-
mos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particu-
las inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

SESENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y CINCO

CENTIMOS

63,45
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SUBCAPITULO #ELEBT02 CUADRO GENERAL

#ceE17A001

#ceE17A002

#ceE17Q001

ud CUADRO GENERAL CGBT-R

Suministro, mano de obra de montaje y puesta a punto de un cuadro general de distribucion de-
nominado CGBT-R para ser ubicado en la planta baja, en el lugar indicado en el plano correspon-
diente, destinado a la proteccion y distribucién en baja tension de todas las lineas de alimentacion
en servicio normal de red a cuadros y servicios, indicados en el esquema del plano correspon-
diente.

El cuadro sera modular, tipo PRISMA P de SCHNEIDER o equivalente y formado por un con-
junto de paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero laminado en frio de 2,5 mm
de espesor, siendo registrable por su frente anterior mediante tapas y puertas transparentes, equi-
padas con bisagras y cemajillos, accionables por llave. Las puertas dispondran de juntas de neo-
preno para estanqueidad.

En su interior, debidamente montados y conexionado se instalaran todos los equipos y elemen-
tos necesarios tal y como se representa en el esquema del plano correspondiente. Dispondra de
iluminacion interior, juegos de barras de cobre electrolitico (3F+N+T), cableado, conexionado, pe-
quefio material, transporte, implantacion puesta a punto y pruebas, cumpliendo con lo indicado en
memoria y Pliego de Condiciones Técnicas.

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

7.114,49

SIETE MIL CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA'Y

NUEVE CENTIMOS

ud CUADRO GENERAL CGBT-G

Suministro, mano de obra de montaje y puesta a punto de un cuadro general de distribucion de-
nominado CGBT-G para ser ubicado en la planta baja junto al de red, en el lugar indicado en el
plano correspondiente, destinado a la proteccion y distribucion en baja tensién de todas las lineas
de alimentacion en servicio de socorro (red-grupo) a cuadros y servicios, indicados en el esque-
ma del planos correspondiente.

El cuadro sera modular forma, tipo PRISMA P de SCHNEIDER o equivalente y formado por
un conjunto de paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero laminado en frio de
2,5 mm de espesor, siendo registrable por su frente anterior mediante tapa y puertas transparen-
tes, equipadas con bisagras y cerrojillos, accionable por llave. Las puertas dispondran de juntas
de neopreno para estanqueidad.

En su interior, debidamente montados y conexionado se instalaran todos los equipos y elemen-
tos necesarios tal y como se representa en el esquema del plano corespondiente, incluso pletina
de conmutacién. Dispondra de iluminacion interior, juegos de barras de cobre electrolitico
(3F+N+T) cableado, conexionado, pequefio material, transporte, implantacion puesta a punto y
pruebas, cumpliendo con lo indicado en memoria de Pliego de Condiciones Técnicas.

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

7.379,31

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y NUEVE EUROS con

TREINTA Y UN CENTIMOS

ud Bateria de condensadores automatica 125 kVAr
Suministro y montaje de Equipo de compensacion de potencia reactiva, compuesto por bateria
de condensadores de potencia 125 kVAr (25 + 2 x 50), con interruptor general y regulacion auto-
matica de potencia, quedando la unidad totalmente instalada.

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTAY UN EUROS
con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

4.641,97
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SUBCAPITULO #ELEBT03 CUADROS SECUNDARIOS
#ceE17A003 ud  CUADRO CS-PB (R) 4.540,36

Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccion y distribucion por
circuitos a los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de Red, de-
nominado CS-PB (R). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y
llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios
y fuerza equipos, e ird equipado con interruptores automéaticos magnetotérmicos de corte omnipo-
lar, autométicos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indicadas
en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumplien-
do con todas las condiciones indicadas, segtin normas del Pliego de Condiciones. (Suministro
Red).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con
TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
H#ceE17A004 ud CUADRO CS-P1 (R) 4.169,41

Cuadro de distribucion, a instalar en planta primera, destinado al mando, proteccion y distribucion

por circuitos a los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de Red,

denominado CS-PB (R). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradu-

ray llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos

varios y fuerza equipos, e ird equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte

omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indi-

cadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados,

cumpliendo con todas las condiciones indicadas, segun normas del Pliego de Condiciones. (Su-

ministro Red).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y UN CENTIMOS
H#ceE17A005 ud CUADRO CS-CAL (R) 3.407,93

Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccion y distribucion por

circuitos a los distintos equipos de calefaccion, en suministro de Red, denominado CS-CAL (R).

Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave, de SCHNEI-

DER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, e

ira equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automaticos dife-

renciales y contactores en ntimero y caracteristicas iguales a las indicadas en el esquema co-

rrespondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con todas las

condiciones indicadas, segun normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Red).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA
Y TRES CENTIMOS
H#ceE17A007 ud CUADRO CS-PB (G) 2.768,80

Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccion y distribucion por

circuitos a los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de planta,

denominado CS-PB (G). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradu-

ray llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos

varios y fuerza equipos, e ira equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte

omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indi-

cadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados,

cumpliendo con todas las condiciones indicadas, segun normas del Pliego de Condiciones. (Su-

ministro Grupo).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA'Y OCHO EUROS con
OCHENTA CENTIMOS
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#ceE17A008

ud  CUADRO CS-P1(G)

Cuadro de distribucion, a instalar en planta primera, destinado al mando, proteccion y distribucion
por circuitos a los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de plan-
ta, denominado CS-P1 (G). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerra-
dura y llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos
varios y fuerza equipos, e ird equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte
omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indi-
cadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados,
cumpliendo con todas las condiciones indicadas, segun normas del Pliego de Condiciones. (Su-
ministro Grupo).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

1.393,77

MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS con

SETENTA Y SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO #ELEBT04 LINEAS ELECTRICAS DE ALIMENTACION

ceE17CS085

ceE17CS090

ceE17CS130

ceE17CS135

m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aisla-
miento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima
de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de
la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos
EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxi-
cos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Ccal,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.
Todo ello completo e instalado seguin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme
ala normativa vigente.

CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m Linea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aisla-
miento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima
de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de
la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos
EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxi-
cos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.
Todo ello completo e instalado segtin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme
ala normativa vigente.

4,16

4,69

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

m Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211234, Aisla-
miento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima
de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de
lallama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos
EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxi-
cos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Ccal,s1b,d1,a1 segiin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.
Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme
a la normativa vigente.

OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS

m Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aisla-
miento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima
de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la
llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision de humos
opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instala-
do segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

8,09

12,27
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ceE17CS150 m Linea electrica 4x35+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion 34,81
Suministro y montaje de linea eléctrica 4x35+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,
Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxi-
ma de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propaga-
dor de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de
humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de ga-
ses toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339.
Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fue-
go Ccal,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado seglin se especifica en planos y pliego de
condiciones, conforme a la normativa vigente.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTAY UN
CENTIMOS
ceE17CS155 m Linea electrica 4x50+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion 45,40

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x50+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,

en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4,

Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxi-

ma de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propaga-

dor de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de

humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de ga-

ses toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339.

Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fue-

go Ccal,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN

50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado seguin se especifica en planos y pliego de

condiciones, conforme a la normativa vigente.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE17CS240 m Linea eléctrica 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion 10,33
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV
(AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una tempera-
tura méxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segtin norma EN 50200. No propagador
del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halé-
genos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de hu-
mos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particu-
las inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

ceE17CS245 m Linea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion 14,56
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV
(AS+), en bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE
211025, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una tempera-
tura méxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segtin norma EN 50200. No propagador
del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halé-
genos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases
corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de hu-
mos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particu-
las inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado se-
gun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

CATORCE EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
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ceE17CIR015

m Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750
V, conforme con la norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una tempe-
ratura maxima de servicio de 70 °C. No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN
50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases téxicos EN
60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja
emision de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339.
Clase de reaccion al fuego Cca-s1b-d1-a1 segtn norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego
EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte pro-
porcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de pre-
sin, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de
la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condicio-
nes, conforme a la normativa vigente.

CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS

SUBCAPITULO #ELEBT05 CANALIZACIONES

ceE17XD020

ceE17XD040

ceE17XD050

#ceE17CD0O001

#ceE17CDCO001

m Bandeja de Rejilla 60X100

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segtin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con bor-
de de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente se-
gun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye
sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio torni-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, acceso-
rios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

m Bandeja de Rejilla 60X200

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segtin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con bor-
de de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente se-
gun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye
sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tori-
llos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, acceso-
rios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m Bandeja de Rejilla 60X300

Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm
electrosoldadas de acero al carbono segtin UNE 10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con bor-
de de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente se-
gun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye
sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente
(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tomi-
llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, acceso-
rios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

591

20,25

24,16

33,29

TREINTA'Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

m CANAL BAJO SUELO 100x30 mm

Canaleta en montaje bajo suelo, de 100x30 mm., metalica, instalada, incluyendo elementos de fi-
jacion.

QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

m BANDEJA METALICA LISA CON TAPA 100x100 mm

Bandeja metalica lisa Sendzimir, tipo CIMEL o equivalente, de dimensiones 100 x 100 mm, in-
cluso soportes cada 0,80 m uniones, curvas y accesorios para sujecion del cable a la bandeja
de poliamida UNEX. (Suministro Red) Incluso conductor desnudo de cobre de 1x16 mm? aisla-
miento ES07Z1-K (AS) AFUMEX 750V de PRYSMIAN o EXZHELLENT XXI 750V de GE-
NERAL CABLE o similar equivalente, para puesta a tierra en toda su longitud, totalmente instala-
da para recibir los conductores.

DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

15,33

1717

30 de octubre de 2018

Pégina

28



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO #ELEBT06 INSTALACION DE ALUMBRADO

#ceE17CBA001

f#ceE18IMWO01

#ceE18IMW002

#ceE18IMW007

#ceE18IMW003

#ceE18IMWO004

#ceE18IMW005

ud CUADRO MANDO ZONAS COMUNES 216,01
Suministro, instalacion y montaje de Cuadro para mando de alumbrado de zonas comunes, has-
ta 9 encendidos, ubicado junto a cuadros de zona, conteniendo en su interior, debidamente mon-
tados y conexionados, todos los elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, se-
gun Especificacién Técnica, con una reserva minima del 20 % de su capacidad nominal para fu-
turas ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de protecciones y documen-
tacion.
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con UN CENTIMOS
ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 60x60 29W H.F. 130,50
Suministro, instalacién y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:

Luminaria de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-30009, LED 29w H.F. o equivalente, inclu-
ye equipo electronico.

Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 60x60 29W H.F.R. 132,37
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:

Luminaria de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-30009, LED 29w H.F.R. regulable o equi-
valente, incluye equipo electrénico y sensor luminico.

Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO TREINTA'Y DOS EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 120x60 48W H.F.R. 173,18
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:

Luminaria de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-30039, LED 48w H.F.R. regulable o equi-
valente, incluye equipo electrénico y sensor luminico.

Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO SETENTAY TRES EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
ud LUMINARIA LED DOWNLIGHT 25W H.F. 88,42
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:

Downlight de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-74125, LED 25w H.F. o equivalente, inclu-
ye equipo electrénico.

Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

OCHENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
ud LUMINARIA LED DOWNLIGHT 16W H.F. 71,70
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:

Downlight de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-74116, LED 16w H.F. o equivalente, inclu-
ye equipo electrénico.

Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ud LUMINARIA LED SUPERFICIE IP65, LED 40W H.F. O EQUIV. 102,12
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:

Luminaria de superficie estanca LED LIDERLUX, modelo LD-20000, grado de proteccion IP65,
LED 40w H.F. o equivalente, incluye equipo electrénico.

Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
CIENTO DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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#ceE18IMWO006

ceE18IAA070

ceE18IAE220

#ceE18G001

#ceE18G002

#ceE18G003

ceE18G181

ud APLIQUE EXTERIOR CIRCULAR LED 20 W 81,45
Luminaria exterior para aplicacion techo/mural circular de 258 mm de diametro, con cuerpo de

fundicion inyectada de aluminio, difusor de vidrio prensado opal, grado de proteccion IP54 - IK4 /

Clase |, segiin UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Lampara led de 20 W, para iluminacion de

terrazas y jardines. Con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo

replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar y conexionado.

OCHENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x54 W 110,75

Suministro y montaje de luminaria para monatje en superficie 0 adosado, con sistema polivalente

de luz asimétrica. Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflec-

tor de aluminio brillo de gran pureza , para una lampara fluorescente 1x54W. Se incluye reactan-

cia electrénica HF, p.p de accesorios de montaje, pequefio material, replanteo y conexionado,

quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ud CAMPANA .SUSPENDIDA METAL LED 35 W 5200 Im 136,86
Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativa para interiores led de 35 W 5200 Im de
@315x454 mm con carcasa y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado
y cristal de proteccion, con cables de suspension de 2,5 m. de longitud.. Grado de proteccion IP
20/Clase I. Equipo eléctronico fijo. Se incluye replanteo, accesorios de anclaje, conexionado,
pequefio material y medios auxiliares, quedando la unidad totalmente montada y en funciona-
miento.

CIENTO TREINTA'Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS

u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 70 Lm 34,60

Blogue auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de

empotrar. No permanente de 70 Iimenes con lampara LED. Difusor transparente y marco de em-

potrar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria

Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar

errores de conexion. Producto enchufable. Construido segun norma UNE-EN 60598-2-22. Pro-

ducto certificado por AENOR con marca N.

Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

TREINTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 160 Lm 37,73
Blogue auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de
empotrar. No permanente de 160 limenes con lampara LED. Difusor transparente y marco de
empotrar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bate-
ria Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible. Bomas de telemando protegidas para evitar
errores de conexion. Producto enchufable. Construido segun norma UNE-EN 60598-2-22. Pro-
ducto certificado por AENOR con marca N.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

TREINTA'Y SIETE EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS

u BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 350 Lm 53,06

Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de

empotrar. No permanente de 350 limenes con lampara LED. Difusor transparente y marco de

empotrar techo blanco. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bate-

ria Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible. Bomas de telemando protegidas para evitar

errores de conexion. Producto enchufable. Construido segun norma UNE-EN 60598-2-22. Pro-

ducto certificado por AENOR con marca N.

Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1 H 100 LUM LED 47,08
Blogue auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 100 Lum. con lampara de emergencia de
LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia
una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opcién de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22.

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
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H#ceE18G201

ceE17MS230

ceE17MS040

ceE17MS250

#ceE17MS002

ceE17MS220

ceE17MS260

#ceE17MS003

f#ceE17MS111

ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 200 LUM LED 55,49
Blogue auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 200 Lum. con lampara de emergencia de

LED 4000 K, caja estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia

una hora. Equipado con bateria Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en

policarbonato. Opcién de telemando. Construido segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN

60598-2-22.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ud INTERRUPTOR SIMPLE 5,40
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.

CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ud DOBLE INTERRUPTOR 8,10
Suministro y montaje de interruptor doble, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tomillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.

OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
ud CONMUTADOR SIMPLE 6,17
Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.

SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ud CONMUTADOR DOBLE 7,48
Suministro y montaje de conmutador doble, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tomillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto fun-
cionamiento.

SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO 8,83
Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y
en perfecto funcionamiento.

OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO 38,36
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un éngulo y
campo de captacion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de al-
tura, con capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segtin EN 60529
y una clase Il segun EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexina-
do y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

TREINTAYY OCHO EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS

ud DETECTOR DE PRESENCIA PARED 38,63

Suministro y montaje de detector de presencia en montaje en superficie en pared con un angulo y

campo de captacion, respectivamante, de 90° y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altu-

ra, con capacidad de regulacion de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segtn EN 60529

y una clase Il seguin EN 60669. Se incluye pequefio material, pp de material auxiliar, conexina-

do y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.

TREINTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS

ud PUNTO LUZ 2x1,5+T.T. D=20 mm 20,45

Punto de luz sencillo, conmutado, cruce o temporizado, para alimentacién a equipos de alumbra-

do desde caja de derivacion hasta puntos de consumo, compuesto por conductores unipolares de

cobre, aislamiento libre de halégenos ES07Z1-K, tipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN o similar

equivalente, de 2(1x1,5) +TT mm? bajo tubo corrugado libre de halégenos, tipo LHC de 20 mm@

y cajas de paso para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fijacion

a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente instalado.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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#ceE17MS112

#ceE17MS113

f#ceE17TMS114

ud PUNTO LUZ SUPERFICIE 2x1,5+T.T. D=20 mm 32,78
Punto de luz sencillo, conmutado, cruce o temporizado estanco, para alimentacion a equipos de

alumbrado desde caja de derivacion hasta puntos de consumo, realizada con conductores unipo-

lares de cobre, aislamiento libre de halégenos ES07Z1-K, tipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN

o similar equivalente de 3(1x1,5) mm2, bajo Tubo de acero galvanizado flexible de 20 mm@, in-

cluyendo, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de suje-

cion o abrazaderas con tacos, totalmente instalado.

TREINTAY DOS EUROS con SETENTA'Y OCHO
CENTIMOS

ud PUNTO LUZ EMERGENCIA 2x1,5. D=20 mm 16,26

Punto de luz para alimentacion a equipo de alumbrado de emergencia desde caja de derivacion

hasta puntos de consumo, segin planos, realizado tubo libre de haldgenos y linea de alimenta-

cién compuesta por conductores de cobre de 2(1x1,5) mm?, designacion ES07Z1-k(AS) libre de

halégenos, incluyendo, cajas de paso para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles,

elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmen-

te instalado.

DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

ud PUNTO LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE 2x1,5 D=20 mm 30,25
Punto de luz emergencia estanco para alimentacion a equipos de alumbrado de emergencia des-

de caja de derivacion hasta puntos de consumo, ealizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y linea

de alimentacién compuesta por conductores de cobre de 2(1x1,5) mm?, designacién

ES07Z1-k(AS) libre de halégenos, incluyendo, elementos de fijacion a forjado con tacos especia-

les para embridar y bridas de sujecion o abrazaderas con tacos, totalmente instalado, para en-

cendido de hasta 2 lamparas.

TREINTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO #ELEBTO7 INSTALACION DE FUERZA

ceE17MS080

ceE17MS085

ceE17HD010

ceE17HD040

ceE17HF040

ud TOMA CORRIENTE 6,97
Suministro, instalacién y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A,

con cerco y marco, caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca,

IP-30, autoextinguibles, elementos de fijacién a forjado con tacos especiales para embridar y bri-

das de sujecion, totalmente montada y conexionada.

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ud  TOMA CORRIENTE ESTANCA 9,37
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con to-
ma de tierra lateral Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

ud CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 RJ 45 39,91
Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 méd. dobles, material autoextingui-

ble y libre de halégenos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indica-

dor luminoso de presencia de tensién y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora re-

tréctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en

sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segun normativa de

1.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.

TREINTA'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS

ud CAJA SUPERFICIE 4 RED+2.RJ 45 50,61

Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 3 méd. dobles, material autoextingui-

ble y libre de halégenos, formada por 2 tomas schuko 4P+TT 16A para red y obturador, indica-

dor luminoso de presencia de tensién y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora re-

tréctil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en

sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

CINCUENTA EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
ud CAJA DE EMPOTRAR 4 RED+MOD.RJ 52,33
Suministro y colocacion de caja para montaje empotrado de 3 méd. dobles, material autoextingui-
ble y libre de halégenos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indica-
dor luminoso de presencia de tension y placa para 2 conectores RJ45 con pestania protectora re-
tractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el cableado UTP cat. 6 y conectados en
sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

CINCUENTA'Y DOS EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
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ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2 27,94
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5
mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad to-
talmente instalada .
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
#ceE17MS001 ud PUNTO FUERZA ESTANCO 3x2,5 mm2 40,79

Punto de fuerza realizado contubo rigido libre de halégenos M 20 y conductor 3x2,5 mm2
HO07Z1-K Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente
instalada .

CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO #ELEBTO08 PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS

ceE17P020

ceE17V010

ceE17V040

ceE17V050

ceE17V080

ceE17V120

ud PARARRAYOS PDC COND. 97m. 2.258,05
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosfé-
rico,para un radio de proteccion de r=58 metros nivel |, r=75 metros nivel Il y =97 metros nivel
Il segiin CTE- SU8. Se incluye pieza de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescopico
de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre
electrolitico desnudo de 70 mmz2. de seccion, sujeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo
protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra compuesta
por electrodos de 40 mm @'y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18
mm@dy 1,5 metros profundidad, pletina de conexidn, arqueta de registro, tubo humidificacién, co-
nexion C, manguitos pica, cable trenzado cobre 50mm? de seccién, totalmente instalado, inclu-
yendo conexionado y ayudas de albafiileria. Segiin norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102,
UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
CINCO CENTIMOS
m Conductor desnudo de cobre 35 mm2 2,26
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra,
compuesto por cobre electrolitico rigido clase 2 segtin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC
60228. Construidos con formaciones cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segiin UNE
21022. Se incluye replantateo y la instalacion.

DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ud Soldadura aluminotérmica cable/cable 3,89
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de
molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la uni-
dad quede totalmente terminada.

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 3,89
Realizacién de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por
medio de molde de grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para
que la unidad quede totalmente terminada.

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica 43,46
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que
dispone pica de acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didmetro y
sacos de sales minerales para mejora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio mate-
rial y conexiones mediante soldadura aluminotérmicas al anillo de tierra del edificio, quedando la
unidad totalmente instalada.

CUARENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud Puente de comprobacion 7,02
Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de des-
conexion manual de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP
65), incluida la conexion con la red general de tierra.

SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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SUBCAPITULO #ELEBT09 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

ceE17CIS075

#ceE17A006

ceE17CX060

ceE17CX010

m Linea electrica 4x16+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x16 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K
0,6/1 kV, en bandeja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE
211234 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatu-
ra méxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opaci-
dad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN
50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion
al fuego Cca1,s1b,d1,a1 seglin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietileno de
63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida
en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion mecanica, colocacion de cinta de
sefializacion,incluso connexién de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y
pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

23,56

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS
1.622,84

ud CUADRO CS-AP (R)

Cuadro de distribucién, a instalar en exterior junto a las pistas deportivas, destinado al mando,
proteccion y distribucion por circuitos a los distintos equipos de iluminacion situados en las pistas
deportivas, en suministro de Red, denominado CS-AP (R). Sera de construccion metalica, mon-
taje superficial con puerta, IP65, cerradura y llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de
embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, € ira equipado con interruptores
autométicos magnetotérmicos de corte omnipolar, autométicos diferenciales y contactores en nd-
mero y caracteristicas iguales a las indicadas en el esquema correspondiente. Cableado y co-
nexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con todas las condiciones indicadas, segtin
normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Red).

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y

CUATRO CENTIMOS

m Linea 2x6 mm2 alumbrado exterior

Suministro y montaje de linea eléctrica 2x6 mmz2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, pa-
ra alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE)y cubierta de poliolefina, con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propa-
gador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion
de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/par-
ticulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN
13501-6). Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacién en montaje subterraneo
con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho
y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de cinta de sefializacion,incluso
connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalada.

OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

m Linea 4x6 mm2 alumbrado exterior

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x6 mmz2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, pa-
ra alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE)y cubierta de poliolefina, con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No propa-
gador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion
de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/par-
ticulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segtin norma EN
13501-6). Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo
con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho
y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de cinta de sefializacion,incluso
connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez die-
léctrica, totalmente instalada.

DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS

8,18

10,80
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ceE17CX050

ceE17CS085

#ceE18ERL001

#ceU10CCO001

#ceU11SAMO01

m Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado

Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV,
para alumbrado exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticu-
lado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura méxima de servicio de 90 °C. No pro-
pagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Li-
bre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emi-
sion de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja
emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de
gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado
segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

m Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en
bandeja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aisla-
miento de Polietileno reticulado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima
de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de
la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos
EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxi-
cos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido
desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego
Cca1,s1b,d1,a1 segiin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.
Todo ello completo e instalado segtin se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme
ala normativa vigente.

CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

ud LUMINARIA QUEBEC LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE
Luminaria led con armazén para la iluminacion de caminos, zonas residenciales, aparcamientos

exteriores y parques, instalacion en pared o péster, modelo Quebec de Philips o equivalente,
IQV LED de Philips BRP775 FG36xGNR48K/740, 4800 lumenes, 39,4W

Carcasa: En aleacion de aluminio y aluminio inyectado.

Bastidor: Acero galvanizado, que soporta el reflector y el equipo eléctrico.
Cierre: Vidrio templado (FG).

Incluye acoplamiento simple a columna.

Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, mate-
riales canalizaciones, con documentacion técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para
su funcionamiento. Incluso limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

4,65

4,16

262,38

DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y

OCHO CENTIMOS

ud COLUMNA TRONCOCONICA H: 4 m

Columna troncocénica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero gal-
vanizado por inmersion en caliente, 60 mm de diametro de acoplamiento luminaria, y placa de
acero con refuerzo anular y cartelas; grado de proteccion IP3X - IK 10, segin UNE-EN 40-50.
Provista de caja de conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra. Insta-
lado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentacion; segun
UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.

121,31

CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTAY UN CENTIMOS

ud CIMENTACION P/COLUMNA 3a 7 m.

Cimentacion para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormi-
g6n HA-25/B/40/lla+Qb, ifexcavacion necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y co-
do de PVC 90° de 100 mm. de diametro. Incluso caja de conexion y proteccion, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV, pica de tierra y derivacion de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60
cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, y pernos de anclaje, montado y
conexionado.

89,70

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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#ceU11SAA001 ud ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. CON PICA 102,92

Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso o derivacion, incluyendo pica y elementos de puesta a

tierra para baculo de luminarias, ilexcavacion, solera de 10 cm de hormigén, alzados de fabrica

de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm en mismo acabado que suelo terminado.

Realizado por tramos en horario noctumo.

CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

ceE17XE110 ud Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo 77,05

Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigén sin fondo, registable para canaliza-
cion eléctrica sin fondo, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entra-
da de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN., con marcoy tapa de fundicion ductil
B125 de 40x40 mm.Incluso conexiones de tubos y remates. Completamente terminada, sin in-
cluir la excavacion ni el relleno.

SETENTA'Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
SUBCAPITULO #VD01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)

ceE191A010

ceE191A020

ceE19A030

#ceE19IRR001

#ceE191B100

ceE191B180

ud Arqueta de Entrada 600x600x800

Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE
133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestruc-
tura comdn de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada
de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de ca-
bles, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y
p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero.

202,99

DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CENTIMOS
m Canalizacion Enlace 4 tubos 63 mm en acera
Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC
de 63 mm. de diametro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), em-
bebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y
7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos compactos, tubos, so-
portes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigdn y relleno de la capa supe-
rior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ilrotura sin reposicion de acera.

VEINTIUN EUROS

ud Arqueta registro enlace 400x400x600

Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm.
(UNE 133100-2), para union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la in-
fraestructura comln de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos,
dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido
de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigon en masa HM-20 de 10
cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte
de tierras sobrantes a vertedero.

21,00

118,32

CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA'Y DOS

CENTIMOS
ud ARMARIO UNICO PARA RACK DE INFORMATICA
Suministro, instalacion y montaje de armario metalico con puerta transparente y cerradura de di-
mensiones 0,80 x 0,80 (A x F ) de 42U para rack de informatica voz-datos, serigrafiado tipo
ICM, con calidad de referencia HIMEL, con capacidad para alojar 1 médulo superior de hasta 4
switch de 24 tomas, router y UTR (a suministrar y montar por otros), 8 mdulos de 24 tomas
RJ-45 con pasahilos y bandeja, incluyendo 1 panel de Fibra dptica formado por 12 puertos STy
1 UA, con latiguillos de fibra Optica, tres regletas con 8 tomas de corriente II+T.T./16 con inte-
rruptor de encendido, un juego portaetiquetas para paneles y bandejas, instalado segun pliego de
condiciones y especificacion técnica., todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. inclu-
yendo unidad de ventilacion con interruptor y termostato regulable en parte superior y en perfecto
funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del armario mediante latiguillos de cobre de
seccion adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, paneles, puertos y resto
de elementos seguin normativa de |.C.M.

2.062,32

DOS MIL SESENTA'Y DOS EUROS con TREINTA'Y DOS

CENTIMOS
m Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referen-
cia belden, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares
ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SITIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethemet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethemet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal.

DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m

Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP catego-
ria 6 con cubierta LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguien-
tes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y AN-
SITIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethemet , 100Base-VG-AnyLAN,
1000Base-T Gigabit Ethemet y ATM, para su distribucion en el interior de tubo o canal

TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

2,69

3,98

30 de octubre de 2018

Pégina

37



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

ceE17XD020

ceE17XD040

ceE17XD050

ceE19IM040

ceE191X010

#ceE19VD001

m Bandeja de Rejilla 60X100 20,25
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con bor-

de de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente se-

gun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye

sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente

(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tori-

llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, acceso-

rios de union, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

m Bandeja de Rejilla 60X200 24,16
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segtin UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con bor-

de de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente se-

gun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye

sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente

(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio torni-

llos metélicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, acceso-

rios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

m Bandeja de Rejilla 60X300 33,29
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de didmetro 4.0 mm

electrosoldadas de acero al carbono segtin UNE 10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con bor-

de de seguridad, marcado N de AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente se-

gun UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la capa protectora de 70 micras, se incluye

sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado, Galvanizado en Caliente

(UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio tomi-

llos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, acceso-

rios de unién, derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada

TREINTA'Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ud TOMA RJ45 C6 UTP 9,45
Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
Antena Wifi POE 53,17
Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segun especificaciones de ICM.
Alto nivel de seguridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.

CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ud CERTIFICACION, ROTULACION Y DOC. FINAL 584,02
Documentacion final de la instalacién, compuesta por certificacion final de tomas de voz-datos,
segun CAT 6, realizada por empresa homologada y registrada, informe final, rotulacion de nume-
racion de tomas en puestos de trabajo, repartidores en armarios racks y en latiguillos de parchea-
do, con cinta autoadhesiva indeleble tipo DYMO o similar, y planos con la ubicacién final de to-
mas y numeracion correspondiente.

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS
CENTIMOS
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#ceE19VD002

ud CONEXION DE FIBRA OPTICA 121,84
Conexion con rack principal del edificio con cable interior de 12 fibras 6pticas multimodo OM3 de

indice gradual con nucleo de 50/125 pm cubierto por envoltura del niicleo y PVC en exterior con

maxima pérdida por fibra de 4 dB/Km y anchura minima de banda de 160 MHz/Km, construido

con materiales LSHF-FR e hilos pasadores, con parte proporcional de accesorios y conectores,

incluyendo la instalacién para dos nuevos puesto de PC con las mismas caracteristicas del resto

de tomas de proyecto, con p.p. de lineas eléctricas y de datos. Completamente instalado. Mar-

ca/modelo: SYSTIMAX / BC-012D-ZHX, o equivalente.

Especificaciones S/IAM:

- Lafibra éptica sera multimodo OM3 de 50/125 im, de 12 fibras.

- Tanto el cable de fibra dptica de 50 im, los conectores y los paneles deben provenir del mismo
fabricante.

- La manguera de 12 fibras multimodo se conectara a un panel de 12 fibras en cada extremo, de
1U de altura dotado de casete organizador y distribuidor de fibras.

- Los paneles de distribucion de fibra dptica permitiran la correcta terminacion de los cables de fi-
bra dptica. La mecanica sera de19"y con conectores SC/PC.

CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

SUBCAPITULO #VD02 INSTALACION DE SEGURIDAD

ceE26RCA010

ceE26RB20

ceE26RDV015

ceE26RDV040

ceE26RDC020

ceE26RSA040

ud CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS 205,38
Suministro e instalacion de central de deteccion de robo de interiores bidireccional 1-4 zonas, am-

pliable a 32 zonas con teclado. Grado 2 segun norma EN 50131, 4 zonas en placa principal, 32

codigos de usuario, Memoria de 256 eventos. Incluye caja metalica grande + transformador 1

Amp. Medida la unidad instalada.

DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CENTIMOS

m Cableado 4 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? bajo tubo 217

Suministro y montaje de Cable libre de haldgenos flexible trenzado y apantallado, destinado a

sistemas de seguridad de cobre LSZH 4 x 0,22 mm?+ 2 x 0,75 mm?, conforme con las normas

No propagador de la llama segin EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio se-

gun EN50266 / IEC60332-, Libre de halégenos segiin EN50267-2-3, Baja opacidad de humos

seglin EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2.

DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ud DETEC.INFRARR.PASIVO 15 m. 44,42
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en angulo de 90°, grado 2, verifica-
cién de eventos, microprocesado con Optica de espejo, programacion para ambientes inestables,
configuracién en cortina o en abanico, autofocus, procesado 4D, bicortina, angulo 0y 9 cortinas.
Medida la unidad instalada.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
ud  DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m. 126,50
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de deteccion, altura de
montaje de 3 m hasta 6 m, verificacion de eventos, doble tecnologia 3 lentes de espejo y sensor
de microondas, Compensador automatico, bidireccional de temperatura V.L.S.l. Medida la uni-
dad instalada.

CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ud  CONT. MAGNET. SUPERFICIE 30,37
Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.

TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ud SIRENA EXTERIOR. PLASTICO 114,66
Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con bateria 7,2 V., con flash, altavoz piezo-
eléctrico de 2 tonos, carcasa interior metlico y exterior de pléstico, nivel sonoro 85 dBA 0 112
dBA, con temporizacion de 2, 3, 5y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.

CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
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SUBCAPITULO #VD03 PORTEROS AUTOMATICOS Y VIDEOPORTEROS

ceE19PS020

ceE19PS030

ceE19PD020

ud PLACA VIDEOPORT COLOR MDS, NUMERICA DIGITAL 1.705,96
Placa de acceso de Videoporteroportero color MDS Digital, en entrada general, formado por pla-

ca numérica, display y directorio electrénico, secreto de comunicacion, llamada y ganancia regu-

lable, base de datos de vecinos y control de accesos mediante perfiles de usuario y calendario,

codigos de apertura de puerta desde placa y opcién de control de alarma u otros, incluyendo

caja de empotrar, placa de calle, telecAmara color, unidad central, alimentadores autoprotegidos,

y abrepuertas , recibido y montado incluyendo cableado y conexionado completo.

MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA MDS 1.198,41
Conserjeria de sobremesa digital MDS con directorio digital, display y teclado numérico, 6 mo-
dos de funcionamiento, configuracion antipanico, con opcién de monitorizacion de alarmas y ur-
banizacion, conexion PC para cambio de configuraciones, altas y bajas, registro de incidencias,
y otras funciones avanzadas; montado incluyendo caja de conexiones, unidad central ref 2405,
alimentador autoprotegido, adaptador PC y software Win Com Plus, cableado y conexionado
completo.
MIL CIENTO NOVENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA
Y UN CENTIMOS
ud PUNTO DE TELEFONO DIGITAL 56,75
Telefono digital, conectado a instalacion general del bloque, secreto de conversacion, montaje de
superficie, incluyendo cableado y conexionado completo a regleta de planta.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS
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CAPITULO 18 CALEFACCION
SUBCAPITULO #CAL01 EQUIPOS PRINCIPALES
#ceE22CT170 ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 200 197-204 KW 6.498,10
Suministro y montaje de caldera de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por
agua caliente, con quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para
una presion de trabajo maxima de 5 bar y una potencia util de 63,1-204,5 kW (Ventilador modu-
lante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI CD 200. Rendimiento potencia nomi-
nal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente montada, conexiona-
da y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacién de su correcto funciona-
miento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con DIEZ CENTIMOS
ceE22HC030 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm. 99,48
Instalacién de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 175 mm. de didmetro inte-
rior, fabricada interior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
t#ceE22RI11801 u BOMBA DOBLE 8,6 m3/h, 5 mca 1.309,46

Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como

B1, construccion in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., mode-

lo SDM 40/145.1,020/k, para un caudal de 8 m3/h y una pérdida de carga de 5 mca, cierre me-

canico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, consumo eléctrico 260 W, trifésica. Incluida p.p.

de accesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 2 1/2", una vélvula de retencion de 2

1/2"y dos antivibradores de 2 1/2", anclajes, soportes, conexion hidraulica y conexionado eléc-

trico con tubo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos seglin Especifica-

ciones Técnicas del Proyecto.

MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS
#ceE22RI11802 u BOMBA DOBLE 3,3 m3/h, 10,1 mca 1.095,69

Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como

B2, construccién in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., mode-

lo SDP 32/105.1-0.25/k, para un caudal de3,2 m3/h y una pérdida de carga de 10,1 mca, cierre

mecénico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, consumo eléctrico 250 W, trifasica. Incluida

p.p. de accesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 1 1/4", una valvula de retencion

de 1 1/4"y dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexion hidraulica y conexionado

eléctrico con tubo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos seguin Especifi-

caciones Técnicas del Proyecto.

MIL NOVENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
#ceE22RI11803 u BOMBA DOBLE 3,3 m3/h, 11,6 mca 1.299,71
Suministro e instalacién de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como
B3, construccion in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., mode-
lo SDP 32/105.1-0.65/k, para un caudal de 3,2 m3/h y una pérdida de carga de 11,6 mca, cierre
mecanico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, consumo eléctrico 330 W, trifasica. Incluida
p.p. de accesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 1 1/4", una valvula de retencion
de 1 1/4"y dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexion hidraulica y conexionado
eléctrico con tubo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segtin Especifi-
caciones Técnicas del Proyecto.

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y UN CENTIMOS
#ceE22R11804 u BOMBA DOBLE 2,5 m3/h, 11,7 mca 1.376,22

Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como

B4, construccion in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., mode-

lo SDP 40/145.1-1.1/k, para un caudal de 2,5 m3/h y una pérdida de carga de 11,7 mca, cierre

mecanico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, consumo eléctrico 240 W, trifasica. Incluida

p.p. de accesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 1 1/4", una valvula de retencion

de 1 1/4"y dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexion hidraulica y conexionado

eléctrico con tubo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segun Especifi-

caciones Técnicas del Proyecto.

MIL TRESCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
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ceE22EVE090 ud DEPOSITO EXPANSION 250 L CMF 344,81
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccién en circuito cerrado.
Capacidad de 250 litros y presion méaxima de 6 bar, modelo250 CMF, IBAIONDO o similar,
conexion agua 1". Totalmente instalado y funcionando. Acorde al RITE.
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS
ceE22NVR310 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR 22,40
Suministro y colocacién de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de didametro, cuerpo de
laton, unién roscada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. méas 130°C, totalmente equipada, ins-
talada y funcionando. s/CTE-HS-4.
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE22TX180 ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H C/ BRIDAS 1.160,47

Suministro y montaje de contador de calorias preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO Il
PERFECT o similar, referencia UH50-A61C-EN04, incluyendo unidad de clculo, sondas 3 m,
set, manguito y portasondas y conexiones y alimentacion 24V. Para un caudal de 10 m3/h, DN
40, PN 25, con bridas , temperatura méaxima 130°C.. Totalmente instalado y funcionando. Acor-
deRITE

MIL CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS

SUBCAPITULO #CAL02 EMISORES Y ELEMENTOS ASOCIADOS

#ceE22JEL040

ceE22JES070

ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W 14,48
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80
mm., g=100 mm, potencia 110,3 watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una dife-
rencia media de temperatura de 40°C entre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion,
acabado en doble capa, una de imprimacién y la segunda de polvo epoxi color blanco-marfil,
RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detentores y purgador,
asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , co-
nexionado y probado. Acorde al RITE.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ud LLAVE TERMOSTATICA 3/8" 12,11
Llave monogiro termostatica de 3/8" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca,
plasticas o multicapa, marca BAXI o similar.

DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS

SUBCAPITULO #CALO03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO

ceE22NTN050

ceE22NTN060

ceE22NTN080

ceE22NTN100

m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4" 11,29
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar,

para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dila-

tadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde

al RITE.

ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2" 12,56
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/2 " para soldar,
para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dila-
tadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde
alRITE.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2" 17,57
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar,
para circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dila-
tadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde
al RITE.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4" 28,85
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 4 " para soldar, para
circuitos de calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatado-
res, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al
RITE.

VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS
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ceE20TMU010

#ceE20TMUO11

ceE20TMU020

ceE20TMU030

ceE20TMU040

ceE20TMU050

ceE10AKA030

ceE10AKA060

#ceE10AKA071

m TUBERIA PERT. 16x2,0 mm. 4,02
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diametro, colocada en

instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton

especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
m TUBERIA PERT. 18x2,0 mm. 4,61
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de diametro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton
especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

CUATRO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
m TUBERIA PERT. 20x2,25 mm. 511
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de diametro, colocada
en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de
laton especial, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
m TUBERIA PERT. 25x2,5 mm. 6,32
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de didmetro, colocada
en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de
laton especial, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
m TUBERIA PERT. 32x3,0 mm. 8,63
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de didmetro, colocada en
instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton
especial, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
m TUBERIA PERT. 40x4,5 mm. 13,03
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de didmetro, colocada
en instalaciones para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de
laton especial, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.

TRECE EUROS con TRES CENTIMOS

AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 11/4" 27,25
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elas-
tomérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (40) y 35 mm. de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1.
RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 100
mm de diametro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse
en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios
auxiliares, quedando la unidad completamente montada.

VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 21/2" 33,13
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elas-
tomérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion
con adhesivo en uniones, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1.
RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 150
mm de didmetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse
en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios
auxiliares, quedando la unidad completamente montada.

TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS

m AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 4" 41,34
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elas-

tomérica tipo SH/ Armaflex de diametro interior (100) y 40 mm. de espesor, incluso colocacion

con adhesivo en uniones, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1.

RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor y 180

mm de didmetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre longitudinal para solaparse

en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y medios

auxiliares, quedando la unidad completamente montada.

CUARENTAY UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS
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ceE10AKE270 m COQ.ELAST. SH D=15 e=25 mm 6,41
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (15) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a
lalT1.24.2.1. RITE.

SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

ceE10AKB105 m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0 11,70
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Arma-
flex Ultima o similar, diametro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula
cerrada, con clasificacion de reaccion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga
llama, temperatura méaxima de trabajo +110°C, conductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso
colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p accesorios y soportes para com-
pleta instalacién. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1, la IT 1.2.4.2.1. RITE y normas
UNE de referencia..

ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE10AKE290 m COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm "7
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a
lalT1.24.2.1.RITE.

SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE10AKE300 m COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm 7,51
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacién con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a
lalT1.24.2.1.RITE.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE10AKE310 m COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm 8,12
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a
lalT1.24.2.1.RITE.

OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE10AKE320 m COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm 9,07
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elasto-
mérica tipo SH/ Armaflex de didmetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con
adhesivo en uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a
lalT1.24.2.1.RITE.

NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO #CALO04 VALVULERIA Y ACCESORIOS

ceE22NVE030

ceE22NVE031

ceE22NVE033

ceE22NVE035

ceE22NVR093

ceE22NVR102

ceE22NVS030

ceE22NVT050

ceE22RT020

ceE22RT030

ceE22NVY010

ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10 19,20

Suministro y montaje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y acceso-
rios. Acorde RITE 2007

DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10 20,74
Suministro y montaje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y ac-
cesorios. Acorde RITE 2007

VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud  VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10 30,43
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y ac-
cesorios. Acorde RITE 2007

TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10 76,19
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y ac-
cesorios. Acorde RITE 2007

SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ud  FILTRO EN Y DN-32/PN-16 22,80
Filtro de cesta en'Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS'UNE 2533 DN-32/PN-16,
instalado, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16 65,58
Filtro de cesta en'Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS'UNE 2533 DN-65/PN-16,
instalado, ilpequefio material y accesorios. Acorde RITE 2007

SESENTAY CINCO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ud  VALVULA EQUILIBRADO DN 32 87,66
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de diame-
tro, de latén fundido, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion
de caudal; colocada mediante union roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .

OCHENTAY SIETE EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ud VALVULA DE TRES VIAS 1 1/4" 263,92
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexio-
nes,pequefio material y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007

DOSCIENTOS SESENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y
DOS CENTIMOS
ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63 6,85
Termdmetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccion desde 8°C a
200°C, con glicerina y con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007

SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ud  MANOMETRO DE 0 A 15 bar 11,19
Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007

ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR 226,54
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tu-
beria, accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y
demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
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ceE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8" 6,06
Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de diametro, instalado y funcionando.

SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO #CALO05 SISTEMA DE CONTROL

#ceE22RC001 ud KIT PRIMER CIRCUITO CALEFACCION 320,39
Suministro e instalacién de médulo para control de un circuito de calefaccion, marca ADISA o
equivalente, modelo AGU2.550, incluso cable bus AGU2.110 entre caldera y médulos de exten-
sién y conectores. Permite junto con el controlador de la caldera:
- Control de valvula de tres vias y bomba del circuito
- Programas horarios y de vacaciones del circuito
- Temperatura de impulsion a punto fijo o en funcién de las condicones exteriores
- Cambio invierno-verano, modo econdmico, antihielo
- Ofras funciones avanzadas
Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.

NOTA: la caldera prevista ADI CD 200 incluye de serie la Central de Control LMS para la ges-
tién del funcionamiento global de la instalacion, incluyendo el control de caldera y el de circuitos

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS
#ceE22RC002 ud KIT CIRCUITO CALEFACCION ADICIONAL 290,81

Suministro e instalacién de médulo para control de un circuito de calefaccion, marca ADISA o

equivalente, modelo AGU2.550, con conectores. Permite junto con el controlador de la caldera:

- Control de vélvula de tres vias y bomba del circuito

- Programas horarios y de vacaciones del circuito

- Temperatura de impulsion a punto fijo o en funcién de las condicones exteriores

- Cambio invierno-verano, modo econémico, antihielo

- Ofras funciones avanzadas

Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.

NOTA: la caldera prevista ADI CD 200 incluye de serie la Central de Control LMS para la ges-
tién del funcionamiento global de la instalacion, incluyendo el control de caldera y el de circuitos

DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
#ceE22RC003 ud WEB SERVER HASTA 4 CALDERAS 1.448,62
Suministro e instalacion de Web Server para 4 caldera y 12 circuitos de calefaccion, marca SIE-
MENS o equivalente, referencia ADISA 509542, que permite monitorizar y gestionar de forma
remota hasta 4 calderas ADI y los 12 circuitos de calefaccion a través de Interet mediante orde-
nador, tablet o smartphone, con las siguientes caracteristicas:
- Control y monitorizacion de la instalacion via Internet
- Para cada circuito de calefaccion:
Lectura de la temperatura de impulsion
Consigna punto fijo o curva de calefaccion
Programa horario
Marcha/paro de la bomba
Cambio invierno-verano
- 2 entradas digitales configurables para mensajes de fallo adicionales
- Envio de mensjes de fallo a 4 destinatarios de email
- Personalizacion de esquemas de la instalaci’n con puntos de consigna y lectura
- Importacién de documentacion técnica
- Registro y descarga de histéricos
Totalmente instalado y funcionando incluso conexién RJ45 con cable categoria 6.
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR 7311
Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, inclui-
do el cableado de control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE22RT080 ud SONDA INMERSION AGUA 70,34
Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens,
incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.

SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE22RT090 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C 101,66
Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C
a240°C, incluido el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde
RITE.

CIENTO UN EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
ceE22RT100 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS 118,31
Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado
eléctrico y material necesario para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA'Y UN
CENTIMOS

30 de octubre de 2018 Péagina 47



CUADRO DE PRECIOS 1

coDpIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 19 VENTILACION
#ceE23R051 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP 3.544,90

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION
(SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal méaximo de 800
m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta estanca de apertura lateral, para ubicacion en falso
techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las siguientes propiedad, secciones
y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion: 800 m3/h regulable

- Consumo eléctrico: 310 W

- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presién estatica disponible:170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado
electrico segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS
con NOVENTA CENTIMOS
#ceE23R041 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP 4.054,95
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION
(SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal maximo de
1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e insonorizacion, con posibilidad de instala-
¢ién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubica-
cién en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva
ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacién. Con
las siguientes propiedades, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulacion manual. Diferentes velocidades
- Consumo eléctrico: 506 W
- Alimentacién eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Presion estéatica de 170 Pa
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm
- Peso: 85 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventilador EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye bateria de calor de 3,4 kKW
- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado
electrico segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente, incluso p.p. de ayudas de albafiileria.

CUATRO MIL CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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#ceE23R056 ud UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP 5.738,11
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION
(SIAV), marca AIRE LIMPIO, modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de
2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase F € insonorizacion, con posibilidad de insta-
lacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior o inferior, para ubica-
cién en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva
Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion.
Con las siguientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsion: 2.400 m3/h regulacién manual
-Presion estética: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regula-
cion de caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye bateria de calor 5 kW
- Incluye sistema de control con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado
electrico seguin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
ONCE CENTIMOS
ceE23R300 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S1 SIAV-2508 G 296,13
Suministro y montaje de atenuador acUstico AL-S1 para equipos SIAV 2508. Totalmente instala-
do y funcionando.
DOSCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con TRECE
CENTIMOS
ceE23R310 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S2 SIAV-2516 G 328,27
Suministro y montaje de atenuador acUstico AL-S2 para equipos SIAV 2516. Totalmente instala-
do y funcionando.
TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
ceE23R320 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S3 SIAV-2524 G 388,96
Suministro y montaje de atenuador acUstico AL-S3 para equipos SIAV 2524. Totalmente instala-
do y funcionando.
TRESCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE23MVH610 ud EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT 188,44

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar, caudal
méaximo de 250 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de
bornes,de bajo consumo 19 w, acorde al disefio ecoldgico 2018 de la Directiva Europea
2009/125/CE, peso 2 kg, presion sonora radiada 37 dBA. Incluye p/p de material y accesorios
para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vi-
gentes.

CIENTO OCHENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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ceE23MVH620

#ceE23DCF010

ceE23DCH060

ceE23DCH070

ceE23DCHO010

ceE23DCA010

ceE23DCA012

ceE23DCA020

ud EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT

Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal ma-
ximo de 350 m3/h, velocidad regulable 100% mediante potenciémetro ubicado en la caja de bor-
nes,de bajo consumo 20 w, acorde al disefio ecolégico 2018 de la Directiva Europea
2009/125/CE, peso 2 kg, presion sonora radiada 26 dBA. Incluye p/p de material y accesorios
para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y normas UNE vi-
gentes.

208,84

DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lamina de aluminio visto, re-
fuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos
rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos,
embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones con cinta Climaver de alu-
minio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado seglin normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN ISO 354. Acorde RITE

19,78

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
ilp.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de
referencia.

SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
ilp.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de
referencia.

SIETE EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm
Conducto flexible de 102 mm. de didmetro, para distribucién de aire climatizado, obtenido por en-
rrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reaccion al fue-
go M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y
costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acorde RITE

CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS

m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm

Conducto flexible, de 102 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, formado por

dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas

de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nicleo

incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacusticas, reaccion al fue-

go M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y

costes indirectos. Acorde RITE 2007

SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS

m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=127 mm

Conducto flexible, de 127 mm. de diametro, para distribucion de aire climatizado, formado por

dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas

de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nicleo

incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoactisticas, reaccion al fue-

go M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y

costes indirectos. Acorde RITE 2007

NUEVE EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm

Conducto flexible, de 152 mm. de diametro, para distribucion de aire climatizado, formado por
dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas
de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nicleo
incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacusticas, reaccion al fue-
go M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y
costes indirectos. Acorde RITE 2007

NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS

6,37

7,73

4,70

7,70

9,86

9,07
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ceE23DCA032

#ceE23DRD001

#ceE23DRD002

ceE23DRD060

ceE23DRD070

ceE23DRD090

#ceE23DRR001

#ceE23DRR002

ceE23DRR012

#ceE23DRR003

m T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=203 mm 11,79
Conducto flexible, de 203 mm. de diametro, para distribucion de aire climatizado, formado por

dos tubos concéntricos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas

de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nicleo

incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacusticas, reaccion al fue-

go M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y

costes indirectos. Acorde RITE 2007

ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 200x100 DOBLE DEFL. 22,86
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de
aletas orientables, 200x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de
montaje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 200x150 DOBLE DEFL. 24,48
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de
aletas orientables, 200x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de
montaje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 250x150 DOBLE DEFL. 27,09
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de
aletas orientables, 250x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de
montaje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.

VEINTISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 300x150 DOBLE DEFL. 29,43
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de
aletas orientables, 300x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de
montaje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
ud REJILLA IMP. 300x200 DOBLE DEFL. 33,00
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de
aletas orientables, 300x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de
montaje y p/p de accesorios y material para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE
vigentes de referencia.
TREINTAY TRES EUROS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 18,60
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100 mm., incluso
con marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
DIECIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x150 20,40
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x150 mm., incluso
con marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.
VEINTE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 22,39
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 300x150 mm., incluso
con marco de montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150 24,65
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x150 mm., incluso
con marco de montaje. segin normas UNE vigentes y RITE 2007.

VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
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ceE23DRR050

ceE23DRR052

ceE23MB030

ceE23DRX010

ceE23DRX040

ceE23DRX050

ceE23DRX060

ceE23DRX130

ceE23DRX140

ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400X150 23,97
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 400x150 mm., incluso
con marco de montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400X200 27,09
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 400x200 mm., incluso
con marco de montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.

VEINTISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100 12,05
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de
didmetro, utilizada para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador cen-
tral mévil para regulacion del caudal, ilp.p. de piezas de remate, instalado, homologado, seglin
normas UNE . DB HS 3

DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.200x150 23,93
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 200x150 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ud REJ.PITOMA AIRE EXT.200x200 27,29
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 200x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.

VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.250x200 28,61
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 250x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.300x200 29,73
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 300x200 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.300x300 34,02
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 300x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.
TREINTA'Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
ud REJ.PITOMA AIRE EXT.400x300 38,10
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de
25mm, 400x300 mm, serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13
mm y elementos de fijacion para su completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigen-
tes de referencia.

TREINTAY OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CAPITULO 20 GAS NATURAL
ceE24AP020 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm. 958,92
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribucion hasta 1,5 m. de lon-
gitud desde la red a la valvula de acometida y conexion al armario de regulacion, incluso exca-
vacion y reposicion de zanja, terminada. Incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Re-
glamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
NOVECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE24R010 ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG 392,55
Conjunto de regulacion para gas, Q=25 m3/h con seguridad de maxima, entrada en 1", salida en
11/2"y salto de presion de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, monta-
do. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
TRESCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE24BA040 ud CONTADOR MEMBRANA G-16 485,22
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal méaximo de 25
m3/h, distancia entre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presion méxima de operacion 0,5.
Instalado y funcionando, segtin norma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de
Gas 2006.
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS
ceE24TP030 ud TUBERIA POLIETILENO DN 63 8,21
Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 63 mm de didmetro exterior, SDR
11, de 4 bar de presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instala-
ciones receptoras de gas. Seglin normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento
de Gas.
OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
ceE24TA050 m TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD. 20,07
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras,
ilp.p de accesorios y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE
60670. Acero UNE 10255.
VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
H#ceE24VV041 ud VALVULA GAS D=1 1/4" 28,82
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de
conexién con la tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE24X050 ud INST.ELECTROVAL.1 1/4" 500mbar N/A 568,02

Instalacion de una electrovalvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente
abierta. Comandada por una centralita electronica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis
sondas de deteccion, i/p.p de accesorios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y nor-
ma UNE 60670.

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS
CENTIMOS
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CAPITULO 21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO #PCI01 EXTINCION
APARTADO #PCI011 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

ceE20AL050

ceE20ML060

ceE20CIA060

#ceE26FDG001

ud ACOMETIDA DN63 mm. POLIETIL. 235,13
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud méxima de 70 m.,

realizada con tubo de polietileno de 63 mm. de diametro nominal de alta densidad, con collarin de

toma de P.P., derivacion a 1", codo de laton, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton

roscar de 1", ilp.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, segun norma

UNE EN 12201 y ys/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

DOSCIENTOS TREINTA 'Y CINCO EUROS con TRECE
CENTIMOS
m TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2" 16,58
Tuberia de alimentacion de polietileno, sS/'UNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de didmetro nomi-
nal, de alta densidad y para 1,6 MPa de presién maxima, que enlaza la llave de paso del inmue-
ble con la bateria de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y fun-
cionando, s/CTE-HS-4.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ud CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO 464,63
Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida
y ala red de distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2", grifo de
prueba, valvula de retencion y deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado
del contador por la Delegacién de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
sICTE-HS-4.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS
ud GRUPO PRESION INCENDIOS 12m3/h 55 mca BOMBA DOBLE 6.370,59
Grupo de presion de incendios fabricado segiin norma UNE 23500 & CEPREVEN RT2 para un
caudal de 12 m3/h y una pérdida de carga de 55 m.c.a. en el punto nominal, marca WILO o
equivalente, modelo SiFire Easy IB 32/200-210-7.5/0.75 EJ IB, con las siguientes caracteristi-
cas:

Marca : Wilo o equivalente
Tipo : SiFire Easy IB 32/200-210-7.5/0.75 EJ IB

Bomba centrifuga: SiFire Easy IB 32/200-210-7.5/0.75 EJ IB

Equipos de presion a modo de instalacion compacta totalmente automética para fines de extincion
de incendios segun la directiva UNE 23500 & CEPREVEN RT2.

Compuesto por una bomba principal con bastidor de cimentacion horizontal (EN 733) con acopla-
miento con espaciador, motor eléctrico y bomba eléctrica Jockey multietapas dispuesta en verti-
cal, depdsito de expansion de membrana (volumen: 20 I) asi como un armario eléctrico por bom-
ba, fijado en una robusta construccion de sujecion.

Modelo EC Fire E para el motor eléctrico equipado con controlador Easy, méas modelo EC Fire
J para la bomba Jockey, construccion sélida de piezas perfiladas especiales con ranuras para
carretillas elevadoras y ganchos para garantizar un transporte seguro y sin problemas. Soporte
regulable en altura para el distribuidor de salida, bastidor de cimentacion especial de manera que
se evita en gran medida la transmisién de vibraciones, al mismo tiempo que se aumentan la fiabi-
lidad y la vida util.

Un circuito con presostato doble, manémetro, valvula antirretorno, valvula (asegurada contra un
funcionamiento no autorizado) para la bomba principal destinada al arranque automético. Los ca-
bles estan ocultos dentro de la construccion y protegidos de sacudidas y cortes. Equipado de se-
rie con una membrada instalada directamente en la carcasa de la bomba principal para evitar el
sobrecalentamiento en caso de ausencia de caudal.

Cuadros EC-Fire E y EC-Fire J para equipos contra incendios de conformidad UNE 23500 &
CEPREVEN RT2.

Cuadros integrados en carcasa de chapa de acero segun el tipo de proteccion IP54.

Calidad de regulacion méxima y extraordinaria facilidad de uso gracias al mando EC-Fire con in-
dicacion directa del estado de funcionamiento, con pantalla LC en varios idiomas basada en sim-
bolos, guiado del usuario y guia del ment intuitivos, pulsadores para el ajuste rapido de parame-
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tros. Unidad de control y regulacion lista para la comunicacién para la vigilancia del funciona-
miento de la instalacion.

Instalacion lista para la conexion, cableada y con tuberias tendidas, montada sobre bastidor ba-
se.

Wilo-Control EC-Fire E (bomba principal con motor eléctrico)
Wilo-Control EC-Fire J (bomba Jockey con motor eléctrico)
Materiales

Bastidor base : Steel galvanized

Tuberias colectoras : Painted steel

Anillos de desgaste : Bronce (CuSn5Pb20)
Carcasa de la bomba : EN-GJL-250
Rodete : 1.4408 [AISI316]

Rodete : 1.4301

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 12,00 m¥h

Caudal por bomba : 12,06 m*h
Altura de impulsion : 55,00 m
Temperatura del fluido : 20 °C
Temperatura min. del fluido : 4 °C
Temperatura max. del fluido : 40 °C
Presion méxima de trabajo : 10 bar
Temperatura ambiente méx. : 40 °C

Electric pump

Nivel de eficiencia energética del motor: IE3
Alimentacion eléctrica : 3~400V/50 Hz
Potencia nominal P2 : 7,5 kW

Velocidad nominal : 2900 1/min

Intensidad nominal (aprox.) : 14 A

Factor de potencia :

Clase de aislamiento : F

Prensaestopas : 2xM32

Jockey pump

Intensidad nominal 3~400 V, 50 Hz : 1,83 A
Potencia nominal del motor : 0,75 kW
Vessel volume : 20|

Carcasa de la bomba : EN-GJL-250

Eje del motor : 1.4301

O-ring (jockey) : EPDM

Tipo de proteccion de la instalacion : IP 54
Medidas de acoplamiento

Conexion aspiracion : DN 50

Conexion impulsion : DN 65

Peso aprox.: 482 kg

Completamente instalado y funcionando, incluyendo conexionado hidraulico y eléctrico de los
elementos y componentes del grupo de presion, montaje y pruebas hidraulicas.

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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ceE26FDD040

ceE26FDC100

ceE26FDC120

ceE26FDC130

ceE26FDC140

ceE26FDQ050

ud BATERIA SERIE 4 DEPOSITOS 3.000 LITROS 2.128,55
Suministro y montaje de bateria de 4 depésitos de 3.000 litros unidos por la brida de vaciado y

un sistema de llenado por un Unico deposito, el resto de depdsitos se llena por vasos comunican-

tes, incluido los accesorios de boya, indicador de nivel , seta de aireacion, codos+contrabridas,

tes+contrabridas, rebosadero y p/proporcional de materiales y accesorios para su total instalacion

y funcionamiento. Acorde al Reglamento contra incendios, S 4 y normas UNE en vigor.

DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CENTIMOS
m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1" 12,19
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. con imprimacion en minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2" 14,32
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. con imprimacion en minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
m TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2" 16,26
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moviles, mano de obra,
prueba hidraulica. con imprimacion en minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
m TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2" 18,49
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra,
prueba hidraulica. con imprimacion en minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR 283,51

Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por

armario horizontal de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero

inoxidable y cerradura de cuadradillo, vélvula de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza

de tres efectos conectada por medio de machén roscado, devanadera circular pintada, manguera

semirrigida de 25 mm de didmetro y 20 m de longitud, incluido extintor minimo de eficacia

21A-113By pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento con-

tra incendios, SI 4 y normas UNE EN 671-1

DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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APARTADO #PCl012 EXTINTORES

ceE26FEA030

ceE26FEE020

ceE26FEW020

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 33,20
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente

extintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, cer-

tificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y nor-

mas UNE en vigor.

TREINTAY TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud EXTINTOR CO2 5 kg. 61,06
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y normas UNE en vigor.

SESENTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg. 32,44
Armario metalico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incen-
dio. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vi-
gor.
TREINTA'Y DOS EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

SUBCAPITULO #PC102 DETECCION

ceE26FBB030

ceE26FBC040

ceE26FBC060

ceE26FBC080

ceE26FBA030

ceE26FBA050

ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 4 BUCLES 2.483,86
Central analégica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analégicos, permite

controlar instalaciones de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se

conecta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre

metélico con puerta provista de caratula adhesiva, fuente de alimentacién conmutada de 4 A con

salida 24 V, cargador de baterias, mddulo de control con indicador de alarma y averia, y moédem

para centrales analégicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y

normas UNE en vigor.

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS
con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ud MODULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES 80,61
Médulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de ocho entradas
(ocho equipos). Provisto con leds de informacién, clemas extraibles y caja protectora. Medida la
unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ud MODULO DE MANIOBRAS 2 SALIDAS 62,31
Unidad microprocesada que gestiona las comunicaciones y el control sobre dos relés. (2 manio-
bras). Provisto de leds de informacién, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad ins-
talada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

SESENTAY DOS EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ud MODULO AISLADOR 44,87
Médulo para reducir los efectos de anomalias en el lazo analégico protegiendo la instalacion para
caidas de tension en la linea, consumo elevado, cortocircuito en alimentacion y cortocircuito entre
comunicaciones y positivo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.

CUARENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ud DETECTOR OPTICO 37,01

Detector Optico analdgico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que

detectan la presencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo,

salida de alarma remota y dispositivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo con-

vencional. Desarrollado segun Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la uni-

dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

TREINTAY SIETE EUROS con UN CENTIMOS
ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO 38,44
Detector térmico/termovelocimétrico analégico provisto de unidad microprocesada, niveles de
alarma, salida de alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso mon-
taje en zdcalo convencional. Desarrollado segun Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instala-
da. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS

30 de octubre de 2018 Pagina 57



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

ceE26FBE020

ceE26FBF010

ceE26FCL020

ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE 54,37
Pulsador de alarma identificable provisto de médulo direccionable, microrruptor, del de alarma 'y

autochequeo, sistema de comprobacién con llave de rearme, lamina calibrada para que se encla-

ve y no rompa y microprocesador. Ubicado en caja y serigrafiado segtin Norma. Medida la uni-

dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.

CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS
ud  SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR 90,65
Sirena electrénica bitonal, con indicacién éptica y acUstica, de 85 dB de potencia, para uso inte-
rior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y nor-
mas UNE en vigor.

NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

m CABLEADO 2x1,5 mm2 RF 4,02
Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) du-

rante 3 horas a 750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion

de conductores: 1,5 mm. Aislamiento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segiin UNE 21-022. Pan-

talla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85% RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo

LSHO color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz. Tension de ensayo:

1.500 v. Tension de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 ohms/Km. Radio de cur-

vatura: 18xD ext. Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segiin UNE 23.601.8.

Reducida emision de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halégenos,

incluso p.p. de cajas de derivacion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Com-

prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad comple-

ta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electri-

o segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigen-

te.

CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO #PCI03 VARIOS

ceE15CPF140

ceE26FJ170

ceE26FJ140

ceE26FJ150

ceE26FN002

ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR 137,30
Retenedor electromagnético formado por electroiman encapsulado para mantener las puertas

abiertas en situacion de normalidad, y las cierra automaticamente en estado de alarma de incen-

dio, en combinacién con la deteccion incendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la

puerta durante 5 segundos, asegurando asi el correcto funcionamiento de las puertas cortafuego

de doble hoja. Ubicado en caja metalica, dotado con pulsador manual que corta la alimentacion

del electroiman liberando la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una

fuerza de traccion de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CENTIMOS
ud SENAL PVC 210x210mm.FOTOLUM. 2,96
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x210 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4,
y normas UNE 23033/23035.

DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. 2,95
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4,
y normas UNE 23033/23035.

DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM. 5,20
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibicién, evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimen-
siones 297x420 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S| 4,
y normas UNE 23033/23035.
CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120 5,94
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero prepara-
do de cemento y éridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.

CINCO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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ceE26FN007 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90 6,60
Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohincha-
ble de estructura fina y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pis-
tola. Medida la unidad instalada.

SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

30 de octubre de 2018 Pagina 59



CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 22 ASCENSORES
#ceE25TA310 ud  ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg 17.184,17

Suministro e instalacién completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de
velocidad, 2 PARADAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel
medio de acabado en cabina de dimensiones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico per-
manente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores autométicas de
acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de 800x2000 mm. Incluso
ganchos de fijacion, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccion y pasacables,
amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de manio-
bra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, bo-
toneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas
de seguridad. Cumpliendo la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los as-
censores de personas, incluyendo personas con discapacidad”. Ejecutado segiin RD 1314/97.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NOTAS

La puerta de acceso al mismo sera minimo E-30

Anchura de acceso 1 m.

Velocidad minima que permita el paso de planta en 0.6 m/s

En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor bajo
una tapa de vidrio con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacién del pul-
sador debe provocar el envio del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusi-
vamente desde la cabina.

En caso de fallo del abastecimiento normal la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizar-
se de forma automética desde una fuente de energia propia que disponga de una autonomia de
una hora como minimo.

PAVIMENTO DE ACCESO:

Las zonas de acceso del ascensor deberan cumplir con el CTE-DBSUA, siendo de textura y
color adecuados. El color debera ser contrastado con el resto del pavimento, con relieve de altu-
ra de 1 mm. Estas acanaladuras seran perpendiculares al plano de la puerta de acceso.

DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS
con DIECISIETE CENTIMOS
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CAPITULO 23 URBANIZACION Y ESPACIOS DE JUEGO Y DEPORTIVOS

ceE02EM010

#ceU02ER020

#ceE04CA080

#ceE04SM070

ceE28PA030

ceU13KB030

ceU13KB040

ceU05C010

#ceUO3EP030

ceUO3EP040

m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.NO COHESIVOS 4,32
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos no

cohesivos, arenas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indi-

cada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de ex-

cavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios auxiliares.

CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO 7,46
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecanicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
m3  H.ARM. HA-25/P/20/Qb + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL 133,10
Hormigon armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo
Qb, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacién, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun normas EHE-08 y
CTE-SE-C.

CIENTO TREINTAY TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
m2  SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=20 cm 14,23
Solera de hormigén en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-25 N/mm2,
Tméx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Segin NTE-RSSy EHE.

CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
m2  PAV. DEP. ASFALTICO TIPO IV-A MICROAGLOMERADO 12,25
Pavimento deportivo de aglomerado asfaltico en caliente ( M.B.C. ) con estructura cerrada tipo
IV-a ( microaglomerado arena-betn) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asfaltico en
caliente ( M.B.C. ) colocadas con cable, tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de
imprimacion de la subbase y riego de adherencia entre capas, extendido, nivelado y compactado
por medios mecanicos. Todo colocado.

DOCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA 80,01
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segun AE. 14.3 con transporte e instalacion en
zona terriza incluyendo tapa de fundicién, iftransporte y canon de RCD a vertedero.

OCHENTA EUROS con UN CENTIMOS
ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA 102,58
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado seguin AE. 14.3 con tapa de fundicion en aceras
pavimentadas con trasporte e instalacion, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.

CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMOS
m3 ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA 12,07
Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y compactada, medido so-
bre perfil.

DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
m3 PAVIMENTO LOSAS HORMIGON IN SITU 72,92
Pavimento de losas de hormigén en masa tipo HP-35 (fct k=35 kp/cm2), con cemento CEM-II,
con arido procedente de cantera, de tamafio méaximo 40 mm y adicion de superplastificante, eje-
cutado a mano con encofrados fijos, incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con textura su-
perficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpillera y pulverizacion de producto filmégeno
de curado sobre su superficie terminada, sin incluir juntas.
SETENTA'Y DOS EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
m EJECUCION JUNTA CONTRACCION SERRADA 1,31
Ejecucion de junta de contraccién de pavimento de losas de hormigén en masa tipo HP-35 , me-
diante serrado mecénico del hormigén endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla
bituminosa de aplicacion en caliente o en frio.

UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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ceU06A010

ceU06B050

ceE15VB010

ceE15VPB030

ceE15DBA010

ceU06A180

#ceE28R025

#ceE28PA010

m BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm. 10,14
Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigén,

en recta o curva, de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejun-

tado, sin incluir excavacion ni hormigén de solera o refuerzo.

DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
m2 ADOQUIN GRANITO 20x10x10cm 55,55
Suministro y colocacion de adoquin de granito en piezas uniformes de dimensiones de 20 x 10 x
10 cm corte de sierra en todas las caras y cara vista flameada de color gris sentada sobre hormi-
gon, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV 35,32
Suministro y colocacién de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado
30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a pos-
tes de tubo de 48 mm. de didmetro, con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50
m., galvanizado en caliente por inmersién Z-275, ilmontaje rapido, sin soldadura.

TREINTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

m2 PUERTA CORR. BARR. S/CARRIL GALV. 321,44

Suministro y colocacién de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, formada por bas-

tidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. rigidizadores ver-

ticales, junquillos, fijos metalicos, guias, herrajes de colgar y de seguridad. Incluso cimentacion

hormigén para cimentacion de postes y guias, con tapas superiores para sustentacion de hojas y

rodamientos. Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y cerradura. Grupo de automati-

zacion trifasico, armario metalico estanco para componentes electrnicos de maniobra, acciona-

miento ultrasdnico a distancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metalicos protegi-

dos contra la corrosion en salida y entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras bica-

nal, fotocélulas de seguridad en entrada y salida, y demas accesorios. Segun memoria de car-

pinteria. Incluso proteccion de recorrido de puerta con postes y chapa en toda la longitud de la

guia para impedir atrapamientos. Acabado galvanizado.

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

m BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO 36,98

Suministro y colocacién de barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta

110 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a basti-

dor formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2

mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y

soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en

obra de fabrica con tacos y tomillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

TREINTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
ud PIEZA PREF.HGON. VADO VEHICULOS 9,61
Suministro y colocacion manual mediante Util de seguridad de pieza prefabricada de hormigén pa-
ra formacion de vado para vehiculos, sin incluir excavacion ni hormigon de solera y refuerzo.

NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

m2 CERRAMIENTO MALLA S/TORSION VALLADO PARCELA FASE 2 14,73
Cerramiento de malla de simple torsion formado por postes verticales especiales tipo lux extre-

mos, de tension, intermedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en ca-

liente Z-275 de 80x3 mm. de didmetro, empotrados y recibidos en hormigén, separados 3 m.

aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e inferior para grapado de malla de

50x1,5 mm. de diametro, todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla metalica de

simple torsion ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y

plastificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente

tipo ligera con el mismo acabado que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocacion.

CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
m2  PAV. DEP. ASFALTICO POROSO 27,95
Pavimento deportivo asfaltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfaltico en frio de
3 cm. de espesor y arido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulveri-
zado superior de 1 kg/m2. en dos capas de polimeros sintéticos pigmentados en color a elegir.
Todo colocado.

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
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ceE28VMO020

ceE28VM050

ceE28ZB050

ceE28ZB160

ceU10DP040

ceU10APA030

ceU10C170

ceU10DV030

ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m. 258,88
Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a ele-
gir, de campo de baloncesto de 15x28 m., segun normas de la Federacion Espafiola.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con
OCHENTA' Y OCHO CENTIMOS
ud MARCAJE CAMPO FUTBOL 515,84
Marcaje y sefializacion de campo de futbol, segun normas de la Federacion Espafiola, dejando
testigos semiocultos en PVC, en los vértices del campo.

QUINIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

ud JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS 2.151,47

Suministro y colocacion de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fi-

jas cuyas caracteristicas cumpliran la norma Europea EN-1270, clase B y tipo 7 y el Pliego de

Condiciones de la Consejeria de Educacion de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a

seguridad, estabilidad y resistencia. Formado por estructura metlica tubular, con acabado grana-

llado, imprimacion antioxidante y pintura al horno de color negro, fijacién de la canasta al pavi-

mento mediante dos macizos de hormigén HA 25/B/20/1 de medidas minimas 500x500x750 mm

en los que quedara fijado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de poliester acabado

en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la proyeccion del tablero sobre el

suelo debera quedar separada de la base y sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7);

cuando las dimensiones de la pista deportiva lo exijan, se podra solicitar el suministro del juego

de canastas con un vuelo inferior de 1,65m (Clase C tipo 7). Las aristas del tablero estaran acha-

flanadas o almohadilladas opcionalmente y estaran dotados de aro y red de nylon. Totalmente

montado y colocado.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con
CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS

ud  JGO. PORTERIAS FUTBOL-7 SECCION CIRCULAR 1.752,92

Suministro y colocacion de juego de 2 porterias reglamentarias de fltbol-7 en aluminio, con medi-

das de 6,00x2,00 m., con marco de seccion circular diametro 90 mm. reforzada interiormente y

con una ranura posterior para la fijacion de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundi-

dad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterias, unidades de

anclaje de aluminio con tapa para postes de diametro 90 mm. en aluminio, con una cimentacion

de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, asi como unidades de anclaje de acero galvanizado para

soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentacion en cada so-

porte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterias de fitbol-7, de nylon

de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajon. Medida la unidad ejecutada.

MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y DOS EUROS con
NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
ud PROGRAMADOR ELECT.8 ESTACIONES 349,29
Suministro e instalacion de programador electrénico de 8 estaciones con arranque de grupo de
bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por esta-
cion, simultaneidad de 2 0 mas programas, bateria con autonomia para 24 h., transformador inter-
no de 220 a 24 voltios.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTINUEVE CENTIMOS
m TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,6at. 1,25
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmés-
feras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja
violeta)
UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO 30,58
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas minimas 54 x
38x32cm
TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ud VALVULA COMP.BRONCE @=1" 11,04
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.

ONCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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ceU14F010 ud OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLON 532,99
Suminitro y plantacién de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellon, incluso apertura de ho-
yo de 1.00 x 1.00 x 1.00 y primer riego.

QUINIENTOS TREINTA 'Y DOS EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 24 GESTION DE RESIDUOS

#ceGT100

#ceGT180

#ceGGNO010

#ceGC010

ceGC020

ceGGM010

m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.

Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-
truccion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de cons-
truccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situa-
do a una distancia maxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga en obra,
ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
m3  CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
Carga de RCD sobre camion medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordina-
rio de ayuda, sin incluir transporte, no se incluye la seleccién previa.

CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reci-
clables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni
transporte. Segun operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos.

UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
m3  SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
Separacion manual de residuos en obra por fracciones seglin normativa vigente. Incluye mano
de obra en trabajos de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacion de la obra.

VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
m3  SEPARACION DE RESIDUOS EN INSTALACION EXTERNA
Separacion de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente por un gestor autorizado
de residuos en una una instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion ex-
tera a la obra. Sin incluir transporte.

TREINTAY SIETE EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

m3 GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO

Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales re-

ciclables en vertedero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni

transporte. Seguin operacion enumerada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que

se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos.

SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS

1,38

1,60

22,28

37,74

7,20
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CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD

2401 PROTECCIONES INDIVIDUALES 4.272,40
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

2402 PROTECCIONES COLECTIVAS 6.783,43
SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

2403 HIGIENE Y BIENESTAR 17.181,68
DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTAY UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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Seguridad y Salud
coDIGO ub DESCRIPCION PRECIO
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 4,89

ceS01A020

ceS01A030

ceS01A040

ceS01A060

ceS01A070

ceS01A080

ceS01A120

ceS01A130

ceS01B010

ceS01B020

ceS01B040

ceS01B050

ceS01C010

Casco de seguridad homologado.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO 33,90
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcién del nimero
Optimo de utilizaciones.

TREINTAY TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ud MONO DE TRABAJO 20,76
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ud IMPERMEABLE 10,85
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ud  TRAJE COMPLETO SOLDADOR 23,96

Traje completo compuesto de chaqueta y pantalén para trabajos de soldadura. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ud MANDIL SOLDADURA 16,34

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecion a cuello y cintura a través de
correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ud CHALECO REFLECTANTE 13,56
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturdn y tirantes de tela re-
flectante, valorado en funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ud  SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 13,45

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,27
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO 79
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto can-
dente, antiinflamable, homologada

SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA 23,52
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetra-
cion por objeto candente, antiinflamable, homologada.

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA 8,20
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto
candente, antiinflamable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.

OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO 12,53
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacién y penetracion por objeto
candente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco,
homologada.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS 16,36
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atdxico, con filtros in-
tercambiables para humos de soldadura, homologada.

DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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Seguridad y Salud
coDIGO ub DESCRIPCION PRECIO
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 25,32

ceS01C070

¢eS01D010

ceS01E010

ceS01E040

ceS01F010

ceS01F060

ceS01F090

ceS01G010

ceS01G050

ceS01G100

ceS01H010

ceS01H110

Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros in-
tercambiables para pintura, homologada.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ud MASCARILLA CELULOSA 2,20
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.

DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 15,51
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e
inastillables, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ud OREJERAS ANTIRUIDO 11,97
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homolo-
gado.

ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 0,54
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ud  CINTURON SEG.CAIDA 37,40
Cinturén de seguridad de caida con amés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estam-
pado con resistencia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero tro-
quelado, cuerda de longitud opcional y mosquetdn de acero estampado, homologado.

TREINTAY SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 21,22
Cinturén de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.

VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
m CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<50 m 14,82
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de diametro hasta 50 m de longitud, incluso an-
claje formado por redondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y va-
lorada en funcién del nimero éptimo de utilizaciones, homologada.

CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 4,87
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitri-
lo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologados.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 2,89
Par de guantes de proteccién en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm,
homologados.

DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud PAR MANGUITOS SOLDADURA 5,45
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ud PAR DE BOTAS GOMA 14,22
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigdn y pisos con riesgo de desliza-
miento fabricadas en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.

CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL. 25,05
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con acolchado trasero,
plantilla y puntera metélica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, ho-
mologados.

VEINTICINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 GAS NATURAL
ceE02AMO010 m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MAQUINA
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecanicos. Medida la superficie
ejecutada.
ce0010A070 0,010 h Peon ordinario 14,02 0,14
ceM11MMO020 0,009 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,02
ceM05PN010 0,009 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,36
%Cl 1,000 Costes Indirectos 0,50 0,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 0,50 0,01
TOTAL PARTIDA 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE02CM035 m3 EXC.DES.A MAQUINA T.CON ESCOMBROS
Excavacion de tierras a cielo abierto en terrenos compactos con escombros, echadizos, etc, con medios mecani-
cos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales exca-
vados; sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,030 h Peon ordinario 14,02 0,42
ceMO05RN030 0,043 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 29,60 1,27
ceM05W010 0,043 h Incremento por escombros 6,00 0,26
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2,00 0,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2,00 0,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE02EM030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos compactos, con me-
dios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la excavacion, con p.p. de medios
auxiliares.
ce0010A070 0,140 h Peon ordinario 14,02 1,96
ceMO5EN030 0,240 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 9,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,00 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 11,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
#ceE02ES020 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO A MANO
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en
suelos cohesivos, limos o arcillas, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, re-
tirada de los materiales excavados y carga a camion. Con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavacion y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 2362 h  Peon ordinario 14,02 33,12
ceMO8RI010 0,808 h  Pisén vibrante 70 kg. 2,25 1,82
%Cl 1,000 Costes Indirectos 34,90 0,35
%MA 1,000 Medios Auxiliares 35,30 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 35,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE0252020 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisén compacta-

dor manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso transporte a pie de tajo y

regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,700 h Peon ordinario 14,02 9,81
ceM07AA010 0,086 h Dumper autocargable 2.000 kg. 5,52 047
ceMO8RI010 0,300 h  Pisén vibrante 70 kg. 2,25 0,68
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
ceP01AF220 1,200 m3 Tierra de préstamo p/relleno compactable 424 5,09
%Cl 1,000 Costes Indirectos 16,20 0,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 16,30 0,16

TOTAL PARTIDA ...ttt 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL
SUBCAPITULO #SANEO1 RED VERTICAL Y EVACUACION
ceE03EC030 ud CAL.SIF/REF. PVC 300x300 SV 90-110mm
Caldereta sifénica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales hiumedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PVC de 300x300 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
glie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0427 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 6,53
ceP02EDC040 1,000 ud  Cal.sif. PVC/rej.L=300 s.vert.D=90-110 11,38 11,38
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 18,50 0,19
%MA 1,000 Medios Auxiliares 18,70 0,19
TOTAL PARTIDA ...t 18,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE03EUF040 ud SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.300x300 95mm
Sumidero sifénico de fundicion de 300x300 mm. con rejilla circular de fundicion y con salida vertical u horizontal de
95 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de de-
sagle, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
ce0010B200 0,361 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,52
ce0010B210 0,209 h  Oficial 2° fontanero calefactor 14,72 3,08
ceP02EDF040 1,000 ud  Sum.sif./rej.circ. fund. L=300x300 Dt=95 17,53 17,53
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 26,70 0,27
%MA 1,000 Medios Auxiliares 27,00 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 27,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE20WGB030 ud BOTE SIFONICO PVC D=110 COLG.
Suministro y colocacion de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro, colocado suspendido del forjado, con
tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengiieta de
caucho a presion para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocacion del ramal de salida hasta el mangueton del inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de dia-
metro, funcionando. s/CTE-HS-5.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP17SB030 1,000 ud  Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas 9,77 9,77
ceP17VC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 2,30
ceP17VP030 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 1,36
ceP17VP150 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 1,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 22,30 0,22
%MA 1,000 Medios Auxiliares 22,50 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 22,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE20WGI015 ud DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 40
ce0010B200 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 4,59
ceP175S040 1,000 ud ~ Sifon botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73 2,73
ceP17VC020 0,300 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 0,36
ceP17VP020 1,000 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,82
ceP17VP140 1,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,82
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,30 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,40 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot 9,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20WGX010 ud CAZOLETAE.P.D.M. 40 mm DUCHAS
Cazoleta de E.P.D.M. para impermeabilizacion del sumidero de la ducha, con salida vertical de 40 mm.; instalada
y conexionada a la red general de desaglie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.
ce0010B200 0,399 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 6,10
ceP06WC005 1,000 ud Cazoleta EPDM D=40mm 6,75 6,75
cePO6WA150 1,000 ud  Material auxiliar EPDM 2,90 2,90
%Cl 1,000 Costes Indirectos 15,80 0,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 15,90 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 16,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE20WBV020 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagiie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17VC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 1,21
ceP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,25
ceP17VP140 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 0,82 0,08
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3,10 0,03
%MA 1,000 Medios Auxiliares 3,10 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 3,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE20WBV030 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm.
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diametro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagie, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17VC030 1,00 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 1,68
ceP17VP030 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,36 041
ceP17VP150 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,22 0,12
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3,70 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 3,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE20WBV040 m  TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
Tuberia de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de didmetro, con sistema de unién por enchufe con junta pegada
(UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC,
funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17VC040 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 2,35 2,35
ceP17VP040 0,300 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 80 mm. 1,80 0,54
ceP17VP160 0,100 ud  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,38 0,24
%Cl 1,000 Costes Indirectos 540 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 5,50 0,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE030CP030 m COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de didmetro 90 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP02TVO150 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=90 2,29 2,29
ceP02CVC020 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm. 2,61 0,52
ceP02CVW032 3,330 ud  Abraz. metalica tubos PVC 90 mm. 0,90 3,00
ceP02CVW030 0,008 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,09
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,90 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 9,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE030CP040 m  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP02TVO160 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=110 2,86 2,86
ceP02CVC030 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90 0,58
ceP02CVW034 3330 ud  Abraz.metélica tubos PVC 110 mm. 1,06 353
ceP02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,12
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,10 0,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE20WBV060 m  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de didmetro, con sistema de union por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metalicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17JP070 0,750 ud  Collarin bajante PVC c/cierre D100mm. 1,10 0,83
ceP17VC060 1,250 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 375 469
ceP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 110mm. 2,51 1,26
ceP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45° PVC evac. j.peg. 110mm. 542 1,63
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,70 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA 10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #SANEO02 RED HORIZONTAL
ceE03ENH080 m  CAN.H.POLI.L=0,75m D=300x300 C/R.GALVAN.
Canaleta de drenaje superficial formada por piezas prefabricadas de hormigén polimero de 300x300 mm. de medi-
das exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de chapa galvanizada de medidas superficiales 1000x300
mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequefio mate-
rial, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP01AA020 0,050 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1391 0,70
ceP02ECH060 1,333 ud  Canaleta s/rej.Hpolim. L=750 D=300x300 27,00 35,99
ceP02ECH080 1,000 ud  Rejilla galvanizada L=1000x300 9,60 9,60
ceP01HMO019 0,040 m3 Hormigon HM-20/P/20/I central 36,57 1,46
%Cl 1,000 Costes Indirectos 52,20 0,52
%MA 1,000 Medios Auxiliares 52,70 0,53
TOTAL PARTIDA ...t 53,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE03EP010 ud PASAMUROS 110/160 P/COND SANEAM.
Manguito pasamuros de PVC, con acabado exterior arenado mediante érido/viruta para ventilacién y conduccion
de saneamiento en conexion a forjados, losas o arquetas de fabrica de ladrillo u hormigén de 110 a 200 mm. de
didmetro, entrada abocardada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A060 0,200 h Pedn especializado 14,29 2,86
ceP02TVA010 1,000 ud Pasamuros 110/200 4,00 4,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,90 0,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,00 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE03AHR060 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigdn y formacién de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0512 h  Oficial primera 15,29 7,83
ce0010A060 1,024 h Pedn especializado 14,29 14,63
ceM05RN020 0,103 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 2,29
ceP01HMO015 0,025 m3 Hormigén HL-20/B/20/I central 46,54 1,16
ceP02EAH060 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 19,62 19,62
ceP02EAT090 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 7,66 7,66
%Cl 1,000 Costes Indirectos 53,20 0,53
%MA 1,000 Medios Auxiliares 53,70 0,54
TOTAL PARTIDA ...ttt 54,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE03AHR080 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigon y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigdn en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,528 h  Oficial primera 15,29 8,07
ce0010A060 1,056 h Pedn especializado 14,29 15,09
ceMO05RN020 0,120 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 2,67
cePO1HMO15 0,038 m3 Hormigén HL-20/B/20/I central 46,54 1,77
ceP02EAH080 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 28,67 28,67
ceP02EAT100 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 10,33 10,33
%Cl 1,000 Costes Indirectos 66,60 0,67
%MA 1,000 Medios Auxiliares 67,30 0,67
TOTAL PARTIDA ...ttt 67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03AHR090 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigdn en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigén y formacion de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,544 h  Oficial primera 15,29 8,32
ce0010A060 1,080 h Pedn especializado 14,29 1543
ceMO05RN020 0,137 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 3,04
cePO1HMO015 0,040 m3 Hormigén HL-20/B/20/I central 46,54 1,86
ceP02EAH090 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 37,94 37,94
ceP02EAT110 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 16,96 16,96
%Cl 1,000 Costes Indirectos 83,60 0,84
%MA 1,000 Medios Auxiliares 84,40 0,84
TOTAL PARTIDA ...t 85,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
ceE03ALR261 ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x60 cm.
Arqueta sifénica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 60 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior mortero se-
co hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/codo sifénico de PVC y tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL
50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,540 h  Oficial primera 15,29 38,84
ce0010A060 2,540 h Pedn especializado 14,29 36,30
ceP01HMO020 0,036 m3 Hormigoén HM-20/P/40/I central 36,48 1,31
ceP01LT020 0,098 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 6,13
ceP01MC040 0,042 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,66
ceP01MC020 0,027 m3  Mortero cem. gris /B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,23
ceP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6c¢cm 60x60cm 10,74 10,74
ceP02CVC090 1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 243 243
%Cl 1,000 Costes Indirectos 98,60 0,99
%MA 1,000 Medios Auxiliares 99,60 1,00
TOTAL PARTIDA ...ttt 100,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE03ALR262 ud ARQ.LADR.REGISTRO SIFONICA 60x60x70 cm.
Arqueta sifoénica de paso de dimensiones interiores 60x60 cm y 70 cm de profundidad, de ladrillo macizo 1/2 pie y
mortero seco de albafiileria M 5; solera de 10 cm de espesor de hormigén HM-20 y enfoscado interior mortero se-
co hidrofugado CS IV WO, brufiido, i/codo sifénico de PVC y tapa registro de hormigén armado sobre cerco PNL
50.50.5, segun 1SS-51. Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 2,690 h  Oficial primera 15,29 4113
ce0010A060 2,690 h Pedn especializado 14,29 38,44
ceP01HMO020 0,036 m3 Hormigon HM-20/P/40/I central 36,48 1,31
ceP01LT020 0,114 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 713
ceP01MC040 0,046 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 1,82
ceP01MC020 0,028 m3 Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 1,28
ceP02EAT030 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm 10,74 10,74
ceP02CVC090 1,000 ud Codo 87,5° largo PVC san.110 mm. 243 243
%Cl 1,000 Costes Indirectos 104,30 1,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 105,30 1,05
TOTAL PARTIDA 106,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.
Pozo de registro de 100 cm. de didmetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fabrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén
HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior redonde-
ando angulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formacion de canal en el fondo
del pozo y formacién de brocal asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, termi-
nado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 15,600 h  Oficial primera 15,29 238,52
ce0010A060 7,800 h Pedn especializado 14,29 111,46
ceP01HA020 0,344 m3 Hormigén HA-25/P/40/I central 54,43 18,72
ceP03AMO080 1,810 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,14 2,06
ceP01LT020 0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 50,88
ceP01MC040 0,580 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 22,92
ceP01MC020 0,157 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM 45,69 717
ceP02EPW020 8,000 ud Pates acero galvanizado 30x25 2,62 20,96
ceP02EPT015 1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=100 72,26 72,26
%Cl 1,000 Costes Indirectos 545,00 545
%MA 1,000 Medios Auxiliares 550,40 5,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 555,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceE030CP040 m COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP02TVO160 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=110 2,86 2,86
ceP02CVC030 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 2,90 0,58
ceP02CVW034 3,330 ud  Abraz.metalica tubos PVC 110 mm. 1,06 3,53
ceP02CVWO030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,12
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,10 0,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,20 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 10,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE030CP050 m COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP02TVO170 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=125 3,26 3,26
ceP02CVC040 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm. 5,12 1,02
ceP02CVW036 3,333 ud  Abraz.metalica tubos PVC 125 mm. 1,21 4,03
ceP02CVW030 0,013 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,50 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,60 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE030CP060 m  COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 160 mm. y con unién por encolado; colgado
mediante abrazaderas metélicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP02TVO180 1,000 m  Tub.PVC liso evacuacién encolado D=160 3,63 3,63
ceP02CVC050 0,200 ud Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 7,14 143
ceP02CVW040 3,333 ud Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160 1,49 497
ceP02CVW030 0,020 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada 11,02 0,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 13,30 0,13
%MA 1,000 Medios Auxiliares 13,40 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 13,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
ceE030EP051 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
110 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 143
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVWO010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,01
ceP02TVO031 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=110mm 477 5,01
%Cl 1,000 Costes Indirectos 14,10 0,14
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE030EP052 m  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN4 C.TEJA 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
125 mm. y de union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1391 3,39
ceP02CVM020 0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 8,33 2,75
ceP02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,01
ceP02TV0032 1,050 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=125mm 5,36 5,63
%Cl 1,000 Costes Indirectos 14,70 0,15
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14,90 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE030EP161 m  TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
160 mm. y con unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 143
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 541
ceP02CB020 0,200 ud  Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 23,87 477
ceP02CVWO010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,02
ceP02TVC049 1,050 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=160mm 6,64 6,97
%Cl 1,000 Costes Indirectos 20,10 0,20
%MA 1,000 Medios Auxiliares 20,30 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ceE030EP170 m  TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
200 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h  Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 1,43
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1391 541
ceP02CB020 0,200 ud  Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 23,87 477
ceP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,02
ceP02TVC050 1,050 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=200mm 7,88 827
%Cl 1,000 Costes Indirectos 21,40 0,21
%MA 1,000 Medios Auxiliares 21,60 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 21,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE030EP171 m  TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 250mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro
250 mm. y con unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
ce0010A030 0,100 h Oficial primera 15,29 1,53
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 143
ceP01AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 541
ceP02CB020 0,200 ud  Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 23,87 477
ceP02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 345 0,02
ceP02TVC051 1,050 m  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=250mm 14,24 14,95
%Cl 1,000 Costes Indirectos 28,10 0,28
%MA 1,000 Medios Auxiliares 28,40 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE03M010 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 50 metros, para
la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente minima del 2%,
para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular no-
minal 4 kN/m?, de 315 mm de didmetro exterior, con junta elastica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, relleno lateral compac-
tando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de
la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicion y levantado del firme existente
y posterior reposicion con hormigén en masa HM-20/P/20/1, sin incluir la excavacion previa de la zanja, el poste-
rior relleno principal de la misma ni su conexion con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexio-
nada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010A040 8,150 h  Oficial segunda 14,72 119,97
ce0010A060 17,700 h Pedn especializado 14,29 252,93
ceM06CM010 8,477 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 17,80
ceM06MI010 8477 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 19,16
ceA00X040 45,000 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.COHESIVO MEC. 5,25 236,25
ceP01HMO020 5350 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 36,48 195,17
ceP01AA020 2,500 m3 Arena de rio 0/6 mm. 1391 34,78
ceP02CVMO040 10,000 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=315mm 110,40 1.104,00
ceP02CVW010 0,350 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 345 1,21
ceP02TVO060 50,000 m  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=315mm 14,94 747,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2.728,30 27,28
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2.755,60 27,56
TOTAL PARTIDA ...t 2.783,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
SUBCAPITULO #SANEO3 VARIOS
#ceE23MC120 m. CONDUCTO RIGIDO PVC D=100 mm
Conducto rigido rectangular de PVC de diametro 100 mm. para ventilacion vertical del forjado sanitario, i/p.p. de
corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. DB HS 3
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21EC120 1,100 m.  Conducto PVC ciruclar D=100 mm. 3,58 3,94
ceP21EV120 0,500 ud Empalme redondo D=100 mm. 0,67 0,34
ceP21EV240 0,300 ud Codo redondo 90° D=100 mm. 1,70 0,51
%MA 1,000 Medios Auxiliares 790 0,08
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,90 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 8,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con UN CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES
SUBCAPITULO #CRN Regularizacion
APARTADO #CRL Hormigén de limpieza
#ceE04CMO020N m? Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
Hormigon de limpieza HL-15 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., elaborado en central para limpieza y ni-
velado de fondos de cimentacién, incluso vertido por medios manuales y colocacion. Segun EHE-08 y CTE-SE-C.
ceP01HM115 0,105 m3 Hormigén HL-15/P/20 Central 43,33 4,55
ce0010A070 0,006 h Peon ordinario 14,02 0,08
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,60 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 473
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO #CCN Contenciones
APARTADO #CCSN Muros de sétano
#ceE04MEF010 m?  Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofra
Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a dos caras con acabado tipo industrial para
revestir, realizado con paneles metalicos modulares, amortizables en 150 usos, para formacion de muro de hormi-
g6n armado de hasta 3 m de altura y superficie plana, para contencion de tierras.
ce0010B010 0,295 h Oficial 12 encofrador 15,29 451
ce0010B020 0,295 h  Ayudante encofrador 14,36 424
#ceAO5M010 0,106 d  ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h<3m 9,60 1,02
ceM13EA010 4043 d  Consola trabajo 1,28 518
#ceP01DA010 0,050 | Desencofrante p/encofrado metalico 0,85 0,04
ceP01U070 0,010 kg Puntas 20x100 5,10 0,05
ceM13EA030 1,249 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 0,07
%Cl 1,000 Costes Indirectos 15,10 0,15
%MA 1,000 Medios Auxiliares 15,30 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 1541
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
#ceE04MAO70N m*  Muro de sétano de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/
Muro de sétano de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central y vertido con cu-
bilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 76,7 kg/m?, sin incluir encofrado.
#ceAO3M012 1,050 m3 HORMIGON HA-25/P/20/ MUROS V.MAN. 68,91 72,36
ceA03R030 78,217 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 83,69
%Cl 1,000 Costes Indirectos 156,10 1,56
%MA 1,000 Medios Auxiliares 157,60 1,58
TOTAL PARTIDA ...t 159,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018

Pégina

12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #CSN Superficiales
APARTADO #CSZN Zapatas
H#ceE04LAO35N m* Hormigén armado en vaso de hormigén armado, realizado con hormig

Hormigén armado en vaso de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 50 kg/m?, para formacion de foso de ascensor ente-

rrado a nivel de la cimentacion.
ceA03A010 1,050 m3 HORM. HA-25/B/20/lla LOSAS CIM. V.GRUA 75,54 79,32
ceA03R030 50,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 53,50
%Cl 1,000 Costes Indirectos 132,80 1,33
%MA 1,000 Medios Auxiliares 134,20 1,34

TOTAL PARTIDA ...ttt 135,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE04CAO010N m*®  Zapata de cimentacion de hormigon armado, realizada con hormigon

Zapata de cimentacion de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en central y vertido

con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 43,5 kg/m?.
ceA03MO015 1,100 m3 HORM. HA-25/B/20/1la V. MANUAL 70,49 77,54
ceA03R030 43,500 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 46,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 124,10 1,24
%MA 1,000 Medios Auxiliares 125,30 1,25

TOTAL PARTIDA ...t 126,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
SUBCAPITULO #EAN Acero
APARTADO #EASN Pilares
#ceEO5AP070N Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x450 mm y espesor 20 mm, con 10
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diametro y 61 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 1,131 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 17,29
ce0010B170 1,131 h Ayudante cerrajero 14,36 16,24
ceP13TP020 27,554 kg Palastro 15 mm. 0,60 16,53
ceP03ACD010 15,044 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 11,28
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 62,10 0,62
%MA 1,000 Medios Auxiliares 62,70 0,63
TOTAL PARTIDA ...t 63,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
#ceE05AP070Nb Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0814 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 12,45
ce0010B170 0814 h Ayudante cerrajero 14,36 11,69
ceP13TP020 21,953 kg Palastro 15 mm. 0,60 1317
ceP03ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 39,70 0,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 40,10 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 40,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE05AP070Nc Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0819 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 12,52
ce0010B170 0819 h  Ayudante cerrajero 14,36 11,76
ceP13TP020 22,055 kg Palastro 15 mm. 0,60 13,23
ceP0O3ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 39,90 0,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 40,30 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 40,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE05AP070Nd Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x300 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x300 mm y espesor 22 mm, con 4 pernos de acero co-
rrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 40,8 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,623 h Oficial 12 cerrajero 15,29 9,53
ce0010B170 0623 h  Ayudante cerrajero 14,36 8,95
#ceP13TP022N 18,134 kg Palasto 22 mm 0,70 12,69
ceP0O3ACD010 2,576 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 33,80 0,34
%MA 1,000 Medios Auxiliares 34,20 0,34
TOTAL PARTIDA .....ociiiiiiniinis s 34,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05AP070Ne Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x250 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x250 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos de acero co-
rrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,501 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 7,66
ce0010B170 0,501 h Ayudante cerrajero 14,36 7,19
ceP13TP020 11,775 kg  Palastro 15 mm. 0,60 7,07
ceP03ACD010 2,879 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 2,16
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 24,80 0,25
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2510 0,25
TOTAL PARTIDA ...t 25,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#ceE05APO7ONf Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x300 mm
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x300 mm y espesor 22 mm, con 4 pernos de acero co-
rrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,8 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0625 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 9,56
ce0010B170 0,625 h Ayudante cerrajero 14,36 8,98
ceP13TP020 18,134 kg Palastro 15 mm. 0,60 10,88
ceP03ACD010 2,892 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 217
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,30 0,32
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,70 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 32,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
#ceE05AP070Ng Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0690 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 10,55
ce0010B170 0690 h  Ayudante cerrajero 14,36 9,91
ceP13TP020 16,464 kg Palastro 15 mm. 0,60 9,88
cePO3ACD010 4138 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 3,10
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 34,20 0,34
%MA 1,000 Medios Auxiliares 34,50 0,35
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE05AP070Nh Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,820 h Oficial 12 cerrajero 15,29 12,54
ce0010B170 0820 h  Ayudante cerrajero 14,36 11,78
ceP13TP020 21,850 kg Palastro 15 mm. 0,60 13,11
ceP03ACD010 4318 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 324
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 41,40 0,41
%MA 1,000 Medios Auxiliares 41,80 042
TOTAL PARTIDA 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceEO5APO70Ni Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,825 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 12,61
ce0010B170 0,825 h Ayudante cerrajero 14,36 11,85
ceP13TP020 21,953 kg Palastro 15 mm. 0,60 13,17
ceP03ACD010 4318 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 3,24
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 41,60 0,42
%MA 1,000 Medios Auxiliares 42,00 0,42
TOTAL PARTIDA ...t 42,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE05APO70N;j Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,99 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 15,14
ce0010B170 0,990 h Ayudante cerrajero 14,36 14,22
ceP13TP020 24,759 kg Palastro 15 mm. 0,60 14,86
ceP03ACD010 4,318 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 3,24
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 48,20 0,48
%MA 1,000 Medios Auxiliares 48,70 0,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
#ceE05AP070Nk Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 8
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,837 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 12,80
ce0010B170 0,837 h  Ayudante cerrajero 14,36 12,02
ceP13TP020 21,953 kg Palastro 15 mm. 0,60 13,17
cePO3ACD010 5,758 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 432
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 43,10 043
%MA 1,000 Medios Auxiliares 43,50 0,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 43,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE05APO70NI Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 8
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 1,034 h Oficial 12 cerrajero 15,29 15,81
ce0010B170 1,034 h  Ayudante cerrajero 14,36 14,85
ceP13TP020 25371 kg Palastro 15 mm. 0,60 15,22
ceP03ACD010 5758 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 432
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 50,90 0,51
%MA 1,000 Medios Auxiliares 51,50 0,52
TOTAL PARTIDA 51,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05AP070Nm Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x350 mm y espesor 20 mm, con 8
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 55,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,900 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 13,76
ce0010B170 0,900 h Ayudante cerrajero 14,36 12,92
ceP13TP020 21,352 kg Palastro 15 mm. 0,60 12,81
ceP03ACD010 7,020 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 527
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 45,50 0,46
%MA 1,000 Medios Auxiliares 46,00 0,46
TOTAL PARTIDA ...t 46,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE05AP070NN Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 30 mm, con 10
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 61,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 1,311 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 20,05
ce0010B170 1311 h Ayudante cerrajero 14,36 18,83
ceP13TP020 36,021 kg Palastro 15 mm. 0,60 21,61
ceP03ACD010 9,723 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 729
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 68,50 0,69
%MA 1,000 Medios Auxiliares 69,20 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 69,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
#ceE05AP07b-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x300 mm y espesor 35 mm, con 12
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diametro y 57,5 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 1,819 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 27,81
ce0010B170 1,819 h  Ayudante cerrajero 14,36 26,12
ceP13TP020 58,640 kg Palastro 15 mm. 0,60 35,18
cePO3ACD010 17,010 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 12,76
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 102,60 1,03
%MA 1,000 Medios Auxiliares 103,60 1,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 104,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
#ceE05AP07c-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x300 mm y espesor 35 mm, con 12
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diametro y 57,5 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 1,859 h Oficial 12 cerrajero 15,29 28,42
ce0010B170 1,859 h  Ayudante cerrajero 14,36 26,70
ceP13TP020 59,346 kg Palastro 15 mm. 0,60 35,61
ceP03ACD010 17,016 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 12,76
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 104,20 1,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 105,30 1,05
TOTAL PARTIDA ... 106,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018

Pégina

17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05APOc-BB Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x300 mm y espesor 35 mm, con 12
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de didmetro y 57,5 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 1,859 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 28,42
ce0010B170 1,859 h Ayudante cerrajero 14,36 26,70
ceP13TP020 59,346 kg Palastro 15 mm. 0,60 35,61
ceP03ACD010 17,016 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 12,76
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 104,20 1,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 105,30 1,05
TOTAL PARTIDA ...t 106,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#ceE05AP07d-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 600x300 mm y espesor 35 mm, con 14
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de didmetro y 57,5 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 1,851 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 28,30
ce0010B170 1,851 h Ayudante cerrajero 14,36 26,58
ceP13TP020 58,875 kg Palastro 15 mm. 0,60 35,33
ceP03ACD010 19,853 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 14,89
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 105,80 1,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 106,90 1,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 107,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE05AP07e-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 14 mm de diametro y 44,9 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,485 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 742
ce0010B170 0485 h  Ayudante cerrajero 14,36 6,96
ceP13TP020 10,950 kg Palastro 15 mm. 0,60 6,57
cePO3ACD010 2,170 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,63
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 23,30 0,23
%MA 1,000 Medios Auxiliares 23,60 0,24
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE05APO07f-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,789 h Oficial 12 cerrajero 15,29 12,06
ce0010B170 0,789 h  Ayudante cerrajero 14,36 11,33
ceP13TP020 21,748 kg Palastro 15 mm. 0,60 13,05
ceP03ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 38,90 0,39
%MA 1,000 Medios Auxiliares 39,30 0,39
TOTAL PARTIDA 39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05AP07g-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,801 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 12,25
ce0010B170 0,801 h Ayudante cerrajero 14,36 11,50
ceP13TP020 21,953 kg Palastro 15 mm. 0,60 13,17
ceP03ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 39,40 0,39
%MA 1,000 Medios Auxiliares 39,70 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 40,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CENTIMOS
#ceE05AP07h-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0806 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 12,32
ce0010B170 0,806 h Ayudante cerrajero 14,36 11,57
ceP13TP020 22,055 kg Palastro 15 mm. 0,60 13,23
ceP03ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 39,60 0,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 40,00 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
H#ceE05APO07i-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x300 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,900 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 13,76
ce0010B170 0,900 h  Ayudante cerrajero 14,36 12,92
ceP13TP020 23,701 kg Palastro 15 mm. 0,60 14,22
cePO3ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 43,30 043
%MA 1,000 Medios Auxiliares 43,80 0,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 44,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CENTIMOS
#ceE05AP07j-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,903 h Oficial 12 cerrajero 15,29 13,81
ce0010B170 0903 h  Ayudante cerrajero 14,36 12,97
ceP13TP020 23,771 kg Palastro 15 mm. 0,60 14,26
ceP03ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 43,50 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 43,90 0,44
TOTAL PARTIDA 44,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05APO7k-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0914 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 13,98
ce0010B170 0914 h Ayudante cerrajero 14,36 13,13
ceP13TP020 23934 kg Palastro 15 mm. 0,60 14,36
ceP03ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 43,90 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 44,30 0,44
TOTAL PARTIDA ...t 44,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
#ceE05AP07I-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0922 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 14,10
ce0010B170 0,922 h Ayudante cerrajero 14,36 13,24
ceP13TP020 24,098 kg Palastro 15 mm. 0,60 14,46
ceP03ACD010 2,248 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,69
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4420 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 44,70 0,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 4512
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DOCE CENTIMOS
#ceE05AP07m-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,742 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 11,35
ce0010B170 0,742 h  Ayudante cerrajero 14,36 10,66
ceP13TP020 17,708 kg  Palastro 15 mm. 0,60 10,62
cePO3ACD010 2,879 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 2,16
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 35,50 0,36
%MA 1,000 Medios Auxiliares 35,90 0,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 36,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
#ceE05AP07n-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,908 h Oficial 12 cerrajero 15,29 13,88
ce0010B170 0908 h  Ayudante cerrajero 14,36 13,04
ceP13TP020 23,771 kg Palastro 15 mm. 0,60 14,26
ceP03ACD010 2,149 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 1,61
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 43,50 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 44,00 0,44
TOTAL PARTIDA 4.4

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05AP010-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 50,1 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,685 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 10,47
ce0010B170 0,685 h Ayudante cerrajero 14,36 9,84
ceP13TP020 16,889 kg Palastro 15 mm. 0,60 10,13
ceP03ACD010 3,163 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 2,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 33,60 0,34
%MA 1,000 Medios Auxiliares 33,90 0,34
TOTAL PARTIDA ...t 34,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
#ceE05AP07p-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0892 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 13,64
ce0010B170 0,892 h Ayudante cerrajero 14,36 12,81
ceP13TP022 23,444 kg  Palastro 20 mm. 0,65 15,24
ceP03ACD010 3,371 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 2,53
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 45,00 0,45
%MA 1,000 Medios Auxiliares 45,40 0,45
TOTAL PARTIDA ...ttt 45,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
#ceE05AP07q-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0910 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 13,91
ce0010B170 0,394 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,66
ceP13TP022 23,771 kg Palastro 20 mm. 0,65 15,45
cePO3ACD010 3,371 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 2,53
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 38,30 0,38
%MA 1,000 Medios Auxiliares 38,70 0,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SEIS CENTIMOS
#ceE05AP07r-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 35,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,929 h Oficial 12 cerrajero 15,29 14,20
ce0010B170 0929 h  Ayudante cerrajero 14,36 13,34
ceP13TP022 24,098 kg Palastro 20 mm. 0,65 15,66
ceP03ACD010 3,371 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 2,53
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 46,50 0,47
%MA 1,000 Medios Auxiliares 46,90 047
TOTAL PARTIDA 47,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA' Y UN CENTIMOS

30 de octubre de 2018

Pégina

21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05AP07s-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,1 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,673 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 10,29
ce0010B170 0,673 h Ayudante cerrajero 14,36 9,66
ceP13TP020 23986 kg Palastro 15 mm. 0,60 14,39
ceP03ACD010 4,271 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 3,20
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 38,30 0,38
%MA 1,000 Medios Auxiliares 38,70 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 39,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
#ceE05AP07t-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 45,1 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,674 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 10,31
ce0010B170 0,674 h Ayudante cerrajero 14,36 9,68
ceP13TP020 14,020 kg Palastro 15 mm. 0,60 841
ceP03ACD010 4,271 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 3,20
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,30 0,32
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,70 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 32,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE05AP07u-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 6
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,1 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0682 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 10,43
ce0010B170 0682 h  Ayudante cerrajero 14,36 9,79
ceP13TP020 14,158 kg Palastro 15 mm. 0,60 8,49
cePO3ACD010 4271 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 3,20
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h  Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,70 0,33
%MA 1,000 Medios Auxiliares 33,00 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 33,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
#ceE05AP07v-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x400 mm y espesor 20 mm, con 8
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y 45,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0,832 h Oficial 12 cerrajero 15,29 12,72
ce0010B170 0832 h  Ayudante cerrajero 14,36 11,95
ceP13TP022 22,106 kg Palastro 20 mm. 0,65 14,37
ceP03ACD010 5758 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 432
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 44,10 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 44,50 0,45
TOTAL PARTIDA 44,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE05AP07w-B Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x300 mm y espesor 20 mm, con 8
pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro y 55,6 cm de longitud total, soldados.
ce0010B160 0929 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 14,20
ce0010B170 0,929 h Ayudante cerrajero 14,36 13,34
ceP13TP022 23,701 kg Palastro 20 mm. 0,65 15,41
ceP03ACD010 7,020 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 527
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceM120010 0,051 h Equipo oxicorte 3,76 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 49,00 0,49
%MA 1,000 Medios Auxiliares 49,50 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 49,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE05AAL010N kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado
Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones sol-
dadas en obra.Incluso chapas de union , refuerzo y soldaduras.
cePO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
mt27pfi010 0,050 | Imprimacion de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 4,80 0,24
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
mq08s0l020 0,009 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,65 0,02
ce0010B160 0,017 h Oficial 12 cerrajero 15,29 0,26
ce0010B170 0,017 h  Ayudante cerrajero 14,36 0,24
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,80 0,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,80 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
APARTADO #EAV Vigas
#ceE05AALO1Na kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados
Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPN, con uniones solda-
das en obra, incluso parte proporcional de chapas y rigidizadores y cordones de soldadura en uniones segun pla-
nos de detalle.Incluye chapa remate borde de forjado.
ce0010B160 0,026 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,40
ce0010B170 0,026 h Ayudante cerrajero 14,36 0,37
ceP0O3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud Pequefio material 0,55 0,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,90 0,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,90 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
#ceE05AALO1Nb kg Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mes
Acero S275JR en estructura de escalera compuesta de zancas y mesetas, perfiles laminados en caliente, piezas
simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura soldada, incluso piezas de union, chapas y
soldaduras.
ce0010B160 0,204 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,12
ce0010B170 0,204 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,93
ceP03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud Pequefio material 0,55 0,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,20 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 7,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceEO5SAALO1TNC kg Acero S275JR en vigas y diagonales inclinadas, con piezas simple

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, incluso piezas de

union, chapas y soldaduras.
ce0010B160 0,026 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 0,40
ce0010B170 0,026 h Ayudante cerrajero 14,36 0,37
ceP03ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 1,00
ceP250U080 0,010 | Minio electrolitico 4,10 0,04
ceP01DA150 0,100 ud Pequefio material 0,55 0,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,90 0,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,90 0,02

TOTAL PARTIDA ...ttt 1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO #EPN Hormigén prefabricado
APARTADO #EPFN Losas
HEPF020N m? Losa de placas alveolares de hormigon pretensado HORMIPRESA, Mod

Losa de placas alveolares de hormigén pretensado HORMIPRESA, Modelo E12020 y referencia de tipo segin pla-

nos. Canto de placa 20 cm, ancho 120 cm + 5 cm de capa de compresion; malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5

B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 1,3 kg/m? hor-

migén HA-25/B/12/11a fabricado en central y vertido con cubilote. Sin incluir repercusién de apoyos ni pilares.
cePO3EL111 1,050 m2 P.alveolar c=25+5 cm.L=8,5m.Q=800kg/m2 19,10 20,06
ceP03ALP010 1,000 kg  Acero laminado S 275JR 0,95 0,95
#mt07aco0200N 3,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,08 0,24
ceP03AM130 1,150 m2 Malla 20x20x5 1,541 kg/m2 1,20 1,38
ceP03ACD010 1,323 kg  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,75 0,99
t#ceP01HA061 0,070 m3  Hormigén HA-25/B/12/Ila central 59,21 414
ce0010A090 0,211 h  Cuadrilla A 2577 544
%Cl 1,000 Costes Indirectos 33,20 0,33
%MA 1,000 Medios Auxiliares 33,50 0,34

TOTAL PARTIDA ...t 33,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CERRAMIENTOS EXTERIORES
#ceE07HH240 m2 PANEL PREFABRICADO HGON. ARQUITECTONICO BLANCO LISO e=100mm.
Fabricacién, suministro y montaje de panel prefabricado autoportante de hormigén armado y vibrado HA-35, en ba-
se cemento blanco, aridos calizos de granulometria seleccionada, ejecutado para acabado arquitecténico, termina-
cion lisa salida de molde, de espesor total 100 mm. Incluso biselado 10x10 mm de todos los vértices vistos y go-
teron en los dinteles de huecos y paneles de arranque. Con armadura interior de acero corrugado suficiente para el
tamafio de los paneles a base de doble mallazo B 500 T, refuerzos perimetrales B 500 S, celosias de rigidizacion,
etc., de dimensiones variables atendiendo al despiece de la documentacion gréfica. Los prefabricados dispondran
de placas de acero S275JR embebidas con garrotas soldadas para su montaje sobre estructura principal y cone-
xionado entre si mediante angulares, casquillos y soldadura o tornilleria segun detalles de anclaje, de forma que
permitan transmitir a la estructura los esfuerzos de peso propio y cargas de viento en al menos cuatro puntos. Se
incluye en esta unidad el replanteo, nivelacion y aplomado de todas las piezas. Marcado CE obligatorio segun
Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN 14992:2008+A1:2012. Incluso p.p. de elementos pintados en color segin
disefio de fachadas y documentacion grafica en color RAL-7011.CRITERIO DE MEDICION: La medicién se efec-
tuara sobre superficie en desarrollo y/o tratada al chorro de arena, sin descontar huecos que parcial ¢ totalmente se
encuentren dentro de la unidad de prefabricado.
ce0010A030 0,354 h Oficial primera 15,29 541
ce0010A050 0,354 h  Ayudante 14,36 5,08
ce0010B440 0,118 h  Oficial 1? soldador 15,29 1,80
ce0010A070 0,354 h Peon ordinario 14,02 4,96
t#cePO3EC240 1,000 m2 Panel pref.hgon arquit.blanco liso e=10 cm 65,00 65,00
cePO3EC300 1,000 m2 Repercusion angulares y placas anclaje panel a estructura 2,50 2,50
cePO3EC310 1,000 m2 Repercusion sellado de juntas 1,25 1,25
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 87,10 0,87
%MA 1,000 Medios Auxiliares 88,00 0,88
TOTAL PARTIDA ...t 88,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE15VT010 m2 VALLA PLETINA 25x3 D=5 mm GALV.
Valla formada por bastidor de pletina de 25x4 mm. y mallazo de pletina vertical de 25x3 mm. y redondos de 5
mm. de didmetro en horizontal, con luz de malla de 62x32 mm. fijado a postes de tubo de 48 mm. de didmetro, se-
parados 2 m., galvanizado en caliente por inmersion Z-275, segun detalle de memoria de carpinteria, i/montaje ra-
pido, sin soldadura.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13VB130 1,000 m2 Bastidor plet. 62x32;25x3 galv. 25,63 25,63
ceP13VP060 1,000 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 419 4,19
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 38,30 0,38
%MA 1,000 Medios Auxiliares 38,70 0,39
TOTAL PARTIDA ...ttt 39,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 CUBIERTAS
#ceE09PNO32N m2 CUB.INV.TRANS.PVC C/AISL. A SOLAR
Cubierta invertida transitable formada por una capa de 5 cm. de espesor minimo de mortero de cemento y arena
de rio M-5 fratasado en formacion de pendientes, capa auxiliar dde fieltro sintético de poliester de 300 g/m2., mem-
brana impermeabilizante formada con lamina de poli (cloruro de vinilo) plastificado de 1,2 mm. de espesor, en color
gris, por ambas caras, armada con fieltro de fibra de vidrio, i./ piezas especiales en esquinas, etc.. Capa separa-
dora fieltro geotextil 300gr/m2. Aislamiento térmico de poliestireno extruido de 140 mm. de espesor y doble capa
auxiliar de fieltro sintético de poliéster de 300 g/m2. y extendido de una capa de 5 cm. de espesor minimo de gra-
va de 20/40mm de diametro de canto rodado como acabado. Cumple con los requisitos del C.T.E.
ce0010A030 0,237 h  Oficial primera 15,29 3,62
ce0010A050 0,237 h  Ayudante 14,36 340
ceA10L030 0,080 m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL. 16,13 1,29
t#ceA02A080 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 59,57 1,31
ceP06BG190 1,100 m2 La&mina drenante nédulos P.E.A.D. 25 mm. 2,20 242
ceP06SL080 1,050 m2 Lamina PVC-P e=1,5 mm. FV gris 6,36 6,68
cePOBWA010 0,020 kg THF 8,41 0,17
H#ceP07TX204 1,050 m2 Panel XPS 80mm 0.036W/mK cub planas 11,12 11,68
ttceP07TX203 1,050 m2 Panel XPS 60mm 0.034W/mK cub planas 8,34 8,76
ceP06BG100 2,200 m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2 0,62 1,36
#ceP01AG080 0,050 m3 Grava Madrid 23,40 117
%Cl 1,000 Costes Indirectos 41,90 0,42
%MA 1,000 Medios Auxiliares 42,30 0,42
TOTAL PARTIDA ...ttt 42,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE09R110 m  FORMACION JUNTA DILATACION IMP.PVC
Formacion de impermeabilizacion de junta de dilatacion compuesta de: banda de refuerzo de lamina impermeabili-
zante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta so-
bre la capa separadora, formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta; cordén de polietileno expandido de
celda cerrada, para relleno de junta, de 30 mm de didmetro; y banda de terminacién de l&mina impermeabilizante
flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio fijada en solapes mediante
soldadura térmica a la Iamina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir en la
zona de la junta, sobre el cordén de relleno.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP06S1060 1,050 m  Fondo juntas sellado D=30 mm 0,28 0,29
ceP06SL080 1,000 m2 Lamina PVC-P e=1,5 mm. FV gris 6,36 6,36
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,10 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,20 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
ceE09R140 m  ENCUENTRO PETOS IMP. PVC
Ejecucion de encuentro de paramento vertical con impermeabilizacion de PVC; mediante la realizacion de un re-
tranqueo perimetral de mas de 5 cm con respecto al paramento vertical y de mas de 20 cm de altura sobre la pro-
teccion de la cubierta, relleno con mortero de cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabilizacion formada por:
banda de terminacion de 50 cm de desarrollo con Iamina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,5 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes me-
diante soldadura térmica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P. Incluso p/p de com-
plementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolucion
de &ngulos internos y externos.
ce0010A030 0,150 h  Oficial primera 15,29 2,29
ce0010A050 0,150 h  Ayudante 14,36 2,15
ceP06SL070 0,500 m2 Lé&mina PVC-P e=1,5 mm. poliést. gris 6,90 345
ceP06WAO070 1,050 m  Perfil colaminado encuentro peto lam. PVC 2,62 2,75
ceA02A090 0,012 m3 MORTERO CEMENTO M-2,5 57,96 0,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,30 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,50 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE03ECO080N ud CAL.SIF.PVC C/R.PP 300x300 SV 90-110mm
Caldereta sifénica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales humedos, con salida vertical
desde 90 a 110 mm. y con rejilla de PP de 300x300 mm. y paragravillas; instalada y conexionada a la red gene-
ral de desaglie, incluso p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.
ce0010B200 0,503 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,69
ceP02EDC090 1,000 ud  Cal.sif.PVC/rej.PP L=300 s.ver.D=90-110 11,86 11,86
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 20,10 0,20
%MA 1,000 Medios Auxiliares 20,30 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 20,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
ceE09ISD060 m  REMATE CHAPA GALVANIZA.0,6 D=500
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial galvanizado por ambas caras, de 500 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, sINTE-QTG-9, 10 y 11. Medido en verdadera
magnitud.
ce0010A030 0,125 h Oficial primera 15,29 191
ce0010A050 0,125 h  Ayudante 14,36 1,80
ceP05CG030 1,150 m  Remate ac.galvaniz. a=50cm e=0,6mm 421 4,84
ceP05CW010 0,600 ud Tornilleria y pequefio material 0,15 0,09
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,60 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,70 0,09
TOTAL PARTIDA .....ocviriiiiniini s 8,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceEQ7HCO030 m2 FACHADA PERFIL METALICO EUROLINE 300
Suministro y colocacion de perfil metalico Euroline300 en 1 mm de espesor (Le=320 N/mm2), en color y revesti-
miento estandar Hairplus, instalada sobre subestructura de nivelacion y aplomado, tipo omega plegada de 2mm de
espesor, fijada a paramento de fabrica existente o bastidores intermedios existentes, tornilleria y sistemas de fija-
cion complementaria, para una superficie aproximada de 1000 m2.
ce0010A030 0,225 h  Oficial primera 15,29 344
ce0010A050 0225 h  Ayudante 14,36 323
ceP04SH030 1,050 m2 Perfil metalico Euroline 300 e=1 mm. color 30,58 32,11
ceP04FAV100 2,000 m  Perfil omega 50x50x2 mm. 243 486
ceP05CW010 1,000 ud  Tornilleria y pequefio material 0,15 0,15
%Cl 1,000 Costes Indirectos 43,80 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 44,20 0,44
TOTAL PARTIDA 44,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE15EV020 m  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.
Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25 con garras pa-
ra recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albafileria.
ce0010A090 0,150 h  Cuadrilla A 25,77 387
ceP13EV020 3,300 ud Pate estandar a.galv. D=20 mm 5,50 18,15
TOTAL PARTIDA ...t 22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA
#ceE14ALH150N m2 VENT.ALUM.LAC.PRACT. ¢/RPT MULTIHOJA+FIJO
Ventana practicable de MULTIHOJA y PARTE FIJA, realizada en perfileria de aluminio lacado en color, a elegir por
la DF sobre carta, por aplicacion de polvo de poliéster, con rotura de puente térmico, 65 mm de modulo, clase 4
segun UNE EN1026, 9A segiin UNE EN102, y C5 segtin UNE EN12211, con cremona monomando, accesorios
de ensamblaje y bisagras de aluminio, tornilleria y prisioneros de acero inoxidable, sellante de silicona neutra en
esquinas del cerco y junta de estanqueidad interior de caucho elastdmero, i/accesorios, montaje y regulacion,
s/INTE-FCL. Medida la unidad terminada.La carpinteria tendra una transmitancia limite de 2,90 W/m2K.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,354 h Oficial 12 cerrajero 15,29 541
ce0010B170 0,354 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,08
ceP12AW010 3,000 m  Premarco aluminio 3,63 10,89
t#ceP12ALH150 1,000 m2 Ventana practicable RPT multihoja+fijo 82,50 82,50
%Cl 1,000 Costes Indirectos 103,90 1,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 104,90 1,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 105,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
#ceE14ALQ051 ud PTA.ALUM.LAC.PRACT.+FIJO c/RPT 2 H. PIV-8
Carpinteria de aluminio lacado color, a alegir por la DF s/carta, de 60 micras, con rotura de puente térmico, en
puertas interiores practicables de 2 hoja para acristalar, tipo PIV-8 (segun descripcion en planos), con parte propor-
cional de fijos laterales o superiores, compuesta por cerco, hojas con zdcalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes
de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. sINTE-FCL-16. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones
de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
ce0010B160 3,189 h Oficial 12 cerrajero 15,29 48,76
ce0010B170 1,595 h  Ayudante cerrajero 14,36 22,90
ceP12AW010 10,400 m  Premarco aluminio 3,63 37,75
ceP12ALQ050 3,850 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura interior 135,50 521,68
ceP12ALF050 3,000 m2 Fijo RPT p/vid.doble con division sup. o inf. 80,80 242,40
ceP12AW015 4000 ud Mat.complem.y piezas especiales aluminio 0,55 2,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 875,70 8,76
%MA 1,000 Medios Auxiliares 884,50 8,85
TOTAL PARTIDA ...t 893,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE14ALQA020 m2 PTA.ALUM.LAC.PRACT. c/RPT 2 HOJAS AP. EXT
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, lacado RAL, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca,
para conformado de puerta abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, calidad de referecnia CORTIZO,
sistema Puerta Millenium Plus Canal Europeo, formada por DOS HOJAS v fijos laterales y superior seguin planos,
con perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de lacado ga-
rantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornilleria de acero
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras
de fijacion, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén de silicona neutra y ajuste final en obra. Valida para
configuracion de salida de emergencia con dispositivos antipanico segiin normas EN 179 y EN 1125. Elaborada en
taller, con clasificacion a la permeabilidad al aire pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12207, clasificacion a
la estanqueidad al agua pendiente de clasificacion, segun UNE-EN 12208 y clasificacion a la resistencia a la carga
del viento pendiente de clasificacion, segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa insta-
ladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ceP12AW010 4000 m  Premarco aluminio 3,63 14,52
ceP12ALQ055 1,050 m2 Puerta practicable RPT 2h. apertura exterior 222,00 233,10
%PM 1,000 %  Pequefio material 247,60 248
ce0010B160 0,400 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,12
ce0010B170 0400 h  Ayudante cerrajero 14,36 574
%Cl 1,000 Costes Indirectos 262,00 2,62
%MA 1,000 Medios Auxiliares 264,60 2,65
TOTAL PARTIDA ....cooiitiiiiniiniinnnnsesnisnnns 267,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE14PC040 m2 BRISOLEY FIJO FACHADAS LAMAS ALUM.ESM.
Brisoley fijo en fachadas, realizada con lamas de aluminio esmaltado al horno de dimensiones conforme detalle
constructivo, montadas sobre soporte de aluminio de 69.4x0.95 mm., acabado resistente a la corrosion en color a
elegir por la D.F., incluso parte proporcional de elementos de fijacién necesarios para su montaje.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,295 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 451
ce0010B170 0,589 h  Ayudante cerrajero 14,36 8,46
ceP12APC070 15120 m  Lamas aluminio 250x25x0,60 mm. esmaltadas 1,88 28,43
ceP12APC080 1,310 m  Soporte Aluminio 69.4x0,95 mm p/lamas esmalt. 5,60 7,34
%Cl 1,000 Costes Indirectos 48,70 0,49
%MA 1,000 Medios Auxiliares 49,20 0,49
TOTAL PARTIDA ......cvviiiiinii s 49,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE15CPF005 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 1 HOJA
Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP23FM005 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 87,00 87,00
ceP01DA150 1,500 ud Pequefio material 0,55 0,83
%Cl 1,000 Costes Indirectos 95,20 0,95
%MA 1,000 Medios Auxiliares 96,20 0,96
TOTAL PARTIDA .....ooiiriiiniinis s 97,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE15CPF006 m2 PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 2 HOJAS
Suministro y colocacion de puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes, homologada EI2-45-C5, construida
con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifu-
go, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a
obra, cerradura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste y fijacion en
obra, con acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 459
ce0010B170 0,300 h Ayudante cerrajero 14,36 431
ceP23FM006 1,000 m2 P. cortaf. EI2-45-C5 2H. 92,00 92,00
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 102,00 1,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 103,00 1,03
TOTAL PARTIDA ......coiiiiiiini i 104,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15WC010 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 100x50
Caperuza metalica para remate de chimenea de medidas exteriores 100x50 cm. elaborada en taller, formada por
seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tu-
bo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior
i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.
ce0010A030 0,580 h  Oficial primera 15,29 8,87
ce0010B160 4170 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 63,76
ce0010B170 0,340 h Ayudante cerrajero 14,36 4,88
ceP13TT070 18,000 m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,35 24,30
ceP13TT080 3,000 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,09 327
ceP13WF020 0600 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 0,37
ceA02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 104,70 1,05
ceA10P010 2,000 m2 PINTURA TIPO FERRO 6,60 13,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 119,70 1,20
%MA 1,000 Medios Auxiliares 120,90 1,21
TOTAL PARTIDA ...t 122,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE14ALW010 m  VIERTEAGUAS ALUM.LACADO
Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 60 micras con goterdn, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm.
y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 y adhesivo de resina
Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,200 h Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A040 0,100 h  Oficial segunda 14,72 147
ceP10VM020 1,000 m  Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 8,31 8,31
ceP06S1090 2,250 m  Sellado silicona neutra e=7 mm. 0,66 1,49
ceP08MA040 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 337 1,35
ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,17 0,53
%Cl 1,000 Costes Indirectos 16,20 0,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 16,40 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 16,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ceE15WF050 m2 CHAPADO CHAPA ACERO
Chapado de acero de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.
ce0010A120 0,500 h  Cuadrilla E 34,68 17,34
ceP13WF020 11,400 kg  Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 7,07
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 25,00 0,25
%MA 1,000 Medios Auxiliares 25,20 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE15CPF070 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 1 H. UN PUNTO
Suministro y colocacion de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de una hoja, un
punto de fijacién. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,150 h Oficial 12 cerrajero 15,29 2,29
ce0010B170 0,150 h  Ayudante cerrajero 14,36 2,15
ceP23FM070 1,000 ud Cierre antipanico 1H. un punto 90,45 90,45
ceP01DA150 0,500 ud Pequefio material 0,55 0,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 95,20 0,95
%MA 1,000 Medios Auxiliares 96,10 0,96
TOTAL PARTIDA 97,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15CPF090 ud CIERRE ANTIPANICO PUERTA 2 H.
Suministro y colocacién de cierre antipanico (calidad de referencia Tesa) para puerta cortafuegos de dos hojas.
Medida la unidad instalada.
ce0010B160 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 3,06
ce0010B170 0,200 h Ayudante cerrajero 14,36 2,87
ceP23FM090 1,000 ud Cierre antipanico. 2H. 186,48 186,48
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 193,00 1,93
%MA 1,000 Medios Auxiliares 194,90 1,95
TOTAL PARTIDA ...t 196,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE15DBC021N m  BARANDILLA ACERO MACIZO
Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8 mm., entrepafio
ciego de acero macizo laminado en caliente de 30 mm. de espesor y 185 cm. de alto con pasamanps de (5+5)
cm., segun disefio grafico y elementos para anclaje a fabrica o forjados, elaborada en taller, incluso recibido, ajuste
y montaje en obra.
ceP13BM020 1,050 m  Barandilla acero macizo 107,26 112,62
%PM 1,000 %  Pequefio material 112,60 1,13
ce0010B160 0472 h Oficial 12 cerrajero 15,29 7,22
ce0010B170 0472 h  Ayudante cerrajero 14,36 6,78
%MA 1,000 Medios Auxiliares 127,80 1,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 129,00 1,29
TOTAL PARTIDA .....oovviiiinnni s 130,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#ceE14PC040 m2 BRISOLEY FIJO FACHADAS LAMAS ALUM.ESM.
Brisoley fijo en fachadas, realizada con lamas de aluminio esmaltado al horno de dimensiones conforme detalle
constructivo, montadas sobre soporte de aluminio de 69.4x0.95 mm., acabado resistente a la corrosion en color a
elegir por la D.F., incluso parte proporcional de elementos de fijacion necesarios para su montaje.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, in-
cluso p.p. de ayudas de albafiileria.
ce0010B160 0,295 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 451
ce0010B170 0,589 h Ayudante cerrajero 14,36 8,46
ceP12APC070 15,120 m  Lamas aluminio 250x25x0,60 mm. esmaltadas 1,88 28,43
ceP12APC080 1,310 m  Soporte Aluminio 69.4x0,95 mm p/lamas esmalt. 5,60 734
%Cl 1,000 Costes Indirectos 48,70 0,49
%MA 1,000 Medios Auxiliares 49,20 0,49
TOTAL PARTIDA 49,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 VIDRIERIA
#ceE16EB150 m2 D. ACRISTA 3+3/12...16/3+3 B.EMISIVIDAD
Doble acristalamiento formado por un vidrio laminar 3+3 , camara de aire deshidratado de 12 mm. con perfil se-
parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijacion sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona, incluso colocacién de junquillos, segin NTE-FVP.
ce0010B320 0413 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 6,31
f#ceP14EB150 1,006 m2 D. acrista 3+3, 12, 3+3 laminados 35,50 3571
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 45,10 045
%Cl 1,000 Costes Indirectos 45,60 0,46
TOTAL PARTIDA ...ttt 46,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
#ceE16DA041N m2 VIDRIO SEGURIDAD 66.2 / 12 mm. (Nivel P1A)
Acristalamiento de mampara con vidrio laminar de seguridad compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor uni-
dos mediante lamina de butiral de polivinilo, espesor total 12 mm, clasificado P1A segiin UNE-EN 356, incluso
puerta de acceso y herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable, todo el conjunto fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segiin NTE-FVP.
ce0010B320 0472 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 722
ceP14DA040 1,006 m2 V.seguridad 33.2 PVB 7 mm P1A 2947 29,65
ceP14W020 4,000 m  Sellado con silicona neutra 0,64 2,56
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 40,00 0,40
%Cl 1,000 Costes Indirectos 40,40 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 40,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE16J020 m2 ESPEJO PLATEADO 4mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 4 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y taladros.
ce0010B320 0,850 h  Oficial 12 vidrieria 15,29 13,00
ceP14G010 1,006 m2 Espejo plateado 4 mm. 8,57 8,62
ceP14W110 4000 m Canteado espejo 0,52 2,08
ceP14W040 4000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,57 2,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 26,00 0,26
%MA 1,000 Medios Auxiliares 26,20 0,26
TOTAL PARTIDA ...t 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
#ceE10AXH113 m2 A.T.PANEL XPS 50mm 0.034m2K/W forjados + polietileno
Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-
metral recto, de dimensiones 50 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>300 kPa, resistencia térmica 1.50m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, previa colocacion de film plastico de polietileno como barrera de vapor, colocado, i/pp de recortes. Medida
la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,023 h  Oficial primera 15,29 0,35
ce0010A070 0,023 h Peon ordinario 14,02 0,32
ceP07TX302 1,100 m2 Panel XPS 50mm 0.034W/mK suelos 757 8,33
ceP07W140 1,050 m2 Film protector polietileno €=0,2mm 0,13 0,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,10 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,20 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE10ASH040 m2 AISLAM. RUIDO IMPACTO PE-XC e= 5 mm.
Aislamiento acustico a ruidos de impacto, formado por Iamina de polietileno reticulado en célula cerrada de 5mm.
de espesor bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras,
medida la superficie ejecutada. Cumple CTE-DB-HR
ce0010A030 0,080 h  Oficial primera 15,29 1,22
ce0010A050 0,080 h  Ayudante 14,36 1,15
ceP07AL181 1,050 m2 Léamina acustica PE-XC e=5mm 1,21 1,27
ceP07W100 0400 m  Cinta de solape 70mm 0,38 0,15
ceP07W130 0,500 m  Desolidarizador perimetral 1,04 0,52
ceA02A070 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 100,00 5,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,30 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,40 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE10AXV113 M2 A.T.PANEL XPS 60mm 0.034W/mK fachadas
Aislamiento térmico de fachadas con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machi-
hembrado, de dimensiones 60 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresion
>250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificacion de reaccion al fuego E, conforme a la norma UNE EN
13164, colocado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h Peon ordinario 14,02 0,28
ceP07TX313 1,00 m2 Panel XPS 60mm 0.034W/mK fachadas 7,15 7,87
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,50 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,60 0,09
TOTAL PARTIDA .....ooiitiniiiniiiinnnsisesnisnnns 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

30 de octubre de 2018

Pégina

3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 DIVISIONES Y ALBANILERIA
ceE07TYNO35 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15/ 600 / H.méx.4,65 / AISL.MW / AULAS
Tabique mdltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de
15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado por una panel semirri-
gido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para altu-
ras maximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m2.
ce0010A030 0440 h  Oficial primera 15,29 6,73
ce0010A050 0440 h  Ayudante 14,36 6,32
ceP04PY060 4200 m2 Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 3,86 16,21
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW290 0950 m  Canal 90 mm. 1,33 1,26
ceP04PW250 2330 m  Montante de 90 mm. 2,14 4,99
ceP04PW120 20,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
ceP04PW100 30,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,60
ceP04PW455 0470 m  Junta estanca al agua 90 mm. 0,48 0,23
ceP07TW108 1,050 m2 Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21 9,67
%Cl 1,000 Costes Indirectos 47,20 0,47
%MA 1,000 Medios Auxiliares 47,70 0,48
TOTAL PARTIDA ...t 48,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
#ceEO7TYNO23N m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15N+2x15WA / 400 / Hmax.4,25m./Zona Humeda
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias himedas., con un ancho total
de 130 mm., CON ASILAMIENTO acustico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de
espesor (Rw: 54 (-1,-6))t, para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo huecos.
ce0010A030 0,354 h  Oficial primera 15,29 541
ce0010A050 0,354 h  Ayudante 14,36 5,08
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 8,97
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud  Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
ceP07TW106 1,050 m2 Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 8,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 44,10 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 44,60 045
TOTAL PARTIDA 45,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceEO7TYNO4ON m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15WA/ 400 / Hmax.4,25m./Zona Humed
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias humedas., con un ancho total
de 130 mm., CON ASILAMIENTO acustico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de
espesor (Rw: 54 (-1,-6)), para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos.
ce0010A030 0,501 h  Oficial primera 15,29 7,66
ce0010A050 0501 h  Ayudante 14,36 719
ceP04PY090 2,100 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 427 8,97
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
ceP07TW106 1,050 m2 Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 8,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 40,40 0,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 40,80 041
TOTAL PARTIDA ..o 41,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTE CENTIMOS
#ceEO7TYNO41N m2 TAB.MULT. 130(70) / 1x15WA+1x15WA / 400 / Hmax.4,25m./Zona Humed
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15
mm. de espesor (Las placas exteriores seran resistentes al agua H1) en estancias humedas., con un ancho total
de 130 mm., CON ASILAMIENTO acustico formado por una panel semirrigido de lana de roca MW de 60 mm. de
espesor (Rw: 54 (-1,-6)), para alturas maximas de 4,25 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instala-
ciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios au-
xiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segun NTE-PTP, UNE 102043 IN y
ATEDY. Medido deduciendo huecos.
ce0010A030 0,354 h  Oficial primera 15,29 541
ce0010A050 0,354 h  Ayudante 14,36 5,08
ceP04PY090 4200 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 427 17,93
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
ceP07TW106 1,050 m2 Panel MW 60mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 8,29 8,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 45,00 0,45
%MA 1,000 Medios Auxiliares 45,40 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 45,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceEO7TYNO18N m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15 / 400 / Hmax. 4,25 m.
Tabique multiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanizado de 70 mm., separados 400
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 73 mm., atornillado por cada cara dos placas norma-
les de 15 mm. de espesor, con un ancho total de 130 mm., SIN AISLAMIENTO, para alturas méximas de 4,25 m.
Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para jun-
tas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar
o decorar. Segln NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m2.
ce0010A030 0425 h  Oficial primera 15,29 6,50
ce0010A050 0425 h  Ayudante 14,36 6,10
ceP04PY040 2,100 m2 Placa yeso estandar 15 mm. 3,86 8,11
ceP04PW060 0,900 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,85
ceP04PW010 3,150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04PW280 0,950 m  Canal 73 mm. 1,07 1,02
ceP04PW240 3,500 m  Montante de 70 mm. 1,31 4,59
ceP04PW120 22,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,22
ceP04PW100 42,000 ud Tornillos 3,9x45 mm. 0,02 0,84
ceP04PW450 0470 m  Junta estanca al agua 70 mm. 0,40 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 28,60 0,29
%MA 1,000 Medios Auxiliares 28,90 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
H#ceEO7LPO5ON m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5.ENF 2CARAS
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. Enfoscado por ambas caras a
buena vista de mortero de cemento CS I1I-WO0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maestrear, de espe-
sor 20 mm., incluyendo guardavivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descon-
tando huecos superiores a 1.5 m2. en su medicion.
ce0010A030 0,354 h  Oficial primera 15,29 541
ce0010A070 0,354 h  Peon ordinario 14,02 4,96
ceP01LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 79,32 3,01
ceP01MC040 0,020 m3  Mortero cem. gris I1/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,79
ceE08PFI050 2,000 m2 ENFOSC. M. CS IIl-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT. 10,30 20,60
%Cl 1,000 Costes Indirectos 34,80 0,35
%MA 1,000 Medios Auxiliares 35,10 0,35
TOTAL PARTIDA 35,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceEO7LPO5IN m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5.H/D.- ENF 2 CARAS
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos. Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble 24x11,5x8
cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejuntado, anclajes de
acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, descontando huecos. Enfoscado por ambas caras a buena vista de mortero de ce-
mento CS IlI-W0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maestrear, de espesor 20 mm., incluyendo guar-
davivos y mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos en su medicion.
ce0010A030 0,354 h  Oficial primera 15,29 541
ce0010A070 0,354 h Pedn ordinario 14,02 4,96
cePO1LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 79,32 3,01
ceP01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,79
ceE07LD010 0,038 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR. 17,68 0,67
ceE08PFI050 2,000 m2 ENFOSC. M. CS IIl-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT. 10,30 20,60
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3540 0,35
%MA 1,000 Medios Auxiliares 35,80 0,36
TOTAL PARTIDA ...t 36,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS
#ceE07LP052N m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INTER. MORT.M-5; AISLAM; H/D;ENFOSC-3CA
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacién y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos.CON AISLAMIENTO acustico formado por una panel
semirrigido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)). Fabrica de ladrillo ceramico hueco doble
24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, rejunta-
do, anclajes de acero corrugado a elementos estructurales, limpieza y medios auxiliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, DB-HR y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
ce0010A030 0,354 h Oficial primera 15,29 541
ce0010A070 0,354 h  Peon ordinario 14,02 4,96
cePO1LT010 0,038 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 79,32 3,01
ceP01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,79
ceE07LDO010 0,038 m2 FAB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 CERR. 17,68 0,67
ceE08PFI050 3,000 m2 ENFOSC. M. CS IlI-W0 S/IMAESTR. A BUENA VISTA VERT. 10,30 30,90
ceP07TW108 1,050 m2 Panel MW 80mm 0.034W/mK 70kg/m3 part.int. 9,21 9,67
%Cl 1,000 Costes Indirectos 55,40 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 56,00 0,56
TOTAL PARTIDA ..ottt 56,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
H#ceE07LP021N m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5;ENFOSC-1C;2x15N
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos.
Tabique mdltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de
15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado por una panel semirri-
gido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para altu-
ras maximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo huecos.
Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1I-WO0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm.,i./ mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos
en su medicion.
ce0010A030 0,354 h  Oficial primera 15,29 541
ce0010A070 0,354 h  Peon ordinario 14,02 4,96
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 3,25
ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceE08PFI050 1,000 m2 ENFOSC. M. CS llI-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT. 10,30 10,30
ceE07TYNO35 1,000 m2 TAB.MULT. 150(90) / 4x15 /600 / H.max.4,65 / AISL.MW / AULAS 48,17 48,17
%Cl 1,000 Costes Indirectos 73,10 0,73
%MA 1,000 Medios Auxiliares 73,80 0,74
TOTAL PARTIDA .. 74,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE07LP022N m2 FAB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTERIOR MORT.M-5;ENFOSC-2C;2x15WA
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de
cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, ilreplanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segun UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL, CTE-SE-Fy DB-HR, medida deduciendo huecos.
Tabique mdltiple autoportante formado por montantes de perfiles de acero galvanziado de 90 mm., separados 600
mm. y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm., atornillado por cada cara cuatro placas de
15 mm. de espesor, con un ancho total de 150 mm., CON AISLAMIENTO acustico formado por una panel semirri-
gido de lana de roca MW de 80 mm. de espesor (Rw: 56 (-2,-4)); recomendado para zonas de AULAS, para altu-
ras maximas de 4,65 m. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre
y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado vy lis-
to para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102043 IN y ATEDY. Medido deduciendo huecos.
Enfoscado a buena vista de mortero de cemento CS I1I-WO0 aplicado en paramentos verticales interiores, sin maes-
trear, de espesor 20 mm.,i./ mallas de refuerzo en encuentros, limpieza y medios auxiliares, descontando huecos
en su medicion.
ce0010A030 0,354 h  Oficial primera 15,29 541
ce0010A070 0,354 h Peon ordinario 14,02 4,96
ceP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 62,50 325
ceP01MC040 0,025 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 39,51 0,99
ceE08PFI050 1,000 m2 ENFOSC. M. CS IIl-W0 S/MAESTR. A BUENA VISTA VERT. 10,30 10,30
H#ceEO7TYNO4ON 1,000 m2 TAB.MULT. 130(70) / 2x15WA/ 400 / Hmax.4,25m./Zona Humed 41,20 41,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 66,10 0,66
%MA 1,000 Medios Auxiliares 66,80 0,67
TOTAL PARTIDA ...t 67,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07WP010 m  FORMACION PELDANO LHD 9cm. MORT.
Formacion de peldafieado de escalera con ladrillo cerdmico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.
ce0010A030 0,350 h  Oficial primera 15,29 5,35
ce0010A060 0,175 h Pedn especializado 14,29 2,50
ceP01LH040 0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 56,58 1,08
ceA02A080 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 66,17 0,99
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,90 0,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,00 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 10,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CENTIMOS
ceEO7TWA010 ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.(c/100 m2 CONST.)
Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion eléctrica formada por: puesta a tierra, red de equipotencialidad, caja general
de proteccion, linea general de alimentacion, centralizacion de contadores, derivaciones individuales,, red de dis-
tribucion interior e iluminacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material au-
xiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros,
forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacidn de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion.
ce0010A030 3900 h  Oficial primera 15,29 59,63
ce0010A070 9,600 h  Peon ordinario 14,02 134,59
%Cl 1,000 Costes Indirectos 194,20 1,94
%MA 1,000 Medios Auxiliares 196,20 1,96
TOTAL PARTIDA ...t 198,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE07WA020 ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANE.(c/100 m2 CONST.)
Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, bateria de conta-
dores, grupo de presion, depdsito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instala-
cion, accesorios y piezas especiales, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso ma-
terial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1950 h  Oficial segunda 14,72 28,70
ce0010A070 4950 h  Peon ordinario 14,02 69,40
%Cl 1,000 Costes Indirectos 98,10 0,98
%MA 1,000 Medios Auxiliares 99,10 0,99
TOTAL PARTIDA ...ttt 100,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE07WA030 ud AYUDA ALBAN. INST. CALEFAC.(c/100m2 CONST.)
Repercusion por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la instalacion de calefaccion formada por: calderas, tuberias de distribucién de agua, radia-
dores y cualquier otro elemento componente de la instalacion, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y rema-
tes precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 3,000 h  Oficial segunda 14,72 44,16
ce0010A070 7450 h  Peodn ordinario 14,02 104,45
%Cl 1,000 Costes Indirectos 148,60 1,49
%MA 1,000 Medios Auxiliares 150,10 1,50
TOTAL PARTIDA ...ttt 151,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE07WA050 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM.(c/100 m2 CONST.)
Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de la infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT) formada por: acometida, canalizacio-
nes y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principales y secundarios, registros de terminacion
de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de uso docente, incluida
p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de
rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes,
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.
ce0010A040 1,050 h  Oficial segunda 14,72 15,46
ce0010A070 2,600 h  Peon ordinario 14,02 36,45
%Cl 1,000 Costes Indirectos 51,90 0,52
%MA 1,000 Medios Auxiliares 52,40 0,52
TOTAL PARTIDA ...t 52,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
ceE07WA060 ud AYUDA ALBAN. INST. ESPECIAL.(c/100 m2 CONST.)
Repercusién por m? de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para
la correcta ejecucion de instalaciones especiales, de proteccion contra incendios y/o seguridad formada por: equi-
pos de seguridad, domotica, equipos de deteccion y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extincion, ven-
tilacion, mecanismos y accesorios, en edificio de uso docente, incluida p/p de elementos comunes. Incluso mate-
rial auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el co-
rrecto montaje de la instalacion.
ce0010A030 0,565 h  Oficial primera 15,29 8,64
ce0010A070 0,995 h  Peon ordinario 14,02 13,95
%Cl 1,000 Costes Indirectos 22,60 0,23
%MA 1,000 Medios Auxiliares 22,80 0,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCO CENTIMOS
#ceEO7TWAO081 ud AYUDA ALBAN. INST. VENT./CLIMAT.(c/100 m2 CONST.)
Ayuda por cada 100 m2 construidos de instalaciones de ventilacién y climatizacion, incluyendo mano de obra en
carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares, (ma-
ximo 5% s/instalacion de aire acondicionado).
ce0010A040 0,237 h  Oficial segunda 14,72 349
ce0010A070 0,708 h  Peon ordinario 14,02 9,93
%Cl 1,000 Costes Indirectos 13,40 0,13
%MA 1,000 Medios Auxiliares 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA ....cooiitiniiiniiinnnnsnennisnnn 13,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 11 CARPINTERIA INTERIOR

SUBCAPITULO 10.1 CARPINTERIA DE MADERA
#ceE13EVI1IN m2 PUERTA PASO VIDRIERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 2 HOJAS

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera con vidriera fija rectangular y acristalamiento con vidrio laminado
acustico y de seguridad de 7 mm. de espesor y Rw=33dB, calidad e referencia AkusteK de Vitro Cristalglass, tipo
L7, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con si-
licona neutra, icluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP (segin memoria de carpinteria (ncluido en este pre-
cio); para edificio de uso publico, de DOS HOJAS, lisa, fabricada en hoja de 40 mm. de espesor y fabricada con
bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidréfuga e interior relleno de alma alveolar de alta resistencia reves-
tida por ambas caras con placas de compacto fenélico de 3 mm. de espesor acabado en resina de melamina en
color a elegir por la D.F. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes y cuelgues de
seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds.), cerco bibloque de aluminio extrusionado de 20mm. de espesor
anodizado. Esquinas rectas rectas reforzadas interiormente. Goma perimetral amortiguadora de impacto. Esquinado
con cajas para bisagras segin norma DIN, para anchos de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con
juego de manivelas de acero inoxidable AISI-304 de 19 mm. de diametro, cerradura DIN 18.521 Klasse 2 con fren-
te redondeado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en
acero inoxidable de 50 mm. de diametro. Aislamiento acustico 54 (-2;-8) y Reaccién al fuego C-s2, d0.

Espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino
pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Herrajes
de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de referencia serie ZA 300
plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del precerco ya instala-
do, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliuretano para relleno
de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco. Elaborado en taller,
con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ce0010B180 1491 h  Oficial 12 carpintero 15,29 22,80
ce0010B190 1,252 h Ayudante carpintero 14,36 17,98
ceP11CA140 1,000 m2 P.Paso VLA tab.aglom.revest.comp.fenolico 3 mm 60,25 60,25
ceA12M027 0415 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/2 HOJAS 29,45 12,22
ceP11RB240 2,500 ud Bisagra acero inox. 1,75 438
ceP11PD170 2,167 m  Cerco directo biblogue madera pino hasta 200 mm 4,50 9,75
ceP11RM010 0,833 ud Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 13,70
ceP11RP015 0415 ud  Cerradura para puerta paso interior s/lUNE 12209 2,55 1,06
ceP11RW080 0,415 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 2,99
ceP11RW090 0415 ud  Tope puerta 0,26 0,11
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 7,28 437
ceE16DL010 0,540 m2 VIDRIO SEG.ACUST. L7 Rw=33dB 40,20 21,711
%Cl 1,000 Costes Indirectos 171,30 1,71
%MA 1,000 Medios Auxiliares 173,00 1,73
TOTAL PARTIDA ...ttt 174,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE13EPLOION m2 PUERTA PASO LISA TAB.AGL.REV.FENOLICO 1 HOJA
Suministro y colocacion de puerta de paso ciega de UNA HOJA, formada por hoja de 40 mm. de espesor fabrica-
das con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidréfuga e interior relleno de alma alveolar de alta resisten-
cia, revestida a ambas caras con placas de compacto fenélico de 3 mm. de espesor acabado en resina de mela-
mina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir herrajes y cuel-
gues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco bibloque de aluminio estrusionado de 2 mm. de es-
pesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Goma parimetral amortiguadora de impacto. Esquinado
con cajas para bisagras segiin normativa DIN, para anchos de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con
juego de manivelas de acero inoxidable AlSI 304 de 19 mm. de didmetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con fren-
te redondeado de acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en
acero inoxidable de 50 mm. de didmetro. Completa y colocada.
Aislamiento acustico 54(-2;-8)
Reaccién al fuego C-s2, d0
ce0010B180 1,183 h  Oficial 12 carpintero 15,29 18,09
ce0010B190 1,183 h Ayudante carpintero 14,36 16,99
ceP11CA140 1,000 m2 P.Paso VLA tab.aglom.revest.comp.fenolico 3 mm 60,25 60,25
ceA12M020 0,574 ud PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 9,92 5,69
ceP11RB240 1,666 ud Bisagra acero inox. 1,75 2,92
ceP11PD160 2,000 m  Cerco directo bibloque alum.ext. 8,50 17,00
ceP11RP010 0,555 ud  Pomo/manivela normal con resbalén 2,59 144
ceP11RP015 0,555 ud  Cerradura para puerta paso interior s/lUNE 12209 2,55 142
ceP11RW080 0,555 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 4,00
ceP11RW090 0,555 ud  Tope puerta 0,26 0,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 127,90 1,28
%MA 1,000 Medios Auxiliares 129,20 1,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 130,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
ceE13EZ105 m2 PUERTA CORREDERA TAB.AGL.REV. LAM. PLASTICO 1 HOJA CANT.MAD.
Suministro y colocacion de puerta interior técnica corredera, disefio y dimensiones segin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con laminado plastico color a elegir por la DF, cantos de
madera maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada); con espesor total de hoja de 40 mm.; bastidor de ta-
blero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino pais de dimension hasta 200 mm. de ancho y 50
mm. de espesor (ajustar segun espesor de tabiqueria). Carril superior en perfil extruido de aluminio anclado al pa-
ramento, ruedas inyectadas en poliamida y dotadas de cojinetes a bolas marca KLEIN o similar, accesorio espe-
cial tope-retenedor, limitador de recorrido, herrajes de colgar y deslizamiento, calidad de referencia KLEIN o similar,
y manillas y manivelas, calidad de referencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki o similar, en acero inoxidable, cu-
bre carril de madera DM revestido en la misma calidad que la hoja, con tope en guia, zécalo proteccion en chapa
de acero inoxidable por ambas caras adherido con cola acero-madera, totalmente acabada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Segun especificaciones de Proyecto y de la Direccion Facultativa. Totalmente montada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
ce0010B180 0,900 h  Oficial 12 carpintero 15,29 13,76
ce0010B190 0,900 h  Ayudante carpintero 14,36 12,92
ceP11C255 1,000 m2 P.Paso corredera tab.aglom.revest.laminado plastico engatillada 50,20 50,20
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50 13,50
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RW030 1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera 7,33 7,33
ceP11RW040 1,700 m  Perfil susp. p.corred. galv. 1,74 2,96
ceP11RW025 1,000 ud Cierre interior + desbloqueo exterior 1,70 1,70
ceP11RW140 0,600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 728 437
ceP11RW150 1,000 ud Kit chapa galv. embutir pta. pared 535 535
%Cl 1,000 Costes Indirectos 139,50 1,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 140,90 141
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiniiiniiniinnnisenisnnns 142,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE13B120 m2 PANEL CABINA SANITARIA e=13 mm
Suministro y colocacion de panel lateral de cabina, de tablero fenélico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir,
estructura de aluminio anodizado. Incluso p.p. elementos de fijacion, bisagras con muelle, tirador de acero inoxida-
ble, tope de goma, pies regulables en altura y colgador de acero inoxidable. Totalmente montada.

ceP11B040 1,000 m2 Panel/cabina cabina sanit. e=13 mm. 90,00 90,00
ceP11B050 0,500 ud Conj,Bisagra c/muelle, tirador, pies regulables y colgador inox. 15,00 7,50
%PM 1,000 %  Pequefio material 97,50 0,98
ce0010B180 0,400 h Oficial 12 carpintero 15,29 6,12
ce0010B190 0,400 h  Ayudante carpintero 14,36 574
%Cl 1,000 Costes Indirectos 110,30 1,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 111,40 1,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 112,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

ceE13EPL035 m2 PUERTA PASO LISA TABL.AGL.REV.MELAMINA 1 HOJA CANT.MAD.

Suministro y colocacion de puerta interior técnica abatible, disefio y dimensiones segiin memoria de carpinteria o
disefio posterior de Direccion de Obra, de madera, para edificio de uso publico, de UNA HOJA, lisa, compuesta por
alma de tablero aglomerado de particulas (DM), recubierto con melamina color a elegir por la DF, cantos de madera
maciza de haya vaporizada de fabrica (engatillada), bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre
precerco de pino pais de dimensién hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar seguin espesor de tabi-
queria). Herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo cuadrado, todo de acero inoxidable, calidad de refe-
rencia serie ZA 300 plus-PZ de Herrarki. Con zécalo de 30 cm. en chapa de acero inoxidable; incluso limpieza del
precerco ya instalado, fijacion del cerco de puerta al precerco con tornillos de acero galvanizado, espuma de poliu-
retano para relleno de la holgura entre precerco y cerco de puerta e incluida la colocacion en obra del precerco.
Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

ce0010B180 1262 h Oficial 12 carpintero 15,29 19,30
ce0010B190 1,060 h  Ayudante carpintero 14,36 15,22
ceP11C045 1,000 m2 P.Paso tab.aglom.melamina engatillada 45,20 4520
ceA12M025 0,625 ud PRECERCO PINO a<200 mm y e=50 mm.P/1 HOJA 27,35 17,09
ceP11RB240 1,780 ud  Bisagra acero inox. 1,75 312
ceP11PD170 3,000 m  Cerco directo bibloque madera pino hasta 200 mm 4,50 13,50
ceP11RM010 0,625 ud  Juego pomo / manivelas de acero inox. 16,45 10,28
ceP11RP015 0,625 ud Cerradura para puerta paso interior s/lUNE 12209 2,55 1,59
ceP11RW080 0,625 ud  Freno retenedor graduable puerta 1 hoja 7,20 450
ceP11RW090 0625 ud Tope puerta 0,26 0,16
ceP11RW140 0600 m2 Chapa acero inox. 18/8 de 1 mm. 728 437
%Cl 1,000 Costes Indirectos 134,30 1,34
%MA 1,000 Medios Auxiliares 135,70 1,36
TOTAL PARTIDA ...ttt 137,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CENTIMOS

ceE15WW080 ud AMAESTRAMIENTO CERRADURAS PUERTAS
Amaestramiento de cerraduras de puertas para tres niveles de acceso, incluso materiales y medios auxiliares, to-
talmente terminada y probada.

ce0010B160 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4,59
ceP13WW170 1,000 ud  Amaestramiento cerraduras puertas 4,40 4,40
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,00 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,10 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

ceE13V050 m  ENCIMERA DE MELAMINA BLANCA
Encimera de melamina de 0,90 m., color blanco, incluso colocacion, eliminacion de restos y limpieza.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, segun indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.

ce0010B180 0,200 h Oficial 12 carpintero 15,29 3,06
ceP11K035 0,900 m2 Encimera melamina color 60x5 cm 32,12 2891
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,00 0,32
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,30 0,32
TOTAL PARTIDA ...ttt 32,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 10.3 CARPINTERIA DE ACERO
ceE15WC020 ud CAPERUZA MET. CHIMENEA 60x60

Caperuza metélica para remate de chimenea de medidas exteriores 60x60 cm. elaborada en taller, formada por

seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frio de 50x20x1,5 mm., patillas de sujecion y recibido de tu-

bo de 30x30x1,5 mm. en esquinas, con chapa metalica negra de 1,5 mm. de espesor soldada a parte superior

i/pintura tipo ferro recibido de albafiileria y montaje en obra.
ce0010A030 0,580 h  Oficial primera 15,29 8,87
ce0010B160 3,000 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 4587
ce0010B170 0,340 h Ayudante cerrajero 14,36 4,88
ceP13TT070 14,400 m  Tubo rectangular 50x20x1,5 mm. 1,35 19,44
ceP13TT080 3000 m  Tubo cuadrado 30x30x1,5 mm. 1,09 327
ceP13WF020 0,400 kg Chapa lisa negra de 1,5 mm. 0,62 0,25
ceA02A060 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 104,70 0,84
ceE27HS020 1,000 m2 PINTURA TIPO FERRO 6,74 6,74
%Cl 1,000 Costes Indirectos 90,20 0,90
%MA 1,000 Medios Auxiliares 91,10 091

TOTAL PARTIDA ...t 91,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE15DBP020 m  PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=50 mm

Pasamanos metélico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de didmetro 50 mm., incluso p.p.

de patillas de sujecion a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin

incluir recibido de albafiileria).
ceP13BP020 1,050 m  Pasamanos tubo D=50 mm. 18,92 19,87
ceP250U060 0,050 1 Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 0,33
ce0010B160 0,195 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 2,98
ce0010B170 0,195 h Ayudante cerrajero 14,36 2,80
%Cl 1,000 Costes Indirectos 26,00 0,26
%MA 1,000 Medios Auxiliares 26,20 0,26

TOTAL PARTIDA ...t 26,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 SOLADOS Y ALICATADOS
ceE12ACB014 m2 ALIC.AZULEJO LISO MULTICOLOR 20x20 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, multicolor, a elegir por la DF s/carta,
grupo de absorcion Blll y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con morte-
ro coloreado, i/pp de recortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,150 h Oficial solador, alicatador 15,29 2,29
ce0010B110 0,150 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 2,15
ceP09ABC041 1,050 m2 Azulejo liso 20x20 BIII multicolor 8,04 8,44
ceP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%Cl 1,000 Costes Indirectos 13,40 0,13
%MA 1,000 Medios Auxiliares 13,50 0,14
TOTAL PARTIDA ...t 13,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE12ACB005 m2 ALIC.AZULEJO LISO BLANCO 10x10 cm c/adhesivo
Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 10x10 cm, de color blanco, grupo de absorcién BIll
y calidad estandar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de re-
cortes. Medida la superficie ejecutada.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 144
ceP09ABC005 1,050 m2 Azulejo liso 10x10 BIII blanco 6,23 6,54
ceP01FA100 1,000 kg Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,11
ceP01FJ040 0,320 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,19
ceP09ABC150 0,250 m  Cantonera PVC 0,91 0,23
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,00 0,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,10 0,10
TOTAL PARTIDA 10,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
ceE12AGA030 m  MOLDURA GRES ESMALTADO MEDIA CANA
Moldura gres esmaltado media cafia, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5) o
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, segin el tipo de soporte. Inclu-
so p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color CG2, segin EN-13888, jun-
ta color y limpieza, SINTE-RPA-3, medido en su longitud.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,63
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 144
ceP09ABG080 1,050 m  Moldura gres esmaltado media cafia 6,33 6,65
ceP01FA100 0,250 kg  Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,11 0,03
ceP01FJ040 0,030 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,59 0,02
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,70 0,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,80 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08PS200 m2 REVEST.MURAL VINILICO e=2mm. / PASILLOS, AULAS Y ADM.
Suministro y colocacion de revestimiento vinilico homogéneo, calidad de referencia modelo IQ GRANIT de la firma
Tarkett o equivalente, recomendado para PASILLOS, AULAS Y ADMINISTRACION, con clasificacion al fuego clase
B s2 d0, segun norma En 13501-1 en rollos de 2 mm. de espesor y 2 ml de ancho, con un peso total de 2,95
kg/m2, , con tratamiento 1Q - PUR Reinforced (poliuretano) incorporado, clasificacion al uso Comercial 34 e Indus-
trial 43 segun norma EN 685. Con una solidez de los colores segiin norma UNE 40187, recibido con adhesivo uni-
lateral con pafios invertidos y juntas soldadas en caliente con cordén de soldadura, a continuacion del pavimento
del suelo hasta una altura de 1,10 ml aprox. Sobre escocia o perfil de apoyo de pvc de 25 x 25 mm. con radio de
25 de Tarkett ref. PA 25 en todos los &ngulos interiores y en los exteriores con angulos romos de obra o biselado
1mm.en el interior del revestimiento, no se realizaran las uniones de los pafios coincidiendo con los angulos inte-
riores ni exteriores, lavado del revestimiento,incluso moldura de remate; incluido transporte y mermas. Construido
segun normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001. Garantia 10 afios.
ce0010A030 0,180 h  Oficial primera 15,29 2,75
ce0010A070 0,180 h  Peon ordinario 14,02 2,52
ceP08SV200 1,050 m2 Pav.vinilico IQ GRANIT e=2 mm rollos 22,70 23,84
ceP08MA020 0,350 kg  Adhesivo contacto 0,25 0,09
ceP08SV100 0,500 m  Cordon soldadura multicolor pav. y rev. vinilico 0,49 0,25
ceP08SV110 0600 m  Perfil escocia pav. vinilico 147 0,88
%Cl 1,000 Costes Indirectos 30,30 0,30
%MA 1,000 Medios Auxiliares 30,60 0,31
TOTAL PARTIDA .....ooiitiniiiniiniiinnsnennisnnns 30,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA' Y CUATRO CENTIMOS
#ceE11R030 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de
espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.
ce0010A030 0,177 h  Oficial primera 15,29 2,71
ce0010A050 0,177 h  Ayudante 14,36 2,54
t#ceA02A080 0,060 m3 MORTERO CEMENTO M-5 59,57 2,98
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,20 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,30 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 8,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE11EP020N m2 SOL.GRES PORCELANICO Clase |
Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres porcelanico, para transito peatonal intenso, suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso nor-
mal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua re-
ducida, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, com-
probacion de la superficie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de parti-
cion y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final
del pavimento. Resbalicidad Clase 1.
ce0010B100 0,237 h Oficial solador, alicatador 15,29 3,62
ce0010B110 0,237 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 3,40
H#cePOBEPO020 1,050 m2 Baldosa gres porcelanico (Clase 1) 19,27 20,23
ceP01FA130 4,000 kg Adh. cementoso porceléanico s/varios C1TE 0,33 1,32
ceP01FJ010 0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,50 0,15
%Cl 1,000 Costes Indirectos 28,70 0,29
%MA 1,000 Medios Auxiliares 29,00 0,29
TOTAL PARTIDA ...t 29,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE11EG020 m2 SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO Clase Il (suelo int. humedos)
Suministro y ejecucién de pavimento mediante el método de colocacién en capa fina, de baldosas ceramicas de
gres esmaltado, para trénsito peatonal intenso; suelos interiores humedos, recibidas con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre
1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la superfi-
cie soporte, replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas estructura-
les existentes en el soporte, eliminacion del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. Clase Il
ce0010B100 0,250 h  Oficial solador, alicatador 15,29 3,82
ce0010B110 0,250 h Ayudante solador, alicatador 14,36 3,59
cePOSEPG020 1,050 m2 Baldosa gres prensado (Clase 2) 16,83 17,67
cePO01FA010 3500 kg Adhes.int/p ceram.C1T blanco 0,27 0,95
ceP01FJ090 0650 kg Lechada tapajuntas CG1 blanco 0,25 0,16
%Cl 1,000 Costes Indirectos 26,20 0,26
%MA 1,000 Medios Auxiliares 26,50 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 26,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
ceE29IF060 m2 FELPUDO DE ALUMINIO s/HUECOS ENT.LAMAS
Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas (calidad de referencia Zeus de Basmat). Estructura de
aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.
ce0010B100 0,100 h Oficial solador, alicatador 15,29 1,53
ce0010B110 0,100 h  Ayudante solador, alicatador 14,36 144
ceP33IF060 1,000 m2 Felpudo de aluminio Basmat Zeus 187,20 187,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 190,20 1,90
%MA 1,000 Medios Auxiliares 192,10 1,92
TOTAL PARTIDA 193,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE11W080 m  JUNTA DILATACION CUBREJUNTAS
Ejecucion de junta de dilatacion para pavimento continuo acabada mediante cubrejuntas.
ce0010A070 0,150 h  Peon ordinario 14,02 2,10
ceP08WB050 1,050 m  Tapajuntas aluminio anodizado 474 4,98
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,10 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,20 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 7,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE11ZP020 m  PELDANO TERRAZO MICROGRANO ENTERO
Peldafio de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena mezcla de mi-
gay rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, sSINTE-RSR-21, medido en su
longitud.
ce0010A030 0450 h  Oficial primera 15,29 6,88
ce0010B110 0,450 h Ayudante solador, alicatador 14,36 6,46
ce0010A070 0,225 h  Peon ordinario 14,02 3,15
ceP08TP020 1,000 m  Peldafo terrazo microchina h/t 20,91 20,91
ceA02A160 0,020 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 54,12 1,08
ceA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 68,64 0,07
%Cl 1,000 Costes Indirectos 38,60 0,39
%MA 1,000 Medios Auxiliares 38,90 0,39
TOTAL PARTIDA 39,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE11CS300 m  HUELLA H.PREFABRICADO GRIS a<30 cm
Huella de escalera de hormigén prefabricado gris en piezas de 28 a 30cm. de ancho y 220 cm. de largo, prepara-
da para atornillar a la chapa base y con mamperlan antideslizante en el borde de los peldafios; totalmente coloca-
da, incluso p.p. de medios auxiliares y material de sujeccion, incluso estructura auxiliar para su fijacion formadas
por perfiles LD conforme planos estructura.
ce0010A030 0,354 h  Oficial primera 15,29 541
ce0010A070 0,354 h Peon ordinario 14,02 4,96
ttceP08C160 1,000 m  Peldafio huella horm. pref. gris 28cm i/ estructura auxili 717 717
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 18,10 0,18
%MA 1,000 Medios Auxiliares 18,30 0,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceCPP030 m2 PAVIMENTO PODOTACTIL EN LINEAS DE PARADA
Suministro y puesta en obra de pavimento podotactil de resina liquida de metacrilato aplicada sobre el pavimento
en una capa y sobre la misma aplicacion con molde de franjas de 25 mm de separacion y 25 mm de ancho y 3
mm de altura formando lineas de parada, aviso o informacion de color elegido por la D. O.(entre RAL disponibles).
Los trabajos incluyen la preparacion del pavimento por medio de lijado, desengrasado, tratamiento de adherencia
en solado existente, aplicacion de capa de resina de base, tiempo de secado, colocacién de plantilla y aplicacién
de resina formando franjas, tiempo de secado y retirada de plantillas no reutilizables. El producto se debe aplicar
sobre pavimentos lisos de hormigon polido, baldosas de granito, terrazo, pizarra, etc. Producto certificado segun
UNE EN 135200/2 y EN 1871 con marcado CE y DdP segln Reglamento (UE) 305/2011.
ce0010B300 1,875 h  Oficial 12 pintura 15,29 28,67
ce0010A050 1,600 h  Ayudante 14,36 22,98
ce0010A060 1,600 h Pedn especializado 14,29 22,86
ceP25W130 3,333 kg  Resina de metraquilato de secado extra rapido 10,50 35,00
ceP25W140 0,347 kg  Catalizador para resina de metraquilato 84,00 29,15
ceP25W160 2500 m  Encintado contencién de producto 10,50 26,25
TOTAL PARTIDA ....cooiiiniiiniininnnisennisnnns 164,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 FALSOS TECHOS
#ceE08TAMO31 m2 FT-120x60 RESIST.HUM. MEDI-A.ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico alto, de dimen-
siones 1200x600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfileria vista blanca,
comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fi-
jacion y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0177 h Oficial yesero o escayolista 15,29 2,71
ce0010B150 0,177 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 2,54
#cePO4TFO11N 1,050 m2 Placa FM 120x60x19 RH-Md/AA-AA p/PV 18,41 19,33
H#ceP04TW060 3,000 m  Perfileria vista blanca 1,14 342
ceP04TW200 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
%Cl 1,000 Costes Indirectos 29,10 0,29
%MA 1,000 Medios Auxiliares 29,40 0,29
TOTAL PARTIDA ...t 29,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
#ceE08TAM100 m2 FT-60x60 RESIST.HUM. MEDIA-A.ACUS.ALTA PV
Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acustico alto, de dimen-
siones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfileria vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y se-
cundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado
s/INTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,118 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 1,80
ce0010B150 0,118 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 1,69
H#cePO4TF080 1,050 m2 Placa FM 60x60x19 RH-Md/AA-Alt p/PV 9,56 10,04
#ceP04TW060 3,500 m Perfileria vista blanca 1,14 3,99
ceP04TW200 0,600 ud Angulo de borde falso techo 0,62 0,37
ceP04TW050 1,050 ud Pieza cuelgue 0,72 0,76
%Cl 1,000 Costes Indirectos 18,70 0,19
%MA 1,000 Medios Auxiliares 18,80 0,19
TOTAL PARTIDA 19,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CENTIMOS
ceE08TAKO010 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replan-
teo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 459
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 431
ceP04PY020 1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 341 3,58
ceP04PW060 0470 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 244
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,43 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 17,20 0,17
%MA 1,000 Medios Auxiliares 17,40 017
TOTAL PARTIDA ...ttt 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE08TAK090 m2 F.TECHO YESO LAM. LISO HIDROF.WA-15 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, hidrofugada tipo WA, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, monta-
je y desmontaje de andamios, terminado sINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B140 0,300 h Oficial yesero o escayolista 15,29 4,59
ce0010B150 0,300 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 431
ceP04PY090 1,050 m2 Placa yeso lam. WA hidréf. e=15 mm. 4,27 448
ceP04PW060 0470 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,44
ceP04PW010 1,890 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,09
ceP04PW170 0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
ceP04TW090 2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 2,44
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04TW100 0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 1,260 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 043 0,54
ceP04PW040 0,530 kg Material de agarre yeso 0,35 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 18,10 0,18
%MA 1,000 Medios Auxiliares 18,30 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE08TAW130 m  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.
Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 50 cm. de ancho, coloca-
do sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfileria,
ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.
ce0010B140 0,270 h  Oficial yesero o escayolista 15,29 4,13
ce0010B150 0,270 h Ayudante yesero o escayolista 14,36 3,88
ceP04PY020 0,515 m2 Placa yeso laminado N-13 341 1,76
ceP04PW060 0,313 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,29
ceP04PW010 2,100 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,11
ceP04TW040 2,100 m  Perfil angular remates 0,59 1,24
ceP04TW090 2,100 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 197
ceP04TW100 0,533 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,14
ceP04TW110 0,533 ud  Horquilla techo yeso laminado T-47 043 0,23
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,178 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 14,00 0,14
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceEOSTAW121N m  CORTINERO DE YESO LAM. 15x15 cm.
Cortinero de yeso laminado de 25x20 cm. en forma de &ngulo, colocado sobre una estructura oculta de acero gal-
vanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido en su
longitud.
ce0010B140 0,532 h Oficial yesero o escayolista 15,29 8,13
ce0010B150 0532 h  Ayudante yesero o escayolista 14,36 7,64
ceP04PY020 0,465 m2 Placa yeso laminado N-13 341 1,59
ceP04PW060 0,156 kg Pasta para juntas yeso 0,94 0,15
ceP04PW010 3150 m  Cinta de juntas yeso 0,05 0,16
ceP04TW040 3,150 m  Perfil angular remates 0,59 1,86
ceP04TW090 0,300 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,94 0,28
ceP04TW100 0,300 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,26 0,08
ceP04TW110 0,300 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 043 0,13
ceP04PW120 10,000 ud  Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
ceP04PW130 5000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
ceP04PW040 0,176 kg  Material de agarre yeso 0,35 0,06
ceP04PW160 1,050 m  Cinta guardavivos pl. yeso laminado 047 0,49
%Cl 1,000 Costes Indirectos 20,80 0,21
%MA 1,000 Medios Auxiliares 21,00 0,21
TOTAL PARTIDA ...t 21,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE08TLLO50 m2 F.TECHO LAMAS ALUM.LAC. PERF. CALLE 84/16
Falso techo acustico de lamas de aluminio perforado lacado al horno en colores a definir por la D.F. de 84 mm. de
ancho y 16 mm. de alto, suspendidas de perfileria de aluminio conformado lacado al horno semi-mate, no vista y
16 mm. de entrecalle, i/p.p. de remates, accesorios de fijacion y andamiaje, instalado s/INTE-RTP, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.
ce0010B160 0,450 h Oficial 12 cerrajero 15,29 6,88
ceP04TL080 10,500 m  Lamas alumin.perforado lacado 84 2,83 29,72
ceP04TW210 0,780 m  Perfil acero colgar falso t. 0,91 0,71
%Cl 1,000 Costes Indirectos 37,30 0,37
%MA 1,000 Medios Auxiliares 37,70 0,38
TOTAL PARTIDA ...t 38,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 14 PINTURAS
H#ceE27EPA031N m2 P.PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plastica vinilica (acrilica) lisa mate lavable maxima calidad, en blanco o pigmentada, sobre paramentos ho-
rizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
ce0010B300 0,118 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,80
ce0010B310 0,059 h Ayudante pintura 14,36 0,85
ceP250Z020 0,070 1 E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 0,45
ceP250P020 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 1,00 0,06
ceP25E1030 0,300 | P. plastica acril. esponjable mate 1,55 047
ceP25W030 0,00 ud Pequefio material pintura 0,90 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 3,70 0,04
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3,80 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 3,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE27FP030 m2 PINT.PLAST. COLOR EXT-INT ANTIMOHO
Pintura plastica blanca mate-sedoso tipo mate uno, exterior o interior, para zonas humedas, aditivos fungicidas anti-
bacterias.
ce0010B300 0,160 h  Oficial 12 pintura 15,29 245
ce0010B310 0,160 h Ayudante pintura 14,36 2,30
ceP250Z020 0,200 | E. fijadora muy penetrante obra/mad efint 6,40 1,28
ceP25ES040 0,200 | P. plas. ext/int anti-moho mate 3,68 0,74
ceP25W030 0,100 ud  Pequefio material pintura 0,90 0,09
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,90 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
ceE27HE030 m2 ESMALTE SINTETICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimacién de minio o antioxidante sobre carpinteria metalica
o cerrajeria, ilrascado de los 6xidos y limpieza manual.
ce0010B300 0,350 h  Oficial 12 pintura 15,29 5,35
ceP250U060 0,350 1 Imp. anticorrosiva sin plomo 6,50 2,28
ceP25J020 0,200 | E. alcidico-uretanado 1%cal. b/n mate 8,70 1,74
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,40 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
ceE27HE060 m  P.ESMALTE S/TUBO DES.10 a 20 cm.
Pintura al esmalte sobre tubos, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm., s/normas DIN.
ce0010B300 0,100 h  Oficial 12 pintura 15,29 1,53
ceP250U050 0,050 | Imp. antioxidante+cat amb.+C 8,99 0,45
ceP25J010 0,025 1 Esmalte alcidico 12cal. col. brillo 9,73 0,24
ceP25W030 0,080 ud Pequefio material pintura 0,90 0,07
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2,30 0,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2,30 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 15 FONTANERIA
SUBCAPITULO #FON01 INSTALACIONES DE ENLACE
ceE20AL090 ud ACOMETIDA DN90 mm. POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN90 mm., hasta una longitud méxima de 70 m., realizada con tu-
bo de polietileno de 90 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivaciona 2 ",
codo de latén, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 2", i/p.p. de piezas especiales y acceso-
rios, terminada y funcionando, segin norma UNE EN 12201 y s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
ce0010B200 1,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 24,46
ce0010B210 1,600 h  Oficial 2% fontanero calefactor 14,72 23,55
ceP17PA060 70,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 90mm 4,88 341,60
ceP17PP210 1,000 ud  Enlace recto polietileno 50 mm. (PP) 3,40 3,40
ceP17PP310 1,000 ud  Collarin toma PP 90 mm. 6,62 6,62
ceP17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53 12,53
ceP17YC050 1,000 ud Codo latén 90° 50 mm-1 1/2" 525 525
%Cl 1,000 Costes Indirectos 417,40 417
%MA 1,000 Medios Auxiliares 421,60 422
TOTAL PARTIDA ....coooiitinininiiisne e 425,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE20BF030 ud ARM.FIB.CYIl 900X800X300mm D 50-65 mm
Suministro e instalacion de armario en fibra de vidrio color gris con cerradura y llave para contador de agua s/nor-
mas Canal de Isabel I, mod. A-3 de dimensiones 900x800x300 mm., para didmetro de contador 50 a 65 mm. DB
HS4
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP17AR110 1,000 ud  Arm.fibra.c/cerr.CYIl 900x800x300 mm. 232,79 232,79
%Cl 1,000 Costes Indirectos 262,80 2,63
%MA 1,000 Medios Auxiliares 265,40 2,65
TOTAL PARTIDA 268,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
ceE20CIA070 ud CONTADOR DN65- 2 1/2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2 1/2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de
distribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2 1/2", grifo de prueba, valvula de retencion y
deméas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP17AR020 1,000 ud  Armario poliest. 517x535 mm. 72,10 72,10
ceP17AR030 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,65 5,30
ceP17B1090 1,000 ud Contador agua 2 1/2" (65 mm.) c. B 259,00 259,00
ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05
ceP17PA040 1,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 240 2,40
ceP17W060 1,000 ud Verificacion contador >=2" 50 mm. 10,62 10,62
ceP17XE070 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 2 1/2" 26,81 53,62
ceP17XR070 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.2 1/2" 32,70 32,70
ceP17YC070 2,000 ud Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 16,73 33,46
ceP17YT070 1,000 ud Te latén 75 mm. 2 1/2" 74,62 74,62
%Cl 1,000 Costes Indirectos 610,90 6,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 617,00 6,17
TOTAL PARTIDA ...ttt s 623,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20VX061 ud VALV. REDUCT. PRESION 2 1/2"
Suministro y montaje de valvula reductora de presion en fundicién roja de bronce de 2", filltro de malla 0,23 mm de
acero inoxidable, racores de unién y conexion para manémetro a 1/4. Presion de salida 1,5-6 bar. Totalmente ins-
talada y funcionando. Acorde al DB HS4.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP17XY061 1,000 ud Vélvula reductora presion 2,5" 240,00 240,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 247,70 248
%MA 1,000 Medios Auxiliares 250,10 2,50
TOTAL PARTIDA 252,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS
#ceU11H001 m  CONDUCTO POLIETILENO PE100 PN16 DN=90 mm
Tuberia de polietileno baja densidad PE100, de 90 mm de diametro nominal y una presién nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
ce0010A030 0,142 h  Oficial primera 15,29 2,17
ce0010A070 0,142 h  Peon ordinario 14,02 1,99
H#ceP26TPA001 1,000 m  Tuberia polietileno AD PE100 PN16 DN=90 mm 543 543
#P01AA020 0,150 m3 Arena de rio 0/6 mm 1391 2,09
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,70 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,80 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE20DD001 ud DEPOSITO RESERVA FONTANERIA DE 3000 I.
Suministro y colocacion de depdsito de reserva de agua para fontaneria de una capacidad minima de 3.000 litros,
marca ROTH o similar aprobado por la DF, modelo ROTHAGUA, de polietileno de alta densidad fabricado de una
pieza, dotado de tapa, y sistema de regulacion de llenado, flotador de laton y boya de cobre de 1", valvula antire-
torno y dos valvulas de esfera de 1 1/2", montado y nivelado i/ p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y
funcionando, y sin incluir la tuberia de abastecimiento. DB HS4.
ce0010A030 3544 h  Oficial primera 15,29 54,19
ce0010B200 3544 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 54,19
ceP17CD060 1,000 m  Tubo cobre rigido 33/35 mm. 8,35 8,35
ceP17DA020 1,000 ud Flotador latén y boya cobre 1 1/2" 75,14 75,14
#ceP17DL001 1,000 ud  Deposito polietileno 3.000 I. 958,00 958,00
ceP17XE040 2,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65 21,30
ceP17XR040 1,000 ud Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,50 8,50
ceP17YD020 1,000 ud  Racor latén roscar 1 1/4" 4,96 4,96
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.184,60 11,85
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.196,50 11,97
TOTAL PARTIDA 1.208,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE20DG001 ud  GRUPO PRESION 3 BOMBAS FREC. VARIABLE
Suministro y colocacion de grupo de presién de frecuencia variable completo sobre bancada de apoyo galvaniza-
da, modelo SiBoost Smart 3 Helix VE 1005, marca WILO o similar equivalente, formado por 3 electrobombas de 3
KW a 380 V, 3 variadores de velocidad conectados entre si, conectados entre si mediante colector de impulsion
con mandmetro, manguitos elasticos, reloj programador, e instalacion de vélvula de retencion de 2"y llaves de
corte de esfera de 2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los distintos elementos, insta-
lado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico de la bomba. Segun CTE-HS-4.
ce0010B200 2,362 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 36,11
ce0010B210 2,362 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 34,77
t#ceP17R001 1,000 ud  Grupo presion 3 bombas frec. variable 7.980,00 7.980,00
ceP17CD080 3,000 m  Tubo cobre rigido 52/54 mm. 13,44 40,32
ceP17CW120 2,000 ud Manguito cobre 54 mm. 9,00 18,00
ceP17XE060 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 2" 18,02 18,02
ceP17XR060 1,000 ud Valv.retencion latén roscar 2" 18,40 18,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8.145,60 81,46
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8.227,10 82,27
TOTAL PARTIDA 8.309,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE20TP090 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 90x15mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 90x15 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sS/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LP090 0,300 ud Codo 90° polipropileno 90 mm. 18,11 543
ceP17LP210 0,100 ud  Manguito polipropileno 90 mm. 9,25 0,93
ceP17LT090 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 90x15 28,37 28,37
%Cl 1,000 Costes Indirectos 37,20 0,37
%MA 1,000 Medios Auxiliares 37,60 0,38
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE10AKE190 m  COQ.ELAST. D=3 1/2" e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de didmetro interior (3 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 5,74
ceP07CE120 1,050 m  Coq. elastomérica D=3 1/2" e=9 7,07 742
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%Cl 1,000 Costes Indirectos 13,60 0,14
%MA 1,000 Medios Auxiliares 13,70 0,14
TOTAL PARTIDA 13,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE20VC030 ud VALVULASDE COMPUERTA DN80 mm.
Suministro y colocacién de valvula de corte por compuerta, de 3" (80 mm.) de didametro, de latén, colocada me-
diante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP17FE260 2,000 ud Brida plana roscada Zn DN 80 mm. 13,27 26,54
ceP17XC030 1,000 ud Véalvula compuerta metal (bridas) DN80 128,20 128,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 170,00 1,70
%MA 1,000 Medios Auxiliares 171,70 1,72
TOTAL PARTIDA ...t 173,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE20VR001 ud VALVULA RETENCION FUNDICION BRIDAS DN80 mm
Vélvula de retencion de fundicion, de 80 mm de didmetro nominal (3"), de bridas. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
ce0010B200 1,183 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,09
t#tceP17XR001 1,000 u Valvula retencion fundicion DN80 mm c/bridas 158,14 158,14
%MA 1,000 Medios Auxiliares 176,20 1,76
%Cl 1,000 Costes Indirectos 178,00 1,78
TOTAL PARTIDA ...ttt 179,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE20VC020 ud VALVULAS DE COMPUERTA DN60 mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por compuerta, de 2 1/2" (60 mm.) de didmetro, de latén, colocada
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP17FE250 2,000 ud Brida plana roscada Zn DN 65 mm. 11,74 23,48
ceP17XC020 1,000 ud Véalvula compuerta metal (bridas) DN60 113,69 113,69
%Cl 1,000 Costes Indirectos 152,50 1,63
%MA 1,000 Medios Auxiliares 154,00 1,54
TOTAL PARTIDA ...t 155,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
ceE20VR080 ud VALVULA RETENCION DE 3" 75 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencion, de 3" (75 mm.) de didametro, de laton fundido; colocada mediante
unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17XR080 1,000 ud  Valv.retencion latén roscar 3" ¢/ bridas 106,40 106,40
%Cl 1,000 Costes Indirectos 110,20 1,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 111,30 1,11
TOTAL PARTIDA 112,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE20VS001 ud BY-PASS DEPOSITO ACUMULADOR 3"
By-pass del depdsito acumulador de agua de fontaneria formado por tuberia de polipropileno reticular sanitario de
90x15 mm. de diametro nominal, PN-20, aislada mediante coquilla elastomérica con barrera de vapor de 9 mm de
espesor, valvula de retencion de 3", vélvulas de bola de 3" y vélvula solenoide actuada por programador horario.
Incluso pequefio material, montaje y conexionado. Totalmente instalada y funcionando.
ce0010B200 1,183 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,09
ce0010B230 1,183 h Ayudante fontanero 14,36 16,99
ce0010B240 1,183 h  Oficial 12 electricista 15,29 18,09
ttceP26SV001 1,000 ud By-pass 2" i/valvuleria asociada 526,19 526,19
%MA 1,000 Medios Auxiliares 579,40 5,79
%Cl 1,000 Costes Indirectos 585,20 5,85
TOTAL PARTIDA ...t 591,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #FONO02 DISTRIBUCION AGUA FRIA
ceE20TP020 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de didmetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,223 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3M
ceP17LP020 0,400 ud Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 0,20
ceP17LP110 0,200 ud Te polipropileno 20 mm. 0,59 0,12
ceP17LT020 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 1,64
%Cl 1,000 Costes Indirectos 540 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 540 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE20TP030 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de didmetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,223 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 341
ceP17LP120 0,400 ud Te polipropileno 25 mm. 0,73 0,29
ceP17LP150 0,200 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57 0,11
ceP17LT030 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 25x4,2 2,64 2,64
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,50 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,50 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE20TP040 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LP040 0,300 ud Codo 90° polipropileno 32 mm. 0,97 0,29
ceP17LP160 0,100 ud  Manguito polipropileno 32 mm. 0,72 0,07
ceP17LT040 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 32x5,4 354 354
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,40 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,40 0,06
TOTAL PARTIDA ....cooiitiniiiniiinnnnsnennisnnn 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE20TP050 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sS/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LP050 0,300 ud  Codo 90° polipropileno 40 mm. 1,49 0,45
ceP17LP170 0,100 ud  Manguito polipropileno 40 mm. 1,14 0,11
ceP17LT050 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 40x6,7 5,68 5,68
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,70 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,80 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20TP060 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874,
colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando,y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LP060 0,300 ud Codo 90° polipropileno 50 mm. 3,50 1,05
ceP17LP180 0,100 ud  Manguito polipropileno 50 mm. 1,97 0,20
ceP17LT060 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 50x8,4 897 8,97
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,70 0,13
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,80 0,13
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE20TP070 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 63x10,5mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 63x10,5 mm. de didmetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LP070 0,300 ud Codo 90° polipropileno 63 mm. 573 1,72
ceP17LP190 0,100 ud  Manguito polipropileno 63 mm. 3,22 0,32
ceP17LT070 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 63x10,5 11,82 11,82
%Cl 1,000 Costes Indirectos 16,30 0,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 16,50 0,17
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20TP080 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 75x12,5mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 75x12,5 mm. de didametro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-IS0O-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,160 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 245
ceP17LP080 0,300 ud Codo 90° polipropileno 75 mm. 941 2,82
ceP17LP200 0,100 ud  Manguito polipropileno 75 mm. 519 0,52
ceP17LT080 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 75x12,5 17,84 17,84
%Cl 1,000 Costes Indirectos 23,60 0,24
%MA 1,000 Medios Auxiliares 23,90 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 2411
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE10AKE052 m  COQ.ELAST. D=20; 3/8" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 20 mm. de diametro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE035 1,000 m  Coq. elastomér. D=20 3/8" e=9 1,18 1,18
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 430 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,30 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE072 m  COQ.ELAST. D=25; 1/2" e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 25 mm. de didmetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
ceP07CE045 1,000 m  Coq. elastomér. D=25; 1/2" e=9 1,36 1,36
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,80 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,90 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 491
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE10AKE092 m  COQ.ELAST. D=32 3/4" e=9 mm
islamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 32 mm. de didmetro interior (3/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en unio-
nes y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde ala IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,250 h  Ayudante 14,36 359
ceP07CE055 1,000 m  Coq. elastomér. D=32; 3/4" e=9 1,85 1,85
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 5,70 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 5,70 0,06
TOTAL PARTIDA 5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE10AKE112 m  COQ.ELAST. D=40; 1" =9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 40 mm. de diametro interior (1") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones
y medios auxiliares,cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,275 h  Ayudante 14,36 3,95
ceP07CE065 1,000 m  Coq. elastomér. D=40; 1" e=9 2,35 2,35
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 043
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,70 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ...t 6,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE10AKE132 m  COQ.ELAST. D=50 e=9 mm.
Aislamiento térmico para tuberias de cobre de calefaccion o climatizacion realizado con coquilla flexible de espuma
elastomérica de 50 mm. de didmetro interior (1 1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,300 h  Ayudante 14,36 431
ceP07CE085 1,000 m  Coq. elastomér. D=50 1 1/2" e=9 2,94 2,94
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 043
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,70 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,80 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE10AKE170 m  COQ.ELAST. D=2 1/2" e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de didmetro interior (2 1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,375 h  Ayudante 14,36 5,39
ceP07CE100 1,050 m  Coq. elastomérica D=2 1/2" e=9 459 482
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,60 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,80 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE10AKE180 m  COQ.ELAST. D=3" e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberias de acero para calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica
de didmetro interior (3") y 9 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 5,74
ceP07CE110 1,050 m  Coq. elastomérica D=3" e=9 545 572
ceP07CE150 0,040 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,43
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,90 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 12,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE20VF030 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,118 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 1,80
ceP17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,40 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE20VF040 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diametro, de laton cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XE040 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 10,65 10,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,90 0,13
%MA 1,000 Medios Auxiliares 13,10 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE20VF050 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocacion de vélvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE050 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1 1/2" 12,53 12,53
%Cl 1,000 Costes Indirectos 14,10 0,14
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20VF070 ud VALVULA DE ESFERA LATON 2 1/2" 63mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 2 1/2" (63 mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25,
colocada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP17XE070 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 2 1/2" 26,81 26,81
%Cl 1,000 Costes Indirectos 28,30 0,28
%MA 1,000 Medios Auxiliares 28,60 0,29
TOTAL PARTIDA 28,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceE20VR040 ud VALVULA RETENCION DE 1 1/4" 32 mm.
Suministro y colocacion de valvula de retencién, de 1 1/4" (32 mm.) de didmetro, de latén fundido; colocada me-
diante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ceP17XR040 1,000 ud  Valv.retencion laton rosc.1 1/4" 8,50 8,50
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,30 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,40 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #FON03 DISTRIBUCION Y PRODUCCION ACS
ceE20TP020 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de didmetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,223 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3M
ceP17LP020 0,400 ud Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 0,20
ceP17LP110 0,200 ud Te polipropileno 20 mm. 0,59 0,12
ceP17LT020 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 1,64
%Cl 1,000 Costes Indirectos 540 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 540 0,05
TOTAL PARTIDA ...ttt 5,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE20TP030 m  TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm
Tuberia de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de didmetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente
instalada y funcionando, y sin proteccion superficial. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 0,223 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 341
ceP17LP120 0,400 ud Te polipropileno 25 mm. 0,73 0,29
ceP17LP150 0,200 ud  Manguito polipropileno 25 mm. 0,57 0,11
ceP17LT030 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 25x4,2 2,64 2,64
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,50 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,50 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE20VF030 ud VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm.
Suministro y colocacion de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de didmetro, de laton cromado PN-25, co-
locada mediante unién roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,118 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,80
ceP17XE030 1,000 ud  Valvula esfera laton roscar 1" 7,63 7,63
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,40 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 9,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
ceE10AKE296 m  COQ.ELAST. SH D=20 e=35 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de diametro interior (20) y 35 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE362 1,000 m  Coq. elastomér. D=20, e=35 784 784
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,90 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,00 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 11,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
ceE10AKE302 m  COQ.ELAST. SH D=25 e=35 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (25) y 35 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE372 1,000 m  Coq. elastomér. D=25, e=35 8,96 8,96
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,10 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,20 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22KAE090 ud TERMO ELECT.JUNKERS HS 35-3B
Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, Junkers modelo HS 35-3B, con una capacidad util
351. Potencia nominal 1,4 Kw. Ajuste de temperatura en intervalos de 10°C. Tensién de alimentacién 230V. Tiempo
de calentamiento 87 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicacion de temperatura. Depésito en
acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y anodo de sacrificio de magnesio. Presion maxi-
ma admisible de 8 Bar. Dimensiones didmetro 391 x 624 mm. de alto.
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP20AE090 1,000 ud Termo eléct.Junkers HS 35-3B 163,72 163,72
ceP20TV020 2,000 ud Valvula de esfera 1/2" 442 8,84
ceP20AE140 2,000 ud Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,08 8,16
%Cl 1,000 Costes Indirectos 210,70 21
%MA 1,000 Medios Auxiliares 212,80 2,13
TOTAL PARTIDA ...t 214,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO #FON04 INSTALACIONES INTERIORES
#ceE20XAP010 u  INSTALACION AF PP-R GRIFO
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para grifo, realizado con tuberia de polipropileno PP-R (copolimero
Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
I1SO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Red de desagiie re-
alizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p.
de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
ce0010B200 0,708 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 10,83
ce0010B210 0,708 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 10,42
ceP17LT010 3,800 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 4,86
ceP17LP010 2,000 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,98
ceP17vC010 2500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,95 2,38
#ceP17LC030 1,900 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,86
%MA 1,000 Medios Auxiliares 30,30 0,30
%Cl 1,000 Costes Indirectos 30,60 0,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE20XAP020 u  INSTALACION AF PP-R LAVABO
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para lavabo, realizado con tuberia de polipropileno PP-R (copolimero
Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
1SO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tube-
ria de agua caliente, segtin RITE. Red de desague realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
ce0010B200 0,708 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 10,83
ce0010B210 0,708 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 10,42
ceP17LT020 3,750 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 6,15
H#ceP20IEV040 1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 6,53 1241
ceP17LT010 3,800 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 4,86
H#ceP17LC030 3,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,71
H#ceP17LPT110 2,000 u  Te redicida PP-R 20-16-20 mm 1,22 244
ceP17LP010 2,000 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,98
ceP17SB030 0,250 ud Bote sifoni.aéreo t/inox.5 tomas 9,77 244
ceP17VC030 0,500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 0,77
ceP17vC010 1,700 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 0,95 1,62
%MA 1,000 Medios Auxiliares 54,60 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 55,20 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 55,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

30 de octubre de 2018

Péagina 62



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE20XAP040 u  INSTALACION AF PP-R INODORO
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para inodoro, realizado con tuberia de polipropileno PP-R (copolime-
ro Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
I1SO 15874. Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Manguetén de cone-
xién inodoro realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y
probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
ce0010B200 1,183 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,09
ce0010B210 1183 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1741
ceP17LT020 3,750 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 6,15
ceP17LT010 2250 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 2,88
#ceP17LC030 2250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,01
H#ceP17LPT110 1,000 u  Te redicida PP-R 20-16-20 mm 1,22 1,22
ceP17LP010 1,000 ud  Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,49
t#ceP17SW020 1,000 u  Conexion PVC inodoro D=110 mm c/junta labiada 6,39 6,39
ceP17VC060 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 3,75 3,75
%MA 1,000 Medios Auxiliares 57,40 0,57
%Cl 1,000 Costes Indirectos 58,00 0,58
TOTAL PARTIDA ...ttt 58,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE20XAP060 u  INSTALACION AF PP-R URINARIO
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para urinario, realizado con tuberia de polipropileno PP-R (copolime-
ro Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
I1SO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tube-
ria de agua caliente, seguin RITE. Red de desague realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453.
Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
ce0010B200 1,183 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,09
ce0010B210 1,183 h  Oficial 2% fontanero calefactor 14,72 17,41
ceP17LT020 1,000 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 1,64
ceP17LT010 1,600 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 2,05
H#ceP17LPT110 1,000 u  Te redicida PP-R 20-16-20 mm 1,22 1,22
ceP17LP010 1,000 ud  Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,49
H#ceP17LC030 1,600 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 0,72
ceP17SB030 0,250 ud Bote siféni.aéreo t/inox.5 tomas 9,77 244
ceP17VC030 2200 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 3,37
%MA 1,000 Medios Auxiliares 47,40 047
%Cl 1,000 Costes Indirectos 47,90 0,48
TOTAL PARTIDA 48,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE20XAP090 u  INSTALACION AF/ACS PP-R DUCHA
Instalacion de punto de consumo de agua fria y ACS, para ducha, realizado con tuberia de polipropileno PP-R (co-
polimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifuga-
da la tuberia de agua caliente, segln RITE. Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de bote sifénico,
p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanita-
rios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
ce0010B200 1,358 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 20,76
ce0010B210 1,358 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 19,99
ceP17LT020 3,750 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 6,15
H#ceP20IEV040 1,900 m  Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 6,53 12,41
ceP17LT010 2,800 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 3,58
H#ceP17LC030 2,800 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,26
H#ceP17LPT110 2,000 u  Te redicida PP-R 20-16-20 mm 1,22 244
t#ceP17LPC150 2,000 u  Codo 90° base fijacion PP-R 16x1/2" mm 4,31 8,62
ttceP17I1SA010 1,000 u Placa base fijacion 1,62 1,62
ceP17SB030 0,250 ud Bote siféni.aéreo t/inox.5 tomas 9,77 244
ceP17VC030 0,500 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 1,53 0,77
ceP17VC020 1,700 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 2,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 82,10 0,82
%Cl 1,000 Costes Indirectos 82,90 0,83
TOTAL PARTIDA .....ocviriiiniinis s 83,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE20XAP100 u  INSTALACION AF PP-R FREGADERO
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para fregadero, realizado con tuberia de polipropileno PP-R (copoli-
mero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifuga-
da la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desaglie realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme
UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especia-
les (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Confor-
me a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
ce0010B200 0,708 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 10,83
ce0010B210 0,708 h  Oficial 2° fontanero calefactor 14,72 10,42
ceP17LT020 2,000 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 328
t#ceP20IEV040 1,000 m  Coquilla espuma elastomérica e=25 mm D=22 mm 6,53 6,53
ceP17LT010 4,100 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 525
H#ceP17LC030 4,100 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,85
#ceP17LPT110 2,000 u  Te redicida PP-R 20-16-20 mm 1,22 2,44
ceP17LP010 2,000 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,98
ceP17VC020 1,700 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 2,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 43,60 0,44
%Cl 1,000 Costes Indirectos 44,10 0,44
TOTAL PARTIDA .....coviriiiniinis s 44,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE20XAP110 u  INSTALACION AF PP-R ELECTRODOMESTICO
Instalacién de punto de consumo de agua fria, para lavadora/lavavajillas, realizado con tuberia de polipropileno
PP-R (copolimero Random), de 16x2,7 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes,
conforme UNE-EN ISO 15874. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion,
calorifugada la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de desagiie realizada con tuberia de PVC, serie B, con-
forme UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas
especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias.
Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
ce0010B200 1,183 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,09
ce0010B210 1,183 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1741
ceP17LT020 2,000 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 3,28
ceP17LT010 3600 m  Tubo polipropil. PN20 16x2,7 1,28 4,61
#ceP17LC030 3,600 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,45 1,62
H#ceP17LPT110 1,000 u  Te redicida PP-R 20-16-20 mm 1,22 1,22
ceP17LP010 1,000 ud Codo 90° polipropileno 16 mm. 0,49 0,49
ceP17VC020 1,700 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,21 2,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 48,80 0,49
%Cl 1,000 Costes Indirectos 49,30 0,49
TOTAL PARTIDA ...ttt 49,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
#ceE20XAP130 u  INSTALACION AF PP-R VERTEDERO
Instalacion de punto de consumo de agua fria, para vertedero, realizado con tuberia de polipropileno PP-R (copoli-
mero Random), de 20x3,4 mm, conectada a la red particular con sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15874. Tuberia protegida en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion. Mangueton
de conexion vertedero realizada con tuberia de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Totalmente montado, cone-
xionado y probado; p.p. de derivacion particular, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberi-
as y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
ce0010B200 1,183 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,09
ce0010B210 1,183 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1741
ceP17LT020 4,250 m  Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,64 6,97
t#ceP17LC040 2250 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 0,55 1,24
ceP17LP110 1,000 ud Te polipropileno 20 mm. 0,59 0,59
ceP17LP020 1,000 ud Codo 90° polipropileno 20 mm. 0,50 0,50
ceP17VC060 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 375 3,75
%MA 1,000 Medios Auxiliares 48,60 0,49
%Cl 1,000 Costes Indirectos 49,00 0,49
TOTAL PARTIDA 49,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #FON05 APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS
ceE21ADA030 ud P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.
Plato de ducha acrilico, rectangular, de 90x75 cm., incluso vélvula de desagle con salida vertical de 40 mm., ins-
talada y funcionando. Acorde al DBHS4.
ce0010B200 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,35
ceP17SV030 1,000 ud Véalvula p/ducha sal.vertica.40mm 2,71 2,71
ceP18D020 1,000 ud  P. ducha acrilica 80x80 blan. basic. 93,81 93,81
%Cl 1,000 Costes Indirectos 114,90 1,15
%MA 1,000 Medios Auxiliares 116,00 1,16
TOTAL PARTIDA 117,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE21G040 ud Grifo Monomando Cromado duchas
Suministro y montaje Grifo de Bafiera-Ducha monomando fabricado en metal cromado con cartucho ceramico de
40 mm, con inversor bafio-ducha, ducha teléfono, difusor, aireador y latiguillos de conexién, juntas y fijaciones,
quedando la unidad completamente montada y en funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GD070 1,000 ud  Monomando ducha cromo mod. Clip 50,31 50,31
%Cl 1,000 Costes Indirectos 53,40 0,53
%MA 1,000 Medios Auxiliares 53,90 0,54
TOTAL PARTIDA ...t 54,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
H#ceE21ALE030 ud LAV.60x47 BLANCO ENCIM.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de marmol o equiva-
lente (sin incluir), incluso vélvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, instalado y fun-
cionando. Acorde DB HS4
ce0010B200 0,708 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 10,83
ceP17SV070 1,000 ud Valvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
t#ceP18LE040 1,000 ud Lavabo 60x47cm. blanco 50,00 50,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 73,20 0,73
%Cl 1,000 Costes Indirectos 74,00 0,74
TOTAL PARTIDA ...t 7411
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
#ceE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa laca-
dos, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.UNE -EN-997:2004
ce0010B200 1,183 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 18,09
ceP17XT010 1,000 ud  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
t#ceP181B020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 105,00 105,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 129,30 1,29
%Cl 1,000 Costes Indirectos 130,60 1,31
TOTAL PARTIDA ...ttt 131,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE21AAL100 ud LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550 mm
Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho
y 550 mm de fondo, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con conjunto de desagiie con sifén y rebo-
sadero y llaves de escuadra de 1/2" cromadas. Totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP18LX100 1,000 ud Lavabo mural acces. completo 640x550 mm 137,10 137,10
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP17SV070 1,000 ud Vélvula p/lavabo-bidé de 40 mm. c/cadena 3,31 3,31
ceP18LX040 1,000 ud  Sifon flexible p/lavabo discap. 12,37 12,37
ceP18GS010 1,000 ud  Grifo temp.lavabo mezcla gerontolégico 143,61 143,61
%Cl 1,000 Costes Indirectos 322,30 3,22
%MA 1,000 Medios Auxiliares 325,50 3,26
TOTAL PARTIDA ...t 328,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE21ANS100 ud INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO 360x670 mm
Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de
altura de asiento accesible, formado por taza para tanque con salida vertical u horizontal con juego de fijacion a
suelo, tanque de alimentacion con tapa y mecanismo de descarga de doble pulsador para 6 6 3 |, y asiento con
aro abierto y tapa con bisagras en acero inoxidable. Completamente instalado, probado y funcionando; i/p.p. de
manguetdn de conexion, latiguillo y llave de aparato. Instalado conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010B200 1,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 19,88
ceP18IE100 1,000 u Inodoro comp. acces. tanque bajo 360x670 mm 253,90 253,90
ceP17XT010 1,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 4,55
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
%Cl 1,000 Costes Indirectos 280,00 2,80
%MA 1,000 Medios Auxiliares 282,80 2,83
TOTAL PARTIDA .....oovitiniiiniiiinnnsnesnisnnns 285,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ceE21G020 ud  Grifo temporizado A.F Cromado lavabos
Suministro y montaje de grifo de lavabo temporizado, de caudal 6 I/min, cierre automéatico 10 s, con cuerpo de la-
ton cromado, cabeza intercambiable, arandela, junta y tuerca de fijacion. Se incluye latigillo flexible de 200 mm y
1/2", quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.
ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GL110 1,000 ud  Grifo temporizado lavabo 37,61 37,61
ceP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,68 1,68
%Cl 1,000 Costes Indirectos 42,40 0,42
%MA 1,000 Medios Auxiliares 42,80 043
TOTAL PARTIDA ...ttt 43,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE21AU040 ud URINARIO MURAL BLANCO
Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijacién a la pared, y dotado de tapén
de limpieza, con sifon incorporado al aparato y manguito. Instalado y Acorde al DB HS4.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP18WU010 1,000 ud  Urinario mural cffijac.blanco 95,14 95,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 118,10 1,18
%MA 1,000 Medios Auxiliares 119,30 1,19
TOTAL PARTIDA ...ttt 120,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ceE21G070 ud Grifo temporizado Cromado urinarios
Suministro y montaje de grifo temporizado de urinario, de caudal 5 I/min, cierre automético 5 s, con cuerpo y pul-
sador de latén cromado, cabeza intercambiable. Se incluye el pequefio material, enlace con urinario de 1/2" croma-
do, quedando la unidad completamente montada y perfecto funcionamiento.

ce0010B200 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP18GS060 1,000 ud  Grifo urinario temporizado 40,98 40,98
ceP18GW030 1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 597 597
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 50,60 0,51
%MA 1,000 Medios Auxiliares 51,10 0,51
TOTAL PARTIDA ...ttt 51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

ceE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagiie y enchufe de unién, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared
convencional, incluso valvula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de

desagie).
ce0010B200 1,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 16,82
ceP178V050 1,000 ud Valv.gigante inox.p/fregade.40mm 452 452
ceP18GF030 1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 47,79 47,79
ceP18WV010 1,000 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 89,38 89,38
%Cl 1,000 Costes Indirectos 158,50 1,59
%MA 1,000 Medios Auxiliares 160,10 1,60
TOTAL PARTIDA 161,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE21AAJ050 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
Espejo reclinable especial para minusvalidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una Iamina de seguridad como proteccion en caso de rotura, instalado. Acorde al
DB HS4.
ce0010A030 0,250 h  Oficial primera 15,29 3,82
ceM12T070 0,214 h Taladro percutor eléctrico pequefio 112 0,24
ceP18CB010 1,000 ud  Espejo inclinable nylon/Al. 700x600 mm. 183,54 183,54
%Cl 1,000 Costes Indirectos 187,60 1,88
%MA 1,000 Medios Auxiliares 189,50 1,90
TOTAL PARTIDA ...t 191,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceE21FA020 ud FREG.EMP.60x49 1 SENO G.MMDO.
Fregadero de acero inoxidable, de 60x49 cm., de 1 seno, para colocar encastrado en encimera o equivalente (sin
incluir), con grifo monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvula de desagtie de 40 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas y desaglie sifonico, instalado y funcionando. Vertedero de porcelana vitrificada, blanco,
de 44x33 cm., dotado de rejilla de desagiie de aero inox, con enchufe de union, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de pared convencional, incluso val-
vula de desagiie de 40 mm., funcionando. (El sifén esta incluido e las instalaciones de desagiie). Acorde al DB
HS4.
ce0010B200 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ceP178S040 1,000 ud  Sifén botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2" 2,73 2,73
ceP178V040 1,000 ud  Valvula para fregadero de 40 mm. 2,06 2,06
ceP17XT010 2,000 ud Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,55 9,10
ceP18FA020 1,000 ud Fregadero 60x49cm. 1 seno 71,86 71,86
ceP18GF090 1,000 ud  Grif. mmdo.ver.fre.cro. 91,20 91,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 199,90 2,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 201,90 2,02
TOTAL PARTIDA ...t 203,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ceE21M030 ud SECAMANOS ELECT. c/PULS. 1650W. ABS.BLA.
Suministro y colocacién de secamanos eléctrico con pulsador por temporizador de 1650 W. con carcasa de ABS
blanco, colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, y instalado.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 459
ceP18CW040 1,000 ud Secamanos elect.c/pul.1650 W.ABS bla. 87,00 87,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 91,60 0,92
%MA 1,000 Medios Auxiliares 92,50 0,93
TOTAL PARTIDA ...ttt 93,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE21AAB030 ud BARRA RECTA FIJA ACERO INOX 900 mm
Barra recta fija, de instalacién mural, de 900 mm de longitud, fabricada en acero inoxidable con acabado brillo (cro-
mado) o mate. Totalmente instalada sobre paramento mediante tornilleria y con posibilidad de fijarla mediante adhe-
sivo (hasta 5 kg de carga estatica); i/p.p. de fijaciones y medios auxiliares.
ce0010A030 0,333 h  Oficial primera 15,29 5,09
ceM127070 0,285 h  Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,32
ceP18CB220 1,000 ud Barra recta fija acero inox 900 mm 77,70 77,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 83,10 0,83
%MA 1,000 Medios Auxiliares 83,90 0,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 84,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE21AAB210 ud BARRA ABATIBLE ACERO INOX CON PIE 800 mm
Barra abatible, de instalacion mural, de 800 mm de longitud, con pie abatible de apoyo a suelo de seguridad, fabri-
cada en acero inoxidable, con portarrollos. Totalmente instalada sobre paramento; i/p.p. de fijaciones mediante ta-
cos y tornillos y medios auxiliares. Conforme a CTE DB SUA-9.
ce0010A030 0400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ceM12T070 0,343 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 0,38
ceP18CB410 1,000 ud Barra abatible c/pie acero inox 800 mm 82,66 82,66
%Cl 1,000 Costes Indirectos 89,20 0,89
%MA 1,000 Medios Auxiliares 90,10 0,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
#ceE21G001 ud GRIFO RACORD MANGUERA
Grifo racor manguera de hierro fundido de DN 15, con accesorios, pequefio material, etc. Completo e instalado.
ce0010B200 0,237 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,62
t#ceP18GD001 1,000 ud  Grifo racord manguera 1/2" 15,34 15,34
%MA 1,000 Medios Auxiliares 19,00 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 19,20 0,19
TOTAL PARTIDA ...t 19,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE21CG010 ud GRIFO ELECTRODOMESTICO
Suministro y colocacion de grifo de1/2" de didametro, para electrodoméstico, colocado roscado, totalmente equipa-
do, instalado y funcionando. Acorde al DBHS4
ce0010B200 0,237 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,62
H#ceP18GF130 1,000 ud  Grifo pared electrodoméstico 1/2"a 3/4" 412 412
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,70 0,08
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,80 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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SUBCAPITULO #FON06 RIEGO
ceU10APB020 m  TUB.POL.BAJ.DENS.@25mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad de 25 mm de @ exterior y 6 atmésferas de pre-
sion de trabajo, incluso p.p. piezas especiales.
ce0010A030 0,032 h  Oficial primera 15,29 0,49
ceP26TPB040 1,000 m  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm 0,62 0,62
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,10 0,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,10 0,01
TOTAL PARTIDA ...t 1,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TRECE CENTIMOS
ceU10APB030 m  TUB.POL.BAJ.DENS.@32mm,6at.
Suministro e instalacién de tuberia de polietileno de baja densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmésferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales.
ce0010A030 0,033 h  Oficial primera 15,29 0,50
ceP26TPB050 1,000 m  Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm 0,83 0,83
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,30 0,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
ceU10DF170 m  TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M
Suministro e instalacion de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 I/h, descarga uniforme entre
0.5y 3.5 kg/cm2 de presion.Distancia entre goteros 0.50 m.
ce0010A070 0,040 h Peon ordinario 14,02 0,56
ceP26TPI030 1,000 m  Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm 0,35 0,35
%Cl 1,000 Costes Indirectos 0,90 0,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 0,90 0,01
TOTAL PARTIDA ....cooiiiniiiniininnnisennisnnns 0,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceU10DP100 ud PROGRAMADOR AUT. 1 ELECTROV.
Suministro e instalacion de programador auténomo, formado por un circuito impreso con microprocesador aislado
herméticamente, con pila de 9 voltios, para 1 electrovalvula, con conexion tipo teléfono o por infrarrojos.
ce0010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,82
ce0010B260 0250 h  Ayudante electricista 14,36 3,59
ceP26SP100 1,000 ud Programador aut. 1 electrov. 138,15 138,15
%Cl 1,000 Costes Indirectos 145,60 1,46
%MA 1,000 Medios Auxiliares 147,00 147
TOTAL PARTIDA ...t 148,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
ceU10DE010 ud ELECTROVALVULA @ 1"
Suministro e instalacion de electrovalvula de 1" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 VV, en C.A.,
apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presién maxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexion.
ce0010A030 0,540 h  Oficial primera 15,29 8,26
ce0010A070 0,540 h Peon ordinario 14,02 757
ceP26SV030 1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1" 25,16 25,16
%Cl 1,000 Costes Indirectos 41,00 0,41
%MA 1,000 Medios Auxiliares 41,40 041
TOTAL PARTIDA ..ot 41,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

30 de octubre de 2018

Pégina

70
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ceU10DE020 ud ELECTROVALVULA @1 1/2"
Suministro e instalacion de electrovélvula de 1 1/2" g, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automatica y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presién maxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 18 m3/hora, incluso p.p. piezas de
ce0010A030 0,540 h Oficial primera 15,29 8,26
ce0010A070 0,540 h  Peon ordinario 14,02 757
ceP26SV040 1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1 1/2" 67,88 67,88
%Cl 1,000 Costes Indirectos 83,70 0,84
%MA 1,000 Medios Auxiliares 84,60 0,85
TOTAL PARTIDA ...t 85,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceU10DE050 ud REGULADOR DE PRESION
Suministro e instalacion de regulador de presion de 1" diametro, de laton estampado, incluso manémetro de gliceri-
na de 0-10 kg/cm2, y p.p. accesorios conexion.
ce0010A030 0,240 h  Oficial primera 15,29 367
ceP26VR070 1,000 ud Regul.pres.laton ¢/maném. D=1" 75,95 75,95
%Cl 1,000 Costes Indirectos 79,60 0,80
%MA 1,000 Medios Auxiliares 80,40 0,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 81,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceU10DE070 m  CABLE CONTROL 2X2,5 mm2
Suministro e instalacion de cable antihumedad de 2x2,5 mm (0,6 kv) flexible, incluso conectores estancos.
ce0010A030 0,005 h  Oficial primera 15,29 0,08
ce0010A070 0,005 h  Peon ordinario 14,02 0,07
ceP26SL010 1,000 m  Linea eléctrica p/electroval. 2x2,5mm2 1,16 1,16
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,30 0,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
#ceU12RB001 ud BOCA RIEGO BAYONETA CON TAPA 1"
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rapido, construida en latén, de 1" de didmetro, montada sobre bo-
bina metalica, i/conexion y hormigonado, instalada.
ce0010A030 0,295 h Oficial primera 15,29 451
ce0010A070 0,295 h  Peon ordinario 14,02 4,14
#ceA03HO001 0,005 m3 HORMIGON DOSIFICACION 250 kg /CEMENTO Tméx.20 mm 5717 0,29
t#ceP26PPL0O01 1,000 u  Collarin polipropileno para PE-PVC D=40 mm 1/2" 2,59 2,59
t#ceP26RB001 1,000 u Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1" 139,52 139,52
%Cl 1,000 Costes Indirectos 151,10 1,51
%MA 1,000 Medios Auxiliares 152,60 1,53
TOTAL PARTIDA ....cooiitiniiiniiinni e 154,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CENTIMOS
#ceU12Q001 ud ARQUETA PLASTICO 1 ELECTROVALVULA C/TAPA
Arqueta de plastico de planta rectangular para la instalacion de 1 electrovalvula y/o accesorios de riego, i/arreglo
de las tierras, instalada.
0010A070 0,237 h  Peon ordinario 14,02 3,32
P26QA010 1,000 u  Arqueta rectangular plastico 1 valvula c/tapa 12,14 12,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 15,50 0,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 15,60 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceU10DV030 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
ce0010B200 0,237 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,62
ceP26VC240 1,000 ud Valvula comp.bronce g=1" 7,20 7,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,80 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,90 0,11
TOTAL PARTIDA 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceU10DV150 ud VALVULA RETENC.BRONCE @=1"
Suministro y colocacién de vélvula de retencion de bronce de @=1" con rosca, instalada.
ce0010B200 0,336 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 514
ceP26VT040 1,000 ud Valvula retenc.bronce g=1" 26,84 26,84
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,00 0,32
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,30 0,32
TOTAL PARTIDA ...t 32,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018

Pégina

72
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 16 ELECTRICIDAD
SUBCAPITULO #ELEBT01 INSTALACION DE ENLACE
#ceE17AB001 ud ACOMETIDA ELECTRICA, DERECHOS DE ACOMETIDA Y EXTENSION
Nueva acometida eléctrica individual trifasica, en canalizacion subterranea tendida en zanja formada bajo tubo, se-
gun especificaciones de Compaiiia, incluso Derechos de Acometida y Extension.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...t 4.500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS EUROS
ceE17A100 ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea
Conjunto individual trifasico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocacion en exterior (instalacion empotrada).
Compuesto por placa de proteccion en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo eléctrico (mo-
dulo inferior). Bloque de bornas de comprobacion de 10 unidades. Cierre de la puerta de triple accion (inoxidable)
mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°. Modulo inferior con 3 bases portafu-
sibles desconectables en carga tipo BUC de 400A, y placa de proteccion de policarbonato de 3 mm para protec-
cion de partes en tension. Pletinas de 25x4 mm. para conexion de las bases BUC con los transformadores de in-
tensidad.Tres pletinas de cobre de seccidn 30x5 mm para la instalacion de los transformadores de intensidad. (Se-
paracion minima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rigido, clase 2 tipo Ho7Z-R, no propagador del in-
cendio y reducida emision de humos con cero halégenos. Seccion circuito contador: 4 mm2. Seccion circuito de la
toma de tension: 2,5 mm2. Se incluye pequefio material y accesorios, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,300 h  Oficial primera 15,29 4,59
ce0010A070 0,300 h  Peon ordinario 14,02 421
ce0010B240 0,600 h Oficial 12 electricista 15,29 9,17
ce0010B260 0600 h  Ayudante electricista 14,36 8,62
ceP15CA120 1,000 ud CGPM de 43 kW hasta 198 kW con proteccion y continuacion linea 737,80 737,80
ceP15GB140 3,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 100 mm 340 10,20
ceP15GB150 2,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 160 mm 5,50 11,00
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 786,10 7,86
%MA 1,000 Medios Auxiliares 794,00 794
TOTAL PARTIDA ...t 801,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE17CIS060 m  Linea electrica 4x185 mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
Suministro y montaje de linea eléctrica 4x185 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016.. Instalacién en montaje subterraneo con tubo corruga-
do de polietileno de 200 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no in-
cluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion mecénica, colocacion de cinta de sefializa-
cién,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
ce0010B240 0,150 h  Oficial 12 electricista 15,29 2,29
ce0010B260 0,150 h Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15AE230 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x185 mm? 31,89 127,56
ceP15GB160 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 200 mm 8,00 8,00
ceP15GB340 1,000 ud  Manguito unién 200 mm 4,00 4,00
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 145,10 1,45
%MA 1,000 Medios Auxiliares 146,60 147
TOTAL PARTIDA ...t 148,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
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ceE17SG020 ud GRUPO ELECTROGENO DE 100 KVA
Grupo electrégeno para 100 KVA, formado por motor diesel refrigerado por agua, arranque eléctrico, alternador trifa-
sico, en bancada apropiada, capota insonorizada, incluyendo circuito de conmutacién de potencia Red-grupo, es-
cape de gases y silencioso, montado, instalado con pruebas y ajustes.

ce0010B240 2,000 h Oficial 12 electricista 15,29 30,58
ce0010B250 2,000 h  Oficial 22 electricista 14,72 29,44
ceP15JA020 1,000 ud  Grupo elec. compl. 100 KVA 13.928,00 13.928,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 13.988,00 139,88
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14.127,90 141,28
TOTAL PARTIDA ...t 14.269,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

ceE17CS270 m  Linea eléctrica 4x70+TT mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x70+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bande-
ja perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reti-
culado (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego
segun norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN
60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de
gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN
50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339.
Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN
50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones, con-
forme a la normativa vigente.

ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15A1100 4000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x70 mm? 13,04 52,16
ceP15A1080 1,000 m  Conductor cobre SZ1-K Cu (AS+) 0,6/1kV 1x35 mm? 7,07 7,07
%Cl 1,000 Costes Indirectos 62,20 0,62
%MA 1,000 Medios Auxiliares 62,80 0,63
TOTAL PARTIDA ...t 63,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO #ELEBT02 CUADRO GENERAL

#ceE17A001 ud CUADRO GENERAL CGBT-R
Suministro, mano de obra de montaje y puesta a punto de un cuadro general de distribucién denominado CGBT-R
para ser ubicado en la planta baja, en el lugar indicado en el plano correspondiente, destinado a la proteccion y dis-
tribucion en baja tension de todas las lineas de alimentacion en servicio normal de red a cuadros y servicios, indi-
cados en el esquema del plano correspondiente.
El cuadro sera modular, tipo PRISMA P de SCHNEIDER o equivalente y formado por un conjunto de paneles cons-
truidos con perfiles y chapas plegadas de acero laminado en frio de 2,5 mm de espesor, siendo registrable por su
frente anterior mediante tapas y puertas transparentes, equipadas con bisagras y cerrojillos, accionables por llave.
Las puertas dispondran de juntas de neopreno para estanqueidad.
En su interior, debidamente montados y conexionado se instalaran todos los equipos y elementos necesarios tal y
como se representa en el esquema del plano correspondiente. Dispondra de iluminacion interior, juegos de barras
de cobre electrolitico (3F+N+T), cableado, conexionado, pequefio material, transporte, implantacién puesta a punto
y pruebas, cumpliendo con lo indicado en memoria y Pliego de Condiciones Técnicas.

Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

ce0010B240 18,894 h  Oficial 12 electricista 15,29 288,89
ce0010B250 18,894 h  Oficial 22 electricista 14,72 278,12
t#ceE15A001 1,000 ud Aparellaje cuadro CGBT-R s/esquema 6.407,30 6.407,30
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6.974,30 69,74
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7.044,10 70,44
TOTAL PARTIDA ...ttt 7.114,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
H#ceE17A002 ud CUADRO GENERAL CGBT-G
Suministro, mano de obra de montaje y puesta a punto de un cuadro general de distribucién denominado CGBT-G
para ser ubicado en la planta baja junto al de red, en el lugar indicado en el plano correspondiente, destinado a la
proteccion y distribucion en baja tension de todas las lineas de alimentacion en servicio de socorro (red-grupo) a
cuadros y servicios, indicados en el esquema del planos correspondiente.
El cuadro sera modular forma, tipo PRISMA P de SCHNEIDER o equivalente y formado por un conjunto de pane-
les construidos con perfiles y chapas plegadas de acero laminado en frio de 2,5 mm de espesor, siendo registrable
por su frente anterior mediante tapa y puertas transparentes, equipadas con bisagras y cerrojillos, accionable por
llave. Las puertas dispondran de juntas de neopreno para estanqueidad.
En su interior, debidamente montados y conexionado se instalaran todos los equipos y elementos necesarios tal y
como se representa en el esquema del plano correspondiente, incluso pletina de conmutacion. Dispondra de ilumi-
nacion interior, juegos de barras de cobre electrolitico (3F+N+T) cableado, conexionado, pequefio material, trans-
porte, implantacién puesta a punto y pruebas, cumpliendo con lo indicado en memoria de Pliego de Condiciones
Técnicas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
ce0010B240 18,894 h  Oficial 12 electricista 15,29 288,89
ce0010B250 18,894 h  Oficial 22 electricista 14,72 278,12
ttceE15A002 1,000 ud  Aparellaje cuadro CGBT-G s/esquema 6.666,90 6.666,90
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7.233,90 72,34
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7.306,30 73,06
TOTAL PARTIDA ...t 7.379,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTAY UN
CENTIMOS
#ceE17Q001 ud Bateria de condensadores automatica 125 kVAr
Suministro y montaje de Equipo de compensacion de potencia reactiva, compuesto por bateria de condensadores
de potencia 125 kVAr (25 + 2 x 50), con interruptor general y regulacién automéatica de potencia, quedando la uni-
dad totalmente instalada.
ce0010B240 1,183 h  Oficial 12 electricista 15,29 18,09
ce0010B250 1,183 h  Oficial 22 electricista 14,72 17,41
#ceP15Q140 1,000 ud Bateria de condensadores automatica 125 Kvar 4.515,00 4.515,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4.550,50 45,51
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4.596,00 45,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 4.641,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO #ELEBT03 CUADROS SECUNDARIOS
H#ceE17A003 ud CUADRO CS-PB (R)
Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccion y distribucion por circuitos a los
distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de Red, denominado CS-PB (R). Sera de
construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de
embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, e ird equipado con interruptores automaticos mag-
netotérmicos de corte omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las
indicadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con
todas las condiciones indicadas, segun normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Red).
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
ce0010B240 4,721 h  Oficial 12 electricista 15,29 72,18
ce0010B250 4721 h  Oficial 22 electricista 14,72 69,49
H#ceE15A003 1,000 ud  Aparellaje CS-PB (R), segun esquema 4.309,23 4.309,23
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4.450,90 4451
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4.495,40 44,95
TOTAL PARTIDA ...ttt 4.540,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17A004 ud CUADRO CS-P1 (R)
Cuadro de distribucion, a instalar en planta primera, destinado al mando, proteccion y distribucién por circuitos a
los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de Red, denominado CS-PB (R). Sera
de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado
de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, € ird equipado con interruptores automaticos
magnetotérmicos de corte omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a
las indicadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo
con todas las condiciones indicadas, segun normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Red).
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
ce0010B240 4721 h  Oficial 12 electricista 15,29 72,18
ce0010B250 4721 h  Oficial 22 electricista 14,72 69,49
tceE15A004 1,000 ud Aparellaje CS-P1 (R), segun esquema 3.945,59 3.945,59
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4.087,30 40,87
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4.128,10 41,28
TOTAL PARTIDA ...t 4.169,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
#ceE17A005 ud CUADRO CS-CAL (R)
Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccion y distribucion por circuitos a los
distintos equipos de calefaccion, en suministro de Red, denominado CS-CAL (R). Sera de construccion metalica,
montaje superficial con puerta, cerradura y llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alum-
brado, fuerza usos varios y fuerza equipos, € ira equipado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte
omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las indicadas en el es-
quema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con todas las condicio-
nes indicadas, segln normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Red).
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
ce0010B240 4721 h  Oficial 12 electricista 15,29 72,18
ce0010B250 4721 h  Oficial 22 electricista 14,72 69,49
t#ceE15A005 1,000 ud Aparellaje CS-CAL (R), seglin esquema 3.199,11 3.199,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 3.340,80 3341
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3.374,20 33,74
TOTAL PARTIDA .. 3.407,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA'Y TRES
CENTIMOS
H#ceE17A007 ud CUADRO CS-PB (G)
Cuadro de distribucion, a instalar en planta baja, destinado al mando, proteccion y distribucion por circuitos a los
distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de planta, denominado CS-PB (G). Sera de
construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado de
embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, e ird equipado con interruptores automaticos mag-
netotérmicos de corte omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a las
indicadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo con
todas las condiciones indicadas, segiin normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Grupo).
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
ce0010B240 4,721 h  Oficial 12 electricista 15,29 72,18
ce0010B250 4721 h  Oficial 22 electricista 14,72 69,49
H#ceE15A007 1,000 ud Aparellaje CS-PB (G), segln esquema 2.572,58 2.572,58
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2.714,30 27,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2.741,40 27141
TOTAL PARTIDA ...t 2.768,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
CENTIMOS
30 de octubre de 2018 Péagina 76



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17A008 ud CUADRO CS-P1 (G)
Cuadro de distribucion, a instalar en planta primera, destinado al mando, proteccion y distribucién por circuitos a
los distintos equipos de alumbrado y fuerza de dicha planta, en suministro de planta, denominado CS-P1 (G). Sera
de construccion metalica, montaje superficial con puerta, cerradura y llave, de SCHNEIDER o equivalente, dotado
de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, € ird equipado con interruptores automaticos
magnetotérmicos de corte omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en nimero y caracteristicas iguales a
las indicadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, accesorios normalizados, cumpliendo
con todas las condiciones indicadas, segiin normas del Pliego de Condiciones. (Suministro Grupo).
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
ce0010B240 4,721 h  Oficial 12 electricista 15,29 72,18
ce0010B250 4721 h  Oficial 22 electricista 14,72 69,49
t#ceE15A008 1,000 ud Aparellaje CS-P1 (G), segln esquema 1.224,64 1.224,64
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.366,30 13,66
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.380,00 13,80
TOTAL PARTIDA ...t 1.393,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y TRES EUROS con SETENTAY SIETE
CENTIMOS
SUBCAPITULO #ELEBT04 LINEAS ELECTRICAS DE ALIMENTACION
ceE17CS085 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segtin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,118 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,80
ceP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 2,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,10 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 410 0,04
TOTAL PARTIDA ......cviiiiriinn s 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE17CS090 m  Linea electrica 3x4 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x4 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE130 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x4 mm? 1,02 3,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,60 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17CS130 m  Linea electrica 5x6 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 6,40
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,90 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,00 0,08
TOTAL PARTIDA 8,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE17CS135 m  Linea electrica 5x10 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perforada
o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211002, Aislamiento de Polietileno reticulado (XLPE)
y Cubierta de Poliolefina con una temperatura méaxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio UNE-EN
60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halégenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emision
de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2. Todo ello completo e instalado segun
se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE150 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10mm? 2,10 10,50
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,00 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,20 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiiriiininiinissssennsss s 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
ceE17CS150 m  Linea electrica 4x35+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 4x35+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2,
Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segln norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado seglin se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 144
ceP15AE180 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x35 mm? 6,60 26,40
ceP15AE170 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x25 mm? 475 4,75
%Cl 1,000 Costes Indirectos 34,10 0,34
%MA 1,000 Medios Auxiliares 34,50 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

ceE17CS155

ce0010B240
ce0010B260
ceP15AE190
ceP15AEQ070
%Cl

%MA

0,100
0,100
4,000
1,000
1,000
1,000

m

3 3 - =

Linea electrica 4x50+TT mm2 RZ1-K sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 4x50+TT mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio
EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2,
Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emisién de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.

Oficial 12 electricista 15,29 1,63
Ayudante electricista 14,36 144
Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x50 mm? 9,26 37,04
Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x25 mm? 4,49 4,49
Costes Indirectos 44,50 0,45
Medios Auxiliares 45,00 0,45

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

ceE17CS240

ce0010B240
ceP15A1040
%Cl

%MA

0,100
5,000
1,000
1,000

m

h
m

Linea eléctrica 5x6 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x6 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja per-
forada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticulado
(XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segun
norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2,
Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corro-
sivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emi-
sion de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion
al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello
completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,72 8,60
Costes Indirectos 10,10 0,10
Medios Auxiliares 10,20 0,10

45,40

TOTAL PARTIDA ......ciiiiiiniin s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

ceE17CS245

ce0010B240
ceP15A1050
%Cl

%MA

0,100
5,000
1,000
1,000

m

h
m

Linea eléctrica 5x10 mm2 RZ1-K (AS+) RF sin canalizacion

Suministro y montaje de linea eléctrica 5x10 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV (AS+), en bandeja
perforada o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 211025, Aislamiento de Polietileno reticula-
do (XLPE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. Resistente al fuego segun
norma EN 50200. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2,
Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2, Baja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emision de gases corro-
sivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emi-
sion de calor EN 50339. Reducido desprensimientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion
al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segln norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello
completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
Oficial 12 electricista 15,29 1,53
Conductor cobre SZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x10 mm? 2,55 12,75
Costes Indirectos 14,30 0,14
Medios Auxiliares 14,40 0,14

10,33

TOTAL PARTIDA ..ottt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17CIR015 m  Linea eléctrica 3x2,5 mm2 H07Z1-K bajo tubo rigido
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre, con aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la
norma UNE 211002. Aislamiento a base de un termoplastico con una temperatura maxima de servicio de 70 °C.
No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24, EN 50339. No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2. Libre
de halégenos EN 60754-1, EN 60674-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Reducida emision de gases toxi-
cos EN 60754-2, baja emision de humos EN 50339, nula emision de gases corrosivos EN 60754-2, baja emision
de calor EN-50339, reducido desprendimiento de gotas/particulas inflamadas EN-50339. Clase de reaccion al fuego
Cca-s1b-d1-a1 segln norma EN-13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. La linea se alojara
en tubo rigido libre de halégenos. Incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos
auxiliares, terminales de presion, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta
a punto de la instalacion. Todo ello completo e instalado segun se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE020 3,150 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 1,61
ceP15GD200 1,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 2,34
ceP15GD270 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 0,31
%Cl 1,000 Costes Indirectos 5,80 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 590 0,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 591
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
SUBCAPITULO #ELEBT05 CANALIZACIONES
ceE17XD020 m  Bandeja de Rejilla 60X100
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 144
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26 2,26
%Cl 1,000 Costes Indirectos 19,90 0,20
%MA 1,000 Medios Auxiliares 20,10 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 20,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE17XD040 m  Bandeja de Rejilla 60X200
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 144
ceP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 14,41 14,41
ceP15GH530 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x200 mm 324 324
%Cl 1,000 Costes Indirectos 23,70 0,24
%MA 1,000 Medios Auxiliares 23,90 0,24
TOTAL PARTIDA .....ooiiiniiiniiiinnnenisnnns 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17XD050 m  Bandeja de Rejilla 60X300
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,150 h Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15GH190 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X300 20,46 20,46
ceP15GH540 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x300 mm 390 3,90
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,60 0,33
%MA 1,000 Medios Auxiliares 33,00 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 33,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
#ceE17CDO001 m  CANAL BAJO SUELO 100x30 mm
Canaleta en montaje bajo suelo, de 100x30 mm., metélica, instalada, incluyendo elementos de fijacion.
ce0010B240 0,118 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,80
ce0010B260 0,118 h  Ayudante electricista 14,36 1,69
t#ceP01D001 1,000 ud Pequefio material 1,25 1,25
H#ceP15GJ001 1,000 m  Canal metal. 100x30 bajo suelo 10,29 10,29
%MA 1,000 Medios Auxiliares 15,00 0,15
%Cl 1,000 Costes Indirectos 15,20 0,15
TOTAL PARTIDA ...t 15,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
#ceE17CDCO001 m  BANDEJA METALICA LISA CON TAPA 100x100 mm
Bandeja metalica lisa Sendzimir, tipo CIMEL o equivalente, de dimensiones 100 x 100 mm, incluso soportes cada
0,80 m uniones, curvas y accesorios para sujecion del cable a la bandeja de poliamida UNEX. (Suministro Red)
Incluso conductor desnudo de cobre de 1x16 mm? aislamiento ES07Z1-K (AS) AFUMEX 750V de PRYSMIAN o
EXZHELLENT XXI 750V de GENERAL CABLE o similar equivalente, para puesta a tierra en toda su longitud, total-
mente instalada para recibir los conductores.
ce0010B240 0,118 h Oficial 12 electricista 15,29 1,80
ce0010B260 0,118 h  Ayudante electricista 14,36 1,69
#ceP15CDC001 1,000 m  Bandeja metalica ranurada con tapa de 100x100 mm. 13,34 13,34
%MA 1,000 Medios Auxiliares 16,80 0,17
%Cl 1,000 Costes Indirectos 17,00 0,17
TOTAL PARTIDA ...t 17,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO #ELEBT06 INSTALACION DE ALUMBRADO
#ceE17CBA001 ud CUADRO MANDO ZONAS COMUNES
Suministro, instalacién y montaje de Cuadro para mando de alumbrado de zonas comunes, hasta 9 encendidos,
ubicado junto a cuadros de zona, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de proteccion descritos en el Esquema Unifilar, seguin Especificacion Técnica, con una reserva minima
del 20 % de su capacidad nominal para futuras ampliaciones, incluso pruebas de funcionamiento, selectividad de
protecciones y documentacion.
ce0010B240 5904 h  Oficial 1? electricista 15,29 90,27
ce0010B250 5904 h  Oficial 2% electricista 14,72 86,91
ceP15GK010 9,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 1,62
ceP15ME110 9,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 1,53
ceP15ME120 9,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 8,37
ceP15ME190 9,000 ud  Pulsador 10 A 2,50 22,50
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 211,80 2,12
%Cl 1,000 Costes Indirectos 213,90 2,14
TOTAL PARTIDA ...t 216,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con UN CENTIMOS
#ceE18IMWO001 ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 60x60 29W H.F.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Luminaria de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-30009, LED 29w H.F. o equivalente, incluye equipo electrénico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,396 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,05
ce0010B250 0,396 h  Oficial 22 electricista 14,72 583
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BE631 1,000 ud  Luminaria led 4500 Im 600x600 mm 115,50 115,50
%MA 1,000 Medios Auxiliares 127,90 1,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 129,20 1,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 130,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
#ceE18IMW002 ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 60x60 29W H.F.R.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Luminaria de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-30009, LED 29w H.F.R. regulable o equivalente, incluye equipo
electronico y sensor luminico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,237 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,62
ce0010B250 0,237 h  Oficial 22 electricista 14,72 349
t#ceP16BE651 1,000 ud Luminaria led 4500 Im 600x600 mm regulable 85,00 85,00
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncién 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 129,80 1,30
%Cl 1,000 Costes Indirectos 131,10 1,31
TOTAL PARTIDA ..ottt 132,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE18IMWO007 ud LUMINARIA LED EMPOTRAR 120x60 48W H.F.R.
Suministro, instalacién y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Luminaria de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-30039, LED 48w H.F.R. regulable o equivalente, incluye equipo
electrénico y sensor luminico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,237 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,62
ce0010B250 0,237 h Oficial 22 electricista 14,72 349
#ceP16BE001 1,000 ud  Luminaria led 1200x600 mm regulable 125,00 125,00
ceP16BE010 1,000 ud  Sensor multifuncion 0-10V 37,10 37,10
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 169,80 1,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 171,50 1,72
TOTAL PARTIDA ...ttt 173,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
#ceE18IMWO003 ud LUMINARIA LED DOWNLIGHT 25W H.F.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Downlight de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-74125, LED 25w H.F. o equivalente, incluye equipo electronico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,237 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,62
t#ceP16B1001 1,000 u Lum. Liderlux LD-74125 HF 25w o equiv. 82,50 82,50
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 86,70 0,87
%Cl 1,000 Costes Indirectos 87,50 0,88
TOTAL PARTIDA 88,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
#ceE18IMWO004 ud LUMINARIA LED DOWNLIGHT 16W H.F.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Downlight de empotrar LED LIDERLUX, modelo LD-74116, LED 16w H.F. o equivalente, incluye equipo electrénico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,237 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,62
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
t#ceP16BI430 1,000 ud  Downlight led 2000 Im D=165mm. 72,00 72,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 76,20 0,76
%Cl 1,000 Costes Indirectos 76,90 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 77,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
#ceE18IMW005 ud LUMINARIA LED SUPERFICIE IP65, LED 40W H.F. O EQUIV.
Suministro, instalacion y montaje de luminaria de las siguientes caracteristicas:
Luminaria de superficie estanca LED LIDERLUX, modelo LD-20000, grado de proteccion IP65, LED 40w H.F. o
equivalente, incluye equipo electronico.
Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,354 h  Oficial 12 electricista 15,29 541
ce0010B250 0472 h  Oficial 22 electricista 14,72 6,95
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BB300 1,000 ud Estanca led 4000 Im L=1200 mm 87,20 87,20
%MA 1,000 Medios Auxiliares 100,10 1,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 101,10 1,01
TOTAL PARTIDA ...t 102,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DOCE CENTIMOS
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#ceE18IMW006 ud APLIQUE EXTERIOR CIRCULAR LED 20 W
Luminaria exterior para aplicacion techo/mural circular de 258 mm de didmetro, con cuerpo de fundicion inyectada
de aluminio, difusor de vidrio prensado opal, grado de proteccién IP54 - IK4 / Clase |, segiin UNE-EN 60598 y
UNE-EN 50102. Lampara led de 20 W, para iluminacion de terrazas y jardines. Con marcado CE segtn Regla-
mento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar y conexionado.
ce0010B240 0,354 h  Oficial 12 electricista 15,29 541
ce0010B250 0472 h  Oficial 22 electricista 14,72 6,95
ttceP16AH001 1,000 u Aplique exterior circular D=258 mm 66,93 66,93
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 79,80 0,80
%Cl 1,000 Costes Indirectos 80,60 0,81
TOTAL PARTIDA ...t 81,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE18lAA070 ud LUMINARIA DE SUPERFICIE ASIMETRICA 1x54 W
Suministro y montaje de luminaria para monatje en superficie 0 adosado, con sistema polivalente de luz asimétrica.
Fabricada en cuerpo en chapa de acero lacado en color blanco mate y reflector de aluminio brillo de gran pureza ,
para una lampara fluorescente 1x54W. Se incluye reactancia electronica HF, p.p de accesorios de montaje, peque-
fio material, replanteo y conexionado, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 22 electricista 14,72 5,89
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP16BD520 1,000 ud Lum de superficie asimetrica 1x54W 96,00 96,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 108,60 1,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 109,70 1,10
TOTAL PARTIDA ...t 110,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE18IAE220 ud CAMPANA .SUSPENDIDA METAL LED 35 W 5200 Im
Suministro y montaje de luminaria suspendida decorativa para interiores led de 35 W 5200 Im de @315x454 mm
con carcasa Y reflector totalmente de aluminio en colores blanco o gris metalizado y cristal de proteccion, con ca-
bles de suspension de 2,5 m. de longitud.. Grado de proteccion IP 20/Clase I. Equipo eléctronico fijo. Se incluye
replanteo, accesorios de anclaje, conexionado, pequefio material y medios auxiliares, quedando la unidad total-
mente montada y en funcionamiento.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B250 0,400 h  Oficial 27 electricista 14,72 589
ceP16BJ050 1,000 ud Lum.suspend.metal.fluor.comp. 42 W.HF-P 121,60 121,60
ceP01DA151 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 134,20 1,34
%MA 1,000 Medios Auxiliares 135,50 1,36
TOTAL PARTIDA .....ooiiriiiiniiniis s 136,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS
#ceE18G001 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 70 Lm
Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de empotrar. No per-
manente de 70 limenes con lampara LED. Difusor transparente y marco de empotrar techo blanco. Piloto testigo de
carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas
de telemando protegidas para evitar errores de conexion. Producto enchufable. Construido segtn norma UNE-EN
60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,354 h  Oficial 12 electricista 15,29 541
ceP16E111 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 70 lam LED 27,96 27,96
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 33,90 0,34
%Cl 1,000 Costes Indirectos 34,30 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 34,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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#ceE18G002 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 160 Lm
Bloque auténomo de emergencia P42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de empotrar. No per-
manente de 160 lumenes con lampara LED. Difusor transparente y marco de empotrar techo blanco. Piloto testigo
de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible.
Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexion. Producto enchufable. Construido segiin norma
UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,315 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,82
t#ceP16E001 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 160 lum LED 31,62 31,62
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 37,00 0,37
%Cl 1,000 Costes Indirectos 37,40 0,37
TOTAL PARTIDA .....ocviiririinin s 37,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE18G003 u  BLOQUE AUTONOMO EMERGENCIA 350 Lm
Bloque auténomo de emergencia IP42 IK 04, modelo LEGRAND serie URA21LED o similar, de empotrar. No per-
manente de 350 lumenes con lampara LED. Difusor transparente y marco de empotrar techo blanco. Piloto testigo
de carga LED verde. Autonomia 1 hora. Equipado con bateria Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible.
Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexion. Producto enchufable. Construido segtin norma
UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
ce0010B240 0,354 h  Oficial 12 electricista 15,29 541
t#ceP16E002 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia enrasado pared/techo 1 h 350 Ium LED 46,05 46,05
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 52,00 0,52
%Cl 1,000 Costes Indirectos 52,50 0,53
TOTAL PARTIDA 53,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE18G181 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1H 100 LUM LED
Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 100 Lum. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido
segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ceP16E169 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 100 IGm LED 41,01 41,01
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 46,20 0,46
%MA 1,000 Medios Auxiliares 46,60 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHO CENTIMOS
#ceE18G201 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA ESTANCO 1 H 200 LUM LED
Bloque auténomo de emergencia estanco IP66 IK , de 200 Lim. con lampara de emergencia de LED 4000 K, caja
estanca y difusor transparente. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia una hora. Equipado con bateria
Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en policarbonato. Opcién de telemando. Construido
segun normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22.
ce0010B240 0,354 h  Oficial 12 electricista 15,29 541
t#ceP16E003 1,000 ud Bloque Aut.Emergencia estanco 1 h 200 IGm LED 48,44 48,44
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 54,40 0,54
%Cl 1,000 Costes Indirectos 54,90 0,55
TOTAL PARTIDA ......coiiiiiiniinci s 55,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS230 ud INTERRUPTOR SIMPLE
Suministro y montaje de interruptor simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME010 1,000 ud Interruptor unipolar 1,51 1,51
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 5,30 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 540 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE17MS040 ud DOBLE INTERRUPTOR
Suministro y montaje de interruptor doble, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 14,36 1,80
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME060 2,000 ud Dos interruptores unipol. 1,40 2,80
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP15ME130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (oro) 1,24 1,24
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,90 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,00 0,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 8,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
ceE17MS250 ud CONMUTADOR SIMPLE
Suministro y montaje de conmutador simple, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,125 h  Ayudante electricista 14,36 1,80
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME020 1,000 ud Conmutador 1,90 1,90
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,10 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,10 0,06
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
#ceE17MS002 ud CONMUTADOR DOBLE
Suministro y montaje de conmutador doble, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con torni-
llos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,149 h Ayudante electricista 14,36 2,14
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ttceP15ME001 1,000 ud Conmutador doble 2,85 2,85
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,30 0,07
%Cl 1,000 Costes Indirectos 740 0,07
TOTAL PARTIDA 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17MS220 ud INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO
Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15MW120 1,000 ud Interruptor unipolar estanco 472 472
ceP15MW130 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,25 0,25
ceP15MW140 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 1,37 1,37
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,70 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,70 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 8,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
ceE17MS260 ud DETECTOR DE PRESENCIA TECHO
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje empotrable en techo con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 360° y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacién
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15MW160 1,000 ud Detector de presencia en techo 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 37,60 0,38
%MA 1,000 Medios Auxiliares 38,00 0,38
TOTAL PARTIDA ...t 38,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
H#ceE17MS003 ud DETECTOR DE PRESENCIA PARED
Suministro y montaje de detector de presencia en montaje en superficie en pared con un angulo y campo de capta-
cion, respectivamante, de 90° y hasta 7 metros de didmetro y 2.5 metros de altura, con capacidad de regulacion
de la luminosidad desde 2 a 2000 Lux .IP20 segun EN 60529 y una clase Il segiin EN 60669. Se incluye pequefio
material, pp de material auxiliar, conexinado y regulacion, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto
funcionamiento.
ce0010B240 0,118 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,80
t#ceP15MWO001 1,000 ud Detector de presencia en pared 35,52 35,52
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 37,90 0,38
%Cl 1,000 Costes Indirectos 38,30 0,38
TOTAL PARTIDA 38,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE17MS111 ud PUNTO LUZ 2x1,5+T.T. D=20 mm
Punto de luz sencillo, conmutado, cruce o temporizado, para alimentacion a equipos de alumbrado desde caja de
derivacion hasta puntos de consumo, compuesto por conductores unipolares de cobre, aislamiento libre de halége-
nos ES07Z1-K, tipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN o similar equivalente, de 2(1x1,5) +TT mm? bajo tubo corruga-
do libre de halégenos, tipo LHC de 20 mm@ y cajas de paso para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextin-
guibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente instala-
do.
ce0010B240 0,118 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,80
ce0010B260 0,118 h Ayudante electricista 14,36 1,69
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 744
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 1,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 20,10 0,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 20,30 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 20,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17MS112 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE 2x1,5+T.T. D=20 mm
Punto de luz sencillo, conmutado, cruce o temporizado estanco, para alimentacion a equipos de alumbrado desde
caja de derivacion hasta puntos de consumo, realizada con conductores unipolares de cobre, aislamiento libre de
halégenos ES07Z1-K, tipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN o similar equivalente de 3(1x1,5) mm?, bajo Tubo de
acero galvanizado flexible de 20 mm@, incluyendo, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para em-
bridar y bridas de sujecion o abrazaderas con tacos, totalmente instalado.
ce0010B240 0,118 h  Oficial 1? electricista 15,29 1,80
ce0010B260 0,118 h  Ayudante electricista 14,36 1,69
ceP15AE010 24,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 744
ceP15GD200 8,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 18,72
ceP15GD270 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 2,48
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,10 0,32
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,50 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 32,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
#ceE17MS113 ud PUNTO LUZ EMERGENCIA 2x1,5. D=20 mm
Punto de luz para alimentacién a equipo de alumbrado de emergencia desde caja de derivacion hasta puntos de
consumo, segun planos, realizado tubo libre de haldgenos y linea de alimentacién compuesta por conductores de
cobre de 2(1x1,5) mm?, designacion ES07Z1-k(AS) libre de haldgenos, incluyendo, cajas de paso para tabiqueria
de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fijacion a forjado con tacos especiales para embridar y
bridas de sujecion, totalmente instalado.
ce0010B240 0,063 h  Oficial 12 electricista 15,29 0,96
ce0010B260 0,063 h  Ayudante electricista 14,36 0,90
ceP15AE010 16,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 4,96
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 144
%MA 1,000 Medios Auxiliares 15,90 0,16
%Cl 1,000 Costes Indirectos 16,10 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
#ceE17MS114 ud PUNTO LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE 2x1,5 D=20 mm
Punto de luz emergencia estanco para alimentacion a equipos de alumbrado de emergencia desde caja de deriva-
cion hasta puntos de consumo, ealizado en tubo PVC rigido M16/gp7 y linea de alimentacién compuesta por con-
ductores de cobre de 2(1x1,5) mm?, designacion ES07Z1-k(AS) libre de halégenos, incluyendo, elementos de fija-
cion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion o abrazaderas con tacos, totalmente insta-
lado, para encendido de hasta 2 lamparas.
ce0010B240 0,118 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,80
ce0010B260 0,118 h  Ayudante electricista 14,36 1,69
ceP15AE010 16,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm? 0,31 4,96
ceP15GD200 8,000 m  Tubo libre halégenos rigido 20 mm 2,34 18,72
ceP15GD270 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 2,48
%MA 1,000 Medios Auxiliares 29,70 0,30
%Cl 1,000 Costes Indirectos 30,00 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 30,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #ELEBT07 INSTALACION DE FUERZA
ceE17MS080 ud TOMA CORRIENTE
Suministro, instalacion y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral, 11+T.T./16 A, con cerco y marco,
caja de mecanismo universal enlazable para tabiqueria de fabrica o hueca, IP-30, autoextinguibles, elementos de fi-
jacion a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujecion, totalmente montada y conexionada.
ce0010B240 0,100 h Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 144
ceP15GK010 1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,18 0,18
ceP15ME080 1,000 ud Base e. bipolar con t.t. Itral. 2,03 2,03
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 0,17
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,80 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,90 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE17MS085 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA
Suministro, montaje y pruebas de toma de corriente estanca IP 55 de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 144
ceP15GK015 1,000 ud Caja estanca empotrar enlazable 0,32 0,32
ceP15ME085 1,000 ud Base ench. estanca. bipolar con t.t. Itral. 425 425
ceP15ME110 1,000 ud Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) 0,17 017
ceP15ME120 1,000 ud Placa mod.ancho s/garras c/bastidor 0,93 0,93
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,20 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,30 0,09
TOTAL PARTIDA 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE17HD010 ud CAJA SUPERFICIE 2 RED+2 RJ 45
Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 2 mdd. dobles, material autoextinguible y libre de halo-
genos, formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tension
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando. Etiquetada segin
normativa de |.C.M., tanto las tomas de red como el circuito eléctrico.
ce0010B240 0,400 h Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA040 1,000 ud Caja superficie 2 médulos dobles 9,56 9,56
ceP15HC010 1,000 ud Mod.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 8,28
ceP15HC031 1,000 ud  Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Rétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 39,10 0,39
%MA 1,000 Medios Auxiliares 39,50 0,40
TOTAL PARTIDA ...t 39,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA' Y UN CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17HD040 ud CAJA SUPERFICIE 4 RED+2.RJ 45
Suministro y colocacion de caja para montaje superficial de 3 mdd. dobles, material autoextinguible y libre de hal6-
genos, formada por 2 tomas schuko 4P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensién
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA050 1,000 ud Caja superficie 3 médulos dobles 1,77 11,77
ceP15HC010 2,000 ud  Mod.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 16,56
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 5,75
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 2,40
ceP22IM080 2,000 ud Roétulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 49,60 0,50
%MA 1,000 Medios Auxiliares 50,10 0,50
TOTAL PARTIDA ...t 50,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE17HF040 ud CAJA DE EMPOTRAR 4 RED+MOD.RJ
Suministro y colocacién de caja para montaje empotrado de 3 méd. dobles, material autoextinguible y libre de halé-
genos, formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red y obturador, indicador luminoso de presencia de tensién
y placa para 2 conectores RJ45 con pestafia protectora retractil, incluidos conectores del mismo fabricante que el
cableado UTP cat. 6 y conectados en sistema B. Totalmente instalada, conectada y funcionando.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0400 h  Ayudante electricista 14,36 574
ceP15HA080 1,000 ud Caja empotrar 3 médulos (CA3E) 8,67 8,67
ceP15HA110 1,000 ud Marco y bastidor 3 médulos (MB3E) 479 479
ceP15HC010 2,000 ud Mdd.schuko doble RED 2P+TT 16 A 8,28 16,56
ceP15HC031 1,000 ud Placa con 2 conectores RJ45 UTO cat 6 5,75 575
ceP22IM040 2,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 240
ceP22IM080 2,000 ud Rotulo para toma 0,36 0,72
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 51,30 0,51
%MA 1,000 Medios Auxiliares 51,80 0,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 52,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
ceE17MS160 ud PUNTO FUERZA 3x2,5 mm2
Punto de fuerza realizado con tubo flexible reforzado libre de halégeno M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K
Cu ,incluso pp de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 144
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 15,30
ceP15GE010 8,000 m  Tubo flexible Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 7,68
ceP15GB420 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,18 144
%Cl 1,000 Costes Indirectos 27,40 0,27
%MA 1,000 Medios Auxiliares 27,70 0,28
TOTAL PARTIDA 27,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE17MS001 ud PUNTO FUERZA ESTANCO 3x2,5 mm2
Punto de fuerza realizado contubo rigido libre de halégenos M 20 y conductor 3x2,5 mm2 H07Z1-K Cu ,incluso pp
de registros, soportes y pequefio material quedando la unidad totalmente instalada .
ce0010B240 0,118 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,80
ce0010B260 0,118 h Ayudante electricista 14,36 1,69
ceP15AE020 30,000 m  Conductor cobre HO07Z1-K (AS) 450/750V 1x2,5mm? 0,51 15,30
ceP15GD200 8,000 m  Tubo libre haldgenos rigido 20 mm 2,34 18,72
ceP15GD270 8,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo rigido 20 mm 0,31 248
%MA 1,000 Medios Auxiliares 40,00 0,40
%Cl 1,000 Costes Indirectos 40,40 0,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 40,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO #ELEBT08 PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS
ceE17P020 ud PARARRAYOS PDC COND. 97m.
Pararrayos formado por cabeza ionizante con dispositivo de cebado PDC condensador atmosférico,para un radio
de proteccion de r=58 metros nivel |, r=75 metros nivel Il y r=97 metros nivel Ill segin CTE- SU8. Se incluye pieza
de adaptacion cabezal-mastil, mastil adosado telescopico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje
de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolitico desnudo de 70 mm2. de seccién, sujeto con abrazaderas de
cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m. Puesta a tierra com-
puesta por electrodos de 40 mm @ y 1,5 metros de profundidad, picas de hierro galvanizado de 18 mm@y 1,5
metros profundidad, pletina de conexion, arqueta de registro, tubo humidificacion, conexién C, manguitos pica, ca-
ble trenzado cobre 50mm? de seccion, totalmente instalado, incluyendo conexionado y ayudas de albafiileria. Se-
gun norma UNE-21.186/21.308, NF-17.102, UNE-EN 50164/1, UNE-EN 62.305
ce0010A040 1,500 h  Oficial segunda 14,72 22,08
ce0010A030 1,500 h  Oficial primera 15,29 22,94
ce0010B240 6,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 91,74
ce0010B260 6,000 h  Ayudante electricista 14,36 86,16
ceP23PA045 1,000 ud Cabeza PDC cond. r.p. 97m. 1.064,00 1.064,00
ceP23PB010 1,000 ud Pieza adaptacion cabeza-mastil 4513 4513
ceP23PB020 1,000 ud  Anclajes fijac. mastil L=60cm. 131,86 131,86
ceP23PB030 10,000 ud  Abrazadera fijacion cable 8,85 88,50
ceP23PC020 1,000 ud  Tubo proteccién 3 m acero galvanizado 52,36 52,36
ceP23PD020 1,000 ud Puente de comprobacion 46,02 46,02
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T045 25,000 m  Conductor cobre desnudo 70 mm? 5,31 132,75
ceP15T051 1,000 ud  Arqueta de tierra polipropileno de 200x200x215 mm 23,40 23,40
ceP23PB040 1,000 ud  Via chispa 86,50 86,50
ceP23PB045 1,000 ud Contador de impactos rayo 146,50 146,50
ceP15T090 1,000 ud Puesta a tierra de instalacion pararrayos 170,58 170,58
ceP15T080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 248 248
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2.213,60 22,14
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2.235,70 22,36
TOTAL PARTIDA ...t 2.258,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCO
CENTIMOS
ceE17V010 m  Conductor desnudo de cobre 35 mm2
Suministro y montaje de conductor desnudo de cobre desnudo de 35 mm? para redes de tierra, compuesto por co-
bre electrolitico rigido clase 2 segiin norma UNE-EN 60228/ EN 60228 /IEC 60228. Construidos con formaciones
cableadas de cobre electrolitico rigido clase 2 segin UNE 21022. Se incluye replantateo y la instalacion.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15T030 1,050 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,43 1,50
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2,20 0,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17V040 ud Soldadura aluminotérmica cable/cable
Realizacién de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafito.
Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T065 1,000 ud Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3,80 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 3,90 0,04
TOTAL PARTIDA ...ttt 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17V050 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo
Realizacion de soldadura aluminotérmica entre cable y redondo de la estructura, ejecutada por medio de molde de
grafito. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente termina-
da.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3,80 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 390 0,04
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiniiiniiiinnnsisesnisnne 3,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE17V080 ud Arqueta de polietileno 200x200x215 mm con pica
Suministro y montaje de arqueta de tierra de polipropileno de 200x200x215 mm con tapa, que dispone pica de
acero con recubrimiento de cobre de 2 m de longitud y 14,3 mm de didametro y sacos de sales minerales para me-
jora de la conductividad del terreno. Se incluye pequefio material y conexiones mediante soldadura aluminotérmi-
cas al anillo de tierra del edificio, quedando la unidad totalmente instalada.
ce0010A030 0,200 h  Oficial primera 15,29 3,06
ce0010A070 0,200 h Peon ordinario 14,02 2,80
ce0010B240 0,200 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,06
ce0010B260 0,200 h  Ayudante electricista 14,36 2,87
ceP15T050 1,000 ud Registro de comprobacion + tapa 11,73 11,73
ceP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 2/48 248
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 143 1,43
%Cl 1,000 Costes Indirectos 42,60 043
%MA 1,000 Medios Auxiliares 43,00 043
TOTAL PARTIDA ...t 43,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE17V120 ud Puente de comprobacion
Suministro y comtaje registro de comprobacion de tierra para pared, formada por sistema de desconexion manual
de Cu/Zn (laton), y caja de PVC de 160x118x75 mm., resistente al agua (IP 65), incluida la conexion con la red
general de tierra.
ce0010B260 0,150 h  Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15T060 1,000 ud Puente de comprobacion 418 418
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,90 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,00 0,07
TOTAL PARTIDA .....ooiiiniiiniiinnisesnisnnns 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #ELEBT09 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
ceE17CIS075 m  Linea electrica 4x16+TT mm2 RZ1-K en montaje subterraneno
Suministro y montaje de linea eléctrica 4x16 + TT mm2, en cobre, con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en ban-
deja perforada o tubo, no incluidos en el precio, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del in-
cendio EN 50339, EN 60332-3-24. No propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN
60754-2. Baja opacidad de humos EN 61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision
de gases toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido des-
prendimiento de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma
EN 13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016). Instalacion en montaje subterraneo con tubo co-
rrugado de polietileno de 63 mm, en zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no
incluida en el precio. Instalacion de placa cubrecables para proteccion mecanica, colocacién de cinta de sefaliza-
cién,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de rigidez dieléctri-
ca, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15AE160 5000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,02 15,10
ceP15GB129 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 2,38
ceP15GB299 1,000 ud Manguito unién 63 mm 1,45 145
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefializadora 0,10 0,10
ceP15GB370 1,000 m  Placa cubrecables 1,10 1,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 23,10 0,23
%MA 1,000 Medios Auxiliares 23,30 0,23
TOTAL PARTIDA .. 23,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
H#ceE17A006 ud CUADRO CS-AP (R)
Cuadro de distribucion, a instalar en exterior junto a las pistas deportivas, destinado al mando, proteccion y distri-
bucién por circuitos a los distintos equipos de iluminacion situados en las pistas deportivas, en suministro de Red,
denominado CS-AP (R). Sera de construccion metalica, montaje superficial con puerta, IP65, cerradura y llave, de
SCHNEIDER o equivalente, dotado de embarrados de alumbrado, fuerza usos varios y fuerza equipos, e ira equi-
pado con interruptores automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar, automaticos diferenciales y contactores en
numero y caracteristicas iguales a las indicadas en el esquema correspondiente. Cableado y conexionado, acce-
sorios normalizados, cumpliendo con todas las condiciones indicadas, segun normas del Pliego de Condiciones.
(Suministro Red).
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.
ce0010B240 4721 h  Oficial 12 electricista 15,29 72,18
ce0010B250 4721 h Oficial 22 electricista 14,72 69,49
t#ceE15A006 1,000 ud Aparellaje CS-AP (R), segun esquema 1.449,19 1.449,19
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.590,90 15,91
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.606,80 16,07
TOTAL PARTIDA .. 1.622,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17CX060 m  Linea 2x6 mm2 alumbrado exterior
Suministro y montaje de linea eléctrica 2x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exte-
rior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina,
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja
emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas infla-
madas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segun norma EN 13501-6). Requerimientos de fue-
go EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en
zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de
cinta de sefalizacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 2,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 2,56
ceP15GB129 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 2,38
ceP15GB299 1,000 ud Manguito unién 63 mm 1,45 1,45
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,10 0,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,00 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,10 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
ceE17CX010 m  Linea 4x6 mm2 alumbrado exterior
Suministro y montaje de linea eléctrica 4x6 mm2, en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado exte-
rior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina,
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja
emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas infla-
madas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN 13501-6). Requerimientos de fue-
go EN 50575:2014+A1:2016. Instalacion en montaje subterraneo con tubo corrugado de polietileno de 63 mm, en
zanja de dimensiones minimas 40 cm. de ancho y 60 cm. de profundidad, no incluida en el precio. Instalacion de
cinta de sefalizacion,incluso connexion de cables, con parte proporcional de empalmes para cable, y pruebas de
rigidez dieléctrica, totalmente instalada.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE140 4,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x6 mm? 1,28 5,12
ceP15GB129 1,000 m  Tubo corrugado de docble capa de polietileno 63 mm 2,38 2,38
ceP15GB299 1,000 ud  Manguito unién 63 mm 145 1,45
ceP15GB360 1,000 m  Cinta sefalizadora 0,10 0,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,60 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,70 0,11
TOTAL PARTIDA ...ttt 10,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE17CX050 m  Conductor aislado 16 mm2 RZ1 alumbrado
Suministro y montaje de conductor aislado 16 mm2, en cobre, aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, para alumbrado
exterior, conforme con la norma UNE 21123-4 (Aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poliolefina
con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN 50339, EN 60332-3-24. No
propagador de la llama EN 60332-1-2. Libre de halégenos EN 60754-1, EN 60754-2. Baja opacidad de humos EN
61034-2. Nula emision de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases toxicos EN 60754-2. Baja
emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprendimiento de gotas/particulas infla-
madas EN 50339. Clase de reaccion al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segn norma EN 13501-6. Requerimientos de fuego
EN 50575:2014+A1:2016). Todo ello completo e instalado segln se especifica en planos y pliego de condiciones,
conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,100 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,53
ceP15AE160 1,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x16 mm? 3,02 3,02
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,60 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17CS085 m  Linea electrica 3x2,5 mm2 RZ1-K sin canalizacion
Suministro y montaje de linea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, en bandeja perfora-
da o tubo, no incluida en la partida, conforme con la norma UNE 21123-4, Aislamiento de Polietileno reticulado (XL-
PE) y Cubierta de Poliolefina con una temperatura maxima de servicio de 90 °C. No propagador del incendio EN
50339, EN 60332-3-24 No propagador de la llama EN 60332-1-2, Libre de haldgenos EN 60754-1, EN 60754-2, Ba-
ja opacidad de humos EN 61034-2, Nula emisién de gases corrosivos EN 60754-2. Reducida emision de gases
toxicos EN 60754-2. Baja emsion de humos EN 50339. Baja emision de calor EN 50339. Reducido desprensi-
mientos de gotas/particulas inflamadas EN 50339. Clase de reaccién al fuego Cca1,s1b,d1,a1 segin norma EN
13501-6. Requerimientos de fuego EN 50575:2014+A1:2016. Todo ello completo e instalado segun se especifica en
planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.
ce0010B240 0,118 h  Oficial 12 electricista 15,29 1,80
ceP15AE120 3,000 m  Conductor cobre RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm? 0,76 2,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,10 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,10 0,04
TOTAL PARTIDA .. 4,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
#ceE18ERL001 ud LUMINARIA QUEBEC LED PHILIPS O EQUIV. ACOPLAMIENTO SIMPLE
Luminaria led con armazon para la iluminacién de caminos, zonas residenciales, aparcamientos exteriores y par-
ques, instalacion en pared o péster, modelo Quebec de Philips o equivalente, IQV LED de Philips BRP775
FG36xGNR48K/740, 4800 limenes, 39,4W
Carcasa: En aleacion de aluminio y aluminio inyectado.
Bastidor: Acero galvanizado, que soporta el reflector y el equipo eléctrico.
Cierre: Vidrio templado (FG).
Incluye acoplamiento simple a columna.
Unidad totalmente montada e instalada, conexionada con todos los elementos, conexiones, materiales canalizacio-
nes, con documentacion técnica, anclajes, todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Incluso limpie-
za, y p.p. de medios auxiliares.
ce0010A090 0,237 h  Cuadrilla A 2577 6,11
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
H#ceP16AF320 1,000 ud Luminaria urbana led 50 W 250,00 250,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 257,20 2,57
%Cl 1,000 Costes Indirectos 259,80 2,60
TOTAL PARTIDA ...t 262,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
#ceU10CCO001 ud COLUMNA TRONCOCONICA H: 4 m
Columna troncocénica de 4 m de altura con puerta de registro enrasada, de chapa de acero galvanizado por inmer-
sién en caliente, 60 mm de diametro de acoplamiento luminaria, y placa de acero con refuerzo anular y cartelas;
grado de proteccion IP3X - IK 10, segtin UNE-EN 40-50. Provista de caja de conexion y proteccion, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV, pica de tierra. Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre
cimentacion; segiin UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.
ce0010A090 0,237 h  Cuadrilla A 2577 6,11
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
ceP16AK005 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=3,5 m. 111,71 111,71
%Cl 1,000 Costes Indirectos 118,90 1,19
%MA 1,000 Medios Auxiliares 120,10 1,20
TOTAL PARTIDA ...t 121,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceU11SAMO001 ud CIMENTACION P/COLUMNA 3 a 7 m.
Cimentacion para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigén
HA-25/B/40/1la+Qb, i/excavacion necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90° de 100
mm. de didmetro. Incluso caja de conexidn y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra y deriva-
cion de 0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundi-
do, y pernos de anclaje, montado y conexionado.
ce0010A090 0,237 h  Cuadrilla A 2577 6,11
H#ceE02EMA010 0,850 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,58 474
BORDES
#ceE04CMMO090 0,700 m3 HORMIGON PARA ARMAR EN CIMENTACION HA-25/P/40/lla 93,25 65,28
VERTIDO MANUAL
H#ceP27SA020 1,000 u  Codo PVC 90° DN=100 mm 7,00 7,00
H#ceP27SA030 3,000 u Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm 1,60 480
%Cl 1,000 Costes Indirectos 87,90 0,88
%MA 1,000 Medios Auxiliares 88,80 0,89
TOTAL PARTIDA ..ot 89,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CENTIMOS
#ceU11SAA001 ud ARQUETA 40x40x60 cm. PASO/DERIV. CON PICA
Arqueta 40x40x60 cm libres, para paso o derivacion, incluyendo pica y elementos de puesta a tierra para baculo
de luminarias, i/excavacion, solera de 10 cm de hormigén, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfosca-
da interiormente con mortero de cemento CEM 1/B-P 32,5 N y arena de rio, con cerco y tapa cuadrada 40x40 cm
en mismo acabado que suelo terminado. Realizado por tramos en horario nocturno.
ce0010A090 1,111 h  Cuadrilla A 25,77 28,63
H#ceE02EMA010 0450 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENOS DISGREGADOS A 5,58 2,51
BORDES
#ceE04CMMO70 0,030 m3 HORMIGON LIMPIEZA EN CIMENTACION HM-20/P/20/I VERTIDO 75,11 2,25
MANUAL
H#ceE07LP020 0,940 m2 FABRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2P FACHADA 23,24 21,85
MORTERO M-5
H#ceEO8PNE040 0,951 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA CSIV-W1 VERTICAL 10,06 9,57
t#ceP27SA110 1,000 u Cerco 40x40 cm y tapa fundicion 17,00 17,00
ceP15T010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,06 10,06
ceP15T074 1,000 ud  Soldadura aluminotérmica cable/redondo 2,28 2,28
ceP15T065 1,000 ud  Soldadura Aluminotérnica. cable/cable 2,28 2,28
ceP15T080 1,000 ud Saco 5 kg sales minerales 248 248
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP15T030 1,000 m  Conduc cobre desnudo 35 mm2 143 143
%Cl 1,000 Costes Indirectos 100,90 1,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 101,90 1,02
TOTAL PARTIDA ...ttt 102,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceE17XE110 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 c¢m sin fondo
Suministro y montaje de Arqueta prefabricada de hormigon sin fondo, registable para canalizacion eléctrica sin fon-
do, de medidas interiores 30x30x30 cm,con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN., con marco y tapa de fundicion ductil B125 de 40x40 mm.Incluso conexiones de tubos y rema-
tes. Completamente terminada, sin incluir la excavacion ni el relleno.
ce0010A030 0400 h  Oficial primera 15,29 6,12
ce0010A070 0,400 h Peon ordinario 14,02 5,61
ceP15AA280 1,000 ud  Arqueta pref. hormigon 40x40x40 cm sin fondo 63,80 63,80
%Cl 1,000 Costes Indirectos 75,50 0,76
%MA 1,000 Medios Auxiliares 76,30 0,76
TOTAL PARTIDA ..ot 77,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA
SUBCAPITULO #VD01 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)
ceE191A010 ud Arqueta de Entrada 600x600x800
Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 60x60x80 cm. (UNE 133100-2), para unién
entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comun de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y
ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A070 0,500 h Peon ordinario 14,02 7,01
cePO1HMO010 0,084 m3 Hormigon HL20/P/20/I central 45,70 3,84
ceP22TR030 1,000 ud Arqueta 60x60x80 prefabricada 175,00 175,00
ceP22TR040 1,000 ud Juego ganchos tiro 549 549
%Cl 1,000 Costes Indirectos 199,00 1,99
%MA 1,000 Medios Auxiliares 201,00 2,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 202,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE191A020 m  Canalizacién Enlace 4 tubos 63 mm en acera
Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 6 conductos, en base 4, de PVC de 63 mm. de dia-
metro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén
HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tie-
rras a maquina en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hor-
migdn y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., i/rotura sin reposicion de acera.
ce0010A030 0,020 h  Oficial primera 15,29 0,31
ce0010A070 0,020 h Peon ordinario 14,02 0,28
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP01HM010 0,049 m3 Hormigén HL20/P/20/I central 4570 2,24
ceP15GD130 4000 m  Tubo rigido PVC 63 mm 4,01 16,04
ceP22TC180 1,500 ud  Soporte separador D=63 mm. 4 alo 0,77 1,16
%Cl 1,000 Costes Indirectos 20,60 0,21
%MA 1,000 Medios Auxiliares 20,80 0,21
TOTAL PARTIDA ...t 21,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS
ceE19A030 ud Arqueta registro enlace 400x400x600
Arqueta de registro enlace prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), pa-
ra union entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comdn de telecomunicacio-
nes del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de segu-
ridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén
en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.
ce0010A030 0,500 h  Oficial primera 15,29 7,65
ce0010A070 0,500 h  Peon ordinario 14,02 701
ceP0O1HMO010 0,084 m3 Hormigén HL20/P/20/I central 45,70 3,84
ceP22TR040 1,000 ud  Juego ganchos tiro 549 549
ceP22TR210 1,000 ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 92,00 92,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 116,00 1,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 117,20 117
TOTAL PARTIDA ...ttt 118,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE19IRR001 ud ARMARIO UNICO PARA RACK DE INFORMATICA
Suministro, instalacién y montaje de armario metalico con puerta transparente y cerradura de dimensiones 0,80 x
0,80 (A x F ) de 42U para rack de informatica voz-datos, serigrafiado tipo ICM, con calidad de referencia HIMEL,
con capacidad para alojar 1 modulo superior de hasta 4 switch de 24 tomas, router y UTR (a suministrar y montar
por otros), 8 modulos de 24 tomas RJ-45 con pasahilos y bandeja, incluyendo 1 panel de Fibra dptica formado por
12 puertos STy 1 UA, con latiguillos de fibra dptica, tres regletas con 8 tomas de corriente I1+T.T./16 con interrup-
tor de encendido, un juego portaetiquetas para paneles y bandejas, instalado segun pliego de condiciones y espe-
cificacion técnica., todo instalado conforme a la normativa de I.C.M. incluyendo unidad de ventilacién con interrup-
tor y termostato regulable en parte superior y en perfecto funcionamiento. Incluye puesta a tierra de las puertas del
armario mediante latiguillos de cobre de seccion adecuada. No se incluye los latiguillos. Etiquetado de armario, pa-
neles, puertos y resto de elementos segun normativa de I.C.M.
ce0010B270 3,544 h  Oficial 1° Instalador telecomunicacion 15,29 54,19
ce0010B280 3544 h  Oficial 2% Instalador telecomunicacion 14,72 52,17
fceP22IR040 1,000 ud Armario Rack 19" 42 U 615,20 615,20
ceP2211100 1,000 ud Panel conex 12 puertos LC duplex 72,36 72,36
ceP22IP025 8,000 ud Panel repartidor 24 puertos RJ-45 Cat.6 99,00 792,00
ceP22IP026 2,000 ud  Panel repartidor 25 puertos RJ-45 Cat.3 3524 70,48
ceP22IP070 5,000 ud Panel pasa hilos 19 " 1U 11,20 56,00
ceP22IR060 2,000 ud Regleta eléctrica 19 " 8 tomas sucko 16 A 230 V con interruptor 14,50 29,00
ceP22IL021 48,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 124,32
ceP22IL081 2,000 ud Latiguillo fibra éptica LSZH multimodo 50/125 um Duplex LC-LC 2m 18,07 36,14
ceP2211040 1,000 ud Casset protec.12 empalmes F.O. 12,43 12,43
ceP22IL123 2,000 ud Pigtail LSHZ multimodo OM3 50/125 um LC 1m 1,88 3,76
#ceP22IR070 1,000 ud  Unidad de ventilacién con termostato 61,23 61,23
ceP22IR080 2,000 ud Bandeja soporte equipos 21,20 42,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2.021,70 20,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2.041,90 20,42
TOTAL PARTIDA ...t 2.062,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#ceE19I1B100 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH
Suministro y monatje de cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta LSZH calidad de referencia belden, impe-
dancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd Edition: 2002,
IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX Fast Ethernet ,
100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucién en el interior de tubo o canal.
ce0010B270 0,084 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 1,28
#ceP22IB110 1,000 m  Cable UTP 4 pares cat 6 LSZH 0,80 0,80
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2,60 0,03
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2,70 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE191B180 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ452 m
Suministro y monatje de latiguillo de 2 m con conectores RJ45, y cable de 4 pares UTP categoria 6 con cubierta
LSZH, impedancia de entrada 100 ohmios 24 AWG conforme con los siguientes estandares ISO/IEC 11801 2nd
Edition: 2002, IEC 61156- 5:2002, EN 50173-1:2007 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2. apto para aplicaciones 100Base-TX
Fast Ethernet , 100Base-VG-AnyLAN, 1000Base-T Gigabit Ethernet y ATM, para su distribucion en el interior de tu-
bo o canal
ce0010B270 0,050 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 0,76
ceP22IL021 1,000 ud Latigullo UTP cat 6 LSZH 2xRJ45 2 m 2,59 2,59
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3,90 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 390 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE17XD020 m  Bandeja de Rejilla 60X100
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segin UNE 10016-2:94, dimensiones 100x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 1,44
ceP15GH175 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X100 11,56 11,56
ceP15GH510 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x100 mm 2,26 2,26
%Cl 1,000 Costes Indirectos 19,90 0,20
%MA 1,000 Medios Auxiliares 20,10 0,20
TOTAL PARTIDA ...t 20,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE17XD040 m  Bandeja de Rejilla 60X200
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 200x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosion Galvanizado en Caliente segiin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,300 h  Oficial 12 electricista 15,29 4,59
ce0010B260 0,100 h Ayudante electricista 14,36 144
ceP15GH185 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X200 14,41 14,41
ceP15GH530 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x200 mm 3,24 324
%Cl 1,000 Costes Indirectos 23,70 0,24
%MA 1,000 Medios Auxiliares 23,90 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 24,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
ceE17XD050 m  Bandeja de Rejilla 60X300
Suministro y montaje de bandeja de rejilla tipo Rejilla, fabricada con varillas de diametro 4.0 mm electrosoldadas
de acero al carbono segun UNE 10016-2:94, dimensiones 300x60 mm, con borde de seguridad, marcado N de
AENOR, y acabado anticorrosién Galvanizado en Caliente segin UNEEN-ISO 1461-99, con espesor medio de la
capa protectora de 70 micras, se incluye sistema de fijacion, por metro lineal, mediante Perfil Omega o reforzado,
Galvanizado en Caliente (UNE-EN ISO 1461), con topes de seguridad para la instalacion directa a techo, por medio
tornillos metalicos con cabeza hexagonal para la instalacion junto con tuercas de soportes, accesorios de union,
derivaciones, transformaciones, etc.., quedando la unidad totalmente instalada
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,150 h Ayudante electricista 14,36 2,15
ceP15GH190 1,000 m  Bandeja de Rejilla 60X300 20,46 20,46
ceP15GH540 1,000 ud  Sistema fijacion paramentos ban rejilla 60x300 mm 390 3,90
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,60 0,33
%MA 1,000 Medios Auxiliares 33,00 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 33,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE19IM040 ud TOMA RJ45 C6 UTP
Toma simple RJ45 categoria 6 UTP (sin incluir cableado), realizada con canalizacion de tubo PVC corrugado de M
20/gp5, empotrada, montada e instalada.
ce0010B270 0,200 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 3,06
ce0010B280 0,200 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 2,94
ceP22IM040 1,000 ud Conector toma RJ-45 C6 UTP 1,20 1,20
ceP22IM070 1,000 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e 1,71 1,71
ceP22IM080 1,000 ud  Rétulo para toma 0,36 0,36
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,30 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,40 0,09
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE191X010 Antena Wifi POE
Suministro y montaje de antena wifi, con sistema POE a 24 V, segln especificaciones de ICM. Alto nivel de segu-
ridad en las comunicaciones. Instalado y conexionado.
ce0010B280 0,400 h Oficial 22 Instalador telecomunicacién 14,72 5,89
ceP22IW10 1,000 ud  Antena Omnidireccional POE 45,68 45,68
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 52,10 0,52
%MA 1,000 Medios Auxiliares 52,60 0,53
TOTAL PARTIDA ...t 53,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
H#ceE19VD001 ud CERTIFICACION, ROTULACION Y DOC. FINAL
Documentacion final de la instalacion, compuesta por certificacion final de tomas de voz-datos, segin CAT 6, reali-
zada por empresa homologada y registrada, informe final, rotulacién de numeracién de tomas en puestos de traba-
jo, repartidores en armarios racks y en latiguillos de parcheado, con cinta autoadhesiva indeleble tipo DYMO o si-
milar, y planos con la ubicacion final de tomas y numeracion correspondiente.
ce0010B270 18,894 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 288,89
ce0010B280 18,894 h  Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 278,12
ceP01DA150 10,000 ud  Pequefio material 0,55 5,50
%MA 1,000 Medios Auxiliares 572,50 573
%Cl 1,000 Costes Indirectos 578,20 5,78
TOTAL PARTIDA ...t 584,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
H#ceE19VD002 ud CONEXION DE FIBRA OPTICA
Conexion con rack principal del edificio con cable interior de 12 fibras ¢pticas multimodo OM3 de indice gradual
con nucleo de 50/125 um cubierto por envoltura del nicleo y PVC en exterior con maxima pérdida por fibra de 4
dB/Km y anchura minima de banda de 160 MHz/Km, construido con materiales LSHF-FR e hilos pasadores, con
parte proporcional de accesorios y conectores, incluyendo la instalacion para dos nuevos puesto de PC con las
mismas caracteristicas del resto de tomas de proyecto, con p.p. de lineas eléctricas y de datos. Completamente
instalado. Marca/modelo: SYSTIMAX / BC-012D-ZHX, o equivalente.
Especificaciones S/IAM:
- La fibra optica sera multimodo OM3 de 50/125 im, de 12 fibras.
- Tanto el cable de fibra 6ptica de 50 im, los conectores y los paneles deben provenir del mismo fabricante.
- La manguera de 12 fibras multimodo se conectara a un panel de 12 fibras en cada extremo, de 1U de altura dota-
do de casete organizador y distribuidor de fibras.
- Los paneles de distribucion de fibra optica permitiran la correcta terminacion de los cables de fibra ptica. La me-
canica sera de19"y con conectores SC/PC.
ce0010B270 0,011 h Oficial 12 Instalador telecomunicacién 15,29 0,17
ce0010B280 0,013 h  Oficial 2° Instalador telecomunicacion 14,72 0,19
ceP22IF160 50,000 m  Cable fibra 6ptica multimodo 50/125 um 6 f.o 2,38 119,00
ceP01DA150 0,150 ud  Pequefio material 0,55 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 119,40 1,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 120,60 1,21
TOTAL PARTIDA ...ttt 121,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #VD02 INSTALACION DE SEGURIDAD
ceE26RCA010 ud CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS
Suministro e instalacion de central de deteccion de robo de interiores bidireccional 1-4 zonas, ampliable a 32 zonas
con teclado. Grado 2 segun norma EN 50131, 4 zonas en placa principal, 32 cédigos de usuario, Memoria de
256 eventos. Incluye caja metalica grande + transformador 1 Amp. Medida la unidad instalada.
ce0010B240 3,000 h Oficial 12 electricista 15,29 45,87
ce0010B260 3,000 h  Ayudante electricista 14,36 43,08
ceP23RC010 1,000 ud  Central antirrobo de hasta 4 zonas 94,69 94,69
ceP23RE090 1,000 ud Bateria 17,70 17,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 201,30 2,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 203,40 2,03
TOTAL PARTIDA ......cviriiin s 205,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
ceE26RB20 m  Cableado 4 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? bajo tubo
Suministro y montaje de Cable libre de halégenos flexible trenzado y apantallado, destinado a sistemas de seguri-
dad de cobre LSZH 4 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm?, conforme con las normas No propagador de la llama segin
EN60332-1-2 / IEC60331-1-, No propagador del incendio segun EN50266 / IEC60332-, Libre de haldgenos segun
EN50267-2-3, Baja opacidad de humos segun EN50268 / IEC6103, Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 /
IEC60754-2.
ce0010B260 0,050 h  Ayudante electricista 14,36 0,72
ceP15AF435 1,000 m  Corrugado M20 Libre de halogenos 0,72 0,72
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacién y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
ceP23RE110 1,000 m  Cableado 4 x 0,22 mm? + 2 x 0,75 mm? 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2,10 0,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 217
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ceE26RDV015 ud DETEC.INFRARR.PASIVO 15 m.
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 16 m. de cobertura en angulo de 90°, grado 2, verificacion de eventos,
microprocesado con 6ptica de espejo, programacion para ambientes inestables, configuracion en cortina o en aba-
nico, autofocus, procesado 4D, bicortina, &ngulo 0y 9 cortinas. Medida la unidad instalada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 1147
ce0010B260 0,750 h Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP23RD025 1,000 ud Det.infrarr.pasivo lente plana 15 m. 21,30 21,30
%Cl 1,000 Costes Indirectos 43,50 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 44,00 0,44
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,42
Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
ceE26RDV040 ud DET.INFRA.PAS. DE TECHO 20 m.
Detector volumétrico infrarrojo pasivo de techo de 20 m. de radio, 360° de deteccion, altura de montaje de 3 m has-
ta 6 m, verificacion de eventos, doble tecnologia 3 lentes de espejo y sensor de microondas, Compensador auto-
matico, bidireccional de temperatura V.L.S.l. Medida la unidad instalada.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 1147
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP23RD050 1,000 ud Det.infrarr.pasivo de techo. 20 m.360° 101,77 101,77
%Cl 1,000 Costes Indirectos 124,00 1,24
%MA 1,000 Medios Auxiliares 125,30 1,25
TOTAL PARTIDA ...ttt 126,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE26RDC020 ud CONT. MAGNET. SUPERFICIE
Contacto magnético de superficie de 15 mm. de alcance. Medida la unidad instalada.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,800 h Ayudante electricista 14,36 11,49
ceP23RD070 1,000 ud Contacto magnético de superficie 10,08 10,08
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 29,80 0,30
%MA 1,000 Medios Auxiliares 30,10 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 30,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE26RSA040 ud  SIRENA EXTERIOR. PLASTICO
Sirena exterior de 12 V de potencia o autoalimentada con bateria 7,2 V., con flash, altavoz piezoeléctrico de 2 to-
nos, carcasa interior metalico y exterior de plastico, nivel sonoro 85 dBA o 112 dBA, con temporizacién de 2, 3, 5
y 10 ciclos. Medida la unidad instalada.
ce0010B240 2,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 30,58
ce0010B260 2,000 h Ayudante electricista 14,36 28,72
ceP23RE040 1,000 ud  Sirena exterior con flash. Plastico 53,10 53,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 112,40 112
%MA 1,000 Medios Auxiliares 113,50 1,14
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiniiiniiinnnsiesnisnnns 114,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO #VD03 PORTEROS AUTOMATICOS Y VIDEOPORTEROS
ceE19PS020 ud PLACA VIDEOPORT COLOR MDS, NUMERICA DIGITAL
Placa de acceso de Videoporteroportero color MDS Digital, en entrada general, formado por placa numérica, dis-
play y directorio electronico, secreto de comunicacion, llamada y ganancia regulable, base de datos de vecinos y
control de accesos mediante perfiles de usuario y calendario, codigos de apertura de puerta desde placa y opcién
de control de alarma u otros, incluyendo caja de empotrar, placa de calle, telecamara color, unidad central, ali-
mentadores autoprotegidos, y abrepuertas , recibido y montado incluyendo cableado y conexionado completo.
ce0010B240 3,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 45,87
ce0010B260 3,000 h Ayudante electricista 14,36 43,08
ceP01DA150 5000 ud Pequefio material 0,55 2,75
ceP15GA010 90,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 15,30
ceP15GA020 15,000 m  Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,27 4,05
ceP22BA030 1,000 ud Placa videoportero MDS Digital 460,20 460,20
ceP22BB010 1,000 ud  Alimentador portero 18Vdc/3,5A 106,20 106,20
ceP22BB020 1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A 79,65 79,65
ceP22BC010 1,000 ud  Abrepuertas normal portero digital 24,78 24,78
ceP22BF020 15,000 m  Tubo corrugado D=16/gp7 0,66 9,90
ceP22BT010 1,000 ud Modulo Telecamara Citymax color 531,00 531,00
ceP22BV040 1,000 ud Unidad central MDS Digital 349,57 349,57
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.672,40 16,72
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.689,10 16,89
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.705,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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ceE19PS030 ud CONSERJERIA DIGITAL SOBREMESA MDS

Conserjeria de sobremesa digital MDS con directorio digital, display y teclado numérico, 6 modos de funcionamien-

to, configuracion antipanico, con opcién de monitorizacién de alarmas y urbanizacién, conexion PC para cambio

de configuraciones, altas y bajas, registro de incidencias, y otras funciones avanzadas; montado incluyendo caja

de conexiones, unidad central ref 2405, alimentador autoprotegido, adaptador PC y software Win Com Plus, cable-

ado y conexionado completo.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B260 1,000 h  Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
ceP15GA010 50,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 8,50
ceP22BB020 1,000 ud  Alimentador portero 12Vdc/2A 79,65 79,65
ceP22BF020 5000 m  Tubo corrugado D=16/gp7 0,66 3,30
ceP22BG020 1,000 ud Conserjeria MDS de sobremesa 619,50 619,50
ceP22BV040 1,000 ud Unidad central MDS Digital 349,57 349,57
ceP22BV050 1,000 ud  Modulo programacion PC puerto serie 84,07 84,07
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.174,80 11,75
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.186,50 11,87

TOTAL PARTIDA 1.198,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceE19PD020 ud PUNTO DE TELEFONO DIGITAL

Telefono digital, conectado a instalacion general del bloque, secreto de conversacién, montaje de superficie, inclu-

yendo cableado y conexionado completo a regleta de planta.
ce0010B240 0,400 h  Oficial 12 electricista 15,29 6,12
ce0010B260 0,400 h  Ayudante electricista 14,36 5,74
ceP15GA010 18,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 3,06
ceP22BD020 1,000 ud Telefono digital ADS 40,71 40,71
%Cl 1,000 Costes Indirectos 55,60 0,56
%MA 1,000 Medios Auxiliares 56,20 0,56

TOTAL PARTIDA ...ttt 56,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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CAPITULO 18 CALEFACCION
SUBCAPITULO #CAL01 EQUIPOS PRINCIPALES
#ceE22CT170 ud CALDERA GAS ACERO INOX CONDENS. ADI CD 200 197-204 KW
Suministro y montaje de caldera de gas de condensacion para instalaciones de calefaccion por agua caliente, con
quemador modulante de bajo nivel de emisiones (con clase 5 de NOx) , para una presion de trabajo maxima de 5
bar y una potencia util de 63,1-204,5 kW (Ventilador modulante proporcional ). Marca:Adisa o similar. Modelo:ADI
CD 200. Rendimiento potencia nominal: 96,5% a 80/60°C, 104,7% a carga parcial 30%. TR:30°C. Totalmente
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobacion de su correcto funcio-
namiento. Acorde al RITE, Reglamento del gas y normas UNE 60601 y 60670.
ce0010B200 8,265 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 126,37
ce0010B230 8,265 h Ayudante fontanero 14,36 118,69
#ceP20CT170 1,000 ud Caldera gas acero inox condensacion ADI CD 200 197-204 kW 6.100,00 6.100,00
ceP20CM120 1,000 ud Desagtie a sumidero drenaje valvula seg. y condensados 25,00 25,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6.370,10 63,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6.433,80 64,34
TOTAL PARTIDA ...t 6.498,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ
CENTIMOS
ceE22HC030 m. CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 175 mm.
Instalacion de chimenea de calefaccion aislada de doble pared lisa de 175 mm. de didmetro interior, fabricada inte-
rior y exteriormente en acero inoxidable, homologada. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,750 h  Oficial 1? fontanero calefactor 15,29 1147
ce0010B210 0,750 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 11,04
ceP20WH420 1,000 ud Chimenea aislada inox-inox 175 75,00 75,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 97,50 0,98
%MA 1,000 Medios Auxiliares 98,50 0,99
TOTAL PARTIDA 99,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
#ceE22RI11801 u BOMBA DOBLE 8,6 m3/h, 5 mca
Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como B1, construccién
in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., modelo SDM 40/145.1,020/k, para un cau-
dal de 8 m3/h y una pérdida de carga de 5 mca, cierre mecanico de carbdn/carb. silicio y juntas EPDM, consumo
eléctrico 260 W, trifasica. Incluida p.p. de accesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 2 1/2", una val-
vula de retencion de 2 1/2" y dos antivibradores de 2 1/2", anclajes, soportes, conexion hidraulica y conexionado
eléctrico con tubo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segun Especificaciones Técnicas
del Proyecto.
ce0010B200 1,771 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 27,08
ce0010B210 1,771 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 26,07
tceP20WI1801 1,000 u  Bomba doble 8,6 m3/h, 5 m.c.a i/accesorios 985,50 985,50
ceP20TV060 2,000 ud Valvula de esfera2 1/2" 59,40 118,80
ceP20TV188 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 2 1/2" 32,70 32,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV278 2,000 ud  Antivibrador DN-65/PN-10 c/bridas 45,00 90,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.283,70 12,84
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.296,50 12,97
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.309,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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#ceE22R11802 u  BOMBA DOBLE 3,3 m3/h, 10,1 mca
Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como B2, construccién
in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., modelo SDP 32/105.1-0.25/k, para un cau-
dal de3,2 m3/h y una pérdida de carga de 10,1 mca, cierre mecénico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM, con-
sumo eléctrico 250 W, trifésica. Incluida p.p. de accesorios, como pueden ser dos vélvulas de esfera de 1 1/4",
una valvula de retencion de 1 1/4" y dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexion hidraulica y cone-
xionado eléctrico con tubo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segin Especificaciones
Técnicas del Proyecto.
ce0010B200 1,771 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 27,08
ce0010B210 1,771 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 26,07
H#ceP20W11802 1,000 u  Bomba doble 3,3 m3/h, 10,1 m.c.a i/accesorios 950,00 950,00
ceP20TV041 2,000 ud Valvula de esfera 1 1/4 " 12,68 25,36
ceP20TV178 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/4" 8,50 8,50
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.074,10 10,74
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.084,80 10,85
TOTAL PARTIDA ...t 1.095,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE22RI11803 u  BOMBA DOBLE 3,3 m3/h, 11,6 mca
Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como B3, construccion
in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., modelo SDP 32/105.1-0.65/k, para un cau-
dal de 3,2 m3/h y una pérdida de carga de 11,6 mca, cierre mecanico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM,
consumo eléctrico 330 W, trifasica. Incluida p.p. de accesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 1
1/4", una valvula de retencion de 1 1/4" y dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexion hidraulica y
conexionado eléctrico con tubo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segun Especifica-
ciones Técnicas del Proyecto.
ce0010B200 1,771 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 27,08
ce0010B210 1,771 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 26,07
H#ceP20WI11803 1,000 u Bomba doble 3,3 m3/h, 11,6 m.c.a i/accesorios 1.150,00 1.150,00
ceP20TV041 2,000 ud Valvula de esfera 1 1/4 " 12,68 25,36
ceP20TV178 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/4" 8,50 8,50
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.274,10 12,74
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.286,80 12,87
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.299,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y UN
CENTIMOS
#ceE22R11804 u  BOMBA DOBLE 2,5 m3/h, 11,7 mca
Suministro e instalacion de bomba circuladora doble para circuito de calefaccion, codificada como B4, construccién
in-line, rotor seco, marca SEDICAL o equivalente aprobada por la D.F., modelo SDP 40/145.1-1.1/k, para un cau-
dal de 2,5 m3/h y una pérdida de carga de 11,7 mca, cierre mecanico de carbon/carb. silicio y juntas EPDM,
consumo eléctrico 240 W, trifasica. Incluida p.p. de accesorios, como pueden ser dos valvulas de esfera de 1
1/4", una valvula de retencion de 1 1/4" y dos antivibradores de 1 1/4", anclajes, soportes, conexion hidraulica y
conexionado eléctrico con tubo flexible estanco. Totalmente instalado y funcionando, todo ellos segun Especifica-
ciones Técnicas del Proyecto.
ce0010B200 1,771 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 27,08
ce0010B210 1,771 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 26,07
H#ceP20W11804 1,000 u Bomba doble 2,5 m3/h, 11,7 m.c.a i/accesorios 1.225,00 1.225,00
ceP20TV041 2,000 ud Valvula de esfera 1 1/4 " 12,68 25,36
ceP20TV178 1,000 ud  Valv.ret.PN10/16 1 1/4" 8,50 8,50
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ceP20TV275 1,000 ud  Antivibrador DN-32/PN-10 c/bridas 33,59 33,59
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.349,10 13,49
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.362,60 13,63
TOTAL PARTIDA ...ttt 1.376,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

30 de octubre de 2018
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ceE22EVE090 ud DEPOSITO EXPANSION 250 L CMF
Suministro y montaje de vaso de expansion para instalacion de calefaccion en circuito cerrado. Capacidad de 250
litros y presion maxima de 6 bar, modelo250 CMF, IBAIONDO o similar, conexion agua 1". Totalmente instalado y
funcionando. Acorde al RITE.
ceP20EV027 1,000 ud Vaso expansion cerrado 250 | 278,00 278,00
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
%Cl 1,000 Costes Indirectos 338,00 3,38
%MA 1,000 Medios Auxiliares 341,40 341
TOTAL PARTIDA ...t 344,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA'Y UN
CENTIMOS
ceE22NVR310 ud VAL. SEGURIDAD REGUL 1" 8 BAR
Suministro y colocacion de valvula de seguidad regulable de 1" (25 mm.) de didmetro, cuerpo de laton, unién ros-
cada, campo de regulacion 2 a 8 bar.Temp. mas 130°C, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP17XS060 1,000 ud  Valv. seg. regulable 3/4 " hasta 8 bar. 18,90 18,90
%Cl 1,000 Costes Indirectos 22,00 0,22
%MA 1,000 Medios Auxiliares 22,20 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE22TX180 ud CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H C/ BRIDAS
Suministro y montaje de contador de calorias preequipado por ultrasonidos tipo ULTEGO Il PERFECT o similar,
referencia UH50-A61C-EN04, incluyendo unidad de calculo, sondas 3 m, set, manguito y portasondas y conexio-
nes y alimentacion 24V. Para un caudal de 10 m3/h, DN 40, PN 25, con bridas , temperatura maxima 130°C.. To-
talmente instalado y funcionando. Acorde RITE
ce0010B200 4,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 61,16
ce0010B230 4000 h  Ayudante fontanero 14,36 57,44
ceP20X180 1,000 ud  CONTADOR CALORIAS ULTRASONIDOS 10 M3/H C/ BRIDAS 1.019,00 1.019,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.137,60 11,38
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.149,00 11,49
TOTAL PARTIDA ...t 1.160,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO #CAL02 EMISORES Y ELEMENTOS ASOCIADOS
#ceE22JEL040 ud ELEM.ALUMLINY.h=80 110,3 W
Elemento de aluminio inyectado reversible acoplables entre si de dimensiones h=771 mm., a=80 mm., g=100 mm,
potencia 110,3 watios con frontal plano, segiin UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 40°C en-
tre el radiador y el ambiente, hasta 6 bar de presion, acabado en doble capa, una de imprimacion y la segunda de
polvo epoxi color blanco-marfil, RAL 9010, equipado de p.p. llave monogiro de 1/2" termostatica, tapones, detento-
res y purgador, asi como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura para retoques y
todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado , conexionado y pro-
bado. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,118 h  Oficial 1 fontanero calefactor 15,29 1,80
ce0010B210 0,118 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 1,74
#ceP20MA040 1,000 ud Elemento de aluminio 133,7 kcal/h DUBAL 80 9,20 9,20
ceP20MW061 0,200 ud Tapén 1 1/4" 0,81 0,16
ceP20MW010 0,100 ud Llave monogiro 3/8" 4,78 0,48
ceP20MW020 0,100 ud  Purgador automatico 0,54 0,05
ceP20MW030 0,500 ud Soporte radiador panel 0,61 0,31
ceP20MW050 0,100 ud Detentor 3/8" recto 4,58 0,46
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14,20 0,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 14,30 0,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceE22JES070 ud LLAVE TERMOSTATICA 3/8"
Llave monogiro termostatica de 3/8" tipo recto o escuadra para tuberias de cobre, acero rosca, plasticas o multica-
pa, marca BAXI o similar.
ceP20MW062 1,000 ud Llave monogiro NT termostatica. 3/8" escuadra 10,40 10,40
ce0010B210 0,100 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,90 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 12,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CENTIMOS
SUBCAPITULO #CAL03 TUBERIAS Y AISLAMIENTO
ceE22NTN050 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/4 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP20TA050 1,200 m  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 477 572
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,10 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,20 0,11
TOTAL PARTIDA .....ooiitiniiiniiniiinnsnennisnnns 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE22NTN060 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 1 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 535
ceP20TA060 1,200 m  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 581 6,97
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,30 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,40 0,12
TOTAL PARTIDA ...t 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NTN080 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2 1/2"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 2 1/2 " para soldar, para circuitos de
calefaccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP20TA080 1,200 m  Tuberia acero negro sold.2 1/2" 9,90 11,88
%Cl 1,000 Costes Indirectos 17,20 0,17
%MA 1,000 Medios Auxiliares 17,40 0,17
TOTAL PARTIDA 17,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE22NTN100 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
Tuberia de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M, de diametro 4 " para soldar, para circuitos de cale-
faccion, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de
montaje, etc., con imprimacion en minio electrolitico. Acorde al RITE.
ce0010B200 0,350 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 5,35
ceP20TA100 1,200 m  Tuberia acero negro sold. 4" 19,11 22,93
%Cl 1,000 Costes Indirectos 28,30 0,28
%MA 1,000 Medios Auxiliares 28,60 0,29
TOTAL PARTIDA ..ot 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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ceE20TMU010 m  TUBERIA PERT. 16x2,0 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP17PU010 1,000 m  Tubo multicapa 16x2 mm 1,68 1,68
ceP17PU110 1,000 ud P.p. acces. 16x2 1,34 1,34
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3,90 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,00 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 4,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
#ceE20TMUO11 m  TUBERIA PERT. 18x2,0 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 16x2 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionando.
S/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,071 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,09
t#ceP17PU011 1,000 m  Tubo multicapa 18x2 mm 1,88 1,88
t#ceP17PU111 1,000 ud P.p. acces. 18x2 1,54 1,54
%MA 1,000 Medios Auxiliares 450 0,05
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,60 0,05
TOTAL PARTIDA 4,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE20TMU020 m  TUBERIA PERT. 20x2,25 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25 mm. de didmetro, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcio-
nando. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP17PU020 1,000 m  Tubo multicapa 20x2,25 mm 2,52 2,52
ceP17PU120 1,000 ud P.p. acces. 20x2,25 1,57 1,57
%Cl 1,000 Costes Indirectos 5,00 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 5,10 0,05
TOTAL PARTIDA ...t 5,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE20TMU030 m  TUBERIA PERT. 25x2,5 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionan-
do. s/ICTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP17PU030 1,000 m  Tubo multicapa 25x2,5 mm 4,09 4,09
ceP17PU130 1,000 ud P.p. acces. 25x2,5 1,19 1,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,20 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,30 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 6,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE20TMU040 m  TUBERIA PERT. 32x3,0 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 32x3 mm. de didmetro, colocada en instalaciones para
agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de latén especial, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP17PU040 1,000 m  Tubo multicapa 32x3 mm 578 578
ceP17PU140 1,000 ud P.p.acces. 32x3 1,75 1,75
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,50 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,50 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE20TMU050 m  TUBERIA PERT. 40x4,5 mm.
Tuberia multicapa PERT-AL-PERT s/ UNE 53.960 EX, de 40x4,5 mm. de didmetro, colocada en instalaciones pa-
ra agua fria y caliente, sin proteccion superficial, con p.p. de accesorios de laton especial, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,060 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 0,92
ceP17PU050 1,000 m  Tubo multicapa 40x4,5 mm 9,45 9,45
ceP17PU150 1,000 ud P.p. acces. 40x4,5 2,40 2,40
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,80 0,13
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,90 0,13
TOTAL PARTIDA ...t 13,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CENTIMOS
ceE10AKA030 AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 11/4"
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (40) y 35 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones, cumpliendo
la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor y 100 mm de didmetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre lon-
gitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y
medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 5,74
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE402 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, e=40 11,05 11,05
ceP07CX060 1,000 m  Tubo didmetro 130 mm 9,70 9,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 26,70 0,27
%MA 1,000 Medios Auxiliares 27,00 0,27
TOTAL PARTIDA .. 27,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceE10AKA060 AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 21/2"
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de diametro interior (76) y 40 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones, cumpliendo
la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor y 150 mm de didmetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre lon-
gitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y
medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.
ce0010A050 0,400 h  Ayudante 14,36 5,74
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE452 1,000 m  Coq. elastomér. D=76, e=40 15,21 15,21
ceP07CX090 1,000 m  Tubo didmetro 160 mm 11,30 11,30
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,50 0,33
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,80 0,33
TOTAL PARTIDA ...t 33,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CENTIMOS
#ceE10AKA071 m  AISLAMIENTO EXTERIOR TUBERIA 4"
Aislamiento para tuberia instaladas en el exterior compuesto por coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/
Armaflex de didmetro interior (100) y 40 mm. de espesor, incluso colocacién con adhesivo en uniones, cumplien-
do la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE y recubrimiento exterior compuesto por chapa de
aluminio de 0,6 mm de espesor y 180 mm de didmetro con extremos redondeados macho y hembra y cierre lon-
gitudinal para solaparse en los dos sentidos. Se incluye p.p de codos, injertos, reducciones, piezas especiales y
medios auxiliares, quedando la unidad completamente montada.
ce0010A050 0472 h  Ayudante 14,36 6,78
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
#ceP07CES80 1,000 m  Coq. elastomér. D=102, e=40 16,80 16,80
t#ceP07CX110 1,100 m  Tubo diametro 180 mm 15,20 16,72
%Cl 1,000 Costes Indirectos 40,50 0,41
%MA 1,000 Medios Auxiliares 40,90 0,41
TOTAL PARTIDA ...t 41,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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ceE10AKE270 m  COQ.ELAST. SH D=15 e=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (15) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0,200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE345 1,000 m  Coq. elastomér. D=15, e=25 3,20 320
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,30 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,40 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 6,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
ceE10AKB105 m COQ.ELAST.D=18, e=25 BL-s1, d0
Aislamiento térmico para tuberias de climatizacién con minima emisién de humos, modelo Armaflex Ultima o simi-
lar, didmetro interior de 18 mm y 25 mm de espesor, con estructura de célula cerrada, con clasificacion de reac-
cion al fuego BL-s1, d0, autoextinguible, no gotea, no propaga llama, temperatura méxima de trabajo +110°C, con-
ductividad térmica <= 0,040 W/(n,K), incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxiliares, p/p acce-
sorios y soportes para completa instalacion. Cumplle con la reaccion al fuego del DB SI1,la IT 1.2.4.2.1. RITE y
normas UNE de referencia..
ceP07CS105 1,000 m  Coq. elastomér. D=18, e=25 BL-s1, d0 8,01 8,01
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,50 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,60 0,12
TOTAL PARTIDA 11,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE10AKE290 m  COQ.ELAST. SH D=20 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (20) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE360 1,000 m  Coq. elastomér. D=20, e=25 3,52 3,52
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,00 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,00 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt IAL
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE10AKE300 m  COQ.ELAST. SH D=25 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (25) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccion al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE370 1,000 m  Coq. elastomér. D=25, e=25 392 392
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0,225 h  Ayudante 14,36 323
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,40 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 740 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA' Y UN CENTIMOS
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ceE10AKE310 m  COQ.ELAST. SH D=32 E=25 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (32) y 25 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ceP07CE380 1,000 m  Coq. elastomér. D=32, e=25 4,51 4,51
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ce0010A050 0225 h  Ayudante 14,36 323
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,00 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..ot 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
ceE10AKE320 m  COQ.ELAST. SH D=42 E=30 mm
Aislamiento térmico para tuberias de calefaccion realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica tipo SH/ Ar-
maflex de didmetro interior (42) y 30 mm. de espesor, incluso colocacion con adhesivo en uniones y medios auxi-
liares, cumpliendo la reaccién al fuego BI-S3,d0 y acorde a la IT 1.2.4.2.1. RITE.
ce0010A050 0200 h  Ayudante 14,36 2,87
ceP07CE150 0,020 | Adhesivo coquilla elastomérica 10,75 0,22
ceP07CE400 1,000 m  Coq. elastomér. D=42, e=30 5,80 5,80
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,90 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO #CAL04 VALVULERIA Y ACCESORIOS
ceE22NVE030 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RITE
2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV040 1,000 ud Valvula de esfera 1" 117 1,17
%Cl 1,000 Costes Indirectos 18,80 0,19
%MA 1,000 Medios Auxiliares 19,00 0,19
TOTAL PARTIDA ...t 19,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE22NVE031 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/4 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/4", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV041 1,000 ud Véalvula de esfera 1 1/4 " 12,68 12,68
%Cl 1,000 Costes Indirectos 20,30 0,20
%MA 1,000 Medios Auxiliares 20,50 0,21
TOTAL PARTIDA ......ciiiiiniini s 20,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22NVE033 ud VALVULA DE ESFERA 1 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de valvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde RI-
TE 2007
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV042 1,000 ud Véalvula de esfera 1 1/2" 17,60 17,60
%Cl 1,000 Costes Indirectos 29,80 0,30
%MA 1,000 Medios Auxiliares 30,10 0,30
TOTAL PARTIDA ......cviiiininis s 30,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22NVE035 ud VALVULA DE ESFERA 2 1/2 " PN-10
Suministro y montgje de vélvula de esfera PN-10 de 2 1/2 ", instalada, i/pequefio material y accesorios. Acorde
RITE 2007
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV060 1,000 ud Valvula de esfera2 1/2" 59,40 59,40
%Cl 1,000 Costes Indirectos 74,70 0,75
%MA 1,000 Medios Auxiliares 75,40 0,75
TOTAL PARTIDA ...ttt 76,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE22NVR093 ud FILTRO EN Y DN-32/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/lUNE 2533 DN-32/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP20TV314 1,000 ud  Filtro en Y DN-32/PN-16 14,70 14,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 22,40 0,22
%MA 1,000 Medios Auxiliares 22,60 0,23
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
ceE22NVR102 ud FILTRO EN Y DN-65/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros sS/JUNE 2533 DN-65/PN-16, instalado, i/peque-
fio material y accesorios. Acorde RITE 2007
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ceP20TV321 1,000 ud  Filtro en Y DN-65/PN-16 49,00 49,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 64,30 0,64
%MA 1,000 Medios Auxiliares 64,90 0,65
TOTAL PARTIDA ...ttt 65,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE22NVS030 ud VALVULA EQUILIBRADO DN 32
Suministro y colocacion de valvula de equilibrado, tipo asiento, TA o similar, de 1 1/4" de didametro, de laton fundi-
do, para temperaturas hasta 150° C, con tomas de presion para determinacion de caudal; colocada mediante unién
roscada, totalmente instalada y funcionando. Segun RITE. .
ce0010B200 0,800 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 12,23
ceP20TV520 1,000 ud Valvula de equilibrado DN 32 73,70 73,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 85,90 0,86
%MA 1,000 Medios Auxiliares 86,80 0,87
TOTAL PARTIDA ...t 87,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE22NVT050 ud VALVULA DE TRES ViAS 1 1/4"
Suministro y montaje de valvula de tres vias de 1 1/4", instalada, i/servomotor, kit de conexiones,pequefio mate-
rial y accesorios. Totalmente instalada y funcionando.Acorde RITE 2007
ceP20TV092 1,000 ud  Valvula tres vias 11/4" 62,00 62,00
ceP20TV130 1,000 ud Servomotor hasta 2" 115,00 115,00
ceP20TV121 1,000 ud Kit de conexion valvula y servomotor 31,50 31,50
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
%Cl 1,000 Costes Indirectos 258,70 2,59
%MA 1,000 Medios Auxiliares 261,30 2,61
TOTAL PARTIDA ...ttt 263,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE22RT020 ud TERMOMETRO HORIZONTAL D=63
Termoémetro horizontal con abrazadera para instalar en tuberia de calefaccién desde 8°C a 200°C, con glicerina y
con un didmetro de 63 mm. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT025 1,000 ud Termoémetro horizontal D=63 esf. 518 518
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,70 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,80 0,07
TOTAL PARTIDA ...ttt 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE22RT030 ud MANOMETRO DE 0 A 15 bar
Manémetro con lira para instalacion en colectores o tuberia de 0 a 15 bar. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP20WT045 1,000 ud Mandmetro de 0 a 15 BAR 5,12 5,12
ceP20WT050 1,000 ud Lira para manémetro 432 432
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,00 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ....cooiiiiniiiniiiinnnsnennisnnns 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ceE22NVY010 ud CONJUNTO LLENADO C/CONTADOR
Suministro y montaje de CONJUNTO DE LLENADO DE LA INSTALACION, incluso p. p.tuberia, accesorios y co-
nexion flexible y segun los elementos indicados:
Contador de agua.
1 Filtro de 1".
2 Vélvulas de retencion de 1".
1 Valvula motorizada de 1", incluso cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC.
4 Valvulas de corte de 1".
1 Manometro.
1 desconector conforme al RITE.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-
caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ceP17BI030 1,000 ud Contador agua fria 3/4" (20 mm.) clase B 19,90 19,90
ceP20TV313 1,000 ud Filtro en Y DN-25/PN-16 740 740
ceP20TV177 2,000 ud Valv.ret.PN10/16 1" 5,20 10,40
ceP20SE215 1,000 ud Valv. 2 Vias tipo zona 1 1/4" 48,70 48,70
ceP20TV040 4,000 ud Valvula de esfera 1" 11,17 44,68
ceP20WT045 1,000 ud Manémetro de 0 a 15 BAR 512 512
ceP20SE270 1,000 ud Desconector 55,30 55,30
%Cl 1,000 Costes Indirectos 222,10 2,22
%MA 1,000 Medios Auxiliares 224,30 2,24
TOTAL PARTIDA ...t 226,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocacion de purgador automatico de 1/8" de didmetro, instalado y funcionando.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17XH010 1,000 ud Purgador automatico 1/8 " 3,65 3,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 590 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,00 0,06
TOTAL PARTIDA ...t 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #CALO05 SISTEMA DE CONTROL
#ceE22RC001 ud KIT PRIMER CIRCUITO CALEFACCION
Suministro e instalacion de médulo para control de un circuito de calefaccion, marca ADISA o equivalente, modelo
AGU2.550, incluso cable bus AGU2.110 entre caldera y médulos de extension y conectores. Permite junto con el
controlador de la caldera:
- Control de valvula de tres vias y bomba del circuito
- Programas horarios y de vacaciones del circuito
- Temperatura de impulsién a punto fijo o en funcién de las condicones exteriores
- Cambio invierno-verano, modo econémico, antihielo
- Otras funciones avanzadas
Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
NOTA: la caldera prevista ADI CD 200 incluye de serie la Central de Control LMS para la gestion del funcionamien-
to global de la instalacion, incluyendo el control de caldera y el de circuitos
ce0010B240 2,362 h  Oficial 12 electricista 15,29 36,11
ce0010B250 2,362 h  Oficial 2% electricista 14,72 34,77
t#ceP20WC001 1,000 ud  Kit primer circuito calefaccion 238,00 238,00
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MA 1,000 Medios Auxiliares 314,10 3,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 317,20 317
TOTAL PARTIDA .....ocviiiiirnini s 320,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE22RC002 ud  KIT CIRCUITO CALEFACCION ADICIONAL
Suministro e instalacién de mddulo para control de un circuito de calefaccion, marca ADISA o equivalente, modelo
AGU2.550, con conectores. Permite junto con el controlador de la caldera:
- Control de valvula de tres vias y bomba del circuito
- Programas horarios y de vacaciones del circuito
- Temperatura de impulsién a punto fijo o en funcién de las condicones exteriores
- Cambio invierno-verano, modo econémico, antihielo
- Otras funciones avanzadas
Instalada y funcionando. Acorde RITE 2007.
NOTA: la caldera prevista ADI CD 200 incluye de serie la Central de Control LMS para la gestion del funcionamien-
to global de la instalacion, incluyendo el control de caldera y el de circuitos
ce0010B240 2,362 h  Oficial 12 electricista 15,29 36,11
ce0010B250 2,362 h  Oficial 2% electricista 14,72 34,77
#ceP20WC002 1,000 ud Kit circuito calefaccion adicional 209,00 209,00
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MA 1,000 Medios Auxiliares 285,10 2,85
%Cl 1,000 Costes Indirectos 287,90 2,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 290,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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#ceE22RC003 ud WEB SERVER HASTA 4 CALDERAS
Suministro e instalacion de Web Server para 4 caldera y 12 circuitos de calefaccion, marca SIEMENS o equivalen-
te, referencia ADISA 509542, que permite monitorizar y gestionar de forma remota hasta 4 calderas ADI y los 12
circuitos de calefaccion a través de Internet mediante ordenador, tablet o smartphone, con las siguientes caracteris-
ticas:
- Control y monitorizacion de la instalacion via Internet
- Para cada circuito de calefaccion:
Lectura de la temperatura de impulsion
Consigna punto fijo o curva de calefaccion
Programa horario
Marchalparo de la bomba
Cambio invierno-verano
- 2 entradas digitales configurables para mensajes de fallo adicionales
- Envio de mensjes de fallo a 4 destinatarios de email
- Personalizacion de esquemas de la instalaci’n con puntos de consigna y lectura
- Importacion de documentacion técnica
- Registro y descarga de historicos
Totalmente instalado y funcionando incluso conexién RJ45 con cable categoria 6.
ce0010B240 2,362 h  Oficial 12 electricista 15,29 36,11
ce0010B250 2,362 h Oficial 22 electricista 14,72 34,77
#ceP20WC003 1,000 ud WEB Server 4 caldera 1.344,00 1.344,00
ceP15GA010 10,000 m  Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu 0,17 1,70
ceP15GD010 10,000 m  Tubo PVC rig. der.ind. M 32/gp5 0,35 3,50
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.420,10 14,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.434,30 14,34
TOTAL PARTIDA ...t 1.448,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
ceE22RT040 ud SONDA TEMPERATURA EXTERIOR
Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior, modelo QAC22, marca Siemens, incluido el cableado de
control necesario para su instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT070 1,000 ud Sonda temperatura exterior Siemens QAC22 25,80 25,80
ce0010B200 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 45,87
%Cl 1,000 Costes Indirectos 71,70 0,72
%MA 1,000 Medios Auxiliares 72,40 0,72
TOTAL PARTIDA ...t 73,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
ceE22RT080 ud SONDA INMERSION AGUA
Suministro y montaje de sonda de inmersién en agua, modelo QAE21 20.010, marca Siemens, incluido el cone-
xionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT075 1,000 ud Sonda inmersién agua Siemens QAE2120.010 61,30 61,30
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 69,00 0,69
%MA 1,000 Medios Auxiliares 69,60 0,70
TOTAL PARTIDA 70,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE22RT090 ud PIROSTATO C/TERMOM. MLTH-5 0°-240°C
Suministro y montaje de pirostato con termémetro con capilar hasta 3 m, modelo ML TH-5, 0°C a 240°C, incluido
el conexionado, p/p accesorios. Totalmente instalado y funcionando. Acorde RITE.
ceP20WT090 1,000 ud Pirostato ¢/ termém. cap. 3 m MLTH-5 capilar 0° a 240°C 92,00 92,00
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 99,70 1,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 100,70 1,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 101,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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ceE22RT100 ud SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS

Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas. Incluido el cableado eléctrico y mate-

rial necesario para su completa instalacion y funcionamiento. Acorde RITE.
ceP20WT100 1,000 ud Seta emergencia exterior en sala de calderas 85,40 85,40
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
%Cl 1,000 Costes Indirectos 116,00 1,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 117,10 1,17

TOTAL PARTIDA ...ttt 118,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CAPITULO 19 VENTILACION
#ceE23R051 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2508 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2508G o equivalente, con un caudal maximo de 800 m3/h, fabricado en acero, provisto de puerta es-

tanca de apertura lateral, para ubicacion en falso techo, E. cumpliendo con la directiva ErP y marcado CCon las si-

guientes propiedad, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion: 800 m3/h regulable

- Consumo eléctrico: 310 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presion estatica disponible:170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacién de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio para avisar o conectar al sistema de control o regulacion.

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con vélvula, termostato y actuador.

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segun Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albapileria.
t#ceP21WA230 1,000 ud  SIAV AL-2508 C/ Bateria de calor y control temp. 3.300,00 3.300,00
ce0010B200 5904 h  Oficial 1° fontanero calefactor 15,29 90,27
ce0010B230 5904 h  Ayudante fontanero 14,36 84,78
%MA 1,000 Medios Auxiliares 3.475,10 34,75
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3.509,80 35,10

TOTAL PARTIDA ...t 3.544,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CENTIMOS
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#ceE23R041 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2516 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP

Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,

modelo AL-2516G o equivalente, con un caudal méximo de 1.600 m3/h, caja de acero con aislamiento clase F e

insonorizacion, con posibilidad de instalacién en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura superior

o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Directiva

ErP y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las siguientes propie-

dades, secciones y componentes:

Caracteristicas

- Caudal impulsion: 1.600 m3/h regulaciéon manual. Diferentes velocidades

- Consumo eléctrico: 506 W

- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz

- Presion estatica de 170 Pa

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 667 x 367 mm

- Peso: 85 kg

Secciones y componentes

- Variador de caudal. Ventilador EC

- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras

- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%

- Emisor UVGI de alta potencia

- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores

- Incluye sistema de control digital incluyendo sonda de CO2 para regulacion de caudal.

- Incluye presostato de filtro sucio

- Incluye bateria de calor de 3,4 kW

- Incluye control de temperatura con valvula, termostato y actuador

Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Do-

cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.
t#ceP21WA210 1,000 ud SIAV AL-2516G C/ Bateria de calor y control temp. 3.800,00 3.800,00
ce0010B200 5904 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 90,27
ce0010B230 5904 h Ayudante fontanero 14,36 84,78
%MA 1,000 Medios Auxiliares 3.975,10 39,75
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4.014,80 40,15

TOTAL PARTIDA ..ottt 4.054,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA' Y CINCO
CENTIMOS
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#ceE23R056 ud  UD. TRATAMIENTO DE AIRE SIAV AL-2524 G C/ BATERIA Y CONTROL TEMP
Suministro y montaje de SISTEMA INTEGRADO DE AHORRO DE LA VENTILACION (SIAV), marca AIRE LIMPIO,
modelo AL-2524G o equivalente, con un caudal maximo de 2.400 m3/h, con caja de acero con aislamiento clase
F e insonorizacion, con posibilidad de instalacion en cualquier posicion, provisto de puerta estanca de apertura su-
perior o inferior, para ubicacion en falso techo, soportes, fijaciones, elementos de seguridad, cumpliendo con la Di-
rectiva Europea y marcado CE, incluso todas las piezas y accesorios de montaje y documentacion. Con las si-
guientes propiedad, secciones y componentes:
Caracteristicas
- Caudal impulsién: 2.400 m3/h regulacién manual
-Presion estatica: 170 Pa
- Consumo eléctrico: 989 W
- Alimentacion eléctrica: 230V/1/50 Hz
- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 1.020 x 367 x 968 mm
- Peso: 96 kg
Secciones y componentes
- Variador de caudal. Ventiladores EC
- Filtro de polarizacion activa V8 con eficiencia de 98% para particulas de 0,3 micras
- Filtro absoluto DOP HEPA H13 99,97%
- Emisor UVGI de alta potencia
- Incluye variador de frecuencia y sistema de control digital incluyendo de CO2 para la regulacion de caudal.
- Filtro CPZ de eficacia 90% de gases y olores
- Incluye presostato de filtro sucio
- Incluye bateria de calor 5 kW
- Incluye sistema de control con valvula, termostato y actuador
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, incluso cableado electrico segin Planos y demas Do-
cumentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albafileria.

t#ceP21WA250 1,000 ud SIAV AL-2524 C/ Bateria de calor y control temp. 5.450,00 5.450,00
ce0010B200 5904 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 90,27
ce0010B230 5904 h  Ayudante fontanero 14,36 84,78
%MA 1,000 Medios Auxiliares 5.625,10 56,25
%Cl 1,000 Costes Indirectos 5.681,30 56,81
TOTAL PARTIDA ....cooiitiniiiniiiiniesnisnnns 5.738,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con ONCE
CENTIMOS

ceE23R300 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S1 SIAV-2508 G

Suministro y montaje de atenuador aclstico AL-S1 para equipos SIAV 2508. Totalmente instalado y funcionando.
ceP21WA300 1,000 ud  Atenuador acUstico AL-S1 231,00 231,00
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
%Cl 1,000 Costes Indirectos 290,30 2,90
%MA 1,000 Medios Auxiliares 293,20 2,93

TOTAL PARTIDA ....cooiitiniiiniiinni e 296,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS

ceE23R310 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S2 SIAV-2516 G

Suministro y montaje de atenuador acUstico AL-S2 para equipos SIAV 2516. Totalmente instalado y funcionando.
ceP21WA310 1,000 ud Atenuador acustico AL-S2 262,50 262,50
ce0010B200 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h Ayudante fontanero 14,36 28,72
%Cl 1,000 Costes Indirectos 321,80 3,22
%MA 1,000 Medios Auxiliares 325,00 3,25

TOTAL PARTIDA .....covtvtreireereeneieeseeessasesssessssssseens 328,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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ceE23R320 ud ATENUADOR ACUSTICO AL-S3 SIAV-2524 G
Suministro y montaje de atenuador acustico AL-S3 para equipos SIAV 2524. Totalmente instalado y funcionando.
ceP21WA320 1,000 ud  Atenuador aclstico AL-S3 322,00 322,00
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B230 2,000 h  Ayudante fontanero 14,36 28,72
%Cl 1,000 Costes Indirectos 381,30 3,81
%MA 1,000 Medios Auxiliares 385,10 3,85
TOTAL PARTIDA ...ttt 388,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
ceE23MVH610 ud EXTRAC. TD-250/100 ECOWATT
Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-250/100 ECOWATT o similar, caudal maximo de 250
m3/h, velocidad regulable 100% mediante potencidémetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 19 w,
acorde al disefio ecoldgico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presion sonora radiada 37 dBA.
Incluye p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE
y normas UNE vigentes.
ce0010B210 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP21V610 1,000 ud  Extractor 250 m3/h TD-250/100 ECOWATT 170,00 170,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 184,70 1,85
%MA 1,000 Medios Auxiliares 186,60 1,87
TOTAL PARTIDA ...t 188,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
ceE23MVH620 ud EXTRAC. TD 350/125 ECOWATT
Ventilador helicocentrifugo para conductos, modelo TD-350/125 ECOWATT o similar, caudal maximo de 350 m3/h,
velocidad regulable 100% mediante potencidmetro ubicado en la caja de bornes,de bajo consumo 20 w, acorde al
disefio ecoldgico 2018 de la Directiva Europea 2009/125/CE, peso 2 kg, presion sonora radiada 26 dBA. Incluye
p/p de material y accesorios para su completa ejecucion. Totalmente instalado y probado. Acorde a RITE y nor-
mas UNE vigentes.
ce0010B210 1,000 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 14,72
ceP21V620 1,000 ud  Extractor 350 m3/h TD-350/125 ECOWATT 190,00 190,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 204,70 2,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 206,80 2,07
TOTAL PARTIDA ...t 208,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
#ceE23DCF010 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO
Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido
por exterior con un complejo triplex formado por Iamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acusticos, reaccion al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecucion, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijacion, sellado de uniones
con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segin normas UNE EN
12086, EN 13162, EN13403, EN13501-1yEN SO 354. Acorde RITE
ce0010B200 0413 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 6,31
t#ceP21CF030 1,150 m2 Panel l.v.a.d. Climaver Neto 10,50 12,08
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 19,40 0,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 19,60 0,20
TOTAL PARTIDA ...ttt 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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ceE23DCH060 ud TUB. H. PARA LISA GALVANIZADA D=100
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y deméas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ceP21CH065 1,00 m  Tubo pared lisa galvanizada D=100 3,60 3,96
ce0010B200 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,30 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,30 0,06
TOTAL PARTIDA ......cviriiiinins s 6,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE23DCH070 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demas accesorios.Acorde RITE y normas UNE de referencia.
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,63
ce0010B210 0,100 h  Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 147
ceP21CH070 1,00 m.  Tubo pared lisa galvanizad.D=125 415 457
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,60 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,70 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 7,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE23DCHO10 m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=102mm
Conducto flexible de 102 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hé-
lice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre
-20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y costes indirectos. Totalmente instalado y probado. Acor-
de RITE
ce0010B200 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 1,53
ceP21CF150 1,000 m.  Conducto flexiver D=102 0,77 0,77
ceP21CF200 0,500 ud  Manguito corona D=102 2,59 1,30
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,60 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,70 0,05
TOTAL PARTIDA .....ocviriiiniinis s 4,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
ceE23DCA010 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm
Conducto flexible, de 102 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tubos concéntri-
cos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior
con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nucleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas pres-
taciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalacion y costes indirectos. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21CF100 1,000 m.  Conducto flexiver clima D=102 2,18 2,18
ceP21CF200 0,500 ud  Manguito corona D=102 2,59 1,30
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,50 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 7,60 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
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ceE23DCA012 m  T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=127 mm
Conducto flexible, de 127 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tubos concéntri-
cos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior
con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nicleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas pres-
taciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalacion y costes indirectos. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
ceP21CF102 1,000 m  Conducto flexiver clima D=127 2,94 2,94
ceP21CF202 1,000 ud Manguito corona D=127 2,66 2,66
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,70 0,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,80 0,10
TOTAL PARTIDA ...t 9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE23DCA020 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm
Conducto flexible, de 152 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tubos concéntri-
cos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior
con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nucleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas pres-
taciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalacion y costes indirectos. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21CF110 1,000 m.  Conducto flexiver clima D=152 343 343
ceP21CF210 0,500 ud Manguito corona D=152 2,80 1,40
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,90 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,00 0,09
TOTAL PARTIDA ...t 9,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
ceE23DCA032 m  T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=203 mm
Conducto flexible, de 203 mm. de didmetro, para distribucion de aire climatizado, formado por dos tubos concéntri-
cos, el interior con enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior
con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el nicleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas pres-
taciones termoacusticas, reaccion al fuego M1y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, deriva-
ciones, instalacion y costes indirectos. Acorde RITE 2007
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21CF050 0,100 ud Cinta de aluminio Climaver 9,97 1,00
ceP21CF122 1,000 m  Conducto flexiver clima D=203 4,20 4,20
ceP21CF222 1,000 ud Manguito corona D=203 329 329
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,60 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,70 0,12
TOTAL PARTIDA ...ttt 11,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE23DRD001 ud REJILLA IMP. 200x100 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
200x100 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,589 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 9,01
t#ceP21RD001 1,000 ud  Rejilla impul.200x100 d.d.c/comp 13,40 13,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 22,40 0,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 22,60 0,23
TOTAL PARTIDA ...t 22,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
#ceE23DRD002 ud REJILLA IMP. 200x150 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsién de doble deflexion deflexién de aluminio anodizado, de aletas orientables,
200x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,589 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 9,01
#ceP21RD002 1,000 ud  Rejilla impul.200x150 d.d.c/comp 14,99 14,99
%MA 1,000 Medios Auxiliares 24,00 0,24
%Cl 1,000 Costes Indirectos 24,20 0,24
TOTAL PARTIDA 24,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE23DRD060 ud REJILLA IMP. 250x150 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
250x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RD060 1,000 ud Rejilla impul.250x150 d.d.c/comp 18,90 18,90
%Cl 1,000 Costes Indirectos 26,60 0,27
%MA 1,000 Medios Auxiliares 26,80 0,27
TOTAL PARTIDA ..ot 27,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE23DRD070 ud REJILLA IMP. 300x150 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsién de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
300x150 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RD070 1,000 ud  Rejilla impul.300x150 d.d.c/comp 21,20 21,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 28,90 0,29
%MA 1,000 Medios Auxiliares 29,10 0,29
TOTAL PARTIDA ..o 2943
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
ceE23DRD090 ud REJILLA IMP. 300x200 DOBLE DEFL.
Suministro y montaje de rejilla impulsion de doble deflexion deflexion de aluminio anodizado, de aletas orientables,
300x200 mm, modelo 20-DH-MM, marca Koolair, incluye marco metalico de montaje y p/p de accesorios y mate-
rial para su total instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RD300 1,000 ud  Rejilla impul.300x200 d.d.c/comp 24,70 24,70
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,40 0,32
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,70 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 33,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS
#ceE23DRR001 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x100 mm., incluso con marco de
montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,589 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 9,01
#ceP21RR010 1,000 ud Rejilla retorno 200x100 9,23 9,23
%MA 1,000 Medios Auxiliares 18,20 0,18
%Cl 1,000 Costes Indirectos 18,40 0,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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#ceE23DRR002 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x150 mm., incluso con marco de
montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,589 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 9,01
#ceP21RR002 1,000 ud Rejilla retorno 200x100 10,99 10,99
%MA 1,000 Medios Auxiliares 20,00 0,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 20,20 0,20
TOTAL PARTIDA ......cviriiiinins s 20,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceE23DRR012 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 300x150 mm., incluso con marco de
montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RR012 1,000 ud Rejilla retorno 300x150 14,30 14,30
%Cl 1,000 Costes Indirectos 22,00 0,22
%MA 1,000 Medios Auxiliares 22,20 0,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 22,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
#ceE23DRR003 ud REJILLA RETORN. LAMA. H. 350x150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 350x150 mm., incluso con marco de
montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,589 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 9,01
#ceP21RR003 1,000 ud Rejilla retorno 350x150 15,16 15,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 24,20 0,24
%Cl 1,000 Costes Indirectos 24,40 0,24
TOTAL PARTIDA ...t 24,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE23DRR050 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400X150
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 400x150 mm., incluso con marco de
montaje. segiin normas UNE vigentes y RITE 2007.
ceP21RR050 0,500 ud Rejilla retorno 400x150 16,40 8,20
ce0010B200 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
%Cl 1,000 Costes Indirectos 23,50 0,24
%MA 1,000 Medios Auxiliares 23,70 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE23DRR052 ud REJILLA RETORN. LAMA H. 400X200
Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 400x200 mm., incluso con marco de
montaje. segun normas UNE vigentes y RITE 2007.
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
ceP21RR052 1,000 ud Rejilla retorno 400x200 18,90 18,90
%Cl 1,000 Costes Indirectos 26,60 0,27
%MA 1,000 Medios Auxiliares 26,80 0,27
TOTAL PARTIDA ......ciiiiiiinn s 27,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CENTIMOS
ceE23MB030 ud BOCA EXTRACCION REDONDA CHAPA D=100
Boca extraccion de chapa de acero, recubierta con pintura epoxi de color blanco, de 100 mm de diametro, utilizada
para extraccion de aire en estancias y locales comerciales, con obturador central mévil para regulacion del caudal,
ilp.p. de piezas de remate, instalado, homologado, segin normas UNE . DB HS 3
ce0010B200 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,06
ceP21EB030 1,000 ud Boca extraccion chapa regulable D=100 8,75 8,75
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,80 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 11,90 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 12,05

Asciende el precio total de Ia partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CENTIMOS
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ceE23DRX010 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.200x150
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x150 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX010 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 200x150 15,80 15,80
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 23,50 0,24
%MA 1,000 Medios Auxiliares 23,70 0,24
TOTAL PARTIDA 23,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
ceE23DRX040 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.200x200
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 200x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX040 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 200x200 19,10 19,10
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 26,80 0,27
%MA 1,000 Medios Auxiliares 27,00 0,27
TOTAL PARTIDA ...t 27,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ceE23DRX050 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.250x200
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 250x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX050 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 250x200 20,40 20,40
ce0010B200 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 28,10 0,28
%MA 1,000 Medios Auxiliares 28,30 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 28,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
ceE23DRX060 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.300x200
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x200 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacién para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX060 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 300x200 21,50 21,50
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 29,20 0,29
%MA 1,000 Medios Auxiliares 29,40 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 29,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ceE23DRX130 ud REJ.P/ITOMA AIRE EXT.300x300
Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 300x300 mm,
serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su
completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX130 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 300x300 25,70 25,70
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 33,40 0,33
%MA 1,000 Medios Auxiliares 33,70 0,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE23DRX140 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.400x300

Suministro y montaje de rejilla toma de aire exterior de aluminio con aletas fijas de paso de 25mm, 400x300 mm,

serie DMT-X de Madel o similar, incluyendo malla galvanizada de 13x13 mm y elementos de fijacion para su

completa instalacion. Acorde al RITE y normas UNE vigentes de referencia.
ceP21RX140 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 400x300 29,70 29,70
ce0010B200 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 7,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 37,40 0,37
%MA 1,000 Medios Auxiliares 37,70 0,38

TOTAL PARTIDA 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 GAS NATURAL
ceE24AP020 ud ACOMETIDA POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm., para redes de distribucion hasta 1,5 m. de longitud desde la red a
la véalvula de acometida y conexion al armario de regulacion, incluso excavacion y reposicion de zanja, termina-
da. Incluye 70 ml de tuberia hasta el edificio. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ce0010A120 2,000 h  Cuadrilla E 34,68 69,36
ceP01AA020 0,230 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 3,20
cePOTHMO030 0,150 m3  Hormigon HM-25/P/20/I central 50,53 7,58
ceP19TPW020 1,000 ud Valv. acometida DN-50x63 ext. PE 85,27 85,27
ceP19TPW090 1,000 ud  Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod. 93,07 93,07
ceP19TPW100 1,000 ud Tubo guarda con tapén =500 mm 6,22 6,22
ceP19TPW110 1,000 ud  Soporte para valvula-acometida 9,91 9,91
ceP19TPW120 1,000 ud  Arqueta polipropi. valv.-acomet. 5,28 528
ceP19TPA020 70,000 m  Tuberia PE 80 D=63 mm.SDR-11 528 369,60
ceP192020 1,000 ud  Certif. de acometida interior 110,62 110,62
ceP192010 1,000 ud Pruebas de presion 119,90 119,90
%Cl 1,000 Costes Indirectos 940,00 9,40
%MA 1,000 Medios Auxiliares 949,40 9,49
TOTAL PARTIDA ...t 958,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS
ceE24R010 ud ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG
Conjunto de regulacion para gas, Q=25 m3/h con seguridad de méxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de
presion de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado. Acorde al Reglamento de Gas
2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 3500 h  Cuadrilla E 34,68 121,38
ceP19RA030 1,000 ud  Arm.regulacion Q=25m3/h c/VAS 263,43 263,43
%Cl 1,000 Costes Indirectos 384,80 3,85
%MA 1,000 Medios Auxiliares 388,70 3,89
TOTAL PARTIDA ...t 392,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE24BA040 ud CONTADOR MEMBRANA G-16
Suministro y montaje de contador de membrana, modelo G-16, hasta un caudal maximo de 25 m3/h, distancia en-
tre conexiones A-280rosca gas 2", MPO ( presién maxima de operacion 0,5. Instalado y funcionando, segun nor-
ma UNE EN 1359, UNE 60670 y acorde al Reglamento de Gas 2006.
ce0010B200 1,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22,94
ce0010B210 1,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 22,08
ceP19CM030 1,000 ud Contador de membrana G-16 430,64 430,64
%Cl 1,000 Costes Indirectos 475,70 4,76
%MA 1,000 Medios Auxiliares 480,40 4,80
TOTAL PARTIDA ...ttt 485,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceE24TP030 ud TUBERIA POLIETILENO DN 63
Suministro y montaje de tubo de plietileno de alta densidad, de 63 mm de diametro exterior, SDR 11, de 4 bar de
presion, incluido p/proporcional de accesorios y piezas especiales, para instalaciones receptoras de gas. Segun
normas UNE 60670, UNE-EN 1555 y acorde al Reglamento de Gas.
ceP19TPA020 1,000 m  Tuberia PE 80 D=63 mm.SDR-11 528 528
ce0010A120 0,080 h  Cuadrilla E 34,68 2,77
%Cl 1,000 Costes Indirectos 8,10 0,08
%MA 1,000 Medios Auxiliares 8,10 0,08
TOTAL PARTIDA ...t 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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ceE24TA050 m  TUB.AC.DIN 2440 D=1 1/4" S/SOLD.
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1 1/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios
y pruebas de presion. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670. Acero UNE 10255.
ce0010A120 0,250 h  Cuadrilla E 34,68 8,67
ceP19TAA050 1,000 m  Tub.ac.DIN 2440 D=1 1/4" s/sold. 11,00 11,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 19,70 0,20
%MA 1,000 Medios Auxiliares 19,90 0,20
TOTAL PARTIDA ......cviriiiinins s 20,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CENTIMOS
H#ceE24VV041 ud VALVULA GAS D=1 1/4"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de conexion con la
tuberia. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 0,295 h  Cuadrilla E 34,68 10,23
H#ceP19WV051 1,000 ud  Valv. PN-5 M/M DN=1 1/4" 18,02 18,02
%MA 1,000 Medios Auxiliares 28,30 0,28
%Cl 1,000 Costes Indirectos 28,50 0,29
TOTAL PARTIDA ...ttt 28,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceE24X050 ud INST.ELECTROVAL.1 1/4" 500mbar N/A
Instalacion de una electrovalvula, de 1 1/4" y 500 mbar. de presion de servicio, normalmente abierta. Comandada
por una centralita electronica de deteccion de fugas de seis zonas, con seis sondas de deteccion, i/p.p de acceso-
rios, instalada. Acorde al Reglamento de Gas 2006 y norma UNE 60670.
ce0010A120 1,000 h  Cuadrilla E 34,68 34,68
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ceP19S060 1,000 ud Centralita electronica seis zonas 272,69 272,69
ceP19S070 3,000 ud Sonda gas/natural aliment=12 Vcc 21,89 65,67
ceP19S032 1,000 ud  Electrovalv. 1 1/4" 500 mbar n/abi 156,30 156,30
ceP19WW020 20,000 m  Malla avisadora 0,61 12,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 556,80 557
%MA 1,000 Medios Auxiliares 562,40 5,62
TOTAL PARTIDA 568,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CENTIMOS
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CAPITULO 21 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
SUBCAPITULO #PCI01 EXTINCION
APARTADO #PCl011 BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS
ceE20AL050 ud ACOMETIDA DN63 mm. POLIETIL.
Acometida a la red general municipal de agua DN63 mm., hasta una longitud méaxima de 70 m., realizada con tubo
de polietileno de 63 mm. de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién a 1", codo
de latén, enlace recto de polietileno, llave de esfera laton roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios,
terminada y funcionando, segun norma UNE EN 12201y ys/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.
ce0010B200 1,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 24,46
ce0010B210 1,600 h  Oficial 2% fontanero calefactor 14,72 23,55
ceP17PA040 70,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 240 168,00
ceP17PP190 1,000 ud  Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,55 1,55
ceP17PP290 1,000 ud  Collarin toma PP 63 mm. 2,99 2,99
ceP17XE030 1,000 ud Valvula esfera laton roscar 1" 763 763
ceP17YC030 1,000 ud Codo latén 90° 32 mm-1" 2,31 2,31
%Cl 1,000 Costes Indirectos 230,50 2,31
%MA 1,000 Medios Auxiliares 232,80 2,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 235,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
ceE20ML060 m  TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 1/2"
Tuberia de alimentacion de polietileno, s'lUNE-EN-12201, de 63 mm. (2 1/2") de didmetro nominal, de alta densidad
y para 1,6 MPa de presion maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de contadores o con-
tador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.
ce0010B200 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 2,29
ceP17PA040 1,150 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 63mm 240 2,76
ceP17YC070 0,500 ud Codo latén 90° 75 mm-2 1/2" 16,73 8,37
ceP17YE060 0,250 ud  Enlace mixto latén macho 75mm.-2 1/2" 11,34 2,84
%Cl 1,000 Costes Indirectos 16,30 0,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 16,40 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceE20CIA060 ud CONTADOR DN50- 2" EN ARMARIO
Contador de agua de 2", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de dis-
tribucion interior, incluso instalacion de dos valvulas de esfera de 2", grifo de prueba, valvula de retencion y de-
mas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegacion de Industria, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. sSICTE-HS-4.
ce0010B200 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 30,58
ce0010B210 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 29,44
ceP17AR020 1,000 ud  Armario poliest. 517x535 mm. 72,10 72,10
ceP17AR030 2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,65 530
ceP17BI070 1,000 ud Contador agua fria 2" (50 mm.) clase B 198,00 198,00
ceP17BV070 1,000 ud  Grifo de prueba DN-20 7,05 7,05
ceP17PA030 1,000 m  Tubo polietileno ad PE100(PN-16) 50mm 1,53 1,53
ceP17W060 1,000 ud Verificacién contador >=2" 50 mm. 10,62 10,62
ceP17XE060 2,000 ud Valvula esfera latén roscar 2" 18,02 36,04
ceP17XR060 1,000 ud  Valv.retencion laton roscar 2" 18,40 18,40
ceP17YC060 2,000 ud Codo laton 90° 63 mm.-2" 10,83 21,66
ceP17YT060 1,000 ud Te latén 63 mm. 2" 24,75 24,75
%Cl 1,000 Costes Indirectos 455,50 4,56
%MA 1,000 Medios Auxiliares 460,00 4,60
TOTAL PARTIDA ..ot 464,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y TRES
CENTIMOS

#ceE26FDG001 ud GRUPO PRESION INCENDIOS 12m3/h 55 mca BOMBA DOBLE
Grupo de presion de incendios fabricado segiin norma UNE 23500 & CEPREVEN RT2 para un caudal de 12 m3/h
y una pérdida de carga de 55 m.c.a. en el punto nominal, marca WILO o equivalente, modelo SiFire Easy IB
32/200-210-7.5/0.75 EJ IB, con las siguientes caracteristicas:

Marca : Wilo o equivalente
Tipo : SiFire Easy IB 32/200-210-7.5/0.75 EJ IB
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Bomba centrifuga: SiFire Easy IB 32/200-210-7.5/0.75 EJ IB

Equipos de presion a modo de instalacion compacta totalmente automatica para fines de extincién de incendios se-
gun la directiva UNE 23500 & CEPREVEN RT2.

Compuesto por una bomba principal con bastidor de cimentacion horizontal (EN 733) con acoplamiento con espa-
ciador, motor eléctrico y bomba eléctrica Jockey multietapas dispuesta en vertical, depésito de expansion de
membrana (volumen: 20 |) asi como un armario eléctrico por bomba, fijado en una robusta construccion de suje-
cion.

Modelo EC Fire E para el motor eléctrico equipado con controlador Easy, mas modelo EC Fire J para la bomba
Jockey, construccion solida de piezas perfiladas especiales con ranuras para carretillas elevadoras y ganchos pa-
ra garantizar un transporte seguro y sin problemas. Soporte regulable en altura para el distribuidor de salida, basti-
dor de cimentacion especial de manera que se evita en gran medida la transmision de vibraciones, al mismo tiem-
po que se aumentan la fiabilidad y la vida util.

Un circuito con presostato doble, manémetro, valvula antirretorno, valvula (asegurada contra un funcionamiento no
autorizado) para la bomba principal destinada al arranque automatico. Los cables estan ocultos dentro de la cons-
truccion y protegidos de sacudidas y cortes. Equipado de serie con una membrada instalada directamente en la
carcasa de la bomba principal para evitar el sobrecalentamiento en caso de ausencia de caudal.

Cuadros EC-Fire E y EC-Fire J para equipos contra incendios de conformidad UNE 23500 & CEPREVEN RT2.

Cuadros integrados en carcasa de chapa de acero segun el tipo de proteccion IP54.

Calidad de regulacion maxima y extraordinaria facilidad de uso gracias al mando EC-Fire con indicacion directa
del estado de funcionamiento, con pantalla LC en varios idiomas basada en simbolos, guiado del usuario y guia
del menu intuitivos, pulsadores para el ajuste rapido de pardmetros. Unidad de control y regulacién lista para la co-
municacion para la vigilancia del funcionamiento de la instalacion.

Instalacion lista para la conexion, cableada y con tuberias tendidas, montada sobre bastidor base.

Wilo-Control EC-Fire E (bomba principal con motor eléctrico)
Wilo-Control EC-Fire J (bomba Jockey con motor eléctrico)
Materiales

Bastidor base : Steel galvanized

Tuberias colectoras : Painted steel

Anillos de desgaste : Bronce (CuSn5Pb20)
Carcasa de la bomba : EN-GJL-250
Rodete : 1.4408 [AISI316]

Rodete : 1.4301

Datos de funcionamiento

Fluido : Agua 100 %

Caudal : 12,00 m*h

Caudal por bomba : 12,06 m*h
Altura de impulsion : 55,00 m
Temperatura del fluido : 20 °C
Temperatura min. del fluido : 4 °C
Temperatura max. del fluido : 40 °C
Presion méaxima de trabajo : 10 bar
Temperatura ambiente max. : 40 °C

Electric pump

Nivel de eficiencia energética del motor: IE3
Alimentacion eléctrica : 3~400V/50 Hz
Potencia nominal P2 : 7,5 kW

Velocidad nominal : 2900 1/min

Intensidad nominal (aprox.) : 14 A

Factor de potencia :

Clase de aislamiento : F

Prensaestopas : 2xM32

Jockey pump

Intensidad nominal 3~400 V, 50 Hz : 1,83 A
Potencia nominal del motor : 0,75 kW
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Vessel volume : 20 |
Carcasa de la bomba : EN-GJL-250
Eje del motor : 1.4301
O-ring (jockey) : EPDM
Tipo de proteccion de la instalacion : IP 54
Medidas de acoplamiento
Conexién aspiracion : DN 50
Conexién impulsion : DN 65
Peso aprox.: 482 kg
Completamente instalado y funcionando, incluyendo conexionado hidraulico y eléctrico de los elementos y compo-
nentes del grupo de presion, montaje y pruebas hidraulicas.
ce0010B200 8,265 h  Oficial 1° fontanero calefactor 15,29 126,37
ce0010B230 8,265 h  Ayudante fontanero 14,36 118,69
t#tceP23FP001 1,000 ud  Grupo presion incendios 12 m3/h 55 mca bomba doble 6.000,00 6.000,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6.245,10 62,45
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6.307,50 63,08
TOTAL PARTIDA .....coviiiiiniinissisnsininns 6.370,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
ceE26FDD040 ud BATERIA SERIE 4 DEPOSITOS 3.000 LITROS
Suministro y montaje de bateria de 4 depésitos de 3.000 litros unidos por la brida de vaciado y un sistema de lle-
nado por un Unico depoésito, el resto de depésitos se llena por vasos comunicantes, incluido los accesorios de bo-
ya, indicador de nivel , seta de aireacion, codos+contrabridas, tes+contrabridas, rebosadero y p/proporcional de
materiales y accesorios para su total instalacion y funcionamiento. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4 y
normas UNE en vigor.
ce0010B200 10,000 h  Oficial 1? fontanero calefactor 15,29 152,90
ce0010B230 10,000 h  Ayudante fontanero 14,36 143,60
ceP23FD050 1,000 ud Bateria en serie 4 depdsitos 3.000 litros 1.790,10 1.790,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2.086,60 20,87
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2.107,50 21,08
TOTAL PARTIDA ...ttt 2.128,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
CENTIMOS
ceE26FDC100 m  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1" (DN-25), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de
uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en minio
electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h Ayudante fontanero 14,36 3,59
ce0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,76
ceP20TA040 1,000 m  Tuberia acero negro sold. 1" 3,72 3,72
ceP23FL090 0,020 kg  Pintura imprimacion 2,85 0,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,00 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA .....ooiitiniiiniiininnisesisnnns 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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ceE26FDC120 m  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/2"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.
ce0010B200 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ce0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,76
ceP20TA060 1,000 m  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 581 581
ceP23FL090 0,020 kg  Pintura imprimacion 2,85 0,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 14,00 0,14
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14,20 0,14
TOTAL PARTIDA ......ooiitirircnieiies s 14,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE26FDC130 m  TUBO ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p. de
uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en minio
electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h Ayudante fontanero 14,36 3,59
ce0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,76
ceP20TA070 1,000 m  Tuberia acero negro sold. 2" 7.7 7,7
ceP23FL090 0,020 kg Pintura imprimacion 2,85 0,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 15,90 0,16
%MA 1,000 Medios Auxiliares 16,10 0,16
TOTAL PARTIDA ...ttt 16,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
ceE26FDC140 m  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.2 1/2"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalacion de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacion en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en
vigor.
ce0010B200 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,82
ce0010B230 0,250 h  Ayudante fontanero 14,36 3,59
ce0010B300 0,050 h  Oficial 12 pintura 15,29 0,76
ceP20TA080 1,000 m  Tuberia acero negro sold.2 1/2" 9,90 9,90
ceP23FL090 0,020 kg Pintura imprimacion 2,85 0,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 18,10 0,18
%MA 1,000 Medios Auxiliares 18,30 0,18
TOTAL PARTIDA ...t 18,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceE26FDQ050 ud CONJUNTO BIE 25 + PULSADOR+ EXTINTOR
Conjunto equipado con boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal
de chapa de acero 1090x610x245mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo,
vélvula de 1", latiguillo de alimentacion, manémetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machén rosca-
do, devanadera circular pintada, manguera semirrigida de 25 mm de diametro y 20 m de longitud, incluido extintor
minimo de eficacia 21A-113B y pulsador de alarma. Totalmente instalada y funcionando. Acorde al Reglamento
contra incendios, Sl 4 y normas UNE EN 671-1
ceP23FF080 1,000 ud Conjunto BIE 25 mm, pulsador y extintor. 248,27 248,27
ce0010B200 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 15,29
ce0010B230 1,000 h  Ayudante fontanero 14,36 14,36
%Cl 1,000 Costes Indirectos 277,90 2,78
%MA 1,000 Medios Auxiliares 280,70 2,81
TOTAL PARTIDA ...ttt 283,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
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APARTADO #PCl012 EXTINTORES
ceE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandmetro comprobable y manguera con difusor, segiin Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 143
ceP23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 311 311
%Cl 1,000 Costes Indirectos 32,50 0,33
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,90 0,33
TOTAL PARTIDA ...ttt 33,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE26FEE020 ud EXTINTOR CO2 5 kg.
Extintor de nieve carbonica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 143
ceP23FJ130 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. de acero 58,42 58,42
%Cl 1,000 Costes Indirectos 59,90 0,60
%MA 1,000 Medios Auxiliares 60,50 0,61
TOTAL PARTIDA ..ot 61,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS
ceE26FEW020 ud ARMARIO METAL. EXTINTOR 6/12 kg.
Armario metalico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010A060 0,100 h Pedn especializado 14,29 143
ceP23FJ170 1,000 ud Armario metalico para extintores 30,37 30,37
%Cl 1,000 Costes Indirectos 31,80 0,32
%MA 1,000 Medios Auxiliares 32,10 0,32
TOTAL PARTIDA ... 32,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
SUBCAPITULO #PCl02 DETECCION
ceE26FBB030 ud CENTRAL DETECCION ANALOGICA 4 BUCLES
Central analégica modular de 4 bucles, con capacidad para 500 elementos analdgicos, permite controlar instalacio-
nes de proteccion de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metalico con puerta provista de caratula adhesiva,
fuente de alimentacion conmutada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterias, modulo de control con indicador de
alarma y averia, y moédem para centrales analdgicas. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra in-
cendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 14,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 214,06
ce0010B260 14,000 h  Ayudante electricista 14,36 201,04
ceP23FN090 1,000 ud Central deteccion analdgica 4 bucles 2.019,82 2.019,82
%Cl 1,000 Costes Indirectos 243490 24,35
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2.459,30 24,59
TOTAL PARTIDA ...t 2.483,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con OCHENTA'Y
SEIS CENTIMOS
ceE26FBC040 ud MODULO CONTROL 8 ENTRADAS DIGITALES
Médulo control microprocesado que gestiona las comunicaciones y el control de ocho entradas (ocho equipos).
Provisto con leds de informacién, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad instalada. Acorde al Regla-
mento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FN160 1,000 ud  Mddulo control 8 entradas digitales 64,19 64,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 79,00 0,79
%MA 1,000 Medios Auxiliares 79,80 0,80
TOTAL PARTIDA 80,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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ceE26FBC060 ud MODULO DE MANIOBRAS 2 SALIDAS
Unidad microprocesada que gestiona las comunicaciones y el control sobre dos relés. (2 maniobras). Provisto de
leds de informacion, clemas extraibles y caja protectora. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra
incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h  Ayudante electricista 14,36 7,18
ceP23FN180 1,000 ud  Médulo maniobras 2 salidas 46,25 46,25
%Cl 1,000 Costes Indirectos 61,10 0,61
%MA 1,000 Medios Auxiliares 61,70 0,62
TOTAL PARTIDA ...t 62,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
ceE26FBC080 ud  MODULO AISLADOR
Médulo para reducir los efectos de anomalias en el lazo analégico protegiendo la instalacion para caidas de tension
en la linea, consumo elevado, cortocircuito en alimentacion y cortocircuito entre comunicaciones y positivo. Medi-
da la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,250 h  Oficial 12 electricista 15,29 3,82
ce0010B260 0,250 h Ayudante electricista 14,36 3,59
ceP23FN200 1,000 ud  Médulo aislador 36,58 36,58
%Cl 1,000 Costes Indirectos 44,00 0,44
%MA 1,000 Medios Auxiliares 44,40 0,44
TOTAL PARTIDA 44,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
ceE26FBA030 ud DETECTOR OPTICO
Detector dptico analégico provisto de camara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la pre-
sencia de particulas de humo en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma remota y dis-
positivo de identificacion individual, incluso montaje en zécalo convencional. Desarrollado segiin Norma UNE
EN54-7. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h Ayudante electricista 14,36 718
ceP23FN030 1,000 ud Detector analdgico dptico humos 21,45 21,45
%Cl 1,000 Costes Indirectos 36,30 0,36
%MA 1,000 Medios Auxiliares 36,60 0,37
TOTAL PARTIDA ...ttt 37,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CENTIMOS
ceE26FBA050 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO
Detector térmico/termovelocimétrico analdgico provisto de unidad microprocesada, niveles de alarma, salida de
alarma remota, sistema de identificacion individual y autochequeo, incluso montaje en zécalo convencional. Desa-
rrollado segun Norma UNE EN54-5. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas
UNE en vigor.
ce0010B240 0,500 h  Oficial 12 electricista 15,29 7,65
ce0010B260 0,500 h Ayudante electricista 14,36 718
ceP23FN050 1,000 ud Detect.analdg.termovelocimétrico 22,85 22,85
%Cl 1,000 Costes Indirectos 37,70 0,38
%MA 1,000 Medios Auxiliares 38,10 0,38
TOTAL PARTIDA ...t 38,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE26FBE020 ud PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE
Pulsador de alarma identificable provisto de mddulo direccionable, microrruptor, del de alarma y autochequeo, sis-
tema de comprobacion con llave de rearme, lamina calibrada para que se enclave y no rompa y microprocesador.
Ubicado en caja y serigrafiado segiin Norma. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y
normas UNE en vigor.
ce0010B240 0,750 h  Oficial 12 electricista 15,29 11,47
ce0010B260 0,750 h  Ayudante electricista 14,36 10,77
ceP23FN220 1,000 ud Pulsador de alarma identificable 31,06 31,06
%Cl 1,000 Costes Indirectos 53,30 0,53
%MA 1,000 Medios Auxiliares 53,80 0,54
TOTAL PARTIDA ...t 54,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
ceE26FBF010 ud SIRENA OPTICO-ACUSTICA INTERIOR
Sirena electronica bitonal, con indicacion dptica y acustica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo.
Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios y normas UNE en vigor.
ce0010B240 1,000 h  Oficial 12 electricista 15,29 15,29
ce0010B260 1,000 h Ayudante electricista 14,36 14,36
ceP23FN170 1,000 ud  Médulo de 1 salida vigilada 45,56 45,56
ceP23FC010 1,000 ud Sirena electronica dptico-acuUstica. int. 13,65 13,65
%Cl 1,000 Costes Indirectos 88,90 0,89
%MA 1,000 Medios Auxiliares 89,80 0,90
TOTAL PARTIDA ...t 90,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE26FCL020 m  CABLEADO 2x1,5 mm2 RF
Suministro y montaje de cable de seguridad de cobre 2x1,5 mm2 Resistente al Fuego (RF) durante 3 horas a
750°C fabricado con cintas de micas o aislamientos a base de siliconas. Seccion de conductores: 1,5 mm. Aisla-
miento tipo LSHO. Flexibilidad: clase V segiin UNE 21-022. Pantalla: Trenza de cobre + pantalla. Cobertura: 85%
RFI. Cubierta exterior: Especial e Ignifugo LSHO color rojo. Impedancia: 135 ohms. Capacidad: 100 pFm a 1 Khz.
Tension de ensayo: 1.500 v. Tension de trabajo: 500 v. Resistencia al aislamiento: >10.000 chms/Km. Radio de
curvatura: 18xD ext. Temperatura de servicio: -20°C / +115°C. Ensayos: segiin UNE 23.601.8. Reducida emision
de humos y no propagador del incendio. , bajo tubo flexible libre de halégenos, incluso p.p. de cajas de deriva-
cion, fijaciones, empalmes, pequefio material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio-
namiento, incluso cableado electrico seguin Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente.
ce0010B260 0,100 h  Ayudante electricista 14,36 144
ceP23FW015 1,000 ud Manguera 2x1,5 mm2 RF 1,40 1,40
ceP15LAR160 1,000 m  Reforzado M20 Libre halogenos 0,96 0,96
ceP15AF990 1,000 m  P.P sistema de fijacion y acabados tubo flexible 20 mm 0,14 0,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 3,90 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 4,00 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO #PCI03 VARIOS
ceE15CPF140 ud RETENEDOR ELECTROMAGNE.CON SELECTOR
Retenedor electromagnético formado por electroimén encapsulado para mantener las puertas abiertas en situacion
de normalidad, y las cierra automéaticamente en estado de alarma de incendio, en combinacién con la deteccion in-
cendio. Dotado de un circuito que retarda el cierre de la puerta durante 5 segundos, asegurando asi el correcto fun-
cionamiento de las puertas cortafuego de doble hoja. Ubicado en caja metalica, dotado con pulsador manual que
corta la alimentacion del electroiman liberando la hoja de la puerta, que se cerrara por presion del muelle. Con una
fuerza de traccion de 40 kg., consumo de 83 mA. a 24 V. Medida la unidad instalada.
ce0010B160 1,000 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 15,29
ce0010B170 1,000 h  Ayudante cerrajero 14,36 14,36
ceP23FM470 1,000 u Retenedor electrom.con selector.F=40 kg. 104,94 104,94
%Cl 1,000 Costes Indirectos 134,60 1,35
%MA 1,000 Medios Auxiliares 135,90 1,36
TOTAL PARTIDA 137,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
ceE26FJ170 ud SENAL PVC 210x210mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x210 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK170 1,000 ud  Sefial PVC 210x210mm.fotolumi. 2,19 2,19
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2,90 0,03
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA ...ttt 2,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceE26FJ140 ud SENAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, S 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK140 1,000 ud  Sefial PVC 210x297mm.fotolumi. 2,18 2,18
%Cl 1,000 Costes Indirectos 290 0,03
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2,90 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 2,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE26FJ150 ud SENAL PVC 297x420mm.FOTOLUM.
Sefalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en PVC rigido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 297x420 mm. Medida la uni-
dad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, Sl 4, y normas UNE 23033/23035.
ce0010A060 0,050 h Pedn especializado 14,29 0,71
ceP23FK150 1,000 ud  Sefial PVC 297x420mm.fotolumi. 4,39 4,39
%Cl 1,000 Costes Indirectos 5,10 0,05
%MA 1,000 Medios Auxiliares 5,20 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceE26FN002 dm2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-120
Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-120 con compuesto de mortero preparado de cemento y
aridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.
ce0010A060 0,200 h Pedn especializado 14,29 2,86
ceP23FL140 1,850 kg Mortero seco para sellados 1,60 2,96
%Cl 1,000 Costes Indirectos 5,80 0,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 590 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE26FN007 dm2 SELLADO HUECOS CABLES. ESPUMA EI 90

Sistema sellado de huecos pequefios para paso de cables EI-90, mediante espuma autohinchable de estructura fina

y poro cerrado, conductividad térmica de 0,035 W/m °C, aplicada con pistola. Medida la unidad instalada.
ce0010A060 0,200 h Pedn especializado 14,29 2,86
ceP23FL130 1,000 dm2 Cartucho espuma de sellado 3,60 3,60
%Cl 1,000 Costes Indirectos 6,50 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 6,50 0,07

TOTAL PARTIDA ...ttt 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 22 ASCENSORES
#ceE25TA310 ud ASCENSOR ELECTRICO 2 PAR. 8 PER. 630kg
Suministro e instalacién completa de ascensor ELECTRICO DE ADHERENCIA de 1 m/s de velocidad, 2 PARA-
DAS, 630 KG de carga nominal, con capacidad para 8 PERSONAS, nivel medio de acabado en cabina de dimen-
siones 1100x1400x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como minimo, maniobra colectiva de
bajada, puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar de
800x2000 mm. Incluso ganchos de fijacion, lamparas de alumbrado del hueco, guias, cables de traccion y pasa-
cables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo tractor, cuadro y cable de maniobra, basti-
dor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de velocidad y paracaidas, botoneras de piso y de cabi-
na, selector de paradas, instalacion eléctrica, linea telefonica y sistemas de seguridad. Cumpliendo la norma UNE
EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad”.
Ejecutado segun RD 1314/97. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NOTAS
La puerta de acceso al mismo sera minimo E-30
Anchura de acceso 1 m.
Velocidad minima que permita el paso de planta en 0.6 m/s
En la planta de acceso al edificio se dispondra un pulsador junto a los mandos del ascensor bajo una tapa de vidrio
con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activacion del pulsador debe provocar el envio del ascen-
sor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina.
En caso de fallo del abastecimiento normal la alimentacion eléctrica al ascensor pasara a realizarse de forma auto-
matica desde una fuente de energia propia que disponga de una autonomia de una hora como minimo.
PAVIMENTO DE ACCESO:
Las zonas de acceso del ascensor deberan cumplir con el CTE-DBSUA, siendo de textura y color adecuados. El
color debera ser contrastado con el resto del pavimento, con relieve de altura de 1 mm. Estas acanaladuras seran
perpendiculares al plano de la puerta de acceso.
ce0010B420 76,753 h Montador especializado 15,84 1.215,77
ce0010B430 76,753 h  Ayudante montador especializado 14,72 1.129,80
t#ceP24AE030 1,000 ud Ascensor elec. 2 paradas 8 pers. 630 kg 14.500,00 14.500,00
%MA 1,000 Medios Auxiliares 16.845,60 168,46
%Cl 1,000 Costes Indirectos 17.014,00 170,14
TOTAL PARTIDA ...ttt 17.184,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 23 URBANIZACION Y ESPACIOS DE JUEGO Y DEPORTIVOS
ceE02EMO010 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T.NO COHESIVOS
Excavacién de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones, en suelos no cohesivos, are-
nas o gravas, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso
transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion y extraccion de tierras fuera de la ex-
cavacion, con p.p. de medios auxiliares.
ce0010A070 0,100 h Peon ordinario 14,02 1,40
ceM05RN020 0,128 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 2,84
%Cl 1,000 Costes Indirectos 4,20 0,04
%MA 1,000 Medios Auxiliares 430 0,04
TOTAL PARTIDA ...t 4,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
#ceU02ER020 m3 RELLENO ZANJAS SUELO PRESTAMO
Relleno y compactacion de zanjas por medios mecénicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, in-
cluidos éstos, hasta una densidad segun Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.
ce0010A020 0014 h  Capataz 15,84 0,22
ce0010A070 0,156 h  Peon ordinario 14,02 2,19
ceMO8RL0O10 0,134 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg. 4,96 0,66
ceM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 24,74 0,37
t#ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
t#ceP01AA060 1,200 m3 Arena de miga sin clasif. 3,15 3,78
%Cl 1,000 Costes Indirectos 7,30 0,07
%MA 1,000 Medios Auxiliares 740 0,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
#ceE04CA080 m3 H.ARM. HA-25/P/20/Qb + 40kg/m3 ACERO - V.MANUAL
Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente agresivo Qb, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manua-
les, vibrado y colocacion. Segln normas EHE-08 y CTE-SE-C.
#ceAO3MO010 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/Qb V. MANUAL 87,67 87,67
ceA03R030 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,07 42,80
%Cl 1,000 Costes Indirectos 130,50 1,31
%MA 1,000 Medios Auxiliares 131,80 1,32
TOTAL PARTIDA ...t 133,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CENTIMOS
#ceE04SM070 m2 SOLERA HORMIG.HM-25/P/20 e=20 cm
Solera de hormigén en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigén HM-25 N/mm2, Tmax.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, colocacion, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.
ce0010A030 0,114 h  Oficial primera 15,29 1,74
ce0010A070 0,114 h  Peon ordinario 14,02 1,60
#cePO1HMO30 0,210 m3  Hormigon HM-25/P/20/I central 50,53 10,61
%Cl 1,000 Costes Indirectos 14,00 0,14
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14,10 0,14
TOTAL PARTIDA ...t 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE28PA030 m2 PAV. DEP. ASFALTICO TIPO IV-A MICROAGLOMERADO
Pavimento deportivo de aglomerado asfaltico en caliente ( M.B.C. ) con estructura cerrada tipo IV-a ( microaglome-
rado arena-bettin) de 3 cm. de espesor sobre capa de aglomerado asféltico en caliente ( M.B.C. ) colocadas con
cable, tipo AC-16 G de 4 cm. de espesor, incluso riego de imprimacion de la subbase y riego de adherencia entre
capas, extendido, nivelado y compactado por medios mecanicos. Todo colocado.
ce0010A090 0,070 h  Cuadrilla A 2577 1,80
ceP30PW250 1,000 m2 Aglom. asfalt. tipo IV-a 3 cm. espesor 4,31 431
ceP30PW255 1,000 m2 Aglom.asfalt. tipo AC-16 G 4 cm. espesor 4,95 495
ceP30PW270 1,000 m2 Riego asfaltico de imprimacién colocado 0,57 0,57
ceP30PW280 1,000 m2 Riego asfaltico de adherencia colocado 0,38 0,38
%Cl 1,000 Costes Indirectos 12,00 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA ......ooiitirircnieiies s 12,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceU13KB030 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ZONA TERRIZA
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segtn AE. 14.3 con transporte e instalacion en zona terriza inclu-
yendo tapa de fundicién, i/transporte y canon de RCD a vertedero.
ce0010A030 0,280 h  Oficial primera 15,29 428
ce0010A060 0,280 h Pedn especializado 14,29 4,00
ceM07CB030 0,034 h  Camiodn basculante de 12 t 21,58 0,73
ceMO7N040 0,385 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 2,77
ceP01AA050 0,035 m3 Arena de miga cribada 19,80 0,69
ceP02EAMO020 1,000 ud Tapay marco FD 0,60x0,60 31,20 31,20
ceP15AA010 1,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 34,77 34,77
%Cl 1,000 Costes Indirectos 78,40 0,78
%MA 1,000 Medios Auxiliares 79,20 0,79
TOTAL PARTIDA ..ot 80,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con UN CENTIMOS
ceU13KB040 ud ARQUETA PREF.PPR AE-14.3 ACERA
Arqueta prefabricada de polipropileno reforzado segin AE. 14.3 con tapa de fundicién en aceras pavimentadas con
trasporte e instalacion, i/ transporte y canon de RCD a vertedero.
ce0010A030 0,800 h  Oficial primera 15,29 12,23
ce0010A050 0,800 h  Ayudante 14,36 11,49
ceU06CH020 0,400 m2 LOSETA HIDR. GRIS 21x21 cm 9,24 3,70
ceP01HM080 0,060 m3 Hormigon HM-12,5/P/40/lla central 43,62 2,62
ceM06CM010 0,128 h  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 0,27
ceM06MI030 0,128 h Martillo manual picador neumatico 2,75 0,35
ceM07CB030 0,034 h Camién basculante de 12 t 21,58 0,73
ceMO7N040 0,385 m3 Canon de RCD a vertedero 7,20 2,77
ceP01AA020 0,030 m3 Arena de rio 0/6 mm. 13,91 042
ceP02EAMO020 1,000 ud Tapay marco FD 0,60x0,60 31,20 31,20
ceP15AA010 1,000 ud  Arqueta pref. polipropileno AE-14.3 34,77 34,77
%Cl 1,000 Costes Indirectos 100,60 1,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 101,60 1,02
TOTAL PARTIDA ...t 102,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU05C010 m3 ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA
Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y compactada, medido sobre perfil.
ce0010A020 0,008 h  Capataz 15,84 0,13
ce0010A070 0,016 h  Peon ordinario 14,02 0,22
ceM05PN010 0,017 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,68
ceP01AF040 1,000 m3 Zahorra natural caliza 10,80 10,80
%Cl 1,000 Costes Indirectos 11,80 0,12
%MA 1,000 Medios Auxiliares 12,00 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
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#ceUO3EP030 m3 PAVIMENTO LOSAS HORMIGON IN SITU
Pavimento de losas de hormigdn en masa tipo HP-35 (fct,k=35 kp/cm2), con cemento CEM-II, con &rido proceden-
te de cantera, de tamafio maximo 40 mm y adicién de superplastificante, ejecutado a mano con encofrados fijos,
incluso p.p. de encofrado, vibrado, acabado con textura superficial ranurada mediante cepillado o arrastre de arpi-
llera y pulverizacion de producto filmégeno de curado sobre su superficie terminada, sin incluir juntas.
ce0010A030 0,048 h  Oficial primera 15,29 0,73
ce0010A070 0,708 h  Peon ordinario 14,02 9,93
t#ceM11HV050 0,051 h  Vibrador de aguja eléctrico 2,14 0,11
t#ceP01HA060 1,000 m3  Hormigon HA-25/P/20/1la central 56,62 56,62
ce0010B010 0,059 h  Oficial 12 encofrador 15,29 0,90
ce0010B020 0,059 h Ayudante encofrador 14,36 0,85
t#cePO1EM080 0,014 m3 Madera pino encofrar 26 mm 148,75 2,08
ceP03AA010 0,053 kg Alambre atar 1,30 mm 0,64 0,03
ceP01U070 0,027 kg  Puntas 20x100 5,10 0,14
ceM11HR010 0,051 h Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 0,09
%Cl 1,000 Costes Indirectos 71,50 0,72
%MA 1,000 Medios Auxiliares 72,20 0,72
TOTAL PARTIDA ...t 72,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
ceUO3EP040 m  EJECUCION JUNTA CONTRACCION SERRADA
Ejecucion de junta de contraccion de pavimento de losas de hormigdn en masa tipo HP-35 , mediante serrado me-
canico del hormigén endurecido, incluso limpieza y sellado de junta con masilla bituminosa de aplicacion en calien-
te o en frio.
ce0010A040 0,064 h  Oficial segunda 14,72 0,94
ceM11HC010 0,014 h Equipo cortajuntas losas 9,68 0,14
ceP08XW010 1,000 ud Junta dilatacion/m2 pavim.piezas 0,21 0,21
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,30 0,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,30 0,01
TOTAL PARTIDA ...ttt 1,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
ceU06A010 m  BORDILLO PREF.HGON. RECTO/CURVO 20x30 cm.
Suministro y colocacion manual mediante util de seguridad de bordillo prefabricado de hormigon, en recta o curva,
de 20 x 30 cm, para delimitacion de isletas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavacién ni hor-
migén de solera o refuerzo.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceP08XBH030 1,000 m  Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 4,02 4,02
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 118,18 0,95
ceP01HMO019 0,040 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 36,57 1,46
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,90 0,10
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,00 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CENTIMOS
ceU06B050 m2 ADOQUIN GRANITO 20x10x10cm
Suministro y colocacion de adoquin de granito en piezas uniformes de dimensiones de 20 x 10 x 10 cm corte de
sierra en todas las caras y cara vista flameada de color gris sentada sobre hormigén, incluso mortero de asiento y
enlechado de juntas.
ce0010A090 0,280 h  Cuadrilla A 2577 7,22
ceP08XVA050 1,000 m2 Adoquin granito color 20x10x10 41,22 41,22
ceA02A040 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-20 138,53 0,69
ceA02A051 0,045 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 118,18 5,32
%Cl 1,000 Costes Indirectos 54,50 0,55
%MA 1,000 Medios Auxiliares 55,00 0,55
TOTAL PARTIDA ...ttt 55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE15VB010 m2 VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV
Suministro y colocacion de valla de cerramiento exterior formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en
vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de didmetro,
con tapa superior y placa de rcibido inferior, separados 2,50 m., galvanizado en caliente por inmersion Z-275,
i/montaje rapido, sin soldadura.
ce0010B160 0,250 h Oficial 12 cerrajero 15,29 3,82
ce0010B170 0250 h  Ayudante cerrajero 14,36 3,59
ceP13VB100 1,050 m2 Valla bastidor 40x40 y tubo 30x30 galv. 21,40 22,47
ceP13VP060 1,000 ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 419 419
ceP01DA150 1,000 ud Pequefio material 0,55 0,55
%Cl 1,000 Costes Indirectos 34,60 0,35
%MA 1,000 Medios Auxiliares 35,00 0,35
TOTAL PARTIDA ......ooiitirircnieiies s 35,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
ceE15VPB030 m2 PUERTA CORR. BARR. S/CARRIL GALV.
Suministro y colocacion de puerta de cerramiento exterior, de 1 hoja corredera, formada por bastidor de tubo de
acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. rigidizadores verticales, junquillos, fijos metalicos,
guias, herrajes de colgar y de seguridad. Incluso cimentacién hormigén para cimentacion de postes y guias, con
tapas superiores para sustentacion de hojas y rodamientos. Dotada de limitador de apertura, sistema de cierre y
cerradura. Grupo de automatizacion trifasico, armario metélico estanco para componentes electronicos de manio-
bra, accionamiento ultrasénico a distancia, y por llave magnética, cerradura sobre postes metalicos protegidos
contra la corrosion en salida y entrada. Pulsador interior, receptor, emisor 12 emisoras bicanal, fotocélulas de se-
guridad en entrada y salida, y demé&s accesorios. Segin memoria de carpinteria. Incluso proteccién de recorrido
de puerta con postes y chapa en toda la longitud de la guia para impedir atrapamientos. Acabado galvanizado.
ce0010B160 2,200 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 33,64
ce0010B170 2,200 h Ayudante cerrajero 14,36 31,59
ceP13VT060 1,050 m2 P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 107,00 112,35
ceP13CM030 0,200 ud  Equipo automat.p.correder.rod. 426,98 85,40
ceP13CW120 0,125 ud  Radio control a distancia 2510 3,14
ceP13CW130 0,125 ud  Detector rayos infrarrojos 44,08 5,51
ceP13CG180 0500 m  Guia puerta corredera 11,20 5,60
ceP13CX090 0,125 ud Cuadro de maniobra 85,78 10,72
ceP01HMO030 0,250 m3  Hormigon HM-25/P/20/I central 50,53 12,63
ceP13WW110 0,125 ud Cerradura normalizada 59,28 741
ceP13CW140 0,125 ud Transporte a obra 48,13 6,02
ceP01DA150 2,000 ud Pequefio material 0,55 1,10
%Cl 1,000 Costes Indirectos 315,10 3,15
%MA 1,000 Medios Auxiliares 318,30 3,18
TOTAL PARTIDA ...ttt 321,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE15DBA010 m  BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO
Suministro y colocacion de barandilla metélica de tubo hueco de acero laminado en frio de hasta 110 cm de altura,
con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e
inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de
20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre si, para escalera. Incluso p/p de patas de agarre, fijacion
mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
ceP13BT010 1,000 m  Barandilla escalera tubo acero 25,61 25,61
%PM 1,000 %  Pequefio material 25,60 0,26
ce0010B160 0,350 h  Oficial 12 cerrajero 15,29 535
ce0010B170 0,350 h  Ayudante cerrajero 14,36 5,03
%Cl 1,000 Costes Indirectos 36,30 0,36
%MA 1,000 Medios Auxiliares 36,60 0,37
TOTAL PARTIDA ...t 36,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU06A180 ud PIEZA PREF.HGON. VADO VEHICULOS
Suministro y colocacién manual mediante Util de seguridad de pieza prefabricada de hormigén para formacion de
vado para vehiculos, sin incluir excavacion ni hormigdn de solera y refuerzo.
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h Peon ordinario 14,02 1,68
ceP08XBH120 1,000 m  Pieza pref. tipo XI 3,50 3,50
ceA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 118,18 0,95
cePOTHMO019 0,040 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 36,57 1,46
%Cl 1,000 Costes Indirectos 9,40 0,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 9,50 0,10
TOTAL PARTIDA ...ttt 9,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
#ceE28R025 m2 CERRAMIENTO MALLA S/TORSION VALLADO PARCELA FASE 2
Cerramiento de malla de simple torsién formado por postes verticales especiales tipo lux extremos, de tension, in-
termedios, jabalcones y tornapuntas fabricados en chapa galvanizada en caliente Z-275 de 80x3 mm. de diametro,
empotrados y recibidos en hormigon, separados 3 m. aproximadamente, tubos horizontales superior, intermedio e
inferior para grapado de malla de 50x1,5 mm. de didmetro, todo galvanizado y plastificado Protecline verde, malla
metalica de simple torsién ST-50/17 con alambre tipo 19/16 y numero de hiladas en tension 5, galvanizada y plas-
tificada, incluso tensores, accesorios, alambre de tensado, p.p. de puertas de acceso batiente tipo ligera con el
mismo acabado que el cercado segun detalle de planos, montaje y colocacion.
ce0010A090 0,177 h  Cuadrilla A 2577 4,56
#ceP30W210 1,000 u  Cerramiento malla s/torsidn Lux 9,15 9,15
t#ceA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 59,57 0,48
ceP30W180 1,000 m2 Accesorios cerramiento 0,25 0,25
%MA 1,000 Medios Auxiliares 14,40 0,14
%Cl 1,000 Costes Indirectos 14,60 0,15
TOTAL PARTIDA ...ttt 14,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
#ceE28PA010 m2 PAV. DEP. ASFALTICO POROSO
Pavimento deportivo asfaltico poroso para exteriores formado por aglomerado asfaltico en frio de 3 cm. de espesor
y arido rodado entre 3-6 mm., extendido, nivelado y compactado, con pulverizado superior de 1 kg/m2. en dos
capas de polimeros sintéticos pigmentados en color a elegir. Todo colocado.
ce0010A090 0,083 h  Cuadrilla A 2577 2,14
t#ceP30PA010 0,070 t Aglomerado asfaltico poroso 107,20 7,50
ceMO8EA010 0,009 h Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 74,90 0,67
ceM08RN010 0,009 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,00 0,29
t#ceP30PW080 2,000 m2 Pintura polim.sint. aditivos 8,40 16,80
%MA 1,000 Medios Auxiliares 27,40 0,27
%Cl 1,000 Costes Indirectos 27,70 0,28
TOTAL PARTIDA ...t 27,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
ceE28VM020 ud MARCAJE BALONCESTO 15x28 m.
Marcaje y sefializacion con lineas de 5 cm. de ancho, continuas o discontinuas, en color a elegir, de campo de
baloncesto de 15x28 m., segln normas de la Federacién Espafiola.
ce0010A090 6,000 h  Cuadrilla A 2577 154,62
ceP30S010 10,000 kg  Pintura especial 6,73 67,30
ceP30S020 18,000 ud  Rollo cinta adhesiva 1,77 31,86
%Cl 1,000 Costes Indirectos 253,80 2,54
%MA 1,000 Medios Auxiliares 256,30 2,56
TOTAL PARTIDA ...ttt 258,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceE28VM050 ud MARCAJE CAMPO FUTBOL
Marcaje y sefializacién de campo de fatbol, segin normas de la Federacion Espafiola, dejando testigos semiocul-
tos en PVC, en los vértices del campo.
ce0010A090 16,440 h  Cuadrilla A 2577 423,66
ceP25CC010 50,000 kg Cal 0,48 24,00
ceP30S030 1,000 ud Testigos PVC 32,74 32,74
ceP01HMO030 0,500 m3 Hormigén HM-25/P/20/I central 50,53 2527
%Cl 1,000 Costes Indirectos 505,70 5,06
%MA 1,000 Medios Auxiliares 510,70 511
TOTAL PARTIDA ... 515,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceE28ZB050 ud JGO. CANASTAS BALONCESTO FIJAS
Suministro y colocacion de juego de canastas de baloncesto fijas, formadas por dos canastas fijas cuyas caracte-
risticas cumpliran la norma Europea EN-1270, clase B y tipo 7 y el Pliego de Condiciones de la Consejeria de
Educacion de la Comunidad de Madrid (EF 171A), en cuanto a seguridad, estabilidad y resistencia. Formado por
estructura metalica tubular, con acabado granallado, imprimacion antioxidante y pintura al horno de color negro, fija-
cion de la canasta al pavimento mediante dos macizos de hormigén HA 25/B/20/1 de medidas minimas
500x500x750 mm en los que quedara fijado el sistema de anclaje de las canastas, con tablero de poliester acaba-
do en blanco o transparente reglamentario de 20 mm. de espesor; la proyeccion del tablero sobre el suelo debera
quedar separada de la base y sus postes a una distancia de 2,25m (clase B tipo 7); cuando las dimensiones de la
pista deportiva lo exijan, se podra solicitar el suministro del juego de canastas con un vuelo inferior de 1,65m (Cla-
se C tipo 7). Las aristas del tablero estaran achaflanadas o almohadilladas opcionalmente y estaran dotados de aro
y red de nylon. Totalmente montado y colocado.
ce0010A030 3,000 h  Oficial primera 15,29 4587
ce0010A050 3000 h  Ayudante 14,36 43,08
ce0010A070 3,000 h  Peon ordinario 14,02 42,06
ceP30EB030 2,000 ud Canasta fija EN 170, clase By tipo 7 937,50 1.875,00
ceP30EB400 1,000 ud Juego de redes de baloncesto nylon trenzado 6,29 6,29
ceP30EB360 2,000 ud Anclaje vaina acero galvanizado 16,05 32,10
cePO1HMO030 1,280 m3 Hormigon HM-25/P/20/1 central 50,53 64,68
%Cl 1,000 Costes Indirectos 2.109,10 21,09
%MA 1,000 Medios Auxiliares 2.130,20 21,30
TOTAL PARTIDA ... 2.151,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CINCUENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y SIETE
CENTIMOS
ceE28ZB160 ud JGO. PORTERIAS FUTBOL-7 SECCION CIRCULAR
Suministro y colocacion de juego de 2 porterias reglamentarias de futbol-7 en aluminio, con medidas de 6,00x2,00
m., con marco de seccion circular didmetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fija-
cién de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero
galvanizado para porterias, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de didmetro 90 mm. en aluminio,
con una cimentacion de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, asi como unidades de anclaje de acero galvanizado
para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentacion en cada soporte de
0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterias de futbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de
120x120 mm. tipo cajon. Medida la unidad ejecutada.
ce0010A030 4,000 h  Oficial primera 15,29 61,16
ce0010A050 4,000 h  Ayudante 14,36 57,44
ce0010A070 2,000 h  Peon ordinario 14,02 28,04
ceP30EB180 2,000 ud Por.fat.-7 aluminio secc. circular D= 90 mm 382,37 764,74
ceP30EB210 4,000 ud Arquillo acero galvanizado porteria futbol-7 51,21 204,84
ceP30EB230 2,000 ud Red futbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm 56,20 112,40
ceP30EB300 4,000 ud Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 90 mm 24,79 99,16
ceP30EB250 4,000 ud Soporte de red en acero galvanizado 68,21 272,84
ceP30EB360 4,000 ud Anclaje vaina acero galvanizado 16,05 64,20
ceP01HMO030 1,060 m3  Hormigon HM-25/P/20/1 central 50,53 53,56
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1.718,40 17,18
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1.735,60 17,36
TOTAL PARTIDA .....ociiiiiiniinis s 1.752,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA'Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceU10DP040 ud PROGRAMADOR ELECT.8 ESTACIONES
Suministro e instalacion de programador electrénico de 8 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estacién, simultaneidad de 2 o mas progra-
mas, bateria con autonomia para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.
ce0010B240 8,250 h Oficial 12 electricista 15,29 126,14
ce0010B260 8,250 h  Ayudante electricista 14,36 118,47
ceP26SP040 1,000 ud  Program.electrénico 8 estaciones 97,80 97,80
%Cl 1,000 Costes Indirectos 342,40 342
%MA 1,000 Medios Auxiliares 345,80 346
TOTAL PARTIDA ...t 349,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS
ceU10APA030 m  TUB.POL.ALT.DENS.@32mm,6at.
Suministro e instalacion de tuberia de polietileno de alta densidad de @ 32 mm exterior y 6 atmésferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o reciclada (franja violeta)
ce0010A030 0,036 h  Oficial primera 15,29 0,55
ceP26TPA030 1,000 m  Tub.polietileno a.d. PE50 PN6 DN=32mm 0,68 0,68
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,20 0,01
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,20 0,01
TOTAL PARTIDA ...t 1,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
ceU10C170 ud ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas minimas 54 x 38 x 32 cm
ce0010A030 0,120 h  Oficial primera 15,29 1,83
ce0010A070 0,120 h  Peon ordinario 14,02 1,68
ceP26Q120 1,000 ud  Arqueta 54x38x32 pref.fibra vidrio 26,47 26,47
%Cl 1,000 Costes Indirectos 30,00 0,30
%MA 1,000 Medios Auxiliares 30,30 0,30
TOTAL PARTIDA ...t 30,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
ceU10DV030 ud VALVULA COMP.BRONCE @=1"
Suministro y colocacion de valvula de compuerta de bronce, roscada, de g=1", colocada.
ce0010B200 0,237 h  Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 3,62
ceP26VC240 1,000 ud Valvula comp.bronce g=1" 7,20 7,20
%Cl 1,000 Costes Indirectos 10,80 0,11
%MA 1,000 Medios Auxiliares 10,90 0,11
TOTAL PARTIDA ...t 11,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUATRO CENTIMOS
ceU14F010 ud OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLON
Suminitro y plantacion de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellén, incluso apertura de hoyo de 1.00 x 1.00
x 1.00 y primer riego.
ce0010B360 0400 h  Oficial 12 jardineria 15,29 6,12
ce0010B380 0,800 h  Peon jardineria 14,02 11,22
ceMO5SEN020 0,060 h  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 2,28
ceM07CG010 0,343 h Camién con grua 6 t. 4244 14,56
ceP28DA080 2,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,58 145
ceP01DA130 0,100 m3 Agua 1,00 0,10
ceP28EB280 1,000 ud Olea europea, ejemplar centenario cep. 486,75 486,75
%Cl 1,000 Costes Indirectos 522,50 523
%MA 1,000 Medios Auxiliares 527,70 528
TOTAL PARTIDA ...ttt 532,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 24 GESTION DE RESIDUOS
#ceGT100 m3 TRANSPORTE ESCOMBROS VERT. <10km.
Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o de-
molicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a una distancia maxima de 10 km, considerando
el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.
ceM07CB030 0,063 h Camién basculante de 12 t 21,58 1,36
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,40 0,01
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,40 0,01
TOTAL PARTIDA ...t 1,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
#ceGT180 m3 CARGA RCD S/CAMION A MAQ.
Carga de RCD sobre camién medio-grande, con pala cargadora, a granel, y con un pedn ordinario de ayuda, sin
incluir transporte, no se incluye la seleccion previa.
ce0010A070 0,011 h  Peon ordinario 14,02 0,15
ceMO5PN010 0,009 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 0,36
ceM07CB020 0,009 h  Camidn basculante 4x2 10 t. 20,35 0,18
%MA 1,000 Medios Auxiliares 0,70 0,01
%Cl 1,000 Costes Indirectos 0,70 0,01
TOTAL PARTIDA ...t 0,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
#ceGGNO010 m3 GESTION RESIDUOS TIERRAS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de tierras de excavacion separadas exentas de materiales reciclables en vertede-
ro autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacién enume-
rada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacién y elimina-
cion de residuos.
#ceM0O7N035 0,958 m3 Canon de tierra a vertedero 1,63 1,56
%MA 1,000 Medios Auxiliares 1,60 0,02
%Cl 1,000 Costes Indirectos 1,60 0,02
TOTAL PARTIDA ...t 1,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CENTIMOS
#ceGCO010 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA
Separacion manual de residuos en obra por fracciones segin normativa vigente. Incluye mano de obra en trabajos
de separacion y mantenimiento de las instalaciones de separacién de la obra.
ce0010A060 1,528 h Pedn especializado 14,29 21,84
%MA 1,000 Medios Auxiliares 21,80 0,22
%Cl 1,000 Costes Indirectos 22,10 0,22
TOTAL PARTIDA ...t 22,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
ceGC020 m3 SEPARACION DE RESIDUOS EN INSTALACION EXTERNA
Separacion de residuos en obra por fracciones segun normativa vigente por un gestor autorizado de residuos en
una una instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra. Sin incluir transpor-
te.
ceM07N610 0,856 m3 Tasa de separacion de residuos en instalacion ext. 4323 37,00
%Cl 1,000 Costes Indirectos 37,00 0,37
%MA 1,000 Medios Auxiliares 37,40 0,37
TOTAL PARTIDA 37,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceGGMO010 m3  GESTION RESIDUOS INERTES MEZCLADOS VERTEDERO
Tasa para la deposicion directa de residuos inertes mezclados entre si exentos de materiales reciclables en verte-
dero autorizado por la comunidad auténoma correspondiente. Sin incluir carga ni transporte. Segun operacioén enu-
merada D5 de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorizacion y elimi-
nacion de residuos.
ceMO7N140 1,000 m3 Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 7,20
TOTAL PARTIDA 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 25 SEGURIDAD Y SALUD
2401 PROTECCIONES INDIVIDUALES
ceS01A010 25,000 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 4,85 121,25
ceS01A020 2,000 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO 33,58 67,16
ceS01A030 25,000 ud  MONO DE TRABAJO 20,56 514,00
ceS01A040 5000 ud IMPERMEABLE 10,76 53,80
ceS01A060 3,000 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR 23,74 71,22
ceS01A070 3,000 ud MANDIL SOLDADURA 16,19 48,57
ceS01A080 25,000 ud CHALECO REFLECTANTE 13,43 335,75
ceS01A120 5000 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS 13,33 66,65
ceS01A130 25,000 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,24 56,00
ceS01B010 3,000 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO 7,85 23,55
ceS01B020 3,000 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA 23,30 69,90
ceS01B040 2,000 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA 8,13 16,26
ceS01B050 2,000 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO 12,41 24,82
ceS01C010 4000 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS 16,21 64,84
ceS01C050 5000 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 25,09 125,45
ceS01C070 20,000 ud MASCARILLA CELULOSA 2,18 43,60
ceS01D010 5000 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO 15,36 76,80
ceS01E010 5000 ud OREJERAS ANTIRUIDO 11,87 59,35
ceS01E040 15,000 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 0,54 8,10
ceS01F010 3,000 ud CINTURON SEG.CAIDA 37,05 111,15
ceS01F060 60,000 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 21,03 1.261,80
ceS01F090 3,000 m CUERDA SEG.POLIAMIDA I<50 m 14,69 44,07
ceS01G010 15,000 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 483 72,45
ceS01G050 10,000 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 2,87 28,70
ceS01G100 4,000 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA 539 21,56
ceS01H010 10,000 ud PAR DE BOTAS GOMA 14,10 141,00
ceS01H110 30,000 ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL. 24,82 744,60
TOTAL PARTIDA ...t 4.272,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
2402 PROTECCIONES COLECTIVAS
ceS02A010 4,000 ud SENAL PELIGRO 1,35 m 34,05 136,20
ceS02A090 2,000 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95 40,14 80,28
ceS02A240 20,000 m  CORDON DE BALIZAMIENTO 2,55 51,00
ceS02A260 2,000 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 10,43 20,86
ceS02B010 325,000 m  VALLA METALICA 1,54 500,50
ceS02C010 16,000 m  BAJANTE DE ESCOMBROS 26,83 429,28
ceS02D010 400,000 m  PROTECC.PERIM.FORJ.DESENCOF. 3,30 1.320,00
ceS02D080 30,000 m2 PROTECC.HUECOS TABLONES MAD. 5,94 178,20
ceS02D100 12,000 m2 PROTECC.HUECOS MALLAZO ACERO 379 4548
ceS02D120 400,000 m  BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO 7,82 3.128,00
ceS02D130 30,000 m  BARAND.1 m"SARGENTO" ESCALER 10,82 324,60
ceS02D170 1,000 ud TOPE RETROCESO CAMIONES 37,13 3713
ceS02D180 50,000 m  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD 1,77 88,50
ceS02F030 2,000 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 38,30 76,60
ceS02G010 1,000 ud INSTALACION TOMA DE TIERRA 221,40 221,40
ceS02G040 1,000 ud  CUADRO ELECTRICO 88,90 88,90
ceS02G060 5,000 ud PORTATIL LUMINOSO 11,30 56,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.783,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y
TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
2403 HIGIENE Y BIENESTAR
ceS03E020 50,000 ud RECONOCIMIENTO MEDICO 63,30 3.165,00
ceS03E030 3,000 ud MATERIAL SANITARIO 179,16 537,48
ceS03E040 20,000 ud HORA TECNICO GRADO MEDIO 30,83 616,60
ceS03E050 20,000 ud HORA ASESOR TECNICO 24,22 484,40
ceS03E060 8,000 ud REUNION MENSUAL COMITE 124,04 992,32
ceS03C020 2,000 ud CASETA ASEOS 20,50 m? 6-12 m 2.095,38 4.190,76
ceS03C120 2,000 ud CASETA VEST.20,50 m?6-12 m 1.979,34 3.958,68
ceS03C220 2,000 ud CASETA COMED.20,50m?6-12 m 1.618,22 3.236,44
TOTAL PARTIDA ...t 17.181,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA'Y UN EUROS con SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Seguridad y Salud
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.
ceP311A010 1,000 ud Casco seguridad basico 4,89 4,89
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiieee e 4,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceS01A020 ud EQUIPO LINTERNA AUTONOMO
Equipo de linterna auténomo incorporado al casco de seguridad valorado en funcién del nimero 6ptimo de utiliza-
ciones.
ceP311A060 1,000 ud  Equipo linterna auténomo 33,90 33,90
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiieieie e 33,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ceS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C020 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodon 20,76 20,76
TOTAL PARTIDA.......ooiiieieieie et 20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plastico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31I1C040 1,000 ud Impermeable 3/4 plastico 10,85 10,85
TOTAL PARTIDA.......ooevieririeniesie s 10,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS01A060 ud TRAJE COMPLETO SOLDADOR
Traje completo compuesto de chaqueta y pantaldn para trabajos de soldadura. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
ceP31I1C060 1,000 ud Traje completo soldador 23,96 23,96
TOTAL PARTIDA..... .ot 23,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujecién a cuello y cintura a través de correa. Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C050 1,000 ud  Mandil cuero para soldador 16,34 16,34
TOTAL PARTIDA.......ooiiiieieieee e 16,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturon y tirantes de tela reflectante, valorado en
funcién del nimero 6ptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311C070 1,000 ud  Peto reflectante amarillo/rojo 13,56 13,56
TOTAL PARTIDA.......ooiiieieieie et 13,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01A120 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP311A040 0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros 40,40 13,45
TOTAL PARTIDA.......ooiriirenieieniesee e 13,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
ceS01A130 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ceP31IM010 1,000 ud Par guantes de neopreno 2,27 2,27
TOTAL PARTIDA.......ooiiiiiieeeee e 2,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Seguridad y Salud
coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01B010 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.DE MANO
Pantalla de soldadura eléctrica de mano, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinflama-
ble, homologada
ceP311A020 1,000 ud Pantalla de mano soldador 791 791
TOTAL PARTIDA........ooiirinrininnrcnn e 791
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
ceS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforacion y penetracién por objeto can-
dente, antiinflamable, homologada.
ceP311A070 1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 23,52 23,52
TOTAL PARTIDA........ociiiiniininicnni e 23,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
ceS01B040 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CABEZA
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracidn por objeto candente, antiinfla-
mable, adaptable a la cabeza mediante sistema de carraca, homologada.
ceP311A090 1,000 ud Pantalla sold. oxiacetica cabeza 8,20 8,20
TOTAL PARTIDA........cciiiiriininiinne s 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceS01B050 ud PANTALLA SOLD.OXIACET.CASCO
Pantalla de soldadura oxiacetilénica abatible, resistente a la perforacion y penetracion por objeto candente, antiinfla-
mable, ventanal abatible adaptable a cabeza y compatible con el uso de casco, homologada.
ceP311A100 1,000 ud  Pantalla sold. oxiacética casco 12,53 12,53
TOTAL PARTIDA. ... 12,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ceS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos valvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.
ceP311A110 1,000 ud  Mascarilla sold. 2 valvulas 16,36 16,36
TOTAL PARTIDA........coiieeeereenieeee e 16,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
ceS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
Mascarilla respiratoria con dos vélvulas, fabricada en material inalérgico y atéxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.
ceP311A150 1,000 ud Mascarilla pintura 2 valv. 25,32 25,32
TOTAL PARTIDA.......cooiiriniininnrcnr e 25,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
¢eS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.
ceP311A050 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable 2,20 2,20
TOTAL PARTIDA........ociiiiniininicnne i 2,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS
ceS01D010 ud GAFAS ACETATO VISORES VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e inastillables, para
trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.
ceP311A170 1,000 ud  Gafas acetato visores vidrio 15,51 15,51
TOTAL PARTIDA. ...t 15,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

30 de octubre de 2018

Pagina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Seguridad y Salud
coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.
ceP311A250 1,000 ud  Orejeras antiruido 11,97 11,97
TOTAL PARTIDA........ociiiiniiniinicnn e 11,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
ceS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
ceP311A280 1,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,54 0,54
TOTAL PARTIDA........cceiiiriirienienie e 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
ceS01F010 ud CINTURON SEG.CAIDA
Cinturén de seguridad de caida con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la traccion superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosqueton de acero estampado, homologado.
ceP311S010 1,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,40 37,40
TOTAL PARTIDA........coiiiirieneeienee e 37,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
ceS01F060 ud CINTURON ANTIVIBRATORIO
Cinturon de seguridad antivibratorio para proteccion de los rifiones, homologado.
ceP311S060 1,000 ud  Cinturén antivibratorio 21,22 21,22
TOTAL PARTIDA. ..o 21,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceS01F090 m CUERDA SEG.POLIAMIDA 1<50 m
Cuerda de seguridad de poliamida 6 de 14 mm de didmetro hasta 50 m de longitud, incluso anclaje formado por re-
dondo normal de acero de diametro 16 mm, incluso p.p. de desmontaje y valorada en funcion del nimero 6ptimo
de utilizaciones, homologada.
ceP311S090 1,000 ud  Cuerda seg. poliamida <50 m 14,82 14,82
TOTAL PARTIDA........ooieteeeeneenresee e 14,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
ceS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de proteccion para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
z0 en dedos pulgares, homologados.
ceP31IM030 1,000 ud  Par guantes nitrilo/vinilo 4,87 4,87
TOTAL PARTIDA........ociiiiniininniinn e 4,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
¢eS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de proteccion en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.
ceP31IM060 1,000 ud  Par guantes serraje manga 12 2,89 2,89
TOTAL PARTIDA........cceiiiriininnicnie s 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
ceS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.
ceP31IM110 1,000 ud  Par manguitos soldadura 545 545
TOTAL PARTIDA........ooiiieeeeeesieeee e 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Seguridad y Salud
CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ceS01H010 ud PAR DE BOTAS GOMA
Par de botas de proteccion para trabajos en agua, barro, hormigén y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con lona de algodén y piso antideslizante, homologadas.
ceP311P030 1,000 ud Par botas goma 14,22 14,22
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiiiiiiie s 14,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
ceS01H110 ud PAR ZAPATOS PIEL PLANT/METAL.
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecanicos fabricadas en piel con acolchado trasero, plantilla y puntera
metalica, suelo antideslizante y piso resistente a hidrocarburos y aceites, homologados.
ceP311P130 1,000 ud Par zapatos piel plant/metal. 25,05 25,05
TOTAL PARTIDA.......ccoiiiiininiis 25,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCO CENTIMOS
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
0010A070 0,489 h Peon ordinario 14,02 6,85
Grupo 001.....ccovvvivinininnenns 6,85

ce0010A020 67,423 h Capataz 15,84 1.067,98
ce0010A030 6.747,286 h Oficial primera 15,29 103.166,00
ce0010A040 214,207 h Oficial segunda 14,72 3.153,13
ce0010A050 5.299,889 h Ayudante 14,36 76.106,40
ce0010A060 514,401 h Pedn especializado 14,29 7.350,79
ce0010A070 7.007,903 h Peon ordinario 14,02 98.250,80
ce0010B010 510,112 h Oficial 1? encofrador 15,29 7.799,62
ce0010B020 510,112 h Ayudante encofrador 14,36 7.325,21
ce0010B040 338,674 h Oficial 12 ferralla 15,29 5.178,33
ce0010B050 338,674 h Ayudante ferralla 14,36 4.863,36
ce0010B100 849,604 h Oficial solador, alicatador 15,29 12.990,45
ce0010B110 878,584 h Ayudante solador, alicatador 14,36 12.616,47
ce0010B140 531,001 h Oficial yesero o escayolista 15,29 8.119,01
ce0010B150 531,001 h Ayudante yesero o escayolista 14,36 7.62517
ce0010B160 4.630,479 h Oficial 12 cerrajero 15,29 70.800,02
ce0010B170 4554,949 h Ayudante cerrajero 14,36 65.409,07
ce0010B180 276,908 h Oficial 12 carpintero 15,29 4.233,92
ce0010B190 257,794 h Ayudante carpintero 14,36 3.701,93
ce0010B200 1.453,750 h Oficial 12 fontanero calefactor 15,29 22.227,84
ce0010B210 321,817 h Oficial 22 fontanero calefactor 14,72 4.737,15
ce0010B230 146,099 h Ayudante fontanero 14,36 2.097,98
ce0010B240 1.684,136 h Oficial 12 electricista 15,29 25.750,44
ce0010B250 187,066 h Oficial 22 electricista 14,72 2.753,61
ce0010B260 593,526 h Ayudante electricista 14,36 8.523,03
ce0010B270 465,709 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 15,29 7.120,69
ce0010B280 51,851 h Oficial 22 Instalador telecomunicacion 14,72 763,25
ce0010B300 363,441 h Oficial 12 pintura 15,29 5.557,01
ce0010B310 175,094 h Ayudante pintura 14,36 2.514,35
ce0010B320 392,020 h Oficial 12 vidrieria 15,29 5.993,99
ce0010B360 1,600 h Oficial 12 jardineria 15,29 24,46
ce0010B380 3,200 h Peon jardineria 14,02 44,86
ce0010B420 76,753 h Montador especializado 15,84 1.215,77
ce0010B430 76,753 h Ayudante montador especializado 14,72 1.129,80
ce0010B440 266,548 h Oficial 12 soldador 15,29 4.075,52
ce0010C050 20,000 h Técnico grado medio med.prevencion 30,22 604,40
ce0010C070 20,000 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 23,74 474,80
595.366,62

TOTAL ..ottt 595.373,47
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Seguridad y Salud
coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
ce0010A030 68,286 h Oficial primera 15,74 1.074,82
ce0010A040 8,236 h Oficial segunda 15,15 124,78
ce0010A050 2,796 h Ayudante 14,78 41,32
ce0010A070 164,366 h Peon ordinario 14,43 2.371,80
ce0010B240 5,663 h Oficial 12 electricista 15,74 89,14
ce0010B260 6,694 h Ayudante electricista 14,78 98,94
ce0010C050 20,580 h Técnico grado medio med.prevencion 31,11 640,24
ce0010C070 20,580 h Asesor técnico en Seguridad y Salud 24,45 503,18
Grupo c€0.....ccevviieriiiiienne 4.944,22
ceP01EB010 1,200 m3  Tablén pino 2,50/5,50x205x76 111,77 134,12
ceP03AMO020 6,000 m2  Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,52 9,12
ceP15AA030 1,000 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 16,06 16,06
ceP15FB030 1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 74,47 74,47
ceP18D110 0,500 ud  P. ducha gres 70x70 blanco Isly 53,77 26,89
ceP18LU010 0,500 ud  Lav.44x52 angular cffij.bla. Estudio 48,02 24,01
ceP20AE122 0,500 ud  Termo eléct.Junkers ES 30-1M 30 | 1,5 KW 139,02 69,51
ceP31BC020 1,200 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.326,40 3.991,68
ceP31BC040 1,200 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.280,84 3.937,01
ceP31BC060 1,100 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 2.916,31 3.207,94
ceP31BM180 3,000 ud Material sanitario 180,86 542,58
ceP31CB030 1,215 m3  Tablon madera pino 20x7 cm. 221,54 269,17
ceP31CB040 2,430 m3  Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 221,54 538,34
ceP31CB070 325,000 m Valla metalica 1,54 500,50
ceP31CB120 40,500 ud  Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 13,66 553,23
ceP31CE010 5000 ud  Lampara portatil mano 11,41 57,05
ceP31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,32 26,40
ceP31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,53 11,06
ceP31CE040 1,000 ud Grapa para pica 2,56 2,56
ceP31CI010 2,000 ud  Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 38,65 77,30
ceP31CR020 48,000 m2  Red seguridad poliamida 10x10 cm. 1,10 52,80
ceP31CR050 320,000 m Cuerda de atado redes de seguridad 0,40 128,00
ceP31CR070 17,500 m Malla pléstica stopper 1,00 m 0,96 16,80
ceP31CW010 2,800 ud  Bajante escombros goma 1 m. 54,80 153,44
ceP31CW020 1,400 ud Boca carga metalica bajante goma 1m. 132,46 185,44
ceP311A010 25,000 ud Casco seguridad basico 4,89 122,25
ceP311A020 2,000 ud Pantalla de mano soldador 791 15,82
ceP311A040 1,665 ud Semi-mascarilla 2 filtros 40,40 67,27
ceP311A050 20,000 ud Mascarilla celulosa desechable 2,20 44,00
ceP311A060 2,000 ud Equipo linterna autonomo 33,90 67,80
ceP311A070 3,000 ud  Pantalla sold. electrica cabeza 23,52 70,56
ceP311A090 2,000 ud  Pantalla sold. oxiacetica cabeza 8,20 16,40
ceP311A100 2,000 ud  Pantalla sold. oxiacética casco 12,53 25,06
ceP311A110 4,000 ud Mascarilla sold. 2 valvulas 16,36 65,44
ceP311A150 5,000 ud Mascarilla pintura 2 valv. 25,32 126,60
ceP311A170 5,000 ud Gafas acetato visores vidrio 15,51 77,55
ceP311A250 5,000 ud Orejeras antiruido 11,97 59,85
ceP311A280 13,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,54 7,02
ceP311C020 25,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodon 20,76 519,00
ceP311C040 4,000 ud  Impermeable 3/4 plastico 10,85 43,40
ceP311C050 2,000 ud  Mandil cuero para soldador 16,34 32,68
ceP311C060 3,000 ud  Traje completo soldador 23,96 71,88
ceP311C070 25,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 13,56 339,00
ceP31IM010 25,000 ud Par guantes de neopreno 2,27 56,75
ceP31IM030 15,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 487 73,05
ceP31IM060 10,000 ud Par guantes serraje manga 12 2,89 28,90
ceP31IM110 4,000 ud Par manguitos soldadura 5,45 21,80
ceP311P030 10,000 ud  Par botas goma 14,22 142,20
ceP31IP130 30,000 ud  Par zapatos piel plant/metal. 25,05 751,50
ceP311S010 3,000 ud  Cinturén amarre lateral anillas inox. 37,40 112,20
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Seguridad y Salud
coDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE
ceP311S060 55,000 ud Cinturén antivibratorio 21,22 1.167,10
ceP311S090 3,000 ud Cuerda seg. poliamida <50 m 14,82 44 46
ceP31SC030 2,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 9,09 18,18
ceP31SV010 4,000 ud  Sefial peligro 1,35 m. 34,37 137,48
ceP31SV090 2,000 ud Panel direccional 1,95x0,95 40,52 81,04
ceP31SV230 20,000 ud  Cordon de balizamiento 2,56 51,20
ceP31SV240 1,000 ud  Tope retroceso camiones 37,45 37,45
ceP31W010 8,000 ud  Costo mensual Comité seguridad 125,21 1.001,68
ceP31W020 50,000 ud Reconocimiento médico basico | 63,90 3.195,00
Grupo CeP .....cceeviiviiiiininnne 23.297,05
................................................................... 4.940,96
........................................................................ 23.296,53
0,00
.............................................................................. 0,00
............................................................................ 28.241,27
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
#ceM0O7N035 10.069,327 m3  Canon de tierra a vertedero 1,63 16.413,00
f#ceM11HV050 21,379 h Vibrador de aguja eléctrico 2,14 45,75
Grupo #C€ ..ocveerveerierniennens 16.458,75

MO3HH030 0,008 h Hormigonera 300 | gasolina 2,00 0,02
Grupo MO3 ......cocevviniiiinens 0,02

ceM02GT040 0,765 h Grua torre automontante 40 t/m. 29,42 22,50
ceMO3HH010 113,173 h Hormigonera 200 |. gasolina 2,03 229,74
ceMO5EC040 6,165 h Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,58 170,03
ceMO5EN020 0,240 h Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 38,06 9,13
ceMO5EN030 188,515 h Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 37,73 7.112,68
ceM05PN010 142,114 h Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 39,83 5.660,41
ceM05RN010 69,222 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 2474 1.712,55
ceM05RN020 17,063 h Retrocargadora neumaticos 75 CV 22,22 379,15
ceM05RN030 198,436 h Retrocargadora neumaticos 100 CV 29,60 5.873,72
ceM05W010 198,436 h Incremento por escombros 6,00 1.190,62
ceM06CM010 11,805 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,10 24,79
ceM06MI010 8477 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,26 19,16
ceM06MI030 3,328 h Martillo manual picador neumatico 2,75 9,15
ceM07AA010 42,630 h Dumper autocargable 2.000 kg. 5,52 235,32
ceM07CB020 94,597 h Camidn basculante 4x2 10 t. 20,35 1.925,05
ceM07CB030 663,301 h Camién basculante de 12 t 21,58 14.314,04
ceM07CG010 1,372 h Camidn con grua 6 t. 42,44 58,23
ceM07N040 12,705 m3  Canon de RCD a vertedero 7,20 91,48
ceM07N140 144,460 m3  Canon RCD inertes mezclado a vertedero 7,20 1.040,11
ceMO07N610 12,737 m3  Tasa de separacion de residuos en instalacion ext. 43,23 550,63
ceMO8EA010 12,690 h Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 74,90 950,48
ceMO8RI010 549,236 h Pisén vibrante 70 kg. 2,25 1.235,78
ceMO8RL0O10 618,383 h Rodillo vibrante manual t&ndem 800 kg. 4,96 3.067,18
ceM08RNO10 12,690 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 32,00 406,08
ceM11HC010 0,840 h Equipo cortajuntas losas 9,68 8,13
ceM11HR010 21,379 h Regla vibrante eléctrica 2 m 1,70 36,34
ceM11HV030 158,953 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 3,77 599,25
ceM11HV050 0,653 h Vibrador de aguja eléctrico 455 297
ceM11MMO020 41533 h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 219 90,96
ceM120010 479 h Equipo oxicorte 3,76 18,03
ceM127070 4210 h Taladro percutor eléctrico pequefio 1,12 472
ceM13EA010 5.736,411 d Consola trabajo 1,28 7.342,61
ceM13EA030 1.772,144 ud  Cono terminal tubo 22/26 0,06 106,33
ceM13EA510 1.141,672 d Panel metalico-fendl. 3,00x1,00 1,07 1.221,59
ceM13EA520 2283194 d Grapa unién paneles met. 0,08 182,66
ceM13EA530 456,759 d Tuerca palomilla 0,02 9,14
ceM13EA540 456,759 d Placa tuerca palomilla 0,02 9,14
ceM13EA550 1.141,672 d Barra dywidag 1,00 m. 0,02 22,83
Grupo ceM ......cccovvririniinenne 55.942,69

mq08s0l020 397,134 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,65 1.052,41
Grupo mg0......coceevevreernrnrenne 1.052,41

TOTAL .ottt 73.453,87
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE 12 AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA, 4 AULAS DE DESDOBLE/APOYO, 4 AULAS ESPECIFICAS,
LABORATORIO, BIBLIOTECA, ZONAS ADNMINISTRATIVAS Y PISTA POLIDEPORTIVA EN NUEVIO IES EN TORREJON DE ARDOZ

CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE (€)
1[MOVIMIENTO DE TIERRAS 46.335,17 1,95%
2|SANEAMIENTO 16.887.,38 0.71%
3|CIMENTACIONES Y CONTENCIONES 87.194,67 3,67%
4|ESTRUCTURA 382.130,52 16,09%
5|CERRAMIENTOS EXTERIORES 203.446,31 8,56%
6|CUBIERTAS 94.872,02 3,99%
7| CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA 133.997,96 5,64%
8|VIDRIOS 38.390,48 1,62%
9| AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 63.369,98 2.67%
10|DIVISIONES Y ALBANILERIA 185.787,20 7.82%
11|CARPINTERIA INTERIOR 39.029,06 1,64%
12|SOLADOS Y ALICATADOS 207.201,59 8.72%
13|FALSOS TECHOS 51.495,11 2.17%
14|PINTURAS 11.662,60 0,49%
15|FONTANERIA 46.344,24 1,95%
16[INSTALACION ELECTRICA 231.924,90 9,76%
17|TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 34.369,62 1,45%
18| CALEFACCION 63.566,06 2,68%
19[VENTILACION 75.820,91 3,19%
20|GAS NATURAL 2.949,26 0.12%
21|PROTECCION CONTRAINCENDIOS 29.322,50 1,23%
22| ASCENSORES 17.184,17 0.72%
23|URBANIZACION Y ESPACIOS DE JUEGO 240.873,53 10,14%
24|GESTION DE RESIDUOS 43.273,50 1,82%
25|SEGURIDAD Y SALUD 28.237.,51 1,19%
TOTAL EJECUCION MATERIAL 2.375.666,25 100,00%
G. GENERALES (13%) 308.836,61
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 142.539,98
TOTAL CONTRATA SIN VA 2.827.042,84
IVA (21%) 593.679,00
[TOTAL CONTRATA | 342072184 |

Asciende el presupuesto de contrata ala cantidad de:"TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTE MIL, SETECIENTOS VEINTIUNO CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (3.420.721,84 €)

Madrid, septiembre 2018

CONSEJERIA DE EDUCACION E INVESTIGACION

ASISTENCIA TECNICA: PABLO JIMENEZ GANCEDO. Coleg COAM 6886



CONSTRUCCION DE 12 AULAS DE EDUCACION SECUNDARIA, 4 AULAS DE DESDOBLE/APOYO

4 AULAS ESPECIFICAS, LABORATORIO, BIBLIOTECA, ZONAS ADMINISTRATIVAS

Y PISTA POLIDEPORTIVA EN NUEVO IES en Torrejon de Ardoz

N° DESCRIPCION mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8
1 [MOVIMIENTO DE TIERRAS 4633517  27.801,10 13.900,55 4.633,52
2 |SANEAMIENTO HORIZONTAL 16.887,38 13.509,90 3.377,48
3 |CIMENTACIONES Y CONTENCIONES 87.194,67(  43.597,34 30.518,13 | 13.079,20
4 |ESTRUCTURA 382.130,52 57.319,58 [ 171.958,73 152.852,21
5 |CERRAMIENTOS EXTERIORES 203.446,31 20.344,63 50.861,58 71.206,21 40.689,26 20.344,63
6 |CUBIERTAS 94.872,02 33.205,21 23.718,01 9.487,20 28.461,61
7 |CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA 133.997.96 6.699,90 87.098,67 40.199,39
8 |VIDRIERIA 38.390,48 9.597,62 28.792,86
9 | AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 63.369,98 15.842,50 47.527,49
10 |DIVISIONES Y ALBANILERIA 185.787,20 3.715,74 22.294,46 148.629,76 11.147,23
11 |CARPINTERIA INTERIOR 39.029,06 3.902,91 9.757,27 25.368,89
12 |SOLADOS Y ALICATADOS 207.201,59 72.520,56 134.681,03
13 |FALSOS TECHOS 51.495.11 2.574,76 38.621,33 10.299,02
14 [PINTURAS 11.662,60 1.166,26 2.915,65 7.580,69
15 |FONTANERIA 46.344,24 926,88 11.586,06 16.220,48 17.610,81
16 |INSTALACION ELECTRICA 231.924,90 5.798,12 4.638,50 57.981,23 34.788,74 115.962,45 12.755,87
17 |TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 34.369,62 6.873,92 25.777,22 1.718,48
18 |CALEFACCION 63.566,06 6.356,61 22.248,12 15.891,52 19.069,82
19 |VENTILACION 75.820,91 18.955,23 56.865,68
20 [GAS NATURAL 2.949,26 2.359,41 589,85
21 |PROTECCION CONTRAINCENDIOS 29.322,50 4.398,38 24.924,13
22 [ASCENSORES 17.184,17 2.577,63 13.747,34 859,21
23 |URBANIZACION Y ESPACIOS DE JUEGO 240.873,53 48.174,71 24.087,35 55.400,91 72.262,06 40.948,50
24 [GESTION DE RESIDUOS 43.273,50 5.409,19 5.409,19 5.409,19 5.409,19 5.409,19 5.409,19 5.409,19 5.409,19
25 |SEGURIDAD Y SALUD 28.237,51 5.647,50 6.212,25 2.823,75 2.823,75 2.823,75 2.823,75 2.823,75 2.259,00
Cerfificacién mensual prevista 2.375.666,25| 82.455,13 123.522,86 [ 91.285,34 | 205.174,80 333.577,12 273.270,81 728.966,83 537.413,37
G. GENERALES (13%) 308.836,61| 10.719,17 16.057,97 | 11.867,09| 26.672,72 43.365,02 35.525,21 94.765,69 69.863,74
BENEF. INDUSTRIAL (6%) 142.539,98 4.947,31 7.411,37 5.477,12| 12.310,49 20.014,63 16.396,25 43.738,01 32.244,80
IVA (21%) 593.679,00|  20.605,54 30.868,36 [ 22.81221| 51.273,18 83.360,92 68.290,38 182.168,81 134.299,60
CERTIFICACION MENSUAL (IVA inc) 3.420.721,84
CERTIFICACION A ORIGEN (IVA inc)

Madrid 2018
PABLO JIMENEZ GANCEDO

Asistencia Técnica Arquitecto C° 6886 C.

O.A.M.
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