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SUPERFICIE APROXIMADA DEL SOLAR 1 = 9.766,51 m2

EL ACCESO PEATONAL SE REALIZARÁ  DESDE LOS ACCESO PEATONALES EXISTENTES
PARA INFANTIL Y PRIMARIA EN CALLE BERLÍN

SE HABILITA UN NUEVO ACCESO RODADO PARA SERVICIO DE COMEDOR Y ACCESO A
PISTAS EN HORARIOS NO LECTIVOS DESDE LA CALLE DE LA CRUZ DE PIEDRA QUE SERÁ
HABILITADO EN FASE DE OBRA COMO ACCESO INDEPENDIENTE NO AFECTANDO AL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS
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SUPERFICIE OCUPADA DEL GIMNASIO=              309,55 m2

SUPERFICIE CONSTRUÍDA TOTAL DEL EDIFICIO FINAL =3034,57 m2

SUPERFICIE OCUPADA TOTAL DEL EDIFICIO FINAL=   2376,38 m2
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SUPERFICIE DEL SOLAR 2= 5.065,41 m² [EDIFICACIÓN NO PERMITIDA]
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SUPERFICIE OCUPADA DEL ED. DE ADMINISTRACIÓN=        149,00 m2

SUPERFICIE OCUPADA DEL COMEDOR=                               514,48 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL GIMNASIO=         309,55 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE =1945,95 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL ED. DE ADMINISTRACIÓN=    306,40 m2

SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL COMEDOR=                          472,67 m2
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ARQUITECTURA

Acabados I
ACABADOS

A.5.1
DINA1 1/100

mayo 2020
mayo 2020

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación y Juventud
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

PROYECTO  BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

C/ Berlín, 1.  Loeches (Madrid) 28890

Ampliación de área administrativa, sala de
profesores, comedor, gimnasio y pista
deportiva en el CEIP Charles Dickens de Loeches

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Alvaro Moreno Marquina col.14025

MOVE-A
1m0m 5m 10m

PISTA DEPORTIVA y P. CUBIEERTAS GIMNASIO: ACABADOS      GIMNASIO PLANTA BAJA: ACABADOS       E= 1/100 GIMNASIO PLANTA BAJA (sección a h=4,5 m): ACABADOS       E= 1/100

N

N N

LEYENDA DE ACABADOS

M1. Muro de hormigón armado.
M2. Muro de ladrillo perforado para enfoscar 1 pie.
M3. Muro de ladrillo perforado para enfoscar 1/2 pie.
M4. Trasdosado autoportante cartón-yeso doble placa,estructura metálica 70mm
c/10cm lana de roca.
M5. Tabique de cartón-yeso sobre estructura metálica 70mm, con panel de 70mm
de lana de roca. Doble placa en caras a zonas secas y con una sola placa hidrófuga
en zonas húmedas.
M6. Formación de peldañeado y recrecidos con ladrillo perforado.
M7. Tabique de ladrillo hueco doble enfoscado.
M8.  Fachada de panel sandwich machihembrado de chapa acero lacado con núcleo
de espuma de poliuretano 10 mm.
M9. Tabique estructura metálica 70 mm con panel aislante de lana de roca, con
placa de 15 mm hidrófuga.
M10. Tabique de cartón-yeso doble estructura metálica 70mm, con doble panel de
70mm de lana de roca. Doble placa en caras a zonas secas y con una sola placa
hidrófuga en zonas húmedas.
M11. Trasdosado autoportante cartón-yeso doble placa,estructura metálica 70mm.

M1 MUROS Y TABIQUERÍA*

R1 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS*

R1. Hormigón visto.
R2. Enfoscado de cemento pintado con pintura al silicato, color a definir por D.F.
R3. Alicatado azulejo brillo 15x15 cm, blanco.
R4. Alicatado azulejo brillo 15x15 cm, color a definir por D.F., sobre trasdós de
placa cartón-yeso resistente al agua.
R5. Guarnecido, enlucido y pintado con pintura plástica (fondo y dos manos) a
definir por la D.F..
R6. Placa de yeso con pintura plástica (fondo y dos manos) a definir por la D.F.
R7. Luna espejo 5mm.
R8. Panel de resinas termoendurecidas, color a definir por D.F.
R9. Bordillo prefabricado de hormigón 10x20cm.
R10. SATE con zócalo de 20 cm de gres.
R11. Rejilla de ventilación de chapa galvanizada.
R12. Pintura intumescente sobre soportes metálicos acabada con esmalte color
compatible, color a definir por D.F.
R13. Impermeabilización con imp. asfaltica, lámina deltadrain con geotextil y
aislamiento EPS 5cm.
R14. Protección de bajante de chapa pintada y aislamiento termoacústico 3cm.
R15. Lámina de PVC.
R16. Teja cerámica plana sobre minionda de acero galvanizado atornillada a panel
sandwich tablero aglomerado hidrófugo 2cm con aislamiento de poliestireno
extruido 10cm.
R17. Tablero de DM hidrófugo e=15 mm lacado.

SOLADOSS1

TECHOST1

T1. Falso techo registrable de placa de yeso laminar 60x60 sobre perfilería
semi-oculta.
T2. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 120x60
sobre perfilería semi-oculta.
T3. Faja tabica perimetral de placa de yeso laminar sobre estructura metálica doble
orden.
T4. Falso techo continuo de placa de yeso laminar con tratamiento hidrófugo sobre
estructura metálica doble orden.
T5. Falso techo acústico absorbente de placa de yeso laminar sobre estructura
metálica doble orden.
T6. Pintura plástica lisa negra (fondo y 3 manos).
T7. Paneles acústicos de viruta de madera 120x60 atornillados a panel sandwich.
T8. SATE.
T9. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 60x60
sobre perfilería semi-oculta.
T10. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 60x60
con tratamiento hidrófugo sobre perfilería semi-oculta.
T11. Faja tabica perimetral de placa de yeso laminar con tratamiento hidrófugo
sobre estructura metálica doble orden.

E1

E1. Parasol sur de chapa galvanizada y pintada [ver plano detalle].
E2. Parasol este de chapa galvanizada y pintada [ver plano detalle].
E3. Albardilla de chapa galvanizada [ver plano detalle].
E4. Tubo de chapa pintada con remate.
E5. Vallado simple torsión con postes reforzados en zonas de h>2m.
E6. Barandilla metálica tubular [ver plano detalle].
E7. Albardilla hormigón prefabricado 1 agua.
E8. Bordillo prefabricado de hormigón 30x20x100cm como escalón en graderío.
E9. Graderío de piezas prefabricadas de hormigón 80x50cm.
E10. Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunferencia.
E11. Canalón de chapa plegada perfil rectangular.
E12. Toldo de tela con brazos articulados, color a definir por D.F..
E13.  Rigola ejecutada in situ con tablón sobre solera.
E14. Elementos de contención de jardinería.

ELEMENTOS SINGULARES

* Cuando en el desarrollo vertical de un paramento existan distintos acabados o
tipos de tabiquería se define la altura (en metros) de cada uno de ellos junto al
símbolo

S1. Terrazo microchina gris pulido 50x50 cm (15<Rd≤35) .
S2. Gres porcelánico gris en masa 30x60 cm, acabado antideslizante
neutro (35<Rd≤45)
S3. Gres porcelánico gris en masa 30x60cm (15<Rd<45) para oficinas y pasillos.
S4. Gres porcelánico acabado gris moteado antideslizante 30x30 cm (35<Rd≤45)
S5. Felpudo de perfiles metálicos.
S6. Adoquín de hormigón 20x10x6cm sobre base de arena.
S7. Bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100cm sobre base de hormigón.
S8. Bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100cm tumbado recibido sobre solera.
S9. Hormigón impreso.
S10. Solera hormigón pulido y líneas de delimitación de campos deportivos pintadas.
S11. Coronación superior de muro de hormigón fratasada y achaflanado de 15mm
en sus aristas con berenjenos.
S12. Pieza de hormigón prefabricado tipo losa césped 60x40x10cm.
S13. Pieza rígola de hormigón prefabricado 30x50cm colocada previamente a la
formación de solera y nivelada con acabado.
S14. Losa prefabricada de hormigón clase 3
S15. Sumidero puntual.
S16. Sumidero lineal.
S17. Imbornal en rígola.
S18. Tierra de relleno.
S19. Tapa estanca de registro de forjado sanitario solada como su entorno.
S20. Lámina de pvc adherida.
S21.Grava sobre aislamiento 10 mm sobre  tela asfáltica autoprotegida con lámina
geotextil entre capas.
S22. Pavimento visual y táctil en arranque de rampas y escaleras.

CS-V1 CERRAJERÍA

Según memoria de carpinterías.
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DETALLE ACABADOS EN ASEOS E 1/50m DETALLE ACABADOS EN VESTUARIOS   E 1/50m

N

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación y Juventud
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

PROYECTO  BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

C/ Berlín, 1.  Loeches (Madrid) 28890

Ampliación de área administrativa, sala de
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deportiva en el CEIP Charles Dickens de Loeches
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MOVE-A
1m0m 2.5m 5m 1m0m 2.5m 5m

1m0m 5m 10mCOMEDOR P. BAJA Y ÁREA ADMINISTRATIVA PL. SÓTANO: ACABADOS   E 1/100 COMEDOR Y ÁREA ADMINISTRATIVA PL. BAJA: TECHOS   E 1/100

N N

LEYENDA DE ACABADOS

M1. Muro de hormigón armado.
M2. Muro de ladrillo perforado para enfoscar 1 pie.
M3. Muro de ladrillo perforado para enfoscar 1/2 pie.
M4. Trasdosado autoportante cartón-yeso doble placa,estructura metálica 70mm
c/10cm lana de roca.
M5. Tabique de cartón-yeso sobre estructura metálica 70mm, con panel de 70mm
de lana de roca. Doble placa en caras a zonas secas y con una sola placa hidrófuga
en zonas húmedas.
M6. Formación de peldañeado y recrecidos con ladrillo perforado.
M7. Tabique de ladrillo hueco doble enfoscado.
M8.  Fachada de panel sandwich machihembrado de chapa acero lacado con núcleo
de espuma de poliuretano 10 mm.
M9. Tabique estructura metálica 70 mm con panel aislante de lana de roca, con
placa de 15 mm hidrófuga.
M10. Tabique de cartón-yeso doble estructura metálica 70mm, con doble panel de
70mm de lana de roca. Doble placa en caras a zonas secas y con una sola placa
hidrófuga en zonas húmedas.
M11. Trasdosado autoportante cartón-yeso doble placa,estructura metálica 70mm.

M1 MUROS Y TABIQUERÍA*

R1 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS*

R1. Hormigón visto.
R2. Enfoscado de cemento pintado con pintura al silicato, color a definir por D.F.
R3. Alicatado azulejo brillo 15x15 cm, blanco.
R4. Alicatado azulejo brillo 15x15 cm, color a definir por D.F., sobre trasdós de
placa cartón-yeso resistente al agua.
R5. Guarnecido, enlucido y pintado con pintura plástica (fondo y dos manos) a
definir por la D.F..
R6. Placa de yeso con pintura plástica (fondo y dos manos) a definir por la D.F.
R7. Luna espejo 5mm.
R8. Panel de resinas termoendurecidas, color a definir por D.F.
R9. Bordillo prefabricado de hormigón 10x20cm.
R10. SATE con zócalo de 20 cm de gres.
R11. Rejilla de ventilación de chapa galvanizada.
R12. Pintura intumescente sobre soportes metálicos acabada con esmalte color
compatible, color a definir por D.F.
R13. Impermeabilización con imp. asfaltica, lámina deltadrain con geotextil y
aislamiento EPS 5cm.
R14. Protección de bajante de chapa pintada y aislamiento termoacústico 3cm.
R15. Lámina de PVC.
R16. Teja cerámica plana sobre minionda de acero galvanizado atornillada a panel
sandwich tablero aglomerado hidrófugo 2cm con aislamiento de poliestireno
extruido 10cm.
R17. Tablero de DM hidrófugo e=15 mm lacado.

SOLADOSS1

TECHOST1

T1. Falso techo registrable de placa de yeso laminar 60x60 sobre perfilería
semi-oculta.
T2. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 120x60
sobre perfilería semi-oculta.
T3. Faja tabica perimetral de placa de yeso laminar sobre estructura metálica doble
orden.
T4. Falso techo continuo de placa de yeso laminar con tratamiento hidrófugo sobre
estructura metálica doble orden.
T5. Falso techo acústico absorbente de placa de yeso laminar sobre estructura
metálica doble orden.
T6. Pintura plástica lisa negra (fondo y 3 manos).
T7. Paneles acústicos de viruta de madera 120x60 atornillados a panel sandwich.
T8. SATE.
T9. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 60x60
sobre perfilería semi-oculta.
T10. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 60x60
con tratamiento hidrófugo sobre perfilería semi-oculta.
T11. Faja tabica perimetral de placa de yeso laminar con tratamiento hidrófugo
sobre estructura metálica doble orden.

E1

E1. Parasol sur de chapa galvanizada y pintada [ver plano detalle].
E2. Parasol este de chapa galvanizada y pintada [ver plano detalle].
E3. Albardilla de chapa galvanizada [ver plano detalle].
E4. Tubo de chapa pintada con remate.
E5. Vallado simple torsión con postes reforzados en zonas de h>2m.
E6. Barandilla metálica tubular [ver plano detalle].
E7. Albardilla hormigón prefabricado 1 agua.
E8. Bordillo prefabricado de hormigón 30x20x100cm como escalón en graderío.
E9. Graderío de piezas prefabricadas de hormigón 80x50cm.
E10. Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunferencia.
E11. Canalón de chapa plegada perfil rectangular.
E12. Toldo de tela con brazos articulados, color a definir por D.F..
E13.  Rigola ejecutada in situ con tablón sobre solera.
E14. Elementos de contención de jardinería.

ELEMENTOS SINGULARES

* Cuando en el desarrollo vertical de un paramento existan distintos acabados o
tipos de tabiquería se define la altura (en metros) de cada uno de ellos junto al
símbolo

S1. Terrazo microchina gris pulido 50x50 cm (15<Rd≤35) .
S2. Gres porcelánico gris en masa 30x60 cm, acabado antideslizante
neutro (35<Rd≤45)
S3. Gres porcelánico gris en masa 30x60cm (15<Rd<45) para oficinas y pasillos.
S4. Gres porcelánico acabado gris moteado antideslizante 30x30 cm (35<Rd≤45)
S5. Felpudo de perfiles metálicos.
S6. Adoquín de hormigón 20x10x6cm sobre base de arena.
S7. Bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100cm sobre base de hormigón.
S8. Bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100cm tumbado recibido sobre solera.
S9. Hormigón impreso.
S10. Solera hormigón pulido y líneas de delimitación de campos deportivos pintadas.
S11. Coronación superior de muro de hormigón fratasada y achaflanado de 15mm
en sus aristas con berenjenos.
S12. Pieza de hormigón prefabricado tipo losa césped 60x40x10cm.
S13. Pieza rígola de hormigón prefabricado 30x50cm colocada previamente a la
formación de solera y nivelada con acabado.
S14. Losa prefabricada de hormigón clase 3
S15. Sumidero puntual.
S16. Sumidero lineal.
S17. Imbornal en rígola.
S18. Tierra de relleno.
S19. Tapa estanca de registro de forjado sanitario solada como su entorno.
S20. Lámina de pvc adherida.
S21.Grava sobre aislamiento 10 mm sobre  tela asfáltica autoprotegida con lámina
geotextil entre capas.
S22. Pavimento visual y táctil en arranque de rampas y escaleras.

CS-V1 CERRAJERÍA

Según memoria de carpinterías.
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MOVE-A
1m0m 5m 10m

COMEDOR  PLANTA DE CUBIERTA Y ÁREA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA: USOS Y SUPERFICIES        E= 1/100

1m0m 5m 10mÁREA ADMINISTRATIVA PLANTA PRIMERA: USOS Y SUPERFICIES         E 1/100

1m0m 5m 10mÁREA ADMINISTRATIVA PLANTA DE CUBIERTA: USOS Y SUPERFICIES         E 1/100

N

N

N

LEYENDA DE ACABADOS

M1. Muro de hormigón armado.
M2. Muro de ladrillo perforado para enfoscar 1 pie.
M3. Muro de ladrillo perforado para enfoscar 1/2 pie.
M4. Trasdosado autoportante cartón-yeso doble placa,estructura metálica 70mm
c/10cm lana de roca.
M5. Tabique de cartón-yeso sobre estructura metálica 70mm, con panel de 70mm
de lana de roca. Doble placa en caras a zonas secas y con una sola placa hidrófuga
en zonas húmedas.
M6. Formación de peldañeado y recrecidos con ladrillo perforado.
M7. Tabique de ladrillo hueco doble enfoscado.
M8.  Fachada de panel sandwich machihembrado de chapa acero lacado con núcleo
de espuma de poliuretano 10 mm.
M9. Tabique estructura metálica 70 mm con panel aislante de lana de roca, con
placa de 15 mm hidrófuga.
M10. Tabique de cartón-yeso doble estructura metálica 70mm, con doble panel de
70mm de lana de roca. Doble placa en caras a zonas secas y con una sola placa
hidrófuga en zonas húmedas.
M11. Trasdosado autoportante cartón-yeso doble placa,estructura metálica 70mm.

M1 MUROS Y TABIQUERÍA*

R1 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS*

R1. Hormigón visto.
R2. Enfoscado de cemento pintado con pintura al silicato, color a definir por D.F.
R3. Alicatado azulejo brillo 15x15 cm, blanco.
R4. Alicatado azulejo brillo 15x15 cm, color a definir por D.F., sobre trasdós de
placa cartón-yeso resistente al agua.
R5. Guarnecido, enlucido y pintado con pintura plástica (fondo y dos manos) a
definir por la D.F..
R6. Placa de yeso con pintura plástica (fondo y dos manos) a definir por la D.F.
R7. Luna espejo 5mm.
R8. Panel de resinas termoendurecidas, color a definir por D.F.
R9. Bordillo prefabricado de hormigón 10x20cm.
R10. SATE con zócalo de 20 cm de gres.
R11. Rejilla de ventilación de chapa galvanizada.
R12. Pintura intumescente sobre soportes metálicos acabada con esmalte color
compatible, color a definir por D.F.
R13. Impermeabilización con imp. asfaltica, lámina deltadrain con geotextil y
aislamiento EPS 5cm.
R14. Protección de bajante de chapa pintada y aislamiento termoacústico 3cm.
R15. Lámina de PVC.
R16. Teja cerámica plana sobre minionda de acero galvanizado atornillada a panel
sandwich tablero aglomerado hidrófugo 2cm con aislamiento de poliestireno
extruido 10cm.
R17. Tablero de DM hidrófugo e=15 mm lacado.

SOLADOSS1

TECHOST1

T1. Falso techo registrable de placa de yeso laminar 60x60 sobre perfilería
semi-oculta.
T2. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 120x60
sobre perfilería semi-oculta.
T3. Faja tabica perimetral de placa de yeso laminar sobre estructura metálica doble
orden.
T4. Falso techo continuo de placa de yeso laminar con tratamiento hidrófugo sobre
estructura metálica doble orden.
T5. Falso techo acústico absorbente de placa de yeso laminar sobre estructura
metálica doble orden.
T6. Pintura plástica lisa negra (fondo y 3 manos).
T7. Paneles acústicos de viruta de madera 120x60 atornillados a panel sandwich.
T8. SATE.
T9. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 60x60
sobre perfilería semi-oculta.
T10. Falso techo registrable acústico absorbente de placa de yeso laminar 60x60
con tratamiento hidrófugo sobre perfilería semi-oculta.
T11. Faja tabica perimetral de placa de yeso laminar con tratamiento hidrófugo
sobre estructura metálica doble orden.

E1

E1. Parasol sur de chapa galvanizada y pintada [ver plano detalle].
E2. Parasol este de chapa galvanizada y pintada [ver plano detalle].
E3. Albardilla de chapa galvanizada [ver plano detalle].
E4. Tubo de chapa pintada con remate.
E5. Vallado simple torsión con postes reforzados en zonas de h>2m.
E6. Barandilla metálica tubular [ver plano detalle].
E7. Albardilla hormigón prefabricado 1 agua.
E8. Bordillo prefabricado de hormigón 30x20x100cm como escalón en graderío.
E9. Graderío de piezas prefabricadas de hormigón 80x50cm.
E10. Platanus hispanica / orientalis de > 18 cm circunferencia.
E11. Canalón de chapa plegada perfil rectangular.
E12. Toldo de tela con brazos articulados, color a definir por D.F..
E13.  Rigola ejecutada in situ con tablón sobre solera.
E14. Elementos de contención de jardinería.

ELEMENTOS SINGULARES

* Cuando en el desarrollo vertical de un paramento existan distintos acabados o
tipos de tabiquería se define la altura (en metros) de cada uno de ellos junto al
símbolo

S1. Terrazo microchina gris pulido 50x50 cm (15<Rd≤35) .
S2. Gres porcelánico gris en masa 30x60 cm, acabado antideslizante
neutro (35<Rd≤45)
S3. Gres porcelánico gris en masa 30x60cm (15<Rd<45) para oficinas y pasillos.
S4. Gres porcelánico acabado gris moteado antideslizante 30x30 cm (35<Rd≤45)
S5. Felpudo de perfiles metálicos.
S6. Adoquín de hormigón 20x10x6cm sobre base de arena.
S7. Bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100cm sobre base de hormigón.
S8. Bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100cm tumbado recibido sobre solera.
S9. Hormigón impreso.
S10. Solera hormigón pulido y líneas de delimitación de campos deportivos pintadas.
S11. Coronación superior de muro de hormigón fratasada y achaflanado de 15mm
en sus aristas con berenjenos.
S12. Pieza de hormigón prefabricado tipo losa césped 60x40x10cm.
S13. Pieza rígola de hormigón prefabricado 30x50cm colocada previamente a la
formación de solera y nivelada con acabado.
S14. Losa prefabricada de hormigón clase 3
S15. Sumidero puntual.
S16. Sumidero lineal.
S17. Imbornal en rígola.
S18. Tierra de relleno.
S19. Tapa estanca de registro de forjado sanitario solada como su entorno.
S20. Lámina de pvc adherida.
S21.Grava sobre aislamiento 10 mm sobre  tela asfáltica autoprotegida con lámina
geotextil entre capas.
S22. Pavimento visual y táctil en arranque de rampas y escaleras.

CS-V1 CERRAJERÍA

Según memoria de carpinterías.
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ARQUITECTURA

Planta Baja y de Cubiertas
ACTUACIONES PREVIAS

A.6
DINA1 1/50

mayo 2020
mayo 2020

DEMOLICIÓN VALLA SIMPLE TORSIÓN

LEYENDA
DEMOLICIÓN SOLERA Y BORDILLO

DEMOLICIÓN MUROS Y PETOS

1m0m 2m 5m

UBICACIÓN DEMOLICIONES PLANTA CUBIERTA GUARDERIA

UBICACIÓN DEMOLICIONES PLANTA BAJA GUARDERIA

E=1/800

E=1/800

A DEMOLICIÓN EN PLANTA BAJA DE GUARDERÍA: ACERA Y PETOB E

DEMOLICIÓN ALICATADOS Y SOLADOS
DESMONTAJE Y CEGADO HUECOS DE PASO
DESMONTAJE MOBILIARIO
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MOVE-A

DEMOLICIÓN EN PLANTA CUBIERTA DE GUARDERÍA: PETO CONEXIÓN CON
AMPLIACIÓN PATIO PRIMARIA, MACETERO. EMPOTRAMIENTO DE BAJANTE Y
CIERRE DE MURETE DE MACETERO.

C DESMONTAJE DE CARPINTERÍAS DE HUECO, DESMONTAJE DE PASARELA
Y DESPLAZAMIENTO DE ANCLAJE Y APOYO EN PLANTA PRIMERA DE ED.
PRINCIPAL

D DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA, ALICATADO Y SOLADO,  Y DESMONTAJE DE
CARPINTERÍAS Y SANITARIOS EN PLANTA BAJA DE ED. PRINCIPAL

DEMOLICIÓN EN PLANTA BAJA - COCINA: MURO, MURETE Y ALICATADOS / COMEDOR: MOBILIARIO / DESPACHO DIRECTOR:
MOBILIARIO

DESMONTAJE CARPINTERÍA
DESMONTAJE PASARELA
DESMONTAJE APARATO SANITARIO
PINTADO DE PAREDES PINTURA PLÁSTICA
DEMOLICIÓN DE ALICATADO
DEMOLICIÓN DE SOLADO
EMPOTRAMIENTO DE BAJANTE EN MURO
CIERRE DE MURETE DE MACETERO
CHAPÓN DE TRANSICIÓN
REMATE DE BARANDILLA
APOYO PROVISIONAL PASARELA
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V-1 VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-3 VENTANA FIJA CON

CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.
V-2 CONJUNTO DE VENTANAS FORMADO POR DOS VENTANAS FIJAS Y

UNA VENTANA OSCILANTE, CON CARPINTERÍAS DE ALUMINIO R.P.T.

NOMBRE: V-1
HUECO: 423x100cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 2 (comedor)

NOMBRE: V-3
HUECO: 179x180cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (comedor)

NOMBRE: V-2
HUECO: 460x85cm
HOJA  A: 2X (145X75)cm
HOJA  B: 150X75cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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1  VENTANAS EXTERIORES DE VIDRIO
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V-5 CONJUNTO DE VENTANAS FORMADO POR TRES SUBCONJUNTOS DE DOS VENTANAS

FIJAS Y UNA VENTANA OSCILANTE CADA UNO, CON CARPINTERÍAS DE ALUMINIO R.P.T.
V-4 CONJUNTO DE VENTANAS FORMADO POR UNA VENTANA FIJA
Y UNA VENTANA OSCILANTE, CON CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
R.P.T.

NOMBRE: V-4
HUECO: 297x50cm
HOJA: FIJO+95x40 con MOSQUITERA
UNIDADES: 1 (comedor)

NOMBRE: V-5
HUECO: 1396x285cm
HOJA  A: FIJO+FIJO+150X80cm
HOJA  B: FIJO+FIJO+150X80cm
HOJA  C: FIJO+FIJO+150X80cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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V-10 VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-6 VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-7 VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-8 VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-9 VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-11 VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

NOMBRE: V-10
HUECO: 81x180cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (comedor)

NOMBRE: V-6
HUECO: 147x50cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (comedor)

NOMBRE: V-7
HUECO: 101x50cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (comedor)

NOMBRE: V-8
HUECO: 303x180cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 2 (comedor)

NOMBRE: V-9
HUECO: 255x180cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 2 (comedor)

NOMBRE: V-11
HUECO: 120x180cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (comedor)

PV-80+80b
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195

NOMBRE: V-12
HUECO: 605x50cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (comedor)

V-12 VENTANA FIJA CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

195 195
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V-13 VENTANA FORMADA POR TRES HOJAS CORREDERAS CON CARPINTERÍA
DE ALUMINIO R.P.T. Y PERSIANA

V-14 VENTANA FORMADA POR CUATRO HOJAS CORREDERAS CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.
Y PERSIANA.

V-15 VENTANA FORMADA POR DOS HOJAS CORREDERAS CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T. Y PERSIANA

V-16 VENTANA FORMADA POR TRES HOJAS CORREDERAS CON CARPINTERÍA DE
ALUMINIO R.P.T. Y PERSIANA

VT-2b VT-2b

NOMBRE: V-13
HUECO: 300x155cm
HOJAS: 100X145 cm
UNIDADES: 2 (p. primera admo)

NOMBRE: V-14
HUECO: 455x155 cm
HOJAS: 113X145 cm
UNIDADES: 1 (p. primera admo)
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NOMBRE: V-15
HUECO: 145x155 cm
HOJAS: 70X145 cm
UNIDADES: 1 (p. baja admo)

NOMBRE: V-16
HUECO: 370x155 cm
HOJAS: 117X145 cm
UNIDADES: 1 (p. baja admo)
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VT-2b VT-2b VT-2b

123

V-21 VENTANA FORMADA POR
PARTE SUPERIOR FIJA Y PARTE
INFERIOR OSCILOBATIENTE CON
LLAVE EN MANIVELA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-22 VENTANA FORMADA POR
PARTE SUPERIOR FIJA Y PARTE
INFERIOR OSCILOBATIENTE CON
LLAVE EN MANIVELA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-17 VENTANA FORMADA POR CUATRO HOJAS CORREDERAS CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO
R.P.T. Y PERSIANA

V-18 VENTANA FORMADA POR CUATRO HOJAS CORREDERAS CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.
Y PERSIANA

V-19 VENTANA FORMADA POR CUATRO HOJAS CORREDERAS CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO
R.P.T.

VT-2b

VT-2b

NOMBRE: V-21
HUECO: 110x270cm
HOJA: 100 X 185 cm
FIJO: 110 X 75 cm
UNIDADES: 2 (p. primera admo)

NOMBRE: V-22
HUECO: 110x205cm
HOJA: 100 X 80 cm
FIJO: 110 X 115 cm
UNIDADES: 2 (p. baja admo)

NOMBRE: V-17
HUECO: 400 x 155cm
HOJAS:         99 x 145 cm
UNIDADES: 1 (p. primera admo)

NOMBRE: V-18
HUECO: 455 x 95 cm
HOJAS: 113 x 85 cm
UNIDADES: 1 (p. baja admo)

NOMBRE: V-19
HUECO: 400 x 95cm
HOJA: 99 x 85 cm
UNIDADES: 1 (p. baja admo)
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V-23 VENTANA OSCILANTE CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

V-24 VENTANA OSCILANTE CON CARPINTERÍA
DE ALUMINIO R.P.T.

CUG3 VENTANA FIJA CON CARPINTERÍA DE
ALUMINIO R.P.T.

NOMBRE: V-23
HUECO: 120x65cm
HOJA: 110 x 55 cm
UNIDADES: 2 (gimnasio)

NOMBRE: V-24
HUECO: 160x65cm
HOJA: 150 x 55 cm
UNIDADES: 2 (gimnasio)

NOMBRE: CUG4
HUECO: 141x220cm
HOJA: 5 placas (260X2050 cm)
UNIDADES: 2 (gimnasio)
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CUG1- CERRAMIENTO FIJO DE U-GLASS CON  CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.
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NOMBRE: CUG1
HUECO: 482x200cm
HOJA: 18 placas (262x1850mm)
UNIDADES: 8 (gimnasio)

COMEDOR-ALZADO NORTE COMEDOR-ALZADO SUR COMEDOR-ALZADO ESTE

COMEDOR-ALZADO ESTE-LUCERNARIO EDIFICIO ADMINISTRACIÓN-ALZADO ESTECOMEDOR-ALZADO ESTE

EDIFICIO ADMINISTRACIÓN-ALZADO OESTE EDIFICIO ADMINISTRACIÓN-ALZADO SUR GIMNASIO-ALZADO SUR

GIMNASIO-ALZADO NORTE Y SUR U-GLASS
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V-20 VENTANA FORMADA POR CUATRO HOJAS CORREDERAS CON CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.
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NOMBRE: V-20
HUECO: 495 x 155cm
HOJAS:        123 x 145 cm
UNIDADES: 1 (p. primera admo)
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V-26a VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

NOMBRE: V-26a
HUECO: 110 x270 cm
UNIDADES: 1 (p. 1ª admo)
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VT-6

V-26b VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
R.P.T.

NOMBRE: V-26b
HUECO: 110 x115 cm
UNIDADES: 1 (p. b. admo)
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PUERTAS INTERIORES DE MADERA

PMd-70

2 +2

4

VENTANAS  EXTERIORES DE VIDRIO

ALZADO NORTE

Nombre

2

V1

2

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

Nombre

UDS. TOTALES

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V21 V22 V23 V25

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1
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2 1
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1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

VENTANAS Y PUERTAS INTERIORES DE VIDRIO

PLANTA BAJA

Nombre

1

VI1

PLANTA PRIMERA

UDS. TOTALES 1

PLANTA SÓTANO

1

VI2

1

2

VI3

2

VI4

1

VI5

1

1

VI6

1

1

1

PUERTAS EXTERIORES DE VIDRIO

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PVd-40+80

1

1

PVi-80+40

1

1

PV-80+80a

1

1

PV-80+80b

1

1

PV-80+80c

1

2

1

PA-80+80v

1

1

C1

1

1

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PMde-70

1

1

PMi-70

4 +1

5

PMd-40+80

1

1

PMi-80

1

1

PMc-80

3 +1

4

PMi-100

1

1

PMi-100V

2

2

PMd-80+40V PMi-80+40Va

1

1

1

1

PMd-80+30V

1

1

PMi-80+30V

1

1

PVI-85+85

1

1

PVI-2X(80+80)

1

1

PUERTAS EXTERIORES METÁLICAS

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PAd-70

1

PAd-100

1

PAd-40+80

1

PA-80+80

1

PAi-100

1

1

1

1

1

CERRAJERÍA

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PR-S PR-E1 PR-E2 PVLL-1 PVLL-2 RV-12 RJ-1 RJ-2 CS-V22 CS-V23 CS-V24 CS-UG

6

6

1 3

1 3

1 1

1

1

1

1

18 2

CUG1

4

8

4

PVd-80

1

1

4113

3

1 1 4

CUG4

1

1

PMi-80+40Vb

1

1

ROT

1

1

V20

1

1

PVLL-3

2

2

CUG3

PA-80+30

1

1

PAc-80

PUERTAS INTERIORES METÁLICAS

Nombre

UDS. TOTALES

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PAIi-100 PAi-80

1

1

1

1

1

1

PAi-70

1

1

PAd-70

1

1

PER

1

1

RJ-3

4

2

2

V26b

1

1

VV-1i RVV-1

2 1

1

1

4

2

2

VV-2i

1

VV-1d

2 1

1

1

VV-2d

1

V26a

1

1

PAd-70B

1

TIPOS DE VIDRIO

VT-1

VT-2

VT-2b

VT-3

VT-4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ AIRE  4+4/16/4+4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ CÁMARA AIRE  6+6/16/4+4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ AIRE  4+4/16/4+4

VIDRIO CONFORMADO EN "U" ARMADO CON CÁMARA DE AIRE Y E=6mmVT-5

VIDRIO LAMINAR  4+4

VIDRIO LAMINAR  3+3

VT-6 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ CÁMARA AIRE  4+4/16/4+4 CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO
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PAd-70 PUERTA ABATIBLE DE
ACERO ESTANCA CON
AISLAMIENTO

NOMBRE: PAd-70
HUECO: 80x260cm
PASO: 70cm
HOJA: 72.5x205cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PAd-100 PUERTA ABATIBLE DE
ACERO

NOMBRE: PAd-100
HUECO: 110x260cm
PASO: 100cm
HOJA: 102.5x205cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PA-40+80 PUERTA ABATIBLE DE
ACERO ESTANCA CON AISLAMIENTO

NOMBRE: PA-40+80
HUECO: 130x260cm
PASO: 120cm
HOJA  A: 42.5x205cm
HOJA  B: 82.5x205cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PVd-40+80 PUERTA ANTIPÁNICO
ABATIBLE DE VIDRIO CON CARPINTERÍA
DE ALUMINIO R.P.T.

NOMBRE: PVd-80+40
HUECO: 130x260cm
PASO: 120cm
HOJA  A: 42.5x255cm
HOJA  B: 82.5x255cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PVi-80+40 PUERTA ANTIPÁNICO
ABATIBLE DE VIDRIO CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.

130

4080

4
2

,58
2

,5
2

6
0

130

120

2
5

5

NOMBRE: PVi-80+40
HUECO: 130x260cm
PASO: 120cm
HOJA  A: 82.5x255cm
HOJA  B: 42,5x255cm
UNIDADES: 1 (comedor)

PV-80+80b PUERTA ANTIPÁNICO DOBLE ABATIBLE DE VIDRIO CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.
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NOMBRE: PV-80+80b
HUECO: 170x260cm
PASO: 160cm
HOJA  A: 82.5x255cm
HOJA  B: 82.5x255cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PV-80+80a PUERTA ANTIPÁNICO DOBLE ABATIBLE DE VIDRIO CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO R.P.T.
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NOMBRE: PV-80+80a
HUECO: 170x260cm
PASO: 160cm
HOJA  A: 82.5x255cm
HOJA  B: 82.5x255cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PA-80+80 PUERTA ABATIBLE DE
ACERO ESTANCA CON AISLAMIENTO

NOMBRE: PA-80+80
HUECO: 170x210cm
PASO: 160cm
HOJA  A: 82.5x205cm
HOJA  B: 82.5x205cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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VI-1 VENTANA FIJA CON
CARPINTERÍA DE ACERO

VI-2 VENTANA FIJA CON CARPINTERÍA DE ACERO

NOMBRE: VI-1
HUECO: 112x155cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (comedor)

NOMBRE: VI-2
HUECO: 230x155cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (comedor)

1
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1
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5

VT-3 VT-3

VI-3 VENTANA FIJA CON CARPINTERÍA DE
MADERA

VI-4 VENTANA FIJA CON CARPINTERÍA DE MADERA VI-5 VENTANA FIJA CON

CARPINTERÍA DE MADERA

VI-6 CONJUNTO DE VENTANAS FORMADO POR VENTANA FIJA Y

CORREDERAS EN LA PARTE INFERIOR CON CARPINTERÍA DE MADERA

VT-3
VT-3 VT-3

VT-3

VT-3

NOMBRE: VI-3
HUECO: 170x90cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 2 (p. primera admo)

NOMBRE: VI-4
HUECO: 240x75cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1(p. baja admo)

NOMBRE: VI-5
HUECO: 110x75cm
HOJA: FIJO
UNIDADES: 1 (p. baja admo)

NOMBRE: VI-6
HUECO: 280x195cm
FIJO: 280 x 90 cm
HOJAS:  138 x 100 cm
UNIDADES: 1  (p. primera admo)
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VT-3

PMd-40+80 PUERTA ABATIBLE
DE DM REVESTIDO

NOMBRE: PMd-40+80
HUECO: 130x210cm
PASO: 40+80cm
HOJA  A: 42.5x205cm
HOJA  B: 82.5x205cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PMi-80 PUERTA ABATIBLE
DE DM REVESTIDO

NOMBRE: PMi-80
HUECO: 90x210cm
PASO: 80cm
HOJA: 82.5x205cm
UNIDADES: 1 (comedor)

PMc-80 PUERTA CORREDERA DE DM
REVESTIDO

NOMBRE: PMc-80
HUECO: 90x210cm
PASO: 80cm
HOJA: 90x205cm
UNIDADES: 4 (comedor, p. baja admo)

PMi-70 PUERTA ABATIBLE DE DM
REVESTIDO

NOMBRE: PMi-70
HUECO: 80x210cm
PASO: 70cm
HOJA:         72.5x205cm
UNIDADES: 5 (comedor, p.b. admo)
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PMd-70 PUERTA ABATIBLE DE DM
REVESTIDO

NOMBRE: PMd-70
HUECO: 80x210cm
PASO: 70cm
HOJA: 72.5x205cm
UNIDADES: 4 (comedor, p.b. admo)
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PMi-100 PUERTA ABATIBLE DE
DM REVESTIDO

NOMBRE: PMi-100
HUECO: 110x210cm
PASO: 100cm
HOJA: 102.5x205cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PMi-100V PUERTA VAIVÉN, DE
DM REVESTIDO

NOMBRE: PMi-100V
HUECO: 110x260cm
PASO: 100cm
HOJA: 102.5x255cm
UNIDADES: 2 (comedor)
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PMde-70 PUERTA ABATIBLE DE DM
REVESTIDO

NOMBRE: PMde-70
HUECO: 80x210cm
PASO: 70cm
HOJA: 72.5x205cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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C-1 CONJUNTO DE UNA PUERTA DE VIDRIO, UNA VENTANA OSCILANTE Y

UNA VENTANA FIJA, CON CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
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NOMBRE: C-1
HUECO: 283x85cm+170x260cm
PASO: 160cm
HOJA V: 278X75cm
HOJA P: 2X 82,5x255cm
UNIDADES: 1 (comedor)

170
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PVI-85+85 PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO DE
DOS HOJAS CON CARPINTERÍA DE ACERO
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NOMBRE: PVI-85+85
HUECO: 185x260cm
PASO: 140cm
HOJA: 2X 87,5x255cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PVI-2X(80+80) PUERTA DOBLE ABATIBLE DE VIDRIO AMBAS DE DOS
HOJAS CON CARPINTERÍA DE ACERO
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NOMBRE: PVI-2X(80+80)
HUECO: 340x260cm
PASO: 2X160cm
HOJA  A: 82.5x255cm
HOJA  B: 82.5x255cm
UNIDADES: 1 (comedor)
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PMd-80+40V PUERTA ABATIBLE DE DM
REVESTIDO CON VENTANA FIJA DE VIDRIO
SUPERIOR Y LATERAL

VT-3

PMi-80+40Va PUERTA ABATIBLE DE DM
REVESTIDO CON VENTANA FIJA DE VIDRIO
SUPERIOR Y LATERAL

NOMBRE: PMd-80+40V
HUECO: 130x280cm
PASO: 80cm
HOJA: 82.5x205cm
FIJO VIDRIO 1: 130 x 75 cm
FIJO VIDRIO 2: 40x210cm
UNIDADES: 1 (p. baja admo)

NOMBRE: PMi-80+40Va
HUECO: 130x280cm
PASO:         80cm
HOJA: 82.5x205cm
FIJO VIDRIO A:    130 x 75 cm
FIJO VIDRIO B:    40 x210cm
UNIDADES: 1 (p. baja admo)
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PMi-80+30V PUERTA ABATIBLE DE DM
REVESTIDO CON VENTANA FIJA DE VIDRIO
LATERAL

PMd-80+30V PUERTA ABATIBLE DE
DM REVESTIDO CON VENTANA FIJA DE
VIDRIO LATERAL

NOMBRE: PMd-80+30V
HUECO: 120x210cm
PASO: 80cm
HOJA: 82.5x205cm
FIJO VIDRIO: 30 x 205cm
UNIDADES: 1 (p. 1ª admo)

NOMBRE: PMd-80+30V
HUECO: 120x210cm
PASO: 80cm
HOJA: 82.5x205cm
FIJO VIDRIO: 30 x 210cm
UNIDADES: 1 (p. 1ª admo)

120 120

110

PAi-100 PUERTA ABATIBLE DE
ACERO CON AISLAMIENTO

NOMBRE: PAi-100
HUECO: 110x220cm
PASO: 100cm
HOJA: 102.5x215cm
UNIDADES: 1 (gimnasio)

2
1

5

1
0

2
,5

2
2

0

PV-80+80c PUERTA ANTIPÁNICO DOBLE
ABATIBLE DE VIDRIO CON CARPINTERÍA DE
ALUMINIO R.P.T.
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NOMBRE: PV-80+80
HUECO: 170x265cm
PASO: 160cm
HOJA  A: 82.5x255cm
HOJA  B: 82.5x255cm
UNIDADES: 2 (p. baja y p. primera admo)

VT-2b VT-2b

1
0

NOMBRE: PA-80+80v
HUECO: 170x220cm
PASO: 160cm
HOJA  A: 82.5x215cm
HOJA  B: 82.5x215cm
UNIDADES: 1 (gimnasio)

PA-80+80v  PUERTA DOBLE ABATIBLE DE
ACERO ESTANCA CON AISLAMIENTO Y OJOS
DE BUEY
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4  PUERTAS DE MADERA

5   PUERTAS METÁLICAS

3  VENTANAS Y PUERTAS INTERIORES DE VIDRIO

2  PUERTAS EXTERIORES DE VIDRIO
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PVd-80 PUERTA  ABATIBLE
DE VIDRIO CON CARPINTERÍA
DE ALUMINIO R.P.T.

NOMBRE: PVd-80
HUECO: 90x265cm
PASO: 80cm
HOJA  A: 82.5x260cm
UNIDADES: 1 (p.baja admo)

2
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0

CUG4- CERRAMIENTO FIJO DE U-GLASS CON
CARPINTERÍA DE ALUMINIO.
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NOMBRE: CUG5
HUECO: 141x280cm
HOJA: 5 placas (262x2650mm)
UNIDADES: 1 (p. primera admo)

3
0

0

8
2

,5

80 40

2
1

0

130

2
0

5

9
0

3
0

0

VT-3

PMi-80+40Vb PUERTA ABATIBLE DE DM
REVESTIDO CON VENTANA FIJA DE VIDRIO
SUPERIOR Y LATERAL

NOMBRE: PMi-40+80-Vb
HUECO: 130x280cm
PASO:         80cm
HOJA: 82.5x205cm
FIJO VIDRIO A:    130 x 90 cm
FIJO VIDRIO B:    40 x 210cm
UNIDADES: 1 (p. primera admo)
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PA-80+30 PUERTA ABATIBLE DE
ACERO ESTANCA CON AISLAMIENTO

NOMBRE: PA-80+30
HUECO: 120x220cm
PASO: 120cm
HOJA  A: 32.5x215cm
HOJA  B: 82.5x215cm
UNIDADES: 1 (gimnasio)
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PAc-80 PUERTA CORREDERA DE ACERO

NOMBRE: PAc-80
HUECO: 90x220cm
PASO: 80cm
HOJA: 90x215cm
UNIDADES: 1 (gimnasio)

FIJO DE CHAPA
GIMNASIO
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PAIi-100 PUERTA ABATIBLE DE
ACERO

NOMBRE: PAIi-100
HUECO: 110x220cm
PASO: 100cm
HOJA: 102.5x215cm
UNIDADES: 1 (gimnasio)
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FIJO DE CHAPA
GIMNASIO

PAi-80 PUERTA ABATIBLE
DE ACERO

NOMBRE: PAi-80
HUECO: 90x220cm
PASO: 80cm
HOJA: 82.5x215cm
UNIDADES: 1 (gimnasio)

90

2
1

5

90

8
2

,5
2

9
5

8
0FIJO DE CHAPA
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PUERTAS METÁLICAS EXTERIORES

PUERTAS METÁLICAS INTERIORES

FIJO COMEDOR
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NOMBRE: PAd-70
HUECO: 80x220cm
PASO: 70cm
HOJA: 72.5x215cm
UNIDADES: 1 (gim.)

FIJO DE CHAPA
GIMNASIO

PAd-70 PUERTA ABATIBLE
DE ACERO
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PAi-70 PUERTA ABATIBLE
DE ACERO

NOMBRE: PAi-70
HUECO: 80x220cm
PASO: 70cm
HOJA: 72.5x215cm
UNIDADES: 1 (gim.)

FIJO DE CHAPA
GIMNASIO 5

0

80

PAd-70B PUERTA
ABATIBLE DE ACERO
ESTANCA CON AISLAMIENTO

NOMBRE: PAd-70B
HUECO: 80x260cm
PASO: 70cm
HOJA: 72.5x205cm
UNIDADES: 1 (cámara)
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PUERTAS INTERIORES DE MADERA

PMd-70

2 +2

4

VENTANAS  EXTERIORES DE VIDRIO

ALZADO NORTE

Nombre

2

V1

2

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

Nombre

UDS. TOTALES

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V21 V22 V23 V25
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VENTANAS Y PUERTAS INTERIORES DE VIDRIO

PLANTA BAJA

Nombre

1

VI1

PLANTA PRIMERA

UDS. TOTALES 1

PLANTA SÓTANO

1

VI2

1

2

VI3

2

VI4

1

VI5

1

1

VI6

1

1

1

PUERTAS EXTERIORES DE VIDRIO

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PVd-40+80

1

1

PVi-80+40

1

1

PV-80+80a

1

1

PV-80+80b

1

1

PV-80+80c

1

2

1

PA-80+80v

1

1

C1

1

1

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PMde-70

1

1

PMi-70

4 +1

5

PMd-40+80

1

1

PMi-80

1

1

PMc-80

3 +1

4

PMi-100

1

1

PMi-100V

2

2

PMd-80+40V PMi-80+40Va

1

1

1

1

PMd-80+30V

1

1

PMi-80+30V

1

1

PVI-85+85

1

1

PVI-2X(80+80)

1

1

PUERTAS EXTERIORES METÁLICAS

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PAd-70

1

PAd-100

1

PAd-40+80

1

PA-80+80

1

PAi-100

1

1

1

1

1

CERRAJERÍA

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PR-S PR-E1 PR-E2 PVLL-1 PVLL-2 RV-12 RJ-1 RJ-2 CS-V22 CS-V23 CS-V24 CS-UG

6

6

1 3

1 3

1 1

1

1

1

1

18 2

CUG1

4

8

4

PVd-80

1

1

4113

3

1 1 4

CUG4

1

1

PMi-80+40Vb

1

1

ROT

1

1

V20

1

1

PVLL-3

2

2

CUG3

PA-80+30

1

1

PAc-80

PUERTAS INTERIORES METÁLICAS

Nombre

UDS. TOTALES

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PAIi-100 PAi-80

1

1

1

1

1

1

PAi-70

1

1

PAd-70

1

1

PER

1

1

RJ-3

4

2

2

V26b

1

1

VV-1i RVV-1

2 1

1

1

4

2

2

VV-2i

1

VV-1d

2 1

1

1

VV-2d

1

V26a

1

1

PAd-70B

1

TIPOS DE VIDRIO

VT-1

VT-2

VT-2b

VT-3

VT-4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ AIRE  4+4/16/4+4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ CÁMARA AIRE  6+6/16/4+4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ AIRE  4+4/16/4+4

VIDRIO CONFORMADO EN "U" ARMADO CON CÁMARA DE AIRE Y E=6mmVT-5

VIDRIO LAMINAR  4+4

VIDRIO LAMINAR  3+3

VT-6 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ CÁMARA AIRE  4+4/16/4+4 CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO

ARQUITECTURA
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mayo 2020
mayo 2020
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PR-S PARASOL SUR DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO DE BASTIDOR #100.50.2 CON LAMAS DE CHAPA PLEGADAS
e=1mm ANCLADO A PLETINAS e=10mm CON JUEGO DE TUERCAS Y TIRANTES DE TUBO Ø40.3 UNIDAS EN SUS LADOS
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NOMBRE: PR-S
BASTIDOR: 320x90cm
ZONA LAMAS: 73/75x80cm
UNIDADES: 6 (comedor)

PR-E PARASOL ESTE DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO DE BASTIDOR #120.60.2 CON LAMAS DE CHAPA PLEGADAS
e=1mm ANCLADO A PLETINAS e=10mm CON JUEGO DE TUERCAS Y TIRANTES DE TUBO Ø40.3 UNIDAS EN SUS LADOS

NOMBRE: PR-E1
BASTIDOR: 482x130cm
ZONA LAMAS: 112/115x120cm
UNIDADES: 1
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330
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220

PVLL-1 PUERTA DOBLE HOJAS EN TUBO #50.5 CON DIAGONAL Y
CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN Y BASTIDOR DE TUBO
CON CARTELAS RIGIDIZADORAS
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330

NOMBRE: PR-E2
BASTIDOR: 382x130cm
ZONA LAMAS: 87/90x120cm
UNIDADES: 3 (comedor)
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PVLL-2 PUERTA DOBLE HOJAS EN TUBO #50.5 CON DIAGONAL Y CERRAMIENTO DE

MALLA DE SIMPLE TORSIÓN Y BASTIDOR DE TUBO CON CARTELAS RIGIDIZADORAS
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RJ-1 CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON
REJILLA DE VENTILACIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO DE BASTIDOR L.10.1,5 CON PARTELUZ
INTERMEDIO CON LAMAS DE CHAPA PLEGADAS e=1mm

90

9

NOMBRE: RJ-1
BASTIDOR: 90x9cm
ZONA LAMAS: 90x9cm
UNIDADES: 18 (8 comedor y
10 gimnasio)

RJ-2 CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON

REJILLA DE VENTILACIÓN DE ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO DE BASTIDOR L.10.1,5 CON PARTELUZ
INTERMEDIO CON LAMAS DE CHAPA PLEGADAS e=1mm

105

9

NOMBRE: RJ-2
BASTIDOR: 105x9cm
ZONA LAMAS: 105x9cm
UNIDADES: 2 (comedor)

NOMBRE: PVLL-1
BASTIDOR: 330x200cm
HUECO: 320x195cm
UNIDADES: 1

NOMBRE: PVLL-2
BASTIDOR: 500x200cm
HUECO: 480x190cm
UNIDADES: 1

CS-V24 LAMAS DE PROTECCIÓN HORIZONTALES (SUR) PARA VENTANA TIPO V-24 DE ACERO
GALVANIZADO Y PINTADO

CS-V23 LAMAS DE PROTECCIÓN HORIZONTALES (SUR) PARA VENTANA TIPO V-23 DE ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO

CS-UG LAMAS DE PROTECCIÓN HORIZONTALES (SUR) PARA VENTANA TIPO V--- DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO

NOMBRE: CS-V24
ZONA LAMAS:     375x64cm
UNIDADES: 1 (alz. sur gimnasio)

375

6
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6
4

NOMBRE: CS-V23
ZONA LAMAS:     490x64cm
UNIDADES: 1 (alz. sur gimnasio)

NOMBRE: CS-UG
ZONA LAMAS:     490x64cm
UNIDADES: 4 (alz. sur gimnasio)

CS-V22 LAMAS DE PROTECCIÓN HORIZONTALES (SUR) PARA
VENTANA TIPO V-20 Y V-21 DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO

NOMBRE: CS-V22
ZONA LAMAS:     490x64cm
UNIDADES: 3 (alz. sur admo)
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192

NOMBRE: RV-12
HUECO: 605x50cm
HOJA: 3x 192x50
UNIDADES: 1

RV-12 REJA DE PERFILES L.50.50.4 T.50 DE ACERO GALVANIZADO
Y  TRAMEX ABATIBLE  EN BASTIDORES DE L.40.40.4

192 192

h=
3

8
5

6  CERRAJERÍA

REJAS

PARASOLES

CELOSÍAS DE LAMAS

PUERTAS EN VALLADO

REJILLAS
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CEIP

CHARLES DICKENS

RÓTULO

ROT- RÓTULO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO.

NOMBRE: ROT
UNIDADES: 1
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PVLL-3 PUERTA DOBLE HOJAS EN TUBO
#50.5 CON Y CERRAMIENTO DE MALLA DE
SIMPLE TORSIÓN Y BASTIDOR DE TUBO CON
CARTELAS RIGIDIZADORAS
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NOMBRE: PVLL-3
BASTIDOR: 180x200cm
HUECO: 160x195cm
UNIDADES: 2

160

1
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5
5

NOMBRE: RJ3
CAJA:  25x50x20cm
ZONA REJILLA:   15x50cm
UNIDADES: 4  (admo)

RJ3- CAJA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO CON
REJILLA DE VENTILACIÓN

2
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2050

VENTILACIÓN

VV-1i VENTANA PARA
VENTILACIÓN METÁLICA
CON AISLAMIENTO
INTERIOR

NOMBRE: VV-1i
HUECO: 55 x 235 cm
HOJA: 40x225cm
UNIDADES: 2 (gimnasio)
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RVV-1 REJA DE PROTECCIÓN
PARA VENTANA TIPO VV1 DE
ACERO GALVANIZADO Y
PINTADO

5
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53

NOMBRE: RVV-1
REJAS: 48 x 225 cm
UNIDADES: 4 (gimnasio)
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PER- PÉRGOLA ESTE DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO DE BASTIDOR #120.60.2 CON LAMAS DE CHAPA
PLEGADAS e=1mm ANCLADO A PLETINAS e=10mm CON JUEGO DE TUERCAS Y TIRANTES DE TUBO Ø40.3
UNIDAS EN SUS LADOS

NOMBRE: PER
BASTIDOR: 372x130cm
ZONA LAMAS: 87/90x120cm
UNIDADES: 1 (admo)

NOMBRE: VV-2i
HUECO: 55 x 205 cm
HOJA: 45 x 195 cm
UNIDADES: 1 (gimnasio)

VV-2i VENTANA PARA
VENTILACIÓN METÁLICA
CON AISLAMIENTO INT.
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VV-2d VENTANA PARA
VENTILACIÓN METÁLICA
CON AISLAMIENTO INT.

VV-1d VENTANA PARA
VENTILACIÓN METÁLICA
CON AISLAMIENTO INT.
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45

NOMBRE: VV-2d
HUECO: 55 x 205 cm
HOJA: 45 x 195 cm
UNIDADES: 1 (gimnasio)

NOMBRE: VV-1d
HUECO: 55 x 235 cm
HOJA: 40x225cm
UNIDADES: 2 (gimnasio)
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PUERTAS INTERIORES DE MADERA

PMd-70

2 +2

4

VENTANAS  EXTERIORES DE VIDRIO

ALZADO NORTE

Nombre

2

V1

2

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

Nombre

UDS. TOTALES

V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V21 V22 V23 V25

1
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VENTANAS Y PUERTAS INTERIORES DE VIDRIO

PLANTA BAJA

Nombre

1

VI1

PLANTA PRIMERA

UDS. TOTALES 1

PLANTA SÓTANO

1

VI2

1

2

VI3

2

VI4

1

VI5

1

1

VI6

1

1

1

PUERTAS EXTERIORES DE VIDRIO

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PVd-40+80

1

1

PVi-80+40

1

1

PV-80+80a

1

1

PV-80+80b

1

1

PV-80+80c

1

2

1

PA-80+80v

1

1

C1

1

1

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PMde-70

1

1

PMi-70

4 +1

5

PMd-40+80

1

1

PMi-80

1

1

PMc-80

3 +1

4

PMi-100

1

1

PMi-100V

2

2

PMd-80+40V PMi-80+40Va

1

1

1

1

PMd-80+30V

1

1

PMi-80+30V

1

1

PVI-85+85

1

1

PVI-2X(80+80)

1

1

PUERTAS EXTERIORES METÁLICAS

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PAd-70

1

PAd-100

1

PAd-40+80

1

PA-80+80

1

PAi-100

1

1

1

1

1

CERRAJERÍA

ALZADO NORTE

Nombre

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

ALZADO OESTE

UDS. TOTALES

PR-S PR-E1 PR-E2 PVLL-1 PVLL-2 RV-12 RJ-1 RJ-2 CS-V22 CS-V23 CS-V24 CS-UG

6

6

1 3

1 3

1 1

1

1

1

1

18 2

CUG1

4

8

4

PVd-80

1

1

4113

3

1 1 4

CUG4

1

1

PMi-80+40Vb

1

1

ROT

1

1

V20

1

1

PVLL-3

2

2

CUG3

PA-80+30

1

1

PAc-80

PUERTAS INTERIORES METÁLICAS

Nombre

UDS. TOTALES

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

PLANTA SÓTANO

PAIi-100 PAi-80

1

1

1

1

1

1

PAi-70

1

1

PAd-70

1

1

PER

1

1

RJ-3

4

2

2

V26b

1

1

VV-1i RVV-1

2 1

1

1

4

2

2

VV-2i

1

VV-1d

2 1

1

1

VV-2d

1

V26a

1

1

PAd-70B

1

TIPOS DE VIDRIO

VT-1

VT-2

VT-2b

VT-3

VT-4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ AIRE  4+4/16/4+4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ CÁMARA AIRE  6+6/16/4+4

VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ AIRE  4+4/16/4+4

VIDRIO CONFORMADO EN "U" ARMADO CON CÁMARA DE AIRE Y E=6mmVT-5

VIDRIO LAMINAR  4+4

VIDRIO LAMINAR  3+3

VT-6 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO c/ CÁMARA AIRE  4+4/16/4+4 CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO
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MOVE-A

01.1B PLANTA SOLAPE PETO

01.3 FACHADA TIPO: ARRANQUE DESDE CIMENTACIÓN

01.1 FACHADA TIPO: REMATE DE PETO

01.2 FACHADA TIPO: ENCUENTRO CON CUBIERTA

01.1A ALZADO SOLAPE PETO

02. CUBIERTA: SUMIDERO

01.7 FACHADA TIPO: VIERTEAGUAS HUECOS

01.6 FACHADA TIPO: CARGADEROS HUECOS [VIDRIO CON CÁMARA NORMAL]

01.5 FACHADA TIPO: PLANTA HUECOS VIDRIO BAJOEMISIVO]

04.1A PARASOLES: PLANTA ANCLAJE SUPERIOR

03.2 MURO OESTE: ENCUENTRO CON CUBIERTA

03.4 MURO OESTE: ARRANQUE Y CIMENTACIÓN

03.1 MURO OESTE: REMATE DE PETO

04.1B ALZADO ANCLAJE SUP. 04.1C PARASOLES: SECCIÓN ANCLAJE SUPERIOR

04.2A PARASOLES: PLANTA ANCLAJE INFERIOR EXTREMO Y A FACHADA

04.3A PARASOL: SECCIÓN ANCLAJE INFERIOR EXTREMO Y A FACHADA CON GEOMETRÍA PARASOL SUR

04.4 PARASOL: GEOMETRÍA PARASOL ESTE

05.1 PLANTA FACHADA CON PILARES Y SECCIÓN ANCLAJES CARGADERO

05.2 PLANTA FACHADA EN ESQUINA

01.4 ESQUEMA ARMADO MUROS DE FÁBRICA E 1:200

I-06 LÁMINA ALVEOLADA DE DRENAJE (e=5mm)
I-07 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 200gr/m
I-08 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 150gr/m

I-09 LÁMINA POLIETILENO 300gr/m2
I-10 BARRERA DE VAPOR EN BANDA AUTOADHESIVA
I-11 BARRERA DE VAPOR
I-12   BARRERA DE PROTECCIÓN  COEFICIENTE DE DIFUSIÓN   FRENTE

  AL GAS RADÓN 10X10-12 M²/S.
I-13   LÁMINA ASFÁLTICA DE CORTE DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD

JUNTAS Y SELLADOS

J-01 ESPUMA  DE SELLADO DE POLIURETANO
J-02 JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PUERTAS CON DOBLE LÁMINA EN

PARTE INFERIOR DE BATIENTE DE LA HOJA
J-03 PERFIL DE EPDM
J-04 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV.
J-05 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV. SOBRE FONDO

DE JUNTA DE POLIETILENO CELULAR
J-06 PASTA PARA JUNTAS DE FALSO TECHO
J-07 PERFIL DE NEOPRENO
J-08 BANDA NEOPRENO
J-09 RECIBIDO CON MORTERO
J-10 PLACA DE POLIAMIDA

AISLAMIENTOS

M-01 POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
M-02 POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
M-03 LANA DE ROCA
M-04 LANA DE VIDRIO
M-05 VELO ESTÁNDAR DE FIBRA DE VIDRIO PARA TECHOS ACÚSTICOS
M-06 MEMBRANA AUTOADHESIVA FONODAN
M-07 CAMISA DE POLIETILENO EXPANDIDO AISLAMIENTO DE BAJANTES
M-08   LÁMINA ANTI-IMPACTO IMPACTODAN 10 O EQUIV.
M-09 BANDA ELÁSTICA DE DESOLARIZADORA DE POLITILENO

RETICULADO
M-10 LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO

REVESTIMIENTOS

R-01 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO M-160 (1:3) Y ARENA CON
TAMAÑO MÁXIMO DE 2.5mm

R-02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
R-03 MALLA DE REFUERZO ANTIFISURACIÓN
R-04 ALICATADO
R-05 RODAPIÉ DE DM HIDRÓFUGO LACADO
R-06 LÁMINA PVC
R-07    MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO SATE
R-08    PERFIL DE ARRANQUE DE PLACAS EPS SATE
R-09    MORTERO ADHESIVO CON PIEZA DE ANCLAJE PARA SATE
R-10 REVOCO EXTERIOR DE FACHADAS SOBRE PLACA DE EPS BAUMIT

"SILIKON TOP" CON IMPRIMACIÓN "BAUMIT UNIPRIMER"
R-11 MORTERO ADHESIVO TIPO "BAUMIT STAR CONTACT", CON PIEZA DE

ANCLAJE DE PLACAS DE AISLAMIENTO DE FACHADAS TIPO
"BAUMIT KLEBE ANKER88", EN DETALLE TIPO DE FACHADA

R-12 PERFIL GOTERÓN PARA REVOCO DE FACHADA
R-13 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO DE

FACHADA
R-14 PERFIL DE REFUERZO ESQUINERO PARA REVOCO DE FACHADA
R-15   TEJA CERÁMICA PLANA DE 460 X 290 mm CON
          ENCAJE UNE EN 1304, GAMA LÓGICA PLANA DE
          COBERT O EQUIV.
R-16   RASTREL DE SUJECIÓN DE LA TEJA CERÁMICA
R-17 TABLERO DE DM HIDRÓGUGO E=15mm LACADO

SOLADOS

S-01 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 50x50 DE
MICROCHINA (15<Rd≤35)

S-02 GRES PORCELÁNICO GRIS/COLOR EN MASA 30x60cm, ACABADO
ANTIDESLIZANTE (35<Rd≤45)

S-03 GRES PORCELÁNICO ACABADO GRIS MOTEADO
ANTIDESLIZANTE 30x30cm (35<Rd≤45)

S-04 MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-05 ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE 20x10x6cm
S-06 BORDILLO DE 8x20cm
S-07 BORDILLO DE 20x30cm
S-08 RÍGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO
S-09 HORMIGÓN IMPRESO
S-10 LOSA CÉSPED HORMIGÓN
S-11 PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO CLASE 3

(Rd>45)
S-12 HORMIGÓN DE ÁRIDO LIGERO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES CON

CAPA DE 2 cm DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-13 RECRECIDO MORTERO Y ARENA ARMADO
S-14 CAMA DE ARENA
S-15 TERRENO NORMAL
S-16 RELLENO COMPACTADO
S-17 JUNTA DE PAVIMENTO
S-18 RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA CALIZA EN POLVO
S-19 MORTERO COLA
S-20 FELPUDO DE LAMAS

VIDRIOS

V-01 VIDRIO SENCILLO CON CÁMARA DE AIRE 6/16/4
V-02a VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 6+6/16/4+4
V-02b VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/4+4
V-03 VIDRIO LAMINAR 4+4
V-04   VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/6+6

CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO
V-05   VIDRIO CONFORMADO EN "U" ARMADO COLOCACIÓN CON CÁMARA

DE AIRE Y E=6mm
V-06 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 3+3/16/4+4

INSTALACIONES

N-01 COLECTOR
N-02 IMBORNAL
N-03 CAZOLETA PARA DESAGÜE DE EPDM PARA TELA ASFALTICA CON

ALCACHOFA
N-04 SUMIDERO PUNTUAL DE SUPERFICIE
N-05 SUMIDERO LINEAL DE SUPERFICIE
N-06 BAJANTE
N-07 ARQUETA
N-08 TUBERÍA POROSA DRENANTE ENVUELTA EN GEOTEXTIL
N-09   CAJEADO DE CHAPA PARA VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-10   TUBO DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 125 mm PARA CÁMARA

SANITARIA
N-11   REJILLA DE VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-12 RIGOLA EJECUTADA IN SITU CON TABLERO SOBRE SOLERA
N-13 CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA
N-14 CAZOLETA CON ALCACHOFA

OTROS

O-01 ANCLAJE MECÁNICO O QUÍMICO A PRECISAR POR D.F.
O-02 LUNA DE ESPEJO
O-03 CAMISA DE CHAPA PARA BAJANTES
0-04 BASE GRAVA COMPACTADA 5-25mm
O-05 TALADRO A POSTERIORI EN ELEMENTO DE HORMIGÓN
O-06 CÁMARA VENTILADA
O-07 ESTOR
O-08 ACHAFLANADO CON BERENJENO EN MURO HORM.
0-09 PROTECCIÓN PESADA CUBIERTA (GRAVA)
O-10 ELEMENTO DE CONTENCIÓN DE JARDINERÍA
O-11 TABLÓN PROVISIONAL DE ENCOFRADO PARA RÍGOLA IN SITU

NOTA 1: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS EXTERIORES SERÁN PIEZAS
COMPLETAS CON  BAÑO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE
610gr/m2
NOTA 2: DE SER NECESARIOS TALADROS, CORTES, SOLDADURAS,
DOBLADOS, ETC., EN PERFILES O CHAPAS GALVANIZADOS EN CALIENTE
SE REPASARAN CON GALVANIZADO EN FRÍO HEMPADUR ZINC PRIMER
1536 O EQUIVALENTE COMPATIBLES CON TODO TIPO DE PINTADOS
POSTERIORES
NOTA 3: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES
INTERIORES IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE CON EI60 Y
ESPESOR APROXIMADO DE 994 MICRAS SECAS
NOTA 7: TODOS LOS SELLADOS SE REALIZARÁN PREVIA LIMPIEZA E
IMPRIMACIÓN DE DC-P PARA SOPORTES POROSOS Y DC-1200 PARA
SOPORTES NO POROSOS O EQUIV.
NOTA 8:  CUALQUIER DIFICULATAD DE INTERPRETACIÓN DE LOS
PRESENTES PLANOS SERÁ CONSULTADA A LA DF CON TIEMPO NO
MENOR A 15 DÍAS Y SUFICIENTE PARA SER ACLARADAS ANTES DE SU
EJECUCIÓN
NOTA 9: LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES O DE INSTALACIONES SE
DETALLAN EN SUS PLANOS Y CAPÍTULOS DE MEDICIONES
CORRESPONDIENTES. DE EXISTIR DIFERENCIAS DE INTERPRETACIÓN
RESPECTO A ESTOS PLANOS SE OBRARÁ DE LA MISMA FORMA QUE LO
INDICADO EN LA NOTA 8.

ACEROS

A-01 PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-02 PERFIL LAMINADO DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-03 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-04 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO
A-05 TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-06 TUBO DE ACERO GALVANIZADO
A-07 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-08 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
A-09 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-10 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-11 CASQUILLO DE PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y

PINTADO
A-12 CASQUILLO DE PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO

GALVANIZADO
A-13 ARMADO DEL HORMIGÓN (CONSULTAR PLANOS DE ESTRUCTURAS)
A-14 CHAPA DE ACERO GALVANIZADA Y PINTADA
A-15 BARILLA ROSCADA Y PLETINA CON ROSCA INTERIOR
A-16 CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO MINIONDA
A-17 PERFIL, TUBO O CHAPA DE PRECERCO EN ACERO GALVANIZADO
A-18 FIJACIÓN ATORNILLADA O REMACHE
A-19 SOLDADURA
A-20 CHAPA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO Ø y

GRADO  DE OPACIDAD A DEFINIR POR DF
A-21 ARMADURA DE REFUERZO EN FÁBRICA DE LADRILLO MURFOR

RND/z 80mm
A-22 VALLA DE SIMPLE TORSIÓN
A-23 REDONDO DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO
A-24 REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-25 LLAVE DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A

ESTRUCTURA.

CARPINTERÍA

C-01 CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO (e=65mm)

C-02 CARPINTERÍA PRACTICABLE DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-03 CARPINTERÍA PRACTICABLE PUERTAS DE ALUMINIO LACADO CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-04 PERFIL EXTRUSIONADO DE ALUMINIO
C-05 CHAPA DE ALUMINIO PLEGADA Y PINTADA
C-06 TAPÓN PROTECCIÓN REMATE VIERTEAGUAS
C-07 CARPINTERÍA FIJA DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-08 CARPINTERÍA ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-09 PUERTA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO Y REVESTIMIENTO

FENÓLICO 3mm EN AMBAS CARAS
C-10 CERCO BIBLOQUE DE ALUMINIO ESTRUSIONADO
C-11 MANIVELA/TIRADOR
C-12 BISAGRA
C-13 PERFIL INFERIOR SELLADO ESTANQUEIDAD PUERTAS
C-14    PANEL SANDWICH  DE MADERA DE CON AISLAMIENTO 20/100/10.
C-15 CARPINTERÍA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE

PUENTE TÉRMICO.
C-16 CAJA DE PERSIANA AISLADA.
C-17 BASTIDOR DE CHAPA GALVANIZADA PARA VIDRIO CONFORMADO

EN "U"
C-18 CARPINTERÍA PARA PUERTA O VENTANA DE ACERO AISLADA.
C-19 VENTANA O PUERTA DE ACERO AISLADA.
C-20 PERfiL DE ALUMINIO PARA JUNTAS ESTRUCTURALES CON

CONEXIÓN LATERAL ARTICULADA Y PARTE CENTRAL
MACHIHEMBRADA SCHLÜTER®-DILEX-BT O EQUIV.

C-21 BASTIDOR PREFABRICADO DE ACERO e=1cm
C-22 PIEZA DE ANCLAJE DE BASTIDOR A MURO

HORMIGONES

H-01 VIGA DE ATADO / ENCEPADO DE PILOTES
H-02 MURO DE HORMIGÓN ARMADO
H-03 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
H-04 PLACA ALVEOLAR
H-05 ZUNCHO
H-06 CAPA DE COMPRESIÓN
H-07 GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GN-80/50
H-08 ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
H-09 HORMIGÓN DE PENDIENTE

TABIQUERÍAS Y FALSOS TECHOS

T-01 MURO DE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PERFORADO DE
1 PIE

T-02 MURO DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE
T-03 TABIQUE/TABICA DE FÁBRICA HD ó HS
T-04 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERÍA
T-05 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO PARA FALSOS TECHOS
T-06 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO CON PERFORACIONES
T-07 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO REGISTRABLE CON

PERFILERÍA SEMIOCULTA (60x120cm ó 60x60cm SEGÚN PLANO DE
FALSOS TECHOS)

T-08 PLACA DE YESO LAMINADO
T-09 PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO
T-10 PANEL FENÓLICO SEPARACIÓN CABINAS DE ASEOS CON PIEZAS

DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
T-11 RASILLÓN 100X25X4 cm
T-12 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

IMPERMEABILIZACIONES

I-01 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA (min 0,3Kg/m2)
I-02 LÁMINA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON

ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE FIBRA DE VÍDRIO (3kg/m2)
I-03 LÁMINA AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO

MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)

I-04 LÁMINA DE REFUERZO ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO
MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (3kg/m2)

I-05 LÁMINA DE REFUERZO AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN
POLIMÉRICO MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)
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Consejería de Educación y Juventud
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

PROYECTO  BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

C/ Berlín, 1.  Loeches (Madrid) 28890

Ampliación de área administrativa, sala de
profesores, comedor, gimnasio y pista
deportiva en el CEIP Charles Dickens de Loeches

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Alvaro Moreno Marquina col.14025

MOVE-A

01.1A PLANTA PUERTA ACERO: UNIÓN A TABIQUE YESO LAMINADO

01.1B  PLANTA PUERTA ACERO: BASTIDOR APERTURA

01.1C PLANTA PUERTA ACERO: UNIÓN DE DOBLES PUERTAS

01.1D PLANTA PUERTA ACERO: UNIÓN A FACHADA

03.1A PLANTA PUERTA MADERA: LADO TIRADOR

01.2A SECCIÓN PUERTA ACERO: UNIÓN A FORJADO

01.2B SECCIÓN PUERTA ACERO: ENCUENTRO F. TECHO Y F.T. REGISTRABLE

01.2C SECCIÓN PUERTA ACERO: MANIVELA

01.2D SECCIÓN PUERTA ACERO: ENCUENTRO CON SOLADO TERRAZO/GRES

02.1A PLANTA VENTANA INTERIOR: UNIÓN A TABIQUE YESO LAMINADO

02.1B PLANTA VENTANA INTERIOR: A TABIQUE YESO LAMINADO CON PVC

02.2A SECCIÓN VENTANA INTERIOR: UNIÓN A FORJADO

02.2B SECCIÓN VENTANA INTERIOR: CAPIALZADO Y ENCUENTRO F. TECHO

02.2B SECCIÓN VENTANA INTERIOR: BASE Y ENCUENTRO F. TECHO

02.2B SECCIÓN VENTANA INTERIOR: UNIÓN A SOLADO Y REMATE PVC

03.1B PLANTA PUERTA MADERA: LADO BISAGRA

03.2A SECCIÓN PUERTA MADERA: UNIÓN A FORJADO

03.2B SECCIÓN PUERTA MADERA: DINTEL Y ENCUENTRO CON FALSO TECHO

03.2C SECCIÓN PUERTA MADERA: MANIVELA

03.2D SECCIÓN PUERTA MADERA: ENCUENTRO CON SOLADO GRES

04.1 PLANTA TABIQUE: JUNTAS SOLADO(30x30cm) / ALICATADO(15x15cm)

04.2A SECCIÓN TABIQUE PINTADO-ALICATADO: ENCUENTRO CON F. TECHO

04.2B SECCIÓN TABIQUE PINTADO-ALICATADO: ENCUENTRO CON SOLADO

05.2A SECCIÓN TABIQUE ALICATADO [a 1.5m]-PVC: ENCUENTRO F. TECHO

05.2B SECCIÓN TABIQUE ALICATADO [a 1.5m]-PVC: ENCUENTRO SOLADO

04.1 PLANTA TABIQUE: JUNTAS SOLADO(60x30cm) / ALICATADO(15x15cm)

06.1 SECCIÓN F. TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE ABIERTO (PRIMARIO) 06.2 SECCIÓN F. TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE ABIERTO (SECUNDARIO)

07.1 SECCIÓN F. TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE REGISTRABLE (PRIMARIO) 07.2 SECCIÓN F. TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE REGISTRABLE (SECUND.)

03.2C SECCIÓN PUERTA MADERA: TIRADOR

I-06 LÁMINA ALVEOLADA DE DRENAJE (e=5mm)
I-07 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 200gr/m
I-08 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 150gr/m

I-09 LÁMINA POLIETILENO 300gr/m2
I-10 BARRERA DE VAPOR EN BANDA AUTOADHESIVA
I-11 BARRERA DE VAPOR
I-12   BARRERA DE PROTECCIÓN  COEFICIENTE DE DIFUSIÓN   FRENTE

  AL GAS RADÓN 10X10-12 M²/S.
I-13   LÁMINA ASFÁLTICA DE CORTE DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD

JUNTAS Y SELLADOS

J-01 ESPUMA  DE SELLADO DE POLIURETANO
J-02 JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PUERTAS CON DOBLE LÁMINA EN

PARTE INFERIOR DE BATIENTE DE LA HOJA
J-03 PERFIL DE EPDM
J-04 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV.
J-05 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV. SOBRE FONDO

DE JUNTA DE POLIETILENO CELULAR
J-06 PASTA PARA JUNTAS DE FALSO TECHO
J-07 PERFIL DE NEOPRENO
J-08 BANDA NEOPRENO
J-09 RECIBIDO CON MORTERO
J-10 PLACA DE POLIAMIDA

AISLAMIENTOS

M-01 POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
M-02 POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
M-03 LANA DE ROCA
M-04 LANA DE VIDRIO
M-05 VELO ESTÁNDAR DE FIBRA DE VIDRIO PARA TECHOS ACÚSTICOS
M-06 MEMBRANA AUTOADHESIVA FONODAN
M-07 CAMISA DE POLIETILENO EXPANDIDO AISLAMIENTO DE BAJANTES
M-08   LÁMINA ANTI-IMPACTO IMPACTODAN 10 O EQUIV.
M-09 BANDA ELÁSTICA DE DESOLARIZADORA DE POLITILENO

RETICULADO
M-10 LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO

REVESTIMIENTOS

R-01 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO M-160 (1:3) Y ARENA CON
TAMAÑO MÁXIMO DE 2.5mm

R-02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
R-03 MALLA DE REFUERZO ANTIFISURACIÓN
R-04 ALICATADO
R-05 RODAPIÉ DE DM HIDRÓFUGO LACADO
R-06 LÁMINA PVC
R-07    MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO SATE
R-08    PERFIL DE ARRANQUE DE PLACAS EPS SATE
R-09    MORTERO ADHESIVO CON PIEZA DE ANCLAJE PARA SATE
R-10 REVOCO EXTERIOR DE FACHADAS SOBRE PLACA DE EPS BAUMIT

"SILIKON TOP" CON IMPRIMACIÓN "BAUMIT UNIPRIMER"
R-11 MORTERO ADHESIVO TIPO "BAUMIT STAR CONTACT", CON PIEZA DE

ANCLAJE DE PLACAS DE AISLAMIENTO DE FACHADAS TIPO
"BAUMIT KLEBE ANKER88", EN DETALLE TIPO DE FACHADA

R-12 PERFIL GOTERÓN PARA REVOCO DE FACHADA
R-13 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO DE

FACHADA
R-14 PERFIL DE REFUERZO ESQUINERO PARA REVOCO DE FACHADA
R-15   TEJA CERÁMICA PLANA DE 460 X 290 mm CON
          ENCAJE UNE EN 1304, GAMA LÓGICA PLANA DE
          COBERT O EQUIV.
R-16   RASTREL DE SUJECIÓN DE LA TEJA CERÁMICA

SOLADOS

S-01 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 50x50 DE
MICROCHINA (15<Rd≤35)

S-02 GRES PORCELÁNICO GRIS/COLOR EN MASA 30x60cm, ACABADO
ANTIDESLIZANTE (35<Rd≤45)

S-03 GRES PORCELÁNICO ACABADO GRIS MOTEADO
ANTIDESLIZANTE 30x30cm (35<Rd≤45)

S-04 MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-05 ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE 20x10x6cm
S-06 BORDILLO DE 8x20cm
S-07 BORDILLO DE 20x30cm
S-08 RÍGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO
S-09 HORMIGÓN IMPRESO
S-10 LOSA CÉSPED HORMIGÓN
S-11 PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO CLASE 3

(Rd>45)
S-12 HORMIGÓN DE ÁRIDO LIGERO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES CON

CAPA DE 2 cm DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-13 RECRECIDO MORTERO Y ARENA ARMADO
S-14 CAMA DE ARENA
S-15 TERRENO NORMAL
S-16 RELLENO COMPACTADO
S-17 JUNTA DE PAVIMENTO
S-18 RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA CALIZA EN POLVO
S-19 MORTERO COLA
S-20 FELPUDO DE LAMAS

VIDRIOS

V-01 VIDRIO SENCILLO CON CÁMARA DE AIRE 6/16/4
V-02a VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 6+6/16/4+4
V-02b VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/4+4
V-03 VIDRIO LAMINAR 4+4
V-04   VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/6+6

CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO
V-05   VIDRIO CONFORMADO EN "U" COLOCACIÓN CON CÁMARA DE AIRE Y

E=6mm
V-06 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 3+3/16/4+4

INSTALACIONES

N-01 COLECTOR
N-02 IMBORNAL
N-03 CAZOLETA PARA DESAGÜE DE EPDM PARA TELA ASFALTICA CON

ALCACHOFA
N-04 SUMIDERO PUNTUAL DE SUPERFICIE
N-05 SUMIDERO LINEAL DE SUPERFICIE
N-06 BAJANTE
N-07 ARQUETA
N-08 TUBERÍA POROSA DRENANTE ENVUELTA EN GEOTEXTIL
N-09   CAJEADO DE CHAPA PARA VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-10   TUBO DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 125 mm PARA CÁMARA

SANITARIA
N-11   REJILLA DE VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-12 RIGOLA EJECUTADA IN SITU CON TABLERO SOBRE SOLERA
N-13 CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA
N-14 CAZOLETA CON ALCACHOFA

OTROS

O-01 ANCLAJE MECÁNICO O QUÍMICO A PRECISAR POR D.F.
O-02 LUNA DE ESPEJO
O-03 CAMISA DE CHAPA PARA BAJANTES
0-04 BASE GRAVA COMPACTADA 5-25mm
O-05 TALADRO A POSTERIORI EN ELEMENTO DE HORMIGÓN
O-06 CÁMARA VENTILADA
O-07 ESTOR
O-08 ACHAFLANADO CON BERENJENO EN MURO HORM.
0-09 PROTECCIÓN PESADA CUBIERTA (GRAVA)
O-10 ELEMENTO DE CONTENCIÓN DE JARDINERÍA

NOTA 1: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS EXTERIORES SERÁN PIEZAS
COMPLETAS CON  BAÑO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE
610gr/m2
NOTA 2: DE SER NECESARIOS TALADROS, CORTES, SOLDADURAS,
DOBLADOS, ETC., EN PERFILES O CHAPAS GALVANIZADOS EN CALIENTE
SE REPASARAN CON GALVANIZADO EN FRÍO HEMPADUR ZINC PRIMER
1536 O EQUIVALENTE COMPATIBLES CON TODO TIPO DE PINTADOS
POSTERIORES
NOTA 3: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES
INTERIORES IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE CON EI60 Y
ESPESOR APROXIMADO DE 994 MICRAS SECAS
NOTA 7: TODOS LOS SELLADOS SE REALIZARÁN PREVIA LIMPIEZA E
IMPRIMACIÓN DE DC-P PARA SOPORTES POROSOS Y DC-1200 PARA
SOPORTES NO POROSOS O EQUIV.
NOTA 8:  CUALQUIER DIFICULATAD DE INTERPRETACIÓN DE LOS
PRESENTES PLANOS SERÁ CONSULTADA A LA DF CON TIEMPO NO
MENOR A 15 DÍAS Y SUFICIENTE PARA SER ACLARADAS ANTES DE SU
EJECUCIÓN
NOTA 9: LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES O DE INSTALACIONES SE
DETALLAN EN SUS PLANOS Y CAPÍTULOS DE MEDICIONES
CORRESPONDIENTES. DE EXISTIR DIFERENCIAS DE INTERPRETACIÓN
RESPECTO A ESTOS PLANOS SE OBRARÁ DE LA MISMA FORMA QUE LO
INDICADO EN LA NOTA 8.

ACEROS

A-01 PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-02 PERFIL LAMINADO DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-03 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-04 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO
A-05 TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-06 TUBO DE ACERO GALVANIZADO
A-07 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-08 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
A-09 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-10 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-11 CASQUILLO DE PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y

PINTADO
A-12 CASQUILLO DE PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO

GALVANIZADO
A-13 ARMADO DEL HORMIGÓN (CONSULTAR PLANOS DE ESTRUCTURAS)
A-14 CHAPA DE ACERO GALVANIZADA Y PINTADA
A-15 BARILLA ROSCADA Y PLETINA CON ROSCA INTERIOR
A-16 CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO MINIONDA
A-17 PERFIL, TUBO O CHAPA DE PRECERCO EN ACERO GALVANIZADO
A-18 FIJACIÓN ATORNILLADA O REMACHE
A-19 SOLDADURA
A-20 CHAPA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO Ø y

GRADO  DE OPACIDAD A DEFINIR POR DF
A-21 ARMADURA DE REFUERZO EN FÁBRICA DE LADRILLO MURFOR

RND/z 80mm
A-22 VALLA DE SIMPLE TORSIÓN
A-23 REDONDO DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO
A-24 REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-25 LLAVE DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A

ESTRUCTURA.

CARPINTERÍA

C-01 CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO (e=65mm)

C-02 CARPINTERÍA PRACTICABLE DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-03 CARPINTERÍA PRACTICABLE PUERTAS DE ALUMINIO LACADO CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-04 PERFIL EXTRUSIONADO DE ALUMINIO
C-05 CHAPA DE ALUMINIO PLEGADA Y PINTADA
C-06 TAPÓN PROTECCIÓN REMATE VIERTEAGUAS
C-07 CARPINTERÍA FIJA DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-08 CARPINTERÍA ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-09 PUERTA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO Y REVESTIMIENTO

FENÓLICO 3mm EN AMBAS CARAS
C-10 CERCO BIBLOQUE DE ALUMINIO ESTRUSIONADO
C-11 MANIVELA/TIRADOR
C-12 BISAGRA
C-13 PERFIL INFERIOR SELLADO ESTANQUEIDAD PUERTAS
C-14    PANEL SANDWICH  DE MADERA DE CON AISLAMIENTO 20/100/10.
C-15 CARPINTERÍA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE

PUENTE TÉRMICO.
C-16 CAJA DE PERSIANA AISLADA.
C-17 BASTIDOR DE CHAPA GALVANIZADA PARA VIDRIO CONFORMADO

EN "U"
C-18 CARPINTERÍA PARA PUERTA O VENTANA DE ACERO AISLADA.
C-19 VENTANA O PUERTA DE ACERO AISLADA.
C-20 PERfiL DE ALUMINIO PARA JUNTAS ESTRUCTURALES CON

CONEXIÓN LATERAL ARTICULADA Y PARTE CENTRAL
MACHIHEMBRADA SCHLÜTER®-DILEX-BT O EQUIV.

C-21 BASTIDOR PREFABRICADO DE ACERO e=1cm
C-22 PIEZA DE ANCLAJE DE BASTIDOR A MURO

HORMIGONES

H-01 VIGA DE ATADO / ENCEPADO DE PILOTES
H-02 MURO DE HORMIGÓN ARMADO
H-03 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
H-04 PLACA ALVEOLAR
H-05 ZUNCHO
H-06 CAPA DE COMPRESIÓN
H-07 GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GN-80/50
H-08 ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
H-09 HORMIGÓN DE PENDIENTE

TABIQUERÍAS Y FALSOS TECHOS

T-01 MURO DE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PERFORADO DE
1 PIE

T-02 MURO DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE
T-03 TABIQUE/TABICA DE FÁBRICA HD ó HS
T-04 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERÍA
T-05 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO PARA FALSOS TECHOS
T-06 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO CON PERFORACIONES
T-07 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO REGISTRABLE CON

PERFILERÍA SEMIOCULTA (60x120cm ó 60x60cm SEGÚN PLANO DE
FALSOS TECHOS)

T-08 PLACA DE YESO LAMINADO
T-09 PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO
T-10 PANEL FENÓLICO SEPARACIÓN CABINAS DE ASEOS CON PIEZAS

DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
T-11 RASILLÓN 100X25X4 cm
T-12 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

IMPERMEABILIZACIONES

I-01 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA (min 0,3Kg/m2)
I-02 LÁMINA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON

ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE FIBRA DE VÍDRIO (3kg/m2)
I-03 LÁMINA AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO

MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)

I-04 LÁMINA DE REFUERZO ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO
MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (3kg/m2)

I-05 LÁMINA DE REFUERZO AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN
POLIMÉRICO MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)
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PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación y Juventud
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

PROYECTO  BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

C/ Berlín, 1.  Loeches (Madrid) 28890

Ampliación de área administrativa, sala de
profesores, comedor, gimnasio y pista
deportiva en el CEIP Charles Dickens de Loeches

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Alvaro Moreno Marquina col.14025

MOVE-A

02. SECCIÓN ESCALERA EXTERIOR

01. ALZADO ESCALERA EXTERIOR

03. PLANTA ESCALERA EXTERIOR

04. PELDAÑO DE DESEMBARCO 07. PELDAÑO ARRANQUE CON PELDAÑO TIPO

05.1 BARANDILLA: SECCIÓN 05.2 ALZADO

05.3A PLANTA PASAMANOS

05.3B PLANTA ZANCA

06.1 PASAMANOS MURO

06.2 PASAMANOS MURO

Bastidor de acero galvanizado
formado por pletinas de
5x50mm soldado y
galvanizadas en taller.

Chapa de acero e 1mm
perforada y plegada en los
bordes, soldada a bastidor y
posteriormente galvanizado
en taller (tamaño
perforaciones a decidir por
D.F.)

Separación entre bastidores
en obra: 15mm

Perfil L30.3 de rigidización
soldado a cerco de barandilla
y atornillado a chapa
perforada

ESCALERA EXTERIOR

I-06 LÁMINA ALVEOLADA DE DRENAJE (e=5mm)
I-07 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 200gr/m
I-08 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 150gr/m

I-09 LÁMINA POLIETILENO 300gr/m2
I-10 BARRERA DE VAPOR EN BANDA AUTOADHESIVA
I-11 BARRERA DE VAPOR
I-12   BARRERA DE PROTECCIÓN  COEFICIENTE DE DIFUSIÓN   FRENTE

  AL GAS RADÓN 10X10-12 M²/S.
I-13   LÁMINA ASFÁLTICA DE CORTE DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD

JUNTAS Y SELLADOS

J-01 ESPUMA  DE SELLADO DE POLIURETANO
J-02 JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PUERTAS CON DOBLE LÁMINA EN

PARTE INFERIOR DE BATIENTE DE LA HOJA
J-03 PERFIL DE EPDM
J-04 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV.
J-05 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV. SOBRE FONDO

DE JUNTA DE POLIETILENO CELULAR
J-06 PASTA PARA JUNTAS DE FALSO TECHO
J-07 PERFIL DE NEOPRENO
J-08 BANDA NEOPRENO
J-09 RECIBIDO CON MORTERO
J-10 PLACA DE POLIAMIDA

AISLAMIENTOS

M-01 POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
M-02 POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
M-03 LANA DE ROCA
M-04 LANA DE VIDRIO
M-05 VELO ESTÁNDAR DE FIBRA DE VIDRIO PARA TECHOS ACÚSTICOS
M-06 MEMBRANA AUTOADHESIVA FONODAN
M-07 CAMISA DE POLIETILENO EXPANDIDO AISLAMIENTO DE BAJANTES
M-08   LÁMINA ANTI-IMPACTO IMPACTODAN 10 O EQUIV.
M-09 BANDA ELÁSTICA DE DESOLARIZADORA DE POLITILENO

RETICULADO
M-10 LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO

REVESTIMIENTOS

R-01 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO M-160 (1:3) Y ARENA CON
TAMAÑO MÁXIMO DE 2.5mm

R-02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
R-03 MALLA DE REFUERZO ANTIFISURACIÓN
R-04 ALICATADO
R-05 RODAPIÉ DE DM HIDRÓFUGO LACADO
R-06 LÁMINA PVC
R-07    MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO SATE
R-08    PERFIL DE ARRANQUE DE PLACAS EPS SATE
R-09    MORTERO ADHESIVO CON PIEZA DE ANCLAJE PARA SATE
R-10 REVOCO EXTERIOR DE FACHADAS SOBRE PLACA DE EPS BAUMIT

"SILIKON TOP" CON IMPRIMACIÓN "BAUMIT UNIPRIMER"
R-11 MORTERO ADHESIVO TIPO "BAUMIT STAR CONTACT", CON PIEZA DE

ANCLAJE DE PLACAS DE AISLAMIENTO DE FACHADAS TIPO
"BAUMIT KLEBE ANKER88", EN DETALLE TIPO DE FACHADA

R-12 PERFIL GOTERÓN PARA REVOCO DE FACHADA
R-13 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO DE

FACHADA
R-14 PERFIL DE REFUERZO ESQUINERO PARA REVOCO DE FACHADA
R-15   TEJA CERÁMICA PLANA DE 460 X 290 mm CON
          ENCAJE UNE EN 1304, GAMA LÓGICA PLANA DE
          COBERT O EQUIV.
R-16   RASTREL DE SUJECIÓN DE LA TEJA CERÁMICA
R-17 TABLERO DE DM HIDRÓGUGO E=15mm LACADO

SOLADOS

S-01 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 50x50 DE
MICROCHINA (15<Rd≤35)

S-02 GRES PORCELÁNICO GRIS/COLOR EN MASA 30x60cm, ACABADO
ANTIDESLIZANTE (35<Rd≤45)

S-03 GRES PORCELÁNICO ACABADO GRIS MOTEADO
ANTIDESLIZANTE 30x30cm (35<Rd≤45)

S-04 MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-05 ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE 20x10x6cm
S-06 BORDILLO DE 8x20cm
S-07 BORDILLO DE 20x30cm
S-08 RÍGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO
S-09 HORMIGÓN IMPRESO
S-10 LOSA CÉSPED HORMIGÓN
S-11 PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO CLASE 3

(Rd>45)
S-12 HORMIGÓN DE ÁRIDO LIGERO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES CON

CAPA DE 2 cm DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-13 RECRECIDO MORTERO Y ARENA ARMADO
S-14 CAMA DE ARENA
S-15 TERRENO NORMAL
S-16 RELLENO COMPACTADO
S-17 JUNTA DE PAVIMENTO
S-18 RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA CALIZA EN POLVO
S-19 MORTERO COLA
S-20 FELPUDO DE LAMAS

VIDRIOS

V-01 VIDRIO SENCILLO CON CÁMARA DE AIRE 6/16/4
V-02a VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 6+6/16/4+4
V-02b VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/4+4
V-03 VIDRIO LAMINAR 4+4
V-04   VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/6+6

CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO
V-05   VIDRIO CONFORMADO EN "U" ARMADO COLOCACIÓN CON CÁMARA

DE AIRE Y E=6mm
V-06 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 3+3/16/4+4

INSTALACIONES

N-01 COLECTOR
N-02 IMBORNAL
N-03 CAZOLETA PARA DESAGÜE DE EPDM PARA TELA ASFALTICA CON

ALCACHOFA
N-04 SUMIDERO PUNTUAL DE SUPERFICIE
N-05 SUMIDERO LINEAL DE SUPERFICIE
N-06 BAJANTE
N-07 ARQUETA
N-08 TUBERÍA POROSA DRENANTE ENVUELTA EN GEOTEXTIL
N-09   CAJEADO DE CHAPA PARA VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-10   TUBO DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 125 mm PARA CÁMARA

SANITARIA
N-11   REJILLA DE VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-12 RIGOLA EJECUTADA IN SITU CON TABLERO SOBRE SOLERA
N-13 CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA
N-14 CAZOLETA CON ALCACHOFA

OTROS

O-01 ANCLAJE MECÁNICO O QUÍMICO A PRECISAR POR D.F.
O-02 LUNA DE ESPEJO
O-03 CAMISA DE CHAPA PARA BAJANTES
0-04 BASE GRAVA COMPACTADA 5-25mm
O-05 TALADRO A POSTERIORI EN ELEMENTO DE HORMIGÓN
O-06 CÁMARA VENTILADA
O-07 ESTOR
O-08 ACHAFLANADO CON BERENJENO EN MURO HORM.
0-09 PROTECCIÓN PESADA CUBIERTA (GRAVA)
O-10 ELEMENTO DE CONTENCIÓN DE JARDINERÍA
O-11 TABLÓN PROVISIONAL DE ENCOFRADO PARA RÍGOLA IN SITU

NOTA 1: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS EXTERIORES SERÁN PIEZAS
COMPLETAS CON  BAÑO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE
610gr/m2
NOTA 2: DE SER NECESARIOS TALADROS, CORTES, SOLDADURAS,
DOBLADOS, ETC., EN PERFILES O CHAPAS GALVANIZADOS EN CALIENTE
SE REPASARAN CON GALVANIZADO EN FRÍO HEMPADUR ZINC PRIMER
1536 O EQUIVALENTE COMPATIBLES CON TODO TIPO DE PINTADOS
POSTERIORES
NOTA 3: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES
INTERIORES IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE CON EI60 Y
ESPESOR APROXIMADO DE 994 MICRAS SECAS
NOTA 7: TODOS LOS SELLADOS SE REALIZARÁN PREVIA LIMPIEZA E
IMPRIMACIÓN DE DC-P PARA SOPORTES POROSOS Y DC-1200 PARA
SOPORTES NO POROSOS O EQUIV.
NOTA 8:  CUALQUIER DIFICULATAD DE INTERPRETACIÓN DE LOS
PRESENTES PLANOS SERÁ CONSULTADA A LA DF CON TIEMPO NO
MENOR A 15 DÍAS Y SUFICIENTE PARA SER ACLARADAS ANTES DE SU
EJECUCIÓN
NOTA 9: LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES O DE INSTALACIONES SE
DETALLAN EN SUS PLANOS Y CAPÍTULOS DE MEDICIONES
CORRESPONDIENTES. DE EXISTIR DIFERENCIAS DE INTERPRETACIÓN
RESPECTO A ESTOS PLANOS SE OBRARÁ DE LA MISMA FORMA QUE LO
INDICADO EN LA NOTA 8.

ACEROS

A-01 PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-02 PERFIL LAMINADO DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-03 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-04 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO
A-05 TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-06 TUBO DE ACERO GALVANIZADO
A-07 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-08 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
A-09 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-10 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-11 CASQUILLO DE PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y

PINTADO
A-12 CASQUILLO DE PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO

GALVANIZADO
A-13 ARMADO DEL HORMIGÓN (CONSULTAR PLANOS DE ESTRUCTURAS)
A-14 CHAPA DE ACERO GALVANIZADA Y PINTADA
A-15 BARILLA ROSCADA Y PLETINA CON ROSCA INTERIOR
A-16 CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO MINIONDA
A-17 PERFIL, TUBO O CHAPA DE PRECERCO EN ACERO GALVANIZADO
A-18 FIJACIÓN ATORNILLADA O REMACHE
A-19 SOLDADURA
A-20 CHAPA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO Ø y

GRADO  DE OPACIDAD A DEFINIR POR DF
A-21 ARMADURA DE REFUERZO EN FÁBRICA DE LADRILLO MURFOR

RND/z 80mm
A-22 VALLA DE SIMPLE TORSIÓN
A-23 REDONDO DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO
A-24 REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-25 LLAVE DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A

ESTRUCTURA.

CARPINTERÍA

C-01 CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO (e=65mm)

C-02 CARPINTERÍA PRACTICABLE DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-03 CARPINTERÍA PRACTICABLE PUERTAS DE ALUMINIO LACADO CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-04 PERFIL EXTRUSIONADO DE ALUMINIO
C-05 CHAPA DE ALUMINIO PLEGADA Y PINTADA
C-06 TAPÓN PROTECCIÓN REMATE VIERTEAGUAS
C-07 CARPINTERÍA FIJA DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-08 CARPINTERÍA ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-09 PUERTA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO Y REVESTIMIENTO

FENÓLICO 3mm EN AMBAS CARAS
C-10 CERCO BIBLOQUE DE ALUMINIO ESTRUSIONADO
C-11 MANIVELA/TIRADOR
C-12 BISAGRA
C-13 PERFIL INFERIOR SELLADO ESTANQUEIDAD PUERTAS
C-14    PANEL SANDWICH  DE MADERA DE CON AISLAMIENTO 20/100/10.
C-15 CARPINTERÍA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE

PUENTE TÉRMICO.
C-16 CAJA DE PERSIANA AISLADA.
C-17 BASTIDOR DE CHAPA GALVANIZADA PARA VIDRIO CONFORMADO

EN "U"
C-18 CARPINTERÍA PARA PUERTA O VENTANA DE ACERO AISLADA.
C-19 VENTANA O PUERTA DE ACERO AISLADA.
C-20 PERfiL DE ALUMINIO PARA JUNTAS ESTRUCTURALES CON

CONEXIÓN LATERAL ARTICULADA Y PARTE CENTRAL
MACHIHEMBRADA SCHLÜTER®-DILEX-BT O EQUIV.

C-21 BASTIDOR PREFABRICADO DE ACERO e=1cm
C-22 PIEZA DE ANCLAJE DE BASTIDOR A MURO

HORMIGONES

H-01 VIGA DE ATADO / ENCEPADO DE PILOTES
H-02 MURO DE HORMIGÓN ARMADO
H-03 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
H-04 PLACA ALVEOLAR
H-05 ZUNCHO
H-06 CAPA DE COMPRESIÓN
H-07 GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GN-80/50
H-08 ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
H-09 HORMIGÓN DE PENDIENTE

TABIQUERÍAS Y FALSOS TECHOS

T-01 MURO DE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PERFORADO DE
1 PIE

T-02 MURO DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE
T-03 TABIQUE/TABICA DE FÁBRICA HD ó HS
T-04 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERÍA
T-05 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO PARA FALSOS TECHOS
T-06 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO CON PERFORACIONES
T-07 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO REGISTRABLE CON

PERFILERÍA SEMIOCULTA (60x120cm ó 60x60cm SEGÚN PLANO DE
FALSOS TECHOS)

T-08 PLACA DE YESO LAMINADO
T-09 PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO
T-10 PANEL FENÓLICO SEPARACIÓN CABINAS DE ASEOS CON PIEZAS

DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
T-11 RASILLÓN 100X25X4 cm
T-12 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

IMPERMEABILIZACIONES

I-01 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA (min 0,3Kg/m2)
I-02 LÁMINA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON

ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE FIBRA DE VÍDRIO (3kg/m2)
I-03 LÁMINA AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO

MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)

I-04 LÁMINA DE REFUERZO ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO
MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (3kg/m2)

I-05 LÁMINA DE REFUERZO AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN
POLIMÉRICO MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)
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ARQUITECTO

PROYECTO  BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

C/ Berlín, 1.  Loeches (Madrid) 28890

Ampliación de área administrativa, sala de
profesores, comedor, gimnasio y pista
deportiva en el CEIP Charles Dickens de Loeches

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Alvaro Moreno Marquina col.14025

MOVE-A

RAMPA ACCESIBLE

01. SECCIÓN POR RAMPA VEHÍCULOS

02. SECCIÓN POR RAMPA ACCESIBLE

GRADERÍOS

03. SECCIÓN POR ACCESO A PISTA

04. SECCIÓN A COTA +800.66

06. SECCIÓN PAVIMENTO VIAL CON MURO

07.1A BARANDILLA: PLANTA

07.2 BARANDILLA: ALZADO 07.3 BARANDILLA: SECCIÓN 08.2 PASAMANOS: SEC

07.1B BARANDILLA: PLANTA ANCL

08.1A PASAM: PLANTA

09. SECCIÓN VALLA 11. SECCIÓN GRADERÍO

10.1A VALLA: SECCIÓN COPETE

05A. - 05B. - 05C. - 05D. SECCIÓN PAVIMENTO RAMPA ACCESIBLE

10.1B VALLA: SEC. RIGIDIZADOR

10.1C SECCIÓN VALLA ARRANQUE CON RÍGOLA

10.2 VALLA: PLAN. RIGIDIZADOR

10.3 SECCIÓN SUMIDERO Y ARQUE. SIFÓNICA 11.1 PLANTA ENCUENTRO RÍGOLA CON SUMIDERO

11.2 SECCIÓN RÍGOLA ENTRE SOLERAS 12.1A SECCIÓN GRADERÍOS: ARRANQUE

12.1B SECCIÓN GRADERÍOS: INTERMEDIO 12.1C SECCIÓN GRADERÍOS: SUPERIOR CON RÍGOLA Y VALLADO

12.1D SECCIÓN GRADERÍOS: APOYO EN BORDE DE SOLERA

12.2 PLANTA GRADERÍOS: ZONA SUPERIOR DE ENTRADA A GRADERÍO

08.1B PASAM: PLANTA

LEYENDA DE DETALLES
I-06 LÁMINA ALVEOLADA DE DRENAJE (e=5mm)
I-07 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 200gr/m
I-08 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 150gr/m

I-09 LÁMINA POLIETILENO 300gr/m2
I-10 BARRERA DE VAPOR EN BANDA AUTOADHESIVA
I-11 BARRERA DE VAPOR
I-12   BARRERA DE PROTECCIÓN  COEFICIENTE DE DIFUSIÓN   FRENTE

  AL GAS RADÓN 10X10-12 M²/S.
I-13   LÁMINA ASFÁLTICA DE CORTE DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD

JUNTAS Y SELLADOS

J-01 ESPUMA  DE SELLADO DE POLIURETANO
J-02 JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PUERTAS CON DOBLE LÁMINA EN

PARTE INFERIOR DE BATIENTE DE LA HOJA
J-03 PERFIL DE EPDM
J-04 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV.
J-05 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV. SOBRE FONDO

DE JUNTA DE POLIETILENO CELULAR
J-06 PASTA PARA JUNTAS DE FALSO TECHO
J-07 PERFIL DE NEOPRENO
J-08 BANDA NEOPRENO
J-09 RECIBIDO CON MORTERO
J-10 PLACA DE POLIAMIDA

AISLAMIENTOS

M-01 POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
M-02 POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
M-03 LANA DE ROCA
M-04 LANA DE VIDRIO
M-05 VELO ESTÁNDAR DE FIBRA DE VIDRIO PARA TECHOS ACÚSTICOS
M-06 MEMBRANA AUTOADHESIVA FONODAN
M-07 CAMISA DE POLIETILENO EXPANDIDO AISLAMIENTO DE BAJANTES
M-08   LÁMINA ANTI-IMPACTO IMPACTODAN 10 O EQUIV.
M-09 BANDA ELÁSTICA DE DESOLARIZADORA DE POLITILENO

RETICULADO
M-10 LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO

REVESTIMIENTOS

R-01 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO M-160 (1:3) Y ARENA CON
TAMAÑO MÁXIMO DE 2.5mm

R-02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
R-03 MALLA DE REFUERZO ANTIFISURACIÓN
R-04 ALICATADO
R-05 RODAPIÉ DE DM HIDRÓFUGO LACADO
R-06 LÁMINA PVC
R-07    MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO SATE
R-08    PERFIL DE ARRANQUE DE PLACAS EPS SATE
R-09    MORTERO ADHESIVO CON PIEZA DE ANCLAJE PARA SATE
R-10 REVOCO EXTERIOR DE FACHADAS SOBRE PLACA DE EPS BAUMIT

"SILIKON TOP" CON IMPRIMACIÓN "BAUMIT UNIPRIMER"
R-11 MORTERO ADHESIVO TIPO "BAUMIT STAR CONTACT", CON PIEZA DE

ANCLAJE DE PLACAS DE AISLAMIENTO DE FACHADAS TIPO
"BAUMIT KLEBE ANKER88", EN DETALLE TIPO DE FACHADA

R-12 PERFIL GOTERÓN PARA REVOCO DE FACHADA
R-13 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO DE

FACHADA
R-14 PERFIL DE REFUERZO ESQUINERO PARA REVOCO DE FACHADA
R-15   TEJA CERÁMICA PLANA DE 460 X 290 mm CON
          ENCAJE UNE EN 1304, GAMA LÓGICA PLANA DE
          COBERT O EQUIV.
R-16   RASTREL DE SUJECIÓN DE LA TEJA CERÁMICA
R-17 TABLERO DE DM HIDRÓGUGO E=15mm LACADO

SOLADOS

S-01 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 50x50 DE
MICROCHINA (15<Rd≤35)

S-02 GRES PORCELÁNICO GRIS/COLOR EN MASA 30x60cm, ACABADO
ANTIDESLIZANTE (35<Rd≤45)

S-03 GRES PORCELÁNICO ACABADO GRIS MOTEADO
ANTIDESLIZANTE 30x30cm (35<Rd≤45)

S-04 MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-05 ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE 20x10x6cm
S-06 BORDILLO DE 8x20cm
S-07 BORDILLO DE 20x30cm
S-08 RÍGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO
S-09 HORMIGÓN IMPRESO
S-10 LOSA CÉSPED HORMIGÓN
S-11 PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO CLASE 3

(Rd>45)
S-12 HORMIGÓN DE ÁRIDO LIGERO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES CON

CAPA DE 2 cm DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-13 RECRECIDO MORTERO Y ARENA ARMADO
S-14 CAMA DE ARENA
S-15 TERRENO NORMAL
S-16 RELLENO COMPACTADO
S-17 JUNTA DE PAVIMENTO
S-18 RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA CALIZA EN POLVO
S-19 MORTERO COLA
S-20 FELPUDO DE LAMAS

VIDRIOS

V-01 VIDRIO SENCILLO CON CÁMARA DE AIRE 6/16/4
V-02a VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 6+6/16/4+4
V-02b VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/4+4
V-03 VIDRIO LAMINAR 4+4
V-04   VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/6+6

CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO
V-05   VIDRIO CONFORMADO EN "U" ARMADO COLOCACIÓN CON CÁMARA

DE AIRE Y E=6mm
V-06 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 3+3/16/4+4

INSTALACIONES

N-01 COLECTOR
N-02 IMBORNAL
N-03 CAZOLETA PARA DESAGÜE DE EPDM PARA TELA ASFALTICA CON

ALCACHOFA
N-04 SUMIDERO PUNTUAL DE SUPERFICIE
N-05 SUMIDERO LINEAL DE SUPERFICIE
N-06 BAJANTE
N-07 ARQUETA
N-08 TUBERÍA POROSA DRENANTE ENVUELTA EN GEOTEXTIL
N-09   CAJEADO DE CHAPA PARA VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-10   TUBO DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 125 mm PARA CÁMARA

SANITARIA
N-11   REJILLA DE VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-12 RIGOLA EJECUTADA IN SITU CON TABLERO SOBRE SOLERA
N-13 CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA
N-14 CAZOLETA CON ALCACHOFA

OTROS

O-01 ANCLAJE MECÁNICO O QUÍMICO A PRECISAR POR D.F.
O-02 LUNA DE ESPEJO
O-03 CAMISA DE CHAPA PARA BAJANTES
0-04 BASE GRAVA COMPACTADA 5-25mm
O-05 TALADRO A POSTERIORI EN ELEMENTO DE HORMIGÓN
O-06 CÁMARA VENTILADA
O-07 ESTOR
O-08 ACHAFLANADO CON BERENJENO EN MURO HORM.
0-09 PROTECCIÓN PESADA CUBIERTA (GRAVA)
O-10 ELEMENTO DE CONTENCIÓN DE JARDINERÍA
O-11 TABLÓN PROVISIONAL DE ENCOFRADO PARA RÍGOLA IN SITU

NOTA 1: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS EXTERIORES SERÁN PIEZAS
COMPLETAS CON  BAÑO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE
610gr/m2
NOTA 2: DE SER NECESARIOS TALADROS, CORTES, SOLDADURAS,
DOBLADOS, ETC., EN PERFILES O CHAPAS GALVANIZADOS EN CALIENTE
SE REPASARAN CON GALVANIZADO EN FRÍO HEMPADUR ZINC PRIMER
1536 O EQUIVALENTE COMPATIBLES CON TODO TIPO DE PINTADOS
POSTERIORES
NOTA 3: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES
INTERIORES IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE CON EI60 Y
ESPESOR APROXIMADO DE 994 MICRAS SECAS
NOTA 7: TODOS LOS SELLADOS SE REALIZARÁN PREVIA LIMPIEZA E
IMPRIMACIÓN DE DC-P PARA SOPORTES POROSOS Y DC-1200 PARA
SOPORTES NO POROSOS O EQUIV.
NOTA 8:  CUALQUIER DIFICULATAD DE INTERPRETACIÓN DE LOS
PRESENTES PLANOS SERÁ CONSULTADA A LA DF CON TIEMPO NO
MENOR A 15 DÍAS Y SUFICIENTE PARA SER ACLARADAS ANTES DE SU
EJECUCIÓN
NOTA 9: LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES O DE INSTALACIONES SE
DETALLAN EN SUS PLANOS Y CAPÍTULOS DE MEDICIONES
CORRESPONDIENTES. DE EXISTIR DIFERENCIAS DE INTERPRETACIÓN
RESPECTO A ESTOS PLANOS SE OBRARÁ DE LA MISMA FORMA QUE LO
INDICADO EN LA NOTA 8.

ACEROS

A-01 PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-02 PERFIL LAMINADO DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-03 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-04 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO
A-05 TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-06 TUBO DE ACERO GALVANIZADO
A-07 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-08 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
A-09 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-10 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-11 CASQUILLO DE PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y

PINTADO
A-12 CASQUILLO DE PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO

GALVANIZADO
A-13 ARMADO DEL HORMIGÓN (CONSULTAR PLANOS DE ESTRUCTURAS)
A-14 CHAPA DE ACERO GALVANIZADA Y PINTADA
A-15 BARILLA ROSCADA Y PLETINA CON ROSCA INTERIOR
A-16 CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO MINIONDA
A-17 PERFIL, TUBO O CHAPA DE PRECERCO EN ACERO GALVANIZADO
A-18 FIJACIÓN ATORNILLADA O REMACHE
A-19 SOLDADURA
A-20 CHAPA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO Ø y

GRADO  DE OPACIDAD A DEFINIR POR DF
A-21 ARMADURA DE REFUERZO EN FÁBRICA DE LADRILLO MURFOR

RND/z 80mm
A-22 VALLA DE SIMPLE TORSIÓN
A-23 REDONDO DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO
A-24 REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-25 LLAVE DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A

ESTRUCTURA.

CARPINTERÍA

C-01 CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO (e=65mm)

C-02 CARPINTERÍA PRACTICABLE DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-03 CARPINTERÍA PRACTICABLE PUERTAS DE ALUMINIO LACADO CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-04 PERFIL EXTRUSIONADO DE ALUMINIO
C-05 CHAPA DE ALUMINIO PLEGADA Y PINTADA
C-06 TAPÓN PROTECCIÓN REMATE VIERTEAGUAS
C-07 CARPINTERÍA FIJA DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-08 CARPINTERÍA ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-09 PUERTA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO Y REVESTIMIENTO

FENÓLICO 3mm EN AMBAS CARAS
C-10 CERCO BIBLOQUE DE ALUMINIO ESTRUSIONADO
C-11 MANIVELA/TIRADOR
C-12 BISAGRA
C-13 PERFIL INFERIOR SELLADO ESTANQUEIDAD PUERTAS
C-14    PANEL SANDWICH  DE MADERA DE CON AISLAMIENTO 20/100/10.
C-15 CARPINTERÍA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE

PUENTE TÉRMICO.
C-16 CAJA DE PERSIANA AISLADA.
C-17 BASTIDOR DE CHAPA GALVANIZADA PARA VIDRIO CONFORMADO

EN "U"
C-18 CARPINTERÍA PARA PUERTA O VENTANA DE ACERO AISLADA.
C-19 VENTANA O PUERTA DE ACERO AISLADA.
C-20 PERfiL DE ALUMINIO PARA JUNTAS ESTRUCTURALES CON

CONEXIÓN LATERAL ARTICULADA Y PARTE CENTRAL
MACHIHEMBRADA SCHLÜTER®-DILEX-BT O EQUIV.

C-21 BASTIDOR PREFABRICADO DE ACERO e=1cm
C-22 PIEZA DE ANCLAJE DE BASTIDOR A MURO

HORMIGONES

H-01 VIGA DE ATADO / ENCEPADO DE PILOTES
H-02 MURO DE HORMIGÓN ARMADO
H-03 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
H-04 PLACA ALVEOLAR
H-05 ZUNCHO
H-06 CAPA DE COMPRESIÓN
H-07 GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GN-80/50
H-08 ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
H-09 HORMIGÓN DE PENDIENTE

TABIQUERÍAS Y FALSOS TECHOS

T-01 MURO DE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PERFORADO DE
1 PIE

T-02 MURO DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE
T-03 TABIQUE/TABICA DE FÁBRICA HD ó HS
T-04 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERÍA
T-05 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO PARA FALSOS TECHOS
T-06 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO CON PERFORACIONES
T-07 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO REGISTRABLE CON

PERFILERÍA SEMIOCULTA (60x120cm ó 60x60cm SEGÚN PLANO DE
FALSOS TECHOS)

T-08 PLACA DE YESO LAMINADO
T-09 PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO
T-10 PANEL FENÓLICO SEPARACIÓN CABINAS DE ASEOS CON PIEZAS

DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
T-11 RASILLÓN 100X25X4 cm
T-12 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

IMPERMEABILIZACIONES

I-01 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA (min 0,3Kg/m2)
I-02 LÁMINA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON

ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE FIBRA DE VÍDRIO (3kg/m2)
I-03 LÁMINA AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO

MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)

I-04 LÁMINA DE REFUERZO ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO
MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (3kg/m2)

I-05 LÁMINA DE REFUERZO AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN
POLIMÉRICO MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)
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MOVE-A

LEYENDA DE DETALLES
I-06 LÁMINA ALVEOLADA DE DRENAJE (e=5mm)
I-07 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 200gr/m
I-08 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 150gr/m

I-09 LÁMINA POLIETILENO 300gr/m2
I-10 BARRERA DE VAPOR EN BANDA AUTOADHESIVA
I-11 BARRERA DE VAPOR
I-12   BARRERA DE PROTECCIÓN  COEFICIENTE DE DIFUSIÓN   FRENTE

  AL GAS RADÓN 10X10-12 M²/S.
I-13   LÁMINA ASFÁLTICA DE CORTE DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD

JUNTAS Y SELLADOS

J-01 ESPUMA  DE SELLADO DE POLIURETANO
J-02 JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PUERTAS CON DOBLE LÁMINA EN

PARTE INFERIOR DE BATIENTE DE LA HOJA
J-03 PERFIL DE EPDM
J-04 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV.
J-05 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV. SOBRE FONDO

DE JUNTA DE POLIETILENO CELULAR
J-06 PASTA PARA JUNTAS DE FALSO TECHO
J-07 PERFIL DE NEOPRENO
J-08 BANDA NEOPRENO
J-09 RECIBIDO CON MORTERO
J-10 PLACA DE POLIAMIDA

AISLAMIENTOS

M-01 POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
M-02 POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
M-03 LANA DE ROCA
M-04 LANA DE VIDRIO
M-05 VELO ESTÁNDAR DE FIBRA DE VIDRIO PARA TECHOS ACÚSTICOS
M-06 MEMBRANA AUTOADHESIVA FONODAN
M-07 CAMISA DE POLIETILENO EXPANDIDO AISLAMIENTO DE BAJANTES
M-08   LÁMINA ANTI-IMPACTO IMPACTODAN 10 O EQUIV.
M-09 BANDA ELÁSTICA DE DESOLARIZADORA DE POLITILENO

RETICULADO
M-10 LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO

REVESTIMIENTOS

R-01 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO M-160 (1:3) Y ARENA CON
TAMAÑO MÁXIMO DE 2.5mm

R-02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
R-03 MALLA DE REFUERZO ANTIFISURACIÓN
R-04 ALICATADO
R-05 RODAPIÉ DE DM HIDRÓFUGO LACADO
R-06 LÁMINA PVC
R-07    MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO SATE
R-08    PERFIL DE ARRANQUE DE PLACAS EPS SATE
R-09    MORTERO ADHESIVO CON PIEZA DE ANCLAJE PARA SATE
R-10 REVOCO EXTERIOR DE FACHADAS SOBRE PLACA DE EPS BAUMIT

"SILIKON TOP" CON IMPRIMACIÓN "BAUMIT UNIPRIMER"
R-11 MORTERO ADHESIVO TIPO "BAUMIT STAR CONTACT", CON PIEZA DE

ANCLAJE DE PLACAS DE AISLAMIENTO DE FACHADAS TIPO
"BAUMIT KLEBE ANKER88", EN DETALLE TIPO DE FACHADA

R-12 PERFIL GOTERÓN PARA REVOCO DE FACHADA
R-13 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO DE

FACHADA
R-14 PERFIL DE REFUERZO ESQUINERO PARA REVOCO DE FACHADA
R-15   TEJA CERÁMICA PLANA DE 460 X 290 mm CON
          ENCAJE UNE EN 1304, GAMA LÓGICA PLANA DE
          COBERT O EQUIV.
R-16   RASTREL DE SUJECIÓN DE LA TEJA CERÁMICA
R-17 TABLERO DE DM HIDRÓGUGO E=15mm LACADO

SOLADOS

S-01 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 50x50 DE
MICROCHINA (15<Rd≤35)

S-02 GRES PORCELÁNICO GRIS/COLOR EN MASA 30x60cm, ACABADO
ANTIDESLIZANTE (35<Rd≤45)

S-03 GRES PORCELÁNICO ACABADO GRIS MOTEADO
ANTIDESLIZANTE 30x30cm (35<Rd≤45)

S-04 MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-05 ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE 20x10x6cm
S-06 BORDILLO DE 8x20cm
S-07 BORDILLO DE 20x30cm
S-08 RÍGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO
S-09 HORMIGÓN IMPRESO
S-10 LOSA CÉSPED HORMIGÓN
S-11 PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO CLASE 3

(Rd>45)
S-12 HORMIGÓN DE ÁRIDO LIGERO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES CON

CAPA DE 2 cm DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-13 RECRECIDO MORTERO Y ARENA ARMADO
S-14 CAMA DE ARENA
S-15 TERRENO NORMAL
S-16 RELLENO COMPACTADO
S-17 JUNTA DE PAVIMENTO
S-18 RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA CALIZA EN POLVO
S-19 MORTERO COLA
S-20 FELPUDO DE LAMAS

VIDRIOS

V-01 VIDRIO SENCILLO CON CÁMARA DE AIRE 6/16/4
V-02a VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 6+6/16/4+4
V-02b VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/4+4
V-03 VIDRIO LAMINAR 4+4
V-04   VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/6+6

CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO
V-05   VIDRIO CONFORMADO EN "U" ARMADO COLOCACIÓN CON CÁMARA

DE AIRE Y E=6mm
V-06 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 3+3/16/4+4

INSTALACIONES

N-01 COLECTOR
N-02 IMBORNAL
N-03 CAZOLETA PARA DESAGÜE DE EPDM PARA TELA ASFALTICA CON

ALCACHOFA
N-04 SUMIDERO PUNTUAL DE SUPERFICIE
N-05 SUMIDERO LINEAL DE SUPERFICIE
N-06 BAJANTE
N-07 ARQUETA
N-08 TUBERÍA POROSA DRENANTE ENVUELTA EN GEOTEXTIL
N-09   CAJEADO DE CHAPA PARA VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-10   TUBO DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 125 mm PARA CÁMARA

SANITARIA
N-11   REJILLA DE VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-12 RIGOLA EJECUTADA IN SITU CON TABLERO SOBRE SOLERA
N-13 CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA
N-14 CAZOLETA CON ALCACHOFA

OTROS

O-01 ANCLAJE MECÁNICO O QUÍMICO A PRECISAR POR D.F.
O-02 LUNA DE ESPEJO
O-03 CAMISA DE CHAPA PARA BAJANTES
0-04 BASE GRAVA COMPACTADA 5-25mm
O-05 TALADRO A POSTERIORI EN ELEMENTO DE HORMIGÓN
O-06 CÁMARA VENTILADA
O-07 ESTOR
O-08 ACHAFLANADO CON BERENJENO EN MURO HORM.
0-09 PROTECCIÓN PESADA CUBIERTA (GRAVA)
O-10 ELEMENTO DE CONTENCIÓN DE JARDINERÍA
O-11 TABLÓN PROVISIONAL DE ENCOFRADO PARA RÍGOLA IN SITU

NOTA 1: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS EXTERIORES SERÁN PIEZAS
COMPLETAS CON  BAÑO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE
610gr/m2
NOTA 2: DE SER NECESARIOS TALADROS, CORTES, SOLDADURAS,
DOBLADOS, ETC., EN PERFILES O CHAPAS GALVANIZADOS EN CALIENTE
SE REPASARAN CON GALVANIZADO EN FRÍO HEMPADUR ZINC PRIMER
1536 O EQUIVALENTE COMPATIBLES CON TODO TIPO DE PINTADOS
POSTERIORES
NOTA 3: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES
INTERIORES IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE CON EI60 Y
ESPESOR APROXIMADO DE 994 MICRAS SECAS
NOTA 7: TODOS LOS SELLADOS SE REALIZARÁN PREVIA LIMPIEZA E
IMPRIMACIÓN DE DC-P PARA SOPORTES POROSOS Y DC-1200 PARA
SOPORTES NO POROSOS O EQUIV.
NOTA 8:  CUALQUIER DIFICULATAD DE INTERPRETACIÓN DE LOS
PRESENTES PLANOS SERÁ CONSULTADA A LA DF CON TIEMPO NO
MENOR A 15 DÍAS Y SUFICIENTE PARA SER ACLARADAS ANTES DE SU
EJECUCIÓN
NOTA 9: LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES O DE INSTALACIONES SE
DETALLAN EN SUS PLANOS Y CAPÍTULOS DE MEDICIONES
CORRESPONDIENTES. DE EXISTIR DIFERENCIAS DE INTERPRETACIÓN
RESPECTO A ESTOS PLANOS SE OBRARÁ DE LA MISMA FORMA QUE LO
INDICADO EN LA NOTA 8.

ACEROS

A-01 PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-02 PERFIL LAMINADO DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-03 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-04 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO
A-05 TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-06 TUBO DE ACERO GALVANIZADO
A-07 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-08 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
A-09 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-10 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-11 CASQUILLO DE PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y

PINTADO
A-12 CASQUILLO DE PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO

GALVANIZADO
A-13 ARMADO DEL HORMIGÓN (CONSULTAR PLANOS DE ESTRUCTURAS)
A-14 CHAPA DE ACERO GALVANIZADA Y PINTADA
A-15 BARILLA ROSCADA Y PLETINA CON ROSCA INTERIOR
A-16 CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO MINIONDA
A-17 PERFIL, TUBO O CHAPA DE PRECERCO EN ACERO GALVANIZADO
A-18 FIJACIÓN ATORNILLADA O REMACHE
A-19 SOLDADURA
A-20 CHAPA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO Ø y

GRADO  DE OPACIDAD A DEFINIR POR DF
A-21 ARMADURA DE REFUERZO EN FÁBRICA DE LADRILLO MURFOR

RND/z 80mm
A-22 VALLA DE SIMPLE TORSIÓN
A-23 REDONDO DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO
A-24 REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-25 LLAVE DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A

ESTRUCTURA.

CARPINTERÍA

C-01 CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO (e=65mm)

C-02 CARPINTERÍA PRACTICABLE DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-03 CARPINTERÍA PRACTICABLE PUERTAS DE ALUMINIO LACADO CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-04 PERFIL EXTRUSIONADO DE ALUMINIO
C-05 CHAPA DE ALUMINIO PLEGADA Y PINTADA
C-06 TAPÓN PROTECCIÓN REMATE VIERTEAGUAS
C-07 CARPINTERÍA FIJA DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-08 CARPINTERÍA ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-09 PUERTA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO Y REVESTIMIENTO

FENÓLICO 3mm EN AMBAS CARAS
C-10 CERCO BIBLOQUE DE ALUMINIO ESTRUSIONADO
C-11 MANIVELA/TIRADOR
C-12 BISAGRA
C-13 PERFIL INFERIOR SELLADO ESTANQUEIDAD PUERTAS
C-14    PANEL SANDWICH  DE MADERA DE CON AISLAMIENTO 20/100/10.
C-15 CARPINTERÍA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE

PUENTE TÉRMICO.
C-16 CAJA DE PERSIANA AISLADA.
C-17 BASTIDOR DE CHAPA GALVANIZADA PARA VIDRIO CONFORMADO

EN "U"
C-18 CARPINTERÍA PARA PUERTA O VENTANA DE ACERO AISLADA.
C-19 VENTANA O PUERTA DE ACERO AISLADA.
C-20 PERfiL DE ALUMINIO PARA JUNTAS ESTRUCTURALES CON

CONEXIÓN LATERAL ARTICULADA Y PARTE CENTRAL
MACHIHEMBRADA SCHLÜTER®-DILEX-BT O EQUIV.

C-21 BASTIDOR PREFABRICADO DE ACERO e=1cm
C-22 PIEZA DE ANCLAJE DE BASTIDOR A MURO

HORMIGONES

H-01 VIGA DE ATADO / ENCEPADO DE PILOTES
H-02 MURO DE HORMIGÓN ARMADO
H-03 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
H-04 PLACA ALVEOLAR
H-05 ZUNCHO
H-06 CAPA DE COMPRESIÓN
H-07 GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GN-80/50
H-08 ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
H-09 HORMIGÓN DE PENDIENTE

TABIQUERÍAS Y FALSOS TECHOS

T-01 MURO DE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PERFORADO DE
1 PIE

T-02 MURO DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE
T-03 TABIQUE/TABICA DE FÁBRICA HD ó HS
T-04 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERÍA
T-05 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO PARA FALSOS TECHOS
T-06 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO CON PERFORACIONES
T-07 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO REGISTRABLE CON

PERFILERÍA SEMIOCULTA (60x120cm ó 60x60cm SEGÚN PLANO DE
FALSOS TECHOS)

T-08 PLACA DE YESO LAMINADO
T-09 PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO
T-10 PANEL FENÓLICO SEPARACIÓN CABINAS DE ASEOS CON PIEZAS

DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
T-11 RASILLÓN 100X25X4 cm
T-12 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

IMPERMEABILIZACIONES

I-01 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA (min 0,3Kg/m2)
I-02 LÁMINA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON

ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE FIBRA DE VÍDRIO (3kg/m2)
I-03 LÁMINA AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO

MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)

I-04 LÁMINA DE REFUERZO ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO
MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (3kg/m2)

I-05 LÁMINA DE REFUERZO AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN
POLIMÉRICO MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)

01.02 FACHADA TIPO: ENCUENTRO CON CUBIERTA (SECCIÓN)

04.01 PUERTA DE VIDRIO: DINTEL (SECCIÓN)

01.04 ENCUENTRO/PASO ENTRE P.B.COMEDOR Y P.SÓT. ADMO

01.03 ENCUENTRO CUBIERTA COMEDOR Y P. BAJA ADMO (SECCIÓN)

01.05 ENCUENTRO/PASO ENTRE P.B.COMEDOR Y P.SÓT. ADMO

01.01 SOLAPE DE CHAPAS EN ALBARDILLA (ALZADO)

03.01 SUMIDERO (SECCIÓN)

04.03 PARTICIÓN INTERIOR EN U-GLÁSS (SECCIÓN)

04.04 PARTICIÓN INTERIOR EN U-GLÁSS (SECCIÓN)

04.05 PARTICIÓN INTERIOR EN U-GLÁSS (PLANTA) 07.04 ENCUENTRO FORJADO P. BAJA Y MURO CONTENCIÓN OESTE (SECCIÓN)

05.01 HUECO ALZADO OESTE (PLANTA)

05.02 HUECO ALZADO OESTE P. PRIMERA: DINTEL (SEC.)

05.03 HUECO ALZADO OESTE P. 1ª: VIERTEAGUAS (SEC.)

05.04 ENCUENTRO FACHADA Y FORJADO INTERM. (SEC.)

02.01 ENCUENTRO CUBIERTA EDIF.EXISTENTE-AMPLIACIÓN

08.01 HUECO FACHADA SUR P. P1ª: DINTEL (SECCIÓN)

08.03 PASAMANOS

08.04 ANCLAJE DE PASAMANOS Y HUECO FACHADA SUR: VIERTEAGUAS P. 1ª (SECCIÓN)

08.05 HUECO FACHADA SUR: DINTEL P. B. (SECCIÓN)

08.06 HUECO FACHADA SUR: VIERTEAGUAS P. B. (SECCIÓN)

08.07 HUECO FACHADA SUR (PLANTA)

08.02 HUECO FACHADA SUR: ENCUENTRO CARPINTERÍA FIJA Y PRACTICABLE

07.01 HUECO ALZADO OESTE P. BAJA: DINTEL (SECCIÓN)

07.02 HUECO ALZADO OESTE P. BAJA: VIERTEAGUAS (SECCIÓN)

04.02 PUERTA DE VIDRIO Y ENCUENTRO DE PAVIMENTOS (SEC.)

06.01 TABIQUE TIPO (SEC.)

06.02 TABIQUE TIPO (PLANTA)

09.01 ENCUENTRO FACHADA-EST. (PL)

07.03 ENCUENTRO ENTRE
CORREDERAS (PL)
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PROYECTO  BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

C/ Berlín, 1.  Loeches (Madrid) 28890

Ampliación de área administrativa, sala de
profesores, comedor, gimnasio y pista
deportiva en el CEIP Charles Dickens de Loeches

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Alvaro Moreno Marquina col.14025

MOVE-A

LEYENDA DE DETALLES
I-06 LÁMINA ALVEOLADA DE DRENAJE (e=5mm)
I-07 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 200gr/m
I-08 LÁMINA ANTIPUNZONANTE GEOTEXTIL 150gr/m

I-09 LÁMINA POLIETILENO 300gr/m2
I-10 BARRERA DE VAPOR EN BANDA AUTOADHESIVA
I-11 BARRERA DE VAPOR
I-12   BARRERA DE PROTECCIÓN  COEFICIENTE DE DIFUSIÓN   FRENTE

  AL GAS RADÓN 10X10-12 M²/S.
I-13   LÁMINA ASFÁLTICA DE CORTE DE HUMEDAD POR CAPILARIDAD

JUNTAS Y SELLADOS

J-01 ESPUMA  DE SELLADO DE POLIURETANO
J-02 JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE PUERTAS CON DOBLE LÁMINA EN

PARTE INFERIOR DE BATIENTE DE LA HOJA
J-03 PERFIL DE EPDM
J-04 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV.
J-05 SELLADO CON SILICONA NEUTRA DC 791 O EQUIV. SOBRE FONDO

DE JUNTA DE POLIETILENO CELULAR
J-06 PASTA PARA JUNTAS DE FALSO TECHO
J-07 PERFIL DE NEOPRENO
J-08 BANDA NEOPRENO
J-09 RECIBIDO CON MORTERO
J-10 PLACA DE POLIAMIDA

AISLAMIENTOS

M-01 POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
M-02 POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
M-03 LANA DE ROCA
M-04 LANA DE VIDRIO
M-05 VELO ESTÁNDAR DE FIBRA DE VIDRIO PARA TECHOS ACÚSTICOS
M-06 MEMBRANA AUTOADHESIVA FONODAN
M-07 CAMISA DE POLIETILENO EXPANDIDO AISLAMIENTO DE BAJANTES
M-08   LÁMINA ANTI-IMPACTO IMPACTODAN 10 O EQUIV.
M-09 BANDA ELÁSTICA DE DESOLARIZADORA DE POLITILENO

RETICULADO
M-10 LÁMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO

REVESTIMIENTOS

R-01 ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO M-160 (1:3) Y ARENA CON
TAMAÑO MÁXIMO DE 2.5mm

R-02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
R-03 MALLA DE REFUERZO ANTIFISURACIÓN
R-04 ALICATADO
R-05 RODAPIÉ DE DM HIDRÓFUGO LACADO
R-06 LÁMINA PVC
R-07    MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO SATE
R-08    PERFIL DE ARRANQUE DE PLACAS EPS SATE
R-09    MORTERO ADHESIVO CON PIEZA DE ANCLAJE PARA SATE
R-10 REVOCO EXTERIOR DE FACHADAS SOBRE PLACA DE EPS BAUMIT

"SILIKON TOP" CON IMPRIMACIÓN "BAUMIT UNIPRIMER"
R-11 MORTERO ADHESIVO TIPO "BAUMIT STAR CONTACT", CON PIEZA DE

ANCLAJE DE PLACAS DE AISLAMIENTO DE FACHADAS TIPO
"BAUMIT KLEBE ANKER88", EN DETALLE TIPO DE FACHADA

R-12 PERFIL GOTERÓN PARA REVOCO DE FACHADA
R-13 MALLA DE FIBRA DE VIDRIO PARA REFUERZO DE REVOCO DE

FACHADA
R-14 PERFIL DE REFUERZO ESQUINERO PARA REVOCO DE FACHADA
R-15   TEJA CERÁMICA PLANA DE 460 X 290 mm CON
          ENCAJE UNE EN 1304, GAMA LÓGICA PLANA DE
          COBERT O EQUIV.
R-16   RASTREL DE SUJECIÓN DE LA TEJA CERÁMICA
R-17 TABLERO DE DM HIDRÓGUGO E=15mm LACADO

SOLADOS

S-01 SOLADO DE BALDOSA DE TERRAZO 50x50 DE
MICROCHINA (15<Rd≤35)

S-02 GRES PORCELÁNICO GRIS/COLOR EN MASA 30x60cm, ACABADO
ANTIDESLIZANTE (35<Rd≤45)

S-03 GRES PORCELÁNICO ACABADO GRIS MOTEADO
ANTIDESLIZANTE 30x30cm (35<Rd≤45)

S-04 MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-05 ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE 20x10x6cm
S-06 BORDILLO DE 8x20cm
S-07 BORDILLO DE 20x30cm
S-08 RÍGOLA DE HORMIGÓN PREFABRICADO
S-09 HORMIGÓN IMPRESO
S-10 LOSA CÉSPED HORMIGÓN
S-11 PELDAÑO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO CLASE 3

(Rd>45)
S-12 HORMIGÓN DE ÁRIDO LIGERO EN FORMACIÓN DE PENDIENTES CON

CAPA DE 2 cm DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN
S-13 RECRECIDO MORTERO Y ARENA ARMADO
S-14 CAMA DE ARENA
S-15 TERRENO NORMAL
S-16 RELLENO COMPACTADO
S-17 JUNTA DE PAVIMENTO
S-18 RECEBADO DE JUNTAS CON ARENA CALIZA EN POLVO
S-19 MORTERO COLA
S-20 FELPUDO DE LAMAS

VIDRIOS

V-01 VIDRIO SENCILLO CON CÁMARA DE AIRE 6/16/4
V-02a VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 6+6/16/4+4
V-02b VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/4+4
V-03 VIDRIO LAMINAR 4+4
V-04   VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 4+4/16/6+6

CON BUTIRAL TRANSLÚCIDO
V-05   VIDRIO CONFORMADO EN "U" ARMADO COLOCACIÓN CON CÁMARA

DE AIRE Y E=6mm
V-06 VIDRIO LAMINAR BAJOEMISIVO CON CÁMARA DE AIRE 3+3/16/4+4

INSTALACIONES

N-01 COLECTOR
N-02 IMBORNAL
N-03 CAZOLETA PARA DESAGÜE DE EPDM PARA TELA ASFALTICA CON

ALCACHOFA
N-04 SUMIDERO PUNTUAL DE SUPERFICIE
N-05 SUMIDERO LINEAL DE SUPERFICIE
N-06 BAJANTE
N-07 ARQUETA
N-08 TUBERÍA POROSA DRENANTE ENVUELTA EN GEOTEXTIL
N-09   CAJEADO DE CHAPA PARA VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-10   TUBO DE VENTILACIÓN DE PVC Ø 125 mm PARA CÁMARA

SANITARIA
N-11   REJILLA DE VENTILACIÓN DE CÁMARA
N-12 RIGOLA EJECUTADA IN SITU CON TABLERO SOBRE SOLERA
N-13 CANALÓN DE CHAPA GALVANIZADA Y PINTADA
N-14 CAZOLETA CON ALCACHOFA

OTROS

O-01 ANCLAJE MECÁNICO O QUÍMICO A PRECISAR POR D.F.
O-02 LUNA DE ESPEJO
O-03 CAMISA DE CHAPA PARA BAJANTES
0-04 BASE GRAVA COMPACTADA 5-25mm
O-05 TALADRO A POSTERIORI EN ELEMENTO DE HORMIGÓN
O-06 CÁMARA VENTILADA
O-07 ESTOR
O-08 ACHAFLANADO CON BERENJENO EN MURO HORM.
0-09 PROTECCIÓN PESADA CUBIERTA (GRAVA)
O-10 ELEMENTO DE CONTENCIÓN DE JARDINERÍA
O-11 TABLÓN PROVISIONAL DE ENCOFRADO PARA RÍGOLA IN SITU

NOTA 1: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS EXTERIORES SERÁN PIEZAS
COMPLETAS CON  BAÑO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE
610gr/m2
NOTA 2: DE SER NECESARIOS TALADROS, CORTES, SOLDADURAS,
DOBLADOS, ETC., EN PERFILES O CHAPAS GALVANIZADOS EN CALIENTE
SE REPASARAN CON GALVANIZADO EN FRÍO HEMPADUR ZINC PRIMER
1536 O EQUIVALENTE COMPATIBLES CON TODO TIPO DE PINTADOS
POSTERIORES
NOTA 3: TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS ESTRUCTURALES
INTERIORES IRÁN PROTEGIDOS CON PINTURA INTUMESCENTE CON EI60 Y
ESPESOR APROXIMADO DE 994 MICRAS SECAS
NOTA 7: TODOS LOS SELLADOS SE REALIZARÁN PREVIA LIMPIEZA E
IMPRIMACIÓN DE DC-P PARA SOPORTES POROSOS Y DC-1200 PARA
SOPORTES NO POROSOS O EQUIV.
NOTA 8:  CUALQUIER DIFICULATAD DE INTERPRETACIÓN DE LOS
PRESENTES PLANOS SERÁ CONSULTADA A LA DF CON TIEMPO NO
MENOR A 15 DÍAS Y SUFICIENTE PARA SER ACLARADAS ANTES DE SU
EJECUCIÓN
NOTA 9: LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES O DE INSTALACIONES SE
DETALLAN EN SUS PLANOS Y CAPÍTULOS DE MEDICIONES
CORRESPONDIENTES. DE EXISTIR DIFERENCIAS DE INTERPRETACIÓN
RESPECTO A ESTOS PLANOS SE OBRARÁ DE LA MISMA FORMA QUE LO
INDICADO EN LA NOTA 8.

ACEROS

A-01 PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-02 PERFIL LAMINADO DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-03 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-04 PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO
A-05 TUBO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-06 TUBO DE ACERO GALVANIZADO
A-07 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-08 PLETINA DE ACERO GALVANIZADO
A-09 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-10 PLACA DE ANCLAJE DE ACERO CON PINTURA INTUMESCENTE
A-11 CASQUILLO DE PERFIL LAMINADO DE ACERO GALVANIZADO Y

PINTADO
A-12 CASQUILLO DE PERFIL DE CHAPA PLEGADA DE ACERO

GALVANIZADO
A-13 ARMADO DEL HORMIGÓN (CONSULTAR PLANOS DE ESTRUCTURAS)
A-14 CHAPA DE ACERO GALVANIZADA Y PINTADA
A-15 BARILLA ROSCADA Y PLETINA CON ROSCA INTERIOR
A-16 CHAPA PLEGADA DE ACERO GALVANIZADO, TIPO MINIONDA
A-17 PERFIL, TUBO O CHAPA DE PRECERCO EN ACERO GALVANIZADO
A-18 FIJACIÓN ATORNILLADA O REMACHE
A-19 SOLDADURA
A-20 CHAPA PERFORADA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO Ø y

GRADO  DE OPACIDAD A DEFINIR POR DF
A-21 ARMADURA DE REFUERZO EN FÁBRICA DE LADRILLO MURFOR

RND/z 80mm
A-22 VALLA DE SIMPLE TORSIÓN
A-23 REDONDO DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO
A-24 REDONDO DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADO
A-25 LLAVE DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO SOLDADA A

ESTRUCTURA.

CARPINTERÍA

C-01 CARPINTERÍA FIJA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO (e=65mm)

C-02 CARPINTERÍA PRACTICABLE DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE
PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-03 CARPINTERÍA PRACTICABLE PUERTAS DE ALUMINIO LACADO CON
ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (e=65mm)

C-04 PERFIL EXTRUSIONADO DE ALUMINIO
C-05 CHAPA DE ALUMINIO PLEGADA Y PINTADA
C-06 TAPÓN PROTECCIÓN REMATE VIERTEAGUAS
C-07 CARPINTERÍA FIJA DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-08 CARPINTERÍA ABATIBLE DE ACERO GALVANIZADO (e=60mm)
C-09 PUERTA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO Y REVESTIMIENTO

FENÓLICO 3mm EN AMBAS CARAS
C-10 CERCO BIBLOQUE DE ALUMINIO ESTRUSIONADO
C-11 MANIVELA/TIRADOR
C-12 BISAGRA
C-13 PERFIL INFERIOR SELLADO ESTANQUEIDAD PUERTAS
C-14    PANEL SANDWICH  DE MADERA DE CON AISLAMIENTO 20/100/10.
C-15 CARPINTERÍA CORREDERA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE

PUENTE TÉRMICO.
C-16 CAJA DE PERSIANA AISLADA.
C-17 BASTIDOR DE CHAPA GALVANIZADA PARA VIDRIO CONFORMADO

EN "U"
C-18 CARPINTERÍA PARA PUERTA O VENTANA DE ACERO AISLADA.
C-19 VENTANA O PUERTA DE ACERO AISLADA.
C-20 PERfiL DE ALUMINIO PARA JUNTAS ESTRUCTURALES CON

CONEXIÓN LATERAL ARTICULADA Y PARTE CENTRAL
MACHIHEMBRADA SCHLÜTER®-DILEX-BT O EQUIV.

C-21 BASTIDOR PREFABRICADO DE ACERO e=1cm
C-22 PIEZA DE ANCLAJE DE BASTIDOR A MURO

HORMIGONES

H-01 VIGA DE ATADO / ENCEPADO DE PILOTES
H-02 MURO DE HORMIGÓN ARMADO
H-03 SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO
H-04 PLACA ALVEOLAR
H-05 ZUNCHO
H-06 CAPA DE COMPRESIÓN
H-07 GRADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN GN-80/50
H-08 ALBARDILLA PREFABRICADA DE HORMIGÓN
H-09 HORMIGÓN DE PENDIENTE

TABIQUERÍAS Y FALSOS TECHOS

T-01 MURO DE FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA DE LADRILLO PERFORADO DE
1 PIE

T-02 MURO DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE
T-03 TABIQUE/TABICA DE FÁBRICA HD ó HS
T-04 PERFIL DE ACERO GALVANIZADO PARA TABIQUERÍA
T-05 PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO PARA FALSOS TECHOS
T-06 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO CON PERFORACIONES
T-07 PLACA DE YESO LAMINADO ACÚSTICO REGISTRABLE CON

PERFILERÍA SEMIOCULTA (60x120cm ó 60x60cm SEGÚN PLANO DE
FALSOS TECHOS)

T-08 PLACA DE YESO LAMINADO
T-09 PLACA DE YESO LAMINADO HIDRÓFUGO
T-10 PANEL FENÓLICO SEPARACIÓN CABINAS DE ASEOS CON PIEZAS

DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE
T-11 RASILLÓN 100X25X4 cm
T-12 MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN

IMPERMEABILIZACIONES

I-01 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA (min 0,3Kg/m2)
I-02 LÁMINA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO MODIFICADO CON

ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE FIBRA DE VÍDRIO (3kg/m2)
I-03 LÁMINA AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO

MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)

I-04 LÁMINA DE REFUERZO ADHERIDA DE BETÚN POLIMÉRICO
MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON ARMADURA DE
FIELTRO DE POLIESTER (3kg/m2)

I-05 LÁMINA DE REFUERZO AUTOPROTEGIDA ADHERIDA DE BETÚN
POLIMÉRICO MODIFICADO CON ELASTÓMEROS SBS CON
ARMADURA DE FIELTRO DE POLIESTER (4Kg/m2)

01.01 FACHADA TIPO: REMATE DE ALBARDILLA y HUECO SUP. ALZ. SUR, DINTEL (SEC.)

01.02 FACHADA TIPO:  HUECO SUPERIOR ALZADO SUR, VIERTEAGUAS (SECCIÓN)

01.03 FACHADA TIPO:  HUECO SUPERIOR ALZADO SUR (PLANTA)

01.04 FACHADA TIPO:  HUECO INFERIOR ALZADO SUR, DINTEL (SECCIÓN)

01.05 FACHADA TIPO:  HUECO INFERIOR ALZADO SUR, VIERTEAGUAS (SECCIÓN)

01.06 FACHADA TIPO:  HUECO INFERIOR ALZADO SUR (PLANTA)

02.01 FACHADA TIPO: REMATE DE ALBARDILLA y HUECO
SUPERIOR ALZADO NORTE, DINTEL (SEC.)

02.02 HUECO SUPERIOR ALZ. NORTE, VIERTEAGUAS (SEC.) 05.02 VENTANA PARA VENTILACIÓN INFERIOR: DINTEL  (SECCIÓN)

05.03 ENCUENTRO DE FACHADA-RAMPA Y ACERA PERIMETRAL
(SEC.)

07.01 PASAMANOS DE RAMPA (SECCIÓN)

07.02 RIGOLA DE RAMPA (SECCIÓN)

07.04 MURETE DE RAMPA (SECCIÓN)07.03 PASAMANOS DE RAMPA (PLANTA)

08.02 CONTENCIÓN JARDINERÍA (PL.)

08.01 CONTENCIÓN JARDINERÍA (SEC.)

05.01 FACHADA TIPO: REMATE DE ALBARDILLA  (SECCIÓN)

04.02 CERRAMIENTO ENTRADA: DINTEL PUERTA  (SEC.)

04.03 CERRAMIENTO ENTRADA: ENCUENTRO CON SOLADO
(SEC.)

04.05 CERRAMIENTO DE LA ENTRADA (PLANTA)

04.01 CERRAMIENTO ENTRADA  (SEC.)

04.04 CERRAMIENTO DE LA ENTRADA (PLANTA)

06.01 ANCLAJE DE FÁBRICA A
ESTRUCTURA

09.01 DETALLE DE CUMBRERA

03.02 TABIQUE TIPO  (SECCIÓN)

03.01 TECHO INCLINADO INTERIOR (SEC.)

03.03 CERRAMIENTO DE LA ENTRADA (PL.)

01.07 FACHADA TIPO:  ANCLAJE SUPERIOR DE CELOSÍA
A PILAR (SECCIÓN)

01.08 FACHADA TIPO:  ANCLAJE INFERIOR DE CELOSÍA A
PILAR (SECCIÓN)

01.09 FACHADA TIPO:  ANCLAJE INTERMEDIO DE CELOSÍA A
PILAR (PLANTA)
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CONEXION ZONA
ADMINISTRATIVA

TUBERÍA DE IMPULSIÓN RADIADORES

TUBERÍA DE RETORNO RADIADORES

PANEL EMISOR

NºELEMENTOS/ALTURA15/30

LEYENDA CALEFACCION

NOTAS:

-LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION SE REALIZARA CON TUBERIA DE
PPR MF SDR 7.4 PARA DIAMETROS DN20 Y DN25 Y SDR11 PARA
SUPERIORES.

-LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS PARA EL CIRCUITO DE RADIADORES
DISCURRIRA POR EL FALSO TECHO. Y DISPONDRAN DE PENDIENTE
MINIMA DEL 0.2% Y DE PURGADORES EN LOS PUNTOS ALTOS
SIENDO LOS MISMOS ACCESIBLES.

-LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS PARA EL CIRCUITO DE FANCOIL
DISCURRIRA POR FALSO TECHO.

-TODA LA TUBERIA ESTARA AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA
ELASTOMERICA CON ESPESORES SEGUN RITE.

-LOS SOPORTES DE LAS TUBERIAS SE COLOCARAN SEGUN LAS
DISTANCIAS MAXIMAS SIGUIENTES:

RADIADORES FANCOILS

DN20 85CM DN20 90CM
DN25 95CM DN25 105CM

DN32 110CM
DN40 125CM

- PARA TRAMOS DE MAS DE 30 METROS LINEALES SE PREVERA LA
COLOCACION  DE ELEMENTOS DILATADORES BIEN TIPO LIRA O
DILATADORES AXIALES.

-LOS FANCOIL DISPONDRAN DE PURGADOR Y SE UBICARAN DE
FORMA QUE QUEDE POR ENCIMA DE LAS TUBERIAS.

-LOS TRAMOS ESTAN NUMERADOS PARA PODER IDENTIFICARLOS EN
EL CALCULO

- LA REGULACION DE LOS FANCOILS SE REALIZARA MEDIANTE
TERMOSTATO VALVULA ON-OFF DE TRES VIAS Y TENDRA  SELECTOR
DE VELOCIDAD CADA TERMOSTATO CONTROLARÁ 5 FANCOIL.

-LOS RADIADORES SERAN DE ALUMINIO DE 600 mm DE ALTURA
(D60), EL NUMERO INDICADO JUNTO AL MISMO INDICA LA LONGITUD
DEL RADIADOR.

-TODAS LAS CONEXIONES A RADIADORES SERA DE DN 20 LAS
CONEXIONES A LOS FANCOILS SERAN DN 20

-TODOS LOS RADIADORES ESTARAN DOTADOS DE LLAVE DE CORTE
CON CABEZAL TERMOSTATICO.

-SERA RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR EL COMPROBAR, ANTES
DE SUMINISTRAR LOS RADIADORES QUE EL ESPACIO PREVISTO
PARA ELLOS ES SUFICIENTE Y QUE NO HAY INTERFERENCIAS CON
OBRA  CIVIL NI CON OTRAS INSTALACIONES.

-ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESENTADA, NO SIENDOLO PARA ARQUITECTURA, ESTRUCTURA
NI LAS DEMAS INSTALACIONES.

-LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y
SEGUN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

TUBERÍA DE IMPULSIÓN FANCOIL

TUBERÍA DE RETORNO FANCOIL

FANCOIL TFCU-2

TERMOSTATO

LLAVE DE CORTE

AEROTERMO

RETORNO

IMPULSION

SOPORTE
ANTIVIBRATORIO

DETALLE CONEXION FANCOIL

FANCOIL

ESQUEMA CONEXION

VALVULA DE
REGULACION

BATERIA
FANCOIL

PURGADOR
AUTOMATICO

VALVULA DE
CORTE

VALVULA
CONTROL
ON-OFF

TUBERIA
PPR MF DN20

CONEXION FLEXIBLE
MEDIANTE LATIGUILLOS

NOTAS SALA DE CALDERAS:

-LA SALA DE CALDERAS EXISTENTE DISPONE DE REJILLAS DE
VENTILACION Y DE PARED BLANDA EN CUMPLIMIENTO CON LA
NORMA UNE 60.601.

-LA CALDERA DEBE ESTAR SERPARADA DE LOS PARAMENTOS COMO
MINIMO 70 CM.

-LA CALDERA SELECCIONADA ES AMPLIABLE PARA LAS FUTURAS
FASES Y DISPONE DE UN CONTADOR DE ENERGIA.

-LA SALA DE CALDERAS DISPONE DE DETECCION DE GAS

Detentor

Purgador manual

EMISOR

Válvula

impulsión
Tuberias de

retorno
Tuberias de

DETALLE INSTALACION

Falso techo
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PASATUBOS Ø110

REJILLA EN SUELO
150x300

PASATUBOS Ø110
VENTILACIÓN CÁMARA

Ø150

LEYENDA VENTILACION/ CLIMATIZACION

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR DE IMPULSIÓN 10"

TOMA DE AIRE PRIMARIO

BOCA DE EXTRACCIÓN ASEOS Ø125 mm

REJILLA CUARTO DE BASURAS

REJILLA IMPULSION

NOTAS:

- LOS CONDUCTOS DE VENTILACION DE ASEOS SERAN DEL TIPO
CIRCULAR HELICOIDAL.

- LOS CONDUCTOS DE FANCOIL Y DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
PRIMARIO SERAN DEL TIPO CLIMAVER PLUS.

- TODAS LAS REJILLAS Y DIFUSORES DISPONDRAN DE COMPUERTAS
DE REGULACIÓN.

- LOS EQUIPOS ESTARAN COLGADOS DEL FORJADO MEDIANTE
VARILLAS ROSCADAS CON ELEMENTOS ANTIBRATORIOS.

- TODAS LAS DIMENSIONES, SALVO INDICACION EN CONTRA SERAN
EN mm.

- LAS DESCARGAS DE COCINA Y DE VENTILACION DE ASEOS SE
PROLONGARÁN 1M POR ENCIMA DE CUALQUIER ELEMENTO EN UN
RADIO DE 25M.

- ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESENTADA, NO SIENDOLO PARA ARQUITECTURA, ESTRUCTURA
NI LAS DEMAS INSTALACIONES.

- LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y
SEGUN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

SECCION FALSO TECHO 1-1

FANCOILREJ.I. 250X150

RETORNO

DIFUSOR
CIRCULAR 10"

CONDUCTO RETORNO
AIRE VENTILACION

REJ. RETORNO
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0
,
2
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LEYENDA VENTILACION/ CLIMATIZACION

REJILLA DE RETORNO

DIFUSOR DE IMPULSIÓN 10"

TOMA DE AIRE PRIMARIO

BOCA DE EXTRACCIÓN ASEOS Ø125 mm

REJILLA CUARTO DE BASURAS

REJILLA IMPULSION

NOTAS:

- LOS CONDUCTOS DE VENTILACION DE ASEOS SERAN DEL TIPO
CIRCULAR HELICOIDAL.

- LOS CONDUCTOS DE FANCOIL Y DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
PRIMARIO SERAN DEL TIPO CLIMAVER PLUS.

- TODAS LAS REJILLAS Y DIFUSORES DISPONDRAN DE COMPUERTAS
DE REGULACIÓN.

- LOS EQUIPOS ESTARAN COLGADOS DEL FORJADO MEDIANTE
VARILLAS ROSCADAS CON ELEMENTOS ANTIBRATORIOS.

- TODAS LAS DIMENSIONES, SALVO INDICACION EN CONTRA SERAN
EN mm.

- LAS DESCARGAS DE COCINA Y DE VENTILACION DE ASEOS SE
PROLONGARÁN 1M POR ENCIMA DE CUALQUIER ELEMENTO EN UN
RADIO DE 25M.

- ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESENTADA, NO SIENDOLO PARA ARQUITECTURA, ESTRUCTURA
NI LAS DEMAS INSTALACIONES.

- LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y
SEGUN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
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LEYENDA CALEFACCION

NOTAS:

-LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION SE REALIZARA CON TUBERIA DE
PPR MF SDR 7.4 PARA DIAMETROS DN20 Y DN25 Y SDR11 PARA
SUPERIORES.

-LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS PARA EL CIRCUITO DE RADIADORES
DISCURRIRA POR EL FALSO TECHO. Y DISPONDRAN DE PENDIENTE
MINIMA DEL 0.2% Y DE PURGADORES EN LOS PUNTOS ALTOS
SIENDO LOS MISMOS ACCESIBLES.

-LA DISTRIBUCION DE TUBERIAS PARA EL CIRCUITO DE FANCOIL
DISCURRIRA POR FALSO TECHO.

-TODA LA TUBERIA ESTARA AISLADA CON COQUILLA DE ESPUMA
ELASTOMERICA CON ESPESORES SEGUN RITE.

-LOS SOPORTES DE LAS TUBERIAS SE COLOCARAN SEGUN LAS
DISTANCIAS MAXIMAS SIGUIENTES:

RADIADORES FANCOILS

DN20 85CM DN20 90CM
DN25 95CM DN25 105CM

DN32 110CM
DN40 125CM

- PARA TRAMOS DE MAS DE 30 METROS LINEALES SE PREVERA LA
COLOCACION  DE ELEMENTOS DILATADORES BIEN TIPO LIRA O
DILATADORES AXIALES.

-LOS FANCOIL DISPONDRAN DE PURGADOR Y SE UBICARAN DE
FORMA QUE QUEDE POR ENCIMA DE LAS TUBERIAS.

-LOS TRAMOS ESTAN NUMERADOS PARA PODER IDENTIFICARLOS EN
EL CALCULO

- LA REGULACION DE LOS FANCOILS SE REALIZARA MEDIANTE
TERMOSTATO VALVULA ON-OFF DE TRES VIAS Y TENDRA  SELECTOR
DE VELOCIDAD CADA TERMOSTATO CONTROLARÁ 5 FANCOIL.

-LOS RADIADORES SERAN DE ALUMINIO DE 600 mm DE ALTURA
(D60), EL NUMERO INDICADO JUNTO AL MISMO INDICA LA LONGITUD
DEL RADIADOR.

-TODAS LAS CONEXIONES A RADIADORES SERA DE DN 20 LAS
CONEXIONES A LOS FANCOILS SERAN DN 20

-TODOS LOS RADIADORES ESTARAN DOTADOS DE LLAVE DE CORTE
CON CABEZAL TERMOSTATICO.

-SERA RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR EL COMPROBAR, ANTES
DE SUMINISTRAR LOS RADIADORES QUE EL ESPACIO PREVISTO
PARA ELLOS ES SUFICIENTE Y QUE NO HAY INTERFERENCIAS CON
OBRA  CIVIL NI CON OTRAS INSTALACIONES.

-ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESENTADA, NO SIENDOLO PARA ARQUITECTURA, ESTRUCTURA
NI LAS DEMAS INSTALACIONES.

-LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y
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LEYENDA

BOMBA

VALVULA DE CORTE

VALVULA DE EQUILIBRADO

MANOMETRO

TERMOSTATO

SONDA TEMPERATURA

VALVULA DE 3 VIAS
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LLAVE RETENCION
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IMPULSION CALEFACCION F2

RETORNO CALEFACCION F2

C2

C1

CALDERAS EXISTENTES
POTENCIA UTIL: 69,9 kW y 123 kW

32 mm
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EQUILIBRADO
VALVULA

RAMAL 1

RAMAL 2

PTA.PRIMERA

PTA.BAJA 

RAMAL 3
PTA.SOTANO 

25x2,3 mm

A

MM

IMPULSION FANCOIL COMEDOR

RETORNO FANCOIL COMEDOR

40 mm
C4

IMPULSION RADIADORES AMPLIACION

RETORNO RADIADORES AMPLIACION

40 mm C3

B4

B5
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T S

C4 40 mm

C3 40 mm

32 mm
C2

40 mm C1

Timp. 70ºC

Tret. 50ºC

Timp. 50ºC

Tret. 40ºC
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V.SEG.
T M M

90 mm

90 mm
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D

RAMAL 4
BIBLIOTECA/MUSICA

M
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IMPULSION GIMNASIO

RETORNO GIMNASIO

50 mm C5

B6 MM
T

T

S

32x3 mm

32x3 mm

Z.ADMINISTRATIVA

ASEOS Y VESTUARIOS

RAMAL 2

RAMAL 1

Timp. 70ºC

Tret. 50ºC

C5 50 mm

B3.2

B3.1

32x3 mm

32x3 mm

NOTAS:

- LA INSTALACION DE LA AMPLIACION
CONSISTIRA EN AMPLIAR LOS
COLECTORES E INCORPORAR LOS DOS
CIRCUITOS ADICIONALES.

- LA INSTALACION EXISTENTE SE
REPRESENTA A EFECTOS DE
COORDINACION Y DEBERA SER
REVISADA Y VERIFICADA POR EL
INSTALADOR.

- ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS
PARA LA INSTALACION REPRESENTADA,
NO SIENDOLO PARA ARQUITECTURA,
ESTRUCTURA NI LAS DEMAS
INSTALACIONES.

B4: 1.378 l/h  6,26 m.c.a MAXO-D 32/0,5-11 0.15 KW
B5: 2.000 l/h 10,00 m.c.a MAXO-D 50/0,5-12 0,55 KW
B6: 3.344 l/h  6,93 m.c.a MAXO-D 32/0,5-11 0,18 KW
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LEYENDA ALUMBRADO

LUMINARIA ADOSADA LED OPAL 3900 LM 25W

LUMINARIA ESTANCA LED 4000 LM L=1200 40W

DONWLIGHT LED 3000 LUMENES 19W

DONWLIGHT LED 1300 LUMENES 14W

APLIQUE EXTERIOR 

R

LUMINARIA ESTANCA DE EMERGENCIA 150lm

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR CONMUTADOR

INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO

INTERRUPTOR CONMUTADOR ESTANCO

SENSOR DE PRESENCIA

LUMINARIA CON SENSOR DE REGULACIÓN

NOTAS:

- LOS PULSADORES DE ALUMBRADO LLEVARAN INCORPORADO
PILOTO DE SEÑALIZACION

- EN PASILLOS Y ASEOS SE INSTALARAN DETECTORES DE PRESENCIA
PARA EL ENCENDIDO DE CADA ZONA.

- LA ILUMINACION EN EL COMEDOR SE REALIZARA FORMADO UNA
LINEA CONTINUA. LAS LUMINARIAS VENDRAN EQUIPADAS CON
CABLEADO PASANTE PARA TAL FIN.

- LA DISTRIBUCION ELECTRICA SE REALIZARA CON CABLE DEL TIPO
RZ1 0.6/1KV EN BANDEJA TIPO REJIBAND 100X50 REPRESENTADA
EN LOS PLANOS DE FUERZA.

- LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPRESENTARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA, COORDINADA CON LAS DEMAS INSTALACIONES Y SEGUN
LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

- ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESNTADA, NO SIENDOLO PARA REPLANTEOS DE ARQUITECTURA,
ESTRUCTURAS U OTRAS INSTALACIONES.

-LA EMPRESA CONTRATISTA ES LA RESPONSABLE DE REALIZAR LA
COORDINACION ENTRE LOS DIFERENTES OFICIOS.

- EL INSTALADOR ES EL RESPONSABLE DE COMPROBAR EN
OBRA ANTES DE APORTAR EL MATERIAL A LA MISMA, DE  DISPONER
DE TODOS LOS SERVICIOS AUXILIARES NECESARIOS Y DE LOS
ESPACIOS SUFICIENTES PARA REALIZAR LA INSTALACION.

-EN CASO DE EXISTIR ELEMENTOS REPETITIVOS EN LA OBRA, SE
DEBERA PROCEDER A MONTAR UNO DE ELLOS COMPLETO, PARA LA
APROBACION POR PARTE DE LA D.F.

LUMINARIA DE EMERGENCIA 150lm

EMERGENCIA HALOGENA

LUMINARIA EMPOTRAR 600X600 LED 4500 LM 36W

LUMINARIA ADOSADA LED OPAL 3900 LM 25W REGULABLE
R

R

LUMINARIA ESTANCA LED 6000 LM L=1500 57W

LUMINARIA INDUSTRIAL LED 4000 LM L=1500 27W

LUMINARIA EMPOTRAR 600X600 LED 4500 LM 36W REGULABLE
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CONEXION
CON ZONA
ADMINISTRATIVA

LEYENDA FUERZA

CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN

TOMA DE FUERZA MONOFÁSICA 16A

TOMA DE FUERZA MONOFÁSICA ESTANCA 16A

TOMA DE FUERZA TRIFÁSICA

PUESTO DE TRABAJO 2TF (16A)+ 2 RJ45

BANDEJA REJIBAND 100X50

E

T

V

TOMAS DE FUERZA PARA TERMOS ELÉCTRICOS

TOMAS DE FUERZA EXTRACTORES

TOMAS DE FUERZA RECUPERADORES

F TOMAS DE FUERZA FANCOIL

NOTAS:

- LA DISTRIBUCION DE CIRCUITOS SE REALIZARÁ EN BANDEJA
REJIBAND 100X50 Y DISTRIBUCION BAJO TUBO DE PVC CORRUGADO
EMPOTRADO EN PAREDES.

- LA ACOMETIDA AL CUADRO DE COCINA SE REALIZARA CON
CABLE 0.6/1 KV TIPO RZ1 EN BANDEJA REJIBAND 100X50

- EN EL CASO DE REALIZARSE DERIVACIONES CON UNA SECCION
INFERIOR A LA DE LA LINEA GENERAL, SE UTILIZARA UN FUSIBLE DE
CALIBRE SUFICIENTE PARA QUE DICHA DERIVACION QUEDE PROTEGIDA
CONTRA SOBREINTENSIDADES.

- SE UTILIZARA PARA LA INSTALACION CABLE DEL TIPO RZ1 0.6/1
KV.

- EN LAS CANALIZACIONES POR FALSO TECHO EN EL CASO DE NO
PODER CUMPLIR LAS DISTANCIAS SEÑALADAS EN EL REBT SE
COLOCARAN TABIQUES SEPARADORES DE ESCAYOLA ENTRE ELLAS.

- PARA SECCIONES DE CABLE Y TUBO VER PLANO ESQUEMAS.

- EN TODOS LOS BAÑOS Y ASEOS SE COMPROBARÁ EN OBRA, QUE SE
CUMPLEN LAS PRESCRIPCIONES INDICADAS EN EL REBT , EN CUANTO
A TOMAS DE CORRIENTE EN VOLÚMENES PELIGROSOS.

-SE SEÑALA CON "A" LOS ENCHUFES QUE DEBEN ESTAR A UNA
ALTURA DE 1.20M DEL SUELO. EL RESTO, A 0,30M DEL SUELO.

- LAS TOMAS ELÉCTRICAS SE REPLANTEARÁN EN OBRA EN
COORDINACIÓN CON LA DISTRIBUCION DE ARQUITECTURA.

- LAS TOMAS PARA EQUIPOS DE COCINA SE REPLANTEARAN DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE DICHOS EQUIPOS.

- EN EL CASO DE LOS LOCALES REPETIDOS SE DEBERA REALIZAR
UNO DE ELLOS COMPLETO A EFECTO DE MUESTRA Y NO SE PODRA
REALIZAR NINGUN OTRO HASTA OBTENER LA APROBACION DE LA
DIRECCION FACULTATIVA.

- ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESENTADA, NO SIENDOLO PARA EL REPLANTEO DE
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA.

- LA POSICION DE LOS DIFERENTES PUNTOS ES APROXIMADA,
DEBIENDOSE REPLANTEARSE EN OBRA EN COORDINACION CON LAS
OTRAS INSTALACIONES Y SEGUN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

T I PULSADOR DE TIMBRE

A TOMAS AEROTERMO

CAJA PARA POSTERIOR CONEXIÓN DE ANTENAS WIFIwifi

TOMAS  2 RJ45

S TOMAS SECAMANOS
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LEYENDA ALUMBRADO
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LEYENDA ALUMBRADO

LUMINARIA ADOSADA LED OPAL 3900 LM 25W

LUMINARIA ESTANCA LED 4000 LM L=1200 40W

DONWLIGHT LED 3000 LUMENES 19W

DONWLIGHT LED 1300 LUMENES 14W

APLIQUE EXTERIOR 

R

LUMINARIA ESTANCA DE EMERGENCIA 150lm

INTERRUPTOR SENCILLO
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LUMINARIA EMPOTRAR 600X600 LED 4500 LM 36W
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LUMINARIA ESTANCA LED 6000 LM L=1500 57W

LUMINARIA INDUSTRIAL LED 4000 LM L=1500 27W

LUMINARIA EMPOTRAR 600X600 LED 4500 LM 36W REGULABLE
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RZ1-K 0,6/1KV

-

3G2,5mm2

2X25A

30mA

clase A"si"

C

PTO

ADMON P1.1

2.000 W

RZ1-K 0,6/1KV

-

3G2,5mm2

2X25A

30mA

clase A"si"

C

PTO

GIMNASIO

500 W

RZ1-K 0,6/1KV

-

3G2,5mm2

2X25A

30mA

clase A"si"

T R S T R SR

S

T

DENOMINACION CABECERA Alumbrado T. Corriente Cent. Calefaccion

Central de gas

POT. NOMINAL (W)

5000 302 2.200 32 100

TENSION (V)

400 230 230 230 230

INT. CAL. (A)

8
1,3 0,1 0,02 0,45

MAGNE-TERM. 25 10 16 10 10

DIFERENCIAL -

CONDUCTOR
RZ1-K 0,6/1KV 4X6+TT RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT

CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN C.CALDERA 

RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT

4x6+TT mm2

RZ1-K 1KV

25A/4P

AL CUADRO C1

CURVA C

DX3

2 x 40A - 30mA

40A 30 mA
clase AC

TX3

10A/2P
CURVA C

TX3
10A/2P
CURVA C

TX3
16A/2P
CURVA C

TX3

Maniobra

25A 30 mA
clase AC

TX3

10A/2P
CURVA C

TX3

20A/4P
CURVA C

DX3

Bombas y calderas

2 x 25A - 30mA

100

230

0,45

10

25A 30 mA
clase AC

TX3

10A/2P
CURVA C

TX3

2 x 25A - 30mA

Caldera 1

RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT

100

230

0,45

10

25A 30 mA
clase AC

TX3

10A/2P
CURVA C

TX3

2 x 25A - 30mA

Caldera 2

RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT

100

230

0,45

10

25A 30 mA
clase AC

TX3

10A/2P
CURVA C

TX3

2 x 25A - 30mA

Bomba Aire Limpio

RZ1-K 0,6/1KV 2X1,5+TT

100

230

0,45

10

25A 30 mA
clase AC

TX3

10A/2P
CURVA C

TX3

2 x 25A - 30mA

Aport. Aire

25A 30 mA
clase AC

TX3

GM

GM GM

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

100

230

0,45

10

2 x 25A - 30mA

B1 Suelo radiante

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

100

230

0,45

10

B2 Suelo radiante

GM GM

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

100

230

0,45

10

B1 Fut. Com

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

100

230

0,45

10

B1 Fut Com

GM GM

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

100

230

0,45

10

B1 Ampliacion

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

100

230

0,45

10

B2 Ampliacion

GM GM

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

130

230

0,56

10

B4.1 Radiad.

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

130

230

0,56

10

B4.2 Radiad.

GM GM

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

550

230

2.39

10

B5.1 Fancoil

comedor

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

550

230

2.39

10

B5.2 Fancoil

comedor

GM GM

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

180

230

0,78

10

B6.1 Gimnasio

RZ1-K 0,6/1KV 2X2,5+TT

180

230

0,78

10

B6.2 Gimnasio

25A 30 mA
clase AC

TX3
25A 30 mA
clase AC

TX3
25A 30 mA
clase AC

TX3

CONTACTOR INTERRUPTOR
CREPUSCULAR
PROGRAMABLE

GM

GUARDAMOTOR

SIMBOLOGÍA APARAMENTA PARTICULAR

INTERRUPTOR
PROGRAMABLE

MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL

M-0-A

CUADRO
ADMINISTRACION

POT. NOMINAL (W)

LOCALIZACION

CONDUCTOR

CIRCUITO

A1

4x25A

30 mA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

200

E1

RZ1-K 0,6/1KV

 2X1,5+TT

PASILLO

2x10A 2x10A

4x20 A

SI

2x10A

PASILLO PASILLO

A2
200

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x10A

PASILLO

A3
200

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x10A

PASILLO

DET.PRES
200

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

SUMINISTRO
NORMAL

SUMINISTRO
RESERVA

POT. NOMINAL (W)

LOCALIZACION

CONDUCTOR

CIRCUITO

200

Ad

2x25A

30 mA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

1900

E1

RZ1-K 0,6/1KV

 2X1,5+TT

ILUM.

DESPACHOS

2x10A 2x10A

SI

2x10A

DESPACHOS

C1

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

3000

ASEOS

RZ1-K 0,6/1KV

 2X1,5+TT

2x10A

RESERVA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x16A

ILUM.

ASEOS

E2

2x10A

F-2

2x25A

30 mA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

F-3

ASEOS

DESPACHOS

2x16A 2x16A

AC

2000

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x16A

RESERVA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

F-1.1

2x20A

F-4

30 mA

3000

2x25A

30 mA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

100

EXT.ASEOS

2x16A

AC

1000

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x20A

RECUPERADOR

1000

2x25A

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

RECUPERADOR

2x16A 2x16A

AC

2000

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x16A

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

GM

2x20A

F-1.2 F-1.3

GM GM

SECAMANOS

ASEOS

2000

SECAMANOS

ASEOS

2000

SECAMANOS

ASEOS

4x25A

2x25A

30 mA

SI

2x10A

RESERVA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x16A

RESERVA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

4x20 A

ALUM.

PISTA

CUADRO
GIMNASIO

POT. NOMINAL (W)

LOCALIZACION

CONDUCTOR

CIRCUITO

C1

4x25A

30 mA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

300

A1

2x10A

SI

30 mA

1000

2x10A

2x10A

Aex
875

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x10A

775

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

SUMINISTRO
NORMAL

SUMINISTRO
RESERVA

POT. NOMINAL (W)

LOCALIZACION

CONDUCTOR

CIRCUITO

Fg

2x25A

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

F-2

EXTERIOR

2x16A 2x16A

SI

DESPACHO

F1.1
2000

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

RZ1-K 0,6/1KV

 2X1,5+TT

2x16A

2x16A

F1.2

2x25A

30 mA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X1,5+TT

A2

AC

400

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x16A

AEROTERMOS

F-3

ALUM.

ASEOS

ALUM.

EXT.1

E1

2x10A

2x10A

E2
250

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

ALUM.

ASEO ADAP.

C2

ALUM.

PISTA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

775

2x10A

E1

RZ1-K 0,6/1KV

 2X1,5+TT

SECAMANOS

ASEOS

30 mA

2x25A

2x20A

SECAMANOS

ASEOS

F1.3
2000

2000
500

2x16A

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

2x16A

SECAMANOS

ASEOS

4x25A

AC

2x10A 2x10A

775

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

A3

2x10A

ALUM.

PISTA

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

RESERVA

30 mA

2x25A

SI

2x16A

150

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

V1

2x16A

EXT.1

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

EXT.2

30 mA

2x25A

AC

V2

RZ1-K 0,6/1KV

 2X2,5+TT

UTA

V3

2x16A

150 500

2x20A

INTERRUPTOR

DIFERENCIAL

DESCARGADOR
SOBRETENSION

MAGNETOTERMICO

SECCIONADOR

CONTACTOR

GM

INTERRUPTOR
PROGRAMABLE

TELERRUPTOR CON
PROGRAMACION
HORARIA

GUARDAMOTOR

T

NOTAS:

- TODOS LOS CONTACTORES DISPONDRÁN DE UN
MANDO MANUAL Y AUTOMÁTICO PARA SU
ACCIONAMIENTO.

- LOS CONTACTORES DISPONDRÁN DE
SEÑALIZACIÓN MEDIANTE PILOTO VERDE Y ROJO.

- TODO EL APARELLAJE SERÁ DE CARRIL DIN.

- EL CUADRO GENERAL DISPONDRÁ DE  UNA
SALIDA (R) PARA CADA UNO DE LOS CUADROS,
ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DEL CUADRO DEL
GRUPO DE INCENDIOS

- SE DEJARA UNA LÍNEA DE 4X4+TT (AS+) PARA
CADA CUADRO EXISTENTE, SALVO PARA C6)

- SE CONECTARÁN LOS CIRCUITOS PREPARADOS
PARA CONEXIÓN AL G.E. EN LAS FASES 1 Y 2
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REGISTRO
EN CAMARA

LATIGUILLO Y PICA
REGISTRABLE PREVISTA
PARA LA CONEXIÓN CON
EL ANILLO DE
RED DE TIERRA DE LA
FUTURA AMPLIACIÓN.

UNIÓN CON EL ANILLO
DE RED DE TIERRA
DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE

RED EQUIPOTENCIAL
COCINA Y OFFICE

RED EQUIPOTENCIAL
ASEOS PLANTA
SEMISÓTANO

RED
EQUIPOTENCIAL
VESTUARIOS

CUADRO DE
COCINA

REGISTRO EN CÁMARA
DE FORJADO SANITARIO

REGISTRO EN CÁMARA
DE FORJADO SANITARIO

REGISTRO EN SOLERA REGISTRO EN SOLERA

  - EL ANILLO DE LA RED DE TIERRA SE HA DE UNIR CON AL
  MENOS UNO DE LOS HIERROS PRINCIPALES DE CADA
  ENCEPADO Y CON LA PLACA BASE DE CADA PILAR.
  TODAS LAS CONEXIONES SE REALIZAN CON SOLDADURA
  ALUMINOTÉRMICA.

 - LOS CUADROS SECUNDARIOS DE MANDO Y PROTECCIÓN SE
  ALIMENTARÁN DESDE EL CUADRO GENERAL DE LA FASE 1.
  PARTIENDO LAS TIERRAS DESDE ESTE CUADRO, SIENDO
  POR TANTO NECESARIO LA CONEXIÓN ENTRE EL ANILLO DE
  TIERRA DE LA FASE 1 Y LA FASE 2.

  - SE HA PREVISTO UN LATIGUILLO, UNIDO A UNA PICA DE
  RED DE TIERRA REGISTRABLE, PARA LA UNIÓN CON LA RE
  DE TIERRA DE POSIBLES FUTURAS AMPLIACIONES.

CAJA DE ENSAÑO Y SECCIONAMIENTO

PICA DE COBRE ENTERRADO 2m DE LONGITUD

CONDUTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm

LEYENDA RED DE TIERRAS

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELL A MALLAZO

PUNTO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELL

ARQUETA DE REGISTRO

CONDUTOR Cu DESNUDO DE 35mm RED EQUIPOTENCIAL

UNIÓN SIMPLE

DETALLES DE SOLDADURAS

UNIÓN CRUZADA UNIÓN DE COBRE CON LA PICADERIVACIÓN PARA LA UNIÓN CON PILAR

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

CONDUCTOR DE COBRE
DESNUDO 35 mm2

Ø 300

TAPA CON SIMBOLO
DE TIERRA GRABADO

PICA

- 300

ARQUETA DE REGISTRO

TIERRA VEGETAL

CONDUCTOR ENTERRADO

CUNA DE ARENA

800 MINIMO
950

150

400

DETALLE ZANJA PARA EL CONDUCTOR DE TIERRA

CAJA DE REGISTRO

DESNUDO 50mm2

ELECTRODO DE COBRE
ACERO COBRIZADO DE 2m

(CADWELD)

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

CONDUCTOR DE COBRE

CONEXIÓN CON EL PILAR
SOLDADURA A LA PLETINA

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

(CADWELD)

CONEXIÓN CON EL PILAR
SOLDADURA 

DETALLE DE LA RED DE TIERRA

INSTALACIONES

Forjado Sanitario Comedor
ELECTRICIDAD - R. TIERRA
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Mayo 2020
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CUADRO DE
GIMNASIO

RED EQUIPOTENCIAL
ASEOS

REGISTRO
EN SOLERA

REGISTRO
EN SOLERA

RED EQUIPOTENCIAL
ASEOS

RED EQUIPOTENCIAL
ASEOS

  - EL ANILLO DE LA RED DE TIERRA SE HA DE UNIR CON AL
  MENOS UNO DE LOS HIERROS PRINCIPALES DE CADA
  ENCEPADO Y CON LA PLACA BASE DE CADA PILAR.
  TODAS LAS CONEXIONES SE REALIZAN CON SOLDADURA
  ALUMINOTÉRMICA.

 - LOS CUADROS SECUNDARIOS DE MANDO Y PROTECCIÓN SE
  ALIMENTARÁN DESDE EL CUADRO GENERAL DE LA FASE 1.
  PARTIENDO LAS TIERRAS DESDE ESTE CUADRO, SIENDO
  POR TANTO NECESARIO LA CONEXIÓN ENTRE EL ANILLO DE
  TIERRA DE LA FASE 1 Y LA FASE 2.

  - SE HA PREVISTO UN LATIGUILLO, UNIDO A UNA PICA DE
  RED DE TIERRA REGISTRABLE, PARA LA UNIÓN CON LA RE
  DE TIERRA DE POSIBLES FUTURAS AMPLIACIONES.

CAJA DE ENSAÑO Y SECCIONAMIENTO

PICA DE COBRE ENTERRADO 2m DE LONGITUD

CONDUTOR DE Cu DESNUDO DE 35mm

LEYENDA RED DE TIERRAS

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELL A MALLAZO

PUNTO DE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA TIPO CADWELL

ARQUETA DE REGISTRO

CONDUTOR Cu DESNUDO DE 35mm RED EQUIPOTENCIAL

A CUADRO DE
ADMINISTRACION

REGISTRO
EN CAMARA

UNIÓN CON EL ANILLO
DE RED DE TIERRA DE LA
EDIFICACIÓN EXISTENTE.

REGISTRO
EN CAMARA

UNIÓN CON EL ANILLO
DE RED DE TIERRA
DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE

INSTALACIONES

Zona Adm. y Gimnasio
ELECTRICIDAD - R. TIERRA

IE.8
DINA1 1/75
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ZONA ADMINISTRATIVA GIMNASIO
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F
E

D
C

B
A

F
E

D
C

B

A

INSTALACIÓN
EXISTENTE

AMPLIACIÓN
FASE 3ª

1 PUESTO
TRABAJO

1 PUESTO
TRABAJO

43 71

CONEXION  CON
ZONA ADMINISTRATIVA

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE 25mm

- LAS TOMAS DE ENCHUFES ASOCIADOS A LAS COMUNICACIONES SE
DIFERENCIARÁN DE LAS TOMAS DE USOS VARIOS INSTALANDOLAS DE

ARMARIO REPARTIDOR PRINCIPAL

ARMARIO REPARTIDOR DE VOZ

RACK PRINCIPAL 42u DE ALTURA, ANCHO 800 Y FONDO 800 

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO RITIC

RACK SECUNDARIO EXISTENTE 1º FASE

PUESTO DE TRABAJO 2TF (16A)+ 2 RJ45

PUESTO DE TRABAJO 4TF (16A)+ 2 RJ45

CAJA PARA POSTERIOR CONEXIÓN DE ANTENAS WIFI

TOMAS DE DATOS AP'S FUTURAS AMPLIAC. EN FALSO TECHO

BANDEJATELECOMUNICACIONES 150X60

ARQUETA URBANIZACIÓN TELECOMUNICACIONES

CUADROS SECUNDARIO RITIC

Rack-Ppal

RV

RR

Vr

Rack S1

wifi

- EN LA ZONA DE COCINA AMPLIADA SE SITUARÁ UN PUESTO DE TRABAJO
CONSTITUIDO CADA UNO POR DOS TOMAS DE VOZ-DATOS. DICHAS TOMAS
SE CONECTARÁN CON EL RACK PRINCIPAL EJECUTADO EN LA 2ª FASE DE
EDIFICACIÓN Y SITUADO EN EL EDIFICIO EXISTENTE TAL COMO SE INDICA EN
EL PLANO.

- LAS LÍNEAS DE VOZ-DATOS HAN DE SER CONTINUAS SIN PRESENCIA DE
EMPALMES Y CONEXIONES DESDE EL RACK. LAS LÍNEAS SE DISPONDRÁN
POR LA BANDEJA EXISTENTE. A PARTIR DE LA BANDEJA, BAJO EL FALSO
TECHO DE LA AMPLIACIÓN SE DISPONDRÁN BAJO TUBO.

INSTALACIONES

Comedor
TELECOMUNICACIONES

IT.1
DINA1 1/50
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LEYENDA TELECOMUNICACIONES

CANALIZACIÓN BAJO TUBO DE 25mm

- LAS TOMAS DE ENCHUFES ASOCIADOS A LAS COMUNICACIONES SE
DIFERENCIARÁN DE LAS TOMAS DE USOS VARIOS INSTALANDOLAS DE

ARMARIO REPARTIDOR PRINCIPAL

ARMARIO REPARTIDOR DE VOZ

RACK PRINCIPAL 42u DE ALTURA, ANCHO 800 Y FONDO 800 

UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO RITIC

RACK SECUNDARIO EXISTENTE 1º FASE

PUESTO DE TRABAJO 2TF (16A)+ 2 RJ45

PUESTO DE TRABAJO 4TF (16A)+ 2 RJ45

CAJA PARA POSTERIOR CONEXIÓN DE ANTENAS WIFI

TOMAS DE DATOS AP'S FUTURAS AMPLIAC. EN FALSO TECHO

BANDEJATELECOMUNICACIONES 150X60

ARQUETA URBANIZACIÓN TELECOMUNICACIONES

CUADROS SECUNDARIO RITIC

Rack-Ppal

RV

RR

Vr

Rack S1

wifi

- EN LA ZONA DE COCINA AMPLIADA SE SITUARÁ UN PUESTO DE TRABAJO
CONSTITUIDO CADA UNO POR DOS TOMAS DE VOZ-DATOS. DICHAS TOMAS
SE CONECTARÁN CON EL RACK PRINCIPAL EJECUTADO EN LA 2ª FASE DE
EDIFICACIÓN Y SITUADO EN EL EDIFICIO EXISTENTE TAL COMO SE INDICA EN
EL PLANO.

- LAS LÍNEAS DE VOZ-DATOS HAN DE SER CONTINUAS SIN PRESENCIA DE
EMPALMES Y CONEXIONES DESDE EL RACK. LAS LÍNEAS SE DISPONDRÁN
POR LA BANDEJA EXISTENTE. A PARTIR DE LA BANDEJA, BAJO EL FALSO
TECHO DE LA AMPLIACIÓN SE DISPONDRÁN BAJO TUBO.

       AULA
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(45,46 M2)
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A CONEXION
CON RED

EXISTENTE
DE AGUA FRÍA

LLENADO
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SOLAR DN 25

A TERMO
EN COCINA
DN 40

TERMO

ENTERRADO
PE DN40

BAJA POR EXTERIOR DE
FACHADA ENTRE LADRILLO Y CHAPA

A CONEXION
CON RED

EXISTENTE
DE AGUA FRÍA

PASATUBOS
EN

LUCERNARIO
SALIDA JUNTO A
TUBO EXTRACCIÓN DN50

20X22

A CUBIERTA PRIMARIA
INSTALACIÓN SOLAR

CONEXION
CON ZONA
ADMINISTRATIVA

DN63
DN50

ESQUEMA ACS

VESTUARIO
1
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COCINA
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MINUSVALIDOS

TERM0

1
DN 25

2
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5
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ESQUEMA INSTALACIÓN ASEOS

BOTE SIFONICO Ø110

LAVABO

Ø40

DN 20

INODORO

Ø50
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DUCHA

DN 20DN 25

VÁLVULAS

FALSO TECHO

DN 25
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DN 32

Ø40

CONEXION
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DN 63

ESQUEMA AGUA FRIA

VESTUARIO
1

VESTUARIO
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MASCULINO
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2
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8
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4
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5
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CONEXION
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DN 40

CANALIZACIÓN POLIPROPILEN0 A.C.S

LEYENDA FONTANERIA-AGUA

GRIFO MONOMANDO

CANALIZACIÓN POLIPROPILENO AGUA FRÍA

GRIFO SENCILLO AGUA FRÍA

TERMO ELÉCTRICO

NOTAS AGUA:

-LA RED DE AGUA FRIA SE REALIZARA CON TUBERIA DE PP PN16.

- LA DISTRIBUCION INTERIOR DE LOS CUARTOS HUMEDOS SE
REALIZARA EN PP PN16

- TODAS LAS TUBERIAS, DE AGUA FRIA SE AISLAN CON
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 10 mm. DE ESPESOR.

- TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SE AISLAN CON
COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA DE 20 mm DE ESPESOR.

- TODAS LAS TUBERIAS VAN POR FALSO TECHO.

- TODOS LOS APARATOS IRAN DOTADOS CON LLAVE DE CORTE

- TODOS LOS APARATOS IRAN DOTADOS CON LLAVE DE
ESCUADRA PARA INDEPENDIZARLO DE LA RED.

- LAS TUBERIAS QUE VAYAN EMPOTRADAS, IRAN BAJO TUBO
DE PVC CORRUGADO, EMPLEANDO EL COLOR ROJO O AZUL EN
FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL FLUIDO.

-TODOS LOS PASOS DE FORJADOS SE REALIZARAN CON
PASATUBOS.

- LAS LLAVES DE CORTE GENERAL DE AFS Y ACS SE
UBICARAN SEGUN PLANOS EN POSICION A DECIDIR POR LA DF.

- LAS TUBERIAS DE AF NO DEBEN SER AFECTADAS POR FOCOS
DE CALOR Y DISCURRIR SIEMPRE SEPARADAS DE LAS
CANALIZACIONES DE ACS O CALEFACCIÓN A UNA DISTANCIA MIN.
DE 4 CM CUANDO LAS 2 TUBERIAS ESTEN EN UN MISMO PLANO
VERTICAL. LAS DE AF DEBEN IR SIEMPRE POR DEBAJO DE LAS DE
ACS.
LAS TUBERIAS DEBERAN IR POR DEBAJO DE CUALQUIER
CANALIZACION ELÉCTRICA O ELECTRÓNICA A UNA DISTANCIA MIN.
DE 30 CM EN PARALELO. LA SEPARACION A LAS CONDUCCIONES
DE GAS DEBE SER MIN. DE 3 CM.

- EN LAS CANALIZACIONES POR FALSO TECHO EN EL CASO DE
NO PODER CUMPLIR LAS DISTANCIAS SEÑALADAS EN EL REBT SE
COLOCARAN TABIQUES SEPARADORES DE ESCAYOLA ENTRE
ELLAS.

- EN EL CASO DE LOCALES REPETIDOS SE DEBERA EJECUTAR
UNO DE ELLOS A MODO DE MUESTRA Y NO SE PODRA REALIZAR
NINGUNO MAS HASTA TENER LA APROBACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- LA POSICION DE LAS DIFERENTES ACOMETIDAS SE
REPLANTEARA EN OBRA, EN FUNCION DE LOS SERVICIOS DE LAS
DIFERENTES COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS Y DE LAS
ACOMETIDAS EXISTENTES.

- ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESENTADA, NO SIENDOLO PARA EL REPLANTEO DE
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA.

- LA IMPLANTACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ES
ORIENTATIVA, DEBIENDOSE REPLANTEAR EN OBRA DE ACUERDO
CON LA REALIDAD DE LA MISMA Y LOS EQUIPOS SELECCIONADOS.

F
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NOTAS:

-LOS PANELES SOLARES SE COLOCARAN SOBRE UNA ESTRUCTURA
INDEPENDIENTE DE LA CUBIERTA Y SIN AFECTAR A LA MISMA.

-LA TUBERIA SERA DE COBRE DE 20X22 CON AISLAMIENTO DE 19 MM DE
ESPESOR TIPO ARMAFLEX HT O EQUIVALENTE.

-LA UBICACION DE LOS PANELES SOLARES SE REALIZARA EVITANDO LOS
ELEMENTOS QUE PUEDAN GENERAR SOMBRA A LOS MISMOS.

-LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE CONEXION DE LOS PANELES SOLARES
SE REALIZARA EN SISTEMA DE RETORNO INVERTIDO PARA ASEGURAR
ELEQUILIBRADO

COCINA COMEDOR - PLANTA SEMISÓTANO

DN 40
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ESQUEMA INSTALACIÓN ASEOS

BOTE SIFONICO Ø110

LAVABO

Ø40

DN 20

INODORO

Ø50
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DN 20DN 25
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1
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DN 40

6

1
DN 32

3
DN 32

2
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DN 32

ESQUEMA AGUA FRIA

ZONA ADMINISTRATIVA

5
DN 32

5

CANALIZACIÓN POLIPROPILEN0 A.C.S

LEYENDA FONTANERIA-AGUA

GRIFO MONOMANDO

CANALIZACIÓN POLIPROPILENO AGUA FRÍA

GRIFO SENCILLO AGUA FRÍA

TERMO ELÉCTRICO

NOTAS AGUA:

-LA RED DE AGUA FRIA SE REALIZARA CON TUBERIA DE PP PN16.

- LA DISTRIBUCION INTERIOR DE LOS CUARTOS HUMEDOS SE
REALIZARA EN PP PN16

- TODAS LAS TUBERIAS, DE AGUA FRIA SE AISLAN CON
COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMERICA DE 10 mm. DE ESPESOR.

- TODAS LAS TUBERIAS DE AGUA CALIENTE SE AISLAN CON
COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA DE 20 mm DE ESPESOR.

- TODAS LAS TUBERIAS VAN POR FALSO TECHO.

- TODOS LOS APARATOS IRAN DOTADOS CON LLAVE DE CORTE

- TODOS LOS APARATOS IRAN DOTADOS CON LLAVE DE
ESCUADRA PARA INDEPENDIZARLO DE LA RED.

- LAS TUBERIAS QUE VAYAN EMPOTRADAS, IRAN BAJO TUBO
DE PVC CORRUGADO, EMPLEANDO EL COLOR ROJO O AZUL EN
FUNCION DE LA TEMPERATURA DEL FLUIDO.

-TODOS LOS PASOS DE FORJADOS SE REALIZARAN CON
PASATUBOS.

- LAS LLAVES DE CORTE GENERAL DE AFS Y ACS SE
UBICARAN SEGUN PLANOS EN POSICION A DECIDIR POR LA DF.

- LAS TUBERIAS DE AF NO DEBEN SER AFECTADAS POR FOCOS
DE CALOR Y DISCURRIR SIEMPRE SEPARADAS DE LAS
CANALIZACIONES DE ACS O CALEFACCIÓN A UNA DISTANCIA MIN.
DE 4 CM CUANDO LAS 2 TUBERIAS ESTEN EN UN MISMO PLANO
VERTICAL. LAS DE AF DEBEN IR SIEMPRE POR DEBAJO DE LAS DE
ACS.
LAS TUBERIAS DEBERAN IR POR DEBAJO DE CUALQUIER
CANALIZACION ELÉCTRICA O ELECTRÓNICA A UNA DISTANCIA MIN.
DE 30 CM EN PARALELO. LA SEPARACION A LAS CONDUCCIONES
DE GAS DEBE SER MIN. DE 3 CM.

- EN LAS CANALIZACIONES POR FALSO TECHO EN EL CASO DE
NO PODER CUMPLIR LAS DISTANCIAS SEÑALADAS EN EL REBT SE
COLOCARAN TABIQUES SEPARADORES DE ESCAYOLA ENTRE
ELLAS.

- EN EL CASO DE LOCALES REPETIDOS SE DEBERA EJECUTAR
UNO DE ELLOS A MODO DE MUESTRA Y NO SE PODRA REALIZAR
NINGUNO MAS HASTA TENER LA APROBACION DE LA DIRECCION
FACULTATIVA.

- LA POSICION DE LAS DIFERENTES ACOMETIDAS SE
REPLANTEARA EN OBRA, EN FUNCION DE LOS SERVICIOS DE LAS
DIFERENTES COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS Y DE LAS
ACOMETIDAS EXISTENTES.

- ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESENTADA, NO SIENDOLO PARA EL REPLANTEO DE
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA.

- LA IMPLANTACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS ES
ORIENTATIVA, DEBIENDOSE REPLANTEAR EN OBRA DE ACUERDO
CON LA REALIDAD DE LA MISMA Y LOS EQUIPOS SELECCIONADOS.
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C2

CONTINUA EN
PLANO IS-02

C1
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1%
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1%

1%

200mm

1 PASATUBO
Ø125

1 PASATUBO
Ø220

1 PASATUBO
Ø125

1 PASATUBO
Ø125

LEYENDA FONTANERIA-DESAGÜE

TUBERIA Ø100MM / Ø125MM

TUBERIA POR DEBAJO DE FORJADO

BOTE SIFÓNICO CON TAPA CALADA

BAJANTE DE PLUVIALES  Ø110mm

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

REGISTRO EN SANEAMIENTO

BOTE SIFÓNICO

DESAGÜE INODORO

BAJANTE

SIFON INDIVIDUAL

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

NOTAS:

- TODA LA INSTALACION SE REALIZARA CON TUBERIA DE
   PVC SANITARIO CLASE B UNE-EN-1329

- LAS DIMENSIONES DE LOS DESAGÜES DE LOS DIFERENTES
   APARATOS SERAN:

* BOTE SIFONICO Ø50 mm
* DUCHA Ø50 mm
* LAVABO Ø40 mm
* INODORO Ø110 mm
* FREGADERO Ø50 mm
* LAVAVAJILLAS Ø50 mm
* GENERAL COCINA Ø110 MM.

- TODOS LAS BAJANTES DE RESIDUALES SERAN DE PVC Ø110
mm, SALVO INDICACION EN CONTRA.

- LOS RECORRIDOS HORIZONTALES SE INSTALARAN CON
PENDIENTE MINIMA DEL 1% PARA AGUAS PLUVIALES Y DEL 2% PARA
AGUAS RESIDUALES.

- CUANDO LAS BAJANTES O COLECTORES ATRAVIESAN
ELEMENTOS  SEPARADORES DE INCENDIOS SE UTILIZARAN
COLLARINES ESPECIFICOS PARA TAL FIN.

- LAS PIEZAS PARA REALIZAR LOS INJERTOS Y LOS CODOS
SERAN REGISTRABLES.

- LOS SUMIDEROS SIFONICOS DE CUBIERTA SERAN Ø110mm.

- LOS SUMIDEROS DE LOS CUARTOS TECNICOS SE
REPLANTEARAN EN OBRA EN FUNCION DE LA DISPOSICION DE LOS
EQUIPOS QUE EN ELLA SE UBIQUEN.

- LA INSTALACION REPRESENTADA SE REALIZARA  POR DEBAJO
DEL FORJADO DE LA PLANTA, EXCEPTO LAS MARCADAS.

- LAS DERIVACIONES QUE ACOMETEN AL BOTE SIFONICO
TENDRAN UNA PENDIENTE ENTRE EL 2 Y 4% MIENTRAS QUE LOS
APARATOS DOTADOS DE SIFON INDIVIDUAL DEBEN TENER UNA
PENDIENTE ENTRE 2.5 Y 5%.

- LAS TUBERIAS DE SANEAMIENTO HAN DE IR SIEMPRE POR
DEBAJO DE LOS DE FONTANERIA.

 -ESTOS PLANOS SOLO SON VALIDOS PARA LA INSTALACION
REPRESENTADA, NO SIENDOLO PARA ARQUITECTURA, ESTRUCTURA NI
LAS DEMAS INSTALACIONES.

 -LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y

TUBERIA EMPOTRADA EN PAVIMENTO

SUMIDERO SIFÓNICO INOXIDABLE 25X25

ESQUEMA INSTALACIÓN ASEOS

BOTE SIFONICO Ø110

LAVABO

Ø40

DN 20

INODORO

Ø50
Ø110

DUCHA

DN 20DN 25

VÁLVULAS

FALSO TECHO

DN 25

RETORNO

DE CORTE

DN 32

Ø40

MANGUETON
INODORO

ESQUEMA CONEXION INODOROS

CODO A 45º

T A 45º

COLECTOR

ESQUEMA LAVAMANOS

SUMIDERO
SIFONICO
CON TAPA
CALADA

1.00

SALIDA
LAVAMANOS
Ø32

CAMARA SANITARIA
MINIMO 1.50M

COLECTOR
Ø40MM

SALIDA BOTE
Ø50MM
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DREN 160mm

P-1 P-2
-3.53
-4.15

-3.65
-5.00

-3.50
-4.00

-3.65
-4.55

CONEXIÓN
FUTURA
AMPLIACION
PLUVIALES

-3.58
-4.30

-3.62
-4.20

-3.65(801.85)
-4.74

-3.65
-4.30

POZO
PREVISION
CONEXION
FUTURA
AMPLIACION

P
A

S
A

TU
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O
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Ø
2
0
0

VER PLANO
 IS-01

VER PLANO
 IS-01

P-5 P-6

RIGOLA

-3.65
-4.60

-3.50
-4.40

-3.65
-5.00

C11

C0

C2

C3

C4

C5

C7

C8

C9

C10

C12

C14

C6
C13

C1

-3.53
-4.07

+0.35
-4.05

-3.65
-4.25

C1

C2

-3.58
-4.25

P-3

C3

BAJANTE Ø110

PASATUBOS

RED COLGADA POR FALSO TECHO

RED COLGADA POR CÁMARA DE FORJADO SANITARIO

ARQUETA SEPARADORA
PEAD 500L

P-4

PASATUBOS Ø125

VER DETALLE VER DETALLE

VER DETALLE VER DETALLE

VER
PLANO
IS-05

LEYENDA SANEAMIENTO

RED SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

ARQUETA SUMIDERO

BAJANTE

BAJANTE DE PLUVIALES Ø110mm

RED SANEAMIENTO ENTERRADO RESIDUALES

POZO DE REGISTRO

TUBERIA PVC RANURADO Ø160

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

RIGOLA

RED DE DRENAJE PERIMETRAL Ø160

NOTAS:

RED SANEAMIENTO COLGADO DE PLUVIALES

ARQUETA SIFONICA

ARQUETA SUMIDERO EN RIGOLA

SUMIDERO LINEAL

RED SANEAMIENTO COLGADO DE RESIDUALES

TAPA HORMIGON 50x50 H=3 CM
CON ASA PARA LEVANTAR Y JUNTA DE GOMA

SOLERA

1
2  PIE DE LADRILLO

MEDIA CAÑA
Ø160

DETALLE ARQUETA 50x50

SOLERA HORMIGON
70X70 H=15 CM

ARENA

DETALLE ZANJA

MATERIAL DE
EXCAVACION

ENCACHADOSOLERA

Ø160

DETALLE ENTRONQUE
DE SUBDRENAJE

(0
.3

5
 M

IN
I.)

SANEAMIENTO
Ø160

SUBDRENANTE
Ø150

SOLERA

TAPA HORMIGON 50x50 H=3 CM
CON ASA PARA LEVANTAR
Y JUNTA DE GOMA

CERCO DE
 FUNDICION

DETALLE ARQUETA SIFONICA

Ø160

SOLERA HORMIGON
70X70 H=15 CM DETALLE SUMIDERO

RED COLGADA

PIEZA A PIE
DE BAJANTE

A SANEAMIENTO
EXTERIOR

CODO A 45º

T A 45º

REGISTRO

REGISTRO

NOTAS:

- LA TUBERIA DE SANEAMIENTO ENTERRADA SERA DE PVC DE
SANEAMIENTO DE DOBLE CAPA, CON UNA  PENDIENTE DEL  2%, Y DN
160 mm, SALVO LA UNION ENTRE EL COLECTOR DE SALIDA AL
SANEAMIENTO MUNICIPAL QUE SERA DE DN 315 mm.

- LA ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS DISPONDRA DE UN TUBO DE
VENTILACIÓN DE Ø100 QUE DISCURRIRA HASTA LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO.

- LA SITUACION DE LOS SUMIDEROS DE LOS CUARTOS TECNICOS
DEBERA SER RATIFICADA EN FUNCION DE  LOS ELEMENTOS QUE SE
UBIQUEN EN DICHAS SALAS

- LAS ARQUETAS DE ARRANQUE TENDRAN UNA PROFUNDIDAD MINIMA
DE 50 cm

- LAS ARQUETAS DE MENOS DE 70cm DE PROFUNDIDAD SERAN DE
50x50 DE MEDIDAS INTERIORES Y  CUANDO LA PROFUNDIDAD ESTE
ENTRE 70cm Y 1,50m SERAN DE 80X80. PARA MAYORES DIMENSIONES
SE PONDRÁ UN POZO DE REGISTRO

- LA COTA INFERIOR INDICA LA RASANTE HIDRAULICA Y LA COTA
SUPERIOR ES LA COTA DE PAVIMENTO TERMINADO.

- LA POSICION Y PROFUNDIDAD DE LAS DIFERENTES ARQUETAS ES
ORIENTATIVA, DEBIENDO SER  COMPROBADA EN OBRA DE ACUERDO
CON LA CIMENTACION, LA REALIDAD DE LA OBRA Y LOS CRITERIOS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA.

-LA PISTA POLIDERPORTIVA TENDRA UN BOMBEO PARA PERMITIR LA
SALIDA LATERAL DEL AGUA DE LLUVIA

- LA RECOGIDA DE AGUA SUPERFICIAL EN ZONA SOBREADA SE
REALIZARA MEDIANTE RIGOLA ABIERTA, CON CONEXION CON EL
DRENAJE ENTERRADO MEDIANTE SUMIDEROS CON ARQUETA PARA
DETALLES VER PLANO ACABADOS DE URBANIZACION

NOTAS RESIDUALES:

- LA RED COLGADA HORIZONTAL SALVO INDICACIÓN EN CONTRA SERÁ Ø110

- LA RED ENTERRADA, SALVO INDICACIÓN EN CONTRA Ø200.

- LA RED COLGADA HORIZONTAL DE RESIDUALES DISCURRIRÁ AL 2% Y SE
DIMENSIONARA DE ACUERDO A LA TABLA ADJUNTA

HASTA 321  UD Ø110 HASTA 480  UD Ø125

HASTA 1.056 UD Ø160 HASTA 1.920 UD Ø200

NOTA PLUVIALES:

- LA RED ENTERRADA HORIZONTAL DISCURRIRA AL 1% Y SE
DIMENSIONARA DE ACUERDO A LA TABLA ADJUNTA

HASTA 1646 M2 Ø200

HASTA 2963 M2 Ø250

SUMIDERO LINEAL

BAJANTE
PLUVIALES

CODO A 45º

LOSA
ALVEOLAR
CORTADA

ADOQUINADO

SOLERA

SOLADO
+
AISLAMIENTO
CAPA COMPRESIÓN
+
LOSA ALVEOLAR

ENCEPADO

CAMA DE GRAVA

APOYO
SEGURIDAD
SOBRE FÁBRICA

A ARQUETA

ZUNCHO

DETALLE BAJANTES P3-4-5-6 Y ZUNCHO

INSTALACIONES

Comedor - pluviales
SANEAMIENTO

IS.2
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ESQUEMA BAJANTES P1 Y P2DETALLES TIPO
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VER
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POZO de REGISTRO

ACOMETIDA CON PENDIENTE

-RESALTO ENTRE ALBAÑAL Y COLECTOR ENTRE 40cm y 80cm
-DISTANCIA MÍNIMA ENTRE GENERATRICES INFERIOR DE ALBAÑAL 
Y SUPERIOR DE COLECTOR DE 20cm

ENTRE 2% y 4%

ACCESO RODADO
COTA +799.55 [-5.95 PROYECTO]

POZO ACTUAL

NUEVO POZO

H=1.74
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NOTAS:

- LA TUBERIA DE SANEAMIENTO ENTERRADA SERA DE PVC DE
SANEAMIENTO DE DOBLE CAPA, CON UNA  PENDIENTE DEL  2%, Y DN
160 mm, SALVO LA UNION ENTRE EL COLECTOR DE SALIDA AL
SANEAMIENTO MUNICIPAL QUE SERA DE DN 315 mm.

- LA ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS DISPONDRA DE UN TUBO DE
VENTILACIÓN DE Ø100 QUE DISCURRIRA HASTA LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO.

- LA SITUACION DE LOS SUMIDEROS DE LOS CUARTOS TECNICOS
DEBERA SER RATIFICADA EN FUNCION DE  LOS ELEMENTOS QUE SE
UBIQUEN EN DICHAS SALAS

- LAS ARQUETAS DE ARRANQUE TENDRAN UNA PROFUNDIDAD MINIMA
DE 50 cm

- LAS ARQUETAS DE MENOS DE 70cm DE PROFUNDIDAD SERAN DE
50x50 DE MEDIDAS INTERIORES Y  CUANDO LA PROFUNDIDAD ESTE
ENTRE 70cm Y 1,50m SERAN DE 80X80. PARA MAYORES DIMENSIONES
SE PONDRÁ UN POZO DE REGISTRO

- LA COTA INFERIOR INDICA LA RASANTE HIDRAULICA Y LA COTA
SUPERIOR ES LA COTA DE PAVIMENTO TERMINADO.

- LA POSICION Y PROFUNDIDAD DE LAS DIFERENTES ARQUETAS ES
ORIENTATIVA, DEBIENDO SER  COMPROBADA EN OBRA DE ACUERDO
CON LA CIMENTACION, LA REALIDAD DE LA OBRA Y LOS CRITERIOS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA.

-LA PISTA POLIDERPORTIVA TENDRA UN BOMBEO PARA PERMITIR LA
SALIDA LATERAL DEL AGUA DE LLUVIA

- LA RECOGIDA DE AGUA SUPERFICIAL EN ZONA SOBREADA SE
REALIZARA MEDIANTE RIGOLA ABIERTA, CON CONEXION CON EL
DRENAJE ENTERRADO MEDIANTE SUMIDEROS CON ARQUETA PARA
DETALLES VER PLANO ACABADOS DE URBANIZACION

LEYENDA SANEAMIENTO

RED SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

ARQUETA SUMIDERO

BAJANTE

BAJANTE DE PLUVIALES Ø110mm

RED SANEAMIENTO ENTERRADO RESIDUALES

POZO DE REGISTRO

TUBERIA PVC RANURADO Ø160

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

RIGOLA

RED DE DRENAJE PERIMETRAL Ø160

NOTAS:

RED SANEAMIENTO COLGADO DE PLUVIALES

ARQUETA SIFONICA

ARQUETA SUMIDERO EN RIGOLA

SUMIDERO LINEAL

RED SANEAMIENTO COLGADO DE RESIDUALES

26 ud. 82 ud. 18 ud.

ESQUEMA SANEAMIENTO RESIDUALES

108 ud.

Ø200

126 ud.

Ø200

C1 C2

Ø200

126 ud.

C3
C4 C5

Ø200

126 ud.

Ø200

186 ud.

POZO DE
REGISTRO

GIMNASIO

60 ud.

P-1 P-5P-2 P-3 P-4

ESQUEMA SANEAMIENTO PLUVIALES

526 M²
Ø200

584 M²
Ø200

657 M²
Ø200

727 M²
Ø200

785 M²
Ø200

47 M²
Ø200

105 M²
Ø200

153 M²
Ø200211 M²

Ø200
258 M²
Ø200

1181 M²
Ø200

PREVISION
AMPLIACION
FUTURA
250M²

C1 C2 C3 C4 C5

C7C8C9C10C11
C6

837 M²
Ø200

P-6

C14

C12C13

306 M²
Ø200

344 M²
Ø200

NOTAS RESIDUALES:

- LA RED COLGADA HORIZONTAL SALVO INDICACIÓN EN CONTRA SERÁ Ø110

- LA RED ENTERRADA, SALVO INDICACIÓN EN CONTRA Ø200.

- LA RED COLGADA HORIZONTAL DE RESIDUALES DISCURRIRÁ AL 2% Y SE
DIMENSIONARA DE ACUERDO A LA TABLA ADJUNTA

HASTA 321  UD Ø110 HASTA 480  UD Ø125

HASTA 1.056 UD Ø160 HASTA 1.920 UD Ø200

NOTA PLUVIALES:

- LA RED ENTERRADA HORIZONTAL DISCURRIRA AL 1% Y SE
DIMENSIONARA DE ACUERDO A LA TABLA ADJUNTA

HASTA 1646 M2 Ø200

HASTA 2963 M2 Ø250

C16 C18 C19
C14

C15 C17

ESQUEMA SANEAMIENTO  (CONTINUACIÓN)

1181 M²
Ø200

794 M²
Ø200

666 M²
Ø200

1975 M²
Ø250

2641 M²
Ø250

INSTALACIONES
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SANEAMIENTO
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NOTAS:

- LA TUBERIA DE SANEAMIENTO ENTERRADA SERA DE PVC DE
SANEAMIENTO DE DOBLE CAPA, CON UNA  PENDIENTE DEL  2%, Y DN
160 mm, SALVO LA UNION ENTRE EL COLECTOR DE SALIDA AL
SANEAMIENTO MUNICIPAL QUE SERA DE DN 315 mm.

- LA ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS DISPONDRA DE UN TUBO DE
VENTILACIÓN DE Ø100 QUE DISCURRIRA HASTA LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO.

- LA SITUACION DE LOS SUMIDEROS DE LOS CUARTOS TECNICOS
DEBERA SER RATIFICADA EN FUNCION DE  LOS ELEMENTOS QUE SE
UBIQUEN EN DICHAS SALAS

- LAS ARQUETAS DE ARRANQUE TENDRAN UNA PROFUNDIDAD MINIMA
DE 50 cm

- LAS ARQUETAS DE MENOS DE 70cm DE PROFUNDIDAD SERAN DE
50x50 DE MEDIDAS INTERIORES Y  CUANDO LA PROFUNDIDAD ESTE
ENTRE 70cm Y 1,50m SERAN DE 80X80. PARA MAYORES DIMENSIONES
SE PONDRÁ UN POZO DE REGISTRO

- LA COTA INFERIOR INDICA LA RASANTE HIDRAULICA Y LA COTA
SUPERIOR ES LA COTA DE PAVIMENTO TERMINADO.

- LA POSICION Y PROFUNDIDAD DE LAS DIFERENTES ARQUETAS ES
ORIENTATIVA, DEBIENDO SER  COMPROBADA EN OBRA DE ACUERDO
CON LA CIMENTACION, LA REALIDAD DE LA OBRA Y LOS CRITERIOS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA.

-LA PISTA POLIDERPORTIVA TENDRA UN BOMBEO PARA PERMITIR LA
SALIDA LATERAL DEL AGUA DE LLUVIA

- LA RECOGIDA DE AGUA SUPERFICIAL EN ZONA SOBREADA SE
REALIZARA MEDIANTE RIGOLA ABIERTA, CON CONEXION CON EL
DRENAJE ENTERRADO MEDIANTE SUMIDEROS CON ARQUETA PARA
DETALLES VER PLANO ACABADOS DE URBANIZACION

LEYENDA SANEAMIENTO

RED SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

ARQUETA SUMIDERO

BAJANTE

BAJANTE DE PLUVIALES Ø110mm

RED SANEAMIENTO ENTERRADO RESIDUALES

POZO DE REGISTRO

TUBERIA PVC RANURADO Ø160

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

RIGOLA

RED DE DRENAJE PERIMETRAL Ø160

NOTAS:

RED SANEAMIENTO COLGADO DE PLUVIALES

ARQUETA SIFONICA

ARQUETA SUMIDERO EN RIGOLA

SUMIDERO LINEAL

RED SANEAMIENTO COLGADO DE RESIDUALES
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CONEXION
CON RED
EXISTENTE

LEYENDA SANEAMIENTO

RED SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE PASO

ARQUETA SUMIDERO

BAJANTE

BAJANTE DE PLUVIALES Ø110mm

RED SANEAMIENTO ENTERRADO RESIDUALES

POZO DE REGISTRO

TUBERIA PVC RANURADO Ø160

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

RIGOLA

RED DE DRENAJE PERIMETRAL Ø160

NOTAS:

- LA TUBERIA DE SANEAMIENTO ENTERRADA SERA DE PVC DE
SANEAMIENTO DE DOBLE CAPA, CON UNA  PENDIENTE DEL  2%, Y DN
160 mm, SALVO LA UNION ENTRE EL COLECTOR DE SALIDA AL
SANEAMIENTO MUNICIPAL QUE SERA DE DN 315 mm.

- LA ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS DISPONDRA DE UN TUBO DE
VENTILACIÓN DE Ø100 QUE DISCURRIRA HASTA LA CUBIERTA DEL
EDIFICIO.

- LA SITUACION DE LOS SUMIDEROS DE LOS CUARTOS TECNICOS
DEBERA SER RATIFICADA EN FUNCION DE  LOS ELEMENTOS QUE SE
UBIQUEN EN DICHAS SALAS

- LAS ARQUETAS DE ARRANQUE TENDRAN UNA PROFUNDIDAD MINIMA
DE 50 cm

- LAS ARQUETAS DE MENOS DE 70cm DE PROFUNDIDAD SERAN DE
50x50 DE MEDIDAS INTERIORES Y  CUANDO LA PROFUNDIDAD ESTE
ENTRE 70cm Y 1,50m SERAN DE 80X80. PARA MAYORES DIMENSIONES
SE PONDRÁ UN POZO DE REGISTRO

- LA COTA INFERIOR INDICA LA RASANTE HIDRAULICA Y LA COTA
SUPERIOR ES LA COTA DE PAVIMENTO TERMINADO.

- LA POSICION Y PROFUNDIDAD DE LAS DIFERENTES ARQUETAS ES
ORIENTATIVA, DEBIENDO SER  COMPROBADA EN OBRA DE ACUERDO
CON LA CIMENTACION, LA REALIDAD DE LA OBRA Y LOS CRITERIOS DE
LA DIRECCION FACULTATIVA.

-LA PISTA POLIDERPORTIVA TENDRA UN BOMBEO PARA PERMITIR LA
SALIDA LATERAL DEL AGUA DE LLUVIA

- LA RECOGIDA DE AGUA SUPERFICIAL EN ZONA SOBREADA SE
REALIZARA MEDIANTE RIGOLA ABIERTA, CON CONEXION CON EL
DRENAJE ENTERRADO MEDIANTE SUMIDEROS CON ARQUETA PARA
DETALLES VER PLANO ACABADOS DE URBANIZACION

RED SANEAMIENTO COLGADO DE PLUVIALES

ARQUETA SIFONICA

ARQUETA SUMIDERO EN RIGOLA

SUMIDERO LINEAL

RED SANEAMIENTO COLGADO DE RESIDUALES

ESQUEMA SANEAMIENTO PLUVIALES
ZONA ADMINISTRATIVA

Ø110

PB

P1

PC

CAMARA

Ø110

7 ud. 32 ud.

ESQUEMA SANEAMIENTO RESIDUALES

7 ud.

Ø200

39 ud.

C1 C2

GIMNASIO

21 ud.

C3

POZO DE
REGISTRO

60 ud.

Ø200 Ø200

P-2

124 M²
Ø200

C1 C3

C5

ESQUEMA SANEAMIENTO PLUVIALES

GIMNASIO

P-1

C2 C4
C6C7C8

157 M²
Ø200

190 M²
Ø200

268 M²
Ø200 536 M²

Ø250

246 M²
Ø200

205 M²
Ø200

78 M² 78 M²

46 M² 33 M² 33 M² 22 M² 41 M² 41 M²

C9

P-3
78 M²

P-4
78 M²

86 M²
Ø200

164 M²
Ø200

38 ud.

ESQUEMA RESIDUALES COLGADO

Ø110

ZONA ADMINISTRATIVA

PB

P1

PC

CAMARA

Ø110

CUBIERTA - ZONA ADMINISTRATIVA

CUBIERTA - GIMNASIO

INSTALACIONES

Z. Adm.Gimnasio.Pluviales
SANEAMIENTO.
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43 71

A CONEXION
CON ZONA
ADMINISTRATIVA

NOTAS:

- LA TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ALIMENTACION A LAS
BIE SERÁ DE ACERO NEGRO RANURADAS, PINTADA DE ROJO Y DE
DN 2 1/2" PARA 2 BIES O MAS Y DN 1 1/2" PARA UNA SOLA BIE. LAS
UNIONES SE REALIZARAN CON JUNTAS ESPECIALES.

- LOS APARATOS DE EMERGENCIA REPRESENTADOS SE
ENCUENTRAN MEDIDOS EN EL CAPITULO DE ELECTRICIDAD.

- LOS ELEMENTOS DE DETECCION SE CABLEARÁN CON CABLE
TRENZADO DE 2x1 mm2  BAJO TUBO RIGIDO DE MATERIAL PLASTICO
LIBRE DE HALOGENOS M-20, FORMANDO ZONAS DE DETECCION.

- LOS EXTINTORES SE SITUARAN A UNA ALTURA MAXIMA DE 1,70
METROS.

- LA BIE CON EL EXTINTOR Y EL PULSADOR SE INTEGRARAN EN UN
UNICO ARMARIO.

- LOS PULSADORES SE INTEGRARAN EN EL MISMO BUCLE QUE LOS
DETECTORES.

- LA SIRENA SE ALIMENTARA A 24 V MEDIANTE LINEA DE 2x1.5
MM2+T DESDE LA CENTRAL DE DETECCION.

- EL SISTEMA DE DETECCION SERA DEL TIPO CONVENCIONAL.

- LA IMPLANTACION DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEBERÁ SER
VALIDADA EN OBRA SEGÚN EL REPLANTEO EXACTO DE LOS
DISTINTOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION.

- LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA, EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y
SEGUN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

número máximo de bocas diámetro

1

2

nota:

todo el circuito se realizará con tubería de acero negro

DIN 2440 UNE 19040.

todas las alimentaciones de las B.I.E. se realizarán con

tuberías DIN 2440 con diámetro mínimo 1½".

  DETALLE MONTAJE B.I.E 25 mm, EXTINTOR Y PULSADOR  EN ARMARIO.

rotulación según la norma UNE 23-033.

señalización de

manguera de incendios.

señalización de los

extintores de incendios.

extintor antibrasa

de 6 Kg de eficacia

21A-113B.

boca de incendio equipada

(B.I.E.) con 20m de manguera.

baja con tubo de acero DIN

2440 de 1½".

tapón roscado

para limpieza

de las tuberías.

derivación con tubo de

acero DIN 2440 de 1".

0.25

h 
< 

1.
50

 m

rotulación según la norma UNE 23-033.

0.35

0.
75

h 
< 

1.
70

 m0.26

extintor

  EXTINTOR  EN ARMARIO.

RESUMEN ORIENTATIVO DEL  CIRCUITO DE DE TUBERÍAS DE BIE´S DE Ø 25 mm.

>2 2"

1½"

1 

1

4

 "

0.30 0.70
1.15

0.
71

0.15

pulsador

emergencia.

señalización de

pulsador de emergencia.

SONDA INDICADOR NIVEL

ALARMA FALTA DE AGUA

APERTURA LLENADO

CIERRE LLENADO

4"

ALARMA NIVEL MAXIMO

3"

ALJIBE DE 12M  3

I

I

2½"

BOCA ABIERTA PARA
PURGA DE AIRE 2½"

MANOMETRO
A LA RED DE SANEAMIENTO

PRESOSTATO

VALVULA DE RETENCION TIPO "VENTURI"

VALVULA DE RETENCION DE DISCO

VALVULA SOLENOIDE

MOTOBOMBA

VALVULA ESFERICA

VALVULA DE MARIPOSA

CAUDALIMETRO

VALVULA DE SEGURIDAD ESCAPE CONDUCIDO

P

Q

S I M B O L O S

TUBERIA DE ACEROI

A LA RED DE B.I.E.'s

I

DE LA ACOMETIDA
PARA INCENDIOS

1"

BOMBA PRINCIPAL
ELECTRICA

1"

I

2"

BOMBA AUXILIAR

I

3"

2½"

1½"

2½"

I

I

I

6"

2½"

2½"

4"

2½"
1"

I I

6"

DEPOSITO DE PRESION

I

I I

I

2½"

P P P Q

I

2½"

I

2½"

ESQUEMA GRUPO DE PRESION

EXTINTOR DE POLVO ABC

LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

BIES Ø 25mm MANGUERA 20m

DETECTOR AUTOMÁTICO ÓPTICO DE INCENDIOS

EXTINTOR DE CO2

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA DE ALARMA

EMERGENCIA

LUMINARIA ESTANCA DE EMERGENCIA 150lm

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN AGUA PARA BIE

EMERGENCIA HALOGENA

PULSADOR SISTEMA ALARMA ASEO ADAPTADO

+0,00

-3.50
VESTIBULO
(68,00M2)

ALMACÉN
(3,00M2)

             22

            12

             21

             20

          11

           10

          9

          8

          7

          6
          5

          4

          3

          2

          1

            13

            14

            15

            16

            17

            18

             19

ESCALERA
(14,70M2)

     HALL
 ESTANCO
(4,92 M2)

PASILLO
  (9,80
    M2)

SALA DE CALDERAS
(47,29 M2)

 CUARTO
ELECTRICO

(18,78 M2)

GRUPO DE PRESIÓN (22,31 M2)

        ARCHIVO
       (13,76 M2)CONSERJERIA

   (7,85 M2)

HALL (73,54
      M2)   PASILLO

(10,45 M2)

     ASEO PROF. H
         (4,30 M2)

     ASEO PROF. M
          (4,30M2)

   VESTUARIOS
 PERSONAL NO
     DOCENTE
    (11,80 M2)

   ASEO
(9,35 M2)

GRUPO
PRESION
INCENDIOS

ALJIBES

ACOMETIDA
AGUA
INCENDIOS

CONEXION CON
INSTALACION DE BIES

EXISTENTES

CENTRAL DE INCENDIOS
MARCA COFEM MODELO CLVR 12
(SE HA SUSTITUIDO POR
UNA DE 12 ZONAS EN EL
PROYECTO DE PRIMARIA)
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²

VESTÍBULO
Sup. útil: 62,2 m²
Ocupación: 31p

²

²

²
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²

SALIDA SALIDA
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SALIDASALIDA

SALIDA

S
A
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D

A

SALIDA

SALIDA S
A

L
I
D

A

S
A

L
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D

A

SALIDA

S
A
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I
D

A

SALIDA

S
A

L
I
D

A

SALIDA

SALIDA

S
A

L
I
D

A

S
A

L
I
D

A

 0,80   m.

 160   p.

85/128p.

SE1

 0,80   m.

 160   p.

85/128p.
SE2

 1,70   m.

 340   p.

85/128p.

S
E

3

1,7   m.

 340   p.

15/31p.

S
E

4

1,7   m.

 340   p.

15/31p.

SE5

0,8   m.

160   p.

2/6p.

SE6

S
E

7
S

E
8

 1,30   m.

 260   p.

0/3p.

VIA DE EVACUACIÓN

EXTINTOR

SALIDA

SEÑALÉCTICA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

BOCA DE INCENDIOS
EQUIPADA

PULSADOR DE ALARMA

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

    SALIDAS DE EVACUACIÓN

                      SALIDA DE EDIFICIO Nº3

m

m²

p.

p.

ANCHO ELEMENTO DE EVACUACIÓN (P/200)

CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE LA SALIDA

EVACUACIÓN ASIGNADA (normal / desfavorable -bloqueo-)

SE3-01.4

NOTAS:

- LA TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ALIMENTACION A LAS
BIE SERÁ DE ACERO NEGRO RANURADAS, PINTADA DE ROJO Y DE
DN 2 1/2" PARA 2 BIES O MAS Y DN 1 1/2" PARA UNA SOLA BIE. LAS
UNIONES SE REALIZARAN CON JUNTAS ESPECIALES.

- LOS APARATOS DE EMERGENCIA REPRESENTADOS SE
ENCUENTRAN MEDIDOS EN EL CAPITULO DE ELECTRICIDAD.

- LOS ELEMENTOS DE DETECCION SE CABLEARÁN CON CABLE
TRENZADO DE 2x1 mm2  BAJO TUBO RIGIDO DE MATERIAL PLASTICO
LIBRE DE HALOGENOS M-20, FORMANDO ZONAS DE DETECCION.

- LOS EXTINTORES SE SITUARAN A UNA ALTURA MAXIMA DE 1,70
METROS.

- LA BIE CON EL EXTINTOR Y EL PULSADOR SE INTEGRARAN EN UN
UNICO ARMARIO.

- LOS PULSADORES SE INTEGRARAN EN EL MISMO BUCLE QUE LOS
DETECTORES.

- LA SIRENA SE ALIMENTARA A 24 V MEDIANTE LINEA DE 2x1.5
MM2+T DESDE LA CENTRAL DE DETECCION.

- EL SISTEMA DE DETECCION SERA DEL TIPO ANALOGICO
ALGORITMICA, CON DETECCION INDIVIDUALIZADA.

- LA IMPLANTACION DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEBERÁ SER
VALIDADA EN OBRA SEGÚN EL REPLANTEO EXACTO DE LOS
DISTINTOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION.

- LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA, EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y
SEGUN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

RECORRIDO DE EVACUACIÓN ALTERNATIVO

EMERGENCIA

LUMINARIA ESTANCA DE EMERGENCIA

EMERGENCIA HALOGENA

INSTALACIONES

Comedor
EVACUACIÓN P.C.I.
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EXTINTOR DE POLVO ABC

LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PULSADOR MANUAL DE INCENDIOS

BIES Ø 25mm MANGUERA 20m

DETECTOR AUTOMÁTICO ÓPTICO DE INCENDIOS

EXTINTOR DE CO2

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA DE ALARMA

EMERGENCIA

NOTAS:

- LA TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ALIMENTACION A LAS
BIE SERÁ DE ACERO NEGRO RANURADAS, PINTADA DE ROJO Y DE
DN 2 1/2" PARA 2 BIES O MAS Y DN 1 1/2" PARA UNA SOLA BIE. LAS
UNIONES SE REALIZARAN CON JUNTAS ESPECIALES.

- LOS APARATOS DE EMERGENCIA REPRESENTADOS SE
ENCUENTRAN MEDIDOS EN EL CAPITULO DE ELECTRICIDAD.

- LOS ELEMENTOS DE DETECCION SE CABLEARÁN CON CABLE
TRENZADO DE 2x1 mm2  BAJO TUBO RIGIDO DE MATERIAL PLASTICO
LIBRE DE HALOGENOS M-20, FORMANDO ZONAS DE DETECCION.

- LOS EXTINTORES SE SITUARAN A UNA ALTURA MAXIMA DE 1,70
METROS.

- LA BIE CON EL EXTINTOR Y EL PULSADOR SE INTEGRARAN EN UN
UNICO ARMARIO.

- LOS PULSADORES SE INTEGRARAN EN EL MISMO BUCLE QUE LOS
DETECTORES.

- LA SIRENA SE ALIMENTARA A 24 V MEDIANTE LINEA DE 2x1.5
MM2+T DESDE LA CENTRAL DE DETECCION.

- EL SISTEMA DE DETECCION SERA DEL TIPO CONVENCIONAL.

- LA IMPLANTACION DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEBERÁ SER
VALIDADA EN OBRA SEGÚN EL REPLANTEO EXACTO DE LOS
DISTINTOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION.

- LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA, EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y
SEGUN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

LUMINARIA ESTANCA DE EMERGENCIA 150lm

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN AGUA PARA BIE

EMERGENCIA HALOGENA

PULSADOR SISTEMA ALARMA ASEO ADAPTADO

       AULA
PRIMARIA 3
(45,46 M2)
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       AULA
PRIMARIA 3
(45,46 M2)

A

DIRECCIÓN
SUP. ÚTIL: 21,80 m2

OCUPACIÓN: 3

JEFATURA DE
ESTUDIOS

SUP. ÚTIL: 21,80 m2

OCUPACIÓN: 3

SECRETARÍA
SUP. ÚTIL: 41,17 m2

OCUPACIÓN: 5

DISTRIBUIDOR P1
SUP. ÚTIL: 33,25 m2
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SECRETARÍA
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AMPA
SUP. ÚTIL: 19,11 m2

OCUPACIÓN: 10

SALA PROFESORES
SUP. ÚTIL: 28,66 m2

OCUPACIÓN: 3

DISTRIBUIDOR PB
SUP. ÚTIL: 50,18 m2

OCUPACIÓN: 6

CUARTO LIMPIEZA
SUP. ÚTIL: 3,36 m2

OCUPACIÓN: nula

ASEO FEM.
SUP. ÚTIL: 6,16 m2

OCUPACIÓN: 3

ASEO MASC.
SUP. ÚTIL: 6,16 m2

OCUPACIÓN: 3

ASEO ADAP.
SUP. ÚTIL: 4,71 m2

OCUPACIÓN: 1
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4
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5
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L= 6,38 m <35m

L=13,15 m
 <35m

L= 19,35 m <35m

SALIDA DE EVACUACIÓN
EDIFICIO EXISTENTE

AMPA
SUP. ÚTIL: 19,11 m2

OCUPACIÓN: 10

SALA PROFESORES
SUP. ÚTIL: 28,66 m2

OCUPACIÓN: 3

DISTRIBUIDOR PB
SUP. ÚTIL: 50,18 m2

OCUPACIÓN: 6

CUARTO LIMPIEZA
SUP. ÚTIL: 3,36 m2

OCUPACIÓN: nula

ASEO FEM.
SUP. ÚTIL: 6,16 m2

OCUPACIÓN: 3

ASEO MASC.
SUP. ÚTIL: 6,16 m2

OCUPACIÓN: 3

ASEO ADAP.
SUP. ÚTIL: 4,71 m2

OCUPACIÓN: 1

L=
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4
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L=13,15 m
 <35m

L= 19,35 m <35m

SALIDA DE EVACUACIÓN
EDIFICIO EXISTENTE
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>
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>
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>
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>
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2
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m

L= 15,66 m
 <25m

L= 8,56 m <25m

L=
 3

,0
1

 m
 <

2
5

m

L= 7,09 m <25m

DESPACHO
SUP. ÚTIL: 6,86 m2

OCUPACIÓN: 1

ASEO ADAPTADO
SUP. ÚTIL: 4,90 m2

OCUPACIÓN: 1

CUARTO LIMPIEZA
SUP. ÚTIL: 3,43 m2

OCUPACIÓN: nula

ASEO MASC.
SUP. ÚTIL: 8,21 m2

OCUPACIÓN: 3

ASEO FEM.
SUP. ÚTIL: 8,20 m2

OCUPACIÓN: 3

PISTA CUBIERTA
SUP. ÚTIL: 239,96 m2

OCUPACIÓN: 48

1,60 m
320 p.

50/56 p.

1,00 m
200 p.
6/56 p.
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A

L
I
D

A

SALIDA

SALIDA

SALIDA

S
A
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D

A
S

A
L

I
D

A

VIA DE EVACUACIÓN

EXTINTOR

SALIDA

SEÑALÉCTICA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

BOCA DE INCENDIOS
EQUIPADA

PULSADOR DE ALARMA

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

    SALIDAS DE EVACUACIÓN

                      SALIDA DE EDIFICIO Nº3

m

m²

p.

p.

ANCHO ELEMENTO DE EVACUACIÓN (P/200)

CAPACIDAD DE EVACUACIÓN DE LA SALIDA

EVACUACIÓN ASIGNADA (normal / desfavorable -bloqueo-)

SE3-01.4

NOTAS:

- LA TUBERIA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA ALIMENTACION A LAS
BIE SERÁ DE ACERO NEGRO RANURADAS, PINTADA DE ROJO Y DE
DN 2 1/2" PARA 2 BIES O MAS Y DN 1 1/2" PARA UNA SOLA BIE. LAS
UNIONES SE REALIZARAN CON JUNTAS ESPECIALES.

- LOS APARATOS DE EMERGENCIA REPRESENTADOS SE
ENCUENTRAN MEDIDOS EN EL CAPITULO DE ELECTRICIDAD.

- LOS ELEMENTOS DE DETECCION SE CABLEARÁN CON CABLE
TRENZADO DE 2x1 mm2  BAJO TUBO RIGIDO DE MATERIAL PLASTICO
LIBRE DE HALOGENOS M-20, FORMANDO ZONAS DE DETECCION.

- LOS EXTINTORES SE SITUARAN A UNA ALTURA MAXIMA DE 1,70
METROS.

- LA BIE CON EL EXTINTOR Y EL PULSADOR SE INTEGRARAN EN UN
UNICO ARMARIO.

- LOS PULSADORES SE INTEGRARAN EN EL MISMO BUCLE QUE LOS
DETECTORES.

- LA SIRENA SE ALIMENTARA A 24 V MEDIANTE LINEA DE 2x1.5
MM2+T DESDE LA CENTRAL DE DETECCION.

- EL SISTEMA DE DETECCION SERA DEL TIPO ANALOGICO
ALGORITMICA, CON DETECCION INDIVIDUALIZADA.

- LA IMPLANTACION DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEBERÁ SER
VALIDADA EN OBRA SEGÚN EL REPLANTEO EXACTO DE LOS
DISTINTOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION.

- LA INSTALACION REPRESENTADA ES ORIENTATIVA, DEBIENDO
REPLANTEARSE EN OBRA DE ACUERDO CON LA REALIDAD DE LA
MISMA, EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS INSTALACIONES Y
SEGUN LOS CRITERIOS DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

RECORRIDO DE EVACUACIÓN ALTERNATIVO

EMERGENCIA

LUMINARIA ESTANCA DE EMERGENCIA

EMERGENCIA HALOGENA

INSTALACIONES

Zona Adm. y Gimnasio
EVACUACION P.C.I.

IPCI.4
DINA1 1/50

Mayo 2020
Mayo 2020

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA ZONA ADMINISTRATIVA GIMNASIO
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LEYENDA COORDINACION FALSO TECHO

DONWLIGHT LED 23W

DONWLIGHT LED 12W

APLIQUE EXTERIOR 

LUMINARIA ESTANCA DE EMERGENCIA 150lm

SENSOR DE PRESENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA 150lm

DETECTOR AUTOMÁTICO ÓPTICO DE INCENDIOS

DIFUSOR DE IMPULSIÓN 10"

BOCA DE EXTRACCIÓN ASEOS Ø125 mm

CLIMATIZACION

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ILUMINACIÓN

EMERGENCIA HALOGENA

R

LUMINARIA ESTANCA LED 4000 LM L=1200 40W

LUMINARIA ESTANCA LED 6000 LM L=1500 57W

LUMINARIA INDUSTRIAL LED 4000 LM L=1500 27W

LUMINARIA ADOSADA LED OPAL 3900 LM 25W

LUMINARIA ADOSADA LED OPAL 3900 LM 25W REGULABLE

LUMINARIA EMPOTRAR 600X600 LED 4500 LM 36W

R LUMINARIA EMPOTRAR 600X600 LED 4500 LM 36W REGULABLE

INSTALACIONES

Comedor
COORD. FALSOS TECHOS

IFT.1
DINA1 1/50

Mayo 2020
Mayo 2020
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LEYENDA COORDINACION FALSO TECHO

DONWLIGHT LED 23W

DONWLIGHT LED 12W

APLIQUE EXTERIOR 

LUMINARIA ESTANCA DE EMERGENCIA 150lm

SENSOR DE PRESENCIA

LUMINARIA DE EMERGENCIA 150lm

DETECTOR AUTOMÁTICO ÓPTICO DE INCENDIOS

DIFUSOR DE IMPULSIÓN 10"

BOCA DE EXTRACCIÓN ASEOS Ø125 mm

CLIMATIZACION

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

ILUMINACIÓN

EMERGENCIA HALOGENA

R

LUMINARIA ESTANCA LED 4000 LM L=1200 40W

LUMINARIA ESTANCA LED 6000 LM L=1500 57W

LUMINARIA INDUSTRIAL LED 4000 LM L=1500 27W

LUMINARIA ADOSADA LED OPAL 3900 LM 25W

LUMINARIA ADOSADA LED OPAL 3900 LM 25W REGULABLE

LUMINARIA EMPOTRAR 600X600 LED 4500 LM 36W

R LUMINARIA EMPOTRAR 600X600 LED 4500 LM 36W REGULABLE

       AULA
PRIMARIA 3
(45,46 M2)

A

R R R R R R R

R R R R R R R

R R R

R

R R R R
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SANEAMIENTO

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

PLUVIALES
VER DETALLE

BAJANTES
POR ZUNCHO

PLANO IS.2

PLUVIALES
VER DETALLE
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POR ZUNCHO

PLANO IS.2

PLUVIALES
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2
,3

5

1,26

0,74

1
,0

0

3,76

1
,0

0

1
,0

0

2
,0

0VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

0
,6

5
0

,7
5

0
,6

5
0

,7
5

0
,6

5
0

,7
5

0
,6

5
0

,7
5

0
,6

5
0

,7
5

0
,6

5
0

,7
5

0
,6

5
0

,7
5

0
,6

5
0

,7
5

4
,2

8
4

,2
5

4
,2

8

0
,3

5
0

,9
0

4
,9

2

VENTILACIÓN CÁMARA 6xØ90mm

VENTILACIÓN CÁMARA 6xØ90mm

VENTILACIÓN CÁMARA 6xØ90mm

VENTILACIÓN CÁMARA 6xØ90mm

VENTILACIÓN CÁMARA 7xØ90mm

0,500,90

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

VENTILACIÓN
CÁMARA
7xØ90mm

ELECTRICIDAD
2xØ120

1,00 1,00

SANEAMIENTO
Ø220mm

PLUVIALES
Ø220mm

SANEAMIENTO
Ø220mm

SANEAMIENTO
Ø160mm

SANEAMIENTO
Ø220mm

LEYENDA COORDINACIÓN CON ESTRUCTURA

PASATUBOS ENLAZADOS POR TRAZADO CONTÍNUO

TALADRO DE INODORO A EJECUTAR 'A POSTERIORI' Ø120mm

CODO DE BAJANTE EMBEBIDO EN FORJADO

TUBO CORRUGADO DE VENTILACIÓN DE FORJADO SANITARIO Ø90mm

PASATUBOS EN VIGA DE ATADO [SE INDICA INSTALACIÓN]

TRAMPILLA ESTANCA DE ACCESO A FORJADO SANITARIO

CÁMARA DE VENTILACIÓN Y REGISTRO 50cm PROF

GALERÍA EXCAVADA 100cm PROFUNDIDAD

ARQUETA A EJECUTAR PREVIA A LA SOLERA

TALADRO B.SIFÓNICO/SUMIDERO A EJECUTAR 'A POSTERIORI' Ø120mm

TALADRO DE BAJANTE/CONDUC. A EJECUTAR 'A POSTERIORI' Ø120mm

NOTA 1: LA SITUACIÓN DE LOS PASATUBOS ES APROXIMADA DEBIENDO CHEQUEARSE
/ EJECUTARSE AL TIEMPO QUE SE PREPARA EL HORMIGONADO DE LAS VIGAS
RIOSTRAS.
NOTA 2: LA EXCAVACIÓN DE LA CÁMARA SERÁ PREVIA AL MONTAJE DE LOS
ENCOFRADOS DE ENCEPADOS Y VIGAS RIOSTRAS ASÍ COMO LAS ZONAS DE
SOBREEXCAVACIÓN PARA GALERÍAS DE REGISTRO.

TUBO CORRUGADO Ø90mm

CORTE A 45º

9
,0

REJILLA
ATORNILLADA
9x90cm

1
5
,0

7
5
,0

9
0
,0

TUBO CORRUGADO Ø90mm

8
7
,6

INSTALACIONES

Comedor
COORD. CON ESTRUCTURA

ICE.1
DINA1 1/50

Mayo 2020
Mayo 2020

DETALLE VENTILACIÓN CÁMARA COMEDOR

E 1:10
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FUERZA
ALUMBRADO EXT.

TELECO

ALUMBRADO EXT.

Ø160 CALEFACCIÓN IMPULSIÓN
Ø160 CALEFACCIÓN RETORNO
Ø160 FONTANERÍA
Ø90 2 TUBOS ELECTRICIDAD

Ø90 2 TUBOS TELECO

Ø75 BIE Ø75 BIE

EN VIGA Y FORJADO:
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0,25 0,75

VENTILACIÓN
CÁMARA
6xØ90mm

0,250,75

VENTILACIÓN
CÁMARA

6xØ90mm

0,25 0,75

VENTILACIÓN
CÁMARA
6xØ90mm

0,250,75

VENTILACIÓN
CÁMARA

6xØ90mm
8,78

8,78

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

VENTILACIÓN
CÁMARA Ø220

LEYENDA COORDINACIÓN CON ESTRUCTURA

PASATUBOS ENLAZADOS POR TRAZADO CONTÍNUO

TALADRO DE INODORO A EJECUTAR 'A POSTERIORI' Ø120mm

CODO DE BAJANTE EMBEBIDO EN FORJADO

TUBO CORRUGADO DE VENTILACIÓN DE FORJADO SANITARIO Ø90mm

PASATUBOS EN VIGA DE ATADO [SE INDICA INSTALACIÓN]

TRAMPILLA ESTANCA DE ACCESO A FORJADO SANITARIO

CÁMARA DE VENTILACIÓN Y REGISTRO 50cm PROF

GALERÍA EXCAVADA 100cm PROFUNDIDAD

ARQUETA A EJECUTAR PREVIA A LA SOLERA

TALADRO B.SIFÓNICO/SUMIDERO A EJECUTAR 'A POSTERIORI' Ø120mm

TALADRO DE BAJANTE/CONDUC. A EJECUTAR 'A POSTERIORI' Ø120mm

NOTA 1: LA SITUACIÓN DE LOS PASATUBOS ES APROXIMADA DEBIENDO CHEQUEARSE
/ EJECUTARSE AL TIEMPO QUE SE PREPARA EL HORMIGONADO DE LAS VIGAS
RIOSTRAS.
NOTA 2: LA EXCAVACIÓN DE LA CÁMARA SERÁ PREVIA AL MONTAJE DE LOS
ENCOFRADOS DE ENCEPADOS Y VIGAS RIOSTRAS ASÍ COMO LAS ZONAS DE
SOBREEXCAVACIÓN PARA GALERÍAS DE REGISTRO.
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ZONA ADMINISTRATIVA GIMNASIO

DETALLE VENTILACIÓN CÁMARA GIMNASIO

DETALLE VENTILACIÓN CÁMARA ADMO E 1:10
(PLANTA)

DETALLE VENTILACIÓN CÁMARA ADMO E 1:10
(SECCIÓN)

DETALLE VENTILACIÓN CÁMARA GIMNASIO
(SECCIÓN)

(PLANTA)



















CUADRO DE CARACTERíSTICAS DE MATERIALES

ACCIONES CTE-SE-AE

COEFICIENTES SEGURIDAD

E.L.U. Yg 1,35 Yq 1,50

E.L.S. Yg = Yq =  1,0

HORMIGÓN EHE-08

EJECUCIÓN MATERIALES

CONTROL : normal estadístico

Rnom (mm) Yc Ys Acero

 HA-35/B/40/IIa+Qc Cimentación y
soleras (cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

 HA-35/B/20/IIa+Qc Pilotes y muros
(cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

HA-25/B/20/I Forjados, pilares y vigas 30 1,50 1,15 B500S

ACERO EAE-11, CTE-SE-A

Ym0 1,05 Ym1 1,10

Ym2 1,25

TORNILLERÍA : 6.8 Fy 480 N/mm2

Fy CORROSIÓN

Vigas y Pilares S275JR 275 N/mm2 6.8

FABRICA CTE-SE-F, RC-16, UNE-EN 771-1/772-16

NIVEL CONTROL EJECUCIÓN : B Ym 2,50

FÁBRICA PIEZAS fb (N/mm2)

Fábrica ladrillo 25x12'5x10. Muros
carga IIa 1a perforadas 10

Mortero: M5 CEM II/B-P 32,5N 1:6

Terreno

Imperm.

Terreno

Terreno

Terreno

R8

8

R

R

R

8

R

R

R

R

MUROS-CONTACTO
DIRECTO CON TERRENO

[cm]

MUROS-PROTECCIÓN
CONTRA EL TERRENO

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
CONTACTOS CON EL TERRENO/INTERIORES

VIGAS-PILARES
INTERIORES

Recubrimientos mínimos según cuadro de materiales

RECUBRIMIENTOS NOMINALES MÍNIMOS
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Posiciones de las armaduras: I) horizontal inferior o en vertical
 y II) horizontal superior. C: armaduras comprimidas

T: armaduras traccionadas

mm cm cm cm cm cm

Acero B-500S Hormigón HA-25
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REGLAS ARMADO

árido

armadura

3Ø16=Ø28

3Ø20=Ø35

3Ø25=Ø43

2Ø16=Ø23

2Ø20=Ø28

2Ø25=Ø35

Ø equivalente

árido

armadura

Ø equivalente

s>= 2cm
s>= 1'25*Ø
s>= Ø

R>= 0'80*Ø
R>= Ø
materiales
R>= ver cuadro GRUPOS

ARMADURA HORIZONTAL ARMADURA VERTICAL

Para armados horizontales en dos direcciones los separadores se alternarán sujetando ambas.
Para armados verticales los separadores se anclarán a los estribos, y a la misma altura en caras opuestas.

DIÁMETRO
ARMADURA
PRINCIPAL

[cm]

Losas Vigas PilaresMuros

Ø8

Ø12

Ø16

>Ø20

40

50

50

50

50

50

50

4040

60

80

100

80

120

160

200

DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE SEPARADORES

Este proyecto, y las medidas reales tomadas en obra, servirán para que la
constructora prepare los planos de despiece de los elementos estructurales
de hormigón armado que deberán ser verificados y aprobados por la D.F.
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NOMENCLATURA

Z 25x30
DE ZUNCHOS

Borde forjado

Borde forjado
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Refuerzo igual a armados
de esquina inferior y
superior

Refuerzo igual a armados
de esquina inferior y
superior

Ver cuadro de zunchos
Lb=long. anclaje; Ls=long. solape; P=patilla mínima.
Comprobar las medidas en obra.

B x H
Armadura longitudinal
Armadura transversal

Hormigones
Recubrimiento R

Armado
superior

Armado
inferior
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Remate en patilla

1
6

por el exterior

HORMIGÓN

Remate en prolongación

1
6

recta

HORMIGÓN

1
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HORMIGÓN

Remate en patilla
por el exterior

ENCUENTRO
DE BORDE EN L

ENCUENTRO
DE BORDE EN T

FZ-4

FZ-5

ANCHO B
CANTO H

ZUNCHO

Datos:

En cuadro de
zunchos

En cuadro de
materiales

ENCUENTRO
EN L

FZ-1
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Vigas con perfiles abiertos: HEB. IPE.

2UPN en cajón Perfiles huecos

1
/3

h
1

/3
h

1
/3

h
3
0
°

2/3B

e1

e
2

2/3B

e1

e
2

2/3B

e1

e
2

2/3B

e1

e
2
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EXTREMO INTERMEDIO

VIGA PASANTE
INTERIOR SUPERIOR

VIGA PASANTE
INTERIOR INTERMEDIO

VA-2

VA-3

VA-4

VA-5VA-1

PILAR-PLACA DE ANCLAJE
UNIÓN RÍGIDA

PA-1

UNIÓN ARTICULADA
VIGA-VIGA

VA-6

Recorte y chapa

Soldadura
en el alma

soldada

Muro hormigón

Tacos HILTI

Viga

Placa
de anclaje

soldada solo
por el alma
Lmin=10cm

Unión articulada

Soldadura Chapa
de refuerzo

Soldadura Chapa
de refuerzo
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perimetral
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FORJADO PLACAS ALVEOLARES

Armado según tabla si no se especifica otro.

Armado según Datos del Forjado si no se especifica otro.

anclados
por patilla

Entrega por solapo con armadura de enlace.

anclados
por patilla

Armado según Datos del Forjado si no se especifica otro.

anclados
por patilla

Armado según Datos del Forjado si no se especifica otro.

REMATE DE BORDE EN ZUNCHO

APOYO EN VIGA LATERAL

FP-2

FP-3

Datos:

En cuadro de
forjados

En cuadro de
materiales

En planta de
forjados

C.S.F.

EJ: PLANTA FORJADO

Q 8kN/m2
Vd 35kN
Md 25kN.m

SECCIÓN
SECCIÓN TIPO DE FORJADO
FP-1

APOYO SOBRE MURO
FP-4

DE HORMIGÓN
APOYO SOBRE MURO
FP-5

DE HORMIGÓN PASANTE
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Tipo placa y mallazo

Hormigones
Recubrimiento R

Armado negativos
Esfuerzos placas

Ancho placa b

Los armados de negativos interiores se acotan a ejes de vigas. Los valores indicados de Md, Vd y EI son mayorados
y por metro, las placas elegidas deben cumplir con estos valores según sus Fichas de Características Técnicas.
Lb=long. anclaje; Ls=long. solape; P=patilla mínima.
La placa prescrita puede cambiarse por una de iguales características mecánicas, consultar D.F.
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según cuadro si no se especifica en plano.

Ver plano de placas de anclaje y planos de estructura correspondientes

P=patilla mínima. Despiezar armadura
Lb=long. anclaje; Ls=long. solape;

Fijaciones PLACA ATORNILLADA

mecánicas
o químicas

dp = 3cm

según cuadro si no se especifica en plano.

Ver plano de cimentación, cuadro de pilares y cuadro de placas de anclaje

P=patilla mínima. Despiezar armadura
Lb=long. anclaje; Ls=long. solape;

Patillas de
anclaje

Mortero de
nivelación sin
retracción

PLACA ATORNILLADA

PLACA SOLDADA
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PLACAS DE ANCLAJE VERTICALES

PATILLAS DE
ANCLAJE

PLACAS DE ANCLAJE HORIZONTALES

PLACA DE ANCLAJE
SIN RIGIDIZADORES
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FORJADOS
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1/100DINA1

Forjados Ed. Admon.

CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE

Tipo Descripción Nº
Placa T1 Placa metálica 300x200x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=35KN
5

Placa T1' Placa metálica 300x200x20mm. Anclajes 4Ø12 1
Placa T2 Placa metálica 250x250x15mm. Anclajes 4Ø12 17
Placa T3 Placa metálica 350x250x25mm. Anclajes 4Ø12 1
Placa T4 Placa metálica 200x200x20mm. Anclajes 4Ø12 2
Placa T5 Placa metálica 200x150x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=52KN
1

CUADRO DE FORJADOS

Tipo Descripción
Placas
alveolares
25+5cm

Forjado de placas alveolares 25+5 separadas s= 120cm, y
mallazo electrosoldado Ø5 20x20cm tipo: SECUSA (Segovia)
h=14-16-20-25-30-35-40 y 45cm

Placas
alveolares
25+8cm

Forjado de placas alveolares 25+8 separadas s= 120cm, y
mallazo electrosoldado Ø5 20x20cm tipo: SECUSA (Segovia)
h=14-16-20-25-30-35-40 y 45cm

CUADRO DE ZUNCHOS

Sección
BxH (cm)

Armado longitudinal
CercosArm.Sup. ArmInf.

Z 10x33 1Ø12 1Ø12 1cØ6/20 cm
Z 14x33 1Ø12 1Ø12 1cØ6/20 cm
Z 18x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 20x30 2Ø12 2Ø12 1cØ6/20 cm
Z 20x33 2Ø12 2Ø12 1cØ6/20 cm
Z 24x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 28x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 30x30 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 30x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cmE=  1 : 100

EA - PLANTA PRIMERA

E=  1 : 100

EA - PLANTA SEGUNDA

E=  1 : 100

EA - PLANTA DE CUBIERTA

EA - FORJADOS

E.2.3

FORJADOS

junio 2020
1/100DINA1

Forjados Ed. Admon.

CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE

Tipo Descripción Nº
Placa T1 Placa metálica 300x200x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=35KN
5

Placa T1' Placa metálica 300x200x20mm. Anclajes 4Ø12 1
Placa T2 Placa metálica 250x250x15mm. Anclajes 4Ø12
Placa T3 Placa metálica 350x250x25mm. Anclajes 4Ø12 1
Placa T4 Placa metálica 200x200x20mm. Anclajes 4Ø12
Placa T5 Placa metálica 200x150x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=52KN
1

CUADRO DE FORJADOS

Tipo Descripción
Placas
alveolares
25+5cm

Forjado de placas alveolares 25+5 separadas s= 120cm, y
mallazo electrosoldado Ø5 20x20cm tipo: SECUSA (Segovia)
h=14-16-20-25-30-35-40 y 45cm

Placas
alveolares
25+8cm

Forjado de placas alveolares 25+8 separadas s= 120cm, y
mallazo electrosoldado Ø5 20x20cm tipo: SECUSA (Segovia)
h=14-16-20-25-30-35-40 y 45cm

CUADRO DE ZUNCHOS

Sección
BxH (cm)

Armado longitudinal
CercosArm.Sup. ArmInf.

Z 10x33 1Ø12 1Ø12 1cØ6/20 cm
Z 14x33 1Ø12 1Ø12 1cØ6/20 cm
Z 18x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 20x30 2Ø12 2Ø12 1cØ6/20 cm
Z 20x33 2Ø12 2Ø12 1cØ6/20 cm
Z 24x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 28x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 30x30 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 30x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cmE=  1 : 100

EA - PLANTA PRIMERA

E=  1 : 100

EA - PLANTA SEGUNDA

E=  1 : 100

EA - PLANTA DE CUBIERTA

EA - FORJADOS

NOTA: CONSÚLTESE DEFINICIÓN DE PILARES EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE DEL PLANO E.3.2



CUADRO DE CARACTERíSTICAS DE MATERIALES

ACCIONES CTE-SE-AE

COEFICIENTES SEGURIDAD

E.L.U. Yg 1,35 Yq 1,50

E.L.S. Yg = Yq =  1,0

HORMIGÓN EHE-08

EJECUCIÓN MATERIALES

CONTROL : normal estadístico

Rnom (mm) Yc Ys Acero

 HA-35/B/40/IIa+Qc Cimentación y
soleras (cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

 HA-35/B/20/IIa+Qc Pilotes y muros
(cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

HA-25/B/20/I Forjados, pilares y vigas 30 1,50 1,15 B500S

ACERO EAE-11, CTE-SE-A

Ym0 1,05 Ym1 1,10

Ym2 1,25

TORNILLERÍA : 6.8 Fy 480 N/mm2

Fy CORROSIÓN

Vigas y Pilares S275JR 275 N/mm2 6.8

FABRICA CTE-SE-F, RC-16, UNE-EN 771-1/772-16

NIVEL CONTROL EJECUCIÓN : B Ym 2,50

FÁBRICA PIEZAS fb (N/mm2)

Fábrica ladrillo 25x12'5x10. Muros
carga IIa 1a perforadas 10

Mortero: M5 CEM II/B-P 32,5N 1:6

Terreno

Imperm.

Terreno

Terreno

Terreno

R8

8

R

R

R

8

R

R

R

R

MUROS-CONTACTO
DIRECTO CON TERRENO

[cm]

MUROS-PROTECCIÓN
CONTRA EL TERRENO

ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
CONTACTOS CON EL TERRENO/INTERIORES

VIGAS-PILARES
INTERIORES

Recubrimientos mínimos según cuadro de materiales

RECUBRIMIENTOS NOMINALES MÍNIMOS
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Posiciones de las armaduras: I) horizontal inferior o en vertical
 y II) horizontal superior. C: armaduras comprimidas

T: armaduras traccionadas
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REGLAS ARMADO

árido

armadura

3Ø16=Ø28

3Ø20=Ø35

3Ø25=Ø43

2Ø16=Ø23

2Ø20=Ø28

2Ø25=Ø35

Ø equivalente

árido

armadura

Ø equivalente

s>= 2cm
s>= 1'25*Ø
s>= Ø

R>= 0'80*Ø
R>= Ø
materiales
R>= ver cuadro GRUPOS

ARMADURA HORIZONTAL ARMADURA VERTICAL

Para armados horizontales en dos direcciones los separadores se alternarán sujetando ambas.
Para armados verticales los separadores se anclarán a los estribos, y a la misma altura en caras opuestas.

DIÁMETRO
ARMADURA
PRINCIPAL

[cm]

Losas Vigas PilaresMuros
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Ø16

>Ø20
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50

50

50

50

50

4040

60

80

100

80

120

160

200

DISTANCIAS MÁXIMAS ENTRE SEPARADORES

Este proyecto, y las medidas reales tomadas en obra, servirán para que la
constructora prepare los planos de despiece de los elementos estructurales
de hormigón armado que deberán ser verificados y aprobados por la D.F.
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Q=12.0 [kN/m2]
Vd=75.1 [kN/m]
Md=86.5 [kN.m/m]
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Vd=71.9 [kN/m]
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bFORJADO PLACAS ALVEOLARES

Armado según tabla si no se especifica otro.

Entrega por solapo con armadura de enlace.

anclados
por patilla

Armado según Datos del Forjado si no se especifica otro (*)Armado según Datos del Forjado si no se especifica otro (*)

Armado según Datos del Forjado si no se especifica otro (*)
REMATE DE BORDE EN ZUNCHO
FP-2

Datos:

En cuadro de
forjados

En cuadro de
materiales

En planta de
forjados

C.S.F.

EJ: PLANTA FORJADO

Q 8kN/m2
Vd 35kN
Md 25kN.m

SECCIÓN
SECCIÓN TIPO DE FORJADO
FP-1

DE CIMENTACIÓN
APOYO SOBRE VIGA LATERAL

DE CIMENTACIÓN
APOYO SOBRE VIGA CENTRAL

SOBRE VIGA DE CIMENTACIÓN
REMATE DE BORDE EN ZUNCHO

negativos
del forjado

mallazo

de borde
zuncho

Tipo placa y mallazo

Hormigones
Recubrimiento R

Armado negativos
Esfuerzos placas

Ancho placa b

Los armados de negativos interiores se acotan a ejes de vigas. Los valores indicados de Md, Vd y EI son mayorados
y por metro, las placas elegidas deben cumplir con estos valores según sus Fichas de Características Técnicas.
Lb=long. anclaje; Ls=long. solape; P=patilla mínima.
La placa prescrita puede cambiarse por una de iguales características mecánicas, consultar D.F.

mallazo
del forjado
negativos placa alveolar

negativos
del forjado2Ø12 (60P)/m 2Ø12 (50+60)/m
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zona placas
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b>  6   9  15  21

zuncho lateral

mallazo negativos
del forjado

de borde
zuncho

armadura de
enlace 2Ø6

Ø6/15cm
estribo

Armado
superior

inferior
Armado

mallazo
Ø6/15cm
estribo

Armado
superior

inferior
Armado
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mallazo
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sZUNCHO HORMIGÓN

NOMENCLATURA

Z 25x30
DE ZUNCHOS

Borde forjado

Borde forjado

B
o
rd

e
 fo

rja
d

o

Refuerzo igual a armados
de esquina inferior y
superior

Refuerzo igual a armados
de esquina inferior y
superior

Ver cuadro de zunchos
Lb=long. anclaje; Ls=long. solape; P=patilla mínima.
Comprobar las medidas en obra.

B x H
Armadura longitudinal
Armadura transversal

Hormigones
Recubrimiento R

Armado
superior

Armado
inferior

Cercos

Remate en patilla

1
6

por el exterior

HORMIGÓN

Remate en prolongación

1
6

recta

HORMIGÓN

1
6

HORMIGÓN

Remate en patilla
por el exterior

ENCUENTRO
DE BORDE EN L

ENCUENTRO
DE BORDE EN T

FZ-4

FZ-5

ANCHO B
CANTO H

ZUNCHO

Datos:

En cuadro de
zunchos

En cuadro de
materiales

ENCUENTRO
EN L

FZ-1
EMPALME
ZUNCHOS

FZ-3
ENCUENTRO
EN T

FZ-2

C.S.Z.
Nivel

-579,0
PB GIM
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ESTRUCTURA

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación y Juventud
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

REVISADO

ARQUITECTO

PROYECTO  BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

SITUACION

PLANO

FECHA

ESCALA

C/ Berlín, 1.  Loeches (Madrid) 28890

Ampliación de área administrativa, sala de
profesores, comedor, gimnasio y pista
deportiva en el CEIP Charles Dickens de Loeches

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

Alvaro Moreno Marquina col.14025

MOVE- A
mayo 2020

E.2.4

FORJADOS

mayo 2020
1/100DINA1

Pl. Baja Gimnasio

E=  1 : 100

GI - PLANTA BAJA

GI - FORJADO

CUADRO DE FORJADOS

Tipo Descripción
Placas
alveolares
25+5cm

Forjado de placas alveolares 25+5 separadas s= 120cm, y
mallazo electrosoldado Ø5 20x20cm tipo: SECUSA (Segovia)
h=14-16-20-25-30-35-40 y 45cm

Placas
alveolares
25+8cm

Forjado de placas alveolares 25+8 separadas s= 120cm, y
mallazo electrosoldado Ø5 20x20cm tipo: SECUSA (Segovia)
h=14-16-20-25-30-35-40 y 45cm

CUADRO DE ZUNCHOS

Sección
BxH (cm)

Armado longitudinal
CercosArm.Sup. ArmInf.

Z 10x33 1Ø12 1Ø12 1cØ6/20 cm
Z 14x33 1Ø12 1Ø12 1cØ6/20 cm
Z 18x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 20x30 2Ø12 2Ø12 1cØ6/20 cm
Z 20x33 2Ø12 2Ø12 1cØ6/20 cm
Z 24x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 28x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 30x30 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 30x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm

E=  1 : 100

GI - SECCIÓN TIPO FORJADO

E=  1 : 100

GI - PLANTA BAJA

GI - FORJADO

CUADRO DE FORJADOS

Tipo Descripción
Placas
alveolares
25+5cm

Forjado de placas alveolares 25+5 separadas s= 120cm, y
mallazo electrosoldado Ø5 20x20cm tipo: SECUSA (Segovia)
h=14-16-20-25-30-35-40 y 45cm

Placas
alveolares
25+8cm

Forjado de placas alveolares 25+8 separadas s= 120cm, y
mallazo electrosoldado Ø5 20x20cm tipo: SECUSA (Segovia)
h=14-16-20-25-30-35-40 y 45cm

CUADRO DE ZUNCHOS

Sección
BxH (cm)

Armado longitudinal
CercosArm.Sup. ArmInf.

Z 10x33 1Ø12 1Ø12 1cØ6/20 cm
Z 14x33 1Ø12 1Ø12 1cØ6/20 cm
Z 18x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 20x30 2Ø12 2Ø12 1cØ6/20 cm
Z 20x33 2Ø12 2Ø12 1cØ6/20 cm
Z 24x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 28x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 30x30 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm
Z 30x33 2Ø12 3Ø12 1cØ6/20 cm

E=  1 : 100

GI - SECCIÓN TIPO FORJADO

NOTA: CONSÚLTESE DEFINICIÓN DE PILARES EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE DEL PLANO E.3.3



CUADRO DE CARACTERíSTICAS DE MATERIALES

ACCIONES CTE-SE-AE

COEFICIENTES SEGURIDAD

E.L.U. Yg 1,35 Yq 1,50

E.L.S. Yg = Yq =  1,0

HORMIGÓN EHE-08

EJECUCIÓN MATERIALES

CONTROL : normal estadístico

Rnom (mm) Yc Ys Acero

 HA-35/B/40/IIa+Qc Cimentación y
soleras (cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

 HA-35/B/20/IIa+Qc Pilotes y muros
(cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

HA-25/B/20/I Forjados, pilares y vigas 30 1,50 1,15 B500S

ACERO EAE-11, CTE-SE-A

Ym0 1,05 Ym1 1,10

Ym2 1,25

TORNILLERÍA : 6.8 Fy 480 N/mm2

Fy CORROSIÓN

Vigas y Pilares S275JR 275 N/mm2 6.8

FABRICA CTE-SE-F, RC-16, UNE-EN 771-1/772-16

NIVEL CONTROL EJECUCIÓN : B Ym 2,50

FÁBRICA PIEZAS fb (N/mm2)

Fábrica ladrillo 25x12'5x10. Muros
carga IIa 1a perforadas 10

Mortero: M5 CEM II/B-P 32,5N 1:6

SOLDADURAS A TOPE

SOLDADURAS EN ÁNGULO
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g=1mm
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g=2mm
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.5e
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.5e

g=2mm
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ea

a

e

L
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L
o

L
1

e

e

b

b

L
'

a

a

30°

50°

espesor e<2.5mm e>6mm
e<6mm

<3 0-1

2-3<6

espesor

CON POSIBILIDAD DE
SOLDAR EN AMBAS CARAS

SIN POSIBILIDAD DE
SOLDAR EN AMBAS CARAS

SOLDAR EN AMBAS CARAS
SIN POSIBILIDAD DECON POSIBILIDAD DE

SOLDAR EN AMBAS CARAS

e>2.5mm

L >= 40mm
L >= 6 * a L1 <= 12 * e

L1 <= 200mm Lo >= 0,75 * b

CONTINUO DISCONTINUO

L1 <= 0,25 * b

e g

A TOPE

A TOPE
EN T

Salvo especificación, el ancho de garganta está en función del espesor de las piezas. Ver cuadro.

ESPESOR DE GARGANTA a = e chapa

ESPESOR DE GARGANTA a = 0,7 * emin

EN SOLAPE

EN T

mm

mm

aL

aL

aL

aLo-L'

aL
g

aL
g

60º

aL
g

60º

a L
g

50º

a L
g

50º

a L

a L

aL

aL aL
aL

g

Normativas para las medidas de los perfiles laminados: IPN (UNE 36521), IPE (UNE 36526),
HEB/HEA/HEM (UNE 36524), UPN (UNE 36522), UPN pequeña (UNE 36525), UPE (DIN 1026), T (UNE-EN 10055),
L/LD (UNE-EN 10056), Pletinas (UNE-EN 10058), Cuadrados (UNE-EN 10059), Redondos (UNE-EN 10060)

(UNE 10210 en caliente o UNE 10219 en frio)
Normativas para las medidas de los perfiles conformados: LF (UNE 36571), UF (UNE 36572),
CF (UNE 36573), NF (UNE 36574), OF (UNE 36575), ZF (UNE 36576).

Normativas para las medidas de los huecos: PCH/PRH (castellano) o CHS/SHS-RHS (inglés)

AUNQUE LA SOLDADURA ESTRUCTURAL NO SEA PERIMETRAL, LOS TUBOS IRÁN SELLADOS PERIMETRALMENTE
PARA EVITAR CORROSIONES AL INTERIOR DEL TUBO.
LAS UNIONES ENTRE PERFILES ESTRUCTURALES COMPUESTOS (2 UPN EN CAJÓN, POR EJEMPLO) SERÁN
DISCONTINUAS, SEGÚN LOS CRITERIOS ESPECIFICADOS EN EL CUADRO SUPERIOR.

PERFILES A UTILIZAR:

NOTA:

Este proyecto, y las medidas reales tomadas en obra, servirán para que la
constructora prepare los planos de taller y montaje de los elementos
estructurales de acero que deberán ser verificados y aprobados por la D.F.
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mayo 2020
1/100DINA1

Pl. Cubierta Gimnasio

E=  1 : 100

GI - PLANTA DE CUBIERTA

E=  1 : 50

GI - SECCIÓN TIPO

GI - CUBIERTA

CUADRO DE PILARES y VIGAS RECUBIERTOS A FUEGO

Tipo Nº Elementos
Pintura intumescente para protección R-60 de espesor 994
micras tipo: PROMAT SC4, Estructuras metálicas
PRH50x3 1 Acero en pilares metálicos
PRH100x3 3 Acero en pilares metálicos
PRH160x6 1 Acero en pilares metálicos

Pintura intumescente para protección R-30 de espesor 641
micras tipo: PROMAT SC4, Estructuras metálicas
# 5x100 8 Acero en vigas metálicas
IPE120 16 Acero en vigas metálicas
IPE140 17 Acero en vigas metálicas
Placa 5 8 Placas metálicas de anclaje
Placa 6 8 Placas metálicas de anclaje
Placa 7 40 Placas metálicas de anclaje
PRH60x3 18 Acero en cordones y diagonales

tubulares para cerchas
PRH80x3 21 Acero en cordones y diagonales

tubulares para cerchas
PRH120x6 9 Acero en cordones y diagonales

tubulares para cerchas
PRH160x5 16 Acero en pilares metálicos
PRH160x5 3 Acero en cordones y diagonales

tubulares para cerchas
UPN160 2 Acero en vigas metálicas
Ø 12 20 Acero en vigas metálicas

NOTA: CONSÚLTESE DEFINICIÓN DE PILARES EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE DEL PLANO E.3.2
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ESCALERA HORMIGÓN

Salvo indicación contraria las esperas tendrán el mismo

Salvo indicación contraria las esperas tendrán el mismo
armado y distribución que la losa de escalera

armado y distribución que la losa de escalera

C.S.L. Datos:

En cuadro de
escaleras

En cuadro de
materiales

En plantas y
secciones
escaleras

CAMBIO DE INCLINACIÓNCAMBIO DE INCLINACIÓN

ARRANQUE HORIZONTAL
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APOYO SUPERIOR RETRASADO

EH-7

EH-8

EH-2EH-1

CUELGUE LATERAL DE
EH-5

MURO DE HORMIGÓN
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Geometría general

Armados inf y sup

Los armados inferiores y superiores, transversales y longitudinales se indican en cuadros y/o en plantas y

Lb=long. anclaje; Ls=long. solape; P=patilla mínima.

secciones. Los armados serán continuos en toda la escalera y las esperas serán iguales al armado longitudinal
correspondiente.
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CUADRO DE CARACTERíSTICAS DE MATERIALES

ACCIONES CTE-SE-AE

COEFICIENTES SEGURIDAD

E.L.U. Yg 1,35 Yq 1,50

E.L.S. Yg = Yq =  1,0

HORMIGÓN EHE-08

EJECUCIÓN MATERIALES

CONTROL : normal estadístico

Rnom (mm) Yc Ys Acero

 HA-35/B/40/IIa+Qc Cimentación y
soleras (cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

 HA-35/B/20/IIa+Qc Pilotes y muros
(cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

HA-25/B/20/I Forjados, pilares y vigas 30 1,50 1,15 B500S

ACERO EAE-11, CTE-SE-A

Ym0 1,05 Ym1 1,10

Ym2 1,25

TORNILLERÍA : 6.8 Fy 480 N/mm2

Fy CORROSIÓN

Vigas y Pilares S275JR 275 N/mm2 6.8

FABRICA CTE-SE-F, RC-16, UNE-EN 771-1/772-16

NIVEL CONTROL EJECUCIÓN : B Ym 2,50

FÁBRICA PIEZAS fb (N/mm2)

Fábrica ladrillo 25x12'5x10. Muros
carga IIa 1a perforadas 10

Mortero: M5 CEM II/B-P 32,5N 1:6

SOLDADURAS A TOPE

SOLDADURAS EN ÁNGULO
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Salvo especificación, el ancho de garganta está en función del espesor de las piezas. Ver cuadro.
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Normativas para las medidas de los perfiles laminados: IPN (UNE 36521), IPE (UNE 36526),
HEB/HEA/HEM (UNE 36524), UPN (UNE 36522), UPN pequeña (UNE 36525), UPE (DIN 1026), T (UNE-EN 10055),
L/LD (UNE-EN 10056), Pletinas (UNE-EN 10058), Cuadrados (UNE-EN 10059), Redondos (UNE-EN 10060)

(UNE 10210 en caliente o UNE 10219 en frio)
Normativas para las medidas de los perfiles conformados: LF (UNE 36571), UF (UNE 36572),
CF (UNE 36573), NF (UNE 36574), OF (UNE 36575), ZF (UNE 36576).

Normativas para las medidas de los huecos: PCH/PRH (castellano) o CHS/SHS-RHS (inglés)

AUNQUE LA SOLDADURA ESTRUCTURAL NO SEA PERIMETRAL, LOS TUBOS IRÁN SELLADOS PERIMETRALMENTE
PARA EVITAR CORROSIONES AL INTERIOR DEL TUBO.
LAS UNIONES ENTRE PERFILES ESTRUCTURALES COMPUESTOS (2 UPN EN CAJÓN, POR EJEMPLO) SERÁN
DISCONTINUAS, SEGÚN LOS CRITERIOS ESPECIFICADOS EN EL CUADRO SUPERIOR.

PERFILES A UTILIZAR:

NOTA:

Este proyecto, y las medidas reales tomadas en obra, servirán para que la
constructora prepare los planos de taller y montaje de los elementos
estructurales de acero que deberán ser verificados y aprobados por la D.F.
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Ed. Admon
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CUADRO DE LOSAS DE ESCALERAS

Tipo
Armado superior Armado inferior

Arm.Sup.Long. Arm.Sup.Trans. Arm.Inf.Long. Arm.Inf.Trans.
Losa 20cm Ø16/25 cm Ø8/15 cm Ø12/20 cm Ø8/15 cm

CUADRO DE CAPITELES

Tipo Perfil Nº Longitud
Capiteles IPE120 4 30cm

CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE

Tipo Descripción Nº
Placa T1 Placa metálica 300x200x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=35KN
5

Placa T1' Placa metálica 300x200x20mm. Anclajes 4Ø12 1
Placa T2 Placa metálica 250x250x15mm. Anclajes 4Ø12 16
Placa T3 Placa metálica 350x250x25mm. Anclajes 4Ø12 1
Placa T4 Placa metálica 200x200x20mm. Anclajes 4Ø12 3
Placa T5 Placa metálica 200x150x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=52KN
1

CUADRO DE MACHONES

BxH Nº
Armadura
longitudinal Cercos

60x20 1 6Ø12 2Ø6/15 cm
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Losa 20cm Ø16/25 cm Ø8/15 cm Ø12/20 cm Ø8/15 cm

CUADRO DE CAPITELES

Tipo Perfil Nº Longitud
Capiteles IPE120 4 30cm

CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE

Tipo Descripción Nº
Placa T1 Placa metálica 300x200x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=35KN
5

Placa T1' Placa metálica 300x200x20mm. Anclajes 4Ø12 1
Placa T2 Placa metálica 250x250x15mm. Anclajes 4Ø12 16
Placa T3 Placa metálica 350x250x25mm. Anclajes 4Ø12

*17

Placa T4 Placa metálica 200x200x20mm. Anclajes 4Ø12 *2
Placa T5 Placa metálica 200x150x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=52KN
1

CUADRO DE MACHONES

BxH Nº
Armadura
longitudinal Cercos

60x20 1 6Ø12 2Ø6/15 cm

NOTA: POR INDICACIÓN DE LA CASA DE CONTROL LOS PILARES SEÑALADOS CON ASTERISCO SUSTITUYEN A LOS REFLEJADOS EN
LA TABLA Y EN LA MEMORIA DE CÁLCULO

NOTA: POR MODIFICACIÓN DE LOS PILARES SE MODIFICA EL
NÚMERO DE PLACAS SEÑALADAS CON ASTERISCOS



CUADRO DE CARACTERíSTICAS DE MATERIALES

ACCIONES CTE-SE-AE

COEFICIENTES SEGURIDAD

E.L.U. Yg 1,35 Yq 1,50

E.L.S. Yg = Yq =  1,0

HORMIGÓN EHE-08

EJECUCIÓN MATERIALES

CONTROL : normal estadístico

Rnom (mm) Yc Ys Acero

 HA-35/B/40/IIa+Qc Cimentación y
soleras (cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

 HA-35/B/20/IIa+Qc Pilotes y muros
(cemento sulforesistente) 50 1,50 1,15 B500S

HA-25/B/20/I Forjados, pilares y vigas 30 1,50 1,15 B500S

ACERO EAE-11, CTE-SE-A

Ym0 1,05 Ym1 1,10

Ym2 1,25

TORNILLERÍA : 6.8 Fy 480 N/mm2

Fy CORROSIÓN

Vigas y Pilares S275JR 275 N/mm2 6.8

FABRICA CTE-SE-F, RC-16, UNE-EN 771-1/772-16

NIVEL CONTROL EJECUCIÓN : B Ym 2,50

FÁBRICA PIEZAS fb (N/mm2)

Fábrica ladrillo 25x12'5x10. Muros
carga IIa 1a perforadas 10

Mortero: M5 CEM II/B-P 32,5N 1:6

SOLDADURAS A TOPE

SOLDADURAS EN ÁNGULO
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Normativas para las medidas de los perfiles laminados: IPN (UNE 36521), IPE (UNE 36526),
HEB/HEA/HEM (UNE 36524), UPN (UNE 36522), UPN pequeña (UNE 36525), UPE (DIN 1026), T (UNE-EN 10055),
L/LD (UNE-EN 10056), Pletinas (UNE-EN 10058), Cuadrados (UNE-EN 10059), Redondos (UNE-EN 10060)

(UNE 10210 en caliente o UNE 10219 en frio)
Normativas para las medidas de los perfiles conformados: LF (UNE 36571), UF (UNE 36572),
CF (UNE 36573), NF (UNE 36574), OF (UNE 36575), ZF (UNE 36576).

Normativas para las medidas de los huecos: PCH/PRH (castellano) o CHS/SHS-RHS (inglés)

AUNQUE LA SOLDADURA ESTRUCTURAL NO SEA PERIMETRAL, LOS TUBOS IRÁN SELLADOS PERIMETRALMENTE
PARA EVITAR CORROSIONES AL INTERIOR DEL TUBO.
LAS UNIONES ENTRE PERFILES ESTRUCTURALES COMPUESTOS (2 UPN EN CAJÓN, POR EJEMPLO) SERÁN
DISCONTINUAS, SEGÚN LOS CRITERIOS ESPECIFICADOS EN EL CUADRO SUPERIOR.

PERFILES A UTILIZAR:

NOTA:

Este proyecto, y las medidas reales tomadas en obra, servirán para que la
constructora prepare los planos de taller y montaje de los elementos
estructurales de acero que deberán ser verificados y aprobados por la D.F.
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Normativas para las medidas de los huecos: PCH/PRH (castellano) o CHS/SHS-RHS (inglés)
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CF (UNE 36573), NF (UNE 36574), OF (UNE 36575), ZF (UNE 36576).
Normativas para las medidas de los perfiles conformados: LF (UNE 36571), UF (UNE 36572),
(UNE 10210 en caliente o UNE 10219 en frio)

L/LD (UNE-EN 10056), Pletinas (UNE-EN 10058), Cuadrados (UNE-EN 10059), Redondos (UNE-EN 10060)
HEB/HEA/HEM (UNE 36524), UPN (UNE 36522), UPN pequeña (UNE 36525), UPE (DIN 1026), T (UNE-EN 10055),
Normativas para las medidas de los perfiles laminados: IPN (UNE 36521), IPE (UNE 36526),
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PILARES

mayo 2020

GI-Pórticos y pilares

CUADRO DE PLACAS DE ANCLAJE

Tipo Descripción Nº
Placa T1 Placa metálica 300x200x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=35KN
5

Placa T2 Placa metálica 250x250x15mm. Anclajes 4Ø12 17
Placa T3 Placa metálica 350x250x25mm. Anclajes 4Ø12 1
Placa T4 Placa metálica 200x200x20mm. Anclajes 4Ø12 3
Placa T5 Placa metálica 200x150x15mm. Anclajes

mecánicos Vd=52KN
1

E=  1 : 100

GI - PÓRTICO 8
E=  1 : 100

GI - PÓRTICO 12

E=  1 : 100

GI - PÓRTICO J
E=  1 : 100

GI - PÓRTICO N
NOTA: POR INDICACIÓN DE LA CASA DE CONTROL LOS PILARES SEÑALADOS CON ASTERISCO SUSTITUYEN A
LOS REFLEJADOS EN LA TABLA Y EN LA MEMORIA DE CÁLCULO
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