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1 OBJETO 

 

Se procede en este anejo al estudio y dimensionamiento del firme en las distintas vías 
proyectadas. El estudio será llevado a cabo conforme prescribe la Norma 6.1.-IC 
“Secciones de firme” de la Instrucción de Carreteras, en vigor desde el 13 de 
Diciembre de 2003. 

Se parte de los datos obtenidos del estudio de tráfico realizado por la Comunidad de 
Madrid, con el fin de poder determinar, en base a las posibles soluciones 
contempladas en el catálogo de secciones de firme de la Instrucción 6.1-IC, las 
secciones de firme a proyectar en los distintos viales de todo el tramo de la actuación, 
objeto del presente Proyecto Constructivo. 

 

Finalmente en el presente anejo se describen las soluciones adoptadas para las 
secciones de firme a disponer en los distintos tramos de viales, justificando la 
selección bajo aspectos técnicos y económicos 

2 NORMATIVA APLICADA 

La norma empleada en la redacción del presente anejo, ha sido: 

- “Instrucción 6.1-IC Secciones de Firme”. Ministerio de Fomento. Diciembre, 
2003. 

- la Orden Ministerial FOM/2523/2014, que sustituye los artículos 542 y 543 del 
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes (PG-3). 

 

3 DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

3.1 CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 
La estación más cercana al tramo de estudio es la M-556, que registró en 2015 una 
IMD de 3,307 vehículo por día, con un porcentaje de vehículos pesados del 5.6%, es 
decir, IMDp de 185. 
 

 
Figura 1. Mapa intensidad de tráfico –Madrid 2016 

 

- IMD: 3307 vehículos 

- IMD pesados: 185 vehículos 

 
Se considera por tanto en el tronco principal una categoría de tráfico pesado T32. 

 

3.2 CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 

Dado que el tramo en estudio se encuentra en su totalidad sobre una estructura 
existente de hormigón armado no se considera necesaria la caracterización de la 
explanada.  

No obstante económicamente  se considerará a los efectos de pavimentos la 
existencia de explanada E3, con firme de hormigón. 
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4 SECCIONES DE FIRME EN ESTRUCTURAS 

El firme proyectado para la estructura sobre el rio Cofio es el siguiente: 

Capa de rodadura: 5 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC16 SURF D, con 
betún 50/70, y con las dosificaciones tanto del el filler calizo de aportación (50%) 
como del betún, de según lo establecido en la Orden Ministerial FOM/2523/2014. 

Capa intermedia: 5 a 12 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente tipo AC22 bin S, con 
betún B 50/70, y con las dosificaciones tanto del el filler calizo de recuperación (100%) 
como del betún, de según lo establecido en la Orden Ministerial FOM/2523/2014. 

Riegos de adherencia: con una dotación de ligante residual de 0,50 kg/m2 de emulsión 
C60B3 ADH. 

Impermeabilización del tablero con lámina autoadhesiva a base de alquitranes 
especiales modificados con cauchos sintéticos y resinas, protegida por un geotextil 
tejido de polipropileno. 

 

5 SECCIONES DE FIRME EN ESTRUCTURA ACTUAL 

Según se desprende del estudio realizado por la empresa Euroconsult y que se 
adjunta como apéndice a este anejo, el firme existente en la estructura sobre el rio 
Cofio es el siguiente: 

Capa de rodadura: 3 a 4 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente 

Capa intermedia: 3,5 cm de Mezcla Bituminosa en Caliente 

Capa de Base: 4 a 12 cm de tratamientos superficiales con ligante (probablemente 
riegos con gravilla o similar) 

No existe Impermeabilización del tablero. 
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APÉNDICE Nº 1.   ESTUDIO FIRME ACTUAL 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



  
 

 
  
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











  
 

 
  
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




