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Pretil de hormigon

N.C.: H3 (min.), I.S. B, Dmax=100 cm
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Conexion B. Semirrigida Cola de pez plana

Abatimiento corto para B. Semirrigida

R-301
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BARRERA DE SEGURIDAD
PROVISIONAL

FASE 1 SECCION

DESMONTAJE DE BARRERAS SEMIRRIGIDAS Y TRASLADO DE BARRERAS DE SEGURIDAD PROVISIONALES SOBRE ACERAS

ESCALA 1:25
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

1.00 3.00 (min.)

FRESADOQ 7cm. ESPESOR

PROVISIONAL

FASE 2 SECCION
COLOCACION DE CONOS, DESVIO DE TRAFICO A UN CARRIL Y FRESADO DE PAVIMENTO DE 7cm. DE ESPESOR

ESCALA 1:25
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

BARRERA DE SEGURIDAD
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BARRERA DE SEGURIDAD

1.00 3.00 (min.) 1.00
1 1 1

BARRERA DE SEGURIDAD BARRERA DE SEGURIDAD
PROVISIONAL

PROVISIONAL

FRESADO HASTA CARA
SUPERIOR DE LOSA

TALADRO PARA INSTALACION

DE SUMIDERO
]
FASE 3 SECCION
DESVIO DE TRAFICO Y FRESADO DE PAVIMENTO HASTA CARA SUPERIOR DE LOSA
EJECUCION DE TALADRO DE INSTALACION DE SUMIDERO Y TUBO DE DESAGUE
(ENSC()::;A ngis LAS COTAS ESTAN EN METROS)
1.00 3.00 (min.) 1.00
1 1 1 —

BARRERA DE SEGURIDAD
PROVISIONAL

PROVISIONAL

FRESADO HASTA CARA
SUPERIOR DE LOSA

DE SUMIDERO

FASE 4 SECCION
DESVIO DE TRAFICO Y FRESADO DE PAVIMENTO HASTA CARA SUPERIOR DE LOSA
EJECUCION DE TALADRO DE INSTALACION DE SUMIDERO Y TUBO DE DESAGUE
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1.00 N 3.00

PROVISIONAL

PANTALLA ANTIVIENTO

0.60 1.00

DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.

FASE 5 SECCION

CONSTRUCCION DE RECRECIDO LADO DERECHO Y SUSTITUCION DE BARRERA DE SEGURIDAD PROVISIONAL POR PRETIL DEFINITIVO
DESMONTAJE DE BARANDILLA E INSTALACION DE PANTALLA ANTIVIENTO EN LADO DERECHO

ESCALA 1:25
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.

3.00

DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.

FASE 6 SECCION

DESVIO DE TRAFICO, CONSTRUCCION DE RECRECIDO LADO IZQUIERDO Y SUSTITUCION DE BARRERA DE SEGURIDAD PROVISIONAL POR PRETIL DEFINITIVO
DESMONTAJE DE BARANDILLA E INSTALACION DE PANTALLA ANTIVIENTO EN LADO IZQUIERDO

ESCALA 1:25
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)
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PANTALLA ANTIVIENTO

0.60 N 3.00 (min.)

DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.

PANTALLA ANTIVIENTO

060 1.00

DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.

SUMIDERO ﬁ#

FASE 7 SECCION

DESVIO DE TRAFICO, EJECUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PAVIMENTO MBC DE 5¢m. MINIMO

COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION EN TABLERO E INSTALACION DE SUMIDERO

ESCALA 1:25
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

PANTALLA ANTIVIENTO

3.00 (min.)

DESAG(
@110mm

PANTALLA ANTIVIENTO

DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.

LAMINA IMPERMEABILIZANTE SEGUNDA CAPA PAVIMENTO
MBC
SUMIDERO
L 2%

DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.

RO
2110mm

FASE 8 SECCION

2110mm

DESVIO DE TRAFICO, EJECUCION DE IMPERMEABILIZACION Y PAVIMENTO MBC DE 5cm. MINIMO Y SEGUNDA CAPA DE MBC

COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION EN TABLERO E INSTALACION DE SUMIDERO

ESCALA 1:25
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)
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Q
S N — o

2%

P —

y PANTALIAANTIVIENTO
. 1.00 L 060 . 3.00 (min.) .
1 1 1 1
DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.
 — 1

MBC

DE CONTENCION MINIMO H3
Y DEFLEXION MAXIMA 1.00m.

—

SUMIDERO

ABIERO
@110mm

|
|
|
|
|
|
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d

FASE 9 SECCION

DESVIO DE TRAFICO Y SEGUNDA CAPA DE MBC

ESCALA 1:25
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

I
I
I
I
I
I
I
I
FASE 10 SECCION

APERTURA TOTAL AL TRAFICO

ESCALA 1:25
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

n o
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|
|
|
|
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. 1.00 _ o0e0 VAR. (6.18 - 6.58) axr 100 1
t t t 1 t |
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3 | 3
. — L —L
R - MORTERO TIXOTROPICO DE NIVELACION
™ | — | SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE
| NOTA: REGULARIZADA t=10mm
| LA PANTALLA REPRESENTADA EN PLANO TIENE UNA ALTURA | x1
] SOBRE ACERA DE 2.50m Y UN INTEREJE ENTRE SOPORTES 1 _2+2 HILTI HZA-R M16 O EQUIVALENTE CALIDAD B500
| MAXIMO DE 1.80m, CUALQUIER CAMBIO EN ESTAS DIMENSIONES [ LONGITUD CORRUGADA = 450mm
] DEBERA SER JUSTIFICADO APROPIADAMENTE. < —- =
o
| [ RIGIDIZADOR 2
] 108x98x5 © C +t—  —  —  —
| 435 45 AN 35N 7~
~ | _ | A o PN
g ! 2 I o/
I PANEL DE METAL EXPANDIDO POROSO ] 1 PANEL DE METAL EXPANDIDO POROSO ANTS
2 I 2 | 8| 8
8 | 8 1 HEB-120
g g |
3| 8| |
% | HEB-120 N [ HEB-120 a5/
S | E | -+ = e S ——— |
] o 108x98x5 3
= = E = 3
g [ g [ 2 f A4
z ] z !
H | & J
! [ L 700 550 ]
‘; | ‘; [ BORDE LOSA
gl D | gl D | SECCION A-A
& ] & i ESCALA 1:5
| [ (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
T 8[ l " SI |
! | MORTERO TIXOTROPICO DE NIVELACION
| RIGIDIZADOR _ SOBRE SUPERFICIE PREVIAMENTE
| 108x98x5 REGULARIZADA t=10mm 2 HILTI HZA-R M16 O EQUIVALENTE CALIDAD B500
I 7 CHAPA PEREI ADA 435 45 A 35N LONGITUD CORRUGADA = 450mm
I q admisible > 495kg/m* (ELU) r_ q admisible > 495kg/m* (ELU) \ {1 / M TT
1 q admisible > 330kg/m? (ELS) 1 q admisible > 330kg/m* (ELS) R
3 l 3 | AT _—t— — =3
3 | 3 1 | + el 8
sl s 5k I s HEB-120 -
8|y 1 S 8|y S — % +— — — — — —)
z ! - : I - ; g
< Ed 1 435 / N
S | ] | = £ g CHAPA 160x160x15
1 4 ﬁ RIGIDIZADOR f
T BORDE L
! | 108x98x5 % BORDE DINTEL PILA
‘; | 17« ‘; [ 17 ) VAR. 700/885 (VER NOTA 1) 1 550 )
c1ifp C c |
g ~ CHAPA 250x180x20 i CHAPA 250x180x20 —CHAPA 350x335x15 2 NOTA 1:
J pany | S 1 | puy | S | P SECCION F-F DIMENSION A COMPROBAR EN OBRA.
="+ HE 3 -~ + HE Y ESCALA 1:5
b3 (=3 iim g s =il iimg . .
1~ k-4 | b4 4 — k-4 | k-4 - (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
S ! I P s ol 8 !
T gl © | HEB-120 T 2+2 HILTI HZAR M1
‘; L 17. ® ‘; | {F ; B g q7 0 EQUIVALENTE
A - - - - = — —_— = =TS -1 1 CARTELA=10_ CARTELA =10
P F A et 2 A
| HEB-120 2 I B
. 3
2RIG.t=5 2+2RIG. t=12 J—b@ g £ 5 | L
| EXIST. LONGITUD CORRUGADA > 450mm N e
M 700 (VERNOTA 1) ! 550 | HEB-120 @ a | 4 CHAPA 350x335x15
1 N - .
i i 700 (VER NOTA 1) i 550 i AT —I A NOTA:
. 0| @ HEB-120 SE COMPROBARA EN OBRA
. 2+2 HILTI HZA-R M1 IVALENTE CALIDAD B ARMADURA | gl g -1 1 QUE EL PERFIL ES CAPAZ
| LONGITUD CORRUGADA = 450mm EXIST. AT 7 AN DE CERRAR EL HUECO.
. -
i HEB-120 ‘
. ACERA
| DETALLE TIPO PANTALLA ANTIVIENTO -
X ESCALA 1:10 3
| (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS) L i M6 (8.8)@200
| | 50 | 250 | 50 | CERO CONFORMADO
. N " N N EN FRIO LF150.!
§ | L 350 ) O LF150.5
| DETALLE PERFIL DE CIERRE
) SECCION B-B PANTALLA ANTIVIENTO - ACERA
| ESCALA 1:5 ESCALA 1:10
i (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS) (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
! 52
| fempoot
HEB-120 HEB-120
. ANTS 7.5 AN L5
I A . |
. . 4 CHAPA 250x180x20 L], }—CHAPA 160x160x15
. 885 (VER NOTA 1) . 550 . g EB-120
1 1 1 | | S m 2 HILTI HZA-R M16
. DINTEL PILA ' 2 . a R 0 EQUIVALENTE
| r}G 8 LONGITUD CORRUGADA > 450mm 8 -1 ; W6 (8.8 q 8 —. ) .
Fa_ 3 .
8 45 AN
o . 8
L [ ———— < ; e LA
3 M16 (8.8 A a5l | \_75 A
i 1331 184 133 45 ] 70 | 45
— = 2 RIGIDIZADORES
- " - . J_bc 1 { L 250 | 108x98x5 160
1 ° N q admisible > 495kg/m* (ELU) IS5
q admisible > 330kg/m? (ELS)
(VER PLANO 7.2) ESCALA 1:5 ESCALA 1:5 ESCALA 1:5 ESCALA 1:5
ESCALA 1: 10 (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS) (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS) (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS) (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
y ) . . ) . .
Los INGENFIWBJQ%QS:‘ AUIQRES DEL CONSULTOR: ESCALAS: TMULO: bR GYECTO DE INSTALACION DE PANTALLAS ANTIVIENTO CLAVE1. Svss DENOMINACION: N* DE P;.ANO
CONSEJERIA DE TRANSPORTES, VIVIENDA | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS Antonio FHECOR B 1110 1/5 Y SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS -SV-
i o Prieto £ Romero ) EN EL PUENTE SOBRE EL RIO COFIO FECHA: PANTALLA ANTIVIENTO, RECRECIDO "\, "pe T
E INFRESTRUCTURAS AREA DE CONSERVACION Y EXPLOTACION Aquileratis™ Ballesteros Ingenieros Consultores HORMIGON Y JUNTA DILATACION (1)
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L4

? .

hd .

L7

? : ? .

1 25.00 1 25.00 1 32.00 1 39.00 1 39.00 1 39.00 1 39.00 1 37.485 1 35.985 1
L POSTE SOPORTE PANTALLA ANTIVIENTO CADA 1.80m (TIPO) 1
|
PLANTA LLAVE i JUNTA DE DILATACION
lo_EJE DEPILA Lo EJEDE PILA
A, B 325, [ [ 325, B LA A B 420 B A A, A A . A LA
1 =4l 1 =4l 1 1 1 T 1 = 1 1 1 1 1
T T ST TRAMO PANELES CENTRALES PANELES EXTREMO
% X 7 * X 7 % % .\*—‘ % Uds. A (mm) Uds. B (mm) % * * %
CHAPA PERFIL ADA PANE| CHAPA PERFIL ADA PANE| u DER. 12 1800 2 1475
MET. EXPANDIDO POROSO -1 3 MET. EXPANDIDO POROSO MET. EXPANDIDO POROSO -1 MET. EXPANDIDO POROSO 1zQ. 12 1800 2 1475 MET. EXPANDIDO POROSO
DER. 12 1800 2 1475
PLANTA PILA JUNTA DOBLE PLANTA PILA JUNTA SIMPLE L2 7 2 1500 P pye PLANTA
s DER. 15 1800 2 1525
1zQ. 15 1800 2 1525
Io__EJEDEPILA EJE DE PILA " DER. 18 1800 2 1575
A, B /325, [ [ 325, B LA AL B 420 B A 2. 8 1800 2 1578 A, A N A . A LA
1 1 1 1 1 1 1 5 DER. 18 1800 2 1575 1 1 1 1
PANEL METAL EXPANDIDO POROSO _
CHAPA PERFILADA CHAPA PERFILADA CHAPA PERFILADA CHAPAt=4 CHAPA PERFILADA ;Z; JZ zzz 2 12:: CHAPA PERFILADA CHAPA PERFILADA
L6 .
1 l 1ZQ. 18 1800 2 1575 l l
. DER. 18 1800 2 1575
1zQ. 18 1800 2 1575
s DER. 18 1800 2 1568
1ZQ. 18 1800 2 1568
L DER. 18 1800 2 1568
1ZQ. 18 1800 2 1568
10|
1 T T T o T
ACERA | LOSA LOSA [ ACERA ACERA | LOSA LOSA | ACERA PILA PANELES ALA SUPERIOR LOSA ACERA
ALA SUPERIOR ALA SUPERIOR ALA SUPERIOR ALA SUPERIOR Jos. C {nm) PEVIGA
DE VIGA DE VIGA DE VIGA DE VIGA - DER. 2 1400
’ 1za. 2 1400
DER. 2 1400
P4
1zQ. 2 1400
ALZADO PILA JUNTA DOBLE ALZADO PILA JUNTA SIMPLE ps | OER 2 1400 ALZADO
’ 1za. 2 1400
DETALLE DISPOSICION PANELES EN JUNTA DE PILAS Pe 2R 2 1400 DETALLE TIPO DISPOSICION PANELES
ESCALA 1:50 1zQ. 2 1400 ESCALA 1:50
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS) DER. 2 1400 (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
P 1zQ. 2 1400
NOTAS IMPORTANTES: g
<
(1) ladeflexion dinamica y anchura de trabajo indicadas son las del pretil adoptado E
en Proyecto para el nivel de contencién H3 minimo. @
Se comprobara que la deflexion dindmica y anchura de trabajo del pretil finalmente N
adoptado en obra sean iguales o inferiores a las indicadas en la tala.
El nivel de contencion es definitorio del sistema y no admite modificaciones.
(2) Las cargas indicadas son las maximas que el pretil puede transmitir a la estructura
segun el sistema disefiado en el proyecto.
En todo caso, las cargas maximas del pretil finalmente adoptado seran menores —
que las adoptadas. q adm!sl_ble > 495kg/m* (ELU)
q admisible > 330kg/m* (ELS)
(3) Ladistancia entre anclajes del pretil finalmente instalado en obra se ajustara a los
parametros de comportamiento definidos.
~ Z DETALLE-1
SISTEMA DE CONTENCION SISTEMA DE CONTENCION ESOALAT:5
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO PARAMETROS DE COMPORTAMIENTO
NORMATIVA DE APLICACION UNE EN 1317 ORDEN CIRCULAR 35/2014 CARGAS MAXIMAS TRANSMITIBLES (*) (VER NOTA 2)
Sl ESANCLEE) CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE_CONTROL
ANCLAJE EN ESTRUCTURA PERNO NO ESTRUCTURAL MATERIAL DEFINICION NIVEL DE COEFICIENTE | RECUBRIMIENTOS | MAXIMA RELACION| MINIMO CONTENIDO | TIPO DE
- - CONTROL DE SEGURIDAD ] NOMINALES (mm AGUA/CEMENTO § DE CEMENTO kg/m3 CEMENTO
NIVEL DE CONTENCION H3 (min.) calzada o tablero Y Fy, carretera - 75kN/m HORMIGON| RECRECIDO HA-30/B/20/ lIb+F ESTADISTICO Yc=1.50 45 0.50 325 CEM I/A-D
CLASE DE SEVERIDAD AoB (*) (VERNOTA1) del puente ARMADURAS PASIVAS B 500 S NORMAL Ys=1.15
sistema de Contencion geXemy (— ACERO -
ANCHURA DE TRABAJO W5 () (VER NOTA 1) I;‘ ESTRUCTURAL S 355 JR NORMAL Ys=1.10
- - s EJECUCION| TODOS LOS ELEMENTOS INTENSO SEGUN IAP-11
DEFLEXION DINAMICA 1.00m (*) (VERNOTA 1) -
PARA GARANTIZAR LOS RECUBRIMIENTOS EXIGIDOS DE LAS ARMADURAS SE UTILIZARAN SEPARADORES DE MORTERO DE CEMENTO
LOS INGENIEROS AUTORES DEL PROYECTO: CONSULTOR: ESCALAS: TITULO: PROYECTO DE INSTALACION DE PANTALLAS ANTIVIENTO CLAVE: DENOMINACION: N* DE PLANO
CONSEJERIA DE TRANSPORTES, VIVIENDA | DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS i 1-5v-554 7
) oot FHECOR M 150 110 15 L PUENTE SOaRE £ RO GOFD. recmm PANTALLA ANTIVIENTO, RECRECIDO ooy
E INFRESTRUCTURAS AREA DE CONSERVACION Y EXPLOTACION Ballesteros: Ingenieros Consultores HORMIGON Y JUNTA DILATACION (Il)
- - w : ORIG. DIN A1 EN LA CARRETERA M-505 P.K. 43+100 AL 43+400 JUNIO 2017 2de3




050 .

204

r 0.50 N M
1 0.40 1 1 0.40 1
CALZADA _
CHAPA ACERO GALV. 170x170x5 DEMOLICION DE ACERA EXISTENTE CHAPA ACERO GALV. 170x170x5
poed
\, 7/ N
=
S

0.20

PEGADO CON PASTA EPOXI

SECCION C-C

SECCION E-E (TABLERO)

HILTI HSL M-12 O EQUIVALENTE
(EL TORNILLO SE COLOCARA
EN EL LADO DE LA JUNTA DE
MAS COTA)

SELLANTE TIPO
SIRAFLEX O EQUIVALENTE

SECCION D-D (ACERA)

CAPA INTERMEDIA

by

ALZADO

0.20

CAPA INTERMEDIA

DETALLE JUNTA DE DILATACION
PARA MOVIMIENTOS DE HASTA 30mm

ESCALA 1:10

(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

5 5

1

ACERA

DE RESINA EPOXI DE
ALTA ADHERENCIA

DETALLE ZOCALO APOYO PRETIL

ESCALA 1: 10
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)

=
8 I T :T
' B B
A A MORTERO DE
SELLADO CON
s o \ i RESINAS 8 "L f 8
) g I e ?
<
o, > °
o J =110 ™ 4 ot ooao 3
D (NT) T 8
< 20|2520]25/20)25120]25 20
J 200
\\
PLANTA PLANTA SECCION B-B
SUMIDERO SECCION A-A REJILLA
ESCALA 1:5 ESCALA 1:5
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS) (NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN MILIMETROS)
| . . . . X R .
Vl CONSEJERIA DE TRANSPORTES, VIVIENDA DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS 1O OIS AT R T sonsuoR s T PROYECTO DE INSTALAGION DE PANTALLAS ANTVIENTO CLAVE1"SV'554 o " P;ANO
’ | S e FHECOR W oy veywepeormeommie: | CATALANTMENTS RECRECID0 |11
E INFRESTRUCTURAS AREA DE CONSERVACION Y EXPLOTACION Aguiler: Ballesteros Ingenleros Consultores HORMIGON Y JUNTA DILATACION (I
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