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1.6.1 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El presente ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION,
se redacta por la imposicion dada en el art. 4.1. a), del R. D. 105/2008, sobre las
"Obligaciones del productor de residuos de construccién y demolicién", que debera incluir en
el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y
demolicion.

Al presente Proyecto le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, segun el art. 3.1., por
producirse residuos de construccion y demolicion cumpliendo la definicion de «Residuo»
incluida en el articulo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de
construccion o demolicion, y que en generalmente, NO ES PELIGROSO.

1.6.1.1 NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:

REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el
que se regula la produccion y gestion de residuos de construccion y demolicion.

Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.
CORRECION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.

Orden 2726/2009, de 16 de julio de la Conserjeria de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenacion del Territorio de la Comunidad de Madrid, por la que se regula la gestiéon de los
Residuos de Construccion y Demolicion en Comunidad de Madrid.

Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de Gestidon de Residuos",
al inicio de la obra se requerira al constructor para que redacte el “Plan de Gestiéon de
Residuos” a que hace referencia el R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra.
Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de
Residuos, Planes Locales de Residuos. En la localidad donde se ubica la obra, no se ha
redactado ninguno de los citados planes.

1.6.1.2 IDENTIFICACION DE AGENTES INTERVINIENTES

- EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

El Promotor es el productor de residuos de construccidon y demolicion, por ser la persona
fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en la obra de construccion o demolicion;
ademas de ser la persona fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de la obra de
construccion o demolicion.

En el caso que nos ocupa el promotor de las obras es el Agencia de Vivienda Social.

Esta obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion
y demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacion para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado.

- EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

El contratista principal es el poseedor de residuos de construcciéon y demolicion, por ser la
persona fisica o juridica que tiene en su poder los residuos de construccion y demolicion y
que no ostenta la condicion de gestor de residuos.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en
el presente Estudio de Gestion de Residuos.

El plan, una vez aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcciéon y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos por
si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracioén para su gestion.

La entrega de los residuos de construcciéon y demolicion a un gestor por parte del poseedor



habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nimero de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o0 en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.

El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o eliminacion.
El poseedor de los residuos de construccion y demoliciéon estara obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y demas
documentacion acreditativa de la gestion de los residuos a que se hace referencia en el
apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentaciéon correspondiente a cada afio natural
durante los cinco afos siguientes.

- GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

EL GESTOR sera la persona o entidad, publica o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la
eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
después de su cierre, asi como su restauracion ambiental (Gestion) de los residuos, sea o no
el productor de los mismos.

En el caso que nos ocupa el gestor de residuo mas proximo a las obras a ejecutar es la
planta de EL Molar.

1.6.1.3 ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS EN LA OBRA

Se va a proceder a practicar una estimacioén de la cantidad, expresada en toneladas y en
metros cubicos, de los residuos de construccién y demolicion que se generaran en la obra,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002,
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaciéon y eliminaciéon de
residuos y la lista europea de residuos.

A continuacién se describe con un marcado en cada casilla, cada tipo de residuos de
construccion y demolicion (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar,
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002
del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores, en
funcion de las Categorias de Niveles |, II.

Descripcion segun el art. 17 del Anexo de la 1l Orden MAM/304/ 2002.

% en peso T D r:lla
Evaluacion tedrica (segun toneladas | densidad volume
del peso Cédigo LER PNGRCD | de cada tipo tipo n de
por tipolo%ia de RC 2001-2006 de RC entre 1.5 | osiduo
CCAA: (T total x y 0,% S
1 o
Madrid) %) T/m (T/d)
RCDs NIVEL |
Tierra y  pétreos 17 05 04 - - - | 72,86
procedentes de la
excavacion.

Nota: La estimacion del volumen de tierras del Nivel | se obtiene de los datos del proyecto
con un incremento del 25% de esponjamiento y segun se detalla a continuacion.



% en peso T D \")
Evaluacion tedrica (segun toneladas de densidad m®
Cédigo LER PNGRCD : tipo volumen
del peso cada tipo de
. ! 2001-2006 entre 1,5 de
por tipologia de RC . RC X
CCAA: (T total x %) y 0,5 residuos
Madrid) ° T/m® (T/d)
RCDs NIVEL II
RC: Naturaleza no pétrea
Asfalto 17 03 02 5 4.37
Madera 17 02 01 4 3.49
Metales 17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 25 218
(incluidas suis 07 11\ ’ )
Papel 20 01 01 0,3 0.27
Plastico 17 02 03 1,5 1.31
Vidrio 17 02 03 0,5 0.43
Yeso 17 08 02 0,2 0.18
Total estimacion (t) 14 12.23 1 12.23
RC: Naturaleza pétrea
Arena, grava 01 04 (08, 09) 4 3.49
y otros aridos
Hormigoén 17 01 (01, 07) 12 10.48
Ladrillos, azulejos 17 01 (02, 03, 07) 54 47.17
y otros ceramicos
Pétreos 17 09 04 5 4.37
Total estimacion (t) 75 65.53 1.5 98.30
RC: Potencialmente peligrosos y otros
20 02 01
Basura 2003 01 7 6.12
07 07 01
08 01 11
130205
1307 03
14 06 03
1501 (10, 11)
1502 02
16 01 07
16 06 (01, 04, 03)
Potencialmente 17 01 06 4 3.49
peligrosos y otros 17 02 04 '
17 03 (01, 03)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05)
17 06 (01, 03, 04,
05
17 08 01
17 09 (01, 02,
03, 04)
20 01 21
Total estimacion (t) 11 9.61 0.70 6.73




En ausencia de datos mas contrastados, pueden manejarse parametros estimativos con fines
estadisticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m? construido con una densidad
tipo del orden de 1,5 t/m®a 0,5t /m®. En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por
la Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RC que van a sus vertederos
(Plan Nacional de RCD 2001-2006).

s \' d Tn
m? superficie m?® volumen densidad tipo toneladas de
construida residuos (Sx0,2) | entre 1,5y 0,5t/ residuo RCD
m® (vxd)
436,88 87,37 1.34 117.26

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m? construido, se ha estimado el peso
por tipologia de residuos, recogidos en la tabla anterior, utilizando los estudios realizados por
la Comunidad de Madrid de la composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos
(Plan Nacional de RCDs 2001-2006).

Para la estimacion del volumen de los RCD segun el peso evaluado, se realiza para cada
tipo de RCD identificado, tomando ademas el volumen de tierras y pétreos, no contaminados
(RDCs Nivel ) procedentes de la excavacion de la obra, se calcula con los datos de
extraccion previstos en proyecto. (Capitulo 1 del presupuesto)

Para ello tenemos que, como se ha estimado utilizar parte las tierras de excavaciéon del
vaciado, para su posterior uso como tierras de relleno, el aporte de tierras de vertido se ha
reducido a las procedentes de la excavacién de la red de saneamiento, zanjas de
cimentacion y la parte restante procedente de la excavacion del vaciado, resultando un total
de:

3

m

Parte tierras excavacion del vaciado a vertedero 18.30
Excavacién zanjas de cimentacion 32.31
Excavacién arquetas y pozos de la red de saneamiento 1.80
Excavacién zanjas de saneamiento 5.89
58,30

25% esponjamiento 14,56

Total 72,86

Para el calculo del peso de estas tierras se estima una densidad de 2,65 Tn/m° segun los
datos del estudio geotécnico anexo al proyecto, y obtenemos las siguientes cantidades:

72,86 m* x 2,65 tn/ m® = 193,08 Tn.

1.6.1.4 MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO.

En el presente punto se justificaran las medidas tendentes a la prevencién en la generacion
de residuos de construccion y demolicion. Ademas, en la fase de proyecto de la obra se ha
tenido en cuenta las alternativas de disefio y constructivas que generen menos residuos en la
fase de construccion y de explotacion, y aquellas que favorezcan el desmantelamiento
ambientalmente correcto de la obra al final de su vida util.

Los RCDs correspondientes al Nivel | "Tierras y Pétreos de la Excavacion”, se ajustaran a las
dimensiones especificas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentacién y siguiendo las
pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar.

Para los RCD Nivel Il, de naturaleza No Petrea, se atenderan a las caracteristicas



cualitativas y cuantitativas, asi como las funcionales de los mismos. En cuanto a los RCD de
Naturaleza Pétrea, se evitara la generacion de los mismos como sobrantes de produccion en
el proceso de fabricacién, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material
que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y Rocas Trituradas asi como los
Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de
economizar la forma de su colocacion y ejecucion. Si se puede los sobrantes inertes se
reutilizaran en otras partes de la obra.

Con caracter general se tomaran las siguientes medidas de prevencion:

Separacioén en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
Reduccion de envases y embalajes en los materiales de construccion
Aligeramiento de los envases

Envases plegables: cajas de cartén, botellas...

Optimizacion de la carga en los palets

Suministro a granel de productos

Concentracion de los productos

Utilizacién de materiales con mayor vida util

Instalacion de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Otros (indicar)

1.6.1.5 MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

En particular, deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para
el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigén.........................: 80 t.
Ladrillos, tejas, ceramicos...: 40 t.
Metal ..o 2t
Madera ..........ccceevii st 1L
Vidrio ..o 1L
Plastico ..............oceeeeiee: 0,6 1
Papel y carton ..................: 0,51

Dadas las caracteristicas de la obra que se pretende ejecutar, y el volumen estimado de
residuos, NO ES NECESARIA LA SEPARACION EN DISTINTAS FRACCIONES DE
RESIDUOS (art. 5.5 del RD.105/2008)

MEDIDAS DE SEPARACION

x | Eliminacion previa de elementos desmontables y / o peligrosos

Derribo separativo/ segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos +
cartén + envases, organicos, peligrosos)

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

1.6.1.6 OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALOBIZACI()N O ELIMINACION A LA QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARAN EN LA OBRA.

Los residuos que se generan en la obra estan clasificados en general como Inertes o No
Peligrosos por lo que pueden ser reutilizados en mayor o menor grado, dependiendo de la
obligacién de separacion o no indicada anteriormente.

Al no existir en el caso que nos ocupa obligacién de separacion su unico destino es la



eliminacion en el vertedero.

OPERACION PREVISTA

REUTILIZACION

No se prevé operacion de reutilizacion alguna

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en urbanizacién

Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)

VALORIZACION

X

No se prevé operacion alguna de valorizacion en obra

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas

Regeneracion de acidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos.

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II1.B de la Decision Comisién

Otros (indicar)

ELIMINACION

No se prevé operacion de eliminacion alguna

Depésito en vertederos de residuos inertes

Depdsito en vertederos de residuos no peligrosos

Depésito en vertederos de residuos peligrosos

Otros (indicar)




1.6.1.7 VAL,ORACI(')N DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
DEMOLICION Y CONSTRUCCION, QUE FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL
PROYECTO EN CAPITULO INDEPENDIENTE.

La valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construcciéon y
demolicion (coste que se refleja en capitulo independiente en el presupuesto de la obra), se
obtiene atendiendo a la distinta topologia de los RCDs definidos anteriormente

A. ESTIMACION COSTES DE TRATAMIENTO

Estimacion Precio gestion en: Importe
Tipologia RD NIVEL | (m3) Planta/ Vertedero / Cantera / €
Gestor (€/m°)
RC tierras excavacion 84.54 6,16 520.77
Estimacion Precio gestion en: Importe
Tipologia RD NIVEL Il (m?) Planta/ Vertedero / Cantera / €
Gestor (€/m°)
RC Naturaleza pétrea 65,53 m° 19,90 1.304,05
RC Naturaleza no pétrea 12,23 m° 19,90 243,37
RC_ Potencialmente 961 m® 19.90 191,24
peligrosos y otros
1.738,66
B. RESTO COSTES DE GESTION
Estimacion Carga y transporte a Importe
(m®) vertedero (€/m°) (€)
RD NIVEL | 84.54 9,89 432,79
RD NIVEL Il 87,37 7,91 691,10
% A+B TOTAL PRESUPUESTO GESTION DE RESIDUOS
Estimacion (€E/m°) Importe o
Y%s/PEM
(m’) (€) :
RD NIVEL I 84.54 16.05 1.397,45 0.38
RD NIVEL Il 87,37 27.81 2.502,28 0.70

El presupuesto de ejecucion material total de la obra asciende a la cantidad de 362.305,59€, es
importante considerar que los residuos de construccién y demolicién no se valoren por debajo del

1.08 % del PEM de la obra.




1.6.1.8 PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL ESTUDIO

A continuacion se describen las prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relaciéon con
el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de dentro de la obra.

x | El depésito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1
metro cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacion y condicionado que establezcan las
ordenanzas municipales.

Dicho depésito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y segregados
del resto de residuos.

x | El depésito temporal para RD valorizables (maderas, plasticos, chatarra,...), que se realice en
contenedores o0 en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

x | En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contencion, debera figurar los datos del
titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc....

Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante.

x | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para
evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separacion que se dedicaran a cada tipo de RD.

X | Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separacioén en origen de determinadas materias objeto de reciclaje
o deposicion.

En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluaciéon econémica de
las condiciones en las que es viable esta operacion.

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construccién lo permita
y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.

La Direccion de Obras sera la responsable ultima de la decision a tomar y su justificacién ante las
autoridades locales o autonémicas pertinentes.

X | Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos / Madera, ...) son centros con la
autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente.

Se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en los
registros correspondientes.

Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberan
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RD (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

x | La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de

derribo se regira conforme a la legislacién nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D.
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislacion autonémica y los requisitos de las ordenanzas
locales.

Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos
de fosas sépticas...), seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion
de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para
considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.

En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente producida por el
amianto. Art. 7., asi como la legislacion laboral de aplicacion.




Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y
restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacién de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de suelos
degradados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no
superior a 2 metros.

Se evitara la humedad excesiva, la manipulacion, y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)
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