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O
-
"2
LLJ
-
a.
-
)
Ll
o
o
S
")
LLJ
<
o
=
]
LLJ
=
<

Proyecto de ejecucién Actualizado de 4 VPPA y locales en Cinco Villas. Municipio de Puentes Viejas
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD SALUD 4VPPA Y LOCAL CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

CAPITULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
fio 700x1000 mm. Vlido para incluir hasta 15 simbolos de sefiales, incluso textos "Prohibido el pa-
S0 a toda persona ajena a la obra", ilcolocacion. s/R.D. 485/97.

1 1,00

1,00
ud SENAL STOP D=60cm. I/SOPORTE
Sefial de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado

H-100/40, colocacion y desmontaje. s/R.D. 485/97.
1 1,00

14,50

14,50

1,00
ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Sefial de seguridad manual a dos caras: Stop-Direccion obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos

usos). s/R.D. 485/97.
1 1,00

22,07

22,07

1,00

m BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de proteccion de perimetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metdlico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante capsulas de plastico embebidas en el forjado, pasa-
manos Y travesafio intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amari-
llo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocacion y
desmontaje. s/R.D. 486/97.

2 59,60 119,20

1 14,50 14,50

8,89

8,89

133,70
m2 PROTECCION HUECO HORZ. CIMALLAZO

Cubricion de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., para proteccion
fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada
lado en la capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefializacion a 0,90 m. de altura fijada

con pies derechos. s/R.D. 486/97.
1 5,40 5,40

8,39

112174

5,40

m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 22 PTA.
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en médulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de union y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje en puestas
sucesivas. s/R.D. 486/97.

1 59,60 59,60

5,60

30,24

59,60

m RED SEGURIDAD TIPO HORCA 12 PTA.
Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de
D=3 mm. en mddulos de 10x5 m. incluso pescante metalico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de
80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos), anclajes de
red, cuerdas de union y red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje en primera
puesta. s/R.D. 486/97.

1 59,60 59,60

12,17

725,33

59,60

16,18

964,33
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD SALUD 4VPPA'Y LOCAL CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.08 m VALLA ENREJADO GALYV. PLIEGUES

Valla metalica mévil de mddulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijacidn, puertas acceso peatones y ca-

minones, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.
1 85,97 85,97

85,97 4,70 404,06

TOTAL CAPITULO 01 PROTECCIONES COLECTIVAS ........ocoiimmrrrrecssinssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 3.291,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD SALUD 4VPPA Y LOCAL CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PROTECCIONES PERSONALES
02.01 ud CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amnés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
8 8,00
8,00 477 38,16
02.02 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR
Pantalla de seguridad para soldador, con fijacidn en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 314 6,28
02.03 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00 2,76 11,04
02.04 ud SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 32,97 131,88
02.05 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
4 4,00
4,00 18,18 72,72
02.06 ud PAR GUANTES USO GENERAL
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 2,38 9,52
02.07 ud PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 2,76 5,52
02.08 ud PAR GUANTES AISLANTES 5000 V.
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 9,18 18,36
02.09 ud PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)
Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 9,58 38,32
02.10 ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
4 4,00
4,00 26,00 104,00
02.11 ud CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION

Cinturdn de sujecion con enganche dorsal, fabricado en algodon anti-sudoracion con bandas de po-
liéster, hehillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado
CE EN 358. s/ R.D. 773/97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD SALUD 4VPPA Y LOCAL CINCO VILLAS

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4 4,00
4,00 24,47 97,88
02.12 ud EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL
Equipo completo para trabajos en vertical compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal
fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de acero inoxidable, un anticaidas
deslizante con eslinga de 30 cm.y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, in-
cluso holsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2.
s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 119,12 238,24
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES PERSONALES ..........ossrrvreresrssiesssesssssssssssssssssssssssssssssnnes 771,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD SALUD 4VPPA Y LOCAL CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

CAPITULO 03 INSTALACIONES DE SANIDAD E HIGIENE
ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO

Percha para aseos o vestuarios de obra, colocada.
2 2,00

2,00
ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
2 2,00

3,32

6,64

2,00
ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
1 1,00

831

16,62

1,00
ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO
Dosificador de jabdn de uso industrial de 1 . de capacidad, con dosificador de jabon colocada (amor-

tizable en 3 usos).
1 1,00

17,33

17,33

1,00
ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
1 1,00

7,65

1,00
ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metdlica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-

mas de ventilacién en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
4 4,00

9,96

9,96

4,00
ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
1 1,00

32,46

129,84

1,00
ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1,00

32,98

32,98

) 1,00
ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-

rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
1 1,00

9,79

9,79

TOTAL CAPITULO 03 INSTALACIONES DE SANIDAD E HIGIENE ........cccoovvvvvvvvrisnssnrrssrirsnnne

76,60

307,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO SEGURIDAD SALUD 4VPPA Y LOCAL CINCO VILLAS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

CAPITULO 04 INSTAL. PROTECCION RIESGOS ELEC. E INCENDIO
ud CARTEL PVC. SENALIZACION EXTINTOR, B. |
Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para sefiales de

lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocacion. s/R.D. 485/97.
1 1,00

1,00 4,79
u  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg PROTECCION INCENDIOS
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg de agente extin-
tor, con soporte, manoémetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada, segun

R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
1 1,00

479

TOTAL CAPITULO 04 INSTAL. PROTECCION RIESGOS ELEC. E INCENDIO ......nvvvvvrrrrrrreverssnnnne

46,21

51,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD SALUD 4VPPA'Y LOCAL CINCO VILLAS
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 05 INSTALACIONES DE PERSONAL
05.01 m ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x6 mm2

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 de tensién nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 12,00 12,00

12,00

05.02 ud ACOMETIDA PROV.FONTANERIA 25 mm.

Acometida provisional de fontaneria para obra de la red general municipal de agua potable hasta una

longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de didmetro, de alta densidad

y para 10 atmdsferas de presién maxima con collarin de toma de fundicion, p.p. de piezas especia-

les de polietileno y tapdn roscado, incluso derechos y permisos para la conexion, terminada y fun-

cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,00

591

70,92

1,00
05.03 ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia maxima de 8 m., formada por tuberia en superficie de PVC de 110 mm. de
diametro interior, tapado posterior de la acometida con hormigén en masa HM-20/P/20/1, 'y con p.p.
de medios auxiliares.
1 1,00

93,10

93,10

1,00
05.04 mes ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 8,20 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de
4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido dos ventana de 0,84x0,80 m de aluminio anodizado, correderas, con rejas y lunas de
6 mm, termo eléctrico de 50 I, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contracha-
pado hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste. Divisiones en tablero de
melamina. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instala-
cion eléctrica monofésica 220 V con automatico. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y
recogida del mddulo con camion griia. Segin R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
16 16,00

134,19

134,19

16,00
05.05 mes ALQUILER CASETA ALMACEN 7,91 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm
puerta de acero de 1 mm, de 0,80x2,00 m pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm, re-
cercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo
con camion grdia. Segun R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.
16 16,00

203,30

3.252,80

1.824,80

5.375,81

9.797,30
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ESTUDIO SEGURIDAD SALUD 4VPPA Y LOCAL CINCO VILLAS

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 PROTECCIONES COLECTIVAS ..o 3.291,16 33,59
02 PROTECCIONES PERSONALES ...ttt 771,92 788
03 INSTALACIONES DE SANIDAD E HIGIENE .............. 307,41 314
04 INSTAL. PROTECCION RIESGOS ELEC. E INCENDIO . 51,00 0,52
05 INSTALACIONES DE PERSONAL ...ttt 537581 54,87

TOTAL EJECUCION MATERIAL 9.797,30

13,00 % Gastos generales.........cccvvveneenee 1.273,65
6,00 % Beneficio industrial..........ccccocnieneenee 587,84
SUMADE G.G.yB.I. 1.861,49
10,0090 LV.A oo 1.165,88
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.824,67

Asciende el presupuesto por contratra a la expresada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Firmado digitalmente por BROX DE
LA PENA MONICA - 05408085A
Fecha: 2018.11.15 10:56:16 +01'00'
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