VISTA FACHADA LATERAL

PROGRAMA
TIPO ADAPTADA
VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO [1-V1] [ -

VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS [1-v2] [ -]

VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS [ ] [ ]

VIVIENDAS DE 4 DORMITORIOS [ -] [ -]

VIVIENDAS DE 5 DORMITORIOS [ - 1] [ - ]

PLAZAS DE APARCAMIENTO [ - 1] [~ ]

CUADRO DE SUPERFICIE (m?) Y PRESUPUESTO ( €)

S.CONS. S. UTIL
VIVIENDAS [12333] [ 8934 |
LOCALES L - 1 [
TRASTEROS L - 1 [
GARAJE [ - 1 [ -]
TOTAL [12333] [ 8934 |

PRESUPUESTO PROMOCION (c. sin IVA) [ 173.24561€ |

CARACTERISTICAS DE MATERIALES Y CALIDADES DE VIVIENDA

* Cimentacion mediante zapatas aisladas.

* La estructura se realiza con muros de carga de fabrica.
el forjado serd de hormigon armado con vigas embebidas y dos pilares de
hormigdn para sujecién de la cubierta.

* La composicion de las fachadas seran las siguientes:
- Piedra Gneis rejuntado y oculto y enruchado.
- 1/2 pie de ladrillo ceramico tosco.
- Mortero hidrofugo.
- Aislamiento de lana de roca.
- Trasdosado autoportante de panel doble de yeso laminado 15+ 15 con

membrana acustica.

* Las carpinterias exteriores seran de aluminio lacado con rotura de puente
térmico y doble acristalamiento de 6-12-6

* Las carpinterias interiores seran de madera.

* Los tabiques interiores serdn de placa de yeso.

* Los revestimientos interiores en aseos y cocinas seran de alicatado blanco
y solado de baldosas cerdmicas.

* La cubierta es de teja cerdmica curva.

* El sistema de calefaccion es un sistema individual por conduccién de agua
a baja temperatura, suelo radiente con caldera de biomasa.
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ASPECTOS CONSIDERADOS DE VIVIENDA SOSTENIBLE

- Climatizacion eficiente mediante suelo radiante a baja temperatura.

- Energias renovables integradas (caldera de biomasa)

- Integracion de sistemas de renovacién de aire con control acustico y de infiltraciones

- Incorporacién de vidrios bajo emisivo.

- Disefo solar pasivo, huecos orientados a posibilitar ganancias térmicas y luminicas en orientaciones
desfavorables.

- Envolvente térmica de altas prestaciones térmicas.

U muro [0.25W/m2k]
U suelos [0.28W/m2k]
Ucub  [0.15W/m2k]

Trasmitancias térmicas
maximas proyectadas
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