PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE PROTECCION EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA .
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

ANEXO CALDERA DE BIOMASA

PROYECTOS ESPECIFICOS DE INSTALACIONES.
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PROMOCION: 4 VIVIENDAS DE ALQUILER REGIMEN VPPA

LOCALIDAD: CALLE BALAGARES, 12. ROBREGORDO.

Septiembre 2012

MOISES ROYO ARQ SLP
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IOMASSRED

GILLES ¢

CLIENTE ORIGEN ENERGIA S.L.
Nombre: MR ARQUITECTOS c.Carreu, 2
Persona de contacto: Moises Royo Ef%alL Vilanova i Ig:
Teléfono: 652438435 aig A S

. . . tel.93 814 4045
email: royoarquitecto@gmail.com ob. 624405252
DESCRIPCION comercial@gillesenergie
Caldera de 19,5 kW para su uso con pellet y accesorios

Referencia Descripcidn Unidades  Precio IMPORTE (£)
Caldera para la combustion de pellets.

- Potencia nominal: 19,5 kW.

- Caldera de acero con un grosor minimo de 6 mm.

- Modulacién de potencia desde el 30% al 100% de la potencia
nominal.

- Rendimiento superior al 90,5% en todo su rango de trabajo.

- Intercambiador de calor horizontal con sistema de limpieza
automatico

con tres pasos de humos.

- Limpieza de la cdmara de combustion con sistema de
extraccion de
Caldera pellets GILLES HPK-RA | cenizas automatico y sistema anti-compactacién de cenizas.
19,5 kW [sin sistema de - Contenedor de cenizas de 43 litros de capacidad. 1
-Ventilador primario, secundario y de extraccion de humos.

- Camara de combustion con recubrimiento de ceramica
refractaria.

- Aislamiento térmico de 70mm.

-Sistemna de encendido automatico por pistola de aire caliente.
- Sistema anti retorno de llama por excluida rotativa y hojas de
corte.

- Motores independientes para cada aplicacion.

-Temperatura maxima de servicio 95 °C.

- Presion maxima de servicio 3 BAR.

- Peso en vacio: 443kg.

-Volumen de agua interior: 83 litros.

emergencia)

Grupo de circulacion primario compuesto de bomba de
Sistema de aumento de circulacién, valvulas de paso y valvula de retencidn.

temperatura de retorno para -Sistema de aumento de |a temperatura de retorno compuesto 1
caldera Gilles HPK-RA 12,5-85kW por valvula de 3 vias termostatica y controlada desde PLC

Cuadro de mando y control para calderas HPK-RA para
instalacion mural mediante PLC industrial programable:

- Regulacion del 30 al 100% de Ia potencia nominal de la
caldera.

- Optimizacion de la combustion.

- Control de la combustion por sonda Lambda.

- Regulacion de la presidn negativa.

- Regulacidn de entrada del volumen de aire de los ventiladores
Sistema de control por PLC primarios y secundarios de combustion. 1
- Control y regulacidn de todo el proceso completo, desde el
depdsito de combustible hasta |a alimentacion del quemador.
-Protecciones eléctricas de todos los componentes y motores.
-Incluye software Fire-View para monitorizacion y control
remoto via internet (Es necesario PC i conexion ADSL para la
instalacion, noincluidos)

ref.1100. Colocacién superior al quemador para HPK-RA 12,5-
Tolva adosada para pellet 40 para 210kg de pellet 1




Montaje y ensamblaje de todos los componentes de la caldera
- Cableado de los componentes de la caldera.

- Conexién de todos los elementos de la

caldera con el PLC de control.

- Montaje del sistema de alimentacidn de |a caldera.

Montaje y puesta en marcha - Puesta en marcha de todo el sistema. 1
HPK-RA PELLET 12,5-49 kW - Entreg a de la documentacién.

- Training al personal encarg ado de la instalacion.

Noincluye:

-Montaje de lainstalacién hidraulica.
-Montaje de la chimenea.

Transporte caldera de Austria a Madrid
Transporte

IV&EiB%i :

COMENTARIO: Validez presupuesto 60 dias

Por Origen energia
C.ILF.B-65281073

Joaquim Margenat
Director Comercial
Vilanova ila Geltrd, 30 de mayo de 2011



Forderung von Mafnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien B M
des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Herstellererklirung
zur Vorlage beim Bundesamt fiir Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle

der Firma: Gilles Energie- und Umwelttechnik GmbH

mit Sitzin:  A-4810 Gmunden Koaserbauerstraf3e 16
(PLZ) (Ort) (Strabe)

Der automatisch beschickte Heizkessel vom Typ GILLES HPK- RA 19,5

und hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs. 1
Nummer 4, 5 und 5a** oder 8* der ersten BlImSchV eine(n)

Nennwiirmeleistung von 19,5 kW
Kesselwirkungsgrad von 94,3 %
Feuerungswiirmeleistung* von 20,68 kW
Feuerungstechnischen** Wirkungsgrad von 95,5 %
EMISSIONSWERTE:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O, im Abgas bei Normzustand) werden
von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid* (CO) bei Nennwiirmeleistung 63 mg/m’ (max. 250 mg/m’)

Kohlenmonoxid* (CO) bei Teillast 64 mg/m’ (max. 250 mg/m’)
staubformige* Nennwiirmeleistung 16 mg/m’ (max. 50 mg/m’)
* bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BlImSchV (Stroh oder dhnliche

pflanzliche Stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswirmeleistung von 100 kW oder mehr
beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von
11%

*k feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletdfen

Diese Angaben konnen durch vorliegende Gutachten belegt werden.

Datum, Unterschrift: 14.04.2006 // /WW

(Diese Unterschn nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)
!NERGIE IST ALLES - ALLES 15T GILLES

Firmenstempel: 4810 Gmunden
‘9 Koaserbauer Sir. 16

Tel. +43 (0) 7612 7376 00

Fax +43 (0) 7612 73760 17

homapage: www.gilies.at

e-mail: office@gilles.at
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17/02/12

Ventajas de los

productos GILLES

* Conirol por PLC y mddem

* Modulacién de potencia
desde el 30%

» Tornillos sin fin progresivos

Certificado de calidad
europen TUV en todas

los productos GILLES

Eficiencia superior al

92%

en todas las calderas

Expositores en

INSTALMAT
NOGREN

% Fira Barcelona

www.gillesenergie.es/gama_pellets.html

gillesenergie.es

CALDERAS DE PELLETS
DE MADERA

La caldera GILLES HPK-RA esta ensamblada sin las tensiones propias de la soldadura, con puertas

aisladas térmicamente i de obertura hacia el exterior para facilitar el acceso por cualquier motivo. La

limpieza de cenizas es automatica mediante un vis sin fin de 6 mm que las deposita en un cajéon para
efecto. Las altas temperaturas de combustién, sumadas a una estancia prolongada del combustible €
horno, aseguran un proceso de cremacion limpio y eficiente, que permite un alto rendimiento asi com
una muy baja generacion de residuos (cenizas).

e Modulacién de la potencia hasta un 30% de salida nominal.

Limpiado de cenizas automatico como estandar con caja de cenizas movil.
El encendico automatico asegura un muy buen control de la combustién.
Aislamiento minimo de 70 mm.

Descarga de ceniza automatica integrada en base de caldera

HPK-RA 12,5 - 19,5 kW

Sisterma de limpieza automatico
del intercambiador

Turbina de
_— extraccién
de humos

13
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www.gillesenergie.es/gama_pellets.html

gillesenergie.es

\
\

Motor del Sistema
de limpieza automa
del intercambiador

b

N

Agitador de
cenizas

Sistema automatico de
extraccidn de cenizas

Cajén de cenizas
transportable

HPK-RA 15 - 45 kW

Sistena de limpieza automético
del intercambiador

Turbina de
extraccion
de humos

Motor del Sistemna
de limpieza automatic
del intercambiador

HP Encendido
. : automatico

23
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www.gillesenergie.es/gama_pellets.html

gillesenergie.es

Sistema de limpieza automatico
del intercambiador

Motor del Sic
de limpieza & ,‘u).djsser
del intercambiador

Encendido
automatico

Agitador de

cenizas

I Sislema automatico de

\ e :

\ Cajén de cenizas  @xtraccion de cenizas
transportable

3/3
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COMBUSTION

La tecnologia de GILLES garantiza unas temperaturas de combustién altas y un mejor empleo del

combustible. Una buena regulacién del aire es

la condicién previa para la calidad mas alta de la

combustion. La tecnologia utilizada por GILLES asegura un proceso de quema limipo y una vida util ¢
caldera mucho mas larga. Ademas de un sistema multi-probado que garantiza al 100% la imposibilida

del retorno de la llama.

Ventajas de los

productos GILLES

* Conirol por PLC y mddem

* Modulacién de potencia
desde el 30%

» Tornillos sin fin progresivos

Certificado de calidad
europen TUV en todas
los productos GILLES

Eficiencia superior al

92%

en todas las calderas

Expositores en

INSTALMAT
NOGREN

% Fira Barcelona CANAL DE CUBICO DE RUEDA

. o

www.gillesenergie.es/combustio_pellets.html

Esto garantiza temperaturas de combustion altas y el
mejor empleo de su combustible. La buena regulaciér
aire es la condicion previa para de la calidad mas alta
combustion.

La caldera esta construida con materiales robustos y
resistentes a las altas temperaturas.

Modo emergencia: puede funcionar con troncos.

13



17/02/12 gillesenergie.es

El canal cubico es una construccion de metal de molde soélida, con rueda de cubo de acero. La carre
de la rueda se inclin6 a la direccion de vuelta con laminados endurecidos y bien afilados (de metal). E
contra-cortador de acero es el instrumento probado anti-retorno de llama.

12-25 kW 30-40 kW

49-60 kW 75-85 kW

100-160 kW
www.gillesenergie.es/combustio_pellets.html 2/3
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Copyright © 2008 Klau sistemes

Calle Cardedeu 11,08521 Les Franqueses del Valles - T.93.394.33.83
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www.gillesenergie.es/combustio_pellets.html 3/3



Caldera Pellets con Produccidon de ACS Instantanea

Oslo 18, 24, 31

Oslo 18, 24

Caldera que debe estar conectada al sistema de calefaccion, disponible con una
potencia térmica global de 18 Kw y 24 Kw. Caracterizado por un revestimiento con
paneles aislantes térmicos para mejorar el rendimiento de agua, esta provisto de
un deposito de pellets de 70 Kg. de carga automatica.
La caldera Oslo conserva accesorios de las calderas Helsinki e incorpora elementos

nuevos que mejoran su eficiencia.

Producciéon de ACS (agua caliente sanitaria) 24h, (9-111/min) alto rendimiento clase 5.
Funcion veranoinvierno, valvula mezclador en la salida del ACS.
Limpieza automatica de los intercambiadores, adecuada para calentar tanto a baja
como a alta temperatura. Bajas emisiones de CO.
Brasero circular con Post combustion. Capacidad de agua de la caldera 100L.

DOTACION DEL EQUIPO PRINCIPAL

* Tarjeta electronica

* Termostato de seguridad con reseteo manual

* Conexion termostato externo

* Limpieza automatica de los intercambiadores
* Valvula mezcladora para la produccién de ACS

* Flusostato

* Entrada/ Salida auxiliares
* Cronotermostato

* Valvula de seguridad

* Bomba de circulacién

* Vaso de expansion

lFAIBRII..(:IR

* Programa diario, semanal, fin de semana.
* Con arranque y parada automatica.

* Sonda hidraulica y sonda ambiente

* Cenicero extraible

* Control GSM (Opcional)

) - 130 TR
[ —
! ) i ezcadors
’ Salida ACS
il 3 Entrada ACS
i~ Salida humos o, f
C ‘ i [l | S soke
i \ 1 | = % - Sonda ambients :
650 850 650 N R g5
. St — '
o Inerruptor " /
i) Alimertacion
A 220 ¥ 50 Hz )é/} ) _3“.; .
| Selector Verana f Inviemo T - 4 k‘ @
il ——— = + Ll
L 850 . et r7 [ s Y Emﬂ?,"" Entrada Salda
L\ seguricad
CONCEPTO 0SLO 18 0SLO 24 0SLO 31 Retomo calefaccion
Potencia Térmica Global KW 18,0 24,0 31 - Limpieza
Potencia Térmica nominal maxima KW 17 23 28,8 / Automatica
Potencia Térmica nominal minima KW 8,5 6,5 5,9
Potencia Térmica al agua maxima KW 15,7 21,60 28,7 Serpentin
Rendimiento medio % 93,5 92,0 94,5 ACS
Clase de rendimiento 5 5 5
Consumo por hora de pellet Kg/h 3,6 max 4,8 max 6,5 max
Capacidad tanque de pellet Kg 70 70 70
Capacidad caldera | 100 100 100
Volumen indicativo caliente m3 470 600 700 Motor de
Alimentador V/hz 230/50 230/50 230/50 Humo
Potencia eléctrica nominal al encendido w 480 480 480
Programa semanal - Sl Sl Sl
Mando a distancia - Sl Sl Sl
Conexién de agua in 3/4 M 3/4 M 3/4M
Diametro salida humos Q 80 80 100
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto mm 850x650x1425 | 850x650x1425 | 850x650x1425
Peso Bruto Kg 200 200 200
Peso Neto Kg 180 180 180

p]




Caldera Pellets con Produccion de ACS Instantanea

y Serpentin para Adaptacion de Placa Solar OSlO L 8/ 24‘/ 31

Oslo 18, 24

Caldera que debe estar conectada al sistema de calefaccion, disponible con una
potencia térmica global de 18 Kw y 24 Kw. Caracterizado por un revestimiento
con paneles aislantes térmicos para mejorar el rendimiento de agua, esta provis-
to de un depdsito de pellets de 70 Kg. de carga automatica.

La caldera Oslo conserva accesorios de las calderas Helsinki e incorpora elementos
nuevos que mejoran su eficiencia.

Producciéon de ACS (agua caliente sanitaria) 24h, (9-111/min) alto rendimiento clase 5.
con serpentin solar para la instalacién de PLACAS SOLARES.

Funcién veranoinvierno, valvula mezclador en la salida del ACS.

Limpieza automatica de los intercambiadores, adecuada para calentar tanto a baja
como a alta temperatura. Bajas emisiones de CO.

Brasero circular con Post combustion. Capacidad de agua de la caldera 100L.

DOTACION DEL EQUIPO PRINCIPAL

* Tarjeta electronica

* Termostato de seguridad con reseteo manual

* Conexion termostato externo

* Limpieza automatica de los intercambiadores
* Valvula mezcladora para la produccion de ACS
* Flusostato

* Entrada / Salida auxiliares

* Con serpetin para placa solar

* Cronotermostato

* Valvula de seguridad

* Bomba de circulacion

* Vaso de expansion

* Programa diario, semanal, fin de semana.

* Con arranque y parada automatica.

* Sonda hidraulica y sonda ambiente

* Cenicero extraible

* Control GSM (Opcional) — : °
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Senuridad

CONCEPTO 0SLO 18 0SLO 24 0SLO 31 Restomo calefacsion
Potencia Térmica Global KW 18,0 24,0 31 Limpieza
Potencia Térmica nominal maxima KW 17 23 28,8 / Automética
Potencia Térmica nominal minima KW 8,5 6,5 5,9
Potencia Térmica al agua maxima KW 15,7 21,60 28,7 Serpentin
Rendimiento medio % 93,5 92,0 94,5
Clase de rendimiento 5 5 5
Consumo por hora de pellet Kg/h 3,6 max 4,8 max 6,5 max
Capacidad tanque de pellet Kg 70 70 70
Capacidad caldera | 100 100 100
Volumen indicativo caliente m3 470 600 700 Motor de
Alimentador V/hz 230/50 230/50 230/50 Humo
Potencia eléctrica nominal al encendido w 480 480 480
Programa semanal - Sl Sl Sl
Mando a distancia - Sl Sl Sl
Conexién de agua in 3/4M 3/4M 3/4M
Diametro salida humos Q 80 80 100
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto mm 850x650x1425 | 850x650x1425 | 850x650x1425
Peso Bruto Kg 200 200 200 Serpentin
Peso Neto Kg 180 180 180 Placa Solar
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