(Cuadro de vivienda)

20 mm

Pdem: 6.88 kW Cos @: 0.85
Ic: 11.69 A, Iz: 16.00 A

U:0.17 % (4.94 m

C15\$Sistema adicional de llenado, trifasico)
HO7V-K 5G2.5 (4.94 m)

Tubo empotrado D:

ESQUEMA UNIFILAR

In: 25.00 A
Ss: 30.00 mA
T.Dif: instantaneo

In: 14.00 A
lcu: 15.00 kA

45.16 m)
Icc méx: 4.15 kA, Icc min: 1.18 kA

Acum U: 0.55 % (

In: 16.00 A
Icu: 6.00 kA
Curva: {C'B'}

Fase: R

CPM-1

LEYENDA PROYECTO DE ELECTRICIDAD

SERVICIO MONOFASICO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR

CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA

CUADRO INDIVIDUAL

TOMA DE BANO/ AUXILIAR DE COCINA

TOMA DE SECADORA

TOMA DE LAVAVAJILLAS

TOMA DE EXTRACTOR

10.22m
4% mm )

Ic: 25.00 A, Iz: 32.00 A
U: 0.38% (1022 m)

)

G6
D=

1y

AS
Pdem: 17.32 kW

Derivacion individual

Cuadro de vivienda

S07Z1-K (
Tubo empotra

:

Icc max: 4.15 kA
Icc min: 2.07 kA

)

(22,05 m)

%oriﬁco)

HO7V-K 3G2.5 (124.77 m
ntacion, monofasico)

(4.75m)

)
)
mm

ajillas y termo eléctrico)

(3428 m)
Acum U: 1.16 %

16 mm
20 mm
Pdem: 3.45 kW Cos @: 0.95
20 mm
20 mm
20
20 mm

Pdem: 1.10 kW Cos @: 0.85

m
Ic: 5,63 A, Iz: 17.50 A

5>mm

Pdem: 5.40 kW Cos @: 0.95

2
Ic: 24.71 A, 1z: 30.00 A

)

g

Tubo empotrado D
(46.97 m
1.93 m) Acum U: 1.67 % (22.15 m)

lcc max: 4.15 kA, lcc min: 0.73 kA
1.79 m) Acum U: 1.66 % (22.01 m)

5kA, Icc min: 0.74 kA
.57 mR Acum U: 0.53 % (14.79 m)

1z:17.50 A
lcc méx: 4.15 kA, lcc min: 1.21 kA

11.83m
éauxiliar de cocina)

(

-K 3G1.5(183.66 m)
Icc méx: 4.15 kA, Icc min: 0.97 kA

Sistema de alime

i

-K 3G4
Tubo empotrado D
afio
K 3G2.5
K 3G2.5

i

Tubo empotrado D

cocina/horn:
Pdem: 3.45 kW

(

HO7V-K 3G6 (12.0
Ic: 15.79 A, combinada con interruptor automatico 16 A

U: 1.67 % (14.07 m) Acum U: 2.05 % (24.29 m)
1z: 27.00 A

U: 0.85 % (12.04 m) Acum U: 1.23 % (22.26 m)
Icc max: 4.15 kA, Icc min: 0.45 kA

Icc méx: 4.15 kA, Icc min: 1.17 kA
C13 (Caldera de biomasa, monofasico

Ic: 10.00 A, 1z: 13.00 A
HO7\$-K 3G2.5 (4.57 m

Tubo empotrado D
C4 (lavadora, lavav.
C2 (tomas/extractor/fri
Tubo empotrado D
Pdem: 3.45 kW
Tubo empotrado D
Tubo empotrado D

C1 (iluminacion)
Pdem: 2.30 kW

U:0.78 %
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@ CONMUTADOR ELECTRICO DE LA

POSICION DE TOMA DE ILUMINACION VENTILACION HiBRIDA

ZUMBADOR TOMA DE ILUMINACION EN LA PARED

SALIDA PARA LAMPARA

CONMUTAROR BOBLE }_/ INCANDESCENTE, VAPOR DE MERCURIO
\} 0 SIMILAR, ADOSADA O COLGADA EN LA

PULSADOR PARED

LAVADORA DOMESTICA TERMOSTATO DE CALEFACCION

LAVAVAJILLAS DOMESTICO ASPIRADOR PARA VENTILACION HIBRIDA

TOMA DE TERMO ELECTRICO

TOMA DE USO GENERAL DOBLE

BOMBA DE CIRCULACION

TOMA DE USO GENERAL TRIPLE

TOMA DE USO GENERAL

TOMA DE COCINA

TOMA DE LAVADORA

TOMA DE INTERFONO

NOTAS:

SE DEBERAN CUIDAR LA UBICACION DE ENCHUFES Y ROZAS PARA QUE NO ESTEN ENFRENTADOS Y NO REDUCIR LAS
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCION

RETACAR BIEN LAS ROZAS Y COLOCAR UNA LAMINA DE AISLANTE ACUSTICO ENTRE LAS CAJAS EN EL CASO DE QUE
TENGAN QUE ESTAR PROXIMAS

Fase: T
NOTAS:
Todos los conductores seran de cobre.
Las tomas de corriente y luminarias instaladas en la terraza tendrén un grado de proteccion 1P44.
Los puntos de utilizacion de la calefaccion y el aire acondicionado serén del tipo caja de conexidn con regleta de conexién y dispositivo de
retencion de cables.
En los cuartos de bafio se colocaran los mecanismos y los puntos de luz a mas de 0,60m de la bafiera o plato de ducha.
El anillo de puesta a tierra se colocara en contacto con el terreno antes de disponer el hormigén de limpieza de la cimentacion.
T.Dif: instantaneo VIV, V-2

In: 10.00 A In: 10.00 A In: 16.00 A _
Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA Icu: 6.00 kA o
Curva: {C',B',D'} Curva: {C',B',D'} Curva: {C',B',D'} / I,iz
¥
Fase: T Fase: T Fase: T =
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