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TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA UTIL (Art.5)

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE 08
CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA

VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA (Art. 5)
CONTROL DE EJECUCION (Art. 92.3)
TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO

Edificios de viviendas u oficinas de Ingenieria civil ( no maritimas) de
repercusion econémica baja o media.

50 afios

0,30 MPa ( 3,00 Kp/cmm2)

ACCIONES GRAVITATORIAS
ACCIONES PERMANENTES SUPERFICIALES (Kn/m2)

Peso propio estructura ( losas, forjados, soleras)

Peso propio revestimiento ( losas, forjados, soleras)

Peso propio de la tabiqueria

Peso propio de recrecidos y otros elementos repartidos

TOTAL

ACCIONES PERMANENTES LINEALES ( Kn/m)

Peso propio cerramientos exteriores

ACCIONES VARIABLES
Sobrecarga de Uso ( Kn/m2)

Fuerzas sobre barandillas ( KN)

Cargas concentradas locales ( KN)

Sobrecarga de nieve ( Kn/m2)

ACCIONES EOLICAS

Altura coronacion edificio: 6.8 m
Zona edlica: A
ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS

No es preceptivo ( CTE-SE-AE: ningun elemento de la estructura sobrepasa los 50m. lineales de dimensién
mayor y los pilares tienen una rigidez pequefia al estar independizado el cerramiento de los mismos)

Grado de aspereza: segUn edificio

ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CALCULO. DB-SE

Uso o zonas del edificio

P. BAJA P. PRIMERA
4 4
1 1
1 1
1 -
7 6
7 7
2 2
0.8 0.8
2 2
ge= 0.

Coef. edlicoCp=0.8

TABLA DE CARCATERISTICAS FORJADOS DE VIGUETAS

FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 20+5x70 H

Tipo de bovedilla: ceramica

Canto del forjado: 25 =20 + 5 (cm)

Intereje: 60 cm (simple)

Peso propio: 3.30 kN/m2 (simple)

Elemento Estructural

Cimentacion

Estructura

Elemento Estructural

Cimentacion
Muros

Vigas y Forjados

Tipo de accion

Permanente

Permamente de valor no constante

Variable

N 0\0\3‘\63

Nota 1: El fabricante indicara los apuntalados necesarios y

la separacion entre sopandas.

Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces de fojados de la

Presion dinamica viento: 0.42 kn/m2 Coef. exposicion Ce= 2.0

estructura principal y de las zonas macizadas.

Nota 3: Existen planos inclinados.El dibujo de todos los elementos es en
proyeccion horizontal, por lo que aquellos que no estén acotados, no
podran medirse en verdadera magnitud.Consulte la direccién y valor de

la pendiente.

SECCION TIPO FORJADO UNIDIRECCIONAL SEMIVIGUETA PRETENSADA

Bovedillas

Capa de compresion

Mallazo + armadura transversal

Vigueta

0 f— 1 yA 0 - ; 0 ,/ 0 - 0
WA =
=1
10 10 10
60 60
CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE 08
HORMIGON

Tipo de Hormigon Nivel de control Coeficiente parcial Resistencia de

HA-25/B/40/ lla
HA-25/B/20/ lla

Tipo de Acero

B 5008
B 5008

B 5008

Normal

Normal

ACERO

Nivel de control

de seguridad (Xc)
1.50
1.50

Coeficiente parcial

de seguridad (Xc)
Normal 115
Normal 1.15
Normal 1.15
EJECUCION

Nivel de control

Normal

Normal

Normal

EDIFICIO A

Agencia de la

Vivienda Social

de Madrid

Coeficiente parciales de ejecucion para Estados Limite dltimos
Efecto desfavorable

Efecto favorable
1.00

1.00

0.00

- CALLEJoN

célculo (N/mm2)

16.6
16.6

Resistencia de
célculo (N/mm2)

434
434

434

P. CUBIERTA
4
1
6
1
1.2
67

—_—5

Recubrimiento minimo

50
35

El acero a utilizar en las
armaduras debe de
estar garantizado

1.50

1.60

0.00

EJECUCION. 4 VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA

]

EDIFICIO A

ACTUALIZACION AGOSTO DE 2018

SITUACION:C/ Balagares n°12.
28755 Robregordo. Comunidad de Madrid

C

D.JOSE MANUEL GONZALEZ IZQUIERDO ~ ARQUITECTO

N° Col. COAM 12757

José Manuel Gonzalez Izquierdo 51066266X
C/ Sancho Davila, 25-2° 1 CP 28028 Madrid
t:91 926 70 18, m: 677 20 35 61 mgestudio@hotmail.com
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