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Förderung von Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien
des Bunde sministeriums flir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Herstellererklärung
zur Vorlage beim Bundesamt für Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle

der Firma.

mit Sitz in

Gilles Enersie- und Umwelttechnik GmbH

A-4810 Gmunden Koaserbauerstraße 16
(PLZ) (Ort) (Straße)

Der automatisch beschickte Heizkessel vom Typ GILLES HPK- RA 19,5

und hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von $ 3 Abs.
Nummer 4, 5 und 5a** oder 8x der ersten BlmSchV eine(n)

BM

Nennwärmeleistung von

Kesselwirkungsgrad von

Feuerungswärmeleistung* von

Feuerungstechnischen** Wirkungsgrad von

EInTSSTONSWERTE:

19,5 kW
9413 oÄ

20,68 kW
95,5 "Ä

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen oÄ Oz im Abgas bei Normzustand) werden
von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid* (CO) bei Nennwärmeleistung 63 mg/m3 (max. 250 mglm3)

Kohlenmonoxid* (CO) bei Teillast 64 mglm3 (max. 250 mglm3)

staubfü rmigex Nennwärmeleistung 16 mg/m3 (max. 50 mg/m3)

{< bei Einsatz von Brennstoffen nach $ 3 Abs. I Nummer 8 der l. BlmSchV (Stroh oder ähnliche
pflanzliche Stoffe) in Anlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 100 kW oder mehr
beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von
lLYo

** feuerungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpelletöfen

Diese Angaben können durch vorliegende Gutachten belegt werden.

Datum, Unterschrift:

Firmenstempel:

14 04 2006
(Diese Unterschri

lNEnolE 13?AITES. ALLES IS? GIttES

nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)

-Im dr 4810 Gmunden
thF€ Koasercauer st. 16

ry$,fr Tet. +*3 (o) 76r,2 7st6 oo
-rV- ?Jfr Fer +4:l (0) 7612 73760 17
(11-;F:{f homepage; unvw.gilies.atv v5f o-melll officeggiltes.at



















22

Caldera Pellets con ProducciEn de ACS InstantAnea Oslo 18, 24, 31

CONCEPTO
Potencia Térmica Global
Potencia Térmica nominal máxima
Potencia Térmica nominal mínima
Potencia Térmica al agua máxima
Rendimiento medio
Clase de rendimiento
Consumo por hora de pellet
Capacidad tanque de pellet
Capacidad caldera
Volumen indicativo caliente
Alimentador
Potencia eléctrica nominal al encendido
Programa semanal
Mando a distancia
Conexión de agua
Diámetro salida humos
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto
Peso Bruto
Peso Neto 

KW
KW
KW
KW
%

Kg/h
Kg
I

m3
V/hz
W
-
-

in
Ø

mm
Kg
Kg

18,0
17
8,5

15,7
93,5

5
3,6 max

70
100
470

230/50
480
SI
SI

3/4 M
80

850x650x1425
200
180

24,0
23
6,5

21,60
92,0

5
4,8 max

70
100
600

230/50
480
SI
SI

3/4 M
80

850x650x1425
200
180

31
28,8
5,9
28,7
94,5

5
6,5 max

70
100
700

230/50
480
SI
SI

3/4 M
100

850x650x1425
200
180

OSLO 18 OSLO 24OSLO 24 OSLO 31
Limpieza
Automática

Serpentin
ACS

Motor de
Humo

Oslo 18, 24
Caldera que debe estar conectada al sistema de calefacción, disponible con una
potencia térmica global de 18 Kw y 24 Kw. Caracterizado por un revestimiento con
paneles aislantes térmicos para mejorar el rendimiento de agua, está provisto de
un depósito de pellets de 70 Kg. de carga automática.
La caldera Oslo conserva accesorios de las calderas Helsinki e incorpora elementos
nuevos que mejoran su eficiencia.
Producción de ACS (agua caliente sanitaria) 24h, (9-11l ⁄ min) alto rendimiento clase 5.
Función verano⁄Invierno, valvula mezclador en la salida del ACS.
Limpieza automática de los intercambiadores, adecuada para calentar tanto a baja
como a alta temperatura. Bajas emisiones de CO.
Brasero circular con Post combustión. Capacidad de agua de la caldera 100L.
DOTACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL
* Tarjeta electrónica
* Termostato de seguridad con reseteo manual
* Conexión termostato externo
* Limpieza automática de los intercambiadores
* Valvula mezcladora para la producción de ACS
* Flusostato
* Entrada ⁄ Salida auxiliares
* Cronotermostato
* Válvula de seguridad
* Bomba de circulación
* Vaso de expansión
* Programa diario, semanal,  fin de semana.
* Con arranque y parada automática.
* Sonda hidráulica y sonda ambiente
* Cenicero extraíble
* Control GSM (Opcional)

850

850650 650

65
0

14
5014
50
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Oslo 18, 24, 31Caldera Pellets con ProducciEn de ACS InstantAnea
y SerpentCn para AdaptaciEn de Placa Solar

CONCEPTO
Potencia Térmica Global
Potencia Térmica nominal máxima
Potencia Térmica nominal mínima
Potencia Térmica al agua máxima
Rendimiento medio
Clase de rendimiento
Consumo por hora de pellet
Capacidad tanque de pellet
Capacidad caldera
Volumen indicativo caliente
Alimentador
Potencia eléctrica nominal al encendido
Programa semanal
Mando a distancia
Conexión de agua
Diámetro salida humos
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto
Peso Bruto
Peso Neto 

KW
KW
KW
KW
%

Kg/h
Kg
I

m3
V/hz
W
-
-

in
Ø

mm
Kg
Kg

18,0
17
8,5

15,7
93,5

5
3,6 max

70
100
470

230/50
480
SI
SI

3/4 M
80

850x650x1425
200
180

24,0
23
6,5

21,60
92,0

5
4,8 max

70
100
600

230/50
480
SI
SI

3/4 M
80

850x650x1425
200
180

31
28,8
5,9
28,7
94,5

5
6,5 max

70
100
700

230/50
480
SI
SI

3/4 M
100

850x650x1425
200
180

OSLO 18 OSLO 24OSLO 24 OSLO 31
Limpieza
Automática

Serpentin
ACS

Serpentin
Placa Solar

Motor de
Humo

Oslo 18, 24
Caldera que debe estar conectada al sistema de calefacción, disponible con una
potencia térmica global de 18 Kw y 24 Kw. Caracterizado por un revestimiento
con paneles aislantes térmicos para mejorar el rendimiento de agua, está provis-
to de un depósito de pellets de 70 Kg. de carga automática.
La caldera Oslo conserva accesorios de las calderas Helsinki e incorpora elementos
nuevos que mejoran su eficiencia.
Producción de ACS (agua caliente sanitaria) 24h, (9-11l ⁄ min) alto rendimiento clase 5.
con serpentin solar para la instalación de PLACAS SOLARES.
Función verano⁄Invierno, valvula mezclador en la salida del ACS.
Limpieza automática de los intercambiadores, adecuada para calentar tanto a baja
como a alta temperatura. Bajas emisiones de CO.
Brasero circular con Post combustión. Capacidad de agua de la caldera 100L.
DOTACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL
* Tarjeta electrónica
* Termostato de seguridad con reseteo manual
* Conexión termostato externo
* Limpieza automática de los intercambiadores
* Valvula mezcladora para la producción de ACS
* Flusostato
* Entrada ⁄ Salida auxiliares
* Con serpetin para placa solar
* Cronotermostato
* Válvula de seguridad
* Bomba de circulación
* Vaso de expansión
* Programa diario, semanal,  fin de semana.
* Con arranque y parada automática.
* Sonda hidráulica y sonda ambiente
* Cenicero extraíble
* Control GSM (Opcional)

Retorno 
Panel Solar

Ida Panel Solar

850

850650 650

65
0

14
5014
50
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