Cubierta

Planta 1

Planta baja

25 mm2

25mm2

PAU

Li=14 dB

PLANTA SUPERIOR

25mm2

r----------- - - - - - - --------- - - - - - - - --=---"-"-"-"--"-"-"-"-"-=" -~ -"=-"=-"-"-"=-"=- - -="-"-"-"-"-"=-"-"-"-"=-"-"-"-="-"=-"-"-"=-"-~"=-"-=-="-=-="--~"-~"-~"-~"=-~"“~"="-~"~-~"=-~-~" =" =-"=-”/ = a
| |
| |
| |
| |
I |
| 4320 2320 I
1 T Y 1
| |
! lavadero t — !
I ¢acina I
| |
I \ campana I
| —1N |
. ‘ 0 ‘ extractora T :
. e o ¢-bafio .
| frigorifico |
| |
' dormitorio 02 ' :
: : LEYENDA INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
| |
! distribuidor . |
. salén .
| |
| |
| |
I |
| |
| |
I 2340 |
| |
I 1
| |
| |
| |
| |
L e e et e e f et et et et et et m et et e et et et et e e et et e et et e e et e et et e et e et e et et e e et e et et et et e et et et et e e et e et et et et et et e e e e e e e e et et e et et e e e e e e e e e e e e e == d
2040 mm
1220 mm
PLANTACUBIERTA T B
r------------ - - - - - - - ------- - - - - - - =---=---"-"-"=-"-"-"--"-"-"=-~" - - =--"-"-"-"=-"-"-"=-"-"-"-"-"-"-"-"-"=-"-"-"-="-"=-"-"-"-"=-"-"=-"=-"-"-=-"-=-"-"-~"=-"=~"="-~"="="-~=-~"=-=-"=-°= a
| |
| |
| |
f |
: 360x360x120 mm :
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 1
I |
| |
| |
| |
L e e e e e e m e e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e == d
Cubierta Cubierta
Cubierta
Planta 1 Planta 1 Planta 1 _
2
pa
»
£ €
R e g - Planta baja Planta baja
Sl Qv s
~ =
-~ N
Planta baja

Agencia de la
Vivienda Social
de Madrid

REGISTROS

Toma de cables coaxiales para RTV
Toma de cables de pares trenzados

Registro de enlace superior (360 x 360 x 120 mm)

CANALIZACIONES
Canalizacion de enlace superior 2040 mm

Canalizacion interior de usuario 20 mm

Sistema de captacion

Acceso a cubierta

LEYENDA INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES ( ESQUEMAS )

DISPOSITIVOS
Amplificador de méastil de 30 dB de ganancia para UHF.

PAU

Distribuidor 5S, 14 dB de pérdidas para RTV y 17 dB de pérdidas para SAT.
Toma de cables coaxiales para RTV

Carga de 75 Ohmios

Repartidor de cliente 5S, 14 dB de pérdidas para sistema CATV.

Toma coaxial

Repartidor de cliente de fibra dptica

Tomada dupla de fibra 6ptica
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EJECUCION. 4 VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA

ACTUALIZACION AGOSTO DE 2018
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